Ministerul Mediului,Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

ACORD DE MEDIU
Nr xx din 23.02.2016
proiect

Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM SA-ZONA DE PRODUCTIE
IV MOESIA reprezentata prin SC CORNEL &Cornel Topoexim SRL, cu sediul in
oras Bolintin Vale, str Republicii nr 2, judetul Giurgiu, inregistratd la APM
Teleorman cu nr.13492 din 17.11.2015, in baza OUG nr. 195/2005 privind protectia
mediului, aprobatd cu modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificérile si
completarile ulterioare, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sélbatice,
cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, se emite:
ACORD DE MEDIU

pentru proiectul ,,Foraj si echipare de suprafata sonda 2386 Preajba Nord si
Centru, conducta de amestec de la sonda 2386 Preajba Nord si Centru la
conducta sondei 948 PN’’ din comuna Poeni, judetul Teleorman in scopul stabilirii
conditiilor i a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru
realizarea proiectului care prevede:
1. Descrierea proiectului, lucririle prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si
echipamentele:
Coordonatele sondei 2386 Preajba Nord si Centru sunt:
X =322032,506 Y =527791,342
Sonda 2386 Preajba Nord si Centru se va amplasa la:
-0,1 km spre est de limita localitatii Poeni ;
-1,7 km spre sud-est de limita localitatii Butesti;
Sonda 2386 Preajba Nord si Centru este o sonda de exploatare titei.
Accesul la locatia sondei este realizat, aceasta se face din drumul de exploatare
existent, pietruit care duce la sondele 2375 PN, 285 bis PN.
Pentru realizarea obiectivului Sonda 2386 Preajba Nord si Centru este necesard o
suprafati totald de 10453 m”.
Suprafata de 10453 m” este formata din:
-suprafata careu sonda — 7300 m?;
-suprafata conducta amestec ~3153 m’%;

Terenul ce se va folosi temporar pentru forajul sondei (10453 m?) are categoria de
folosinta arabil.
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Suprafata de teren ocupata de careul de foraj este de 7300 mp, iar careul de
exploatare este de 2400 mp si este inchiriata pe perioada de exploatare de SC OMV
Petrom SA .Suprafata necesara in faza de exploatare este de 2400 mp careu
productie.
Categoria de folosinta actuala este de teren arabil.
Durata lucrarilor :

-realizare foraj=34 zile ;

-realizare probe productie cu instalatia de foraj=10 zile;
Durata totala de realizare a sondei 2386 Preajba Nord si Centru este de 69 zile.
Sonda 2386 Preajba Nord si Centru va fi forata in apropierea careului sondei aflate in
productie 2375 Preajba Nord.
Sonda se va fora la adancimea de 1150 m,iar pozitia sondei pe suprafata de teren va fi
21,35 m fata de gura sondei 2375 Preajba Nord
Toate sondele (2375 Preajba Nord +Centru si 2386 Preajba Nord si Centru)
traverseaza aeleasi structuri geologice si au ca obiectiv de exploatare acelasi
zacamant si strat productiv-Sarmatianul bazal.
Platforma de foraj asigurd suprafetele pentru rezemarea instalatiei si echipamentele
de foraj:

- Rampa de prjini si burlane de foraj;

- Habe tehnologice (apa, fluide de foraj, chimicale etc);

- Instalatie de depozitare si vehiculare apa tehnologica si PSI;

- Birouri, magazii, depozite;

- Circulatie mijloace de transport pentru deservire si interventii la instalatie;
Structura platformei corespunde unui sistem rutier cu structurd rigidd pentru care
imbracdmintea este din placi prefabricate din beton asezate pe o fundatie din piatra
sparta.

Sonda se va fora la adancimea de 1150 m, cu ajutorul unei instalatii de foraj tip HH
75 diesel cu actionare termica.
Se estimeaza ca sonda va produce cu un debit brut de 20 mc/zi, debit net de 8 t/zi.
Realizarea proiectului prevede derularea urmatoarelor etape:
1. Lucrari de suprafata:
- amenajarea terenului;
- montarea instalatiei;
- montarea constructiilor anexe;

2. Lucréri pregétitoare
- verificarea calitatii montajului;

- verificarea functiondrii utilajelor;
- lucréri de montaj in completare;

avansare;
3. Lucrari de sapare a gaurii de sondd (de foraj propriu-zis) - cuprind un ciclu
de operatii ce se repeta la fiecare sapa nou introdusa si anume:
- introducerea sapei noi si a garniturii pana la talpa sondei;
- sdparea in teren pand la uzarea sapei;
- extragerea garniturii pentru schimbarea sapei;
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4. Lucrari de consolidare si izolare a gdurii de sondé — executate periodic prin

tubarea si cimentarea coloanelor de burlane;

5. Lucriri speciale (masuratori geofizice);

6. Lucriri de incercare a productivitatii stratelor si punerea sondei in

productie

7. Lucrdri de demontare a instalatiei si transportul la o noud locatie sau la

baza de utilaje a constructorului;

8. Executarea de lucriri pentru redarea terenului in circuitul initial la vechiul

proprietar (lucréri de reconstructie ecologica);

9. Cuplarea sondei la reteaua electrica;

10. Amplasare conducta de amestec.

Dupa terminarea fazei de mobilizare in legatura cu instalatia de foraj se vor executa
lucrarile propriu-zise de foraj, conform programului de constructie prevazut in
proiectul tehnic si anume:

a. Coloana de ghidaj @ 16" diametrul exterior - inaintea inceperii fordrii
propriu-zise sondei, la gura acesteia se sapa manual sau mecanic, o deschidere
circulara sau pétrata cu dimensiunea transversala de 1 m si adancimea de cca. 15 m.
Coloana de ghidaj(conductor) se va realiza prin batere cu hammerul pe o adancime de
15 m. In aceasta deschidere introduce un burlan din otel cu @ 760 mm. Capétul
superior se ridica cu 1,5 - 2 m deasupra nivelului solului. In teren, burlanul se
betoneaza.

Functiile acestei coloane sunt: asigura ridicarea fluidului de foraj la nivelul
jgheaburilor; consolideazd zona superioara a sondei, izoleazd si inchide stratele
acvifere de suprafata, protejeaza beciul sondei de infiltratiile de fluid de foraj.

b. Coloana de ancoraj © 9 3/g in x 250 m - are rolul de a izola formatiunile de
suprafatd, apartinand Dacianului, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate si
permeabilitate. Cimentarea se va realiza cu nivelul la suprafata.

Dupd tubajul si cimentarea coloanei se va monta la gura putului un sistem de etangare
si o instalatie de prevenire a eruptiilor care va asigura desfisurarea forajului pentru
faza urmatoare in conditii de securitate. Se recomanda ca giul acestei coloane sa fie
fixat intr-un strat bine consolidat.

Este prima coloana obligatorie la sondele pentru exploatarea hidrocarburilor.
Functiile ei sunt urmaétoarele:

- consolideazd sonda in zona de suprafata si mica adancime;

-protejeaza sursele de apa potabila de contaminare cu fluid de foraj;

-impiedica patrunderea de fluide din straie in sonda si alterarea fluidului de foraj;
-constituie elementul sigur de care se ancoreaza instalagia de prevenire a eruptiilor, la
suprafata;

-reprezintd suportul pe care se sprijind celelalte coloane si o parte a echipamentului
de extractie.

c. Coloana de exploatare @ 7 in x 1150 m
- va fi cimentatd pe lungimea 1150 - 700 m si va permite exploatarea sa ulterioara.
Este a doua coloana obligatorie in constructia unei sonde.

Ea indeplineste urmétoarele functii:
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-formeaza un canal sigur de deplasare a fluidelor din stratul productiv la suprafata,
protejand echipamentul de extractie;
-permite exploatare mai multor straturi productive, aflate la adancimi diferite,
comunicatia intre interiorul coloanei si strat facandu-se prin perforaturi,
-asigura realizarea unor operatii speciale in sonda pentru intensificarea afluxului de
hidrocarburi: fisurari hidraulice, acidizari,etc;
d. Coloana de exploatare linner & 4'2"1000— 1150m pe traiect va fi cimentatd
pe lungimea 1000 - 1150 m.
Activitatea de foraj se va desfasura cu respectarea strictd a tehnologiei si mésurilor de
protectie previdzute in proiect, astfel incat s nu afecteze solul, subsolul, apele de
suprafatd si subterane din afara careului sondei.
Tabel cu constructia sondei

Denumirea Diametrul coloanei | Adancimea de tubaj Intervalul de
coloanei (in) (m) cimentare (m)
Ghidaj 16 15 0-15
Ancoraj 95/8 250 15-250
Exploatare 7 1000 600-950
Exploatare -linner 41/2 1150 950-1150

Probele de productie se vor efectua cu instalatia de foraj.
Durata de realizare a probelor de productie este de 10 zile, dupa care daca rezultatele
sunt pozitive, sonda intra in productie.
Amenajarea careului de productie, se va realiza dupi terminarea lucrérilor de foraj.

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adancime.

Careul de productie este de tip ecologic, protectia mediului fiind asigurata prin

executarea.

- beciului sondei din beton monolit 2,20 m x 1,40 m x 1,50 m;

- haba colectare ape si reziduuri de 40 mc;
Scurgerea apelor pluviale precum si a eventualelor scurgeri accidentale tehnologice
din interior se realizeaza printr-un san{ betonat cu h = 0,40 m si L = 30 m, ce descarci

in bazinul colector de reziduuri, ce se va goli periodic cu vidanja.

Lucrari de refacere / restaurare a amplasamentului
Lucrarile de baza (foraj — probe) odata finalizate, sunt urmate de lucriéri specifice de

redare a amplasamentului la starea initiala.

Dupi terminarea forajului, terenul inchiriat se redd proprietarilor la starea initiald,
respectiv la cel putin clasa de calitate avuta initial.
Dupa terminarea lucrérilor de foraj se vor executa urmitoarele operatii;
-Efectuarea probelor de productie.
-Demontarea instalatiei de fora;.
-Transportul instalatiei de foraj din incinta careului la baza de productie pentru
revizii si operatii de intretinere.
-Executarea de lucrdri pentru redarea terenului in circuitul initial la vechiul
proprietar (lucriri de reconstructie ecologica).
La terminarea lucrdrilor, amplasamentul este degajat de materiale si deseuri si se

trece la reconstructia ecologica prin lucrari agrotehnice specifice.
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Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile de
foraj/probe productie si se transporta la alta locatie sau in “parcul rece”. In cazul in
care sonda va da rezultate la probele de productie, careul de foraj se va restrange la
suprafata careului de productie de aprox 2400 mp (necesara exploatarii sondelor
2386 Preajba Nord si Centru si 2375 Preajba Nord+Centru),restul suprafetei (8053
mp) redandu-se in circuit.
Suprafata necesara in faza de exploatare este de 2400 mp careu productie.
Dupa demontarea si transportul de la locatie la alta locatie sau la depozit a instalatiei
de foraj/probe productie impreuna cu anexele sale, urmeaza efectuarea lucrarilor de
demobilizare - protectie mediu:
- Transportul detritusului rezultat in urma forajului, circa 340 to depozitat in haba de
detritus, pentru dispozare;
- Demontarea drumului interior si a platformei tehnologice de cimentare;
- Curétarea santurilor de depunerile reziduale si transportul acestora in bazinul/haba
colector de 40 mc;
- Golirea habei colectoare de depunerile acumulate (circa 60 t) si transportul acestora
in locul de depozitare;
- Demobilizarea santului dalat, scoaterea si transportul habei de detritus si a habei de
reziduuri de pe locatie;
- Astuparea excavatiilor (gaurilor) unde au fost pozitionate habele si astuparea
excavatiilor cu material granular compactat (balast);
- Scarificarea si nivelarea suprafetei;
- Strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea
careului ce a fost scarificat;
- Imprastierea pamantului vegetal din depozitul de pamant aflat in apropierea
careului;
- Aratura mecanica in doua sensuri, discuirea si administrarea de ingrasaminte
chimice si organice
- Inainte de inceperea activitatii pe amplasament se vor preleva 8 probe de sol de la
adancimea de 5 cm si 30 cm, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 184/1997
si se vor efectua analize in laboratoare specializate, pentru indicatoriul de calitate
THP si se va compara cu indicatorii de calitate prevazuti in Ordinul MAPPM nr.
756/1997; buletinele de analiza vor fi transmise la APM Teleorman.
- probele de sol vor fi prelevate de la doua adancimi situate la 5 ¢cm si 30 cm de
suprafata solului. Se vor lua 4 probe de sol la adancimea de 5 cm si alte 4 probe de
sol la adancimea de 30 cm.
Situatia starii de calitate a solului se face pe baza notelor de bonitate al caror calcul se
face pe baza analizarii valorilor principalilor indicatori :

-Gradul de tasare ;

-Salinizare-alcalizare ;

-Continutul in carbonat de calciu ;

-Continutul in cloruri ;

-Continutul total de hidrocarburi petroliere;

-pH-ul si gradul de saturatie in baze V%;

-Textura ;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN
Strada Dunarii,nr.1, Alexandria,judetul Teleorman,Cod 140002
E-mail: office@apmtr.anpm.ro;
Tel/Fax.0247316228/0247316229




-Porozitatea totala.
- Fiecare dintre indicatorii prezentati participa la stabilirea notei de bonitate pentru
calitatea solului printr-un coeficient care variaza intre 0 si 1;
-inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor, dupa
restrangerea careului de foraj, se impune ca o conditie obligatorie prelevarea a 8
probe de sol de la adancimea de 5 cm si 30 cm, conform prevederilor Ordinului
MAPPM nr. 184/1997 si se vor efectua analize in laboratoare specializate, pentru
indicatorul THP; buletinele de analiza vor fi transmise la APM Teleorman, ca si cele
initiale, recoltate inaintea inceperii investitiei
Amenajare drum de acces

Accesul la careul sondei se va face din drumul petrolier pietruit existent.
Sistemul rutier la drum acces are urmatoarea structura:

- 10 cm macadam cu granulometrie intre 15 - 25 mm:;

- 30 cm piatra sparta de cariera cu granulometrie continua cuprinsa intre 15 -
25 mm si 40-60 mm;

- 5 cm strat de nisip de cu granulometrie intre 0 - 7 mm;

- geotextil de 2,5 mm.

Amenajare careu sonda

Careul pentru foraj are intrarea prin fata si prin spatele instalatiei de foraj.
Pentru amplasarea santierului de foraj se ocupa o suprafata totala de 7300 mp din
care:

Suprafati ocupat:

-Suprafata necesara instalatiei de foraj = 1591 mp;

-Suprafata grup social =317 mp;

-Suprafata depozit sol vegetal =400 mp;

-Careu exploatare sonda 2375 Preajba Nord+Centru = 1200 mp;

-Spatii rezerva =3792 mp
Total suprafatd ocupata = 7300 mp.

Terenul are suprafata pland, cu o micd pantd spre sud-vest §i partial cu mici
denivelari.

Volumul de terasamente constd in decopertarea stratului vegetal pe grosime medie de
50 cm, nivelarea prin lucréri de sépéturi, executarea stratului de forma din padmént cu
50% balast in grosime de 20 cm compactat §i umpluturi la nivelare numai cu balast;
pe suprafata nivelata i pregétitd pentru straturi superioare se asterne sistemul rutier.
Platforma careului sondei se amenajeaza orizontal in lungul careului i cu pantd 0,5%
transversal spre IPCN, cu sistem rutier fundat la o coté astfel ca toat3 instalafia si se
poatd monta pe teren viu care se pregdteste pentru straturi superioare. Nu se monteazi
instalatia pe umpluturd de pamant.

Santul de colectare scurgeri se descarcd in haba montatd in acest sens, aceasta se
amplaseazd de comun acord cu contractorul de foraj si beneficiarul, pe platforma
careului se realizeazd pante catre santurile de la marginile acestuia, pe timpul
efectudrii lucrarilor si la final.

Dimensiunile si amplasamentul careului sondei s-a proiectat in functie de tipul
instalatiei de foraj utilizate (HH 75diesel-termica), pozitia locatiei, relieful terenului.
Pe aceasta suprafata nivelata si compactata se vor amplasa obiectivele:
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- instalatia de foraj tip HH 75;

- rampa pentru tevi de extractie si prajini de pompare, cu suprafata de 83 mp,
betonata, cu panta de scurgere a apelor pluviale la beciul sondei cu volumul de 4,62
mc; ’

- 2 grupuri moto-pompa tip 3 PN 700;

- dig perimetral din pamant, L=140 m, h=0,50 m

- amplasare haba metalica (V=40 mc), ingropata, in apropierea pompelor de noroi,
pentru preluarea eventualelor scurgeri;

- amplasarea unei habe metalice pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele
vibratoare, cu capacitatea de 30 mc,.

- beci betonat la gura sondei, V=4,62 mc, care are rolul de a permite montarea
capului de coloana si al instalatiei de prevenire si rolul de a capta scurgerile din zona
gaurii de sonda precum si de pe podul instalatiei de foraj si cu ajutorul unei pompe
vor fi reintegrate in circuitul fluidului de foraj;

- baraca de chimicale dotata cu platforma de protectie
Haba de reziduuri va avea capacitatea de 40 m” si se va amplasa in interiorul careului
de foraj in pozitie ingropati.

Pentru amplasarea habei se vor excava cca 80 m> pamant, haba amplasandu-se pe un
strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm.
Inainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de solutie bituminoasa.
Pentru evitarea unor accidente haba va fi imprejmuita si se va proteja cu un capac.
Pentru depozitarea detritusului rezultat in procesul de foraj se va monta o haba de 30
m’ in imediata vecinitate a sitelor vibratoare.
La gura sondei se va construi un beci betonat ( 2,20 x 1,40 x 1,50 m ) - care are rolul
de a permite montarea capului de coloana si al instalatiei de prevenire precum si rolul
de a capta toate scurgerile din zona gdurii de sonda precum si de pe podul instalatiei
de foraj.
Amenajarea careului de exploatare, se va realiza dupd terminarea lucrarilor de foraj.
Accesul in incinta careului de productie se face pe drumul executat pentru foraj.
Amplasare conducta de amestec

Traseul de conducta ales pentru executie are o lungime de 525 m si se afla pe
marginea drumului petrolier existet in zona.
Accesul la amplasament si la culoarul de lucru pentru montajul conductei se face din
drumul de exploatare existent in zona, conducta montandu-se paralel cu acesta.
Date tehnice ale conductei de amestec:

- Debitul maxim de fluide 3.70 m?/h ;

- Debitul minim de fluide 0.50 m*/h ;

- Presiunea P1 in punctul de cuplare la capatul de pompare a conductei 5 bar ;

- Presiunea de proiectare 25 bar ;

- Temperature estimate a lichidului la capatul de pomapre 20°C ;

- Diamatru conducta proiectata 88.9 mm ;

- Material conducta — otel L290N, PSL 2 ;

- Grosime de perete 6.3mm ;

- Lungime conducta proiectata 525m ;
Punctele de cuplare ale conductei sunt urmatoarele:
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-la capatul de pompare al sondei 2386 Preajba Nord + Centru. Cuplarea este prin
imbinare cu flansa;
-in conducta sondei 948. Cuplarea se va realiza prin teu.
Pentru conducta cu diametrul exterior de 88,9 mm, clasa de locatie = 2 coeficientul
de sigurantd = 2 s-a ales teava de 3” (DN 80, De = 88,9 mm) cu grosimea de perete
de 6.3 mm, tipul Seamless — teava fara sudurd, conform SR EN ISO 3183:2013.
Materialul tevii este L290 N, PSL.
Toate conductele metalice vor fi protejate anticorosiv la exterior, iar conductele
subterane vor fi previzute cu protectie catodicd cu surse externe de curent sau prin
anozi galvanici.
Conducta este prevazutd cu robinete de izolare la intrarea si iesirea din conducti i cu
cupon de monitorizare a coroziunii.
Conducta se va monta ingropat, sub adincimea maxim& de inghet, la adincimea
recomandata de specificatiile Petrom.
Conducta se va amplasa pe un teren relativ plat care nu prezintd pericol de inundatii
sau alunecdri de teren.
Conducta se va ingropa, in fir curent, la addncimea recomandatd de specificatiile SC
OMV Petrom SA de 1,1 m fatd de generatoarea superioara.
Montarea conductei proiectate in sant se face de regula in fir continuu, adica
imbinarea tevilor se face pe sol, lateral fata de santul pentru conducta, dupa care
conducta se coboara in sant in mod progresiv.
Conducta va fi confectionata din teava preizolata cu polietilena extrudata.
Tevile se vor imbina prin sudura executata si verificata conform cerintelor tehnice.
Succesiunea operatiilor in perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj a

conductei de amestec de la sonda la punctual de cuplare va fi urmatoarea:

- Predarea — preluarea amplasamentului de catre proiectat la constructor ;

- Realizarea culoarului de lucru si investigarea lui privind existent

instalatiilor subterane ;

- Procurarea materialului tubular izolat ;

- Transport material tubular ;

- Saparea santului si sprijinirea peretilor ;

- Depozitarea sau transportul pamantului ;

- Sudarea conductei pe tronsoane si ansamblarea lor in fir continuu ;

- Verificare calitate cordoanelor de sudura ;

- Intregirea izolatiei anticorozive in zona sudurilor ;

- Verificarea cu detectorul a izolatiei anticorozive in zona sudurilor ;

- Astuparea partial a conductei, cu exceptia imbinarilor sudate ;

- Curatarea interiorului conductei ;

- Incercarea de rezistenta hidraulica si inregistrarea pe diagrama de proba ;

- Verificarea la etanseitate la presiunea de lucru ;

- Godevilarea conductei pentru calibrare si inspectie ;

- Umplerea santului in fir curent si montarea benzii avertizoare ;

- Receptia la terminarea lucrarilor ;

- Golirea conductei de apa ;

- _Cuplarea conductei ;
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- Pregatirea, punerea in functiune a conductei ;
- Astuparea santului in punctele de cuplare si refacerea stratului vegetal.
Asigurarea utilitatilor:

-necesarul de apa potabila pentru personal va fi asigurata prin dozatoare;
-cantitatea de fluid de foraj care se va prepara si conditiona la sonda este de 78,3 mc;
-volumul de apa necesar pentru prepararea fluidului de foraj si a pastelor de ciment
este de :
78,3mc fluid x 0,9 mc apa/mc fluid = 70,5 mc apa;
70,5 mc + 19,2 mc=89,7 mc =90 mc -volumul de apa necesar pentru prepararea
fluidului de foraj si a pastelor de ciment.
Pe durata lucrarilor de foraj si probe de productie (43 zile) rezulta un necesar de apa
pentru intretinere de 103 mc.
-necesarul de apa pentru PSI Q=108 mc si va fi depozitata in 5 rezervoare metalice cu
capacitatea de 20 mc fiecare. In cadrul incintei sunt montati 2 hidranti de incendiu cu
presiunea de 6 bar montati cat mai aproape de drumul de acces;
- apa uzata menajera este colectata in recipienti speciali cu care sunt dotate baracile
pentru personal si vidanjati periodic in haba pentru ape reziduale si pluviale,
-apa uzata rezultata din intretinerea instalatiei de foraj va fi colectata in beciul betonat
al sondei ,de unde este reintegrata in fluxul tehnologic de reconditionare a fluidului
de foraj cu ajutorul pompei 2PN400.
Beciul sondei va avea dimensiunile de 2,2x 1,43x 1,5=4,62 mc.
Apa rezultata din ploile care cad pe suprafata careului sondei sunt dirijate catre haba
de ape reziduale de santul din incinta parcului.De aici este reutilizata in procesul
tehnologic de reconditionare a fluidului de foraj.
Pentru sonda 2386 Preajba Nord si Centru, principalele materiale folosite in
desfidsurarea procesului de foraj si probe sunt:

- ciment necesar consolidirii coloanelor tubate ;

- apa tehnologici pentru cimentare 437 m’;

- fluid de fora;j ;

- apd tehnologicd pentru fluid de foraj ;

- apd tehnologicd pentru intretinere instalatie foraj ;

- apd tehnologica pentru rezerva de incendiu 108 m3;

- materiale necesare pentru prepararea fluidului de foraj .
II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre
altele si in legituri cu calitatea si concluziile/recomandairile raportului privind
impactul asupra mediului si ale participarii publicului
- autoritatile care au participat la sedintele Comisiei de Analiza Tehnica nu au
exprimat puncte de vedere cu privire la informatiile prezentate in etapele de
procedura care sa conduca la respingerea solicitarii acordului de mediu ;
- la sedinta de dezbatere publica nu a existat nici un reprezentant al publicului care sa
aducd obiectii in ceea ce priveste realizarea proiectului;
- pe parcursul deruldrii procedurii de reglementare nu s-au inregistrat sesizdri,
reclamatii din partea publicului,

%, - in conditiile respectirii procesului tehnologic de foraj si a tuturor masurilor stabilite

pentru protectia apelor, a solului si subsolului, a vegetatiei si faunei, a aerului si a
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asezarilor umane, se estimeaza ca impactul global produs de aceasta investitie este

redus si temporar;

- motivele/criteriile pe baza cirora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologici si de
amplasament: amplasarea sondelor s-a facut pe baza unui studiu complex, precum si
a analizarii tuturor variantelor/alternativelor existente, in scopul exploatarii
zacamintelor de titei.

- incadrarea in BAT, BREF, dupi caz: - nu este cazul.

- respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala:

- respectarea prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu
modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completérile ulterioare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor;

- respectarea revederilor STAS 12574/1987 — Aer in zonele protejate. Conditii de
calitate;

- respectarea prevederilor Ordinului MAPPM nr. 756/1997 Reglementari privind
evaluarea poludrii mediului;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase;

- respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase
si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- respectarea prevederilor OUG nr. 68/2007 privind rispunderea de mediu cu referire
la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului;

-respectarea prevederilor Legii nr.360/2003 privind regimul deseurilor si preparatelor
chimice periculoase.

- cum raspunde/respectd obiectivele de protectia mediului din zond pe aer, apa, sol,
etc: in conditiile respectarii procesului tehnologic de foraj si a tuturor masurilor
stabilite pentru protectia factorilor de mediu apa, aer sol, subsol, vegetatie si fauna, a
asezarilor umane se estimeaza ca impactul global produs de aceasta activitate asupra
mediului este redus.

- compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000, dupé caz: -
proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte
activitdfi existente in zond): - conform concluziilor Raportului de evaluare a
impactului asupra mediului in conditiile respectdrii procesului tehnologic de foraj si a
tuturor masurilor stabilite pentru protectia factorilor de mediu, se estimeaza ca
impactul global produs de aceasta investitie asupra mediului este redus.

III. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea
efectelor negative semnificative asupra mediului:

a)masuri in timpul realizarii proiectului si efectul implementérii acestora
Pentru protectia calitatii apelor :

Sonda 2386 Preajba Nord si Centru se va amplasa intr-o zona de exploatare petroliera
deja existenta.
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In vederea prevenirii impactului accidental si pentru protectia calitdtii apelor de
suprafatd, sunt prevazute urmatoarele masuri:

-executarea unui sant pereat de colectare scursori (ape reziduale, ape de spilare,
ape meteorice), in avalul platformei tehnologice, cu lungimea de 30 m si adancimea
de 0,4 m;

-racordarea santului de scursori la o habid de colectare, care va fi ingropatd la
nivelul solului si acoperiti cu capac metalic;

In cazul in care datoriti neetanseitdtii la lucru, sau din alte cauze, se poate produce
poluarea apelor de suprafat, trebuie luate urmétoarele masuri:

-inchiderea imediati a sursei de poluare, pentru limitarea intinderii zonei poluate;

-colectarea poluantului, in masura in care aceasta este posibil;

-limitarea intinderii poludrii, cu ajutorul digurilor.

Pentru preintampinarea impactului negativ si protectia calitatii apelor subterane, se
prevad urmitoarele masuri de protectia mediului, care au in vedere prevenirea sau
reducerea impactului:

-sdparea primului interval in zona panzelor de apd freaticd cu fluide de foraj
nepoluante (naturale) pe baza de apa si argila;

-tubarea si cimentarea pand la suprafatd a coloanei de ancoraj, pentru a proteja
stratele traversate;

-executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere
atenta ;

-impermeabilizarea suprafetei solului din interiorul careului (platforma tehnologica
si drumul de acces), baraca de chimicale, rezervoarele de combustibil.
Impermeabilizarea se poate efectua prin asezarea unei folii de inaltd densitate
(geomembrani), peste care se vor amplasa dalele de beton.

-dalarea platformei tehnologice si a drumului interior ;

-platforma tehnologica este prevdzutd cu pantd de scurgere citre santul pereat de
colectare scursori ;

-executarea de santuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului,
ape de spilare, scursori ;

-haba de colectare scursori (bazin de decantare), este ingropatd la nivelul solului ;

-haba de depozitare a detritusului ce se monteazé semiingropat ;

-executarea operatiilor de tratare — conditionare a fluidului in sistem inchis ;

-dotarea magaziei de chimicale cu platformd impermeabild pentru evitarea
infiltratiilor in urma unor scurgeri, deverséri sau imprastieri accidentale de solutii sau
pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;

Pentru protectia calitatii aerului

-verificarea tehnica a autovehiculelor implicate in procesul tehnologic ;

-pe perioada executiei lucrarilor vor fi intreprinse masuri pentru prevenirea si
reducerea poluarii atmosferice cu pulberi, praf si noxe prin transportul si manipularea
adecvata a materialelor folosite in procesul de forare ;

-asigurarea sondelor impotriva unor eruptii sau manifestari prin montarea la gura
putului a sistemelor de etansare si instalatiilor de prevenire a eruptiilor
corespunzatoare presiunilor estimate ;

Pentru protectia solului, subsolului, biodiversitatii/arii naturale:
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-prepararea si circularea fluidului de foraj in circuit inchis;

-evitarea contactului cu solul a fluidului de foraj, a detritusului, apei reziduale (de
spalare si racire), prin utilizarea habelor pentru depozitare;

-protejarea amplasamentului cu dale de beton armat, amenajarea platformei
tehnologice cu panta de scurgere, executarea unui sant dalat de colectare a apelor
meteorice si reziduale, montarea habei de scurgeri (ingropata) si protejata
corespunzator si a habei de depozitare detritus;

-executarea probelor de productie cu respectarea masurilor pentru securitate si
sanatate in munca;

-stratul de sol vegetal decopertat va fi depozitat in depozitul de pamant fertil
amenajat la marginea careului sondei fiind reutilizat pentru refacerea
amplasamentului ;

-dotarea careului sondei cu spatii amenajate corespunzator pentru stocarea
substantelor chimice folosite la prepararea si corectarea caracteristicilor fluidelor de
foraj ;

-amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor
rezultate ;

-fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu
stratele traversate, acestea neavand un caracter poluant deoarece concomitent cu
traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora;

-cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a
fluidelor care permite recircularea acestora dupa indepartarea impuritatilor si tratarea
in vederea corectarii proprietatilor acestuia;

-aplicarea programului si regulamentului de combatere a eruptiilor in cazuri de
accidente si manifestari eruptive ;

-asigurarea sondei impotriva unor eruptii sau manifestari prin montarea la gura
puturilor a sistemelor de etansare si a instalatiilor de prevenire a eruptiilor
corespunzatoare presiunilor estimate si/sau determinate conform proiectului de foraj ;

-constructia sondei si izolarea stratelor pentru impiedicarea oricaror infiltratii sau
comunicari prin spatele coloanelor tubate ;

-in vederea protejarii subsolului este interzisa evacuarea si injectarea de reziduuri
provenite de la sondele de foraj sau de exploatare in alte sonde;

-dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusii petrolieri si
utilizarea acestora in caz de nevoie.

Pentru protectia impotriva zgomotului sau vibratiilor:

-folosirea cu precadere a drumurilor care ocolesc localitatile

-intretinerea utilajelor si vehiculelor implicate in realizarea lucrarilor astfel incat
zgomotul si vibratiile produse sa fie minore ;

-se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru
organizarea de santier (drumuri de acces, drumuri tehnologice) ;

Modul de gospodarire a deseurilor

Deseuri generate in timpul operatiunii de foraj sunt:
e Detritusul si solidele umede;
eDeseurile metalice;
eDeseurile de ambalaje;
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e Deseurile din materiale de constructii;

eDeseuri menajere.
Detritusul este adus la suprafatd de fluidul de circulatie si separat din acesta cu
ajutorul instalatiilor de curitire.
Fluidul de foraj excedentar va fi centrifugat si floculat cu unitatea de floculare
(DEWATERING UNIT), rezultand solide umede care se vor transporta impreund cu
detritusul. In cazul in care clientul are in foraj alte sonde, fluidul de foraj excedentar
se poate reutiliza pentru forajul acestora. In aceste cazuri costul fluidului si implicit
costul dispozarii acestuia va scidea.
Acesta este colectat in haba metalici de stocare cu volum de 30 m’, de unde este
incdrcat cu un utilaj cu cup in autocamion si transportat la o societate autorizata de
tratare si elimanare a deseurilor.
Managementul deseurilor

Cantitatea Managementul deseurilor

Denemirea deseului prevazuta a fi | — cantitatea prevazuta a fi generata
gen}erate valorificata eliminate | ramasa in

m’/an m’/an stoc

. 53(100 t) 0,0 53 0,0

Detritus 125(240 1) 0,0 125 0,0

. . 73(80 t) 0.0 73 0,0

Fluid fora) 106(120 ) 0,0 106 0,0

Deseurile metalice, sunt deseuri feroase care rezulti la taierea coloanelor, a cablurilor
de otel, piese de schimb inlocuite.
Deseurile metalice se estimeazad cid se produc in cantitate de cca. 2,5 tone/sonda.
Aceste deseuri se valorificd la unititi de colectare specializate.
Deseurile de ambalaje ; ambalajele materiilor prime sunt:

- butoaie metalice, care se reutilizeaza ;

-ambalaje din hartie si carton care se colecteazd si se predau la unititile de
colectare autorizate.
Deseurile din materiale de constructie; la amenajarea terenului se folosesc dale din
beton armat specifice pentru activititile de foraj si macadam din piatra sparta de
cariera pentru drumuri, fundatii din balast. Dalele sunt reutilizate la alte locatii, dar
existd posibilitatea ca la manipulare sd se produca deteriorarea unor dale, devenind
astfel deseuri. Aceste deseuri (se estimeaza o cantiatate de 595m> sunt utilizate la
repararea si intretinerea drumurilor de scheld (permanente), sau sunt transportate la
rampele (bazele) de productie a societitii care va castiga licitatia pentru executarea
lucrérilor de foraj.
Deseurile menajere, sunt precolectate in containere (pubele) amplasate in careul
sondei. Eliminarea deseurilor menajere se face prin depozitare finala la depozitul
ecologic Mavrodin. Se estimeaza o cantitate de 2 m*/sonda de deseuri menajere.
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A

Ambalajele rdmase dupd consumarea chimicalelor, necesare pentru fluidul de foraj,
sunt recuperate si transportate la magazia de chimicale a contractorului de foraj sau
valorificate la bazele autorizate.

Deseurile textile (lavete) impregnate cu produse petroliere vor fi preluate de o
societate acreditata

o Managementul deseurilor
2 = ~— cantitatea prognozata a fi
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b)miisuri in timpul exploatiirii si efectul implementarii acestora
Protectia calitatii apelor :
- se realizeaza prin amenajarile existente in careul de productie, respectiv:

-impermeabilizarea suprafetei solului din interiorul careului;

-dalarea platformei tehnologice si a drumului de acces;

-platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre santul pereat de
colectare scursori spalare cu lungime de 30 m si adancime de 0,4 m si racordarea
santului de scursori la o0 haba de colectare, care va fi ingropata la nivelul solului si
acoperita cu capac metalic;

-executarea de santuri pereate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului,
ape de spalare;

-haba de depozitare a detritusului se monteaza semiingropat;

-impermeabilizarea suprafetei solului din interiorul careului (platforma tehnologica
si drumul de acces), baraca de chimicale, rezervoarele de combustibil.
Impermeabilizarea este propusa a se efectua prin asezarea unei folii de inalta
densitate (geomembrana), peste care se vor amplasa dalele de beton.

% Activitatea de exploatare a sondelor de titei nu afecteaza factorul de mediu apa.
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- monitorizarea in permanenta a instalatiilor, echipamentelor si componentelor
acestora si inlocuirea celor uzate pentru evitarea poluarilor accidentale ;

Pentru protectia aerului

- in conditiile de functionare normala, activitatea de exploatare a sondelor nu
afecteaza factorul de mediu aer.

Pentru protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre

- in conditiile respectarii tehnologiei de exploatare nu se produce poluarea solului si
subsolului;

-monitorizarea in permanenta a instalatiilor, echipamentelor si componentelor
acestora la sonda si inlocuirea celor uzate pentru evitarea pierderilor accidentale,
vidanjarea ritmica a beciului sondei si descarcarea in decantorul parcului.

- interventia la sonda se va face strict pe drumul de acces si in careul de exploatare si
nu se va afecta terenul limitrof.

Modul de gospodarire a deseurilor

Deseurile generate in perioada de exploatare:

- in timpul functionarii nu se produc deseuri;

c¢)misuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in
vederea utilizirii ulterioare, precum si efectul implementarii acestora.

In vederea dezafectarii sondei — la sfarsitul perioadei de activitate - sunt prevazute a
fi executate urmatoarele operatii:

- demontarea instalatiei de extractie;

- demontarea instalatiilor auxiliare, aferente sondei de exploatare;

- transportul instalatiei de extractie si a componentelor auxiliare din incinta careului
de exploatare a sondei, la baza de productie, pentru revizii, operatii de intretinere si
de valorificare sau reutilizare;

- executarea lucrarilor de inchidere si asigurare a sondei, in interior, prin izolarea
definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zacamant si gura sondei.

- deconectarea de la magistrala electrica (linii electrice, stalpi); stalpii de sustinere a
cablurilor de alimentare cu energie electrica, din beton armat sau metalici, sunt
directionati catre depozitele de materiale, ale companiei, iar de aici sunt directionati
catre reutilizare pe amplasamente noi.

Inainte de obtinerea avizului de abandonare de la ANRM, pentru asigurarea sondei
este prevazut a se executa urmatorul program de conservare a sondei:

- se va crea un dop de nisip in perforaturi;

- se va umple putul cu un fluid de greutate specifica corespunzatoare presiunii din
stratele traversate sau deschise de sonda;

- cu tevile de extractie in sonda, se asigura gura sondei cu cap de pompare sau cap de
eruptie, astfel incat sa se poata efectua o operatic de omorare prin circulatie, in
situatii deosebite;

- pana la efectuarea operatiilor de abandonare propriuzise, titularul de acord petrolier,
va controla lunar situatia sondei, cu inregistrarea in rapoartele de productie a
observatiilor.

Dupa obtinerea avizului de abandonare de la ANRM se va executa urmatorul
program:
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- se va controla nisiparea efectuata in perforaturi si se va executa deasupra un dop de
ciment de 50 m;

- se va umple putul cu fluid de foraj de greutatea specifica cu care a fost sapata sonda,
- coloanele defecte se vor cimenta pe toata lungimea afectata, incepand cu 50 m sub
si 50 m deasupra zonei afectate(daca acest lucru este posibil);

- se vor efectua dopuri de ciment de cca 50 m deasupra si sub capetele de lyner;

- daca coloana de exploatare nu este cimentata pe toata lungimea, se poate obtine
avizul pentru detubarea acesteia, iar daca acest lucru nu este posibil se va perfora
coloana de exploatare si se va executa o cimentare sub presiune, astfel incat sa se
obtina un inel de ciment pe o lungime de cel putin 100 m;

- se va efectua un dop de ciment de cca 50 m la gura sondei, se va blinda si marca
numarul sondei;

- in cazul in care starea tehnica a sondei nu mai permite reintrarea in coloana pentru
reluarea lucrarilor de productie, cu avizul ANRM se va taia coloana la cca 2,5 m sub
nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cca 50 m, se va suda o blinda
stantata cu numarul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea de productie si care, potential pot fi
regasite pe amplasamentul sondei care urmeaza a fi abandonate, sunt:

- slamul/solul infestat rezultate din beciul sondelor si de pe suprafata de teren afectata
pe parcursul activitatii de exploatare a sondei este colectat cu grija si transportat la
depozitele autorizate in vederea bioremedierii. Dupa trecerea acestora intr-o stare
inerta se depoziteaza final sau se utilizeaza ca material de umplutura sau pentru
drumuri de exploatare;

- metalul rezultat ca urmare a dezafectarilor(capete de coloane, turle etc), este
transportat in depozitul de baza al SC OMV PETROM SA, loc in care materialul este
sortat si parte din el reutilizat, iar alta parte dirijat catre societati autorizate pentru
achizitie si valorificare. Materialul se reutilizeaza/valorifica in totalitate;

- betonul armat concasat rezultat ca urmare a demolarilor — fundatii motoare, fundatii
turle, fundatii de alte utilaje si rezervoare, platforme, drumuri si racorduri la
platforme, este colectat, sortat si utilizat la consolidari de maluri, in zone erodate, la
consolidarea drumurilor noi de exploatare, in completarea balastului. Pana la gasirea
utilizarilor, a destinatiilor noi, acesta se depoziteaza in spatii speciale ale companiei.
Se valorifica in totalitate:

- balastul recuperat si sortat se depoziteaza in vederea utilizarii sale integrale in
amplasamente noi.

Inainte de retrocedarea terenului, catre proprietar, se vor efectua urmatoarele
operatiuni, in vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o
anterior existentei sondei : scarificare, doua araturi adanci pe directii perpendiculare,
raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal, discuire, fertilizare cu ingrasaminte
naturale.

Inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor se vor executata
determinari in vederea stabilirii calitatii solului rezultat. Autoritatea abilitata in acest
domeniu, trebuie sa certifice calitatea solului rezultat, in raport cu zona in care se afla
amplasamentul sondelor.

IV. Conditii care trebuie respectate
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1. In timpul realizarii proiectului

-investitia se va realiza conform proiectului tehnic prezentat, cu respectarea
masurilor de protectie a factorilor de mediu prevazute in raportul la studiul de
evaluare a impactului asupra mediului;

-se va respecta legislatia de ‘mediu in vigoare si mentiunile din certificatul de
urbanism nr. 160/31.08.2015, eliberat de Consiliul Judetean Teleorman;

-se vor respecta conditiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autoritati;
-asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a
echipamentelor necesare executarii forajelor numai in interiorul amplasamentului;

-nu se vor depozita degeuri de orice naturd direct pe sol si nu vor fi evacuate deseuri
si substante periculoase in apele de suprafata sau subterane;

- se interzice depozitarea de pimant excavat sau materiale de constructii in afara
amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate;

-se interzice spalarea utilajelor sau a autovehiculelor, precum si executarea de
reparatii si intretinerea acestora in zona de desfasurare a lucrarilor;

-se va evita producerea excesiva de zgomote si vibratii pentru a nu afecta fauna
existenta in vecinatatea amplasamentului forajului;

-societatea care executa lucrarile de foraj va anexa la procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor documentele care sa confirme preluarea tuturor deseurilor
rezultate in urma realizarii proiectului de catre operatori economici autorizati pentru
valorificare /eliminare ;

-planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii a parametrilor si a amplasamentului ales
pentru monitorizarea fiecarui factor de mediu;

-inainte de inceperea activitatii de foraj de pe amplasament se vor preleva probe de
sol, conform prevederilor Ord MAPPM nr. 184/1997 si se vor efectua analize in
laboratoare specializate pentru indicatorii pH, cloruri, produse petroliere.De
asemenea se va recolta o proba de sol(de referinta) din vecinatatea amplasamentului
de la adancimea de 5 cm si 30 cm si se vor efectua analize in laboratoare specializate,
pentru indicatorii pH, cloruri, produse petroliere;

-inainte ca terenul dezafectat si ecologizat sa fie predat proprietarilor, dupa
restrangerea careului de foraj, se impune ca o conditie obligatorie prelevarea de probe
de sol de la adancimea de 5 cm si 30 cm, conform prevederilor Ordinului MAPPM
nr. 184/1997 si se vor efectua analize in laboratoare specializate, pentru indicatorii
pH, cloruri, produse petroliere. De asemenea se va preleva si o proba de referinta din
vecinatatea amplasamentului de la adancimea de 5 cm si 30 cm si se vor efectua
analize in laboratoare specializate, pentru indicatorii pH, cloruri, produse
petroliere.Buletinele de analiza vor fi transmise la APM Teleorman, ca si cele initiale,
recoltate inaintea inceperii investitiei,

-respectarea cu strictete a limitelor si suprafetelor destinate organizarii de santier;
-buna functionare a utilajelor;

-modul de depozitare a materialelor de constructie, al deseurilor/ valorificare i
monitorizarea cantitdtilor de deseuri generate;

-respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;
-respectarea méasurilor de reducere a poludrii;
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-se vor lua toate misurile pentru evitarea poludrilor accidentale, iar in cazul
producerii unor astfel de incidente, se va actiona imediat pentru a stopa, controla,
izola, elimina poluarea, anuntindu-se APM Teleorman -GNM- SCJ Teleorman.

2. in timpul exploatarii:

-respectarea tehnologiei de exploatare a sondei prin pompaj de adancime, pentru
evitarea poludrilor accidentale;

-se interzice depozitarea oricaror materiale sau obiecte utilizate pentru intretinerea
sondei in afara careului sondei de productie;

3. In timpul inchiderii, dezafectirii, refacerii mediului si postanchidere:

-sonda se va abandona in conformitate cu instructiunile tehnice ale ANRM ;

-dupa primirea avizului de abandonare de la ANRM, la sonde se va executa
programul de abandonare(inchidere) conform proiectului tehnic.

-se vor executa lucrari de redare a terenului afectat de careul sondei, conform proiect.
V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura
derulata.

- publicul a fost informat pe toate etapele de procedura prin anunturi publice in mass
media locala, afisare la sediul autoritatii locale si la sediul APM Teleorman, anunturi
publicate pe site-ul APM Teleorman:

- anunt public privind depunerea solicitarii in data de 03.12.2015 afisat pe site- ul
APM Teleorman si de SC OMV Petrom SA in data de 04.12.2015la Primaria
comunei Poeni in data de 04.12.2015 in ziarul Mara;.

- anunt public privind decizia etapei de incadrare afisat pe pe site - ul APM
Teleorman in data de 11.12.2015 si de SC OMV Petrom SA in data de 11.12.2015 la
Primaria comunei Poeni siin data de 12.12.2015 in ziarul Mara;.

- anunt public privind dezbaterea publica a raportului la studiul de evaluare a
impactului afisat pe pe site - ul APM Teleorman in data de 14.01.2016 si de SC
OMV Petrom SA in data de 19.01.2016 la Primaria comunei Poeni si in data de
16.01.2016 in ziarul Mara,

- anunt public privind emiterea acordului de mediu afisat pe site-ul APM Teleorman
in data de xx.yy.2015 si de SC OMV Petrom SA la Primaria comunei Poeni in data
de xx.yy.2016 si in data de xx.yy.2016 in ziarul... .

- pe toata perioada deruldrii procedurii nu s-au primit contestatii din partea publicului
referitoare la realizarea proiectului.

in cazul in care proiectul suferd modificiri, titularul este obligat sd notifice in

scris autoritatea publicA pentru protectia mediului emitenti asupra acestor
modificari.

La finalizarea lucrarilor, titularul este obligat sa notifice APM Teleorman in
vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii

prevederilor acordului de mediu, conform prevederilor art. 49 din Ordinul
MMP nr. 135/2010. '

Procesul verbal intocmit la finalizarea lucririlor se anexeazi si face parte
integrantd din procesul verbal de receptie la terminarea lucririlor.
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Verificarea conformarii prevederilor prezentului acord se face de catre
reprezentantii APM Teleorman si ai GNM- SCJ Teleorman

La finalizarea lucririlor se va notifica APM Teleorman in vederea revizuirii
autorizatiei de mediu emisa pentru parcul la care este racordata sonda.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatd perioada punerii in aplicare a
proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea
acestuia, dupa caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile HG nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificirile si completirile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Ion RADULESCU

Sef Servicju

Intocmit,
Mariana NICULCEA
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