
Titlul lucrarii: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii 
"Reabilitare infrastructura de apa si canalizare pe strada Taberei din 
municipiul Turnu Magurele" 

Contract: 14484/20.06.2018 

Faza de proiectare: Documentatie avize – Notificare de mediu 

 

 
LISTA DE SEMNATURI 

 

 

 

Sef proiect: Ing. Cristina Cojanu ______________________ 

Inginer proiectant Ing. Gabriel Antonescu ______________________ 

 

 Eduard Verbinschi ______________________ 

  



Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare infrastructura de apa si canalizare pe strada Taberei din 
municipiul Turnu Magurele" 

 

Memoriu Tehnic | Pagina 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MEMORIU TEHNIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract Nr. 14484 

Data: 12.07.2018 

Revizia: 0 

 

  



Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare infrastructura de apa si canalizare pe strada Taberei din 
municipiul Turnu Magurele" 

 

Memoriu Tehnic | Pagina 2 

 

 

 

Cuprins 

Capitolul 1. Date generale .......................................................................................................................................... 3 

1.1 Denumirea obiectivului de investitii ............................................................................................................. 3 

1.2 Amplasamentul proiectului inclusiv vecinatatile si adresa obiectivului ............................................. 3 

1.3 Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii: .............................................. 3 

1.3.1. Denumire titular/beneficiar: ....................................................................................................................... 3 

1.3.2. Adresa titularulu, telefon, fax, adresa de email: ................................................................................. 3 

1.3.3. Adresa beneficiarului, telefon, fax, adresa de email: ........................................................................ 3 

1.3.4. Reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identicare: ................................................................ 3 

1.4 Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si/sau alte 
scheme/programe .................................................................................................................................................... 3 

1.5 Incadrarea in alte activitati existente (daca e cazul) .............................................................................. 3 

1.6 Bilant teritorial – suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata spatii verzi, 
numarul de locuri de parcare (daca este cazul) .............................................................................................. 3 

Capitolul 2. Descrierea sumara a proiectului ....................................................................................................... 3 

2.2 Clima si fenomenele naturale specifice zonei ...................................................................................... 4 

2.3. Geologia, seismicitatea si date hidrogeologice .................................................................................. 4 

2.4 Descrierea lucrarilor propuse .................................................................................................................... 5 

2.10 Incadrarea lucrarilor in clasa si categoria de importanta conform standardelor in vigoare ..... 6 

Capitolul 3. Modul de asigurare a utilitatilor.......................................................................................................... 6 

3.1 Alimentarea cu apa ........................................................................................................................................... 6 

3.2 Evacuarea apelor uzate .................................................................................................................................. 6 

3.3 Asigurarea apei tehnologice (daca este cazul) ........................................................................................ 7 

3.4 Asigurarea agentului termic ........................................................................................................................... 7 

Anexe ........................................................................................................................................................................... 7 

 

Piese desenate:  

- Plan de incadrare in zona 

 

 

 

 

 



Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare infrastructura de apa si canalizare pe strada Taberei din 
municipiul Turnu Magurele" 

 

Memoriu Tehnic | Pagina 3 

 

 

Capitolul 1. Date generale 

1.1 Denumirea obiectivului de investitii 

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare infrastructura de apa si 

canalizare pe strada Taberei din municipiul Turnu Magurele".  

1.2 Amplasamentul proiectului inclusiv vecinatatile si adresa obiectivului 

Lucrările ce urmează a fi executate sunt amplasate in intravilanul municipiului Turnu Magurele, pe 

teren public. 

1.3 Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificarii: 

1.3.1. Denumire titular/beneficiar: 

Titularul proiectului:  

Primaria Turnu Măgurele 

Beneficiarul proiectului:  

Primaria Turnu Măgurele 

1.3.2. Adresa titularulu, telefon, fax, adresa de email: 

Adresa:  Bulevardul Republicii nr. 2,  municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman, România 

Tel/Fax: 0247416451/0247416452, 

1.3.3. Adresa beneficiarului, telefon, fax, adresa de email: 

Adresa:  Bulevardul Republicii nr. 2,  municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman, România 

Tel/Fax: 0247416451/0247416452, 

 

1.3.4. Reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identicare: 

Nu este cazul 

1.4 Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si/sau 
alte scheme/programe 

Conform Certificatului de urbanism nr. 236 din 03.10.2017 terenul este situat în intravilanul 
municipiului Turnu Magurele. 

1.5 Incadrarea in alte activitati existente (daca e cazul) 

 Nu este cazul 

1.6 Bilant teritorial – suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata spatii 
verzi, numarul de locuri de parcare (daca este cazul) 

Lungimea strazii Taberei plus aleile din jur este de aproximativ 800m. 

Capitolul 2. Descrierea sumara a proiectului 

2.1 Situatia existenta 

In prezent pe strada Taberei exista o reţea de distributie a apei reci potabile realizata din otel Dn 
200 mm, pusa in funcţiune in anul 1968. Istoricul exploatarii reţelei inregistreaza un număr mare de 
avarii, respectiv 144 avarii in ultimii cativa ani. Au fost constatate pierderi mari de apa in 
exploatare. 
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Cum conductele de distributie a apei reci de consum nu au fost schimbate de la constructia reţelei, 
din anul 1968, aceasta are o vechime de 49 ani. Durata normala de funcţionare este depăşită. 
Armaturile sunt degradate fizic si prezintă neetanseitati. 

Numărul mare de avarii aparute si durata ridicata de remediere a avariilor afecteaza un important 
număr de locuitori. De asemenea pierderea de apa potabila ce conduce la costuri suplimentare. 

Reţeaua de canalizare existenta este din beton Dn 300 si a fost pusa in funcţiune in anul 1968. 
Este degradata si in timp au aparut multe avarii, din istoricul intervenţiilor se reţin un număr de 
aproximativ 430 de avarii in ultimii ani.. Apele uzate ce se infiltreaza in sol in urma sparturilor 
conductei din beton si a imbinarilor neetanse aferente unor tronsoane din reţeaua pot conduce la 
poluarea pânzei freatice. Defectele locale, spargerea reţelei, infundarea locala, genereaza 
probleme privind colectarea apei menajere in amonte de tronsoanele afectate. Durata ridicata de 
remediere a avariilor afecteaza un număr insemnat de locuitori 

 

2.2 Clima si fenomenele naturale specifice zonei 

Clima în zona municipiului Turnu Măgurele este temperat-continentală, specifică pentru Câmpia 
Română și se caracterizează printr-un potențial caloric ridicat, amplitudini mari ale temperaturii 
aerului, cantități reduse de precipitații și adeseori în regim torențial vara, precum și frecvente 
perioade de secetă. Radiația solară, sub raport cantitativ una dintre cele mai mari din țară, 
înregistrează o medie de 127,5 kcal/cmp. Durata de strălucire a soarelui este cuprinsă între 2.200-
2.300 ore/an (cca. 250 zile). 

Temperatura medie anuală la Turnu Măgurele înregistrează 11,5 °C, mediile lunilor calde sunt de 
23 °C, iar mediile lunilor reci coboară sub -2 °C. Nebulozitatea corespunde mediei anuale a părții 
sudice a județului Teleorman. În medie, la Turnu Măgurele se înregistrează 94 zile senine, 82 sunt 
cu cer acoperit, iar restul cu cer schimbător. În lunca Dunării ceața este un fenomen meteorologic, 
destul de frecvent, mai ales în lunile noiembrie-ianuarie și în lunile de la începutul primăverii. 
Vânturile sunt determinate de relief, direcțiile predominante din care bat fiind estul și vestul. 

Adancimea maximă de îngheţ este de 0,70 - 0,80 metri, conform STAS 6054/85. 

2.3. Geologia, seismicitatea si date hidrogeologice 

Date geologice 

Municipiul Turnu Măgurele și împrejurimile sunt dominate de întinsa Câmpie Română, fiind 
reprezentat de două formațiuni bine individualizate: așa-zisele câmpii joase (luncile râurilor) și 
spațiile interfluviale. Din prima categorie fac parte: lunca Dunării, care este cea mai întinsă luncă și 
cu altitudinea cea mai mică și lunca Oltului, care este ceva mai extinsă în zona confluenței râului 
cu Dunărea, în rest reducându-se la o fâșie îngustă, cu o vegetație constituită din păduri de copaci 
de esență moale. 

În categoria spațiilor interfluviale intră terasele Dunării, cu aspectul unor „Câmpuri suspendate” la 
altitudinea de 60 până la 175 m. Zona municipiului Turnu Măgurele face parte din marea unitate 
structurală „platforma moesică“. Terasa Dunării este cunoscută și sub numele de „Terasa Turnu 
Măgurele”. 

În subsol, Turnu Măgurele nu dispune de mari resurse exploatabile, aflându-se într-o zonă 
aluvionară. Nisipurile și pietrișurile, care constituie materie primă pentru industria materialelor de 
construcții, nu pot fi exploatate prea intens, pentru a nu accelera eroziunea. În schimb, solul este în 
bună parte de luncă, bogat în humă, ceea ce poate favoriza dezvoltarea agriculturii. 

Seismicitatea zonei 

 Din punct de vedere seismic, conform zonarii teritoriului Romaniei, perimetrul considerat se 
incadreaza conform hartilor din „Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare 
pentru cladiri” – indicativ P100-1/2013, astfel : 

 perioada de colt:  Tc = 1,0 sec. 

 intensitate seismica grade M.S.K., conform SR 11100/1-93 71 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lunca_Dun%C4%83rii
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lunca_Oltului&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Platforma_Moesic%C4%83
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 clasa de importanta a constructiei :  clasa IV.  

 

Coeficientului de seismicitate Ks (valori de varf a acceleratiei terenului ag) corespunzindu-i o 

valoare de ag= 0,20 g. 

 

 

2.4 Descrierea lucrarilor propuse 

Lucrarile proiectate pe strada Taberei din municipiul Turnu Magurele sunt: 
1. RETEA DE ALIMENTARE CU APA: 

- conducta PIED cu diametrul cuprins intre 32 – 200mm, camine de vane, 

bransamente cu camine de apometru  

2. RETEA DE CANALIZARE: 
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- Conducta de canalizare PVC cu diametre cuprinse intre 200 – 500mm , camin de 

vizitare, racorduri cu camine de racord.  

2.10 Incadrarea lucrarilor in clasa si categoria de importanta conform standardelor in 
vigoare   

Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, s-a făcut conform prevederilor art. 22, 

Secţiunea 2, intitulată “Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor” din Legea nr. 10/18.01.1995, 

“Legea privind calitatea în construcţii” şi în baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de 

importanţă a construcţiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a 

construcţiilor” elaborat de Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia construcţiilor - INCERC 

din aprilie 1996. 

Factorii determinanţi pentru stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei sunt: 

 importanţa vitală; 

 importanţa social-economică; 

 implicarea ecologică; 

 necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existenţă); 

 necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu; 

 volumul de muncă şi de materiale necesare. 

Conform celor de mai sus, constructia se incadreaza in Clasa a IV-a de importanta. 

Capitolul 3. Modul de asigurare a utilitatilor 

3.1 Alimentarea cu apa  

Proiectul se incadreaza in categoria lucrarilor de infrastructura de transport rutier. Din acest punct 
de vedere implementarea acestui proiect presupune racordarea la retelele existente de alimentare 
cu apa, reteaua de canalizare etc. 

Organizarea de santier se poate incadra chiar in amplasament, existand la indemana, atat sursa 
de apa cat si de energie electrica, amplasarea acesteia facandu-se cu aprobarea Beneficiarului si 
cu acordul locuitorilor din zona. 

Asigurarea resurselor de apa, energie electrica, gaze si alte utilitati se poate realiza prin racordul la 
retelele de utilitati existente in amplasament cu aprobarea prealabila a administratorilor acestora si 
contorizarea consumului. 

In momentul de fata nu se poate stabili cu exactitate amplasamentul si caracteristicile tehnice ale 
organizarii de santier. Toate aceste lucrari nu au caracter definitiv, astfel incat la terminarea 
obiectivului trebuie sa fie dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de santier vor fi curatate, in 
conformitate cu normele si legile de protectia mediului. 

Principiile care vor determina alegerea variantelor de amplasament a organizarii de santier sunt: 

 evitarea amplasarii in rezervatii naturale, situri de importanta comunitara; 

 destinatia terenului propusa sa fie de tip arabil, fara copaci sau vegetatie; 

 reducerea impactului asupra locuitorilor; 

 accesibilitatea riveranilor in zona lucrarilor; 

 Se va utiliza terenul aflat in proprietatea Beneficiarului lucrarii; 

3.2 Evacuarea apelor uzate  

Din activitatea specifica de realizare a constructiei vor rezulta ape uzate menajere de la 
organizarea de santier ce va fi amenajata in perioada santierului de constructie.  
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Debitele de ape uzate menajere, din perioada de realizare a proiectului, se estimeaza ca vor fide 
aproximativ Q zi max = 3 mc/zi. Acest debit va fi evacuat prin racorduri la canalizarea oraseneasca 
din vecinatatea strazii Taberei. 

In general aceste ape sunt incarcate biologic  normal, incadrandu-se din punct de vedere calitativ 
cerintelor Normativului NTPA 002/2002 – “Normative cu privire la conditiile de evacuare a apelor 
folosite in sistemul de canalizare al localitatilor”. Apele meteorice rezultate pe amplasamentul 
Organizarii de santier sunt ape conventional curate, in cazul in care nu se produc pierderi de 
substante poluante, care sa fie spalate de apele pluviale. 

3.3 Asigurarea apei tehnologice (daca este cazul) 

In cazul apei utilizate pentru lucrarile de constructie aceasta poate sa provina din reteaua publica 
sau din alte surse. In procesul de executie al obiectivului, apa folosita pe santier se va incadra in 
limitele de incarcare cu poluanti impuse conform Normativului NTPA – 001/2005 privind stabilirea 
limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industrial si orasenesti la evacuarea in receptori 
naturali si sub pragurile de alerta corespunzatoare – Ord. Mim. APPM nr. 756/1997, in cazul in 
care aceasta apa este evacuate, dupa curatare, intr-un curs de apa din apropiere. 

Daca apa va fi evacuta in sistemul de canalizare al localitatilor, concentratiile maxime admise vor fi 
cele din NTPA – 002 “Normative cu privire la conditiile de evacuare a apelor folosite in sistemul de 
canalizare al localitatilor”. Daca apele folosite vor fi deversate, dupa curatare, pe terenurile 
invecinate, limitele ce trebuie respectate sunt cele din STAS 9450 – 88 “Conditii tehnice de calitate 
a apei pentru irigarea culturilor agricole”. 

 3.4 Asigurarea agentului termic 

Pentru realizarea proiectului nu se va inregistra consumuri majore de energie termica. Se va 
inregistra un minim consum de energie termica in perioada de constructie, datorita organizarii de 
santier. 

Anexe 

Certificatul de urbanism 

 

 

 

 

Bucuresti – 2018  

  

 

Intocmit, 

Ing. Cristina Cojanu 

 

 

 

                                     

 

 

 


