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ROMANIA
Judetul TELEORMAN...
PRIMARIA COMUNE! SCURTU MARE
[ autontatea administragiel publice emitents |

Nr....1470 din 24.05.2018

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr....39.......din ...24.05.2018

in scopul: LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1081 SOPARLESTL. +

Ca urmare 2 Cererii adresate de1) ...SC OMV Petrom sa prin SC IKEN Construct Management SR1.

cu domiciliul2) /sediul in judetul ............................ . » Municipiulforagul/comuna -..BUCURESTI..,
satul ..._......... . sectorul ... ... 1., cod pogtal .............. ... » Str. ...Coralilor.. nr. ...22..., bl. Petrom City

8C. ..oy €L ......, 8P. ....., leleforifax ... 07415000055, o-rmai ...alexandru.codoi@iken.ro., Tnregletrata la nr. 1470
din ...24.05... 2018.

pentru imobilul teren gifsau consfructii » Situat Tn judeul ..o reerrerens )
municipiuloragulcomuna ..................o.oovoveen HSAWL e, , sectorul......,
cod pogtal ................. B e nr. bl sc. .. et .. .., ap. ... ,
sauv identificat prin3) .........nr cad M,

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Tn temeiul reglsmentérilor Documentatiei de urbanism nr. rrarnemnsnistan s
faza PUG/PUZ/PUD, aprobaty prin hotéréirea Consiljului Judetean/ Local SCURTU MARE.,
............ 38....ocoene e 31.12.2015. .

n conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executirii lucrérilor de constructji,
republicata, cu modificarile i completérile ultericare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC :
AMPLASAMENTUL SONDEI 1081 SOPARLESTI ESTE SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI SCURTU
MARE, JUDETUL TELEORMAN SI ESTE IDENTIFICAT PRIN ACT DE FROPRIETATE M039046/17.03.2004

2, REGIMUL ECONOMIC :
TERENUL ARE SUPRAFATA DE 2270 m2;

w Mlimwala oi nranimala 2aficiant i

« Ardrpen rolickantihi
= Date de identfficare a imobilului { teren sifsau constructii 4 conform Carerii pentru emiterea Certificatuiui de



5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIIN TARE va fi nsofith de urmitoarele
documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b} dovada titlului asupra imebilului, teren sifsan constructii, sau, dup#i caz, extrasul de plan eadastral actualizat Ia zi §i extrasul
de carte funciary de informare actualizat Ia zi, fn cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizats);

¢) documentafia tehnica - D.T., dupil caz (2 exemplare originale):

D.TAC. o D.T.OE. O D.T.AD.
d) avizele i acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de nrbenism;
d.1) avize gi acorduri privind utilitsgite urbane si infrastructura {cople).
Alte avize/acorduri;

H alimentare cu apd ] gaze naturale p; Aviz drumuri comunale
canalizare telefonizare O e e,
alimentare cu energle electrica salubritate

[ alimentare cu energie térmich g transport urben

d.2) avize gi acorduri privind:
O securitatea la incendiu O protectia civild

d.3) avize /acorduri specifice ale administratiei publice centrale gifsan ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie);
PLAN DE SITUATIE

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

punctul de vedere/actil administrativ al autoritifii competente pentru protectia mediulu (copie);
Documentele de plathl ale arm#toarelor taxe (copie):

e e i —

Prezentul certificat de urbanism are vaiabilitate de 12 luni de la data emiterii,

PRIMAR, SECRETA
POPESCU EUGEN RAICU MARIN

) RESPONSABIL CU URBANISMUL 51 AMENAJAREA
A 12 TERITO
) b DUMITRESEU VIGTOR LIVIU

BrapdiPasavaruennvy aryy

Achitat taxa de lei, conform Chitangei ar, din
Prezentul certificat de urbanism g fost transmis solicitantului direct / prin pogts la data de




i coulurmitate cu provederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii ucririlor de cons tructi, republicats, cu modificrile gi
campleidrile ulerivare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de péna Ja dara de

Dupd aceasti datd, o noud prelungire a valabilitifii nu cste posibild, solicitentul urménd s& obfing, In conditiile legii, un alt certificar de
urbaznism.

PRIMAR, SECRETAR,
POPESCU EUGEN RAICU MARIN
LS

L L N VY R Y YR IR Y Y]

RESPONSABIL CU URBANISMUL S! AMENAJAREA
TERITORIULUI
DUMITRESCU VICTOR LIVIU

112400 fANRaTSPOROINERERPR AT

Data produngirii valabilitatii;

Achiat taxa de ; iei, conform Chitantci nr, din
Transmis selicitantului la data de _ direct / prin pogta.




Extras de Plan Cadastral de Carte Funciard, imobil nr. Cadastral 20257 / UAT Scurtu Mare
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imoblliars TELEORMAN
Biroul de Cadastru sl Publicitate Imobillars Videle

LOC: VIDELE, STR REPUBLICII NR. 2 COD POSTAL: 145300 TEL: 0247/454299

. A N
[ e DT RIETRL L

Nr.carsre 5140

Ziua
Luna

27

2014

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciari

pentru

Imobil numar cadastral 20257 / UAT Scurtu Mare

TEREN extravilan

Comuna/Oras/Municlpiu: Scurtu Mare

una/Orag/Municiplu: Scurtu Mare

Nr. CF vechi:29

Adresa: Jud. Teleorman
Nr. cadastral Suprafata Observatll / Referinte
CAD: 144 2270 SONDA NR. 1081

* Suprafata este determinatad in planul de prolectie Sterec 70,

DETALII LINIARE IMOBIL

Document care contine date cu caracter personsl, protefate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina l din 3




Extras de Plan Cadasiral de Carte Funciard, imobll nr. cadastral 20257 / UAT Scurtu Mare

Incadrare in zond
scara 1:1000 -

Document care coniine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din3




Extras de Plan Cadastral de Carte Funciard, imobll nr. cadastral 20257 /f UAT Scurtu Mare
Date referitoars la teren

ke Catagoria do | Suprafata Torla Parcels Observatil / Referinte
1 | eurti constructii | NU 900
2 drum NU 1.370
TOTAL: 2.270
Date referitoare la constructll
crt Numar ez:m‘g; Supraf. {(mp) fm: Observatil / Referinte
imobilul nu are in camponenta constructi )
Lungime Segmenta
din prolectle in plan,
Punct Punct Lungime segment
inceput| sfirgit )
1 2 11.307
2 3 €5.113
3 4 46.928
4 5 26.245
5 6 35.14
6 7 30.016
7 8 21237
8 8 26.99
] 10 34.102
10 11 25.778
11 12 5.503
12 13 33.414
13 14 - 18.11
14 15 26.799
15 18 33.854
16 17 25.408
17 18 30.508
18 19 7.102
19 20 : 18712
20 1 36.456

Lungimile segmentsior sunt determinate In planul de prolectie Stereo 70 gl sunt rotunjite Iz 1 milimetru.
»= pistanta dintre puncte este formath din segmente cumulate ce sunt mal micl decit valoarea 1 millmetru.

Certific ca informatlile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte

funciar3 al OCP! TELEORMAN la data: 04-05-2018
Situatia prezentatd poate face oblectul unor madificarl ulterioare, in condifille Legii cadastrului si

publicititil Imobiliare nr. 7/1996, republicata.

Oficiul de Coatfastri 1 Publicitaly Imobitior

DUMITRY

BONTO! DUMITRU W1
Consilier Cadastru

Dotument care contine date cu caracter personsi, protejate de prevederle Legil Nr. 677/2001. Pagina 3din3
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AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

DIRECTIA GENERALA INSPECTIE §$! SUPRAVEGHERE TERITORIALA A ACTIVITATILOR

MINIERE §I A OPERATIUNILOR PETROLIERE
COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE TERITORIALA TARGOVISTE

EXEMPLAR Nr. 3/3
Nr. 1419/17.09.2018

ACORD NR. 246-AB/17.09.2018

Obiect : acord de abandonare in sonda 1081 Sopérlesti, situati in perimetrul de dezvoltare-
exploatare petroliera Sopérlesti, jud. Teleorman

l. S.C. OMV PETROM S.A. - DOWNSTREAM OIL - Demolare, Abandonare $1 Decontaminare
prin adresa nr. 48707/22.08.2018, inregistratd la C.I.T. Targoviste cu nr. 1302/29.08.2018,
solicita acordul de abandonare in sonda 1081 Sopérlesti, apartinind zicimantului comercial

Sopérlesti, jud. Teleorman,
Sonda 1081 Soparlesti face parte din anexa P, categoria B.

Il. Din examinarea profectului tehnic au rezultat urmétoarele :

1. Date despre sondd :
Sonda 1081 Soparlesti - sonda de exploatare, RO91409964, a fost sapata pe structura

Soparlesti, judetul Teleorman, perimetrul de dezvoltare - exploatare Soparlesti, in punctul de
coordonate Stereo -70: X=317268.60 m , Y=519387.92 m, Z masa=133.07 m si a avut ca obiectiv
"exploatarea Sarmatianului 3b’’, in limitele adancimii de 1060m.

Avizul de sapare al sondei: CTE MP 225 / 7.11.1983.
Operatiunile petroliere din acest perimetru se desfasoara in baza “Acordului individual de

concesiune al perimetrului de dezvoltare - exploatare petroliera a zacamantului comercial
Soparlesti, Judetul Teleorman”, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1599 / 30.09.2004.

Sonda 1081 Soparlesti se afla la nivelul Sarmatianului 3b in blocu! tectonic olI-N".

Sonda se afla la circa 150m VNV de sonda 1820 Soparlesti si la circa 150m S de sonda 1101
Soparlesti.

Adancime proiectata: 1060m, Adancime realizata: 1067m.

Deviatia sondei: 1,65m/38° realizats la 1050m.

Societatea care a sapat sonda: Intreprinderea de Foraj Chitila;

Dificultdti intervenite in timpul forajului: nu s-au inregistrat dificultati sau accidente

tehnice.
Investigatii geofizice in gaura de sonda: Carotaj electric standard inregistrat pe intervalul

130 - 1063m;

Caracteristicile fluidului de foraj

TARGOVISTE, str, ALEEA SINAIA, nr, 6, jud, DAMBOVITA,
Tel: +40245615551, Fax: +40245515551, namr®namrs.ro
cit.targovisted@namr.ra, www.name,ro

Proiectate: Realizate:
Interval Densitate | Vascozitate | Interval Densitate Vascozitate
[m] [kg/dmc]) | [sec] [m] [kg/dmc] [sec]
0-610 |1.2 50 0-663 1.2 45
610 - 1060 [ 1.05-1.10 [ 45 663 - 1067 | 1.10-1.15 | 45
1/4



AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

DIRECTIA GENERALA INSPECTIE §i SUPRAVEGHERE TERITORIALA A ACTIVITATILOR
MINIERE S1 A OPERATIUNILOR PETROLIERE R
COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE TERITORIALA TARGOVISTE

Limite geologice

Estimate: Realizate:
Dacian / Pontian 614 (-477)m, Dacian / Pontian 616 (-479)m,
Pontian / Meotian 650 (-513)m, Pontian / Meotian 652 (-515)m,
Meotian / Sarmatian 868 (-731)m, Meatian / Sarmatian 868 (-731)m,
Cap Sarmatian 3 | 1016 (-879)m, Cap Sarmatian 3 1016 (-879)m,
Cap Sarmatian b | 1630 (-893)m, Cap Sarmatian b 1030 (-893)m,
Sarmatian / {retacic 1054 {-907)m. Sarmatian / Cretacic 1042 (-905)m.
Constructia sondei

[ Proiectata | Realizata
Col. 9 5/8"= 100m, | Cimentata la zi, i Col. 95/8"= 98m, Cimentata la zi,
Col. € 5/87=1060m. | N cim=750m. Col. 5 %" =1062m. | N cim=660m.

2. Date de productie
Etapa 1 ( 13.10.1985 - 9. 12.1988 ). Sarmatian 3b perforat si reperforat pe intervaiul 1042

. 1032m: 'n vederea punerii sondei in productie s-a efectuat un tratament termo- gazo- chimic si
apoi doua acidizari cu 10mec solutie acida la presiuni : initiala = 20atm si finala = Oatm.,
respectiv cu 40 mc solutie HC la presiune initiala = presiune finala = Oatm, sonda fiind pusa in
productie prin pompaj cu un debit initial de 28,1 mc/ zi x 96% imp .=1t/ zi titei, RGT= 89 Stmc/
mc si a produs din acest interval 284 tone titei si 29 mii Stmc gaze asociate . Debitul final
inregistrat din acest interval a fost de 112.3 mc/ zi x 99% imp. =1 t/zi titei, RGT=89 Stmc/ mc in
pompaj in 9.12.1989.
in data de 30.01.1987 s-a reperforat acelasi interval 1042 - 1032 m in vederea

imbunatatirii capacitatii de curgere, insa fara un rezultat favorabil. Debitul inainte de
reperforare a fost acelasi cu cel inregistrat dupa reperforare, respectiv 28.1 mc/ zi x 96% imp.
=1 t/ zi titei , RGT= 89 Stmc/ mc in pompaj.

in data de 19.08.1989 pentru imbunatatirea capacitatii de curgere s-a efectuat o acidizare
cu 10 mc solutie acida 28% ( presiune initiala = 20at , presiune finala = Oat ) insa fara a se obtine
o crestere a debitului de titei. Acesta a ramas la aceeasi valoare ca si inainte de acidizare ,
respectiv 112.3 mc / zi x 99% imp. = 1t/ zi titei, RGT= 89 Stmc/ mc in pompaj.

Etapa 2 (18.02.1989 - 31.12.1994), Sarmatian 3b deschis pe intervalul 1042 - 1032m: Sonda
a fost trecuta in injectie tehnologica cu un debit initial de 100mc/ zi la presiune de injectie de
10 atm, injectandu-se un cumulativ de 172,576.0 mc apa de zacamant.

Debitul final de injectie fost 100mc/ zi la presiune finala 15 atm.

in timpul procesului de injectie, in data de 19.08.1989 pentru imbunatatirea receptivitatii
stratului s-a efectuat o acidizare cu 10mc solutie HCL 28% la presiuni initiala de 20at si la
presiune finala 0 atm, insa fara un rezultat favorabil astfel ca debitul de injectie inainte de
acidizare a fost acelasi cu debitut de injectie dupa dupa acidizare ( 120 mc/ zi la p=10 atm).

De asemenea au fost necesare 5 spalari in perforaturi pentru deblocarea intervalului

perforat.

TARGOVISTE, str. ALEEA SINAIA, . 6, jud. DAMBOVITA, 2/4
Tel: +40245615551, Fax: +40245615551, namr@nams.ro
cit.targoviste@name.ro, WWw.nsmr.ro



AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

DIRECTIA GENERALA INSPECTIE §1 SUPRAVEGHERE TERITORIALA A ACTIVITATILOR

MINIERE $1 A OPERATIUNILOR PETROLIERE .
COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE TERITORIALA TARGOVISTE

Cumulativ extras de la razbire: 284 tone titei si 29mii Stmc gaze,
Cumulativ injectat 172,576.0 mc apa de zacamant.
Rezervele de hidrocarburi estimate la Sarmatian 3b din blocul i N (UHB): in ultimul studiu

de zacamant nu s-au calculat rezerve,

3. Cauzele i motivatia care au condus la oprirea productiei si abandonarea sondei

Sonda 1081 Soparlesti, situata in partea vestica a structurii Soparlesti, a fost sapata pana la
adancimea de 1067m si a interceptat strate de varsta Dacian, Pontian, Meotian, si Sarmatian.

Sonda si-a realizat obiectivul geologic de exploatare a Sarmatianului 3b realizind un
cumulativ extras de 284 tone titei si 29mii Stmc gaze.

in perioada 18.02.1989 - 31.12.1994 sonda a fost trecut3 in injectie tehnologici de apa la
Sarmatian 3 realizand un cumulativ injectat de 172,576.0 mc apa de zacamant.

Avénd in vedere ca sonda a epuizat toate stratele cunoscute ca fiind productive, a
inventariat toate colectoarele posibile ca fiind saturate §i nu mai are alte obiective si utilitéi,
OMY PETROM S.A solicita acordul de abandonare a sondei 1081 Sopériesti, judetul Teleorman.

lll. Program de abandonare
Pentru abandonarea sondei 1081 Sopérlesti, in conformitate cu prevederile Ordinului

Presedintelui ANRM nr. 8 din 12.01.2011, OMY Petrom S.A. va executa urmitorul program
minimal de lucrari:
- Se va efectua deblocare pana la capul superior al perforaturilor,
- Se va efectua un dop de ciment de minim 50m grosime deasupra perforaturilor;
daca nu se poate debloca pand deasupra perforaturilor, se va informa directia generald
de specialitate din cadrul A.N.R.M. referitor la situatia real’ din gaura de sonda si se va
stabili noul program de operatiuni petroliere in sondd, supus aprobirii conform
Instructiunilor tehnice aprobate prin OPANRM nr. 8/2011;
- 3e va verifica etanseitatea oglinzii de ciment si a coloanef 5 1", iar daca la aceasta proba
cotoana nu tine, se va determina spartura si se va remedia conform Ordin 8/ 2011 ;
- Se va umple gaura de sonda cu fluid de foraj cu densitate 1.20kg/ dmc;
- Se va efectua un dop de ciment de 50m la gura putului si se va monta blinda stantata cu

numarul sondei, pe capul de coloana,

Nota : daca se constata presiuni intre coloane, se vor executa lucrari pentru depistarea si
eliminarea cauzelor care provoaca aceasta situatie §i se va remedia conform Ordinului 8/2011.

Dupa finalizarea lucrarilor mai sus mentionate, in functie de situatia de fapt de la fata
locului, se vor executa lucrari de suprafata, pentru refacerea suprafetei de teren aferente

careului sondei.

IV. Tn urma analizarii proiectului tehnic de abandonare si in conformitate cu legislatia in
vigoare, Directia Generald de Inspectie si Supraveghere Teritoriald a Activititilor Miniere si

TARGOVISTE, str. ALEEA SINAIA, ne, 6, jud. DAMBOVITA, 3/4
Tely +40245615551, Fax: +40245615551, namr®namr.ro
cit.targoviste@nane.ro, www.name.r¢



AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

DIRECTIA GENERALA INSPECTIE $1 SUPRAVEGHERE TERITORIALA A ACTIVITATILOR

MINIERE S1 A OPERATIUNILOR PETROLIERE .
COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE TERITORIALA TARGOVISTE

Operatiunilor Petroliere, elibereazd acordul de abandonare a sondei 1081 Sopdrlesti, jud.
Teleorman, cu respectarea urmatoarelor masuri:

- definitivarea lucrarilor de abandonare, nu va depasi 24 luni de la obfinerea acordului.

- asigurarea tehnica a sondei §i inscriptionarea &i.

Nerealizarea lucririlor de abandonare conforme cu proiectul tehnic avizat, in termen de
24 luni de la data emiterii acordului de abandonare, atrage dupd@ sine sancfionarea in
conformitate cu prevederile legale, anularea acordului §i reluarea procedurilor de obtinere a

acordului de abandonare.
OMV Petrom S.A. este rispunzitor pentru exactitatea datelor furnizate in proiectul de

abandonare al sondei.
Eventualele modificdri ale prevederilor acordului eliberat, se vor face numai cu

aprobarea Directiei Generale de Inspectie §i Supraveghere Teritoriala a Activitagilor Miniere si
Operatiunilor Petroliere - Compartimentul de Inspectie Teritoriald Targoviste.

Compartimentul de Inspectie Teritoriala

Consilier superior: ins ctor superior:
Constanti?' DRAGHICI gorghita POPESCU
"
{

ry A
TARGOVISTE, str. ALEEA SINAIA, nr, 6, jud. DAMBOVITA, S4
Tel: 40245615551, Fax: +40245615551, name@namr.ro
cit.targoviste@Namr.ra, wWww.namr.ro



MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea obiectivului: ,,LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1081
SOPARLESTT”

Beneficiar: §.C. OMV PETROM S.A. BUCURESTI
Proiectant: 8.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

Nr. proiect: 210/2014-L3CS$3951081

Anul: 2018

1

SCIKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, B-dul Basarabia, Nr. 250, Bloc Trup LA 4, Et. 4, Sector 3, BUCURESTI
TELEFON / FAX 021 255 15 46
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MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI

LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1081 SOPARLESTI

II. DATE GENERALE

IL1.FITULARUL PROIECTULUI
8.C. OMV PETROM S.A.
- Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucuresti.CUL: RO 1590082
- J40/8302/1997
- IBAN: RO63RZBR0000060002406702
- tel/fax +40 (372) 8 54283 //+40 21 206 30 60
- http://’www.omvpetrom.com

Numele persoanelor de contact:

Florian MIHAI - Manager Departament Managementul Proiectelor;

- Nina Carmen Tanasescu. Adresa e-mail: NinaCarmen. Tanasecu@petrom.com

I1.2.AMPLASAMENTUL PROJECTULUI

Sonda 1081 SOPARLESTI este amplasata in extravilanul localititii Scurtu Mare, jud.
Teleorman, pe terenul cu nr. Cadastral 20257.

Terenuri invecinate:

N — Proprietate privata;
E — Proprietate privata;
S — Proprietate privata;
V — Proprietate privata;
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I1.3.PROIECTANT GENERAL

SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL

- Adresa: B-dul Basarabia, Nr. 250, Bloc Trup LA 4, Et. 4, Sector 3, Bucuresti

- Telefon/Fax: 021 255 15 46
- Contact: ing. Madalina Rijnoveanu 0731047519 (madalina.rijnoveanu@iken.ro)

DESCRIEREA PROIECTULUI

ITIL.1. DESCRIEREA INVESTITIEI
»LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1081 SOPARLESTI”.

Amplasamentul Sondei 1081 Sopariesti este situat in extravilanul localititii Scurtu
Mare, judetul Teleorman §i este proprietatea S.C. OMV PETROM S.A. conform
Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.
9046/17.02.2004.

Conform extrasului de C.F. Nr. 20257, suprafata terenului pe care se vor desfigura
lucririle este de 2270.00 [mp] suprafati amplasament, din care 900.00 [mp] reprezinta careul
sondei si 1370.00 [mp] reprezinta drumul de acces, iar categoria de utilizare a terenului este
industriala.

Pe amplasament nu se afld constructii propriu zise ci doar fundatii de beton care au fost
utilizate pentru echipamente/platforme/instalatii i stilpi de iluminat, ce se vor desfiinfa in

totalitate.

Terenul aferent sondei are urmatoarele coordonate in sistemul de proiectic STEREQ 70

conform planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate:
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Proiectul propus are ca obiect desfiinfarea tuturor instalatiilor tehnologice si
constructiilor nefunctionale prezente pe amplasament si aducerea terenului la starea initial3.
Principalele activiti{i care se vor desfigura pe amplasamentul indicat sunt:
- predarea amplasamentului;
- organizarea santierului;
- lucriri de demolare/desfiintare;
- lucrari de remediere/reabilitare teren;
- inchiderea santierului.
Elementele prezente pe amplasament, propuse a fi demolate/desfiintate, conform Plan
de situatii Anexa 01, sunt:
- Fundatie Mast — 1 buc;
- Dala mica — 1 buc;
- Stalp SE4 — 1 buc;
- Zona slam bituminizat ~ 339 mp;

- Dig pamant — 13 mc;
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In plus fata de elementele identificate pe amplasament pentru executia lucrarilor de
abandonare in adancime se va amenaja o platforma balastata de aproximaiv 30[mc]. Din

aceasta cantitate aproximativ 60% se va refolosi.
De asemenea drumul de acces se va amenaja pentru a permite accesul utilajelor grele

cu un strat de 0,15 cm pietris, pe toata suprafata de 1370 mp. La finalizarea lucrarilor de
suprafata drumul se va dezafecta.

II1.2. DESCRIEREA LUCRARILOR

In cadrul proietului se vor realiza atat lucrarile de demolare/desfiintare a elementelor
prezente pe amplasamentul sondei 1081 Soparlesti, cat si lucrarile de remediere si reabilitare

a terenului aferent.

Principalele lucrari propuse a fi executate pentru abandonarea de suprafata a sondei
sunt urmatoarele:

. Organizarea de santier si pregatirea amplasamentului pentru executia tucrarilor propuse:

- imprejmuirea amplasamentului prin montare banda de semnalizare amplasament

sonda;

- montare panou de organizare de gantier;

- defrisare vegetatie;

- mobilizare echipamente/utilaje pe amplasament
» Deconectarea utilitatilor

Inainte de inceperea lucririlor propuse se vor efectua urmatoarele activitati:
- seva efectua debransarea de la retelele de alimentare cu energie electrica ;
- se va verifica existenta tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament dupa
care se va proceda la dezafectarea lor.

° Debransare si dezafectare a conductelor si instalatiilor tehnologice

Inainte de inceperea lucririlor se va verifica, impreuni cu reprezentantul zonal al OMV
Petrom, existenta unor retele de conducte in amplasament. Dupi identificare, se va verifica
dacd acestea sunt in functiune §i daca deservesc i alte obiective. Conductele inactive aferente

amplasamentului sondei care se demoleazi vor fi dezafectate.

Premergitor dezafectérii conductelor se vor lua urmétoarele misuri:
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se va imprejmui zona de lucru cu banda de semnalizare §i se vor monta panouri de

avertizare asupra pericolelor;

santierul va fi dotat cu echipamente necesare stingerii incendiilor;

personalul prezent pe santier va fi instruit in vederea respectirii normelor de protectie a
muncii si utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;

Dezafectarea conductelor tehnologice va cuprinde urmitoarele etape:

pe traseul conductelor se vor executa sipéturi manuale pentru decopertarea lor;
se vor tdia tronsoanele de conducte inactive aferente amplasamentuiui, se vor blinda

capetele si se vor transporta de pe amplasament.

Deseurile metalice rezultate vor fi depozitate in locul special amenajate pentru

depozitarea deseurilor, urméand ca la finalul lucririlor s3 fie predate citre firme autorizate de

recuperare si valorificare a deseurilor refolosibile.

v

Lucriari de demolare
Demolarea structurilor din beton

Pentru executarea acestor lucriri se pot stabili mai multe operatiuni tehnologice de

lucru in functie de urmiatoarele conditii:

tipurile de utilaje avute in dotare de societatea care executi demolarea;
structura constructivi a elementelor din beton;

pozitia de lucru (orizontal sau vertical);

dimensiunea lucririlor executate;

spatiul in care se executi operatia;

timpul avut la dispozitie pentru executarea lucririlor;

in functie de utilajele folosite pentru demolarea structurilor din beton, se pot folosi

urmitoarele metode:

prin tragere sau impingere;

prin rasturnare sau afundare;

prin utilizarea excavatorului;

prin socuri repetate;

prin folosirea de dispozitive hidraulice.

Dezafectarea fundatiilor de beton se va face prin mijloace mecanice. Operatiunea de

degajare a betonului din fundatii va fi precedatii de sipitura paméntului din Jurul betonului.
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v Demolarea stilpilor LEA si a dalelor
indepirtarea stélpilor LEA si a dalelor se va face cu mijloace mecanizate.

v Dezafectarea zonei de slam bituminizat

Dezafectarea suprafetei ce contine slam bituminizat, identificata pe amplasament pe o
suprafata de 339 mp, se va realiza prin indepirtarea stratului de slam bituminizat. Slamul
bituminizat se va preda la societiti autorizate in colectare/eliminare.

v Dezafectarea digului de pamant nepoluat

Digul de pamant nepoluat identificat pe amplasament va fi dezafectat. Materiakul
rezultat va fi gestionat functie de caracteristicile acesteia, respectiv ca material de umplere
sau in conformitate cu prevederile Legii 211/2011.

v Dezafectarea suprafetelor pietruite si a drumului de acces

Dezafectarea suprafetelor pietruite si a drumului de acces din cadrul amplasamentulyi
se va realiza prin scarificarea gi indepértarea stratului format din amestecul de piatra si
pamént. Materialul curat rezultat va fi recuperat si transportat in locul indicat de beneficiar
(daca este cazul).

Deseurile de beton si pietris rezultate in urma dezafectirii constructiilor de pe
amplasament se vor stoca temporar, selectiv, in spatii special amenajate si vor fi transportate
in vederea tratarii/valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate.

Pietrisul necontaminat se vor transporta la locatiile indicate de reprezentantii OMV
Petrom, iar elementele de beton care nu mai pot fi refolosite se vor picona/concasa de catre
firme si in spatii autorizate in acest sens. In misura in care este posibil, deseurile rezultate
neutilizate (beton si pietris) vor fi predate citre firme autorizate de colectare si valorificare a
degeurilor. In situatia in care nu se va identifica o metoda de valorificare, deseurile vor fi
transportate si eliminate la depozitele autorizate de deseuri industriale.

La finalizarea lucririlor de demolare/desfiintare a elementelor de suprafata se vor
executa umpluturi cu solul curat rezultat din sapatura in jurul elementelor de beton, cu solul
curat rezultat din dezafectarea digului din pamant nepoluat si in completare cu pamant
provenit de la stafiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici
autorizati sau cu sol curat furnizat din surse autorizate in acest sens. Ultimii 15 [cm] de la
suprafatii se vor umple cu sol curat.

Realizarea umpluturilor se va face cu stricta respectare a prevederilor din caietul de

sarcini cu privire la aceste lucrari.
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Lucrarile de demolare/desfiintare vor fi ficute de echipe specializate in lucriiri de
demolare, conduse permanent de un cadru tehnic competent cu experienti in acest gen de
lucriri.

Tot personalul muncitor va fi dotat obligatoriu cu echipament individual de protectie in
conformitate cu cerintele normelor de sanatate si securitate in munca.

Pe toati durata lucrarilor de demolare/desfiintare, conducitorul lucririi va
supraveghea, coordona §i verifica permanent rispunzind direct de respectarea atit a
tehnologiilor de lucru, cit si a Normelor de Sanatate si Securitate in Munca existente in
vigoare la data executiei lucrarilor referitoare la lucriri de demolare.

Prin responsabilitatea conducktorului lucriirii, se va interzice cu desavargire
continuarea lucriirilor de demolare incepute firi lnarea de misuri de protectie si asigurarea

stabilitiitii tuturor elementelor demolate partial.

] Lucriri de remediere/ reabilitare teren

In vederea evaluarii calitatii solului din amplasamentul sondei 1081 Soparlesti, au
fost efectuate investigatii pe amplasament constand in executia de foraje si prelevarea de
probe de sol. Probele prelevate aun fost analizate in vederea determinarii concentratiei de Total
Hidrocarburi din Petrol (THP). Planul de prelevare probe este prezentat in Anexa A02.

Lucrarile de investigare au avut ca scop stabilirea gradului de contaminare a solului
pe amplasamentul sondei 1081 Soparlesti si a propunerii metodei de remediere a terenului

aferent.

Informatiile privind lucrarile de investigare au avut la baza Raportul de incercare nr.
PI1801304 din 14-06-2018 si au fost cuprinse in Raportul de investigare si evaluare a poluarii
mediului geologic pe amplasamentul sondei 1081 Soparlesti, din care reiese ca:

Foraj P1:
- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.30 m s-a constatat o scadere a valorii concentratiei indicatorului THP, ce se
situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.60 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.90 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Foraj P2:
- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.
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- la adancimea 0.30 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.60 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.90 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Foraj P3:
- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

peste pragul de alerta, dar sub pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin
sensibila.

- la adancimea 0.30 m s-a constatat o scadere a valorii concentratiei indicatorului THP ce se
situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.60 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- 1a adancimea 0.90 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Foraj P4:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.30 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.60 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.90 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Foraj P5:
- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

peste pragul de alerta, dar sub pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin
sensibila.

- la adancimea 0.30 m s-a constatat o scadere a valorii concentratiei indicatorului THP ce se
situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.60 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.90 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Proba L1P1:
-1a 0.20 m fata de baza s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Proba L1P2;
- 1a 0.20 m fata de baza s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.
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Proba 1.2P1:
- 1a 0.20 m fata de baza s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Proba L2P2:
- 1a 0.20 m fata de baza s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Proba L3P1:
- 1a 0.20 m fata de baza s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Proba L3P2:
- la adancimea 0.20 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza

sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Intrucat in cadrul amplasamentului a fost identificata poluare istorica cu produse
petroliere conform informatiilor prezentate mai sus, se propun urmatoarele actvitati pentru
remediere si reabilitare a terenului aferent amplasamentului:

»  Excavare sol contaminat:
»  Suprafata de 4[mp] corespunzatoare zonei beciului -- adancime de excavare 2,00[m];

rezulta un volum de sol contaminat din curifarea zonei beciului: 2.0[m] x 2.0[m) x
2.0[m] = 8[mc].

»  Suprafafa de excavare in zona forajului P1: 60.00[mp] — adancime de excavare
0.20[m]; rezulta un volum de sol contaminat de Vs= 60.00[mp] x 0.2[m] = 12[mc].

»  Volumul de sol contaminat rezultat din dezafectarea digului de pamant: Vs = 96 [mp] x
0.5[m] x 0.50 = 24[mc]

» Volum total de sol contaminat: Vtot 44[mc].

» Suprafata total contaminata este de 160 mp.

» Dupa finalizarea excavarii solului contaminat se vor preleva probe de sol din baza si din
peretii zonelor excavate. Rezultatele obtinute in urma analizei se vor transmite la APM

Teleorman.

» inciircarea si transportul solului contaminat se va efectua cu mijloace de transport
autorizate, ciitre cea mai apropiata statie de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor
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operatori economici autorizati in acest sens.

» Umplerea excavatiei si aducerea terenului amplasamentului cAt mai aproape de starea
naturald se face pini la cotele terenurilor invecinate. Umplerea se va realiza cu solul
curat rezultat din dezafectarea digului din pamant nepoluat si in completare pimant
provenit de la statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici
autorizati sau cu sol curat furnizat din surse autorizate in acest sens. Ultimii 15 [cm] de la
suprafatd se vor umple cu sol curat. Solul curat utilizat pentru umpluturi trebuie sa aiba
categoria similari cu cea a solului invecinat amplasamentului.

Pe toata perioada de realizare a lucrarilor prevazute in proiect se vor lua toate
mésurile de protejare a mediului inconjuritor, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin
evitarea transmiterii de vibrafii puternice sau socuri, improsciri de materiale, degajare
puternici de praf, asigurarea acceselor necesare, imprejmuirea zonei etc.

Executantul lucririlor este obligat si completeze pentru fiecare operatiune executati
Registrul Activitiitilor. Operatiunile cuprinse in Registrul Activitatilor se vor aviza de
beneficiar §i de dirigintele de santier.

IM.3. IMPACTUL LUCRARILOR ASUPRA MEDIULUI

Lucrarile propuse in cadrul proiectului nu vor avea impact negativ asupra factorilor de
mediu. Prin realizarea activitatilor prevazute in proiect se va elimina poluarea istorica
datorata activitatii de extractie titei. Astfel, se poate considera ca, prin executia lucrarilor

mentionate mai sus, impactul adus mediului va fi ynul pozitiv.

IV.  SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

IV.1. PROTECTIA CALITATII APELOR

Pe parcursul lucrarilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice. In
scopul reducerii/ eliminarii riscurilor de poluare a factorului de mediu apa pe perioada de
demolare, se impun urmatoarele masuri:

» Stocarea temporara a deseurilor in spatii/tecipiente special amenajate, in
conformitate cu reglementarile legale

» Uleiurile uzate, ce pot rezulta de la utilajele necesare lucrarilor de
demolare/desfiintare, remediere si reabilitare a terenului, nu vor fi deversate in reteaua de
canalizare sau in cursuri de apa; acestea vor fi gestionate in conformitate cu legislatia in
vigoare, in vederea valorificarii / eliminarii prin firme autorizate.
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» Aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale, care includ:

- Amenajari de spatii speciale in vederea stocarii temporare a deseurilor in functie de
categoria acestora;

- Incarcare si transport pamant contaminat in cel mai scurt timp cu mijloace de
transport autorizate, catre statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori
economici autorizati in acest sens.

Iv.2, PROTECTIA AERULUI

Lucrarile executate in proiect nu vor afecta negativ calitatea aerului. In timpul
realizarii investitiei pot aparea emisii in atmosfera:

- de la motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei de executie;
- datorate traficului autovehiculelor si utilajelor;
- datorate lucrarilor de excavare,

Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului
atmosferic va avea o pondere foarte mica. Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule
se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a
acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii.

Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme
din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

Avand in vedere ca emisiile datorate traficului autovehiculelor si utilajelor, respectiv
datorate lucrarilor de excavare vor fi locale si vor avea loc pe perioade limitate de timp,
acestea nu vor avea un impact asupra calitatii aerului.

V3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Zgomotul are o actiune complexa asupra organismului si in functie de intensitate,
frecventa si durata produce de la o stare de disconfort pana la afectarea starii de sanatate a
personalului si populatiei din zona.

Combaterea zgomotului cuprinde:
v'sursa — alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;
v calea de propagare — carcasarea, ecranarea sau montarea surselor in spatii inchise.

Lucrarile propuse a fi executate in proiect nu vor constitui o sursa de zgomot sau
vibratii. Pentru a evita orice disconfort, lucrarile de executic se vor desfasura numai in timpul

zilei.
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Singurele surse de zgomot sau vibratii vor fi autovehiculele si utilajele folosite. In
situatia in care acestea sunt omologate si conforme cu normele tehnice in vigoare, zgomotul
si vibratiile produse de acestea vor fi in limite legale.

Va4, PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Lucrarile propuse nu vor reprezenta surse de radiatii.

IvV.5. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

In conditii normale, lucrarile propuse in proiect nu vor constitui o sursa de poluare a
solului.

In caz accidental, in timpul executiei lucrarilor, o sursa posibila de poluare locala a
solului poate fi constituita de vehiculele si utilajele folosite, prin pierderi accidentale de
combustibil sau ulei.

Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului de la utilajele folosite in
santier s¢ impune ca, inaintea inceperii activitatii, utilajele sa fie verificate si eventualele
neconformitati sa fie eliminate inainte de inceperea lucrarilor.

Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme
din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

Operatiile de intretinere a echipamentelor vor fi realizate doar in ateliere specializate
autorizate.

IV.6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE S1 ACVATICE

In timpul executiei lucrarilor, avand in vedere sursele potentiale de poluare, nu se
pune problema afectarii ecosistemelor terestre si acvatice. La finalizarea lucrarilor, prin
eliminarea completa a tuturor posibilitatilor de aparitie a riscului de poluare a factorilor de
mediu, se va realiza si asigura protectia ecosistemelor terestre si acvatice.

In zona nu exista arii naturale protejate.
1v.7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE
INTERES PUBLIC

Lucrarile care vor fi efectuate nu prezinta risc pentru asezarile umane. In zona nu
exista obiective de interes public.

Lucrarile nu vor afecta in nici un fel obiectivele de interes public.
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1V .8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT
In perioada de realizare a lucrarilor propuse prin proiect este obligatorie gestionarea
corespunzatoare a deseurilor in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Deseurile
rezultate pe parcursul lucrarilor vor fi stocate temporar pe categorii, in spatii/recipiente
special amenajate. Societatea care va executa lucrarile va incheia un contract de preluare a

deseurilor cu firme specializate in colectarea/tratarea/valorificarea/eliminarea deseurilor,

Tipurile de deseuri rezultate din activitatile de demolare/dezafectare, remediere si refacere a

amplasamentului — prezentate in tabelul nr. IV.8.1.

Pentru stabilirea tipului de deseu si a modalitatii de gestionare se vor efectua analize in
conformitate cu prevederile legislative specifice si cu solicitarile autoritatii competente de

protectia mediului.
Deseurile rezultate se vor gestiona astfel:

- Deseuri inerte: se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care
executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu

deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

-~ Deseurile nepericuloase:

o se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa
lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu

deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

© in situatia in care nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea vor fi

eliminate prin firme autorizate;

- Deseurile periculoase:

o Se vor trata si valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care
executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in

conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

¢ In situatia in care pentru deseurile tratate nu se va identifica o solutie de

valorificare, acestea vor fi eliminate prin firme autorizate, fiec ca deseuri
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nepericuloase, fie ca deseuri periculoase, in functie de caracteristicile acestora

ulterior procesului de tratare;

o Se vor elimina ca deseuri periculoase prin firme autorizate.

In cazul in care OMV Petrom/Beneficiarul este interesat de utilizarea materialelor rezultate

din constructii si demolari, acestea vor putea fi considerate a mu fi devenit deseuri daca

indeplinesc cerintele tehnice pentru reutilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost

concepute.

Tabeiul nr. IV.8.1.

g:t Denumire degeu Codificare | Mod de gestionare f;;:::::l
1 | Deseuri din constructii si|17 01 01 Se vor preda la societii | 8 [mc]
demolari (betoane) autorizate in
colectare/tratare/valorif
icare/eliminare.
2 [Sol contaminat cu/170503* |Se va depozita | 44 [mc]
hidrocarburi petroliere controlat si va fi
transportat la cea mai
apropiata statie de
bioremediere
3 |Deseuri din constructii si|170106* [Se vor preda la cele |2 [mc]
demolari: amestecuri sau mai apropiate societati
fractii separate de beton, autorizate in
caramizi etc. cu continut colectare/tratare
de substante periculoase valorificare/eliminare
(betoane infestate cu titei)
4 |Resturi de balast, altele |17 0508 Se vor preda la societati | 185 [mc]
decat cele specificate la 17 autorizate in colectare/
0507 tratare/valorificare/elim
(Balastul) inare.
5. Deseuri din constructii si |17 05 07* | Se vor preda la cele 33 [mc]
demoiari: resturi de balast mai apropiate societéti
cu continut de substante autorizate in colectare/
periculoase (balast tratare/valorificare/elim
contaminat) inare.
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6. Alte deseuri de la 1709 03* | Se vor predala cele 51 [m¢]
constructii si demolari mai apropiate societiti
(inclusiv amestecuri de autorizate in
deseuri) cu continut de colectare/eliminare.
substante periculoase
(slam petrolier
bituminizat)

De asemenea din activitatile de demolare/desfiintare, remediere si reabilitare a
amplasamentului pot rezulta si Deseuri municipale amestecate, care se vor depozita
corespunzator si se vor preda serviciului local de salubritate pentru a fi transportate la un
depozit autorizat.

Nr. Denumire Deseu Codificare Mod de gestionare Cal.mtat'
Crt. estimate
1 | Deseuri municipale | 200301 | Se vor depozita 1 mc

amestecate corespunzator si se vor

preda serviciului local de
salubritate pentru a fi
transportate la un depozit
autorizat

IvV.9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE
PERICULOASE
Singurele substante periculoase utilizate vor fi uleiurile si combustibilii folositi pentru

functionarea utilajelor folosite pentru executarea lucrarilor.

Acestea nu vor fi depozitate pe amplasament. Alimentarea cu combustibil se va
efectua la statii specializate, iar schimbul de ulei se va efectua doar de catre firme
specializate,

V., PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Prin realizarea activitatilor propuse se va elimina impactul negativ al activitatii
istorice de extractie a titeiului asupra factorilor de mediu. Intrucat sursele de poluare au fost
eliminate la incetarea activitatii de extractie, iar sursele remanente vor fi eliminate in cadrul
acestei etape, nu va mai fi necesara desfasurarea de activitati de monitorizare a mediului dupa

finalizarea lucrarilor de demolare/desfiintare si de reabilitare si refacere a terenului.
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V1. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Se va stabili necesarul de deplasare de personal, material §i utilaje pentru executarea
lucririlor de desfiintare a constructiilor si instalatiilor aferente.

Se vor frasa limitele amplasamentului §i se va semnaliza santierul corespunzitor cu
normele in vigoare pentru ca nicio persoand striind si nu aibi acces in zona lucririlor de
demolare. Se va monta panoul de identificarea investitiei §i se va realiza fmprejmuirea
amplasamentului.

Se vor amenaja constructiile necesare pentru asigurarea utilitétilor personalului din
santier: bariici, grupuri sanitare etc.

Se vor amenaja constructiile si instalatiile aferente pentru deservirea lucririlor
magazii, zone de stationare a utilajelor, zone separate de depozitare pentru solul curat
excavat, deseuri menajere, deseuri contaminate i deseuri necontaminate, etc.

Se va indeparta vegetafia spontani existenti pe amplasament prin cosire, pentru a se
putea identifica amplasarea elementelor ce urmeaza a fi dezafectate/demolate si evacuate din

amplasament,

VII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA
FINALIZAREA INVESTITIEL IN CAZ DE ACCIDENTE SI /SAU
LA INCETAREA ACTIVITATII

Lucrarile propuse in project includ si lucrarile de refacere a amplasamentului care au
fost prezentate in cap. I11.2.

ANEXE

Plan de situatie A01

Planul de prelevare probe este prezentat in Anexa A02
Plan de sapatura AQ3

Plan de amplasament si delimitare

Planul de incadrare in zoni a obiectivului

Releveu fotografic

Intocmit,
Ing. Madalina Rijgé:
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Anexa 1:

Sonde pentru care s-a facut plata prin OP nr 1835

1079 Soparlesti
1080 Soparlesti
1081 Soparlesti
1082 Soparlesti
1083 Soparlesti
1088 Soparlesti
1089 Soparlesti
1090 Soparlesti
1091 Soparlesti
10.1092 Soparlesti
11.1093 Soparlesti
12.1500 Soparlesti
13.1820 Soparlesti
14.1825 Soparlesti
15.1826 Soparesti
16.1846 Soparlesti
17.1 21 Soparlesti
18.1073 Soparlesti
19.1502 Soparlesti
20.1503 Soparlesti
21.1504 Sopariesti
22.639 Soparlesti
23.832 Soparlesti
24.833 Soparlesti
25.2001 Negreni
26. 2018 Negreni
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