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MEMORIU DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI

LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1502 SOPARLESTI

Il.  DATE GENERALE

ILLL.TITULARUL PROIECTULUI

S.C. OMV PETROM S.A.

Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, Bucuregti. CUT: RO 1590082
J40/8302/1997
IBAN: RO63RZBRO000060002406702
tel/fax +40 (372) 8 54283 / /+40 21 206 30 60
http://www.omvpetrom.com
Numele persoanelor de contact:

Florian MIHAI - Manager Departament Managementul Proiectelor;

Nina Carmen Tanasescu. Adresa e-mail: NinaCarmen. Tanasecu@petrom.com

I1L2.AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

Sonda 1502 SOPARLESTI este amplasata in extravilanul localitafii Silistea, jud.

Teleorman, pe terenul cu nr. Cadastral 301.

Terenuri invecinate:

N — Proprietate privata;
E — Proprietate privata;
S — Proprietate privata;
V — Proprietate privata;
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I1.3.PROIECTANT GENERAL

SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL
- Adresa: B-dul Basarabia, Nr. 250, Bloc Trup LA 4, Et. 4, Sector 3, Bucuresti

- Telefon/Fax: 021 255 15 46
- Contact: ing. Madalina Rijnoveanu 0731047519 (madalina.rijnoveanu@iken.ro)

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

1111, DESCRIEREA INVESTITIEI
»LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 1502 SOPARLESTI”.

Amplasamentul Sondei 1502 Soparlesti este situat in extravilanul localitatii Silistea,
Judeful Teleorman i este proprietatea S.C. OMV PETROM S.A. conform Certificatului de
Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 8982/22.01.2004.

Conform extrasului de C.F. Nr. 20179, suprafata terenului pe care se vor desfigura
lucrarile este de 985.00 [mp] suprafati amplasament, din care 900.00 [mp] reprezinta careul
sondei si 85.00 [mp] reprezinta drumul de acces, iar categoria de utilizare a terenului este
industriala.

Pe amplasament nu se afli constructii propriu zise ci doar fundatii de beton care au fost
utilizate pentru echipamente/platforme/instalatii, conducte §i stilpi de iluminat, ce se vor
desfiinta in totalitate.

Terenul aferent sondei are urmatoarele coordonate in sistemul de proiectie STEREO 70

conform planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate:

4

SCIKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, B-dul Basarabia, Nr. 250, Bloc Trup LA 4, Et. 4, Sector 3, BUCUREST]
TELEFON / FAX 021 255 15 46




Coordonale pet de contur | Lungimi
laturi
X [m] Diii+ 1)

1|317003.781 | 523525.827
21317006.235 | 523495.502 ;
3| 217017.034 | 523488 468 15.324
41317018 274 | 523481.194 £.500 |}
51317023.758 | 523481.816 15.347
61317022.516 | 523488.513 13.346 §
71317035.818 | 523487.292 30.334
81317033.364 | 523528.227 | 29.680

| S=585mp P=150.701m

Proiectul propus are ca obiect desfiinfarea tuturor instalatiilor tehnologice si
constructiilor nefunctionale prezente pe amplasament si aducerea terenului la starea initiala.
Principalele activitii care se vor desfisura pe amplasamentul indicat sunt:
- predarea amplasamentului;
- organizarea santierului;
- lucriri de demolare/desfiintare;
- lucrari de remediere/reabilitare teren;
- inchiderea santierului.
Elementele prezente pe amplasament, propuse a fi demolate/desfiintate, conform Plan
de situatii Anexa 01, sunt:
- SE10-1 buc;
- Dala mare — 4 buc;
- Dala mica — 2 buc;
Conducta 3" - 1 buc;
- Traversa— 1 buc;
- Zona pamant in amestec cu pietris ~ 18 mp (h = 0,20 m);

- Drum amestec pamant cu pietris — 85 mp, h=0,3.

In plus fata de elementele identificate pe amplasament pentru executia lucrarilor de
abandonare in adancime se va amenaja o platforma balastata de aproximaiv 30[mc]. Din

aceasta cantitate aproximativ 60% se va refolosi.
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De asemenea drumul de acces se va amenaja pentru a permite accesul utilajelor grele

cu un strat de 0,10 cm pietris, pe toata suprafata de 85 mp. La finalizarea lucrarilor de
suprafata drumul se va dezafecta.

II1.2. DESCRIEREA LUCRARILOR
In cadrul proietului se vor realiza atat lucrarile de demolare/desfiintare a elementelor
prezente pe amplasamentui sondei 1502 Soparlesti, cat si lucrarile de remediere si reabilitare
a terenului aferent.

Principalele Iucrari propuse a fi executate pentru abandonarea de suprafata a sondei
sunt urmatoarele:

® Organizarea de santier si pregatirea amplasamentului pentru executia luerarilor propuse:

- imprejmuirea amplasamentului prin montare banda de semnalizare amplasament

sonda;
- montare panou de organizare de santier;
- defrisare vegetatie;
- mobilizare echipamente/utilaje pe amplasament

° Deconectarea utilititilor
Inainte de inceperea lucrarilor propuse se vor efectua urmatoarele activitati:
- se va efectua debransarea de la retelele de alimentare cu energie electrica;
- se va verifica existenfa tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament dupi
care se va proceda la dezafectarea lor.

® Debransare si dezafectare a conductelor si instalatiilor tehnologice

Inainte de inceperea lucririlor se va verifica, impreuni cu reprezentantul zonal al OMV
Petrom, existenta unor retele de conducte in amplasament. Dupi identificare, se va verifica
dacd acestea sunt in functiune si daci deservesc si alte obiective. Conductele inactive aferente
amplasamentului sondei care se demoleazi vor fi dezafectate.

Premergitor dezafectarii conductelor se vor Iua urmitoarele misuri:

- se va imprejmui zona de lucru cu banda de semnalizare si se vor monta panouri de
avertizare asupra pericolelor;
- santierul va fi dotat cu echipamente necesare stingerii incendiilor;
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- personalul prezent pe santier va fi instruit in vederea respectiirii normelor de protectie a

muncii §i utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;

Dezafectarea conductelor tehnologice va cuprinde urmitoarele etape:

pe traseul conductelor se vor executa sipituri manuale pentru decopertarea lor;
se vor tdia tronsoanele de conducte inactive aferente amplasamentului, se vor blinda
capetele si se vor transporta de pe amplasament.

Deseurile metalice rezultate vor fi depozitate in locul special amenajate pentru

depozitarea degeurilor, urménd ca la finalul lucririlor si fie predate citre firme autorizate de
recuperare §i valorificare a deseurilor refolosibile.

V/

Luecriri de demolare
Demolarea structurilor din beton

Pentru executarea acestor lucriri se pot stabili mai multe operatiuni tehnologice de

lucru in functie de urmétoarele conditii:

tipurile de utilaje avute in dotare de societatea care executi demolarea;
structura constructivé a elementelor din beton;

pozitia de lucru (orizontal sau vertical);

dimensiunea lucrarilor executate;

spatiul in care se executa operatia;

timpul avut la dispozitie pentru executarea lucrarilor;

in functie de utilajele folosite pentru demolarea structurilor din beton, se pot folosi

urmitoarele metode:

prin tragere sau impingere;

prin risturnare sau afundare;

prin utilizarea excavatorului;

prin gocuri repetate;

prin folosirea de dispozitive hidraulice.

Dezafectarea fundatiilor de beton se va face prin mijloace mecanice. Operatiunea de

degajare a betonului din fundatii va fi precedati de sipitura piméntului din jurul betonului.

v

Demolarea stilpilor LEA si a dalelor
Indepirtarea stalpilor LEA si a dalelor se va face cu mijloace mecanizate.
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v" Dezafectarea suprafetelor pietruite si a drumului de acces

Dezafectarea suprafetelor pietruite si a drumului de acces din cadrul amplasamentului
se va realiza prin scarificarea §i indepirtarea stratului format din amestecul de piatrd si
pamant. Materialul curat rezultat va fi recuperat i transportat in locul indicat de beneficiar
(daca este cazul).

Deseurile de beton si pietris rezultate in urma dezafectiirii constructiilor de pe
amplasament se vor stoca temporar, selectiv, in spatii special amenajate si vor fi transportate
in vederea tratarii/valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate.

Pietrisul necontaminat se vor transporta la locatiile indicate de reprezentantii OMV
Petrom, iar elementele de beton care nu mai pot fi refolosite se vor picona/concasa de catre
firme si in spatii autorizate in acest sens. In misura in care este posibil, deseurile rezultate
neutilizate (beton si pietris) vor fi predate citre firme autorizate de colectare si valorificare a
deseurilor. In situatia in care nu se va identifica o metoda de valorificare, deseurile vor fi
transportate si eliminate la depozitele autorizate de deseuri industriale.

La finalizarea lucririlor de demolare/desfiintare a elementelor de suprafata se vor
executa umpluturi cu solul curat rezultat din sapatura in jurul elementelor de beton sj in
completare cu sol curat furnizat din surse autorizate in acest sens. Ultimii 15 [em] de la
suprafati se vor umple cu sol curat necompactat.

Realizarea umpluturilor se va face cu stricta respectare a prevederilor din caietul de
sarcini cu privire la aceste lucriri.

Lucrérile de demolare/desfiintare vor fi ficute de echipe specializate in lucriri de
demolare, conduse permanent de un cadru tehnic competent cu experientd in acest gen de
lucriri.

Tot personalul muncitor va fi dotat obligatoriu cu echipament individual de protectie in
conformitate cu cerintele normelor de sanatate si securitate in munca.

Pe toatd durata lucrarilor de demolare/desfiintare, conducitorul Iucririi va
supraveghea, coordona si verifica permanent rispunzind direct de respectarea atit a
tehnologiilor de lucru, cét si a Normelor de Sanatate si Securitate in Munca existente in
vigoare la data executiei lucrarilor referitoare la lucriri de demolare.

Prin responsabilitateca conducditorului Iucrdrii, se va interzice cu desiivarsire
continuarea lucririlor de demolare incepute fari luarea de miisuri de protectie si asigurarea

stabilititii tuturor elementelor demolate partial.
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* Lucriri de remediere/ reabilitare teren

In vederea evaluarii calitatii solului din amplasamentul sondei 1502 Soparlesti, au
fost efectuate investigatii pe amplasament constand in executia de foraje si prelevarea de
probe de sol. Probele prelevate au fost analizate in vederea determinarii concentratiei de Total
Hidrocarburi din Petrol (THP). Planul de prelevare probe este prezentat in Anexa A02,

Lucrarile de investigare au avut ca scop stabilirea gradului de contaminare a soluluj
pe amplasamentul sondei 1502 Soparlesti si a propunerii metodei de remediere a terenului
aferent.

Informatiile privind Iucrarile de investigare au avut la baza Raportul de incercare nr.
PI1801471 din 25-06-2018 si au fost cuprinse in Raportul de investigare si evaluare a poluarii
mediului geologic pe amplasamentul sondei 1502 Soparlesti, din care reiese ca:

Foraj P1:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situcaza
peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.30 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.60 m s-a constatat o scadere a valorii concentratiei indicatorului THP ce se
situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.90 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

Foraj P2, P3 si P5:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.30 m s-a constatat o scadere a valorii concentratiei indicatorului THP ce se
situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.60 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se sitneaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.90 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situcaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

Foraj P4:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
peste pragul de alerta, dar sub pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.
- la adancimea 0.30 m s-a constatat o crestere a valorii concentratiei indicatorului THP ce se
situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.60 m s-a constatat o scadere a valorii concentratiei indicatorului THP ce se
situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.90 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza
sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.
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Intrucat in cadrul amplasamentului a fost identificata poluare istorica cu produse

petroliere conform informatiilor prezentate mai sus, se propun urmatoarele actvitati pentru
remediere si reabilitare a terenului aferent amplasamentului:

>

>

Excavare sol contaminat:

Suprafata de 4[mp] corespunzatoare zonei beciului adancime de 1,80[m], rezulta un
volum de sol contaminat de 2,0[m] x 2,0[m] x 1,8[m] = 8[m¢]

Suprafata de excavare in zona forajului P1: 66.00[mp] — adincime de excavare
0.40[m]; rezulta un volum de sol contaminat de V= 66.00[mp] x 0.4[m] = 27|mc].

Suprafata de excavare in zona forajului P2, P3 si P5: 200.00[mp] — addncime de
excavare 0.20[m]; rezulta un volum de sol contaminat de Vs= 200.00[mp] x 0.20[m] =
40|mc].

Volum total de sol contaminat: Vtot 75[mc].

Suprafata total contaminata este de 270 mp.

Dupa finalizarea excavarii solului contaminat se vor preleva probe de sol din baza si din
peretii zonelor excavate. Rezultatele obtinute in urma analizei se vor transmite la APM

Teleorman.

Incarcarea §i transportul solului contaminat se va efectua cu mijloace de transport
autorizate, citre cea mai apropiata statie de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor

operatori economici autorizati in acest sens.

Umplerea excavatiei si aducerea terenului amplasamentului cat mai aproape de starea
naturald se face péni la cotele terenurilor invecinate. Umplerea se va realiza cu sol curat
fumizat din surse autorizate in acest sens. Solul curat utilizat pentru umpluturi trebuie si
aibé categoria similari cu cea a solului invecinat amplasamentului.

Pe toata perioada de realizare a lucrarilor prevazute in proiect se vor lua toate

misurile de protejare a mediului inconjuritor, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin
evitarea transmiterii de vibratii puternice sau socuri, improgciri de materiale, degajare
puternica de praf, asigurarea acceselor necesare, imprejmuirea zonei etc.
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Executantul lucririlor este obligat si completeze pentru fiecare operatiune executats
Registrul Activititilor. Operatiunile cuprinse in Registrul Activitifilor se vor aviza de
beneficiar si de dirigintele de santier.

I1L.3. IMPACTUL LUCRARILOR ASUPRA MEDIULU1

Lucrarile propuse in cadrul proiectului nu vor avea impact negativ asupra factorilor de
mediu. Prin realizarea activitatilor prevazute in proiect se va elimina poluarea istorica
datorata activitatii de extractie titei. Astfel, se poate considera ca, prin executia lucrarilor

mentionate mai sus, impactul adus mediului va fi unul pozitiv.

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

IvV.1. PROTECTIA CALITATII APELOR

Pe parcursul lucrarilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice. In
scopul reducerii/ eliminarii riscurilor de poluare a factorului de mediu apa pe perioada de
demolare, se impun urmatoarele masuri:

» Stocarea temporara a deseurilor in spatii/recipiente special amenajate, in
conformitate cu reglementarile legale

» Uleiurile uzate, ce pot rezulta de Ia utilajele necesare lucrarilor de
demolare/desfiintare, remediere si reabilitare a terenului, nu vor fi deversate in reteaua de
canalizare sau in cursuri de apa; acestea vor fi gestionate in conformitate cu legislatia in
vigoare, in vederea valorificarii / eliminarii prin firme autorizate.

» Aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale, care includ:

- Amenajari de spatii speciale in vederea stocarii temporare a deseurilor in functie de
categoria acestora;

- Incarcare si transport pamant contaminat in cel mai scurt timp cu mijloace de
transport autorizate, catre statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori
economici autorizati in acest sens.

Iv.2, PROTECTIA AERULUI

Lucrarile executate in proiect nu vor afecta negativ calitatea aerului. In timpul
realizarii investitiei pot aparea emisii in atmosfera:

- de la motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei de executie;
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- datorate traficului autovehiculelor si utilajelor;
- datorate lucrarilor de excavare.

Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului
atmosferic va avea o pondere foarte mica. Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule
se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a
acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii.

Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme
din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

Avand in vedere ca emisiile datorate traficului autovehiculelor si utilajelor, respectiv
datorate lucrarilor de excavare vor fi locale si vor avea loc pe perioade limitate de timp,
acestea nu vor avea un impact asupra calitatii aerului.

Iv.3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Zgomotul are o actiune complexa asupra organismului si in functie de intensitate,
frecventa si durata produce de la o stare de disconfort pana la afectarea starii de sanatate a
personalului si populatiei din zona.

Combaterea zgomotului cuprinde:
v'sursa — alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;
v'calea de propagare — carcasarea, ecranarea sau montarea surselor in spatii inchise.

Lucrarile propuse a fi executate in proiect nu vor constitui o sursa de Zgomot sau
vibratii. Pentru a evita orice disconfort, lucrarile de executie se vor desfasura numai in timpul

zilei.
Singurele surse de zgomot sau vibratii vor fi autovehiculele si utilajele folosite. In

situatia in care acestea sunt omologate si conforme cu normele tehnice in vigoare, zgomotul
si vibratiile produse de acestea vor fi in limite legale.

V4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Lucrarile propuse nu vor reprezenta surse de radiatii.

IV.5. PROTECTIA SOLULUI 81 SUBSOLULUI

In conditii normale, lucrarile propuse in proiect nu vor constitui o sursa de poluare a
solului.
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In caz accidental, in timpul executiei lucrarilor, o sursa posibila de poluare locala a
solului poate fi constituita de vehiculele si utilajele folosite, prin pierderi accidentale de
combustibil sau ulei.

Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului de la utilajele folosite in
santier se impune ca, inaintea inceperii activitatii, utilajele sa fie verificate si eventualele
neconformitati sa fie eliminate inainte de inceperea lucrarilor.

Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme
din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

Operatiile de intretinere a echipamentelor vor fi realizate doar in ateliere specializate
autorizate.

IV.6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

In timpul executiei lucrarilor, avand in vedere sursele potentiale de poluare, nu se
pune problema afectarii ecosistemelor terestre si acvatice. La finalizarea lucrarilor, prin
eliminarea completa a tuturor posibilitatilor de aparitie a riscului de poluare a factorilor de
mediu, se va realiza si asigura protectia ecosistemelor terestre si acvatice.

In zona nu exista arii naturale protejate.

Iv.7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE
INTERES PUBLIC

Lucrarile care vor fi efectuate nu prezinta risc pentru asezarile umane. In zona m
exista obiective de interes public.

Lucrarile nu vor afecta in nici un fel obiectivele de interes public.

IV.8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

In perioada de realizare a lucrarilor propuse prin proiect este obligatorie gestionarea
corespunzatoare a deseurilor in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Deseurile
rezultate pe parcursul lucrarilor vor fi stocate temporar pe categorii, in spatii/recipiente
special amenajate. Societatea care va executa lucrarile va incheia un contract de preluare a

deseurilor cu firme specializate in colectarea/tratarea/valorificarea/eliminarea deseurilor.

Tipurile de deseuri rezultate din activitatile de demolare/dezafectare, remediere si refacere a

amplasamentului — prezentate in tabelul nr. IV.8.1.
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Pentru stabilirea tipului de deseu si a modalitatii de gestionare se vor efectua analize in

conformitate cu prevederile legislative specifice si cu solicitarile autoritatii competente de

protectia mediului.
Deseurile rezultate se vor gestiona astfel:

- Deseuri inerte: se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care
executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu

deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;
- Deseurile nepericuloase:

© se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa
lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu

deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

© in situatia in care nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea vor fi

eliminate prin firme autorizate;
- Deseurile periculoase:

© Se vor trata si valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care
executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in

conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

o In situatia in care pentru deseurile tratate nu se va identifica o solutie de
valorificare, acestea vor fi eliminate prin firme autorizate, fie ca deseuri
nepericuloase, fie ca deseuri periculoase, in functie de caracteristicile acestora

ulterior procesului de tratare;
o Se vor elimina ca deseuri periculoase prin firme autorizate.

In cazul in care OMV Petrom/Beneficiarul este interesat de utilizarea materialelor rezultate
din constructii si demolari, acestea vor putea fi considerate a nu fi devenit deseuri daca

indeplinesc cerintele tehnice pentru reutilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost

concepute.
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Tabelul or, TV.8.1.

Cantititi
estimate

Nr.

Crt Denumire deseu Codificare | Mod de gestionare

1 [Deseuri din constructii si |17 01 01 Se vor preda la societiti | 11 [mc]

demolari (betoane) autorizate in
colectare/tratare/valorif
icare/eliminare.

2 [ Sol contaminat cu(170503* |Se va depozita | 75 [me]

hidrocarburi petroliere in controlat si va fi

amestec cu pietris transportat la cea mai
apropiata  statie de
bioremediere

3 |Deseuri din constructii si|170106* |Se vor preda la cele |2 [mc]

demolari: amestecuri sau mai apropiate societati
fractii separate de beton, autorizate in
caramizi etc. cu continut colectare/tratare
de substante periculoase valorificare/eliminare
(betoane infestate cu titei)
4 |Resturi de balast, altele |17 05 08 Se vor preda la societati | 43 [mc]
decat cele specificate la 17 autorizate in colectare/
0507 tratare/valorificare/elim
(Balastul) inare.
5. Deseuri din constructii si |17 0507* | Se vor preda la cele 8 [mc]
demolari: resturi de balast mai apropiate societiti
cu continut de substante autorizate in colectare/
periculoase (balast tratare/valorificare/elim
contaminat) inare.
6 | Deseuri metalice 17 04 07 Se vor preda la OMV 0.12 [to]
Petrom sau la societati
autorizate in
colectare/valorificare.,

De asemenea din activitatile de demolare/desfiintare, remediere si reabilitare a
amplasamentului pot rezulta si Deseuri municipale amestecate, care se vor depozita
corespunzator si s¢ vor preda serviciului local de salubritate pentru a fi transportate la un
depozit autorizat.
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Nr. Denumire Deseu Codificare Mod de gestionare Cax.mtatl
Crt. estimate
1 [ Deseuri municipale | 200301 | Se vor depozita 1 me

amestecate corespunzator si se vor

preda serviciului local de
salubritate pentru a fi
transportate la un depozit
autorizat

Iv.9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE
PERICULOASE

Singurele substante periculoase utilizate vor fi uleiurile si combustibili folositi pentru
functionarea utilajelor folosite pentru executarea lucrarilor.

Acestea mu vor fi depozitate pe amplasament. Alimentarea cu combustibil se va
efectua la statii specializate, iar schimbul de ulei se va efectua doar de catre firme

specializate.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Prin realizarea activitatilor propuse se va elimina impactul negativ al activitatii
istorice de extractie a titefului asupra factorilor de mediu. Intrucat sursele de poluare au fost
eliminate la incetarea activitatii de extractie, iar sursele remanente vor fi eliminate in cadrul
acestei etape, nu va mai fi necesara desfasurarea de activitati de monitorizare a mediuluj dupa

finalizarea hicrarilor de demolare/desfiintare si de reabilitare si refacere a terenului.

VI. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Se va stabili necesarul de deplasare de personal, material si utilaje pentru executarea
lucrarilor de desfiintare a constructiilor si instalatiilor aferente.

Se vor trasa limitele amplasamentului si se va semnaliza santierul corespunzitor cu
normele in vigoare pentru ca nicio persoand striini si nu aiba acces in zona lucriirilor de
demolare. Se va monta panoul de identificarea investitiei §i se va realiza imprejmuirea
amplasamentului.

Se vor amenaja constructiile necesare pentru asigurarea utilititilor personalului din
santier: bardci, grupuri sanitare etc.
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Se vor amenaja constructiile si instalatiile aferente pentru deservirea lucririlor :
magazii, zone de stationare a utilajelor, zone separate de depozitare pentru solul curat
excavat, deseuri menajere, deseuri contaminate si deseuri necontaminate, etc.

Se va indepirta vegetatia spontani existenti pe amplasament prin cosire, pentru a se
putea identifica amplasarea elementelor ce urmeaza a fi dezafectate/demolate si evacuate din
amplasament.

VII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA
FINALIZAREA INVESTITIEL IN CAZ DE ACCIDENTE SI /SAU
LA INCETAREA ACTIVITATII

Lucrarile propuse in proiect includ si lucrarile de refacere a amplasamentului care au
fost prezentate in cap. II1.2.

ANEXE

Plan de situatie A01

Planul de prelevare probe este prezentat in Anexa A02

Plan de sapatura A03

Plan de amplasament si delimitare

Planul de incadrare in zoni a obiectivului

Releveu fotografic

Intocmit,
Ing. Madalina Rijnoveanu

SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL
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LEGENDA

Limita careu sonda

Constructii ce se
demoleaza

Zona pamant+pietris

PLAN DE SITUATIE
Sonda 1502 Soparlesti, UAT Silistea, jud. Teleorman
Scara 1: 500
- extravilan -

A Cap sonda
6/ Stalp electric
1.8 Puncte contur
® P1..P5 Puncte prelevare
=—=—===  Conducta COORDONATE PUNCTE PRELEVARE
Nr. X Y
| Pt [m] m
i P1 317021.339 | 523513.015
Becl sonda nebetonat Pz 317026.461 | _ 523519.376
P3 7014.393| 523517980
P4 17013.636 | 523505.986
P5_| 317026.391] 523506.078
Sonda 1502 Sopariesti
Nr. | Coordonate petde contur | Lungimi
Pt laturi
) X [m] Y Im] D{i,i+1)
1]317003.781 | 523525827 | 30.334
2|317006.235 | 523495502 |  10.834
3]317017.034 | 523496.468 | 15.324
4|317018.274 | 523481.184 |  5.500
5[317023.758 [ 523481.616 | 15.347
6|317022.516 | 523496.913 | 13.348
e 7|317035.818 | 523407.902 | 20.234
elris
h=o_2m,'s":1"8t::; 8 |317033.384 | 523528.227 | 29880
- - 5=085mp P=150.701m
303
Drum pamant+pietris 1
Nr. | Coordonats petde contur | Lungimi pamanty pletrts
" laturi Coordonate pct.de contur | Lungimi
Pot. X m] Yim | Dii+1) F’:‘; cordonate pet il o
3|317017.034 | 523496468 | 15.324 ] Xm Yim | og1)
4]317018.274 (523481.184 |  5.500 PP1317017.377 | 523508.660 | 3.320
5(317023.758 | 523481.616 | 15.347 PPz | 317020.585 [ 523507.803 |  5.155
6 [317022.516 | 523496.913 | 5500 PP3 | 317020.020 523502879 |  3.149
S=B4mp P=41.672m PP4 | 317016.872 | 523502.749 5.933
8=18mp P=17.55Tm
VERIFICATOR
VERI;I(PCQRT?RI NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA rr. / dats
" »SC. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT.SRL Beneficiar; 210/2014
8 m STR ALEEA Dobrina nr.12, Faza:
& SECTOR. 2, BUCURESTI OMYV Petrom S.A. DTAD,
Specificatie Nume Semnatura SERVICII DE REALIZARE STUDIT DE MEDIL, PROTECTARE, INTOCMIRE DOCUMENTATIL St
b Scarg: | OBTINERE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATH LoT3| C5.39
Sef Profect Ing. Codai Alexandru (/ !‘l 1:500 | 3uD, ; VALCEA, DOLY, GORJ, MEMEDINTI, ARGES, OLY, TELECRMAN
Proiectat Ing. Mardaru Roxara w tunida 1397 Soparlesti, TIAT Siliste 1, jud. T. leomman Plansa | Referinta
. Data;
Desenat Ing. Olteanu Florin 218 PLAN DE STTUATIE A1

Este interzisa copiera,

multiplicarea s imprumutarea documentatiei fara aprobalea scrisa a 5.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT 5.R.L. conform cu Legea 8/1996




LEGENDA

1.8

¥ P1..P5

A

PLAN PRELEVARE
Sonda 1502 Soparlesti, UAT Silistea, jud. Teleorman
Scara 1: 500
- extravilan -

Limita careu sonda
Puncte contur

Puncte prelevare

Cap sonda
£
Zona b
pamant+pietris
4
Beci sonda
nebetonat

Rezultate analize laborator prelevare probe:

Hivel de
prefgvar
a THP
Cotificara prona | Mpariet COORDONATE PUNCTE PRELEVARE Zona pamant+ pletris
- Nr. X Y
iy "'::_';’ p.: [m] [m] Nr. | Coordonate pct.de contur | Lungimi
Y - Pi 317021.339| _ 523513.015 Pet. X v faturi
T as = P2_|_ 317026461 523519.376 [m] Iml ] D(ii+1)
P1 5 T =F P3_1 317014.393] 523517.680 PP1|317017.377 | 523508.660 |  3.320
| oo T P4 | 317013.636{ 523505.266] PP2|317020.585 | 523507.803 |  5.155
. S = P5 317028.301| 523506078 PP3 |317020.020 | 523502.679 | 3.140
3 F = 1 PP4[317016.872 |523502.749 | 5.933
2 ™ os 3. Sonda 1502 Sopariest $=18mp P=17.557m
B | oo = Ny, | Coordonate pct.de contur | Lungimi
P2 o 547 P ct. laturi
. i: z.: :T;g X [m] Y [m] D{l,1+1) Drum pamant+pietris
= 11317003.781 | 523525.827 | 30.334 .
= 2 — 2| 317006.235 [ 523495502 | 10.834 Nr. | Coordonate petde contur '-'l‘:iﬂ';“'
= =3 = 31317017.034 | 523496.468 | 15.324 Pet. ™ Y [m] DA+)
P4 = o= — 4|317016.274 | 523481194 |  5.500
o TR 5|317023.758 | 523481616 | 15347 3(317017.034 | 523406.468 | 15.324
6 |317022.516 | 523496.913 | 13.346 4|317018.274 | 523481.194 |  5.500
P | 005 7 |317035.818 | 523497.992 |  30.334 5(317023.758 | 523481616 | 15.347
a5 :; g: i dﬂ 8|317033.364 | 523628227 | 20.880 6 ]317022,516 | 523496913 |  5.500
% o9 .@, S§=985mp P=150.701m S=84mp P=41.672m 5
- &
VERIFICATOR 9 ¢ ';
vi— ——
VERIFICATOR / NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA nvr, / data / o
EXPERT .
©SC. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT.SRL Beneficiar;
STR.ALEEA Dobrina nr.12, Faza;
b m SECTOR. 2, BUCURESTI OMYV Petrom §.A. D.T.AD.
Specificatie Nume Semnatura SERVICII DE REALIZARE STUDII DE MEDI, PROTECTARE, INTOCMIRE DOCLMENTATII SI
I Scara: | OBTINERE AVIZE, ACORDURI St AUTORIZATIT LOT 3| C.s. 39
Sef Project Ing. Codoi Alexandru 6’4 1:500 | 3JUD, : VALCEA, DOLY, GOR, MEHEDINTL, ARGES, OLY, YELEORMAN
Proiectat Ing. Mardaru Roxana I }/ Sonda 1502 Soparlesti, UAT Silistea, jud. Teleorman | Plansa | Referinta
? Data:
Desenat Ing. Bacaoanu Geanina-Franca ﬂ% 08 PLAN PRELEVARE PROBE Al2
Este interzisa coniera, multipticarea si imprumutarea-tio entatiei fara aprolarea scrisa a 5.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L. conform cu Legea 8/1996
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B P1...P5

(s ]

% N
I

PLAN SAPATURA
Sonda 1502 Soparlesti, UAT Silistea, jud. Teleorman N
Scara 1: 500
- extravilan -

Limita careu sonda
Puncte contur
Puncte prelevare

Cap sonda

Zona
pamant+pletris

Beci sonda
nebetonat

Zona excavare
raportata la CTN
h=-0.2m

Zona excavare
raportata ia CTN
h=-0.4m

Rezultate analize laborator prelevare probe:

Nivel de
prelevar|
- THF
Codicare probis | mperist COORDONATE PUNGTE PRELEVARE Zona pamant+ pletris
Nr. X Y
tm] n::'.l;’ F’tcrl. m | [m Nr. | Coordonate petde contur Lll.largir_nl
P1 317021338 | 523513.015 Pct r
T P2 _|_317026.461] 523519.376 Xlm] Yim | Dg1)
1 e T B3 | 317014.393] 523517.980) PP1317017.377 | 523508.660 |  3.320
= T — P4 | 2317013.636] 523505.966 PP2 | 317020.585 | 523507.803 |  5.155
=1l oo ‘ 25 | 317026.391] 523506.078 PP3 | 317020.020 | 523502.679 |  3.149
. = - PP4 | 317016.872 | 523502.749 | 5.933
P2 [ 06 3L Sonda 1502 Sopariest S=18mp P=17.557m
F2 09 44 Nr. | Coordonate petde contur | Lungimi
P3 0.05 63/ P c‘ laturi
P2 :: 32 ;;_ X [m] Y [m] D(i,i+1) Drum pamant+pietris
1|317003.781 | 523525.827 | 30.334 ,
oo — 2|317006.235 | 523405.502 |  10.834 Nr, | Coordonate petde contur Lungimi
' 3 |317017.034 | 523496.468 | 15.324 Pet X Y -
P4 0.3 [m] [m) D(ii+1)
P i = 4 4|317018.274 | 523481194 |  5.500
- L i 5|317023.758 | 523481816 | 15.347 3]317017.034 | 523406468 | 15.324
= 05 1 <200 6 [317022.516 | 523496913 | 13.348 4|317018.274 [523481.184 | 5500
Ps | 605 7|317035.818 | 523497.992 | 30.334 5|317023.758 | 523481616 | 15.347
Ps :; :2 ::El 8 |317033.364 | 523528.227 | 20.680 6 |317022.516 | 523496.813 |  5.500
P 00 [ oo | S=985mp P=150.701m S=84mp P=41.672m
VERIFICATOR
meg‘f;;?” NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA . / data
'l} »8C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT.SRL Beneficiar:
STR.ALEEA Dobrina nr.12, H
L) m SECTOR. 2, BUCUREST] OMV Petrom S.A. D.TAD.
Specificatie Nume Semnatura SERVICIL DE REALIZARE STUDI DE MEDIL), PROIECTARE, INTOCMIRE DOCUMENTATII 51
] Scara; | OBTINERE AVIZE, ACORDURE ST AUTORIZATII LOT 3| C.5.39
Sef Profect Ing. Codol Alexandry C ’ I 1:500 | 3UD. : VALCEA, DOLY, GORJ, MEHEDINTI, ARGES, OLT, TELEORMAN
Proiectat Ing. Mardaru Roxana d’ Sonda 1502 Sopariesti, UAT Silistea, jud. Teleorman | Plansa | Referinta
Data:
Desenat Ing. Bacaoanu Geanina-Franca ! % 08 PLAN SAPATURA AO3



RELEVEU FOTOGRAFIC
SONDA 1502 SOPARLESTI




inda + traversa.

Cap sonda cu bl

1:

Fig

Conducta + dala.

Fig. 2



Fig. 4: Zona pamant + pietris.
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Anexa 1:

Sonde pentru care s-a facut plata prin OP nr 1835

1079 Soparlesti
1080 Soparlest
1081 Soparlesti
1082 Soparlesti
1083 Soparlesti
1088 Soparlesti
1089 Soparlesti
1090 Soparlesti
. 1091 Soparlesti
10.1092 Soparlesti
11.1093 Sopariest
12.1500 Soparlesti ,
13.1820 Soparlest S =
14.1825 Soparlesti
15.1826 Soparesti
16.1846 Soparlesti
17.121 Soparlesti
18.1073 Soparlesti
19. 1502 Soparlesti
20. 1503 Soparlesti
21.1504 Sopariesti
22,639 Soparlesti
23,832 Soparlestl
24.833 Soparlesti
25.2001 Negreni
26. 2018 Negreni
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