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Memoriu de prezentare 
 
 

I. DENUMIREA PROIECTULUI 

 
“ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL  IN COMUNA NENCIULESTI, JUDETUL 

TELEORMAN”, propus a fi amplasat in comuna NENCIULESTI, satul NENCIULESTI, str. 
Bisericii, judetul TELEORMAN 

Memoriul de prezentare este completat conform continutului cadru prevazut in anexa nr. 5 la 
Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 
mediului. 

Proiectul propus intra sub incidenta fiind  incadrat  in Legea 292/2018 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului Anexa nr. 2, la punctul 13, lit. a) – 
orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din Anexa nr. 1 sau in 
prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte 
semnificative negative asupra mediului; 

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
  

II. TITULAR 

denumirea titularului:COMUNA NENCIULESTI 
adresa titularului, telefon, fax,adresa de e-mail: sat Nenciulesti, comuna Nenciulesti, judetul 

Teleorman, Sud- Muntenia 
reprezentanti legali/imputerniciti, cu date de identificare: Ivascu Gheorghe 
adresa: str. Trandafirului nr.7, sat Nenciulesti, comune Nenciulesti, judetul Teleorman, CI seria 

TR, 652645 
Telefon: 0769220319 
e-mail: pnenciulesti@yahoo.com 
 
 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI 

  
3.1. Rezumatul  proiectului 
Comuna Nenciulesti este situata in partea centrala a judetului Teleorman, așezată în câmpia 

Burdea, pe malul stâng al râului Vedea ,formata din satele Nenciulesti (resedinta) si Paru 
Rotund. 

Lucrarile de modernizare se vor desfasura pe lungimea de circa 407 m si sunt amplasate pe 
traseul existent al străzii Bisericii, de la intersectia cu drumul judetean DJ601F si se termina la 
ultima locuinta, inainte de izlazul de pe malul stang al albiei majore a raului Vedea. 

Strada prezintă o pantă de la nord catre sud pe zona de trecere dintre elementele cadrului 
natural terasa - lunca. 

Strada deserveste un numar relativ mare de locuitori intrucat face accesul in special la lacasul 
de cult, biserica ortodoxa. 

3.2. Justificarea necesitatii proiectului 
Lucrarile propuse in prezenta documentatie se desfasoara pe lungimea de 407 m si sunt 

amplasate pe traseul existent de pe strada Bisericii, de la intersectia cu drumul judetean DJ601F 
si se termina la ultima locuinta, inainte de islazul de pe malul sting al albiei majore a riulul Vedea. 
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Conform studiului geotehnic, drumul este alcatuit din umplutura din pietris cu nisip in amestec 
cu pamant local, resturi de la constructii si deseuri menajere.  

 De asemenea, pe anumite portiuni, apa stagneaza la marginea carosabila in zona santurilor 
de pamint si in zona acostamentelor, in special pe partea stinga a drumului, in sens km, 
producind disconfort atit pietonilor cit si participantilor din traficul auto.  

Desi exista spatiu suficient pentru circulatia pe doua benzi de circulatie, partea carosabila a 
fost pietruita de-a lungul timpului doar pe zona de mijloc, astfel incit  sistemul rutier existent din 
pietruiri anterioare fiind amestecat cu pamint dar si cu grosimi variabile, ce nu poate fi luat in 
calcul pentru dimensionarea noului sistem rutier.  

Traseul se desfasoara in totalitate in zona locuita si nu traverseaza cursuri de apa prin poduri 
sau podete, ci doar se evacueaza apele din santurile de pamint de pe prin podete tubulare 
montate de catre localnici si incorect dimensionate. 

Terenul pe care este amplasat drumul, este situat integral in intravilanul comunei Nenciulesti, 
judetul Teleorman si apartine domeniului public al comunei. 

Cadrul general cu situatia din teren se poate viazualiza la adresa de internet: 
https://www.google.ro/maps/place/Nenciule%C5%9Fti+147186/@44.0336266,25.1972775,762m
/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40adca012eb6a74f:0xe3742864ad4f0196!8m2!3d44.0327841!4d
25.1967231 

Drumul  care face obiectul acestei documentatii face parte din reteaua stradala si de drumuri 
locale a comunei Nenciulesti si are drept scop accesul la proprietatile si casele din zona, aflate in 
proces de reconstrutie sau modernizare.  

Accesul la lucrare  se face prin drumul judetean DJ601F Cosoteni – Mavrodin iar apoi direct 
pe drumul din proiect. 

Prin realizarea lucrarilor de modernizare la drum cu asigurarea scurgerii apelor din ampriza 
drumului, se vizează îmbunătătirea infrastructurii de transport în interiorul comunitătii, avand ca 
obiect modernizarea a 407 m de drum local, inclusiv asigurarea scurgerii apelor din ampriza 
drumului.  

Drumul in discutie deserveste un numar relativ mare de locuitori intrucit face accesul in special 
la lacasul de cult, biserica ortodoxa si totodata spre islazul comunal. Din acest motiv este 
necesar ca circulatia, sa se desfasoare în conditii de siguranta si confort in tot timpul anului. De 
asemenea este necesar sa se poata ajunge la proprietatile situate de-a lungul acestui drum, în 
mod rapid si sigur, in orice perioada de timp, inclusiv iarna mai ales pentru situatii de urgenta.. 

 Starea tehnica a acestor drumuri este precara atat din punct de vedere al elementelor 
geometrice in plan, cat si a platformei drumului. Cea mai mare parte a traseelor acestor drumuri 
este afectata de gropi si fagase aparute in urma circulatiei autovehiculelor desfasurate in special 
in anotimpurile cu ploi in exces, situatii in care devin greu practicabile. 

 Scurgerea apelor nu este asigurata in totalitate, dupa precipitatii apele stagneaza pe 
platforma drumului, influentand negativ desfasurarea circulatiei prin afectarea partii carosabile. 

 Santurile sunt din pamant, iar pe unele tronsoane lipsesc, ceea ce face ca apele sa 
stagneze in ampriza drumurilor, accentuand gradul de degradare al acestora. 

 Starea precara a acestor drumuri creaza neajunsuri legate de accesul localnicilor atat la 
proprietati cat si la obiectivele social - culturale si administrative de pe raza localitatii. De 
asemenea este ingreunat accesul in zona a mijloacelor de interventie in caz de urgente majore 
(pompieri, politie, ambulanta). 

 Ca urmare a celor prezentate se impune necesitatea executarii lucrarilor specifice 
modernizarii acestui drum, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii de baza si 
imbunatatirea accesului la serviciile pentru populatia din Nenciulesti. Acest obiect atins prin 
proiect ajuta si el la atingerea obiectivului de dezvoltare rurala- obtinerea unei dezvoltari 
teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale. 

 
3.3. Elemente specifice caracteristice proiectului propus 
   
3.3.1. Profil si capacitati de productie 
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Situatia juridica a terenului 
    Terenul necesar realizarii investitiei este situat in intravilanul comunei Nenciulesti, apartin 
domeniului public al comunei Nenciulesti. Suprafata totala a terenului este de 4635 mp, conform 
planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor, extras de carte funciara nr. 21044 si 
ortofotoplan vizate de O.C.P.I. Teleorman. 
 
Clasa de importanta a lucrarii 
   Din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor, lucrarea este incadrata conform STAS 
4273-83 in clasa de importanta IV iar conform STAS 4068/2-87, pentru lucrarile din clasa IV de 
importanta, in conditii normale de exploatare, probabilitatea anuala de depasire este de 5 %. 
  Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in conformitate cu prevederile 
articolului 22 sectiunea 2 “Obligatii si raspunderi ale proiectantului” din  Legea 10 din ianuarie 
1995 “Legea privind calitatea in constructii” si in baza “Metodologiei stabilirii categoriei de 
importanta a constructiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a 
constructiilor” aprobat cu ordinul MLPAT nr.31/N/2 octombrie 1995 si a Ordonantei 
nr.43/28.08.1998. 
        Conform prevederilor in vigoare lucrarile prezentei documentatii se incadreaza in clasa de 
tehnica V conform Ordonantei 43/97 si in categoria de importanta “C”- constructii de 
importanta normala, conform Legii 10/1995. 

 
3.3.2. Descrierea proiectului 

Proiectul pentru asfaltarea drumului strada Bisericii prevede urmatoarele lucrari: 
- realizarea sistemului rutier; 
- realizarea profilului transversal; 
- realizarea sistemului de scurgere a apelor pluviale; 
- realizarea lucrarilor pentru siguranta circulatiei. 

Lucrarile propuse in prezenta documentatie se desfasoara pe lungimea de 407 m si sunt 
amplasate pe traseul existent de pe strada Bisericii, de la intersectia cu drumul judetean DJ601F 
si se termina la ultima locuinta, inainte de islazul de pe malul sting al albiei majore a riulul Vedea. 
Conform studiului geotehnic, drumul este alcatuit din umplutura din pietris cu nisip in amestec cu 
pamant local, resturi de la constructii si deseuri menajere.  
 De asemenea, pe anumite portiuni, apa stagneaza la marginea carosabila in zona santurilor de 
pamint si in zona acostamentelor, in special pe partea stinga a drumului, in sens km, producind 
disconfort atit pietonilor cit si participantilor din traficul auto.  
Desi exista spatiu suficient pentru circulatia pe doua benzi de circulatie, partea carosabila a fost 
pietruita de-a lungul timpului doar pe zona de mijloc, astfel incit  sistemul rutier existent din 
pietruiri anterioare fiind amestecat cu pamint dar si cu grosimi variabile, ce nu poate fi luat in 
calcul pentru dimensionarea noului sistem rutier.  
Traseul se desfasoara in totalitate in zona locuita si nu traverseaza cursuri de apa prin poduri 
sau podete, ci doar se evacueaza apele din santurile de pamint de pe prin podete tubulare 
montate de catre localnici si incorect dimensionate. 
Terenul pe care este amplasat drumul, este situat integral in intravilanul comunei Nenciulesti, 
judetul Teleorman si apartine domeniului public al comunei. 
Cadrul general cu situatia din teren se poate viazualiza la adresa de internet: 
https://www.google.ro/maps/place/Nenciule%C5%9Fti+147186/@44.0336266,25.1972775,762m
/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40adca012eb6a74f:0xe3742864ad4f0196!8m2!3d44.0327841!4d
25.1967231 
Drumul  care face obiectul acestei documentatii face parte din reteaua stradala si de drumuri 
locale a comunei Nenciulesti si are drept scop accesul la proprietatile si casele din zona, aflate in 
proces de reconstrutie sau modernizare.  
Accesul la lucrare  se face prin drumul judetean DJ601F Cosoteni – Mavrodin iar apoi direct pe 
drumul din proiect. 
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Prin realizarea lucrarilor de modernizare la drum cu asigurarea scurgerii apelor din ampriza 
drumului, se vizează îmbunătătirea infrastructurii de transport în interiorul comunitătii, avand ca 
obiect modernizarea a 407 m de drum local, inclusiv asigurarea scurgerii apelor din ampriza 
drumului.  
Drumul in discutie deserveste un numar relativ mare de locuitori intrucit face accesul in special la 
lacasul de cult, biserica ortodoxa si totodata spre islazul comunal. Din acest motiv este necesar 
ca circulatia, sa se desfasoare în conditii de siguranta si confort in tot timpul anului. De 
asemenea este necesar sa se poata ajunge la proprietatile situate de-a lungul acestui drum, în 
mod rapid si sigur, in orice perioada de timp, inclusiv iarna mai ales pentru situatii de urgenta.. 
 Starea tehnica a acestor drumuri este precara atat din punct de vedere al elementelor 
geometrice in plan, cat si a platformei drumului. Cea mai mare parte a traseelor acestor drumuri 
este afectata de gropi si fagase aparute in urma circulatiei autovehiculelor desfasurate in special 
in anotimpurile cu ploi in exces, situatii in care devin greu practicabile. 
 Scurgerea apelor nu este asigurata in totalitate, dupa precipitatii apele stagneaza pe 
platforma drumului, influentand negativ desfasurarea circulatiei prin afectarea partii carosabile. 
 Santurile sunt din pamant, iar pe unele tronsoane lipsesc, ceea ce face ca apele sa 
stagneze in ampriza drumurilor, accentuand gradul de degradare al acestora. 
 Starea precara a acestor drumuri creaza neajunsuri legate de accesul localnicilor atat la 
proprietati cat si la obiectivele social - culturale si administrative de pe raza localitatii. De 
asemenea este ingreunat accesul in zona a mijloacelor de interventie in caz de urgente majore 
(pompieri, politie, ambulanta). 
 Ca urmare a celor prezentate se impune necesitatea executarii lucrarilor specifice 
modernizarii acestui drum, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii de baza si 
imbunatatirea accesului la serviciile pentru populatia din Nenciulesti. Acest obiect atins prin 
proiect ajuta si el la atingerea obiectivului de dezvoltare rurala- obtinerea unei dezvoltari 
teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale 
Generalitati. 

 Evaluarea starii de degradare a fost efectuata pe baza metodologiei CD 155 – 2001 “Instructiuni 

tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor  moderne” si AND 540-2003 “ Normativ pentru 

evaluarea  starii de degradare  a imbracamintii  pentru drumuri cu  structuri rutiere suple  si semirigide” . 

Totodata evaluarea starii de degradare a fost efectuata si pe baza masuratorilor si aprecierilor vizuale 

efectuate la fata locului. Pentru aceasta a fost luata in considerare si arhiva fotografica atasata in anexa  

si studiul geotehnic  intocmit. 

 Cele mai frecvente degradari intalnite in prezenta expertiza, sunt  specifice drumurilor pietruite si 

acestea  sunt : gropi, fagase burdusiri,  degradari de margine, etc.,  cauzate de  siroiri ale apelor de 

suprafata sau stationarii indelungate a acestora  pe partea carosasbila si de traficul desfasurat in timp. 

Factorii de mediu  adica actiunea inghetului dezghetului, sau umiditatea ridicata din perioada anotimpului 

ploios  reprezinta o alta cauza a starii de degradare actuale. 

 Prin aceste investigatii s-a putut aprecia  ID (Indicele de degradare ce contine informatii legate de 

structura si de suprafata), astfel incat drumurile investigate sa poata fi incadrate corespunzator. 

 In conformitate cu CD 155 la capitolul stare tehnica, IRI  este apreciat pe baza masuratorilor de 

planeitate si rugozitate dar pentru drumurile investigare  are valori  peste 4 (valori defavorabile). 

 In evaluarea celor doi indici  nu a fost nevoie sa se utilizeze echipamente specializate (APL  si 

SRT) deoarece din experienta , drumurile investigate  nu pot fi incadrate decat la planeitate rea.  

  

ulitele Bisericii  

 Drumurile investigate au urmatoarele caracteristici tehnice: 

Nr.crt. Denumire ulite Lungime(m) 

1 Bisericii 407 

 

 Caracteristici tehnice 
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a. In plan strada are o geometrie structurata pe aliniamente si curbe cu un nivel de sinuozitate 

specific drumurilor din zonele de ses, avand o singura curba. Viteza de deplasare are valori mici 

(20-25 km/h) din cauza planeitatii caii de rulare. Traseul actual este negeometrizat.   

b. In profil longitudinal, strada investigata prezinta declivitati mai mari la inceput, si apoi mici sau 

foarte mici. Profilul longitudinal trebuieste si el geometrizat. 

c. In sectiune transversala, strada se desfasoara la nivelul terenului adiacent si are o parte 

carosabila cuprinsa intre 4.00 si 4.50 m.   

d. Structura rutiera investigata este flexibila. Partea carosabilă prezintă un strat de rulare cu 

defectiuni care impiedica desfăşurarea circulaţiei în condiţii decente.  

 
Pe drumul comunal strada Bisericii  studiat va fi adoptat urmatorul sistem rutier, pe toata 

lungimea de 407.0 m: 
-  4 cm strat de uzură din mixtura asfaltica BAPC 16 (AND 605-2016); BA 16 rul 50/70 PC 

conf. SR EN 13108-1 (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin concasare si 
sortare); 

- 5 cm strat de legatura din mixtura asfaltica BADPS 22,4 (AND 605-2016); BA 22,4 leg 
50/70 PS conf. SR EN 13108-1 (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin 
sortare); 

- 15 cm strat de baza din piatră spartă, conform SR EN 13242+A1/2008; 
35 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 12620+A1/2009, STAS 6400 
 Asfel, drumul nou va fi cu circa 20.0 cm mai sus fata de cotele drumului actual. 
  

Traseul proiectat se va suprapune in linii mari peste cele existent evitând exproprierile si va fi 
format din aliniamente si curbe, conform prevederilor STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente 
geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare) si STAS 10144/3-91. 

 Se pot face uşoare corecţii de traseu pentru a corecta aliniamentele si se vor imbunatati 
curbele de racordare in plan existente calibrând platforma străzili intre garduri, fără insa a afecta 
proprietăţile adiacente străzii. Viteza de baza va fi de 30-40 km/h cu posibile zone de restricţie 
datorita conditiilor locale de relief si pozitionare a constructiilor existente. 

Profilul longitudinal 
Prin proiectarea in lung se va asigura în primul rând scurgerea apelor. Se va tine seama si de 

cotele impuse de racordurile la strazile laterale precum şi de necesitatea asigurării accesului la 
proprietăţile adiacente străzii.  

Profilul longitudinal va respecta: 
- pasul minim de proiectare corespunzător vitezei de proiectare recomandate; 
- razele de racordare in plan vertical trebuie sa fie mai mari decât cele minime prevăzute de 

STAS 863/85 si STAS 10144/3-91corespunzător vitezei de proiectare recomandate. 
Linia roşie proiectată va urmări în principiu niveleta existentă, astfel incat sa nu existe 

diferente mari care sa afecteze accesul in curti. 
Prin trasarea liniei rosii se va urmări de asemenea realizarea unui volum minim de 

terasamente. 
Profilul transversal tip 
Avind in vedere prevederile din  studiului  geotehnic in care se arata faptul ca primii 40cm de 

structura rutiera actuala este alcatuita din materiale granulare de balastiera sau cariera provenita 
din pietruiri anterioare, in amestec cu pamint, resturi de constructii si deseuri menajere, sint 
necesare lucrari de indepartare prin sapatura a structurii rutiere actuala, intrucit nu se poate pune 
baza pe aceasta in cadrul viitoarei structuri. 

Concret, pentru aceasta investitie se aplica urmatorul profil transversal tip: 
latimea platformei curente a drumului:6,50m 
latimea partii carosabile: 5,50m; 
latimea acostamentelor: 0,50m fiecare; 
panta transversala carosabil in aliniament: 2,5% in forma de acoperis; 
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panta transversala acostament: 4,0%. 
Profilele transversale vor fi supralargite in limita spaţiului disponibil, iar amenajarea in spaţiu 

se va realiza conform STAS 863/85. 
In curbe, panta transversala va fi in concordanta cu raza de racordare a aliniamentelor. 
Structural, profilul tip adoptat va fi urmatorul: Structura rutiera 
In lipsa unor  studii de circulatie, data fiind importanta rutiera redusa la nivel local, pe baza 

observatiilor privind natura si valoarea traficului, a prevederilor normativului PD 177-2001 pentru 
dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide si a recomandarilor din expertiza tehnica 
drumurile vor avea urmatoarea structura in masura sa suporte rigorile unui trafic rutier greu 
actual si de perspectiva: 

A) Partea carosabila s-a prevazut din doua  straturi asfaltice compuse din: 
-Strat de rulare, 4cm grosime si 5,50m latime, din beton asfaltic  
BAPC16, conform AND 605/2016 (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin 

concasare si sortare);  
-Strat de legatura, 5cm grosime si 5,50m latime, din beton asfaltic  
BADPS22,4 conform AND605/2016 (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin  

sortare); in vederea cuprinderii consumului necesar pentru preluarea/corectarea denivelarilor si 
asigurarea declivitatilor longitudinale si a pantelor transversale proiectate, s-a prevazut sporirea 
cantitatilor de beton asfaltic BADPC 22,4, conform indicator norme deviz D, pag 47, in valoare de 
13kg/mp. 

B) Fundatia se va executa astfel: 
 - Sapatura pe latimea de 6,00m (cite 3,00m fata de axul proiectat) si pe adincimea medie de 40cm si pregatirea patului 

prin compactare. Latimea sapaturii a fost determinata de posibilitatea compactarii fundatiei sub 
straturile asfaltice. 

- Fundatie inferioara noua din balast  si conf. STAS 6400, SR EN 13242,  
cu grosimea de 35cm dupa compactare si latimea de 6,00m. 
-  Fundatie superioara din piatra sparta, 15cm grosime dupa compactare (amestec agregat, 

sort 0-63mm, de balastiera, prelucrat prin dublu concasare si sortare) conf. STAS 6400, SR EN 
1324 cu latimea de 6.00m.  

Lucrarile de modernizare a drumurilor impun executarea de lucrari specifice de terasamente 
legate de asigurarea configuratiei santurilor de scurgere a apelor meteorice. 

Lucrarile de modernizare a drumurilor de interes local se vor realiza in conditiile respectarii 
normelor si standardele in vigoare. Se vor respecta prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995 
privind obligativitatea utilizarii numai a materialelor de constructie agrementate. 

Acostamente 
Acostamentele se vor realiza pe o latime de 0,50 m încadrând partea carosabila stânga-

dreapta. Acostamentele vor avea ca structura rutiera 15 cm piatra sparta împănata dispusa 
peste terasamente de pamant.  

Panta acostamentelor va fi in aliniament de 4 %. 
 
Scurgerea apelor 
Scurgerea apelor se va face prin santurile de pamint de pe ambele parti ale drumului care se 

vor reprofila chiar prin sapatura si cit mai aproape de cele existente.  La intersectia cu drumurile 
laterale exista podete pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor din santurile de pamint. Nu 
se va interveni la podetele existente la accese, acestea cad in sarcina fiecaruia dintre locuitori, in 
functie de  necesitatiele acestora de amplasare. 

In zona de sfirsit a proiectului, sint necesare executarea a doua podete de 600mm, unul 
transversal drumului principal si altul longitudinal acestuia, asa cum se arata si pe planul de 
situatie, podete necesare pentru deversarea apelor inspre albia majora a riului Vedea, emisarul 
in care deverseaza apele colectate.  

  Drumuri laterale 
Proiectul prevede amenajarea intersectiilor la acelasi nivel cu drumurile laterale pe lungimi de 

15 m cu aceeasi structura rutiera cu a drumului principal. 
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Se vor racorda drumurile laterale cu arce de cerc si de vor amenaja pe o lungime de minim 15 
m similar cu strada Bisericii. 

S-au identificat un numar de 4 drumuri laterale care necesita amenajare, 2 pe partea dreapta 
a ulitei si 2 pe partea stanga. 

Siguranta circulatiei 
 Lucrarile de semnalizare rutiera se vor executa conform prevederilor SR 1848/1,2,3 si vor consta in realizarea de 

marcaje rutiere longitudinale pentru delimitarea partii carosabile precum si montarea de 
indicatoare rutiere. Se vor monta un numar de 5 indicatoare STOP, la fiecare intersectie 

Securitatea si sanatatea in munca    Protectia muncii 
Nu se va incepe nici o activitate pe santier pâna nu sunt verificate toate conditiile de 

respectare a normelor de tehnica securitatii muncii. 
In vederea executarii lucrarilor se va face instruirea intregului personal, a muncitorilor, a 

tuturor persoanelor care au acces la punctul de lucru, pentru respectarea stricta a normelor si 
instructiunilor de protectia muncii prevazute in actele normative. 

 
3.3.3. Materii prime, energia si combustibilii utilizati 
Alimentarea cu energie electrica: Nu este cazul. 
Alimentarea cu carburanti a utilajelor de construire si a autobasculantelor se va face zilnic de la statiile 

de distributie carburanti din zona. 
 

3.3.4.  Racordarea la retelele utilitare existente in zona  
Comuna este situată în partea centrală a judeţului Teleorman. Faţă de capitala judeţului, localitatea se 

află la 13 km către nord-vest. Accesul în comuna se realizează prin DJ 601 F Mavrodin – Coşoteşti 
Legatura comunei Nenciulesti cu restul localitatilor se face numai rutier, teritoriul comunei nu este 

parcurs de nici un traseu de cale ferata. 
Legatura rutiera a comunei Nenciulesti cu municipiul Alexandria se realizeaza prin intermediul drumului 

judetean DJ 601 F continuat cu drumul national  
Comuna Nenciulesti este situata in aria de polarizare a orasului Alexandria. 
3.3.5. Lucrari de amenajare si refacere a amplasamentului  
Lucrarile proiectate reprezinta lucrari de amenajare si refacere a amplasamentului drumului existent.  
 
3.3.6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 
Conform planurilor de situatie anexate. 
 
3.3.7. Resursele naturale folosite   
Nu este cazul. 
 
3.3.8. Metode folosite in constructie 
Fiecare tip de lucrare s-a prevazut a se executa cu utilaje specifice.  
In cea mai mare parte operatiile se vor executa mecanizat avand in vedere si cantitatile de lucrari 

foarte mari de executat. 
Lucrarile manuale se vor executa numai pentru corectii sau in zonele in care nu este asigurat accesul 

utilajelor mecanice. 
 
3.3.9. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

Asfaltarea strada Bisericii se realizeaza pe drumul comunal existent si se intersecteaza cu DJ 601 F 

Mavrodin – Coşoteşti 
3.3.10. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 
Proiectul vizeaza lucrari de asfaltare a drumului strada Bisericii, cu lungimea de 407,00 m situat in 

comuna Nenciulesti, judetul Teleorman. 
Alternativele relevante posibile care au fost studiate pentru proiectul analizat pot fi grupate in doua 

categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa realizarii proiectului.  
 

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) 
Nerealizarea proiectului nu este de dorit, deoarece  starea tehnica a drumului este necorespunzatoare 

pentru  asigurarea unui  trafic  rutier  in conditii  de siguranta. 



Memoriu de prezentare pentru: 
“MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL  IN COMUNA NENCIULESTI, JUDETUL TELEORMAN”, in comuna 

NENCIULESTI, satul NENCIULESTI, judetul TELEORMAN 
Beneficiar: Comuna NENCIULESTI, judetul TELEORMAN 

 
9 

Nerealizarea investitíei va avea ca prima consecinta deteriorarea în continuare a conditiilor de trafic, cu 
mentinerea riscului pentru aciddente, ambuteiaje cu emisii importante, lungirea timpilor de parcurs, 
deteriorarea vehiculelor participante la trafic, cresterea disconfortului atât pentru participantii la trafic cât si 
pentru populatia locala. 

Infrastructura propusa a fi reabilitata nu poate fi facuta functionala daca nu se aduce la caracteristicile 
tehnice si de exploatare care sa corespunda in totalitate normelor tehnice in vigoare in Uniunea 
Europeana. 

Alternativa realizarii proiectului 
    In conditiile in care executia lucrarilor de reabilitare a drumului se va face in cel mai scurt timp, 
investitia va fi mai redusa, iar in cazul in care executia se amana lucrarea va fi mai costisitoare 
datorita degradarilor ce survin ulterior in structura sistemului rutier. Pentru eliminarea acestor 
deficiente si avand in vedere cresterea prognozata a traficului rutier, solutia optima pentru asigurarea 
continuitatii traficului la nivel admisibil este reabilitarea drumului. 

In concluzie, necesitatea si oportunitatea investitiei este evidenta si cu repercusiuni pozitive pentru 
locuitorii localitatilor strabatute de drumul comunal, agentii economici care isi desfasoara activitatea 

in prezent pe traseul drumului  strada Bisericii si in special pentru dezvoltarea turismului in zona. 

Realizarea proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate si atractivitate a zonei prin 
imbunatatirea conditiilor oferite de infrastructura de transport, impulsionarea dezvoltarii 
economice, a mobilitatii populatiei si fortei de munca din zona. Modernizarea drumului comunal 
strada Bisericii va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport, realizarea 
transportului in conditii de siguranta sporita. De asemenea va contribui la cresterea nivelului de 
educatie, de socializare si a starii de sanatate a tuturor cetatenilor (copii, tineri, adulti, vârstnici si 
persoane cu handicap) prin facilitarea accesului acestora la obiectivele culturale si de educatie 
aflate in comuna. Imbunatatirea infrastructurii de transport va permite si accesul autovehiculelor 
Ambulantei la locuitorii acestor zone pentru urgente medicale sau tratamente efectuate la 
domiciliu si interventia rapida a autospecialelor de Pompieri sau Protectie Civila in cazul unor 
evenimente nedorite: accidente, calamitati naturale sau incendii.  

Alternative de alegere a amplasamentului  
Lucrarile au fost proiectate astfel incat sa pastreze traseul existent al drumului. 
Alternative de alegere a proiectului         

Pe intreg traseul vor fi necesare urmatoarele lucrari principale: 
 corectarea geometriei traseului in ambele planuri (longitudinal si transversal). 
 aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului. 
 completarea infrastructurii existente prin aport de piatra sparta. 
 asternerea straturilor de beton asfaltic.  
 executarea/corectarea acostamentelor. 
 executarea rigolei betonate pentru scurgerea apelor pluviale. 
 inlocuirea podetelor deteriorate/colmatate, necorespunzatoare. 
 lucrari de intretinere si decolmatare la podetele existente de pe traseu. 
 executarea semnalizarii rutiere. 

 
3.3.11. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 
Ca urmare a realizarii proiectului, localitatea va cunoaste, pe langa ridicarea nivelului de trai in zona 

rurala, o dezvoltare economica si sociala prin atragerea de investitii si, implicit, crearea de oportunitati 
ocupationale. 

 
3.3.12. Alte autorizatii cerute pentru proiect 
Pentru realizarea obiectivului, s-a emis: certificat de urbanism  nr. 4 din 11.07.2018, eliberat de 

Primaria Nenciulesti. 
 
3.4. Localizarea obiectivului 
3.4.1 Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierǎ, adoptata la Espoo la 25 februarie 
1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001 

Nu este cazul. 
 



Memoriu de prezentare pentru: 
“MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL  IN COMUNA NENCIULESTI, JUDETUL TELEORMAN”, in comuna 

NENCIULESTI, satul NENCIULESTI, judetul TELEORMAN 
Beneficiar: Comuna NENCIULESTI, judetul TELEORMAN 

 
10 

3.4.2. Harti, fotografii ale amplasamentului  

 
Planul de situatie al drumului  

 
3.4.3. Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament cat si in zonele 

adiacente acestuia  

Terenul pe care urmeaza a se executa investitia este in administratia Consiliului local 
Nenciulesti, conform Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei. 

 
3.4.4. Politici de zonare si de folosire a terenului 

Drumul comunal strada Bisericii va avea lungimea totala de 407,00 m. Concret, pentru 
aceasta investitie se aplica urmatorul profil transversal tip: 

- latimea platformei curente a drumului:6,50m 

- latimea partii carosabile: 5,50m; 

- latimea acostamentelor: 0,50m fiecare; 

- panta transversala carosabil in aliniament: 2,5% in forma de acoperis; 

- panta transversala acostament: 4,0%. 

- 4 cm strat de uzură din mixtura asfaltica BAPC 16 (AND 605-2016); BA 16 rul 50/70 PC 
conf. SR EN 13108-1 (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin concasare si 
sortare); 

- 5 cm strat de legatura din mixtura asfaltica BADPS 22,4 (AND 605-2016); BA 22,4 leg 
50/70 PS conf. SR EN 13108-1 (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin 
sortare); 

- 15 cm strat de baza din piatră spartă, conform SR EN 13242+A1/2008; 

- 35 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 12620+A1/2009, STAS 6400. 

 
3.4.5. Arealele sensibile  

Nu este cazul. 
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3.5. Caracteristicile impactului  potential  
Impactul investitiei asupra mediului are loc in timpul implementarii proiectului si este limitat la 

perioada de executie, va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi 
cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot. 

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului muncitor, datorita 
expunerii mai indelungate. 

 
3.5.1. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, calitatii apei, calitatii 

aerului, zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural 

   
 Populatie 

Raportat la situatia existenta, asfaltarea drumului va avea un impact pozitiv, prin crearea de 
noi locuri de munca si prin asigurarea comunicarii intre locuitorii satului Nenciulesti si ceilalti 
locuitori ai comunei, in conditii de siguranta. 
 

 Sanatatea umana  

Materialele utilizate nu contin substante radioactive sau cancerigene, deseuri toxice, rebuturi 
industriale sau alte substante ori elemente daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii 
mediului inconjurator, ele corespund conditiilor impuse de legislatia in vigoare. 

 
 Flora si fauna 

Lucrarile propuse sunt amplasate in intravilanul comunei. In aceste conditii, lucrarile propuse 
nu au impact negativ asupra faunei si vegetatiei din zona. 
 

 Factorul de mediu sol/subsol 

Principalul impact asupra solului in perioada de executie a obiectivului este consecinta 
ocuparii temporare de terenuri pentru platforme, organizari de santier, etc. De asemenea, pot 
aparea accidente tehnologice in timpul executiei, care pot conduce la poluari punctiforme ale 
solului. 

 
 Factorul de mediu apa 

In perioada asfaltarii drumului, nu exista riscul de poluare a apei, deoarece nu se vor produce 
deversari de ape uzate pe amplasament. 

 
 Factorul de mediu aer 

Executarea lucrarilor propuse constituie o sursa de emisii de praf si o sursa de emisie a 
poluantilor specifici arderii combustibililor folositi de masinile si utilajele constructorului. 

Activitatea de constructie poate avea un impact temporar (pe durata executiei) si local asupra 
calitatii atmosferei. 

Emisiile de praf sunt asociate lucrarilor de excavare, de manipulare si punere in opera a 
pamantului si a materialelor de constructie, de nivelare si taluzare etc. 

Degajarile de praf in atmosfera variaza de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de 
specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. 

Se recomanda ca circulatia utilajelor sa se faca la viteze reduse pentru a nu antrena cantitati 
mari de praf si pulberi. 

Daca in timpul executiei se constata emisii de pulberi in suspensie se va proceda la o umezire 
corespunzatoare inainte de manipulare. 

 
 Zgomot si vibratii 

In functie de distributia spatiala a utilajelor, harta zgomotului va avea aspecte diferite. 
Nivelul de zgomot rezultat in urma desfasurarii activitatii, conform Ordinului Ministerului 

Sanatatii Nr.119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica 
privind mediul de viata al populatiei, prevede: 
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- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A(AeqT), masurat 
la exteriorul incintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inaltime fata de sol, sa nu 
depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50. 

 
 Peisaj 

Avand in vedere ca vor exista lucrari de modernizare a drumului existent, se considera ca 
activitatea care va fi desfasurata nu va avea un impact negativ asupra peisajului zonei. 

 
 Conditii culturale, patrimoniul istoric 

Obiectivul analizat in prezenta lucrare nu va avea un impact negativ asupra conditiilor 
culturale, obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic sau asupra monumentelor istorice. 

 
3.5.2. Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

 Factorul de mediu APA 
Pentru evitarea influentelor negative asupra ecositemelor din zona, in perioada de realizare  a 

obiectivului se vor lua urmatoarele masuri: 
- pe amplasament nu se vor depozita carburanti; 
- alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si ateliere; 
- depozitarea deseurilor menajere sau de orice alta natura se va face in locuri special 

amenajate. 
 
 Factorul de mediu AER 

Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata 
executiei investitiei, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel 
de poluare/impurificare mai redus, care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte 
nedecelabile cazuistic”. 

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer mentionam: 
- masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile; 
- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim 

nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; 
- masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor 

de acces; 
- se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental, in orice conditii atmosferice;  
- sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu 

genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon. 
 

 Factorul  de mediu SOL 
In perioada lucrarilor de constructii, pentru prevenirea unor poluari accidentale, se recomanda 

urmatoarele: 
- Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate 

depozitarii de materiale de constructie, recipientelor golite si a deseurilor vor fi impermeabilizate 
in prealabil, fie prin utilizarea de folii de plastic, de containere sau de suprafete betonate/asfaltate 
pre-existente.  

- Se va asigura organizarea functionala a incintelor organizarilor de santier, astfel incat 
desfasurarea activitatii sa se limiteze la spatiile proiectate, in functie de specific (depozitare, 
spatii manevra, etc.).  

- Stratul de sol vegetal va fi indepartat si depozitat in gramezi separate si va fi reinstalat dupa 
reumplerea santurilor, pentru a face posibila reinstalarea naturala a vegetatiei.  

- Constructorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protectie a 
solului impotriva eventualelor contaminari accidentale sau structurale. 

- Reparatiile la utilajele si vehiculele folosite, precum si schimbul de ulei vor fi efectuate numai 
la unitati service autorizate.  
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 Flora si fauna 

Desi impactul potential asupra florei si faunei este minim sau chiar inexistent, totusi au fost 
prevazute masuri pentru diminuarea impactului in perioada de constructie, masuri ce vor fi 
impuse antreprenorului de lucrari. Se are in vedere inscrierea in documentatiile de licitatie a 
urmatoarelor cerinte: 

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor 
vegetale;  

- Stratul de sol vegetal va fi indepartat cu grija si depozitat in gramezi separate si va fi 
reinstalat dupa reumplerea sapaturii, pentru a face posibila refacerea vegetatiei;  

- Santierul, drumurile de acces si cele tehnologice, si toate suprafetele al caror invelis vegetal 
a fost afectat, vor fi renaturate adecvat si redate folosintei lor initiale  

- Dupa interventiile antropice care pot perturba mediul natural, vor fi intreprinse actiuni de 
restaurare ecologica prin tehnici de inginerie de mediu (restaurari, reabilitari), inclusiv 
restaurarea stratului de sol vegetal.  

- In cadrul Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale (obligatie a 
executantului), se vor stabili masuri de protectie impotriva poluarii ecosistemelor acvatice, o 
atentie speciala trebuie acordata poluarii cu substante solide sedimentabile.  

- Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se 
reduce praful.  

- Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate 
pentru depozitarea de materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitare temporara de 
deseuri vor fi impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena ori se vor utiliza platforme 
betonate existente sau containere mari pentru deseuri din constructii si demolari.  

 
 Zgomot si vibratii 

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele: 

 intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor; 

 se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea 
santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice); 

 utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe 
cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru. 

 pentru amplasamentele din vecinatatea zonelor locuite, se recomanda lucrul numai in 
perioada de zi (6.00 – 22.00), respectandu-se perioada de odihna a localnicilor; 

 pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa 
fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate; 

 depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre 
santier si zonele locuite. 

 
 Peisajul 

Pentru a se evita poluarea fondului peisagistic, deseurile trebuie colectate selectiv si 
depozitate in spatii special amenajate, urmand ca la un interval prestabilit sa fie colectate de 
firme specializate. 

 
 Mediul social si economic 

Avand in vedere impactul neglijabil al activitatilor care se vor desfasura in zona analizata in 
prezenta lucrare asupra mediului social si economic, nu vor fi necesare masuri de diminuare a 
impactului asupra acestor componente de mediu. 

Ca masuri succinte de protectie, propunem urmatoarele: 
-  control strict al personalului muncitor privind disciplina in santier: instructajul periodic, portul 

echipamentului de protectie, verificari privind consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenta 
numai la locul de munca unde este alocat; 

- verificarea, inainte de intrarea in lucru, a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor 
echipamentelor, mecanismelor si sculelor, pentru a constata integritatea si buna lor functionare; 
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- verificarea, la intrarea in lucru, in special la reluarea saptamanala, a taluzurilor la excavatii 
sau diferite alte sustineri; 

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor 
indicatoare cu insemne de pericol; 

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru; 
- controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier. 
 
3.5.3. Natura transfrontiera a impactului 

Proiectul propus nu are impact transfrontier. 
 

 

IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI 
DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 

 
4.1. Protectia calitatii apelor 
 

Impactul asupra apelor de suprafata si subterane 
Deoarece lucrarile de modernizare a drumurilor nu se desfasoara in zona cursului raului, nu 

va exista un impact asupra apelor de suprafata si subterane. 
 
Perioada de executie a lucrarilor 
Principalele surse potentiale de poluare a apei în timpul reabilitarii Strazii Bisericii sunt 
urmatoarele: 
o excavarea pamântului 
o manevrarea materialelor de constructie, în special a betoanelor 
o circulatia vehiculelor care vor transporta materiale de constructie si muncitorii 
o traficul utilajelor de constructii 
o amplasamentul ales pentru organizarea de santier. 
 
Astfel, lucrarile de excavatii pot determina poluarea apelor de suprafata cu particule de 
dimensiuni mici. Manipularea materialelor de constructie determina emisii specifice de anumiti 
compusi chimici care, prin intermediul apelor pluviale, vor ajunge si în albia râului. Accidental 
este posibil ca unele produse precum carburantii sau uleiurile, sau alte produse folosite în 
constructii în faza lichida sa se scurga din recipientele de depozitare. 
Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanti gazosi (NOx, CO, SOx, compusi din 
hidrocarburi, particule în suspensie etc.). În acelasi timp, vor rezulta particule din frecarea dintre 
suprafata drumului si a rotilor vehiculelor. Toate acestea vor fi spalate de precipitatii si depozitate 
pe sol, în apa subterana sau în corpurile de apa de suprafata. 
Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific santierului, 
de la manipularea si punerea în opera a materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect în 
apele de suprafata sau subterane sunt minore si nu modifica categoria de calitate a apei. 
 
 Perioada de exploatare 
Principala forma de poluare a corpurilor de apa de suprafata, ca urmare a exploatarii drumului, 
se va produce în perioadele cu precipitatii, prin spalarea particulelor si a altor compusi solubili 
depusi temporar pe suprafata drumului. 
Astfel, apele pluviale colectate de-a lungul drumului sunt principala sursa de poluare. În 
anotimpul ploios, mai ales în perioadele de precipitatii abundente, suprafata drumului si a 
taluzurilor de umplutura acumuleaza o cantitate de apa care este dirijata spre santurile si 
canalele laterale ale soselei. 
Problemele ce pot aparea la “prima ploaie” (ploaie abundenta, ce intervine de obicei de doua ori 
pe an, dupa perioade lungi de seceta) sunt legate de spalarea suprafetelor încarcate cu 
substante poluante, precum: reziduuri de carburant nears, din gazele de esapament, reziduuri 
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rezultate din uzura, (în special la frâne puternice), reziduuri metalice din uzura vehiculelor, 
scurgeri de uleiuri si unsori minerale, reziduuri din uzura stratului carosabil. Iarna pot exista de 
asemenea substante folosite pentru înlaturarea poleiului: întreaga gama de produse solide sau 
lichide ce se împrastie pe drum în urma accidentelor. 
Poluantii transportati de apa din precipitatii se scurg în canalele/santurile laterale si apoi sunt 
evacuati în apele de suprafata traversate de drumul analizat. 
Debitul si natura substantelor poluante provenite din accidente de circulatie, poluanti potentiali ai 
apelor de suprafata si subterane nu sunt usor de calculat. În caz de accidente, principala si 
uneori singura masura de minimizare a riscurilor de poluare a apelor consta din rapiditatea de 
adoptare a masurilor de limitare a dispersiei si de colectare a scurgerilor de poluant. 

 
Influenta istorica a traficului asupra calitatii apelor subterane si de suprafata din zona este 
considerata a fi redusa, astfel ca prin îmbunatatirea conditiilor de circulatie si de constructie a 
infrastructurii, nu este de asteptat o îmbunatatire a calitatii apei atâta vreme cât celelalte surse 
nu vor fi minimizate sau eliminate. Pentru orizonturile acvifere de profunzime, reabilitarea Strazii 
Bisericii nu reprezinta un factor de risc din punctul de vedere al poluarii. 

 
4.2. Protectia aerului 
Pe teritoriul comunei Nenciulesti clima este temperat – continentala, caracterizata de 

interferenta intre influentele vestice oceanice, sudice mediteraneene si cele estice – nord-estice, 
respectiv continentale. 

Temperatura minima inregistrata in zona este de -21° C, iar cea maxima de 34,4°C.  
Cantitatile medii lunare de precipitatii prezinta un minim in lunile ianuarie – februarie cu o 

medie de 32,4 mm si un alt minim in lunile septembrie – octombrie când se inregistreaza 32,3 
mm si respectiv 34,2 mm . 

Maximul de precipitatii se inregistreaza in lunile mai si  iunie cu o medie de 101 mm. Numarul 
anual al zilelor cu cer acoperit este de 120. 

Adâncimea maxima de inghet este h=0.80–0.90 m, conform STAS 6054/87.  
Conform Cod de proiectare – Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-

3/2012, rezulta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk  = 2.0 kN/m2. 
Perioada de executie 

Executia lucrarilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta 
parte, o sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere 
distilate), atat in motoarele utilajelor necesare efectuarii acestor lucrari, cat si a  mijloacelor de 
transport folosite. 

Degajarile de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de 
nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. 

Concentratiile de poluanti in zona de influenta maxima a zonei modernizarii drumurilor, 
asociate cu conditiile meteorologice nefavorabile pot fi usor depasite, insa in zona receptorilor 
sensibili (populatia, vegetatia) concentratiile se vor afla sub valorile limita pentru protectia 
receptorilor.  

Valoarea concentratiilor de poluanti evacuati in atmosfera nu va trebui sa depaseasca valorile 
limita prevazute in Legea 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator. 

 
Avand in vedere faptul ca lucrarile de reabilitare a Strazii Bisericii vor avea un impact 
nesemnificativ asupra aerului, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra 
aerului. 
Totusi va fi necesara umectarea permanenta a suprafetelor neasfaltate, iar procesele 
tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in 
perioadele cu vant puternic. 
De asemenea este recomandabila folosirea de utilaje cu motoare cu emisii reduse, 
corespunzatoare normelor EURO III sau EURO IV. Utilajele si mijloacele de transport vor fi 
verificate periodic in ceea care priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii 
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in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor 
defectiuni. 
Se recomanda ca la lucrari sa se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport dotate cu 
motoare Diesel care nu genereaza emisii de Pb si care produc foarte putin monoxid de carbon. 

 
Perioada de operare 
Singura masura aplicabila este respectarea normelor europene privind calitatea carburantilor si 
de asemenea asigurarea pe plan national a existentei unui parc de autovehicule ce respecta 
normele de poluare impuse.  
Reducerea emisiilor de poluanti în aer va putea fi realizata si prin introducerea unor restrictii de 
viteza în zonele situate în vecinatatea localitatilor, cunoscând fiind faptul ca vitezele de rulaj mari 
conduc la emisii semnificative de poluanti datorita cresterii consumului de carburant. 
Concentratiile factorilor de poluare ai aerului, ca urmare a traficului actual si viitor, se situeaza 
sub limitele admise. Pe viitor, vehiculele vor trebui sa respecte standardele europene, prin 
urmare factorii de poluare vor fi redusi foarte mult. 

 
4.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
In cadrul activitatii care face obiectul prezentei lucrari, nu se emit zgomote si vibratii peste 

limitele admise de norme. 
Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori: 
-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere; 
-conditii climatice – vinturi dominante; 
-structura traficului rutier ( vehicule usoare sau grele); 
-conditii de circulatie ( numar vehicule/ora, viteza de circulatie); 
-caracteristici tehnice ale traseului.  
 
4.4. Protectia impotriva radiatiilor 
Activitatile desfasurate nu contin surse de radiatii, deci nu sunt necesare masuri speciale de 

protectie impotriva acestora. 
Se vor respecta directivele europene legate de protectia mediului, OUG 195/2005, aprobata 

prin Legea 265/2006, precum si actele normative subsecvente.  
 
4.5. Protectia solului si subsolului  
 

Structura si tectonica 
Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiata  se situeaza in 

interiorului zonei de gradul 71, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de 
revenire de 50 ani (minimum).  

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de 
proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul  prezinta o valoare de vârf a 
acceleratiei terenului ag = 0.25g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 
ani, cu 20 % probabilitate de depasire in 50 ani.  

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1.0 sec 
 Pe teritoriul comunei Nenciulesti clima este temperat – continentala, caracterizata de 

interferenta intre influentele vestice oceanice, sudice mediteraneene si cele estice – nord-estice, 
respectiv continentale. 

Temperatura minima inregistrata in zona este de -21° C, iar cea maxima de 34,4°C.  
Cantitatile medii lunare de precipitatii prezinta un minim in lunile ianuarie – februarie cu o 

medie de 32,4 mm si un alt minim in lunile septembrie – octombrie când se inregistreaza 32,3 
mm si respectiv 34,2 mm . 

Maximul de precipitatii se inregistreaza in lunile mai si  iunie cu o medie de 101 mm. Numarul 
anual al zilelor cu cer acoperit este de 120. 

Adâncimea maxima de inghet este h=0.80–0.90 m, conform STAS 6054/87.  
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Conform Cod de proiectare – Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR-1-1-
3/2012, rezulta o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk  = 2.0 kN/m2. 

   
 

Surse de poluare a solului si subsolului 
Sursele existente de poluare a solului pe traseul drumului sunt reprezentate de: 

-  depozitarea necontrolata a deseurilor provenite de la localitaatile învecinate drumului 
si din activitaatile turistice; 

-  circulaatia rutiera atât pe strazii Bisericii, cât si pe pe drumurile învecinate, prin 
depuneri de emisii, depuneri de particule din eroziunea mecanismelor de rulare, 
scurgeri de produse petroliere spalate de apele de precipitaatii, agenati chimici folosiati 
la dejivrare. 

 
Perioada de reabilitare 
Activitatile specifice santierului implica manipularea unor cantitaati importante de substanate 
poluante pentru sol si subsol. În categoria acestor substanate trebuie inclusi carburanatii, 
vopselele, solvenatii, pulberile antrenate de apele de precipitaatii si/sau curenatii de aer etc. 
Aprovizionarea, depozitarea si alimentarea utilajelor cu carburanati reprezinta activitati potenatial 
poluatoare pentru sol si subsol, în cazul pierderilor de carburant si infiltrarea acestuia în teren. 
O alta sursa potenatiala de poluare dispersa a solului si subsolui este reprezentata de activitatea 
utilajelor în fronturile de lucru. Utilajele, din cauza defecatiunilor tehnice, pot pierde carburant si 
ulei. 
Neobservate si neremediate, aceste pierderi reprezinta surse de poluare a solului si subsolui, 
cantitati mari deversate riscând sa degradeze si subsolul si calitatea apelor subterane. 

 
În sinteza, principalii poluanati ai solului proveniati din activitatile de reabilitare a strazii Bisericii 
sunt grupati dupa cum urmeaza: 
- poluanati direcati, reprezentati în special de pierderile de produse petroliere care apar în timpul 
alimentarii cu carburanati, a funcationarii defectuoase a utilajelor etc. La acestea se adauga 
pulberile rezultate în procesele de excavare, încarcare, transport, descarcare a pamântului 
pentru terasamente. 
- poluanati ai solului prin intermediul mediilor de dispersie, în special prin sedimentarea 
poluanatilor din aer, proveniati din circulaatia mijloacelor de transport, funcationarea utilajelor de 
construcatii. 
- poluanati accidentali, rezultati în urma unor deversari accidentale la nivelul zonelor de lucru sau 
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cailor transport si de acces. 
- poluanati sinergici, în special asocierea SO2 cu particule de praf. 

 
Perioada de exploatare 

Poluanatii care caracterizeaza calitatea aerului în perioada de exploatare a strazii Bisericii 
sunt cei datorati traficului auto. Dintre acestia, NOX, SO2 si metalele grele (în special Pb) sunt cei 
mai periculosi pentru contaminarea solului. 

Exploatarea drumului se va face cu generarea unor concentraatii semnificative de 
poluanati de-a lungul întregii perioade de funcationare, poluanati al caror efect direct cumulativ 
asupra solului reprezinta principala sursa de poluare. 
 Impactul asupra solului este redus strict la perioada de construire, etapa care se deruleaza 
cu respectarea masurilor prezentate anterior. 
 Dupa finalizarea proiectului este necesara demontarea lucrarilor provizorii si curatarea 
zonelor afectate de organizarea de santier. 

 
Perioada de reabilitare 

Principalul impact asupra solului în perioada de reabilitare il va reprezenta ocuparea 
temporara de terenuri pentru drumuri provizorii, platforme, baze de aprovizionare si producatie, 
organizari de santier, halde de deseuri etc. Reconstrucatia ecologica a zonei este obligatorie. 

Impactul produs asupra solului de cumulul de activitaati desfasurate în perioada de 
reabilitare este important. Toate suprafetele ocupate vor induce modificari stucturale în profilul de 
sol. 

 
Perioada de exploatare 

Principalii poluanati rezultaati din traficul auto sunt: monoxidul de carbon (CO), oxizii de 
azot (NOx), hidrocarburi parafinice si aromatice (Hc), oxizi de sulf (SO, SO2), particule – în cazul 
alimentarii cu combustibili diesel - plumb si compusi ai plumbului – formaati la utilizarea aditivilor 
pe baza de plumb. 

Pe lânga efectul direct al acestor poluanati asupra mediului, mai exista si efecte indirecte. 
Atmosfera este spalata de ploi, astfel încât poluanatii din aer sunt transferaati în ceilalati factori 
de mediu (apa de suprafaata si subterana, sol, vegetaatie, fauna) si ajung în final sa afecteze 
sanatatea omului. 
 

Masurile de diminuare a impactului asupra solului sunt reprezentate de aprovizionarea 
carburantilor direct cu cisterne auto, ori de cate ori este necesar, achizitionarea vopselei pentru 
marcaje in recipienti etansi si descarcarea acesteia direct in utilajele de lucru si verificarea 
tehnica periodica a echipamentele si utilajele de lucru. 
În perioada de exploatare o problema ar putea fi reprezentanta de depozitarea ilegala pe sol a 
deseurilor rezultate din activitaatile turistice. 
Se apreciaza ca nu pot interveni schimbari în calitatea si structura solului si subsolui, decât în 
cazul unor deversari accidentale semnificative si a neintervenatiei la timp a celor abilitaati. 

 
4.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
 

Lucrarea de reabilitare si modernizare a drumului deja existent va conduce la intensificarea 
factorilor de stres asupra ecosistemelor naturale, atât prin lucrarile directe de constructie si 
amenajare cât si prin efectele ce se vor mentine pe toata durata exploatarii, ca urmare a 
intensificarii traficului rutier. 
Aceste modificari vor conduce la pierderi la nivelul diversitatii biologice prin simplifcarea 
sistemelor, conducând la cresterea sensibilitatii acestora. 
Aceasta zona este deja afectata de numeroase interventii antropice pentru care se prevede o 
crestere în intensitate ca urmare a usurarii accesului persoanelor neautorizate si a turistilor prin 
modernizarea drumului. Dintre aceste pericole deja existente amintim: 
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- exploatari forestiere ce nu sunt urmate de replantari - defrisari, taieri ras si lucrarile silvice care 
au ca rezultat taierea arborilor pe suprafete mari 
- pasunatul intensiv si necontrolat 
Lucrarile de constructie si/sau modernizare de drum au urmatoarele impacte potentiale asupra 
florei si vegetatiei: 
o Denudarea/eliminarea solului si o parte a vegetatiei suport, ceea ce conduce la aparitia unor 
zone în care substratul a fost tulburat si care deseori sunt lipsite de vegetatia de baza. Aceasta 
interventie poate favoriza instalarea unor specii pioniere, ubicviste, schimbând astfel caracterul 
initial al ecosistemului respectiv; 
o În aceste situatii se recomanda replantari, având însa în vedere atât criteriul temporal 
(rapiditatea cu care diferitele specii se dezvolta si sunt capabile sa stabilizeze solul) cât si cel de 
specificitate (se recomanda plantarea unor specii native, caracteristice suprafetelor respective în 
stadiul premergator interventiei). 
o Modificari în viteza vânturilor (culoare de vânt), insolatiei, putând rezulta în doborâturi de vânt 
si rupturi de zapada; aceste deschideri au ca rezultat si cresterea incidentei atacurilor 
defoliatoarelor, în special a ipidaelor si limantridaelor.  

 
Pe lânga fragmentarea habitatelor, în perioada de exploatare a strazii Bisericii reabilitat exista 
riscul poluarii habitatelor cu emisii datorate traficului. 

 
4.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
Prin asfaltarea drumului comunal existent, se va resimti un impact pozitiv prin asigurarea unui 

trafic rutier in conditii de siguranta si prin restabilirea legaturii intre localitati si localnici. Prin 
masurile care vor fi luate, proiectul analizat in prezenta lucrare nu va avea impact negativ asupra 
conditiilor de viata ale locuitorilor (schimbari asupra calitatii mediului, zgomot, scaderea calitatii 
hranei). 

Este necesara informarea de urgenta a populatiei din zona, in cazul producerii unor 
evenimente sau accidente cu impact asupra mediului. 

In perioada de executare a obiectivului, exista un potential de producere a unor accidente 
care pot avea loc in legatura cu populatia din zona lucrarilor, neobisnuita cu concentrarile de 
trafic intens pe drumurile de acces sau din zonele afectate de lucrari.  

De asemenea, populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate 
corespunzator. De obicei victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul 
de noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si 
controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ redus al 
lucrarilor proiectate se apreciaza ca acest tip de risc este minor. 

 
 Masuri de diminuare a impactului 
Deoarece lucrarile de reabilitare a strazii Bisericii vor avea impact pozitiv asupra mediului social 
si economic nu va fi necesara luarea de masuri de diminuare a impactului asupra acestei 
componente analizate. 
Prin finalizarea investitiei, peisajul nu va suferi, în general, modificari semnificative. Amintim 
faptul ca este vorba de reabilitarea unui existent in zone anterior modificate antropic, cu echilibre 
naturale deja modificate. Eventualele ramblee nou create vor fi acoperite cu sol vegetal si 
replantate specii vegetale locale, a caror compozitie seminciera trebuie sa tina cont de 
caracteristicile stratului vegetal descrise anterior, pe toata lungimea si suprafata acestora. 
Pentru a restrânge efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrari se va prevedea o esalonare 
a executiei, astfel încât o portiune începuta sa fie terminata integral si redata zonei într-o 
perioada cât mai scurta de lucru. 

 
4.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 
Societatea de consum a adus, pe lânga binefacerile sale si multiple probleme dificile, printre 

care cele de ordin tehnic, economic si juridic, privind existenta deseurilor si cerinta eliminarii 
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(diminuarii) acestora. Una dintre numeroasele probleme ale vietii moderne o constituie cea a 
stocarii, neutralizarii ori eliminarii deseurilor.  

 
Gestionarea deseurilor se face in conformitate cu prevederile legale cuprinse in Legea Nr. 211 

din 15 noiembrie 2011, privind regimul deseurilor. 
Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara 

a dauna mediului, in special: 
    a) fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora; 
    b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 
    c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 

 
4.8.1. Tipuri si cantitati de deseuri 

In perioada de asfaltare a drumului comunal, vor rezulta urmatoarele categorii de deseuri:  
- Deseuri menajere si asimilabile din activitati administrative (cod 20 03 01, stare fizica - 

solida); 
- Deseuri materiale plastice (cod 17 02 03, stare fizica – solida) 
- Deseuri de beton (cod 17 01 01, stare fizica - solida);  
- Deseuri de amestecuri metalice (cod 17 04 07, stare fizica – solida);  
- Deseuri din lemn (cod 17 02 01, stare fizica – solida); 
- Pamant excavat (cod 17 09 04, stare fizica – solida). 

 
Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantităţi, mod de depozitare) 

Nr.crt. Denumire deseu/ Cod 
deseu conf. HG 856/2002 

Stare 
fizica 

Instalatie/ 
sectie 

Cantitate 
previzionata 

Depozitare 
temporara 

1. Deseuri menajere si 
asimilabile din activitati 

administrative / 20 03 01 

solida Construirea 
drumului 

0,5 t/an Eurocontainer 

2. Deseuri materiale plastice / 
17 02 03 

solida Construirea 
drumului 

0,01 t/luna Spatiu special 
amenajat  

3. Deseuri de beton / 17 01 01 solida Construirea 
drumului 

0,10 t/luna Spatiu special 
amenajat  

4. Deseuri de amestecuri 
metalice / 17 04 07 

solida Construirea 
drumului 

0,10 t/luna Spatiu special 
amenajat  

5. Deseuri din lemn/ 
17 02 01 

solida Construirea 
drumului 

0,05 t/luna Spatiu special 
amenajat  

6. Pamant excavat / 17 09 04 solida Construirea 
drumului 

2 mc/luna Spatiu special 
amenajat 

 
 

În perioada de exploatare a strazii Bisericii  reabilitat vor rezulta o serie de deseuri specifice 
transportului rutier dar si deseuri datorate unui comportament neadecvat al participantilor la 
traficul rutier cum ar fi aruncarea de diverse amalajele, dar nu numai, din autovehicolele în mers 
direct în natura sau în special în parcajele amenajate. Aceste deseuri sunt de natura deseurilor 
menajere, ele vor trebui curatate prin grija personalului de exploatare a drumului. Pe baza 
datelor de trafic se estimeaza o cantiate de deseuri menajere de circa 2-3 mc/an. 
 
 

4.8.2. Modul de gospodarire a deseurilor 

Deseurile menajere si asimilabile rezultate din activitati administrative, vor fi colectate 
in zone bine stabilite, de unde vor fi preluate de catre firme specializate, pe baza de 
contracte.  

Managementul deseurile rezultate din activitatea de santier va fi asigurat de constructorul 
autorizat care va executa lucrarile de investitii. 

Pamantul decopertat va fi refolosit pentru amenajarea spatiilor de pe marginea drumului. 
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4.9.  Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 
Nu este cazul. 

 
 

V.   PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

 
Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni, privind supravegherea, 

evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru mentinerea starii de 
echilibru a mediului. 

Constructorul este responsabil cu monitorizarea activitatii de pe teren pentru a respecta 
normele legale privind protectia mediului. Aceasta activitate de monitorizare trebuie sa fie 
realizata de o persoana fizica atestata, care este neutra. 

Autoritatea locala pentru protectia mediului va asigura consiliere, informare si control in 
domeniul protectiei mediului. 

Colaborarea permanenta dintre aceasta si intreprinzator pe parcursul perioadei de reabilitare 
a obiectivului reprezinta o conditie obligatorie pentru incadrarea impactului activitatilor 
desfasurate in limitele admisibile. 

Exceptiile posibile de depasire a limitelor admisibile, strict locale si numai pe perioade limitate, 
vor fi analizate de la caz la caz. 

Acestea se pot referi la depasirea concentratiilor admise de particule in suspensie in aer in 
zonele frontului de lucru si la depasirea nivelelor acceptate de zgomot si vibratii pe sectoarele cu 
trafic greu. 

Sesizarile si propunerile populatiei trebuie luate in considerare si rezolvate cu promptitudine. 
Pe toata perioada lucrarilor de executie se va urmari mentinerea zonelor de lucru curate fara 

deversari de carburanti la nivelul solului. 
Asfaltarea drumului va asigura conditii moderne de circulatie si va contribui la dezvoltarea 

generala a zonei din punct de vedere economic, social si turistic, ceea ce va compensa efectele 
negative, adverse ale obiectivului. 

Beneficiarul va raspunde cu promptitudine solicitarilor Agentiei pentru Protectia Mediului  
Teleorman. 

 
 

VI. INCADRAREA PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE 
NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, 
Directiva - cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deseurilor) 

 
Directiva IPPC 
Prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, cunoscuta sub 
denumirea de directiva IPPC, au fost transpuse in legislatia nationala prin Legea nr. 278 din 24 
octombrie 2013, privind emisiile industriale.  
Anexa la aceasta lege  nu mentioneaza proiecte de tipul celui prezentat in acest memoriu. 
Directiva SEVESO 
Prevederile Directivei 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate 
substante periculoase (SEVESO II) au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotarârea 
Guvernului nr. 804/2007 privind controlul activitatilor care prezinta risc de accident major in care 
sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Ministrului 
Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de 
notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt 
implicate substante periculoase, a accidentelor majore produse, etc. 
Proiectul nu se incadreaza in domeniul avut in vedere de Hotarârea Guvernului nr. 804/2007. 
Directiva COV 
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Prevederile Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV) 
rezultati din depozitarea carburantilor si din distributia acestora de la terminale la statiile de 
distributie a carburantilor, au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotarârea Guvernului nr. 
568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili 
rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statii de 
benzina, Republicat. 
Directiva LPC 
Prevederile Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor de poluanti in aer proveniti de la 
instalatiile mari de ardere (Directiva LCP) au fost transpuse in legislatia nationala prin Hotarârea 
Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale 
anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere. 
Proiectul nu intra in categoria instalatiilor mari de ardere. 
Directiva – cadru apa 
Directiva – cadru privind apa (2006/60/CE) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 
310/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 107/1996 – legea apelor. 
Implementarea proiectului se va face astfel incât sa respecte prevederile din Legea nr. 107/1996 
cu modificarile si completarile ulterioare, prin realizarea unui management corect al apelor uzate 
in perioada de constructie si prevenirea scurgerilor de poluanti in timpul constructiei si 
exploatarii, astfel incât sa nu existe efecte asupra apelor subterane. 
Directiva – cadru aer 
Directiva privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa a fost transpusa 
in legislatia nationala prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator. 
Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având doar influenta temporara locala in perioada de 
constructie. 
Directiva – cadru deseuri 
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si abrogarea unor directive a fost transpusa in legislatia 
nationala prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. 
Evidenta deseurilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase. 

 
 

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 
 

7.1. Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 
Pe drumul comunal strada Bisericii va fi adoptat urmatorul sistem rutier: 
- 4 cm strat de uzură din mixtura asfaltica BAPC 16 (AND 605-2016); BA 16 rul 50/70 PC 

conf. SR EN 13108-1 (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin concasare si 
sortare); 

- 5 cm strat de legatura din mixtura asfaltica BADPS 22,4 (AND 605-2016); BA 22,4 leg 
50/70 PS conf. SR EN 13108-1 (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin 
sortare); 

- 15 cm strat de baza din piatră spartă, conform SR EN 13242+A1/2008; 
- 35 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 12620+A1/2009, STAS 6400. 
- sarificare si reprofilare pietruire existenta.  
 
 
7.2. Localizarea organizarii de santier 
Drumul propus spre modernizare este strada Bisericii cu lungimea de 407,00 m. 
 
7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier 
Prin solutiile tehnice si masurile adoptate pentru prevenirea unor poluari accidentale, impactul 

asupra mediului, a lucrarilor organizarii de santier, este considerat redus. 
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7.4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in 
mediu in timpul organizarii de santier 

Principala sursa de impurificare a atmosferei, caracteristica perioadei de realizare a 
obiectivului, va fi reprezentata de functionarea utilajelor tehnologice si a mijloacelor de transport. 

Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata 
executiei investitiei, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel 
de poluare/impurificare mai redus, care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte 
nedecelabile cazuistic”. 

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer mentionam: 
-stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii; 
-evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de   

praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;     
-utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO III, ale caror emisii 

respecta legislatia in vigoare; 
-intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor. 
 
7.5. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu 
Se recomanda respectarea unor masuri de reducere a emisiilor pentru minimizarea 

disconfortului creat: 

 se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor (decaparea si 
depozitarea pamantului vegetal, sapaturi si umpluturi din pamant si balast in corpul drumului, 
vehicularea materialelor de la bazele de productie la zonele de lucru, etc.);  

 materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula in asa maniera incat sa 
reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;  

 procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, vor fi 
reduse in perioade cu vant puternic sau se va realiza o umectare mai intensa a suprafetelor;  

 masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse; 

 se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 
incendiilor. 
 
Masuri de securitate si sanatate in munca 
Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta un sistem 

unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca. 
Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei in 

vigoare privind securitatea si sanatatea in munca:     
- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca” 
- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de 

catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. 
1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate 

de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va 
verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie. 

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza: 
- zonele periculoase vor fi marcate cu placute si inscriptii; 
- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive); 
- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in 

vigoare. 
3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un 

caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru 
prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in «Norme specifice de 
securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrari». 

 
Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie 



Memoriu de prezentare pentru: 
“MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL  IN COMUNA NENCIULESTI, JUDETUL TELEORMAN”, in comuna 

NENCIULESTI, satul NENCIULESTI, judetul TELEORMAN 
Beneficiar: Comuna NENCIULESTI, judetul TELEORMAN 

 
24 

Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii 
subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in munca, 
paza contra incendiilor, paza si protectia civila, registrul deseurilor si altele. De asemenea, se vor 
respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a legilor si normativelor 
privind calitatea in constructii. 

Succint, masurile se vor referi la: 

 controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul periodic, portul 
echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde este alocat; 

 verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, macaralelor, 
echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea si buna functionare a 
acestora; 

 verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute indicatoare cu 
insemne de pericol; 

 realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru; 

 controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere; 

 intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene 
meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special masurile de alertare, 
informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru interventia in astfel de situatii. 

 Prescriptii generale 
Perimetrul se va semnaliza vizibil prin tablouri de avertizare pentru oprirea accesului  

necontrolat al oamenilor si animalelor si se va semnaliza in special pericolul de accidente.  
 

      
VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN 

CAZ DE ACCIDENTE SI/ SAU INCETAREA ACTIVITATII  

 

8.1. Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz 
de accidente si/sau la incetarea activitatii 

Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de executant si 
constau in: 

 colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de 
executie; 

 drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii 
acestora; 

 demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, depozite ale 
organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru); 

 
8.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari 

accidentale 
Inainte de inceperea lucrarilor se va stabili fluxul informational in caz de inundatii. 
In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de colectare si 

prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in adancime, spre apa 
subterana. 

 
8.3. Aspecte referitoare la dezafectarea investitiei  
Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta in retragerea utilajelor, 

ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate. 
8.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a 

terenului  
Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in: 
- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor 

deveni deseuri sau deseuri reciclabile; 
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- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc. 
 
 

IX. ANEXE – PIESE DESENATE 

 
Anexate la notificarea initiala 
 
 

X. DATE PRIVIND ARIA NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR - 
SUPRAFATA,  TIPURI  DE  ECOSISTEME,  TIPURI  DE  HABITATE  SI  SPECII  CARE  POT 
FI AFECTATE PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI   

 
Nu este cazul 

 
1. Identificarea sitului 
- 
2. Coordonatele sitului 
- 
3. Informatia ecologica 
 Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste 

- 
4. Descrierea sitului 

- 

         

Alte caracteristici ale sitului: 
- 
4.2. Calitate si importantă: 
- 
4.3. Amenintari, presiuni sau activitati cu impact asupra sitului 
- 
 

5. Statutul de protectie al sitului 
- 

Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste 
- 
 

Date despre prezenta, localizarea, populatia si ecologia speciilor si/sau habitatelor de  
interes  comunitar, prezente pe  suprafata  si  in imediata vecinatate a proiectului  

Drumul propus spre modernizare este strada Bisericii, un drum existent, ce prezinta defectiuni 
precum: gropi, fagase, denivelari. Pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta, se 
propun lucrari de modernizare a structurii acestui drum de interes local, cu lungimea de 407,00 
m. 

Reabilitarea a fost prevazuta pe traseul existent, compatibila cu prevederile Ordonantei nr. 
43/1997, STAS 863-85 si Specificatia tehnica nr. 837 editata si aprobata de MLPTL. 

 
Pe baza determinarilor directe in teren, pe suprafata propusa pentru realizarea proiectului, nu 

au fost identificate specii sau habitate de interes comunitar. 
Avand in vedere ca in zona amplasamentului sunt locuinte rezidentiale, prin folosirea drumului 

pentru circulatia rutiera, nu se va modifica sub nicio formă starea de conservare a faunei si florei.  
 
Date privind structura si dinamica populatiilor de specii afectate  

Impacte Pozitive 

Intens Cod Activitati 
management 

Poluare 
 

In sit/ 
In afara  
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Avand in vedere ca lucrarile se realizeaza pe un drum existent si pe o suprafata unde nu au 
fost identificate habitate si specii de interes comunitar, se preconizeaza ca acestea nu vor afecta 
structura si dinamica habitatelor si speciilor din situri. 

 
Fragmentarea habitatelor de interes comunitar  
Proiectul prevede asfaltarea drumului existent in satul Nenciulesti, intr-o zona circulata si 

locuita. Nu se pune problema fragmentarii habitatelor de interes comunitar.  
Lucrarile propuse nu conduc la modificari ale accesului la resursele biologice si ale dreptului 

asupra acestora si nu necesita defrisari de natura sa induca discontinuitati cu rol de bariere 
pentru carnivorele mari. 

 
Modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei  naturale  
In vecinatatea zonei in care urmeaza sa se desfasoare activitatea de asfaltare a drumului 

existent, se afla o fauna slab reprezentata, care va fi relativ putin deranjata de zgomotele si 
vibratiile produse de utilajele de constructie si masinile care transporta materialele de 
constructie. 

Nu vor exista modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei 
naturale, daca se vor respecta masurile de reducere a impactului, prevazute in proiect. 

 

Estimarea impactului potential al PP asupra speciilor si habitatelor din aria naturala 
protejata de interes comunitar  

Impactul investitiei asupra speciilor si habitatelor din ariile naturale protejate de interes 
comunitar va fi limitat la perioada de executie si va avea un caracter strict local, in jurul zonei 
destinate realizarii proiectului.  

Impactul potential este reprezentat de: 
o emisii de vibratii si zgomot; 
o emisii de poluanti; 
o indepartarea vegetatiei ierboase (pe o suprafata extrem de redusa, in zona sitului). 
Poluantii care ar putea afecta in mod direct vegetatia si fauna terestra sunt reprezentati de 

noxele emise de utilajele folosite in activitatea de constructie si de mijloacele de transport a 
materialelor de constructii. 

Analizand tipurile de impact posibile asupra biodiversitaţii în relaţie cu investiţia propusa, 
constatam urmatoarele: 

- pierderea unei suprafeţe de teren din sit / arie protejata este minima (sub 1% din suprafaţa 
sitului); în plus pe suprafaţa de teren studiata nefiind regasite specii sau habitate (criteriu ce a 
stat la baza desemnarii sitului) si nici nise ecologice favorabile menţinerii unor populaţii 
semnificative ale speciilor criteriu. Terenul respectiv intra în categoria celor antropizate, având 
astfel valoare si semnificaţie extrem de redusa din punct de vedere al importanţei pentru 
biodiversitate. 

- perturbarea faunei si florei prin activitaţile de construcţie va fi pe o perioada limitata. Avand in 
vedere ca in zona amplasamentului sunt locuinte rezidentiale, prin folosirea drumului pentru 
circulatia rutiera, nu se va modifica sub nicio formă starea de conservare a faunei si florei.  

 
Masuri de protecţie a biodiversitaţii 
a. În timpul execuţiei proiectului 
- limitarea în timp a execuţiei investiţiei propuse si aplicarea unor tehnologii care sa limiteze 

producerea de zgomot. 
Se vor respecta urmatoarele masuri generale: 
- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor; 
- materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa maniera incat sa reduca la 

minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; 
- depozitarea materialelor de constructii sa se faca pe spatii special amenajate si 

echipate corespunzator; 
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- evitarea impurificarii solului cu produse petroliere, iar in situatiile de neconformare se 
va proceda la curatarea suprafetelor de teren afectate; 

- se interzice depozitarea deseurilor pe amplasamente neautorizate. 
- respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a 

limita impactul asupra florei si faunei specifice amplasamentului; 
- realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;  
- la finalizarea lucrarilor se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa 

nu ramana resturi de materiale de constructii, care sa degradeze ecosistemele naturale 
existente in zona. 

 
b. Dupa finalizarea investiţiei 
- se va impune restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe drum, astfel incat sa nu 

existe fenomenul de perturbare a faunei si florei in zona si imediata vecinatate. 
     

În concluzie, realizarea proiectului nu afecteaza integritatea ariilor naturale protejate de 
interes comunitar, deoarece: 

- nu reduce suprafata habitatelor si numarul speciilor de importanta comunitara; 
- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanta 

comunitara; 
- nu influenteaza realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale 

protejate de interes comunitar; 
- nu influenteaza negativ factorii care determina mentinerea starii favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar; 
- nu produce modificari ale dinamicii relatiilor dintre sol si apa sau flora si fauna, 

care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes 
comunitar. 

Activitatea desfasurata in cadrul proiectului “ MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL  
IN COMUNA NENCIULESTI, JUDETUL TELEORMAN”, propus a fi amplasat in comuna 
Nenciulesti, judetul Teleorman, nu modifica si nu influenteaza in niciun fel ecosistemul. 

 
 
 

 
 
 


