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MEMORIU DE PREZENTARE   
ANEXA Nr. 5.E  

la procedură 

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI: 

“CONSTRUIRE CORP NOU LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA, S+P+5E, IN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDETUL TELEORMAN” 

  

II. Titular:  

 

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA 

 

Adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail: 

Piata Natiunilor Unite, nr 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti 

Telefon:  021 3167383, 021 3167384 

Fax:   021 3167381 

E-mail:    office@cni.com.ro 

 

Reprezentantii legali/imputerniciti, cu date de identificare: 

 

........................................................................... 

 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

a) un rezumat al proiectului: 

Spitalul Judetean de Urgență Alexandria este situat in strada Libertatii nr. 1, dar cuprinde 

in structura sa si alte 6 locatii. 

Structura organizationala a corpului nou de cladire S+P+5E se va face in conformitate cu 

prevederile legislatiei in vigoare privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în 

vederea obținerii autorizației sanitare de functionare. In vederea desfășurarii activității medicale 

în condiții mai bune la Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria este necesara construirea unui 

corp nou, avand regimul de inaltime S+P+5E. 

Locatia din str. Libertatii nr. 1 este o structura monobloc formata din 3 corpuri (A, B si C) 

care comunica intre ele: 

Corpul A 

• parter Unitatea de Primiri Urgente , 

• et. I sectia chirurgie generala I cu compartimentul chirurgie plastica, 

• et. II sectiile Neonatologie si Obstetrica , 

• et. III sectia Neurologie, 

• et. IV Sectia Medicina Interna si compartimentul Diabet zaharat, Nutritie si boli 

metabolice, 

• et. V Sectia Cardiologie si compartimentul Gastroenterologie. 

Corpul B 

• parter sectia Pediatrie, 

• et. I sectia Chirurgie generala II cu compartimentul Urologie, Chirurgie pediatrica, 

Chirurgie vasculara, 
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• et. II sectia Ginecologie, cabinetul Planing familial, 

• et. III compartimentul Ortopedie-Traumatologie, 

• et. IV Sectia Medicina interna cu compartimentul Hematologie si Reumatologie, et. V 

compartimentul Oftalmologie si ORL. 

Corpul C 

• parter Bloc alimentar, Centrul de Hemodializa , Compartimentul prevenire infectii 

nozocomiale, Spalatoria, 

• et. I, Farmacia nr. 1, Laboratorul de analize medicale, serviciul de Anatomie patologica, 

laboratorul de radiologie si imagistica medicala, 

• et. II Sali de nastere, Blocul operator si sectia ATI. 

 

DESCRIERE SITUATIE PROPUSA: 

ARHITECTURA 

 

Se propune construirea unui corp nou de spital cu regim de inaltime S+P+5E+Etaj 
Tehnic  
 

Pe terenul aferent investitiei CONSTRUIRE CORP NOU LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA 

ALEXANDRIA, S+P+5E IN MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDETUL TELEORMAN, Str Libertatii nr. 1, 

Municipiul Alexandria, Judet Teleorman  mai sus menționat se propune construirea unui corp nou 

de spital. 

Terenul pe care se va executa lucrarea are o suprafata de teren = 35 358mp din acte (35 

327.00mp masurata) si este domeniu public al Judetului Teleorman, conform extrasului de Carte 

Funciara nr. 21090,  fiind amplasat in judetul Teleorman, in intravilanul orasului Alexandria, 

Strada Libertatii nr. 1. 

Terenul propus pentru investitie este ocupat de cladiri cu functiuni spitalicesti si conexe. 

Zona propusa pentru interventie se afla in partea de nord - vest a orasului. Accesul 

pietonal se va realiza din Strada Libertatii si din Strada Dunarii. Exista locuri de parcare in 

vecinatate pe Strada Dunarii si pe Strada Libertatii. Parcarea autovehiculelor se va rezolva partial 

si in incinta pentru personal. 

Imobilul este delimitat astfel: 

- la Nord – padure  

- la Vest – Casa Judeteana de Pensii  

- la Est – Scoala Ajutatoare de Fete 

- la Sud – Strada Libertatii 

La momentul de fata terenul este accesibil publicului si este imprejmuit partial cu gard din 

panouri de beton si partial cu gard cu soclu din beton si plasa metalica. 

Accesul auto si pietonal se realizeaza din Strada Dunarii si din Strada Libertatii 

 

DESCRIEREA INVESTITIEI: 

Se propune construirea unui corp nou de spital in incinta Spitalului Judetean de Urgenta 

din Municipiul Alexandria, corp in cadrul caruia sa fie mutate sectiile care in prezent functioneaza 

in Corpul C. 

Spitalul va fi astfel conformat incat sa asigure conditiile necesare de siguranta, igiena si 

confort conform cerintelor normativelor in vigoare. 

Utilizatori principali – pacienti, medici, asistenti medicali, personal auxiliar. 
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Accesul in cladirea corpului nou de spital, se va realiza astfel: 

- Accesul principal public se va realiza pe latura de est a cladirii. De aici, pacientii vor fi 

preluati de catre personalul ce asigura evidenta si programarea pacientilor. 

- Accesul dinspre corpul C al spitalului existent se va realiza pe latura de vest a cladirii, prin 

zona nodului de circulatie pe verticala format din doua lifturi si o scara. 

- Accesul pentru cabinetul CSM si cele doua cabinete TBC se vor realiza separat pe latura de 

est a cladirii. 

- Accesul la farmacie se va realiza direct din exterior. Receptia este prevazuta la exterior cu 

podest ce are rol de platforma de descarcare a produselor 

- Pe latura de nord este prevazut un acces secundar pentru medici, prevazut cu lift si scara. 

Aceasta scara are rol si in evacuarea persoanelor in caz de incendiu 

- Pe latura de vest se va realiza accesul public in sectia de anatomie patologica pentru 

preluarea sicrielor de catre apartinatori. Accesul este prevazut cu o copertina de protectie 

 

Corpul nou de spital a fost conformat si organizat astfel incat sa faciliteze viitoarea 

legatura cu corpul C. Conexiunea se va realiza printr-un corp de legatura care se va amplasa pe 

latura de vest a corpului nou propus, conform planului de situatie. Acesta va face lagatura intre 

corpuri la parter si la etajul 2, eventual si la etajul 1. 

 

EVACUAREA DESEURILOR: 

Se va realiza cate o ghena pentru preluarea deseurilor infectioase respectiv neinfectioase 

de la fiecare dintre etajele cladirii si evacuarea lor la parterul cladirii. La parter sunt prevazute 

accesuri direct din exterior pentru preluarea deseurilor din fiecare camera. Evacuarea deseurilor 

infectioase si neinfectioase se va realiza pe latura de nord a cladirii. 

 

Pentru preluarea rufelor murdare, se va realiza o ghena cu acces de la toate nivelurile 

cladirii cu evacuarea lor la parter. Camera unde ajung rufele murdare va fi accesata direct din 

exterior la parter pentru preluarea acestora in vederea curatirii lor.  Rufele curate vor fi 

transportate la fiecare dintre nivelurile cladirii prin nodul de circulatie secundar. 

 

COMPONENTA SPITALULUI SI ORGANIZAREA FUNCTIONALA A SPATIILOR: 

Structura functionala  propusa pentru  obiectivul  “Construire corp nou la  Spitalul 

Judetean de Urgenta Alexandria, S+P+5E”, in municipiul Alexandria, judetul Teleorman 

 

Subsol: 

1) Radiologie  

2) Laborator anatomo – pathologic si prosectura 

3) Spatii tehnice 

Adapostul pentru protectie civila se va realiza in spatiile din zona de radiologie din subsol, 

acestea putand fi eliberate in 24 ore. S-au prevazut obloane etanse metalice, usi etanse metalice, 

iesire de salvare. Structura de rezistenta este proiectata conform cerintelor pentru functiunea de 

adapost de protectie civila. 

 

Parter si Etajul 1 

a) Cabinete medicale ambulatoriu 

1) Cabinet de explorari functionale gastroenterologie  

2) Cabinet gastroenterologie 
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3) Cabinet TBC (cu iesire separata in exterior  si camera de asteptare separata) 

4) Cabinet CSM (cu iesire separata in exterior  si camera de asteptare separata) 

5) Centru hemodializa – 9 paturi 

6) Cabinet diabet 

7) Cabinet planificare familiala  

8) Cabinet chirurgie generala + urologie  

9) Cabinet obstretica ginecologie  

10) Cabinet ortopedie  

11) Cabinet nefrologie 

12) Cabinet medicina interna  

13) Cabinet reumatologie 

14) Cabinet medicina muncii 

15) Cabinet endocrinologie 

16) Cabinet medicina sportiva 

b) Spatii spitalizare zi 

--Salon  spitalizare zi-  pentru cabinetul chirurgie generala – 4 paturi 

--Salon  spitalizare zi-  pentru cabinetul obstetrica- ginecologie – 2 paturi 

--Salon  spitalizare zi-  pentru cabinetul neurologie – 1 pat 

--Salon  spitalizare zi-  pentru cabinetul ortopedie- traumologie  – 2 paturi 

--Salon  spitalizare zi-  pentru cabinetul medicina interna  – 2 paturi 

--Salon  spitalizare zi-  pentru cabinetul gastroenterologie – 2 paturi 

c) Farmacie – va fi prevazuta   o usa la exteriorul cladirii  astfel incat sa existe posibilitatea 

aprovizionarii directe cu medicamente si o rampa pentru aprovizionarea medicamentelor. 

 

Etajul 2 

1) 4 Sali nastere cu cate 4 paturi 

2) 3 Sali operatii  

3)  Salon pregatire preoperator – 2 paturi 

4)  Salon pregatire postoperator – 3 paturi 

 

Etajul 3 

1)Terapie intensiva – 26 de paturi repartizate in saloane 

2)Unitate de transfuzie 

 

Etajul 4 

Bloc operator 

1) 6 Sali operatie  

2) Salon pregatire preoperator – 3 paturi 

3) Salon pregatire postoperator – 3 paturi 

 

Etajul 5 

1) Sala sedinte – 100 de locuri 

2) Laboratoare 

3) Sterilizare – cu acces la nodul secundar de circulatie pe verticala compus din lift si scari. 

 

Etajul tehnic 

Terasa circulabila - heliport 
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PARAMETRI URBANISTICI: FUNCTIUNE PROPUSA - SPITAL 

 

INDICATORI URBANISTICI 

SUPRAFATA TEREN 35327  mp 

SITUATIA EXISTENTA 

Suprafata construita La sol Desfasurata 

C1 4074 19409 

C2 32 32 

C3 61 61 

C4 7 7 

C5 93 93 

C6 864 864 

C7 102 102 

C8 271 271 

C9 23 23 

C10 367 367 

C11 93 93 

C12 86 86 

C13 298 298 

C14 67 67 

C15 125 125 

C16 51 51 

C17 209 209 

C18 40 40 

C19 34 34 

Suprafata construita totala 6897   

Suprafata desfasurata totala   22232 

POT existent 19.52 % 

CUT existent 0.63   

      

SITUATIA PROPUSA - CONSTRUIRE CORP NOU SPITAL  

FUNCTIUNE SPITAL   

Regim de inaltime S+P+5E   

Inaltime maxima atic 30.7   

Cota terenului amenajat  -1.5 47.2 (SR Marea Neagra) 

Cota terenului natural  -1.6 47.1 (SR Marea Neagra) 

Cota ±0.00  
(sistem de referinta Marea Neagra) ±0.00  48.7 (SR Marea Neagra) 

SUPRAFETE CLADIRE  Sc utila Sc spatii tehnice 

Subsol 1185 176 

Parter 1050   

E1 1050   

E2 1050   
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E3 1050   

E4 1050   

E5 1050   

Eth   72 

      

Suprafata construita la sol 1050 mp 

Suprafata construita desfasurata 7485 mp 

Suprafata desfasurata spatii tehnice 248 mp 

Suprafata construita desfasurata 
totala 7733 mp 

Volum cladire 30932 mc 

POT propus 22.50 % 

CUT propus 0.84   
 

NUMAR UTILIZATORI 

    Personal Pacienti/Vizitatori 

Subsol Radiologie 12 12 

  Anatomie patologica 15 4 

Parter Ambulatoriu 22 29 

  Farmacie 8   

Etaj 1 Ambulatoriu 30 30 

  Spitalizare de zi 6 13 

Etaj 2 Nasteri 8 32 

Etaj 3 ATI 8 28 

Etaj 4 Bloc Operator 15   

Etaj 5 Laborator 12   

  Sterilizare 6   

Nr. Utilizatori 142 148 

Nr total utilizatori   290 

 

NUMAR PATURI 

Etaj 1 Spitalizare de zi 13 

Etaj 2 Nasteri 27 

Etaj 3 ATI 26 

Etaj 4 Bloc Operator 6 

Nr. Paturi 72 

 

b)  justificarea necesitatii proiectului 

Noua construcție va răspunde din punct de vedere al asigurării circuitelor funcționale spe-

cifice privind respectarea cerințelor standardelor  de calitate pentru unități sanitare. 

Functiunea si destinatia propusa: este de spital, in care vor functiona sectile aflate in pre-

zent in corpul C- respectiv: cabinete medicale, sali operatii chirurgie, sali de nasteri, de operatii, 

ATI, laboratoare, etc.  
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 Din punct de vedere tehnic: se va construi un  corp cu regim de inaltime de   S+P+5E  la 

spitalul judetean de urgenta Alexandria cu structura din beton armat. 

c) valoarea investiției; 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

 Valoare 
(fără TVA)  

 TVA 
- RON -   

 Valoare 
(cu TVA)  

lei lei lei 

TOTAL GENERAL      80,103,568.57  15,119,671.74  95,223,240.31  

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 
5.1.1) 

         
47,742,013.89  

        
9,070,982.64  

      
56,812,996.53  

 

d) perioada de implementare propusă; 

 

 

e) planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 

Incadrat in caroiaj Planuri Alexandria, mun. Alexandria, jud. Teleorman 
A1.1 Plan de incadrare       1:5000 
A1.2 Plan de situatie – situatia existenta     1:1000 
A1.3Plan de situatie – propunere      1:1000 
A1.4Plan de situatie – propunere      1:500 
 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului 
(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). 

Se propune construirea unui corp nou de spital cu regim de inaltime S+P+5E. 
Suprafata construit la sol a cladirii va fi de 1050mp. 
 
Accesul in cladirea corpului nou de spital, se va realiza astfel: 

DENUMIRE LUCRARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Organizare de santier

2 Lucrari de pregatire a terenului

3 Realizare structura de rezistenta

4 Realizare pereti exteriori 

5 Realizare compartimentari

6 Realizare acoperisuri

7 Realizare instalatii

8 Realizare finisaje 

9 Lucrari de sistematizare verticala

10 Montare tamplarie

11 mobilier si dotari

12 Receptie

GRAFIC DE EXECUTIE SOLUTIA 1 DE INTERVENTIE

Nr. 

Crt

DURATA EXECUTIEI LUCRARII

ANUL 1 ANUL 2

GRAFIC DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Denumire activitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pregatire a documentatii lor de atribuire a contractelor de achizitie, 

precum si incheierea contractelor cu operatorii  economici

Activitatea de pregatire a Studiului de Fezabilitate

Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie incheiate si 

management de proiect

Realizarea Proiectului Tehnic si a Detalii lor de Executie

Realizarea investitiei de baza

Prestarea servicii lor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform 

prevederilor contractului de finantare

Activitatea de informare si publicitate in cadrul proiectului

Auditul financiar al proiectului

LUNA
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- Accesul principal public se va realiza pe latura de est a cladirii. De aici, pacientii vor fi 
preluati de catre personalul ce asigura evidenta si programarea pacientilor. 

- Accesul dinspre corpul C al spitalului existent se va realiza pe latura de vest a cladirii, prin 
zona nodului de circulatie pe verticala format din doua lifturi si o scara. 

- Accesul pentru cabinetul CSM si cele doua cabinete TBC se vor realiza separat pe latura de 
est a cladirii. 

- Accesul la farmacie se va realiza direct din exterior. Receptia este prevazuta la exterior cu 
podest ce are rol de platforma de descarcare a produselor 

- Pe latura de nord este prevazut un acces secundar pentru medici, prevazut cu lift si scara. 
Aceasta scara are rol si in evacuarea persoanelor in caz de incendiu 

- Pe latura de vest se va realiza accesul public in sectia de anatomie patologicapentru pre-
luarea sicrielor de catre apartinatori. Accesul este prevazut cu o copertina de protectie 

 
Circulatia pe verticala se va realiza prin cele doua noduri de circulatie: 

- Principal pentru pacienti si medici, cuprinzand doua lifturi dimensionate astfel incat sa 
transporte targi si o scara in patru rampe 

- Secundar pentru medici si personal cuprinzand un lift de dimensiuni normale si o scara in 
trei rampe. 

Cele doua scari se vor utiliza in caz de evacuare. 
 

Evacuarea deseurilor: 
Se va realiza cate o ghena pentru preluarea deseurilor infectioase respectiv neinfectioase de 
la fiecare dintre etajele cladirii si evacuarea lor la parterul cladirii. La parter sunt prevazute 
accesuri direct din exterior pentru preluarea deseurilor din fiecare camera. Evacuarea 
deseurilor infectioase si neinfectioase se va realiza pe latura de nord a cladirii. 
 
Pentru preluarea rufelor murdare, se va realiza o ghena cu acces de la toate nivelurile cladirii 
cu evacuarea lor la parter. Camera unde ajung rufele murdare va fi accesata direct din 
exterior la parter pentru preluarea acestora in vederea curatirii lor.  Rufele curate vor fi 
transportate la fiecare dintre nivelurile cladirii prin nodul de circulatie secundar. 

 
Anvelopa cladirii: 
Cladirea va avea structura tip cadre din beton armat si placi din beton armat. Peretii 

subsolului vor fi din beton armat cu grosime de minim 40cm, intrucat la subsol se va realiza 
adapostul antiatomic (prin eliberarea in 24 ore a spatiilor existente utilizabile pe timp de pace). 

Inchiderile exterioare vor fi realizate cu pereti din zidarie de caramida si tamplarie din 
PVC cu 7 camere rupere punte termica si trei foi de geam. Pe fatada sudica se vor monta 
parasolare metalice. Pentru durabilitate si reducerea costurilor de intretinere, se va realiza 
termoizolatia in sistem de fatada ventilata cu vata minerala cu grosime de 10cm montata pe 
structura metalica si finisaj cu table tip bond si placi din piatra/fibrocement/ceramice. 

Acoperisul este de tip terasa circulabila termohidroizolata cu vata minerala cu grosime de 
20cm. pardoseala se va placa cu dale sau placi ceramice. 

Compartimentarile se vor realiza cu pereti din beton rezultati din calculi structurale, cu 
pereti din zidarie si pereti din gips carton pe structura metalica cu sau fara miez de vata 
minerala. 

Finisaje interioare 
Pardoselile se vor realiza cu rasini epoxidice pentru o mai buna igienizare si durabilitate. 
In grupurile sanitare si oficiile de curatenie, pardoseala va fi din gresie ceramica 

antiderapanta. 
Peretii se vor finisa cu vopsea antimicrobiana cu compusi activi de argint. In grupurile 

sanitare se vor realiza si placaje ceramice. 
Tavanele vor fi realizate din gips carton montate in camp continuu, gletuie si vopsite cu 

vopsea antibacteriana cu compusi activi de argint. 
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Tamplariile interioare vor fi din PVC si metalice rezistente la foc la degajamentele pentru 
evacuare, incaperile tehnice, etc. 

La subsol in spatiile cu aparate de radiologie se vor realiza finisaje antiradiatie  
 

Finisajele încăperilor în care staționează și se deplasează bolnavi sau în care se desfășoară 
activități medicale, vor fi: 
• lavabile 
• rezistente la dezinfectanți 
• rezistente la decontaminări radioactive (după caz) 
• fără asperități care să rețină praful 
• bactericide (în spațiile aseptice) 
• negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne în suspensie în aer 
• rezistente la acțiunea acizilor (în laboratoare și camere de tratament) 
 

Alte elemente 
Parapeti amenajari exterioare: metal, sticla 
Mana curenta exterioara: Inox sau metal vopsit 

 
Circulaţia în cadrul incintei 

- circulaţia carosabilă se va rezolva separat de cea pietonală. 
- trotuarele vor fi pavate, înălţate faţă de carosabil, având bordura teşită 
- denivelările de pe traseele de circulaţii (carosabilă şi pietonală) mai mari de 2,5 cm, vor fi 

preluate prin pante de max.8%. 
Parcaje 

- a. parcajele pentru personalul spitalului se vor rezolva in incinta imobilului. 
- b. parcajele pentru  autoturismele vizitatorilor, studenţilor, aparţinătorilor, etc, va fi or-

ganizată în afara incintei. 
Accesuri 

Accesele în incintă vor fi strict limitate ca număr și cu posibilitate de control, în vederea 
asigurării condițiilor speciale de igienă, intimitate și liniște, corespunzătoare specificului 
spitalicesc. 

Accesele în clădire se vor diferenția în funcție de următoarele criterii de: 

 igienă şi asepsie 
- accese curate (internare bolnavi) 
- accese neutre (personal medical, pacienţi ambulatori, vizitatori, aparţinători, studenţi, 

cercetători, aprovizionare farmacie, aparatură medicală) 
- accese murdare (aprovizionare cu alimente, prosectură, staţii şi centrale termice, ateliere 

şi depozite gospodăreşti, platformă deşeuri) 

 tipul de intervenţie medicală 
- acces consultaţii 
- acces internări 

 categoriile de utilizatori 
- accese persoane, bolnavi, personal medical şi paramedical, studenţi cercetări, vizitatori, 

aparţinători 
- accese produse farmaceutice şi de uz medical, alimente, echipamente şi materiale de 

întreţinere, combustibili, deşeuri 
- accese speciale cadavre, substanţe radioactive, butelii de oxigen şi fluide medicinale 

Condiţii de conformare 
- Accesul unic în incintă va avea porţi distincte pentru pietoni şi autovehicule 
- dimensionarea acceselor în clădiri se va face ţinându-se cont atât de necesităţile pro-

cesului medical cât şi de cele privind evacuarea în caz de incendiu, alegându-se ca soluţie 
cea mai severă. 
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- accesele în clădire pentru bolnavii ce nu se pot deplasa singuri se vor rezolva cu uşi în 
două canate, fără praguri având lăţimea liberă: 

1 = min. 1,10 m (targa, cărucior) 
l = min. 1,40 m (brancardă cu aparatură ataşată) 
- podestele de intrare în clădiri vor avea dimensiunea: min. 1,50 x 1,50 m (pentru relaţii 

complete cărucior handicapat) 
- accesele în holuri şi săli de aşteptare vor fi prevăzute cu Windfanguri 
- accesele pentru servicii tehnice şi aprovizionare se vor dimensiona de la caz la caz, funcţie 

de  cerinţele tehnologice. 
 

Anvelopa cladirii: 
Cladirea va avea structura tip cadre din beton armat si placi din beton armat. Peretii 

subsolului vor fi din beton armat cu grosime de minim 40cm, intrucat la subsol se va realiza 

adapostul antiatomic (prin eliberarea in 24 ore a spatiilor existente utilizabile pe timp de pace). 

Inchiderile exterioare vor fi realizate cu pereti din zidarie de caramida si tamplarie din 

PVC cu 7 camere rupere punte termica si trei foi de geam. Pe fatada sudica se vor monta 

parasolare metalice. Pentru durabilitate si reducerea costurilor de intretinere, se va realiza 

termoizolatia in sistem de fatada ventilata cu vata minerala cu grosime de 10cm montata pe 

structura metalica si finisaj cu table tip bond si placi din piatra/fibrocement/ceramice. 

Acoperisul este de tip terasa circulabila termohidroizolata cu vata minerala cu grosime de 

20cm. pardoseala se va placa cu dale sau placi ceramice. 

 

Compartimentarile se vor realiza cu pereti din beton rezultati din calculi structurale, cu 

pereti din zidarie si pereti din gips carton pe structura metalica cu sau fara miez de vata 

minerala. 

Finisaje interioare 

Pardoselile se vor realiza cu rasini epoxidice pentru o mai buna igienizare si durabilitate. 

In grupurile sanitare si oficiile de curatenie, pardoseala va fi din gresie ceramica 

antiderapanta. 

Peretii se vor finisa cu vopsea antimicrobiana cu compusi activi de argint. In grupurile 

sanitare se vor realiza si placaje ceramice. 

Tavanele vor fi realizate din gips carton montate in camp continuu, gletuie si vopsite cu 

vopsea antibacteriana cu compusi activi de argint. 

Tamplariile interioare vor fi din PVC si metalice rezistente la foc la degajamentele pentru 

evacuare, incaperile tehnice, etc. 

La subsol in spatiile cu aparate de radiologie se vor realiza finisaje antiradiatie  

 

Alte elemente 

Parapeti amenajari exterioare: metal, sticla 

Mana curenta exterioara: Inox sau metal vopsit 

 

Spitalul va fi dotat cu mobilier, astfel: 

 Birouri si scaune in cabinetele de consultatii  

 Blaturi, scaune, birouri in laboratoare 

 Congelatoare tip lada 

 Frigidere dulap 

 Scaune si masa in sala de sedinte 

 Scaune pacienti in spatiile de asteptare 
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 Paturi cu noptiere pentru spitalizare 

 Canapele examinare cu scarita, paravan, scaun medic  

 Scaun recolatre sange 

 Masa consultative sugari 

 Paturi in camerele de odihna ale personalului 

 Mese si scaune in camerele de odihna ale personalului 

 Birou proramare si evidenta a pacientilor 

 Rafturi pentru depozitare 

 Dulapuri si bancute in vestiare 

 Mese si scaune pentru vizitatori si apartinatori 

 Dulap medical inox  

 Troliu pentru aparate  

 Troliu instrumentar inox 

 

Locurile de parcare se vor realiza partial pentru personal in incinta Spitalului Judetean de 

Urgenta din Alexandria 

Cladirile existente beneficiaza de racorduri la toate utilitatile urbane din zona. Aceste 

bransamente vor deservi si corpul nou de cladire. Scurgerea apelor pluviale se va rezolva in 

sistemul de canalizare existent respectand normele in vigoare, gospodarirea deseurilor atat pe 

timpul executiei cat si in cel de functionare se va realiza respactand prevederile legislatiei in 

vigoare. 

 

Suprafata construita la sol a cladirii va fi de 1050 mp. 

 

Accesul in cladirea corpului nou de spital, se va realiza astfel: 

- Accesul principal public se va realiza pe latura de est a cladirii. De aici, pacientii 

vor fi preluati de catre personalul ce asigura evidenta si programarea pacientilor. 

- Accesul dinspre corpul C al spitalului existent se va realiza pe latura de vest a 

cladirii, prin zona nodului de circulatie pe verticala format din doua lifturi si o scara. 

- Accesul pentru cabinetul CSM si cele doua cabinete TBC se vor realiza separat pe 

latura de est a cladirii. 

- Accesul la farmacie se va realiza direct din exterior. Receptia este prevazuta la 

exterior cu podest ce are rol de platforma de descarcare a produselor 

- Pe latura de nord este prevazut un acces secundar pentru medici, prevazut cu lift si 

scara. Aceasta scara are rol si in evacuarea persoanelor in caz de incendiu 

- Pe latura de vest se va realiza accesul public in sectia de anatomie 

patologicapentru preluarea sicrielor de catre apartinatori. Accesul este prevazut cu o copertina 

de protectie 

Circulatia pe verticala se va realiza prin cele doua noduri de circulatie: 

- Principal pentru pacienti si medici, cuprinzand doua lifturi dimensionate astfel 

incat sa transporte targi si o scara in patru rampe 

- Secundar pentru medici si personal cuprinzand un lift de dimensiuni normale si o 

scara in trei rampe. 

Cele doua scari se vor utiliza in caz de evacuare. 

 

Locurile de parcare se vor realiza in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Alexandria 

mailto:office@eurocerad.ro


 
Fax:    +(40)346 816 328 

Adr. Corespondenta:  Bulevardul Ing. Gheorghe Duca nr. 24, et. 4, ap. 8 

Sector 1, Bucuresti 

E-mail:   office@eurocerad.ro  

  
 

 

 
 
 Pag. - 13 

 

Cladirile existente beneficiaza de racorduri la toate utilitatile urbane din zona. Aceste 

bransamente vor deservi si corpul nou de cladire. Scurgerea apelor pluviale se va rezolva in 

sistemul de canalizare existent respectand normele in vigoare, gospodarirea deseurilor atat pe 

timpul executiei cat si in cel de functionare se va realiza respactand prevederile legislatiei in 

vigoare. 

 

 

STRUCTURI DE REZISTENTA 

Infrastructura: 

Fundatiile  sunt reprezentate de un radier general cu grosimea de 75 cm asezat peste un 

strat de beton de egalizare cu grosimea de 5 cm .  

Subsolul va fi alcatuit ca o cuva de beton armat cu pereti de 40 cm grosime. Radierul 

general impreuna cu peretii de subsol, planseul de la cota 0.00 si grinzile de planseu, vor alcatui o 

cutie rigida ce va asigura incastrarea elementelor verticale de suprastructura. 

Executia subsolului se va realiza dupa ce in prealabil au fost realizate epuismente avand in 

vedere nivelul apei freatice. 

  

Suprastructura 

Structura de rezistenta este  de tip mixt alcatuita din cadre din beton armat monolit si 

pereti de beton armat .Stalpi vor avea forma dreptunghiulara cu dimensiunea de 40x40 cm.  

La nivelul planșeului de beton armat monolit de peste subsol si toate etajele  se vor 

realiza grinzi de beton armat dispuse după direcțiile principale ale contrucției. Grinzile vor avea 

dimensiunea de 60x30 la subsol si 50x30 restul etajelor. 

Planseele vor fi de tip monolit avand grosimi diferite. Peste subsol planseul va avea o 

grosime de 25 cm iar la restul etajelor de 15 cm, asigurand impreuna cu grinzile de planseu 

rigiditatea necesara transmiterii fortelor orizontale la structura de beton armat. 

Cota 0.00 a caldirii va fi la aproximativ 1.50 fata de cota trotuarului. 

Accesul la nivele superioare se va face pe 2 scari  de beton armat, ce va descarca pe 

grinzile de planseu dar si pe o grinda de podest. 

Vor exista de asemenea si doua puturi de lift ,pentru accesul pe verticala. 

Zidurile exterioare si compartimentările interioare acolo unde este cazul  se vor executa 

din blocuri ceramice cu goluri verticale. 

Pozitionarea grinzilor si dimensionarea inaltimii lor a urmarit respectarea conditiilor de 

arhitectura.  

La realizarea structurii din beton se vor utiliza ca materiale:  

- beton C30/37 -in toate elementele  

- beton C8/10 -egalizare  

- armatura de rezistenta BST 500  

 Prin respectarea programului de urmarire a executiei se va urmari realizarea intocmai a 

prevederilor din proiect.   

Calitatea materialelor puse in opera va fi verificata prin certificate de calitate, si prin 

incercari de laborator. 

 

UTILITATI 

Imobilul este racordat la toate utilitatile necesare existente in zona. 

Cladirile existente beneficiaza de racorduri la toate utilitatile urbane din zona. Aceste 

bransamente vor deservi si corpul nou de cladire. 
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1. ALIMENTAREA CU APA  

Alimentarea cu apa rece se face prin intermediunl unui dublu bransament la reteaua locala 

de apa potabila. 

Pentru asigurarea parametrilor necesari de debit si presiune a consumatorilor din cladire, 

se va prevedea o statie de pompare pentru consumatorii menajeri, complet echipata, formata din 

rezervor tampon, pompe, tablou de forta si automatizare, vas de expansiune, presostat, vane, 

clapete de sens, etc. Pompele încep să funcționeze după o scădere a nivelului presiunii în 

instalația de consum menajer. Dacă această pompă nu poate restabili nivelul presiunii, atunci 

pornește si pompa de rezerva.  

Oprirea pompelor se face automat in momentul cresterii presiunii in instalatie, sau în cazul 

lipsei de apă. 

Apa rece pentru consum menajer trebuie sa indeplineasca condițiile de potabilitate 

conform Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile și a Legii 311/2004 privind modificarea 

Legii 458/2002.  

Determinarea diametrelor conductelor rețelei de distribuție s-a făcut conform STAS 

1478/1990, în funcție de debit, regimul de furnizare al apei, coeficient de simultaneitate și viteze 

economice.  

Toate traseele de conducte din interiorul cladirii se vor izola cu cochilii de izolatie din 

polietilena expandata. La trecerea conductelor prin pereti si plansee, se vor lua masuri de 

etansare a golurilor din jurul acestora, cu materiale cu o rezistenta la foc egala cu cea a 

elementului strapuns, conform prevederilor art. 2.3.9 din Normativul P 118 - 99; 

Prepararea apei calde menajere se realizeaza cu ajutorul unor boilere cu serpentina 

alimentate cu agent termic primar apa calda, de la instalatia de incalzire. Instaltia de apa calda 

menajera va fi prevazuta cu conducta de recirculare. Distributia conductelor de apa calda, se 

realizeaza in paralel cu conductele de apa rece. 

 

2. EVACUAREA APELOR UZATE 

APE UZATE MENAJERE 

Evacuarea apelor uzate se face prin intermediul caminului de racord la reteaua publica 

stradala, prin pompare. 

Toate apele deversate in reteaua publica de canalizare vor respecta normele prevazute in 

NTPA002 – 2002 

 

APE PLUVIALE 

Scurgerea apelor pluviale se va rezolva in sistemul de canalizare existent respectand 

normele in vigoare, gospodarirea deseurilor atat pe timpul executiei cat si in cel de functionare se 

va realiza respactand prevederile legislatiei in vigoare. 

 

3. ENERGIE ELECTRICA 

 Alimentarea cladirii se va realiza in urma unui studiu realizat de o firma autorizata de 

catre furnizorul de energie electrica in jurisdictia careia se afla cladirea. 

Conform normativului NP015-97, art. III 4.14.2.1 si III 4.14.2.1, spitalele se alimenteaza cu 

energie electrica din posturi de transformare proprii cu cel putin doua unitati si se recomanda ca 

sectiile de bare ale tabloului general sa fie cuplate intre ele prin AAR. 

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor normali se va face din tabloul general 

TEG  (aflat la subsol, in incapere special amenajata) în care se vor crea circuite pentru 
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alimentarea tablouri electrice de distribuție de nivel, tablouri electrice climatizare si tablouri 

electrice spatii tehnice.  

Coloanele de alimentare pentru tablourile electrice de la etajele și circuitele electrice se 

vor executa cu cabluri rezistente la propagarea focului și cu emisii scăzute de halogenuri, tip 

N2XH. 

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor vitali se va face din tabloul general de 

siguranță TGS (aflat lângă tabloul electric TEG, la subsol) în care se vor crea circuite pentru 

alimentarea tablouri electrice de distribuție de siguranț de nivel, tablouri electrice Sali operatii si 

ATI, tablou electric desfumare, tablou electric curenti slabi sprecum si tablou electric pompe 

incendiu 

Coloanele de alimentare pentru tablourile electrice de siguranta de la etajele și circuitele 

electrice se vor executa cu cabluri rezistente la propagarea focului și cu emisii scăzute de 

halogenuri, tip NHXH. 

 

Aparatajul pentru cuplarea automată a sursei de rezervă și revenirea pe sursa de bază 

(AAR) se află în tabloul grup electrogenerator proiectat. 

In salile de operatie si la terapie intensiva se vor realiza instalatii electrice de tip IT 

Medical conform SR CEI 60364-7-710. 

Se va amplasa cate un tablou electric TSOP destinat fiecarei sali de operatie si la terapie 

intensiva, care are dubla alimentare: 

• una normala din tabloul general al cladirii; 

• una de rezerva, din TGS, printr-un UPS tampon de 450 KVA. Comutarea automata de 

pe o sursa pe cealalta este asigurata de un AAR reversibil (cu timp de comutare de maxim 0,5s) 

montat in tabloul TSOP, respectiv TATI. 

Fiecare tablou electric TSOP/TATI va avea alocat un panou alarma, afisare, test, amplasat 

in cabinetele asistentelor. 

Se vor realiza următoarele tipuri de instalații electrice: 

• instalații de iluminat general; 

• instalații de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului; 

• instalații de iluminat de siguranță pentru evacuare; 

• instalații de iluminat de siguranță pentru veghe; 

• instalații de iluminat de siguranță pentru panica 

• instalații de prize pentru utilizare generală; 

• instalații de prize cu destinație specială-pentru alimentare aparate și utilaje 

tehnologice; 

• instalații de forță (aferente instalațiilor de ventilare-climatizare) centralelor de 

tratare a aerului,  umidificatoare, a ventiloconvectoarelor. 

• instalație de protecție împotriva trăsnetului. 

Cablurile de racord de la TEG la TEJT și la instalațiile de ventilare-climatizare se vor 

proteja în tuburi PVC - KG pe traseele exterioare. 

Circuitele electrice ale instalației de interior se vor executa cu cabluri rezistente la 

propagarea focului si cu emisii scazute de halogenuri, tip N2XH, montate pe pat de cabluri, 

deasupra plafoanelor false din ghips-carton, sau în tuburi din PVC montate ingopat sub tencuială 

în condițiile normativului I 7/2011 și vor alimenta receptoare constituite din corpuri de iluminat 

cu LED precum și prize monofazice. 

 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:  
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Nu este cazul 

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului; 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; 

- metode folosite în demolare; 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). 

 

V. Descrierea amplasării proiectului: 
Terenul este amplasat in intravilanul Municipiului Alexandria conform PUG avizat MLPAT la 

nr. 1079/2000 prelungit prin HCL 259/2018 

Nu sunt interdictii temporare de construire. 

Imobilul apartine domeniului public al Jud. Teleorman conf. HGR nr. 1358/27.12.2001 – 

privind atestarea domeniului public al Jud. Teleorman, modificata prin HGR nr. 861/2011. 

Terenul se afla in administrarea Consiliului Judetean Teleorman conf. HCJ Teleorman nr. 

45/2001. 

Amplasamentul nu se afla in zona protejata sau in zona de protectie a unui monument 

istoric, nu sunt instituite restrictyii de catre Ministerul Culturii in ceea ce priveste constructii cu 

valoare arhitecturala si istorica deosebita, stabilita documentatii de urbanism legal aprobate. 

 

- la Nord – padure  

- la Vest – Casa Judeteana de Pensii  

- la Est – Scoala Ajutatoare de Fete 

- la Sud – Strada Libertatii 

 Amplasare conform plan de incadrare si plan de situatie anexate 

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, 
în limita informațiilor disponibile: 
A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu: 

a)  protecția calității apelor: 

Pe timpul executiei: 

Pe timpul executiei se urmareste minimizarea consumului de apa prin utilizarea rationala a 

apei, cat si decantarea apelor uzate in reteau publica fara poluanti. 

Pe timpul transportului pamantului din excavatii nu va curge noroi sau apa cu impuritati 

din sol, astfel incat sa nu colmateze gurile de scurgere ale domeniului public. 

Sursele de poluare pot fi numai in situatii accidentale, fisurarea canalizarii si infiltrarea 

suspensiilor din sol, deversarea  substantelor chimice interzise din neglijenta personalului necali-

ficat. Pentru care se vor instruii tot personalul lucrator, cu normele si legislatia in viguar,e dar si 

cei care lucreaza sub-anteprenor. 

Pe timpul functionarii: 

Asa cum a fost prezentata la capitolul Utilitati evacuarea apelor uzate se face prin inter-

mediul caminului de racord la reteaua publica stradala, prin pompare. 
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Toate apele deversate in reteaua publica de canalizare vor respecta normele prevazute in 

NTPA002 – 2002 

 

b) protecția aerului: 

Pe timpul executiei: 
Pe timpul executie se urmareste ca disconfortul creat in timpul sapaturii, din degajarea 

prefului, sa se reduca prin stropiri succesive cu apa a stratelor de sol excavat. 

Pe timpul transportului pamantului din excavatii se va acoperii camionul cu o prelata, pentru 

diminuarea antrenarii particulelor de praf. 

Sursele de poluare pot fi la interior, numai daca nu se folosesc vopseluri pe baza de apa, 

dar si din sudura partilor metalice. Pentru care se propune achizitionarea vopselurilor pe baza de 

apa in proportia cea mai mare, minimizarea degajarii compusilor organici volatili, achizitionarea 

partilor constructive vopsite deja. 

Pe timpul functionarii: 
Sursa de poluare a aerului este centrala termica . 

Se vor respecta limitele admisibile din legislatia in viguare Ord. 462/1993. 

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 

Pe timpul executiei: 

Sursele de poluare fonica sunt in timpul sapaturii, cat si executie satlpi si grinzi din beton – 

armat, dupa care cladirea se inchide cu pereti la exterior si sunetul se minimizeaza considerabil. 

Se propune respectarea in executie a regulamentului intern: 

- Respectarea programului de functionare avizat de Primaria Stefanestii de Jos. 

- Minimizarea zgomotului produs de utilaje prin functionarea rationala, nu se permite 

stationarea su motorul pornit 

Sursa de poluare a aerului prin zgomot puternic poate fi accidentala, prin scapare, ciocni-

re, spargere a elementelor de constructii, se va incerca eliminarea prin instruire personalului an-

gajat si subcontractorilor. 

Pe timpul functionarii: 

Sursa de poluare a aerului prin zgomot este facuta de instalatia de ventilatie, ventilatoare 

de introducerea / evacuare a aerului si instalatia de climatizare, care sunt montate pe acoperis. 

Se vor respecta limitele admisibile din legislatia in viguare STAS 10009/1988, STAS 

6156/1986 

 

d) protecția împotriva radiațiilor: 

Pe timpul executiei: 

Nu este cazul 

 

Pe timpul functionarii: 

Sursa de radiatii pe perioada functionarii este reprezentata de utilizarea aparaturii de spe-

cialitate in cadrul sectiei de radiologie. Vor fi utilizate materialele corespunzatoare pentru limita-

rea emisiilor de radiatii in perimetrul permis de legislatia in vigoare. 

 - pereti de compartimentare din gips carton cu insertie de plumb, rezistenti la radiatii 

- tencuieli baritate rezistente la radiatii 

- usi metalice rezistente la radiatii 
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- tamplarii metalice rezistente la radiatii 

- obloane metalice (pentru suprafetele vitrate exterioare) rezistente la radiatii 

 

e) protecția solului și a subsolului: 

Pe timpul executiei: 

Pentru protectia solului si a apei, in organizarea de santier se vor efectua urmatoarele 

lucrari / masuri   de protectie : 

- imprejmuire cu gard a incintei organizarii de santier; delimitarea fizica se va face astfel cu 

exactitate  pentru a nu produce distrugeri  inutile de teren; 

- alimentarea cu carburanti,  repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor 

folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate; 

- se vor evita pierderile de carburanti sau Iubrifianti la stationarea  utilajelor; astfel ca, toate 

utilajele folosite vor fi atent verificate zilnic; 

- organizarea de santier va dispune de toalete ecologice, iar constructorul  va avea in vedere 

intretinerea toaletelor ecologice, prin contract cu o firma autorizata; 

- Ia parasirea incintei organizarilor  de santier, rotile autovehiculelor  se vor curata pe rampa 

spalare auto; 

- constructorul va trebui sa respecte conditiile de mediu si de executie a lucrarilor  impuse prin 

caietul de sarcini pentru realizarea lucrarilor. 

Prevenirea oricarei poluari acidentale prin instruiri periodice si fizic prin utilizarea materi-

alului absorbant ori de cate ori este nevoie. 

Pe timpul functionarii: 

Spitalul de Urgenta Alexandria nu poate impacta solul si subsolul decat accidental prin: 

o Poluare spatiu verde de catre persoane rau intetinate cu deseuri solide sau lichide 

o Fisurarea retelei de canalizare prost executata 

Daca, vor apare astfel de accidente se vor remedia, iar prejudiciul va fi suportat conform le-

gii. Se va respecta legislatia privind poluarea mediului Ord. 756/1997 

 

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

Obiectivul nu va afecta ecosistemele terestre si acvatice, in executie si nici in functionare. 

 

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

Obiectivul nu va afecta alte obiective de interes public, zona de locuit, zona de agrement 

si culturala, pentru ca se vor lua toate masurile de diminuare a surselor de poluare. 

Sursa de poluare fata de zonele invecinate este atmosferic, inclusiv zgomot. 

 

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiec-
tului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

Pe timpul executiei: 

Deseurile se vor colecta si stocate (numai in incinta gospodariri de deseuri inscriptionata 

cu containere special amenajate pentru ficare tip de deseu) provizoriu si selectiv, conform HG 

856/2002, pricipalele tipuri rezulate in timpul executiei sunt: 

- Menajer, ambalaje, beton asfaltic concasat din parcarea existenta, plastic, feroase, 

neferoase, cartoane, material vegetal (toaletarea copaceilor, iarba) 
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Singurul deseu care poate fi refolosit  (calitatea lui o va stabili constructorul dupa demola-

re) este beton asfaltic concasat, care poate fi utilizat in refacerea cailor de acces pentru noua 

investitie. 

Se vor elimina/ valorifica cu societati autorizate pentru acest serviciu de preluare a 

deseurilor, responsabil va fi constructorul. 

Pe timpul functionarii: 

Din activitatile desfasurate se vor produce deseuri menajere si deseuri contaminate in ur-

ma desfasurarii procesului medica. Deseurile contaminate vor fi preluate de o societate speciali-

zata in decontaminarea, prelucrarea sau distrugerea acestora. 

Deseurile menajere generate se vor depozita local in containere speciale, apoi urmand sa 

fie transportate spre spatiile de depozitare si reciclare. 

Deseurile vor fi preluate de firme specializate, contractate in acest sens. 

Se va respecta toata legislatia in viguare privind deseurile L211/2011, HG 856/2002, HG 621/2005 

 

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

Pe timpul executiei: 

Se vor utiliza substante chimice precum: vopsea, grunduri, vaseline etc. Se incearca folosi-

rea acestor produse din ce in ce mai ecologice pentru mediu inconjurator dar si protejand perso-

nalul angajat. Este interzisa devesarea resturilor de substante chimice la canalizare sau direct pe 

sol, cat si reutilizarea ambalajelor dupa consumarea produselor. 

Pe timpul functionarii: 

Substantele si preparatele chimice generate vor respeta normativele in vigoare cu privire 

la utilizarea si depunerea acestora. Dupa utilizare, acestea vor fi depozitate in conditii de 

siguranta pana la preluarea lor de catre o societate specializata. 

Se vor utiliza in igienizare si curatarea pardoselilor si grupurilor sanitare detergent de uz 

casnic biodegradabili. 

 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. 

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate 

(nisip, pietriș) precum și apa utilizată in procesele de pregatire a materialelor. Apa utilizată va fi 

asigurată prin grija constructorului din apele de suprafată din proximitatea proiectului sau din 

rețelele publice de alimentare cu apă din zonă. 

Pe perioada de exploatare a constructiei se utilizează resurse natural: apa, gaze naturale, 

energie solara 

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de 
proiect: 

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială 

speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, 

terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, 

calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), 

zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra 

interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, 

secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);  

- nu exista posibilitatea unui impact asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, 

solului etc pe perioada de functionare a obiectivului. 
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- pe perioada de functionare nu exista un impact asupra calitatii si regimului cantitativ 

al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor. 

- peisajul existent nu se modifica; 

- in zona nu exista elemente de patrimoniu relevate; 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);  

- nu este cazul 

- magnitudinea și complexitatea impactului;  

- nu este cazul 

- probabilitatea impactului;  

- nu este cazul 

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;  

- nu este cazul 

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 

- nu este cazul 

- natura transfrontalieră a impactului  

– nu este cazul 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru 
controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind 
monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. 
Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului 
în zonă. 

Pe perioada de funcționare a organizărilor de șantier, constructorul va elabora un program 

de monitorizare a calității factorilor de mediu, cu accent pe calitatea apelor evacuate, a emisiilor 

în atmosferă și a zgomotului. 

Controlul emisiilor de poluanți în mediu se va face astfel: 

 

 

Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada exploatării în zona de activitate a 

obiectivelor analizate se impun următoarele măsuri: 

identificarea surselor de poluare (neetanseități, spărturi, avarii); 

mailto:office@eurocerad.ro


 
Fax:    +(40)346 816 328 

Adr. Corespondenta:  Bulevardul Ing. Gheorghe Duca nr. 24, et. 4, ap. 8 

Sector 1, Bucuresti 

E-mail:   office@eurocerad.ro  

  
 

 

 
 
 Pag. - 21 

 

observarea si controlul continuu al traseului de conducte; 

realizarea unui sistem de monitorizare adecvat; 

planificarea prealabilă a reparațiilor capitale ale conductelor. Aceasta se bazează pe 

următorii indicatori: 

- date statistice asupra coroziunii conductelor la locurile străpunse; 

- trasarea pe grafic a locurilor accidentale cu precizarea săpăturii; 

- data și procedeul de reparare a porțiunii de conductă ce trebuie reparată capital; 

- informații despre accidentele grave ale conductelor cu indicarea cauzelor, date ce vor fi 

luate din procesele-verbale de constatare. 

Funcționarea conductei va fi monitorizată continuu prin sistemul SCADA (sistem de 

supraveghere, control și achiziție date) ce se va monta odată cu conducta. 

In timpul execuției și la exploatarea instalațiilor se vor respecta urmatoarele reglementari 

aplicabile referitoare la protectia mediului: 

A. Reglementari generale 

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata cu modificări prin Legea nr. 

265/2006, cu modificările și completările ulterioare 

- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului, cu modificările și completările ulterioare 

- OM 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice si private. 

B. Factor de mediu aer 

- Ordin nr. 462/1993 privind protecția atmosferei, si normele metodologice privind 

determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare, cu modificările și 

completările ulterioare. 

- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările 

ulterioare 

- STAS 12574/87 condiții de calitate aer din zonele protejate 

C. Factor de mediu apa 

- Lege nr. 107 / 1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare 

- Lege nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările 

ulterioare 

- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare 

D. Factor de mediu sol 

- Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului 

(valori de referință pentru urme de elemente chimice în sol). 

E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor 

- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de 

echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor 

- STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot. 

- STAS 6156-86 Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social-culturale. 

Limite admisibile și parametrii de izolare acustică 

F. Deșeuri 

- Legea nr.211/2011 (republicată 2014) privind regimul deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare 
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- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. 

- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusive deșeurile periculoase. 

- HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 

Romaniei. 

- HG nr. 170/2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate. 

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare 

G. Biodiversitate 

- Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și completările ulterioare. 

- OM 19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a 

efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 

comunitar. 

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuția lucrării sau în exploatare apar 

probleme legate de protecția mediului, constructorul și beneficiarul vor stabili masuri care să 

respecte legislația in vigoare și să preintâmpine poluarea. 

 

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de 
planificare: 

Nu este cazul.  

 

X. Lucrări necesare organizării de șantier: 
  

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier; 

Spațiul pentru organizarea de șantier va fi delimitat și va cuprinde in obiectivele principa-

le: 

 Platforma betonată pentru depozitare materiale de construcție; 

 Containere – baraci pentru birouri, vestiare, depozitare scule si echipamente 

 Grup sanitar mobil, ecologic; 

 Platformă containere depozitare deșeuri; 

 Întreaga incintă va fi împrejmuită cu gard din plase de oțel cat si cu panou inalte 

de 2,5 m. 

 Gospodaria de deseuri 

 depozitarea vopselurilor, diluantilor etc. cu cararter chimic – periculos pentru me-

diu se face in spatiu inchis, ventilat natural, cu acces limitat; 

 utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai în zone special amena-

jate fără a se contamina solul cu produse petroliere; 

 întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de repara-

ții, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/ baze de producție autorizate; 

 rampa de spalare autoutilaje amplasata la iesirea din santier 

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv  in limitele parcelei detinute de beneficiar. 
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Pe timpul lucrarilor se vor amenaja constructii temporare - bransamente si echipamente 

provizorii necesare executarii lucrarilor si se asigura accesul la utilitati conform regulamentului   

MLP AT 9/N/1993 (ed.  1995) privind  protectia si igiena muncii  in constructii. 

-Localizarea organizării de șantier; 

Organizarea de santier va fi rezolvata in incinta, conform proiectului in curs. 

- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier; 

Lucrarile de organizare a santierului  vor fi corect concepute si executate,  cu dotari 

moderne care sa reduca emisiile de noxe in aer, apa si pe sol. 

Lucrarile vor fi concentrate intr-un singur amplasament, diminuand astfel zonele de 

impact si favorizand o exploatare  controlata si corecta. 

La terminarea lucrarilor, executantul va lua masuri de desfiintare a santierului  astfel: 

- dezafectarea   amenajarilor de santier ; 

- curatarea locurilor din ampriza lucrarilor. 

Modul de amplasare  a constructiilor, amenajarilor si a depozitelor de materiale 

Organizarea de santier va fi imprejmuita corespunzator  si va cuprinde dotari minime 

pentru desfasurarea activitatii antreprenorului. 

Se va utiliza o zona pentru parcarea utilajelor existenta in santierul in curs de functionare 

precum si rampa spalare auto amplasata  in zona accesului in santier. 

Nu se vor depozita in organizarea  de santier materiale voluminoase  sau care nu sunt 

folosite imediat, acestea transportandu-se   pe masura utilizarii lor. 

Organizarea de santier va fi amplasata respectand distantele fata de cladiri  impuse de 

legislatia din Romania. 

Depozitarea materialelor  in cadrul organizarii  muncii este foarte importanta,  trebuind sa 

se asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a 

evita pierderea de timp si risipa. 

Programul trebuie sa preintampine supra incarcarea santierului  cu materiale,  precum si 

depozitarea  prea indelungata  a stocurilor  de materiale pe santier. 

Pentru a evita orice inconvenient, activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu 

vant puternic. 

Constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice  producerea 

unor accidente. 

Constructorul  va respecta pe durata executiei  lucrarii legislatia  privind protectia  

mediului si va asigura evacuarea deseurilor,  pe baza unui contract eu o firma autorizata. 

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în 
timpul organizării de șantier; 

Lucrarile de organizare a santierului  vor fi corect concepute si executate,  cu dotari 

moderne care sa reduca emisiile de noxe in aer, apa si pe sol. 

Lucrarile vor fi concentrate intr-un singur amplasament, diminuand astfel zonele de 

impact si favorizand o exploatare  controlata si corecta. 

La terminarea lucrarilor, executantul va lua masuri de desfiintare a santierului  astfel: 

- dezafectarea   amenajarilor de santier ; 

- curatarea locurilor din ampriza lucrarilor. 

Modul de amplasare  a constructiilor, amenajarilor si a depozitelor de materiale 

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 
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Organizarea de santier va fi imprejmuita corespunzator  si va cuprinde dotari minime 

pentru desfasurarea activitatii antreprenorului. 

Se va utiliza o zona pentru parcarea utilajelor existenta in santierul in curs de functionare 

precum si rampa spalare auto amplasata  in zona accesului in santier. 

Nu se vor depozita in organizarea  de santier materiale voluminoase  sau care nu sunt 

folosite imediat, acestea transportandu-se   pe masura utilizarii lor. 

Organizarea de santier va fi amplasata respectand distantele fata de cladiri  impuse de 

legislatia din Romania. 

Depozitarea materialelor  in cadrul organizarii  muncii este foarte importanta,  trebuind sa 

se asigure securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a 

evita pierderea de timp si risipa. 

Programul trebuie sa preintampine supra incarcarea santierului  cu materiale,  precum si 

depozitarea  prea indelungata  a stocurilor  de materiale pe santier. 

Pentru a evita orice inconvenient, activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu 

vant puternic. 

Constructorul va mentine caile de acces libere, curate si care sa impiedice  producerea 

unor accidente. 

Constructorul  va respecta pe durata executiei  lucrarii legislatia  privind protectia  

mediului si va asigura evacuarea deseurilor,  pe baza unui contract eu o firma autorizata. 

 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau 
la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: 

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de acci-
dente și/sau la încetarea activității; 

Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului. 

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta 

asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei. Dimpotriva, efectul 

lucrarilor prevazute este cu preponderenta pozitiv prin amenajari care reduce poluarea mediului.  

Impactul asupra mediului pe perioada de execuție a lucrarilor este minim, având un 

caracter limitat în timp.  

O serie de masuri de protectie a mediului vor fi stabilite si adoptate in timpul executiei 

lucrarilor. 

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 

În vederea asigurării răspunsului prompt și adecvat la situațiile de urgență care pot apărea 

în cursul activităților de construcție in timpul santierului sau de întreținere a cladirii se vor 

realiza următoarele: 

- Identificarea evenimentelor cu potențial semnificativ asupra oamenilor și mediului. 

- Elaborarea unui/unor plan/planuri de răspuns adecvate pentru diminuarea unor astfel de 

forme de impact, care vor include procedurile clare de acțiune și persoanele responsabile.  

Planul/planurile de răspuns la situații de urgență se va/vor adresa cel puțin următoarelor 

evenimente și forme de impact asociate: 

- incendii; 

- condiții meteorologice deosebite (furtună, precipitații abundente, etc.). 

- Asigurarea de instalații, echipamente și materiale pentru gestionarea efectivă a situațiilor 

de urgență. 
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- Atestarea faptului că astfel de planuri sunt sau vor fi eficiente prin instruirea personalului 

și prin simulări efectuate la intervale de șase luni. 

- Elaborarea unor planuri post-urgență care să includă o revizuire a eficienței planului, a 

modului său de implementare și a cerințelor privind revizuirea planului. 

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construire în condiții care să asigure 

evitarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. In acest scop este obligat: 

- să analizeze documentația tehnică de execuție din punct de vedere al securității muncii și, 

dacă este cazul, să facă obiecțiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform 

prevederilor legale; 

- să aplice prevederile cuprinse în legislația și normele de securitate a muncii, precum și 

prescripțiile din documentațiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu și 

auxiliare necesare realizării construcțiilor; 

- să execute toate lucrările prevăzute în documentația tehnică în scopul realizării unei 

exploatări ulterioare a lucrărilor de construcții-montaj în condiții de securitate a muncii și să 

sesizeze beneficiarul și proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau 

necorespunzătoare, să facă  propuneri de soluționare și să solicite acestora aprobările necesare; 

- să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistență tehnică în vederea rezolvării 

problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de 

construcții; 

-       să remedieze toate deficiențele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum și cele 

constatate la recepția lucrărilor de construcții. 

 

XII. Anexe - piese desenate: 

A1.1 Plan de incadrare       1:5000 

A1.2 Plan de situatie – situatia existenta     1:1000 

A1.3Plan de situatie – propunere      1:1000 

A1.3Plan de situatie – propunere      1:500 

A2.1 Plan subsol        1:100 

A2.2 Plan parter        1:100 

A2.3 Plan etaj 1        1:100 

A2.4 Plan etaj 2        1:100 

A2.5 Plan etaj 3        1:100 

A2.6 Plan etaj 4        1:100 

A2.7 Plan etaj 5        1:100 

 

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 

Nu este cazul.  

 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 
completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actual-
izate: 

Nu este cazul. 
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XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în 
momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 

Nu este cazul. 
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