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III. DESCRIEREA  PROIECTULUI  

 
a) Un rezumat al proiectului 

Investitia  este prevazuta  atat in Strategia de dezvoltare durabila a comunei, in Planul 

Urbanistic General  cât şi în Planul de investitii pe anul 2023. 

In concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniu nea Europeana, 

conform Directivelor 98/83/CE ( Directiva apei potabile) si 91/271/CEE ( Directiva apei uzate 

urbane) si urmarind imbunatatirea vietii si a infrastructurii rurale, se impune realizarea retelei de 

canalizare menajera. 

Se va respecta HG nr. 188/2002 – privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a 

apelor uzate, cat si al epurarii si descarcarii apelor epurate.  

Soluţia propusă privind extinderea retelei de canalizarea ape uzate menajere, va 

respecta standardele şi normativele actuale, coroborate cu normativu l de bază privind 

proiectarea, executia si exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor - 

indicativ NP133/2013, actualizat; ghid de proiectare si executie a lucrarilor de alimentare cu apa 

si canalizare in mediul rural  - GP 106-04. 

Investitia in totalitatea sa urmareste extinderea retelei de canalizarea ape uzate 

menajere in comuna TIGANESTI, pentru toti consumatorii astfel incat acestea sa satisfaca din 
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punct de vedere calitativ si cantitativ cerintele actualilor si viitorilor consumatori, la nivelul 

normelor europene actuale. 

Sectorul de infrastructura edilitara, reprezintă o componentă strategică a economiei 

naționale și un suport pentru dezvoltarea celorlalte sectoare ale economiei românești.  

Lucrarea este situata pe teritoriul comunei TIGANESTI, sat TIGANESTI din Judetul Teleorman, 
localitate situata la cca.10 km sud de mun. Alexandria.  

Din punct de vedere geografic, zona face parte din marea unitate a Câmpiei Române, mai precis 

Câmpia Boian, extremitatea estică - bazin hidrografic – Arges-Vedea  ; 

Vecinii comunei sunt: 

 Nord – com. Poroschia 
 Est – com. Cernetu 
 Sud – com. Branceni 
 Vest –com. Furculesti 

Accesul in comuna se face prin Drumul national DN 51. 

In prezent locuitorii comunei Tiganesti ( 4694 locuitori) au in curs de executie sistemul de 
canalizare , finantate din fonduri de la bugetul de stat.  

In anul 2009 a fost pus in functiune obiectivul de investitie privind alimentarea cu apa in sistem 
centralizat, investitie finantata din bugetul de stat. 

Calculul debitelor de apa s-au facut de catre proiectantul initial pentru 4694 locuitori – 100% din 
populatie alimentate cu instalatii interioare de apa rece, cu preparare locala a apei calde concomitent cu 
realizarea retelei de canalizare . 

Apele pluviale sunt colectate prin santuri si evacuate in emisar  - parau. 
Sistemul de canalizare existent   
Sistemul de canalizare existent este un ansamblu format din retea de canalizare, statii de pompare 

si statie de epurare.   
Reteaua de canalizare este dimensionata astfel incat sa transporte debitul de apa uzata pentru 

intreaga localitate.  
Reteaua de canalizare deserveste cca 55 % din locuitorii comunei- 2582 locuitori. 
 
Statia de epurare a fost dimensionata pentru toti locuitorii comunei, dimensionata si pentru aceasta 

extindere de retea .  
 Apa uzata rezultata din consum, va fi preluata atat gravitational cat si prin pompare de reteaua de 
canalizare si transportata catre statia de epurare propusa in satul Tiganesti. 

Se impune realizarea extinderii retelei de canalizare, tinand cont de dotarile cu instalatii sanitare 
interioare a gospodariilor.  

 
Sistemul de canalizare menajera existent cuprinde un ansamblu de constructii si instalatii, format 

din : 
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- Retea de canalizare menajera din tuburi PVC 250-315 - multistrat, SN8,  pentru canalizare  , 
curgere gravitationala in lungime de L = 17810 m;  

- Conducta PVC 315- L = 10887 m ; 
- Conducta PVC 250- L = 6923 m ; 

- conducta de refulare ape uzate PEID 110÷160mm,  L = 2924 m; 
- racorduri la gospodarii- PVC 160 mm;-885 buc. 
- subtraversari cursuri de ape si drumuri DN; 
- statii de pompare ape uzate pe retea canalizare- 8 buc; 
- Statie de epurare mecano  biologica modulara cu capacitatea de Q u zi med = 600 mc/zi, Q u 

zi max = 730 mc/zi  
- Conducta de refulare spre emisar (raul Vedea)  din  PEID 160 mm, L = 61 m si gura de 

deversare. 
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este comuna Tiganesti, prin reprezentantul 

sau legal - primarul comunei, care pe baza acestui studiu de fezabilitate va intocmi o cerere de finantare 

pentru accesare de fonduri nerambursabile. 

 SOLUTIA PROIECTATA 

- Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii: 

●Ipoteze de lucru 
Statia de epurare este dimensionata la debitul final( pentru toti locuitorii), fiind dimensionata si 

pentru aceasta extindere . 
Reteaua de canalizare este dimensionata astfel incat sa transporte debitul de apa uzata pentru 

intreaga localitate.  
Reteaua existenta deserveste partial locuitorii comunei, aceasta fiind amplasata partial pe strazile 

comunei. 
Se impune realizarea extinderii retelei de canalizare, tinand cont de dotarile cu instalatii sanitare 

interioare a gospodariilor.  
Lucrarile aferente primei etape sunt in curs de executie.  
Se propune extinderea retelei de canalizare conform planurilor de situatie anexate. 
Extinderea retelei de canalizare este propusa a se monta pe strazile laterale si partial de-a lungul 

drumului national, astfel lucrarile proiectate nu afecteaza zona de siguranta a drumului national. 
Se impune realizarea extinderii retelei de canalizare, tinand cont de dotarile cu instalatii sanitare 

interioare a gospodariilor.  
 Elementele de tema au fost furnizate de beneficiar si completata in urma analizei cu proiectantul. 

In prezent locuitorii comunei Tiganesti ( 4694 locuitori) au in curs de executie sistemul de 
canalizare , finantate din fonduri de la bugetul de stat.  

Calculul debitelor de apa s-au facut de catre proiectantul initial pentru 4694 locuitori – 100% din 
populatie alimentate cu instalatii interioare de apa rece, cu preparare locala a apei calde concomitent cu 
realizarea retelei de canalizare in conformitate cu SR 1846 corespunzator unui debit de 100% din cerinta 
de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale locuitorilor, unitatilor social culturale si ale productiei ( Quz = 1 x 
Qapa consum menajer – conform breviar de calcul). 
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Debite avizate si calculate de proiectantul primei etape: 
 

Debitele caracteristice ale cerintei de apa,  avizate conf. Aviz nr. 12/02.05.2022 sunt : 

Qu = Csx Qs ; Cs=1,00;   Debitele cerintei conf. SR1846/2006    

Qu zi med  563,2 mc/zi 

Qu zi max  729,6  mc/zi 

Qu o max  61,4  mc/h 

Qu zi min  337,94  mc/zi 

 
 CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR PROIECTATE 

 
Conform STAS 4273 lucrarile de canalizare in mediul rural se incadreaza in categoria 4 si clasa de 

importanta IV ;  
Conform H.G.R. nr. 766/1997, aceste lucrari se incadreaza in categoria «C »,  de importanta 

« normala ». 
 

- Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii facute 
S-a ales varianta I  : 
 Extindere retea de canalizare 

 
- Retea de canalizare menajera propusa, din tuburi de PVC multistrat, SN8, Dn 250mm pentru 
canalizare in lungime de L = 14442 m si retea de refulare in lungime de 665 m- conf.  NP 133 – 2013 
“Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a 
localitatilor” si a normativelor tehnice colaterale. 

Racorduri individuale la colectoarele de canalizare 
Pentru a facilita racordarea cetatenilor la sistemul centralizat de canalizare se vor executa si 715 

racorduri individuale. Racordurile individuale vor fi compuse din teava PVC Dn 160 mm si camine de 
racord/inspectie integral prefabricat din polietilena avand diametrul Dn 400 mm. 

Rocordurile sunt prevazute pe reteaua propusa spre extindere. 
Realizarea  retelei  de  canalizare  din  conductele  din  policlorura  de  vinil  reprezinta  

alternativa conductelor de beton acestea fiind recomandate pentru retelele de canalizare de mici 
dimensiuni datorita costului redus de procurare si montare. 

 
 Apa uzata rezultata din consum, va fi preluata atat gravitational cat si prin pompare de reteaua de 
canalizare si transportata catre punctele de descarcare  - camine ce sunt amplasate pe reteaua existenta in 
prima etapa (un curs de executie). 

Schematic, pe fluxul tehnologic privind reteaua de canalizare a apelor uzate menajere  se propune 
un ansamblu de constructii si instalatii, format din : 

- Retea de canalizare menajera din tuburi PVC- multistrat, SN8,  pentru canalizare 250mm , 
curgere gravitationala in lungime de L = 14442 m;  

- Camine de vizitare – 317 buc ; 
- conducta de refulare ape uzate PEID 90mm,  L = 2840 m; 
- racorduri la gospodarii- PVC 160 mm;-715 buc. 
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- statii de pompare ape uzate pe retea canalizare- 13 buc; 
Colectoarele propuse in aceast proiect vor deversa in colectoarele existente din prima etapa. 

 Reţeaua de canalizare se compune din colectoarele de ape uzate pe care sunt amplasate cămine 
de vizitare, cămine de rupere de panta si cămine de spălare, după necesitate. Căminele s-au amplasat 
în conformitate cu STAS 3051, în aliniament la max. 60m distanţă si în toate punctele de intersecţie, de 
schimbare de pantă şi de schimbare de direcţie. 

 
Structura retelei de canalizare va fi urmatoarea: 
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PVC 
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P
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C 
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5 90 

1
1
0 
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5 
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6 CC1.5 

102 
STR. 

STUPARESTILO
R 224 224             5 

7 CC1.6 

59 
STR. 

INDEPENDENT
EI 

128 128             3 

8 CC1.7 

102 
STR. 

STUPARESTILO
R 

169 169             4 

10 CC2.1 

46 
STR. 

STADIONULUI 
235 235             5 

13 CC2.4 

59 
STR. 

INDEPENDENT
EI 

295 295             6 

14 CC2.5 25 STR. SCOLII 100 100             2 

17 
CC3.1.
1 

46 
STR. 

STADIONULUI 
402 402             9 
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21 
CC3.4.
1 

67 
STR. 

CRIZANTEMEL
OR 

152 152             3 

22 CC3.5 
77 STR. FLORILOR 

115 115             5 

23 CC3.6 
77 STR. FLORILOR 

110 110             2 

26 CC3.9 
71 

STR. 
GAROFITEI 45 45             1 

27 CC3.10 89 STR. BURSEI 172 172             4 

28 CC4 
103 

STR. 
CASTANILOR 160 160             3 

29 CC5 
77 STR. FLORILOR 

198 198             5 

30 CC6 

59 
STR. 

INDEPENDENT
EI 

210 210             4 

31 CC7 

67; 71 

STR. 
CRIZANTEMEL

OR; STR. 
GAROFITEI 

269 269             6 

34 CC10 44 
STR. 
CAZANULUI 100 100             2 

36 CC11.1 8 STR. SCOLII 95 95             2 

37 CC11.2 
57; 25; 

58 

STR. CRINULUI; 
STR. SCOLII; 
STR. 
VISANESTILOR 436 436             10 

38 CC11.3 57 STR. CRINULUI  75 75             2 
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39 CC12 
24; 53; 

99 

STR. 
NORDULUI; 
STR. 
CAPSUNITEI; 
STR. 
STEJARULUI 561 561             12 

40 CC12.1 99; 59 

STR. 
STEJARULUI; 
STR. 
INDEPENDENT
EI 258 258             6 

41 CC13 59 

STR. 
INDEPENDENT
EI 534 534             13 

42 CC13.1 56 STR. FILEANTA 194 194             5 

43 CC13.2 28 STR. OLTENI 110 110             2 

44 CC14 59; 61 

STR. 
INDEPENDENT
EI; STR. LUNCII 238 238             6 

45 CC14.1 61; 25 
STR. LUNCII; 
STR. SCOLII 490 490             10 

46 CC14.2 61 STR. LUNCII 317 317             7 

47 CC14.3 61 STR. LUNCII 120 120             2 

49 CC15.1 51 STR. 1 MAI  300 300             7 

51 CC15.3   DN 51 237 237             5 
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52 CC15.4   DN 51 231 231             6 

58 CC17.2 86 STR. EROILOR 261 261             6 

59 CC17.3 36 STR. MORII 250 250             5 

62 CC17.6 37 STR. PARCULUI 130 130             3 

63 CC17.7 105 
STR. 
SALCIILOR 190 190             4 

64 CC17.8 105 
STR. 
SALCIILOR 225 225             5 

66 CC18.1 30 
STR. 
LALELELOR 143 143             3 

69 CC19 85 STR. ROZELOR 752 752             14 

70 CC20 86; 88 
STR. EROILOR; 
STR. NUCILOR 683 683             14 

71 CC20.1 87 
STR. 1 
DECEMBRIE 559 559             10 

73 CC22 92 
STR. 
VIITORULUI 779 779             17 

74 CC22.1 92; 104 

STR. 
VIITORULUI; 
STR. ZORILOR 590 590             12 

75 CC22.2 89 STR. BURSEI 243 243             5 
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76 CC22.3 91 
STR. 
LILIACULUI 348 348             7 

77 CC23 79 
STR. 
SPERANTEI 517 517             13 

78 CC24 25 STR. SCOLII 544 544             12 

79 CC25 100 STR. KOSOVO 185 185             5 

80 CC25.1 100 STR. KOSOVO 87 87             2 

81 CC26 44 
STR. 
CAZANULUI 80 80             2 

82 CC27 42 
STR. 
IZVORULUI 105 105             2 

83 CC28 79 
STR. 
SPERANTEI 220 220             5 

84 CC29 39 
STR. 
ZAMBILELOR 215 215             6 

85 CC29.1 39 
STR. 
ZAMBILELOR 55 55             1 

89 COSP4 71 
STR. 
GAROFITEI 59     56       

 
  

91 COSP6 99; 28 

STR. 
STEJARULUI; 
STR. OLTENI 395     395       
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92 COSP7 56 STR. FILEANTA 246     246       
 

  

93 COSP8 57; 61 
STR. CRINULUI; 
STR. LUNCII 222     222       

 
  

97 
COSP1
2 88 STR. NUCILOR 95     95       

 
  

99 
COSP1
4 92 

STR. 
VIITORULUI 168     168       

 
  

10
0 

COSP1
5 79 

STR. 
SPERANTEI 117     117       

 
  

10
1 

COSP1
6 8 STR. SCOLII 385     385       

 
  

10
2 

COSP1
7 44 

STR. 
CAZANULUI 320     320       

 
  

10
3 

COSP1
8 42 

STR. 
IZVORULUI 145     144       

 
  

10
4 

COSP1
9 79 

STR. 
SPERANTEI 252     252       

 
  

10
5 

COSP2
0 39 

STR. 
ZAMBILELOR 236     236       

 
  

10
6 

COSP2
1 100 STR. KOSOVO 204     204       

 
  

TOTAL CONDUCTE CANALIZARE PVC -
extindere 14442 14442             317 

TOTAL CONDUCTE REFULARE- 
extindere       2840           

Amplasament: 
 
Reteaua de canalizare: 

 Reteaua de canalizare  este prezentata in  planul de situatie si profile. 
 Schematic, reteaua de canalizare urmareste trama stradala. 
 Functie de conditiile locale, conductele se vor amplasa in spatiul verde, aproape de limita de 
proprietate, acostament pe drumurile comunale si trotuare pe drumul judetean, avand in vedere aducerea 
la starea initiala a acestor drumuri. 
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 Conductele se pot monta in spatii limitate iar transeea in care se vor monta acestea  va fi cu pereti-
verticali cu o latime minima de L min = 1,0 m (conform   SR 4163). 
 Pozarea conductelor se face  sub adancimea minima de  inghet ( 0,70-0,80 m deasupra 
generatoarei superioare a conductei conf. STAS-6054,) pe un pat de nisip. Functie de diametrele  
conductelor   materialul  de umplutura din jurul si deasupra tevilor va fi nisip , material selectat  compactat 
manual, deasupra  putandu-se utiliza compactari mecanice. 
 Sapaturile se vor executa atat manual cat si mecanizat. 

Refacere carosabil, trotuare pe traseul retelei de canalizare 

Refacerea drumurilor asfaltate 
Pentru realizarea sistemului centralizat de canalizare ape uzate menajere se va sparge si desface 

structura rutiera existenta pe latimea de 1,50m pentru realizarea retelei si a caminelor si pe latimea de 
1,00m pentru realizarea racordurilor.  

Structura rutiera propusa pentru refacerea zonelor afectate va fi compusa din: 
- fundaţie din balast în grosime de 20 cm după compactare; 
- strat de beton de ciment C16/20 în grosime de 15 cm după turnare; 
- strat de legatura din BAD20 in grosime de 5 cm pentru aducerea la nivelul structurii rutiere 

existente. 
Dupa realizarea refacerii structurii rutiere pe zonele afectate (retea si racorduri) se va realiza un strat 

de uzura din BA16 in grosime de 4 cm pe toata latimea drumurilor afectate. 
 Refacerea trotuarelor afectate 
Pentru realizarea sistemului centralizat de canalizare ape uzate menajere pe drumul national DN51 

se va sparge si desface trotuarele existente pentru realizarea retelei si a caminelor si pentru realizarea 
racordurilor.  

Structura rutiera propusa pentru refacerea trotuarelor va fi compusa din: 
- fundaţie din balast în grosime de 10 cm după compactare; 
- strat de beton de ciment C16/20 în grosime de 10 cm după turnare; 

Conducta de refulare va fi din PEID si se va monta in aceeasi transee cu conducta de canalizare, 
acolo unde au un traseu comun si unde au traseu independent, conductele fiind de diametru relativ mic se 
pot monta in spatii limitate iar transeea in care se vor monta acestea  va fi cu pereti - verticali cu o latime 
minima de L min = 0,70 m. Pozarea conductelor de refulare se va face  sub adancimea minima de  inghet 
(0,70-0,80 m deasupra generatoarei superioare a conductei conf. STAS-6054). 

Racorduri individuale la colectoarele de canalizare 
Prin proiect s-a prevazut racordarea consumatorilor la reţeaua stradala de canalizare 

propusa, cu tuburi PVC Dn 160 mm, respectiv un numar de 715 racorduri inclusiv camin de racord. 
- racorduri individuale la reteaua de canalizare menajeră pe drumul national; 
- racorduri  individuale  la reteaua de  canalizare  menajeră  pe strazi  locale in  localitatea 

Racordurile individuale vor fi compuse din teava PVC Dn 160 mm si camin de racord/inspectie 
integral prefabricat din polietilena avand diametrul Dn 400 mm. Lungimea conductei de racord va fi 
variabila, in functie de pozitia caminului de racord fata de colectorul de canalizare, iar adancimea 
caminelor de racord, va fi deasemenea variabila (intre 1,30 si 2,00 m) in functie de adancimea 
colectorului. Racordarea se va realiza atat in camine de vizitare cat si direct in colector (pentru 
adancimi ale acestuia de pana la 2,50 m), prin intermediul unei sei de racordare din PVC Dn 160/250 
mm, montata prin lipire. 
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In zona drumurilor asfaltate racordurile se monteaza in canal deschis avand in vedere aducerea 
la starea initiala. 

Legaturile se vor face fie direct în căminele prevăzute pe traseu, fie prin intermediul pieselor 
speciale de legatura din PVC, direct in conducta.  

Pozitia exacta a racordurilor de canalizare la gospodarii se va face in faza de executie. 
Tuburile  de canalizare se vor monta ingropat la adancimea de (hmed = 2,5) m pe un pat de nisip; 

stratul  de acoperire va fi tot nisip sau material granular, functie de prescriptiile furnizorului. 
         Panta de montare a retelei de canalizare urmareste panta terenului natural asigurandu – se astfel atat 
scurgerea debitului de ape uzate menajere cat si viteza de autocuratire a retelei de  min  0,7 m/s. 
 In plan orizontal si pe verticala se vor respecta prevederile  SR 8591; tuburile se vor monta sub 
adancimea  de inghet, respectiv min. 0,80m fata de generatoarea superioara, stabilita conform STAS 6054. 
  Profilul de pozare al conductelor, in special patul de rezemare si modul de compactare al 
umpluturii, va fi cel prescris de furnizor, tinind seama de standardul de produs al tuburilor in conformitate cu 
prevederile normativului NP133/2013. 
 Aducerea terenului la cota de pozare a conductei se face prin realizarea unui pat de pozare din 
nisip - pietris sau pamant cernut, fara impuritati sau substante agresive ; grosimea patului de pozare dupa 
compactare va fi de min. 150 mm. 
 Alegerea latimii transeelor se va face avandu – se in vedere asigurarea spatiului de lucru minim 
necesar, pentru o executie corecta a montajului conductei (min. 0,70 m).  
 Tuburile vor fi insotite de certificate de calitate prevazute de Legea 10/1995, privind calitatea in 
constructii, actualizata. 
 Pe reteaua de canalizare menajera, la schimbarea directiei de curgere,  precum si in aliniament, la 
distante de maximum 50 - 60 m, s-au prevazut camine de vizitare STAS 2448. 
Caminele vor fi acoperite cu capace din fonta carosabila. 

Reteaua de canalizare proiectata, cuprinde  un ansamblu de constructii si instalatii, care va prelua 
apele uzate menajere rezultate de la gospodariile cu instalatii sanitare interioare, institutii publice, unitati de 
productie si social culturale. 

Curgerea este atat gravitationala cat si prin pompare, functie de configuratia terenului si pozitia 
receptoarelor propuse. 

Reteaua urmareste panta terenului natural, fiind rupta in mai multe tronsoane de canalizare, si 
orientata ca directie de curgere spre caminele de vizitare si statiile de pompare propuse. 

Lungimea totala a retelei propuse este de L = 14442 m avand in  componenta :  
- Tuburi PVC- multistrat, SN8, pentru canalizare Dn 250  mm  curgere gravitationala in lungime 

de L = 14442 m ;  
- Conducte de refulare  PEID 90 mm, in lungime L = 2840m. 
- Camine de vizitare : N = 317 buc 
- Statii de pompare- 13 buc 
- Racorduri canalizare = 715 buc 
Reţeaua de canalizare s-a proiectat avându-se în vedere condiţiile impuse de specificul rural, în 

conformitate cu STAS 3051, pentru consumatorii alimentaţi cu apă, numai pentru consumul menajer, pentru 

apele meteorice existând condiţii (pante suficiente) ca să fie scurse la suprafaţă.  



SC IMOBPROIECT EVAL SRL 
Sediu social : str. CARPATI,Bl 255,Sc B,Ap 29, Municipiul ALEXANDRIA, Judet TELEORMAN Telefon :0765/385105; 

 
E-mail : ionut_cimpoae@yahoo.com 

 

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TIGANESTI,  
JUD. TELEORMAN 

Reţeaua de canalizare are o schemă ramificată determinată de trama stradală si colectoare 

secundare.  

Canalele secundare (de serviciu) s-au amplasat în funcţie de gradul de definitivare al sistematizarii. 

S-a urmărit racordarea gospodăriilor alimentate cu apă  la reţeaua de canalizare. Acolo unde 

acestea sunt situate în locuri prea izolate şi în număr mic fără ca să aibă străzi, s-a prevăzut racordarea lor 

ulterioară în sensul că va fi posibilă preluarea debitelor acestora, în momentul când se vor construi  

accesele (respectiv străzile).  

Poziţionarea în plan vertical a reţelei s-a făcut în funcţie de adâncimea de îngheţ, cota teren clădiri 

şi configuraţia terenului. 

Amplasarea canalelor în plan transversal s-a făcut în axul străzii, pe strazile neasfaltate, paralel cu 

linia construcţiilor, iar pe strazile asfaltate reteaua s-a amplasat lateral, pe trotuar. 

Pentru proiectarea canalizării principale s-au avut în vedere următoarele: 

- Ansamblul sistemului şi perspectivele de dezvoltare. 

- Receptorii din zona respectivă. 

Natura apelor evacuate şi limitele admisibile de substanţe impurificatoare stabilite conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

În studiul de fezabilitate s-a acordat o deosebită atenţie tipului constructiv de conductă de 

canalizare. 

Astfel au fost studiate următoarele tipuri de conducte folosite în canalizare: 

- Tuburi prefabricate din beton (cu etanşare uscată).  

Conductele din tuburi prefabricate din beton (tip Granitul) prezintă urmatoarele avantaje: 

 -fiabilitate în exploatare; 

 -preţ de cost scăzut. 

dezavantaje: 

 -greutate mare pe metru liniar şi manevrabilitate scăzută; 

 -număr mare de îmbinări şi probleme de etanşeitate; 

 -risc crescut de deteriorare. 

Tuburi de canalizare din PVC 

Conductele de canalizare din PVC prezinta urmatoarele avantaje: 

 -greutate redusă pe metru liniar;  
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 -viteza mare de realizare a reţelei; 

 -etanşeitate bună la îmbinări; 

 -rezistenţă mare la agresivitatea apelor uzate; 

 -rugozitate scăzută; 

 -rezistenţe mecanice slabe la diametre mari (nu se produc).  

Tuburi din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă. 

Conductele din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă prezintă următoarele avantaje: 

 -etanşare uniformă de-a lungul reţelei uşor de realizat ca urmare a îmbinărilor uscate cu manşon şi 

garnituri; 

 -greutate mică pe metru liniar; 

       -rezistenţa hidraulică foarte mică din cauza netezimii pereţilor comparabilă cu cele din PVC; 

 -grad ridicat de prefabricare (piesele de legătură şi căminele de vizitare); 

-rezistenţa mecanică mare la presiuni hidraulice ridicate; 

 -nu necesită izolaţii interioare şi/sau exterioare. 

dezavantalele lor sunt: 

 -sunt mai grele decât cele din PVC; 

 -preţul unitar pe ml la acelaşi diametru este cel mai mare; 

 -căminele de vizitare pe conductă sunt mai scumpe.  

 Datorită caracteristicilor tehnico-economice menţionate mai sus, soluţia optimă de realizare a 

reţelei de canalizare este cea în care se folosesc tuburi din PVC. 

Pentru evitarea pierderilor din reţea, cu efecte negative asupra calităţii apelor subterane se va 

urmări o buna etanşare a îmbinărilor. Acestea vor fi realizate uscat cu inel de cauciuc. 

Schema de funcţionare a reţelei de canalizare a fost condiţionată de relieful terenului din zonă, 

lungimea traseului conductei şi racordarea la bazinul de recepţie al staţiei de pompare. 

Pe traseul conductei de canalizare se vor executa cămine de vizitare din tuburi de beton cu mufă şi 

placă între camera de lucru şi coşul de accces, conform SR EN 1917:2003, STAS 2448-82 şi cu capace din 

fontă carosabile conform STAS 2308. 

Conform SR EN 752:2008, caminele de vizitare au rolul:-sa permita accesul personalului de 

operare la colectoare, sa asigure ventilarea retelei, sa permita spalarea periodica a retelei. 
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În capetele reţelei de canalizare, unde nu se poate asigura viteza minimă de autocurăţire 

(v=0,7m/s) se vor prevedea cămine de spălare. 

Reţeaua de canalizare se compune din colectoarele de ape uzate pe care sunt amplasate cămine 

de vizitare, cămine de spălare si de rupere de pantă, după necesitate. Căminele s-au amplasat în 

conformitate cu STAS 3051, în aliniament la max. 60m distanţă si în toate punctele de intersecţie, de 

schimbare de pantă şi de schimbare de direcţie. 

 Camine de vizitare 

Căminele de vizitare  sunt suprapuse secţiunii transversale a canalelor (secţiunea transversală  a 

canalului este inclusă în cămine). 

Căminele de vizitare de trecere sau de intersecţie (curente) sunt conform STAS 2448-82 si SR EN 

1917:2003, alcătuite  dintr-o cameră de lucru de 2 m înălţime, un racord între camera de lucru şi coşul de 

acces format dintr-o piesă tronconică 1000/800 mm şi un coş de acces cu diametrul de 800 mm, prevăzut 

cu scări metalice de coborâre. Sunt construcţii din beton, prefabricate. Fundaţia caminului va fi  o piesa din 

beton prefabricat. Formele şi dimensiunile radierelor căminelor de vizitare sunt prevăzute de STAS 2448. 

La căminele în care se face schimbarea direcţiei canalului, unghiul între cele două direcţii trebuie 

să fie maximum 90. Camera de lucru va avea înălţimea maximă de 2 m şi lăţimea de 1 m măsurată în 

sensul axului canalului la care se face accesul, simetric faţă de axul canalului de acces. În cameră este 

prevăzut un spaţiu de adăpostire, lărgit în afara coşului de acces pe toată lăţimea camerei, cu înălţimea de 

2 m şi lăţimea de minimum 0,2 m. 

Pereţii interiori ai căminelor se tencuiesc cu un strat de 2 cm de mortar de ciment. 

Îmbinarea tuburilor prefabricate nu se face cu mortar de ciment. 

Prima treaptă a scării de acces, la căminele de vizitare se asează la 50 de cm distanţă de capac, 

iar ultima la maximum 30 de cm deasupra banchetei. 

Capacele şi ramele căminelor de vizitare sunt conform STAS 2308. 

 Cămine de spălare 

Căminele de spălare s-au utilizat în cazurile când din cauza debitului redus sau a pantei prea mici 

nu s-a putut realiza viteza minimă de autocurăţire, respectiv 0,7 m/s, pe anumite porţiuni ale 

canalului.Căminul de spălare este asemănător unui cămin de vizitare obişnuit la care capetele canalului 

care pătrund în cămin sunt prevăzute cu clapete de obturare care se pot acţiona manual de la suprafată. 



SC IMOBPROIECT EVAL SRL 
Sediu social : str. CARPATI,Bl 255,Sc B,Ap 29, Municipiul ALEXANDRIA, Judet TELEORMAN Telefon :0765/385105; 

 
E-mail : ionut_cimpoae@yahoo.com 

 

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TIGANESTI,  
JUD. TELEORMAN 

  Modul de funcţionare este următorul: capătul aval al conductei se obturează cu ajutorul  capacului 

acţionat manual prin intermediul unui mijloc de prindere (lanţ, etc.) În cămin se acumulează apa din amonte 

până la atingerea cotei de umplere marcată pe peretele căminului. Se deschide manual clapa închisă 

anterior, debitul eliberat astfel spălând porţiunea din aval.  

Este necesar ca la intervale de timp mai mari, respectiv dupa 2-3 astfel de curăţări să se facă o 

spălare cu apă curată. În acest scop se obturează ambele conducte care pătrund în căminul respectiv si se 

umple căminul cu apă.  

Reţeaua se spală cu un curent de apă sub presiune care antrenează depunerile de pe radierul 

canalului asigurându-se astfel împiedicarea colmatării colectorului şi funcţionarea lui corectă pe toată 

durata de serviciu. 

 Cămine de rupere de pantă 

Căminele de rupere de pantă s-au amplasat în acele puncte ale reţelei în care practicarea pantei 

continue ar fi condus la adâncimi mari, care impun montarea electropompelor submersibile de sediment.  

Căminele de rupere de pantă prevăzute sunt asemănătoare cu cele de vizitare obişnuite şi permit o 

coborare până la 1,5 m diferenţa de cotă. 

În faţa căminului de vizitare se plasează o conductă din PVC rezistent la uzură sau oţel (sau din alt 

material rezistent la uzură).   În mod obişnuit apa circulă prin tubul vertical, dar la debite mari poate circula 

şi prin cel orizontal. Tubul vertical a fost dimensionat astfel încât să împiedice formarea depunerilor şi are 

diametrul de150 mm. 

Caminele vor fi acoperite cu capace din fonta carosabila. 
Tuburile  de canalizare se vor monta ingropat la adancimea de (hmed = 2,5) m pe un pat de nisip; 

stratul  de acoperire va fi tot nisip sau material granular, functie de prescriptiile furnizorului. 
         Panta de montare a retelei de canalizare urmareste panta terenului natural asigurandu – se astfel atat 
scurgerea debitului de ape uzate menajere cat si viteza de autocuratire a retelei de  min  0,7 m/s. 
 In plan orizontal si pe verticala se vor respecta prevederile  SR 8591; tuburile se vor monta sub 
adancimea  de inghet, respectiv min. 0,80m fata de generatoarea superiaoara, stabilita conform STAS 
6054. 
  Profilul de pozare al conductelor, in special patul de rezemare si modul de compactare al 
umpluturii, va fi cel prescris de furnizor, tinind seama de standardul de produs al tuburilor in conformitate cu 
prevederile normativului NP133/2013. 
 Aducerea terenului la cota de pozare a conductei se face prin realizarea unui pat de pozare din 
nisip - pietris sau pamant cernut, fara impuritati sau substante agresive ; grosimea patului de pozare dupa 
compactare va fi de min. 150 mm. 
 Alegerea latimii transeelor se va face avandu – se in vedere asigurarea spatiului de lucru minim 
necesar, pentru o executie corecta a montajului conductei (min. 0,70 m).  
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 Tuburile vor fi insotite de certificate de calitate prevazute de Legea 10/1995, privind calitatea in 
constructii, actualizata. 
 Pe reteaua de canalizare menajera, la schimbarea directiei de curgere,  precum si in aliniament, la 
distante de maximum 50 - 60 m, s-au prevazut camine de vizitare STAS 2448. 
Caminele vor fi acoperite cu capace din fonta carosabila. 

 
Constructiile care alcatuiesc reteaua de canalizare sunt astfel proiectate incat sa corespunda 

integral conditiilor in care vor trebui sa functioneze. 
Pentru buna stabilitate a tuburilor s-a urmarit ca fundarea colectoarelor sa se faca in teren sanatos 

si stabil. 
 Materialele care alcatuiesc reteaua de canalizare au fost alese astfel incat sa respecte urmatoarele 
conditii: 
 - să reziste la solicitarile la care sunt supuse ; 

- să fie impermeabile, adica sa nu permita infiltratia si exfiltratia apei ;  
- să reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si a apelor cu temperaturi ridicate 

(peste 50 0C) ; 
 - să reziste la eroziunea datorata suspensiilor din apa ; 
 - să aibă o suprafaţa interioară cât mai neteda. 

Solutiile adoptate pentru constructiile proiectate asigura principalele performanţe privind siguranţa 
la foc pe intreaga durată de utilizare, care constau in: 
 - protecţia locuitorilor şi a mediului 
 - limitarea pierderilor de vieţi omenesti 
 - impiedicarea poluării apei, aerului şi a solului 
 - prevenirea avariilor la constructii si instalatii. 

Constructiile de pe reteaua de canalizare au : 
- gradul de rezistenta la foc I, 
- categoria de pericol de incendiu E 
- fără limitare la gradul seismic 
- deşi vehiculează ape poluate ( ape uzate menajere ) nu impun zone de protectie proprie. 

La executie se vor respecta normele specifice de protectie a muncii. Astfel la executia sapaturilor se vor 
executa sprijinirea malurilor pentru evitarea accidentelor. 
 Amplasarea retelei de-a lungul drumului national DN51 

Pozitiile kilometrice ale retelei propuse pe DN51 sunt: 
De-a lungul drumului national DN51 reteaua de canalizare se intinde intre km 6+661si km 6+898- 

atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta, -retea de canalizate din tuburi PVC 250, amplasata pe 
trotuare . 

Conducta de refulare va fi din PEID 90 mm si este amplasata pe drumul national DN51 intre km 
8+925 si km 9+030- montata pe partea dreapta. 

Statii de pompare 
Pentru buna functionare a retelei de canalizare s-au prevazut 13 bucati statii de pompare ce se 

vor amplasa pe terenuri apartinand domeniului public.  
Acestea  vor fi amplasate pe drumurile satesti. Caracteristicile statiilor de pompare se regasesc in 

lista de utilaj.  
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Statiile de pompare sunt constructii prefabricate din beton si vor fi complet echipate cu pompe 
submersibile, Biofiltru activ pentru dezodorizarea aerului, instalatii hidraulice si instalatii electrice. 

Sistemul de pompare : 1A +1R cu conducte interioare, fitinguri, clapete de sens si vane de izolare.  
- Debitul pompei a fost corelat cu diametrul conductei de refulare, astfel incat sa se asigure 

viteza minima de autocuratire v = 0,7 m/s; 
In statiile de pompare se vor colecta apele uzate menajere din jozele joase si se vor pompa in 

caminele de canalizare existente si propuse in zonele cu cote de teren mai ridicate din apropierea lor. 
Acestea s-au dimensionat la debit maxim orar. 

Bazinul de receptie se dimensioneaza la Q0 maxim pentru o perioada de inmagazinare de 3 minute. 
 Statie de pompare ape uzate, 13 bucati, au urmatoarele caracteristicile : 

SP 4-EX: Hi = 3200 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 5 mcA; 
SP 6-EX: Hi = 4000 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 8 mcA; 
SP 7-EX: Hi = 4000 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 8 mcA; 
SP 8-EX: Hi = 3200 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 6 mcA; 
SP 12-EX: Hi = 3500 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 5 mcA; 
SP 14-EX: Hi = 3600 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 6 mcA; 
SP 15-EX: Hi = 3600 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 6 mcA; 
SP 16-EX: Hi = 3000 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 8 mcA; 
SP 17-EX: Hi = 2600 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 8 mcA; 
SP 18-EX: Hi = 2600 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 6 mcA; 
SP 19-EX: Hi = 2600 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 6 mcA; 
SP 20-EX: Hi = 2600 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 6 mcA; 
SP 21-EX: Hi = 3200 mm, Di = 2000 mm; Q = 3,5 l/s, H = 5 mcA; 

Statiile de pompare sunt constructii prefabricate din beton si vor fi complet echipate cu pompe 
submersibile, Biofiltru activ pentru dezodorizarea aerului tip VENTUS 30, instalatii hidrauluice si instalati 
electrice. 

Sistemul de pompare : 1A +1R cu conducte interioare, fitinguri, clapete de sens si vane de izolare.  
Statia de pompare este prevazuta cu: 
 - racorduri canalizare: 1 x 250 mm 
- racorduri refulare: 1 x Dn65 mm 
- capac fonta carosabil d600 mm – 3 buc 
- scara acces inox – 1 buc 
- cos de gunoi inox – 1 buc 
- platforma de lucru – 1 buc 
- plăci de prindere, ghidaje zincate pentru  pompe, lanţ zincat pentru ridicare 
- cabluri electrice , senzori de nivel 5 buc., tablou electric propriu exterior IP 68. 
- clapete de retinere , robineti de izolare din fonta cu elemente active cauciucate pe conductele de 

refulare pompe 
 - conducte din oţel inoxidabil 

 
Instalarea si intretinerea sunt facilitate prin intermediul unui sistem deja montat de cuplare la 

suprafata, la care pompa se racordeaza simplu. O supapa de retinere, un dispozitiv de blocare si 
posibilitatea de racordare a sistemului de spalare completeaza dotarea. 
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 Debitele pompate sunt relative mici, statiile de pompare fiind de tipul “ cu camera umeda” sub 
forma unei cuve din beton, echipate cu pompe submersibile din inox (una activa + una de rezerva). 
 Constructiile statiilor de pompare sunt ingropate si vor fi ridicate cu cca. 30 cm deasupra cotei 
terenului natural. In planseul cuvei se va fixa un cadru din otel pe care se va monta panoul electric de 
automatizare si comanda. 

 Instalatii electrice- statii de pompare  
Se vor proiecta urmatoarele instalatii electrice: 
 - bransament electric aerian trifazat; 
 - racord electric subteran; 
 - instalatia de protecţie impotriva tensiunilor accidentale de atingere si priza de pământ;            
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ. 
 Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare se va realiza din reteaua electrica de 
distributie publica de joasa tensiune, conform avizului tehnic de racordare emis de furnizorul de energie 
electrica DISTRIBUTIE OLTENIA.       
 Distributia se va realiza prin intermediul tablourilor electrice de forta si automatizare. 

Blocul de masura se va amplasa pe stalpul de beton din linia electrica aeriana.  
Punctul de delimitare dintre furnizor si consummator este la nivelul bornelor de iesire a contorului 

de energie electrica active. 
  INSTALATII ELECTRICE –statii pompare 
 Racordurile electrice subterane 
 Racordul electric subteran pentru fiecare statie de pompare se realizeaza cu cablu electric armat 
de tipul CYABY de la BMPT la tabloul electric de automatizare si comanda a statiei de pompare. 
 Cablul electric se pozeaza in pamant in conformitate cu prevederile normativului NTE007/08/00. 
 Adancimea de pozare a cablului electric armat in conditii normale este de 0.8m.  Cablul electric 
armat se monteaza in sant de pamant intre doua starturi de nisip de 10 cm grosime fiecare, peste care se 
pune un strat avertizor (benzi avertizoare) si pamant rezultat din sapatura, din care s-a indepartat toate 
corpurile care ar putea produce deteriorarea cablului electric. 
 La subtraversarea drumurilor de interes local, cablul electric subteran este protejat cu teava de 
protectie din PVC-G.  
  INSTALATIA DE PROTECŢIE IMPOTRIVA TENSIUNILOR ACCIDENTALE DE ATINGERE SI 
PRIZA DE PĂMÂNT  
 Instalaţia prevazută, asigura protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta, prin legare 
la pamant si protectia diferentiala. 
 Protectia prin legare la pamant, consta in racordarea elementelor metalice conductoare, care nu 
fac parte din circuitul de lucru (cutia metalica a tabloul de forta si automatizare a statiilor de pompare) la 
priza de pamant prin banda de Ol-Zn 25 x 4 mm. 
 Impotriva electrocutarii s-a prevazut protectie diferentiala de tip G (mare sensibilate – I = 30 mA) pe 
circuitul de forta, iar pentru diminuarea riscului de incendiu, s-a prevazut protectie diferentiala de medie 
sensibilitate, I = 300mA pe intrupatorul automat din (BMPT). 
 Priza de pamant artificiala se realizeaza cu electrozi orizontali din platbanda zincata OLZn 40x4 
mm, electrozi verticali din teava de otel zincata de 2 1/2" in lungime de 3 m fiecare. Imbinarea dintre 
electrodul orizontal si cel vertical se face prin sudura electrica. 
 Priza de pamant va avea rezistenta de dispersie de maxim 4 ohm. 

 Subtraversari drumuri 
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Subtraversarile drumurilor comunale asfaltate de conducta de canalizare se vor executa prin foraje 

orizontale dirijate.  

La subtraversarea drumului, conductele de apa se vor monta în conducte de protecţie, respectandu 
– se adâncimea de îngropare >  1,5 m fata de ax. 

În conformitate cu STAS 9312-87 s-au ales conducte de protecţie din ţeavă de oţel conform STAS 
404/1-84.  

 Subtraversari de cai ferate 

Subtraversarea caii ferate  de conducta de canalizare se vor executa prin foraje orizontale dirijate.  

La subtraversarea caii ferate, conductele de canal se vor monta în conducte de protecţie, 
respectandu – se adâncimea de îngropare >  1,5 m fata de ax. 

În conformitate cu STAS 9312-87 s-au ales conducte de protecţie din ţeavă de oţel conform STAS 
404/1-84.  

Pozarea acestor conducte s-a făcut conform OG 43/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, 
ordin 571/1997 si inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului. 

Conductele de protecţie vor fi prevăzute cu protecţie catodică. 

Înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul va înmâna cu proces verbal cu avizele obţinute de la 

proprietarii reţelor din zona lucrărilor. Executantul şi proiectantul de detalii de execuţie, angajat de 

beneficiar, va lua legătura cu proprietarii de reţele afectate de lucrare şi vor stabili împreună un program de 

lucru pentru depăşirea acestor intersecţii în timpul execuţiei lucrărilor.  

 Traversari de cursuri de ape 

Subtraversare canal deschis pe drumurile satesti: 

Subtraversarile se vor face cu conducta PVC DN 250 mm protejata in teava de otel OL 377 x 8mm. 

Subtraversarea canalului de suprafata se va face la adancimea de 1,75 m. 

 Dimensionarea şi pozarea acestor conducte se va face conform STAS. 

   
• Racorduri la gospodarii. 

Pe traseul conductelor de canalizare se vor executa 715 buc. 

CF Diametrul conductei de 

refulare(mm) 

Diametru conductei de 

protectie (mm) 

lungime 

 (m) 

S12 : PEID 90 Ø169 x 8 28 

Canal 

deschis 

S Subtraversare:PVC250/OL 377 x 8 12 m 
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Racordurile individuale vor fi compuse din teava PVC Dn 160 mm si camine de racord/inspectie 
integral prefabricat din polietilena avand diametrul Dn 400 mm. 

Rocordurie vor fi propuse pe reteaua propusa spre extindere. 
Pozitiile rcordurilor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii  

societatii  ce  va  exploata  viitoarea  retea  de  canalizare  si  cu proprietarii de terenuri si se vor 
comunica antreprenorului pentru executie. 

Deasupra  generatoarei  superioare  a  conductelor,  la  50  cm,  se  inglobeaza  in pamant o 
banda avertizoare. 

Racordarea consumatorilor la reteaua de canalizare se va face cu “piese de bransare” sau 
direct in camin. 

-echiparea si dotarea specifica 
Reteaua de canalizare  
Lungimea totala a retelei propuse este de L = 14442 m avand in  componenta :  
- Tuburi PVC- multistrat, SN8, pentru canalizare Dn 250  mm  curgere gravitationala in lungime 

de L = 14442 m ;  
- Conducte de refulare  PEID 90 mm, in lungime L = 2840 m. 
- Camine de vizitare : N = 317 buc 
- Racorduri canalizare = 715 buc 
- Statii de pompare- 13 buc 
Principalele utilaje din dotare . 

 Utilajele si dotarile prevazute sunt prezentate in Lista de utilaje. 
     Instalatii aferente constructiilor 

 S-au prevazut instalatii adecvate fiecarei constructii dupa cum urmeaza : 
        -   instalatii hidraulice la statiile de pompare ;                                                                                               
 -  instalatii electrice de alimentare si de protectie statii de pompare 

Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa 

caz: 

Conform STAS 4273 lucrarile de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural se incadreaza in 
categoria 4 si clasa de importanta IV;  

Conform H.G.R. nr. 766/1997, aceste lucrari se incadreaza in categoria «C »,  de importanta 
« normala ». 

Pentru aceasta investitie au fost realizate urmatoarele studii, anexate prezentei documentatii: 

- Studiu topografic 

- Studiu geotehnic  

 b) Justificarea necesitatii proiectului : 

In concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea Europeana, conform 

Directivelor 98/83/CE ( Directiva apei potabile) si 91/271/CEE ( Directiva apei uzate urbane) si urmarind 

imbunatatirea vietii si a infrastructurii rurale, se impune realizarea sistemului centralizat de alimentare cu 

apa. 

 Scopul investitiei il constituie: 
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 - asigurarea ca debitele de apa distribuite prin retelele de alimentare se incadreaza in prevederile 
reglementarilor in vigoare si ale actelor de reglementare emise de catre autoritati; 

 - asigurarea ca evacuarile de ape uzate epurate in statiile de epurare si managementul namolului 
rezultat din statiile de epurare se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare; 

 - protejarea si imbunatirea calitatii mediului inconjurator; 
 - cresterea numarului de persoane racordate la reteaua de apa;  
La nivelul intregii tari este necesar un efort financiar sustinut pentru ridicarea nivelului de trai al 

populatiei, prin crearea unor conditii de confort minim necesare asigurarii unor conditii optime igienico-
sanitare, concomitent cu eliminarea factorilor de poluarea mediului, mai ales in mediul rural. 

 De regula, realizarea acestor deziderate depinde de executia unor lucrari de infrastructura 
adecvate(alimentare cu apa), care sa corespunda normelor si normativelor in vigoare, atat din punct de 
vedere cantitativ cat si calitativ pentru alimentarea cu apa a localitatii. 

 Investitia ce face obiectul prezentului proiect urmareste imbunatatirea situatiei sociale si economice 
a locuitorilor din comuna, prin extinderea sistemului centralizat de canalizare ape uzate menajere. 

 Asa cum rezulta si din PUG, dezvoltarea intensiva a comunei, este legata de eficienta exploatarii 
conditiilor si resurselor naturale, de rezultatele economice obtinute din ocupatiile majore, agronomia, 
zootehnia si industria locala, pentru a caror dezvoltare existenta a unui sistem hidroedilitar adecvat este 
primordial. 

c) Valoarea investitiei 

Valoare totala (INV): 25.345.491,10 lei -inclusiv TVA  /21.331.361,38 fara TVA 
1 euro =  4,9195lei- curs INFOREURO, 31.05.2021) 
din care : 
 -constructii montaj=  21.524.162,21 LEI inclusiv TVA  / 18.087.531,27 fara TVA 

 
d) Perioada de implementare propusa 

Durata de realizare a investitiei este defalcata pe 36 luni, iar durata de executie efectiva a lucrarilor 
este de  24 luni.   

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului,inclusiv orice suprafata de 

teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie, amplasamente): 

Denumirea zonei – Comuna Tiganesti,  jud. Teleorman 
 
Amplasare geografica 
Lucrarea este situata pe teritoriul comunei TIGANESTI, sat TIGANESTI din Judetul Teleorman, 

localitate situata la cca.10 km sud de mun. Alexandria.  
Din punct de vedere geografic, zona face parte din marea unitate a Câmpiei Române, mai precis 

Câmpia Boian, extremitatea estică - bazin hidrografic – Arges-Vedea ; 

Planuri de situatie:    

     -  Iz  -Plan de amplasare in zona-Sc.1:10.000 
    - H0 -  Plan de situatie retea canalizare–Sc.1:5000    

- RH1 – RH7 -  Plan de situatie extindere retea canalizare–Sc.1:1000    
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SITUATIA OCUPARILOR DEFINITIVE DE TEREN: suprafata totala, reprezentand terenuri din 

intravilan/extravilan 
 

Suprafata de teren ocupata definitiv : Sd = 1600 mp. 
- intravilan 

 
Retea canalizare 

   
  - Camine retea canalizare:  317x 1,5 = 475,5 mp-  

- Statii pompare ape uzate:  13 x 4 = 52 mp  
- camine racord: 715 x 1,5 = 1072,5 mp 
      1600 mp 

            Vor fi amplasate pe reteaua de canalizare propusa prin proiect, care urmareste trama stradala, conf. 
pozitiilor marcate in Lista de inventar. 

 Suprafaţă ocupată temporar – St  = 55020 mp 
 Suprafeţele care se vor ocupa temporar sunt cele pe care se vor desfasura lucrari în aliniamentul 
conductelor  ( terasament, montaj conducte). 
 Retea canalizare 

-retea canalizare:    14442 m x 3,0 = 43326 mp ;  
 - retea refulare:       2840 m x 3,0 = 8520 mp 
  - camine retea canalizare:            317 x 3  = 951 mp ;  
  - camine racord:                           715 x 3 =2145 
  - statii de pompare:    13 x 6  = 78 mp ;  
       55020 mp 

Proprietar al terenului este comuna Tiganesti. 
 STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT 
 Lucrarea este prevazuta ca reglementare in Planul Urbanistic General. 
 Pentru realizarea investitiei, impreuna cu beneficiarul s-a stabilit, prin analize la fata locului, ca 
amplasamentul lucrarilor sa se faca in zonele optime in cadrul schemelor hidrotehnice ale lucrarilor si in 
acelasi timp sa se ocupe terenuri proprietate publica, in intravilan. 

Toate strazile pe care s-a propus reteaua de canalizare, se regasesc in domeniul public in 
intravilan. 

Categoria de folosinta  a terenului: retea de canal – cai de comunicatie 
 
f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului. 

(Planuri,cladiri,alte structuri,materiale de costructie) 
 

 Forme fizice ale proiectului  
 
Materiale de constructie: 
Reteaua de canalizare 
- teava din PVC Dn = 315÷ 160 mm  

 Subtraversari drumuri 
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Subtraversarile drumurilor comunale asfaltate de conducta de canalizare se vor executa prin foraje 

orizontale dirijate.  

La subtraversarea drumului, conductele de apa se vor monta în conducte de protecţie, respectandu 
– se adâncimea de îngropare >  1,5 m fata de ax. 

În conformitate cu STAS 9312-87 s-au ales conducte de protecţie din ţeavă de oţel conform STAS 
404/1-84.  

 Subtraversari de cai ferate 

Subtraversarea caii ferate  de conducta de canalizare se vor executa prin foraje orizontale dirijate.  

La subtraversarea caii ferate, conductele de canal se vor monta în conducte de protecţie, 
respectandu – se adâncimea de îngropare >  1,5 m fata de ax. 

În conformitate cu STAS 9312-87 s-au ales conducte de protecţie din ţeavă de oţel conform STAS 
404/1-84.  

Pozarea acestor conducte s-a făcut conform OG 43/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, 
ordin 571/1997 si inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului. 

Conductele de protecţie vor fi prevăzute cu protecţie catodică. 

Înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul va înmâna cu proces verbal cu avizele obţinute de la 

proprietarii reţelor din zona lucrărilor. Executantul şi proiectantul de detalii de execuţie, angajat de 

beneficiar, va lua legătura cu proprietarii de reţele afectate de lucrare şi vor stabili împreună un program de 

lucru pentru depăşirea acestor intersecţii în timpul execuţiei lucrărilor.  

 Traversari de cursuri de ape 

Subtraversare canal deschis pe drumurile satesti: 

Subtraversarile se vor face cu conducta PVC DN 250 mm protejata in teava de otel OL 377 x 8mm. 

Subtraversarea canalului de suprafata se va face la adancimea de 1,75 m. 

 Dimensionarea şi pozarea acestor conducte se va face conform STAS. 

   
• Racorduri la gospodarii. 

Pe traseul conductelor de canalizare se vor executa 715 buc. 

CF Diametrul conductei de 

refulare(mm) 

Diametru conductei de 

protectie (mm) 

lungime 

 (m) 

S12 : PEID 90 Ø169 x 8 28 

Canal 

deschis 

S Subtraversare:PVC250/OL 377 x 8 12 m 
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Racordurile individuale vor fi compuse din teava PVC Dn 160 mm si camine de racord/inspectie 
integral prefabricat din polietilena avand diametrul Dn 400 mm. 

Rocordurie vor fi propuse pe reteaua propusa spre extindere. 
Pozitiile rcordurilor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii  

societatii  ce  va  exploata  viitoarea  retea  de  canalizare  si  cu proprietarii de terenuri si se vor 
comunica antreprenorului pentru executie. 

Deasupra  generatoarei  superioare  a  conductelor,  la  50  cm,  se  inglobeaza  in pamant o 
banda avertizoare. 

Racordarea consumatorilor la reteaua de canalizare se va face cu “piese de bransare” sau 
direct in camin. 

 
Profilul proiectului propus: 

 
- in concordanta cu obligatiile Romaniei din tratatul de aderare la uniunea Europeana, 

conform Directivelor 98/83/CE ( Directiva apei potabile) si 91/271/CEE ( Directiva apei uzate urbane) 
urmarindu – se imbunatatirea vietii si a infrastructurii rurale, se impune realizarea sistemului de 
canalizare menajera. 
Soluţia propusă privind canalizarea in sistem centralizat, va respecta standardele şi 

normativele actuale, coroborate cu normativu l de bază privind proiectarea, executia si 

exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţ ilor - indicativ NP133/2013, 

actualizat; ghid de proiectare si executie a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul 

rural  - GP 106-04. 

Investitia in totalitatea sa urmareste extinderea sistemului centralizat de canalizare ape 

uzate menajere, comuna TIGANESTI, pentru toti consumatorii astfel incat acestea sa satisfaca 

din punct de vedere calitativ si cantitativ cerintele actualilor si viitorilor consumatori, la nivelul 

normelor europene actuale. 

Sectorul de infrastructura edilitara, reprezintă o componentă strategică a economiei 

naționale și un suport pentru dezvoltarea celorlalte sectoare ale economiei românești.  

Conform Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei TIGANESTI, investiția ” 
EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TIGANESTI, JUD. 
TELEORMAN” a fost încadrată ca obiectiv prioritar.  

 
In prezent locuitorii comunei Tiganesti ( 4694 locuitori) au in curs de executie sistemul de 

canalizare , finantate din fonduri de la bugetul de stat.  
Numarul de locuitori (beneficiari directi) deserviti de reteaua de canalizare ce se va extinde 

este de 2112 loc. 
Calculul debitelor de apa s-au facut de catre proiectantul initial pentru 4694 locuitori – 100% din 

populatie alimentate cu instalatii interioare de apa rece, cu preparare locala a apei calde concomitent cu 
realizarea retelei de canalizare in conformitate cu SR 1846 corespunzator unui debit de 100% din cerinta 
de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale locuitorilor, unitatilor social culturale si ale productiei ( Quz = 1 x 
Qapa consum menajer – conform breviar de calcul). 
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Debite avizate si calculate de proiectantul primei etape: 
 

Debitele caracteristice ale cerintei de apa,  avizate conf. Aviz de gospodarire a apelor nr. 
12/02.05.2022 sunt : 

Qu = Csx Qs ; Cs=1,00;   Debitele cerintei conf. SR1846/2006    

Qu zi med  563,2 mc/zi 

Qu zi max  729,6  mc/zi 

Qu o max  61,4  mc/h 

Qu zi min  337,94  mc/zi 

 
 CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR PROIECTATE 

 
Conform STAS 4273 lucrarile de canalizare in mediul rural se incadreaza in categoria 4 si clasa de 

importanta IV ;  
Conform H.G.R. nr. 766/1997, aceste lucrari se incadreaza in categoria «C »,  de importanta 

« normala ». 
 

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz):  
 

Sistemul de canalizare existent(in curs de executie)  
Sistemul de canalizare existent este un ansamblu format din retea de canalizare, statii de pompare 

si statie de epurare.   
Reteaua de canalizare este dimensionata astfel incat sa transporte debitul de apa uzata pentru 

intreaga localitate.  
Reteaua de canalizare deserveste cca 55 % din locuitorii comunei- 2582 locuitori. 
 
Statia de epurare a fost dimensionata pentru toti locuitorii comunei, dimensionata si pentru aceasta 

extindere de retea .  
 Apa uzata rezultata din consum, va fi preluata atat gravitational cat si prin pompare de reteaua de 
canalizare si transportata catre statia de epurare propusa in satul Tiganesti. 

Se impune realizarea extinderii retelei de canalizare, tinand cont de dotarile cu instalatii sanitare 
interioare a gospodariilor.  

 
Sistemul de canalizare menajera existent cuprinde un ansamblu de constructii si instalatii, format 

din : 
- Retea de canalizare menajera din tuburi PVC 250-315 - multistrat, SN8,  pentru canalizare  , 

curgere gravitationala in lungime de L = 17810 m;  
- Conducta PVC 315- L = 10887 m ; 
- Conducta PVC 250- L = 6923 m ; 

 
- conducta de refulare ape uzate PEID 110÷160mm,  L = 2924 m; 
- racorduri la gospodarii- PVC 160 mm;-885 buc. 
- subtraversari cursuri de ape si drumuri DN; 
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- statii de pompare ape uzate pe retea canalizare- 8 buc; 
- Statie de epurare mecano  biologica modulara cu capacitatea de Q u zi med = 600 mc/zi, Q u 

zi max = 730 mc/zi  
- Conducta de refulare spre emisar (raul Vedea)  din  PEID 160 mm, L = 61 m si gura de 

deversare. 
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este comuna Tiganesti, prin reprezentantul 

sau legal - primarul comunei, care pe baza acestui studiu de fezabilitate va intocmi o cerere de finantare 
pentru accesare de fonduri nerambursabile. 

 
Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, 

produse si  si materiile prime, marimea si capacitate: 
 
- lucrari pentru indepartarea straturilor superioare de pamant, transportul pamantului excavat catre 

zonele stabilite de primarie, de umplere, nivelarea solului si executarea umpluturilor; 
-  lucrari de montare a conductelor de canalizare, conducte refulare, statii de pompare 
- subtraversari de drumuri pentru care sunt necesare lucrari specifice precum forajul orizontal 

dirijat. 
 ●Solutia proiectata : Schema fluxului tehnologic 

Schematic, pe fluxul tehnologic privind reteaua de canalizare a apelor uzate menajere  se propune 
un ansamblu de constructii si instalatii, format din : 

- Retea de canalizare menajera din tuburi PVC- multistrat, SN8,  pentru canalizare 250mm , 
curgere gravitationala in lungime de L = 14442 m;  

- Camine de vizitare – 317 buc ; 
- conducta de refulare ape uzate PEID 90mm,  L = 2840 m; 
- racorduri la gospodarii- PVC 160 mm;-715 buc. 
- statii de pompare ape uzate pe retea canalizare- 13 buc; 
Colectoarele propuse in aceast proiect vor deversa in colectoarele existente din prima etapa. 
 

     Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora: 
Materii prime: 
-nisip; 
-pietris; 
-balast; 
Combustibili utilizati: motorina. 
Modul de asigurare: 
- agregate naturale, balast, nisip, pietris, sunt asigurate de la balastierele din zona, pe baza de 

contract. 
- utilajele si mijloacele de transport necesare activitatii vor fi alimentate cu motorina de la statiile de 

combustibili din zona. 
   Racordarea la retelele utilitare existente in zona 

Solutii tehnice de asigurare a utilitatilor 
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Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare se va realiza din reteaua electrica de 
distributie publica de joasa tensiune, conform avizului tehnic de racordare emis de furnizorul de energie 
electrica DISTRIBUTIE OLTENIA.  

 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului  in zona afectata de executia investitiei: 
● Retea de canalizare 
-refacerea  stratului de  pamant vegetal pe traseul conductelor de canalizare (unde este cazul); 
-refacerea perdelelor si aliniamentelor de protectie pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a 

atmosferei, 
-colectarea si transportul deseurilor rezultate dupa finalizarea lucrarilor, in locatii stabilite de 

autoritatea publica locala in scopul protectiei calitatii mediului geologic. 
Refacere carosabil, trotuare pe traseul retelei de canalizare 

Refacerea drumurilor asfaltate 

Pentru realizarea sistemului centralizat de canalizare ape uzate menajere se va sparge si desface 
structura rutiera existenta pe latimea de 1,50m pentru realizarea retelei si a caminelor si pe latimea de 
1,00m pentru realizarea racordurilor.  

Structura rutiera propusa pentru refacerea zonelor afectate va fi compusa din: 
- fundaţie din balast în grosime de 20 cm după compactare; 
- strat de beton de ciment C16/20 în grosime de 15 cm după turnare; 
- strat de legatura din BAD20 in grosime de 5 cm pentru aducerea la nivelul structurii rutiere 

existente. 
Dupa realizarea refacerii structurii rutiere pe zonele afectate (retea si racorduri) se va realiza un strat 

de uzura din BA16 in grosime de 4 cm pe toata latimea drumurilor afectate. 
 Refacerea trotuarelor afectate 
Pentru realizarea sistemului centralizat de canalizare ape uzate menajere pe drumul national DN51 

se va sparge si desface trotuarele existente pentru realizarea retelei si a caminelor si pentru realizarea 
racordurilor.  

Structura rutiera propusa pentru refacerea trotuarelor va fi compusa din: 
- fundaţie din balast în grosime de 10 cm după compactare; 
- strat de beton de ciment C16/20 în grosime de 10 cm după turnare; 

● Subtraversari  de drumuri 
-subtraversarile  vor fi executate prin foraj orizontal cu instalatii speciale, neafectand structura 

drumului; 
   La nivelul intregii tari este necesar un efort financiar sustinut pentru ridicarea nivelului de trai al 

populatiei, prin crearea unor conditii de confort minim necesare asigurarii unor conditii optime igienico-
sanitare, concomitent cu eliminarea factorilor de poluarea mediului, mai ales in mediul rural. 

Investitia propusa va avea un impact pozitiv asupra mediului in perioada de operare, cu conditia 
mentinerii parametrilor proiectati prin masuri de verificare, intretinere si reparatii. 

 Resurse naturale folosite in constructie si functionare. 
Resurse neregenerabile folosite in constructie: 
- minerale: nisip, pietris pentru prepararea betoanelor si pozarea patului conductelor 
- combustibili: motorina folosita pentru functionarea utilajelor 
Resurse regenerabile folosite in constructie si functionare: 

  -  apa  
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Metode folosite in constructie. 
- lucrari pentru indepartarea straturilor superioare de pamant, transportul pamantului excavat catre 

zonele stabilite de primarie, de umplere, nivelarea solului si executarea umpluturilor; 
-  montarea conductelor de alimentare cu apa prin imbinare prin fuziune termica; 
-  montarea cismelelor; 

      - executarea subtraversarilor de drumuri prin foraj orizontal cu instalatii speciale pentru 
subtraversare. 

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, 
refacere si folosire ulterioara: 
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Relatia cu alte proiecte existente 
Lucrarea este prevazuta ca reglementare in Planul Urbanistic General. 

 Obiectivele extinderii retelei de canalizare ape uzate menajere propuse, se vor amplasa pe terenuri 
apartinand domeniului public al primariei, dupa cum urmeaza :  
           Lucrarile ce urmeaza a se executa in cadrul acestui proiect sunt amplasate in intravilanul comunei  
Tiganesti- si apartin domeniului public. 
Existenta unor: 

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in masura in care pot fi identificate- nu 

este cazul; 

- posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in 

zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de 

protectie- nu este cazul; 

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta 

nationala- nu este cazul; 

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:   
Scenarii propuse 

 SCENARIUL I   
Extindere retea de canalizare 
- Retea de canalizare menajera propusa, din tuburi de PVC multistrat, SN8, Dn 250mm pentru 

canalizare in lungime de L = 14442 m  conf.  NP 133 – 2022 “Normativ privind proiectarea, executia si 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor” si a normativelor tehnice 
colaterale. 

Racorduri individuale la colectoarele de canalizare 
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Pentru a facilita racordarea cetatenilor la sistemul centralizat de canalizare se vor executa si 715 
racorduri individuale. Racordurile individuale vor fi compuse din teava PVC Dn 160 mm si camine de 
racord/inspectie integral prefabricat din polietilena avand diametrul Dn 400 mm. 

Realizarea retelei de canalizare  din  conductele  din  policlorura  de  vinil  reprezinta  alternativa 
conductelor de beton acestea fiind recomandate pentru retelele de canalizare de mici dimensiuni 
datorita costului redus de procurare si montare. 

Conductele se livreaza sub forma unor tuburi de diferite dimensiuni, intre 1m si 6m, ce se pot 
adapta usor nevoilor de pe amplasament. Conductele de canalizare impreuna cu garniturile de 
etansare rezista bine la actiunea substantelor aflate in apele uzate, menajere si freatice. Radacinile nu 
pot patrunde prin conducte sau prin imbinari, neavand loc nici infiltratii ale apei subterane in reteaua de 
canalizare menajera si nici exfiltratii ale apei uzate menajere in subteran. 

Substantele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor PVC decat 
asupra conductelor de beton. 

Datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mica, capacitatea de transport este 
mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei. 

Pozarea acestora nu necesita interventii cu utilaje grele, iar latimea santului este mai mica 
rezultand mai putin material pentru excavare, patul de pozare si pentru compactare. In cazul unor 
defectiuni aparute in perioada de exploatare conductele din PVC se pot inlocui sau repara foarte usor si la 
costuri reduse. 

SCENARIUL II    
Cele doua variante sunt identice ca solutie tehnica, diferenta constand in materialul conductelor. 
In aceasta varianta materialul conductelor de canalizare din Beton. 

- Extindere retea de canalizare menajera propusa, din tuburi de prefabricate din beton cu 
etansare uscata, pentru canalizare in lungime de L = 14442 m  conf.  NP 133 – 2022 “Normativ privind 
proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor” si a 
normativelor tehnice colaterale. 

 Racorduri individuale la colectoarele de canalizare 
Pentru a facilita racordarea cetatenilor la sistemul centralizat de canalizare se vor executa si 715 

racorduri individuale. Racordurile individuale vor fi compuse din din tuburi de prefabricate din beton cu 
etansare uscata Dn 160 mm si camine de racord/inspectie integral prefabricat din beton avand diametrul 
Dn 400 mm. 

 
SCENARIUL RECOMANDAT 
 Analizand tehnico-economic cele doua variante, se propune alegerea solutiei  

varianta I - Extindere retea de canalizare menajera, cu realizarea conductelor de de 
canalizare din conducte de PVC 
 
 Avantajele scenariului recomandat 
 Luand in considerare cele prezentate mai sus, vom alege Varianta I, cu realizarea retelei retelei 
de canalizare menajera din PVC- multistrat deoarece: 

-  costurile de realizare sunt mult mai scazute iar timpul de executie mai rapid. 
 se asigura bransarea/racordarea tuturor locuintelor la reteaua de apa si canalizare 

- cheltuielile de intretinere si exploatare mici. 
- costurile de realizare sunt mult mai scazute iar timpul de executie mai rapid. 
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Pentru selectarea optiunilor propuse descrise s-au luat in calcul criterii de tipul: 

• Tehnic 

• 
Financi

ar 

• sustenabilitate si riscuri 
 

Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora 
de la 1 la 2 puncte (1 – optiune recomandata; 2 – optiune nerecomandata). S-a folosit o medie 
ponderata intre ponderea individuala a fiecarui criteriu si subcriteriu de evaluare si valoarea data 
pentru cotarea variantelor. 
 
Pentru variantele privind alimentarea cu apa s-a elaborat urmatorul tabel de evaluare: 

 
Criteriu 

 
 

1 
 

2 
 

 
 

Observatii 

Sustenabilitate si riscuri  

Impactul asupra 
populatiei 

 1 1  Scenariul   1   si   2   sunt   prioritare 
deoarece se va furniza apa printr-un 
sistem de alimentare cu apa potabila 

Sanatatea populatiei  1 1  In scenariile 1 si 2 prin infiintarea 
unei retele de canalizare,  
se controleaza foarte usor deversarea 
apei uzate, cat si calitatea sanatatii 
populatiei 

Tehnic  

Incadrarea in stasuri  1 1  In scenariile 1 si 2 se respecta normele 
si STAS-urile in vigoare privind 
canalizarea 
a populatiei. 

Siguranta in exploatare  1 2  In scenariul 1 se asigura siguranta sporita 
in exploatare, avand in vedere materialul 
conductelor. 

Materiale folosite  1 1  In scenariul 1 se folosesc 
materiale performante ce asigura 
buna functionare a retelei de apa 
si canalizare cat si o exploatare 
mai usoara 
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Financiar si Gradul de 
suportabilitate 

 

Costuri de investitie si 
exploatare 

 1 2  In scenariul 2 costul de investitie si de 
exploatare este mai mare. 

Decizia Varianta I  

 
Scenarii tehnice 
 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

 
- Retea de canalizare menajera propusa, 

din tuburi de PVC multistrat, SN8, Dn 250mm 
pentru canalizare in lungime de L = 14442 m  conf.  
NP 133 – 2022 “Normativ privind proiectarea, 
executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare a localitatilor” si a normativelor 
tehnice colaterale. 

Racorduri individuale la colectoarele de 
canalizare 

Pentru a facilita racordarea cetatenilor la 
sistemul centralizat de canalizare se vor executa si 
715 racorduri individuale. Racordurile individuale vor 
fi compuse din teava PVC Dn 160 mm si camine de 
racord/inspectie integral prefabricat din polietilena 
avand diametrul Dn 400 mm. 

 
Realizarea retelei de canalizare  din  

conductele  din  policlorura  de  vinil  reprezinta  
alternativa conductelor de beton acestea fiind 
recomandate pentru retelele de canalizare de 
mici dimensiuni datorita costului redus de 
procurare si montare. 

Conductele se livreaza sub forma unor 
tuburi de diferite dimensiuni, intre 1m si 6m, ce se 
pot adapta usor nevoilor de pe amplasament. 
Conductele de canalizare impreuna cu garniturile 
de etansare rezista bine la actiunea substantelor 
aflate in apele uzate, menajere si freatice. 
Radacinile nu pot patrunde prin conducte sau 
prin imbinari, neavand loc nici infiltratii ale apei 

 
- Retea de canalizare menajera propusa, 

din tuburi de prefabricate din beton cu etansare 
uscata, pentru canalizare in lungime de L = 14442 
m  conf.  NP 133 – 2022 “Normativ privind 
proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare a localitatilor” si a 
normativelor tehnice colaterale. 

Racorduri individuale la colectoarele de 
canalizare 

Pentru a facilita racordarea cetatenilor la 
sistemul centralizat de canalizare se vor executa si 
715 racorduri individuale. Racordurile individuale vor 
fi compuse din din tuburi de prefabricate din 
beton cu etansare uscata Dn 160 mm si camine 
de racord/inspectie integral prefabricat din beton 
avand diametrul Dn 400 mm. 

 
Ca avantaje, tuburile din beton nu sunt 

inflamabile si se preteaza pentru canalizari unde 
pot aparea acumulari  de  gaze  accidentale.  
Rigiditatea  sistemelor  de  canalizare  formate  
din  tuburi  de  beton  se bazeaza in proportie de 
85% pe rigiditatea proprie a tuburilor si doar in 
proportie de 15% pe rigiditatea solului, spre 
deosebire de tuburile din PVC, a caror flexibilitate 
impune lucrari mai ample de compactare a 
solului. 

Dezavantajele  tuburilor  din  beton  
constau  in  dificultatea  asigurarii  unei  pante  
corespunzatoare, etanseitatea defectuoasa a 



SC IMOBPROIECT EVAL SRL 
Sediu social : str. CARPATI,Bl 255,Sc B,Ap 29, Municipiul ALEXANDRIA, Judet TELEORMAN Telefon :0765/385105; 

 
E-mail : ionut_cimpoae@yahoo.com 

 

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TIGANESTI,  
JUD. TELEORMAN 

subterane in reteaua de canalizare menajera si 
nici exfiltratii ale apei uzate menajere in subteran. 

Substantele solide in apele reziduale 
produc o uzura mai mica asupra conductelor PVC 
decat asupra conductelor de beton. 

Datorita peretelui interior neted, pierderea 
prin frecare este mica, capacitatea de transport 
este mai mare si nu au loc depuneri pe peretele 
conductei. 

Pozarea acestora nu necesita interventii cu 
utilaje grele, iar latimea santului este mai mica 
rezultand mai putin material pentru excavare, patul 
de pozare si pentru compactare. In cazul unor 
defectiuni aparute in perioada de exploatare 
conductele din PVC se pot inlocui sau repara foarte 
usor si la costuri reduse. 

Pentru cele prezentate mai sus s-au 
prevazut urmatoarele: 

- procurare tuburi din PVC cu mufe, inclusiv 
pierderi tehnologice si material marunt; 

- procurare material lemnos pentru sprijiniri 
maluri, parapete si podete, sustineri cabluri 
si conducte; 

- procurare nisip; 

- transport auto materiale la locul de punere 
in opera; 

- manipulare material, transport cu roaba; 

- trasarea si luare de masuri la pozitie; 

- sapatura in pamant executata mecanizat; 

- sapatura in pamant executata manual; 

- sprijiniri maluri cu dulapi lemn; 

- montare parapete si podete, sustineri de 
cabluri si conducte; 

- intindere pat de nisip si montare conducta in 
sant; 

- verificarea etanseitatii conductei; 

- acoperirea cu nisip a conductei; 

- umplutura de pamant executata cu lopata 
a pamantului afanat din teren in straturi 
de 20-30mm inclusiv sfaramarea 
bulgarilor; 

- compactare cu maiul mecanic; 

- incarcare si transport pamant excedentar. 
 

retelei la imbinari (ceea ce permite exfiltrarea 
apelor de canalizare in sol sau infiltrarea apelor 
subterane in reteaua de canalizare). 

Folosirea conductelor prefabricate din 
beton pentru realizarea retelei de canalizare ar 
insemna costuri de procurare si montaj foarte mari 
datorita gabaritului acestora. 

Pentru pozarea conductelor in transee ar fi 
nevoie de troliu, deoarece greutatea acestora nu 
permite manevrarea doar cu forta umana. De 
asemenea, conductele de beton prezinta o 
rugozitate mai mare in comparatie cu conductele 
din PVC. 

In cazul deteriorarii acestora in timp prin 
aparitia unor fisuri inlocuirea sau repararea ar fi 
greoaie si ar  necesita costuri mari suportate de 
administratorul retelei, iar pentru efectuarea probei 
de etanseitate este necesar un timp mai 
indelungat. 

Pentru cele prezentate mai sus s-au 
prevazut urmatoarele: 

- procurare tuburi beton; 

- procurare material lemnos pentru 
sprijiniri maluri, parapete si podete, 
sustineri cabluri si conducte; 

- procurare nisip; 

- transport auto materiale la locul de punere 
in opera; 

- manipulare material, transport cu roaba; 

- trasarea si luare de masuri la pozitie; 

- sapatura in pamant executata mecanizat; 

- sapatura in pamant executata manual; 

- sprijiniri maluri cu dulapi lemn; 

- montare parapete si podete, sustineri de 
cabluri si conducte; 

- intindere pat de nisip si montare conducta in 
sant; 

- verificarea etanseitatii conductei; 

- acoperirea cu nisip a conductei; 

- umplutura de pamant executata cu lopata 
a pamantului afanat din teren in straturi 
de 20 - 30mm inclusiv sfaramarea 
bulgarilor; 
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- compactare cu maiul mecanic; 
- incarcare si transport pamant excedentar. 

 
 

 
 Din punct de vedere tehnic, ambele scenarii sunt fezabile. Diferentierea dintre cele 2 variante 
prezentate s-a facut pe criterii economice. Luand in considerare cele prezentate mai sus, vom alege 
Varianta I, cu realizarea retelei de canalizare menajera din PVC- multistrat deoarece costurile de realizare 
sunt mult mai scazute iar timpul de executie mai rapid. 

Conform temei de proiectare si studiului geotehnic, varianta aleasa pentru realizarea retelei de 

canalizare este varianta 1. Aceasta varianta este si cea aleasa de catre beneficiar. In acest caz, lucrarile 

de executie se desfasoara pe o perioada de timp mai scurta decat in varianta 2, iar raportul cost investitie/ 

calitate este mai eficient. 

Concluzii privind solutia tehnica optima adoptata (scenariu 1): 
- schema de calcul echilibrata ce asigura pantele si vitezele optime pe toate tronsoanele 

retelei; 
-  Siguranta  in  exploatare  mai  mare  ; 
-  Timp de executie mai mic.; 

 Avantajele sistemului ales : 
 - cheltuieli de executie mici; 
 - durata de executie redusa in comparatie cu Varianta II ; 
 - urmarirea eficienta a exploatarii in timp; 

 - Substantele solide in apele reziduale produc o uzura mai mica asupra conductelor PVC decat 
asupra conductelor de beton. 

- Datorita peretelui interior neted, pierderea prin frecare este mica, capacitatea de transport este 
mai mare si nu au loc depuneri pe peretele conductei. 

 
Alte activitati ce pot aparea ca urmare a proiectului: nu este cazul 
 
Alte autorizatii cerute pentru proiect: 
-           Protectia Mediului 
- Documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructii – DTAC 
- Alimentare cu apa 
- Telefonizare 
- Sanatatea populatiei 
- Acord prealabil Drumuri nationale 
 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare  
 

Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; 
 Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare; 
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Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;  
Refacere carosabil, trotuare pe traseul retelei de canalizare 

Refacerea drumurilor asfaltate 
Pentru realizarea sistemului centralizat de canalizare ape uzate menajere se va sparge si desface 

structura rutiera existenta pe latimea de 1,50m pentru realizarea retelei si a caminelor si pe latimea de 
1,00m pentru realizarea racordurilor.  

Structura rutiera propusa pentru refacerea zonelor afectate va fi compusa din: 
- fundaţie din balast în grosime de 20 cm după compactare; 
- strat de beton de ciment C16/20 în grosime de 15 cm după turnare; 
- strat de legatura din BAD20 in grosime de 5 cm pentru aducerea la nivelul structurii rutiere 

existente. 
Dupa realizarea refacerii structurii rutiere pe zonele afectate (retea si racorduri) se va realiza un strat 

de uzura din BA16 in grosime de 4 cm pe toata latimea drumurilor afectate. 
 Refacerea trotuarelor afectate 
Pentru realizarea sistemului centralizat de canalizare ape uzate menajere pe drumul national DN51 

se va sparge si desface trotuarele existente pentru realizarea retelei si a caminelor si pentru realizarea 
racordurilor.  

Structura rutiera propusa pentru refacerea trotuarelor va fi compusa din: 
- fundaţie din balast în grosime de 10 cm după compactare; 
- strat de beton de ciment C16/20 în grosime de 10 cm după turnare; 

 
Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;  

 Nu este cazul  
 
Metode folosite în demolare;  

 Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare; 
 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;  
 Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare; 
 

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (eliminarea deşeurilor).  
 Nu este cazul – prezenta investitie nu necesita lucrari de demolare; 

 

    V.  Descrierea amplasarii proiectului: 

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25 februarie 
1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: 

 Nu este cazul 

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE COM. TIGANESTI, JUDETUL TELEORMAN 
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Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu 
modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 
43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  

Pe amplasamentul stabilit pentru infiintarea sistemului centralizat de canalizare ape uzate menajere 
din comuna Tiganesti, nu sunt obiective de interes public, investiţii, monumente istorice sau de arhitectură 
care ar puțea fi afectate de lucrările de construcţie prevăzute în cadrul proiectului de investiţie; 

Suprafata desfasurata a obiectivului asupra caruia se va intervenii in zona de protectie a 
monumentului istoric(sapatura retea canalizare) este:  

- Raza de protectie a monumentului istoric nu interfereaza cu zonele unde se vor executa lucrarile 

prevazute prin prezentul proiect. 

Monument istoric Sat Țigănești , Comuna Țigănești , 
Judetul Teleorman 

 

Cod LMI Denumire Localitate Localizare Datare, 
Creatori 

TR-I-s-A-
20212 
(RAN: 

154843.01) 

Așezarea de tip tell de 
la Țigănești, punct 

„Gorgan” 

sat Țigănești; 
comuna 
Țigănești 

Gorgan”, pe malul stâng al 
râului Vedea, în partea de 

NE a satului 
43.91833°N 25.37806°E 

 
 

Eneolitic, 
Cultura 

Gumelnița 

 
Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi 

nu sunt afectate obiective de interes public. 
  Daca pe parcursul executarii lucrarilor se vor descoperii situri arheologice, constructorul si 

beneficiarul vor sista lucrarile si vor anunta : Directia pentru Cultura, Culte Si Patrimoniul Cultural National 
A Judetului Teleorman si proiectantul pentru luarea masurilor ce se impun(devieri  de retea,protectii 
speciale sau modificari de trasee). 

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate 
şi/sau de interes public:  

In perioada de executie a lucrarilor, se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie: 
- în zonele de lucru amplasate în vecinătatea zonelor locuite, activităţile specifice organizării de şantier 

se vor desfăşura numai în perioada de zi; 
  - executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi 

vibraţii; 
      - optimizarea traseelor utilajelor de construcţie astfel încât să fie evitate blocajele şi accidentele de 
circulaţie; 

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare 
- Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aig%C4%83ne%C8%99ti,_Teleorman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%9Aig%C4%83ne%C8%99ti,_Teleorman
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aig%C4%83ne%C8%99ti,_Teleorman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%9Aig%C4%83ne%C8%99ti,_Teleorman
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Teleorman#/maplink/48
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Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente 
acestuia:  

Toate obiectivele sistemului de canalizare propus, se vor amplasa pe terenuri apartinand 
domeniului public astfel: 

Acestea se vor amplasa pe terenuri apartinand domeniului public. Strazile pe care este amplasata 
reteaua de canalizare se regasesc in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei. 

Categoria de folosinta  a terenului: retea de canalizare – cai de comunicatie. 
  Politici de zonare si folosire a terenului: Se prevede mentinerea regimului economic existent 

conform Certificatului de Urbanism.  
Arealele sensibile: Nu este cazul  

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă 
de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970; 

    INVENTAR DE COORDONATE RETEA
 Sistem de proiectie stereografic 1970

Pct. x y

 1 268757.8470

3

4

268428.2300

267037.5951 529379.9587

266396.6156 530155.0821

 2

7

8

530587.2950

265646.0010 530725.2730

266061.5380 531529.9980

266506.9260 531363.3100

 6

531123.9770

267101.5310 530912.4790 10-SP17EX

5

9-SP19EX

265807.0170

266830.0980

529671.3750

529241.4230

 

      Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:  

Nu este cazul 

VI.  Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în 
limita informațiilor disponibile: 

     A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu: 
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      a) Protecția calității apelor  
 
       Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: 

  In perioada de executie  
  Sub aspect calitativ pot aparea emisii de poluanti in apa daca nu se respecta conditiile si masurile 

specifice de executie a lucrarilor.  
  Pot aparea scurgeri de produse petroliere (motorina, uleiuri, benzina) de la utilajele ce actioneaza in 

santier, etc. 
  Mentionam caracterul temporar si redus al acestor emisii care va inceta dupa executia lucrarilor. 

Utilajele ce vor deservi activitatea de constructie, vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice 
necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor pentru a nu se produce 
poluari ale apei cu pierderi de ulei si combustibili.  

Zone de protectie sanitara  
- Nu este cazul 

 
Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; 

Nu este cazul  
b) Protecția aerului: 
 

 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri: 
In perioada de realizare a proiectului calitatea aerului atmosferic poate suferi local datorita 

urmatoarelor surse: 
-mijloace auto si utilitare -gaze de esapament 
-lucrari de constructii-particule in suspensie si sedimentale 
 

Se recomandă următoarele măsuri:  
-utilizarea masinilor si utilajelor in stare buna de functionare si intretinere 
-asigurarea unui corect management al materialelor pulverulente 
 

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 
      Nu este cazul 

 
c) Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor. 
 
Sursele de zgomot şi vibraţii: surse mobile(utilaje): 
Utilajele de constructie, datorita deplasarii si activitatii desfasurate, constituie surse de vibratii. 
A doua sursa de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport 

care transporta materialele necesare realizarii lucrarii. 

              Masuri: 

In perioada de constructie: 
-  lucrarile de executie se vor realiza pe timp de zi (intre orele 9.00-18.00).  
-  se vor utiliza echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si vibratii. 
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         Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  
         Nu este cazul 

d) Protectia impotriva radiatiilor - Nu este cazul. 
e) Protecția solului și a subsolului: 
Surse de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice: 

- neintretinerea necorespunzatoare si defectiuni tehnice ale utilajelor 
- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuare in functie de 

natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate pe baza de contract.  
              Masuri: 

- utilajele folosite vor fi corespunzator intretinute pentru a nu se produce poluari ale solului si a apei 
cu pierderi de ulei si combustibili.  

- conductele vor fi imbinate cu ajutorul tehnologiilor moderne, asigurandu-se o etansitate perfecta 
(nu exista posibilitatea infiltrarii apei din subteran). 

In cazul operarii in conditii normale, fara defectiuni, nu vor exista surse de poluare a solului, 
subsolului si apelor freatice.  

 f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice: Nu este cazul 
g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

Prin realizarea obiectivului propus nu se modifică funcţiunile prevăzute în Certificatul de urbanism şi 

nu sunt afectate obiective de interes public. 

         Investitia urmareste imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din comuna, prin 
prevederea unui sistem centralizat de alimentare cu apa. 

           Dezvoltarea economica va asigura ridicarea nivelului de trai al comunitatii, care se va reflecta si in 
activitatea de constructii, va spori confortul locuitorilor prin imbunatatirea nivelului de echipare edilitara, va 
stabiliza populatia tanara.  

           Implementarea proiectului va conduce la imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei si va avea un 
impact pozitiv. 

  Daca pe parcursul executarii lucrarilor se vor descoperii situri arheologice, constructorul si 
beneficiarul vor sista lucrarile si se vor anunta: Directia pentru Cultura, Culte Si Patrimoniul Cultural 
National A Judetului Teleorman si proiectantul pentru luarea masurilor ce se impugn (devieri de retea, 
protectii speciale sau modificari de trasee). 

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate 
şi/sau de interes public:  

In perioada de executie a lucrarilor, se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie: 

- în zonele de lucru amplasate în vecinătatea zonelor locuite, activităţile specifice organizării de şantier 
se vor desfăşura numai în perioada de zi; 

  - executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi 
vibraţii; 
      - optimizarea traseelor utilajelor de construcţie astfel încât să fie evitate blocajele şi accidentele de 
circulaţie; 

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare 
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-   toate masurile prevazute in prezentul memoriu de prezentare pentru perioada de executie pentru 
fiecare factor de mediu in parte pentru a se evita impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective 
de interes public     
h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi 
naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; 

Deșeurile rezultate din activitatea de constructii-montaj (codificate conform HG nr. 856/2002 privind 
evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, 
anexa 2), sunt următoarele:  

 

Denumirea 
deșeului 

Codul 
deșeului 

Sursa Cantități 

Pământ și 
pietre, altele 
decât cele 

specificate la 
17 05 03 

17 05 04 
Pamant din 

sapaturi  

Cantitățile vor 
depinde de 

tipul și 
adâncimea 
de fundare 

Deșeuri 
metalice (fier 

și oțel) 
17 04 05 Bare din otel 

30kg 
(0,030 t) 

 

Deseuri 
materiale 
plastice  

17 02 03  
 

Fragmente 
conducte PEID    

60kg 
(0,060 t) 

 

Deșeuri 
municipale 
amestecate 

20 03 01 

Activitățile 
personalului 
angajat în 
perioada 

implementării 
proiectului 

180kg (0,18t) 

       
Pamantul rezultat din sapaturi va fi transportat in locatie stabilita de catre beneficiar. 
Deșeurile menajere vor fi stocate selectiv si temporar în pubele amplasate pe o platformă betonată, 

urmând a fi transportate periodic, de firme de salubritate autorizate. 

   Pentru depozitarea deșeurilor de orice natură, se vor amenaja spații de depozitare, deșeurile vor fi 
depozitate selectiv, temporar, urmând ca acestea să fie valorificate pe categorii la unități specializate.  

Deșeurile generate vor fi în cantități mici și nu prezintă un pericol pentru mediu sau pentru sănătatea 
oamenilor. Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada exploatării, în zona de activitate a obiectivului 
analizat se impun următoarele măsuri: 

- identificarea surselor de poluare (neetanșeități, spărturi, avarii). 
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Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate ;  

Din punct de vedere cantitativ, deșeurile generate variază, în funcție de tipul lucrărilor, de ritmul de 

lucru, de numărul persoanelor  desemnate pentru efectuarea lucrărilor. 

Lucrările vor fi realizate după normele de calitate în construcții astfel încât cantitățile de deșeuri 

rezultate să fie limitate la minimum. 

De asemenea, se vor lua măsuri ca aceste tipuri de deșeuri să nu fie depozitate în alte locuri decât 

cele special amenajate.  

Este important să se urmarească transferul cât mai rapid al deșeurilor din zona de generare către 

zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai indelungat în zona de producere și 

apariția unor depozite neorganizate și necontrolate de deșeuri.  

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: Nu este cazul 

                 B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. 

                 VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 

Populatia si sanatatea umana: 
 
Solutia propusa va avea o influenta directa, pozitiva, asupra populatiei comunei, prin crearea de 

conditii de viata superioara celei existente. 
Reteaua de canalizare s-a prevazut din conducte din PVC, imbinate prin imbinare cu mufa cu 

garnitura(inel de etansare), neexistand pericolul exfiltratiei apelor in panza freatica. 
Factorul de mediu Biodiversitate: Nu este cazul 
Factorul de mediu sol: 

Principalul impact asupra solului in perioada de constructie a retelei de canalizare ape uzate menajere 
este reprezentata de ocuparea temporara de terenuri pentru: executarea terasamentelor in vederea 
montarii conductelor de canalizare. Reconstructia ecologica a zonei dupa incheierea lucrarilor reprezinta o 
masura obligatorie. 

Impactul determinat de pierderile de carburanti sau ulei de la functionarea defectuasa a utilajelor 
poate fi apreciabil. El se manifesta, de asemenea pe arii restranse. 

Bunuri materiale: 

 Lucrarile din proiect nu vor avea influenta negativa asupra bunurilor materiale. 
 Prin lucrarile prevazute in proiect bunurile materiale vor spori sau isi vor mari valoarea, vor aduce 

avantaje din punct de vedere al protectiei mediului si sanatatii umane. 
Factorul de mediu apa: 

  In perioada de executie a lucrarilor proiectate, au fost identificate urmatoarele posibile surse de 
poluare: executia apropriu zisa a lucrarilor, traficul de santier. 

Executia lucrarilor: 
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Lucrarile de executie a retelei de canalizare determina anteranarea unor particule fine de pamant 
care pot ajunge in apele de suprafata. Depunerile de particule solide in cursurile de apa pot modifica flora si 
fauna acvatica. 

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii determina emisii specifice fiecarui tip de 
material si fiecarei operatii de constructie. Deasemenea, ploile care spala suprafata santierului pot antrena 
depunerile si astfel, indirect, acestea pot ajunge in cursurile de apa, dar si in stratul freatic. 

Manevra defectuasa, in apropirea cursurilor de apa, a autovehiculelor sau utilajelor care transporta 
diverse tipuri de materiale sau a utilajelor reprezinta surse potentiale de poluare ca urmare a unor deversari 
accidentale de materiale, combustibili, uleiuri.  

Traficul de santier: 
Traficul, specific santierului, determina diferite emisii de substante poluante in atmosfera rezultate din 

arderea combustibilului in motoarele vehiculelor  (NOx,CO,SOx,COV,particule in suspensie,etc).Pe de alta 
parte traficul greu al utilajelor este sursa de particule sedimentabile datorita antrenarii particulelor de praf de 
pe drumurile pe care se va executa proiectul.  

Transportul, balastului cu mijloace auto neadecvate pot constitui surse de poluare prin spalarea 
poluantilor specifici din atmosfera sau de pe sol de catre apele meteorice, acestea pot ajunge in sol sau in 
apele de suprafata. 

Factorul de mediu aer: 
Executia lucrarilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de 

emisie a poluntilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atat a motoarelor 
utilajelor, cat si a mijloacelor de transport folosite. 

Activitatea de constructie poate avea, temporar (pe durata constructiei), un impact local apreciabil 
asupra calitatii aerului.  

In cazul emisiilor de pulberi in suspensie de la depozitarea agregatelor, o masura temporara de 
reducere a emisiilor este udarea lor periodica. 

Imprejmuirea si acoperirea suprafetelor utilizate pentru depozitarea agregatelor reprezinata de 
asemenea o masura de reducere a emisiilor de pulberi in suspensie, dar si de reducere a pierderilor. 

 
Clima: 

Lucrarile din proiect nu vor avea alta influenta directa asupra factorilor climaterici. 
 
Factorul de mediu zgomot si vibratii: 

 
Principala sursa de zgomot si vibratii este reprezentata de functionarea utilajelor. 

Suplimentar impactului acustic, utilajele de constructie, datorita deplasarii si activitatii desfasurate, 
constituie surse de vibratii. 

A doua sursa de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport. 
Pentru transportul materialelor (pamant, beton etc.) se presupune ca vor fi folosite 

basculante/autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si 40tone. 
 

Peisajul si mediu vizual: 
Influenta solutiei propuse asupra peisajului si mediului vizual este determinata in mod pozitiv de starea 

de satisfactie a locuitorilor. 
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Patrimoniul istoric si cultural: 
Lucrarile din proiectul propus nu vor avea influenta negativa asupra patrimoniului istoric si cultural. 

Daca pe parcursul executarii lucrarilor se vor descoperii situri arheologice, constructorul si 
beneficiarul vor sista lucrarile si se vor anunta : Directia pentru Cultura, Culte Si Patrimoniul Cultural 
National A Judetului Teleorman si proiectantul pentru luarea masurilor ce se impun(devieri  de 
retea,protectii speciale sau modificari de trasee). 

 
Extinderea impactului - prezenta  si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de 

interes comunitar in zona adiacenta a  PP:  
 

         -  nu este cazul. 
 

Magnitudinea si complexitatea impactului: - redus 
 
Probabilitatea impactului - mica, daca se iau masuri de inlaturare a cauzelor din faza de proiect si 

apoi de executie. 
 
Durata,frcventa si reversibilitatea impactului: 
 
Proiectul se va executa in 24 luni si nu genereaza reversibilitatea impactului. 
 
Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului: 
Pentru factorul de mediu sol: 
- sa necesite un volum de excavatii si sapaturi minime; 
- se vor utiliza doar mijloace auto autorizate, care corespund din punct de vedere tehnic normelor 

impuse de autoritatea rutiera; 
- se interzice realizarea de depozite exterioare neorganizate, la finalizarea lucrarilor terenul va fi 

curatat si eliberat de astfel de depozitari; 
-  depozitarea materialelor in conditii care sa asigure protectia factorilor de mediu  
-  refacerea spatiilor verzi (daca este cazul).  
Pentru factorul de mediu aer: 
- folosirea utilajelor cu o buna reglare a motoarelor si evitarea pe cat posibil a  functionarii 

motoarelor in timpul stationarilor in vederea diminuarii emisiilor de pulberi. 
 
Pentru factorul de mediu apa: 

 
 Materialele care intra in componenta tevilor si armaturilor care intra in contact apa potabila se 
incadreaza in prevederile standardelor ISO si UNI fiind supuse din perioada de fabricatie unor tratamente 
speciale care le confera urmatoarele calitati: 

- sunt atoxice; 
- nu sunt corozive; 
- nu sunt solubile in contact cu apa; 
- rezistenta chimica excelenta; 
- conductele sunt netede si nu permit aderarea de saruri, calcar si microorganisme. 



SC IMOBPROIECT EVAL SRL 
Sediu social : str. CARPATI,Bl 255,Sc B,Ap 29, Municipiul ALEXANDRIA, Judet TELEORMAN Telefon :0765/385105; 

 
E-mail : ionut_cimpoae@yahoo.com 

 

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TIGANESTI,  
JUD. TELEORMAN 

Conductele vor fi imbinate cu ajutorul tehnologiilor moderne, asigurandu-se o etansitate perfecta 
(nu exista posibilitatea infiltrarii apei din subteran). 
 

Pentru factorul de mediu zgomot: 
-lucrarile de executie se vor realiza pe timp de zi(intre orele 9.00-18.00); 
-utilizarea de echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si vibratii; 
-timpul de realizare a excavatiilor si lucrarilor de constructii montaj sa fie minim. 
 
Pentru factorul de mediu biodiversitate: 
Adoptarea unei solutii de proiectare care sa atinga urmatoarele obiective: 
- la finalizarea lucrarilor de constructii se va proceda la reabientarea peisagistica: se vor aplica 

inierbari si plantari cu elemente de vegetatie din speciile existente pentru integrare cat mai deplina in 
peisajul natural si cu specii de arbori din zona (incinta gospodariei de apa). 

 
Pentru factorul uman/peisaj/patrimoniu cultural si monumente arhitecturale: 
- pentru elementele de infrastructura existente, ascunse (retele electrice, telefonie etc), proiectul 

prevede lucrari de protejare a acestora; 
- daca pe parcursul executarii lucrarilor se vor descoperii situri arheologice, constructorul si 

beneficiarul vor sista lucrarile si se vor anunta: Directia pentru Cultura si Culte Teleorman si proiectantul 
pentru luarea masurilor ce se impugn (devieri  de retea,protectii speciale sau modificari de trasee). 
         - se vor respecta masurile prevazute in prezentul memoriu de prezentare pentru perioada de executie 
pentru fiecare factor de mediu in parte pentru a se evita impactul asupra asezarilor umane si a altor 
obiective de interes public     
 

Natura trasfrontaliera a impactului: 
-nu este cazul. 

         VIII.  Prevederi pentru monitorizarea mediului: 

Soluţia propusă privind reteaua de canalizare, va respecta standardele şi normativele actuale, 
coroborate cu normativul de bază privind proiectarea, executia si exploatarea lucrărilor de alimentare cu 
apă şi canalizare a localităţilor - indicativ NP133/2013 si ghid de proiectare si executie a lucrarilor de 
alimentare cu apa si canalizare in mediul rural  - GP 106-04.          

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în 
zonă. Pentru perioada executiei lucrarilor, antreprenorul va monitoriza cantitatile de deseuri rezultate, 
tinand evident gestiunii acestora conform H.G. 856/2002.  

Deseurile rezultate se vor depozita separat pe o platforma betonata in europubele, de unde vor fi 
ridicate de catre firme specializate in baza unui contract.  

  In timpul executiei se va determina nivelul de zgomot produs de utilajele de executie si mijloacele 
de transport; 

Retelele de canalizare, urmaresc trama stradala si se vor amplasa in axul drumurilor satesti si 
comunale. 

Se va evita taierea pomilor si distrugerea zonelor verzi amenajate. 
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La terminarea lucrarilor se prevede refacerea in intregime a zonelor afectate: trotuar, carosabil, zone 
verzi, la parametrii si functiunea initiala. 

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente 
de planificare: 

A. Nu este cazul. 

  B.  Finanţarea obiectivului de investiţii se face prin M.D.L.P.A – „Anghel Saligny”, din fonduri 
nerambursabile bugetul de stat si din fondurile bugetului local. 

Proiectul propus este depus de catre o unitate administrativ teritoriala –Comuna Tiganesti si 
conform Ghidului, acesta se incadreaza in categoria proiectelor de utilitate publica si este negenerator de 
profit. 

X.  Lucrari necesare organizarii de santier: 
           Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: 
             Lucrarile necesare organizarii de santier pe perioada executarii obiectivului sunt: 
            - amenajare platforma,  
            - amenajare spatii pentru birouri si personal, 
            - amenajarea zonei pentru depozitarea materialelor de constructii, (conducte PEID) 
            - asigurarea utilitatilor 
 
           Localizarea organizarii de santier: 

Lucrarile necesare organizarii de santier se vor realiza in incinta statiei de epurare,  cu S = 400mp.  
 
Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: 
Exista un potential minor pentru poluarea mediului prin realizarea lucrarilor de organizare de 

santier. Impactul asupra mediului este produs de lucrarile specifice de construcii.  
  
Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in 

timpul organizarii de santier 

Surse de poluanti asupra apelor 
Posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge de la 

autovehiculele sau utilajele implicate in executia lucrarilor organizarii de santier. 
In timpul lucrarilor de executie a organizarii de santier, problema poluarii apelor este minora 

deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se produca.  

Surse de poluanti asupra aerului 
In timpul executiei lucrarilor de organizare de santier 

 Lucrarile desfasurate in perioada de executie a lucrarilor de organizare de santier pot avea un 
impact notabil asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora. Sursele 
principale de poluare a aerului specifice executiei lucrarii pot fi grupate dupa cum urmeaza: 

Activitatea utilajelor de constructie. 



SC IMOBPROIECT EVAL SRL 
Sediu social : str. CARPATI,Bl 255,Sc B,Ap 29, Municipiul ALEXANDRIA, Judet TELEORMAN Telefon :0765/385105; 

 
E-mail : ionut_cimpoae@yahoo.com 

 

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA TIGANESTI,  
JUD. TELEORMAN 

 Poluarea specifica activitatii utilajelor se apreciaza dupa consumul de carburanti (substante 
poluante NOx, CO, particule materiale din arderea carburantilor etc.) si aria pe care se desfasoara aceste 
activitati. Se apreciaza ca poluarea specifica activitatilor de alimentare cu carburanti, intretinere si reparatii 
ale utilajelor este redusa. 

Transportul materialelor, personalului. 

 Circulatia mijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a mediului pe santierele 
de constructii. Indiferent de tipul utilajelor folosite in procesul de executie rezulta gaze de esapament care 
sunt evacuate in atmosfera continând intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi 
de azot (NOx), oxizi de carbon (CO, CO2), bioxid de sulf (SO2).  

 
 Tehnologiile folosite pentru realizarea obiectivului implica utilaje de montaj performante cu emisii 

de poluanti scazute. Se va asigura intretinerea corespunzatoare utilajelor de constructii si mijloacelor de 
transport si se va impune respectarea unui program de lucru bine definit pentru utilizarea si functionarea 
acestora. 

Surse de poluanti asupra solului 
 Exista un potential minor pentru poluarea solului prin realizarea lucrarilor de executie a organizarii 
de santier. O problema ar putea fi depozitarea ilegala pe sol a deseurilor rezultate de la activitatile 
desfasurate in perioada de executie.  
           O alta modalitate de poluare a solurilor ar fi scurgerile de combustibili sau uleiuri de la utilajele 
folosite in timpul executiei lucrarilor.  

 
Se va asigura ordinea si curatenia pe toata suprafata santierului ce urmeaza sa fie ocupata de 

diferite operatii si va fi intretinuta corespunzator.  
 Lucrarile se vor mentine in permanenta curate. Materialele rezultate dupa curatire se vor indeparta 
in spatiile destinate in acest scop. Se vor asigura in timpul lucrarilor de executie, intretinerea si curatirea 
instalatiilor sanitare pentru uzul angajatiilor. Nu este permis a se murdari proprietatile invecinate. 
 La terminare toate drumurile de acces temporare vor fi curatate, iar zona se va aduce la starea 
initiala. 
 

   XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei,in caz de accidente  
si /sau la incetarea activitatii: 
 

La finalizarea lucrarilor de constructii se va proceda la reambietarea peisagistica,inclusiv refacerea 
corespunzatoare a spatiilor verzi afectate; 

Se vor aplica inierbari si plantari cu elemente de vegetatie din speciile existente pentru integrare 
cat mai deplina in peisajul natural si cu specii de arbori din zona. 

 
     XII. Anexe - piese desenate: 

-  Iz  -Plan de amplasare in zona-Sc.1:10.000 
    - H0 -  Plan de situatie retea canalizare–Sc.1:5000    

- RH1 – RH7 -  Plan de situatie extindere retea canalizare–Sc.1:1000    
  -  Schema gestionare deseuri 
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XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:  
Nu este cazul 
 
XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat 
cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 
 

1. Localizarea proiectului: 
 
        Bazinul hidrografic: 
              Bazinul hidrografic al fluviului Dunarea; 
        Cursul de apă: denumirea şi codul cadastral: 
              Fluviul Dunarea, cod cadastral XIV-1.031.00.00.00.0; 
        Corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod: 
            Corp de apa subterana, cod corp de apa subterana ROAG12; 
 

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de 
suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a 
corpului de apă:  

 
 

Spatiul/ 
bazinul 
hidrografic  

 

Denumire 

corp de apa 

subterana 

 

Cod corp de 

apa subterana 

 

Obiectiv de mediu 

 

Starea 

cantitati

va 

actuala 

 

Starea 

chimica 

actuala 

 

Termenul de atingere a 

obiectivului de mediu 

   Stare 
cantitativa 

Stare 

calitativa 

(Buna/
Slaba) 

(Buna/ 
Slaba) 

Starea 

cantitativa 

Starea 

chimica 

  

ARGES -

VEDEA 

 

Estul 

Depresiunii 

Valahe 

 

ROAG12 

 

Buna 

 

Buna 

 

Buna 

 

Buna 

 

2015 

 

2015 

     
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 
excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz:  
Nu este cazul. 

http://sintact.gnm.ro/00103869.htm
http://sintact.gnm.ro/00139597.htm
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XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/03.12.2018 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în 
momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.   
Nu este cazul. 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectant, 
 

SC IMOBPROIECT EVAL SRL 
ALEXANDRIA 

 
 
 
   Administrator,        Intocmit, 

       Ing. Cimpoae Iulian Ing. Cimpoae Iulian 
                                                        

 
 
 

   Titular proiect,  
   

COMUNA TIGANESTI, JUDETUL TELEORMAN 
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