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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

 

I. Denumirea proiectului: 

 

“ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SFINȚEȘTI , 

JUDETUL TELEORMAN „ 

 

II.  Titularul proiectului : 

  

COMUNA SFINȚEȘTI  
 
JUDETUL TELEORMAN 
 
Cod de inregistrare fiscala 6692024 ,  
 
Telefon / Fax : 0763258828 
 
E mail : sfințești_tr@yahoo.com 
 
Persoana de contact : CEAUSU MARIAN ANISOR  
 

III. Descrierea  proiectului: 

 

a) un rezumat al proiectului 

Proiectul de investitii „ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 

COMUNA SFINTESTI , JUDETUL TELEORMAN „ prevede modernizarea reţelei de 

drumuri de interes local pe o lungime de 1,973.00  ml cu o suprafata de 8,625.45 mp . 

Drumurile de interes local sunt amplasate în intravilanul comunei  Sfințești , judetul 

Teleorman  , respectiv in satul Sfințești 

 In prezent drumurile de interes localle ce fac obiectul proiectului se afla intr-o 

stare avansata de deteriorare prezentand degradari de tipul: gropi, fagase, tasari locale, 

etc. 

Sub acţiunea traficului şi a factorilor climaterici suprafaţa drumurilor de interes 

local proiectate s-a degradat, prezentând defecţiuni de tipul (gropi, şleauri etc.) ceea ce 

face ca în anotimpurile ploioase drumurile să devină impracticabile, îngreunând accesul 

locuitorilor către principalele puncte de interes din comună.  

Şanţurile pentru scurgerea apelor sunt colmatate, iar pe anumite tronsoane nici nu 

există apa provenita din precipitatii stagnand pe partea carosabila formand sleauri.  

Drumurile de interes local  propuse pentru modernizare au o lungime totala de 

1,973.00  ml cu o suprafata de 8,625.45 mp si sunt amplasate in zona din intravilanul a 

comunei situate in comuna Sfințești , respectiv  satul  Sfințești , 

 

 

 

 

 



b) justificarea necesității proiectului; 
 
Oportunitatea investitiei este impusa de considerente socio -economice şi anume: 

➢ prin modernizarea drumurilor de interes local creşte viteza de deplasare a 
autovehiculelor şi se reduce timpul de parcurs; 

➢ se reduce consumul de carburanti şi scad costurile lucrărilor de intretinere 
şi reparatii ale parcului auto; 

➢   creşte atractivitatea zonei; 
➢ reducerea  gradului de poluare prin scaderea emisiei diverselor noxe şi 

reducerea volumului de praf. 
Modernizarea drumurilor de interes local va avea rezultate pozitive asupra 

comunitatii locale prin  : 
- creşterea numarului zilnic de vehicule; 
- creşterea volumului de marfuri transportate pe  drumurile de interes local 

modernizate; 
- asigurarea unui potential pentru dezvoltarea economica a zonei pe termen 

mediu ; 
- economisirea timpului şi a carburantilor; 
- reducerea costurilor de operare a vehiculelor; 
 -scaderea nivelului de poluare fonica prin imbunatatirea planeitatii drumuri de 

interes local; 
- scaderea nivelului de poluare a aerului prin eliminarea noxelor. 
- reducerea volumului de praf care împânzeşte atmosfera în anotimpurile 

călduroase prin circulaţia autovehiculelor; 

- eliminarea băltirilor de ape de pe platforma drumuri de interes locallor, care 

constituie o sursă de formare şi transmitere a diferitelor boli infecţioase şi care duc la 

degradarea drumurilor de interes local. 

In aceste conditii sistemul rutier actual nu poate asigura o capacitate portanta 

necesara desfasurarii unui trafic actual si de perspectiva.  

Drumurile de interes local propuse a se moderniza faciliteaza  accesul populatiei la 

DJ 504 B și DJ 612 si obiective de interes local precum gradinita, scoala, biserica, 

farmacie, agenti, economici, dispensar, cimitrir etc. 

Terenul se află în intravilanul comunei Sfințești  şi va avea suprafaţa ocupată 

definitiv de 8,625.45 mp,  reprezentând partea carosabilă, acostamente, rigole 

carosabile si santuri de scurgere a apelor, trotuare. 

Drumurile de interes local propuse a se moderniza faciliteaza  accesul 

populatiei la DJ 504 B și DJ 612 si la obiective de interes local precum gradinita, 

scoala, biserica, farmacie, agenti, economici, dispensar, cimitrir etc. 

 
 c) valoarea investiției- 4.695.954,25 lei LEI 
 
 d) perioada de implementare propusă- 7 LUNI  
 
 e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului 
 

Conform planului de situatie 
 
 
 
 



 
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului 
 
Drumurile de interes local propuse  pentru modernizare sunt urmatoarele : 
 

 
 

In comuna SFINȚEȘTI,  o parte dintre drumurile de interes local proiectate se 

intersecteaza cu drumurile județene  DJ 504B și DJ 612, acestea fiind următoarele: 

➢ Str. Dorului (DS1131) 

➢ Str. Fierarului (DS818) 

➢ Str. Voinești (DS798) 

➢ Intrarea Magnoliei (DS1806) 

➢ Str. Ulmului (DS1798) 

➢ Str. Viilor (DS1773/1) 

➢ Str. Lacului (DS205+DS221) 

 

Solutia proiectata  

 

Planurile topografice s-au întocmit la scara de 1:500, şi întocmit în proiecţie 

STEREO 1970, sistemul de referinţă în sistem Marea Neagră 

Având în vedere starea mediocră în care se găseşte partea carosabilă a drumuri 

de  interes local, singura soluţie pentru asigurarea continuităţii traficului la nivel 

admisibil este modernizarea acestora. Modernizarea drumuri de interes local se va face 

pe o lungime de 1,973.00  ml  . 

In cadrul obiectivului privind reabilitarea a fost inclusa si amenajarea drumurilor 

laterale pe  lungimea de 25 m de la marginea partii carosabile a DJ 504 B și DJ 612 , 

avand structura rutiera identica cu cea a drumului judetean.  

 



Analizând aspectele de mai sus, considerăm că necesitatea unui asemenea 

proiect este oportună, deoarece implementarea în condiţii normale poate conduce la 

beneficii generale pentru comunitatea locală şi pentru mediul social şi economic din 

zonă. 

Pentru realizarea proiectului vor fi necesarea urmatoarele categorii de lucrari de 

constructii: 

➢ lucrari de terasamente; 

➢ executia sistemului rutier proiectat; 

➢ executarea de dispozitive de colectarea şi evacuarea apelor pluviale ca podete 

dalate, santuri betonate sau din pamant; 

➢ amenajarea acostamentelor pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale spre 

dispozitivele de scurgere si evacuare a apelor pluviale;  

➢ realizarea marcajelor longitudinale pentru separarea sensurilor de circulatie, 

indicatoare rutiere pentru informarea participantilor la trafic; 

Se vor executa urmatoarele operatii tehnologice: 

- sapaturi, excavari, incarcarea pamintului in autocamioane; 

- compactarea terasamentului pentru realizarea sistemului rutier propus; 

- realizarea dispozitivelor de scurgerea a apelor pluviale; 

- umpluturi care includ descarcare de balast si piatra sparta din autocamioane, 

imprastierea materialului, compactare; 

- asternerea straturilor asfaltice si cilindrarea acestora; 

- realizarea marcajelor orizontale si realizarea semnalizarii verticale. 

   

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de 

specificul investitiei, produse si  si materiile prime, marimea si capacitate:   

 

-lucrari de realizare a suprastructurii drumului, care constau in descarcarea din 

autocamioane a balastului, nisipului, stratului de beton asfaltic. 

-restabilirea legaturilor rutiere existente; 

-podete dalate; 

-santuri din pamant sau pereate cu beton. 

 

Elementele geometrice ale drumuri de interes locallor: 

 

Studii topografice  

 

Planurile topografice s-au întocmit la scara de 1:500, şi întocmit în proiecţie 

STEREO 1970, sistemul de referinţă în sistem Marea Neagră. 

 

 

 

 

 

 

 



Structura constructivă 

 

Având în vedere starea mediocră în care se găseşte partea carosabilă actuală, 

singura soluţie pentru asigurarea continuităţii traficului la nivel admisibil este 

modernizarea drumurilor de interes local. Modernizarea drumurilor de interes local se va 

realiza pe o lungime de  1,973.00  ml  . 

Analizând aspectele de mai sus, considerăm că necesitatea unui asemenea 

proiect este oportună, deoarece implementarea în condiţii normale poate conduce la 

beneficii generale pentru comunitatea locală şi pentru mediul social şi economic din 

zonă. 

Elementele geometrice ale drumurilor: 

Traseul în plan orizontal 

Proiectarea traseului se face pe baza vitezei de proiectare şi a condiţiilor naturale, 

tehnice şi economice. 

În plan, traseul drumurilor de interes local propuse pentru modernizare se 

suprapune peste platforma drumurilor existente, nefiind nevoie de exproprieri de 

terenuri, de demolări sau scoateri din circuitul agricol.  

Elementele geometrice corespund în general unei viteze de circulaţie de 50km/h. 

La corectarea elementelor geometrice ale traseului se va ţine cont de STAS 863/85 şi  

STAS 2900/89. 

Îmbunătăţirea  elementelor  geometrice a fost făcută în aşa fel încât viitoarea 

ampriză a drumurilor să se menţină pe domeniul public. 

La proiectarea în plan s-au avut în vedere normele legale în vigoare pentru 

proiectarea drumurilor în mediul rural: 

 - ordinul 50/1998 privind proiectarea şi realizarea drumurilor în localităţile rurale; 

 - O.G. nr. 43/1997 aprobată prin legea 82/1998 privind regimul juridic al 

drumurilor. 

Îmbunătăţirea  elementelor geometrice a fost făcută în aşa fel încât viitoarea 

ampriză a drumurilor să se menţină în limita spaţiului dintre proprietăţi. 

 

In profil longitudinal 

 

Drumurile se află în general în zone cu pante medii şi mari (între 1 şi 6%). Pentru a 

reduce cât mai mult lucrările de terasamente linia roşie va fi proiectată în aşa fel încât 

să urmărească foarte aproape şi cât mai fidel linia terenului natural. În punctele de 

schimbare de declivitate dintre două aliniamente se vor face racordări  verticale, acolo 

unde este cazul (m > 0,5%).  

   

 

 

 

 

 

 

 



In profil transversal  

 

În conformitate cu Ordinul M.T. nr. 50 din 1998  privind Norme tehnice privind 

proiectarea şi realizarea drumurilor în localităţile rurale, Ordinul M.T. nr. 1296/2017 

pentru aprobare Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea 

drumurilor, se vor aplica urmatoarele profiluri transversale tip: 

  

- partea carosabilă:                                2,75…4,00 m;  

 - acostamente :                                     2x(0,50…0,75) ; 

 - panta transversală parte carosabila :                      2,5 %;  

 - panta transversal acostamente :                             4,0 %; 

 

IV DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE 

 

Conform expertizei tehnice drumurile de interes local propuse pentru modernizare sunt 

din pamant .Lucrarile  de demolare sunt aleatorii , acestea se executa numai daca exista 

podete , elemente de scurgere a apelor subtraversari  . 

           

IV. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI 

 

 Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 

februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

Nu este cazul 

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 

istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu 

modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului 

nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: - Nu este cazul 

Proiectul de investitii  prevede modernizarea drumurilor de interes local si a 

elementelor de  scurgere a apelor pluviale  

Harti, fotografii ale amplasamentului: 

- harta geografica a judetului Teleorman; 

- plan de incadrare in zona  

Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone 

adiacente acestuia: 

Folosinta actuala a terenului: intravilan, cai de comunicatie . 

Politici de zonare si de folosire a terenului: 

Infrastructura rutiera propusa va ocupa urmatoarele suprafete de teren: 

Suprafata de teren ocupata definitiv este de aproximativ 8,625.45 mp reprezentand 

partea carosabila, acostamente, santuri de scurgere a apei si spatii verzi. 

Strazile proiectate nu traverseaza nici un curs de apa. 

Politici de zonare si de folosire a terenului:  

Nu este cazul 

 



Arealele sensibile: 

Nu esta cazul 

Pentru aducerea străzilor la nivelul exigenţelor de siguranţă în exploatare, de rezistenţă 

şi de stabilitate la sarcinile din trafic, precum şi pentru a nu interveni nefavorabil asupra 

mediului înconjurător  propunem un set de lucrări necesare pentru modernizarea străzilor 

după cum urmează: 

- sistem rutier nou executat în urma calculului de dimensionare şi în conformitate cu 

recomandările expertizei tehnice;  

-  asigurarea scurgerii apelor; 

-  executarea de noi podeţe şi reparaţia şi decolmatarea celor existente; 

-  siguranţa circulaţiei. 

 

Sistem rutier nou  

 

Pentru străzile proiectate s-a adoptat o structură rutieră adecvată pentru clasa de trafic 

uşor care este următoarea:  

 

- 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica tip BAPC16 conform AND 605/2016; 

- 5  cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BADPS22,4 conform AND 

605/2016; 

- 8 cm strat de baza din macadam  conform STAS 6400-84; 

- 30 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84; 

- 10 cm strat de forma din nisip. 

 

Lucrări de reconstrucţie ecologică 

 

După executarea lucrărilor proiectate vor apărea influenţe favorabile asupra factorilor de 

mediu cât şi din punct de vedere economico social, în strânsa legătură cu efectele pozitive ce 

rezultă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic ce apar în urma realizării lucrărilor de 

modernizare. 

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influenţe favorabile asupra 

factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social: 

- va scădea gradul de poluare al aerului şi al apei; 

- se va reduce volumul de praf care se depune pe vegetaţia din zona drumului 

împiedicând procesul de fotosinteză; 

- se va evita eroziunea solului din zona drumurilor de interes local, prin colectarea şi 

evacuarea apelor pluviale în condiţii hidraulice îmbunătăţite; 

După realizarea lucrărilor de modernizare, circulaţia rutieră şi lucrările de întreţinere 

curentă vor avea un impact redus asupra mediului.  

Prin modernizarea drumurilor de interes local se va asigura o circulaţie fluentă a 

autovehiculelor si a persoanelor, reducerea consumului specific de carburanţi şi a noxelor.  

În concluzie, nu sunt necesare măsuri de monitorizare a calităţii factorilor de mediu. 

 

 

 



Sănătatea oamenilor 

Prin executarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes local , vor apărea unele 

influenţe favorabile asupra factorilor de mediu, de sănătate publică, şi din punct de vedere 

economic şi social.  

Toate acestea, vor avea ca rezultat următoarele:  

- va scădea gradul de poluare al aerului, implicit al apei, al vegetaţiei, şi al solului arabil, 

prin reducerea emanaţiilor de praf şi a mirosului de bâhlit de la apele ce stagneaza în şanţurile 

fără continuitate de pe străzi, în comparaţie cu străzile modernizate. 

- se va evita eroziunea terasamentului şi a platformei drumului - prin realizarea lucrărilor 

de colectare şi dirijare a apelor provenite din ploaie şi zăpada. 

Prin modernizarea drumurile de interes local situate in extravilanul localitati  se reduce 

zgomotul. Imprastierea si reducerea zgomotului se face si datorita existentei si mentinerii de 

arbori intre partea carosabila si curti. 

 

Justificarea necesitatii proiectului: 

 

Sub acţiunea traficului şi a factorilor climaterici suprafaţa drumurilor proiectate s-a 

degradat, prezentând defecţiuni de tipul (gropi, şleauri etc.) ceea ce face ca în anotimpurile 

ploioase drumurile să devină inpracticabile, îngreunând accesul locuitorilor către principalele 

puncte de interes din comună.  

Şanţurile pentru scurgerea apelor sunt colmatate, iar pe anumite tronsoane nici nu există 

apa provenita din precipitatii stagnand pe partea carosabila formand sleauri.  

La nivelul intregii tari este necesar un efort  financiar sustinut pentru ridicarea nivelului de 

trai al populatiei, prin crearea unor conditii de confort minime necesare asigurarii unor conditii 

optime igienico-sanitare, concomitent cu eliminarea factorilor de poluarea mediului, mai ales in 

mediul rural. 

Modernizarea drumurilor de interes locallor mai sus menţionate va conduce la: 

- posibilitatea utilizării lor în tot cursul anului indiferent de starea vremii; 

- reducerea consumului de carburanţi şi lubrefianţi la vehicule; 

- reducerea cheltuielilor de întreţinere a autovehiculelor; 

- creşterea vitezei de circulaţie; 

- reducerea volumului de praf care împânzeşte atmosfera în anotimpurile călduroase prin 

circulaţia autovehiculelor; 

- eliminarea băltirilor de ape de pe platforma drumuri de interes local , ce constituie o 

sursă de formare şi transmitere a diferitelor boli infecţioase  

Modernizarea drumurilor de interes local se face pe actualele trasee, conform planurilor 

generale, nefiind necesare exproprieri, demolări sau scoateri de terenuri din circuitul agricol.  

Drumurile de interes local sunt amplasate în intravilanul şi pe teritoriul administrativ al 

comunei Sfințești judetul Teleorman si au o lungime totala de 1,973.00    ml  si o suprafata de 

8,625.45 mp 

Drumurile de interes local sunt in proprietatea comunei Sfințești fiind evidentiate in 

inventarul domeniului public.  

 

 

 



 

Forme fizice ale proiectului.  

 

Materiale de constructie: 

 

- 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica tip BAPC16 conform AND 605/2016; 

- 5  cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BADPS22,4 conform AND 605/2016; 

- 8 cm strat de baza din macadam  conform STAS 6400-84; 

- 30 cm strat de fundatie din balast conform STAS 6400-84; 

- 10 cm strat de forma din nisip. 

 
Modernizare drumuri de interes local – Lungime totala =    1,973.00       m 
 
Materiale necesare : 
 
➢ Strat de forma din nisip : 675.65  mc 
➢ Fundatie din balast -  2,162.55          mc 
➢ Strat de baza din macadam-    548.52  mc 
➢ Beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22.4 :  821.53  t 
➢ Strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 -    635.11      t 
➢ Rigole carosabile din beton –    2,193.00      m 
➢ Rigole de acostament cu beton -    1,973.00   m. 
➢ Podete tubulare Φ500mm, L=7,00m : 6 buc 

 

VI Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 
proiectului, în limita informațiilor disponibile: 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia 
poluanților în mediu: 

 
a) protecția calității apelor:– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare 

sau emisarul;– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate 
prevăzute; 

 
In timpul execuţiei, lucrarilor posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si 

carburanţii, care se pot scurge in panza freatica de la autovehiculele sau utilajele implicate in 

execuţia obiectivului. 

Utilajele folosite pentru execuţia lucrărilor vor fi corespunzător intretinute pentru a nu se 

produce pierderi de ulei si carburanţi. 

Alte surse posibile de poluanti sunt: 

-carosabilul, pe care s-au aplicat produse pentru dezghet si antiderapante; 

-pierderile de hidrocarburi la sol care vor fi antrenate de apele meteorice; 

Apele pluviale de pe suprafaţa părţii carosabile sunt colectate lateral în şanturi de 

pământ sau pereate cu beton de unde apele sunt conduse spre firele de văi existente în 

zonă, unde se vor descărca.  

Apele pluviale de pe suprafaţa părţii carosabile vor fi colectate lateral  şi în profil 

longitudinal în rigole de acostament si rigole carosabile . 

La drumurile laterale se vor executa podete tubulare . 



În dreptul accesurilot la proprietăţi și pentru scurgerea apelor transversal drumurilor 

proiectate, se vor realiza rigole carosabile prefabricate . 

Acolo unde este posibil, podetele existente care se afla in stare optima si care pot 

asigura scurgerea apelor se vor mentine. 

 

b) protecția aerului:– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse 
de mirosuri;– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă; 

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse 
de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier.  

SURSELE DE POLUANTI PENTRU AER, POLUANTI : 

- Sursele de poluare pentru aer se manifestă numai pe perioada execuţiei lucrărilor şi 

pot fi  utilajele şi echipamentele prin funcţionarea lor în zona frontului de lucru.  

- Poluarea specifică activităţii utilajelor şi echipamentelor se apreciază după consumul 

de carburant caracteristic arderii în motoarele termice, care generează poluanţi ca: Nox, Sox, 

CO, pulberi, metale grele, etc. 

- Regimul emisiilor acestor poluanţi este dependent de nivelul activităţii zilnice, 

prezentând o variabilă substanţială de la o zi la alta, de la o fază la alta a procesului de 

construcţie. 

- De asemenea, operaţiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor pot 

genera o creştere a concentraţiilor de pulberi, în suspensie sau sedimentabile, după caz, în 

zona afectată de lucrări. In perioada de construcţie impactul poluant asupra atmosferei va fi 

minim şi perioada de expunere va fi redusă. 

- - instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera: 

- Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se desfăşoară în 

faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele 

aferente activităţilor industriale, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - 

epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale. 

- Se recomanda folosirea in timpul executiei a utilajelor si a mijloacelor de transport 

cu o buna reglare a motoarelor si evitarea pe cat posibil a functionarii motoarelor in timpul 

stationarilor in vederea diminuarii emisiilor de pulberi. 

 
c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:– sursele de zgomot și 

de vibrații;– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și 
vibrațiilor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zgomotul şi vibraţiile 
 

- Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de 
construcţii-montaj aferent zonei proiectate este conceput în sensul încadrării în prevederile 
legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88.  

- Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament 
ridicat şi uşor de exploatat.  

- Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot 
transmis prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai 
redus.  

- Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot, de 
impact reduşi în limitele admisibile.  

- Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin 
realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii sanitare, instalaţii de transport 
pe verticală şi orizontală, precum şi a unor echipamente corespunzătoare.  

- După implementare, proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale 
privind gestionarea zgomotului ambiental, avand în vedere că traficul, ca sursă de disconfort 
sonor, va avea < 6.000.000 treceri pe an, considerate în sensul prevederilor HG 321/2005, 
ceea ce nu incumbă necesitatea unor planuri de acţiune specifice cauzate de zgomotul din 
zona studiată prin prezentul proiect.  

Masuri: 

- Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate, etc.) se presupune ca 

vor fi folosite basculante/autovehicule grele, cu sarcina cuprinsa intre cateva tone si 40 tone. 

- amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor 
 
In perioada de constructie se vor lua urmatoarele masuri: 

-lucrarile de executie se vor realiza pe timp de zi (orele 8.00-18.00), 

-se vor utiliza de echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si 

vibratii, 

-timpul de realizare a excavatiilor si lucrarilor de constructii-montaj sa fie minim. 

In perioada de functionare: 

-calea de rulare a autovehiculelor propusa in proiect este alcatuita dintr-o structura 

rutiera compacta in constructie elastica din mixturi asfaltice care va diminua emisiile de 

pulberi datorate traficului. 

 
d) protecția împotriva radiațiilor:– sursele de radiații;– amenajările și dotările 

pentru protecția împotriva radiațiilor; 
 
Radiaţiile  

- Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci nu necesită luare de 
măsuri împotriva radiaţiilor.  



e) protecția solului și a subsolului:– sursele de poluanți pentru sol, subsol, 
ape freatice și de adâncime;– lucrările și dotările pentru protecția solului și a 
subsolului 

 
Protectia solului  

La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condiţiile impuse prin actele de 
reglementare, precum şi legislaţia în vigoare. Din punct de vedere al deseurilor produse de 
activitatea obiectivului propus, se va respecta HG 856/2002 şi în general legislaţia în vigoare 
privind deşeurile, precum şi a legislaţia aplicabilă deşeurilor rezultate din ambalaje, respectiv 
HG 621/2005, pentru a nu se înfiltra în sol substanţe organice poluante.  

 
- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice:  

In perioada de execuţie, pe amplasament, sursele de poluare a solului si subsolului pot 

fi scurgerile accidentale pe sol (carburani, uleiuri) cauzate de funcţionarea defectuoasa a 

utilajelor. 

In perioada de operare pe amplasamentul proiectului, sursele de poluare a solului si 

subsolului pot fi: 

- emisiile de poluanţi ca urmare a desfăşurării traficului rutier; 

- materialele antiderapante dizolvate si antrenate de apele meteorice; 

- pierderile de hidrocarburi care vor fi antrenate de apele meteorice; 

- activitatile de intretinere a covorului rulant, terasamentului si lucrarilor care au legatura 

cu apa. 

Poluarea solului se va realiza indirect, prin ceilalti factori de mediu: aer si apa. 

Gestionarea necorespunzatoare/accidentala a deseurilor de catre participantii la trafic 

ar putea determina antrenarea eoliana a acestora in vecinatati. 

 

Alte emisii care ajung in sol sunt poluantii cu efect acidifiant de tipul oxizi de azot si oxizi 

de sulf rezultati ca urmare a traficului rutier care, prin intermediul precipitatiilor si prin 

pulberile in suspensie care sunt dispersate in mod similar, se depun pe sol si sunt antrenate 

de precipitatii in subsol, dar si in panza freatica si apele de suprafata. 

Materialele dizolvate in apele meteorice de tip sodiu sau cloruri produc salinizare.  

Prin evaporarea apei concentratia de saruri creste.  

Chiar daca in mod obisnuit nu se observa o influenta majora a salinitatii asupra 

vegetatiei din zona limitrofa a drumului, trebuie subliniat ca, ajunse pe sol in concentratie 

ridicata, pot avea o influenta negativa asupra unor specii. 

Produsele petroliere impiedica aeratia la nivelul solului, pierderea fertilitatii prin 

influentarea negativa a cresterii plantelor. 

Apele meteorice evacuate de pe carosabil in santuri va determina antrenarea 

particulelor de sol limitrofe si posibile surpari sau alunecari pe terenuri aflate in panta. 

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:  

Lucrari si dotari pentru protectia mediului: 

 

 

 

 



Deoarece obiectivul este o lucrare noua, sau adoptat urmatoarele masuri: 

-prevederea lucrarilor de colectare si evacuare a apelor superficial (rigole carosabile din 

beton); 

-impermeabilzarea acostamentelor prin realizarea lor cu acelasi sistem cu cel al partii 

carosabile; 

-dupa interventiile antropice care pot perturba mediu natural, se vor executa actiuni de 

restaurare ecologica prin tehnici de inginerie de mediu (restaurari, reabilitari), inclusiv 

restaurarea stratului vegetal afectat, 

In faza de executie, utilajele folosite pentru efectuarea terasamentelor vor fi 
corespunzator intretinute pentru a nu se produce poluari ale solului si a apei cu pierderi de 
ulei si combustibili 

Caracteristicile efectelor ale zonei posibil a fi afectate cu privire in special la:  
 
a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor – Nu este cazul.  

Nici una din activităţile propuse nu sunt cu impact negativ asupra mediului. 

 b) natura cumulative a efectelor –  Nu este cazul. 

 c) natura transfrontaliera a efectelor – Nu este cazul.  

d) riscul pentru sanatatea umana -În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii 
oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun prin 
legislaţia în vigoare. Lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane, ci sunt 
aşteptate cu interes de populaţie. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public 
care ar trebui să fie protejate. 

e) marimea si spatialitatea efectelor : Nu este cazul. 

 f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de :  Nu este cazul. 

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe 
plannaţional, comunitar sau internaţional Nu este cazul. 
 

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:– identificarea arealelor 
sensibile ce pot fi afectate de proiect;– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția 
biodiversității 

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:  Nu este cazul 

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si 

ariilor protejate:  

Lucrari, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii: 

S-a adoptat o solutie de proiectare care sa atinga urmatoarele obiective: 

-sa ocupe definitiv o suprafata de teren cat mai redusa  

Pe perioada constructiei se va avea in vedere: 



-se va proceda la refacerea vegetatiei prin reconstructia ecologica prin acoperirea cu 

strat de pamant vegetal recuperat din decopertare, cu caracteristici care sa permita refacerea 

vegetatiei specifice; 

-evitarea timpului de lucru pe timp de noapte; 

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 
 
- Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv 

fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora existe instituit un regim 

de restrictie, zone de interes traditional etc.:  

-Daca pe parcursul executarii lucrarilor se vor descoperii vestigii istorice, constructorul 

si beneficiarul vor sista lucrarile si se va anunta: Directia pentru Cultura si Culte Teleorman si 

proiectantul pentru luarea masurilor ce se impun. 

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor 

protejate si/sau de interes public: Nu este cazul 

 
h)  prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:– lista deșeurilor 
(clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale 
privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;– programul de prevenire și reducere a 
cantităților de deșeuri generate;– planul de gestionare a deșeurilor; 

Managementul deşeurilor  

 
In incinta amplasamentului se prevăd urmatoarele categorii de deseuri rezultate ca 

urmare a activitatii desfasurate:  
 

Tipuri si cantitati de deseuri : 

Pe perioada de exploatare vor rezulta deseuri de la degajarea cailor rutiere de 

autovehicule avariate, intretinerea imbracamintii rutiere, ecologizarea drumului, taierea 

vegetatiei ierboase care va creste pe terasamentul drumului. 

Tipuri si cantitati de deseuri in timpul executiei: 

Denumirea 
deşeului 

Codul 
deşeului 

Sursa Cantitate 

Deşeuri municipale 
amestecate 

20 03 01 
De la activitatea de întreţinere a 
drumului in perioada implementării 
proiectului 

Nu se pot estima 
la această fază 

Lemn 17 02 01 Lucrări de construcţie (cofraje) 
Nu se pot estima 
la această fază 

Asfalturi, altele 
decât cele 
specificate la 
17 03 01 

17 03 02 Lucrări de construcţie 
Nu se pot estima 
la această fază 

Deşeuri de hârtie şi 
carton 

20 01 01 
Activităţile personalului ce va 
deservi organizarea de şantier 

Nu se pot estima 
la această fază 

 

 

 

 

 



Deşeurile menajere se vor colecta în containere acoperite şi periodic vor fi predate la 

firme autorizate. In acest sens este obligatorie incheierea de contracte cu firmele specializate 

si autorizate. Pentru depozitarea deşeurilor de orice natură se vor amenaja spaţii de 

depozitare, deşeurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urmând ca acestea să fie 

valorificate pe categorii la unităţi specializate, sau depozitate definitiv la depozitele de deşeuri 

special amenajate şi autorizate. 

Din categoria de deseuri impurificate cu substante toxice si periculoase, fac parte 

ambalajele pentru vopseluri necesare trasarii marcajului de drum, piesele schimbate la 

instalatiile hidraulice ale masinilor si utilajelor tehnologice (furtune/conducte de presiune, 

filtre). 

Materialele rezultate din desfaceri se vor sorta refolosindu-se cele ce corespund 

calitativ. Deseurile de tip menajer vor rezulta de la activitatea personalului de intretinere a 

drumului si persoanelor aflate in tranzit, iar deseurile de materiale biodegradabile vor rezulta 

din activitati de defrisare, administrative si degajare a terasamentului de drum de vegetatia 

ierboasa. 

In perioada de revizii si reparatii a imbracamintii rutiere, vor rezulta deseuri 

nepericuloase (mixturi asfaltice) care vor fi retopite in vederea reutilizarii de operatorii 

autorizati. 

Deseurile generate vor fi în cantităţi mici şi nu prezintă un pericol pentru mediu sau 
pentru sănătatea oamenilor. 

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate: 
Nu este cazul; 
Planul de gestionare a deşeurilor: 
Nu este cazul. 
 
 



 
 
 SCHEMA –FLUX DE GESTIONARE A DESEURILOR: 

 
  
 
 
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONSTRUCTII DRUMURI 

 
 

 
 

 
DESEURI DIN CONSTRUCTII 

ELIMINARE IN 
DEPOZITUL DE 

DESEURI 

STATII DE 
SORTARE 

MATERIALE DE 
CONSTRUCTII 

RECICLATE 

REUTILIZARE   
(direct la locul procedurii, la 
construirea de depozite, etc.) 

VALORIFICARE              
(CONSTRUCTII DE 
DRUMURI, ETC.) 



 
i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:–

 substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;– modul 
de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 
condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. 

 
Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase  

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse:  

Din categoria substante toxice si periculoase care pot fi utilizate in mijloacele de 

transport rutier, utilajele tehnologice si echipamentele necesare desfasurarii proceselor 

tehnologice fac parte: 

-carburanti, lubrefianti, lichid de frana, acumulatori care intra in componenta 

autovehiculelor; 

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si 

asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:  

-alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport si utilaje se va realiza de la 

statiile de carburanti din zona: 

-schimbarea lubrefiantilor, a lichidului de frana, a acumulatorilor se va realiza de 

catre constructor in punctele de lucru: 

-lubrefiantii, lichidul de frana vor fi colectati selectiv in recipienti si predati la firme 

specializate in colectarea acestora; 

-acumulatorii uzati vor fi predati la schimb acumulatori noi la firmele cu profil in 

vanzarea acestora. 

 
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a 

biodiversității. Nu este cazul  
 

VII DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN 

MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT: 

 

Populaţia si sanatatea umana: 

Soluţia propusa va avea o influenta directa, pozitiva, asupra comunei, deoarece 

implementarea acesteia poate conduce la beneficii generale pentru comunitate, va 

determina condiţii ameliorate de circulaţie rutiera, un nivel de zgomot mai redus si o 

calitate imbunatatita a aerului. 

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă manifestându-se numai 

pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect, din intravilanul comunei 

Rasmiresti. 

Constructorul are obligaţia pe timpul execuţiei lucrărilor, de a menţine sectoarele de 

drum cuprinse in proiect in condiţii de circulaţie in deplina siguranţa si confort. 

Lucrările de siguranţa circulaţiei rutiere au drept scop asigurarea desfăşurării 

traficului in condiţii de reducere la maximum a posibilităţilor de producere a 

accidentelor, precum si orientarea cat mai buna a celor care participa la trafic. 

Inainte de inceperea lucrarilor de executie, primaria comunei Sfintesti va informa 

cetatenii in legatura cu programul de lucru al executantului. 

 



Factorul de mediu Biodiversitate:  

Sursele de poluare pentru flora si fauna, specifice pentru perioada de executie a 

lucrarilor proiectate sunt urmatoarele: emisiile de noxe si zgomot generate de traficul 

rutier de santier si de operarea echipamentelor in realizarea lucrarilor. 

Santierul, in ansamblu, are impact negativ complex asupra vegetatiei. Ocuparea 

temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului etc., toate acestea au efecte 

negative asupra vegetatiei in sensul reducerii suprafetelor vegetale si uneori a pierderii 

calitatilor initiale. 

Daca din punct de vedere chimic, poluarea aerului nu va fi periculoasa pentru 

vegetatie, poluarea cu particule in suspensie (praf) poate avea efecte negative. Acestea 

se pot manifesta cu preponderenta in perioadele secetoase, lipsite de precipitaii si pe 

suprafete limitate ca extindere. Praful se depune pe frunze si reduce intensitatea 

proceselor de fotosinteza, respiratie si transpiratie. Plantele nu se dezvolta normal, 

productiile realizate sunt reduse. 

Asupra faunei actioneaza negativ alte aspecte specifice santierelor de constructii, 

respectiv zgomotul, circulatia utilajelor si mijloacelor de transport. 

Influienta asupra biodiversitatii la functionarea obiectivului se va produce pe doua 

cai: direct si indirect. 

Influienta directa se va datora circulatiei mijloacelor de transport si impiedicarea 

accesului in unele zone/resurse a faunei terestre, prin crearea de bariere/fragmentare in 

migrarea acesteia, prin deteriorarea involuntara a elementelor de vegetatie/fauna si prin 

emisiile de noxe.  

Procentul care va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de 

hrana, odihna sau reproducere este nesemnificativ pentru speciile de vertebrate si 

nevertebrate, acestea avand posibilitatea retragerii in zone din vecinatate. 

 

Factorul de mediu sol: 

Poluarea solului se va realiza indirect, prin ceilalţi factori de mediu: apa si aer. 

Impactul manifestat de traficul desfasurat de la bazele de producţie la fronturile de 

lucru are un caracter temporar si se exercita ca urmare a antrenării de către apele 

pluviale a poluanţilor rezultaţi din arderea combustibilului. Aceste ape se infiltrează in 

straturile superioare ale solului. 

Impactul determinat de pierderile de carburanţi sau ulei de la funcţionarea 

defectuasa a utilajelor poate fi apreciabil. El se manifesta pe arii restrânse. 

 

Bunuri materiale: 

Lucrările din proiect nu vor avea influenta negativa asupra bunurilor materiale. 

 

Factorul de mediu apa: 

In perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, au fost identificate următoarele 

posibile surse de poluare; executia propriu zisa a lucrărilor. 

 

 

 

 



Execuţia lucrărilor: 

Manipularea si punerea in opera a materialelor de construcţii determina emisii 

specifice fiecărui tip de material si fiecărei operaţii de construcţie. Deasemenea, ploile 

care spala suprafaţa şantierului pot antrena depunerile si astfel indirect acestea pot 

ajunge in cursurile de apa, dar si in stratul freatic. 

Manevra defectuasa,a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau 

a utilajelor reprezintă surse potenţiale de poluare ca urmare a unor deversări 

accidentale de materiale,combustibili,uleiuri. 

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă manifestându-se numai 

pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect, din intravilanul comunei 

Rasmiresti. 

 

Factorul de mediu aer: 

Execuţia lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta 

parte, sursa de emisie a poluntilor specifici arderii combustibililor fosili(produse 

petroliere distilate) atat a motoarelor utilajelor,cat si a mijloacelor de transport folosite. 

Activitatea de construcţie poate avea, temporar (pe durata realizării proiectului) un 

impact local apreciabil asupra calitatii aerului, insa el se manifesta intr-o perioada 

limitata, relativ scurta. 

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă. 

 

Clima: 

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia 

existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, 

peisajului, sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes 

cultural sau istoric. 

 

Factorul de mediu zgomot si vibraţii: 

In faza de execuţie se va respecta tehnologia de execuţie şi se vor utiliza utilaje în 

perfectă stare de funcţionare. 

Lucrările prevăzute prin proiect nu vor genera la nivel local, impact negativ cumulat 

privind zgomotele şi vibraţiile, impactul fiind apreciat ca fiind nesemnificativ şi se va 

limita în zona în care este amplasat proiectul. 

Magnitudinea impactului este mică şi de complexitate redusă manifestându-se numai 

pe perioada de realizare a lucrărilor, în zonele vizate de proiect. Se vor lua măsuri 

pentru evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului semnificativ asupra mediului: 

- interzicerea lucrărilor de construcţie pe timpul nopţii; 

- utilizarea în exploatare de echipamente cu nivel scăzut de zgomot şi vibraţii. 

 

Peisajul si mediu vizual: 

Necesitatea unui asemenea proiect este oportună, deoarece implementarea în 

condiţii normale poate conduce la beneficii generale pentru comunitate şi pentru mediul 

social şi economic din zonă. 

 

 



Patrimoniul istoric si cultural: 

Lucrările din proiectul propus nu vor avea influenta negativa asupra patrimoniului 

istoric, cultural si arheologic. 

 

Extinderea impactului-prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si 

habitate de interes comunitar in zona adiacenta a PP:  

Nu este cazul. 

 

Impactul social si economic pozitiv se va extinde asupra întregii zone. 

Magnitudinea si complexitatea impactului-proiectul nu are impact semnificativ asupra 

mediului. 

Prin executarea lucrărilor de modernizare a strazilor, vor aparea unele influenţe 

favorabile asupra factorilor de mediu. 

 

Probabilitatea impactului: 

Impactul asupra mediului produs de obiectivul din proiectul propus se va manifesta 

„pozitiv”. 

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului 

Durata totala de realizare a proiectului este de 10 luni din care durata de execuţie 

pentru modernizarea strazilor si realizarea scurgerii apelor pluviale este de 6 luni. 

 

Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului: 

Pentru factorul de mediu sol: 

Adoptarea unei soluţii de proiectare care sa atinga următoarele obiective: 

- sa ocupe definitiv o suprafaţa de teren optima in condiţiile asigurării unui trafic 

fluent de autovehicule, 

- prevederea lucrărilor de colectare si evacuare a apelor superficiale . 

- impactul determinat de pierderile de carburanţi si ulei este nesemnificativ, avand 

in vedere ca se recomanda sa se utilizeze utilaje si mijloace de transport de ultima 

generaţie. 

 

Pentru factorul de mediu aer: 

- folosirea in timpul execuţiei a utilajelor si a mijloacelor de transport cu o buna 

reglare a motoarelor si evitarea pe cat posibil a funcţionarii motoarelor in timpul 

staţionarilor in vederea diminuării emisiilor de pulberi, 

 

Pentru factorul de mediu apa: 

Apele pluviale de pe suprafaţa părţii carosabile sunt colectate lateral în şanturi  

pereate cu beton de unde apele sunt conduse spre firele de văi existente în zonă, unde 

se vor descărca.  

 

 

 

 

 



Pentru factorul de mediu zgomot: 

In perioada de construcţie: 

- lucrările de execuţie se vor realiza pe timp de zi(orele 8.00-18.00), 

- utilizarea de echipamente si tehnologii conforme cu standardele de zgomot si 

vibraţii, 

- timpul de realizare a lucrărilor de constructii-montaj sa fie minim. 

Pentru factorul de mediu biodiversitate:  

Nu este cazul 

Pentru factorul uman/peisaj/patrimoniu cultural si monumente istorice: 

Pentru siguranţa circulaţiei sunt prevăzute indicatoare rutiere la intersecţia cu 

drumurile principale din zonă si marcaje longitudinale pe toata lungimea strazilor 

proiectate. 

La semnalizarea rutieră se va ţine seama de STAS 1848 / 2011. 

Lucrările de siguranţa circulaţiei rutiere au drept scop asigurarea desfăşurării 

traficului in condiţii de reducere la maximum a posibilităţilor de producere a 

accidentelor, precum si orientarea cat mai buna a celor care participa la trafic. 

Natura transfrontiera a impactului:  

Nu este cazul. 

 

VIII  PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI  

 

După executarea lucrărilor proiectate vor apărea influenţe favorabile asupra factorilor 

de mediu cât şi din punct de vedere economico-social, în strânsa legătură cu efectele 

pozitive ce rezultă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic ce apar în urma realizării 

lucrărilor de modernizare a drumuri de interes local. 

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influenţe favorabile asupra 

factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social: 

- va scădea gradul de poluare al aerului şi al apei; 

- se va reduce volumul de praf care se depune pe vegetaţia din zona drumului 

împiedicând procesul de fotosinteză; 

- se va evita eroziunea solului din zona drumuri de interes locallor, prin colectarea 

şi evacuarea apelor pluviale în condiţii hidraulice îmbunătăţite; 

După realizarea lucrărilor de modernizare, circulaţia rutieră şi lucrările de întreţinere 

curentă vor avea un impact redus asupra mediului.  

Prin modernizarea acestor drumuri de interes local se va asigura o circulaţie fluentă 

a autovehiculelor si a persoanelor, reducerea consumului specific de carburanţi şi a 

noxelor.  

În concluzie, nu sunt necesare măsuri de monitorizare a calităţii factorilor de mediu. 

 

 

 

 

 

 

 



Sănătatea oamenilor 

 

Prin executarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes local , vor apărea 

unele influenţe favorabile asupra factorilor de mediu, de sănătate publică, şi din punct 

de vedere economic şi social.  

Toate acestea, vor avea ca rezultat următoarele:  

- va scădea gradul de poluare al aerului, implicit al apei, al vegetaţiei, şi al solului 

arabil, prin reducerea emanaţiilor de praf şi a mirosului de bâhlit de la apele ce 

stagneaza în şanţurile fără continuitate de pe drumuri de interes local, în comparaţie cu 

drumuri de interes localle modernizate. 

- se va evita eroziunea terasamentului şi a platformei drumului - prin realizarea 

lucrărilor de colectare şi dirijare a apelor provenite din ploi şi zăpezi. 

Prin modernizarea drumuri de interes locallor se reduce zgomotul. Imprastierea si 

reducerea zgomotului se face si datorita existentei si mentinerii de arbori intre partea 

carosabila si curti. 

     

 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente: 

Drumuri de interes localle propuse pentru modernizare in cea mai mare parte a lor au 

punct de plecare intersecţia cu drumul judetean DJ 504B și DJ 612 şi fac legătura cu 

diferite puncte de interes local. 

 

Resursele naturale folosite in constructie si functionare: 

 

Resurse neregenerabile folosite in constructie:  

  -   minerale: balast, nisip, pietris; 

  - combustibili: motorina folosita pentru functionarea utilajelor la executarea 

terasamentelor. 

 

Resurse regenerabile folosite in constructie : 

 

- pamant de umplutura; 

- apa 

 

Metode folosite in constructie: 

 

Se vor folosi si materiale de constructie naturale, locale alaturi de cele care se 

utilizeaza in mod obisnuit in astfel de lucrari. 

 Solutiile tehnice propuse in proiect tin cont de: 

- conditiile meteorologice, 

- posibilitate reutilizarii materialelor excavate, 

- utilitatea tehnica, functionala si securitatea dezvoltarii propuse, 

- dotarile, caracteristicele functionale, geologice, hidrogeologice, institutionale ale 

zonei, 

- vecinatatile existente 

 



IX Legatura cu alte acte normative  

     

       HG 907/2016 

       Normativ AND 605/2016  

 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi, indicativ 

NP 116-2005. 

 

X LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

 

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:  

Constructorul ce va contracta lucrarea va folosii baza proprie. Lucrările ce se vor 

executa pentru modernizarea strazilor, vor fi semnalizate corespunzător pentru a fi 

ocolite si a nu se produce accidente. Se vor amplasa bariere fizice împrejurul organizării 

de şantier, pentru a nu afecta si alte suprafeţe decât cele necesare proiectului si pentru 

a proteja vegetaţia din zona. 

La terminarea lucrărilor, terenurile folosite provizoriu pentru execuţia lucrărilor, se vor 

preda in starea in care au fost luate in primire. 

Atunci când vizibilitatea este redusa, punctele de lucru vor fi iluminate in întregime in 

scopul de a se evita accidente de circulaţie. 

Utilajele si materialele ramase la punctul de lucru peste noapte, vor fii păzite si 

semnalizate corespunzător. 

La semnalizarea lucrărilor ce se vor executa, se va tine seama de STAS 1848. 
Materialele refolosite, rezultate, vor fi transportate la locurile indicate prin procese 

verbale încheiate intre constructor si beneficiar. 

Materialele rezultate se vor sorta, refolosindu-se cele ce corespund calitativ. 

Se interzice înstrăinarea materialelor refolosibile rezultate. Acestea se vor introduce 

in execuţia altor strazi sau se vor preda pe baza de acte, beneficiarului. 

Suprafeţele de teren ocupate temporar vor fi aduse la starea iniţiala. 
- localizarea organizarii de santier: 

Organizarea de şantier nu va fi  amplasata in vecinatatea ariilor protejate sau in 

vecinatatea locuintelor. 

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:  

Soluţiile tehnice adoptate şi modalitatea de execuţie a lucrărilor de organizare de 

şantier, prevăzute prin proiect nu prezintă risc asupra populaţiei şi sănătăţii umane. 

Lucrările prevăzute prin proiect nu vor genera la nivel local, impact negativ cumulat 

privind zgomotele şi vibraţiile, impactul fiind apreciat ca fiind nesemnificativ şi se va 

limita în zona în care este amplasată organizarea de şantier. 

Prin lucrările executate nu există riscul de a afecta folosinţele şi bunurile materiale 

din vecinătate şi nu există risc de extindere a impactului. 

Emisiile poluante ale vehiculelor se limitează preventiv prin condiţiile tehnice 

prevăzute de omologarea pentru circulaţie, cât şi prin condiţiile tehnice prevăzute la 

inspecţia tehnică. 

Nu există riscul de a afecta calitatea aerului şi climei, cu atât mai mult nu există riscul 

extinderii impactului. 



Atât în perioada de execuţie a organizării de şantier, cât şi în perioada de exploatare 

a lucrărilor aferente proiectului nu se vor evacua în mediu ape cu încărcătură poluantă, 

astfel nemanifestându-se un impact negativ asupra calităţii apei. 

După finalizarea lucrărilor, impactul generat va fi unul pozitiv, prin readucerea zonei 

la starea iniţială. 

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în 

mediu în timpul organizarii de santier:  

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se desfăşoară în 

faza de execuţie sunt surse libere, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât 

sursele aferente activităţilor industriale, nu se poate pune problema unor instalaţii de 

captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat/gazelor reziduale în zona 

organizării de şantier. 

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu:  

Se recomandă următoarele măsuri: 

- manipularea cu atenţie a utilajelor; 

- utilizarea unor mijloace corespunzătoare din punct de vedere tehnic; 

- interzicerea lucrărilor de construcţie pe timpul nopţii; 

- utilizarea în exploatare de echipamente cu nivel scăzut de zgomot şi vibraţii. 

 

   XI LUCURARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI 

 

Lucrările de modernizare a drumurilor comunale  nu introduc efecte negative 

suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, microclimatului, apelor de 

suprafaţă, vegetaţiei, faunei, peisajului sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt 

afectate obiective de interes cultural sau istoric.   

Lucrările de reabilitare nu reprezintă şi nu produc surse de:  

- poluare a apelor; 

- poluare a aerului; 

- zgomot şi vibraţii; 

- radiaţii; 

- poluare a solului şi subsolului; 

- poluare a ecosistemelor terestre şi acvatice; 

- poluarea aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public; 

- deşeuri de orice natură; 

- substanţe toxice periculoase. 

După executarea lucrărilor proiectate vor apărea influenţe favorabile asupra 
factorilor de mediu cât şi din punct de vedere economico social, în strânsa legătură 
cu efectele pozitive ce rezultă din îmbunătăţirea condiţiilor de trafic ce apar în urma 
realizării lucrărilor de modernizare. 

 
Prin executarea lucrărilor proiectate vor apărea unele influenţe favorabile asupra 

factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social: 
- va scădea gradul de poluare al aerului şi al apei; 
- se va reduce volumul de praf care se depune pe vegetaţia din zona drumului 

împiedicând procesul de fotosinteză; 
- se va evita eroziunea solului din zona străzilor, prin colectarea şi evacuarea apelor 

pluviale în condiţii hidraulice îmbunătăţite 



 

XII  PĂRŢILE DESENATE 
 
1. Planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de 

planificare a utilizarii suprafetelor:  

 

2. Schemele-flux pentru: 

- procesul tehnologic si fazele activitati, cu instalatiile de depoluare:  

Instalatii de depoluare – Nu este cazul.  

 Nu exista surse fixe de poluare si in acest context nu se impune existenta 

instalatiilor de depoluare. Mijloacele auto utilizate reprezinta o potentiala sursa de 

poluare si ca masura de preventie.  

3. Schema – flux a gestionarii deseurilor:  

Anexat la proiect. 

 
XIII. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE ÎN ETAPA DE EVALUARE INITIALA 

AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS 

NECESITATEA DEMARARII PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA, MEMORIUL 

VA FI COMPLETAT CU: 

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejatade 

interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului 

proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu 

referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel în 

format electronic continind coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie 

nationala Stereo 1970;  

Conform descrierilor de mai sus 

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar: Nu este cazul 

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes 

comunitar în zona proiectului:Nu este cazul 

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este 

necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar: 

Nu este cazul 

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria 

naturala protejata de interes comunitar: Nu este cazul 

f) alte informatii prevazute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvata:  

Nu este cazul 

 

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,  

Proiectul nu se realizează pe ape si nici nu are legătură cu apele.  

 

 

 

 

 

 



XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292 /03.12.2018 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în 

considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu 

punctele III-XIV.  

Nu este cazul 

 
 
 

Elaborat 
 

Ing Stroescu Mihaela 
 


