
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agenda Nafionala pentru Protecfia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN

Decizia etapei de incadrare
Nr. 11990 din 26.05.2023

Proiect

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA
SUHAIA, cu sediul in comuna Suhaia, satul Suhaia, str Soseaua Dunarii nr 220,
judetul Teleorman, inregistrata la APM Teleorman cu nr. 11990 din 28.09.2022,, in
baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.49/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Agenda pentru Protectia Mediului Teleorman decide, ca urmare a consultarilor
desfasurate in cadrul sedintei/sedintelor Comisiei de analiza tehnica din data de
26.05.2023, ca proiectul ,,Infiintare sistem de canalizare menajera si statie de
epurare in localitatea Suhaia, judetul Teleorman", propus a fi amplasat in
comuna Suhaia, satul Suhaia, judetul Teleorman

se supune evaluarii impactului asupra mediului
nu se supune evaluarii adecvate

nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea efectuarii evaluarii impactului
asupra mediului sunt urmatoarele:
a)proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa 2, pet. 11 lit.
c);
b) proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din OUG nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor
nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
d)dimensiunile si caracteristicile proiectului nu genereaza un impact semnificativ
asupra mediului ;
e)proiectul a fost analizat conform criteriilor de selec^ie prevazute in Legea
292/2018 anexa 3;
f)nu au fost inregistrate observatii din partea publicului.

.l.Caracteristicile proiectului
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a. marimea proiectului:
Proiectul prevede realizarea unui sistem public centralizat de canalizare ape uzate
menajere, cu epurarea apelor in static de epurare
Reteaua de canalizare a fost proiectata astfel incat sa fie asigurata viteza de
autocuratare de 0,70 m/s, dar sa nu fie depasita viteza maxima de 5 m/s.
Reteaua de canalizare este de tip separativ, preluand doar debitele de apa uzata
menajera si va fi realizata din colectoare inchise (conducte), circulare, pozate sub
adancimea minima de inghet de 70-80 cm.
Stadia de epurare va avea capacitatea de 450 mc/zi.
Stadia de epurare este dimensionata pentru a putea prelua sj epura debitul de apa uzat
menajer pana in anul 2047.
Suprafa^a amplasamentului statiei de epurare este de 2.496 m (48x52 m), din care
suprafata imprejmuita a statiei de epurare este de 1.760 mp (40x44 m).

A)Reteaua de canalizare menajera cuprinde urmatoarele:
-colectoare de canalizare gravitational:! cu L = 25.388 m:-vor fi executate din
canale Tnchise (conducte), circulare, material PVC, SN4, Dn250 mm;
- 622 camine de vizitare:- s-au amplasat in linie, la schimbari de directie, la
intersectii de drumuri si de colectoare, la schimbari de diametru si la schimbari de
panta. Distanta maxima intre caminele de vizitare este de 60,00 m.
Caminele de vizitare vor fi constructii subterane, circulare avand Di=l,00 m
realizate din elemente prefabricate din beton armat.
Prin prezentul proiect au fost prevazute si racordurile individuale la reteaua de
canalizare menajera.
- 987 racorduri individuale:- vor fi executate la limita proprietatii private, pe
domeniul public
- 10 statii de pomparer-statiile de pompare ape uzate menajere vor fi constructii
subterane, circulare, executate din elemente prefabricate din beton armat. Acestea
vor avea diametrul interior Di=2 m, iar inaltimea variabila, in functie de cota de
racord a colectorului si debitele de dimensionare influente.
Cu exceptia echipamentelor de pompare, a vanelor s,i a dispozitivelor de masura si
control, statiile de pompare vor fi dotate si cu sistem de ventilatie si sistem electric
de forta si automatizare.
Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare se va realiza de la reteaua
publica de energie electrica a localitatii, in urma solutiilor tehnice emise de
furnizorul regional prin avizul tehnic de racordare.
-18 camine de vane.:- caminul de vane este o constructie subterana, circulara, din
elemente prefabricate din beton armat, avand Di=l,50 m si Hi=l,80 m.
Din considerente de igiena si exploatare in siguranta, toate vanele si dispozitivile de
masura si control aferente bunei functionari a fiecarei statii de pompare, se vor
monta in afara acesteia, in incinta unui camin - camin de vane.
Se vor executa 10 camine de vane pentru fiecare static de pompare si 8 camine de
vane pentru traversarile prevazute.
-conducte de refulare cu L = 3.621 m:-se vor realiza din tuburi de PEID
De90/l 10/140mm, PE100, PN6, cu dunga maro - pentru retele canalizare.
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TABEL CENTRALIZATOR STATII DE POMPARE APE UZATE - UAT Suhaia

Nr.

crt.

1
2

3

4'

5

,6-

7

8:

9

10

CARACTERISTICI STATII DE POMPARE APA UZATA CONDUCTA REFULARE

Denumire

SPAU2

-, SPAU3;
SPAU4

;SPAU5 -

SPAU6

SPAU7

SPAU8
• SPAU9>

SPAU10

^SPAUI.1

Quzortnax

[l/s]

0,50

2,59
0,90

1,51
3,88

5,99

0,50
1,07

0,57

9,18

Qp total

[l/s]

3,50

3,50

3,50
J3,50

3,88

i,5,99

3,50

3,50,

3,50

9,18

Hp
[mCA]

14,00

13,00'

12,00

14,00X

9,50

,_ 13,50

22,00

«66,00

11,50

14,00

Nr.

Pompe

(1+1)

d+1) ;
(1+1)
0+1)?
(i+i)
;d+i):
(1+D

•(1+1)
0+1)
(1+1)-,

DintSPAU

[m]

2,00

; 2,00
2,00

• V2,00

2,00

I? 2,00
2,00

2,00

2,00

2,00

HintSPAU

[m]

4,19

. 3,99 ^
3,75

3,75

4,36

,5,86 '

3,75

3,75

3,75

4,27

CT SPAU

[m]

80,81

,,81,59

76,20

78,58

81,75

80,957
62,84

',,26,72

73,38

t| 71,40 -

CRint

[m]

78,92

79,90

74,75

77,13

79,69

77,39

61,39

25,27

71,93

69,93

Hot

[m]

392,00

347,00

104,00

273,00

234,00

:412,00

289,00

592,00
303,00

675,00

Dext

[mm]

90,00

90,00

90,00

i 90,00

90,00

,1 10,00

90,00

90,00
90,00

140,00

Dint

[mm]

79,20

79,20
79,20

79,20
79,20

96,80

79,20

79,20

79,20

123,40

CAMIN DEVERSARE

CTcamin

[m]

86,45

84,09
82,98

84,89 ',

83,74

82,61 „•
77,84

83,20

77,89

. 76,31 *

Cint

[m]

85,35

'82,99

81,88

; 83,79'-

82,64

;81,51_

76,74
'82,10,

76,79
; 75,21

Pentru realizarea obiectului vor fi necesare un numar de 4 traversari de drum/canal
evacuare ape, astfel:
-1 x subtraversare DN 51 A, cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare
ape uzate menajere in conducte de protectie din OL Dn508x9mm - lungime totala
15,00m;
-3 x subtraversare canale evacuare ape, cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de
canalizare ape uzate menajere in conducte de protectie din OL Dn508x9mm -
lungime totala 45,00 m.
Sistematizarea terenului - avand in vedere faptul ca extinderea retelei de canalizare
este amplasata pe drumurile publice ale localitatii si in lungul drumului national DN
51 A, au fost prevazute lucrari de refacere a zonelor afectate dupa cum urmeaza:
Refacerea drumurilor
- se vor reface drumurile de interes local pietruite, prin asezarea unui strat de balast
de 25 cm dupa compactare pe latimea transeei de 90 cm.
Lungimea totala a drumurilor de interes local pietruite si afectate de investitie este
de 10.500 m.
- se vor reface drumurile de intere local asfaltate, cu urmatoarea solutie constructive
va fi formata dintr-o fundatie din balast cilindrat avand 25 cm grosime dupa
compactare si strat de uzura din piatra sparta avand 15 cm grosime dupa compactare
dupa care se va turna beton asfaltic de legatura avand 6 cm grosime si betonul
asfaltic de uzura avand 4 cm grosime.

B) Statia de epurare a apelor uzate menajere
Principiul de baza al functionarii statiei de epurare este epurarea biologica cu

biomasa in suspensie (Bv <0,4 kg/m3/zi, Bx < 0,08 kg/kg.zi), cu denitrificare
frontala si recircularea biomasei din decantoarele secundare si stabilizarea aeroba a
namolului.

Componentele statiei de epurare
-static de pompare influent cu gratar rar actionat manual;
- pre-epurarea mecanica;
- epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare;
- nitrificarea si stabilizarea namolului;
- deshidratarea namolului;
- dezinfectie effluent.
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Statia de pompare
Statia de pompare este echipata cu un gratar rar (distanja mtre bare este de 25 mm)
pentru retinerea impuritatilor mecanice grosiere cu scopul de a proteja pompele cu
care este echipata statia. Gratarul rar este manipulat cu ajutorul unei macarale
manuale. In interiorul statiei de pompare sunt montate pe bare de ghidaj doua pompe
de apa uzata cu puterea de 1,95 kW care ridica apele uzate la cota statiei de epurare.
Exista posibilitatea de alternare a pompelor si pornirea acestora pe baza
masuratorilor realizate de senzorul ultrasonic. Din motive de siguranta este inclus si
un flotor in cazul avariei senzorului ultrasonic. In cazul in care nivelul apei in statia
de epurare se ridica mai mult decat in mod normal (eventual din cauza avariei unei
pompe) va porni alarma ce avertizeaza avaria produsa.

Pre-epurarea mecanica flna
In acest proces sunt indepartate impuritatile grosiere, a caror prezenta in pasii
urmatori ai procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor statiei
de epurare sau la blocarea acestora.

Echipament integrat de sitare si deznisipare
Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica este un echipament de
ultima generatie ce imbina sita automata cu deznisipatorul si reprezinta alegerea
optima din punct de vedere economic si al spatiului ocupat. In sita sunt retinute
suspensiile solide mai mari decat ochiurile sitei care are o porozitate de 5 mm. Apa,
impreuna cu suspensiile fine, trece de sita prin partea ei inferioara si ajunge in
deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru perii rotative,
fixate pe un ax si deversate intr-un container.
Corpul deznisipatorului este alcatuit dintr-un compartiment cilindric care spre baza
capata o forma conica.
In centrul deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata.
Viteza cu care apa uzata este transportata scade in momentul in care aceasta ajunge
in cilindrul de linistire, dar particulele cu densitatea mai mare decat a apei isi
continua traseul spre baza deznisipatorului. Suprafata de sub cilindrul de linistire
este prevazuta cu un sistem de aerare cu bule fine. Spatiul dintre cilindrul de linistire
si peretii exteriori ai deznisipatorului este aerat.
Sistemul de aerare asigura buna curatare a nisipului decantat.
Toate particulele cu densitate mica se ridica la suprafata de unde sunt pompate in
bazinul de denitrificare.
Tot in bazinul de denitrificare ajung si impuritatile din cilindrul de linistire.
In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse
petroliere - datorita principiului de functionare cu insuflare de aer - acestea vor pluti
la suprafata cilindrului de linistire de unde pot fi indepartate, manual, de catre
operator si depozitate intr-un container special de grasimi.
Tipul echipamentului utilizat are puterea instalata de 0,18 kW pentru sita si 0,28 kW
pentru compresorul deznisipatorului. Debitul maxim ce poate fi preluat de
echipament este de 17 1/s. Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in
cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia.

Reactorul biologic

AGENJIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN
Adresa: str. Dunarii, nr. 1, mun. Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro: Tel. 0247316228; Fax 0247316229
Operator de date cu car act er personal, conform Regulamentnlui (UE) 2016/679



Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste linia tehnologica compusa din
zona de denitrificare si cele doua zone de activare (oxidare - nitrificare), in
interiorul careia sunt situate cele doua decantoare secundare tip Dortmund.
Reactorul biologic este proiectat pentru procesarea unui debit maxim de 450,00
nrVzi si poate functiona in parametri intr-un interval de 30 - 120 % din incarcarile
proiectate.
Volumele si suprafetele bazinelor:
-compartiment de denitrificare =300 m3;
-compartiment de aerare =400 m3;
-decanter secundar= 55 m2;
-depozit de namol= 175 m3.

Zona de denitrificare
y\ ^

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In
conditii anoxice, populatia de bacterii din namolul activat folosesc oxigenul fixat
chimic din nitrati in procesul de respiratie. Astfel, nitratii sunt redusi la azot
molecular gazos care este eliberat in atmosfera.
O conditie pentru desfasurarea "respiratiei nitratilor", este absenta oxigenului
dizolvat in apa, prezenta anionilor nitrati si sursa de carbon organic din apa uzata
influenta. Omogenizarea namolului in suspensie este realizata cu ajutorul mixerului
submersibil, care este fixat pe o bara de ghidaj si este echipat cu un mecanism de
ridicare.
Volum util (m3) 300 m3

Puterea mixerului (kW) 2,5 kW
Zonele de oxidare - nitrificare

Zonele de aerare reprezinta zonele cele mai mari ale reactorului biologic. In zonele
de aerare au loc oxidarea biologica a substantelor organice si nitrificarea ionilor de
amoniac. Concentratia namolului activat trebuie sa fie in intervalul 3,0 - 4,5 kg.m"3.
Varsta namolului este proiectata pentru a atinge peste 20 de zile (oxidare -
nitrificare si stabilizarea aeroba a namolului). Pe radierul bazinelor de aerare sunt
fixate elementele de aerare.
Volum (m3) 400 m3

Adancime (m) 4,5 m
Camera suflantelor

Aerul sub presiune necesar pentru aerarea zonelor de oxidare - nitrificare este
asigurat de doua suflante (Q=6,22 m3.min"1, Dp=50 kPa, Pl=l 1 kW (puterea
instalata) situate in camera suflantelor. Conducta de iesire a suflantei DN80 este
conectata la o conducta de aer DN80 din otel inox echipata cu ceas de presiune.
Suflanta de rezerva este conectata si ea la conducta de aer a reactorului.
Functionarea suflantelor se realizeaza automat fiind controlata de sonda de oxigen
sau manual din tabloul de comanda. Sursa de aer pentru depozitul de namol este o
suflanta Q=55 m3/ora, Dp=40 kPa, Pinstalata=3 kW, 400 V, 50 Hz.

Zona de decantare
s^

In bazinul de denitrificare se afla situate doua decantoare secundare tip Dortmund.
Intrarea apei epurate si a biomasei in suspensie in decantoarele secundare se face
prin doi cilindri de linistire. Apa epurata este evacuata din statia de epurare printr-un
sistem de rJRole. Pentru ca sistemul de evacuare al apei sa functioneze
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corespunzator, statia de epurare este echipata si cu echipament pentru mentinerea
nivelului constant in reactor.
/\

In continuare apa ajunge in canalizarea de evacuare. Decantoarele secundare sunt
dimensionate in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta, incarcarea
hidraulica permisa este de 1,0 m3.m"2.h"1.
In partea inferioara ingustata a decantoarelor secundare este pozitionata admisia
unor pompe air-lift. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul de denitrificare
(recircularea namolului), sau in ingrosatorul de namol si ulterior in depozitul de
namol. Decantoarele secundare sunt echipate cu instalatie automata de indepartare a
spumei de la suprafata acesteia si a cilindrului de linistire.
Instalatia de curatare a suprafetelor porneste automat la anumite intervale de timp.
Spuma de la suprafata decantoarelor secundare este indepartata cu ajutorul a doua
pompe air-lift si este adusa inapoi in bazinul de nitrificare.
Echipamentele de aerare montate la suprafata decantoarelor secundare sunt
pozitionate opus fata de palnia de absorbtie a pompei air-lift, astfel incat sa
directioneze spuma spre zona de absorbtie.
Timpul de functionare al acestei instalatii, precum si perioadele de pornire, pot fi
modificate in fimctie de necesitatile de operare ale statiei. Spuma de la suprafata
cilindrilor de linistire este evacuata in depozitul de namol.

Dezinfectie efluent
Efluentul este dezinfectat prin dozare de solutie de hipoclorit de sodiu (NaCIO).
Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul
din statie si se opreste cu o intarziere fata de acesta.

Indepartarea fosforului din apa uzata
Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara
pentru echilibrul nutritional al apei uzate care asigura cresterea biomasei si de aceea
este necesara indepartarea acestui surplus. Indepartarea surplusului de fosfor se face
printr-un tratament fizico-chimic.
Statia de epurare propusa este echipata cu instalatie pentru coagularea fosforului.
indepartarea fosforului este realizata prin adaugarea unui coagulant (solutie de sulfat
feric cu concentratie 40%) in treapta de pre-epurare mecanica, printr-o instalatie de
dozare care este formata dintr-un recipient de depozitate a coagulantului, o pompa
dozatoare si conducta de dozare. Controlul dozarii va fi realizat de debitmetrul
inductiv din statia de pompare in functie de debitele reale influente. Recipientul cu
coagulant se afla in interiorul cladirii (in camera de operare). Pompa dozatoare se
afla pe o consola fixata pe perete deasupra recipientului cu coagulant, de unde
pleaca conducta de dozare pana in bazinul de aerare.
Depozitul pentru namol si echipamentul pentru mgrosarea namolului
Ingrosatorul de namol este pozitionat in bazinul de denitrificare si are rolul de a
ingrosa namolul in mod gravitational. Este realizat dintr-un camin cilindric in care
este instalata o pompa (P-0,7 kW, Q=3,5 1 s"1) care pompeaza in mod controlat
namolul ingrosat in depozitul de namol.
Depozitul de namol are menirea de acumulare si stabilizare a namolului in exces.
Bazinul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura
omogenizarea si stabilizarea namolului. Pentru aerarea bazinului de namol a fost
prevazuta o suflanta. Controlul sistemului de aerare este automat, fund controlat
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printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din tabloul de comanda. In
bazinul pentru ingrosarea namolului, namolul atinge o concentrate de 3 - 4 %.
Depozitul de namol este echipat cu o conducts de evacuare cu mufa de conectare la
vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

Echipamente de masura
Pe conductele de refulare ale statiilor de pompare se va monta cate un debitmetru
inductiv care va masura debitul de apa influent in statia de epurare. Echipamentul
permite inregistrarea si stocarea datelor.

Echipamentul pentru deshidratarea namolului in saci
Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de
deshidratare a namolului cu saci (intr-un ciclu de 24 de ore de deshidratare, din
depozitul de namol sunt pompati in unitatea de deshidratare aprox. 8 - 12 m3 de
namol, iar rezultatul este aprox. 400 kg de namol deshidratat in 8 saci). Principiul de
deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanelor de namol prin folosirea
unui floculant polimeric, care creste eficienta deshidratarii namolului.
In urma deshidratarii, volumul namolului este redus de 4 ori. Instalatia este formata
dintr-o cabina cu saci de filtrare, un recipient de omogenizare echipat cu o pompa
dozatoare a floculantului polimeric, o pompa de namol si o conducta de alimentare
cu namol cu un segment de mixare. Un accesoriu al instalatiei este caruciorul special
conceput pentru manipularea usoara a sacilor de filtrare umpluti cu namolul
deshidratat.
Floculantul este dizolvat in apa potabila in recipientul de omogenizare, de unde este
dozat prin intermediul unei conducte in conducta de alimentare cu namol, unde este
mixat cu namolul influent in instalatie.
De aici rezulta un namol floculat care este eliminat prin intermediul unor mufe de
iesire in sacii de filtrare confectionati dintr-un material special poros. Sacii de
filtrare sunt fixati pe mufele de iesire ale cabinei de deshidratare cu ajutorul unor
cleme de fixare rapida.
Namolul este deversat in saci, iar apa filtrata se scurge printr-o conducta de evacuare
inapoi in reactorul biologic (in bazinul de denitrificare). In timpul unui ciclu (un
interval de 24 de ore), sacii sunt umpluti continuu pe o perioada de 2-4 ore. La
incheierea ciclului de deshidratare, sacii de filtrare umpluti trebuiesc inlocuiti,
sigilati si dusi pe o platforma de depozitare, sau pot fi goliti intr-un container si
refolositi in ciclul urmator (sacii pot fi refolositi aproximativ in 4 cicluri). Platforma
de depozitare trebuie sa fie impermeabila si drenata catre statia de epurare. Doza de
floculant recomandata este de 1 - 4 g/1 si concentratia este de 1 - 4 g/kg de materie
uscata. Fluidul floculant trebuie sa fie preparat in apa potabila.

Functionarea automata a static! de epurare
-se realizeaza automat cu ajutorul sondei de oxigen, care regleaza functionarea
suflantelor in functie de concentratia reala de oxigen din sistem.
Statia de epurare se va auto-regla astfel in functie de incarcarea organica reala ce
intra in sistem. Controlul pompelor din statia de pompare influent se realizeaza
automat. Debitul de apa influent in statia de epurare va fi masurat cu ajutorul unui
debitmetru inductiv.
Functionarea echipamentului integrat de sitare-deznisipare se realizeaza automat.
Namolul in exces este pompat automat de pe fundul decantoarelor secundare in
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ingrosatorul pentru namol printr-o pompa air-lift iar de aici este pompat cu o pompa
submersibila in depozitul pentru namol, controlata cu o sonda de suspensii.
Controlul suflantei pentru aerarea depozitului de namol se face automat prin
intermediul unui intrerupator cu timer sau se poate face manual din panoul de
comanda.
Efluentul statiei de epurare este dezinfectat, in mod automat, cu hipoclorit de sodiu.
Monitorizare, control si vizualizare date prin intermediul unui display de 7" si
transmitere date prin SMS.
Emisarul de evacuare al apelor epurate va fi canalul ANIF existent, aflat la sud de
amplasamentul viitoarei statiei de epurare.
Evacuarea apelor epurate se va realiza pompat printr-o conducta PEID, PE100,
PN6, De200 mm, in lungime de 355 m.
Aval de statia de pompare a efluentului se va amplasa un camin de vane in care se
vor monta un clapet de sens, un debitmetru inductiv cu stocarea datelor si un robinet
pentru prelevarea de probe.
Gura de varsare va fi realizata din placi prefabricate din beton armat avand
dimensiunile de 200x200x15 cm. Pentru protectia malurilor emisarului se va realiza
o protectie din gabioane pe o lungime a malului de 5 m - amonte si 10m- aval de
gura de varsare.
Racordarea la retelele utilitare existente in zona;
-pentru functionarea sistemului de canalizare, este necesara racordarea la retelele
utilitare existente in zona .
-pentru alimentarea cu apa a statiei de epurare a fost prevazut un bran§ament la
re^eaua de alimentare cu apa existenta (din str. Independence! spre amplasament).
Conducta de alimentare va fi din PEID, PE100, De63 mm §i va avea o lungime de
300 m.
-alimentarea cu energie electrica se va face de la re^eaua existenta in zona, de la o
distanja de aproximativ 400 m.
Valoarea investitiei

Total general: 21.628.392,55 lei faraTVA;
25.699.433,45 lei cuTVA

Perioada de implementare propusa:-durata de realizare a investitiei estede 24
luni.Esalonarea pentru fiecare categoric de lucrari, pe partea de executie, nu este
restrictiva.Executantul isi va esalona durata de executie a proiectului in functie de
resursele proprii, dar fara a depasi durata maxima de 32 de luni.
Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente:
-nu sunt necesare noi cai de acces; execujia si functionarea acestei investitii nu
impun noi cai de acces in afara celor existente.
Pentru accesul in statia de epurare se va amenaja un drum de acces din str.
Independentei pana la amplasament (in continuarea strazii Independentei, spre sud).
Acesta va avea o latime de 6 m si o lungime de 192 m. Structura drumului va fi
formata din 15 cm strat de piatra sparta si 25 cm strat de balast.
2.Amplasarea proiectelor
a)utilizarea actuala §i aprobata a terenurilon-retea de drumuri;
Coordonate Stereo 1970 amplasament statie de epurare:

Nr.crt X Y
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Imprejmuire SE PI
Imprejmuire SE P2
Imprejmuire SE P3
Imprejmuire SE P4

520832
520872
520845
520804

247992
247966
247922
247948

b)boga{ia,disponibilitatea,calitatea §i capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa §i biodiversitatea, din zona §i din subteranul
acesteia:-nu este cazul;
c)capacitatea de absorb^ie a mediului natural, acordandu-se o aten^ie speciala
urmatoarelor zone:
1 .zone umede, zone riverane, guri ale raurilor;
2.zone costiere §i mediul marin:-nu este cazul;
3.zonele montane §i forestiere:-nu este cazul;
4.arii naturale protejate de interes national, comunitar, international:-nu este cazul;
S.zone clasificate sau protejate conform legislate! in vigoare: situri Natura 2000
desemnate in conformitate cu legislajia privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice; zonele prevazute de
legislajia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Secjiunea
a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislate!
din domeniul apelor, precum §i a celei privind caracterul §i marimea zonelor de
protecjie sanitara §i hidrogeologica:-nu esdte cazul;
6.zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevazute de legisla^ia na^ionala sj la nivelul Uniunii Europene si relevante
pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri;
7.zonele cu o densitate mare a popula^iei-nu este cazul;
S.peisaje s.i situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau archeologic: -
nu este cazul.
3.TipuriIe §i caracteristicile impactului potential
Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie
analizate in raport cu criteriile stabilite la pet. 1 s.i 2, avand in vedere impactul
proiectului asupra factorilor prevazu^i la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, sj {inand
seama de:
a)importanfa §i extinderea spa^iala a impactului - impactul este local, in zona
frontului de lucru atat pe durata de executie a proiectului cat si in functionare;
b)natura impactului: :-nu este cazul;
c)natura transfrontaliera a impactului:-nu este cazul;
d)intensitatea §i complexitatea impactului:-impactul este semnificativ atat pe
durata de executie a proiectului cat si in functionare;
e)probabilitatea impactului:-posibil impact in timpul functionarii datorita
producerii unorpoluari accidentale;
f)debutul, durata, frecvenfa §i reversibilitatea preconizate ale impactului:-
impactul este posibil sa fie semnificativ pe perioada realizarii proiectului, dar si pe
perioada functionarii.
g)cumularea impactului cu impactul altor proiecte aprobate:-nu este cazul;
h)posibilitatea de reducere efectiva a impactului:.
Condifiile de realizare a proiectului:
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- investijia se va realiza conform proiectului tehnic, in condi^iile impuse prin avizele
sau acordurile eliberate de institu^iile men^ionate in certificatul de urbanism.
- lucrarile vor fi semnalizate corespunzator;

- deseurile rezultate vor fi obligatoriu mdepartate din zona pe baza de contracte
mcheiate cu operatori autoriza^i din punct de vedere al protec^iei mediului;
- in perioada execute! lucrarilor se vor lua masuri care sa evite producerea de emisii
semnificative de poluanji;
- utilajele folosite vor fi menjinute permanent in condi^ii de func^ionare normala
(Tntre^inute corespunzator) si vor fi dotate cu amortizoare eficiente pentru reducerea
zgomotului; emisiile de zgomot si vibrajii determinate de activitatea utilajelor sau
mijloacelor de transport se vor mcadra in limitele prevazute de legislate;
- in perioada de execu^iei a proiectului se vor respecta prevederile:

-proiectul se va realiza conform documentatiei tehnice depuse, cu respectarea
prevederilor OUG nr. 195/2005 prvind protectia mediului, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a
normativelor si prescriptiilor tehnice specifice care au stat la baza emiterii deciziei
etapei de incadrare, a mentiunilor din certificatul de urbanism nr.3/26.09.2022
eliberat de Primaria comunei Suhaia, judetul Teleorman si a conditiilor impuse prin
actele de reglementare emise de alte autoritati;
-Ordonanta de urgenta nr.92/19.08.2021 privind regimul de§eurilor cu modificarile
si completarile ulterioare;
-Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului Tnconjurator cu modificarile si
completarile ulterioare;
-Ord.756/1997 al MAPPM - reglementari privind evaluarea poluarii mediului cu
modificarile si completarile ulterioare ;
-OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
-HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand de§eurile, inclusiv cele periculoase cu modificarile si completarile
ulterioare;
-STAS 12574/1987- Aer in zone protejate. Conditii de calitate;
-nivel de zgomot conform SR 10009:2017/091:2020, Acustica-Limite admisibile
ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
-Aviz tehnic ANIF nr.l 1/02.05 2023 de scoatere din circuitul agricol;
-semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor cu panouri de avertizare;
-aplicarea unui management corespunzator al de§eurilor generate pe amplasament

in perioada de execute a proiectului, respectiv asigurarea trasabilitajii des.eurilor
generate conform prevederilor legislate! specifice in vigoare;
-se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea poluarii factorilor de mediu,
fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor §i legislate! privind protecf ia
mediului, in vigoare;
-mijloacele de transport §i utilajele tehnologice utilizate pentru realizarea

proiectului se vor mtre^ine corespunzator cerinjelor de exploatare impuse de
reglementarile in vigoare
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Proiectul propus necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului
Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in
situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii,
sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titulaml proiectului
are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta. Orice persoana care face
parte din publicul interesat §i care se considera vatamata intrun drept al sau ori intr-
un interes legitim se poate adresa instance! de contencios administrativ competente
pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori
omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului,
inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare. Se poate
adresa instan^ei de contencios administrativ competente si orice organizatie
neguvernamentala care indepline§te conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr.
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un
interes legitim. Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul
participarii publicului se ataca in instan^a odata cu decizia etapei de incadrare, cu
acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a
acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia
de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare. inainte de a se adresa instance! de
contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr.
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului au obligatia sa solicite autorita^ii publice emitente a deciziei prevazute la
art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a
respective! decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data
aducerii la cunostinja publicului a deciziei. Autoritatea publica emitenta are obliga^ia
de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de
zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate. Procedura de solutionare a
plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa fie
echitabila, rapida si corecta. Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu
prevederile Legii nr. 292/2018. privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederilelEGII 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului si
ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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