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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş


DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.  174/11.05.2018

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC HORTI GREEN INVEST SA prin SC SAURO CAD SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Milcov, nr. 5, cladirea C37, et.1, sector 1, inregistrata la APM Timis cu nr. 338RP/15.01.2018, cu ultimele completari nr. 4942RP/04.05.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 09.05.2018, ca proiectul „Construire sere cu apa geotermala; obtinere avize si acorduri necesareITEXT






















































”, propus a fi amplasat in com./loc. Tomnatic, nr. CF 401008 Tomnatic, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: 

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 la pct. 1 a) – proiecte pentru restructurarea exploatatiilor agricole si pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului; 
a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:
1) Mărimea proiectului: 

Proiectul prevede realizarea unui ansamblu de sere pentru cultivarea legumelor, a unui spatiu administrativ si a unei hale de depozitare a legumelor pana la livrare (proiectul propus se va amplasa pe terenul fostelor sere care au functionat pana in anul 1998 tot cu aceeasi functiune: sere de cultivare legume; se doreste reactivarea activitatii de cultivare a legumelor si utilizarea unui teren cu potential de cultivare a acestora; in prezent pe amplasament se gasesc doar doua foraje de apa geotermala, se propune utilizarea acelorasi surse de incalzire a serelor pe timp de iarna, ca si in trecut - cele doua foraje cu apa geotermala).
Astfel, se propune amplasarea a cinci corpuri de cladire, respectiv: 

• Corpurile de cladire C1, C2 si C3 vor avea functiunea de sere pentru cresterea legumelor (SERA 1 – C1; SERA 2 – C2; SERA 3 – C3):
      
Cele 3 corpuri de cladire vor acomoda spatii pentru cultivarea legumelor. Toate cele trei sere vor fi accesate din coridorul principal (C5) si fiecare dintre sere vor fi prevazute cu iesiri spre exterior.


Pentru fiecare sera este prevazut, pe directia vest-est, un coridor de circulatie care nu va fi plantat. Restul zonei din fiecare corp de cladire va fi plantat conform caracteristicilor culturilor. Serele vor fi prevazute pe lateral cu conducte prin care circula apa calda geotermala pentru incalzire pe timp rece. Apa geotermala este preluata din cele doua foraje geotermale si stocata intr-un rezervor suprateran, din otel inoxidabil, izolat pentru mentinerea temperaturii apei, cu volumul de 5000 mc, de unde cu ajutorul unei pompe este recirculata in sere. Circuitul de incalzire se va realiza prin sistem de conducte tip spirala, amplasate pe marginerea serelor. Apa rece este descarcata in reteaua publica de canalizare a localitatii Tomnatic.  
• CORPUL ADMINISTRATIV- SERVICII – C4
Corpul de cladire C4 vor avea functiunea de corp administrativ in care se vor regasi urmatoarele zone: zona de birouri, zona de vestiare, zona tehnica (zona unde se vor depozita legumele recoltate) si zona sala de mese; 
Zona vestiar 1 – serveste muncitorilor din corpul de cladire C4, fiind un vestiar diferentiat pe sexe. 

Zona pre cooler/cooler – este zona destinata depozitarii temporare a productiei de legume, pana la livrare; aceasta zona va fi racita cu un sistem ciller de racire; accesul se face din interiorul halei; pe latura sudica sunt prevazute cu 3 porti pentru andocarea camioanelor;
Zona energy – reprezinta o camera in care va fi amplasata centrala termica si tabloul electric care alimenteaza toate circuitele electrice din cadrul acestui proiect; accesul in aceasta zona se face atat din interiorul halei cat si din exterior, de pe latura sudica a cladirii. 

Zona water tech. (zona hidroedilitara pentru sistemul de irigatii) – accesul in aceasta zona se face din interiorul halei, din coridorul principal, pe latura estica si din exterior de pe latura sudica a cladirii. Aceasta zona cuprinde computeriul si tot ansamblul care coordoneaza sistemul de irigatii in cele trei sere: pompe, supape, filtru, sterilizator UV de 15 mc/h, precum si doua rezervoare din inox de 100 mc  fiecare. Apa de la retea se stocheaza in primul rezervor, se filtreaza, se trece prin sterilizator si apoi ajunge in rezervorul al doilea, de unde cu ajutorul pompelor se distribuie in sistemul de irigatii. Sistemul de irigare va fi prin picurare si consta dintr-o linie principala montata ingropat, din zona tehnica spre pasarela si apoi spre drumul de acces intre sere (din HDPE 200 mm, presiune 10 bar), semilinii (din PVC de 75 mm, pornesc de la supapele de scurgere a liniei principale de-a lungul ambelor parti ale caii de acces in sere) si linii de scurgere sau picurare (5 linii de picurare PE de 25 mm, fiecare in lungime de 90 m pre-perforate la fiecare 25 cm; pe fiecare linie vor fi montate piese de presiune care asigura picurarea apei la un volum de 3 l/h, la fiecare picurator).  
Zona sala de mese  - in aceasta zona nu se gateste, muncitorii servesc masa (isi aduc mancare la pachet); accesul se face direct din exterior in zona meselor, din coridorul principal, de pe latura estica, in oficiu. Cele doua spatii, spatiul unde sunt amplasate mesele si spatiul oficiului comunica avand o deschidere de 3 m intre ele. Din zona spatiului unde sunt amplasate mesele se acceseaza un sas, din acest sas se accede intr-un grup sanitar pentru femei si un grup sanitar pentru barbati. 
Zona hala (zona depozitare legume) – accesul in hala se face astfel: de pe latura estica a cladirii, accesul se realizeaza din coridorul principal. Pe fiecare dintre latura nordica si pe latura sudica se regaseste un acces direct din exterior in hala. Din zona vestiarului 1, zona birourilor, zona energy si zona water tech. se regasesc cate un acces indirect in hala.

• CORIDORUL PRINCIPAL – C5

Coridor principal (corpul de cladire C5), face legatura intre sere, vestiare si corpul administrativ.

Acest corp de cladire este prevazut cu urmatoarele functiuni:
· Zona vestiar 2 - accesul se face din exterior, pe latura vestica si serveste muncitorilor din corpul de cladire C1 si C2, fiind un vestiar diferentiat pe sexe. Din exterior se acceseaza un hol de acces, ce este si un hol de distributie. Din aces hol de distributie se accede intr-un grup sanitar si o depozitare pentru materialele de curatenie. 
· Zona vestiar 3 - accesul se face din exterior, pe latura vestica si serveste muncitorilor din corpul de cladire C3, fiind un vestiar diferentiat pe sexe. Din exterior se acceseaza un hol de acces, ce este si un hol de distributie. Din aces hol de distributie se accede intr-un grup sanitar si o depozitare pentru materialele de curatenie. 
· Zona coridor principal – accesul in aceasta zona se realizeaza astfel: prin acces indirect din vestiarul 2 si din vestiarul 3 si prin acces direct din exterior. Accesul principal din exterior se realizeaza de pe latura vestica, prin doua usi. Pe fiecare dintre laturile nordica, sudica si estica se regaseste cate o iesire de urgenta. Din zona coridorului principal se poate accede in corpurile de cladire ale serelor (C1, C2 si C3) si in corpul de cladire administrativ. 

Corpul de cladire C5, face legatura intre celelalte corpuri de cladire, avand acces direct spre sere, corpul administrativ, dar si spre exterior.
Bilant teritorial propus: 

	Nr. 

Crt.
	Utilizare teren
	suprafata
	procente

	1
	Suprafata construita
	295478,82
	84,51

	2
	Platforme auto/pietonale, parcaje (14 locuri pentru autoturisme, 3 locuri zona de asteptare tiruri, 3 locuri zona incarcare tiruri)
	15403,81
	4,41

	3
	Spatii verzi
	38776,19
	11,08

	
	TOTAL
	349658
	100


Suprafata construita, in suprafata de 295478,82 mp, este repartizata astfel:
	Nr. 

Crt.
	Utilizare teren
	suprafata

	1
	Sera 1 – C1
	99124,19

	2
	Sera 2 – C2
	87473,55

	3
	Sera 3 – C3
	84456,47

	4
	Corp administrativ C4
	19555,52

	5
	Coridor principal C5
	4869,09



Inchiderile exterioare pentru corpurile de cladire ale serelor (C1, C2 si C3) se vor face din sticla, iar inchiderile exterioare pentru corpul de cladire administrativ si corpul de cladire al coridorului principal (C4 si C5) se vor face din panouri sandwich.


Pentru corpurile de cladire ale serelor (C1, C2 si C3) nu sunt prevazute inchideri interioare. Pentru corpul de cladire administrativ si corpul de cladire al coridorului principal (C4 si C5) inchiderile interioare se vor realiza cu pereti de gips carton si pereti din panouri sandwich.


Prin proiect sunt prevazute si  lucrari de amenajare exterioare dupa cum urmeaza :


- realizarea imprejmuirilor;

- realizarea accesului auto si a platformei parcare auto din dale de beton (circulatii auto; 14 locuri de parcare pentru autoturisme; 3 locuri zona asteptare tiruri; 3 locuri zona incarcare tiruri);

- realizarea accesului pietonal si a aleilor de incinta din dale de beton;

- amenajarea curtii din interiorul parcelei;

- realizarea iluminatului pe timp de noapte, pentru ambientarea intregului.
Materii prime/auxiliare:
· pentru producere rasaduri: seminte altoi (tomate; castraveti ciclu I si ciclu II; vinete; ardei gras; ardei iute), tavi semanat cu alveole, turba, biostimulatori de crestere;

· pentru producere legume proaspete: biostimulatori de crestere, bondari pentru polenizare, ingrasamant bio, capcane pentru musculita alba, ata 4m/planta, carlige 1buc/planta, lazi pentru recoltare.
Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic:

Legumele vor fi colectate direct din producția agricolă primară proprie (din sere) și descărcate în cadrul unui spațiu de recepție marfă. Legumele se vor depozita in lazi din plastic si din lemn, dispuse pe rafturi sau pe paleti de lemn.

Utilaje utilizate: tractor, scarificator, incarcator frontal cu cupa si furca, remorca, masina de samanat in tavi (consum aer (l/min): 80 – 120; productivitate (randuri/min): 25 – 35; compresor aer (l/min): 180 – 200, 380 V), masina de prelucrat solul (transmisie laterala), transpaleta manuala, stivuitor electric, echipament de infoliat paleti, platforma de cantarire.
Prin proiect nu este prevazuta procesarea legumelor.
· Produse obtinute la capacitatea maxima de productie: legume proaspete (rosii, vinete, castraveti, ardei) – 87.000 kg/an, din care:
· Roșii – 33.000 kg/an

· Castraveți – 18.000 kg/an

· Vinete – 26.000 kg/an

· Ardei 10.000 kg/an
Modul de asigurare al utilitatilor:

• Alimentarea cu apa pentru nevoi igienico-sanitare si pentru irigatii se va realiza prin racordare la reteaua de apa a localitatii Tomnatic. Aceasta va fi stocata in bazin de retentie cu capacitatea de 2000 mc. Tot in acest bazin se vor colecta si apele pluviale conventional curate de pe cladiri si sere. Bazinul de retentie va fi prevazut cu sistem de preaplin si cu sistem de pompare de irigatii, aceasta se va folosi la irigarea spatiilor verzi cu ajutorul aspersoarelor.
• Apele uzate menajere provenite de la corpul administrativ propus, se vor evacua, prin intermediul unei canalizări de incintă in canalizarea localitatii Tomnatic. Reţeaua de canalizare menajeră de incintă  de la corpul administrativ va fi  realizată din tuburi PVC-KG, SN4 cu De 200x4,5 mm şi în lungime de L = 23 m. Pe această reţea se prevad 2 cămine de vizitare Cm1 şi Cm2.
• Apa geotermala utilizata la incalzirea serelor dupa recirculare si racire se va descarca in reteaua publica de canalizare a localitatii Tomnatic. 
• Evacuarea apelor pluviale 

- considerate conventioal curate, apele pluviale scurse de pe acoperiş vor fi colectate prin intermediul unui sistem de jgheaburi de colectare şi burlane verticale şi evacuate catre bazinul de retentie ce colecteaza apa necesara desfasurarii activitatii agricole din interiorul serelor cu volumul de 2000 mc.

- colectarea apelor pluviale provenite de pe suprafețele de circulație auto, parcaje si circulații pietonale se va realiza separat, prin intermediul unor rigole de colectare ape pluviale. Preepurarea apelor pluviale colectate de pe zonele de circulație auto, parcaje și pietonale, se va realiza prin intermdiul unui separator de hidrocarburi prevăzut cu trașpă de nămol cu debit de 10 l/s. Apele preepurate vor fi direcționate către reteaua de canalizare publica a localitatii Tomnatic. 
- pantele platformelor catre  conductele de scurgere vor fi de 2% .
• Energia termica este utilizata pentru incalzirea serelor  si spatiile administrative:
· incalzirea spatiului administraiv se va realiza cu ajutorul unei centrale termice exterioare, cu puterea de 200 kW, ce functioneaza cu combustibil gazos (consum combustibil gaz 25 Nmc/h), boiler inclus 7 mc, generând agentul termic pentru radiatoarele din birouri. Gazele vor fi eliminate prin cos de  evacuare gaze de ardere, avand H cos =12 m, d cos= 300 mm;  
· pentru incalzirea serelor se va utiliza apa geotermala din cele doua foraje geotermale aflate pe amplasament F1564 (an executie -1981; adancime finala 2050 m; mineralizatie totala – 3.51 mg/l) si F4633 (an executie -1980; adancime finala 2000 m; mineralizatie totala – 4.01 mg/l).
Sondele 1564 si 4633 au fost folosite incepand cu anul 1981 si pana in 1998 pentru incalzirea complexului de sere ce a functionat pe acest amplasament. Din 1998, cand serele au incetat activitatea aceste sonde au intrat in conservare. Energia geotermala a fost utilizata strict pentru incalzirea serelor. In aceste conditii sondele au functionat aproximativ 200 zile/an (7 luni) restul de aproape 5 luni fiind oprite, perioada in care presiunea de zacamant se reface. Sondele au functionat cu un debit max. De 12-14 l/s si temperaturi de 80-85˚C.

In prezent sondele sunt tot in conservare. La punerea in functiune se vor etalona si se va determina debitul si temperatura acestora. Ele vor functiona si in cadrul acestui proiect strict pentru asigurarea energiei termice pentru sere. Apa din cele doua sonde se va stoca intr-un rezervor de 5000 mc izolat si de aici va intra in circuitul de incalzire al serelor. Circuitul de incalzire se va realiza prin sistem de conducte tip spirala amplasate pe marginea serelor. 

Organizarea de santier se va realiza in incinta amplasamentului, pe o suprafata de 620 mp si va cuprinde:
- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj, prin realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă potabilă, canalizare;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor de construcţii necesare cu măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitarea degradărilor;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, pe faze de execuţie, după programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

Pe parcursul lucrarilor de constructii nu se va degrada mediul natural, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel. In cazul poluarii accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate. 
Lucrari de reconstructie ecologica a zonelor de teren afectate:

· inchiderea sondelor;

· drumuri tehnologice: excavarea si incarcarea stratului de piatra sparta: 10 m; nivelarea suprafetei: 100 m; acoperirea cu sol in grosime de 0,15 m:100 m;

· platforma sondelor: excavarea si incarcarea stratului de piatra sparta: 15 mc; nivelarea suprafatei: 150 mp; acoperirea cu sol in grosime de 0,15 m:150 mp.
2) Cumularea cu alte proiecte: -;

3) Utilizarea resurselor naturale: apa geotermala pentru incalzirea serelor;
4) Producţia de deşeuri: 

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate; 

Deseurile rezultate in timpul functionarii (deseuri de ambalaje din hartie, carton, plastic, lavete) vor fi preluate de societati autorizate specializate.
5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: 
-  nivelul de zgomot nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica; 

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibilului gazos in centrala termica, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- se vor respecta prevederile  Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- apele uzate menajere si tehnologice se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscuri de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice:
Din analiza memoriul de prezentare rezulta ca:

- proiectul propus nu se incadreaza sub Directiva SEVESO, nu se vor utiliza substante chimice periculoase;
- nu exista inregistrate fenomene hidrografice istorice periculoase care sa confirme prezenta unui risc hidrologic al amplasamentului proiectului propus;

- in ultimii ani frecventa si intensitatea vijeliilor in perioada de primavara-vara este tot mai crescuta; in Campia Banatului nu au fost inregistrate tornade;
- riscul de seceta pentru zona din care face parte proiectul este mediu, riscul de desertificare fiind moderat;

- terenurile agricole sunt destul de fragmentate, iar riscul de incendii in perioadele secetoase este redus;

- terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale/parauri; nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona.

Masuri propuse de titular legat de riscurile naturale care pot sa apara:

- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la gradul de cutremur preconizat in zona; proiectul va fi supus expertizei seismice;
- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la furtuni puternice; verificatorul de proiect va lua in calcul si acest aspect;
- amplasamentul proiectului nu este situat in zona inundabila, totusi la proiectarea cladirilor se va tine cont de faptul ca in zona pot sa apara zone cu apa pana la 0.5 m; cladirile vor fi proiectate cu fundatii corespunzatoare, astfel incat sa fie evitat riscul intrarii apei in cladiri;
- in caz de seceta, daca exista riscul ca apa din subteran sa scada, sunt prevazute doua rezervoare de stocare apa de 5000 mc pentru apa geotermala si unul de 2000 mc pentru apa de irigatii si colectare pluviala; pentru reducerea consumului de apa de la retea in scopul irigarii plantelor, se va colecta si apa de ploaie de pe cladiri si sere in acel bazin de 2000 mc.

- in cazul in care  apare riscul unor incendii de vegetatie in zona, apa din cele doua rezervoare va putea fi utilizata la stingerea eventualelor incendii.
Masuri propuse de titular care sa asigure emisii de gaze cu efect de sera cat mai reduse:

· La incalzirea serelor se utilizeaza apa geotermala. Nu se consuma combustibili care prin ardere sa duca la cresterea cantitatii de gaze cu efect de sera. In schimb, plantele prin frunze consuma CO2 din aer. 
· Nu se utilizeaza ingrasaminte chimice care sa duca la formarea de N2O, se va practica o cultura bio.
· In cadrul proiectului, arderea combustibilului se va realiza doar la corpul administrativ pentru incalzire. Cantitatea de combustibil consumata este redusa si se va utiliza gazul natural care produce o cantitate mai mica de emisii de CO2.
7) Riscurile pentru sanatatea umana (de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferei):
Terenul este situat în intravilanul localității Tomnatic. Nu se utilizeaza substante periculoase sau care sa genereze mirosuri. Nu exista riscul contaminarii apei cu anumite substante si care ar putea sa ajunga la populatie. Apa utilizata la irigatii este preluata din retea si din apa de ploaie. Terenul pe care se va realiza proiectul nu este situat in zone inundabile.
Nu exista risc asupra sanatatii umane prin propagare in aer sau apa a unor factori contaminanti. 

2) Localizarea proiectelor: 

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 20/07.11.2017, emis de Primaria Comunei Tomnatic; folosinta actuala: teren intravilan, neimprejmuit; teren imprejmuit partial cu gard de beton; destinatia conform RLU aprobat prin HG nr. 525/1996: zona agricola.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;
d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;  

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:
1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
III. Conditiile de realizare a proiectului: 
- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 20/07.11.2017, emis de Primaria Comunei Tomnatic;  

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (extras CF nr. 401008 din 2017, emis de OCPI Timis, suprafata 349.658 mp, titular SC Horti Green Invest SA; adresa emisa de SC Euro Leben SRL cu date generale privind sondele din perimetrul Tomnatic; adresa nr. 1704/05.03.2018, emisa de ANRM privind realizarea proiectului; adresa nr. 3551/VI/06.03.2018, emisa de ABA Banat, privind realizarea proiectului; aviz nr. 157 din 26.01.2018, emis de Brai-Cata SRL, privind preluarea tuturor deseurilor solide (din constructii, reamenajari si demolari); aviz favorabil emis de Comuna Tonatic; aviz favorabil nr. 5234 din 21.12.2017, privindalimentarea cu apa si canalizare, inclusiv preluarea apelor rezultata din sistemul de incalzire a serelor);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;
- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;
– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;
– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform SR 10009:2017 - Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; 

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.
Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
După finalizarea lucrărilor de construire, titularul va notifica APM Timiş in vederea stabilirii necesitatii obtinerii autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/ 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
DIRECTOR EXECUTIV,

         Mihai CEPEHA
Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica MICULESCU
Redactat: Nicoleta TABLE
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