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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş


DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 81 /08.03.2018
(PROIECT)
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ-DIRECŢIA GENERALA TEHNICA, din Timisoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 12172RP/09.10.2017, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 2204RP/26.02.2018, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.03.2018, ca proiectul „Modernizare DJ 693 Seceani -Fibis, km 45+211÷53+711, L=8,5 km” propus a fi amplasat în comunele Ortisoara si Fibis, extravilan si intravilan, DJ 693 Carpinis-Biled-Satchinez-Ortisoara-Seceani-Fibis(sector Seceani –Fibis), HG nr. 977/2002 cu modificarile si completarile ulterioare -Anexa nr. 1- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii: 

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: 

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 e) – constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat cele prevazute in anexa 1 si la pct. 13 a) -orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009
1. Caracteristicile proiectului:
1) Mărimea proiectului: 

Proiectul prevede modernizarea drumului judeţean DJ 693, sectorul Seceani –Fibis cuprins între km 45 + 211,00 – 53 + 711, 00, pe o lungime de 8,50 km.

Drumul judeţean DJ 693 realizează legătura rutieră între localităţile Cărpiniş (DN59A), Iecea Mică, Biled, Satchinez, Bărăteaz (DJ692), Calacea, Orţişoara, Seceani şi Fibiş şi are o lungime totală de 54,2 km.

În urma lucrărilor propuse, se vor ocupa definitiv ~ 93.500 mp, domeniu public aflat pe teritoriul administrativ al comunelor Orțișoara și Fibiș.
Lucrarea se va executa pe traseul drumului existent, reconstituit după hărțile cadastrale, corectarea elementelor geometrice în profil transversal sau în profil longitudinal.
Situaţia existenta :

Drumul prezintă un grad ridicat de uzură, cu defecţiuni ale părţii carosabile de tipul gropilor, suprafața de rulare fiind alcătuită din umpluturi de pământ și din pietruiri existente foarte vechi, nefiind asigurate elemente geometrice, atât în plan cât si în profil transversal si longitudinal, cu lăţimea părţii carosabile variabilă pe lungimea traseului, lipsa dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor pluviale.

Principalele lucrări propuse sunt următoarele:

-modernizarea traseului curent al drumului;

-racordarea marginilor partii casrosabile a sectorului de drum propus la marginea partii carosabile a drumului judetean;

-amenajarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m;

-realizarea acostamentelor drumului propus;

-decolmatarea podețelor existente, reprofilarea sanțurilor existente (pe unele portiuni) si protejarea lor cu beton;

-realizarea dispozitivelor de scurgere a apelor pluviale: santuri cu sectiune trapezoidala protejate si neprotejate, podete;
-construirea unui pod peste raul Magherus ;
-lucrări de pentru siguranta circulatiei, de semnalizare si marcare a sectorului de drum;

În profil transversal, drumul judetean proiectat va avea urmatoarele caracteristici:

-nr. benzi de circulatie



2

-lăţimea părţii carosabile::


6,00 m; 

-lăţimea platformei: 


 
8,00 m; 

-panta transversală in aliniament acoperis: 
2,5 %;

-lățimea acostamentelor:          

2 x 1,00 m

-benzi de incadrare: 



2x 0,25 m (din latimea acostamentelor); 

-panta transversală acostamente: 

4 %;

Structura rutiera propusa pentru drumul judetean va fi:

- pe structura existenta a traseului curent pietruit:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 ;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic tip B.A.D.20 ;
-20 cm strat de fundaţie superior din piatră spartă împănată (sort 40-80 mm);
-30 cm strat de fundaţie inferior din balast;

-20 cm strat de forma din pământ stabilizat cu lianți hidraulici.
Drumurile laterale - 20 buc., se amenajeaza fiecare pe o lungime de 25 m cu latimea partii carosabile de 4 m și lățimea platformei de 5,00 m, iar pentru racordarea acestora la marginea părții carosabile a drumului județean supus modernizării se realizează cu raze de 6,00 și 12,00 m.

Structura rutiera propusa va fi aceeasi ca pentru drumul judetean.
	Pozitie  km  
	45+457m
	45+461m
	45+661m
	45+667m
	46+442m
	46+444m
	47+006m
	47+450m

	fata de axa drumului
	dreapta
	stanga
	dreapta
	stanga
	dreapta
	stanga
	dreapta
	dreapta

	Pozitie  km  
	48+588m
	48+586m
	49+719m
	50+495m
	51+405m
	51+530m
	51+925m
	52+093m

	fata de axa drumului
	dreapta
	stanga
	dreapta
	stanga
	dreapta
	stanga
	dreapta
	stanga

	Pozitie  km  
	52+687m
	52+751m
	53+134m
	53+137m
	
	
	
	

	fata de axa drumului
	dreapta
	stanga
	stanga
	dreapta
	
	
	
	


Acostamente

Pe sectoarele unde se vor realiza dispozitive de colectarea și evacuarea apelor pluviale neprotejate, acostamente se vor pietrui cu o strat de piatră spartă în grosime de 30,00 cm, așezat pe un strat de nisip în grosime de 5 cm, iar pe sectoarele unde vor fi prevăzute dispozitive de colectare și evacuare protejate, acostamentele vor fi realizate cu aceeași structură rutieră ca și a drumului județean.
Scurgerea apelor

Scurgerea apelor pluviale de pe partea carosabila se va efectua prin realizarea profilului transversal cu panta de 2,5% ale părţii carosabile si 4% ale acostamentelor, pe ambele părţi ale drumului, spre santurile proiectate de tipul: 
· șanțuri cu secțiune trapezoidală neprotejată, cu lățimea la bază de 0,50 m și adâncimea de 0,40 m, însumând o lungime totală de 7.390 m:
[image: image2.emf]45 + 211,00 46 + 300,00 stânga 1089,00

45 + 211,00 46 + 300,00 dreapta 1089,00

47 + 0,00 47 + 300,00 dreapta 300,00

47 + 200,00 47 + 300,00 stânga 100,00

49 + 800,00 50 + 570,00 stânga 770,00

49 + 800,00 50 + 570,00 dreapta 770,00

51 + 730,00 53 + 50,00 dreapta 1320,00

51 + 920,00 53 + 711,00 stânga 1791,00

53 + 550,00 53 + 711,00 dreapta 161,00

7390,00

-

Total dispozitive scurgere partea stângă + dreapta                                                             

DRUM JUDEȚEAN DJ 693

Poziţie kilometrică

Partea faţă de axa drumului

Lungime șanț                

[m]

Început Sfârşit

-

-

-

-

-

-

-

-


· șanțuri cu secțiune trapezoidală protejată cu pereu din beton de ciment, cu lățimea la bază de 0,50 m și adâncimea de min. 0,40 m, însumând o lungime totală de 6.440 m. Șanțurile cu secțiune protejată se vor realiza cu pereu din beton de ciment cu grosimea de 10 cm, turnat pe un strat de repartiție din nisip cu grosimea de 10,0 cm:
[image: image3.emf]46 + 300,00 46 + 600,00 stânga 300,00

46 + 300,00 46 + 600,00 dreapta 300,00

47 + 300,00 47 + 450,00 stânga 150,00

47 + 300,00 47 + 590,00 dreapta 290,00

47 + 540,00 49 + 150,00 stânga 1610,00

48 + 350,00 49 + 800,00 dreapta 1450,00

49 + 500,00 49 + 800,00 stânga 300,00

50 + 570,00 51 + 450,00 stânga 880,00

50 + 570,00 51 + 730,00 dreapta 1160,00

6440,00 Total dispozitive scurgere partea stângă + dreapta                                                             

DRUM JUDEȚEAN DJ 693

Poziţie kilometrică

Partea faţă de axa drumului

Lungime șanț                

[m]

Început Sfârşit

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Apele pluviale colectate vor fi evacuate astfel: o parte în canalele ANIF existente în zonă (amenajarea Fibiș-Alioș, cod. 805), altă parte va fi dirijată către albia minoră a râului Măgheruș (apa meteorică colectă de dispozitivele de scurgere situate în jurul poziției kilometrice 48+785 m).

Podete

Sistemul de evacuare al apelor pluviale este completat de 30 podeţe, astfel: 

[image: image4.emf]Nr. crt.

Poziție față de 

axa drumului

Tip podeț

1 45+ 457,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

2 45+ 461,00

 drum lateral 

stânga

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

3 45+ 627,00 transversal

podeţ transversal  tubular Ø 600,            

l= 9,20 m  fără cameră de cădere 

4 45+ 661,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

5 45+ 667,00

 drum lateral 

stânga

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

6 45+ 902,00 transversal

podeţ transversal  tubular Ø 600,            

l= 9,20 m  fără cameră de cădere 

7 46+ 400,00 transversal podeţ cadru H=1,18 m, L=2,00 m

8 46+ 441,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

9 46+ 444,00

 drum lateral 

stânga

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

10 46+ 980,00 transversal

podeţ dalat  L=3,00 m, cu dale D3 și 

elevații L3

11 47+ 6,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

12 47+ 450,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

13 48+ 588,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

14 48+ 586,00

 drum lateral 

stânga

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

15 48+ 785,00 transversal

podeţ dalat  L=5,00 m, cu dale D5 și 

elevații L3

16 49+ 460,00 transversal

podeţ transversal  tubular Ø 600,            

l= 9,20 m  fără cameră de cădere 

17 49+ 719,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

Poziție 

kilometrica

DRUM JUDEȚEAN  DJ 693


[image: image5.emf]18 50+ 135,00 transversal

podeţ transversal  tubular Ø 600,            

l= 9,20 m  fără cameră de cădere 

19 50+ 495,00

 drum lateral 

stânga

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

20 50+ 836,00 transversal podeţ cadru H=1,18 m, L=2,00 m

21 51+ 405,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

22 51+ 521,00 transversal

podeţ transversal  tubular Ø 600,            

l= 9,20 m  fără cameră de cădere 

23 51+ 925,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

24 52+ 93,00

 drum lateral 

stânga

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

25 52+ 452,00 transversal

podeţ transversal  tubular Ø 600,            

l= 9,20 m  fără cameră de cădere 

26 52+ 687,00

 drum lateral 

dreapta

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

27 52+ 730,00 transversal

podeţ transversal  tubular Ø 600,            

l= 9,20 m  fără cameră de cădere 

28 52+ 751,00

 drum lateral 

stânga

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

29 53+ 134,00

 drum lateral 

stânga

podeţ transversal  tubular Ø 500,           

l= 6,90 m fără cameră de cădere 

30 53+ 588,00 transversal

podeţ transversal  tubular Ø 600,            

l= 9,20 m  fără cameră de cădere 


Elemente constructive ale podețelor proiectate:

· podețe tubulare:

· fundație timpan din beton simplu:






· strat de poză tuburi prefabricate, din beton simplu:




· timpane din beton armat:
         


               


· camere de cădere din beton simplu: 

               



· tuburi prefabricate din beton armat   

· podețe dalate:

· protecție hidroizolație din beton armat:





· fundație din beton simplu la podețul dalat:





· rigolă dren din beton simplu:







· protecție albie din  beton simplu:


· elemente prefabricate tip CP2 și P2 din beton armat:                        

Pod peste raul Magherus

Caracteristicile constructive ale podului:

-lungimea totala a podului.......................................5,90 m;

-lungimea deschiderii podului................................. 5,90 m;

-parte carosabila cu doua benzi de circulatie;

-latimea gabaritului de libera trecdere la nivelul caii....9,00 m;

-lățimea partii carosabile............................................7,00 m;

-spatiu de siguranta (parapete)....................................0,50 m x2 ;
-efect optic............................................................Eo= 0,50 m x2;

-banda de ghidare...................................................bg= 0,50 m x2;
-parapet metalic si rampe de acces..............................2 x29,90 m;

-racordarea suprastructurii cu terasamentele: balast stabilizat, h= 25÷55 m, L= 2,5 m;

-racordarea culeelor cu terasamentele: aripi prefabricate tip A2;

-panta longitudinală albie protejata: 1,0 % ;
-lungime amenajare albie amonte L= 11,80 m;
-lungime amenajare albie aval L= 5,90 m;
-inaltimea libera de trecere sub pod 1,00 m;
Structura rutiere pe rampele de acces va fi aceeasi cu cea propusa perntru drumul judetean.
In profil transversal  calea de podet va avea o panta de 2,5% in acoperis , cu latimea partii carosabile de 7 m.

S-au prevazut 2 trotuare cu latimea de 1 m fiecare. 

Racordarea podetului cu malurile canalului se va realiza prin executia timpanelor de beton  armat . Racordarea partii carosabile la cele doua drumuri paralele cu canalul se va realiza cu arc de cerc cu raza de 6 m.Protectia malurilor se va realiza printr-un pereu din beton de ciment, pornind de la 1:1 in dreptul timpanului  podetului si ajungand la 2:3, astfel incat fundul canalului se va evaza de la 0,50 m la 2 m in dreptul podetului.   Pereul din beton se va amenaja pe 2 m in amonte de podet si 2 m in aval de podet.
Lucrări de siguranta circulatiei

Se vor realiza următoarele tipuri de marcaje rutiere:

· marcaje longitudinale reflectorizante tip ”A” - linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație ale drumurilor județene;

· marcaje reflectorizante tip ”M” - linie discontinuă simplă pentru delimitarea părții carosabile a drumurilor județene;

· marcaje reflectorizante tip ”L” - linie continuă simplă la racordările părții carosabile din intersecțiile cu drumurile laterale și pe 20,00 m lungime de o parte și de cealaltă a acestor racordări;

· marcaje longitudinale cu linie discontinuă de avertizare la trecerea de la o linie discontinuă la o linie continuă;

· marcaje longitudinale cu linie continuă pentru semnalizarea sectoarelor în care depășirea este interzisă;

Indicatoarele rutiere vor fi de tipul:

· indicatoare de avertizare pentru semnalizarea direcției curbelor dar și sectoarelor cu curbe periculoase, coborâre sau urcare periculoasă, de avertizare cu privire la apropierea de o intersecție cu drum fără prioritate;

· indicatoare de reglementare a sectoarelor de drum fără sau cu prioritate;

· indicatoare de interzicere sau restricție in ceea ce privește depășirea autovehiculelor, respectiv  limitarea de viteză;

· panouri adiționale cu privire la lungimea sectorului periculos;

· indicatoare kilometrice;

Pentru realizarea acestei investitii, nu se vor taia arbori.

Organizarea de şantier
Se va realiza pe o suprafata de 570 mp, pe un teren pus la dispozitie de Primaria comunei Ortisoara, amplasat la ieșirea din localitatea Seceani pe partea stângă a drumului județean DJ 693, km 46+300. Se vor amplasa:

· panou identificare lucrare;

· birou șef punct lucru /container tip birou - 1 bucată;

· pichet PSI - 1 bucată; 

· toaleta ecologica;;

· container vestiar- 1 bucată, pentru depozitarea echipamentelor de lucru și a obiectelor personale ale muncitorilor;

· platforma de lucru pe suprafața căreia se vor instala și containerele menționate mai sus, cu dimensiunile de 20 x 25 m, care se va amenaja după cum urmează:

· decopertarea stratului vegetal în grosime de cel puțin 20,0 cm;

· nivelarea platformei și așternerea unui strat din balast pentru straturi anticapilare cu grosimea de 20,0 cm;

· realizarea unui strat de uzură din piatră spartă sort 0-63, împănată cu split, cu grosimea de 12,0 cm. Panta transversală a stratului de uzură va fi de 3 %, iar profilul transversal se va amenaja cu două ape pe direcția  lungă (latura cu lungimea de 25,0 m) în vederea evacuării rapide a apelor de suprafață;

· incinta va fi împrejmuită, cu gard din plasă sudată iar accesul se va face în mijlocul laturii lungi  (25,00 m) o poartă de acces cu lățimea de 4,00 m. 

Parcarea utilajelor se va face în cadrul organizării de șantier pe platforma de lucru.

Materialele necesare lucrarilor (balast, piatră spartă, mixturi) se vor aduce pe măsura punerii lor în operă, iar elementele prefabricate pentru poduri se vor depozita in cadrul organizarii de santier.

Reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor realiza în unități autorizate. 
Nu se vor realiza depozite de carburanti la punctul de lucru. Alimentarea cu carburanti se va realiza la pompa de alimentare de la sediul firmei de construcții sau la pompele de alimentare ale furnizorilor cu care constructorul are contract.
La finalizarea proiectului, terenul se va aduce la starea initiala.
2) Cumularea cu alte proiecte:- 
3) Utilizarea resurselor naturale: - 

4) Producţia de deşeuri: 

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
-deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de agentul de salubritate.
Deșeurile rezultate vor fi de tip deșeuri rezultate din construcţii şi demolări-deseuri inerte: cod 17: beton - cod 17 01 01; asfalturi - cod 17 03 02; fier şi oţel - cod 17 04 05; amestecuri metalice - cod 17 04 07; pământ şi pietre - cod 17 05 04; resturi de balast - cod 17 05 08.
5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: 

-nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica; 

-apele pluviale vor respecta valorile  prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - 

2) Localizarea proiectelor: 
1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 52/25.09.2017, lucrarile se vor executa pe teren intravilan si extravilan domeniu public.
2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

       a) zonele umede: nu este cazul,

       b) zonele costiere: nu este cazul,

       c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;  

 f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 

5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone 

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea 

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -
 h) ariile dens populate: nu este cazul;

       i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:
1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect;
4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
III. Conditiile de realizare a proiectului sunt: 
- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 52 /25.09.2017, emis de Consiliul Judetean Timis.
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (acord tehnic nr. 443/03.10.2017 emis de  ANIF-Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Timis Mures Inferior; aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-292/20.10.2017 emis de AN„Apele Romane”- ABA Banat; aviz nr. 5416/03.10.2017 emis de Primaria Comunei Ortisoara; aviz nr. 3838/29.09.2017 emis de Primaria Comunei Fibis);
 - Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona; 

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;
– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;
- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 (r) privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
-Nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; 

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.
Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timis se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
 
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA 
Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii - Lucia SCRIUBA 

Redactat: Georgeta ROTARU 
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