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   Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş



              DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 171/13.07.2016
(proiect)



Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C SEE EXCLUSIVE DEVELOPMENT SRL , cu sediul Bucuresti, Sector 2, Str. George Constantinescu, NR.3,Intrarea B, Cam. 101, inregistrata la APM Timis sub nr. 3382RP/11.04.2016, cu ultimele completari depuse cu nr.7206RP/07.07.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,



Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 22.06.2016, ca proiectul elaborat in scopul „Extindere CAD 405714-C1:Extindere hala productie si depozitare in regim P, birouri si spatii conexe in regim P+1E, casa poarta, anexe tehnice in regim P , amenajare platforme si spatii verzi”, propus a fi amplasat in  localitatea Giarmata, DJ 691,KM 8+775 , CF 405714 Giarmata, jud Timis,   nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii : 

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele: 

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la pct 10. Proiecte de infrastructura:  a)proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale si 13 a)– “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :
1) Mărimea proiectului : 

Suprafata totala a amplasamentului este de 84359 mp, din care  41469 mp este alocata noului  proiect, prin care se propune :

· construirea unei hale de producție și depozitare (în continuarea halei existente, în zona estică) cu suprafata construita de 12.240 mp 
· birouri – 272 mp
·  spatii tehnice(casa poarta, Post Trafo, Spatiu Mentenanta, Compresor, BMC, AHU, ACS) in suprafata de 716 mp.
· Platforme betonate  in suprafata de 28241 mp( nu se propun parcari)
Pe amplasament exista construita o hală de producție și depozitare + birouri, in suprafata de 25965 mp, unde se desfasoara activitatea de producere a farurilor auto si a componentelor acestora.

Bilantul  teritorial pentru situatia existenta si cea propusa:

	Funcţiuni
	Existent (mp)
	Propus (mp)
	         %

	Suprafata teren
	84359
	84359
	100

	Suprafata construita 
	25965
	39243 mp

(25965+13278)
	46.51

	S platforme si parcari
	41519
	28241
	33.47

	Spaţii verzi
	16875 


	16875
	20.02


Hala  propusă va conține:
•
Spațiu depozitare S = 6000 mp 
•
Spațiu de producție, S = 6000mp
Profilul şi capacitatea de producţie:
· Profilul conform COD CAEN-2229 – fabricarea altor produse din material plastic ( fabricarea  de faruri auto si componente).
· Capacitatea de producţie:

· Existentă – faruri auto – 1.524.664 bucati, produse speciale (faruri de ceata, stopuri, lanterne portbagaj, etc.) – 10.778.091 bucati 
· Propusă – Piese injectate (termoplast) - 8. 000 000 buc./an
-  Piese injectate (termodur)- 400. 000 buc./an

-  Piese aluminizate – 4. 000. 000 buc./an

-  Piese lăcuite termoplast - 2.800.000  buc./an

-  Piese lăcuite termodur - 400.000 buc./an

- Piese asamblate - 1. 116 .800 buc./an ( materii prime si semifabricate – masti , reflectoare, carcase) 
Descrierea proceselor de producţie pentru  proiectul propus în funcţie de specificul investiţiei; produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea.

Instalaţii, dotări, utilaje

Instalatia de fabricare a farurilor auto care va cuprinde urmatoarele linii :

1. Injectie 

· 10 prese de injectie cu capacitate de 96 piese/h -  din care 8 prese pentru injectie material termoplastic si 2 prese pentru injectie rasina termodur.

          Componentele presei de injectie sunt: 

· uscator, 

· melc (unde are loc plastifiere/topirea materialului), 

· tevi metalice, 

· obturator, 

· cavitate pentru matrita, 

· butoane de reglaj si control pentru reglarea parametrilor de functionare ca si pentru comanda introducerii materialului in unitatea de injectie (in matrita), 

· cos pentru evacuarea aerului cald.

Aerul cald  rezultat de la prese este evacuat in hala. 
2. Metalizare (Aluminizare) 

· 4 instalatii de  metalizare (depunere strat de aluminiu pe reflector si pe rame) 

· Capacitatea maxima a unei instalatii  este de 115 piese/h.

· Instalatiile de metalizare sunt prevazute cu pompe de vid care exhausteaza aburul de la masina de aluminizare prin intermediul unui cos  cu  H= 13 m, D= 120 mm .

3. Lacuire
· 2 instalatii  pentru  lacuire  piese termoplast cu un consum max. de lac pe baza de solventi organici de 2262 g/h  

· 2 instalatii  pentru lacuire piese termodur  cu un consum max. de lac pe baza de solventi organici de 934 g/h

· Capacicitatea maxima de lacuire a unei masini este de  90 piese/h.

· Aceste instalatii sunt prevazute cu: unitate de deionizare, unitate de debavurare, unitate de spalare cu aer, unitate de lacuire si uscare cu IR (prevazuta cu pistol de pulverizare, rezervoare lac, filtre pentru lac, canal de colectare lac, senzor de lac), unitate pentru polimerizare  UV, cos pentru evacuarea vaporilor de solvent.
Operatiile parcurse in procesul de lacuire sunt:

· Racirea pieselor cu aer de la 800 C la 400 C

· Curatarea pieselor cu aer ionizat

· Lacuire robotizata urmata de evaporare solvent prin incalzire in zona IR la 820 C +/- 80 C, cu rotirea pieselor timp de 2 minute

· Racire intermediara sub 600 C - 660 C

· Polimerizare UV la 600 C timp de 2 minute

· Racire finala sub 400 C - 500 C

· Iesire din masina si control de calitate.

4.Asamblare
· 4 linii de asamblare  cu capacitatea max. de 32 piese/h-linie

· Se utilizeaza adezivi fara continut de solventi organici si adezivi cu continut de solventi organici de1%. Cantitatea de solventi organici din adeziv este de 255 kg/an.

· Emisiile de COV din adeziv nu sunt captate, ele vor constitui emisii fugitive in calculul bilantului de solventi.
Procesul de asamblare cuprinde urmatoarele etape:

· Preluarea materiei prime si a semifabricatelor;

· Montarea elementelor de asamblare si reglare;

· Plasarea pe linia robotizata de lipire a sticlei;

· Lipirea sticlei pe carcasa;

· Scoaterea de pe linia robotizata;

· Verificarea circuitelor electrice;

· Verificarea etanseitatii;

· Verificarea fotometrica;

· Ambalare produs.

Pentru epurarea gazelor cu continut de solventi organici rezultate de  la instalatiile  de lacuire termoplast si termodur, este prevazut un INCINERATOR DE COV ce se va monta  in  exteriorul halei . Instalatia de tratare a compusilor organici volatili are doua componente principale:

-rotorul centrifugal cu rol de concentrator al solventilor  organici 
-camera de oxidare(incinerare)
Intreg fluxul de gaze cu continut de solventi organici de la instalatiile  de lacuire este captat si trimis printr-o tubulatura comuna D=600*400 mm la instalatia de oxidare catalitica a COV de tipul Rotor Concentrator cuplat  cu sistem de oxidare catalitica.In urma procesului de oxidare, gazele sunt evacuate printr-un cos cu  D = 1600mm si H =  14 m .

Caracteristicile rotorului centrifugal

· Debit de aer admis: 90.000 Nmc /h COV

· Sarcina 220 - 400 mg/Nmc

· Numar de rotori: 1

· Temperatura de iesire din rotor: 45 oC

· Eficienta rotorului: 99%

· Temperatura debitului regenerat: 180 oC

· Debitul concentratiei: 5.300 Nmc/h

· Temperatura concentratiei: 71 oC

· Continutul COV in concentrat: 6.000 mg/Nmc

· Factor ce concentrare: 15:1
Camera de Oxidare  

Eficienta procesului de oxidare: >99%

Debitul catre camera de oxidare: 5.300 Nm3/h

Temperatura fluxului concentrat de COV  71 oC
Alte componente ale instalatiei de tratare COV:

· Ventilatoare

· Convertizoare de frecventa

· Tubulatura

· Cos de evacuare cu D = 1600mm si H = 14 m .
Această instalație de tratare (incinerator COV) va prelua fluxul de gaze din activitățile de acoperire/lăcuire propriu-zisă (77.580 mc/h)  de la cele doua  mașini de lăcuire termoplast si cele doua masini de lacuire termodur , inclusiv fluxul de gaze din operațiile de uscare și polimerizare (IR și UV) ale acestor masini. 

Debitele de gaze  cu continut de solventi organici  de la cele 4 masini de lacuire care ajung la incinerator sunt:

	
	Debite (Nmc/h)

	
	Termoplast
	Termodur
	TOTAL

	UV
	                                               4 909,50 
	                          1085,18 
	      23679,04 

	IR
	                                            17684, 35 
	
	

	Camera lacuire
	                                            25470,86 
	                          5090,87 
	      30561,73 

	Echipament
	                                            23339,16 
	                                       -   
	      23339,16 

	TOTAL
	71403.88
	                   6176,05 
	    77579,93 


Fluxul de gaze  încărcat cu solvent organic  este evacuat din instalatia de lacuire și este aspirat în centrifuga rotorului unde compușii organici volatili sunt eliminati din aer prin adsorbție pe zeolit. Aerul curat trece prin rotor și este evacuat în atmosferă. Rotorul se roteste pentru a transporta în mod continuu solventii organic  adsorbiti într-un sector de desorbție și introducerea zeolitului regenerat din nou in  fluxul de adsorbtie. In rotorul centrifugal are loc procesul de concentrare a solventilor organici din fluxul de gaze pana la un debit de 5300 Nmc/h si concentratii de solvent organic de pana la 6000 mg/Nmc. După desorbție, rotorul este răcit cu aer de proces. Această porțiune mică de aer încărcat cu COV, aerul de răcire, este captat într-o conducta   de evacuare separata.Acesta se încălzește și revine la sectorul de regenerare a rotorului la desorbția substantelor organice. Fluxul de gaze concentrat este trimis la camera de oxidare,  în care solventii organici  sunt oxidați in bioxid de carbon și vapori de apă. Conținutul energetic al solventilor organic  contribuie la procesul de oxidare, reducând astfel cerințele (gaze naturale) suplimentare de energie. Camera de oxidare  este echipata cu un schimbător de căldură primar pentru preîncălzirea concentratul COV înainte de oxidare.

Proces tehnologic
Procesele de producție se vor desfășura in doua etape:

Etapa I:

· injectarea materialelor plastice cu ajutorul preselor de injecție a materialului termoplastic (granule) și a rășinii termodur
· lăcuirea pieselor din material plastic

· lăcuirea și aluminizarea pieselor din material termodur cu ajutorul tehnologiei de vid înalt

Etapa a II-a:

· asamblarea pieselor obținute din material plastic și a subansamblurilor prin sudare ultrasonică și/sau adeziv siliconic .  
· ambalarea și transportul produselor obținute spre depozitare

Capacitatea maximă de producţie:

	Produse
	Buc./an

	
	

	Piese injectate (termoplast)
	8 000 000

	Piese injectate (termodur)
	   400 000

	Piese aluminizate
	4 000 000

	Piese lăcuite
	3 200 000 din care:

     - 2 800 000  piese termoplast

      -     400 000 piese termodur

	Piese asamblate

(materii prime si semifabricate – masti , reflectoare, carcase, etc)
	1 116 800


· Materii prime si auxiliare
	Proces
	Materie primă
	
	

	
	Denumire
	Cantitate estimată t/an
	Cantitatea de COV

t/an
	COV total

t/an 

	Injecție
	Granule plastic (PP, PC, PA, PBT etc.)
	900 
	
	

	
	Rășină termodur (balot)
	26 
	
	

	Lăcuire
	Lac cu un conținut de COV de 56%
	39,64
	22,1984
	22,58

	
	Lac cu un conținut de COV de 1.17 %
	16,38
	0,1916
	

	
	Solvent pentru curatare 100%
	0,19
	0,19
	

	Metalizare
	Filamenți  wolfram
	0,51
	
	

	
	Sârmă de aluminiu 
	0,51
	
	

	
	Folie de aluminiu 
	0,13
	
	

	Asamblare
	Adeziv cu un conținut de COV de 1%
	25,5
	0,255
	0,255

	
	Adeziv fără conținut de COV
	100
	
	

	
	Semifabricate (măști, reflectoare, carcase, sticlă, etc.)
	2300
	
	


	Materiale auxiliare
	Obs.

	Denumire
	Cantitate estimată
	

	Ulei hidraulic
	4 t/an
	Capacitatea totală a mașinilor

	Filtre pompă vacuum
	16 buc
	Nr. total de filtre

	Ulei pompă vacuum
	0,1 t/an
	Capacitatea totală a pompelor

	Silicon (Hexametildisiloxan)
	0,3 t/an
	Fără COV

	Elemente de asamblare/reglare (șuruburi, piulițe, becuri, etc.)
	50 t/an
	

	Ambalaje de hârtie/carton
	740 t/an
	

	Ambalaje plastic
	74 t/an
	

	Ambalaje lemn
	85 t/an
	


· Energia şi combustibilii utilizaţi
· Energie electrică:

· Combustibili utilizaţi

· Gaz metan la instalatia  de incinerare pentru mentinerea flacarii arzatorului
Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar 
Sursa de alimentare cu apa in scop igienico-sanitar este forajul F1 existent in incinta, avand caracteristicile: H=120 m, Ø=125 mm; Qexpl.=1,401/s, reglementat prin Autorizatia de gospodarire a apelor  nr. 249 din 23.06.2015, emisa de A B A. Banat.

Debite de apa necesare pentru extindere: Qzi max    = 17,46 m3/zi (0,20 l/s)

Qzi med    = 13,43 m3/zi (0,16 1/s)

Qorar max = 1,46 m3/h (0,411/s)

Alimentarea cu apa pentru incendiu

Sursa de alimentare cu apa pentru incendiu este forajul F22 existent in incinta, avand caracteristicile: H= 150 m, 0= 225 mm, Qexpl.= 6,80 1/s, reglementat prin Autorizatia de gospodarire nr. 249 din 23.06.2015, emisa de AB.A Banat.

Canalizarea menajeră 
Apele uzate menajere vor fi evacuate la reteaua centralizata de canalizare menajera a localitatii Dumbravita, in baza Contractului nr. 13610 din 26.02.2015 incheiat cu SC AQUA Dumbravita SRL.

Conductele de canalizare propuse pentru apele uzate menajere de la birouri se vor racorda la caminul de vizitare propus, din care se descarca in caminul de racord existent, prin intermediul unor conducte PVC-KG 160 mm.

Apele pluviale conventional curate sunt evacuate in canalul de desecare existent in imediata limita de proprietate (canalul ANIF CE 9 (Hcn 274).

Apele meteorice provenite de pe platformele betonate si drumuri sunt colectate separat si trecute prin 4 separatoare-decantoare (separatoare de hidrocarburi cu o capacitate de 120 l/s fiecare, 3 decantoare cu V=90 m3 fiecare, 1 decantor cu V=14,70 m3), pentru retinerea eventualelor impuritati care ar putea fi prezente pe aceste platforme. Dupa retinerea materiilor flotante si a celor sedimentabile, apa pluviala rezultata, convenitonal curata, este evacuata in acelasi canal de desecare.

Pentru evacuarea apelor pluviale exista contractul nr. 12.07.102. din 10.07.2012 incheiat cu ANIF - Filiala de Imbunatatiri Funciare Timis.
Organizarea de santier:

· Se va realiza pe amplasamentul proiectului

· Accesul pe parcela se va realiza din drumul de acces existent
· Suprafata ocupata de organizarea de santier va fi de 1200 mp si este propusa in zona platformelor betonate
· Imprejmuirea santierului cu un gard din panouri metalice din tabla si stalpi metalici fixati in prefabricatele din beton cu H=2,00 m.

· Amplasarea in zona accesului a unei cabine poarta.

· Amenajarea unei zone pentru depozitare materiale in aer liber (prefabricate, armatura, panouri cofraj). Pentru aceasta zona se propune o platforma cu  strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice catre separatoarele existente.

· Amenajarea unei platforme pentru containere (container birouri- 1 buc, container vestiar- 2 buc, container depozit scule de mina si mecanizare si materiale - 1 buc, container pentru depozitare materiale- 1 buc, toalete ecologice- 3 buc). 

· Amenajarea unei platforme pentru containere colectare deseuri de constructii. Platforma va avea strat de balast de cca 15-20 cm grosime si pante de scurgere a apelor meteorice.

· La inceperea lucrarilor, se va monta la loc vizibil (sa poata fi citit dinspre drumul de acces), panoul de identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm.

· Alimentarea cu apa potabila se va realiza cu apa imbuteliata .

· Se va amplasa o pubela  pentru evacuarea deseurilor menajere rezultate in etapa de executie.

· Utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

· In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate.

1) Cumularea cu alte proiecte: 
-Proiectul propus este o extindere a activitatii existente pe amplasament. Atat activitatea existenta , cat si cea propusa se incadreaza la punctul 8, din tabelul prezentat in partea 2 –a Anexa 7  la  Legea 278/2013 privind emisiile industriale -alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei) .
Emisia fugitiva pentru activitatea existenta este de 6.04t/an. Emisia fugitiva pentru proiect este compusa din cantitatea de solventi organici utilizati  la activitatea de curatare a utilajelor in faza de mentenanta (0.19 t/an) si cantitatea de solventi organici proveniti din adezivul de la instalatia de asamblare piese (0.255t/an). Emisia fugitiva pentru activitatea existenta cumulata cu cea propusa prin proiect < decat 20% din continutul solventilor utilizati in activitatea existenta impreuna cu cea propusa (78.9 t/an).

     Ftotal = 0.445t/an+6.04t/an =6.485 t/an< 15.78 t/an

3) Utilizarea resurselor naturale: foraje privind alimentarea cu apa.
4) Producţia de deşeuri : 

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

	Deseuri tehnologice estimate a se produce din activitate:

Tip deșeu
	Proces
	Cod deșeu

(conform HG 856/2002)
	Cantități (t/an)

	Sticlă
	Teste calitate
	20 01 02 
	4

	Uleiuri hidraulice sintetice
	Mentenanță
	13 01 11*
	0,5

	Deșeuri materiale plastice (purja, culee)
	Producție
	07 02 13
	25(2.6%)

	Deșeuri materiale plastice – de la asamblare (piese rebut)
	Teste calitate
	20 01 39
	537,84

	Materiale filtrante, deșeuri contaminate cu substanțe periculoase
	Mentenanță/Producție
	15 02 02*
	24,52

	Deșeuri de adezivi cu conținut de solvenți organici(asamblare)
	Producție
	08 04 09*
	1,3(1%)

	Deșeuri de adezivi fără conținut de solvenți organici
	Producție
	08 04 10
	2

	Deșeuri metalice feroase (wolfram, etc.)
	Teste calitate
	 20 01 40
	0,5

	Metale neferoase (aluminiu)
	Teste calitate/Producție
	 20 01 40
	0,01

	Ambalaje de carton
	Producție
	15 01 01
	40

	Ambalaje de materiale plastice (folie)
	Producție
	15 01 02
	1

	Ambalaje de lemn (paleți)
	Producție
	15 01 03
	25

	Deșeuri plastic termodur
	Producție
	07 02 13
	25

	Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase (ulei, etc.)
	Producție
	15 01 10*
	3,92

	Deșeuri de lacuri 
	Producție
	08 01 11*
	2. cu COV 56 %

	Deșeuri de lacuri 
	Producție
	08 01 11*
	0.82 cu COV 1%


5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : 

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot; 

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 modificat si completat prin HG 352/ 2005 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta prevederile normativului NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

   a) emisiile de compusi organici volatili din instalatie vor  respecta valorile-limita de emisie in gazele reziduale(75 mgC/Nmc)  si valorile-limita pentru emisiile fugitive( 20% din cantitatea de solventi utilizati);
6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : - substantele si preparatele periculoase stocate si utilizate, nu se incadreaza in categoria substantelor periculoase cu 

 pericol de accident major .
2)  Localizarea proiectelor : 

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 89/13.03.2016, folosirea actuală a terenului este: intravilan curti constructii, proprietar S.C SEE EXCLUSIVE DEVELOPMENT SRL,  cu drept de inchiriere pentru SC VALEO LIGHTING INJECTION SA. 

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora 
3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

       a) zonele umede ; nu este cazul ,

       b) zonele costiere : nu este cazul ,

       c) zonele montane si împădurite : nu este cazul,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;  

      f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;
g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

       h) ariile dens populate : nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :
1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: - 

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt: 
- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 89/13.03.2016, emis de Primaria Comunei Giarmata .
► avand in vedere ca activitatea se incadreaza  la pct 8 din Anexa 7 , Partea 2a la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv
· pct 8.-„Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei (22.58 t/an > 15 t/an).”
· pentru activitate mai sus mentionata se vor respecta urmatoarele conditii:
- Valoarea limita de emisie, pentru compusii organici continuti in  gazele reziduale, (dupa tratarea in incineratorul propus prin proiect), nu va depasi concentratia de 75 mg C/Nmc, 

- Valorile emisiilor fugitive de compusi organici nu trebuie sa depaseasca 20% din cantitatea de solvent organic utilizata, 

- Randamentul  de tratare a gazelor reziduale cu continut de compusi organici  - este >  99 % (conform datelor din proiect).
- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;
· Nu se vor evacua apele uzate rezultate din activitatea desfasurata direct in cursuri de apa invecinate (daca este cazul);

· Nu se vor spala obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea in cursuri de apa invecinate(daca este cazul);

· Nu se vor arunca si nu se vor depozita pe maluri si  in cursuri de apa invecinate deseuri de orice fel;

· In perioada de exploatare se vor lua masuri pentru prevenirea poluarilor accidentale datorate eventualelor scurgeri de combustibil de la utilaje;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;
- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;
– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;
 - Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Se va respecta cu stricteţe perimetrul de exploatare aprobat;

- Se va borna perimetrul autorizat înainte de începerea extracţiei;

- Drumurile de exploatare folosite pentru transportul agregatelor se vor menţine în condiţii bune;

- Se vor respecta cu stricteţe traseele, intervalele orare stabilite/impuse de către autorităţile publice locale pe a căror teritoriu administrativ se desfăşoară transportul agregatelor.

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;
- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

 - Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;
- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi; 
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; 

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de investitie, titularul va solicita revizuirea autorizatiei de mediu pentru  - cod CAEN 2229 (rev 2)-fabricarea altor produse din material plastic; in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.   
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