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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş 
                                                           

ACORD DE MEDIU 

PROIECT 

20.11.208 

  

 

Ca urmare a cererii adresate de OMV PETROM SA, cu sediul în Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, 

sector 1, cod postal 013329, inregistrată la APM Timiș cu nr.  7057RP/05.07.2016, cu ultimele 

completări înregistrate la APM Timiș cu nr. 74/2RP/25.10.2018, în urma analizării documentelor 

transmise şi a verificării amplasamentului, în baza OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului și a Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările 

ulterioare, se emite: 

 

ACORD DE MEDIU 

 

pentru proiectul: „Lucrari de decontaminare si reconstructie ecologica a amplasamentului 

depozitului de produse petroliere Lugoj” propus a fi amplasat in Lugoj, str. Buziasului nr. 16A, 

jud.Timiș, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuiesc 

respectate pentru realizarea proiectului, care prevede: 
 

I. Descrierea proiectului, lucrările prevazute în proiect, inclusiv instalațiile şi echipamentele 

(conform documentației și a actelor de reglementare emise de alte autorități):      

 

 REALIZAREA PROIECTULUI 

 Delimitarea si imprejmuirea pe amplasament a zonelor contaminate 

Executantul va prelua amplasamentul si va realiza pichetajul conform planurilor de trasare, a 

reperelor şi a coordonatelor punctelor principale ale zonelor contaminate.  

 

 Organizare de santier  

Inainte de inceperea lucrarilor se va amenaja organizarea de santier care va include: o amenajare 

usoara a drumului de acces pe o lungime de 150 m (750 mp), o platforma balastata (100 mp), 

containere birou/vestiar/laborator/magazie (2buc) si panou de identificare a investitiei; Executantul 

este responsabil pentru asigurarea utilitatilor (apa, canalizare, energie electrica) si racordarea la 

acestea. 

 Degajarea amplasamentului de vegetatie 

In vederea executarii lucrarilor de remediere va fi indepartata vegetatia perena instalata (cosire, 

defrisare arbusti) de pe suprafetele contaminate (S = 3264 mp). 

 

 Excavarea solului/subsolului contaminat/necontaminat 

Operaţiunea de excavare se va executa cu utilaje şi personal calificat şi instruit în normele de 

protecţie a mediului şi muncii pentru categoria de deşeuri existente.  
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Verificarea cotei de fund a excavatiei si determinarea volumului excavat se vor realiza prin 

masuratori topometrice. 

Pentru remedierea straturilor de subsol din orizonturi de adancime este necesara excavarea unui 

volum de sol/subsol necontaminat (2.156,5 mc) si depozitarea provizorie a acestuia in amplasament, 

dupa cum urmeaza: 

 zona 1 in intervalul de adancime  0,0-0,5 m: 200 mp x 0,5m= 100,0 mc 

 zona 3 in intervalul de adancime  0,0-1,5 m: 1239 mp x 1,5m= 1858,5 mc 

 zona 4 in intervalul de adancime  0,3-1,5 m: 165 mp x 1,2m= 198,0 mc 

Solul/subsolul necontaminat va fi incarcat si transportat, in/din depozitul amenajat provizoriu pe 

amplasament, in partea sud estica a incintei (S = 608 mp). 

Lucrarile de excavatii se vor executa sub supravegherea atenta atat a reprezentantului  

constructorului, cat si a dirigintelui de santier, in vederea depistarii eventualelor conducte sau 

instalatii subterane neidentificate pe parcursul demolarii depozitului. In cazul identificarii unor 

conducte sau a altor instalatii subterane necunoscute se va opri executia si se vor anunta 

beneficiarul si proiectantul in vederea stabilirii modului de evacuare din amplasament.  

Solul/subsolul  contaminat se va excava pe intervale de adancime dupa cum urmeaza: 

 zona 2 in intervalul de adancime 0,0 - 0,5 m: 595,0 mp  x 0,5 m = 297,5 mc 

 zona 4 in intervalul de adancime 0,0 – 0,3 m: 165 m x 0,3 m = 49,5 mc 

 zona 5 in intervalul de adancime 0,0 - 1,5 m: 237,0 mp x 1,5 m = 355,5 mc  

Volumul total de sol/subsol contaminat ce se excaveaza si trateaza off-site este de 702,5 mc. 

Solul contaminat va fi transportat la o statie de bioremediere autorizata, pentru tratare respectand 

legislatia de transport a deseurilor contaminate/necontaminate. 

 

 Prelevarea de probe din solul/subsolul excavat şi din peretii excavatiilor 

 

Pe parcursul realizarii excavatiilor se va separa solul necontaminat de cel contaminat. Astfel, se vor 

prelevarea si analiza probe sol/subsol excavat (2 probe/sarja de 500 mc) pentru verificarea 

concentratiei indicatorului TPH (11 buc). In vederea stabilirii calitatii solului/subsolului, se vor 

preleva si analiza probe din tot solul/subsolul ce urmeaza a fi excavat (2156,5 mc sol necontaminat 

+ 702,5 mc sol contaminat), numarul total de probe analizate va fi de 11.  

La finalizarea lucrarilor de excavare, conform planurilor de sapatura, se vor preleva si analiza probe 

sol din peretii excavatiilor (45 probe), pentru verificarea concentratiei indicatorului TPH.  

Pentru deseurile din demolari se vor preleva si analiza probe de levigat (TPH) pentru incadrarea 

acestora in categoria de deseuri (2 buc). 

 

 Incarcare, transport si tratare pentru valorificare/eliminare deseuri 

contaminate/necontaminate 

Deseurile contaminate/necontaminate (deseuri din demolari) identificate pe amplasament, cu volum 

estimat 210 to (105 mc) dupa efectuarea analizelor de levigat,  vor fi tratate pentru valorificare/ 

eliminate la depozite pentru deseuri necontaminate/contaminate autorizate. 

 

 Incarcare si transport sol contaminat in statia de bioremediere 

Solul/subsolul contaminat (1.075,5 to) va fi incarcat si transportat la statia de bioremediere off-site 

autorizata.  

Bioremediere in-situ a solului/subsolului contaminat 

Bioremedierea in-situ a solului/subsolului contaminat presupune scarificarea zonelor contaminate 

(2436 mp) si aplicarea de substante biodegradabile pe urmatoarele zone: 

- zona 1 in intervalul de adancime 0,5 - 1,0 m: 200 mp x 0,5 m =100 mc; 

- zona 2: in intervalul de adancime 0,5 - 1,5 m: 595 mp x 1,0 m = 595,0 mc;  

- zona 3: in intervalul de adancime 1,5 - 2,0 m: 1239 mp x 0,5 m = 619,5 mc; 

- zona 4: in intervalul de adancime 1,5 - 2,0 m: 165 mp x 0,5 m = 82,5 mc; 

- zona 5: in intervalul de adancime 1,5 - 2,0 m: 237mp x 0,5 m = 118,5 mc; 

Volumul de sol/subsol bioremediat in-situ va fi de 1515,5 mc.  
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Pe suprafetele contaminate ce se bioremediaza in-situ se va imprăştia material absorbant natural 

biodegradabil pe baza de turba, se va stropi cu solutie tensioactiva biodegradabila si se vor efectua 

lucrari de amestecare/omogenizare/aerare a solului/subsolului cu utilaje specifice. 

Solutia tensioactiva are ca efect accelerarea biodegradarii hidrocarburilor.  

In functie de valoarea TPH-ului se dozeaza reteta de absorbant. 

Monitorizarea procesului de tratare in-situ se va face in 5 sesiuni de prelevare probe, inaintea 

inceperii procesului de tratare, la 30 zile, 60 zile, 90 zile si 120 zile. Obiectivul de remediere este 

reducerea poluarii solului, pana cand valoarea TPH-ului se situeaza sub limita pragului de alerta 

pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila. conform Ordinului nr. 756/1997.  

 . 

La finalizarea bioremedierii in-situ se va realiza compactarea solului remediat, in straturi de 20-25 

cm, pentru adancimi de sub 0,15 m.  

 

Tratarea in-situ a subsolului contaminat cu sistem de lancete cu injectie 

Pentru solul contaminat din orizonturile de adancime mare se aplica tratarea in-situ a subsolului 

contaminat prin sistem de lancete de injectie aer si solutie biodegradabila, astfel: 

 zona foraj F3 pe suprafata de 40 mp (volum de 40 mc) cu actionare in intervalul de 

adancime 3,0-4,0 m; 

 zona foraj F8 pe suprafata de 40 mp (volum de 40 mc) cu actionare in intervalul de 

adancime 3,0-4,0m; 

 zona groapa de explorare G3 pe suprafata de 40 mp (volum de 40 mc) cu actionare in 

intervalul de adancime 2,5-3,5m. 

Volumul de sol/subsol contaminat bioremediat in-situ cu sistem de lancete cu injectie va fi de 

aproximativ  120 mc  

Tratarea in-situ cu ajutorul lancetelor de injectie presupune efectuarea operaţiilor de neutralizare 

direct în mediul afectat de poluare, fără a se excava solul/subsolul contaminat. 

Metoda de tratare prin sistem de lancete cu injectie consta in executarea unor foraje pentru 

injectarea sub presiune de aer, apa si solutie biodegradabila. 

Execuţia forajelor de injecţie prin proces de forare pe uscat se va realiza pe o suprafata tehnologica 

de 40 mp, fiecare foraj va avea diametrul exterior de 63 mm, repartizate pe 4 şiruri a cate 5 

foraje/şir, distanţa între forajele unui şir fiind de 1,00 m iar distanţa între şiruri de 2,00 m. Numărul 

total de foraje va fi de 60. 

Dupa executia forajelor se vor introduce lancetele executate din tub dublu, care pe de o parte 

realizeaza injectarea enzimelor descompunatoare a hidrocarburilor, pe o alta parte realizeaza 

alimentarea cu necesarul de oxigen al bacteriilor aerobe aflate in sol. 

Alimentarea cu oxigen se efectueaza prin injectare de aer cu presiune mare cu ajutorul unui 

compresor central. Lancetele de injectare vor avea lungimi de 4 m in zonele forajelor F3 si F8 si 3,5 

m in zona gropii de explorare G3, la care se adauga lungimea tehnologica de deasupra cotei 

terenului 

Prin sistemul de lancete de injectie se va introduce în sol un debit de cca. 50 l/min la presiuni de 

cca. 1 – 1,2 at., timp de cca. 1 – 2 ore/zi. Alimentarea cu apă pentru prepararea solutiei de 

decontaminare se va realiza dintr-o cisternă adusă în amplasament, iar presiunea aerului este 

asigurata de către un compresor. Perioada totală de funcţionare a sistemului de lancete cu injectie va 

fi de cca. 6 luni. 

Monitorizarea procesului de tratare in-situ cu lancete a subsolului contaminat se face in 4 etape (12 

probe), de la adancimea maxima a lancetelor pentru fiecare zona, la inceput, la 2, 4 si 6 luni, prin 

prelevarea de probe si analiza concentratiilor de TPH. Biodegradarea se considera finalizata atunci 

cand concentratiile indicatorului TPH  al probelor prelevate si analizate se situeaza sub limita 

pragului de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila conform Ordinului nr. 756/1997. 

 

 Sapatura, analiza, incarcare si transport sol din sursa 

Pentru compensarea volumelor de sol evacuate din amplasament se aduce sol din proximitatea 

amplasamentului, indentificata de catre executant la momentul executiei lucrarilor, pentru calitatea 
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caruia se vor preleva si analiza probe de sol 2 set (TPH si pH) pentru stratul final si 2 probe (TPH) 

pentru umpluturile compactate la adancimi de peste 15 cm. 

Este necesar un volum de sol  curat de  702,5 mc care va fi adus pe amplasament pentru realizarea 

umpluturilor.  

Umplerea excavatiilor se va realiza utilizand sol curat si solul/subsolul necontaminat depozitat 

temporar pe amplasament.  

Solul de umplutura va fi împrăştiat şi nivelat pe întreaga lăţime in straturi cu grosimea de 25 - 30 

cm.  

Golurile rezultate în urma excavaţiilor (2493,6 mc) vor fi umplute  cu sol necontaminat 

recuperat/sol curat din sursa, si compactate pentru adancimi sub 0,15m.  

Stratul final de 15 cm grosime necompactat (365,4 mc), va fi realizat din sol necontaminat 

recuperat/sol curat din sursa. 

 

 Epuismente, analiza si eliminare apa contaminata 

In timpul lucrarilor de excavare/ umplere se vor realiza, daca este cazul, epuismente ale apei 

acumulate din precipitatii, daca este cazul. 

Se vor preleva si analiza probe din apa epuizata (indicator TPH - 2 probe). In functie de rezultatul 

analizei  apa necontaminata se foloseste pentru procesele de tratare  in-situ, iar apa contaminata se 

transporta pentru tratare si eliminare la o statie de epurare autorizata din zona, daca este cazul. 

 

 Dezafectarea imprejmuirilor si a organizarii de santier 

Dupa finalizarea lucrarilor se vor dezafecta imprejmuirile, amenajarile pentru organizarea de santier 

si toate instalatiile si echipamentele de pe amplasament lasand terenul liber de orice sarcina. 

 

 Nivelare si reconstructie ecologica zone decontaminate 

Dupa realizarea lucrarilor de umplere se va nivela si inierba suprafata zonelor asupra carora s-a 

intervenit (inclusiv zonele tratate in-situ prin sistem de lancete), 3264,0 mp. 
 

II. Motivele și considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele și în legatură 

cu calitatea și concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului și ale 

participării publicului: 

1. Modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului 

Proiectul intră sub incidența HG nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a) - orice modificari sau 

extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in 

anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care 

pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;  

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul nu intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. 

2. Motivele/criteriile pe baza cǎrora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv 

tehnologicǎ si de amplasament: 
 

In cadrul Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului s-au studiat 3 variante: 

VARIANTA 0 – atenuarea naturala a factorilor de mediu 

VARIANTA 1 –  tratarea solului contaminat prin metoda combinata ex-situ on-site si in-situ ( 

inclusiv cu ajutorul lancetelor); 

VARIANTA 2 –  tratarea solului contaminat prin metoda combinata ex-situ off-site, 

bioremediere in-situ si tratare in-situ (inclusiv cu ajutorul lancetelor); 

Varianta 0 - Atenuarea naturală nu este acceptata datorita posibililitatii extinderii zonei 

contaminate, prin migrarea poluantului in zonele invecinate si a impactului cu risc major asupra 

mediului/risc mic asupra populatiei. 

Procesul de atenuare naturala nu este considerata o metoda de remediere intrucat necesita timp si se 

mailto:office@apmtm.anpm.ro


AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ  

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timişoara, jud. Timiş, Cod 300210 

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005 
 
 

5 

aplica in general doar acolo unde riscul asupra sanatatii umane si asupra mediului sunt extrem de 

scazute si conditiile naturale ale terenului favorizeaza dezvoltarea unor procese de reducere a 

concentratiei contaminantilor. 

Varianta 1 – Tratarea solului contaminat prin metoda combinata ex-situ on-site si tratare in-situ  

(inclusiv cu ajutorul lancetelor)  prezinta ca avantaje: 

- tratarea solului/subsolului contaminat in interiorul amplasamentului elimina manevrarea 

deseurilor periculoase pe drumurile publice; 

- imbinarea a doua metode de remediere a solului si subsolului contaminat in incinta 

depozitului cu solutii optime pe fiecare strat in adancime (superior si inferior), fapt care duce la 

tratarea concomitenta a acestuia. 

Dezavantajele acestei variante constau in: 

- utilizarea intensiva a spatiului din incinta depozitului de produse petroliere prin aplicarea 

tehnologiilor sensibil diferite de realizare concomitenta a remedierii prin metoda combinata; 

- costuri pentru amenajarea si dezafectarea platformei de bioremediere construita temporar; 

- posibile probleme cu vecinatatile: zgomot, praf, vibratii datorate functionarii instalatiilor de 

remediere de pe amplasament. 

 

Varianta 2 – Tratarea solului contaminat prin metoda combinata ex-situ off-site, tratare in-

situ (inclusiv cu ajutorul lancetelor), prezintă ca avantaje: 

-  perioada scurta de indepartare a solului/subsolului contaminat de pe amplasament; 

- eliminarea timpilor şi costurilor pentru proiectare, execuţie şi autorizare platforma 

impermeabila on-site pentru remediere sol/subsol contaminat şi urmarirea intregului proces 

prin monitorizare factori de mediu, in cazul in care aceasta se putea realiza in incinta 

amplasamentului;  

-  eliminarea posibilelor probleme cu vecinatatile: zgomot, praf, vibratii datorate functionarii 

instalatiilor de remediere de pe amplasament. 

Dezavantajul acestei variantei consta in: 

-  Transportul solului/subsolului contaminat in afara amplasamentului;  

-  Costuri de transport pentru solul/subsolului contaminat si pentru solul curat din sursa locala, 

necesara etapei de umplere a zonelor excavate cu sol/subsol contaminat. 

 
 

Descrierea rezumativă a impactului, inclusiv al impactului cumulat cu activitățile din vecinătate:   

impactul asupra populației – redus, proiectul este amplasat in imediata apropiere de zona de 

locuinte ;  
- impactul asupra sănatății umane - fără impact negativ asupra sanatății umane; 

- impactul asupra faunei şi florei – nu are un impact asupra florei, proiectul nepresupunând 

decopertări de sol decât în zona de realizare a decontaminarii și nici asupra faunei;  

- impactul asupra solului – dupa realizarea proiectului, nu vor mai exista surse posibile de 

poluare a solului; 

- impactul asupra calității şi regimului cantitativ al apei –  dupa realizarea proiectului, nu vor mai 

exista surse posibile de poluare a freaticului; 

- impactul asupra calității aerului: nu este cazul; 

- impactul asupra zgomotelor şi vibrațiilor – nu este cazul; 

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual – nu este cazul;  

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacțiunilor dintre aceste 

elemente– fără impact, deoarece în zona nu există şi nu au fost identificate obiective de 

patrimoniu istoric si cultural; 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate) – nu 

se preconizează o extindere a impactului asupra zonei geografice, populației din zonă, asupra 

habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local; 

- magnitudinea şi complexitatea impactului - impact general redus, limitat la incintă; 

- măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – sunt 
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propuse măsuri de reducere a impactului asupra apei și solului în timpul realizării proiectului. 
 

3. Încadrarea în BREF /BAT  

Activitatea nu intra sub prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale.  
 

4. Respectarea cerintelor comunitare transpuse în legislația națională: 

- evidența cantității de Deșeuri, frecvența colectării, modul de colectare și eliminare este în 

concordanță cu Directiva 2008/98/CE  privind deșeurile transpusă în legislația națională prin Legea 

211/2011 republicată, privind regimul Deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;  

- un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de 

producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de 

prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, 

costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a 

unor asemenea daune - Directiva privind responsabilitatea pentru prevenirea și remedierea daunelor 

aduse mediului 2004/35/CE, transpusă în legislația națională prin OUG 68/2007, cu modificările 

ulterioare. 

- Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată 

prin, Ord. MMP/MAI/MADR/MDRT. nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de 

aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;  

5. Modul cum răspunde/respectă obiectivele de protecția mediului din zona pe aer, apa, sol etc. 

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului evidențiaza urmatoarele: 

Din punct de vedere al factorilor de mediu aer, apă şi sol,  amplasamentul studiat, nu reprezintă o sursă 

semnificativă de poluare, dacă se respectă condițiile impuse. 
 

6. Compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000, după caz: 

In vecinătatea amplasamentului nu se află arii naturale protejate și nici situri Natura 2000.  

7. Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activități 

existente în zonă etc. 

Nu este cazul. In zona amplasamentului sunt amplasate locuinte. 
 

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative 

semnificative asupra mediului: 
 

a) Măsuri în timpul realizării proiectului și efectul implementării acestora: 

Pentru factorul de mediu aer: 

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe și zgomote, în stare bună de 

funcționare și cu toate reviziile efectuate la zi; 

- umectarea suprafețelor în scopul evitării dispersiei prafului; 

- curătirea zilnică a căilor de acces; 

- management corespunzător al deșeurilor conform legislației de mediu. 
 

Pentru factorul de mediu apă: 

- spațiu special amenajat destinat depozitării deșeurilor generate; 

- un depozit pentru materialele care urmează a fi utilizate pentru decontaminarea solului; 

- toalete ecologice pentru personalul implicat în lucrările de construcții; 

- facilităti de spălare pentru vehiculele care utilizează drumurile publice după părăsirea zonei; 

- prevenirea evacuarilor necontrolate de ape uzate. 
 

Pentru factorul de mediu sol/subsol: 

- lucrările de ecologizare se vor realiza de firme specializate, autorizate; 

- societătile care asigură decontaminarea solului și montajul instalațiilor specifice îsi asumă 

sarcina de a colecta și elimina sau reutiliza deșeurile specifice din activitate; 

- nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate de deșeuri; 

- la finalizarea lucrărilor terenul va fi curătat și eliberat de deșeuri; 
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- circulația se va realiza pe drumuri deja existente, minimizând astfel impactul asupra solului; 

- amenajarea unor spații corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate; 

- aplicarea de material absorbant pe suprafețele de sol afectate de scurgerile de produse 

petroliere. Dacă s-au produs scurgeri importante pe sol, va fi decopertată porțiunea afectată și 

se va reface cu sol vegetal; 

- înlăturarea imediată a deșeurilor și materialelor depozitate direct pe sol; 

- măsuri adecvate de prevenire a răspândirii materialelor (sol, argilă, deșeuri) în zonele publice 

sau în alte locuri unde ar putea reprezenta risc pentru sănătate sau mediu; 

- înainte de refunctionalizarea terenului să se efectueze testarea calității solului pentru poluanții 

specifici amplasamentului, rezultatele urmând a constitui referința pentru evaluările ulterioare. 
 

Pentru zgomot, vibratii, radiatii: 

- activitățile generatoare de zgomot se vor desfăsura numai pe durata zilei și în afara zilelor de 

sărbătoare legală; 

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot și pentru care s-a realizat revizia 

tehnică; 

- limitarea la minim a timpului de lucru a utilajelor grele de construcții. 

 

Pentru Deșeuri: 

- Deșeurile generate vor fi colectate selectiv și depozitate temporar corespunzător prevederilor 

legislatiei specifice, în spații special amenajate, în vederea eliminării/valorificării; 

- Deșeurile menajere și cele asimilabile, colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate 

periodic către societăti autorizate; 

 

Pentru protecţia biodiversităţii 

Proiectu nu se situează în arii naturale protejate sau în situri natura 2000.  
 

Pentru sănătatea populaţiei: 

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de 

sărbătoare legală; 

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot; 

- spălarea vehiculelor care utilizează drumurile publice după părăsirea zonei; 

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe şi zgomote; 

- umectarea suprafeţelor în scopul evitării dispersiei prafului.  
 

Pentru patrimoniu cultural şi istoric: 

În zona amplasamentului nu există elemente de patrimoniu cultural şi istoric care să fie afectate de 

implementarea proiectului. 
 

b) Măsuri în timpul exploatării si efectul implementării acestora: 

Pentru factorul de mediu aer 

- nu vor fi emisii in aer. 

Pentru factorul de mediu apă: 

- nu vor fi emisii in apa. 

Pentru factorul de mediu sol/subsol: 

- nu vor fi emisii in sol. 

Pentru protecția împotriva zgomotului, vibraţiilor, radiaţiilor: 

Nu este cazul. 

Pentru Deșeuri: 

- nu se vor produce deseurii. 

Pentru siguranta instalaţiei. 

Nu este cazul. 

   Pentru protecția biodiversității: 

Nu este cazul. 
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c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitare a terenului în vederea utilizării 

ulterioare şi efectul implementării acestora: 

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si 

stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor; 

- se vor resprecta prevederile Ordinului nr. 756/1997, art. 9, alin  “d) pentru situaţia în care este 

necesar pentru o anumită utilizare ca un teren de folosinţă mai puţin sensibilă să treacă în categoria 

de folosinţă sensibilă, trebuie satisfăcute cerinţe speciale. În astfel de situaţii, utilizarea terenurilor 

pentru folosinţe sensibile este posibilă, numai dacă concentraţiile de poluanţi din sol se încadrează 

sub nivelul de alertă al folosinţei sensibile a terenurilor şi dacă sunt satisfăcute prevederile art. 10 şi, 

după caz, ale art. 11”; 

-apele potential contaminate, care pot rezulta in timpul lucrarilor de excavare si umplere, se vor trata 

intr-o statie de epurare autorizata; 

Transportul pamantului contaminat si a materialelor neconforme contaminate (ex moloz, materiale 

rezultate in urma excavatiilor din zonele contaminate) catre statii de bioremediere autorizate se va  

realiza cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si 

nepericuloase pe teritoriul Romaniei; 

-in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehicule grele si 

echipamente mobile, se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui temporara 

si depozitarea in depozite de deseuri autorizate;  

-Prelevarea de probe de sol dupa indepartarea solului/subsolului contaminat pentru a vedea 

continutul de hidrocarburi de petrol, conform Ord. nr. 184/1997 tinand cont de viitoarea categorie de 

folosinta a terenului (folosinta mai putin sensibila); 

- Efectuarea de analize de sol (indicatorul “Total Hidrocarburi din Petrol” (THP)); 

- Excavarea solului/subsolului contaminat de pe amplasament se va realiza selectiv, numai in zona 

in care este observabila contaminarea cu produse petroliere si in zona punctelor de prelevare a 

probelor de sol in care concentratiile THP depasesc pragul de interventie; 

- Realizarea masurilor de curatare, respectiv indepartarea totala a poluantilor si a materialelor 

contaminate cu hidrocarburi; 

- Depozitarea temporara controlata a solului/subsolului contaminat cu hidrocarburi; 

- Incarcarea si transportul solului/subsolului contaminat catre statia de bioremediere autorizate , 

respectand principiul proximitatii.autorizati. 

Este interzisa utilizarea pamantului cu reziduuri petroliere sau betoane contaminate cu reziduuri 

petroliere, la balastarea drumurilor din zona sau umplerea golurilor rezultate din dezafectari, pentru 

a evita poluarea apelor subterane prin infiltrarea apelor de precipitatii. 

- Umplerea excavatiilor si aducerea amplasamentului la starea initiala, pana la cotele terenurilor 

invecinate. Umplerea se va realiza cu sol necontaminat recuperat/ sol curat afanat procurat din surse 

autorizate. Ultimii 15 cm de la suprafata se vor umple cu sol vegetal si nu se va compacta. Se vor 

lua masuri astfel incat lucrarile de excavare sa nu atinga nivelul pinzei freatice. 

 

Se vor transmite la APM Timis si GNM- CJ Timis: 

        - rezultatele analizelor chimice efectuate si interpretate; 

        - plan de situatie cu punctele de prelevare probe si coordonatele  STEREO 70 ale acestora; 

        - suprafata de excavare (mp); 

        - volumul de sol contaminat ce urmeaza a fi transportat de catre firme de specialitate autorizate. 

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza 

cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 

privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare; 

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la 

umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex. imprejmuire cu panouri, acoperirea solului 

decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in 

atmosfera; 

- Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier, cu rotile autovehiculelor si/sau caroseria 

murdara; 
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- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate 

pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila; 

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel; 

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile 

verzi;  

- Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu  

si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile; 

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia 

locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati 

specializate autorizate; 

-  Se vor respecta prevederile SR 10009/2017 Acustica.  Limite admisibile ale nivelului de zgomot 

din mediul ambiant; 

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de 

monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot, si se vor pune in functiune numai cele 

care corespund cerintelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanti sau lubrefianti la stationarea 

utilajelor;  

- Alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite 

pe santier se va face numai la societati specializate si autorizate; 

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier; 

d) măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes 

comunitar : nu este cazul. 

 

III.1. MANAGEMENTUL RISCULUI ; ACCIDENTE  

Detalierea aspectelor privind riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru 

proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștintelor știin 

țifice;  

Ca măsuri ce se pot lua înca din faza de proiectare legat de riscurile naturale care pot să apară, 

sunt: 

- amplasamentul proiectului nu este situat în zonă inundabilă, prin urmare nu se impun măsuri speciale 

pentru protecția adăposturilor; 

Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării 

atmosferice). 

Proiectul propune lucrari de decontaminare sol/subsol si reconstructie ecologica a amplasamentului din 

municipiul Lugoj, str Buziasului, nr. 16A, prin urmare nu se pune problema contaminarii apei sau a 

poluarii atmosferice. 
 

  IV. Condiții care trebuie respectate: 

    1. În timpul realizării proiectului: 

a) condiții de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (românești sau 

comunitare), dupa caz:  
- titularul are obligatia de-a lua măsuri de prevenire a evacuarilor necontrolate de ape uzate în perioada 

de execuție a investiției; 

- asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate activităţile care 

folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;  

- investiția se va realiza cu respectarea legislației privind protecția mediului în vigoare şi a tuturor 

condițiilor impuse prin avizele de specialitate menționate în Certificatul de urbanism nr. 

337/30.05.2018, eliberat de Primăria  Municipiului Lugoj. 

- executarea lucrărilor se va face cu respectarea condițiilor din prezentul act administrativ și a 

documentației tehnice depuse.  

Pentru reglementarea activitatii se vor respecta urmatoarele: 

- Adresa emisa de ABA Banat nr. 793/VI/12.01.2018 

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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b) condițiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier:  

Pentru diminuarea impactului generat în timpul realizarii operatiunii de decontaminare se va 

urmări: 

- organizarea de șantier se va realiza pe o perioadă scurtă de timp și pe terenul aferent investiției; 

- organizarea de șantier se va amplasa în incinta, la o distantă cât mai mare fată de zonele 

rezidentiale; 

- organizarea de șantier nu se va amplasa în zonele de protecție sanitară a forajelor de alimentare 

cu apă; 

- se vor folosi materiale și utilaje care au agrement tehnic de specialitate; 

- circulația cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente; 

- operațiile de întreținere, alimentare cu combustibil sau curătare a vehiculelor și utilajelor nu se 

vor efectua pe amplasament, ci numai în locații cu dotări adecvate; 

- vor fi luate măsuri de depozitare separată a substanțelor periculoase (uleiuri, lubrifianți) care să 

asigure managementul eficient al acestora și protecția mediului; 

- se va evita decopertarea solului și îndepǎrtarea vegetației pe o suprafatǎ mai mare decât cea 

strict necesarǎ; 

- gestiunea deșeurilor se va realiza cu respectarea legislatiei specifice în vigoare; 

d) Planul de monitorizare a mediului cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi 

monitorizate, a periodicității, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea 

fiecarui factor: nu este cazul. 
 

 2. In timpul exploatarii: 

a) condițiile necesare a fi indeplinite în funcție de prevederile actelor normative specifice: 

Nu este cazul. 

b) conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele 

legislatiei comunitare specifice, dupa caz:  

- proiectul se va realiza tinand cont de legislatia in vigoare si de toate conditiile impuse prin 

actele de reglementare; 
 

c) pentru instalațiile care intra sub incidența legislatiei privind prevenirea și controlul integrat al 

poluării:  
Nu este cazul. 

d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului, 

managementul apei, managementul Deșeurilor, zgomot, protectia naturii: 

- OUG nr. 195/2005  privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind 

protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;  

- SR nr. 10009 - “Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”; 

- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea 

Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației; 

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând 

deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare; 

- Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul 

României; 

- O.M. nr. 462/1993 condiții tehnice privind protecția atmosferei şi norme metodologice privind 

determinarea emisiilor de poluanti produşi de surse staționare; 

- prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea 

poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare. 

- se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită 

împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului astfel încat să fie respectate 
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normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător, conform Legii 211/2011(r) 

privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice 

alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea; 

- se interzice amestecarea deșeurilor nepericuloase cu deșeuri periculoase; 

- evidența deșeurilor, precum și valorificarea sau eliminarea se face conform Legii 211/2011(r), 

privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi 

monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea 

fiecarui factor: 

Prelevarea de probe de sol/subsol dupa indepartarea solului contaminat pentru a vedea continutul de 

hidrocarburi de petrol, conform Ord. nr. 184/1997 tinand cont de viitoarea categorie de folosinta a 

terenului (folosinta mai putin sensibila). 

3. In timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului și postînchidere: 

a )  condițiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare:  

- La executarea lucrarilor de ecologizare, se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de 

prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor. 

b) condiții pentru refacerea stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: 
conform planului de refacere a mediului. 

c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi 

monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea 

fiecărui factor: 

Nu este cazul. 
 

V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată: 

APM Timiș a asigurat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei 

în procedura de emitere a acordului de mediu, asfel: 

a) etapa de depunere a solicitării - anunț depunere solicitare acord de mediu 

- anunț în ziarul “Ziua de Vest”- 06.10.2017 

- anunț la Primăria Municipiului Lugoj – 77346/03.10.2017 

- anunț la sediul titularului SC OMV Petrom SA – 32420/03.10.2017 

- anunț pe pagina de internet a APM Timiș din data de 19.09.2017    

b) etapa de încadrare EIA 

- anunț în ziarul “Ziua de Vest”- 19.12.2017 

- anunț la Primăria Municipiului Lugoj – 99726/19.12.2017 

- anunț la sediul titularului SC OMV Petrom SA – 37747/19.12.2017 

- anunț pe pagina de internet a APM Timiș din data de – 29.11.2017       

c) etapa de definire a domeniului evaluării: 

-site-ul APM Timiș -îndrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nr 5 

din 26.01.2018    
 

c) etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului 

- site-ul APM Timiș - Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului- 05.05.2018 
 

d) sedința de dezbatere publică: 

- anunț  pe site-ul APM Timiș: 08.05.2018; 

- anunț în mass-media-ziarul“Ziua de Vest”  - 11.05.2018 

- anunț la Primăria Municipiului Lugoj: 18.06.2018; 

- anunț la sediul titularului SC OMV Petrom SA – 158/11.05.2018; 

- desfășurarea ședinței la sediul Primăriei Municipiului Lugoj: 18.06.2018, ora 15
00

; 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pe  site-

ul APM Timiș din data de 05.05.2018 până la ședința de dezbatere publică. 

- nu s-au înregistrat observații sau propuneri din partea publicului. 
 

e) decizia de emitere a acordului de mediu : 
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- afișare pe site-ul APM Timiș a proiectului de  acord de mediu: ; 
 

- Comisia de analiza tehnica întrunita în 07.11.2018 pentru analiza raportului la studiul de impact a 

luat decizia de emitere a acordului de mediu. 
 

Dispoziții finale: 

Prezentul acord de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a 

proiectului, conform OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului art. 16 alin. (1), aprobatǎ cu 

modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 265/2006, modificatǎ şi completatǎ prin OUG nr. 

164/2008. 
 

Titularul proiectului va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția 

mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării 

acordului de mediu. 
 

Acordul de mediu se revizuieşte dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii. 
 

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul 

producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora. 
 

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancționează conform prevederilor legale 

in vigoare. 
 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.   
 

Prezentul acord de mediu conține 12 (doisprezece) pagini.   
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