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Ministerul Mediului 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ 

     
 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 

Din data de 02.08.2019 

 (PROIECT) 

                

                          

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL 

TIMIȘOARA-DIRECŢIA EDILITARĂ, Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș, 

înregistrată la APM Timiș cu nr. 12611RP/23.11.2018, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 

6394RP/31.07.2019 (anunț public), în baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul 

ședintei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 12.06.2019, ca proiectul „Reabilitare Pod Iuliu 

Maniu (Podul Muncii)” propus a fi amplasat în Timişoara, str. Iuliu Maniu, jud. Timiş, nu se 

supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate și nu se supune 

evaluării impactului asupra corpurilor de apă. 
 

Justificarea prezentei decizii:  

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a 

impactului asupra mediului sunt următoarele:  

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului,  fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 13 a) orice modificări sau 

extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 

nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea 

efecte semnificative negative asupra mediului; 

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și 

completările ulterioare. 

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018: 
 

1. Caracteristicile proiectului: 
a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect  
Proiectul prevede reabilitarea podului Iuliu Maniu (Podul Muncii) din Timișoara. 

Podul este amplasat în aval de partea centrală a municipiului Timişoara şi asigură continuitatea 

bulevardului luliu Maniu peste canalul Bega, realizând astfel legătura rutieră între zona Gării de 

Nord şi zona Calea Şagului. 

Podul va avea următoarele caracteristici geometrice generale: 

 Tipul podului: 

- după schema statică a suprastructurii: - grindă continuă pe 3 deschideri; 

- după structura de rezistența:  - suprastructura din oțel-beton; 
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- după modul de execuție: suprastructura din 

oțel, zincată; 

- Numărul de deschideri și lungimea lor:    - 69.85 m 

 Lungimea totala a podului:          - 69.85 m 

 Lungimea rampelor de acces:   - 117.00 m + 119.00 m = 236.00 m 

 Lațimea părții carosabile:        - 4 x 3.50 m = 14.00 m 

 Lațimea trotuarelor pe rampele de acces: - 2 x 2.50 m 

 Lațimea trotuarelor pe pod:   - 2 x 3.25 m 

 Lațimea totală pe pod:               - 0.25+3.25+14.00+3.25+0.25=21.00 m 

 Lațimea totală pe rampe:              - 0.25+2.50+14.00+2.50+0.25=19.50 m 

 Oblicitate:      - pod drept 

 Dispoziția căii pe pod în plan orizontal:        - aliniament 

 Dispoziția căii pe pod în plan vertical: - 1.3% si 2.1% 

 Dispoziția căii pe rampe în plan vertical: - 4.5%  

- aparate de reazem:  neopren 

- tip infrastructuri:  pile si culei cu elevații masive din beton armat 

- tip fundații:  fundații directe din beton armat 

- tipul îmbracăminții pe pod:  beton asfaltic 

- parapeți pietonali:  parapet pietonal din oțel zincat  

- parapeți de siguranță:  parapet de protecție metalic 

- racordări cu terasamentele:  ziduri de sprijin 

- apărări de maluri:  pereu din beton  
 

Principalele lucrări sunt următoarele: 

 La nivelul suprastructurii: 

 Se demontează: 

-parapetul pietonal de pe pod; 

-calea pe pod, alcatuită din: consola trotuarului ,trotuar, sistem rutier; 

-fâșiile prefabricate (17 buc.) ce formează suprastructura podului; 

 Se montează o suprastructură nouă, cu o structură mixtă oțel- beton formată din grinzi 

continue pe 3 deschideri . 

În secțiune transversală, suprastructura nouă va fi alcatuită din 8 grinzi metalice, cu lungimea 

L=69.85m, inaltimea variabila h=1.20 m în camp si h=1.80 m pe reazem. Grinzile vor fi solizarizate 

la partea inferioară cu antretoaze din confecții metalice și vor fi executate tronsonat. 

 Se monteaza placa de suprabetonare pe pod. 

Placa de suprabetonare, se va realiza din dale prefabricate si va asigura un gabarit de 21.00 m, 

necesar pentru realizarea unei părți carosabile de 14.00 m și două trotuare cu lățimea liberă de 

circulatie de 3.25m. 

Pe zona de reazem, de o parte si de alta a podului, în dreptul scărilor de acces pe o latime de 2.00 m, 

placa de suprabetonare va avea o lățime de 22.00 m, necesara pentru a asigura accesul pietonilor pe 

pod. Conlucrarea dintre grinzile metalice și placa de suprabetonare se va asigura prin intermediul 

conectorilor tip dorn. Placa de suprabetonare va fi prevazuta cu o grinda (bulb) continuă, executată 

în spatele bordurilor, pe care se va monta parapetul direcțional. 

În lungul plăcii de suprabetonare, la marginile acesteia, vor fi montate guri de scurgere, pentru 

colectarea și evacuarea apelor pluviale; 

 Suprastructura podului se va monta pe aparate de reazem din neopren. 

După execuția suprastructurii, pe toată suprafața de beton văzută, se va aplica o vopsea anticorozivă 

pentru beton.  

 La nivelul căii pe pod: 

 Se execută calea pe pod 

Calea pe pod va avea lățimea de 14.00 m, formată din 4 benzi de circulație de 3.50 m latime, cu 

panta transversală în acoperiș de 2.0%. Trotuarele vor avea lățimea totală de 3.25 m, din care 0.50 
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m necesar montării pe pod a parapetului de protecție zincat, 1.00 m destitat circulației bicicliștilor si 

1.75 m destinat circulației pietonale. 

Calea pe pod va fi realizată din: 

- 4 cm MAS16 – strat de uzură; 

- 4 cm BAP16 – strat de legătură; 

- 3 cm beton asfaltic BA 8– protecție hidroizolație; 

- 1 cm hidriozolație tip membrană. 

 Hidroizolația pe pod, va fi de tip membrană, pe bază de bitum distilat modificat cu elasto-

plastomeri, cu armatură rezistentă la tracțiune și perforare. 

 Trotuarele vor fi realizate din beton C25/30 de aprox. 28 cm grosime, peste care se va 

executa un strat de 4 cm grosime de beton asfaltic BA8. În trotuar se va lasa un spațiu pentru 

montarea canalizației tehnice, formată din țevi corugate pentru protecția de cabluri. 

 Pe pod se vor monta borduri 20x25 cm din granit. 

 Delimitarea între trotuare și partea carosabilă se va realiza cu parapete de protectie zincate, 

iar pe lisa trotuarului se vor monta parapete metalice pietonale. Parapetele metalice se vor prelungi 

pe toata lungimea rampelor de acces. 

Parapetul pietonal va fi prevazut cu o structura metalică în care vor fi încastrate casete înverzite. Pe 

partea exterioară a parapetului, la baza casetelor va fi prevazut un sistem de iluminat arhitectural, 

care să lumineze vegetația pe timpul nopții. 

 Se înlocuiește sistemul existent de iluminat pe pod cu unul nou. Stâlpii noi sunt din oțel 

acoperit cu un strat protector de vopsea, vor fi montați pe aceaiași pozitie și vor fi echipați cu lămpi 

sau becuri led. 

 Se vor realiza cordoane de impermeabilizare în fața și în spatele bordurilor, de o parte și de 

alta a bulbului, pe care este montat parapetul direcțional și lângă lisa parapetului la partea 

superioara a hidroizolației și a stratului de BA8. Se vor mai realiza cordoane de impermeabilizare în 

jurul gurilor de scurgere și în lungul dispozitivelor de acoperire a rosturilor. 

Dispozitivele de acoperire a rosturilor se vor monta doar în dreptul culeelor. 
 

 La nivelul rampelor de acces 
 se demontează parapetul pietonal de pe rampe; 

 se demolează calea pe pod, alcatuită din consola trotuarului ,trotuar, sistem rutier; 

Demolarea elementelor se execută manual sau prin utilaje mecanizate, îngrijit, fără producerea de 

şocuri sau vibraţii care să deterioreze elementele de rezistenţă ale structurii existente. 

 se îndepartează zonele de beton degradat de la nivelul zidurilor de sprijin, se curață 

armăturile degradate și în cazul în care se constată că degradarea acestora este în profunzime se 

procedează la completarea ariei de armătură. Se reface stratul de acoperire cu beton special cu 

întărire rapidă. 

 se reface consola trotuarului pe rampe, având lățime totală de 2.75 m;  

 se execută calea pe rampele de acces; 

 trotuarele vor avea lățimea totală de liberă circulație de 2.5m, din care 0.50m necesar 

montării parapetului de protecție zincat pe pod, 1.00 destitat circulației bicicliștilor si 1.00m 

destinat circulației pietonale. 

Calea pe rampe va fi realizata din: 

 Geotextil anticontaminant; 

 Strat fundație balast amestec optimal - 30 cm; 

 Strat balast stabilizat cu lianți hidraulici - 30 cm; 

 Strat AB31.5 – 10 cm; 

 Geotextil antifisură; 

 Start de legatură BAD 22.4 - 6 cm; 

 Strat de uzură MAS 16 – 5 cm. 

Pe pod se vor monta borduri 20x25 cm din granit. 

 Se asigură colectarea și evacuarea apelor pluviale prin montarea a 12 guri de scurgere. 
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Descărcarea lor se va face în căminul existent de la baza rampei dinspre str. Gării și în căminul 

existent de la baza rampei dinspre B-dul 16 Decembrie. 

 Trotuarele vor fi realizate din beton C25/30 de cca. 28 cm grosime, peste care se va 

executa un strat de 4 cm grosime de beton asfaltic BA8.  

În trotuar se va lăsa un spațiu pentru montarea canalizației tehnice formată din țevi corugate 

pentru protecția de cabluri.  

 Se refac trotuarele de la baza rampelor de acces. 

 Din cauza stării avansate de degradare, aspectlui masiv și pentru a putea realiza pistele 

pentru cicliști și trotuarele pietonale, se demoleaza cele 4 scări de acces din beton care asigură 

accesul pietonilor pe pod. 

În locul lor se vor executa alte scări noi din metal, vopsite în culoarea RAL 9004. Central, scara va 

fi prevazută cu tiranți verticali, care vor avea rol de suport pentru vegetația urcătoare ce va fi 

poziționată la bază. Parapetul montat pe scara de acces va fi realizat din metal, cu balustrade din 

metal, RAL 9004, iar umplutura va fi din sticlă securizată.  

Iluminatul scărilor de acces va fi realizat prim montarea de proiectoare de sus în jos și podeste 

illuminate cu dispersor opal. 

Pe zidurile de sprijin de pe rampele de acces va fi aplicată o tencuială amprentată, iar la baza 

zidurilor se vor monta proiectoare luminoase. 

 La nivelul infrastructurii (pile+culee) 
 se demoleaza consolele dalate ale pilelor cu lungimea de 7.00m. 

 se îndepartează zonele de beton degradat de la nivelul pilelor si culeelor, se curață 

armăturile degradate și în cazul în care se constată că degradarea acestora este în profunzime se 

procedează la completarea ariei de armătură.  

 se închid eventualele fisuri din elevația culeelor și pilelor. 

 se reface stratul de acoperire cu betoan special cu întărire rapidă. 

 se refac banchetele de rezemare la nivelul infrastructurii, astfel încât să se poată monta 

suprastructura noua pe aparate de reazem din neopren. 

Pe suprafața infrastructurii va fi aplicată o tencuiala amprentată vopsită în masă, RAL 7044. 
 

 La nivelul albiei: 
În timpul lucrărilor de reabilitare a podului existent, vor fi necesare lucrări prin care vor fi afectate 

lucrările hidrotehnice existente pe malul râului Bega. Astfel, lucrările de execuție a platformelor 

pentru accesul macaralelor în vederea montării tablierului metalic pot afecta protecția taluzului 

albiei minore a râului Bega. Este necesară realizarea unor drumuri de acces pe ambele maluri, atât 

în amonte, cât și în aval de pod și a platformelor de forat.  

La sfârșitul lucrărilor, configurația albiei minore va fi recalibrată, în sensul în care, malurile 

canalului vor fi realizate vertical. Astfel cu ajutorul palplanșelor se va crea un perete vertical, iar 

fundul canalului va fi plat. Lumina între cei doi pereți verticali, executați pe malurile canalului, va fi 

variabilă, de la 22,00 m în dreptul infrastructurilor podului, până la 30,00 m. Variatia lățimii 

canalului se datorează fundațiilor podului existent, care sunt realizate în albia râului Bega. 

Lungimea totală calibrată va fi de 77,90 m pe malul stâng si 80,00 m pe malul drept, ținând 

cont ca în prezent albia canalului Bega este regularizată în amonte și în aval de pod, asigurând 

scurgerea apelor, iar regimul scurgerii apelor pe canal este controlat.  

Partea superioară a peretelui din palplanșe va fi protejată cu o grindă din beton armat, iar pe 

aceasta se vor monta parapeți pietonali din oțel zincat. 

Soluția prevazută în cadrul acestei documentații va permite modernizarea canalului după 

următorii parametrii: 

- pescaj:       2,50 m; 

- adâncimea apei:      3,56 m; 

- gabaritul vertical sub pasarelă:   7,00 m; 

- gabaritul orizontal al convoiului:    9,50 m; 

- lățimea canalului între fețele infrastructurilor:  22,00 m; 

- lățimea canalului aval/amonte de pasarelă: 30,00 m. 
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Atât în timpul executiei, cât și după terminarea lucrarilor de reabilitare a podului, amplasamentul va 

fi semnalizat. 

Nu se vor  executa lucrări în albie în afara celor din zona taluzurilor. 
 

 Alte lucrări: 
 sistemul de iluminat va fi modernizat, în sensul ca se vor monta stalpi si console noi, 

prevazute cu corpuri de iluminat de tip led;  

 retelele existente, actualmente suspendate pe stâlpii de iluminat existenți, vor fi relocate pe 

cât posibil la partea inferioară a consolei trotuarului și în canalizația tehnică din trotuar. 
 

 Spaţii verzi şi plantaţii peisajere  

În urma lucrărilor vor fi afectati un număr de 16 arbori. Cei 16 arbori vor fi transplantaţi, iar in 

locul acestora după terminarea lucrărilor se vor planta 20 de arbori. Transplantarea arborilor se va 

face doar în perioada de repaus vegetativ octombrie-martie prin grija Primăriei Municipiului 

Timişoara. Arborii nou plantati vor corespunde ca specie cu cei care au fost transplantati (conform 

tabelului). 

Se va reface şi zona de spațiu verde de 950 mp afectată.  
 

Numărul total de arbori existenți pe amplasamentul afectaţi de lucrări -16 buc., care vor fi 

transplantați: 

Nr. 
Specia 

Stare 

fitosanitar

a 

Observatii 
crt 

1 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

2 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

3 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

4 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

5 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

6 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

7 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

8 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

9 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

10 Salix sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

11 Fraxinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

12 Carpinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 
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13 Fraxinus sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

14 Acer sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

15 Acer sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 

16 Acer sp. sanatos 
Transplantat + se planteaza alt arbore dupa terminarea 

lucrarilor 
 

Lucrările de reabilitare se vor desfăşura pe perioada estimată a 14 luni. 
 

Organizarea  de santier 

Organizarea de şantier va fi amplasată pe breteaua din stânga pe sensul de mers Str. Gării – 

Bulevardul 16 Decembrie, pe o suprafata de 350 mp. 

Circulatia rutieră de pe bretea va fi deviată pe Strada Gheorghe Bariţiu, situată la 

aproximativ 250 m faţă de Podul Iuliu Maniu. 

Organizarea de șantier se va îngrădi perimetral cu împrejmuiri continue și va cuprinde: 

- platforme de depozitare și de lucru 

- un vagon – camp standardizat, având destinația birou și magazie de materiale; 

- un pichet PSI dotat cu stingatoare cu spumă și pulbere; 

- containere, pentru deșeuri reciclabile și pentru deșeuri nereciclabile. 

- un grup sanitar de tip toaletă ecologică; 

- amenajarea unor incinte ingradite pentru depozitarea materialelor de construcții și amplasarea 

unor barăci necesare personalului muncitor; 

- câte o zonă de parcare pentru autovehicule și utilaje. 

Având in vedere că amplasamentul proiectului este amplasat în apropierea zonelor locuite, 

se va instrui personalul angajat privind limitarea nivelului de zgomot. 

Programul de lucru pe șantier se va desfășura în intervalul orar 7:00 – 16:00, de luni până vineri. 

Betonul și mixturile asfaltice nu se vor prepara pe amplasamentul lucrării, acestea vor fi aduse de la 

staţiile de betoane și asfalt din zona punctelor de lucru cu mijloace de transport specifice. 

Emulsia cationică pentru amorsare straturi bituminoase, vopseaua şi diluantul pentru marcaje, vor fi 

aduse pe amplasamentul lucrării în recipienţi etanşi din care vor fi descărcate în utilajele de lucru 

specifice aplicării lor. 

Demolarea elementelor se va face în etape successive, manual sau cu utilaje mecanizate, 

fără producerea de şocuri sau vibraţii care să deterioreze elementele de rezistenţă ale structurii 

existente. 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto, de 

câte ori va fi necesar. Nu se vor realiza depozite de carburanţi la punctul de lucru. 

Întreținerea utilajelor, echipamentelor se va efectua prin unitati de specialitate autorizate. 

În cazul producerii unei poluări accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale, se va 

proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea 

temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre 

firme specializate. 

Măsuri propuse pentru evitarea/diminuarea impactului asupra populației: 
 

Nr. 

crt Activitate Impact potențial 

Natura 

impactului 

Extinderea 

impactului Măsuri de evitare/diminuare 

1. 

Execuţie 

lucrări 

Zgomot şi vibraţii 

produse de utilaje 

Temporar, 

direct, pe 

Funcţie de 

starea utilajelor, 

- reducerea la minimum necesar a 

timpilor de funcţionare a utilajelor; 
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perioada 

lucrărilor 

de specificul 

activităţii şi de 

numărul 

utilajelor ce 

funcţionează 

concomitent - 

local 

- evitarea pe cât posibil a 

suprasolicitărilor instalaţiilor, 

monitorizarea parametrilor de 

funcţionare a instalaţiilor pentru 

depistarea şi înlăturarea în timp util a 

unor eventuale defecţiuni, uzuri avansate 

etc; 

- respectarea normelor privind 

lubrefierea şi întreţinerea diverselor 

angrenaje 

Posibile accidente 

de circulaţie în 

zona lucrărilor Direct Local 

- semnalizarea corespunzătoare a 

lucrărilor 

2. 

Trafic 

asociat 

şantierului 

Producere zgomot 

şi vibraţii 

Temporar, pe 

perioada 

lucrărilor, 

direct Local 

-populaţia va fi informată cu privire la 

proiect și cu privire la programul de 

lucru pentru realizarea obiectivului, a 

utilizării drumurilor publice pentru 

transportul materialelor necesare, precum 

și cu privire la factorii poluanţi. 

-traficul greu prin zonele locuite aflate în 

apropiere se va efectua cu reducerea 

vitezei la minim 30 km/oră. 

Murdărire 

drumuri publice 

Temporar, pe 

perioada 

lucrărilor, 

direct Local 

-se vor prevedea puncte de curăţire 

manuală sau mecanizată a pneurilor la 

iesirea din zona şantierului. 

Poluare aer ca 

urmare a 

traficului 

Temporar, 

direct, pe 

perioada 

lucrărilor Local 

-întreţinere corespunzătoare a vehiculelor 

(asigurare revizii tehnice periodice) 

-folosirea de utilaje şi camioane de 

generaţie recentă, prevăzute cu sisteme 

performante de minimizare şi reţinere a 

poluanţilor evacuaţi în atmosferă 

Poluare aer –

transport material 

pulverulent 

Temporar, pe 

perioada 

lucrărilor Local 

-transport acoperit al materialelor 

pulverulente 

 

Transportul materialelor pulverulente se va face cu maşini acoperite cu prelate. 

În cazul săpăturilor deschise în situații de inversiuni termice, când se formeaza curenți turbionari, se 

recomandă ca depunerile de terasamente sa fie protejate, pentru a se evita spulberarea și 

disconfortul mediului ambiant, prin folii de polietilenă bine lestate, se va reduce înalțimea de 

descărcare a cupei buldozerului. 

La ieșirea din șantier, în dreptul porții de acces auto, toate camioanele și utilajele care 

părăsesc frontul de lucru se vor curăța. 

Apa utilizată în scop igienico-sanitar provenita de la organizarea de santier, va fi transportată cu 

cisterna din surse autorizate și se va stoca în rezervoare metalice sau din material plastic. Nu se vor 

evacua ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere, substante periculoase/ prioritar 

periculoase rezultate direct pe sol. 

După finalizarea lucrărilor de execuție, se vor lua măsuri de redarea în folosință a terenului 

pe care a fost amenajat punctul de lucru. În cazul în care se constată o degradare a acestora vor fi 

aplicate măsuri de reconstrucție ecologică. 
 

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:  nu este cazul   

Soluția prevazută în cadrul proiectului propus va permite modernizarea canalului Bega. 

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:  

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va 

fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.  
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-sol: reabilitarea podului se va realiza pe amplasamentul actual, astfel va avea un impact nesemnificativ 

asupra resursei de sol din areal;  

-teren: categoria terenului este de căi de comunicație;  

-apă: apa se foloseşte din reţeaua de distribuţie a municipiului Timișoara; 

-biodiversitate: nu este cazul. Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale 

protejate şi zonelor cu habitate naturale. 
 

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:  

În faza de execuţie: 

-deșeurile rezultate din lucrările de construcție (pământ din excavație excedentar, deșeuri inerte, 

metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat;  

-depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile indicate de administrația locală; 

-deșeurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate către unități specializate 

autorizate; 

-deșeurile menajere se vor colecta selectiv în pubele pe un spațiu special amenajat și vor fi preluate 

de agentul de salubritate; 

-tipuri de deșeuri din construcții și demolări: 

Cod deseu Denumire Cantitate estimate (tone) 

17 01 01 Beton  5208 

17 03 02 Asfalturi, altele decât cele 

specificate la 17 03 01 

1650 

17 04 05 Fier și oțel 2170 

17 05 04 Pământ şi pietre, altele decât cele 

specificate la 17 05 03 

45.000 

17 05 08 Resturi de balast, altele decât cele 

specificate la 17 05 07 

3893 

17 06 04 Materiale izolante, altele decât cele 

specificate la 17 06 01 si 17 06 03 

50 

 

e) Poluarea şi alte efecte negative:   

• Aer 

-  nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi limitele admisibile conform 

prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;  

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate 

de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4, 

CO2, etc. O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf, 

generate prin eroziunea vântului (asupra suprafeţelor de teren lipsite de înveliş vegetal) şi prin 

realizarea lucrărilor de excavare şi încărcare/ descărcare pământ excavat; 

-în perioada de execuţie, pulberile se vor încadra limitele admise de legislaţia în vigoare; 

În perioada de funcţionare a obiectivului vor exista emisii de poluanţi generate de autovehiculele ce 

tranzitează zona. 

» Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru 

aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind 

determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare; 

• Apă 

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor 

uzate, aferente organizării de şantier. 

În urma implementării proiectului:  

-apele pluviale colectate de pe pod, dirijate prin gurile de scurgere propuse în căminele existente de 

la baza rampelor, vor fi evacuate în canalizarea municipală; 

» Apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 

002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de 
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descărcare în mediul acvatic a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului; 

• Zgomot şi vibraţii 

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, 

acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această 

etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de 

traficul rutier. 

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu 

va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele 

admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.  

• Sol/subsol şi ape freatice 

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt 

reprezentate de:  

    •depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;  

   •scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi 

echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.  

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, , 

iar în cazul unei poluări accidentale se vor lua de urgență măsuri de către poluator.  

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor 

respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind 

evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare. 
 

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv 

cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:  

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul; 

-risc de alunecări de teren: nu este cazul, amplasamentul în zonă este relativ plat, riscul de alunecări 

de teren este neglijabil, singurele fenomene notabile fiind cele de tasare; 

-seismicitatea: conform codului de proiectare seismică P100-1/2006, condiţiile locale de teren în 

arealul Timişoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colţ Tc = 0,7sec, a factorului de 

amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului b0 = 3,00, a spectrului normalizat 

de raspuns elastic pentru zona Banat şi acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,16g. 

-riscul hidrologic de inundații: amplasamentul proiectului nu se regăsete în zona cu risc; 

amplasamentul lucrării este situat în Municipiului Timişoara şi este străbătut de canalul Bega, 

rezultat al asanării câmpiei mlăştinoase bănăţene, în secolul XVIII. Dubla interconexiune Timiş - 

Bega incluzând Nodul Hidrotehnic Coştei, Nodul Hidrotehnic Topolovăţ, Canalul de alimentare 

Timiş-Bega, respectiv Canalul de descărcare Bega-Timiş, creează premisele necesare regularizării 

debitelor în secţiunea Timişoara, astfel încât prin funcţionarea optimă a acesteia nu există problema 

inundării municipiului Timişoara. 

Apărarea oraşului împotriva inundaţiilor se realizează prin intermediul dublei conexiuni Timiş - 

Bega, echipate cu nodurile hidrotehnice Costei şi Topolovăţ  

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea 

acestui proiect. 

2) Amplasarea proiectului:  

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului: 

-folosinţe actuale-teren intravilan căi de comunicaţie şi construcţii: conform prevederilor 

Certificatului de Urbanism nr. 4145/22.09.2017 prelungit până la data de 21.09.2019, destinația 

actuală conform PUG- zonă căi de comunicații şi construcţii aferente, de protecţie istorică/PUZ 

aprobat prin HCL 27/2010-Malurile Canalului Bega. 

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor 

naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e 

cazul, nu se utilizează aceste resurse.  

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor 

zone: 
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1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul; 

        2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul; 

        3. zone montane și forestiere: nu este cazul; 

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;   

  5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate 

în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite 

conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi 

mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu se suprapune peste arii 

naturale protejate;  

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului 

prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în 

care se consideră că există astfel de cazuri: aglomerarea Timișoara este încadrată în regimul de 

gestionare I, pentru indicatotul particule în suspensie PM10 (Ordinul MM nr. 598/2018); 

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: amplasamentul proiectului este situat în intravilan 

mun. Timișoara, în zonă de densitate mare de populaţie; 

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul. 
 

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial: 
a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului- de exemplu, zonă geografică şi 

dimensiunea- impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de 

locuit;  

b) natura impactului: impact nesemnificativ;  

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la 

Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare; 

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul 

proiectului;  

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;  

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este 

redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .  

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;  

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  nu este cazul. 
 

3) Caracteristicile impactului potenţial: 
1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul; 

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul; 

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului 

impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind 

protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect; 

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa; 

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul. 
 

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: 

proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor 

de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de 

evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: 
proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
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sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

Condițiile de realizare a proiectului sunt:  

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic 

intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a 

menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 4145/22.09.2017 prelungit până la data de 21.09.2019, 

emis de Primăria Municipiului Timișoara. 

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si 

stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor; 

 - Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin 

actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: aviz de gospodărire a apelor nr. 143 din 

09.05.2018 emis de AN„Apele Romane”- ABA Banat;  aviz nr. 8772/DT-ST/16.05.2019 emis de SC 

Aquatim SA-Serviciul Tehnic, privind evacuarea apelor pluviale în canalizarea municipală; aviz nr. 

7/SP/25.02.2019 emis de Regia Autonomă Administrația Canalului Navigabil Bega Timiș RA; aviz 

de principiu Municipiul Timişoara-Mediu Urban și Gestiune Deseuri nr.1397/19.11.2018; aviz de 

principiu Municipiul Timişoara -Biroul Drumuri, Poduri şi Parcaje nr. 900/09.11.2018; 

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate; 

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o 

stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului 

inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor 

fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata; 

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor; 

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor 

utilizate; 

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata 

execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului; 

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea 

pamantului rezultat din excavare; 

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării 

accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane; 

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele 

grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la 

decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în 

recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate; 

- Se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul 

obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate); 

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, 

zgomot si vibraţii; 

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la 

umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului 

decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în 

atmosferă; 

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria 

autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ; 

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate 

pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă; 

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel; 

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  

și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările; 

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri 
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produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația 

locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități 

specializate autorizate; 

-Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 

privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației; 

 Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de 

monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele 

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea 

utilajelor;  

-Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite 

pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate. 

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata 

execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului. 
 

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la 

documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare. 

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii. 
 

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în 

care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică 

condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica 

autoritatea competentă emitentă. 
 

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al 

său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente 

pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile 

autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de 

dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie 

neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că 

acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. 

    Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se 

atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia 

de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, 

după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare. 

    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la 

art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 

alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. 

Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a 

deciziei. 

    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 

22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. 

    Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie 

să fie echitabilă, rapidă şi corectă. 

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
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Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul 

producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora. 
 

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații -Loredana CIOCĂRLIE 

Întocmit: Georgeta ROTARU  
Data: 02.08.2019-ora 13:25 
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