Ministerul Mediului ~— N e
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului omania2019.eu

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Din data de 10.06.2019
(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC MARACANA AGRO
SRL, din Biled, Exploatatia Agricola nr. 2000, hala nr. 1, jud. Timis, Inregistrata la APM Timis cu
nr. 1694RP/21.02.2019, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 5178RP/30.05.2019 (anunt
public), in baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului si a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobatd cu
modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul
sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 05.06.2019, ca proiectul ,, Construire ingrasatorie
bovine in cadrul SC Maracana Agro SRL, Sandra, jud. Timis” propus a fi amplasat in localitatea
Sandra, intravilan, CF nr. 402286, jud.Timis, nu se supune evaluirii impactului asupra mediului,
nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluirii impactului asupra corpurilor de
apa.

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului sunt urmatoarele:
a ) proiectul intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2, pct. 1 -Agricultura, silvicultura si
acvacultura: e) instalafii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, altele decdt cele incluse
Tnanexanr. 1;
a1) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, aprobatd cu modificari i completdri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
az) proiectul nu intra sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare.
b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect
Prin proiect se propune construirea unei ferme de bovine cu o capacitate de 450 locuri, abator si
procesare carne, bazin dejectii si utilitatile aferente, in localitatea Sandra, jud. Timis
Terenul are suprafata totala de 45.255 mp.

Bilant teritorial :

Functiuni Propus
’ mp %
Constructii zootehnice propuse 5.899,23 13,04
Platforme si alei pietruite, circulatii, trotuare de garda 7.232,19 15,98
Spatii verzi 9.051 20
Teren pentru viitoare amenajari 23.072.58 | 50.98
TOTAL 45.255 100,00 1
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P.O.T.=13,03%
C.U.T.=0,13
Distantele din perimetrul parcelei studiate si ferestrele locuintelor vecine:
- la N-E — locuinta la distanta de 412 m;
- la N —Ilocuinta la distanta de 380 m;
- laV —locuinta la distanta de 2000 m;
- la E —locuinta la distanta de 2000 m;
- la’S - locuinta la distanta de2000 m
Situatia propusa:
Obiectele propuse in proiect sunt urmatoarele:
1. obiect 1 —adapost 1 ingrasare taurasi
2. obiect 2 —adapost 2 ingrasare taurasi
3. obiect 3 —adapost 3 ingrasare taurasi
4. obiect 4 —cladire carantina
5. obiect 5 — filtru sanitar
6. obiect 6 —bazin dejectii+prebazin
7. obiect 7 —instalatie modulara abatorizare bovine
8. obiect 8- fanar si FNC
9. obiect 9- siloz masa verde
10. obiect 10-sopron utilaje
11. obiect 11— dezinfector auto
12. obiect 12— drumuri si platforme pietruite
13. obiect 13— punct vanzare
14. obiect 14 — bazin PSI si retea hidranti
15. obiect 15— container moratalitati
16. obiect 16— foraj apa
17. obiect 17 — bazin etans vidanjabil
18. obiect 18 —imprejmuire incinta si poarta acces
19. obiect 19 — iluminat incinta
20. obiect 20 — post transformare
21. obiect 21 — cantar auto si cabina cantar
22. obiect 22 — organizare santier
23. obiect 23 — asigurare utilitati obiectiv — canalizare
24. obiect 24 — asigurare utilitati obiectiv — alimentare cu apa
25. obiect 25 —asigurare utilitati obiectiv — alimentare cu energie electrica(eligibil)
26. obiect 26 —drum acces ferma si parcari
27. obiect 27— amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

In urma implementarii proiectului se vor desfisura urmitoarele activititi:

» Crestere si ingrasare bovine
Capacitate: bovine sub un an- 450 capete

» Procesare abator: sacrificarea anuald a 51 de capete vitei cu varsta sub 1 an.
Subprodusul obtinut in urma procesului de abatorizare este: carcasa de bovine pentru vanzare:

e Cantitate materie prima folosita (taurasi vii/ kg): 22.848 kg/an, aproximativ 51 bovine ceea
ce corespunde unui randament de abatorizare de aproximativ 65% 1n conformitate cu caracteristicile
rasei baltata romaneasca.

e Cantitate produs finit rezultat: 14.851 kg/an
Descrierea obiectivelor:
Obiect 1,2 si 3 — ADAPOST 1, 2 si 3 INGRASARE TAURASI
ADAPOST I: Se varealiza 0 constructie care sd asigure conditii optime de desfasurare a activitatii
de crestere a unui efectiv de 450 taurasi. Cladirea va fi compusa din 7 travei cu deschiderea de 5,50
m si 2 travei cu deschiderea de 5,35 m pe latura lunga.
ADAPOST 2 si 3: Se va realiza céte 0 constructie care sa asigure conditii optime de desfisurare a
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activitatii de crestere a unui efectiv de 150 taurasi. Fiecare cladire va fi compusa din 7 travei cu
deschiderea de 5,50 m si 2 travei cu deschiderea de 5,35 m pe latura lunga.

= Caracteristici adaposturi:

-dimensiuni Tn plan: lungime 49.30 m, latime 16,30 m,
-suprafata construitd adapost: 803,59 mp
-structura:
- fundatiile vor fi din beton armat tip radier;
- structura de rezistenta: -stalpi din europrofile ipe 360 — otel laminat zincat;
-grinzi transversale din lemn stratificat
-inchiderile exterioare: - diafragma din beton armat de 1,80 m inaltime;
- prelate anti vant cu actionare electrica si plasa antiinsecte;
-compartimentari interioare 4,22 x 5,95 m (1 buc), 4,22 x 7,95 m (9 buc), 4,22 x 6,55 m (2
buc) sunt dotate cu gratare.
Compartimentarea se asigura cu porti si standuri din otel zincat la cald:
-front de furajare din doua tevi din otel zincat la cald si rigidizari verticale
-porti despartitoare boxe: din 5 tevi orizontale, prinse pe zid de beton,
-imprejmuire fixa: porti din 5 tevi orizontale ,poarta prinsa pe un zid de beton.
-acoperis: - pane din lemn stratificat sectiune dreptunghiulara
- invelitoare panouri sandwich de 40 mm grosime;
- sistem luminator + ventilatie naturald (coama fixa, cu luminator din policarbonat).
=Finisaje exterioare:
- diafragma din beton armat aparent,
- jaluzele laterale cu actionare electrica;
- porti sectionale, usi sectionale
=Finisaje interioare:
- pereti: raman aparente inchiderile interioare;
- pardoseli: beton elicopterizat, beton amprentat, gratare din beton
= Organizare:
Fluxul animalelor in adaposturi:
-Adapostul are o structura special conceputa cu boxe special concepute pentru animale in “finisare”,
de la 90 kg pana la greutatea finala de vanzare, care in functie de cerintele pietei vor putea ajunge la
448 kg. Boxele au dimensiuni interioare: 4,22x5,95 m (1 buc), 4,22x7,95 m (9 buc), 4,22x6,55 m (2
buc) si sunt dotate cu gratare betonate.
Adapostul este prevazut cu ancadramente (porti de capat si prelate laterale micro-filtrante) care pot
asigura deschideri partiale in functie de conditiile climatice externe. Fiecare dintre structurile
individuale va fi dotata cu echipamente de ventilare in tavan, cu lamele orizontale late.
-Aleea de furajare va fi situata in zona centrald a adapostului,latime 4.80 m. Administrarea furajelor
se efectueaza cu ajutorul remorcii de furajare.
-Adaparea va fi asigurata prin intermediul unor adapatori antiinghet specifice, dispuse in zonele de
operare.
Fluxul dejectiilor
Dejectiile provenite de la taurasi se vor colecta gravitational prin gratarele de beton, intr-un canal
collector, care va fi pozitionat sub toate boxele animalelor. Evacuarea dejectilor semilichide din
acest canal se va face cu ajutorul unui utilaj de curatare actionat electric la un anumit interval de
timp. Dejectiile vor fi transportate prin intermediul unei instalatii pe lant cu circuit Tnchis intr-un
prebazin, apoi la depozitul de dejectii semilichide.
Instalatia pe lant cu circuit inchis este formata din:

-gratare din beton armat cu grosimea 18 cm, cu slituri la 10 cm, grosime slit 2,5 cm, acoperite
Cu cauciucuri;

-lift din cadru de otel zincat, podea din lemn de zada, panouri laterale de limitare, suport si roti
de retrimitere la baza, cu dispozitiv de curatire corespunzator, ghidaje lamele de inaltime; lungime
grinzi 10,00 m, pentru inaltime utila de evacure 5,00 m.

-mecanism de urcare coborare, dotat cu macara cu troliu si cablu, zincate la cald.

= utilaje/echipamente:
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- gratare din beton armat cu grosimea 18 cm, cu slituri la 10 cm, grosmie slit 2,5 cm, acoperite cu
cauciucuri,
- utilaj de curatare: 2 mixere slalom dejectii 11,00k W,
- adapatoare antiinghet robuste, sistem antiinghet pentru fiecare adapatoare in parte 30 W si sistem
antiinghet pentru teava de alimentare 15 W.
= instalatii interioare:
- instalatii sanitare
Alimentarea cu apa a adaposturilor se va realiza de la reteaua de alimentare cu apa de incinta,
utilizand conducta tip PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 Dn 63 mm, racordarea instalatiilor interioare
realizandu-se prin intermediul unui cdmin de alimentare cu apa.
Caminul de alimentare cu apd, va fi echipat cu instalatii hidraulice, ce vor asigura distributia apei
in interiorul grajdului, robinete de sectionare, clapete de sens si sistem de recirculare si incalzire
apa pentru perioada de iarna.
Pentru asigurarea alimentarii cu apa pe perioada de iarnd, s-a prevazut un sistem de alimentare in
interiorul grajdului de tip inel, in care adapatorile vor fi legate la acesta.
Prin intermediul sistemului de recirculare si incélzire al apei, se va asigura o temperaturd constanta
a apel, superioara temperaturii de inghet.
Conductele de alimentare a adapatoarei, montate incastrat in structura de beton a obiectivului, vor
fi izolate termic, utilizdndu-se bare de izolatie cu grosimea de 9 mm.
- instalatii termice si de ventilatie
Nu este necesara Incélzirea spatiilor.
Ventilatia naturala se va realiza cu ajutorul prelatelor cu actionare electrica de pe laturile lungi, cat
si cu ajutorul coamei fixe, cu luminator, cu deschiderea de 2,5 m.
Pentru addpostul nr.1, ventilatia artificiald se va face cu ajutorul a 5 ventilatoare dispuse in
interior, in partea cea mai 1naltd a cladirii.
Obiect 4 — CLADIRE CARANTINA
Constructia va asigura conditii optime de intrare si verificare din punct de vedere medical a noilor
taurasi care intra in adapost. Cladirea va fi compusa din 6 travei cu deschiderea de 5.10 m interax
pe latura lunga.
Caracteristici:
-dimensiuni in plan: lungime 30.60 m, latime 10,60 m,
-suprafata construita adapost: 324,36 mp
-structura:
- fundatiile vor fi din beton armat tip radier;
- structura de rezistenta: - diafragma din beton armat turnat monolit;
-grinzi transversale din lemn stratificat
-inchiderile exterioare: - diafragma din beton armat de 2 m inaltime;
- panouri sandwich;
-compartimentari interioare: 8 compartimente (boxe), fiecare cu dimensiunile 4,90 x 3,80 m;
Compartimentarea se asigura cu porti si standuri din otel zincat la cald:
-front de furajare din doua tevi din otel zincat la cald si rigidizari verticale;
-porti despartitoare boxe: din 5 tevi orizontale, prinse pe zid de beton,
grajduri despartitoare boxe realizate din 5 tevi orizontale , montanti verticali poarta si stalpisori
tip trifoi.
-acoperis: - pane din lemn,
-invelitoare panouri sandwich de 40 mm grosime;
-sistem luminator + ventilatie naturala (coama fixa, cu luminator din policarbonat),
=Finisaje exterioare:
-diafragma din beton armat aparent,
-usi: batante;
=Finisaje interioare:
- pereti: raman aparente inchiderile interioare;
- pardoseli: beton elicopterizat, beton amprentat, gratare din beton
= Organizare:
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Fluxul animalelor in carantina :
Animalele cumparate, cat si cele propuse la vanzare este indicat sa fie finute in carantind timp de
trei saptamani. In aceastd perioada, proprietarul si daca este cazul, un medic veterinar monitorizeaza
starea animalelor si efectueaza examinari suplimentare. Se recomanda ca taurasii sa se introduca in
sistemul de adapost cu un anumit timp inainte, astfel incat sa se poata adapta la agentii patogeni .
Fluxul dejectiilor este acelasi ca la adaposturi.
= utilaje/echipamente:
pompa submersibila pentru canalele de dejectii.
- mixer dejectii de 7,50 kW
- adapatoare antiinghet robuste, sistem antiinghet pentru fiecare adapatoare in parte (30 W) si
sistem antiiinghet pentru teava de alimentare (15 W).
® instalatii interioare:
- instalatii sanitare -acelasi ca la adaposturi;
- instalatii termice si de ventilatie
Nu este necesara incalzirea spatiilor.
Ventilatia naturala se va realiza cu ajutorul prelatelor cu actionare electrica de pe laturile lungi, cat
si cu ajutorul coamei fixe, cu luminator, cu deschiderea de 2,5 m.
COPERTINA
Este o constructie care va asigura conditii optime de intrare si descarcare a noilor taurasi. Cladirea
este compusa din o travee cu deschiderea de 10.00 m interax pe latura lunga.
Caracteristici:
-dimensiuni in plan: lungime 10.23 m, latime 5,22 m,
-suprafata construita adapost: 53,40 mp
-structura:
- fundatiile vor fi din beton armat tip radier;
- structura de rezistenta: - stalpi din profile metalice HEA 180
-grinzi din profile metalice
-inchiderile exterioare: - rigle metalice;
-compartimentari interioare: este spatiu comun.
=Finisaje exterioare:
-diafragma din beton armat aparent,
=Finisaje interioare:
- pereti: raman aparente inchiderile interioare;
- pardoseli: beton elicopterizat, beton amprentat.

Circulatia
Pe fiecare latura lungd, addpostul are prevazut in exterior, un culoar acoperit, de observatie si
deplasare, cu o latime de 1,00 m respectiv 2,00 m. Fiecare boxa va fi conectata la acest culoar prin
intermediul unei porti. Acest culoar este utilizat pentru:
- circulatia ingrijitorilor (pentru a supraveghea animalele);
- circulatia animalelor pentru intrarea si iesirea din boxa.
Acest culoar este protejat de intemperii de catre invelitoarea carantinei.
= organizare: fluxul animalelor in carantina, fluxul dejectiilor este acelast;
= utilaje/echipamente:
-pompa submersibila pentru canalele de dejectii.
- mixer dejectii de 7,50 kW
- adapatoare antiinghet robuste, sistem antiinghet pentru fiecare adapatoare in parte (30 W) si
sistem antiiinghet pentru teava de alimentare (15 W).
= instalatii interioare:
- instalatii sanitare -acelasi ca la adaposturi;
- instalatii termice si de ventilatie
Nu este necesara incalzirea spatiilor.
Obiect 5- FILTRU SANITAR
Din punct de vedere functional asigura spatii pentru:

1.Sala pauza personal 18,56 m? c
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2.Birou sef ferma 29,30 m2

3.Hol intrare 7,62 m?
4.Hol 9,03 m2
5.Grup sanitar 3,42 m?
6.Spatiu centrala termica 10,00 m?
7.Spalator, dus, Wc, femei 5,40 m?
8.Vestiar femei haine curate 5,60 m?
9.Vestiar femei haine strada 5,42 m?

10. Spalator, dus, Wc, barbati 5,40 m?
11. Vestiar barbati haine curate 5,60 m?2
12. Vestiar barbati haine strada 5,42 m?
Caracteristici:
-dimensiuni in plan: lungime 12,20 m, latime 11,45 m,
-suprafata construita: 139,69 mp
-structura:
- fundatiile vor fi vor fi continue din beton armat;
- structura de rezistenta: - zidarie portanta cu stalpisori din b. a.;
- planseubeton armat
-inchiderile exterioare: -zidarie caramida 37,5 cm, termoizolatie -polistiren expandat 10 cm;
-compartimentari interioare: -zidarie caramida 25 cm,si 11,5 cm;
-acoperis: - sarpanta de lemn , Tnvelitoare tabla rosie tip tigla.
=Finisaje exterioare:
- tencuiala decorativa;
-usi PVC , ferestre cu tamplaria din PVC si geam termopan;
=Finisaje interioare:
-pereti: zugraveli lavabile;
- pardoseli: gresie.
= Organizare/circulatii:
Lucratorii din ferma vor intra prin filtrul sanitar. Acesta este compus dintr-o zona murdara in care
acestia 1si lasa hainele cu care vin la ferma, zona de spalare si zona curata, Tn care lucratorii isi iau
hainele de lucru in ferma.
Zona filtru sanitar este compusa din 3 incaperi pentru barbati si 3 pentru femei: vestiar haine
strada, vestiar haine curate si grup sanitar cu dus. Se va intra pe o parte si se va iesi prin alta parte.
Zona tehnicd mai cuprinde: grup sanitar, sald pauza personal, birou sef ferma, spatiu tehnic
(centrala termica).
= instalatii:
- instalatii sanitare
Alimentarea cu apa a filtrului sanitar, se va realiza de la reteaua de alimentare cu apa de
incintd, de la care, utilizdnd conducta tip PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 cu diametru de Dn 40 mm,
se vor alimenta spatiile interioare aferente acestuia. Pentru conductele de apa rece, apa calda se vor
utiliza tevi de cupru izolate.
Alimentarea cu apa calda menajera se va realiza de la centrala termica cu functionare pe
lemne, prin intermediul unui boiler V = 500 litri.
Apele menajere vor fi colectate si dirijate spre bazinul etans vidanjabil situat in vecinatatea cladirii.
- instalatii termice i de ventilatie
Alimentarea cu energie termica se va realizeaza prin intermediul unei centrale termice cu
functionare pe lemne, montata in spatiu tehnic ce va asigura agent termic, apa calda cu parametri
90/70 °C.
Instalatia de incalzire va fi in sistem bitubular cu distributie inferioara.
Climatul termic interior aferent zonei de vestiare si administrativ, se propune a se realiza utilizand
corpuri de incélzire statice: radiatoare panou din tabla.
Centrala va fi echipata cu urmatoarele utilaje:
- un cazan cu agent termic apd calda 90/70°C care va asigura necesarul de caldurd pentru
incdlzire, cazan ce functioneaza pe peleti, P=25kW, echipat complet;
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- vas de expansiune inchis cu membrana avand V = 120 I.
- cos de fum din inox pentru centrala D 200 mm si L =9 m.
- regulator electronic.
- boiler, V=200 I.
- puffer ( bazin tampon metalic suprateran) ,\V=1000 I.
- pompe.
Obiect 6 - BAZIN DEJECTII+ PREBAZIN
»  Dbazin dejectii semilichide
Bazinul de stocare dejectii semilichide se va realiza sub forma de cilindru din beton armat. Se
va realiza imprejmuire acestuia.
Volumul de dejectii semilichide s-a stabileit utilizand codul de bune practici agricole pentru situatia
maxima: 450 tineret bovin, pardoseala gratar.
Pentru o perioada de stocare de 6 luni, rezultd un volum de dejectii semilichide de cuprins intre
2430 mc si 3510 mc. Volum necesar- 3183,96 mc,
- Dimensiuni cilindru: diametru 26,00 m, si 6 m inaltime.
Caracteristici:
-dimensiuni n plan: diametru:26,50 m, inaltime : 6,00 m
-suprafata construita: 551,55 mp.
-adancime : 6,00 m
-ndltime maxima: +5,00 fata de cts
-volum (interior) : 3183,96 mc
-structura:
- fundatiile :radier din beton armat, de 25 cm grosime;
- structura de rezistenta: pereti din beton armat de 25 cm grosime,
-inchiderile exterioare: - hidroizolatie;
-dotari: - mixer dejectii de 11,00 kW,
- pompa dejectii de 17,00 kW cu motor submersibil.
Transferul dejectiilor din prebazin in bazinul de dejectii semilichide se va face prin intermediul unei
pompe de dejectii cu tocator.
Golirea bazinului se va face cu ajutorul unei vidanje.
= prebazin dejectii semilichide
- este o constructie supraterna cu pereti din beton armat impermeabil de 25 cm grosime, realizata pe
un radier general de 25 cm grosime, diametrul de 6,40 m.
Dejectiile de la adapostul de bovine, carantina, vor fi dirijate catre prebazinul cu volum de 113,04
mc, apoi in bazinul dejectii semilichide de 3183.96 mc. Racordul la bazine va executa din tuburi de
scurgere din polipropilena si tuburi din PVC, camine de vizitare, piese de curatire.
-dotari: - mixer dejectii de 11,00 kW;
- pompa dejectii de 17,00 kW cu motor submersibil.

Obiect 7 - INSTALATIE MODULARA PENTRU ABATORIZARE BOVINE
Instalatie modulara formata din 3 containere:

» Instalatie modulara formata din doua containere (echipamente si servicii), fiecare cu:
-dimensiuni exterioare containere: aprox 12.19mx 2.43mx5.24m,
-structura exterioara din otel corten (otel rezistent la intemperii atmosferice),
Echipamente:

- Sistem de preluare si evacuare a apelor din prelucrare

- Instalatie electrica completa pentru intreg modulul

- Instalatie de apa pentru intreg modulul

- Rampa acces animale

- Capcana pentru sacrificarea bovinelor

- Podea operator pentru sacrificare

- Crinta (cuva ) pentru desanguinare

- Bazin stocare sange din polipropilena, vidanjabil, capacitate 1 mc, amplasat subteran . Pistol

somatizare
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- Lant pentru sustinerea si transportului animalului, cu lant de inalta putere rezsitent la rupere
80 dan/cm2, protejat cu carcasa ip 54
- Cada pentru desanguinare
- Platforma pentru schimb scripete scoatere piei
- Ghidaj pentru transportul carcaselor si a jumatatilor in faza de abatorizare, totul in inox
Platforma de lucru pentru facilitarea operatiunii scoatere piei, de eviscerare si crapare. Totul
in inox, planul de lucru antialunecare. Comenzi de ridicare/coborare hidraulice.
- Lant pentru transport jumatati cu capacitate 250 kg
- Ghidaje din inox
- Deviator cu 3 cai si curbe la 90 grade din inox
- Minigrup de sterilizare a platformelor din otel inox, cu apa la 82 grade
- Chiuveta din otel inox pentru spalarea cutitelor
- Cuve pentru transportul subproduselor
- Celula de frig pentru preracirea si mentinerea sferturilor de bovina, inclusiv poarta Pentru
celula de frig NR.1 Zona de expeditie a produselor compusa din : chiuveta sterilizatoare,
ghidaj pentru sferturi, cantar electronic , aer conditionat.
= Container servicii
-dimensiuni exterioare container: aprox 8,97m X 24,44 m x 2,59 m
-structura exterioara din otel corten (otel rezistent la intemperii atmosferice).
Containarul este impartit in mai multe zone:
-Celula de frig pentru resturi de abatorizare
-Birou veterinar ,
-Zona murdara,
-Vestiare ,
-Sistem de preluare si a apelor tehnologice si de prelucrare cu gratare din inox si tubulatura din
inox.
Langa aceste containere va fi amplasat un padoc de lemn.
= Container spatiu tehnic
-instalatie modulara formata dintr-un container
-dimensiuni exterioare container: aprox 3m X 3 mx 2,59 m
-structura exterioara container din otel corten (otel rezistent la intemperii atmosferice).
Langa acest container va fi amplasat un padoc de lemn. ( un padoc pietruit-zona impejmuita cu
gard de lemn, pentru calmare tineret ce urmeaza a fi sacrificat)
INSTALATII
- instalatii sanitare
Alimentarea cu apa a instalatiei modulare pentru abatorizare bovine, se va realiza de la reteaua de
alimentare cu apa de incintd, utilizand conducta tip PEHD PE 100 SDR 17 PN 10 cu diametru de
Dn 40 mm.
Apele menajere vor fi colectate si dirijate spre bazinul etans vidanjabil situat Tn vecinatatea cladirii.
Apele uzate tehnologice provenite de la procesul de abatorizare se vor colecta intr-un bazin
bicameral suprateran cu V = 2 mc si de aici fiind vidanjate si descarcate in statii de epurare
autorizate, dupa realizarea de analiza a calitatii ce se impun;
-instalafii electrice
-pentru iluminat interior si exterior
Stalpii de iluminat vor fi echipati cu cutii de distributie si conexiuni. Alimentarea instalatiei de
iluminat se va realiza prin intermediul unui circuit electric subteran.
- pentru prize si forta
Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri CYY - F 3x2,5 mm?, pozate pe jgheabul
metalic de distributie, montate in tuburi de protectie flexibile. Alimentarea utilajelor tehnologice, se
va realiza prin circuite independente..
S-au prevazut tablouri electrice de prize (tip Kaedra) pentru interventii In zonele exterioare
unde sunt montate utilaje.
Toate prizele vor avea contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tablourilor de
distributie.
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-instalatii de protectie

Instalatiile de protectie constau in legarea la pamant a instalatiilor, a tablourilor electrice prin
intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.
Tablourile electrice ale obiectivului, se va lega la priza de pamantare, prin intermediul unui
conductoare tip platbanda Ol — Zn 40 x 4 mm, utilizand cutii echipate cu piese de separatie.
CENTRALA TERMICA

Centrala termica electrica, P=45 kW este destinata pentru linia de abatorizare. Agentul termic- apa
calda este distribuita prin calorifere individuale sau pardoseala prin intermediul unei pompe.
Centrala electrica este dotata cu un schimbator de caldura cilindric, cu elemente de incalzire si un
bloc hidraulic alcatuit dintr-o pompa de circulare, un senzor de presiune si 0 supapa de siguranta,
vas de expansiune de 7 litri.

Obiect 8 - FANAR SI FNC
Se va realiza o constructie compusa din 2 corpuri de cladire lipite:

-fanarul are 13 travei de 5,00 m interax pe latura lunga si o deschidere de 11,67 m, suprafata utila
de 735 mp. Este deschis pe latura lunga interioare (spre interiorul fermei).

-FNC-ul are 2 travei de 5,00 m si o travee de 5,20 m pe directia lunga si 0 deschidere tot de
11,67 m, suprafata utila de 170,20 mp. FNC-ul va avea ca destinatie pregatirea hranei pentru
animale (alta decat fanete).

Caracteristici:
-dimensiuni in plan: lungime 80,25 m, latime 12 m,
-suprafata construita - bucatarie furajera (FNC): 186,34 mp
-suprafata construita - fanar: 784,68 mp
-structura:
- fundatiile vor fi din beton armat, izolate;
- structura de rezistenta: - stalpi din europrofile
-grinda europrofile metalice;
-inchiderile exterioare:
- bucataria furajera: diafragme de beton armata de 1 m inaltime si
panou sandwich pana la +6.00m;
- fanarul nu are inchideri laterale;
-compartimentari interioare:
- parapetii laterali: raman beton aparent;
- pardoseli: beton elicopterizat, beton amprentat.
-acoperis: - ferme metalice
- invelitoare panouri sandwich de 40 cm grosime
= Finisaje exterioare: bucatarie furajera: pereti beton aparent.
=Finisaje interioare:
- parapetii laterali: raman beton aparent;
- pardoseli: beton elicopterizat, beton amprentat.
= Fluxul tehnologic
Tntr-un colt al fanarului, care este legat de FNC, se amplaseaza produsele necesare pentru furaje,
depozitate direct pe pardoseala: sare, cereale, minerale, etc. Aceste materiale sunt preluate de un
snec si trimise catre un cadru de cantarire produs brut in turnul de aplatizare (buncar patrat), care
are rolul de amestecator si aplatizor al produsului finit. Buncarul se goleste cu ajutorul unui snec
inclinat.
Faneturile vor fi descarcate in interiorul fanarului, iar cu ajutorul unui incarcator frontal vor fi
stivuite (pe baloti) sau agezate si compactate.
= utilaje/echipamente: snec alimentare,turn aplatizare eco,cantarire simplificata,cutie electricas.
= instalatii interioare:
- instalatii sanitare : -
- instalatii electrice pentru iluminat:- Pentru iluminatul spatiilor interioare se vor folosi corpuri de
iluminat cu lampi cu consum redus de energie si randament ridicat, iar pentru iluminatul
grupurilor sanitare si a spatiilor conventional umede, se vor folosi corpuri de iluminat etange.
- instalatii termice si de ventilatie:- exista ventilatie naturala.
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Nu este necesara incalzirea spatiilor.

Obiect 9 — SILOZ MASA VERDE

-cuprinde doua zone pentru nutrefuri. Aceasta este prevazut cu pantd de 1,0% pentru scurgerea
apelor pluviale;

Caracteristici:

-dimensiuni in plan: lungime 40,00 m, latime 24,35 m,

-suprafata construita: 960 mp (2x480 mp)

-structura- fundatii continue din beton armat, zidarie din beton armat cu inaltimea de 2,5 m.
Structura rutiera propusa este: 20cm beton C25/30, 15¢m piatra spartd, 30 cm fundatie balast.

-flux tehnologic: masa verde sub forma de tocatura ( se toaca in remorca tehnologica ) va fi adusa
si descarcata in fata silozului orizontal deschis. De aici va fi distribuitd in straturi cu un incarcator
frontal si presata de un utilaj greu. Va fi tratata ((uscata pe camp) Dupa realizarea depozitului, masa
verde se va acoperi cu o folie pentru a se proteja de intemperii.

Obiect 10 - SOPRON UTILAJE

Caracteristici:

-dimensiuni interax :8,20 m x 21,20 m,

-Suprafata construita: 176,79 mp,

-structura- constructii metalice cu pereti din tabla cutata, inaltime de 4,2 m.

-pardoseala se va slefui prin elocopterizare.

Apele pluviale se vor colecta printr-un sistem de jgheburi si burlane catre rigole apoi spre bazinul

de retentie a apelor meteorice.

Obiect 11 - DEZINFECTOR AUTO

-dimensiunea in plan : 11,96 m x 3,60 m, adancimea 0,40 m,

- construit din beton armat turnat pe un strat de balast compactat.

Suprafata construita - 43,06 m2.

Obiect 12 - DRUMURI SI PLATFORME PIETRUITE

-suprafata - 5565,73 mp

Structura rutiera: 25 cm piatrd spartd,25 cm ballast,10 cm strat de forma (amestec 50% pamant +

balast).

Obiect 13 - PUNCT VANZARE

-constructie usoara de dimensiuni mici, ce se va amplasa pe o platforma betonata;

Caracteristici:

-dimensiuni in plan: lungime 6 m, latime 3 m,

-suprafata construita parter: 18 mp

-structura- Stélpi si grinzi din teava patrata, panouri sandwich 5 cm.

Apele pluviale colectate de pe acoperis sunt dirijate spre spatiul verde.

Dotari: container 6 x 6x 3 m, vitrine frigorifice.

Obiect 14 — BAZIN PSI SI RETEA HIDRANT!I

-bazin apa rezerva incediu,V=150 mc.

Suprafata construita: = 59,57mp

Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul unui foraj de adancime, ce va asigura un debit

constant de minim 3,15 1/s, debit ce va asigura necesarul de apa pentru adaparea bovinelor, cat si

debitul necesar refacerii rezervei de incendiu.

Forajul va fi prevazut cu pompa submersibila si conducta de aductiune

-pompa submersibila va avea caracteristicile: Q = 1,5 I/s; H = 65 mCA

-statia de pompare, supraterana din zidarie acoperitd cu o cu placa de beton armat. Este compusa din

doua incaperi: statia pompare hidranti si statie pompare apa; va fi echipata cu pompe alimentate

prin intermediul unor variatoare de frecventa, ce va avea capacitatea minima de 4,0 1/s si inaltimea

de pompare de minim 35 mCA, cu urmatoarele caracteristici minime:1A + 1R, Qmin = 4,0 I/s;

Hmin = 35 mCA, P = 1,50 kW;

- generator electric,

Obiect 15— CONTAINER MORTALITATI

-camera frigorifica este o constructie usoara de dimensiuni mici, ce se va amplasa pe o platforma
10
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betonatd; pardoseald beton elicopterizat/sclivisit, izolata termic,

dimensiuni in plan: lungime 6 m, latime 3 m,

-suprafata construita parter: 18 mp;

Obiect 16 - FORAJ APA

Alimentarea cu apa se va face prin intermediul unui foraj, adancime maxima 100 m, coloana tip
PEHD Dn 225 mm, ce va asigura un debit constant de minim 1,75 I/s, debit ce va asigura necesarul
de apa pentru adaparea bovinelor, cat si debitul necesar refacerii rezervei de incendiu.

-conducta de refulare din foraj, respectiv din cabina, va avea Dn 50 mm.

In cabini se va monta urmitoarea instalatie hidrotehnica: foraj de exploatare cu pompa
submersibila, apometru, manometru, filtru impuritati, vane de izolare, clapeta de sens, transmisie
(nivel, stare).

Forajul va fi prevazut cu pompa submersibila, si conductad de aductiune, realizatd cu conducta tip
PEHD Dn 50 mm, pana la containerul statiilor de pompare si statiei de tratare.

Pompa submersibild va avea caracteristicile: Q = 5 m®/h, diametru refulare 2”, Hmin = 100 mCA, P
=3 kW,

In funtie de rezultatele analizei apei extrase din foraj, se va stabili solutia de tratare a acestei
ape, prin intermediul echipamentelor tehnologice montate in containerul statiilor de pompare si
statiei de tratare.

- statie de pompare: echipat cu pompe alimentate prin intermediul unor variatoare de frecventa, ce
va avea capacitatea minima de 4,0 I/s si indltimea de pompare de minim 35 mCA, cu urmatoarele
caracteristici minime: 1A + 1R, Qmin = 4,0 I/s, Hmin = 35 mCA, P = 1,50 kW

Obiect 17 — BAZIN ETANS VIDANJABIL

Rezervorul subteran este fabricat din materialul numit Duralen, material reciclabil, de inalta calitate,
foarte rigid si rezistent la impact, capacitate stocare : 6.5 mc.

Obiect 18 — IMPREJMUIRE INCINTA SI POARTA ACCES

Tmprejmuirea- va fi formatd din stalpi metalici cornier 100x100x8 cu inaltimea de 2.00 m, cu
fundatii izolate din beton armat si plasa din sarma zincata. Lungimea totald a imprejmuirii va fi de
777,52 m.

Poarta- se vor realiza porti metalice pentru acces in incintd cu lungimea maxima de 6,00 m. Se vor
grundui si lacui.

Obiect 19 — ILUMINAT INCINTA

Alimentarea corpurilor de iluminat arhitectural si ambiental se va face din tabloul TE ILex
prevazut, care se va alimenta cu energie electrica din cea mai apropiata firida de bransament.
Obiect 20 — POST TRANSFORMARE (PT)

—post trafo aproximativ 150-250 kVA

-platforma din beton, cu suprafata de 20 mp dimensionatd pentru trafic greu. Structura rutierd
propusa este: 20 cm beton rutier BCR 4, 15 cm piatra spartd, 30 cm fundatie balast.

Echipare de baza:

-consola MT de intindere orizontala tip CIT echipata cu legaturi de intindere;

-transformator de distributie, MT/0.4 kV 150-250 kVA.

-cutia de distributie de forta de 0.4 kV, cu elementele de fixare pe stalp;

-sistemul de legare la pamant al PTA ;

Racordare PT la LEA mt se va face in solutie radiala. Pentru racordarea PT se vor utiliza stalpii
existenti si/sau se vor planta stalpi noi in pozitii favorabile.

Obiect 20— CANTAR AUTO

-cantar 60 tone

-dimensiunile de 3,00m x 18,00m, doua rampe de urcare /coborare de 6 m fiecare;

Cantarul este de tip monolit si este compus dintr-o fundatie cu rampe din beton armat si un receptor
de sarcina (platforma de cantarire) monolit din beton armat. Platforma este amplasata pe 6 sau 8
celule de cantarire in functie de lungime iar calea de rulare este plina (fara gol pe mijloc). Celulele
de cantarire sunt amplasate in exterior fiind usor de montat si de curatat.

Obiect 21 — CANTAR

Celula (camera) frigorifica este o constructie usoara de dimensiuni mici, 3.00m x 3.00m, ce se va

amplasa pe o platforma betonata.
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OBIECT 26- DRUM ACCES

Intarea in incinta fermei se va face printr-un drum de acces pietruit cu suprafata de 1666,46 mp cu
5 locuri de parcare pe parcela beneficiarului.

Structura rutierd propusa pentru acces este urmatoarea: 25 cm piatra spartd, 25 cm balast;

Structura rutiera propusa pentru acces este urmatoarea: 30 cm piatra sparta, 20 cm de beton armat
cu doua plase sudate.

DESCRIERE
Abatorul va fi echipat cu urmatoarele echipamente:

e Rampa acces animale fabricat din otel galvanizat
e (Capcana pentru sacrificarea bovinelor fabricat din otel inoxidabil cu manipulare manuala si
pneumatica
Podea operator pentru sacrificare fabricat din otel inoxidabil
Cada pentru desanguinare,
Bazin stocare sange din polipropilena, vidanjabil, 1 mc
Pistol somatizare
Raza de otel pentru lant
Lant pentru sustinerea si transportul animalului, cu lant de inalta putere rezsitent la rupere 80
dan/cm2, protejat cu carcasa ip 54, capacitate 250 kg
Platforma pentru schimb scripete si scoatere piei fabricat din otel inoxidabil
e Ghidaj pentru transportul carcaselor si a jumatatilor in faza de abatorizare din inox
Platforma de lucru pentru facilitarea operatiunii scoatere piei, de eviscerare si crapare din
inox, planul de lucru antialunecare cu comenzi de ridicare/coborare hidraulice.
Lant pentru transport jumatati
Ghidaje din inox
Deviator cu 3 cai si curbe la 90 grade din inox
Minigrup de sterilizare a platformelor din otel inox, cu apa la 82 grade
Chiuveta din otel inox pentru spalarea cutitelor
Cuve pentru transportul subproduselor
Celula de frig pentru preracirea si mentinerea carcaselor de bovine
Chiuveta sterilizatoare
Ghidaj pentru sferturi
e Cantar electronic
Laborator:
e Aparatura minima de laborator asigura determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale laptelui si
produselor finite din lapte si este compusa din:
- centrifuga electrica —1 buc.
- sticlaria de laborator cuprinde: 8 buc butirometre lapte, 2 buc butirometre pentru
smantana, 1 buc temolactodensimetru, 1 buc cilindru 0,5 I, 2 buc pipete pt. lapte, 2 buc
pipete pentru smantana, 2 buc pahare 100 ml Berzelius, 2 buc pahare 100 ml Erlenmeyer,
e 1 buc biureta 25 ml, 1 buc dozator alcool izoamilic, 1 buc dozator acid sulfuric.
Amplasamentul dispune de urmatoarele capacitati de stocare:
- bazin cu V=3183.96 mc
- prebazin cu V=113.04 mc
Vtotal de stocare = (3183.96+113.04) 3297 mc, volum care asigura stocarea pentru 6 luni.
Perioada de stocare a dejectiilor va fi functie de perioada de interdictie legata de imprastierea dejectiilor
pe terenurile agricole. Dupa aceasta perioada, dejectiile se vor utiliza la fertilizarea solului, in
conformitate cu planul de fertilizare intocmit anual.

Suprafata de teren in (ha) necesara pentru imprastierea dejectiilor este calculata astfel:
Vitei intre 0.3-1 an — 0.3846 ha/ animal la 210 kgN/ha sau 0.4761 ha/animal la 170 kgN/ha
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Dupa implementare | Suprafata de teren
Tip animale proiect ha
vitei 450 214.2
total 450 214.2

Societatea detine suprafata suficienta pentru imprastierea dejectiilor, 750 ha (conform declaratiei de
suprafata 2018 de la APIA apartinand SC MARACANA SRL).
Fertilizarea terenurilor se va efectua conform studiului OSPA si planului de fertilizare.

Transportul slamului de dejectii se va asigura cu cisterne proprii prevazute cu echipamente speciale
pentru imprastiere sau injectare sub brazda a slamului de dejectii in terenurile aferente fermei.
Transportul slamului se va face cu viteza redusa, pe drumurile de exploatare existente.

Omogenizarea dejectiilor se va face cu un utilaj mobil prevazut cu mixer, P=4 kW, accesorii prindere si
montaj; acesta va stationa la piciorul digului perimetral al lagunei.

Golirea slamului de dejectii din laguna se va face prin suctiune cu ajutorul unei furtun care se ataseaza la
cisterna.

Mortalitatile : se vor depozita in lada frigorifica pana la eliminare cu societati autorizate.

FLUX TEHNOLOGIC
Descrierea fluxului tehnologic abatorizare
Faza de receptie
-Odata ce animalele sosesc in zona abatorului, acestea sunt urcate in boxa de imobilizare pe
rampade acces animale.
Faza de abatorizare
-bovinele sunt asomate cu pistolul de asomare de catre o persoana abilitata
-se executa taierea pe orizontala a bovinelor,
-desanguinare :animalele sunt ridicate cu ajutorul scripetelui electric pentru scurgerea sangelui;
sangele se scurge in crinta (cada pentru desanguire), unde este colectat in afara abatorului, respectiv
in bazinul de stocare sange, bazin realizat din polipropilena care este vidanjabil si are o capacitate
de 1.000 litri.
In spatiul destinat abatorizarii sunt prevazute doua Sifoane de pardoseala care colecteaza apa si
sangele ce se prelinge din animalele sacrificate si o dirijeazd spre recipientul vidanjabil in care
acestea se colecteaza.
-faza de separare a capului si cea de jupuire;
-detasarea coarnelor, a capului si a picioarelor- se realizeaza prin taiere cu ajutorul fierastraului
electric;
Capetele picioarele, coarnele si pieile sunt depozitate in interiorul cuvelor pentru transportul
subproduselor, respectiv in incaperea de depozitare corespunzatoare unde este posibila pastrarea
produselor secundare pentru cel putin 5-10 articole. Acest spatiu este denumit zona murdara si are o
suprafatd de 4,21 mp.
- faza de eviscerare si de detasare(parcela intestinald): sunt scoase din carcasa masa gastro-
intestinala, organele interne, vezica urinara si grasimile interne, folosind fierastraul electric sau
toporul.
Toate activitdtile aferente procesului separare a capului coarnelor, picioarelor, jupuire se desfasora
in spatiul abatorizare in suprafata de 14,45 mp.
Tacamul de mate si organe interne se transporta la celula frig resturi abatorizare, in suprafata de
3,81 mp.
- pregatirea pentru examenul sanitar veterinar si realizarea examenului sanitar veterinar propriu zis.
(inspectie sanitar — veterinara a organelor).
Pe structura de lucru cu comenzi de ridicare/coborare hidraulice cu ajutorul deschizatorului de
carcasd, animalul se Tmparte in doud jumatati si / sau sferturi cu un ferdstrau electric sau ramane
intreg in functie de destinatia comerciala. Acestea sunt transportate pe ghidajul din inox pentru
transportul carcaselor si a jumatatilor cu ajutorul lantului.

Carcasele, Semicarcasele si / sau sferturile (dupa inspectia sanitard) se cantaresc cu ajutorul
cantarului suspendat existent pe flux, dupa care sunt transferate tot cu ajutorul sinelor si a scripetelui
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de lucru in celula frig carcase (0 — 4°C), cu o capacitate de aproximativ 3 — 5 bovine si o suprafata
de 4,77 mp.

Atat cutitele, cat si echipamentul de prelucrare sunt fabricate din otel inoxidabil AISI 304 si sunt
sterilizate cu sterilizatoare de apa calda de 82 °© C amplasate langa operatori.

Sectiunea Servicii

Produsele secundare ale sacrificarii (piei), sunt depozitate in interiorul cuvelor pentru transportul
subproduselor intr-o incapere speciala zona murdara cu o suprafata de 4,21 mp si si evacuate direct
spre exterior la sférsitul procesului zilnic de sacrificare dupd care se face imediat igienizarea
incaperii in care au fost depozitate.

Parcela intestinala urmeaza sa fie golita si spalatd. Continutul intestinal este evacuat in exterior si se
colecteaza in recipiente vidanjabile. Recipientele dupa spalare sunt plasate intr-o incapere rece.

Operatorii intra in incaperea vestiar cu o suprafata de 5,80 mp unde isi lasa (obligatoriu) hainele
civile, se pot spala si apoi Imbracd haine de lucru si intrd in zona de lucru (abatorizare).

Veterinarul are propriul loc de munca, birou veterinar cu o suprafata de 4,23 mp pentru
verificarea si completarea documentelor animalului necesare pentru trasabilitatea carnii, scoatearea
animalului din evidentele DSVSA, etc.

Camera tehnica in suprafata de 6,72 mp este folositd pentru amplasarea centralei termice ce va
furniza apa calda menajera necesara desfasurarii activitatii de abatorizare.

2. FUNCTIONAREA PROPUSA

Activitatea de baza este de productie, respectiv abatorizare, transarea carnii si comertul cu produsele
obtinute.

Materia prima o reprezintd animalele crescute in ferma proprie dar si achizitionate din afara fermei
proprii. Productia se face tindndu-se cont de conditiile de sdnatate pentru producerea si
comercializarea carnii.

3 CIRCULATIA ANIMALELOR, A PRODUSULUI FINIT SI DESEURILOR:

Transportul animalelor se realizeaza in masini specializate pentru aceasta activitate. Animalele sunt
asomate in tarcuri exterioare abatorului.

Transportul produsului finit (carne in carcasa sau transatd) se realizeaza cu masini frigorifice
specializate pentru transport.

Deseurile : continutul stomacal si intestinele se colecteaza separat §i se evacueaza ritmic.

Deseurile tip SRM, materialele confiscate sunt transportate regulat la o firma specializatd de prestari
servicii de incinerare.

Toate aceste deseuri se vor colecta intr-un container si se va incheia un contract cu firmele
specializate pentru ridicarea acestora.

Igienizare carlige, tdvi, navete
S-a prevazut un spatiu special pentru depozitarea si spalarea utilajelor (carligelor, tavilor, navetelor),
in concordanta cu fluxul de productie.

Circuitul personalului
Pentru personal s-au prevazut spatii pentru vestiarele tip filtru.
S-a prevazut un spatiu pentru medicul veterinar dotat cu lavoar.

Controlul

In cadrul abatorului sunt previzute puncte de control sanitar veterinar (antemortem, zona
reconstituire carcasa, expeditie) dotate In mod corespunzdtor ( iluminat 550 lucsi, spalator de
maini).

Expeditia ( livrarea) produselor finite (carne in carcasa si carne transatd) se realizeaza la punct fix si
va fi prevazuta cu usa sectionald cu burduf.

Se vor prevedea capcane cu infrarosii pentru muste si rozatoare la acces animale si la expeditie.

In spatiile de productie se vor sacrifica: - taurasi

Pentru realizarea acestei investitii, nu se vor taia arbori.
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Echiparea edilitara:
Alimentarea cu apa pentru consum menajer si tehnologic (adaparea animalelor, spalare utilaje si
suprafete) se va dintr-un foraj, adancime maxima F 1= 140 m, coloana tip PEHD Dn 225 mm,
Qnecesar =1.16 /s
Alimentarea cu apa pentru rezerva de incendiu se va dintr-un alt foraj cu addncime maxima F2= 30
m, , coloana tip PEHD Dn 160 mm, Qnecesar =0.625 I/s
Instalatii de aductiune, inmagazinare, distributie a apei si rezerva de incendiu
Distributia apei curente catre consumatori se va face prin conducte PEHD PE 100 SDR 17 PN 10
Dn 90 mm, L= 265.45 m.
-grup de pompare, echipat cu pompe alimentate prin intermediul unor variatoare de frecventa, ce va
avea capacitatea minima de 4,0 1/s si inaltimea de pompare de minim 35 mCA, astfel:
1A+ 1R
Qmin=4,01/s;
Hmin = 35 mCA
P =150 kW
Un =400V
Diametru refulare 2 1/2”
Diametru aspiratie 2 1/2”
Grad protectie IP 54
Debitele de apa caracteristice ale cerintei de apa, conform avizului de gospodarire a apelor nr
165/29.05.2019:
Qzi max. = 35.90 m¥zi (0,41 I/s);
Qzi med. = 29.91 m%zi (0,34 I/s);
Qzi orar max. =4.18 m¥h (1.162 I/s);
Alimentarea cu apa pentru incendiu propusa va cuprinde:
Rezervorul de incendiu subteran dreptunghiular, va fi din beton armat cu volum V=54 m?, alimentat
prin conducta PE-HD 63 mm, L=50 m.Retea de apa pentru incendiu va fi din teava PE-HD; se va
echipa cu hidranti supraterani.
- Grupul de pompare va fi echipat cu pompe 1A+1R cu caracteristicile Qmin= 4,0 I/s; Hmin 35
mCA; P=1,50 KW;
Un=400V.Debitul de refacere al rezervei de incendiu: Qri=0,625 I/s.Caminele de alimentare cu apa,
vor fi echipate cu instalatii hidraulice, ce vor asigura distributia apei in interiorul halelor, robinete
de sectionare, clapete de sens si sistem de recirculare si incalzire apa pentru perioada de iarna.
Alimentarea cu apa calda menajera se va realiza prin intermediul unor boilere electrice. Conductele
de distributie apa rece si apa caldd se vor monta ingropat si se vor izola cu izolatie corespunzatoare.
Pentru asigurarea alimentarii cu apa in conditii de sigurantd, pe perioada de iarnd, s-a prevazut un
sistem de alimentare in interiorul grajdului de tip inel, in care addpatorile vor fi legate la acesta,
astfel, diminuandu-se pericolul de inghet al apei in reteaua de distributie.
Instalatia de tratare a apei:
Procesul de dedurizare se realizeaza prin retinerea ionilor de calciu si magneziu din apa in rasina
schimbatoare de ioni. Procesul de regenerare al rasinii se realizeaza automat de catre sistemul de
comanda al statiei de dedurizare si presupune cicluri de: spalare inversa, aspiratie saramura, clatire
si reumplere.Tot procesul este automat.Se introduc doar pastilele de sare pentru regenerarea rasinii.
Se va efectua si sterilizarea cu ultraviolet.
Functionarea este de: 365 zile/an, 16 h/zi.
Canalizarea apelor uzate
Surse de ape uzate :
> ape uzate menajere;
» Apele uzate tehnologice de la sala (container) abatorizare (provenite de la spalarea
utilajelor tehnologice, spalarea si igienizarea instrumentarului);
» Apele tehnologice provenite de la hala adaposturile animale; carantina;
Evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice provenite din incinta obiectivului se realizeaza prin
intermediul unei retele de canalizare, in sistem separativ.
Sistemul separativ de colectare a apelor uzate din incinta este format din:
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- canalele colectoare pentru apele uzate tehnologice;

- canale colectoare pentru apele uzate menajere;
Apele uzate menajere de la filtrul sanitar, dirijate prin intermediul unei retele exterioare de
canalizare, vor fi evacuate intr-un bazin etans vidanjabil V=6.5 mc, care se va vidanja de societati
autorizate specializate. Lungime retea canalizare -16.95 m.
Apele tehnologice provenite de la halele adapost animale, impreuna cu dejectiile semilichide vor fi
colectate si dirijate Tn Depozitul de dejectii semilichide prin intermediul unei instalatii pe lant cu
circuit Tnchis din prebazin.
Apele uzate tehnologice provenite de la procesul de abatorizare se vor colecta intr-un bazin
bicameral suprateran cu V = 2 mc si de aici fiind vidanjate si descarcate in statii de epurare
autorizate, dupa realizarea de analiza a calitatii ce se impun;
Apele pluviale de pe cladiri vor fi captate cu ajutorul sistemelor de jgheaburi si burlane si vor fi
deversate pe teren in zona spatiilor verzi.
Apele pluviale provenite de pe platformele betonate din incinta vor fi colectate printr-un sistem de
rigole si dirijate prin separatorul de hidrocarburi propus cu capacitatea de 5 mc si 25 /s, trimise
spre bazinul de colectare ape pluviale cu V = 80 mc. Si acestea apoi vor fi folosite la udarea
spatiilor verzi.
Incdlzirea se va realiza cu ajutorul unei centrale termice, care va functiona cu combustibil solid.

Organizarea de santier

Suprafata ocupata temporar de organizarea de santier va fi de 300 mp, pozitionata in perimetrul
parcelei, in partea de SE a acesteia.

Se vor realiza si amplasa urmatoarele:

-Platforma depozitare materiale;

-Baraca metalica;

-Panou de identificare a investitiei;

-Platforma pentru fasonat fierul beton

-Pubela gunoi

-toaleta ecologica, un container pentru amenajarea biroului / vestiarului, un spatiu pentru
manevrarea materialelor/banc de lucru, depozitarea uneltelor de mici dimensiuni: bormasina,
pendular etc.), si depozitarea materialelor (reduse ca dimensiune: glet, vopsele, plinte, saci ciment
etc.);

Materialele de dimensiuni mai ample (tevi metalice apartindnd structurii noi propuse, etc) vor fi
aduse pe santier in momentul punerii in opera. Utilajele de dimensiuni mai mari vor fi aduse pe
santier doar in momentul folosirii lor.

-vor fi organizare si drumuri nepavate pentru circulatia utilajelor necesare;

Intretinerea utilajelor, echipamentelor se va efectua prin unititi de specialitate autorizate.
Alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport se va realiza de la statii de
distributie carburanti autorizate. Nu se vor realiza depozite de carburanti la punctul de lucru.

b) Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: -

¢) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:
Tn etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa si nisipul/pietrisul. Consumul de apai va
fi In scop igienico-sanitar, tehnologic (pentru adapat si igienizarea adadposturilor) si cel pentru
executarea lucrarilor de constructie.

-sol: suprafata construitda va fi de 5899.23 mp, POT=13.04 %, o suprafatd medie cu impact
nesemnificativ asupra resursei de sol din areal;

-teren: categoria terenului este de curti constructii, se amenajeaza spatii verzi pe 9051 mp (20%), din
totalul de 45255 mp; teren pentru viitoare amenajari 23073 mp;

-apa: apa pentru scopuri menajere se foloseste din forajul propriu F1=140 m; Pentru asigurarea
necesarului de apa pentru incendii se propune un alt foraj F2=30m;

-biodiversitate: nu este cazul. Amplasarea obiectivului se va face in afara limitelor ariilor naturale
protejate si zonelor cu habitate naturale.

d) Cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate:

-deseurile menajere se vor colecta selectiv in pubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate
de agentul de salubritate;

@ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS
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-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte,
metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat;

-depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai de catre firme autorizate de specialitate; -
deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
Tn perioada de executie, deseurile rezultate din activitatea de constructii-montaj sunt valorificabile
si nepericuloase si vor fi eliminate/valorificate prinsocietati autorizate specializate:

In perioada de exploatare

In etapa de functionare rezulta deseuri menajere si deseuri tehnologice:

-mortalitatile vor fi preluate de societati autorizate specializate.

-dejectiile se folosesc la fertilizarea terenurilor, conform studiului OSPA si a planului de fertilizare.
Toate deseurile vor fi gestionate conform legislatiei in vigoare. Titularul va tine evidenta lunara a
gestiunii deseurilor conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si va transmite aceasta evidenta la
autoritatea competenta in functie de solicitarile acesteia.

Numele si codul Cantitatea
Faza procesului deseului si numele Impactul deseului, emisiei t/t materie
emisiei prima
Cresterea Dejectii animaliere - deseu nepericulos Max
bovinelor (materii fecale, urina, - contine in principal paie si dejectii de la bovine | 6570 t/an
Inclusive resturi de paie) | - impact nesemnificativ
Colectate separat si - Se valorifica prin R10 — imprastiere pe sol in
tratate in afara incintei beneficiul agriculturii . Societatea detine/asigura
cod 02 01 06 terenuri agricole unde utilizeaza dejectiile ca si
fertilizant.
Cresterea mortalitati - deseu nepericulos dar cu impact potential 5.4 t/an
bovinelor cod : 02 01 02 important in cazul gestiondrii necorespunzatoare
- necesita eliminare — se elimina cu societati
autorizate
abator materii care nu se - necesita eliminare — se elimina cu societati 8 t/an
preteaza consumului sau | autorizate
procesarii
cod:02 02 03
Igienizare abator | Deseuri de ambalaje Impact nesemnificativ . 0.1 t/an
substante Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe
dezinfectante platforma betonata si se predau spre eliminare
cod:15 01 10* catre firme autorizate
Personal angajat | Deseuri menajere Impact nesemnificativ . 0.6 t/an
cod: 20 03 01 Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe
platforma betonata si se predau spre eliminare
catre firme autorizate
Activitati Impact nesemnificativ .
auxiliare Deseu de ambalaj de Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe
hartie si carton latforma betonata si se predau spre eliminare 0.3 /an
p Y p
cod:150101 catre firme autorizate
Impact nesemnificativ .
Deseu de ambalaj de Se colecteaza in pubele, in spatiu delimitat pe 0.2t/
) ) e 2t/an
plastic platforma betonata si se predau spre eliminare
Cod :150102 catre firme autorizate

e) Poluarea si alte efecte negative:

* Aer

Emisiile de poluanti atmosferici, in perioada de executie, au un caracter temporar, fiind generate
de utilajele si instalatiile implicate Tn executia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4
si CO2. O sursa suplimentard de poluanti atmosferici va fi reprezentata de particulele de praf,
generate prin eroziunea vantului (asupra suprafetelor de teren lipsite de invelis vegetal) si prin
realizarea lucrarilor de excavare si Incarcare/ descarcare pamant excavat.
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in perioada de functionare a obiectivului vor exista emisii de poluanti atmosferici din surse de
emisie fixe, cu caracter temporar, generate de centrala termica si de depozitele de dejectii solide si
lichide
» Se vor respecta valorile limitd de emisie in aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru
aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosfericd si Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
» Api
in perioada de executie a lucririlor nu vor fi realizate instalatii de epurare sau preepurare a apelor
uzate, aferente organizarii de santier.
Tn urma implementirii proiectului:
Apele uzate menajere de la filtrul sanitar, dirijate prin intermediul unei retele exterioare de
canalizare, vor fi evacuate intr-un bazin etans vidanjabil V=6.5 mc, care se va vidanja de societati
autorizate specializate. Lungime retea canalizare -16.95 m.
Apele tehnologice provenite de la halele adapost animale, impreuna cu dejectiile semilichide vor fi
colectate si dirijate Tn Depozitul de dejectii semilichide prin intermediul unei instalatii pe lant cu
circuit Tnchis din prebazin.
Apele uzate tehnologice provenite de la procesul de abatorizare se vor colecta intr-un bazin
bicameral suprateran cu V = 2 mc si de aici fiind vidanjate si descarcate in statii de epurare
autorizate, dupa realizarea de analiza a calitatii ce se impun;
Apele pluviale de pe cladiri vor fi captate cu ajutorul sistemelor de jgheaburi si burlane si vor fi
deversate pe teren In zona spatiilor verzi.
Apele pluviale provenite de pe platformele betonate din incinta vor fi colectate printr-un sistem de
rigole si dirijate prin separatorul de hidrocarburi propus cu capacitatea de 5 mc si 25 1/s, trimise
spre bazinul de colectare ape pluviale cu V = 80 mc. Si acestea apoi vor fi folosite la udarea
spatiilor verzi.
» Apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile previzute de normativul
NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005 privind conditiile
de descarcare in retelele de canalizare a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;
» Apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA
001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005 privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate si HG nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea
unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;
» Apele subterane vor respecta prevederile Ordinului 621/2014 privind privind aprobarea valorilor
de prag pentru apele subterane din Romania; valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand
proba efectuatdiinainte de prima imprastiere);
» Zgomot si vibratii
in perioada de executie a lucririlor, sursele de zgomot si vibratii vor avea un caracter temporar,
acestea generand efecte locale si pe timp limitat. Poluarea fizica asociata proiectului in aceasta
etapa este determinata de zgomotul si vibratiile generate de activitatile de executie, precum si de
traficul rutier.
» Nivelul de zgomot, atat in perioada de executie a lucrarilor, cat si in perioada de functionare, nu
va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele
admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant™.
* Sol/subsol si ape freatice
Tn faza de constructie, sursele potentiale de poluare a solului/subsolului si a apelor freatice sunt
reprezentate de:

*depozitarea deseurilor si a materialelor de constructie;

escurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la autovehicule si
echipamentele mobile rutiere si nerutiere.
in faza de functionare nu se intrevad riscuri de contaminare a solului/subsolului si apelor freatice,
datorita existentei retelelor de canalizare pentru apele uzate menajere, care vor fi construite etans.
Deseurile menajere vor fi gestionate corespunzator (stocare temporara in europubele), pe o
platforma special amenajata.
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» Atat in perioada de executie a lucrarilor, cat si in perioada de functionare, pentru sol se vor
respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind
evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzi, inclusiv
cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice:

-riscul de accident, tindndu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: nu este cazul;
-risc de alunecari de teren: terenul are o suprafata plana, astfel ca nu prezinta potential de alunecare;
-seismicitatea: conform legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national —
Sesiunea a V-a — Zone de risc natural” — ANEXA 3, amplasamentul cercetat nu este situat in zone
URBANE pentru care intensitatea seismica echivalatd pe baza parametrilor de calcul privind
zonarea Romaniei, este minim VII grade pe scara MSK a intensitatii cutremurelor;

-riscul hidrologic de inundatii: paraul Beregsau este cea mai importantd apa curgatoare care strabate
teritoriul comunei, provocand inundatii ale terenurilor agricole din extravilan; amplasamentul
cercetat nu se regaseste n lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de inundatii.

g) Riscurile pentru sinitatea umani: Nu exista risc asupra sanatatii populatiei prin implementarea
acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuala si aprobata a terenului:

-folosinte actuale- teren curs constructii in intravilan: conform prevederilor Certificatului de
Urbanism nr. 24 /29.08.2018, folosinta planificata- zona de servicii, conform USG/102/07, aprobata
prin HCL nr. 1/15.02.2010.

b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relativd ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia: nu e
cazul, nu se utilizeaza aceste resurse.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciald urmatoarelor
zone:

. zone umede, zone riverane, guri ale raurilor: nu este cazul;

. zone costiere si mediul marin: nu este cazul,

. zone montane si forestiere: nu este cazul;

. aril naturale protejate de interes national, comunitar, international: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate
in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a I1I-a - zone protejate, zonele de protectie instituite
conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica: proiectul nu se suprapune peste arii
naturale protejate;

6. zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului
prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in
care se considera ca exista astfel de cazuri: -

7. zonele cu o densitate mare a populatiei: amplasamentul proiectului este situat in intravilan
loc. Izvin, in zona cu densitate mica de populatie;

8. peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

R N

3) Tipurile si caracteristicile impactului potential:
a) importanta si extinderea spatiald a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea—
impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

C) natura transfrontalierd a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regaseste in anexa 1 la Legea
22/2002 privind impactul transfrontiera;

d) intensitatea si complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul
proiectulut;

e) probabilitatea impactului: probabilitate redusa;

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul este redus si
temporar pe intreaga durata de realizare a proiectului si de folosire a obiectivului .
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g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este cazul;
h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: nu este cazul.

Il. Motivele pe baza cirora s-a stabilit neefectuarea evaluirii adecvate sunt urmiitoarele::
proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
sdlbatice, aprobatd cu modificari si completdari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;

I11. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor
de apa in conformitate cu decizia justificatd privind necesitatea elaborarii studiului de
evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, dupa caz, sunt urmitoarele: proiectul propus
nu intrd sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investitia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic

intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislatiei de mediu in vigoare si a mentiunilor

din Certificatul de Urbanism nr. 24 /29.08.2018, emis de Primaria Comunei Sandra.

Protectia calitatii apelor

Apele uzate menajere de la filtrul sanitar, dirijate prin intermediul unei retele exterioare de

canalizare, vor fi evacuate intr-un bazin etans vidanjabil V=6.5 mc, care Se va vidanja de societati

autorizate specializate. Lungime retea canalizare -16.95 m.

Apele tehnologice provenite de la halele adapost animale, impreuna cu dejectiile semilichide vor fi

colectate si dirijate in Depozitul de dejectii semilichide prin intermediul unei instalatii pe lant cu

circuit Tnchis din prebazin.

Apele uzate tehnologice provenite de la procesul de abatorizare se vor colecta intr-un bazin

bicameral suprateran cu V = 2 mc si de aici fiind vidanjate si descarcate in statii de epurare

autorizate, dupa realizarea de analiza a calitatii ce se impun;

Apele pluviale de pe cladiri vor fi captate cu ajutorul sistemelor de jgheaburi si burlane si vor fi

deversate pe teren in zona spatiilor verzi.

Apele pluviale provenite de pe platformele betonate din incinta vor fi colectate printr-un sistem de

rigole si dirijate prin separatorul de hidrocarburi propus cu capacitatea de 5 mc si 25 1/s, trimise

spre bazinul de colectare ape pluviale cu V = 80 mc. Si acestea apoi vor fi folosite la udarea
spatiilor verzi.

e Evacuarea dejectiilor semilichide de la adapostul de bovine, carantina, vor fi dirijate catre
prebazinul cu volum de 113,04 mc, apoi in bazinul dejectii semilichide de 3183.96 mc. Racordul
la bazine va executa din tuburi de scurgere din polipropilena si tuburi din PVC, camine de
vizitare, piese de curatire.

e Fertilizarea terenurilor cu dejectii se va face numai in perioadele recomandate si conform
planului de fertilizare, intocmit anual, cu respectarea Codului de Bune Practici Agricole;

e Se interzice orice deversare de ape uzate, dejectii, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de
suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol.

Protectia aerului

e se va evita administrarea pe terenurile agricole a dejectiilor in timpul cand emisiile sunt
favorizate de factorii climatici : vant, temperatura, umiditate ;

e utilajele si instalatiile de transport si administrare pe sol a dejectiilor vor fi asigurate din punct de
vedere al etanseitatii si fiabilitatii.

Protectia solului si a subsolului
e se vor asigura conditii pentru depozitarea in siguranta a materialelor de constructie si se vor lua
masuri pentru indepartarea de pe teren a deseurilor rezultate in urma lucrarilor;

e depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa nu blocheze caile de acces
(carosabil, trotuare, drumuri laterale) si sa nu poata fi antrenate de vant sau de apele pluviale ;

e dupa executarea lucrarilor, se va verifica etanseitatea bazinelor, a canalelor de colectare si de
transport a apelor uzate ;
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se vor aplica tehnici nutritionale care sa reduca cantitatea de azot si fosfor in dejectii;

cadavrele vor fi depozitate in lada frigorifica;

deseurile reciclabile colectate selectiv si depuse pe locurile special amenajate;

e apele uzate colectate in bazine vidanjabile inchise si transportate la statia de epurare ;

e apele pluviale rezultate de pe drumuri si platformele betonate vor fi colectate prin intermediul
retelei de canalizare de incinta, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si descarcate in
bazinul de retentie, V=80 mc, fiind folosite la intretinerea spatiilor verzi si terenului inierbat;

e Dejectiilor semilichide de la adapostul de bovine, carantina, vor fi dirijate catre prebazinul cu
volum de 113,04 mc, apoi in bazinul dejectii semilichide de 3183.96 mc. Racordul la bazine va
executa din tuburi de scurgere din polipropilena si tuburi din PVC, camine de vizitare, piese de
curatire.

e operatiile de intretinere si reparatiile se fac la depopularea halei si in caz de defectiuni ale
instalatiei.

e cantitatea de azot si fosfor continutd in dejectii va fi estimata in functie de cele specificate in
literatura de specialitate si in functie de aceasta se face fertilizarea terenurilor.

e incarcarile si descarcarile de material trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva
pierderilor prin scurgeri;

e toate autovehiculele trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului prin
scurgeri;

e titularul de activitate trebuic sda aiba in dotare o cantitate corespunzitoare de substante de
absorbtie adecvate pentru tinerea sub control si absorbtia oricarei pierderi prin scurgere;

e pentru a reduce riscul poluarii solului si a preveni raspandrea bolilor animaliere in timpul
transportului dejectiilor sunt necesare actiuni de: asigurarea unor containere inchise impotriva
pierderilor de continut, curatarea exteriorului autovehicolului utilizat pentru transport, inainte de
parasirea locului de provenienta a dejectiilor.

Protectia biodiversitarii

e Se vVor amenaja zone verzi pe spatiile care delimiteaza diferite activitati din incint;

e se vor contracta firme specializate pentru operatiile de dezinsectie si deratizare.

e reconstructia ecologica a spatiilor afectate, inclusiv a organizarilor de santier, prin acoperirea
(copertarea) cu covor vegetal, ierbos in toate suprafetele libere si acolo unde este posibil, plantarea
de specii de arbori din flora spontana locala pentru crearea unor habitate favorabile unor specii de
fauna.

Gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase

e substantele toxice utilizate pentru curatire sau dezinfectte utilaje vor fi depozitate si manipulate
in conditii specifice prevazute de legislatia in vigoare ;

e deseurile menajere vor fi gestionate conform strategiei de gestionare a deseurilor la nivelul
judetului Timis, fiind preluate de operatorul autorizat;

e mortalitatile vor fi eliminate cu firme specializate.

Monitorizarea $i automonitorizarea emisiilor si controlul factorilor de mediu:
» Monitorizarea factorului de mediu sol, pentru urmarirea evolutiei calitatii solului, acumularea
de substante organice in profilul solului si evaluarea calitatii lui.
» Monitorizarea factorului de mediu apa pentru urmarirea calitatii apei subterane si evolutia
calitatii parametrilor, dupa implementarea proiectului.

APA
Locul prelevarii Indicator de calitate I
; - Frecventa de monitorizare
probei analizat ’
Foraje de control pH
amplasate pe terenurile oxidabilitate
E;}gg;ﬁ;gg;?gtrﬁ ':Tgtr: ,:J De doua ori pe an, primavara si toamna
studiului hidrogeologic) Azotati
si din incinta fermei Fosfor total
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Locul prelevarii Indicator de calitate —
; - Frecventa de monitorizare
probei analizat ’
Cloruri
Azot total
Fosfati

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuatd Inainte de prima
Tmprastiere) si Ordinul MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele
subterane din Romania.

SOL

Pentru terenurile unde se Tmprastie dejectiile:

Parametrul monitorizat Frecventa
C organic anual
pH anual
Azot total anual
Nitrati anual

- La executarea lucrdrilor se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si
stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor;

- Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin
actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz tehnic nr. 71310/DT-ST/16.05.2019
privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal, emis de SC Aquatim SA; aviz gospodarire
ape nr. ABAB -165 din 29.05.2019 emis de ABA Banat; notificare nr. 5241/50/06.03.2019 emisa de
DSP Timis; notificare nr. 5/24.07.2018 emisa de DSVDA Timis; adresa privind securitate la
incendiu nr. 4.626.951 din 30.08.2018 emis de ISU Banat; contract de prestari servicii AIR
813/24.07.2018 incheiat cu Pro Air Clean S.A. Timisoara privind preluarea deseurilor periculoase
(deseuri veterinare, mortalitati); contract de prestari servicii nr. 146/01.10.2015 si act aditional nr. 1
privind vidanjarea si transportul apelor uzate menajere, incheiat cu SC Marc-Vidanj SRL Sacalaz;
acord nr. 4543/21.08.2018 emis de Primaria Comunei Ortisoara privind evacuarea apelor pluviale
(preaplinul) din bazinul de retentie in canalul colector stradal; declaratia de suprafata 2018 de la
APIA pentru 761,37 ha; CF nr. 121399 Ortisoara, 401285 din 21.08.2015, emis de OCPI Timis-
BCPI Timisoara;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate
din zona;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrdrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o
stare tehnicd corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusd orice posibilitate de poluare a mediului
inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor
fi parcate pe o platforma de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele nvecinate perimetrului de desfasurare a lucrarilor;

- In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor
utilizate;

- Se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea
pamantului rezultat din excavare;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poludrii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata
executiei lucrarilor si implementarii proiectului;

- Evitarea pierderilor de materiale si substante cu potential poluant in vederea eliminarii poluarii
accidentale a apelor de suprafata si a apelor subterane;

— Tn cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele
grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la
decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in
recipienti adecvati, §i tratarea de catre firme specializate;

- Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul
obiectivului de investitii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf,
zgomot si vibratii;

- Respectarea prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea acrului inconjurator; 29
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- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza
cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006
privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la
umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex.imprejmuire cu panouri, acoperirea solului
decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in
atmosfera;

- Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria
autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate
pentru Tmpiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu

si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri
produse (deseuri inerte, deseuri de ambalaje, deseuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile
Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia
locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati
specializate autorizate;

-Masuri care vor asigura ca la limita incintei sa fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017
privind acustica si prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de
monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot si se vor pune in functiune numai cele
care corespund cerintelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanti sau lubrefianti la stationarea
utilajelor;

- Alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite
pe santier se va face numai la societdti specializate si autorizate.

- Nu se vor stoca combustibili Tn organizarea de santier.

Pentru acest proiect membrii CAT si-au exprimat puncte de vedere, in scris, atasate la
documentatie, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de incadrare.
Nu au fost formulate observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in
care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica
conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica
autoritatea competenta emitenta.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al
sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente
pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile
autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de
dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente §i orice organizagie
neguvernamentald care Indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca
acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se
ataca 1n instantd odatd cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia
de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau,
dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.
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Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele previzute la
art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului au obligatia sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21
alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii.
Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a
deciziei.

Autoritatea publicd emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabilad prevazuta la art.
22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie
sa fie echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa finalizarea lucrarilor de construire, titularul are obligatia de a depune la APM Timis
documentatia de solicitare a obtinerii autorizatiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul
producerii unor accidente n timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timis se sanctioneazd conform
prevederilor legale in vigoare.

Avizat: Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii -Loredana CIOCARLIE
Intocmit: Georgeta ROTARU
Data: 10.06.2019-ora 16:10

24

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS
< B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, jud. Timis, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005


mailto:office@apmtm.anpm.ro

