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                              Ministerul Mediului 
   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMI Ș 

 
   

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 
la data de 11.09.2019 

PROIECT 
 
 
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SPITALUL CLINIC 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMI ŞOARA , municipiul Timişoara, B-dul Iosif 
Bulbuca, nr. 10, judetul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 979RP/04.02.2019, cu ultimele 
completări depuse cu nr.7381RP/11.09.2019 (anunţuri publice privind etapa de încadrare), în baza 
Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și 
a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş 
decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data 
de 19.06.2019, că proiectul: „Realizare sistem de preepurare ape uzate în incinta Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Pius Brânzeu” Timi şoara. Racord canal”, propus a fi amplasat în Timişoara, 
B-dul Iosif Bulbuca, nr. 14, str. Aleea Sănătăţii, nr.23, B-dul Liviu Rebreanu, nr.156, B-dul Iosif 
Bulbuca, nr. 10, CF nr. 426196, nr. top.426196, CF 425376, top 425376, CF 425706, top 425706, jud 
Timiş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu 
se supune evaluării impactului asupra corpurilor de ap ă; 

 
Justificarea prezentei decizii:  

I . Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului sunt următoarele:  

a) proiectul intr ă sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele 
decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta 
anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative 
asupra mediului; 

a1) proiectul nu  intr ă sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
a2) proiectul  nu intr ă sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018: 
1. Caracteristicile proiectului: 

a) Dimensiunea şi concepţia întregului proiect 
Prin proiect se propune construirea unor rețele edilitare care să reglementeze din punct de vedere 
funcțional cât și tehnic apele uzate din incintă.  
 Se propune canalizarea apelor uzate în sistem separativ pe următoarea structură: 

- Canalizarea apelor pluviale convențional curate; 
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- Canalizarea apelor pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi – de pe platforme și 
parcări;  

- Amenajarea a 4 bazine de compensare de debit – fiecare a câte 100 mc pentru echilibrarea 
și refularea controlată  a apelor uzate rezultate pe amplasament în rețeaua SC AQUATIM 
SA a vârfurilor de debit; 

- Construirea unei stații de preepurare a apelor uzate menajere cu o tehnologie de tip 
ozonificare și sterilizare cu ultraviolete în diferite trepte pentru a asigura gradul de epurare 
necesar al apelor uzate;  

- Se vor înlocui rețelele de canalizare a apelor uzate menajere din toată incinta spitalului. 
- Se vor aduce la starea inițială zonele afectate de lucrari; 
- Se va asigura alimentarea cu curent electric a echipamentelor nou propuse de la tablourile 

electrice existente în complexul spitalicesc. 
 

Amplasamentul unde se realizează proiectul se află pe un teren situat în intravilanul municipiului 
Timișoara, B-dul Iosif Bulbuca, nr. 14, str. Aleea Sănătăţii, nr.23, B-dul Liviu Rebreanu, nr.156, B-dul 
Iosif Bulbuca, nr. 10, jud. Timiş, terenul fiind proprietatea beneficiarului conform CF nr. 426196, nr. 
top.426196, CF 425376, top 425376, CF 425706, top 425706, pe o suprafață totala de 41.611 mp. 
Accesele auto și pietonale sun asigurate direct din stradă de pe mai multe laturi ale complexului 
spitalicesc. 
  
Bilanț teritorial:  

Suprafața teren existent propus 
 mp % mp % 

Suprafața construită 9295 22,34 9428,48 22,66 
Spații verzi  20304,46 48,80 20170,98 48,48 
Circulații, parcări, accese 12011,54 28,87 12011,54 28,87 
Total teren 41611 100 41611 100 

 
 

Apele uzate provenite de la unitățile din spital vor fi transportate spre stația de prepreepurare de trei 
stații de pompare ape uzate cu separare de solide amplasate în interiorul incintei spitalului. Debitul 
vehiculat de toate cele trei stații de pompare însumat ajunge la maxim 1000 m3/zi. 
Schema de preepurare aleasa, alcatuită din doua linii care pot prelua fiecare 1000 m3/zi,  urmărește în 
mod special reținerea materiilor în suspensie (MTS) și dezinfecția apei uzate, în limitele impuse de 
normativele în vigoare. 
Soluția de preepurare adoptată are la baza tehnologia dezinfecției cu Ozon. 
 
Echipamentele tehnologice aferente stației de preepurare sunt următoarele: 
• Grătar automat des cu sita de 0,5 mm; 
• Rezervor PAFS reacție Ozon dotate complet (conducte inox distribuție + difuzori); 
• Instalație generare Ozon și instalație distrugere Ozon rezidual; 
• Lămpi de dezinfecție cu ultraviolete; 
• Pompa de basa pentru evacuarea nămolului din rezervorul de reacție; 
• Pompe dozatoare pentru dezinfecția solidelor și a nămolului; 
• Instalație de evacuare a aerului viciat din încăpere; 
• Biofiltru pentru dezinfecția finală a aerului viciat din camera tehnică; 
• Tablou electric. 
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Descrierea schemei tehnologice 
1.Treapta mecanică de preepurare 
Apa uzată transportată de SPAU-urile cu separare de solide este distribuită prin intermediul unei piese 
speciale realizate din inox în una din liniile de dezinfecție. Distribuția se realizează automat prin 
intermediul electrovanelor amplasate la intrarea grătarelor. Apa uzată intră în primul echipament 
tehnologic alcătuit din grătarul automat capsulat cu șnec cu sita de 0,5 mm. Grătarul are rolul de a 
reține materiile solide, după care ele vor fi compactate, deshidratate și transportate spre un sistem de 
însăcuire automat. Grătarul are inclusă unitatea de însăcuire cu capacitatea de 70 saci, pe care îi 
eliberează secvențial, pe măsură ce precedentul a fost umplut și îndepărtat. Sacii se vor sigila și se vor 
transmite spre distrugere specializată de către firmele abilitate pentru manipularea și distrugerea 
deșeurilor medicale cu risc biologic ridicat. 
2.Treapta chimică de preepurare 
Din treapta mecanică de preepurare, apa uzată este dirijată gravitațional în rezervorul de reacție cu 
ozon, un rezervor cilindric închis, prevăzut cu două guri de vizitare cu capac. În interiorul rezervorului 
este montat sistemul de difuzare a ozonului care realizează dezinfecția apei uzate.  
Circuitele de injecție ozon sunt separate și independente. Orice posibilă defecțiune aparută la unul 
dintre generatoarele de ozon nu va afecta buna funcționare a celorlalte, asigurându-se astfel o 
dezinfecție corespunzatoare în orice situație. 
Ozonul care nu a fost dizolvat în masa de apă se adună în partea superioară a rezervoarelor de unde 
este colectat și trecut prin distrugătorul de ozon, în vederea evacuării în atmosferă în condiții de 
siguranță. 
Din reactoarele de ozonizare, apa dezinfectată este descarcată gravitațional în rețeaua de canalizare a 
orașului Timișoara. 
3.Treapta de eliminare a nămolului 
A treia treapta o reprezintă procesul de eliminare a nămolului rezultat de la bazinele de reacție cu ozon. 
Acestea sunt dotate la partea inferioară cu conducte de evacuare a nămolului care se va strânge la 
partea de jos a rezervorului. Conductele sunt echipate cu vane pentru controlul curgerii nămolului și 
sunt direcționate către basa de evacuare a nămolului, prevazută cu o electropompă fixă. De la basa, 
nămolul va fi pompat cu ajutorul electropompei către căminul colector de nămol, care va fi vidanjat ori 
de câte ori este necesară această acțiune. 
Ca măsură de siguranță, pentru completarea sterilizării nămolului provenit de la rezervoarele de reacție 
cu ozon se va utiliza o pompă dozatoare care va introduce clor în basa de evacuare.  
 
Procesul de ozonizare 
Ozonul este introdus în masa de apă uzată cu ajutorul unor difuzori cu membrană, executați din 
materiale foarte rezistente. Acești difuzori au proprietatea de a genera bule foarte fine de ozon de 
dimensiuni reduse (aproximativ 220 μm). Cel mai bun contact între moleculele de ozon și apa uzată 
are loc în partea de jos a bazinelor, în apropierea difuzoarelor.  
Cele mai importante aplicații ale ozonului sunt: 

- dezinfecția bacteriană și virală a apei și aerului; 
- potabilizarea apei prin decolorare, deodorizare, deferizare, demanganizare, eliminarea 

materiilor ce conțin humus și substanțe organice; 
- tratarea apelor uzate ce conțin cianuri, sulfuri, reactanți, fenoli, pesticide; 
- epurarea parțială a apelor cu recircularea și reutilizarea lor; 
- dezodorizarea aerului în mediul înconjurator al stațiilor de epurare; 

 
 
Rețea de canalizare menajeră de incintă 

Canalizarea menajeră de incintă își propune colectarea apelor uzate menajere provenite de la 
grupurile sanitare aferente obiectivului și transmiterea lor către stațiile de pompare și sistemelor de 
preepurare, în vederea descărcării acestor ape uzate în rețeaua de canalizare publică, existentă. 
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Reţeaua de canalizare menajeră se va realiza prin intermediul unor colectoare din PP multistrat cu 
diametre, astfel: 

- colector PP multistrat DN 250 x 8,2 mm, în lungime de 1470,00 ml. 
 
Stații de pompare ape uzate  

Stația de pompare ape uzate aferentă Spitalului de Ortopedie, va avea bazinul de retenție de 
tip cheson, cuțit echipat cu scară de acces și gură de vizitare și va avea un diametru de 3 m și o 
adâncime de 6,4 m, cu un volum util de V=14 m³. 
Pentru pomparea apei uzate menajere s-a prevăzut un grup de pompare compus din doua pompe de tip 
vortex una de rezervă și una în funcțiune cu următoarele caracteristici: Q=3,82 m³/h, Δp=10 mCA. 

Stația de pompare ape uzate aferentă clădirii principale a Spitalului Județean va avea bazinul 
de retenție al stației de pompare din beton armat echipat cu scară de acces și gură de vizitare și va avea 
dimensiunea în plan de 5x5 m și o adâncime de 6,2 m, cu un volum util de V=50 m³.  
Pentru pomparea apei uzate menajere s-a prevăzut un grup de pompare compus din doua pompe de tip 
vortex una de rezerva și una în functiune cu următoarele caracteristici: Q=26,35 m³/h, Δp=10 mCA.  
 
Rețea de canalizare a apelor meteorice 
Reţeaua de canalizare aferentă apelor pluviale convențional curate, se va realiza prin intermediul unor 
colectoare din PP multistrat cu diametre în conformitate cu planul de situație, astfel: 

- colector PP multistrat DN 250 x 8,2 mm, în lungime de 1385,00 ml. 
 
Rețea exterioară de canalizare a apelor pluviale convențional curate.  
Apa pluvială convențional curată de acoperișul Spitalului Clinic Județean de Urgență va fi preluată 
într-o rețea de canalizare separată față de canalizarea menajeră și descarcată în canalizare după stația 
de preepurare ape uzate menajere. 
Rețea canalizare apă pluvială convențional curată Spital de Ortopedie:  
Pentru preluarea apei meteorice de pe acoperișul Spitalului de Ortiopedie și descărcarea ei după stația 
de preepurare canalizare menajeră în canalizarea orașului pe strada Aleea Sănătății se propune o rețea 
separată de canalizare apă meteorică în jurul clădirii care să preia toate racordurile și coborârile 
burlanelor de apă pluvială.  
În rețeaua de canalizare apă metorică convențional curată va descarca și clădirea Stației de pompe și 
rezerva apă, respectiv căminele de locuințe aflate pe platforma Spitalului Clinic Județean de Urgențe. 
Rețea canalizare apă pluvială convențional curată Spital Casa Austria:  
Pentru preluarea apei meteorice de pe acoperișul Spitalului Casa Austria se propune o rețea separată de 
canalizare apa meteorică în jurul cladirii pe traseu existent care să preia toate racordurile de apă 
pluvială. Aceasta va descarca apa pluvială în rețeaua existentă a orașului în strada Aleea Sănătății. 
 
Rețea exterioară de canalizare a apelor pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi.  
Pentru preluarea apei de pe platforme și drumurile de acces din incintă se propune o rețea de canalizare 
nouă care să preia apa pluvială de la gurile de scurgere și să o descarce într-un bazin de retenție ape 
pluviale. Pentru a respecta normativul NTPA 002/2005 înainte de descărcarea apei pluviale posibil 
impurificate cu hidrocarburi în bazinul de retenție s-a prevăzut un separator de hidrocarburi cu trapa de 
namol și by-pass având un debit de Q=315,2 l/s.  
Apa pluvială acumulată în bazinul de retenție se va pompa în canalizarea orașului după stațiile de 
preepurare canalizare menajeră în funcție de nivelul apei din bazin astfel prima pompă EP01 va porni 
cand nivelul apei în bazin a ajuns să fie de aproximativ 170 m³, a doua pompa EP02 va porni când 
nivelul apei în bazin va atinge volumul de 200 m³ și pompa de rezerva EP03R va porni doar în cazuri 
excepționale când nivelul apei în bazin va atinge volumul de 215 m³. Oprirea pomplelor se va face 
succesiv în funcție de nivelul atins în bazin după pompare.  
Pentru condiți de siguranță bazinul de retenție este echipat cu un racord de preaplin care a fost 
dimensionat și calculat astfel încât să descarce gravitațional apa pluvială preepurată în rețeaua de 
canalizare a orașului. 
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Echiparea edilitară  

- Alimentarea cu apa: 
Se va realiza de la rețeaua existentă a municipiului Timișoara existentă in zona afectata de lucrari, 
rețea deservită de Sc Aquatim, prin intermediul unor 2 branșamente de apă existente. 
- Evacuarea apelor uzate: 
Evacuarea apelor uzate menajere și spitalicești se va face în rețeaua de canalizare existentă a 
municipiului Timișoara existentă pe str. Aleea Sanatatii, prin intermediul unui racord de canalizare nou 
propus, la are se adauga cele 4 puncte de deversare a apelor pluviale din bazinele de compensare care 
vor fi amplasate pe str. Doctor Ioan Muresan, Bdul Iosif Bulbuca si str. Aleea Sanatatii 
 
Încălzirea: 
Încălzirea spaţiilor din cadrul obiectivului se face prin intermediul a două centrale termice proprii, 
amplasate astfel:  

- Convectori electrici – 2 buc in spatiile tehnice ale statiei de pre-epurare 
- Energie electrică: 

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face prin bransamentele electrice existente ale 
complexului spitalicesc, pe platforma existand si generatoare de curent, alimentare dubla cu post trafo 
propriu cat si statia de pre-epurare va avea un generator de curent in sistem AAR propriu.  
 
Organizarea de șantier 
Organizarea de santier se va realiza în incinta proprie,  numai în limitele incintei deţinute de titular şi 
se va amenaja pe o suprafaţă de 400 mp.  
Depozitele, magaziile de şantier, toalete de tip ecologic, vor fi amenajate, în variante constructive 
provizorii.  
Lucrările necesare organizării de şantier vor fi de mică amploare.  
După dezafectarea punctelor de organizare a şantierului amplasamentele vor fi readuse la starea 
iniţială. 
 
B).Cumularea cu alte proiecte: proiectul contribuie la dezvoltarea zonei.  
 
C).Utilizarea resurselor naturale:  
În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi 
limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.  Amplasarea 
obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale. 
- sol: se propune realizare sistem de preepurare ape uzate în incinta Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Pius Brânzeu” Timişoara, racord canal. Suprafaţa afectată este relativ mică, cu impact 
nesemnificativ asupra resursei de sol din areal. 

 - teren: categoria terenului este intravilan, curți construcții, destinație conform PUG aprobat prin HCL 
nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.107/2014; 
- apă: alimentarea cu apa se va face din rețeaua stradală, existentă în zonă. Nu se execută foraje noi pe 
amplasament; 
- biodiversitate: nu este cazul. 
 
D).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:  
În faza de execuţie: 
- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie (pământ din săpătură, deşeuri inerte, metalice, material 
plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deşeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile 
indicate de administraţiile locale; deşeurile valorificabile vor fi predate către unităţi specializate 
autorizate; 
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- deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi vor fi preluate de unităţi autorizate specializate. 
În faza de exploatare: 
- deşeurile rezultate de la treapta mecanică de preepurare se vor elimina prin societăţi specializate 
autorizate. 
 
E) Poluarea şi alte efecte negative:  
•  Aer 
Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate  
de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului. Emisiile de poluanţi atmosferici, în 
 perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în 
 execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de  
poluanţi atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf, generate prin eroziunea vântului 
 (asupra  suprafeţelor de teren lipsite de înveliş vegetal) şi prin realizarea lucrărilor de excavare şi  
încărcare/ descărcare pământ excavat. 
În perioada de funcţionare a obiectivului nu vor exista emisii de poluanţi atmosferici din surse de 
emisie fixe.  
•  Apa 
În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de preepurare a apelor uzate, aferente 
organizării de şantier.  
În urma implementării  proiectului:  
- evacuarea apelor uzate menajere și spitalicești se va face în sistem centralizat, în reţeaua de 
canalizare a municipiului Timișoara, după o preepurare prealabilă; 
- apele pluviale de pe platformele betonate și parcări se vor preepura prin separator de hidrocarburi; 
» Apele uzate menajere se vor încadra în limitele maxime admisibile prevăzute de normativul NTPA 
002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de 
descărcare în reţelele de canalizare a apelor uzate şi HG nr. 210/2007 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului; 
» Indicatorii de calitate pentru apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 
001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005. 
 
•  Zgomot şi vibra ţii 
În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, 
acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă 
este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul 
rutier. 
    » Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare 
nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot 
în mediul ambiant‟.  
•  Sol/subsol şi ape freatice 
În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt 
reprezentate de: 
 depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie; 
 scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi 

echipamentele mobile rutiere şi nerutiere. 
În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, 
datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere și spitalicești, care vor fi 
construite etanş.  
Deşeurile rezultate de la epurarea mecanică vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în 
europubele), pe o platformă special amenajată. 
 » Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta 
prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 
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F). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele 
cauzate de schimbările climatice:  
-risc de alunecări de teren: datorită stabilităţii generale a terenului, nu există pericolul alunecărilor de 
teren; 
-seismicitatea: conform codului de proiectare seismică P 100-1/2013, amplasamentul studiat se 
încadrează în zona cu următoarele valori: accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g si perioada 
de control (colț), Tc=0,7 secunde, astfel că nu există pericolul unor seisme majore; 
-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii, în zonă 
neexistând acumulări de apă. 
G) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării 
atmosferice: - nu e cazul, proiectul nu presupune noi foraje de apa, respectiv deversari în ape de 
suprafață. 
2) Amplasarea proiectului:  
Proiectul este localizat Timişoara, B-dul Iosif Bulbuca, nr. 14, str. Aleea Sănătăţii, nr.23, B-dul Liviu 
Rebreanu, nr.156, B-dul Iosif Bulbuca, nr. 10, CF nr. 426196, CF 425376, CF 425706, teren 
intravilan, categoria de folosință curți-construcții.  

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului  
-  folosinţe actuale  - teren  cu construcții, conform CU nr. 4767/27.11.2018, 
- folosinţe planificate – zonă de instituții și servicii publice, parțial zonă verde, conform PUG aprobat. 
b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, 
inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul, nu se 
utilizează aceste resurse. 

 c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor 
zone: 

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul  
2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul 
3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul 
4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul 
5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în 

conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform 
prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de 
protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;  

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului 
prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care 
se consideră că există astfel de cazuri: aglomerarea Timișoara este încadrată în regimul de gestionare I 
pentru indicatorul particule în suspensie PM10, conform Ordinului MM nr. 598/2018; 

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul se suprapune cu zone cu densitate mare de 
populaţie; 

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul 
 

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial: 
a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea- 

impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit; 
b) natura impactului – impact nesemnificativ, 
c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 

22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare, 
d) intensitatea şi complexitatea impactului impact general redus, limitat la amplasamentul 

proiectului, 
e) probabilitatea impactului - probabilitate redusă, 
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f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi 
temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului, 

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu e cazul, 
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul. 

 
II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefecturea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul 
propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
III.  Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra 
corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului 
de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul  nu 
intr ă sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Condiţiile de realizare a proiectului sunt:  
- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic 
întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din 
CU nr. 4767/27.11.2018, emis de Primăria Municipiului Timișoara. 
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a 
incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor; 
- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin  
actele de reglementare prealabile, emise de alte autorit ăți:aviz tehnic privind asigurarea furnizării 
utilităților de apa și canal nr.66863/DT-ST/29.01.2019, emis de SC AQUATIM SA; aviz DSP 
nr.16230/513/C/11.09.2017, aviz DSP nr.2053/38/C/06.02.2019-actualizat, raport de analiză apă uzată-
nr.1084/16.10.2018 emis de Facultatea de Medicină Veterinară, raport de analiză apă uzată-
nr.1085/16.10.2018 emis de Facultatea de Medicină Veterinară, 
- conf art. 6 din HG nr 188/2002 cu modificările și completările ulterioare: „(1) Apele uzate provenite 
de la unități medicale și veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele și institutele de 
cercetare medicală și veterinară, intreprinderile de ecarisaj, precum și de la orice fel de intreprinderi 
și instituții care prin specificul activității lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni-microbi, 
virusuri, ouă de paraziți-se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare 
numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația 
sanitară în vigoare”; 
- Pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din 
zonă;  
- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate; 
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o 
stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului 
înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi 
parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata; 
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor; 
– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor 
utilizate; 
- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei 
lucrărilor şi implementării proiectului; 
- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului 
rezultat din excavare; 
- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării 
accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane; 
– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele 
si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la 
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decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în 
recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate; 
- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul 
obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate); 
- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot 
si vibraţii; 
-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; 
-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la 
umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului 
decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în 
atmosferă; 
- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria 
autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ; 
- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru 
împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă; 
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel; 
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și 
va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările; 
- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri 
produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; 
deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate 
autorizate; 
- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 
privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind 
mediul de viață al populației; 
 Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de 
monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care 
corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea 
utilajelor;  
- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe 
şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate. 
- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării 
normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate 
materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a 
accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor; 
- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei 
lucrărilor şi implementării proiectului. 
 
Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, 
care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare. 
Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii. 
 
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care 
intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile 
care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea 
competentă emitentă. 
Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său 
ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a 
ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice 



AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMI Ș 
B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timişoara, jud. Timiş, Cod 300210 

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005 
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

 
 

competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație 
neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea 
sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. 
Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în 
instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de 
respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după 
caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare. 
Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 
din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau 
autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie 
înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei. 
Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 
alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. 
Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să 
fie echitabilă, rapidă și corectă. 
 
Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul 
producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora. 
Nerespectarea prevederilor prezenţei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în 
vigoare. 
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