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Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Timisg

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

PROIECT- 26.06.2019

Ca urmare a solicitarii depuse de SC BEGA TEHNOMET SA, Timisoara, Bdul 12 Noiembrie
1884, nr. 8, jud. Timis, pentru proiectul ,,Construire imobil- Corp A, in regim de inaltime
P+6E+Eth cu functiunea servicii, birouri, comert, amenajari exterioare, parcaje, spatii verzi
conform PUZ aprobat prin HCL nr. 97/2018. Imprejmuire teren si realizare accese (auto si
pietonale). Amplasare reclame si firme Iluminoase pe duratd determinati de existentad.
Organizare de santie. Bransament apd si racord canal, brangament energie electricd prin pozare
subterand. Bransament gaze naturale prin pozare subterand “, propus a se realiza in Timisoara,
Bdul Industriei nr. 2, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 635 RP/23.01.2019, cu ultimele
completari- anunturi publice - depuse cu nr. 5594 RP/ 24.06.2019, in baza HG nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul
sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 05.06.2019, ca proiectul ,,Construire imobil-
Corp A, in regim de inaltime P+6E+Eth cu functiunea servicii, birouri, comert, amenajari
exterioare, parcaje, spatii verzi conform PUZ aprobat prin HCL nr. 97/2018. Tmprejmuire teren
si realizare accese (auto si pietonale). Amplasare reclame si firme luminoase pe durata
determinata de existentid. Organizare de santier. Bransament apa si racord canal, bransament
energie electricd prin pozare subterand. Bransament gaze naturale prin pozare subterana “,
propus a se realiza in Timisoara, Bdul Industriei nr.2, jud. Timis, inregistratd la APM Timis cu nr.
635 RP/23.01.2019, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii
adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.

Justificarea prezentei decizii :
I. Motivele pe baza cirora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt
urmatoarele:
a) proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 2, la pct. 10 b) -proiecte de dezvoltare urbana,
inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;
ai1) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,
cu modificarile si completarile ulterioare;
a) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare.
b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului:
1. Caracteristicile proiectului:
a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect
Terenul pe care se propune proiectul este situat in sud-estul municipiului Timisoara, pe fosta
platforma industriala Calea Buziasului. Suprafata totala a terenului este de S= 32.710 mp. Conform
PUZ “Dezvoltare zona mixtd: comert, servicii, functiuni administrative si birouri in regim de
o indltime S+P+8E ”, aprobat prin HCL nr. 97 din 23.02.2018, pe terenul mai sus mentionat se
*#&- propune dezvoltarea, In 3 faze, a unui ansamblu format din 3 corpuri de cladiri (A, B, C), cu
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functiune mixta, preponderent birouri, cu regim de inaltime P+6E+Eth, cu accesele carosabile,
pietonale si parcajele aferente.

Suprafata totala de S=32.710 mp a fost impartita astfel:

- S =26.050,64 mp reprezinta suprafata terenului supusa construirii a 3 cladiri noi, respectiv :

« S teren faza 1 = 13.530.75 mp ( propusd pentru amenajare prin prezentul proiect, si anume
corpul de cladire ,,A” cu regim de inaltime P+6E+Eth si amendjarile exterioare aferente:
trasee auto si pietonale, accese incintd, parcaje, spatii verzi),

« S teren faza 2 = 5819.97mp (nu face obiectul prezentului proiect ),

« S teren faza 3 = 6699.98mp (nu face obiectul prezentului proiect ),

- S = 6.659,36 mp, reprezinta suprafata terenului aferenta constructiilor existente C3 si C4
( Sc=3631mp), hale industriale care se mentin si se reamenajeaza ca spatii de si a cailor de
circulatii carosabile, pietonale si parcari aferente acestor doua cladiri in suprafata totala estimata de
circa 2666.16mp si care nu face obiectul prezentului proiect

Pe terenul mai sus mentionat (in suprafatd de S=32.710mp)se gasesc in prezent constructii
industriale (C2, C6, C7 si C9 cu aviz de demolare, C3 si C4 constructii mentinute si reamenajate,
Cl1 si C8 constructii mentinute), platforme betonate, drumuri, spatii verzi si retele exterioare (este
vorba despre retele care au asigurat buna functionare a cladirilor din incinta): retele sanitare si
pentru stingerea incendiilor, hidranti exteriori, retele de canalizare, retele electrice, retele telefonie).

Justificarea proiectului

Pe fosta platforma industriala Calea Buziasului, beneficiarul doreste sa dezvolte un ansamblu
format din 3 cladiri cu functiune mixta, (preponderant birouri), care vor contribui pozitiv la
revitalizarea intregii zone. Recent, intreaga zona a fost marcata de investitii prin restructurarea
platformei industriale, Tmbunatatirea fondului construit, deschiderea de noi strazi si echiparea cu
utilitati a intregii zone.

* Descrierea proiectului

Bilant teritorial

S teren faza 1 = 13.530.75mp ( propusa pentru amenajare prin prezentul proiect, si anume
corpul de cladire ,,A” cu regim de inaltime P+6E+Eth si amenajarile exterioare aferente: trasee auto
si pietonale, accese incinta, parcaje, spatii verzi)

Propunere Existent Propus % ocupare
mp mp

Suprafatd construita corp cladire A - 1469,96 10,86
Suprafata construita anexe - 32,60 0,24
(GE+PT)

Suprafata construita cladiri 274 - 2,03
existente (C1 si C8)

Suprafete pietonale - 1706,57 12,61
Suprafete carosabile - 2519 18,62
Suprafete parcari - 1878,72 13,88
Suprafete spatii verzi amenajate - 5649,9 41,76

S total teren faza 1 13.530,75 100

La sfarsitul executarii intregului ansamblu (fazele 1, 2 si 3), se vor respecta indicii urbanistici si
procentul de spatiu verde, avizati prin PUZ.
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Bilantul teritorial final
La sfarsitul celor 3 faze de dezvoltare, pentru intreaga suprafata de teren:

Propunere Existent Propus % ocupare
mp mp

Suprafata construita cladiri 274 - 0,84
existente (C1+C8)
Suprafata constructii C3+C4 3631 - 111
care se mentin i se
reamenajeaza ca spatii de
birouri
Suprafata construita anexe - 32,60 0,10
propuse (G.E+P.T)
Suprafata construita a celor 3 - 4409,88 13,48
corpuri de cladiri: A, B si C
(propuse)
Suprafete pietonale - 4985,08 15,24
Suprafete carosabile - 6153,71 18,81
Suprafete parcari - 5061,90 15,48
Suprafete spatii verzi - 8161,82 24,95
amenajate

S total teren 32.710 mp 100

Conform PUZ “Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si birouri in
regim de Tnaltime S+P+8E” Bd. Industriei, Nr. 2, Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului
Local nr. 97 din 23.02.2018, se impun urmatoarele conditii:

Procentul maxim de ocupare (P.O.T. maxim) = 60%

Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T. maxim) = 2,8

Regim maxim de inaltime = S+P+8E si H max. = 32m

Spatii verzi amenajate = 20%

DESCRIEREA FUNCTIONALA - CORP A

Cladirea corpului A - propusa prin proiect - va fi alcatuita din 8 niveluri: parter, 6 etaje si un etaj
retras cu rol de functional de etaj tehnic. La parter si pe fiecare din etajele 1-6 vor exista spatii
inchiriabile tip ,,open-space”, ce vor putea fi compartimentate pentru chiriasi diferiti. Cladirea nu
are subsol si toate spatiile tehnice necesare functiondrii acesteia vor fi amplasate la parter (2 spatii
tehnice constand in gospodaria de apa si respectiv camera tabloului electric general) si respectiv
ultimul etaj. In prezent nu se cunosc chiriasii spatiilor inchiriabile din cadrul corpului A propus.
Exista posibilitatea ca unul din spatiile inchiriabile de la parter sa poata fi amenajat de chirias ca
spatiu cu functiunea de alimentatie publica / restaurant.

NOTA - n eventualitatea in care, la nivelul parterului se va amenaja 0 zona destinata alimentatiei
publice/restaurant, spatiul respectiv va functiona in baza unei autorizatii de mediu obtinuta n
prealabil ( pentru > 100 locuri).

SISTEMUL CONSTRUCTIV PROPUS

INFRASTRUCTURA corp cldadire propus

Sistemul de fundare este format dintr-un radier continuu pe toata suprafata structurii, cu grosimea
de 80 cm. Sub radier se regasesc 2 straturi de beton de egalizare, a cate 7 cm, despartite de o
membrana bituminoasa de 1 cm.

SUPRASTRUCTURA corp cldadire propus

¥ Suprastructura este alcatuita din 8 niveluri: parter, 6 etaje si un etaj retras ( etaj tehnic).
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Central, intre axele 2/4 - C/D, este pozitionat nucleul din beton armat cu grosimea de 20-30 cm cu
rol in preluarea fortelor orizontale si sustinerea lifturilor si a rampelor de scari.

Perimetral, se regasesc lamele de beton armat, de 20x70 cm dispuse din 2,75 Tn 2,75 m, conectate
ntre ele prin intermediul unor grinzi cu dimensiunea de 20x70 cm.

De asemenea, inchiderile la colturile cladirilor se realizeaza prin intermediul peretilor cu grosimea
de 20 cm. Exterior nucleului, la intersectia axelor sunt dispusi stélpi de beton armat de 60x60 cm.
INCHIDERILE EXTERIOARE SI COMPARIMENTARILE INTERIOARE

In zonele opace ale anvelopei, inchiderile exterioare constau in lamele de beton ce fac parte din
structura de rezistenta a cladirii, si respectiv completari de zidarie BCA cu grosimea de 20cm, in
zona parapetilor ferestrelor. Compartimentarile interioare se realizeaza din zidarie BCA cu
grosimea de 20 cm pentru delimitarea spatiile tehnice, respectiv pereti de gips-carton pe structura
metalica, cu grosimi de 10 -15cm.

SISTEMUL CONSTRUCTIV PENTRU CAILE PIETONALE/CAROSABILE SI PARCARI
Prin proiect se propun lucrari de amenjare rutiera pentru cdile de circulatie din incina, racordurile la
Bd. Industriei si strada Siemens si amenajarea unui numar de 162 locuri de parcare.

Calea de circulatie propusa la FAZA 1, va avea originea in partea de sud-est a cladirii propuse
racordandu-se la carosabilul existent. Sfarsitul sectorului de drum propus va fi in partea de sud-vest
a cladiri propuse, ce se va racorda la carosabilul existent.

Tn zona constructiei existente (in curs de modernizare) se propune realizarea unui sector de drum
adiacent constructiei existente, in vederea asigurarii legaturii rutiere intre zona vestica si estica a
amplsamentului si racordarea drumurilor noi propuse cu cele existente in incinta.

Structura rutiera propusa pentru sectorele de drum proiectate este alcatuitd dupa cum
urmeaza:
4,00 cm strat de uzura din beton asfaltic B.A. 16;
6,00 cm strat de legaturd din beton asfaltic deschis B.A.D.22,4;
15,00 cm strat de baza din piatra sparta;
25,00 cm strat de fundatie din balast;
Geotextil netesut cu rol de anticontaminare / izolare;
e Strat de forma, minim 30,00 cm.
Structura rutierid propusa pentru amenajarea a 162 de parcaje, este alcituita dupid cum
urmeaza:
8,00 cm strat de uzura din dale de beton prefabricate;
2,00 cm strat de pozare din nisip;
15,00 cm strat baza din piatra sparta;
25,00 cm strat de fundatie din balast;
Geotextil netesut cu rol de anticontaminare / izolare;
Strat de forma, minim 30,00 cm.

Drumul de incinta si platformele pentru parcaje, vor fi incadrate de borduri prefabricate din beton,
asezate pe o fundatie din beton C25/30. Tot pentru incadrare si delimitare Intre structurile rutiere
propuse, s-au folosit rigole carosabile prefabricate tip placa pereu P.P.1 de 10x20 (cm), asezate pe
o fundatie din beton C25/30.
Trotuarele si aleile vor avea urmatoarea alcatuire:

e 6,00 cm strat de uzura din dale de beton;

e 2,00 cm strat de pozare din nisip;

e 17,00 cm fundatie din balast.
Pantele si inclinatiile vor fi urmatoarele:
Inclinatia longitudinala a drumurilor va fi cuprinsa intre 0,3 si 0,7%
Panta transversala a drumului va fi de 2%
Panta trotuarelor va fi de 0,5%
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Pentru Corpul A (Faza 1), accesul pe teren se va realiza in zona sud-estica, prin conexiune cu
strada Siemens.

ECHIPAREA EDILITARA

Tn aceasta faza a proiectului vor fi prevazute la exterior, zone tehnice pentru asigurarea utilitatilor.
Aceasta zona va fi dimensionata si echipata astfel incat sa deserveasca atat corpul de cladire A
( propus prin actualul proiect) cat si viitoarele corpuri de cladiri B si C ( ce vor face obiectul altor
proiecte). Fiecare cladire va avea propria static de pompare apa potabila, amplasata la parter intr-0
camera special amenajata.

Alimentarea cu apa se va asigura de la reteaua publica a orasului, prin intermediul unui
bransament de la reteaua exterioara.

Pentru asigurarea apei de consum de la reteaua publica, parametrii de debit i presiune se vor
asigura cu ajutorul unor statii de ridicare a presiunii, formate din rezervoare de apa pentru consum
menajer, grupuri de pompare (1+1R) si recipiente de hidrofor. Statia de pompare apa potabila, va fi
amplasata la parterul cladirii, Intr-o camera special amenajata.

Volumul rezervei de apa potabila ( de 20 mc) se va inmagazina in 4 recipienti cu volumul de 5 mc
/buc. Prepararea apei calde pentru uz menajer se va face local, in fiecare grup sanitar, cu ajutorul
unor boilere electrice, avand volumul de 80 litri, amplasate in nisa special amenajata.

In conformitate cu prevederile legale, clidirea se va echipa obligatoriu cu urmatoarele instalatii de
stingere a incendiilor cu apa: hidranti interiori si hidranti exteriori (de tip suprateran Dn 100 mm)
Debitul si presiunea necesara retelei de hidranti exteriori si interiori se va asigura de la statia de
pompare existentd a obiectivului. Volumul de apa pentru stingerea incendiilor este asigurat de la
rezerva de apa existentd, ce este stocata in doua rezervoare avand V1=V>=150 mc. Rezervoarele
sunt circulare din beton, semi-ingropate, si au partea supraterana acoperita cu pamant.

Canalizarea menajera

Evacuarea apelor uzate menajere, la reteaua publica, se va realiza pe o conduct din PVC-KG 315
mm. Apele uzate rezultate din zona spatiilor inchiriabile de la parter, in cazul in care acestea vor
functiona ca spatii cu alimentatie publicd/restaurant vor fi preepurate prin intermediul unor
separatoare de grasimi proprii montate sub obiectele sanitare ( Q= 0,5-0,8 I/s).

Canalizarea pluviala

Bazinul de retentie propus este calculat pentru fazele 1, 2, 3 (cladirile A, B, C) de constructie.

Apele pluviale de pe terasele cladirilor vor fi colectate printr-un sistem vacumatic si mai apoi
directionate catre un bazin de retentie bicomparimentat (V1 = 165 m3 si V2 = 622 m3) amplasat
la exterior. Astfel, in compartimentul 1 al bazinului de retentie Se va colecta apa pluviala
conventional curata de pe terasele cladirilor propuse (cladirile A, B, C) ce se va folosi la
intretinerea spatiilor verzi din incinta, prin intermediul unei retele de aspersoare comandate de o
unitate centrala.

Apele pluviale de pe platformele auto si cele pietonale (alei si trotuare), colectate prin guri de
scurgere, vor fi preepurate intr-un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent ( Qnominai=20
I/s) si apoi vor fi directionate catre compartimentul 2 al bazinului de retentie. Apele pluviale
preepurate vor fi evacuate la 45 minute de la oprirea ploii cu ajutorul unui sistem de pompare cu un
debit Q=43 /s la reteaua publica de canalizare, intr-o perioada de 5 ore.

Acest sistem de pompare va pompa apa intr-un camin de linistire, amplasat inainte de caminul de
racordare, de unde se va evacua in sistem gravitational la canalizarea publica. Se vor folosi doua
grupuri de pompare, un grup pentru fiecare compartiment de bazin in parte.

Pentru asigurarea debitului aer proaspat, va fi prevazut un sistem de distributie cu aer proaspat
pentru Tntreaga zona de birouri. Aerul va fi tratat Tn doua centrale de tratare a aerului, ce se vor
monta pe terasa.

Agent termic
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Pe perioada sezonului de iarna, agentul termic, apa calda la temperatura 70°C/50°C, va fi produs de
centrala termica, cu functionare pe gaz metan, propusa a fi amplasata in spatiul tehnic (la etajul
tehnic).

* ORGANIZAREA DE SANTIER

Tn momentul realizarii organizarii de santier — prin grija executantului se va imprejmui zona de
executie cu panouri specifice, realizate din tabla ambutisata cu stalpi din metal fixati pe teren in
cadre din beton, astfel incat sa nu cedeze fortelor vantului si sa nu puna in pericol sanatatea si
siguranta lucratorilor. De asemenea, se va respecta proiectul de organizare de santier — vizat si
aprobat prin grija executantului. Conform legislatiei, organizarea de santier ca amplasament, solutii,
dotari, constituie atributia si raspunderea Antreprenorului General. De asemenea, constructorului i
va reveni obligatia de a reda terenurile ocupate temporar la forma initiala cu amenajarile stabilite
prin proiect.

Lucrarile pentru organizarea de santier cuprind:
- curatarea si nivelarea terenului,
- amenajarea platformelor,
- constructii sumare, provizorii,
- Tmprejmuirea incintei si amenajarea acceselor auto si pietonale,
- amplasarea de containere.

Se au Tn vedere urmatoarele categorii de amenajari temporare:

- Zona depozitare materiale

- Zona amenajata pentru depozitarea temporara a deseurilor de diferite categorii

- Amplasare containere suprapuse necesare organizarii de santier

- Amplasare grupuri sanitare

- Amplasare tablou electric

- Amplasare cabine de paza

- Amplasarea unei macarale turn, astfel incat sa poata deservi intreaga suprafata afectata de

lucrarile de construire.

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, se vor putea depozita si in incinta
proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie, care necesita
protectie contra intemperiilor, se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie n
incinta unor magazii provizorii.
Depozitarea materialelor in santier se va realiza ordonat, evitandu-se deteriorarea si deprecierea lor,
Thainte de punerea in opera.
Materialele necesare realizarii lucrarilor vor fi depozitate Tn locuri special amenajate numai in
incinta organizarii de santier, fiind cu desavarsire interzisa imprastierea lor de-a lungul traseului, iar
deseurile ce vor rezulta vor fi colectate in recipiente speciale, pe tipuri de deseuri (plastic, metal,
deseuri menajere etc.).
Intrarea si iesirea autocamioanelor cu materiale de santier se va face in conditii de curatenie pentru
a nu afecta drumurile publice din imediata apropiere a santierului.
Toate autovehiculele si utilajele care parasesc organizarea de santier vor fi curatate Tn prealabil cu
jet de apa in incinta santierului, pentru evitarea murdaririi drumurilor adiacente amplasamentului.
Apele uzate rezultate de la spdlarea mijloacelor de transport si a utilajelor de constructie se vor
colecta si preepura in decantoare si separatoare de produse petroliere nainte de descarcare.
Alimentarea utilajelor pentru realizarea constructiei se va face in exteriorul ansamblului, nu vor fi
amplasate rezervoare de combustibil Tn interiorul organizarii de santier. De asemenea, lucrarile de
reparatii ale diverselor utilaje si echipamente se va face prin contracte cu firme specializate in afara
santierului. Santierul se va dota cu: un pichet de incendiu, retele electrice provizorii, retea apa
potabila si canalizare.

b) Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate: Lucrarile necesare realizarii proiectului

D Nty . . Py =
nu se suprapun cu alte proiecte existente in zona.
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¢) Utilizarea resurselor naturale, In special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:
Pentru realizarea constructiei se foloseste balast, piatra sparta si nisip.

Santierul se va dota cu retea apa potabilad si canalizare. Prin proiect nu se propune extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, etc.
Proiectul propus nu afecteaza ariile naturale protejate.

d) Cantitatea si tipurilor de deseuri generate/ gestionate:
Cantitatile de deseuri rezultate Tn perioada de realizare a proiectului:

Cod deseu Denumire Cantitate estimata
(tone)

170101 Beton 0,2

17 01 02 Caramizi 0,5

17 02 01 Lemn 0,5

17 02 02 Sticla 1,2

17 02 03 Materiale plastice 0,4

17 02 04* Sticld, materiale plastice sau lemn cu continut sau | 0,3
contaminate cu substante periculoase

17 03 02 Asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01 0,8

17 04 01 Cupru, bronz, alama 0,1

17 04 07 Amestecuri metalice 0,05

1704 11 Cabluri, altele decét cele specificate la 0,1
17 04 10

17 05 04 Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 10.000

17 0508 Resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 | 0,5
07

17 06 04 Materiale izolante, altele decét cele specificate la 17 06 | 0,1
01 i 17 06 03

17 08 02 Materiale de constructie pe bazd de gips, altele decat | 0,5
cele specificate la 17 08 01

17 09 02* Deseuri de la constructii i demolari cu continut de PCB | 0,1

1709 04 Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, | 0,1
altele decat cele specificate 1a 17 09 01, 17 09 02 si 17
09 03

Depozitarea deseurilor va fi realizata astfel incat acestea sa nu ajungda pe sol si sa nu fie sub
influenta precipitatiilor, pentru a evita infiltratiile de poluanti in sol.

Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu
si va fi In responsabilitatea constructorului care realizeaza lucrarile;

Deseurile valorificabile (metal, lemn, fier) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;
materialele minerale (balast, piatra sparta) se vor folosi la refacerea amplasamentului.

Nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfasurare a lucrarilor.

e) Poluarea si alte efecte negative ( inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort):

* Aer

Pe perioada lucrarilor de constructii se propun urmatoarele masuri pentru diminuarea impactului:

- Utilizarea unor echipamente si utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune
tehnologii;

- Verificari tehnice periodice ale autovehiculelor si utilajelor folosite la realizarea lucrarilor;

v. - Lucrarile de excavare nu se vor executa in condifii meteo extreme (vant puternic, ploaie);
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- Reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul
materialelor;

- Transportul materialelor pulverulente se va efectua in mijloace de transport acoperite cu prelata;

- Umezirea/stropirea periodica a drumurilor si platformelor provizorii din incinta amplasamentului,
pe durata santierului, pentru limitarea generarii de praf.

- Se va limita viteza de circulatie a vehiculelor in incinta.

In perioada de functionare:

- Nici o emisie n aer nu trebuie sd depaseasca valorile limita de emisie, stabilite in conformitate
cu Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M. Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al
efluentilor gazosi de 3% vol.

+ Zgomot si radiatii

- nivelul de zgomot 1n perioada de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de SR
10009:2017 — Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

In vederea reducerii nivelului de zgomot si vibratii:

- Se vor utiliza echipamente si utilaje al caror nivel de zgomot si vibratii se incadreaza in limitele
admise,

- Reducerea la minimum a timpilor de functionare al utilajelor,

- Utilizarea drumurilor autorizate.

* Apa

- valorile indicatorilor de calitate pentru apele uzate menajere si a apelor pluviale preepurate,
evacuate in reteaua de canalizare municipald, vor respecta concentratiile maxime admise de HG nr
352/ 2005 - normativul NTPA 002/2002.

* Sol

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind
evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor specificate in proiect, atat in
perioada de executie cat si dupd darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.
Organizarea de santier va fi dotatd corespunzator cu materiale absorbante pentru fiecare tip de
substanta care poate cauza 0 poluare.

f) Riscurile de accidente majore si/ sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv
cele cauzate de schimbarile climatice.

» Cutremure: Conform Legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului national
— Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - Anexa 3 — amplasamentul pe care se propune proiectul
este situat in zone URBANE, pentru care intensitatea seismica echivalata pe baza parametrilor de
calcul privind zonarea Romaniei, este minim VI grade pe scara MSK a intensitatilor cutremurelor.
Pentru reducerea riscului de accidente majore din seism, se vor respecta conditiile date in studiul
geotehnic, respectiv calculul de rezistenta.

» Inundatii: Zona proiectului nu este inclusa si nu se afla in zona limitrofa zonelor cu risc
potential semnificativ de inundatii din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Banat.

Sunt proiectate guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafata aferenta cailor de
circulatie/ parcarilor. In perioadele de precipitatii intense si prelungite, s-a proiectat colectarea
apelor pluviale de pe caile de circulatie / parcaje auto prin intermediul pantei transversale a
drumului de 2% si a pantei trotuarelor de 0,5%. Acestea vor fi directionate —dupa preepurare - Tn cel
de-al doilea compartiment al bazinului de retentie propus pe amplasament. Apele pluviale vor fi
evacuate la 45 minute de la oprirea ploii, cu ajutorul unui sistem de pompare cu un debit Q=43 I/s la
reteaua publica de canalizare.

» Alunecari de teren: Conform Legii 575 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a teritoriului
national — Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - Anexa 7 — Alunecari de teren, amplasamentul
aferent proiectului nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecari
de teren.

) Riscuri pentru sanatatea umana
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Nu va exista risc pentru sdndtate umana prin avarierea retelei de distributie a apei potabile,
respectiv de avariere a canalizarii menajera si pluviald, In conditiile respectarii normelor de lucru si
a proiectelor de executie. Ca urmare a unui sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare nu
exista riscuri de contaminare a apei. Coloanele interioare de canalizare, care traverseaza grupurile
sanitare sau alte spatii, vor fi astfel executate incat sa nu prezinte riscul contactului cu sistemul de
distributie a apei.

2 Amplasarea proiectelor

a) Utilizarea actuala si aprobata a terenurilor

Conform Certificatului de Urbanism nr. 4322 /31.10.2018 emis de Priméaria Timisoara, folosinta
actuala : teren neimprejmuit intravilan, categoria de folosinta: curti constructii si drum — constructii
industriale si edilitare. Utilizarea terenului va respecta prevederile PUZ-ului aprobat.

b) Bogitia, diponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul acesteia
Prin proiect nu se propune extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau
linii de transport a energiei, etc.

c) Capacitatea de absorbtie a mediului natural, cu atentie deosebiti pentru:

1) zone umede, riverane, guri ale raurilor: Nu este cazul,

2) zone costiere si mediu marin: Nu este cazul,

3) zonele montane si forestiere: Nu este cazul,

4) arii naturale protejate de interes national, comunitar, international: nu este cazul,

5) zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare:

* situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice: Nu este cazul.

» zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national —
Sectiunea a IlI-a — zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei
din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul i marimea zonelor de protectie sanitara
s1 hidrogeologica: Nu este cazul.

6 ) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului
prevazute de legislatia nationald si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect:
Aglomerarea Timisoara este incadrata in regimul de gestionare I pentru indicatorul particule in
suspensie PM10, conform Ord. MM nr. 598/2018.

7) zonele cu densitate mare a populatiei: Nu este cazul.

8) peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : Nu este cazul.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potential:

a) Importanta si extinderea spatiala a impactului: aria geografica si numérul de persoane
afectate: Nu este cazul;

b) Natura impactului: Nu este cazul,

¢) Natura tranfrontiera a impactului: Nu este cazul;

d) Intensitatea si complexitatea impactului: In perioada de executie si implementare a
proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile
privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect.

e) Probabilitatea impactului: Nesemnificativa, doar in perioada de constructie.

f) Debutul, durata, frecventa si reversibilitatea impactului: Impactul asupra zonei analizate se
va produce temporar, in timpul executiei lucrarilor.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: Nu este cazul,
h) Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: Nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluirii adecvate sunt urmatoarele:

a4, Proiectul propus nu intria sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2007
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privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

I11. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra
corpurilor de apa: Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 si 54 din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte
negative asupra mediului:

- Investitia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a legislatiei de
mediu in vigoare si a mentiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 4322 /31.10.2018 emis de
Primaria Timisoara,

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele legale In vigoare: sanitare, de prevenire si
stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor;

- Santierul va fi semnalizat corespunzator si vor fi stabilite drumurile pe care utilajele si masinile de
transport vor circula.

- In perioada de executie a lucririlor proiectate, antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru
a se evita poluarea aerului cu praf si cu emisii de noxe de la traficul greu aferent si cele de la
executia lucrarilor (excavatii, depozitarea pamantului rezultat din excavare, asternerea Mixturii
asfaltice, etc);

- Se vor mentine emisiile de pulberi sub pragul limitelor admise prin: umectarea corespunzatoare
a suprafetelor de pamant si reducerea activitatii in perioadele de vant puternic;

- Curatenia pe santier se va asigura prin grija executantului si va fi controlatd de beneficiar, prin
intermediul dirigintelui de santier. De asemenea, 1n timpul diferitelor faze de executie care sunt
generatoare de praf se va asigura stropirea cu apa, pentru a se reduce concentratia de praf din aer.

- O masura suplimentara poate fi aceea de marcare a perimetrelor in care se executa lucrari, cu
benzi de polietilena special create Tn acest scop.

- Lucrdrile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevdzute prin
actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi: Aviz tehnic privind asigurarea
furnizarii utilitatiilor de apa si canal nr. 66579/DT-ST/21.01.2019;

- Nu se vor spala obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului
respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deseuri in alte locuri, decat in spatiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o
stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului
inconjurdtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de masuri de reducere a nivelului Incarcérii atmosferice cu pulberi la depozitarea
pamantului rezultat din excavare;

— In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor
utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toatd durata
executiei lucrarilor si implementarii proiectului;

- Evitarea pierderilor de materiale si substante cu potential poluant in vederea eliminarii poluarii
accidentale a apelor de suprafata si a apelor subterane;

— In cazul poluirii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele
grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la
decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat n
recipienti adecvati, si tratarea de catre firme specializate;

- Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul
obiectivului de investitii (acestea se vor realiza numai prin unitdti specializate autorizate);

- Lucrarile vor fi executate fard a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf,
zgomot si vibrafii;
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- Pentru prevenirea disconfortului fonic in afara amplasamentului, lucrarile de constructii se vor
efectua in timpul zilei, doar pe amplasamentul aferent investitiei. Se vor utiliza echipamente si
utilaje conforme, care au inspectia tehnica la zi.

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitafi conexe, se vor realiza
cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobatd cu modificari prin Legea nr. 265/2006
privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda
la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex.imprejmuire cu panouri, acoperirea solului
decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in
atmosfera;

- Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier si a santierului, cu rotile autovehiculelor
si/sau caroseria murdara;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate
pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice
fel,

- Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de
mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza
lucrarile;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia
locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati
specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii
de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot, si se vor pune in functiune numai
cele care corespund cerintelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanti sau lubrefianti 1a
stationarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanti, repararea si intrefinerea mijloacelor de transport si a utilajelor
folosite pe santier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier;

- Nu se vor tdia arbori, din spatiul verde amenajat, pentru realizarea proiectului.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in
care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifici
conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica
APM Timis.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al
sdu ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente
pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile
autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de
dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente §i orice organizatie
neguvernamentald care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca
acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca
in instantd odatd cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de
respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau,
dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

v, Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art.

21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMI$
B-dul Liviu Rebtreanu, nt.18-18A, Timisoara, Cod 300210
E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel. 0256.491.795; 0256. 226.675; Fax 0256.201.005



mailto:office@apmtm.anpm.ro

mediului au obligatia sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin. (3)
sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea
trebuie Inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art.22
alin.(1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art.22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa
fie echitabila, rapida si corecta.

Prezenta decizie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Mihai CEPEHA

Avizat: Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii — Loredana CIOCARLIE
Tntocmit: Camelia MUSTE
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