6.5. Instalatii pentru
eliminarea sau
valorificarea
carcaselor de
animale si a
deseurilor de
animaie, avind o
capacitate de tratare
ce depaseste 10 tone/
Z1.

Incinerarea are loc in cele doud linii de incinerare identice,
fiecare avand o capacitate proiectatd de 9 tone/sarjd/incinerator,
prevazute cu doud camere de ardere, o camerd inferioard unde
are loc incinerarea propriu-zisa a deseurilor si camera
superioard unde are loc finalizarea arderii gazelor pentru
diminuarea emisiilor si a impactului asupra mediului.

Camera inferioard a incineratorului este dotatd cu doui
arzitoare iar cea superioard cu un arzdtor, iar pentru
eficientizarea procesului de incinerare si realizarea
automonitorizarii parametrilor de proces se poate programa
temperatura si timpul de ardere necesar unei sarje.

Pentru a se evita poluarea atmosferei, temperaturile de ardere
programate pentru camera primard de ardere sunt de 850 — 900

°C si de 950 — 1100 °C in camera secundard.

Consumuri de materii prime

. - . . . Consum anual
Tip materie prima Unitate de masura reatizat
Deseuri din agriculturd, horticultura,
acvaculturd, silviculturd, vinitoare si pescuit tone 1500
Deseuri de tesuturi animale cod - 02 01 62
Deseuri de la prepararea si procesarea cirnii,
pestelui si altor alimente de origine
Animala fone 977
Deseuri de tesuturi animale cod - 02 01 02
Deseuri de la prepararea si procesarea ciirnii,
pestelui si altor alimente de origine
Animala tone 515
Materii care nu se preteazi consumului sau
procesirii, cod - 02 02 03
Substante dezinfectante: var Kg 230
Consum de energie si combustibili
Energic cleciric o Confinutul de sulf Unitatea de misurs Cont
combustibili utilizati onginy nitales asaia semestru
GPL - tone 30
Motorind tone 16
Energie electricd MWh HIZY
Reclamatii
Reclamatii de mediu Numir Solutionare Observatii

Reclamatii primite

Reclamatii care cer o actiune corectivi

Categorii de reclamatii

. Miros

* Zgomot

* Apa




