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   Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea



 DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 
Nr........ din ..........2017
                                                             PROIECT
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de P.F.A. CABUZ D. COSTIN , cu sediul în com.Topolog , sat Sambata Noua , judeţul  Tulcea  cu adresa  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7277/16.06.2017 si completarile ulterioare inregistrate cu nr.8499/12.07.2017,  în baza:

1. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

2. Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,
autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.08.2017, că proiectul “CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ” propus a se amplasa in jud. Tulcea com.Topolog sat Sambata Noua , judeţul Tulcea nu se supune evaluării impactului asupra mediului.  

    Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    1) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.2 , pct. 10 lit.b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto; 

2) Caracteristicile proiectului:
 a)Mărimea proiectului:
Proprietarul terenului isi propune realizarea unui imobil cu functiune de pensiune agroturistica cu inaltimea parter, a imprejmuirii terenului, racorduri la utilitati.

•
Functiunea       :                                     CORP AGROPENSIUNE

•
Regim de inaltime :                                            P 

•
Inaltimea la streasina :                                     2,90m

•
Inaltimea maxima :                                           4,85

•
Suprafata construita :                                    493,00MP

•
Suprafata desfasurata :                                  493,00MP

•
Volum :




   1.280mc
 

•
Suprafata teren :



   10.000 mp

•
Procent  de  ocupare al terenului :                      P.O.T:  4,93%

•
Coeficient de utilizare al terenului :                     C.U.T:  0.049

Suprafata terenului



=10.000.00 mp;

Suprafata construita 



= 493.00mp;

Suprafata desfasurata 



= 493.00 mp;

Regim de inaltime :



   P

POT =  04.46 %;

CUT =  0.08     

Suprafete pietruit (trotuare, alei de acces, etc ) = 749.42 mp.

Din care: parcare auto                                        = 100.00mp; 

Zona de parcare propusa va fi betonata, se vor amenaja un numar de 6 locuri de parcare ce vor deservi agropensiunea. Capacipatea maxima a agropensiunii este de 5 camere de cazare/10 locuri.

Spatii verzi 



       = 4330.14 mp;

VECINATATI: 

· NORD – proprietate privata – spatiu depozitare cereale apartinand aceluiasi beneficiar 

· distanta fata de hala de cereale - 45,60m;

· distata fata de limita de proprietate – 3,00m;

· SUD – proprietate privata – terenuri arabile – nu se afla cladiri;

· distanta fata de limita de proprietate – 8,37m;

· EST – proprietate private - terenuri arabile – nu se afla cladiri;

· distanta fata de limita de proprietate – 229,77m;

· VEST – drum judetean – nu se afla cladiri;

·  distanta fata de limita de proprietate – 111,16m;


Scopul prezentului proiect este de a edifica un corp de cladire – agropensiune – regim de inaltime parter, precum si amenajari exterioare – imprejmuire, terasamente exterioare, utilitati.


Pentru functiunea turistica se vor respecta materialele specifice din zona.


Se doreste pastrarea imaginii si traditiei constructive a satului din zona stepa dobrogeana.


In interiorul incintei se vor amenaja spatii de recreere in aer liber. Terenul va fi dotat cu sistemul de iluminat exterior pentru a oferi un confort si imagine de ansamblu adecvate pe timp nocturn.  


Distributia spatiilor propuse este urmatoarea :


Constructia propusa are urmatoarele caracteristici:

Functiunea       :                                    AGROPENSIUNE

Regim de inaltime :                                          P

Inaltimea la streasina :                                   2,90m

Inaltimea maxima :                                        4,85m

Suprafata construita:                                    493,00mp

Suprafata desfasurata:                                  493,00mp


Parter : 

-
Sala de servit masa;

-
Grup sanitar comun;

-
Receptie;

-
Spatiu pregatire masa;

-
Vestiar personal;

-
Camera tehnica - centrala termica;

-  
Loc de luat masa;

-  
Zona relaxare;

-
Terasa acoperita;

-
Camera duplex 4 bucati – 2 persoane;


Dormitor;


Baie;

-
Apartament 1 bucata – 2 persoane;


Dormitor;


Living;


Baie;


Imprejmuire :


Imprejmuirea va avea inaltimea de 1.50 metri cu fundatii izolate si plasa bordurata dublata de plante ornamentale specificce zonei. Poarta pietonala va avea 1.50 m latime, poarta auto de 5.00 m latime.

Imprejmuirea se va efectua pe proprietatea beneficiarului, fundatiile nu vor depasi limitele de proprietate. Fundatiile sunt izolate sub stalpi, din beton armat, cu dimensiunile in plan de 0.30x0.30m si adancime de 0.65 m.


a-Sistemul constructiv al constructiei este alcatuit din: beton armat, iar inchiderile vor fi realizate din BCA, de 30 cm grosime. Peretii de compartimentare vor fi din BCA, respectiv gips-carton, de 15 cm grosime.


b-Inchideri exterioare si compartimentari interioare


Inchiderile vor fi realizate din BCA, de 30 cm grosime. Peretii de compartimentare vor fi din BCA si gips carton, de 15 cm grosime.


Acoperirea se va realiza pe sarpanta de lemn acoperita cu invelitoare din tigla ceramica tip olana culoare naturala (acoperire traditionala, specifica zonei).


Izolarea termica a cladirii se va asigura prin modul de alcatuire al elementelor anvelopante. Astfel portiunea de sarpanta se va captusi cu un strat de 12 cm de izolatie din vata minerala.


c-Finisaje interioare


Finisajele interioare ale constructiei propuse vor fi cele uzuale pentru spatiile de cazare turisti, incluzand tencuieli driscuite si pereti de compartimentare din BCA si gips-carton, de 15 cm grosime, zugraviti cu vopsele lavabile, pardoseli din gresie (materialele fiind destinate traficului mediu).  


Grupurile sanitare vor primi deasemenea finisajele uzuale pentru astfel de spatii: gresie pentru pardoseli si faianta pentru pereti. Se vor hidroizola toate baile cu un strat de emulsie bituminoasa la pardoseala. Emulsia va fi protejata cu sapa. Peretii din zona dusului vor fi deasemenea tratati in prealabil cu o amorsa bituminoasa. 


Golurile vor fi inchise cu tamplarie din PVC imitatie lemn si geam termopan, imitatie lemn.  


d-Finisaje exterioare


Finisajele exterioare ale constructiei vor fi alcatuite din tencuieli texturate in camp albcu placaje din piatra naturala si lemn.


Cladirea va fi prevazuta cu trotuare de garda.


e-Acoperisul si invelitoarea


Acoperirea se va realiza pe sarpanta de lemn acoperita cu invelitoare din tIgla ceramica tip olana culoare naturala (acoperire traditionala, specifica zonei). 

Capacitatea de primire a structurii va fi de 10 locuri/5 camere. 

Zona de parcare propusa va fi betonata, se vor amenaja un numar de 6 locuri de parcare. 

INSTALATII ELECTRICE


S-au prevazut urmatoarele lucrarile de instalatii electrice:

- instalatii de iluminat artificial;

- instalatii de prize;

- instalatie de protectie impotriva loviturilor de trasnet;

- instalatie de legare la pamant.

Cladirea va fi dotata cu urmatoarele categorii de instalatii electrice de curenti slabi:



- Instalatie de date (partajarea unei conexiuni internet);



- Instalatie de distributie programe CATV.

Instalatia de paratrasnet a fost prevazuta pentru protectia imobilului impotriva supratensiunilor atmosferice.

Prin proiect s-a avut in vedere protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. 


Se va realiza o instalatie de legare la pamant pentru:


- asigurarea protectiei echipamentelor electrice;


- asigurarea protectiei impotriva electrocutari;


- legarea la pamant a instalatiei de paratrasnet.

La instalatia de legare la pamant se racordeaza:


-  armaturile metalice ale constructiei;


- bornele de legare la pamant echipamentelor electrice precum si a altor instalatii care au prevazuta borna marcata pentru legarea la pamant;


- instalatia de paratrasnet.

INSTALATII SANITARE

S-au prevazut urmatoarele lucrari:

a. Instalatii de alimentare cu apa potabila (rece) si apa calda consum menajer;

b. Instalatii de canalizare ape uzate menajere 

c. Instalatii de stins incendiu - dotari PSI.

Alimentarea cu apa rece potabila a instalatiilor sanitare se va face in regim local.

Conducta de aductiune de la putul forat va avea o lungime de 20 m, va avea diametrul Dn 40mm PEHD, si se va monta subteran sub adancimea de inghet. Conducta va fi montata intr-un pat de nisip de 40 cm.
Reteaua de canalizare va avea o lungime de 142 m cu camine de vizitare din polietilena si va fi din teava PVC-Kg Dn 110 mm amplasata subteran cu panta 1% spre bazinul vidanjabil propus in incinta.

Alimentarea cu apa calda se va face de la boilerul bivalent asociat centralei termice si cu ajutorul panourilor solare prevazute care se vor amplasa la nivelul solului. 

Dotari P.S.I.


In vederea combaterii unui eventual incendiu, pentru prima interventie in caz de incendiu, conform Ordin 163/2007 – Anexa 6, s-au prevazut dotatii PSI, cu CO2 tip - P6.

Stingatoarele sunt distribuite cate unul pe nivel.  

INSTALATII DE CANALIZARE ape uzate menajere

Apele uzate menajere rezultate de la obiectiv sunt cele provenite de la grupurile sanitare din incinta. Aceste ape uzate se vor evacua printr-o retea de canalizare din PVC KG cu camine de vizitare din polietilena intr-un bazin vidanjabil amplasat in incinta. Caminele din incinta se propun din polietilena cu capac necarosabil.

Conductele canalizarii se vor monta gravitational subteran cu panta corespunzatoare.  

Cantitatea de ape menajere uzate vor fi tratate prin intermediul bazinului vidanjabil de 12 mc capacitate. 

Bazinul vidanjabil are doua compartimente. In primul compartiment se va produce o epurare mecanica prin decantarea produselor grosiere. Acest compartiment este egal cu jumatate din volumul rezervorului. Apele uzate provenite din canalizarea interioara intra in prima camera printr-un teu, pentru a nu se infunda conducta de aductiune datorita crustei ce se formeaza pe suprafata lichidului. Din prima camera in a doua, lichidul trece prin orificii cu dimensiuni de 20 x 20 cm practicate in peretii despartitori transversali. Orificiile se afla la adancimea de 1,00 m sub nivelul apei. Asezarea lor sub nivel este determinata de necesitatea de a avea un spatiu pentru acumularea substantelor usoare ce se ridica la suprafata formand crusta. In primul compartiment se produce epurarea mecanica prin decantare. Curatirea de depuneri a acestui compartiment se face periodic manual sau mecanic.

Apa limpezita din al doilea compartiment va fi epurata chimic inainte de vidanjare. Epurarea chimica se va realiza cu clor sau compusii lui (clorura de var, hipocloritul de calciu sau hipocloritul de sodiu). Dupa introducerea clorului in apa uzata este necesar sa ramana in contact timp de 30 de minute. Doza de clor este considerata suficienta daca in apa uzata, dupa trecerea timpului de contact, mai exista o cantitate de clor, numita clor rezidual de 0,5 – 1,0 mgf/dmc.

In aceste conditii pentru apa uzata bruta este necesara o doza de clor de 6-24 mgf/dmc si pentru apa uzata decantata de 34-1`8 mgf/dmc.

Bazinul vidanjabil este prevazut cu doua compartimente de curatire acoperite cu capace din fonta. 

INSTALATII DE  INCALZIRE SI DE VENTILARE-CLIMATIZARE
Centrala termica este compusa din ansamblul: pompa de caldura, stocatoare si instalatia solara de preparare apa calda menajera, iar local asigurarea confortului termic in spatiile propuse se va asigura de ventiloconvectoare cu functionare rece/cald in situatia de vara/iarna dimensionate in functie de destinatia fiecarui spatiu. 

Instalatia solara propusa se va instala pe acoperisul cladirii si este formata din panouri solare cu circulatie inchisa. Agentul termic din panourile solare este constituit din glicol concentratie 26%. 

Combustibilul utilizat al pompei de caldura este energia electrica. Pompa de caldura nu evacueaza gaze. 

Echipamentul folosit la sistemul de incalzire-racire consta in: 

· -   pompa de caldura cu sistem sol-apa;

· - agentul primar este reprezentat de amestecul format din apa cu glicol, concentratie maxim 30%, dispus intr-o serpentina din PHD Dn 32 Pn 12 ingropata sub adancimea de inghet (0,90m). Gradientul de temperatura este transferat prin intermediul unui schimbator de caldura apa-freon (in componenta pompei de caldura) agentului termic din instalatie.           

· Accesul principal in zona se va realiza din drumul judetean.

· Deseurile menajere rezultate vor fi depozitate in pubele tip, distribuite de Serviciul de Salubritate  cu care se va incheiat contract de servicii. Pubelele se afla amplasate intr-un loc amenajat langa poarta de intrare pe proprietate pentru accesul cu usurinta a echipei de colectare, in zona de acces auto.

· 
Tipurile de deseuri:

· -Hartie/Carton = codificare 15.01.01

· -Plastic/P.E.T. = codificare 15.01.02

· -Sticla = codificare 15.01.07

· -Deseuri municipale amestecate = codificare 20 03 01

· -Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 = codificare 17 01 07.

· Nu rezulta substante si preparate periculoase (clor sau compusi ai acestora).

·    -modul de gospodarire a deseurilor. 

· Deseurile sunt colectate pe tipuri de materiale in pubele separate, propuse pe amplasament in zona gospodareasca.
· Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier; 

1. racord electric pentru organizare de santier ;

2. amplasarea unei toalete mobile  pentru lucratori ;

3. organizarea unui spatiu pentru depozitare materiale marunte si birou sef santier – containere provizorii;

Organizarea de santier nu prevede constructii sau amenajari cu statut permanet, doar containere si imprejmuiri provizorii si va fi localizata strict in incinta proprietatii beneficiarului. Aceasta se va reloca in functie de planul de construire strict in incinta detinuta, ocupand o suprafata de maxim 200mp. Perioada de executie este de 36luni.

     Organizarea de santier nu va avea nici un impact asupra mediului.

b)cumularea cu alte proiecte- nu este cazul

c)utilizarea resurselor naturale-nu este cazul.

d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în timpul construcției  sunt depozitate temporar in recipienti ecologici cu capac existenti pe amplasament  in incinta proprietatii de unde sunt ridicati si transportati  de catre o societate autorizata pentru colectarea lor .

e)emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: emisiile vor rezulta în perioada de execuție a lucrărilor,  din surse mobile ( mijloacele folosite la transportul materialelor), din lucrările efective realizate pentru executarea proiectului.Nivelul de zgomot nu va depași nivelul prevazut de STAS 10009/2017 - “Acustica în constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;
f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

3)Localizarea proiectului
a) utilizarea existentă a terenului: Terenul se afla amplasat in extravilanul loc. Sambata Noua , com. Topolog , identificat din punct de vedere cadastral prin: T93, A577,   nr. cadastral 33890 , conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.19/2084 din 28.07.2016, emis de Primăria Comunei Topolog .
b)relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora-nu este cazul.

c)capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: 

-zone umede-nu este cazul

-zone costiere- nu este cazul

-zone montane si cele împădurite-nu este cazul

-parcurile și rezervațiile naturale- nu este cazul

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone                                                                   de protecție a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole                                                                 amenajate, etc.- nu este cazul

-zone de protecție specială , mai ales cele desemnate prin OUG nr.57/2007, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și HG. nr.930/2005 - nu este cazul. 
- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite- nu este cazul

- ariile dens populate-nu este cazul

-peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică.- nu este cazul

  4) Caracteristicile impactului potențial

       -extinderea impactului: local ( influențează o arie limitată)

       -natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

       -mărimea și complexitatea impactului:

1. În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurtă durată ( temporar), redus, sursele de poluare fiind generate de lucrările propuse prin proiect.

2. În perioada de exploatare-impact socio-economic.

- probabilitatea impactului: redusă în cazul în care sunt respectate prevederile  proiectului.

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: în perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi  de scurtă durată ( temporar), în perioada de exploatare va fi un impact redus ( reversibil) și unul  socio-economic.
5) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului. 
Condiţiile de realizare a proiectului: 

1.proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare si a prevederilor actelor de reglementare emise de celelalte autoritati.
2.lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor.
3.organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular.
4.după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială.
5.eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului.

6.deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.
7.nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate.
8.utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.
9.este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice. 
10.beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare. 
11.beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatului de Urbanism nr. 19/2084 din 28.07.2016, emis de Primăria Comunei Topolog .
12.Titularul acordului  de mediu are obligatia de a menţine şi de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale precum şi de a asigura integritatea Reţelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.
13.titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării.
14.la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
15.prezenta decizie  a etapei de încadrare  este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

16.conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare – raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului proiectului. 

        Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

                                     DIRECTOR EXECUTIV,

                                    Chim. Mirela Aurelia RAICU                                         

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing.  Camelia MICU
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