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Decizia etapei de incadrare

 nr.       din   .05.2018
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC FRAHER SRL, loc. Traian, str. George Cosbuc, nr. 2, com. Cerna, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 6112/06.06.2016 si a completarilor ulterioare 15430/13.12.2017 si  15865/22.12.2017, în baza:
· HG 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

· Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

· Ordinului 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, cu modificările și completările ulterioare, 

APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.05.2018, că proiectul : „ÎNFIINȚARE FABRICĂ DE LAPTE”, propus a se amplasa în intravilanul loc. Traian, intravilan, str. George Cosbuc, nr. 2, com. Cerna, jud. Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului .  
    Justificarea prezentei decizii:
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
1)  Caracteristicile proiectului:

     proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct.13, lit.a (orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului).
Obiectivul se află în intravilanul  , loc. Traian, str. George Cosbuc, nr. 2, com. Cerna, jud. Tulcea, cu folosință actuală de locuire, conform Certificatului de Urbanism nr. 02 din 05.02.2016 emis de Primaria Comunei Cerna.
Proiectul propune înființarea unei fabrici de procesare a laptelui.
Materia primă va fi asigurată în principal din producție proprie și din colectarea laptelui din localitățile învecinate prin înființarea unor centre de colectare.

Se va asigura procesare laptelui de vacă, oaie și capră, capacitatea de procesare proiectată fiind de cca. 15000 litri pe schimb, respectiv a maxim 30000 litri pe zi.

Se proiectează a se realiza producția de iaurt, sana, smântână, brânzeturi proaspete precum și de brânzeturi maturate, asfel zonele de procesare vor fi organizate în două fluxurui principale, unul pentru producția de lactate proaspete și unul pentru producția de brânzeturi. 

Pentru producerea de brânzeturi maturate s-a proiectat un subsol cu climat controlat unde de va realiza maturarea brânzeturilor pe perioade de la 1 lună la 24 luni, în funcție de sortiment.
Obiectul 1 - CONSTRUCȚIE FABRICĂ DE PROCESARE LAPTE
Acest obiect cuprinde realizarea unui singur corp de clădire: 

C1-FL (FABRICĂ DE PROCESARE LAPTE), este corpul principal de clădire care va asigura desfășurarea activității de producție.

Suprafață construită:



           1670,07 mp

Suprafață construită desfășurată:


  3673,32 mp

din care:


subsol





            1525,05 mp


subsol tehnic




     265,80 mp


parter





             1670,07 mp


etaj





               212,39 mp

Suprafață utilă:




             3189,51 mp

Volum util:





          13 614,50 mc

Este o construcție desfășurată pe subsol, subsol tehnic, parter și etaj.

Funcțiunea principală a subsolului va fi de  asigurare spațiul pentru maturarea (stagionarea) brînzeturilor. 

În funcție de sortimentul de brânză care se dorește a fi obținut durata de păstrare va fi de 1 - 3 - 6 - 12 - 24 luni. 

Magaziile de stagionare vor avea un climat controlat în ce privește temperatura și umiditatea. 

Accesul materiei prime către subsol se face cu un lift de marfuri alimentare cu capacitatea de transport de 1000 de kg. Accesul personalului se va face pe scară.

Construcția subsolului va fi realizată pe fundații de beton cu pereți diafragme de beton armat, planșee și grinzi de beton armat. 

Pardoselile, pereții și planșele in contact cu exteriorul vor fi izolate termic cu panouri de polistiren extrudat de 10 cm și hidrofug cu membrană bitumată. 

Subsolul tehnic, intermediar, va adăposti filtrul vestiar pentru personal și va constitui nivelul de la care se face accesul lucrătorilor în fabrică, pe de-o parte, iar pe de altă parte va adăposti centrala termică și alte instalații tehnice aferente funcționării fabricii, pentru care s-a amenajat un acces separat, atât pentru personalul tehnic care deservește aceste instalații căt și pentru a putea fi asigurată întreținerea, depanarea și înlocuirea acestora în timp.

Parterul are o structură din stâlpi de beton armat și ferme metalice, pereții de închidere și compartimentare sunt realizați din tablă sandwich pentru industria alimentară. 

Pe parter se desfășoară activitățile de recepție a laptelui, tratare, procesare, ambalare, depozitare și livrare a produselor. 

Circulația pe înălțime în interiorul fabricii se desfășoară pe scări pentru personal și prin intermediul unui lift cu capacitatea de 1 tonă pentru produse.

Pentru prezentarea și vânzarea direct din fabrică a produselor, la acest nivel este amenajat un magazin de prezentare.

Pardoselile spațiilor de producție și depozitare vor fi placate cu gresie industraială, pereții vor fi din tablă tip sandwich pentru uz în industria alimentară, restul finisajelor sunt cele normale pentru destinațiile încăperilor respective, placari faianță, pardoseli gresie, vopsitorii lavabile la tavane și pereți.

La etaj este biroul administrativ și spațiu tehnic pentru amplasarea utilajelor de ventilație și climatizare.
Clădirea este compusă din următoarele spații:
	COD
	NUME
	ARIA
	PERIMETRU
	VOLUM

	
	
	m²
	m
	m³

	S-01
	STAGIONATURA-A
	420.48
	102.60
	2 224.47

	S-02
	STAGIONATURA-B
	420.48
	102.60
	2 224.47

	S-03
	STAGIONATURA-C
	351.87
	89.10
	1 789.59

	S-04
	HOL STAGIONATURA
	118.73
	58.40
	455.77

	S-05
	MATURARE
	67.23
	35.70
	257.15

	S-06
	LIFT
	6.75
	10.50
	47.25

	TOTAL SUBSOL
	1 385.53
	398.90
	6 998.70

	ST-01
	CAMERA TEHNICĂ
	80.53
	40.63
	211.90

	ST-03
	VESTIAR BĂRBAȚI
	21.77
	21.89
	57.15

	ST-04
	VESTIAR FEMEI
	29.90
	31.63
	78.48

	ST-05
	HOL
	31.77
	33.52
	85.78

	ST-07
	ECHIPAM. CURAT
	6.55
	10.26
	17.20

	ST-08
	SPĂLAT ECHIPAM.
	5.95
	9.76
	15.62

	ST-09
	HOL
	4.13
	8.55
	10.85

	EX-ST-01
	CURTE ENGLEZĂ
	20.63
	22.83
	61.89

	EX-ST-02
	CURTE ENGLEZĂ
	6.00
	14.00
	16.71

	TOTAL SUBSOL TEHNIC
	207.24
	193.05
	555.58

	P-01
	LABORATOR
	32.24
	22.88
	125.74

	P-02
	RECEPȚIE-PASTEURIZARE-OMOGENIZARE
	71.81
	36.35
	272.03

	P-03
	C.I.P.
	22.11
	21.50
	78.18

	P-04
	AMBALARE
	71.12
	35.10
	284.48

	P-05
	SECȚIE BRÂNZETURI
	205.08
	60.70
	799.79

	P-06
	SĂRARE
	71.82
	35.10
	247.80

	P-07
	HOL
	126.85
	102.66
	469.83

	P-08
	USCARE
	65.20
	33.90
	254.26

	P-09
	TERMOSTATATARE
	21.46
	19.00
	83.69

	P-10
	PRERĂCIRE
	22.89
	20.00
	78.97

	P-11
	MAGAZIE DE AMBALAJE
	129.06
	63.22
	667.68

	P-12
	NAVETE MURDARE
	9.07
	12.30
	35.35

	P-13
	IGIENIZARE FORME
	30.27
	29.80
	118.04

	P-14
	SECȚIE IAURT/SMÂNTÂNĂ
	163.79
	54.50
	638.76

	P-15
	NAVETE CURATE
	23.83
	20.28
	92.93

	P-16
	DEPOZIT SARE
	9.45
	12.61
	37.82

	P-17
	RECEPȚIE
	7.89
	12.20
	30.76

	P-18
	FILTRU
	4.16
	8.16
	14.35

	P-19
	BIROU LIVRARE
	5.85
	10.10
	23.40

	P-20
	P. NECONFORME
	4.55
	9.00
	16.83

	P-21
	HOL LIVRARE
	25.10
	20.50
	97.24

	P-22
	DEPOZIT FRIGORIFIC
	155.96
	50.30
	623.82

	P-23
	LIFT
	6.75
	10.50
	27.00

	P-24
	CASA SCĂRII
	14.61
	26.43
	55.62

	P-25
	MAGAZIN DESFACERE
	51.97
	32.98
	177.50

	P-26
	CENTRALA SUPRAVEGHERE
	5.98
	10.77
	16.14

	P-27
	HOL ACCES
	19.42
	25.66
	52.74

	P-28
	SPAȚIU VIZITATORI (BIR. ANSV)
	15.17
	17.12
	41.42

	P-29
	G.S.
	3.86
	9.70
	10.43

	P-30
	TABLOU ELECTRIC
	5.29
	9.43
	12.90

	P-31
	MAT. CURĂȚENIE
	7.20
	10.82
	17.56

	TOTAL PARTER
	1 409.77
	843.52
	5 503.05

	E-01
	BIROU
	30.33
	22.37
	90.86

	E-02
	HOL
	13.39
	16.17
	39.27

	E-03
	SPAȚIU TEHNIC
	101.18
	46.90
	321.91

	EX-E1-01
	SPAȚIU TEHNIC
	42.07
	26.05
	105.13

	TOTAL ETAJ
	186.96
	111.48
	557.18

	TOTAL GENERAL
	3 189.51
	1 546.95
	13 614.50


Obiectul 2 - CONSTRUCȚII ANEXĂ, AMENAJĂRI ȘI REȚELE EXTERIOARE

Vor fi realizate următoarele corpuri de clădire anexă:
C2-CP (CABINA POARTĂ)
Supafață construită





22,89 mp

Supafață utilă





10,79 mp

Construcție parter cu structură metalică și fundații din beton, pereți din panouri sandwich de 60 mm dublate la interior cu placare de gips carton izolată termic și cu 10 cm vată minerală. 

C3-RA (REZERVOR APĂ)
Suprafață construită 


51,78 mp
Pentru asigurarea rezervei de apă pentru incendiu cât și pentru consum se propune realizarea pe amplasament a unui rezervor de apă suprateran cu capacitatea de 160 mc. 

C4-CT (CENTRALĂ TERMICĂ ȘI STAȚIE DE POMPARE)
Suprafață construită 


79,01 mp

Suprafață utilă 



67,22 mp

Pentru adăpostirea cazanului de producere aburi, a hidroforului și pompelor pentru apă potabilă precum și a pompelor de incendiu se va realiza în apropierea rezervorului de apă un corp de clădire izolat.

C5-DP (DEPOZIT PELEȚI)
Suprafață construită 


40,95 mp

Suprafață utilă 



33,63 mp

Pentru depozitarea combustibilului, peleți, care va fi folosit de cazanul pe abur ce va asigura agent termic pentru procesul de producție cât și pentru încălzirea și climatizarea spațiilor.
Construcția va fi realizată din zidărie de 25 cm, tencuită, învelitoarea va fi din tablă sandwich așezată pe șarpantă din profile de oțel. 

C6-PF (PUȚ FORAT)
Suprafață construită 


7,20 mp

Suprafață utilă 



4,32 mp

Pe amplasament nu există rețea de apă, pentru alimentarea cu apă se va realiza un puț forat cu o adâncime de cca 50-60 m, diametrul forajului va fi de 400-444 mm. În jurul puțului se va amenaja o zonă de 5 x 5 m pentru protecție sanitară. Cabina  puțului va fi realizată subteran cu pereți din beton de 25 cm și va avea dimensiunile de 1,80 x 2,40 m cu înălțimea de 2,75 m.

C7- PT (POST TRAFO)
Suprafață construită 


13,50 mp

Construcția postului va fi prefabricată cu dimensiunile de cca. 2.5 x 5,5 m și va fi așezată pe fundație de beton

C8-SE (STAȚIE DE EPURARE)

Suprafață construită 


171,05mp

Suprafață utilă 



4,32 mp
Pentru preluarea și tratarea apelor uzate menajere precum și a celor industriale rezultate din procesul tehnologic, mai ales din spălarea echipamentelor și igienizarea spațiilor de producție se va realiza o stație de epurare cu capacitatea de 70 mc pe zi. 
Stația de epurare este alcătuită din următoarele spații:
	COD
	NUME
	ARIA
	PERIMETRU
	VOLUM

	
	
	m²
	 
	m³

	SE-01
	BAZIN POMPARE
	1.00
	4.00
	2.90

	SE-02
	BAZIN OMOGENIZARE
	12.86
	15.52
	36.22

	SE-03
	BAZIN CONTACT
	5.50
	9.40
	15.50

	SE-04
	BAZIN NĂMOL P.
	2.20
	6.40
	5.36

	SE-05
	BAȘĂ USCATĂ
	2.68
	6.84
	6.54

	SE-06
	BAZIN AERARE
	55.96
	31.60
	279.79

	SE-07
	BAZIN STOCARE NĂMOL SECUNDAR
	8.58
	13.92
	42.88

	SE-08
	CAMERA SUFLANTE
	14.04
	16.44
	60.53

	SE-09
	CAMERA FLOTAȚIE
	30.28
	22.04
	112.27

	TOTAL
	133.09
	126.16
	561.99


Construcția stației de epurare este realizată din pereți de beton de 30 cm, hidroizolați interior și exterior.
Epurarea apelor va cuprinde urmatoarele etape tehnologice :

· epurare primara

· epurare secundara

· tratarea namolului

· controlul procesului si automatizare

Apa uzata  ajunge în staţia de epurare gravitational. 

Evacuarea apei epurate se va face gravitational în paraul Cerna  prin intermediul unei guri de vărsare.

În amonte şi în aval de gura de vărsare, versantul vafi pereat cu un pereu din zidarie de piatra pentru protecţia albiei (5 m în amonte şi 5 m în aval). 

Statia de epurare va fi imprejmuita si va avea drum de acces.  

C9-PN (PLATFORMĂ NĂMOL)

Pentru tratarea nămolului rezultat din procesul de epurare a apelor se va realiza o platformă pentru uscarea nămolului. Aceasta va fi o construcție din beton cu suprafața de 67,34 mp

AMENAJĂRI EXTERIOARE

a. ÎMPREJMUIRE ȘI PORȚI DE ACCES

Lungime gard 



418,00 ml

Poartă acces autovehicole


    6,00 ml

Pentru crearea unui cordon sanitar în jurul fabricii cât și pentru securitate împrejmuirea va fi dublată la interior cu încă un gard din plasă sudată bordurată înalt de 2m la o distanță de cca. 10 m de limita de proprietate. Spațiul dintre cele două garduri va fi înierbat și plantat cu arbori și arbuști.

b.PLATFORME CAROSABILE, ALEI DE ACCES

Suprafață 




3701,50 mp

c.SPAȚII VERZI

Suprafață înierbată 





4084 mp

Plantare arbori și arbuști




80 buc

Perimetral construcției se vor amenaja spații înierbate și plantate cu arbori și arbuști specifici zonei.

d. REȚELE EXTERIOARE

Se vor realiza rețele exterioare îngropate pentru canalizare menajeră, canalizare pluvială, apă potabilă, hidranți de incendiu exteriori, rețea electrică.
Circulatia

Prin implementarea proiectului nu se vor construi cai noi de acces si nici nu se vor

schimba caile noi existente. Se vor utiliza caile de circulatie existente deoarece amplasamentul are acces direct DJ 222.
Alimentarea cu energie electrică obiectivul se va realiza de la reteaua de alimentare cu

energie electrica din zona..
Alimentarea cu apă : se va realiza din put forat.
Apele uzate :  vor fi colectate si trimise gravitational catre spatial de epurare.
Organizarea de șantier 
Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retele edilitare existente.
Organizarea de şantier va asigura depozitarea materialelor, utilajelor şi a echipamentelor în condiţiile impuse de furnizori, luându-se măsuri de pază şi protecţie a acestora.

Se va realiza un proiect de executie al lucrarilor si se vor lua toate masurile pentru diminuarea factorilor de poluare a mediului.

Se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
2)  Localizarea proiectului
a) utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localităţii Traian, com. Cerna, pe un teren proprietate privata, avand destinatia actuala teren constructii.
b) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora - nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc. – nu este cazul .
3) Caracteristicile impactului potențial
 - natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul

 - mărimea și complexitatea impactului:fără impact semnificativ

 - durata, frecvența și reversibilitatea impactului: În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de  mediu va fi  temporar si redus,  în perioada de exploatare va exista impact redus.
4) Pe parcursul procedurii nu au fost înregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: Amplasamentul nu este in arie naturala protejata.
Condiţiile de realizare a proiectului:
- proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- organizarea de șantier se va realiza strict în interiorul suprafeței de teren deținută de titular, fără afectarea vecinătăților și limitarea poluării acestora.

- după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar se va readuce la starea iniţială;

- se vor amenaja spaţii de depozitare a materialelor pulverulente, pentru a se împiedica antrenarea lor de vânt pe terenurile învecinate.

- eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului; 

- deşeurile menajere  şi din construcţii, rezultate în timpul executării lucrărilor , vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- La limita lucrarilor nivele de zgomot vor fi inferioare dar apropiate de (Leq) 65dB (A), nivele admisibile conform standardelor in vigoare. Nivelul admisibil de zgomot Leq=65dB(A) poate fi depasit cu 2-3 dB(A) pe perioade scurte, in situatia suprapunerii mai multor activitati (transport si vehiculare materiale de constructie).

Pentru reducerea impactului acustic, masurile adecvate, aplicate in mod curent pe santierele de constructie, sunt:

• esalonarea judicioasa a activitatilor de constructie si reducerea perioadelor de activitate simultana a mai multor surse generatoare de zgomote de intensitate ridicata;

•  executia lucrarilor generatoare de zgomote semnificative in timpul zilei;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condiţiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr.02 din 05.02.2016 emis de Primaria Comunei Cerna;

- titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, înainte de realizarea modificării;

- titularul a obtinut pentru proiect Avizul nr. 33/17.10.2016 emis de SGA Tulcea, Notificarea nr. 7108/25.04.2018 emisa de DVSA Tulcea si Notificarea nr. 318/06.10.2016 emisa de DSP Tulcea si va respecta conditiile impuse de acestea;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica în scris APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Județean Tulcea în vederea efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii şi a întocmirii procesului verbal care se anexează şi face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.    

 - Conform prevederilor OUG nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 264/2006, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului .

- Prezenta decizie a etapei de încadrare este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.    
    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  
DIRECTOR EXECUTIV,
Chim. Mirela-Aurelia RAICU
         Şef serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii:

    Ing. Camelia MICU                                                     Întocmit, consilier superior:
                                                                                   Ing.Daniel Razim
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