LABORATORUL INTEGRAT DE MEDIU
INDEPENDEN
Galati,str. Egalitatii,nr.3,tel.0744387644

RAPORT DE INCERCARE nr. 622 din 8.12. 2017
(emisii centrala termica)

Beneficiar:SC UNIVET SRL

Adresa:Macin,str.Florilor nr.56 judet Tulcea

Locatia activitatii: Macin .s.c.1 Decembrienr.139 A,judet Tulcea

Data masurarii:28.11.2017.

Locul prelevirii: Emisii de la centrala termica cu combustibil GPL.

Mod de prelevare:proba a (ost prelevata conform ORDIN nr.462/1993 pentru
aprobarea normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare.

Conditii de mediu:
Temperaturamediului?aC;Umiditate?Z%;VitezavantuiuiI,Bm/s;Presiunea
atmosferical 02,2kPa.

Echipamente folosite: Analizor gaze de ardere seria Boston HD-Tecnocontrol
Italia,Pompa Bacharach-BST337cu filtre.

Certificat de etalonare nr.06.105.02.08.2017.

Determinari solicitate:conl.Ord MAPPM nr.462/1993cu modificari ulterioare si
Legea 655/2001 modificata prin.OUG 12/2007(aprobata prin Legea 161/2007)
Metode utilizate:

SR ISO 12039/2008ptr.CO:SR ISO 10396/2008:SR EN 14791/2006 ptr..SOx;SR ISO
10396;2008;SR 7SO10849:2006ptr.NOx. SR ISO 13284-1:2002/C91 :2010ptr.pulberi;
Incertitudinea de masurare:ptr.CO 0.0053%vol.;ptr.NOx 0,0026%vol;ptr.SOx
0,0017%vol.

Valori inregistrate:

Parametru inregistrat VLE
i e mg/Nme 23 100
2 SOx mg/Nmc 1,95 35
3. NOx mg/Nme 22,1 350
4. | Pulberi mg/Nmc 0,55 5

Valorile se raporteaza la un continut in oxigen al efluentului gazos de 3%,
VLE-Concentratia maxima 1dmisa

Laborator Integrat de Mediu Responsabil maguratori
Independent /] Calitatea Mediului

Prof.dr.ing.Viorel Munt% Fail Mst.ing. Mihaela Dragan
.




LABORATORUL INTEGRAT DE MEDIU
INDEPENDENT
Galati,str.Egalitatii,nr.3,tel.0744387644

RAPORT DE INCERCARE nr. 621 din & .12.2017
(apa uzata menajera)

Beneficiar:SC UNIVET SRL
Adresa:Macin,str.Florilor nr.56,judet Tulcea

Locatia activitatii: Macin ,str. 1 Decembrie,nr. 139 A judet Tulcea

Data prelevarii probei:28.11.2017.

Locul prelevirii:proba de apa uzata prelevata din bazinul nr.2 de colectare ape
menajere.,

Modul de prelevare si conservarea probelor:conform procedurii operationalePO-
5.7-01,ed.3/16.11.2012,rev.1/03.03.2014

Prelevare probe: Mst. Mihaela Dragan

Conditii de mediu:

Temperaturamediului7°C;Umid itate72%: Vitezavantuluil,3m/s; Presiunea
atmosferical02,2kPa.

Echipamente folosite: - Spectrofotometru UV-VIZ, DR-3 900:- Balanti analitica;

- Multiparametru portabil HACH-LANGE HQd:- Sonda prelevare probe apa tip
BURKLE-Termostat Hach-Lange LT-200

Act de reglementare a calitatii apei uzate:conf.H.G.1 88/2002pentru aprobarea unor
norme privind conditiile de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate cu modificarile
si completarile ulterioare

Metode utilizate:SR I1S010523-2012 ptr.pH; SR EN ISO 6060-1996pentru CCO-
Cr;SR EN 872-2005 pentru materii in suspensie;SR EN1899/ 1,2-2003pentruCBO;:SR
ISO 7875/1996,SR EN 903/2003pentru Detergenti sintetici biodegradabili:SR ISO
7150-1:2001 ptr.azot amoniacal:SR ISO 10530-97 ptr.Sulfuri.

Incertitudinea de masurare: CBOs 1,130%;CCO-Cr 1,240%:Azot amoniacal 1.520%;
Sulfuri 3,200%;Detergenti sintetici 3,030%;

Valori inregistrate:

B3 dicstori_ | um | Reabatle
J. pH U. de pH 785+ |
2, Materii in suspensie mg/dme 18 /.
3. CBO:s mg O»/dmc 17 4
4. | CCO-Cr mg Oy/dme 91V |
" Detergenti sintetici e
2 biogegradabili mgldme 82 =
6. Sulfuri mg/dme 0,29 7
7. Azot amoniacal C mg/dme : 33 /|

Responsabi;himercari
Calitatea Mediului
Mst. ing Mihaela Dragan




LABORATORUL INTEGRAT DE MEDIU
INDEPENDENT
Galati,str.Egalitatii,nr.3,te!.0744387644

RAPORT DE INCERCARE nr. 620 din 8.12. 2017
(apa uzata tehnologica)

Beneficiar:SC UNIVET SRL
Adresa:Macin,str.Florilor nr.55 judet Tulcea

Locatia activitatii: Macin .st=.1 Decembrie,nr.139 A,judet Tulcea

Data prelevarii probei:28.11.2017.

Locul prelevirii:proba de apa uzata nrelevata din bazinul nr.1 de colectare ape
tehnologice

Modul de prelevare si conservarea probelor:conform procedurii operationalePQ-
5.7-01,ed.3/16.11.2012,rev.1/03.03.2014

Prelevare probe: Mst. Mihaela Dragan

Conditii de mediu:

Temperaturamediului7°C;Umiditate72%; Vitezavantului | ,3m/s;Presiunea
atmosferical 02,2kPa.

Echipamente folosite: - Spectrofotometru UV-VIZ, DR-3900;- Balant4 analitica;

- Multiparametru portabil HACH-LANGE HQd;- Sonda prelevare probe api tip
BURKLE-Termostat Hach-Lange LT-200

Act de reglementare a calitatii apei uzate:conf.H.G.188/2002pentru aprobarea unor
norme privind conditiile de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate cu modificarile
si completarile ulterioare

Metode utilizate:SR 1SO10523-2012 ptr.pH; SR EN ISO 6060-1996pentru CCO-
Cr;SR EN 872-2005 pentru materii in suspensie;SR EN1899/1,2-2003pentruCBOs; SR
ISO 7150-1:2001 ptr.azot amoniacal;

Incertitudinea de masurare:CBOs 1,130%:CCO-Cr 1,240%;Azot amoniacal 1,520%;

Valori inregistrate:

g; Indicatori UM R:f]zllt;gle
1. pH u. pH 7,45
2. MTS mg/dmc 29
3 CBOs mg O./dmc 425
4. CCO-Cr mg Oy/dmc 934 «/
5. Substante solide in suspensie mg/dme 12 7
6. Azot amoniacal | mg/dme 975 9
Laborator Integrat de Mediu~ ~ Responsabil incgreari
Independent /' - - Calitatea Mediului

Prof.dr.ing. Viorel Muntdanu// . ¢ : Mst. ing. Mihaela Dragan
:\.Ls‘
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LABORATORUL INTEGRAT DE MEDIU
INDEPENDENM
Galati,str.Egalitatii,nr.3,tel.0744387644

RAPORT DL INCERCARE nr.623 din 8 .12. 2017
(imisii)

Beneficiar:SC UNIVET SRL
Adresa:Macin,str.Flo;ilor nr.56,judet Tulcea

Locatia activitatii: Macin ,str.1 Decembrie,nr.139 A judet Tulcea

Data masurarii:28.11.2017.

Locul prelevirii: Imisii masurate pe amplasamentul Punct!,Punct 2,Punct 3,Punct 4.
Mod de prelevare:provele au fost prolevate conform ORDIN nr.462/1993 pentru
aprobarea normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse siztionare.

Conditii de mediu ‘Temperatura: 7°C;Umiditate 72%;Vitezavantuluil,3m/s;Presiunea
atmosferical 02,2kPa.

Echipamente folosite: Analizor gaze de ardere seria Boston HD-Tecnocontrol
Italia,Pompa Bacharach-BST337cu filtre. Analizor portabil X-am7000-Drager-Multi
Dust PRO.Certificat de etalonace nr.06.105.02.08.2017.

Determinari solicitate:conf.Ord MAPPM nr.462/1 993cu modificari ulterioare si
Legea 655/2001 modificata prin.OUG 12/2007(aprobata prin Legea 161/2007)
Metode utilizate:

STAS 10814-76 ptr.Hidrogen sulfurat, STAS10329-75 pir.NO, STAS 10812-76
ptr.Amoniac,STAS 10813-76 ptr.Pulberi in suspensie PM10.

Valori inregistrate:
Nr, Indicatori W1, Valori inregistrate
Crt. :
Punctl | Punct2 | Punct3 | Punctd
L Hidrogen sulfirrat mg/Nme <0.005 | <0.005 |<0.005 | <0.005
]
2, Dioxid de azot mg/Nme <0.05 <0.05 |<0.05 <0.05
3 Amoniac mg/Nme <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05
4, Pulberi in suspensie ' me/Nme 0,08 0,08 0,11 0,09
PM10
Laborator Integrat de vlediu Responsabil masuratori
Independent Calitatea Mediului
Prof.dr.ing. Viorel Munteatu -~ Mst.ing. Mihaela Dragan
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LABORATORUL INTEGRAT DE MEDIU
INDEPENDENT
Galati,str.Egalitatii,nr.3,tel.0744387644

DAPGHT DE INCERCARE nr. 624 din 8.12, 2017

Beneficiar:SC UNIVET SRL

(zgomot)

Adresa:Macin,str.Florilor nr.50,judet Tulcea

Locatia activitatii: Macin ,str. 1 Decembrie,nr.139 A judet Tulcea

Data prelevarii probei:28.11.2017,01a 12,30-14.

Metoda de masurare:SR ISO 1996/2-2008/C9] :2009;SR IS0 1996/1-2016.

Punct de masurare: la [imit: incintel,

Echipamente folosite:Sonometru integrator, Tip DT-8852 CEM
Conformitate:IEC61672-1CLASS2: Precizie+/-] 4dB;Protectie vint
Certificat de calitate si garantic ne.106.

Act de reglementare = zgomotului:STAS 10009/2017-ACUSTICA Limite admisibile

ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Conditii meteo: Temperatura:12°

atmosferical 03,2k Pa.

Valori inregistrate:

C:Umiditate 72%:Vitezavantul ui2,3m/s ;Presiunea

Nr.,ora, LAeq dB(A*) | L max.dB(A) Lmin. dB(A) | Valoarea
i admisibila
LAeq dB(A)
1.ora 12,30- 50,2 54,1 48.5 ] 65 j
14,00 |

*in frecventa:A.

Laborator Integrat de viediu -
Independent
Prof.dr.ing. Viorel Munteanu

Responsabil masuratorh
Calitatea Mediului 1
Mst. ing. Mihaela Dragan
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