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  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
	Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea 



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. ..........  din ..........06.2018    







PROIECT

 Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. NIZICOM INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în mun. Constanta, str. Dionisie cel Mic, nr. 52C, bl. 52, judetul Constanta, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 5501/24.04.2018 si a completarilor ulterioare  nr. 7592/08.06.2018, 7804/13.06.2018,în baza:

1. HG 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;

2. Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;
3. Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluǎrii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,
 APM Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2018, că proiectul „INFIINTARE FERMA DE TAURASI”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, sat Ceamurlia de Jos, identificat prin T 1, P 1, județul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.  

    Justificarea prezentei decizii:

   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    1) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 1 (agricultura, sivicultura si acvacultura), lit.e ( instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, altele decat cele incluse in anexa nr. 1).

    Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform art.12, alin.(1), lit.d) a Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private.

   2)Caracteristicele proiectului 

a)Marimea proiectului: 
Prin proiect se va realiza infiintarea unei ferme de crestere a taurasilor cu o capacitate totala de 448 capete, in comuna Ceamurlia de Jos, jud Tulcea.  

Terenul alocat proiectului în suprafaţă de 16.242,71 mp este proprietatea SC NIZICOM INTERNATIONAL SRL, conform contractului de vânzare nr. 494 din 24.03.2014in suprafața de 9.282,71 mp si contractului de vânzare nr. 298 din 08.03.2018in suprafața de 6.960 mp.

BILANTULUI TERITORIAL

	Suprafata totala teren
	16242.71 mp

	Suprafata totala construita prin proiect
	4.841 mp

	Suprafata totala desfasurata prin proiect
	4.841 mp

	Suprafata totala utila prin proiect
	4.841 mp

	POT propus
	31,88 %

	CUT propus
	0,31

	Alei, spatii verzi, parcari
	1200 mp

	Imprejmuire cu gard 
	500 ml


Vecinatati : 

la NV – drum judetean

la SV – proprietate privata

la SE – proprietate privata

la NE – proprietate privata

Prin proiect se vor realiza urmatoarele obiective:

a) GRAJD:

	Grajd

	Deschidere
	21,2 m

	Travei
	17 travei la 6.044 m,

	Aria construita
	2178.3 mp

	Aria desfaurata
	2178.3 mp

	Suprafete utile
	2080,8 MP

	Nr de niveluri
	1

	H coama
	6,80 m

	H streasina
	3,60 m


Impartirea incaperilor:

	Denumire
	Mp
	Nr zile

	Suprafata alee furajare
	489,6
	

	Crestere intensive – 90 zile;
	275
	90

	Crestere si ingrasare – 90 zile;
	325
	90

	Crestere si ingrasare – 90 zile;
	400
	90

	Finisare – 90 zile.
	550
	90

	Boxe rezerva
	41,2
	

	TOTAL
	1550
	360


Construcția proiectata se dezvolta pe parter si este o structura din metal, cu stâlpi si grinzi din profile subțiri laminate la rece, asamblate la șantier. Are 17 travei de 6 m. Fundațiile izolante ale stâlpilor metalici sunt alcătuite dintr-un bloc si cuzinet de beton armat monolit, clasa C16/20. Legătura fundației cu stalpul metalic se realizează prin 2 buloane de ancoraj. Suprastructura este metalica, sistemul structura a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poate prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatării normale sau pe durata acțiunii unor incarcari excepționale. Închiderile si acoperișul sunt din panouri tip sandwich.
b) CLADIRE ADMINISTRATIVA:
	Clădire administrativa

	Deschidere
	18.45

	Aria construita
	109.77mp

	Aria desfaurata
	109.77

	Suprafata utila
	93.19

	Nr. de niveluri
	1

	Inaltime
	5.06


Impartirea incaperilor:

	Denumire
	Mp

	Receptie livrari
	12

	Camera cantar
	12

	Grup sanitar
	6

	Hol
	6

	Camera laborator
	12

	Magazie materiale
	25.8

	Hol
	35.97

	TOTAL
	109,77 mp


Suprastructura construcției este realizata dintr-un sistem in cadre cu stâlpi si grinzi din beton armat, dispuse după 2 direcții principale ortogonale. Planșeul peste parter va avea grosimea de 15 cm, ceea ce asigura efectul de saiba orizontala care distribuie forțele orizontale din seism la toate elementele structurii.

Infrastructura sunt de tipul tălpi continue armate, așezate pe doua direcții ortogonale, formate dintr-un bloc de beton armat la partea inferioara C16/20 si grinzi din beton armat C 16/20. Pereții de închidere sunt din  panouri termoizolante tip sandwich.

Construcția este conceputa cu o structura metalica. Finisajele interioare: pereții de compartimentare se vor realiza din gips carton, pardoseli gresie, pereți placați cu faianța in zonele umede, acoperișul este realizat din metal cu învelitoare din panouri tip sandwich. Tâmplăria va fi din PVC, cu geam dublu termoizolant.
c) FANAR:

	FANAR

	Deschidere
	20.6 m

	Travei
	8 travei la 5 m

	Aria construita
	824  mp

	Aria desfaurata
	824 mp

	Suprafata uitila
	774 mp

	Nr de niveluri
	1

	H streasina
	6 m


Fundarea trebuie sa se realizeze pe stratul de praf argilos, prin intermediul zonei de material granular de 0,5 m grosime ( piatra Sparta, griblura, nisip, etc).

Reprezinta o platforma betonata, din beton armat pe care se depoziteaza furaje. Suprastructura este realizata din confectii metalice. Platforma de beton armat este de 20 cm si este asezata pe o perna de ballast compactat > partea interioara a fundatiilor se vor gasi al -0.40 m fata de cota ”0” masuratori
d) BAZINE VIDANJABILE (capacitate 75 mc/fiecare) – 2 buc

	BAZINE VIDANJABILE

	Aria construita
	25 mp

	Arie utila
	23.04 mp

	Suprafata desfasurata
	25 mp

	Nr de niveluri
	1

	Inaltime
	3 m

	Amplasare
	Un bazin vidanjabil va fi amplasat langa grajdul de crestere a taurasilor in partea de N-E (punct de reper: intre grajd si gard) si un alt bazin vidanjabil ce va deservi filtru sanitar aferent fermei, va fi amplasat in coltul din partea de S-V (punct de reper: de la intrarea in ferma in partea dreapta a amplasamentului in colt)

	Surse de ape uzate
	· apele uzate menajere se colecteaza in bazinul vidanjabil aferent filtrului sanitar, iar vidanjarea acestuia se face de catre operatori economici autorizati; 

· dejectiile lichide provenite din grajdul de crestere a taurasilor se scurg in bazinul vidanjabil situat langa și vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor. De asemenea, dejectiile lichide provenite de la scurgerile din cadrul platformei betonate pentru depozitarea gunoiului de grajd se vor scurge tot in cadrul acestui bazin vidanjabil.


Fundarea trebuie sa se realizeze pe stratul de praf argilos, prin intermediul zonei de material granular de 0,5 m grosime (piatra sparta, griblura, nisip, etc);

Fundul fosei se va realiza din materaile foarte rezistente la umiditate, precum betonul de 13 cm.

Se va tine cont ca raza sapaturii sa fie cu cel putin 800 mm mai mare daca raza exterioara a bazinului vidanjabil.  Peretii sapaturii vor avea o panta pentru a preveni alunecarile de teren.

e) BAZIN INCENDIU:

	BAZIN INCENDIU

	Aria construita
	36 mp

	Suprafata utila
	31.36 mp

	Suprafata desfasurata
	36 mp

	Volum
	108 m3


Fundatie:

Fundarea trebuie sa se realizeze pe stratul de praf argilos, prin intermediul zonei de material granular de 0,5 m grosime ( piatra sparta, griblura, nisip, etc)

Cofraje pentru beton si beton armat- cofrajele se vor dimensiona in functie de incarcarile la care vor fi supuse in etapa de turnare a betonului.


Armatura: 

Stratul de acoperire cu beton a armaturilor va fi de cel putin 3,5 cm. Armatura din cofrag trebuie sa fie suficient de rigida si stabila, astfel incât sa nu se deformeze sau sa se deplaseze in momentul turnarii betonului.


Betonul:

In cazul betonului gata preparat, producatorul trebuie sa transmita un certificat de conformitate pentru a garanta calitatea betonului livrat. Daca betonul se prepara in santier, procesul se va desfasura astfel incât betonul obtinut sa aiba parametrii necesari


Turnarea amestecului de beton:

Amestecul de beton se toarna in mod continuu, in straturi cu o grosime de 30-40 cm. Inaltimea de cadere libera a betonului nu va depasi 1,5 m pentru a se preveni segregarea.

Constructorul trebuie sa fie pregatit sa asigure protectia betonului proaspat turnat impotriva uscarii excesive si a ploii. In aceste scopuri, se poate folosi o folie protectoare.



Compactarea:

Pentru compactare se folosesc vibratoare corespunzatoare (de imersie, de suprafata sau externe/de cofraj). Portiunea superioara a straturilor individuale nu necesita nivelare, cu exceptia ultimului strat.
f) CANTAR PLATFORMA:

	CANTAR PLATFORMA

	Aria construita
	54 mp

	Suprafata utila
	54 mp

	Suprafata desfasurata
	54  mp


Solutie constructiva:

Executie conform normativ NE 012-99.

Beton turnat:

- beton armat C16/ 20;

- cofraj din teren natural, fara apa;

- compactare prin vibrare de interior;

- beton de subturnare C6/7.5;

- rampele se vor turna din beton C25/30;

Armatura:


- acoperirea cu beton a armaturii min. 2,5cm;

- otel beton OB37 si PC52;

- se va curata de produse petroliere.

NOTA:

1. Lungimea rampei se va asigura astfel incat panta sa fie cuprinsa intre 1:10- 1:12.

2. Placile de beton pe care se va aseza platforma trebuie sa fie coplanare, + / - 2mm toleranta maxima admisa.

3. Cota de fundare(recomnadat  -900mm) poate se difere in functie de zona geografica de amplasare a cantarului, de adancimea de inghet si de natura solului.

Volum beton necesar:

	Lungime platforma (m)
	C25/30 (mc)
	C16/20 (mc)
	C6/7.5 (mc)

	18
	9
	12.5
	9


g) PLATFORMA DE DEJECTII:
	PLATFORMA DE DEJECTII

	Aria construita
	1772 mp

	Suprafata utila
	1772 mp

	Suprafata desfasurata
	1772  mp


Solutie  tehnica constructiva  platforma gunoi de grajd:

Fundul platformei de depozitare a dejectiilor trebuie sa fie realizat din material foarte rezistenta la umiditate, precum betonul cu grosimea de 15 cm, plus un agente eficient de impremiabilizare 

Etape de realizare:

Inainte de realizarea radierului platformei de stocare a dejectiilor, solul argilor de dedesubt trebuie indepartata la 0,5 m de marginile sale exterioare. Dupa aceea se va trece la trasarea spatiilor pentru drenarea scurgerilor.  


Turnarea fundului

Fundul platformei de dejectii  este realizata din beton C 20/25. Acestea sunt armate cu plase sudate de 150*150*6 mm, asezate la 40-50 mm de fund. Fundul platformei de dejectie si rampa de iesire trebuie sa aiba o  panta catre scurgeri de 30 mm / 1 metru. Peretele de delimitare are o inaltime de 0,20 m.


Impartirea suprafetei

Datorita suprafetie mari , platforma este impartita cu rosturi de contractie. Rosturile de contractie se pot face prin presare unui profil T, in betonul umed, dar suficiente de intarit pentru a permite rosturilor sa-si pastreze forma si dimensunile atunci cand profilul este scos.


Turnarea:

 Raderul se toarna intre repere de nivel sau muchii deja turnate si este nivelat pana la nivelul de sus al acestora, ceea ce indica inaltimea finala a radierului. Turnarea se executa in campuri alternative. Se toarna al doilea camp, iar cand acestea sunt sufiecient de intarite, atunci constituie repede de nivel pentru campurile neturnate. Betonul se compacteaza si se finiseaza cu dreptarul. Dupa turnarea betonului, rosturile sunt umplucte ca mastic bituminous. 


Dupa turnarea primului strat de 15 cm se pregateste stratul de permabilizare prin aplicarea membranei bituminoase, peste care se toarna stratul de finisare si caretiid e panta ce variaza in grosime de la 3-8 cm, conform sectiunii anexate.


Tratarea suprafetei – intretinerea Fundul platformei de depozitare trebuie protejat prin tratarea suprafetei, operatiune care se va efectua la cel putin 14 zile de la turnarea betonului. Se recomanda tratarea suprafetei de beton cu un agent de impermeabilizare, de exemplu un produs pe baza de polimeri sau bitum. Este important sa se respecte instructiunile producatorului. Suprafata trebuie inspectata cel putin o data pe an, când platforma este goala. Orice deteriorare a betonului din cauza impactului generat de incarcatorul frontal sau alte echipamente utilizate, trebuie reparata inainte ca platforma sa fie incarcata din nou.

h) PLATFORME SI ALEI INTERIOARE:

	PLATFORME SI ALEI INTERIOARE

	Aria construita
	1200 mp

	Suprafata utila
	1200 mp

	Suprafata desfasurata
	1200 mp


Aleea carosabila se pregateste prin tasare acesteia si se realizeaza nivelarea si indepartarea sistemului vegetal, care se indeparteaza de pe amplasament. Se compacteaza terenul cu clindru compactor prin treceri succesiv pana la obtinerea unui terasament bine compactat si nivelat.

Se aplica agregate care se niveleaza si compacteaza usor, dupa care se aplica stratul de piata sparta in amestec cu pietris de rau pana la asigurarea straturi de piatra de 20 cm. Dupa aplicarea stratului de piatra sparta se compacteaza din nou cu cilndru compactor pana la obtinerea structurii si finisajului dorit. Pentru asigurarea si mentinerea calitatii aleei este necesar sa asigure rigola care va colecta si conduce apele pluviale de pe suprafata , catre zona natural de circulatie a apelor pluviale.

i) IMPREJMUIRE:

Imprejmuirea amplasamentului: va avea lungimea de 500 ml, este realizata dintr-un soclu continuu din beton armat, stalpi metalici asezati la 2,5 m distanta si panouri din plasa borduarata tip gard. In zona caii de acces se vor realiza doua porti de acces, una pentru acces persoane tip batant, si cealalta pentru acces auto tip culisant.

	Specificatii
	Achizitie animale
	Supafata unitara mp/ cap
	Suprafata necesara/ faza tehnologice
	Evolutie spor in greutate
	Greutate

	Taurasi adusi in ferma
	
	
	
	
	70

	Trim I
	112
	2,45
	275
	+54 kg
	124

	Trim II
	112
	2,90
	325
	+75 kg
	199

	Trim III
	112
	3,57
	400
	+100 kg
	299

	Trim IV
	112
	4,91
	550
	+126 kg
	425

	TOTAL
	
	
	1550
	425 kg
	


 Structura adapotuslui pe fiecare categorie de greutate este urmatoarea:

Numar animale pe boxa:

	Boxe colective
	Faza tehnica
	Suprafata
	Nr capete

	1
	Faza pregatire
	275
	112

	1
	Crestere si ingrasare
	325
	112

	1
	Crestere si ingrasare
	400
	112

	1
	Finisare
	550
	112

	TOTAL
	
	1550
	448


Taurasii sunt impartiti pe boxe in functie de varsta conform tabelului de mai jos.

	Specificatii
	Achizitie animale
	Faza tehnologica
	Nr zile / faza
	Supafata unitara mp/ cap
	Suprafata necesara/ faza tehnologice

	Taurasi adusi in ferma
	
	
	
	
	

	Trim I
	112
	Pregatire
	90
	2,45
	275

	Trim II
	112
	Crestere si ingrasare
	90
	2,90
	325

	Trim III
	112
	Crestere si ingrasare
	90
	3,57
	400

	Trim Iv
	112
	Finisare
	90
	4,91
	550

	TOTAL
	
	
	
	
	1550



Suprafata boxelor creste in functie de necesitatea si varsta animalelor. In primele 90 de zile, viteii conform tehnologiei au nevoie de un spatiu de 2,45 mp / cap, urmand ca-n perioada urmatoare acest spatiu sa creasca la 2,90 mp / cap si 3,57 mp / cap. In faza de finisare, cand greutatea viteilor este mai mare, se aloca fiecarui vitel o suprafata de 4,91 mp / cap.

Descrierea echipamentelor si utilajelor ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului:

	Nr. crt
	Dumire / Tip utilaj / Echipament
	Număr bucati

	1
	Tractor 131 CP
	1

	2
	Incarcator telescopic
	1

	3
	Remorca tehnologica 15 mc
	1

	4
	Furca de gunoi
	1

	5
	Cantar auto
	1

	6
	Tocator paie
	1

	7
	Centrala termica
	1

	8
	Front furajare 
	121,8 m

	9
	Front furajare 
	121,8 m

	10
	Panouri amovibil departajare vitei
	14 buc

	11
	Panouri amovibil departajare vitei 
	9 buc

	12
	Panouri fixe departajare vitei 
	9 buc

	13
	Panouri departajare vitei
	14 buc

	14
	Adapatori izoterme duble
	12

	15
	Adapatori simple izoterman
	1

	16
	Remorca transport animale vii
	1

	17
	Cap tractor ( neeligibil)
	1


Utilitati

Alimentarea cu apa din cadrul amplasamentului se va realiza dintr-un put forat ce se va realiza in cadrul prezentului proiect (pentru aceasta a fost obtinut AVIZUL DE  GOSPODARIRE  A  APELOR  nr. 39 din 6.06.2018 emis de ADMINISTRATIA  BAZINALA DE APA “DOBROGEA-LITORAL”– SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR TULCEA. Pe amplasamentului proiectului mai exista un put forat care nu va face parte din prezentul proiect, acest put nu corespunde cerintelor de utilizare pentru viitoare ferma de crestere a taurasilor.

Alimentarea cu energie se va realiza din reteaua publica a comunei Ceamurlia, prin intermediul unui post trafo este amplasat în interiorul incintei, langa limita de proprietate din care pleacă cablul aerian ce asigura energia electrica la toate obiectivele din cadrul proiectului.
Apele uzate provenite din cadrul spatiului administrativ (filtru personal-spatiu tehnic), vor fi directionate catre un bazin vidanjabil de colectare, cu o capacitate totala de 75 mc, vidanjarea acestuia se face de catre operatori economici autorizati . De asemenea, purinul rezultat din cadrul grajdului de cresterea a taurasilor, va fi preluate  de un alt bazin vidanjabil ce va avea o capacitate totala stocare de 75 mc si vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor.
Asigurarea agentului termic din cadrul filtrului sanitar se va realiza cu ajutorul unei centrale termice. Cerintele asigura furnizarea apei calde la filtrul sanitar.

Gospodărirea deşeurilor: 
- dejecțiile animaliere solide cod deșeu 02 01 06 și dejecțiile animaliere lichide – cod deșeu deșeu 02 01 06 se valorifică  pe terenurile proprietarului;

- deseuri menajere - cod deșeu 20 03 01 -  stocare temporară în pubele  și se vor  elimina prin prin agenți  autorizați.
Gestionarea gunoiului de grajd:

· gunoiul de grajd din cadrul fermei se depozitează temporar în spații special amenajate (platforma și bazinul vidanjabil de colectare a purinului);

· spațiile pentru stocarea gunoiului de grajd asigura capacitatea de stocare a dejecțiilor pentru un interval de timp de 5 luni;

· suprafata platformei este de 1772mp, ceea ce corespunde cu numărul de animale și cu tipul de asternut.

Accesul in incinta: - se va face  de la  drumul  comunal la locaţia respectivă fără să afecteze alte suprafețe de teren.

      b) cumularea cu alte proiecte- amplasamentul nu se suprapune cu alte planuri/proiecte/activități.

        c) producția de deșeuri: In timpul realizarii lucrarilor de construcție se vor genera următoarele deșeuri:

· pământ din săpături – cod deșeu - 17 05 04; se valorifică - se  va utiliza la refacerea terenului limitrof construcțiilor; 

· deșeuri din activitatea  de construcție - cod deșeu 17 01 07 - se vor stoca temporar  în container metalic si se vor  elimina prin grija constructorului pe depozite conforme;

· deseuri menajere - cod deșeu 20 03 01 -  stocare temporară în pubele, se vor  elimina prin agenți  autorizați.

        d) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de discomfort- nivelul de zgomot rezultat în timpul lucrărilor de realizare a proiectului, cât și în timpul funcţionării, măsurat la 3 m de faţa de cele mai apropiate clădiri de locuit și la 1,5 m înălţime de la sol - în conformitate cu prevederile STAS nr. 10009/1988 și ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 modificată și completată prin Ordin al MS  nr. 1028/2004 - nu va depăşi valoarea maximă de:   L ech = 50 dB(A) între orele 6oo-22oo şi L ech = 40 dB(A) între orele 22oo- 6oo;

        e) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate –minor.

 3) Localizarea proiectului

a) Utilizarea existentǎ a terenului: amplasamentul este situat în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, sat Ceamurlia de Jos, identificat prin T 1, P 1, județul Tulcea, conform CU nr. 24/3792 din 21.10.2016, emis de Primaria Comunei Ceamurlia de Jos.
b) relativa abundenţǎ a resurselor naturale din zonǎ, calitatea şi capacitatea regenerativǎ a acestora – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebitǎ pentru:

-zone umede – nu este cazul;

-zone costiere – nu este cazul;

-zone montane şi cele ȋmpǎdurite – nu este cazul;

-parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

-ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia ȋn vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

-zone de protecţie specialǎ, mai ales cele desemnate prin OUG nr. 57/2007, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, zonele prevǎzute prin Legea nr. 5/2000, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare şi HG nr. 930/2005 – nu este cazul;

-ariile ȋn care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depǎşite – nu este cazul;

-ariile dens populate – lucrările se vor desfășura în intravilanul localității, zonă în care se află case de locuit precum și activități comerciale.;


-peisajele cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ – nu este cazul.

4) Caracteristicile impactului potenţial

-extinderea impactului: Activitatea de realizare a obiectivului de investiţie, poate avea temporar, doar pe durata execuţiei, un impact local asupra calitǎţii mediului;

-natura transfrontalierǎ a impactului: nu este cazul;

-mǎrimea şi complexitatea impactului:


1)ȋn perioada de execuţie – impactul va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), redus, sursele de poluare fiind lucrǎrile propuse prin proiect;


2)ȋn perioada de exploatare – impact socio-economic pozitiv.

-probabilitatea impactului – redusǎ (dacǎ se respectǎ prevederile proiectului);

-durata, frecvenţa şi reversabilitatea impactului - ȋn perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi de scurtǎ duratǎ (temporar), ȋn perioada de exploatare va fi un impact redus (reversibil) şi unul socio-economic.

5) Pe parcursul procedurii nu au fost ȋnregistrate observaţii/comentarii din partea publicului.
II Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: - amplasamentul nu se afla in arii naturale protejate.

 Condiţiile de realizare a proiectului:

  a) proiectul se va realiza conform documentaţiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislaţiei de protecţia mediului, ȋn vigoare;

  b) lucrǎrile se vor executa strict ȋn perimetrul destinat prin proiect şi nu se vor deteriora zonele ȋnvecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

 c) este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu  roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice, organizarea de şantier se va realiza in incinta proprietatii;

d) după finalizarea investiţiei, terenul afectat temporar va fi ecologizat;

e) eliminarea oricăror tipuri de deşeuri care ar putea afecta calitatea solului; 

f) deşeurile menajere  şi cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

g) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri ȋn alte locuri, decât ȋn spaţiile special amenajate;

h) se va respecta legislatia specifica privind modul de gestionare a deșeurilor atât în timpul  realizarii proiectului, cât si în timpul funcționării;

i) nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

j) titularii pe numele cărora se va emite autorizaţia de construcţie au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

k) managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea titularului proeictului, astfel:
· deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate, stocate temporar în pubele şi eliminate la un depozit autorizat cu acceptul operatorului de depozit;

· deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcţii (metalice, hârtie şi carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

· deşeurile de construcţii rezultate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate şi stocate temporar în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate;

l) utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel ȋncât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului ȋnconjurǎtor cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

m) este interzisǎ pǎrǎsirea incintei organizǎrii de şantier cu mijloacele de transport cu roţile/ caroseria autovehiculelor ȋncǎrcate de noroi, ȋn vederea evitǎrii antrenǎrii acestuia pe drumurile publice;

n)se va respecta programul de lucru pe timpul zilei ( se va evita lucrul în intervalul orar 22.00-07.00 și 14.00-16.00),  având în vedere că lucrările  se vor desfășura în intravilanul localității;

o) pe durata executarii constructiei se vor lua masurile necesare pentru eliminarea factorilor de disconfort cauzat de zgomote, astfel incat lucrările de executie sa nu produca zgomote sau vibratii, care sa depaseasca limitele impuse de  STAS 10009/2017 și  Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
Titularul a obtinut:

 -  Notificarea cu  nr. 175/27.04.2018 emisa de DSP Tulcea cu conditia: "Respectarea prevederilor Ord. MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata ap populatiei", pentru proiect „INFIINTARE FERMA DE TAURASI”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Ceamurlia de Jos, sat Ceamurlia de Jos, identificat prin T 1, P 1, județul Tulcea;

-   Notificarea cu  nr. 7409/02.05.2018 emisa de DSVSA Tulcea;
- AVIZUL DE  GOSPODARIRE  A  APELOR  nr. 39 din 6.06.2018 emis de SGA Tulcea;
p) beneficiarul rǎspunde de realizarea corectǎ a lucrǎrilor propuse, respectând condiţiile prevǎzute ȋn memoriul de prezentare;

r) beneficiarul va respecta condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 24/3792 din 21.10.2016, emis de Primaria Comunei Ceamurlia de Jos.
p) titularul proiectului are obligaţia de a notifica ȋn scris APM Tulcea despre orice modificare sau extindere a proiectului survenitǎ dupǎ emiterea deciziei etapei de ȋncadrare, ȋnainte de realizarea modificarii;   

s) la finalizarea lucrǎrilor se va notifica ȋn scris APM Tulcea şi GNM Comisariatul Judeţean Tulcea ȋn vederea efectuǎrii controlului de specialitate pentru verificarea respectǎrii prevederilor prezentei decizii şi a ȋntocmirii procesului verbal care se anexeazǎ şi face parte integrantǎ din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrǎrilor;

ș) prezenta decizie a etapei de ȋncadrare este valabilǎ pe toatǎ perioada punerii ȋn aplicare a proiectului;

t) conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului,aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare - rǎspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autoritǎţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

                                                DIRECTOR EXECUTIV,

                                            Chim. Mirela Aurelia RAICU
              Avizat,
          Sef Serviciu

Avize,Acorduri,Autorizatii

      Ing.Camelia MICU                                                            

Redactat  Consilier: Ec. Ruxandra SUSAN 

Nr.A.A.A……..…../ ……...........2018

Întocmit în trei exemplare din care: unul la titular, unul la dosar obiectiv și unul la dosar acte de reglementare. 
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