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                                                      Ministerul Mediului

                     Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA



DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr.572 din 28.10.2019
Ca urmare a solicitării depusă de SC RICOSTAR  SRL, cu sediul în Mun. Tulcea, str. Viticulturii nr.12, pentru ADMINISTRAȚIA BAZIALĂ de APĂ DOBROGEA – LITORAL cu sediul în Mun. Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, jud. Constanța, pentru proiectul “PUNTI HIDROMETRICE AMPLASATE PE RÂURILE DIN DOBROGEA, JUD. CONSTANTA SI TULCEA" – Statia hidrometrică Casimcea, propus a se amplasa in intravilan sat Casimcea, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 6750/03.05.2019  și a depunerii memoriului de prezentare inregistrat la APM Tulcea cu nr. 13756/26.09.2019,  în baza:
- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr.49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Autoritatea competenta pentru protectia mediului Tulcea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiza din data de 22.10.2019, ca proiectul “PUNTI HIDROMETRICE AMPLASATE PE RÂURILE DIN DOBROGEA, JUD. CONSTANTA SI TULCEA" – Statia hidrometrică Casimcea, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:


I. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra mediului sunt urmatoarele:
· proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr.2, pct. 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
· proiectul propus nu intra sub incidența art.28 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare; 

· proiectul propus  intră sub incidența prevederilor art.48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

· proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.   Caracteristicele proiectului 
a) Dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Statia hidrometrica Casimcea - pe cursul de apa Casimcea, se afla pozitionata in partea sud-vestica a localitatii Casimcea. Cursul de apa traverseaza in perimetrul statiei gradini.

Puntea Casimcea - este amplasata pe paraul Casimcea, in dreptul statiei hidrometrice, la cca 23.00m aval de podul peste DJ 222E, langa parcul blocului P+4.

Deschiderea puntii este de 22,00 m iau lungimea totala (inclusiv fundatiille) este de 31,00 m.

La dimensionarea puntii s-au luat in considerare urmatoarele date terna puse la dispozitie de catre beneficiar:

· Ridicare topo realizata cu ocazia intocmirii studiului de fezabilitate

· Cota de inundatie Ci = 150 cm (Ci abs = 131.91 mdM);

· Studiul de fezabilitate

· Studiul geotehnic

In urma calculelor de dimensionare, stabilitate si optimizare a studiului precedent (S.F.), au rezultat urmatoarele elemente principale ce alcatuiesc puntea:
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Deschidere punte (lungime)
	- 22.00 m
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Latime punte (zona de circulatie)
	- 1.00 m
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latime podina
	- 1.20 m
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Podina este din dulapi de lemn (esenta tare)
	- 15x5x120cm
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Cablurile de sustinere podina sunt din otel impletit Ø30mm
	- 4 bucati
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Cablurile de fixare mana curenta sunt din Otel impletit Ø30mm
	- 2 bucati


· Panouri de protectie cu rama din profile L30x3 si plasa sudata.

· Montantii pe care se fixeaza panourile de protectie sunt din platbanda PI[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]



Profile HEA260 - 2500mrn
	- 2 bucati
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Fundatii din beton C25/30 — 4.50x2.60x1.20m
	- 2 bucati
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Beton de egalizare 10 cm (0/10)

Fundatiile sunt realizate din beton armat clasa C25/30 avand dimensiuni: 4.50x2.60x1.20m. Inainte de turnarea blocului de fundatie se toarna un strat de egalizare de 10 cm grosime folosind beton 0/10. Cota de fundare a puntii este 131.45 mdM. Adancimea minima de inghet este 80cm.

Puntea circulabila are ca suport 4 cabluri din otel. Cele 4 cabluri sunt fixate in fundatii articulat de cate 4 ansambluri sudate inglobate.

Mana curenta este alcatuita din cate 2 cabluri care sunt prinse articulat de profile HEA inglobate in fundatiile de beton.[image: image12.jpg]



Fixarea cablurilor se face articulat pe bolturi. Bolturile vor fi dotate cu piedica pentru a impiedica iesirea acestora. Trecerea cablurilor peste bolturi se face prin intermediul rodantelor care previn degradarea in timp a cablurilor.

Blocarea cablurilor se realizeaza cu bride care se vor prinde conform schemelor din planurile de executie. (mod de fixare, ordine de fixare, numar de bride in functie de tipul cablului).

Verificarea prinderilor se va face ulterior terminarii executiei de minim 2 ori pe an pentru a asigura exploatarea puntilor in conditii de siguranta.

Puntea circulabila este alcatuita din dulapi de lemn fixati de cele 4 cabluri de rezistenta. Mana curenta se va lega de podina de circulatie prin intermediul unor montanti. Protectia laterala se realizeaza cu panouri rectangulare din cornier si plasa care se prind de montantii din platbanda metalica.

Profilele metalice de sustinere a cablurilor cat si piesele inglobate se vor incastra in fundatii conform planurilor de executie.

La partea superioara a fundatiei (spre apa) se toarna o plomba din beton profilata in forma de clopot, avand inaltimea de 50cm (cu raza r=O.25m) peste care se vor intinde cablurile astfel incat sa nu se formeze unghiuri ascutite. Atat inaltimea cat si forma plombei difera in functie de situatia intalnita. ln cazul de fata plomba are inaltimea de 50 cm iar cota in varf este 133.25 mdM.

b) Justificarea necesitatii proiectului

Nota de fundamentare privind necesitatea 9i oportunitatea elaborärii studiului de fezabilitate a fost avizatä în CTE ABADL nr. 10773 din 22.05.2015 si CTE ANAR cu Aviz nr. 21 din 21.04.2016.

în Spatiul Hidrografic Dobrogea-Litoral, Statia hidrologicä Constanta din cadrul Sistemului de Gospodärire a Apelor Constanta, efectueazä mäsuratori regulate de debit în 22 de statii hidrometrice amplasate pe principalele cursuri de apä canale din regiunea Dobrogea.

La niveluri mici ale apei, mäsurätorile de vitezä se executä, pe toatä lätimea albiei si la toate orizonturile pe verticalä de cätre hidrometri intrând efectiv în albia cursurilor de apä.

La niveluri mijlocii si mari ale apei, efectuarea mäsurätorilor de viteza a apei cu moristi hidrometrice, din albia cursului de apä este imposibilä întru-cât datoritä adâncimilor mari vitezelor mari ale apei precum [image: image13.jpg]Si



 a faptului cä terenul din albia minorä este instabil, este pusä în pericol viata salariatilor. Astfel cä aceste mäsurätori se fac exclusiv prin metoda flotorilor, procedeu care conduce la erori mari. Aceastä metodä nu este acceptatä în instructiunile tehnice de specialitate.

Frecventa mäsurätorilor este 1 tran;ä la 5 zile si ori de cate ori este nevoie — la fenomene periculoase, atât pe crestere cât pe scädere.

Tinând cont de cele expuse mai sus se impune realizarea de punti hidrometrice care sä asigure efectuarea de mäsurätori prin metode acceptate în instructiunile tehnice de specialitate, cu frecventele necesare si cu asigurarea sigurantei personalului desemnat sä efectueze aceste mäsurätori.

Niciuna dintre statiile hidrometrice care fac obiectul prezentei documentatii nu mai este echipata in prezent cu punti hidrometrice functionale care sa permita efectuarea de masuratori de debit prin metode acceptate in instructiunile tehnice de specialitate.

114205.48 ron

c) Perioada de implementare propusa

Decembrie 2018- lunie 2020

d) Planse reprezentand limite amplasamentului proiectului

Limitele amplasamentului in care urmeaza a se executa lucrarile sunt prezentate in plansa:


Plan de situatie punte Casimcea
H _ 04

e) Formele fizice ale poiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc)

In vederea realizarii acestei investitii, in anul 2016 a fost elaborat Studiul de Fezabilitate, iar in anul 2018 a fost intocmit Proiectul Tehnic si detaliile de executie.

Dupa cum s-a mentionat anterior urmeaza a se realiza urmatoarele tipuri de lucrari:

· Indepartarea stratului vegetal pe zona amprizei lucrarilor

· Excavatii pentru fundatiile puntii hidrometrice

· Turnare beton in fundatiile puntii — C25/30 (fundatie), respectiv C8/10 (egalizare) — cca 17 mc [image: image14.jpg]


 Protectie de mal cu pereu din beton pe o lungime de 10m, in dreptul puntii, pe ambele maluri — 05/30 - cca 2 x 10m.

· Protectie grinda pereu cu saltea de gabioane 5x2x03, pe toata lungimea pereului — cca x 10m [image: image15.jpg]



Reprofilarea albiei pe o lungime de cca 40 aval, prin refacerea pantei taluzelor la 1:1.5.

· Indepartarea vegetatiei (exemplu stuf, arbori, papura, etc) crescuta in albia minora, pe o lungime de cca 40 amonte si aval.

· Uniformizarea si largirea sectiunii de curgere a apei de la cca 2.50 m la 8.80 m pe o lungime de cca 10m in amonte si aval de punte prin decopertarea stratului vegetal de pe fundul albiei si nivelarea talvegului.

· Inierbarea taluzelor dupa terminarea lucrarilor.

Lucrarile de teranamente se vor realiza atat mecanizat cu utilaje mici, usor manevrabile cat si manual, in spatii inguste sau greu accesibile, astfel incat impactul asupra mediului sa fie minim.

Tot materialul rezultat din lucrarile de terasamente (excavatii fundatii punte, reprofilare, recalibrare albie, etc) va fi refolosit in amplasament la protectia malurilor si refacerea profilului digurilor, suprainaltari locale.

Tot materialul vegetal rezultat in urma lucrarilor de recalibrare, destufizare a albiei din zona amplasamentului se va incarca si transporta in halda, amplasamant stabilit de comun acord intre: beneficiar, autoritatea locala si autoritatea competenta pentru protectia mediului. Indepartarea a vegetatiei ecvatice (stuf, papura) se va realiza cu mijloace manuale.

Curatarea vegetatiei arboricole si a tufisurilor cu mijloace manuale.

Carcasele saltelei de gabioane vor fi confectionate in ateliere centralizate si transportate in amplasament. Umplerea lor se va face manual cu piatra de rau dupa ce au fost dispuse pe pozitia finala.

Confectiile metalice (scaunele, profilele HEA, reazemele) inglobate, vor fi aduse gata asamblate din atelierele centralizate. Cablurile de Otel vor fi aduse sub forma de colaci si intinse de pe mal cu echipamente speciale conform proiect de executie.

Transportul betonului si a agregatelor pentru umplerea saltelelor de gabioane se va face de la statiile de betoane respectiv sortare din apropierea amplasamentului.

Nu se vor realiza cai de acces noi, se vor utiliza cele existente cu mentiunea ca dupa finalizarea lucrarilor acestea vor fi aduse la starea la care au fost gasite inaintea inceperii lucrarilor (dupa caz).

Data de începere a lucrärilor va fi comunicatä tuturor autoritätilor care au emis diverse acte de reglementare.

Evacuarea apelor uzate menajere: 
Alimentare cu energie electrica. Nu este cazul
Organizarea de șantier: Organizarea de santier se va realiza pe terenul incintei. 
Amplasamentul, ingradit, va asigura atat spatii de acces si circulatie pentru mijloacele auto, cat si suprafete pentru depozitarea materialelor si a unei baraci pentru maistru.

Aprovizionarea santierului va fi posibila de la nivelul strazii de acces.
 
b) Cumularea cu alte proiecte existente și sau/aprobate: nu este cazul.
c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: nu este cazul.
d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: deseurile rezultate in timpul constructiei vor fi colectate selectiv și predate unitatilor autorizate.
e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor emisiile vor rezulta, din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși  nivelul prevăzut în SR 10009/2017 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.  
g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: nu este cazul. 
2) Amplasarea proiectului.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Puntea este amplasata pe paraul Casimcea, in dreptul statiei hidrometrice, la cca 23.00m aval de podul peste DJ 222E, langa parcul blocului P+4.

Coordonatele geografice ale amprizei în care se vor desfasura lucrarile (in sistem de proiectie nationala STEREO 1970) sunt prezentate în planul de situatie „Plan de situatie punte Casimcea" H — 04.

Suprafata terenului ocupat de punte este 80.60 mp (31.00x2.60mb) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) Capacitatea de absorție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin- nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;
- zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a   III-a  - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica - nu este cazul;
- zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislatia nationala si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri -  nu este cazul;
- zonele cu o densitate mare a populatiei - nu este cazul;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -conform punctului de vedere emis de Direcția județeană pentru Cultură Tulcea, nu este necesar Avizul DJC Tulcea. "Potrivit normelor legale existente, dacă, pe parcursul desfașurării lucrărilor de execuție, vor rezulta descoperiri arheologice întamplătoare, beneficiarul și executantul lucrărilor au următoarele obligații: să întrerupă execuția lucrărilor și să anunțe imediat DJC Tulcea și emitentul autorizației de construire."
3) Tipurile si caracteristicile impactului potential

a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si dimensiunea populatiei care poate fi afectata - impact minor

b) natura impactului - implementarea proiectului va avea un impact pozitiv, permanent, pe termen mediu si lung asupra peisajului, mediului vizual, social, cultural. Impactul asupra faunei, florei, calitatii aerului, climei, bunurilor materiale va fi temporar, nesemnificativ.

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul

d) intensitatea si complexitatea impactului: impactul determinat de lucrarile de constructie, nu sunt de natura sa determine efecte negative permanente pe termen mediu si lung. Se estimeaza ca lucrarile vor avea impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) probabilitatea impactului: pe durata de implementare si exploatare a proiectului va fi redusa;

f) debutul, durata, frecventa si reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrarilor;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant

in cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele fac aprovizionarea transportă materiale.
II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate – proiectul propus nu este amplasat în ari naturale protejate.
III. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. În conformitate cu punctul de vedere nr. 13990/02.10.2019 emis de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea,  proiectul are avizul de gospodărire a apelor nr. 98/25.09.2019, cu respectarea urmatoarelor conditii:
Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:
a) se vor respecta datele si specificatiile din documentatia tehnica precum si legislatia de mediu in vigoare; se vor respecta masurile prevazute prin proiect in vederea diminuarii impactului asupra factorilor de mediu.

b) proiectul se va realiza conform documentatiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislatiei de protectia mediului, in vigoare.

c) lucrarile se vor executa strict in perimetrul destinat prin proiect si nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfǎsurare a lucrǎrilor.

d) lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati.

e) este interzisa parasirea incintei organizarii de santier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor incarcate cu noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice.

f) se interzice eliminarea oricaror tipuri de deseuri care ar putea afecta calitatea solului; 

g) deseurile menajere  si cele rezultate in timpul executarii lucrarilor, vor fi colectate selectiv si preluate de o societate autorizata in acest sens.

h)  titularii pe numele carora se va emite autorizatia de constructie au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii astfel incat sa atinga progresiv, pana la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantitatilor de deseuri nepericuloase provenite din activitati de constructie, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) managementul deseurilor generate in urma executiei lucrarilor prevazute in proiect se va realiza in conformitate cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului proeictului, astfel:

· deseurile municipale amestecate generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate, stocate temporar in pubele;

· deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, hartie si carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate;

· deseurile de constructii rezultate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate si stocate temporar in vederea valorificarii prin societati autorizate.

j) se interzice evacuarea deseurilor in alte locuri, decat in spatiile special amenajate.

k) organizarea de santier pentru lucrarile prevazute prin proiect va fi amplasata in incinta amplasamentului si se va avea in vedere urmatoarele:
· organizarea de santier va ocupa suprafete cat mai reduse;

· organizarea de santier se va realiza astfel incat impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derularii lucrarilor prevazute prin proiect, sa fie cat mai redus;

· se interzice spalarea utilajelor/vehiculelor in zona de lucru aferenta sau in zona organizarii de santier;

· materialele necesare executarii lucrarilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzator;

· se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;
l) pe perioada de executie a lucrarilor, zgomotul produs de activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca nivelul de presiune acustica, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

m) utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect. 

n) in cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de catre firme autorizate/depozitarea in depozite de deseuri autorizate;

o) prezenta decizie nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul, in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora;

p) raportarea imediata la APM Tulcea si GNM – CJ Tulcea in cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentala;

q) beneficiarul raspunde de realizarea corecta a lucrarilor propuse, respectand conditiile  prezentate in memoriul de prezentare;

r) daca terenurile cu destinatia de spatii verzi vor fi afectate in mod accidental in timpul realizarii proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de functionalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologica a zonelor afectate temporar si readucerea lor la starea si functionalitatea initiala);

s) la finalizarea lucrarilor se va notifica APM Tulcea, in vederea intocmirii procesului verbal de constatare a realizarii lucrarilor prevazute in actul de reglementare. Procesul-verbal incheiat de APM Tulcea la verificarea respectarii prevederilor prezentei decizii, se anexeaza si face parte integranta din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
t) beneficiarul va respecta conditiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 17/4383/28.07.2017 emis de Primaria comunei Casimcea.
Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului, iar in situatia in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifica conditiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligatia de a notifica autoritatea competenta emitenta.

 
Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile ori omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste conditiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

    Actele sau omisiunile autoritatii publice competente care fac obiectul participarii publicului se ataca in instanta odata cu decizia etapei de incadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

        Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului au obligatia sa solicite autoritatii publice emitente a deciziei prevazute la art. 21 alin. (3) sau autoritatii ierarhic superioare revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie inregistrata in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei.

    Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 22 alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

    Procedura de solutionare a plangerii prealabile prevazuta la art. 22 alin. (1) este gratuita si trebuie sa fie echitabila, rapida si corecta.

    Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
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