
1 
 
 

      

 

  

“ CRESTEREA CAPACITATII DE 

INCINERARE A  INSTALATIEI PENTRU 

NEUTRALIZAREA CADAVRELOR DE 

ANIMALE, A SUBPRODUSELOR DE 

ANIMALE CE NU SUNT DESTINATE 

CONSUMULUI UMAN SI A PROTEINELOR 

ANIMALE PROCESATE„ 

MEMORIU DE PREZENTARE 
(Conform Anexei nr. 5E  din Legea 

292 / 2018) 
 

2020 



2 
 
 

 

MEMORIU DE PREZENTARE 

„CRESTEREA CAPACITATII DE INCINERARE A INSTALATIEI PENTRU 

NEUTRALIZAREA CADAVRELOR DE ANIMALE, A SUBPRODUSELOR DE ANIMALE CE 

NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN SI A PROTEINELOR ANIMALE 

PROCESATE” 

 

 

 

 

Beneficiar: 

CAZACIOC &  CO SRL 

 

 Întocmit de: ENVIRO ECOSMART SRL 

Rodion Amzu (RA)  

Silvia Drăgan (SD)  

Adrian Bercan (AB) 

 

 

 

Info document 
Cod: 

Nr. 
rev. 

Document Data Elaborat 
Verificat 

Tehnic Calitate 

02 

„Cresterea capacitatii de incinerare 
pentru Instalatie pentru neutralizarea 
cadavrelor de animale, a 
subproduselor de animale ce nu sunt 
destinate consumului uman si a 
proteinelor animale procesate” 

17.08.2020 RA SD AB 

 

Lista de difuzare 

Rev. Distribuit 
Nr. 
copie 

Limba de 
redactare 

Format 

02 APM Tulcea 1 Română Printat/PDF 

02 CAZACIOC &  CO SRL 1 Română Printat/PDF 

 



3 
 
 

Cuprins: 
1 Denumirea proiectului: ........................................................................................................................ 5 
2 Titular: ........................................................................................................................................................ 5 
3 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: ........................................................ 5 

3.1 Un rezumat al proiectului ........................................................................................................... 5 
3.2 Justificarea necesității proiectului ........................................................................................... 6 
3.3 Valoarea investiției ........................................................................................................................ 6 
3.4 Perioada de implementare propusă ....................................................................................... 6 
3.5 Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație si 
amplasamente) ............................................................................................................................................ 6 
3.6 O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 
proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție si altele).Se 
prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: ............................................ 6 

3.6.1 Profilul si capacitățile de producție ............................................................................... 7 
3.6.2 Descrierea instalației si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 7 
3.6.3 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de 
specificul investiției, produse si subproduse obținute, mărimea, capacitatea ............ 15 
3.6.4 Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă .................................................. 17 
3.6.5 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 
execuția investiției .............................................................................................................................. 20 
3.6.6 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente ................................................ 20 
3.6.7 Resursele naturale folosite în construcție si funcționare ................................... 20 
3.6.8 Metode folosite în construcție/demolare ................................................................. 20 
3.6.9 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, 
exploatare, refacere si folosire ulterioară .................................................................................. 20 
3.6.10 Relația cu alte proiecte existente sau planificate ................................................... 20 
3.6.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare ......................... 20 
3.6.12 Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, 
extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de 
transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate si a 
deșeurilor) .............................................................................................................................................. 21 
3.6.13 Alte autorizații cerute pentru proiect. ....................................................................... 21 

4 Descrierea lucrărilor de demolare necesare: ............................................................................ 21 
5 Descrierea amplasării proiectului: ................................................................................................ 21 
6 Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în 
limita informațiilor disponibile............................................................................................................... 24 

6.1 Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia 
poluanților în mediu ............................................................................................................................... 24 

6.1.1 Protecția calității apelor: ................................................................................................. 24 
6.1.2 Protecția aerului: ............................................................................................................... 25 
6.1.3 Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor: ........................................................ 25 
6.1.4 Protecția împotriva radiațiilor: ..................................................................................... 26 
6.1.5 Protecția solului si a subsolului: ................................................................................... 26 
6.1.6 Protecția ecosistemelor terestre si acvatice: ........................................................... 26 
6.1.7 Protecția asezărilor umane si a altor obiective de interes public: .................. 27 
6.1.8 Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 
realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: ..................................... 27 
6.1.9 Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase: ................... 29 



4 
 
 

6.2 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a 
biodiversității. ........................................................................................................................................... 30 

7 Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de 
proiect: .............................................................................................................................................................. 30 
8 Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări si măsuri prevăzute pentru 
controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind 
monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile 
aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ 
calitatea aerului în zonă. ............................................................................................................................ 32 
9 Legătura cu alte acte normative si/sau planuri/programe /strategii/documente de 
planificare: ...................................................................................................................................................... 35 

9.1 Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 
naționale care transpun legislația Uniunii Europene: ............................................................... 35 
9.2 Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ 
planificare din care face parte  proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost 
aprobat. ........................................................................................................................................................ 35 

10 Lucrări necesare organizării de santier: ..................................................................................... 48 
11 Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente 
si/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile: ........ 48 
12 Anexe - piese desenate: ..................................................................................................................... 48 

12.1 Planul de încadrare în zonă a obiectivului si planul de situație, cu modul de 
planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte 
structuri, materiale de construcție si altele); planse reprezentând limitele 
amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi 
folosită temporar (planuri de situație si amplasamente) ........................................................ 49 
12.2 Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activității, cu instalațiile de 
depoluare .................................................................................................................................................... 52 

13 Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări 
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările si completările ulterioare, memoriul va fi 
completat cu următoarele: ........................................................................................................................ 53 
14 Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 
completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, 
actualizate: ...................................................................................................................................................... 53 
 
 

 

  



5 
 
 

Memoriu de prezentare 

conform continutului cadru al Anexei nr. 5.E 

din Legea 292/2018 
 
 

1 Denumirea proiectului: 

„Cresterea capacitatii de incinerare pentru Instalatie pentru neutralizarea 

cadavrelor de animale, a subproduselor de animale ce nu sunt destinate 

consumului uman si a proteinelor animale procesate” 

2 Titular: 

– numele  

CAZACIOC &  CO SRL; 

– adresa postală  

Comuna Smârdan, Str. Cuza Voda, nr.17, Județul Tulcea; 

– numărul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 

Tel / Fax: 0240571429; 

Email: cazaciocoffice@yahoo.com; 

– numele persoanelor de contact: 

Cazacioc Gelu Daniel, administrator, telefon: 0724053254; 

ing. Carbunaru Gheorghe, responsabile cu activitatea de protecție a mediului, telefon: 

0723584142. 

 
3 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

3.1  Un rezumat al proiectului 

Societatea CAZACIOC & CO S.R.L. este încadrată în Categoria de activitate conform 

Legii 278 din 2013 privind emisiile industriale 6.5. Eliminarea sau reciclarea 

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute 

de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 

octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine 

animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi, 

având ca activități autorizate desfășurate pe amplasament:  

- cod CAEN 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase;  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/38362
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/15820
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- cod CAEN 3821 - tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase; 

- cod CAEN 2015 - fabricarea îngrășămintelor si  produselor azotoase (detaliat in 

cadrul Clasificarea produselor si serviciilor asociate – CPSA 2015: 2015.60 – Îngrășăminte 

de origine animala sau vegetala n.c.a.). 

 Conform Adresei Primăriei comunei Smârdan nr 3794/18.10.2019 proiectul 

„Creșterea capacitații de incinerare pentru Instalație pentru neutralizarea cadavrelor de 

animale, a subproduselor de animale ce nu sunt destinate consumului uman si a 

proteinelor animale procesate” nu necesita Certificat de Urbanism. 

 

3.2  Justificarea necesității proiectului 

Având in vedere creșterea solicitărilor clienților pentru preluarea unor cantități 

sporite de deșeuri pentru incinerare s-a solicitat proiectantului determinarea unei 

cantități maxime de incinerare zilnica prin utilizarea la parametri superiori ai instalației. 

In acest fel si instalația de producere a îngrășământului mineral organic va 

functiona doar cu cantitati de cenusa din instalatie, sau cu un aport mult redus de cenusa 

de la alti furnizori. 

 

3.3  Valoarea investiției 

Cresterea de capacitate se realizeaza fara investitii, ci doar prin reducerea duratei 
sarjei de incinerare. 
 

3.4  Perioada de implementare propusă 

Proiectul va fi implementat direct dupa doar cateva probe tehnologice. 

 

3.5  Planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație 

si amplasamente) 

Vezi Anexele 

 

3.6 O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție si 

altele).Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 
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3.6.1 Profilul si capacitățile de producție 

CAZACIOC & CO S.R.L. are ca obiect de activitate colectarea valorificarea şi eliminarea 

deșeurilor din categoria celor nepericuloase (deșeuri de tesuturi animale, materii prime 

care nu se pretează consumului sau procesării).  

Societatea CAZACIOC & CO S.R.L. este încadrată în Categoria de activitate conform 

Legii 278 din 2013 privind emisiile industriale 6.5. Eliminarea sau reciclarea 

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute 

de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine 

animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 , cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi, 

având ca activități autorizate desfășurate pe amplasament:  

- cod CAEN 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;  

- cod CAEN 3821- tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase; 

-cod CAEN 2015 – fabricarea îngrășămintelor și  produselor azotoase (detaliat in 

cadrul Clasificarea produselor si serviciilor asociate – CPSA 2015: 2015.80 – Ingrasaminte 

de origine animala sau vegetala n.c.a.)  

Activitatea de baza desfășurată de societate pe amplasamentul din localitatea Smardan 

este in conformitate cu precizarile Legii nr 55/2017 de neutralizare a subproduselor de 

origine animală, incluzand activitatile de transport, depozitare si manipularea acestora, 

dupa caz si cuprinde activitatea de ecarisare a subproduselor de origine animală care nu 

sunt destinate consumului uman, urmată de procesarea, respectiv incinerarea acestora 

prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul 

înconjurător, animale sau om . 

Rezultatul final al activității economice este obținerea de cenușă si oase calcinate, 

subproduse ce sunt valorificate la obținerea unor produse utile, cum ar fi: ingrasaminte 

organice, amelioratori organici de sol, biostimulatori organici, alte produse derivate. 

 

3.6.2 Descrierea instalației si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament  

Activitatea/fluxul tehnologic, în cadrul instalației de incinerare, consta în: 

Principalele faze tehnologice ale procesului în cadrul instalației de incinerare a 

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, sunt: 

 colectarea si transportul cu mijloace specializate proprii a subproduselor de origine 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/38362
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/15820
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animală nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite în Regulamentul CE 

1069/2009);  

 recepție si stocare temporară a subproduselor de origine animală nedestinate 

consumului uman; 

 recepția transporturilor de subproduse de origine animală, cântărirea,  verificarea 

cantitativă si calitativă; 

 depozitarea temporară a subproduselor de origine animală în camere frig; 

 tocarea, după caz, în vederea incinerării; 

 prepararea șarjelor în vederea incinerării; 

 incinerarea subproduselor de origine animală; 

 valorificarea cenușii si oaselor calcinate rezultate din procesul de incinerare prin 

activitatea de producere a îngrășământul mineral organic. 

Activități secundare: 

- Spălarea si dezinfecția mijloacelor de transport, utilajelor, spațiilor de descărcare, 

spații de lucru, etc. Este o activitate obligatorie în realizarea procesului de neutralizare. 

Principiul de bază este ca tot ce intră în zona septica să sufere un proces de neutralizare. 

- Masinile de transport sunt dezinfectate în zona rampei de spălare dezinfecție cu 

soluție dezinfectantă caldă si apoi sunt spălate cu apă caldă. Acelasi procedeu se utilizează 

pentru spațiile de descărcare, alimentarea snecurilor, utilaje, etc. 

Colectarea si transportul cu mijloace specializate a materiei prime 

Colectarea si transportul cu mijloace specializate proprii si închiriate a 

subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, asa cum sunt definite in 

Regulamentul CE 1069/2009); recepție si stocare temporara a subproduselor de origine 

animala nedestinate consumului uman; 

Colectarea si transportul subproduselor de origine animala nedestinate consumului 

uman, S.N.C.U. – asa cum sunt definite in Regulamentul CE 1069/2009, se face de la 

generatorii acestor deseuri, pe baza contractuala, cu mijloace specializate proprii sau pe 

baza de contract de închiriere. 

Mijloacele de transport auto folosite în transportul subproduselor de origine 

animală nedestinate consumului uman sunt etanse, prevăzute cu prelate impermeabile/ 

capace/ usi metalice cu închidere corespunzătoare pentru a evita orice contact cu mediul 

înconjurător. Acestea sunt autorizate din punct de vedere sanitar veterinar si îndeplinesc 
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cererile normativelor in vigoare privind transportul deșeurilor de acest tip 

(Regulamentul CE 1069/2009). 

Echipamente folosite : 

- circa 20 mijloace de transport de diferite capacități, în total 200t/zi, dotate cu 

containere si bene etanse si izoterme; 

- cantar bascula. 

- Instalatie de spalat sub presiune cu apa calda – model Karcher 

Recepția transporturilor, respectiv recepția cantitativă a materiei prime se 

realizează la primirea fiecărui transport de subproduse de origine animală nedestinate 

consumului uman, asa cum sunt definite in Legea nr. 55/2017 si Regulamentul CE 

nr.1069/2009. Recepția propriu zisă constă în verificarea încadrării în condițiile impuse 

prin autorizația sanitar-veterinară emisă de D.S.V.S.A., privind gestionarea subproduselor 

de origine animală si conformarea la cerințele Regulamentului CE. 

În vederea conformării la cerințele comunitare, operatorul instalației verifica: 

- documentele de însoțire ale transportului (avize de expediție, certificatul sanitar- 

veterinar, declarația de conformitate); 

- conformitatea la condițiile ce trebuiesc îndeplinite de subprodusele de origine 

animală care nu se pretează consumului uman, care intră sub incidența Regulamentului 

1069/2009 CE); 

- conformitatea dintre mențiunile din documentul de transport, fisa subprodusului, 

trasabilitatea si conținutul efectiv al transportului. 

In acest scop se efectuează următoarele acțiuni: 

- inspecție vizuala; 

- prelevarea de probe, în cazul unor suspiciuni cu privire la posibilitatea prezenței 

de substanțe periculoase si transmiterea pentru analize de laborator. 

După stabilirea conformității transportului de subproduse de origine animală 

nedestinate consumului uman, operatorul instalației dispune introducerea  

autovehiculului pentru cântărire si va realiza următoarele înregistrări: 

- cantitatea si caracteristicile subproduselor animaliere (tipul subprodusului, 

compoziția si starea fizică); 

- sursa subproduselor de origine animala (activitate, agentul economic), date 

referitoare la procesul care a generat subprodusul (proces tehnologic, magazine de 

specialitate, zootehnie, componenta de unde rezulta subprodusul, etc.); 
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- data primirii subproduselor în vederea incinerării; 

- tipul autovehiculului de transport autorizat DSVSA si numărul de înmatriculare. 

Operatorul instalației după ce a verificat, recepționat si cântărit transportul de 

subproduse de origine animală, dispune ca materia primă sa fie dirijată în funcție de 

natura ei direct la: 

- incinerare; 

- depozitul frigorific; 

- depozitul temporar si tocător. 

După descărcarea subproduselor animaliere, autovehiculele vor fi dirijate spre 

rampa de spălare si dezinfecție, în vederea distrugerii microbilor patogeni. 

Dacă în urma recepției/verificărilor transportului prevăzute a se realiza, se constată 

prezența altor subproduse decât cele trecute în documentele însoțitoare sau a unor 

materiale interzise la incinerare, operatorul instalației va acționa astfel: 

 vehiculul va fi dirijat în zona special amenajată unde rămâne în asteptare; 

 informează de urgență conducerea societății si după caz autoritățile competente 

asupra aspectelor de neconformitate constatate (DSVSA Tulcea) si solicita precizări 

furnizorului, inclusiv măsurile de retur a fi întreprinse; 

 va înscrie în registru următoarele date: 

- aspectele de neconformitate sesizate; acțiunile întreprinse de către operator;  

- persoana competentă care a stabilit modul de acțiune, inclusiv returnarea 

transportului; 

- dacă au fost înregistrate evenimente ce au cauzat un impact de mediu, ori efecte 

nedorite pentru sănătatea angajaților. 

Mărunțirea materiei prime, se efectuează, atunci cand este necesar,  într-un 

tocător care reduce dimensiunile oaselor la bucăți de cca. 15 cm în vederea eficientizării 

procesului de incinerare cât si pentru mărirea capacității unei șarje de lucru, respectiv 

incinerarea unei cantități mai mari de subproduse, în special de oase în unitatea de volum. 

Depozitul frigorific (camera frigorifică) are o capacitate de depozitare de peste 

100 tone (6x6x3) si asigură stocarea temporară a subproduselor animaliere, perisabile, 

în vederea evitării proceselor de degradare si descompunere a fracțiunilor organice, în 

special vara. 

Prepararea șarjelor în vederea incinerării 
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Prepararea constă în amestecarea diferitelor componente ce urmează a fi incinerate 

pentru echilibrarea conținutului de apă si pentru eficientizarea procedeelor de ardere 

oxidativă. In general, la fiecare șarjă se separă oasele supuse procesului de calcinare în 

vederea obținerii făinii de oase. 

Incinerarea pe amplasamentul analizat are loc în cele doua linii de incinerare, 

fiecare având capacitatea proiectata de 9 tone/șarjă/incinerator, prevăzute cu doua 

camere de ardere, anume o camera primară (inferioară) unde are loc incinerarea propriu-

zisă a subproduselor animaliere si camera secundară (superioară), unde are loc 

finalizarea arderii gazelor pentru diminuarea emisiilor toxice de poluanți si reducerea 

impactului asupra calității aerului atmosferic ori sănătății salariaților/locuitorilor din 

Smârdan. Camera primară de ardere este dotată cu două arzătoare. Camera secundară 

este dotată cu două arzătoare, unul principal si un arzător auxiliar. Arzătorul auxiliar 

pornește automat în momentul în care temperatura gazelor de ardere scade sub 850 °C 

după ultima injecție de aer de combustie. De asemenea, arzătorul auxiliar este folosit în 

timpul operațiunilor de pornire sau oprire a instalației pentru a asigura menținerea 

temperaturii de 850 °C pe întreg parcursul acestor operațiuni. 

Pentru eficientizarea procesului de incinerare si realizarea automonitorizării 

parametrilor de proces, se programează temperatura si timpul de ardere necesar. Pentru 

ardere completă si evitarea poluării aerului atmosferic, temperaturile de ardere 

programate pentru camera secundara de ardere a gazelor de combustie sunt de 850ᵒC, si 

timpul de retenție de 2 secunde, pentru a asigura încadrarea în cerințele legislației 

naționale si europene, în domeniul incinerării subproduselor de origine animală. 

La punerea in funcțiune a incineratorului pentru fiecare șarjă, se pornesc 

arzătoarele din camera secundară până la atingerea temperaturii de 850 ᵒC, urmând apoi 

să fie pornite cele doua arzătoare din camera primara. 

Gazele arse încărcate cu substanțe nocive rezultate din procesul de combustie din 

camera primară sunt transferate sub presiune în camera secundara de ardere, aici se 

asigura procesul de descompunerea chimica al acestor particule printr-un proces de 

oxidare violenta la temperaturi de peste 850ᵒC, in atmosfera îmbogățită in oxigen. 

Oxidarea violenta este catalizata de introducerea sub presiune al aerului în camera 

secundara de ardere prin duze poziționate în așa fel încât se creeze un vortex. 

Flacără si căldură sparg legăturile chimice ale compușilor ogarnici gazoși in atomi. 

Acești atomi se recombina cu oxigenul din aerul din camera si formează compuși stabili 
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alcătuiți in principal din substanțe nepericuloase, precum dioxid de carbon si vapori de 

apa (abur), evacuate in atmosfera. 

Alimentarea cu subproduse de origine animala se realizează mecanizat pe la partea 

superioara a primei camere de ardere, iar golirea cenușii si oaselor calcinate, după 

finalizarea unei șarje se realizează mecanizat prin gura de evacuare situată la partea 

inferioara a camerei incineratorului. 

Cantitatea de cenușă rezultata pe fiecare linie de incinerare reprezintă cca. 2 - 4 % 

din masa materiei prime incinerate si cca. 30-35 % oase calcinate. Luându-se în 

considerare masa maximă de subproduse animaliere pe șarjă (9 tone) rezultă o cantitate 

medie de 180-270 kg de cenușă/șarjă/linie de incinerare si de cca. 2700-3200 kg de oase 

calcinate/șarjă/linie de calcinare. 

Instalația de automatizare asigură reglarea temperaturii la valorile setate în cele 

două camere, asigură reglarea corecta a arderii precum si protecția întregii instalații prin 

intermediul aparaturii automatizate de siguranță. 

Controlul standard incorporează un display digital pentru afișarea temperaturilor 

din ambele camere de ardere (primară si secundară) pe parcursul fiecărei șarje de 

incinerare. De asemenea instalația de automatizare asigură si blocarea funcționării 

echipamentului în cazul neîndeplinirii unor condiții de funcționare a arzătoarelor sau a 

depășirii temperaturilor prestabilite. 

Temperaturile in cele doua camere sunt programabile. Pe un afisaj digital pot fi citite 

in permanenta temperaturile programate si cele masurate in interiorul celor doua 

camere. Finalizarea unui proces de incinerare se verifică prin automonitorizare tip 

comunicator temperatura C91 - termograf pentru măsurarea si înregistrarea electronică 

si grafică a temperaturii din interiorul camerelor de incinerare si care are rolul de a 

masura temperatura de ardere inregistrată continuu in cele doua camere de ardere, iar 

datele sunt stocate in PC. La terminarea unei sarje, se opresc arzatoarele in ordinea 

inversa pornirii, se asteapta scaderea temperaturii din interiorul camerei inferioare in asa 

fel incat sa poata fi golita fara a pune in pericol viata salariatilor. 

Arzatoarele sunt automatizate, componente de inalta fiabilitate cu aprindere 

electronica si sisteme pentru controlul combustiei. Volumul de aer suplimentar necesar 

unei combustii corecte si complete este controlat in mod automat. Instalatia pentru 

distributia aerului suplimentar este constituita din mai multe ventilatoare de marime 

adecvată capacităţii de ardere a incineratorului, elemente de insuflare automata a aerului 
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pe traseele de conducere a aerului catre punctele de acces in cele doua camere de ardere 

si racordat la exhaustorul de evacuare la cele doua cosuri de dispersie. 

Alimentarea cu subproduse de origine animala a camerei principale si evacuarea 

cenusii se vor face astfel incat traseele sa fie cat mai scurte si sa poata fi asigurata o 

decontaminare rapida si eficienta a zonelor de lucru. 

Evacuarea cenusii si oaselor calcinate se face mecanizat. Cenusa este inerta, 

neputrescibila, sterila, depozitata temporar si utilizata functie de necesitati utilizata ca 

materie prima la fabricarea îngrasamintului organic. 

Descrierea incineratorului.  

 corpul incineratorului este executat dintr-o manta metalica, cilindrica, orizontala, 

captusita la interior cu un strat termoizolant si un strat termorezistent din caramida 

refractara; 

 temperatura la exteriorul mantalei in timpul functionarii incineratorului nu depaseste 

60ᵒC;  

 incineratorul se sprijina pe fundatie pe doua tălpi metalice; 

 incineratorul este prevazut cu doua camere: camera primară de ardere a deșeurilor la 

temperatura până la 850ᵒC si camera secuntară in care are loc arderea completa a 

gazelor de combustie la temperatura de peste 850ᵒC;  

 peretele despartitor dintre cele doua camere este prevazut cu orificii de trecere a 

gazelor din camera de ardere a deșeurilor spre camera post-combustie. Peretele este 

executat din cărămidă refractară;  

 volumul camerei de ardere a deșeurilor V=10.44mc;  

 volumul deșeurilor încărcate 7mc. Spațiul liber 10.44-7=3.44mc, este spațiul prevăzut 

pentru dezvoltarea flăcării si pentru deplasarea gazelor degajate in timpul arderii spre 

camera post-combustie; 

 volumul camerei post-combustie V=5.4mc. Volumul camerei post-combustie asigură ca 

trecerea gazelor prin aceasta sa fie mai mare de 2sec., timp necesar pentru arderea 

completa a acestora si a eventualelor impurități solide degajate; 

 din camera post-combustie gazele sunt eliminate printr-un cos cu înălțimea de 20m, 

înălțime maxima a halei (înălțime coama) este de 15m; 

 incineratorul este prevăzut cu o ușă metalica etanșă, căptușită, pentru alimentare cu 

deseuri, actionata hidraulic. Aceasta este amplasata la partea superioara a 

incineratorului.  
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 incineratorul este echipat cu 4 arzători model BS3D, cod 3761758, Riello Burners.  

Doua arzătoare sunt pentru camera de ardere a deșeurilor si doua pentru camera post-

combustie; pentru camera post-combustie un arzător este in functiune iar celalt este 

rezerva pentru situatie defectarii celuilalt. In situatia defectarii unui arzător sau a scaderii 

temperaturii din camera post-combustie senzorul de temperatura va porni arzătorul de 

rezerva iar alarma sonora va intra in functiune si operatorul va fi astfel avertizat. 

Arzătorul suplimentar este introdus in scopul evitarii contaminarii mediului cu gaze 

nearse in situatia defectarii unuia dintre arzatoare; 

 combustibilul utilizat pentru incinerare: GPL (22 000 Kcal/Nm3 = 28,5 kW/Nm3); 

 monitorizarea temperaturii se face local pe display-urile montate pe panoul ce 

deserveste incineratorul si pe calculator, la distanta; 

 incineratorul este prevazut cu o instalatie de distributie de aer suplimentar pentru 

intensificarea procesului de ardere. 

Aerul suplimentar este furnizat de un compresor tip: CT5.5/620/270 , pmax.=11 bar.  

Descriere fazelor unei sarje  

Incarcarea incineratorului este efectuata cu ajutorul unui autoincarcator pe la partea 

superioara a incineratorului. La incarcarea incineratorului vor fi avute in vedere 

urmatoarele:  

- între partea superioara a cuptorului (bolta) si nivelul incarcaturii sa se asigure un 

spatiu de trecere a gazelor si vaporilor de circa 400-500mm, spre camera post-combustie; 

- încărcătura, in zona arzătorului, montat pe gura de evacuare, sa nu depaseasca 

nivelul arzătorului. Aceasta cerinta este necesara pentru a se asigura un spatiu de ardere 

si de dezvoltare a flacarii in faţa arzătorului; 

- se vor incarca mai intai deseurile de oase formându-se astfel un pat peste care se 

vor putea incarca si deseuri animale moi (hoituri) daca acestea exista; 

Aprinderea arzătoarelor-incinerarea. Dupa incarcare, gurile incineratorului se 

inchid, se deschide la maximum clapeta de reglare a cosului de fum apoi se aprinde 

arzătorul din camera post-combustie care va asigura o temperatura de 850°C, dupa care 

se aprind si arzatoarele camerei primare de ardere.  

Dupa ce sarja ajunge la incandescenta (la circa 1 ora) se deschide alimentarea cu aer 

comprimat, furnizat de un compresor de aer, pentru asigurarea arderii prin 

autocombustie a substanțelor organice din constitutia oaselor, moment in care cele doua 

arzatoare ale camerei de ardere vor putea fi oprite urmarind si mentinerea temperaturii. 
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Alimentarea cu aer suplimentar conduce la arderea deșeurilor intr-un timp mai scurt cu 

costuri minime. Autocombustia va avea loc pana la epuizarea prin ardere a cantitatii de 

substanțe organice din constitutia oaselor (oseina, s.a.). Continuarea alimentarii cu aer 

comprimat si dupa aceasta faza va duce la scaderea temperaturii oaselor calcinate.  

La terminare arderii sarjei se opreste si arzătorul camerei secundare de ardere a 

gazelor (post-combustie).  

Evacuarea oaselor calcinate este efectuata cu ajutorul unui motostivuitor echipat 

corespunzator – cu brat lung si o cupa montată la capatul braţului.  

Oasele calcinate sunt depozitate pe o platformă betonată unde are loc răcirea până 

la temperatura mediului ambiant. De aici vor fi preluate spre prelucrare in scopul 

valorificarii.  

 

3.6.3 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de 

specificul investiției, produse si subproduse obținute, mărimea, capacitatea 

In cadrul proiectului de crestere de capacitate nu se fac modificari constructive ale 

instalatiei si nu se modifica procesul de productie si fazele acestuia ci doar se 

implementeaza tehnici pentru optimizarea procesului si cresterea productivitatii, in 

contextul cresterii preturilor (utilitati, salarii, taxe.. ) 

Pregatirea sarjei urmatoare se face in timpul sarjei in curs intr-un timp mult redus 

datorita depozitarii categoriilor de subproduse in mod ergonomic si prin prestabilirea 

structurii incarcarii, reducand timpii de incarcare la cca 10 min. 

Incarcarea cuptorului cand acesta este cald reduce considerabil durata de incinerare 

si consumul de GPL. La incarcarea unei noi sarje stratul de subproduse din vecinatatea 

mantalei (caramida refractara are rol de izolare si respectiv acumulator termic) se va 

incalzi cu cca 10- 20 0C reducand durata sarjei. 

Ordinea de incarcare in incineratoare se face tinand cont de continutul de substanta 

organica, procentul de apa, si capacitatea calorica a fiecarui subprodus. Astfel sunt 

incarcate mai intai oasele ce formeaza un pat – printre care patrunde mai usor gazul de 

ardere -  peste care se aseaza subprodusele moi. 

În primă fază a procesului de incinerare are loc evaporarea apei urmată apoi de arderea 

substanțelor organice conţinute astfel că masa supusă arderii este cu mult mai mică decat 

masa încărcăturii iniţiale de cca. 9t.  
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Gazele degajate pe timpul incarcarii sunt captate prin hotele montate deasupra 

incineratoarelor si filtrate prin biofiltrele montate pe interiorul cosurilor de evacuare ale 

hotelor. 

Acest mod de incarcare a subproduselor permite o intensificare a arderii, o reducere 

a timpului de combustie prin cresterea suprafetei de schimb de caldura a incarcaturii cu 

gazul de ardere, ajungerea la incandescenta, moment in care este pornita alimentarea cu 

aer suplimentar asigurat de un compresor de aer cu p max =11 bar. 

Aerul suplimentar contribuie la intensificare arderii, ridicarea temperaturii si 

posibilitatea continuarii arderii prin autocombustie, ceea ce permite reducerea fluxului 

de gaz de la arzatoare.   

Camera secundara de ardere a gazelor trebuie să asigure omogenizarea si arderea 

gazelor în exces de oxigen timp de minimum 3,5 secunde, la 850°C 

La terminarea șarjei în camera primară se opresc arzatoarele și se menține alimentarea 

cu aer pentru racire prin tiraj natural. 

Durata de ardere se reduce proportional cu numarul de arzatoare. Pentru camera de 

ardere s-a achizitionat un al doilea arzator model BS3D Riello Burners. 

Intensificarea arderii si deci reducerea timpilor de combustie s-a realizat si prin 

asigurarea evacuarii corespunzatoare a gazelor de ardere din incineratoare.  

Procesul de evacuare s-a intensificat prin inaltarea cosurilor de dispersie de la 12m la 20 

m. Aceasta crestere a inaltimii cosului are si beneficii evidente pentru mediu prin diluarea 

gazelor in aerul atmosferic. 

Evacuarea sarjei se realizeaza intr-un timp mult redus datorita utilizarii a doua 

utilaje cu productivitate si manevrabilitate ridicata (MANITOU si SCHAFFER)  cu cupe 

modificate personalizate cerintelor de dimensiuni si spatiu. 

Cantitatea de cenusă liberă este relativ redusă, rezultand insa o cantitate de oase 

calcinate sub forma unui material alb, sfarâmicios care pastreaza forma oaselor din care 

a provenit. Acestea sunt bogate in substanțe minerale precum: fosfați, carbonați, săruri de 

magneziu, potasiu s.a., ceea ce le confera un interes deosebit pentru valorificare. 

Concluzionand optimizarile tehnologice precum  

- pregatirea sarjei prin depozitarea ergonomica si prin prestabilirea structurii 

incarcarii; 

- incarcarea cuptorului cand acesta este cald; 

- ordinea de incarcare ce permite o crestere a suprafetei de schimb de caldura; 
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- introducere aer suplimentar; 

- evacuare gaze rapida prin tiraj datorita inaltarii cosurilor de evacuare gaze; 

- utilaje de evacuare a sarjei prin utilaje de productivitate si manevrabilitate ridicata 

au condus la reducerea duratei sarjei de la 8 la 4 ore, cu posibilitatea lucrului in regim 

permanent deci la 6 sarje pe zi. 

In acest caz cu un regim de functionare ce respecta parametrii din AIM si legislatia 

BAT / BREF productia realizata de catre societate  este determinata de catre proiectant in 

conformitate cu: 

Productivitatea incineratorului 

Proiectantul a determinat productivitatea maxima a incineratorului tinand seama de 

compozitia deșeurilor, continutul de substanțe organice si in urma experientei dobandite 

in exploatare, acestia fiind factorii care au dus al optimizarea procesului de ardere.  

Productivitatea incineratorului va fi determinata pentru durata unei zile adica 24h.  

Durata unei sarje: 4ore  

Volumul incarcaturii 7mc.  

Densitatea in vrac r= 0.8-1.25t/mc  

Masa sarjei M= 7x 1.25 = 8.75t/sarja, rotunjit Q=9t/sarja, calculata cu valoarea maxima a 

densitatii.  

Productivitatea in nr. de sarje pe zi: Qsj=6 /zi  

Productivitate exprimata in tone pe zi:  Qt= 54 / incinerator 

Productivitate maxima societate 2 x 54 = 108 t /zi, si 108 x 350 zile/an =  37.800 

t/an 

 

3.6.4 Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă 

Alimentarea cu apa se realizează din sursa proprie aflata pe amplasament, un foraj 

cu adancimea de 40 m prevazut cu o pompa hidrofor. 

Forajul este amplasat în incinta proprietății având următoarele caracteristici:  

Q = 40l/min. (0,66 l/sec), H = 40 m, Nhs = 15 m, Nhd = 20 m. 

Volume si debite de apă potabilă autorizate: 

- Debit mediu = 4,63mc/zi 

- Debit maxim = 5,12 mc/zi 

- Volum anual = 1,021 mii mc 

Funcționarea instalatiei de pompare este 200 zile/an, 8 ore pe zi, 5 zile/săptămână 
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lnstalații de captare: Alimentarea cu apă din subteran se face prin intermediul unei 

pompe cu hidrofor tip HW 25 care are următoarele caracteristici: Q = 1 ,2 mc/h, H = 40 

mCA, P = 0,75 kW. 

lnstalații de distribuție si înmagazinare: Distribuția apei în incintă se realizează 

printr-o rețea construită în sistem ramificat, din conductă PEID, Dn = 1", L = 60 m. 

Nu există capacități pentru înmagazinarea apei potabile, presiunea in retea functie 

de consumatori fiind mentinuta prin rezervorul tampon de expansiune de tip hidrofor. Apa 

pentru stingerea incendiilor se asigură din rețeaua de distribuție al apei potabile. Apa este 

folosită pentru nevoi igienico -sanitare, în scop potabil si pentru spălarea autovehiculelor 

pe rampă la iesirea din incintă după descărcare, platforma depozitelor de subproduse 

animaliere si igienizarea suprafețelor betonate (S = 1500 mp). 

Norme de apa pentru principalii consumatori este: 

personal servicii = 20 l/om/zi;  

personal muncitor = 60 l/om/zi 

Apele uzate rezultate din activitatea unității sunt de tip menajer, ape de la spălarea 

autovehiculelor, pavimentelor de depozitare si de la igienizarea suprafețelor betonate. 

Rețeaua de canalizare este executată din conducte AZBO cu diametrul de 200 mm si 

lungimea totală de 55-60 m, prevăzut cu cămine de vizitare. 

Apa uzata menajera de la grupul sanitar si filtrul sanitar este colectata intr-un bazin 

vidanjabil (18) de 5 mc. 

Evacuarea apelor uzate rezultate din spălarea auto si igienizarea halei de depozitare 

deseuri  se face într-un bazin betonat vidanjabil (16) cu capacitatea de 20 mc,   

Evacuarea apelor uzate rezultate din igienizarea halei de productie ingrasamant  se 

face într-un bazin betonat vidanjabil (17) cu capacitatea de 19 mc,  

Vidanjarea bazinelor este asigurată de Aquaserv SA Macin, in baza contractului 

nr.7076/2016, încheiat pentru o perioadă nedeterminată. 

După rampa de spălare/dezinfecție auto pe traseul apelor uzate către bazinul 

vidanjabil este montat  un separator de hidrocarburi pentru reținerea eventualelor 

scăpări de produse petroliere de la  autovehicule sau grasimi provenite de la curatarea 

interioară a zonei de transport deseuri înaintea  deversării în bazinul vidanjabil.  

Volume de ape uzate evacuate: 

Debit zilnic mediu = 3,7 mc/zi  

Debit zilnic maxim = 4,1 mc/zi  
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Volum anual = 0,816 mii mc/an 

Alimentarea cu combustibil  

GPL - alimentarea cu combustibil ale arzatoarelor din   dotarea celor doua linii de 

incinerare, se realizeaza din 2 rezervoare cu GPL, capacitatea de stocare de 4 

tone/rezervor, aflate pe amplasament, consumul mediu fiind de 9,5-10 tone/luna. 

Motorina - Pentru alimentarea utilajelor si autoutilitarelor din dotare se va monta 

o instalatie mobilă care nu necesită fundație. Instalaţia este prevăzută cu rezervor de 9000 

l este realizat din OC de grosime 3 mm si are urmatoarele caracterisitici: 

- suport/inel de ridicare si transport; 

- aerisitor prevazut cu calota „rupe flacara”; 

- garnituri de neorpen; 

- indicator de nivel; 

- gura de incarcare cu inchidere usoara; 

- scara de acces; 

- suport pentru împământare; 

- cuva de retenție metalica cu capacitate de 50% din volum; 

- pompa analogica. 

Dimensiunile sunt D=1910mm, L=3000mm, lcuva=2000mm, Lcuva=3750mm 

Produsul este agrementat si livrat cu certificat de conformitate de către J.T. GRUP OIL. 

 

Alimentarea cu energie electrică - se realizeaza din sistemul national prin 

intermediul unui post de transformare aflat pe amplasamentul instalatiei in baza 

contractului cu   ENEL S.A. Consumul mediu de energie electrica este de 2500Mwh/an 

Exploatarea, intretinerea si reparatiile instalatiilor de alimentare cu energie electrica se 

face de catre furnizor –ENEL SA, Sucursala de Distributie Tulcea. 

Pentru utilizarea eficientă al energiei, se au în vedere următoarele: 

- urmărirea periodica si contorizarea cantitatii de energie  electrica consumata; 

- minimalizarea consumului de apă si eliminarea pierderilor; 

- măsuri optimizate pentru instalaţiile de ardere la ambele linii de incinerare; 

- evitarea funcţionarii în gol a utilajelor tehnologice; 

- utilizarea convertizoarelor de frecventa la electromotoare; 

- iluminarea spaţiilor de lucru cu sisteme ce asigură consum mic de energie; 

- aplicarea ventilatiei naturale unde este posibil, in special prin deschiderea 
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ferestrelor/usilor in perioada verii; 

 

3.6.5 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 

execuția investiției 

Nu este cazul. 

 

3.6.6 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Nu este cazul. 

 

3.6.7 Resursele naturale folosite în construcție si funcționare 

Nu este cazul 

 

3.6.8 Metode folosite în construcție/demolare 

Nu este cazul. 

 

3.6.9 Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, 

exploatare, refacere si folosire ulterioară 

Nu este cazul 

 

3.6.10 Relația cu alte proiecte existente sau planificate 

Pe lângă activitatea principala de colectare, tratare si eliminare a deșeurilor nepericuloase 

pe amplasament se desfășoară si activitatea de producere îngrășământ mineral organic, 

activitate desfasurata de catre FEED EARTH SRL prin inchirierea unui teren identificat 

prin T34, P224. 

Activitatea de producere a îngrășământul mineral organic se încadrează în codul CAEN 

2015 –fabricarea îngrășămintelor și  produselor azotoase (detaliat in cadrul Clasificarea 

produselor si serviciilor asociate – CPSA 2015: 2015.80 – Îngrășăminte de origine animala 

sau vegetala n.c.a.)  

 

3.6.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

În acest moment nu pot fi luate în discuție alternative de realizare ale proiectului. 

Din punct de vedere tehnic, în acest moment, nu se pune problema necesității unor 

variante alternative ale proiectului. 
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3.6.12 Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea 

de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al 

energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate si a 

deșeurilor) 

Nu este cazul. 

 

3.6.13 Alte autorizații cerute pentru proiect. 

Operatorul instalației deține pentru amplasamentul analizat următoarele 

avize/autorizații: 

- Autorizația integrata de mediu nr.2 din 26.04.2011 emisa A.R.P.M. Galati; 

- Autorizația sanitar-veterinara nr.RO-TL005-INCP/27.09.2010, privind incinerarea 

subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman; 

- Autorizația de gospodărirea apelor nr.101 din23.07.2012, emisa de Administratia 

Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral, privind Instalatia de neutralizare prin incinerare a 

cadavrelor de animale, subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului 

uman si a proteinelor animale procesate. 

 
4 Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 

Nu este cazul 

 

5 Descrierea amplasării proiectului: 

S.C. CAZACIOC & CO S.R.L. este proprietar conform contractului de vânzare cumpărare 

din data de 09.05.2007, prin care se atesta dreptul de utilizare a terenului pe care se 

afla amplasata instalația care face obiectul solicitării de revizuire a autorizației. 

Amplasamentul societății este situat în extravilanul localității Smârdan,  in T34 Cc 

224/1, nr cadastral 30164,  in suprafața de 19389 mp, situat la circa 1500 m față de zona 

locuită, având următoarele vecinătăți: 

- La nord – drum de exploatare si teren arabil; 

- La sud – islaz comunal; 

- La est – extravilan comuna Smardan; 

- La vest – domeniu public 

Accesul in incinta societății se realizeaza prin intermediul drumului de exploatare 



22 
 
 

(drum neasfaltat ), cu latimea de aproximativ 4,00 m. 

Conform Planului de amplasament si delimitarea a imobilului cu nr cadastral 30164 si a 

cartii cadastrale nr 30164 terenul situat in extravilanul comunei Smardan este situat in T 

34, CC224/1 

Intregul amplasament are suprafata de 19389 mp (Lot i si Lot II) 

C2 – pod bascula –     44 mp; 

C3 – hala depozitare    610 mp 

C4 – platforma-     1892 mp 

C5 – hala - incineratoare   691 mp 

C6 – hala – producere ingrasamant 580 mp inchiriata catre FEED EARTH SRL 

Distantele amplasamentului instalatiei fata de zonele locuite sunt urmatoarele: 

- la nord – est – Comuna Jijila 10 km;  

- la nord – Comuna I.C. Braianu – 12,5 km; 

- la sud – est – Orasul Macin 10 km; 

- la sud – vest - Municipiul Braila 2 km; 

- la sud- vest – Comuna Smardan 1,5 km. 

 

Figura:  Încadrarea in teritoriu 

Încadrarea in teritoriu si delimitarea amplasamentului terenului pe care se afla 

instalația, sunt prezentate în anexa nr. 1. 
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Figura: Distanța obiectivului fată de graniță - 26.29.km 

 

 
 

 
Figura: Distanța obiectivului față de cel mai apropiat sit cultural este de 4,5 km. 
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6 Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra 

mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile 

 

6.1 Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia 

poluanților în mediu 

 

6.1.1 Protecția calității apelor: 

Amplasamentul destinat realizării proiectului nu cuprinde canale, corpuri de apă de 

suprafață proiectul nefiind realizat în vecinătatea unor corpuri permanente de apă 

curgătoare sau stătătoare.  

Surse de poluanți pentru ape în perioada de modernizare: 

Sursa posibil generatoare de impact asupra calitatii apei de pe amplasamentul 

analizat este contaminarea accidentala a apelor meteorice cu produse petroliere datorate 

unor defectiuni tehnice la mijloacele de transport si/sau la utilajele care deservesc 

activitatea din cadrul instalatiei, ori a depozitarii in spatii deschise a subproduselor 

animaliere 

Lucrările specifice proiectului nu constituie activități cu potențial impact direct 

asupra apelor de suprafață si subterane.  

Nu sunt necesare activități de construcție sau modernizare pentru atingerea capacitații 

maxime de incinerare. 

În perioada de exploatare nu se vor produce ape uzate tehnologice si ape uzate 

menajere care vor  fi evacuate în rețeaua existentă pe amplasament si mai departe în 

bazine betonate distincte care vor fi vidanjate de către societăți autorizate în baza 

contractului încheiat. 

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin șanțurile proiectate si se vor descărca în  

rețeaua de canalizare existenta pe amplasament. 

Nu sunt necesare instalații de epurare sau pre-epurare a apelor uzate deoarece din 

activitatea care se propune a se desfășura prin proiect nu se vor genera ape uzate 

tehnologice ci doar menajere, iar regimul de generare al acestora este redus doar la 

perioada de modernizare.  

Canalizare pluviala 

Apele pluviale (convențional curate) căzute pe teren se scurg gravitațional către 

șanțurile/rigolele din zona.  
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6.1.2 Protecția aerului: 

Sursele de poluare identificate  

■ emisiile atmosferice rezultate ca urmarea exhaustării gazelor arse din procesul 

de incinerare a subproduselor animaliere, datorita nerespectării temperaturilor minime 

din cele doua camere; pulberi si poluanti evacuati in atmosfera datorita arderilor 

incomplete; 

■ depozitare temporara pe paviment si perioada indelungata, cu degajare de 

mirosuri de la subprodusele animaliere achizitionate in vederea incinerarii; 

■ mirosurile specifice a subproduselor de origine animala depozitate 

necorespunzator in timpul verii, in special a celor rezultate din procesul de abatorizare. 

 

Măsuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu aer în perioada de 

exploatare: 

- pulverizatoare/aspersoare montate în zona împrejmuirii (pe direcția dominantă 

a vântului) pe stâlpii gardului din 4 în 4 metri, pentru diminuarea mirosurilor si 

a concentrațiilor de particule în suspensie; 

- în zona porții de acces autovehicule, la o înălțime de cca 6 m, vor fi poziționate 

cinci pulverizatoare marca TORO, ajustabile ce pot acoperi unghiuri de 0 - 3600. 

- amplasarea deasupra gurii de alimentare a unor hote care preiau emanatiile in 

vederea eliminarii acestora prin biofiltre incastrate in cosurile hotelor; 

- cosurile de evacuare a gazelor arse de la cele doua incineratoare sunt inaltate de 

la 12 la 20m. (Suprainaltarea s-a realizat avand la baza un stiudiu de modelare a 

emisiilor de poluanti atmosferici, vezi Anexa ). Pentru sustinerea greutatii 

acestora au fost prevazute lucrari specifice de inzidiri; 

- soft utilizat pentru pornirea / oprirea sprinklerelor amplasate perimetral functie 

de directia vantului cu posibilitate de accesare din telefon 

 

6.1.3 Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor: 

Amplasamentul fiind o zona izolată, casele din localitatea Smârdan fiind la o distanta 

de peste 1500 m, iar pe instalatie nu exista surse mari de zgomot  considerăm ca nu se 

produce un impact asupra populatiei datorat zgomotului 

Se vor face periodic masuratori de zgomot cu laboratoare autorizate. 
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Titularul activității va raporta autorităților teritoriale pentru protecția mediului 

(APM si GNM-Comisariatul Tulcea), rezultatul activității de automonitorizare. 

 

6.1.4 Protecția împotriva radiațiilor: 

Nu este cazul. 

 

6.1.5 Protecția solului si a subsolului: 

Posibile surse de poluare a solului : 

■ manipularea si depozitarea materiilor prime si a celor auxiliare procesului de 

productie (sursa potentiala de poluare microbiologica); 

■ stocarea temporar a diferitelor subproduse de origine animala pe  

amplasamentul instalatiei, in spatii neamenajate; 

■ defectiuni tehnice la utilaje sau mijloacele de transport. 

Întrucât întreaga activitate se desfăsoară si se va desfăsura pe platforme betonate 

existente nu se pune problema existenței unui impact negativ asupra solului generat de 

proiect. 

 

6.1.6 Protecția ecosistemelor terestre si acvatice: 

Nu se găsesc obiective protejate sau arii protejate de interes pentru ocrotirea 

naturii si biodiversităţii, la o distanţă mai mică de 500 m de amplasament. 

In zona amplasamentului lipsesc habitatele naturale, terenurile fiind antropizate si 

cultivate cu plante cerealiere, dupa transformarea zonei in incinta agricola si realizarea 

unor ample lucrari de desecare si indiguire impotriva inundatiilor. 

Traficul este intens, intre doua zone respectiv Dobrogea si Moldova iar zgomotul 

creat in special de catre autobasculantele ce transporta diferite sorturi de piatra de 

cariera pentru infrastructura de drumuri, CF si betoane (cu atat mai intens in perioada 

constructiei podului peste Dunare) este nefavorabil pentru odihna pasarilor salbatice ori 

cuibarit. 

In partea de vest a amplasamentul se afla la o distanta de 1,3 km de Fluviul Dunarea, 

iar pe directia nord-est la o distanta de aproximativ 9 km fata de Lacul Jijila. 

Amplasamentul instalatiei se afla la o distanta de 10 Km fata de limita vestica a 

Parcul National Muncii Macinului pe directia nord-est, iar in partea de sud-est iar in partea 

de sud-est la o distanta de cca. 4 km de limita nordica a situl Natura 2000 - ROSCI0012 
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Bratul Macin, ROSPA0040 Dunărea Veche – Brațul Măcin; RO SPA 0005 Balta Mica a 

Brailei/ROSCI0006 Balta Mica a Brailei. 

 

Figura: Distanța fată de situl situl Natura 2000 - ROSCI0012 Bratul Macin – 4km 
 
 

6.1.7 Protecția asezărilor umane si a altor obiective de interes public: 

Cea mai apropiată locuință se află situată la cca. 1500 m față de amplasamentul 

incineratorului. 

Lucrările, dotările si măsurile pentru protecția așezărilor umane si a obiectivelor 

protejate si/sau de interes public : 

Toate acțiunile/activitățile care se desfășoară în perioada de exploatare a 

incineratorului, nu vor avea efecte negative asupra așezărilor umane si nu se impun 

măsuri suplimentare de protecție a așezărilor umane sau a altor obiective de interes 

public. 

 

6.1.8 Prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

Din activitatea desfășurată de către operatorul activității de neutralizare prin 

incinerare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, rezulta 

deseuri din proces (cenusa si oase calcinate) valorificabile, uleiuri, anvelope de la 

mijloacele de transport si deseuri menajere. 



28 
 
 

Corespunzator numărului de angajati care îsi desfăsoară activitatea în cadrul 

amplasamentului analizat, cantitatea de deseuri menajere poate fi estimata la 6kg/zi (0,5 

kg/om/zi). 

Deseurile menajere rezultatã din activitatea curenta sunt colectate în europubele si 

periodic sunt preluate de firma de salubritate autorizata J.T. Grup in baza contractului de 

servicii încheiat. 

Societatea in activitatea desfasurata nu foloseste substanțe chimice, toxice, 

periculoase pentru om/mediu si nu se pune problema existentei pe amplasament a unor 

deseuri industriale ce presupun tehnologii diverse de neutralizare. 

Cu exceptia cenusii si oaselor calcinate care pot fi valorificate in special in agricultura 

in diferite preparate in amestec in diferite proportii cu faina de peste/faina proteica, etc., 

deseurile generate pe amplasament sunt uzuale si sunt gestionate cu usurinta datorita 

cantitatilor reduse ce nu creaza probleme de depozitare. 

In tabel sunt prezentate tipurile de deseuri ce vor rezulta din activitatea care va fi 

desfãsurată în instalatiile montate/modernizate: 

 

Tip deseu 
Cantitate 
kg/an 

Mod de gestionare 
COD 

deseu conform 
H.G. 856/2004 

Namol din bazinul vidanjabil 20 
Eliminate prin 
societaţi autorizate 

19 08 12 

Uleiuri uzate de motor, 
transmisie 

 
50 

Service auto autorizat 13 02 05* 

Uleiuri hidraulice 20 Service auto autorizat 13 03 07* 

Anvelope uzate 2buc Service auto autorizat 16 01 03 
Filtre uleiuri 2buc Service auto autorizat 16 01 07* 

Echipamemnt de lucru 5 
Valorificare 
JT Grup 

15 02 03 

Ambalaje de hartie si carton 5 
Valorificare 
JT Grup 

15 01 01 

Ambalaje de materiale plastice 5 
Valorificare 
JT Grup 

15 01 02 

Ambalaje metalice 5 
Valorificare 

JT Grup 
15 01 04 

Deseuri menajere 72 Eliminare JT Grup 20 03 01 
 

Referitor la gestionarea deșeurilor generate pe amplasament, se recomanda: 

- aprovizionarea fără sa creeze stocuri suplimentare, care sa conducă la depozitari 
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necorespunzătoare ce pot conduce la degradarea subproduselor de origine animala, 

vectori de îmbolnăviri si mirosuri dezagreabile; 

- sa se delimiteze si sa se marcheze zonele de depozitare a deșeurilor pe clase de 

deseuri, iar containerele sa fie inscriptionate conform reglementarilor in vigoare; 

- operatiunile de transport, incinerare si valorificare a subproduselor animaliere 

colectate sa se efectueze numai cu operatori autorizați, in conformitate cu legislatia 

in vigoare; 

- operațiunile si practicile de management a deșeurilor se vor consemna într-un 

registru special care va fi pus la dispoziția autorităților de mediu; 

- sa se respecte prevederile legale in vigoare si recomandările celor mai bune tehnici 

disponibile in domeniu, privind valorificarea, reciclarea, eliminarea, dupa caz, a 

deșeurilor generate din activitatea economica desfasurata pe amplasament. 

 

6.1.9 Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase: 

Pe amplasament nu sunt stocuri de substanței chimice, depozite chimice si nici nu 

au fost prevazute astfel de constructii. Societatea detine substanțe chimice necesare 

pentru a fi utilizate ca dezinfectant in cadrul etaplor de lucru ale procesului de productie. 

Substanțele utilizate ca dezinfectant sunt reprezentate de (clorura de var, lapte de 

var etc.), aceste substanțe fiind achizitionate de la diferiti furnizori autorizați. 

Depozitarea substanțelor dezinfectante se realizeaza in recipientii originali, in 

interiorul magaziei de materiale. 

 

Denumirea 
produsului 

Cantitate* 
anuală 
utilizată 

Clasificare** Mod de stocare 

Motorină 40 t 

H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire si de 
pătrundere în căile respiratorii 
H315 – Provoacă iritarea pielii H332 – Nociv în 
caz de inhalare 
H351 – Suspectibil de a provoca cancer 
H373 – Poate provoca leziuni ale organelor 
H411 – Toxic pentru mediul acvatic, cu efecte 
pe termen lung 
H401 – Toxic pentru viaţa acvatică 

Rezervor 
suprateran metalic 
de 5000 l, dotat cu 
cuvă de retenţie 

Ulei de motor  Nepericulos Nu sunt stocate pe 
amplasament, 
fiind aprovizionate 
in functie de 
necesar, in 
ambalaje originale 

Ulei hidraulic  Nepericulos 
Ulei de 
transmisie 

 Nepericulos 

Vaselină  Nepericulos 
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P3 Topax 66 
(hidroxid de 
sodiu, hipoclorit 
de sodiu, oxizi de 
alchilamine 

 

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii si lezarea 
ochilor. 
H318 Provoacă leziuni oculare grave. 
 

Recipinţii originali 
de plastic 

 

 

6.2 Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a 

biodiversității. 

În perioada de modernizare nu se vor folosi resurse naturale. 

În perioada de funcționare se va folosi - apă pentru spălarea containerelor utilizate 

la transportul deșeurilor nepericuloase de origine animală, la pulverizatoarele 

perimetrale, igienizări hale si grupurile sanitare – cca. 50 mc/lună. 

 

7 Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod 

semnificativ de proiect: 

Ținând cont de datele prezentate mai sus se pot emite următoarele concluzii 

referitoare la impactul activității din cadrul proiectului asupra factorului de mediu aer: 

- impactul direct este negativ nesemnificativ si se manifestă pe o suprafață foarte 

restrânsă; 

- nu se manifestă un impact indirect sau secundar; 

- nu se manifestă un impact semnificativ pe termen mediu sau lung datorită 

cantităților reduse de poluanți emisi în atmosferă si datorită curenților de aer care 

contribuie la dispersia acestora în timpi redusi; 

- impactul cumulativ cu al instalațiilor existente în zona analizată este nesemnificativ 

(chiar neglijabil) ținând cont de faptul că emisiile rezultate din activitatea 

incineratorului sunt mici si se încadrează în limitele legale; 

- impactul transfrontalier este nesemnificativ spre neutru pe toate planurile (direct, 

indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt/mediu/lung, temporar, permanent). 

Impactul asupra climei 

Nu este cazul. 

Impactul zgomotelor si vibrațiilor 

Proiectul care urmează să fie implementat nu constituie o sursă importantă de 

zgomot sau vibrații. 

Impactul asupra peisajului si mediului vizual 
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Deoarece amplasamentul analizat se află situat într-o zonă destinată exclusiv 

activităților industriale/ agricole din județul Tulcea nu se pune problema existenței unui 

impact negativ asupra peisajului si a mediului vizual.  

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural 

Nu este cazul întrucât nu există obiective din patrimoniul istoric si cultural în 

apropierea amplasamentului. 

Impactul asupra interacțiunilor dintre aceste elemente 

Nu sunt identificate, la acest moment, informații care să conducă la concluzia că ar 

putea exista un impact al proiectului propus asupra tuturor factorilor enumerați mai sus. 

Toate acțiunile/activitățile care se vor desfăsura, atât în faza de modernizare cât si în faza 

de exploatare, nu vor avea efecte negative semnificative asupra interacțiunii dintre 

elementele analizate mai sus. 

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației / habitatelor / 

speciilor afectate): 

Nu sunt identificate, la acest moment, informații care să conducă la concluzia că ar 

putea exista o extindere a impactului proiectului propus asupra tuturor factorilor 

enumerați mai sus. 

Magnitudinea si complexitatea impactului: 

Toate acțiunile/activitățile care se desfăsoara în perioada de exploatare, nu vor avea 

efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu. 

Probabilitatea impactului: 

Nu se manifestă un impact semnificativ pe termen mediu sau lung datorită 

cantităților reduse de poluanți emisi în atmosferă si datorită curenților de aer care 

contribuie la dispersia acestora în timpi redusi 

Durata, frecvența si reversibilitatea impactului: 

Impactul este pe toata durata functionarii instalatiei, insa este nesemnificativ ținând 

cont de faptul că emisiile rezultate din activitatea incineratorului sunt mici si se 

încadrează în limitele legale. 

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului: 

Respectarea prevederilor din actele normative (avizele si acordurile emise de 

autoritățile competente din domeniul protecției mediului si al gospodăririi apelor). 
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8 Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări si măsuri 

prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru 

conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de 

concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere 

ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în 

zonă. 

Monitorizarea din punct de vedere tehnologic la instalația de incinerare se 

realizeaza pe  toata  perioada  de  exploatare,  această  acțiune justificându-se  pentru  o  

buna functionare  in  parametrii  optimi  tehnologici  cat  si  pentru  reducerea  riscurilor   

de producere a unor accidente cu consecinte pentru oameni si mediu. 

Sistemul de automonitorizare in activitatea desfasurata de companie, are doua 

componente principale: 

 monitorizarea tehnologica; 

 monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta. 

Automonitorizarea tehnologica consta in verificarea permanentă a starii de 

functionare a liniilor de incinerare, utilajelor in miscare si echipamente, privind: 

 sistemul de monitorizare in sistem continuu a temperaturii si presiunile de lucru 

la ambele camere de ardere din componenta incineratoarelor; 

 revizii si reparatii curente la utilaje si autovehicule; 

 pierderi la sistemul de colectarea apelor uzate; 

 starea drumurilor si platformei betonate din incinta. 

Scopul acestor verificari este asigurarea functionarii in conditiile normelor aprobate 

a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea riscurilor de 

accidente care pot avea efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor. 

Se vor monitoriza de asemenea si urmatorii parametrii tehnologici: 

- consumul de apa subterana; 

- consumul de energie electrica; 

Activitatea de automonitorizare tehnologica ale instalatiilor presupune realizarea 

urmatoarelor actiuni de catre operatorii de schimb: 

■ functionarea sistemelor de colectarea apelor uzate si canalizarii; 

■ functionarea echipamentelor si instalatiilor pentru spalare/dezinfectie auto. 

Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu 
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Activitatea de automonitorizare a calitatii factorilor de mediu in perioada de 

exploatare/functionarea instalatiei se efectueaza prin laboratoare autorizate, in vederea 

conformarii la conditiile de emisii impuse de autoritatile competente pentru protectia 

mediului in autorizația integrata de mediu. 

Controlul calitatii factorilor de mediu in zona de influenta ale emisiilor de poluanti 

proveniti de la instalatiile din proiect se realizeaza prin: 

■ analiza principalilor indicatori de calitate pentru ape uzate - la vidanjare; 

■ analiza principalilor indicatori caracteristici ape subterane - determinari 

fizico- chimice asupra apei recoltate din forajele de observatie;  

Monitorizarea factorilor de mediu pe amplasamentul analizat consta in prelevarea de 

probe din punctele,sectiunile de supraveghere autorizate si la frecventa stabilita pentru 

indicatorii specifici, privind : 

Emisiile in aer 

 nu este cazul. 

Evacuarile de ape uzate 

 prelevare probe si analize inainte de evacuarea apelor uzate la vidanjare si 

transportul pentru epurarea acestora la statia de epurare a orasului Macin privind 

indicatorii: pH,CBO5, CCO-Cr, suspensii, NH4, detergenti, fosfor total, reziduu fix. 

 calitatea apei freatice : va fi verificata o dată pe an la cele doua foraje de 

observatie amplasate in incinta societatii. Se vor analiza urmatorii indicatori : pH, azotati, 

azotiti, amoniu, sulfati, H2S, substanțe organice (CCO-Mn). 

Nivelul zgomotului – amplasamentul fiind o zona izolata, iar casele din localitatea 

Smardan fiind la o distanta de peste 1500 m. Consideram ca nu sunt necesare masuratori 

privind nivelul de zgomot. 

Analizele si determinarile indicatorilor specifici vor fi realizate periodic de 

laboratoare autorizate, iar rezultatele vor fi inregistrate pe toata perioada de activitate a 

instalatiilor prevazute in proiect. 

Titularul activitatii va raporta autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului 

(APM si GNM-Comisariatul Tulcea), rezultatul activitatii de automonitorizare. 

 

Tabel:Indicatorii de calitate pentru ape uzate 
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Nr. 
crt. 

Indicatorul U.M. 
Frecventa de 
monitorizare 

1 pH - 

 
dupa fiecare 
vidanjare 

2 CBO5, CCO-Cr mg/m3 

3 suspensii, reziduu fix mg/m3 

4 produse petroliere, detergenti mg/m3 

5 NH4 mg/m3 

6 Fosfor total mg/m3 
 

Din activitatile desfasurate pe amplasament sunt generate urmatoarele tipuri de ape 

uzate: 

- Ape uzate rezultate de la spalarea pardoselii halei incineratorului si 

echipamentelor acestuia, camerei frigorifice, depozitelor temporare de subproduse. 

Aceste ape nu ajung in reteaua de canalizare. 

- Ape uzate rezultate de la spalarea autovehiculelor, containerelor si ambalajelor 

reutilizabile. Acestea sunt colectate in bazinul de retentie vidanjabil, dupa trecerea 

prealabila prin separatorul de produse petroliere. 

- Ape menajere de la activitatile igienico-sanitare ale personalului sunt colectate 

prin reteaua de canalizare existenta in incinta, preluate prin vidanjare si transportate la 

statia de epurarea orasului Macin 

Ținând cont de cele menționate, se recomanda: 

- inspectia vizuala zilnica a retelei si constructiilor de canalizare menajera (camine); 

- intretinerea permanenta a caminelor de vizitare, astfel incat sa se evite colmatarea 

lor; 

- supravegherea permanenta a bazinului vidanjabil si sa ramana disponibile 

permanent volume de preluare, fara sa polueze prin deversare platforma betonata; 

- verificarea periodica a starii tehnice a caminelor si retelei de canalizare; 

- monitorizarea calitatii apei evacuate conform autorizației integrate de mediu si GA; 

- inregistrarea verificarilor, operatiunilor de intretinere si reparatii. 

 

Monitorizare nivel de zgomot 

Conform cartilor tehnice, echipamentele si utilajele din amplasament asigura un 

nivel de zgomot de 65 – 85 dB (A), astfel incat nivelul zgomotului la limita incintei sa se 

incadreze in valoarea de 65 dB(A) stabilita de STAS 10009/88 - Acustica urbana. 
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In imediata vecinatate obiectivului se afla zone industriale, agricole, amplasamentul 

fiind la distanta de cca.1500m de locuintele din comuna Smardan. Nu sunt necesare 

măsuri speciale pentru reducerea nivelului de zgomot in afara de cele care privesc 

mentenanta echipamentelor si utilajelor, precum si reducerea vitezei de rularea 

autovehiculelor. 

 
9 Legătura cu alte acte normative si/sau planuri/programe 

/strategii/documente de planificare: 

 

9.1  Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 

normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene:  

Nu este cazul 
 

9.2 Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/ 

planificare din care face parte  proiectul, cu indicarea actului normativ prin 

care a fost aprobat. 

Nu este cazul 
 
 
 

 



36 
 

Analiza comparativa BREF SA si WI- Instalatii de incinerare 

 

BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) 
BAT- Waste Incineration (WI) 

Conformarea societății 

Pentru instalația de incinerare se considera BAT: 
Conform Bref „Slaughterhouses and Animal By-products Industries” 
incineratoarea cadavrelor de animale, parți de cadarve (carcase) si faina 
proteica se face in:  
- incineratoare cu funcționare in pat fluidizat cu barbotare de aer (in regim 

turbulent), cu echipament adecvata de tratare a gazelor reziduale; 
- incineratoare cu pat fluidizat circulant, cu un echipament adecvat de tratare a 

gazelor reziduale; 
- incineratoare in cuptoare rotative cu un echipament adecvata de tratare a 

gazelor reziduale; 
Conform Bref “Waste Incineration” 
- incineratoare cu camera pentru post-combustia gazelor de ardere 
Pentru a realiza combustia eficientă a gazelor produse în timpul procesului de 
incinerare gazele de ardere trebuie să fie bine amestecate cu suficient oxigen, la 
o temperatura destul de mare si pentru o perioada de timp suficientă. Scopul 
acestor criterii este de a asigura că procesele sunt conduse si exploatate în așa 
fel încât să asigure că poluanții organici sunt oxidați și distruși, astfel încât să se 
reducă emisiile poluante ale acestor substanțe. 

Incineratorul din cadrul CAZACIOC &CO SRL (incinerator cu camera 
pentru post-combustia gazelor de ardere) este menționat  in BREF 
“Waste Incineration”. 
  
Incineratorul este prevazut cu: 
Exhaustor de inalta presiune a gazelor rezultate din combustie, ce 
asigura epurarea/ purificarea prin dirijarea acestora la arzatoare 
Postcombustia gazelor arse: Instalatia de incinerare este exploatata 
astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod 
controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 3,5 secunde pentru 
combustia completa si transformarea compusilor organici in bioxid de 
carbon si apa. 
Sistem de control PLC, etc. 
Alimentare mecanizata 
  
Concluzii: Incineratorul din cadrul CAZACIOC&CO SRL se regaseste in 
Bref WI. ca tip de instalatie si conditii de functionare. 

4.1. Tehnici generale aplicabile si instalaţiilor de subproduse animaliere 

BAT este de a se oferi formare si instruire profesionala (secţiunea 4.1.2). 

Se aplica, incinerarea subproduselor animaliere este coordonata de un 
inginer tehnolog cu experienţa. Instruirea operatorilor se efectueaza 
lunar, pentru respectarea procedurilor de exploatare si eliminarea 
poluării pe amplasament. 

BAT înseamnă utilizarea unui program de întreţinere planificat (secţiunea 
4.1.3). 

Se aplica, exista program de intretinere si reparaţii planificate la toate 
utilajele si echipamentele companiei. 
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BAT se aplică contorizarii consumului de apă (secţiunea 4.1.4). 
Se aplica, apa industriala preluata din subteran este contorizata si 
consumul verificat de SGA Tulcea 

BAT constau în implementarea sistemelor de management al energiei 
(secţiunile 4.1.16). 

Se aplica, se folosesc sisteme de iluminat consum redus de energie 
electrica si optimizarea consumului de GPL 

BAT trebuie să fie implementa sisteme de management al refrigerării (secţiunea 
4.1.18). 

Se aplica, se folosesc sisteme de refrigerare a subproduselor animaliere 
in camera frig cu temperatura constanta la +4°C si capacitate 100 tone 

BAT trebuie să fie controlaţi timpul de funcţionare al centralei frigorifice 
(secţiunea 4.1.19). 

Se aplica, se verifica funcţionarea si intretinerea centralei frig de 
operatorii de schimb 

BAT trebuie să fie montaţi şi acţionaţi întrerupătoarele de închidere a uşilor din 
camera de răcire (secţiunea 4.1.21). 

Se aplica, sunt montate întrerupătoare de închidere a camerei de răcire 

BAT trebuie să fie implementat sistem de management împotriva fulgerelor 
(secţiunea 4.1.26). 

Se aplica, este montat paratrasnet împotriva fulgerelor 

BAT trebuie să se depoziteze subproduse de origine animală pentru perioade 
scurte şi, eventual, să se răcească (secţiunea 4.1.27). 

Se aplica, subprodusele animaliere sunt pastrate in camera frigorifica pe 
timpul verii, excepţie perioadele friguroase 

BAT trebuie să fie proiectarea şi construirea de vehicule, 
echipamente şi spaţii pentru a se asigura că acestea sunt uşor de curăţat 
(secţiunea 4.1.30). 

Se aplica, se folosesc la transport 
subproduse, maşini speciale prevăzute cu instalatii frig, autorizate 
DSVSA 

BAT trebuie să fie curăţate frecvent zonele de depozitare a materialelor pentru 
prevenirea mirosului (secţiunea 4.1.31). 

Se aplica, zonele de depozitare subproduse animaliere sunt curatate si 
dezinfectate permanent pentru eliminarea mirosurilor 

BAT trebuie să fie înlocuiţi utilizarea păcurii cu gaze naturale, în cazul în care 
este disponibilă o alimentare cu gaze naturale (secţiunea 4.1.40). 

Se aplica, la incinerarea subproduselor animaliere se folosesc gaze 
naturale (GPL) 

Se considera tehnici BAT Incineratoare cu camera pentru post-combustia 
gazelor de ardere (secţiunea 4.3.8.15 si 5.3.7.11) 
Pentru a realiza combustia eficientă a gazelor produse în timpul procesului de 
incinerare gazele de ardere trebuie să fie bine amestecate cu suficient oxigen, la 
o temperatura destul de mare si pentru o lungă timp suficient. Scopul acestor 

Se aplica de societate. 
Liniile de incinerare sunt prevăzute cu tubulaturi si instalatii ce asigura 
dirijarea oxigenului la arzatoare pentru intretinerea corecta al arderii. 
Post-combustia gazelor arse: Instalatia de incinerare este exploatata 
astfel incat gazele de combustie rezultate din proces sa ajunga in mod 
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criterii este de a se asigura ca procese sunt conduse si exploatate în asa fel încât 
să asigure că polunatii organici sunt oxidaţi si distrusi, astfel încât să se reducă 
emisiile poluante ale acestor substante. 

controlat si omogen la temp.>850°C, timp de minim 3,5 secunde pentru 
combustia completa si transformarea subproduselor animaliere 
nedestinate consumului uman in bioxid de carbon si apa. 
Alimentare mecanizata cu incarcator frontal 
Incineratoarele de la SC Cazacioc respecta documentul de referinţa BREF 
ca tip de instalatie si condiţii de funcţionare. 

Se considera tehnici BAT respectarea condiţiilor de incinerare din BREF, 
secţiunea 4.3.8.16 Menţinerea temperaturilor inalte de ardere în permanenta 
când subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman sunt 
incinerate, este una dintre condiţiile obligatorii si necesare pentru asigurarea 
arderii la temperaturi ridicate pentru materiale potential infectate cu EST. 

Se aplica de societate 
Utilizarea incineratoarelor se face conform specificaţiilor BREF, 
secţiunea 4.3.8.16 
Temperatura de lucru in camera primara este de +850°C iar in cea 
secundara de +950°C 
Ambele linii de incinerare sunt exploatate astfel incat gazele de 
combustie rezultate din proces sa ajunga in mod controlat si omogen la 

Fiecare instalatia de incinerare trebuie să fie echipata cu cel puţin un arzător 
auxiliar. Acest arzător trebuie să porneasca automat când temperatura gazelor 
de ardere după ultima injecţie de aer combustie scade sub 850°C. De asemenea, 
trebuie să fie folosit în timpul operaţiunilor de pornire sau oprirea instalaţiei 
pentru a se asigura menţinerea temperaturii de 850°C pe întreg parcursul 
acestor operaţiuni de incinerare. 
Instalaţia de incinerare va fi exploatată astfel încât gazele de combustie 
rezultate din proces să ajungă în mod controlat şi omogen la o temperatură mai 
mare de 850°C, timp de 3,5 secunde, în apropierea peretelui intern sau într-un 
alt punct reprezentativ al camerei de ardere autorizat de către autoritatea 
competenta. 
Temperaturile de ardere pot fi interconectate la mecanismul de încărcare al 
incineratorului astfel incat să se asigure că în cazul în care temperatura scade, 
încărcarea este oprită automat. Alarme sonore si vizuale poate fi declanşat 
atunci când temperatura scade sub valoarea minimă specificată. 

temperaturi de peste +850°C, timp de minim 3 sec. 
Tubulatura asigura dirijarea aerului de la compresorul cu presiune la 
cele 3+2 arzatoare din dotarea celor doua linii de incinerare 
Alimentarea cu subproduse animaliere se face mecanizat, prin 
intermediul unui incarcator frontal cu sistem de basculare hidraulic 
Există control şi semnalizare pentru: arzătoarele din camera primară, 
arzătoare din camera secundară, temperaturi cu dispozitiv digital, 
suflantă de aer, dispozitive de siguranţa şi de funcţionare. 
Panoul de comandă are in dotare:starter,stop general de avarie, stop de 
avarie, comutatoare pentru cele 3 arzătoare din camera primară 
(deschis/închis/auto) si comutatoare pentru cele 2 arzătoare din camera 
secundara (deschis/închis/auto), uşa alimentare hidraulica 
(deschis/închis) 
Incineratoarele SC Cazacioc&Co respecta documentul de referinţa BREF 
ca tip de instalatie si condiţii de funcţionare. 

5.1.1.1 BAT pentru managementul mediului 
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în Romania sunt multe companii care au decis în mod voluntar să pună în 
aplicare sisteme de management de mediu bazate pe ISO 14001: 2015. 
s BAT este de a implementa un sistem de 
management de mediu (EMS), care înglobeaza, dupa caz, următoarele 
caracteristici: 

- structura si responsabilitate 
- instruire si competentă 

- comunicare 
- implicarea lucrătorilor 
- control eficient al procesului 

- program de întretinere planificata 
- pregătire de urgentă si răspuns 
- respectarea legislaţiei de mediu 

Verificarea performantei de mediu si luarea de măsuri acordând o atentie 
deosebită pentru: 
- monitorizării emisiilor 

- acţiuni corective si preventive 
- statistica înregistrărilor 
- contorizarea consumurilor 

- luarea în considerare a dezvoltării de tehnologii ecologice 
^ definirea unei politici de mediu pentru instalarea managementului de vârf 
este considerat o condiţie prealabilă pentru aplicarea cu succes ale altor 
caracteristici ale SMM 

Sistemul de management de mediu ISO 14001:2015 nu se aplica de 
companie, deoarece in Romania nu sunt firme de certificare acreditate 
RENAR pentru incinerare subproduse animaliere. Personalul este 
instruit pentru promovarea tehnicilor de minimizarea poluării, 
respectarea procesului de incinerare si respectarea programului de 
intretinerea echipamentelor si agregatelor in mişcare. Strategia 
managementului din societate este rezolvata prin dispoziţii manageriale 
si aplicate: 
- Program trimestrial de mentenanţă preventiva 
- Planificarea operaţiunilor de intretinere si monitorizarea realizarii 

intretinerii. 
- Automonitorizarea parametrilor procesului de incinerare (control 

automat, temperatura de proces cu 
înregistrare). 
- Monitorizare prin cantarire intrări şi ieşiri de materii prime şi 

materiale, intervenţii, remedieri etc., contorizari, inscrieri în registre 
specifice DSVSA si finanţe. 

- Monitorizarea indicatorilor specifici din Autorizaţia Integrata de 
Mediu permite cunoaşterea stadiului actual al emisiilor, tendinte si 
bază pentru îmbunătăţirea performanţei viitoare. 

Personalul este conştientizat de: 
- Impactul semnificativ asupra mediului si de efectele benefice aduse 

mediului prin imbunatatirea performantei individuale 
- Consecinţele posibile ale abaterilor de la instrucţiunile de lucru 

specifice 
- Instruirile se efectueaza pe baza unei tematici 
- Implicaţiile operatorilor in cazul funcţionarii in condiţii anormale 

SC Cazacioc&Co aplica tehnicile managementului de mediu din BREF 
Slaughterhouses and Animal By-products Industries 

5.1.4 Instalarea şi curăţarea echipamentelor  
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Pentru curăţarea instalaţiilor de procesare a subproduselor de origine animală, 
BAT reprezintă urmatoarele: 
- gestionaţi şi minimizaţi cantităţile de apă şi de detergenţi consumate (a se 
vedea secţiunea 4.1.42.1) 

- selectaţi detergenţii care au un impact minim asupra mediului (a se vedea 
secţiunea 4.1.42.2), 
- să evite, utilizarea de agenţi de curăţare şi de dezinfectare care conţin clor 
activ (a se vedea secţiunea 4.1.42.3) 
- în cazul în care echipamentul este adecvat, utilizaţi un sistem de curăţare pe 
loc (a se vedea punctul 4.2.4.3). 

Nu este cazul, procesul tehnologic privind incinerarea subproduselor 
animaliere este in sistem integral uscat. Sistemul umed de spălări 
pardoseli este caracteristic abatoarelor. 
Se aplica, maşinile de transport subproduse de origine animala ce sunt 
curatate dupa descarcare folosind aparate de spumare cu detergenti 
biodegradabili si 4 aparate speciale de presiune si apa calda fierbinte la 
80°C, dupa caz dezinfectate in zona rampei de spalare. Se foloseste 
TOPAX 66,  
Se aplica acelaşi procedeu de curatare cu apa fierbinte si detergent 
biodegradabili pentru spatiile de descarcare si depozitare subproduse 
animaliere, alimentarea snecurilor, utilaje incarcare din zona liniilor de 
incinerare. Saptamanal, in hala de depozitare dezinfectia se face si cu 
cloramina/ hipoclorit de sodiu. 
Se face selecţia agenţilor de curatare fara clor activ, doar detergenti 
speciali biodegradabili. 
SC Cazacioc&Co aplica tehnicile de curatare ale instalaţiilor din 
documentul de referinţa BREF 

5.3 BAT adiţional pentru instalaţiile de subproduse de origine animală 

Pe lângă măsurile generale din secţiunile 5.1, pentru toate instalaţiile de 
subproduse de origine animală, BAT urmăreşte aspectele următoare: 

- să colecteze separat subprodusele de origine animală în timpul 
tratamentului cu subproduse de origine animală (a se vedea si secţiunea 4.3.1.1) 
- să utilizeze instalaţii sigilate de depozitare, manipulare şi de încărcare 
pentru subproduse de origine animală conform normelor sanitare (a se vedea 
secţiunea 4.3.1.3) 
- în cazul în care nu este posibilă tratarea subproduselor de origine animală 
înainte ca descompunerea să provoace probleme de miros şi / sau probleme 
de calitate, să le depoziteze cât mai repede posibil in camera frig (a se vedea 
secţiunea 4.3.1.4) şi 

Se aplica, separarea subproduselor animaliere din categoria 2 si 3 
conform procedurii Regulamentului CE nr.1069/ 2009 in vederea 
utilizării cenuşii si oaselor calcinate la fabricarea ingrasamintelor 
organice naturale 
Se aplica, subprodusele de origine animala sunt depozitate in spatii 
inchise si camera frig 
Se aplica, subprodusele animaliere pentru eliminarea descompunerii si 
probleme de miros, sunt introduce imediat in liniile de incinerare, ori 
depozitate in camera frig la 4°C Saptamanal, se dezinfectează 
suplimentar cu cloramina / hipoclorit de sodiu 
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5.3.7 BAT adiţional pentru incinerarea subproduselor de origine animală 

Faţă de măsurile generale din secţiunile 5.1 şi 5.3, pentru incinerarea 
subproduselor de origine animală,BAT are în vedere aspectele următoare: 

- împrejmuirea clădirilor utilizate pentru depozitarea, manipularea şi 
prelucrarea subproduselor de origine animală (a se vedea si secţiunea 4.3.8.1) 
Autovehiculele şi echipamente vor fi curăţare şi dezinfectare după fiecare 
livrare / utilizare (a se vedea si secţiunea 4.3.8.2) 
Să transportaţi carcasele (nu le trageţi) (a se vedea si secţiunea 4.3.8.3) 
Să reducă carcasele de animale şi părţile de carcase de animale, înainte de 
incinerare (a se vedea si Secţiunea 4.3.8. 
 

Se aplica, depozitarea si incinerarea subproduselor animaliere se 
realizeaza in spatii inchise 
Se aplica, autovehiculele si echipamentele, imediat dupa descarcare sunt 
curatate si dezinfectate folosind spumanti speciali si apa fierbinte. 
Se aplica, carcasele sunt transportate cu autovehicule speciale, iar 
transportul la incinerator cu încărcător frontal 
Se aplica parţial, in cazul bovinelor 
Se aplica, achiziţionarea subproduselor animaliere este corelata cu 
capacitatea de depozitare si incinerare in regim permanent 

 
Analiza comparativa BREF „SA”-Conditii de incinerare  

Capitol 
BAT - Slaughterhouses and Animal By-products Industries (SA) 
BAT- Waste Incineration (WI) 

Conformarea societății 

Conditii de 
incinerare 

Bref SA-.Cap.4.3.8.16:  
Mentinerea temperaturilor de ardere adecvate, în orice moment, atunci când 
produsele de origine animală sunt în incinerator este una dintre condițiile 
necesare pentru a asigura arderea bună si pentru materiale potențial infectate cu 
EST. Directiva WID -2000/76 / CE prevede, printre altele, următoarele: 
- fiecare instalația de incinerare trebuie să fie echipata cu cel puțin un arzător 

auxiliar. Acest arzător trebuie să pornească automat când temperatura 
gazelor de ardere după ultima injecție de aer combustie scade sub 850 °C. De 
asemenea, trebuie să fie folosit în timpul operațiunilor de pornire sau oprire a 
instalației pentru a asigura menținerea temperaturii de 850ᵒC pe întreg 
parcursul acestor operațiuni și pe toată perioada în care în camera de ardere 
se află material nears; 

- Instalația de incinerare va fi exploatată astfel încât gazele de combustie 
rezultate din proces să ajungă în mod controlat şi omogen la o temperatură 

Utilizarea incineratorului se face conform 
specificatiilor BAT: 
 Temperatura de lucru in camera primara ajunge 
până la 850 °C  
Instalația de incinerare este exploatata astfel încât 
gazele de combustie rezultate din proces să ajungă 
în mod controlat si omogen la temp.>850°C, timp de 
minim 3,5 secunde. (Materialul este introdus in 
incinerator pentru ardere numai după ce 
temperatura din camera secundară a atins 
temperatura de 850°C) 
Gazele rezultate din combustie sunt dirijate către 
arzatoare (din camera secundară) prin peretele 
despărțitor cu orificii. 
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mai mare de 850ᵒC, măsurată, timp de 2 secunde, în apropierea peretelui 
intern sau într-un alt punct reprezentativ al camerei de ardere autorizat de 
către autoritatea competentă; 

- Temperaturile de ardere pot fi interconectate la mecanismul de încărcare 
incineratorului astfel încât să se asigure că în cazul în care temperatura scade, 
încărcarea este oprită. Alarme sonore si vizuale poate fi declanșate atunci când 
temperatura scade sub valoarea minimă specificată. 

 Bref SA-.Cap.5.3.7 
transportul prin ridicare (purtare) al carcaselor, nu prin târârea acestora (pentru 
a preîntâmpina contaminarea podelelor); 
- reducerea dimensiunilor carcaselor (cadavrelor) si părților de carcase înainte 

de incinerare (pentru a asigura o ardere cât mai completă); 
- restricționarea materialelor alimentate la incinerator (corelare) (Exista 

diferențe între puterile calorice ale părților de animale, datorită 
dimensiunilor, conținutului de grăsime și umidității.) Trebuie avute în vedere 
cele pentru care s-a demonstrat arderea cât mai completă 

- evitarea recepționarii pentru incinerarea produselor ambalate in PVC 
- dirijarea evacuărilor de aer din instalație și echipamente de precombustie 

spre camera de incinerare (depozitarea, manipularea si eventual 
echipamentul de reducere a dimensiunilor pot fi acoperite si exploatate sub 
depresiune, aerul extras putând fi utilizat pentru punerea la dispoziție a 
oxigenului necesar procesului de incinerare. Exista de asemenea alte zone din 
care aerul poate fi dirijat spre incinerator) 

- alarme si conexiuni intre camera de combustie si sistemul de alimentare al 
incineratorului 

- monitorizarea emisiilor, inclusiv pentru resturile de ardere (cenușii) 
- atingerea nivelurilor de emisie cat mai joase, conform tabelului 5.2 (pag .381) 
 

Emisii în aer UM 
Performanţe associate cu BAT (3) 
Tip Monitorizare 

SO2 mg/m3 < 30 (2) Periodic 

Alimentarea se face mecanizat, prin container cu 
sistem de basculare. 
Funcționare automatizata: Sistemul de control al 
incineratorului este în concordanţă cu legislaţia 
internaţională.  
Există control şi semnalizare pentru: arzătoarele 
din camera primară, arzătorul din camera 
secundară, flacăra dispozitivului Honeywell, 
temperaturi cu dispozitiv digital Honeywell 1/16 
DIN, suflantă de aer, dispozitive de siguranţa şi de 
funcţionare.  
Panou pentru întrerupătoarele electrice, starterele 
motoarelor. Panoul de comandă include: starter, 
stop general de avarie, comutatoare pentru 
arzătoare din camera primară 
(deschis/închis/auto), comutatoare pentru 
arzătorul din camera secundara 
(deschis/închis/auto)  
Se face monitorizarea periodica a emisiilor. 
Conform Rapoartelor de incercare, pentru 
indicatorii analizati nu au fost depasite valorile 
limita stabilite prin Autorizatia Integrata de Mediu  
  
Concluzii: Incineratorul din cadrul CAZACIOC&CO 
SRL se regaseste in BREF ca tip de instalatie si 
conditii de functionare.  
  
 
Periodicitatea monitorizării emisiilor de poluanți 

generați prin activitatea societății a fost stabilită de 
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HCl mg/m3 < 10 (2) Periodic 
NOx mg/m3 < 175 (2) Periodic 
CO mg/m3 < 25 (2) Periodic 
COV mg/m3 < 10 (2) Periodic 
Pulberi mg/m3 < 10 (2) Periodic 
Dioxins and furans mg/m3 < 0.1 (4) Periodic 
Heavy metals total 
(Cd, TI) 

mg/m3 < 0.05 (5)  

Metale grele (Hg) mg/m3 < 0.05 (5)  
Metale grele total 
(Sb, As, Pb, Cr, Co, 
Cu, Mn, Ni, V) 

mg/m3 < 0.5 (5) Periodic 

NH3  <10  
Timp de retentie >850 ºC 3,5 s  
Oxigen (minimum) 6 % Periodic  
Temperatura  Continuu 
Cenusa  - (total carbon) < 1 % (6) Periodic 
Cenusa – (total proteina) (Aqueous 
extract) (mg/100g) 

0.3 – 0.6 Periodic 

(2) Controlul eliberărilor - „95% procente medii pe oră peste 24 de ore”. Măsurători la 
273 K (temp.), 101,3 kPa (presiune) și gaz uscat 11% O2 
(3) Performanțele efective se obțin cu un sistem de curățare a gazelor arse uscate, cu 
filtre saci și reactivi injectați 
Valorile măsurate pe o perioadă de eșantion de minimum 6 ore și maximum 8 ore 
exprimate în echivalent toxic în conformitate cu anexa 1 la Directiva privind incinerarea 
deșeurilor 
(5) Valorile măsurate pe o perioadă de eșantion de minimum 6 ore și maximum 8 ore 
(6) Carbon organic total 

 

către autoritatea competentă de mediu  în 

conformitate cu pct. 2.5. din Legea 278/2013 

privind emisiile industriale  
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Parametru Specificatie Scop 
Temperatura minimă de 
ardere în timpul perioadei de 
reținere a gazului 

cel puțin 850 ° C  
 

• temperaturi adecvate pentru a permite oxidarea 
X Conformare  

 
Timp minim de reținere a 
gazului 

• 3,5 secunde după ultima injecție de aer de 
ardere 

• suficient timp de ședere la o temperatură 
suficient de ridicată în prezența oxigenului 
suficient pentru a reacționa și a se oxida 
XConformare 

 
Turbulenţă 

• Suficient pentru a asigura un gaz eficient 
amestecare și reacție de combustie 

• amestecarea gazului pentru a permite ca reacțiile 
să treacă peste întregul flux de gaze 
XConformare 

Concentrația de oxigen 
(exces) 

• mai mare de 6% (rețineți că cerința exactă 
privind oxigenul a fost eliminată în cea mai 
recentă legislație a UE) 

• trebuie să se furnizeze oxigen suficient pentru a 
permite oxidarea 
XConformare 
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Emisii dirijate în aer  

Emisii difuze BAT 21.  

Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze din instalația de incinerare, inclusiv emisiile 

de mirosuri, BAT constau în:  

— a depozita deșeurile solide și deșeurile păstoase în vrac care sunt mirositoare și/sau 

susceptibile de a elibera substanțe volatile în clădiri închise sub presiune subatmosferică 

controlată.  

— reducerea la minimum a cantității de deșeuri depozitate, de exemplu prin întreruperea, 

reducerea sau transferul livrărilor de deșeuri, ca parte a gestionării fluxului de deșeuri  

BAT 16. Pentru a îmbunătăți performanța generală de mediu a instalației de incinerare și 

pentru a reduce emisiile în aer, BAT constau în elaborarea și punerea în aplicare a unor 

proceduri operaționale (de exemplu, organizarea lanțului de aprovizionare, funcționarea 

continua. 

Cazacioc & Co SRL depoziteaza deseurile in cladiri inchise si pune in aplicare proceduri 

operationale privind organizarea lanțului de aprovizionare, funcționarea continua. 

 

Mirosuri 

Mirosul a fost analizat în detaliu de grupurile tehnice de lucru (GTL) și BAT l-a identificat 

pentru a-l reduce la minimum și a-l elimina atunci când prevenirea nu este posibilă.  

Concluzia principală a fost că subprodusele de origine animală trebuie utilizate sau 

eliminate cât mai curând posibil după ce animalul este sacrificat. Tehnicile de conservare 

pentru prevenirea descompunerii și minimizarea formării substanțelor mirositoare și 

tehnicile de reducere au efecte semnificative asupra diferitelor sectoare, inclusiv 

consumul de energie și deseori necesită investiții economice importante și cheltuieli mari 

de funcționare.  

Colectarea și depozitarea subproduselor de abatorizare, cum ar fi sângele, conținutul 

intestinului, resturile necomestibile, capetele, picioarele, resturile de carne ale oaselor 

provoacă unele dintre cele mai semnificative probleme de poluare, din cauza mirosurilor 

pe care le generează. Unele produse secundare, cum ar fi conținuturile intestinale, în mod 

inerent, au mirosuri urate.  

Existența și amploarea emisiilor de miros depinde de măsurile preventive și de control 

implementate, precum și de vremea și clima locală.  

Problemele mirosului cresc odată cu expunerea, timpul și temperatura de depozitare  
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Emisiile de miros pot fi reduse la minimum sau prevenite. 

Într-o anumita măsură, emisiile în timpul depozitării depind de procesul în amonte de 

stocare, adică de întreaga procedură de colectare și manipulare.  

Dacă timpul de depozitare a subproduselor este sub perioada în care acestea au un miros 

neplăcut, problema emisiilor de miros ar trebui să fie evitata.  

Dacă produsele secundare, care miros mai rău pe măsură ce se degradează, sunt 

refrigerate, atunci emisiile de miros sunt reduse, dar trebuie consumată o cantitate de 

energie mai mare pentru incinerare. 

Luând în considerare efectele și implicațiile lor globale și factorii economici, GTL a 

concluzionat că BAT trebuie să implementeze unele dintre astfel de tehnici, dar numai 

dacă subprodusele de origine animală nu pot fi tratate înainte de formarea substanțelor 

neplăcute, dacă subprodusele de origine animală sunt, în mod inerent, mirositoare sau 

dacă procesul este în mod inerent mirositor. 

Câteva exemple de BAT identificate includ:  

- depozitarea subproduselor de animale pentru perioade scurte și eventual pentru 

a le refrigera;  

- unde nu este posibil să se trateze sângele sau alte produse secundare animale 

înainte de descompunerea lor si începerea producerii problemelor de miros, 

refrigerarea acestora cât mai rapid posibil și pentru un timp cât mai scurt, pentru 

a reduce la minimum descompunerea;  

- în cazul în care se utilizează sau sunt produse substanțe urat mirositoare în timpul 

tratamentului subproduselor de origine animală, trecerea gazelor de intensitate 

mică / volum mare printr-un biofiltru.  

 
Cazacioc & Co SRL transporta subprodusele in autospeciale frigorifice, mentine un program 

de introducere la incinerare a subproduselor in ordinea aprovizionarii pentru reducerea 

timpilor de depozitare, iar pe amplasament a amenajat o camera frigorifica de 40 mp. 

In zona de depozitare a materiei de incinerat mentine o subpresiune cu ajutorul unor 

exhaustoare si trecerea gazelor prin biofiltre cu rumegus.  

Gazele degajate pe timpul incarcarii sunt captate prin hotele montate deasupra 

incineratoarelor si filtrate prin biofiltrele montate pe interiorul cosurilor de evacuare ale 

hotelor. Biofiltrul are un volum de 1 mc, cu material filtrant din straturi de aschii de lemn 

si rumegus, cu o umiditate de cca 80%.   

Cosurile de evacuare a gazelor arse de la cele doua incineratoare sunt inaltate de la 12 la 20 

m. Pentru sustinerea greutatii acestora au fost prevazute lucrari specifice de inzidiri. 
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Zgomot  

BAT 37. În vederea prevenirii sau, dacă acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor 

sonore, BAT constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei 

combinații a acestora. 

 

 Tehnică Descriere Aplicabilitate 
a) Amplasarea 

corespunzăto
are a 
echipamentel
or și clădirilor 

Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin 
mărirea distanței dintre emițător și receptor și 
prin utilizarea clădirilor ca ecrane împotriva 
zgomotului. 

În cazul instalațiilor 
existente, relocarea 
echipamentelor poate fi 
restricționată de lipsa de 
spațiu sau de costurile 
excesive. 

b) Măsuri 
operaționale 

Printre acestea se numără:  
—îmbunătățirea inspecției și a întreținerii 
echipamentelor;  
— închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele 
închise, dacă este posibil;  
— utilizarea echipamentelor de către personal 
cu experiență;  
— evitarea activităților generatoare de 
zgomot în timpul nopții, dacă este posibil;  
—dispoziții pentru controlul zgomotului în 
cursul activităților de întreținere. 

General aplicabilă. 
 

c) Echipamente 
silențioase 

Acestea includ compresoare, pompe și 
ventilatoare silențioase. 

În general, se aplică la 
înlocuirea echipamentelor 
existente sau la instalarea 
unor echipamente noi. 
 

d) Atenuarea 
zgomotului 

Propagarea zgomotului poate fi redusă prin 
introducerea de obstacole între emițător și 
receptor. Printre obstacolele adecvate se 
numără pereții de protecție, digurile și 
clădirile. 

În cazul instalațiilor 
existente, introducerea de 
obstacole poate fi limitată de 
lipsa de spațiu. 
 

e) Echipamente 
infrastructuri 
de control al 
zgomotului 

Sunt incluse aici:  
— reductoarele de zgomot;  
— izolarea echipamentelor;  
—amplasarea în spații închise a 
echipamentelor care produc zgomot;  
— izolarea acustică a clădirilor. 

În cazul instalațiilor 
existente, aplicabilitatea 
poate fi limitată de lipsa de 
spațiu. 

 

CAZACIOC & CO respecta tehnicile (a), (b), (c), (d) si (e) 
 
Limite emisii la incinerare 
 

Nr. 
crt. 

Sursa  Tip 
combustibil 

Poluant 
 

VLE 
(mg/Nm3 ) 

1 Incinerarea deseurilor  
 

GPL Pulberi 7 
2 SOx 5- 40 
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3 NOx 50-150 180 
4 CO2    10-50 
5 TOC 3-10 
6 Cd 0,005-0,02 
7 Tl 0,005-0,02 
8 Hg 0,005-0,02 
9 Suma Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,01-0,3 

10 Lucrări necesare organizării de santier: 

Nu este cazul, deoarece proiectul nu cuprinde etape de construire sau demolare. 

Prin prezentul proiect se desfasoara aceeasi activitate in regim optimizat. 

 

11 Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, 

în caz de accidente si/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste 

informații sunt disponibile: 

Amplasamentul analizat nu prezintă un grad ridicat de poluare ca urmarea 

activității desfăsurate si nu se constată un impact semnificativ asupra componentelor de 

mediu, nu afectează siguranța si sănătatea locuitorilor ori animalelor din comuna 

Smârdan. 

În perioada analizată si în anii precedenți nu s-au înregistrat sesizări din partea 

locuitorilor din com. Smârdan cu privire la o posibilă deteriorare a factorilor de mediu ori 

îmbolnăviri datorită funcționării necorespunzatoare ale instalațiilor de incinerare a 

subproduselor de origine animaă. De asemenea nu au fost cazuri de reclamații din partea 

proprietarilor terenurilor aflate în vecinatate, culturile cerealiere nu sunt afectate de 

poluare, emisiile de gaze arse nu influențează dezvoltarea vegetației. 

 

12 Anexe - piese desenate: 

Conform Adresei Primariei comunei Smardan nr 3794/18.10.2019 proiectul „Cresterea 

capacitatii de incinerare pentru Instalatie pentru neutralizarea cadavrelor de animale, a 

subproduselor de animale ce nu sunt destinate consumului uman si a proteinelor animale 

procesate” nu necesita Certificat de Urbanism 
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12.1 Planul de încadrare în zonă a obiectivului si planul de situație, cu modul de 

planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, 

clădiri, alte structuri, materiale de construcție si altele); planse reprezentând 

limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație si amplasamente) 

 
Plan de incadrare in zona 
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12.2 Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activității, cu instalațiile de 

depoluare 

 
 

GENERATORI

Transport 
autorizat 
deseuri

Triaj deseuri
Neperisabile

Depozit 
temporar 

pentru deseuri 
nepericuloase

Perisabile

Cameră 
frigorifică

Direct la 
incinerator

INCINERATOR

Cenusă

Instalație de 
producere a 

îngrăsământului

Îngrăsământ 
mineral 
organic
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12.3 Studiul privind modelarea matematică a dispersiei poluantilor atmosferici 

proveniti din activitatea SC CAZACIOC & CO SRL Stabilirea înălțimii optime a 

coșurilor de evacuare gaze pentru instalațiile de incinerare a subproduselor 

de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 

 
 

13 Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările si completările ulterioare, memoriul va fi completat cu 

următoarele: 

Nu este cazul. 

 
14 Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu 

apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din 

Planurile de management bazinale, actualizate: 

Nu este cazul. 

 
 
 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202496
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202496
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/127715
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