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Memoriu de prezentare 

Anexa nr. 5E la procedura, conform Legii nr. 292 din 2018 
 

I. Denumirea proiectului: 

“Modernizare străzi în satele Visterna, Enisala, Sabangia, Zebil și Sarichioi, comuna 

Sarichioi, județul Tulcea” ETAPA 2 

 

    II. Titular:  

    - numele; U.A.T. Comuna Sarichioi 

    - adresa postala; strada Principală, nr. 254, localitatea Sarichioi, județul Tulcea, cod poștal:     

827190 
    - numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 0240 563 538 / 0240 

563 511;  e-mail: contact@primariasarchioi.ro 

    - numele persoanelor de contact: Primar Finoghen Vitali-Cristian 

    • director/manager/administrator; Primar Finoghen Vitali-Cristian 

    • responsabil pentru protectia mediului:  
 

    III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect: 

a) un rezumat al proiectului; 

 

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate în județul Tulcea, comuna 

Sarichioi, satele aparținătoare: Sabangia și Zebil. 

Investiția propusă privește asfaltarea străzilor din satele: Sabangia și Zebil, comuna Sarichioi, 

județul Tulcea. 

 Străzile propuse pentru modernizare se înscriu în rețeaua de drumuri de pe teritoriul comunei 

Sarichioi, în sensul ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1295/2017, prioritatea în modernizare 

decurgând funcțional, în principal din: 

- întinderea și densitatea zonelor de locuit existente; 

- reducerea consumului de carburanți și micșorarea cantităților de noxe emise;  

- necesitatea și posibilitatea reducerii unor puncte de conflict. 

În conformitate cu ridicările topografice, lungimea totală a străzilor ce vor fi asfaltate, este de 

9,517.80 m. 

Modernizarea străzilor se va face pe amplasamentul existent, pe domeniul public, fără a se 

aduce atingere domeniului privat deoarece spațiul de desfășurare a lucrărilor este suficient. 

Documentația tratează lucrările pentru realizarea unui sistem rutier nou, în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de circulație.  

Drumul proiectat în plan urmărește traseul existent cu îmbunătățiri maxime posibile. 

Racordările prevăzute în plan sunt cu arce de cerc. Elementele geometrice în plan sunt stabilite în 

conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 25-50 km/h.  

 

Traseul în plan 

Se urmăreşte traseul existent, pentru prevenirea angajării unor lucrări foarte costisitoare şi 

ocupării unor suprafeţe de teren ce nu au folosinţă de drum şi nu aparţin domeniului public. Traseul 

proiectat are în vedere o uşoară îmbunătăţire a elementelor geometrice ale curbelor existente. 

Având în vedere constrângerile din amplasament nu s-au putut amenaja supralărgiri și 

supraînălțări pe toată lungimea drumurilor. Supralărgirile și supraînălțările realizate sunt marcate pe 

planurile de situație. 

Lungimea totală a străzilor propuse pentru asfaltare este de 9,517.80 m. 
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Profil longitudinal  

În profil longitudinal linia roșie proiectată prezintă și zone cu declivități mari. Cotele 

proiectate urmăresc în mare măsură cotele existente (la care se adaugă grosimea sistemului rutier) 

pentru evitarea volumelor excesive de săpături și umpluturi ca urmare a existenței cotelor impuse 

(accese existente spre proprietăți). 

 Pe anumite zone se vor executa și săpături în platforma existentă a drumului pentru a îndrepta 

dâmburile existente. 

 Având în vedere ca pasul de proiectare este de 20 de m, în situațiile în care diferența între cota 

proiectată și nivelul terenului din profilului longitudinal nu corespunde întocmai grosimii sistemului 

rutier, se va lua ca referință profilul transversal tip. 

Racordările verticale ale liniei roșii au fost proiectate pentru valori ale lui m > 0.5% cu arc de 

cerc, iar pentru valori ale lui m <0.5% cu frânturi verticale. 

 

În profil transversal  

Amenajarea în profil transversal se va proiecta conform prevederilor tehnice în vigoare, cu 

obligativitatea încadrării în limitele de proprietate. 

Amenajarea profilului transversal se va face şi în conformitate cu STAS 10144/1/90 Străzi 

Profiluri transversale - prescripţii de proiectare" şi cu O.M.T. nr 49/1998 - Norme tehnice privind 

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale. 

Detalierea profilelor transversale tip se regășeste în planșele PTT din capitolul piese desenate. 
 

Descriere profile transversale tip 
 

I. profil transversal Tip 1:  

 parte carosabilă de 2.75-5.00 m, cu pantă transversală de 2.5% unică;  

 borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, stânga și dreapta.  

 

II. profil transversal Tip 2:  

 parte carosabilă de 4.00 m, cu pantă transversală de 2.5% unică;  

 acostament din piatră spartă cu lățimea de 0.50 m, stânga și dreapta. 

 

III. profil transversal Tip 3:  

 parte carosabilă de 5.50-8.00 m, cu pantă transversală de 2.5% tip acoperiș;  

 borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, stânga și dreapta.  

 

IV. profil transversal Tip 4:  

 parte carosabilă de 4.00 m, cu pantă transversală de 2.5% unică;;  

 rigolă carosabilă de acostament cu lățimea de 0.60 m, stânga și dreapta.  

 

V. profil transversal Tip 5: 

 parte carosabilă de 4.00 m, cu pantă transversală de 2.5% unică;  

 rigolă carosabilă de acostament cu lățimea de 0.60 m, stânga; 

 borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, dreapta.  

 

VI. profil transversal Tip 6:  

 parte carosabilă de 5.50 m, cu pantă transversală de 2.5% tip acoperiș;  

 acostament din piatră spartă cu lățimea de 0.50 m, stânga și dreapta. 

 



Pag. 3 din 76 

VII. profil transversal Tip 7:  

 parte carosabilă de 5.50 m, cu pantă transversală de 2.5% tip acoperiș;  

 acostament din beton cu lățimea de 0.50 m, stânga și dreapta. 

 șanț trapezoidal din beton, stânga și dreapta. 

 

VIII. profil transversal Tip 8: 

 parte carosabilă de 5.50 m, cu pantă transversală de 2.5% tip acoperiș;  

 rigolă carosabilă de acostament cu lățimea de 0.60 m, stânga; 

 borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, dreapta.  

 

Nu s-au putut adopta și supralărgiri și supraînălțări din cauza constrângerilor din 

amplasament. 

 Modernizarea străzilor se va face folosind structura rutieră cu următoarele caracteristici: 

 

Sistemul rutier străzi: 

 4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 (EB 16 rul 50/70); 

 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 (EB 22.4 LEG 50/70); 

 20 cm piatră spartă 0-63 cu închidere cu savură de 25kg/mp; 

 20 cm piatră spartă amestec 0-63; 

 10 cm nisip. 

 

NOTA*: Pe străzile care au declivități mai mari de 7.0% se va aplica un tratament de sporire 

a rugozității. 

Se vor aduce la nouă cotă a îmbrăcăminții rutiere toate capacele căminelor de vizitare (dacă 

va fi cazul). 

Stratul de piatră spartă se va așterne în straturi succesive cu grosime maximă de 20 de cm. 

Acolo unde spațiul a permis și nu s-a putut asigura lățimea părții carosabile de 5.50 m, s-au 

amplasat platforme de întâlnire. Dimensiunile și poziționarea acestora se regăsește în capitolul piese 

desenate. 

 

BILANT TERITORIAL 

 

Lungimea totală a străzilor ce se vor asfalta în cele 2 localități este de 9,517.80 m, repartizată 

astfel:  

 lungimea străzilor din satul Sabangia este de 3,449.10 mp; 

 lungimea străzilor din satul Zebil este de 6,068.70 mp;  

 

Suprafaţa carosabilă totală ocupată de lucrările de modernizare a străzilor propuse prin 

actualul proiect este de 52,643.00 mp, astfel: 

 suprafața carosabilă a străzilor din satul Sabangia este de 18,574.50 mp; 

 suprafața carosabilă a străzilor din satul Zebil este de 34,068.50 mp;  

 

Străzile din comuna Sarichioi propuse pentru modernizare: 
 

Nr. 

ctr. 
Denumire stradă 

Lungime Proiectată 

(m) 

Lățime parte 

carosabilă (m) 

Sat SABANGIA 

1 Str. Crinului 605.60 5.50 

2 Str. Eternității 186.50 4.00 

3 Str. Liliacului 502.00 4.00-5.50 
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4 Str. Cocoșului 222.50 4.00-5.50 

5 Str. Câmpului 435.00 5.50 

6 Str. Bisericii 192.00 5.00 

7 Str. Bujorului 459.50 4.00 

8 Str. Izvorului 270.00 5.50 

9 Str. Răsăritului 576.00 5.50 

Sat ZEBIL 
1  Str. Dealul Luncii Tr.1  154.00 5.50 

2  Str. Dealul Luncii Tr.2  619.50 6.00 

3  Str. Profesorilor  301.50 5.50 

4  Str. Căsăriei Tr.1  169.80 5.50 

5  Str. Căsăriei Tr.2   296.80 4.00-5.00 

6  Str. Cazanului  315.10 4.00-5.00-8.00 

7  Str. Sportivilor Tr.1  525.50 6.00 

8  Str. Sportivilor Tr.2  330.00 6.00 

9  Str. Salcâmilor  144.30 5.50 

10  Str. Bălții tr 1  161.40 5.50 

11  Str. Bălții tr 2  274.50 5.50 

12  Str. Gospodarilor Tr.1  341.50 4.00 

13  Str. Gospodarilor Tr.2  138.10 2.75-4.00 

14  Str. Cizmarului  237.40 4.00-5.50 

15  Str. Florilor  364.30 5.50 

16  Str. Meșteșugarilor   1,437.00 4.00-5.50 

17  Str. Carierei  174.00 6.00 

18  Str. 1  84.00 2.75 

 

    b) justificarea necesitatii proiectului; 

Investiția propusă privește asfaltarea străzilor din satele: Sabangia și Zebil, comuna Sarichioi, 

județul Tulcea. 

 În momentul actual pe cele 27 sectoare de străzi starea tehnică afectează negativ modul de 

viață a riveranilor. În baza obsevațiilor din teren, precum și a celor menționate în expertiza tehnică și 

studiul geotehnic, se constată că sectoarele de drum prezintă defecţiuni specifice drumurilor 

nemodernizate: gropi, făgaşe, denivelări, praf, ceea ce face ca traficul rutier în aceastǎ zonǎ sǎ se 

desfǎşoare cu mare greutate, mai ales în perioadele cu precipitaţii. 

Starea tehnică a sectoarelor de drum investigate este necorespunzătoare și din punct de vedere 

al elementelor de siguranța circulației, determinată de absența indicatoarelor rutiere și a marcajelor 

rutiere. 

 Se constată lipsa acostamentelor pe anumite zone precum şi existenţa acostamentelor 

neîntreţinute. 

În urma analizării şi interpretărilor datelor geotehnice s-a ajuns la concluzia că cea mai mare 

parte a străzilor din comuna Sarichioi propuse modernizării, aveau la data cercetărilor (septembrie 

2020) străzile cercetate aveau un sistem rutier închis cu o umplutură de piatră spartă în masă 

argiloasă, groasă de cca. 20-30 cm. 

Prin executarea acestor lucrări vor apărea unele influenţe favorabile atât asupra factorilor de 

mediu cât şi din punct de vedere economic şi social în strânsă concordanţă cu efectele pozitive ce 

rezidă din îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie ce apar în urma realizării lucrărilor.  

Proiectul se încadrează într-unul din obiectivele strategiei de dezvoltare a comunei și constă în 

îmbunătățirea accesului la rețeaua de drumuri.  
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Documentația tratează lucrările pentru modernizarea străzilor, corespunzător cu normele în 

vigoare, în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație. Prin asfaltarea străzilor se asigură o mai 

bună desfășurare a traficului rutier în zonă, atât în ceea ce privește accesul populaței cât și al 

echipajelor de intervenție în caz de forță majoră (salvare, pompieri, poliție). 

Lucrările care reprezintă obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C - lucrări de 

importanță normală.  

Prin realizarea investiției se dorește:  

- Îmbunătățirea parametrilor de mediu, prin reducerea impactului asupra calității aerului;  

- Aducerea structurii rutiere la parametrii optimi corespunzători clasei tehnice – drumuri de interes 

local;  

- Reducerea timpului de călătorie și economisirea carburanților pentru circulația auto;  

- Îmbunătățirea calității vieții pentru riverani;  

- Creșterea atractivității zonei;  

- Asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale;  

- Prin modernizarea drumurilor de interes local, se caută atragerea potențialilor investitori și 

dezvoltatori ai zonei;  

- Sporirea siguranței circulației;  

- Realizarea unei infrastructuri noi;  

- Realizarea semnalizării orizontale și verticale, indicatoare și marcaje.  

 

c) valoarea investitiei; 

18,003.002.29 - valoare fara TVA 

 

d) perioada de implementare propusa; 

Durata estimata pentru realizarea investitiei (proiectare si executie lucrari) pentru toate 

obiectele este de 31 luni.  

 

 

    e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren 

solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente); 

Se anexeaza planurile de situatie. Nu este necesara folosirea de suprafete suplimentare folosite 

temporar pentru organizarea de santier. Lucrarile se vor executa in incinta numerelor cadastrale 

studiate. 

 

    f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 

cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). 

 
Date generale ale constructiilor existente  

Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventie va analiza starea tehnică a străzilor din 

comuna Sarichioi, punând în evidenţă degradările existente pe acestea şi va propune soluţiile care 

trebuie avute în vedere în realizarea lucrărilor de modernizare.  

Prin realizarea investiției se dorește:  

- Îmbunătățirea parametrilor de mediu, prin reducerea impactului asupra calității aerului;  

- Aducerea structurii rutiere la parametrii optimi corespunzători clasei tehnice – drumuri de interes 

local;  

- Reducerea timpului de călătorie și economisirea carburanților pentru circulația auto;  

- Îmbunătățirea calității vieții pentru riverani;  

- Creșterea atractivității zonei;  

- Asigurarea colectării și evacuării apelor pluviale;  
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- Prin modernizarea drumurilor de interes local, se caută atragerea potențialilor investitori și 

dezvoltatori ai zonei;  

- Sporirea siguranței circulației;  

- Realizarea unei infrastructuri noi;  

- Realizarea semnalizării orizontale și verticale, indicatoare și marcaje.  

 

Statutul juridic al terenului  

Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de modernizare a străzilor sunt situate pe domeniul 

public, in administrarea primariei comunei Sarichioi.  

 

Caracteristici constructive ale lucrarilor propuse in proiect  

 Documentația tratează lucrările pentru realizarea unui sistem rutier nou, în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de circulație.  

Drumul proiectat în plan urmărește traseul existent cu îmbunătățiri maxime posibile. 

Racordările prevăzute în plan sunt cu arce de cerc. Elementele geometrice în plan sunt stabilite în 

conformitate cu STAS 863/85 pentru viteza de proiectare de 25-50 km/h.  

Străzile ce fac obiectul prezentului proiect, sunt drumuri de interes local așa cum sunt definite 

drumurile în OG 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 8 alin. 1), respectiv sunt drumuri clasificate ca drumuri publice și fac parte din 

inventarul comunei Sarichioi. 

Lungimea totală a străzilor ce se vor asfalta în cele 2 localități este de 9,517.80 m, repartizată 

astfel:  

 lungimea străzilor din satul Sabangia este de 3,449.10 mp; 

 lungimea străzilor din satul Zebil este de 6,068.70 mp;  

 

Amenajarea în profil transversal se va proiecta conform prevederilor tehnice în vigoare, cu 

obligativitatea încadrării în limitele de proprietate. 

Amenajarea profilului transversal se va face şi în conformitate cu STAS 10144/1/90 Străzi 

Profiluri transversale - prescripţii de proiectare" şi cu O.M.T. nr 49/1998 - Norme tehnice privind 

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale. 

 

Descriere profile transversale tip 

 

I. profil transversal Tip 1:  

 parte carosabilă de 2.75-5.00 m, cu pantă transversală de 2.5% unică;  

 borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, stânga și dreapta.  

 

II. profil transversal Tip 2:  

 parte carosabilă de 4.00 m, cu pantă transversală de 2.5% unică;  

 acostament din piatră spartă cu lățimea de 0.50 m, stânga și dreapta. 

 

III. profil transversal Tip 3:  

 parte carosabilă de 5.50-8.00 m, cu pantă transversală de 2.5% tip acoperiș;  

 borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, stânga și dreapta.  

 

IV. profil transversal Tip 4:  

 parte carosabilă de 4.00 m, cu pantă transversală de 2.5% unică;;  

 rigolă carosabilă de acostament cu lățimea de 0.60 m, stânga și dreapta.  
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V. profil transversal Tip 5: 

 parte carosabilă de 4.00 m, cu pantă transversală de 2.5% unică;  

 rigolă carosabilă de acostament cu lățimea de 0.60 m, stânga; 

 borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, dreapta.  

 

VI. profil transversal Tip 6:  

 parte carosabilă de 5.50 m, cu pantă transversală de 2.5% tip acoperiș;  

 acostament din piatră spartă cu lățimea de 0.50 m, stânga și dreapta. 

 

VII. profil transversal Tip 7:  

 parte carosabilă de 5.50 m, cu pantă transversală de 2.5% tip acoperiș;  

 acostament din beton cu lățimea de 0.50 m, stânga și dreapta. 

 șanț trapezoidal din beton, stânga și dreapta. 

 

VIII. profil transversal Tip 8: 

 parte carosabilă de 5.50 m, cu pantă transversală de 2.5% tip acoperiș;  

 rigolă carosabilă de acostament cu lățimea de 0.60 m, stânga; 

 borduri prefabricate din beton de 20x25 cm, dreapta.  

 

Nu s-au putut adopta și supralărgiri și supraînălțări din cauza constrângerilor din 

amplasament. 

 Modernizarea străzilor se va face folosind structura rutieră cu următoarele caracteristici: 

 

Sistem rutier nou: 

 4 cm BA 16 uzură 50/70 (EB 16 rul 50/70); 

 6 cm BAD 22.4 legătură 50/70 (EB 22.4 LEG 50/70); 

 20 cm piatră spartă 0-63 cu închidere cu savură de 25kg/mp; 

 20 cm piatră spartă amestec 0-63; 

 10 cm nisip. 

 

NOTA*: Pe străzile care au declivități mai mari de 7.0% se va aplica un tratament de sporire 

a rugozității. 

Se vor aduce la nouă cotă a îmbrăcăminții rutiere toate capacele căminelor de vizitare (dacă 

va fi cazul). 

Stratul de piatră spartă se va așterne în straturi succesive cu grosime maximă de 20 de cm. 

Acolo unde spațiul a permis și nu s-a putut asigura lățimea părții carosabile de 5.50 m, s-au 

amplasat platforme de întâlnire. Dimensiunile și poziționarea acestora se regăsește în capitolul piese 

desenate. 

 

Suprafete de teren ocupate 

Suprafaţa carosabilă totală ocupată de lucrările de modernizare a străzilor propuse prin 

actualul proiect este de 52,643.00 mp. 

 

 Elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

    - profilul si capacitatile de productie  

Nu este cazul pentru proiectul de fata. 
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    - descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)  

Nu este cazul – proiectul nu presupune fluxuri tehnologice. 

 

    - descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, 

produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea  

Nu este cazul – proiectul nu presupune proces de productie. 

 

    - materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora: 

Pentru realizarea proiectului materiile prime, auxiliare si combustibilii utilizati sunt 

reprezentate de: balast, piatra sparta, agregate naturale, ciment, apa, aditivi, energie electrica, 

motorina/benzina. 

Antreprenorul va alege sursele de unde vor fi procurate aceste materiale de constructie, 

precum si tehnologiile care vor fi folosite la executia lucrarilor. Se recomanda ca, aprovizionarea cu 

materiale sa se realizeze treptat, pe etape de construire, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime 

pe termen lung. 

Prepararea cimentului se va realiza in cadrul organizarii de santier si va fi transportat cu 

mijloace de transport specifice in zona punctelor de lucru. 

 

Combustibili folositi: 

- benzina si motorina pentru alimentarea utilajelor; 

Alimentarea cu combustibili a utilajelor tehnologice se va realiza la punctele de alimentare 

din incinta organizării de santier sau la unitatile specializate. 

Service-ul  si reparatia utilajelor se va face in cadrul unitatilor specializate. 

 

    - racordarea la retelele utilitare existente in zona;  

In perioada de constructie: 

Accesul la utilitatile necesare asigurarii functionarii Organizarii de Santier se va rezolva prin 

grija Constructorului prin realizarea de bransamente temporare la retelele publice din zona 

proiectului. 

 

In perioada de functionare: 

Nu este cazul. 

 

    - descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei; 

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare. Se vor 

evita potentialele efecte negative asupra factorilor de mediu sol.  

După finalizarea lucrărilor de modernizare, zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate 

şi nivelate, iar terenul adus la starea iniţială, prin acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de 

vegetaţie.  

Avand in vedere faptul ca investitia actuala presupune modernizarea unei lungimi relativ mici 

de drum, apreciem ca va fi amenajata o singura organizare de santier.  

In orice caz toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, iar 

dupa terminarea lucrarilor de modernizare se vor executa lucrari pentru dezafectarea organizarilor de 

santier si a bazelor de productie si refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:  

 demontarea constructiilor si structurilor specifice organizarilor de santier;  

 dupa caz, fabricile de betoane vor fi inchise, constructiile si instalatiile existente vor fi demontate 

si evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat in vederea redarii folosintelor facandu-se totodata 

lucrari de reconstructie ecologica;  

 deseurile de produse petroliere rezultate din pierderi accidentale vor fi eliminate prin intermediul 

firmelor abilitate;  
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 retragerea de pe amplasamente a utilajelor de constructii si transport se va face controlat si 

esalonat pentru un impact minim asupra mediului;  

 colectarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de constructie si 

cele conexe se va face prin intermediul firmelor specializate;  

 refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces si a altor terenuri ocupate temporar prin 

lucrari de nivelare a terenului, inierbare, plantare de arbori /arbusti si amenajare peisagistica.  

 

  - cai noi de acces sau schimbari ale celor existente; 

Nu vor fi schimbate nici nu se vor realiza unele noi. 

 

  - resursele naturale folosite in constructie si functionare; 

Resursele naturale pentru realizarea proiectului sunt agregate minerale (nisip, pietris, piatra 

sparta) provenite din cariere si balastiere autorizate sa desfasoare astfel de activitati.  

Nu vor fi folosite resurse naturale din interiorul ariilor naturale incluse in reteaua ecologica 

Natura 2000 din zona amplasamentului proiectului, toate materialele necesare realizarii proiectului se 

vor achizitiona din surse autorizate.  

Cel mai probabil aprovizionarea cu piatra sparta ,nisip si pietris in vederea realizarii investitiei 

se va realiza cu ajutorul autobasculantelor urmand ca descarcarea acestora sa se efectueze in locuri 

special amenajate, cat mai aproape de amplasamentul lucrarilor.  

Decizia finală privind provenienţa acestora va aparţine constructorului care va selecta 

balastiere si cariere autorizate şi de unde transportul asociat se va putea efectua cu un minim al 

impactului economic şi de mediu.  

In perioada de functionare a obiectivului nu sunt necesare consumuri de resurse naturale in 

afara lucrarilor de reparatii capitale sau intretinere. 

 

    - metode folosite in constructie/demolare; 

Tehnologia de execuţie a lucrărilor proiectate descrise în acest capitol este o tehnologie tipică 

executării lucrărilor de modernizare a drumurilor.  

Lucrările prevăzute în acest proiect constau în primul rând in asfaltarea a o parte din străzile 

din localitățile Sabangia și Zebil, comuna Sarichioi, scopul fiind aducerea străzilor la o stare normala 

de functionare.  

La executia lucrarilor, solutiile propuse prin proiect sunt solutii care vor avea un impact 

minim asupra mediului. Lucrarile propuse se refera la utilizarea betonului de ciment si a 

prefabricatelor de beton de ciment, materiale care au un impact minim asupra mediului fiind realizate 

din agregate minerale naturale in proportie de 100%.  

Pe cat posibil, prefabricatele de beton vor fi realizate in bazele de productie agrementate in 

acest sens, urmand ca aceste sa fie transportate in amplasamentul lucrarilor atat cu mijloace auto. 

Realizarea investitiei nu presupune dezafectarea unor echipamente, utilaje sau cladiri.  

Dupa finalizarea lucrarilor de modernizare, constructiile si instalatiile existente in cadrul 

organizarii de santier vor fi demontate si evacuate, iar spatiile ocupate temporar de organizarea de 

santier vor fi aduse la forma initiala. Terenul va fi recopertat cu solul fertil excavat initial. 

 

    - planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si 

folosire ulterioara; 

In cadrul proiectului a fost intocmit graficul de realizare a executiei lucrarilor care se estimeaza 

ca se vor intinde pe o perioada de 24 luni.  

Este foarte importanta coordonarea judicioasa a Contractorului pentru realizarea lucrărilor la 

calitatea cerută şi în timpul de execuţie preconizat. Prezentul proiect este de natură tehnologică prin 

esenţa lui, astfel încât implică o foarte bună organizare în ceea ce priveşte începerea, finalizarea şi 
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alternanţa etapelor de execuţie.  

După finalizarea lucrărilor de construcţie, zonele ocupate temporar de amenajarile specifice vor 

fi aduse la starea iniţială. 

 

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate; 

In acest moment nu cunoastem sa existe alte proiecte in derulare care sa aiba legatura cu 

proiectul nostru. 

 

    - detalii privind alternativele care au fost luate in considerare; 

Fiind vorba despre modernizarea unor anumite strazi din cele 2 localități, alternativele 

studiate au fost doar in ceea ce priveste solutia de realizare a structurii rutiere, respectiv tipul si 

grosimile structurii rutiere propuse.  

Au fost analizate 2 solutii de modernizare a străzilor si anume:  

 

 

Varianta I (soluția recomandată și propusă pentru prezentul proiect): 

 

Modernizarea străzilor se va face folosind structura rutieră cu următoarele caracteristici: 

 

Sistem rutier nou: 

 4 cm BA 16 uzură 50/70 (EB 16 rul 50/70); 

 6 cm BAD 22.4 legătură 50/70 (EB 22.4 LEG 50/70); 

 20 cm piatră spartă 0-63 cu închidere cu savură de 25kg/mp; 

 20 cm piatră spartă amestec 0-63; 

 10 cm nisip. 

 

Varianta II: 

Conform raportului de expertiză tehnică, ca soluție alternativă se poate opta pentru: 

Structură rutieră nouă, alcătuită din: 

 4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BA16 rul 50/70 (SR EN 13108-1:2016, AND 

605:2016); 

 6 cm strat de legătură din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 (SR EN 13108-1:2016, AND 

605:2016); 

 20 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu ciment (STAS 10473:86; SR EN 

13242:2013); 

 20 cm strat inferior de fundatie din balast (STAS 6400:84 si SR EN 13242:2013); 

 10 cm nisip (STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013). 

 

În cazul soluției I se apreciază o complexitate a lucrării redusă neputând fi asociați factori de risc 

semnificativi. 

 

    - alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de 

locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor); 

Nu este cazul. 

 

    - alte autorizatii cerute pentru proiect. 

Avize, conform certificatului de urbanism nr. 80/12467 din 24.11.2021 
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    IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: 

    - planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului; 

În cazul prezentului proiect nu se are in vedere lucrari de deomolare constructii, ci 

modernizarea a o parte din strazile de pe teritoriul locatitatilor Sabangia și Zebil. 

Materialele rezultate (deseuri) din amenajarea terenului vor fi sortate in vederea reutilizarii 

sau eliminarii. Pentru aceasta activitatea se va incheia un contract cu o firma specializata. 

In procesul tehnologic de realizare a investitiei sunt necesare anumite lucrari de demolare in 

faza pregatitoare, respectiv de inlocuire a materialului existent in acest moment pe strazi, iar 

materialele rezultate vor fi valorificate de catre societati autorizate. 

 

    - descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului; 

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare. Se vor 

evita potentialele efecte negative asupra factorilor de mediu sol.  

După finalizarea lucrărilor de modernizare, zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate 

şi nivelate, iar terenul adus la starea iniţială, prin acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de 

vegetaţie.  

Avand in vedere faptul ca investitia actuala presupune modernizarea unei lungimi relativ mici 

de drum, apreciem ca va fi amenajata o singura organizare de santier.  

In orice caz toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, iar 

dupa terminarea lucrarilor de modernizare se vor executa lucrari pentru dezafectarea organizarilor de 

santier si a bazelor de productie si refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:  

 demontarea constructiilor si structurilor specifice organizarilor de santier;  

 dupa caz, fabricile de betoane vor fi inchise, constructiile si instalatiile existente vor fi demontate 

si evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat in vederea redarii folosintelor facandu-se totodata 

lucrari de reconstructie ecologica;  

 deseurile de produse petroliere rezultate din pierderi accidentale vor fi eliminate prin intermediul 

firmelor abilitate;  

 retragerea de pe amplasamente a utilajelor de constructii si transport se va face controlat si 

esalonat pentru un impact minim asupra mediului;  

 colectarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de constructie si 

cele conexe se va face prin intermediul firmelor specializate;  

 refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces si a altor terenuri ocupate temporar prin 

lucrari de nivelare a terenului, inierbare, plantare de arbori /arbusti si amenajare peisagistica.  

 

    V. Descrierea amplasarii proiectului: 

    - distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea 

impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, 

ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;  

Proiectul studiat nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra 

mediului in context de transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea 

nr.22/2001. 

 

    - localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 

istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu 

modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 

43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;   

Nu este cazul. 
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    - harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind: 

 

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate în județul Tulcea, comuna 

Sarichioi, în satele aparținătoare: Sabangia și Zebil. 

Lucrările se vor realiza pe amplasamentul existent, domeniul public, fără a se aduce atingere 

domeniului privat deoarece spațiul de desfășurare a lucrărilor este suficient. 
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Fotografii amplasament 

 

 

    • folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente 

acestuia;  

Folosinta actuala: drumuri stradale (străzi și ulițe), conform incadrarii cadastrale; 

Destinatie propusa – zona cai de comunicatie. 

 

    • politici de zonare si de folosire a terenului;  

Terenul este domeniul public de interes local și se afla in intravilanul localitîților: Sabangia și 

Zebil, judetul Tulcea. Zonarea şi folosirea terenului corespunde destinaţiei stabilite prin planurile de 

urbanism şi de amenajare a teritoriului (v. C.U. anexat). 

 

    • arealele sensibile; 

Proiectul “Modernizare străzi în satele Visterna, Enisala, Sabangia, Zebil și Sarichioi, 

comuna Sarichioi, județul Tulcea”-Etapa 2 se învecinează cu următoarele: 

 sat Sabangia: la cca 40 m de limita cu aria naturală protejată ROSPA0031 Delta Dunării și 

Complexul Razim Sinoie și la cca 365 m de limita ROSCI0065 Delta Dunării și RBDD; 

 sat Zebil: la cca 100 m de limita cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunării, 

ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie și RBDD; 
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   - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de 

vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;  

Se anexează prezentei documentații. 

  

    - detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare. 

Nu este cazul. 

 

 

    VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita 

informatiilor disponibile: 

 

    A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu: 

    a) protectia calitatii apelor: 

    - sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

În perioada de construcţie, sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de execuţia 

propriu-zisă a lucrărilor, traficul de şantier şi organizarile de şantier.  

Astfel, principalele surse de poluare a apelor sunt reprezentate de:  

 apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare şi din igienizări care au loc in cadrul 

organizarii de santier;  

 ape uzate provenite din pierderile tehnologice de la prepararea betoanelor şi spălarea 

padocurilor în care sunt depozitate temporar anrocamentele, agregatele etc;  

 manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a 

utilajelor în apropierea cursurilor de apă poate conduce la producerea unor deversări 

accidentale;  

 in cadrul şantierului, în perioadele cu ploi abundente, pot apărea unele eroziuni provocate de 

apele de şiroire  

 

În perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie deversate 

substante poluante, în special sub forma de pulberi. Dat fiind volumul redus al materialelor ce se vor 

folosi nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi deversate. Nu se va admite evacuarea 

apelor uzate neepurate in emisari naturali.  

În timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, situaţii posibile de poluare a apelor de suprafata 

sau subterane pot apărea in principal numai în cazuri de accidente.  

Apele subterane, pot resimti de asemenea influenta activitatilor care se vor desfasura în 

santier, în special la nivelul acviferului freatic, datorita lucrarilor de excavatii. Trebuie sa se tina 

seama de protejarea acviferului freatic, pentru a se evita aparitia drenajului si orice accidente care ar 

putea duce la contaminarea acviferului freatic cu produse petroliere.  

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape reziduale, 

nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.  

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor s.a.) 

va fi apa curata conform STAS 790 – 84 si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la 

respectivele lucrari.  

În perioada de exploatare, apele meteorice nepurificate colectate în lungul drumului 

constituie principala sursa de poluare. Pe suprafata perimetrului drumului ce urmeaza a fi refacut , în 

timpul ploilor, în special al celor torentiale se colecteaza ape care se scurg lateral, acestea fiind 

preluate de catre sistemul de santuri si rigole ce însotesc drumul judetean.  

 

Colectarea si evacuarea apelor uzate  
În perioada de execuţie a lucrărilor, se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru 

colectarea apelor uzate în perioada de execuţie:  

 prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare 

şi lavoare şi evacuarea acestor ape în bazin vidanjabil periodic;  
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 prevederea unui sistem de colectare a pierderilor lichide şi al apelor pluviale care se scurg din 

spaţiile de preparare a cimentului şi evacuarea într-un decantor pentru depunerea suspensiilor. 

Nămolul rezultat se transportă la depozitul de deşeuri inerte. 

 in cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spalate de apele pluviale, se 

recomanda amenajarea platformelor de depozitare cu santuri perimetrale de garda. Aceste 

santuri vor fi curatate periodic pentru a se evita colmatarea lor.  

 

Măsurile de prevenire sunt cele curente adoptate pe şantierele de construcţii, măsuri ce 

cuprind verificarea stării tehnice a utilajelor şi mijloacelor de transport, semnalizări şi marcaje de 

circulaţie, eventual bariere. Alimentarea cu carburanţi şi reparaţiile utilajelor se vor realiza in afara 

santierului de catre operatori economici autorizati.  

Apele uzate de tip menajer rezultate în timpul desfăşurării lucrărilor de construcţie vor trebui 

să se încadreze în prevederile normativului NTPA 002/2005 – privind condiţiile de evacuare a apelor 

uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare ale localităţilor.  

Se apreciază că emisiile de substanţe poluante în perioada de execuţie provenite de la traficul rutier 

specific şantierului, de la manipularea şi punerea în operă a materialelor, care ajung direct sau 

indirect în apele de suprafaţă sau subterane nu vor fi în cantităţi importante pentru a modifica 

semnificativ calitatea receptorilor naturali.  

In perioada de exploatare lucrarile prevazute pentru scurgerea apelor meteorice (santuri, 

rigole, podete) au rolul de a împiedica stagnarea apei pe platforma drumului, contribuind la pastrarea 

suprafetei acesteia în conditii bune. 

 

    - statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute; 

Nu este cazul. 

 

    b) protectia aerului: 

    - sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;  

În perioada de construcţie a lucrarilor, activităţile din şantier pot avea un impact asupra 

calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.  

Executia lucrarilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operatii, ceea 

ce conduce la aparitia unor surse de poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna. În plus, 

aprovizionarea cu materiale de constructie necesare a fi puse în opera implica utilizarea de 

autovehicule pentru transport care, la rândul lor, genereaza poluanti caracteristici motoarelor cu 

ardere interna.  

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul 

activitatii si de operatiile specifice, prezentând o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o 

faza la alta a procesului.  

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuţiei lucrării pot fi grupate după cum urmează:  

 activitatea utilajelor pentru punerea in opera a lucrarilor;  

 punerea efectiva in opera a lucrarilor (sapaturi, excavatii, realizarea sistemului rutier)  

 transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;  

 manipularea materialelor;  

 activitatea în staţia/staţiile de preparare a betoanelor de ciment.  

 

Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după:  

 consumul de carburanţi (substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non 

metanici, metale grele, particule materiale din arderea motorinei etc.);  

 aria pe care se desfăşoară aceste activităţi (substanţe poluante – particule materiale în 

suspensie şi sedimentabile);  

 distanţele parcurse (substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafaţa 

drumurilor).  
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Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi 

reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport este redusă şi poate fi neglijată , aceste activitati 

desfasurandu-se strict in spatii amenajate in acest scop. 

Poluarea specifică activităţii în staţia/staţiile de preparare a betoanelor de ciment cuprinde 

exclusiv prepararea acesora. Sunt avute în vedere emisiile de particule materiale, inclusiv ciment, de 

la prepararea betonului. Nu se iau în considerare emisiile de particule rezultate prin eroziunea 

vântului din depozitele de agregate, din circulaţia mijloacelor de transport şi activitatea utilajelor,  

aceste emisii fiind apreciate global în cadrul activitatii utilajelor de construcţie şi mijloacelor de 

transport.  

Se apreciază că emisiile în aer pe perioada de construire sunt reduse şi afectează arii reduse. 

Aceste arii pot face obiectul monitorizării în timpul execuţiei.  

În perioada de exploatare, traficul rutier este singura sursa de poluare a aerului aferenta 

obiectivului studiat.  

Poluantii emisi în atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili în motoarele 

vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub forma de 

gaze si de particule, continând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de 

sulf, metan, mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi 

rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule încarcate cu metale grele 

(Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn). 

 

    - instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;  

Avand in vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura in faza de 

executie sunt surse libere, mobile, deschise si au cu totul alte particularitati decat sursele aferente 

unor activitati industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare - 

epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat si a gazelor reziduale. 

Lucrarile de organizare a santierului trebuie sa fie corect concepute si executate, cu dotari 

moderne care sa reduca emisia de noxe in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor intr-un singur 

amplasament este benefica, diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si 

corecta. De asemenea, se recomanda constructorului urmatoarele masuri pentru perioada de executie: 

 amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor; 

 alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face in statii de alimentare centralizate 

special agrementate in acest sens; 

 activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o 

umectare mai intensa a suprafetelor; 

 dotarea pentru perioada de iarna a parcurilor de utilaje si mijloace de transport cu dispozitive 

electrice de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament pe timpul unor demarari 

lungi sau dificile. Asemenea instalatii se vor prevedea si la punctele de lucru; 

 verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de 

monoxid de carbon si a altor gaze de esapament. Utilajele vor fi puse in functiune numai dupa 

remedierea eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze 

cu aparatura de testare necesara si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport. 

Problema instalaţiilor pentru captare – epurare gaze reziduale şi reţinerea pulberilor se pune 

pentru instalaţiile de preparare a betoanelor de ciment. Se recomandă utilizarea instalaţiilor bazate pe 

tehnologie modernă, mai puţin poluante, în vederea reducerii emisiilor de particule de la instalaţiile 

de preparare a betoanelor de ciment si mixturilor asfaltice. 

Emisiile de poluanti in atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru 

(in principiu 8-10 ore/zi), putand prezenta unele variatii de la o ora la alta si de la o zi la alta. 

Se recomanda folosirea utilajelor si mijloacelor de transport dotate cu motoare Diesel, care nu produc 

emisii de Pb si emit cantitati reduse de CO. 

În perioada de exploatare singura sursă de poluare a aerului este reprezentata de traficul rutier 

de pe străzi, reprezentând surse de poluare mobile. Pentru diminuarea emisiilor nu se pune problema 

unor instalaţii pentru colectarea - epurarea - dispersia în atmosferă a gazelor reziduale. 
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    c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:  

    - sursele de zgomot si de vibratii;  

In condiţii de activitate normală, nivelul de zgomot în zona lucrarilor şi la limita acestora este 

mai mic decât nivelul de zgomot admisibil.  

Procesele tehnologice de execuţie a lucrarilor implică folosirea unor grupuri de utilaje cu 

funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot şi vibraţii. Pentru perioada de 

construire, zgomotul la sursa si cel de camp apropiat au caracteristici acustice corespunzatoare naturii 

si dispunerii utilajelor.  

În perioada de execuţie, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:  

 în fronturile de lucru, zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de construcţii specifice 

lucrărilor (curăţiri în amplasament, excavări, umpluturi, compactari, realizarea structurii rutiere si 

lucrarilor de arta proiectate, etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.  

 pe traseele din şantier şi din afara lui, zgomotul este produs de circulaţia autovehiculelor care 

transportă materiale necesare pentru execuţia lucrărilor.  

Estimările privind nivelurile de zgomot şi distanţele la care se înregistrează acestea, pornesc 

de la valorile de putere acustică înregistrate pentru diverse echipamente utilizate la construcţie şi de 

numărul acestora. O listă a tipurilor de echipamente utilizate şi valorile acustice asociate acestora este 

prezentată în cele ce urmează:  

 buldozer: Lw ~ 115 dB(A);  

 încărcător frontal: Lw ~ 112 dB(A);  

 excavator: Lw ~ 117 dB(A);  

 compactor: Lw ~ 105 dB(A);  

 echipamente de finisare: Lw ~ 115 dB(A);  

 camion: Lw ~ 107 dB(A);  

 motocompresor: Lw ~ 70 dB(A);  

 autogreder: Lw ~ 112 dB(A).  

Referitor la vibratii, acestea sunt generate de echipamentele de mare tonaj.  

 

În perioada de exploatare singura sursă de zgomot si vibratii este reprezentata de surse 

mobile - traficul rutier de pe aceste strazi. 

 

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor; 

Nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a 

vibratiilor pe perioada executiei lucrarilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ. 

Pentru a reduce zgomotul si vibratiile, si deci impactul acestora asupra faunei zonei, 

locuitorilor si locuintelor din zona, se vor lua urmatoarele masuri  

 Utilizarea de utilaje si echipamente al caror nivel de zgomot si vibratii se incadreaza in 

limitele admise,  

 Interzicerea lucrarilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00) in apropierea zonelor 

rezidentiale;  

 Sistarea lucrarilor pe perioadele de sfarsit de saptamana (sambata si duminica), precum si in 

zilele de sarbatori legale sau din perioada in care sunt organizate evenimente pe plan local (se 

vor stabili de comun acord cu reprezentantii comunitatilor locale);  

 Amplasarea de panouri fonoabsorbante temporare pe sectoarele cu receptori sensibili, pe 

perioada desfasurarii lucrarilor.  

   

    d) protectia impotriva radiatiilor: 

    - sursele de radiatii;  

Pentru perioada lucrărilor de constructii echipamentele utilizate, prin motoarele electrice în 

funcţiune, generează radiaţii electromagnetice care se situează însă la un nivel prea scăzut pentru a 

avea impact negativ asupra mediului si zonelor locuite.  

Atât lucrările propuse a fi executate, cât şi echipamentele folosite la execuţia lor nu generează 

radiaţii ionizante.  

Pentru perioada de exploatare a obiectivului, nu vor fi generate surse de radiaţii. 
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    - amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;  

Nu este cazul. 

 

    e) protectia solului si a subsolului: 

    - sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;  

În perioada de execuţie a lucrarilor, sursele posibile de poluare a solului sunt cauzate de 

execuţia propriu-zisă a lucrărilor, traficul de şantier şi organizarea de şantier sau statiile de preparare 

a betoanelor. 

Principalele surse de poluare a solului în perioada de execuţie sunt reprezentate de:  

 depozitarea necontrolată şi pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultate din activităţile de 

construcţii;  

 depozitarea necorespunzătoare, direct pe sol, a deşeurilor rezultate din activitatea de 

construcţii poate determina poluarea solului şi a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin 

spălarea acestor deşeuri de către apele pluviale;  

 depunerea pulberilor şi a gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a utilajelor şi 

spălarea acestora de către apele pluviale, urmate de infiltrarea în subteran;  

 scăpări accidentale sau neintenţionate de carburanţi, uleiuri, substanţe chimice sau alte 

materiale poluante, în timpul manipulării acestora.  

 

Poluantii emisi în timpul perioadei de executie se regasesc în marea lor majoritate în solurile 

din vecinatatea fronturilor de lucru si a zonelor în care se desfasoara activitati în perioada de 

executie. Exceptie fac poluantii depusi pe suprafetele betonate si colectati în apa pluviala ulterior 

decantata.  

Potenţialul impact asupra subsolului şi apei subterane datorat activităţilor de construcţie sunt 

similare celor pentru sol, necesitând aceleaşi tipuri de măsuri pentru controlul acestora, care vor 

minimiza amploarea fenomenelor de contaminare.  

In perioada de exploatare poluantii care caracterizeaza calitatea aerului în perioada de 

exploatare, rezultati ca urmare a traficului auto si, prin depunerea lor, sunt responsabili si pentru 

poluarea solului. Dintre acestia, NOX, SO2 si metalele grele (în special Pb) sunt cei mai periculosi 

pentru contaminarea solului.  

Precipitatiile, odata cu "spalarea" atmosferei de poluanti si depunerea acestora pe sol, spala si 

solul, ajutând la transportul poluantilor spre emisari. Totodata precipitatiile favorizeaza si poluarea 

solului în adâncime precum si a apei freatice.  

Depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile 

desfasurate in zona constituie de asemenea o sursa de poluare. 

 

    - lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;  

În perioada de execuţie, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane poate fi 

diminuat prin urmatoarele masuri:  

 platformele bazelor de productie sa aiba o suprafata de beton sau piatra sparta, pentru a 

împiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante;  

 prevederea unor rigole de dirijare a eventualelor scurgeri, cu debusarea în base 

impermeabilizate din care sa se poata colecta operativ lichidele contaminante;  

 platformele organizării de şantier vor prevăzute cu santuri impermeabilizate de colectare şi un 

sistem de epurare a apelor uzate pluviale sau provenite din spalari;  

 evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei existente din perimetrul 

adiacent zonelor de lucru prin staţionarea utilajelor, efectuarea de reparaţii, depozitarea de 

materiale etc.  

 evitarea ocuparii terenurilor de calităţi superioare pentru organizarea de şantier;  

 depozitarea provizorie a materialelor excavate pe suprafete cat mai reduse. Se va delimita 

fizic, cu exactitate, ampriza, astfel incat sa nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor 

adiacente;  

 se va dispune materialul excavat astfel incat sa nu fie antrenat de ape de ploaie;  

 colectarea si evacuarea periodica a deseurilor provenite din activitatile de santier;  
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 reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin lucrările de excavare, 

depozitare materiale, staţionare utilaje, organizarea de şantier, în scopul redării în circuit la 

categoria de folosinţă deţinută iniţial.  

Condiţiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice pentru managementul 

deşeurilor produse în amplasamente, pentru a evita poluarea solului.  

Se recomanda urmarirea periodica a calitatii solului, pentru identificarea situatiilor de 

depasire a concentratiilor de metale grele in zona de influenta a strazilor. 

 

În perioada de exploatare, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane poate fi 

diminuat prin urmatoarele masuri:  

 dotarea strazilor, avand in vedere ca acesta se desfasoara in intravilanul localitatilor, cu cosuri 

de colectare a deseurilor, descarcarea periodica a acestora, întretinerea generala a trotuarelor 

si a spatiilor verzi prin curatarea periodica, vopsirea, igienizarea acolo unde este cazul;  

 organizarea unui sistem de control prin care sa poata fi depistate operativ depunerile 

clandestine de deseuri sau orice alte materiale inutilizabile în vecinatatea drumului; 

Responsabilitatea gestionarii deseurilor revine administratorului strazilor;  

 namolurile rezultate in urma epurarii apelor uzate generate de spatiile de servicii, precum si 

namolurile si grasimile separate din apele meteorice care spala platforma drumului vor fi 

transportate la statiile de epurare existente in zona;  

 organizarea riguroasa a semnalizarii traficului.  

 

 

    f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice: 

    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;  

Proiectul “Modernizare străzi în satele Visterna, Enisala, Sabangia, Zebil și Sarichioi, 

comuna Sarichioi, județul Tulcea”-Etapa 2 se învecinează la cca 365 m (sat Sabangia), respectiv 

100 m (sat Zebil) cu aria naturală protejată ROSCI0065 Delta Dunării, și la cca 40 m (sat Sabangia), 

respectiv 100 m (sat Zebil) cu ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie și RBDD. 

Proiectul nu va afecta habitate si specii protejate, tinand cont ca lucrarile prevazute in 

prezentul proiect sunt lucrari de modernizare a unui obiectiv existent, pe un teren antropizat si pe o 

perioada scurta de timp. Pe termen lung impactul va fi unul pozitiv avand in vedere lucrarile 

realizate. 

Pe suprafata afectata de proiect nu au fost identificate zone optime pentru speciile de pasari 

protejate in cadrul ariilor protejate Natura 2000. 

Zgomotul produs de utilajele si echipamentele utilizate pentru realizarea lucrarilor genereaza 

impact asupra faunei din zona. 

Suprafetele afectate de lucrarile mentionate nu vor fi foarte extinse, astfel incat pierderile sa 

fie reduse (din punct de vedere cantitativ) la minim, cu pastrarea capacitatii de regenerare a 

vegetatiei. 

In perioada de executie, lucrarile pot contribui la anumite perturbari ale echilibrelor 

ecologice, în conditiile nerespectarii masurilor de protectie a mediului. 

In perioada de executie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediului sunt: 

 activitatile de santier - ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului, 

depozitele temporare de deseuri etc. Toate acestea au efecte negative asupra vegetatiei in 

sensul reducerii suprafetelor. 

 zgomotul, circulatia personalului si utilajelor – factori perturbatori pentru fauna terestra si 

acvatica. 

Apreciem ca pe masura realizarii lucrarilor proiectate si inchiderii fronturilor de lucru 

aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate va reveni la parametrii anteriori celor din 

perioada de executie. 
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    - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor 

protejate;  

In vederea diminuarii generarii de poluanti in perioada de executie si a impactului asupra 

biodiversitatii, se propun urmatoarele masuri de reducere: 

 se va respecta graficul de lucrari si se vor limita traseele si programul de lucru pentru a limita 

impactul asupra florei si faunei specifice; 

 se vor utiliza suprafetele de teren alocate organizarii de santier si lucrarilor astfel incat sa nu 

fie ocupate suprafete suplimentare si pentru a se proteja vegetatia specifica amplasamentului; 

 nu se vor depozita necontrolat materialele rezultate (vegetatie, pamant etc); 

 se va realiza reconstructia ecologica a tuturor terenurilor afectate temporar, la finalizarea 

lucrarilor de executie si redarea acestoar folosintelor initiale; 

 colectarea selectiva, valorificarea si eliminarea periodica a deseurilor in scopul evitarii 

atragerii animalelor, imbolnavirii sau accidentarii acestora; 

 deseurile vor fi colectate si depozitate selectiv in cadrul organizarii de santier in spatii special 

amenajate si dotate cu pubele de unde vor fi preluate de catre o firma specializata in baza unui 

contract; 

 apele uzate generate in cadrul organizarii de santier vor fi colectate in fose vidanjabile care 

vor fi golite periodic prin intermediul unei firme specializate; 

 prevenirea deteriorarii suprafetelor invecinate pentru a evita pierderea si/sau afectarea 

habitatelor si a speciilor de flora si fauna, care sunt comune; 

 evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezultate din activitatea de constructie 

(vegetatie, pamant etc); 

 interzicerea depozitarii materialelor si a deseurilor direct pe sol; 

 vor fi folosite utilaje si mijloace de transport silentioase pentru a diminua zgomotul datorat 

activitatii de constructie care alunga speciile de animale (inclusiv pasarile), precum si 

echiparea cu sisteme performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera; 

 verificarea zilnica a utilajelor si echipamentelor utilizate; 

 interzicerea intrarii in santier a utilajelor si echipamentelor care nu sunt etanse si pierd produs 

petrolier; 

 spalarea masinilor si realizarea reparatiilor la utilaje si mijloace de transport doar in incinte 

specializate si autorizate; 

 managementul corespunzator atat al materialelor folosite (inclusiv a combustibililor si a 

celorlalte tipuri de  materiale ce ar putea contine substante/compusi toxici) cat si al deseurilor 

in vederea evitarii eventualelor scurgeri pe sol care sa duca la modificarea calitatii acestuia; 

 orice deversare accidentala de substante poluante (carburanti, uleiuri etc) va fi imediat 

neutralizata si va fi adusa la cunostinta autoritatilor competente pentru protectia mediului. 

Se vor realiza următoarele intervenții: 

- curățarea terenului de frunze, crengi și alte obiecte ce reprezintă un obstacol în bună 

desfășurare a realizării investiției; 

- refacerea trotuarelor și spațiilor verzi (unde este cazul); 

- refacerea părții carosabile a drumului conform prevederilor din proiect; 

Spatiile verzi vor fi completate prin plantari ulterioare, cu material arboricol specific zonei. 

Avand in vedere masurile recomandate pentru diminuarea impactului asupra biodiversitatii in 

zona, care reduc stresul si afectarea semnificativa a componentelor de mediu, la minim posibil, 

consideram ca acestea sunt cele mai potrivite in situatia data. 

Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor, se recomanda monitorizarea tuturor factorilor 

de mediu in vederea asigurarii conditiilor optime de conservare pentru toate speciile ce formeaza 

habitatul siturilor. 

 

    g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: 

    - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de 

monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, 

zone de interes traditional si altele; 

 Proiectul se încadrează într-unul din obiectivele strategiei de dezvoltare a comunei și constă în 

îmbunătățirea accesului la rețeaua de drumuri. 
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Implementarea proiectului va duce la îmbunătățirea condițiilor de trai prin modernizarea 

acestor strazi. Executia lucrarilor nu afectează monumente istorice sau situri arheologice cunoscute. 

 

    - lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau 

de interes public;  

Pe perioada executiei lucrarilor de modernizare, santierul poate fi o sursa de insecuritate. Vor 

trebui stabilite reguli care sa asigure siguranta circulatiei, conform legislatiei rutiere pentru a se evita 

accidentele care s-ar putea produce intre utilajele de constructie si traficul obisnuit. Deplasarile 

utilajelor mari de constructie pot bloca unele drumuri. Se propune limitarea pe cat posibil a traseelor 

utilajelor si autovehiculele cu mase mari si emisii sonore importante. 

In timpul executiei lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie a 

locuitorilor din apropierea lucrarilor de constructie: 

 se vor realiza lucrarile esalonat, pe baza graficului de lucrari, astfel incat sa fie scurtata perioada 

de executie, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative; 

 se va respecta conditia privind optimizarea traseelor utilajelor si mijloacelor de transport, astfel 

incat sa se evite blocajele si accidentele de circulatie; 

 se va asigura functionarea la parametri optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijloacelor de 

transport pentru reducerea noxelor si zgomotului care ar putea afecta factorul uman; 

 pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va realiza in asa fel 

incat sa constituie ecrane intre santier si localitate; 

 se recomanda lucrul numai in perioada de zi, respectandu-se perioada de odihna a localnicilor; 

 se va asigura semnalizarea zonelor de lucru cu panouri de avertizare; 

 Asigurarea permanenta a cailor de acces terestre locale, inclusiv prin amenajarea cailor 

provizorii; 

 Imprejmuirea (dupa caz), semnalizarea si avertizarea punctelor de lucru. 

Se va acorda atentie cerintelor (conform avizelor) formulate de proprietarii de utilitati, 

precum retelele electrice, cele de cabluri electronice, retelele de alimentare cu apa, de 

canalizare, retelele de gaze etc. 

 

    h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in 

timpul exploatarii, inclusiv eliminarea: 

    - lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si 

nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate; 

In perioada de executie: 

- deseuri menajere si asimilabile (hartie, plastic,sticla, deseuri alimentare) 

- deseuri de ambalaje (nepericuloase: hartie, carton, lemn, plastic, sticla; periculoase: ambalaje 

pentru vopsele si diluanti ) 

- deseuri tehnologice (metalice, lemn, uleiuri uzate, filtre de ulei, resturi de electrozi, anvelope 

uzate, textile contaminate, etc.) 

- deseuri inerte (pamant, nisip, pietris, beton) provenite din excavari, amenajari si reabilitari de 

drumuri sau din eventuale demolari. 

 

In perioada de exploatare: 

In aceasta faza nu se vor genera deseuri in cantitati semnificative.  

Deseurile generate in zona vor fi colectate in cosuri de gunoi. Cantitatile de deseuri generate 

vor putea fi apreciate dupa listele cantitatilor de lucrari. 

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” se stabileşte obligativitatea pentru agenţii 

economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa 

gestiunii deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va ţine pe baza “Listei cuprinzând deşeurile, 

inclusiv deşeurile periculoase” prezentată în anexa 2 a H.G. 856/2002. 

 Principalele tipuri de deșeuri care se vor genera în perioada de construcție sunt: 
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Tip deşeu Cod 

DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI 

uleiuri de motor 13 02 05 

DESEURI DE AMBALAJE 

ambalaje de hârtie şi carton 15 01 01 

ambalaje de material plastic 15 01 02 

ambalaje de lemn 15 01 03 

ambalaje metalice 15 01 04 

DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE 

anvelope uzate 16 01 03 

filtre ulei 16 01 07 

acumulatori uzaţi 16 06 01 

DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI 

resturi de beton 17 01 01 

lemn 17 02 01 

deşeuri metalice 17 04 07 

pământ şi pietre 17 05 04 

DESEURI MENAJERE 

deşeuri de hârtie şi carton 20 01 01 

deşeuri biodegradabile  20 01 08 

 

Este dificil de realizat o evaluare cantitativă exacta acestor deşeuri, tehnologiile adoptate de 

antreprenor fiind prioritare în evaluarea naturii şi cantităţii de deşeuri. 

Modul de gospodarire a deseurilor  

Deseurile menajere se vor depozita in containere tip europubela care vor fi preluate de catre 

firma de salubritate locala.  

Deseurile provenite din constructii vor fi predate unui operator economic autorizat pentru 

reciclarea/reutilizarea deseurilor.  

Deseurile rezultate in urma operatiilor de mentenanta sunt colectate si predate spre eliminare 

/valorificare catre firme specializate.  

Deseurile periculoase vor fi predate unor operatori economici care detin autorizatie de mediu, 

licenta de transport marfuri periculoase.  

Evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 –

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile 

periculoase.  

Pentru deseurile rezultate pe amplasament, constructorul va incheia contracte cu operatori 

economici autorizati pentru colectarea si reciclarea deseurilor, respectand intru totul prevederile Legii 

nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

    i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: 

    - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;  

Referitor la substantele toxice si periculoase, lucrarile de executie si intretinere ulteriora a 

strazilor implica utilizarea unor materiale care pot fi considerate toxice si periculoase. Cele mai 

folosite produse sunt:  

 combustibil folosit pentru utilaje si vehicule de transport;  

 lubrifianti (uleiuri, vaselina);  

 in cantitati mici: lacuri si vopsele, diluanti – folosite pentru lucrarile de intretinere, protectie si 

marcaje rutiere. 
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    - modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor 

de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.  

Pentru protectia factorilor de mediu si a sanatatii populatiei, personalul va respecta normele 

specifice de manipulare, depozitare si utilizare a substantelor si preparatelor chimice periculoase cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice 

periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Toate substantele si preparatele chimice vor fi insotite de fisele tehnice de securitate, 

urmarindu-se procurarea de la furnizorii a unor fise tehnice care sa corespunda cerintelor 

Regulamentului nr. 1272/2008 si Regulamentului 1907/2006 (REACH) in ceea ce priveste continutul 

lor.  

Vopselele, diluantii si alte substante sau preparate chimice periculoase vor fi depozitate in 

organizarea de santier in spatii inchise, in ambalajele originale. 

 

    B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.  

Nu se vor folosi alte resurse naturale decat cele folosite in mod obisnuit la realizarea unui 

astfel de proiect, care vor fi aduse pe amplasament de catre constructori. 

 

    VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect: 

Proiectul analizat in cadrul acestui memoriu de prezentare se refera la modernizarea strazilor, 

ceea ce va duce la imbunatatirea modului de viata al locuitorilor. 

Acest tip de lucrari pot induce un impact negativ limitat la perioada de executie a lucrarilor, 

dar in acelasi timp, acest tip de lucrari are si un insemnat impact pozitiv asupra economiei, 

dezvoltarii societatii cat si asupra calitatii vietii oamenilor. 

Lucrarile se vor realiza pe amplasamentul existent, domeniul public, astfel ca nu vor fi 

afectate suprafete suplimentare  si nu vor fi necesare exproprieri, scoateri din circuitul agricol etc. 

Impactul potential asupra factorilor de mediu,  pe care l-ar putea avea lucrarile propuse  pentru acest 

proiect, va fi luat in considerare atat in perioada de executie a lucrarilor, cat si in perioada de operare. 

 

    - impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor 

si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, 

solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, 

climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, 

peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste 

elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 

mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ); 

 

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, folosintelor si bunurilor materiale 

Impactul asupra asezarilor umane si a altor obiective de interes public, aflate in vecinatatea 

proiectului, va fi unul moderat in perioada de executie, iar dupa finalizarea lucrarilor acest impact va 

fi unul semnificativ pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei.  

Trebuie mentionat faptul ca in perioada de executie a lucrarilor este recomandata 

semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru pentru a evita orice posibile accidente ale personalului 

angajat sau avarierea de autovehicule. 

Impactul potential asupra populatiei, folosintelor, bunurilor materiale si a sanatatii umane, 

incluzand luarea in considerare a zgomotului si vibratiilor se manifesta numai pe perioada de 

executie a lucrarilor si este considerat nesemnificativ.  

Exploatarea in conditii normale a obiectivelor cu respectarea normelor  care se impun pentru 

tipurile de lucrari propuse a se desfasura nu genereaza surse de poluare care sa afecteze populatia, 

folosintele, bunurile materiale si sanatatea umana. 

 

Impactul asupra faunei si florei 

Zona unde se vor realiza lucrarile care fac obiectul prezentului memoriu, este o zona ce 

necesita o atenta amenajare. 
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Întrucât amplasamentul se regăsește la limită cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta 

Dunării la cca 100 m și cca 365 m, respectiv ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie 

și RBDD la cca 40 m și cca 100 m, nu va fi introdus un impact suplimentar față de prezent, cu 

excepția perioadei de executie. 

In perioada de realizare a lucrarilor va exista un impact moderat asupra florei si faunei din 

imediata apropiere a lucrarilor prin nivelul de zgomot si poluare aer (pulberi in suspensie si pulberi 

sedimentabile). Acest impact va avea un caracter reversibil dupa finalizarea lucrarilor si luarea 

masurilor de reducere/refacere a mediului. 

In perioada de functionare, nu va genera efecte negative asupra mediului mai mari decat cele 

existente, din contra va aduce imbunatatiri. 

 

Impactul asupra solului 

In perioada de executie au loc o serie de modificari in calitatea si structura solului ca urmare a 

ocuparii unor suprafete cu organizarea de santier si a frontului de lucru. Formele de impact 

identificate in aceasta perioada pot fi:  

- Poluari accidentale cu hidrocarburi sau alte substante scurse accidental direct pe sol;  

- Depozitarea necontrolata a deseurilor, a materialelor de constructii, a deseurilor tehnologice.  

La incheierea lucrarilor, organizarea de santier va fi dezafectata, amplasamentul curatat, astfel 

ca terenul actual va fi redus la starea initiala. 

 

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei 
Posibil prin perturbarea scurgerii naturale a apelor in zonele lucrarilor si prin majorarea 

turbiditatii cursurilor de apa in aceste zone.  

Punctele de lucru ale organizării de şantier nu vor fi amplasate în imediata apropiere a apelor 

de suprafaţă: râuri, parâuri, cu respectarea prevederilor legale.  

În timpul lucrărilor de executie, conform legislatiei naţionale privind protecţia mediului nu 

vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafata sau subterane, pe 

sol sau în subsol. 

 

Impactul asupra aerului si climei 

In timpul lucrarilor, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de lucrarile de decopertare 

si excavare a solului, manevrarea solului excavat, motoarele autovehiculelor si utilajelor de executie, 

si transportul materialelor necesare. 

In aceste conditii impactul potential asupra aerului si climei este generat de urmatorii factori: 

 Poluare cu praf datorata lucrarile de decopertare si excavare a solului, manevrarea solului 

excavat (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 

 Poluanti produsi de emisii de ardere (gaze de esapament) provenite de la motoarele utilajelor 

(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 

 Poluarea aerului ca urmare a transportului materialelor pulverulente (impact direct, pe termen 

scurt, temporar, negativ); 

 Emisii de compusi organici volatili din operatiile de vopsire (impact direct, pe termen scurt, 

temporar, negativ); 

Functionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitenta, ceea ce face ca emisiile generate 

de motoare sa fie punctiforme si momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra 

aerului. Suprafetele protejate prin vopsire sunt de asemenea reduse. 

 

Impactul zgomotului si vibratiei 

In condiţii de activitate normală, nivelul de zgomot în zona lucrarilor şi la limita acestora este 

mai mic decât nivelul de zgomot admisibil.  

Procesele tehnologice de execuţie a lucrarilor implică folosirea unor grupuri de utilaje cu 

funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot şi vibraţii. Pentru perioada de 

modernizare, zgomotul la sursa si cel de camp apropiat au caracteristici acustice corespunzatoare 

naturii si dispunerii utilajelor.  

În perioada de execuţie, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:  
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 în fronturile de lucru, zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de construcţii 

specifice lucrărilor (curăţiri în amplasament, excavări, umpluturi, compactari, 

realizarea structurii rutiere si lucrarilor de arta proiectate, etc.) la care se adaugă 

aprovizionarea cu materiale.  

 pe traseele din şantier şi din afara lui, zgomotul este produs de circulaţia 

autovehiculelor care transportă materiale necesare pentru execuţia lucrărilor.  

 

Estimările privind nivelurile de zgomot şi distanţele la care se înregistrează acestea, pornesc 

de la valorile de putere acustică înregistrate pentru diverse echipamente utilizate la construcţie şi de 

numărul acestora. O listă a tipurilor de echipamente utilizate şi valorile acustice asociate acestora este 

prezentată în cele ce urmează:  

 buldozer: Lw ~ 115 dB(A);  

 încărcător frontal: Lw ~ 112 dB(A);  

 excavator: Lw ~ 117 dB(A);  

 compactor: Lw ~ 105 dB(A);  

 echipamente de finisare: Lw ~ 115 dB(A);  

 camion: Lw ~ 107 dB(A);  

 motocompresor: Lw ~ 70 dB(A);  

 autogreder: Lw ~ 112 dB(A).  

 

Referitor la vibratii, acestea sunt generate de echipamentele de mare tonaj.  

În perioada de exploatare singura sursă de zgomot si vibratii este reprezentata de surse 

mobile - traficul rutier de pe aceste strazi. 

 

Impactul asupra peisajului si mediului vizual 

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unitatilor 

teritoriale, cu ocupari majore de teren, intrucat componentele proiectului sunt existente in mare parte. 

Perioada de constructie reprezinta o etapa cu durata limitata si se considera ca echilibrul 

natural si peisajul vor fi refacute dupa incheierea lucrarilor. În perioda de execuţie nu este necesar sa 

se prevada amenajari peisagistice. 

Se estimeaza un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt si neutru permanent. 

 

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural  
Referitor la impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural, mentionam ca acesta nu 

exista deoarece lucrarile sunt executate pe strazi existente, in zona neexistand monumente istorice. 

 

 Natura impactului: direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, 

permanent si temporar, pozitiv si negativ 

 

Toate efectele potentiale asupra mediului, identificate pentru activitatea care este supusa 

evaluarii impactului, sunt analizate pentru a se determina valoarea impactului final. Aceasta valoare 

este data de urmatoarea formula de calcul: 

 

Impact = Consecinta x Probabilitate 
Evaluarea consecintelor se face din punct de vedere calitativ, acestea fiind clasificate conform 

urmatoarei matrice: 

Descrierea consecintelor 

( Se vor lua in calcul tot timpul consecintele maxim previzibile) 

Valoare Grad de afectare Consecinta riscului asupra sitului Natura 2000  

5 Dezastruos 
Disparitia a 81 – 100% din specii sau reducerea populatiilor locale 

cu acelasi procent 
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 Categoriile de probabilitate sunt definite conform matricei de mai jos: 

Valoare Probabilitate Descriere 

5 Inevitabil Efectul va apare cu certitudine 

4 Foarte probabil Efectul va apare frecvent 

3 Probabil Efectul va apare cu frecventa redusa 

2 Improbabil Efectul va apare ocazional 

1 Foarte Improbabil Efectul va apare accidental 

 

Matricea de impact 

Matricea de impact, calculata in functie de probabilitatea aparitiei pericolului si a 

consecintelor maxim previzibile se prezinta astfel: 

 

PROBABILITATE 

INEVITABILA 5 5 10 15 20 25 

FOARTE PROBABILA 4 4 8 12 16 20 

PROBABILA 3 3 6 9 12 15 

IMPROBABILA 2 2 4 6 8 10 

FOARTE IMPROBABILA 1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

CONSECINTE 
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Analiza nivelului impactului este facuta in functie de consecintele si probabilitatea fiecarui 

efect identificat tinand cont si de gradul de ireversibilitate al efectelor exercitate in vederea evaluarii 

finale. Produsul acestor doua caracteristici este definit ca nivel al impactului final. 

Valoarea impactului este reprezentata dupa cum urmeaza:  

 

NIVEL IMPACT 

 SEMNIFICATIV (de la 15 la 25) 

 MODERAT (de la 5 la 12) 

 NESEMNIFICATIV (de la 1 la 4) 

4 Foarte serios 
Disparitia a 61 – 80% din specii sau reducerea populatiilor locale 

cu acelasi procent 

3 Serios 
Disparitia a 41 – 60% din specii sau reducerea populatiilor locale 

cu acelasi procent 

2 Moderat 
Disparitia a 21 – 40% din specii sau reducerea populatiilor locale 

cu acelasi procent 

1 Nesemnificativ 
Disparitia a 0 – 20% din specii sau reducerea populatiilor locale cu 

acelasi procent 
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Un impact semnificativ este caracterizat de afectarea majora a speciilor si populatiilor locale, 

cu sanse minime de refacere a echilibrului initial chiarssi pe termen lung, avand deci un puternic 

caracter de ireversibilitate. 

Impactul de tip moderat presupune o afectare semnificativa a speciilor si a populatiilor locale 

a acestora, a carui caracter de ireversibilitate este scazut, refacerea starii initiale a mediului fiind 

posibila inaa de-a lungul unei perioade indelungate. 

Impactul nesemnificativ presupune o alterare minima a componentelor naturale, inclusiv a 

speciilor si populatiilor locale, pe termen scurt, cu un puternic caracter de reversibilitate, astfel incat 

refacerea starii initiale are loc de la sine, pe o perioada mica de timp, fara eforturi suplimentare. 

Indicatorii cheie pentru evaluarea nivelului impactului sunt reprezentati de numarul de specii afectate 

pe de o parte si de numarul de indivizi ai populatiilor locale afectati pe de alta parte, acestia 

permitand cuantificarea consecintelor asa cum au fost descrise mai  sus. Alaturi de acesti doi 

indicatori, gradul de ireversibilitate al efectelor asupra mediului, ajuta la evaluarea finala a nivelului 

de impact asociat proiectului tratat in memoriu. Astfel, in punctele critice de control identificate s-au 

efectuat studii ale distributiei si densitatii speciilor de plante, pasari, mamifere, amfibieni, reptile si 

chiroptere a caror rezultate au fost mentionate si care au fost utilizate pentru evaluarea activitatilor si 

a efectelor acestora, atat singulare cat si cumulate, asupra biodiversitatii. 

 

Pentru identificarea si evaluarea impactului asupra Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii si 

siturilor: ROSCI0065 Delta Dunarii și ROSPA0031 Delta Dunarii si complexul Razim-Sinoie, se vor 

analiza cele două etape principale: 

 constructie-montaj; 

 exploatare; 

Ca urmare a analizei activitatilor ce pot avea efecte negative asupra mediului, conform 

matricei de impact, s-au putut obtine valorile impacturilor individuale, asa cum au fost identificate 

mai sus, acestea fiind urmatoarele: 

 

Impact Termen Scurt Termen Mediu Termen Lung 

Direct Indirect Direct Indirect Direct Indirect 

Singular 3 2 2 2 2 1 

 

Se poate observa astfel ca pentru activitatile care sunt efectuate pe termen scurt, nivelul 

impactului direct este nesemnificativ, deoarece aceste activitati, desi au un usor impact negativ, este 

exercitat doar pe termen scurt. 

Pe termen scurt, in cazul impactului indirect este rezultatul activitatilor de transport al 

materialelor de constructii, a utilajelor, deseurilor si a personalului in vederea sustinerii etapelor de 

constructie. Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activitati presupun un deranj 

nesemnificativ pentru arealul tranzitat. 

Impactul organizarii de santier va fi nesemnificativ asupra Sitului Natura 2000 din zona de 

studiu deoarece amplasamentul acesteia va fi in afara ariilor protejate. 

Impactul direct la nivelul intregii retele Natura 2000 consideram ca este nesemnificativ pentru 

speciile pentru care au fost instituite siturile ROSCI0065 Delta Dunarii și ROSPA0031 Delta Dunarii 

si complexul Razim-Sinoie. 

 

Impactul din faza de constructie, de operare si de dezafectare 
Pentru identificarea impactului produs de  proiect trebuie sa tinem cont de fazele de 

realizare a investitiei, dupa cum urmeaza: 

In faza de constructie - impactul va fi negativ asupra habitatelor (care nu sunt de interes 

conservativ comunitar) care se regăsesc la limită cu suprafata pe care se va realiza proiectul. 

In faza de exploatare - realizarea prezentei investitii, va duce la imbunatatirea calitatii vietii 

tuturor locuitorilor, la protecția mediului, la reducerea efectului gazelor cu efect de sera. Aceasta 

situatie poate fi cuantificata ca un impact pozitiv ca urmare a implementarii investitiei. 
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Evaluarea impactului cumulativ al planului propus cu alte planuri/proiecte existente, in curs de 

implementare sau propuse  

Pentru aprecierea impactului investitiei a fost luat in calcul efectul cumulat al acestuia cu alte 

activitati in zona amplasamentului studiat.  

Impactul cumulat poate rezulta in perioada de constructie, operare cat si demolare/dezafectare 

aditional cu cel produs de catre traficul din zona, insa in conditiile respectarii prevederilor legale, ale 

normativelor specifice si ale masurilor operationale caracteristice, impactul va fi unul redus si se va 

mentine in limitele de suportabilitate pentru toti factorii de mediu. 

In ceea ce priveste alte proiecte aprobate a se desfasura in viitor precum “Modernizare stație 

de epurare și realizare racorduri la canalizare în comuna Sarichioi”,  proiecte pentru care inca nu 

s-a gasit o sursa de finantare,  impactul cumulat se estimeaza a fi nesemnificativ intrucat perioadele 

de constructie respectiv demolare/dezafectare nu sunt previzionate a se derula in aceeasi perioada cu 

aceleasi faze din perioadele previzionate ale prezentei investitii. 

 

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate) 

Impactul de ansamblu pentru acest proiect se va manifesta in fazele de executie si va avea o 

extindere locala. Populatia din zonele limitrofe lucrarilor poate fi afectata temporar de zgomot si 

vibratii pe perioada de executie, insa nivelul acestuia nu va crea o stare de disconfort, daca vor fi 

respectate masurile operationale propuse. 

In perioada de functionare se apreciaza ca impactul va fi nesemnificativ in conditiile 

exploatarii si mentenantei corespunzatoare a investitiilor. 

 

Magnitudinea si complexitatea impactului 

Magnitudinea impactului este diferita in functie de procesele tehnologice desfasurate, de 

conditiile atmosferice, de numarul de utilaje si echipamente aflate simultan in actiune. 

Impactul cu caracter local, manifestat in special prin zgomot se va manifesta pe durata executarii 

proiectului, in zilele de lucratoare. Impactul va fi redus, temporar, cu caracter local, manifestandu-se 

in zona frontului de lucru si a organizarii de santier. 

Impactul pozitiv are in schimb un caracter complex, avand in vedere multitudinea factorilor 

economici, sociali si de mediu care beneficiaza direct sau indirect de imbunatatirea conditiilor de trai 

si de trafic in zona proiectului. 

 

Probabilitatea impactului 
Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevazute pentru diminuarea impactului 

asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa amplifice 

presiunea asupra factorilor de mediu.  

Lucrarile vor fi dotate cu dispozitivele, aparatura si personalul necesar preantampinarii si 

lichidarii unor eventuale incendii provocate de cauze naturale (cutremure, alunecari de teren) sau 

actiuni omenesti.  

Fata de masurile adoptate prin proiect pentru micsorarea riscului tehnic, in faza de exploatare, trebuie 

sa se respecte si masurile de prevenire, combatere si diminuare a impactului in caz de avarii. 

 

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului 

Impactul negativ generat in perioada de constructie se va intinde strict pe perioada de executie 

a lucrarilor (24 luni) si probabil pe o perioada de timp foarte scurta dupa terminarea lucrarilor. 

Impactul va avea o frecventa variabila (in functie de programul de executie si tipul lucrarilor 

executate). Din punct de vedere al marimii complexitatii proiectului se estimeaza ca impactul va fi 

redus, temporar si local, variabil si reversibil. 

Implementarea masurilor obligatorii de prevenire si reducere a impactului negativ asupra 

mediului, vor contribui la scaderea duratei si frecventei unor tipuri de impacturi negative. 

 

 

 

 

 



Pag. 29 din 76 

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 
 

Masuri de reducere a impactului asupra populatiei si sanatatii umane  
Avand in vedere impactul potential asupra populatiei si sanatatii umane, se propun 

urmatoarele masuri de reducere a impactului:  

 Se vor realiza lucrările esalonat, pe baza graficului de lucrări, astfel încât să fie scurtată 

perioada de execuţie, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative; 

 Reducerea la minimul necesar al timpilor de functionare al utilajelor;  

 Reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces la frontul de lucru pentru 

diminuarea emisiilor de praf in perioadele secetoase.  

 Se va asigura accesul populaţiei la proprietatile acestora din vecinătatea zonelor de lucru; 

 Utilizarea de utilaje si echipamente al caror nivel de zgomot si vibratii se incadreaza in 

limitele admise,  

 Interzicerea lucrarilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00) in apropierea zonelor 

rezidentiale;  

 Sistarea lucrarilor pe perioadele de sfarsit de saptamana (sambata si duminica), precum si in 

zilele de sarbatori legale sau din perioada in care sunt organizate evenimente pe plan local (se 

vor stabili de comun acord cu reprezentantii comunitatilor locale); 

 Amplasarea de panouri fonoabsorbante temporare pe sectoarele cu receptori sensibili, pe 

perioada desfasurarii lucrarilor. 

  

Masuri de reducere a impactului asupra faunei si florei 

Avand in vedere impactul potential asupra faunei si florei, se propun urmatoarele masuri de 

reducere a impactului: 

 Se vor utiliza suprafeţele de teren alocate organizării de şantier şi lucrărilor de construcţie 

astfel încât să nu fie ocupate suprafeţe suplimentare şi pentru a se proteja vegetaţia specifică 

amplasamentului; vitarea pe cat posibil a amplasarii instalatiilor de suprafata in zone 

protejate;  

 Se va realiza reconstrucţia ecologică a tuturor terenurilor afectate temporar, la finalizarea 

lucrărilor de execuţie şi redarea acestoar folosinţelor iniţiale; 

 Asigurarea limitelor impuse de lege in ceea ce priveste emisiile de zgomot ale utilajelor si 

intretinerea corecta a utilajelor;  

 Se va adopta tehnologia de exploatare care sa produca prejudicii minime asupra solului si 

vegetatiei din zona limitrofa perimetrului de defrisat;  

 Suprafetele temporar afectate vor fi aduse la starea initiala la finalizarea lucrarilor.  

 

Masuri de diminuare a impactului asupra solului si a folosintei terenului 

În perioada de execuţie, impactul asupra solului, subsolului poate fi diminuat prin 

urmatoarele masuri:  

 platformele bazelor de productie sa aiba o suprafata de beton sau piatra sparta, pentru a 

împiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante;  

 prevederea unor rigole de dirijare a eventualelor scurgeri, cu debusarea în base 

impermeabilizate din care sa se poata colecta operativ lichidele contaminante;  

 platformele organizării de şantier vor prevăzute cu santuri impermeabilizate de colectare şi un 

sistem de epurare a apelor uzate pluviale sau provenite din spalari;  

 evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei existente din perimetrul 

adiacent zonelor de lucru prin staţionarea utilajelor, efectuarea de reparaţii, depozitarea de 

materiale etc.  

 evitarea ocuparii terenurilor de calităţi suprioare pentru organizarea de şantier;  

 depozitarea provizorie a materialelor excavate pe suprafete cat mai reduse. Se va delimita 

fizic, cu exactitate, ampriza, astfel incat sa nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor 

adiacente;  

  se va dispune materialul excavat astfel incat sa nu fie antrenat de ape de ploaie;  

 colectarea si evacuarea periodica a deseurilor provenite din activitatile de santier;  
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 reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin lucrările de excavare, 

depozitare materiale, staţionare utilaje, organizarea de şantier, în scopul redării în circuit la 

categoria de folosinţă deţinută iniţial.  

 

Condiţiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice pentru managementul 

deşeurilor produse în amplasamente, pentru a evita poluarea solului.  

Se recomanda urmarirea periodica a calitatii solului, pentru identificarea situatiilor de 

depasire a concentratiilor de metale grele in zona de influenta a drumului.  

În perioada de exploatare, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane poate fi 

diminuat prin urmatoarele masuri:  

 dotarea drumului, avand in vedere ca acesta se desfasoara in intravilanul localitatilor, cu 

cosuri de colectare a deseurilor, descarcarea periodica a acestora, întretinerea generala a 

trotuarelor si a spatiilor verzi prin curatarea periodica, vopsirea, igienizarea acolo unde este 

cazul;  

 organizarea unui sistem de control prin care sa poata fi depistate operativ depunerile 

clandestine de deseuri sau orice alte materiale inutilizabile în vecinatatea drumului; 

Responsabilitatea gestionarii deseurilor revine administratorului strazilor;  

 namolurile rezultate in urma epurarii apelor uzate generate de spatiile de servicii, precum si 

namolurile si grasimile separate din apele meteorice care spala platforma drumului vor fi 

transportate la statiile de epurare existente in zona;  

 organizarea riguroasa a semnalizarii traficului.  

 

Masuri de diminuare a impactului asupra calitatii si regimului cantitativ al apei 

Avand in vedere impactul potential asupra calitatii si regimului cantitativ al apei se propun 

urmatoarele masuri pentru diminuarea impactului: 

 Intretinerea corespunzatoare a utilajelor care executa lucrarile;  

 Colectarea si gestionarea corespunzatoare a apelor uzate, astfel incat sa se elimine 

posibilitatea deversarii acestora in cursurile de apa;  

 Depozitarea de materiale, deseuri, sau stationarea utilajelor in albia apelor curgatoare este 

interzisa; 

 Dupa executia lucrarilor, zonele afectate vor fi refacute la starea initiala; 

 Pe parcursul executiei lucrarilor, constructorul si beneficiarul au obligativitatea de a asigura 

scurgerea libera a apelor.  

In perioada de exploatare lucrarile prevazute pentru scurgerea apelor meteorice (santuri, 

rigole, podete) au rolul de a împiedica stagnarea apei pe platforma drumului, contribuind la pastrarea 

suprafetei acesteia în conditii bune. 

 

Masuri de diminuare a impactului asupra calitatii aerului si climei 
Pe perioada lucrarilor de constructii – montaj se propun urmatoarele masuri pentru 

diminuarea impactului:  

 pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare;  

 verificarea tehnica riguroasa a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizarii 

proiectului;  

 transportul materialelor pulverulente in mijloace de transport acoperite cu prelata.  

 amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deşeurilor;  

 alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face în staţii de alimentare 

centralizate special agrementate in acest sens;  

 activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări 

o umectare mai intensă a suprafeţelor;  

 verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de 

emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament. Utilajele vor fi puse în funcţiune 

numai după remedierea eventualelor defecţiuni. În acest sens, unităţile de construcţii vor 

trebui să se doteze cu aparatură de testare necesară şi să efectueze reviziile la utilajele şi 

mijloacele de transport.  

 este utilă monitorizarea calităţii aerului in cadrul santierului, în principal a poluării cu pulberi.  
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 pentru materialele inerte, stropirea cu apă reprezintă o soluţie de reducere a antrenării de vânt 

a particulelor fine.  

 folosirea prelatelor este indicata pentru protectia temporara a unor depozite de materiale la 

actiunea vantului. 

 

În perioada de exploatare singura sursă de poluare a aerului este reprezentata de traficul rutier 

de pe strazi, reprezentând surse de poluare mobile. Pentru diminuarea emisiilor nu se pune problema 

unor instalaţii pentru colectarea - epurarea - dispersia în atmosferă a gazelor reziduale. 

 

Masuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibratii 
Pe perioada lucrarilor de constructii si modernizare se propun urmatoarele masuri pentru 

diminuarea impactului:  

 Utilizarea de utilaje si echipamente al caror nivel de zgomot si vibratii se incadreaza in 

limitele admise,  

 Interzicerea lucrarilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00) in apropierea zonelor 

rezidentiale;  

 Sistarea lucrarilor pe perioadele de sfarsit de saptamana (sambata si duminica), precum si in 

zilele de sarbatori legale sau din perioada in care sunt organizate evenimente pe plan local (se 

vor stabili de comun acord cu reprezentantii comunitatilor locale);  

 Amplasarea de panouri fonoabsorbante temporare pe sectoarele cu receptori sensibili, pe 

perioada desfasurarii lucrarilor.  

În perioada de exploatare singura sursă de zgomot si vibratii este reprezentata de surse mobile - 

traficul rutier de pe aceste strazi. 

 

Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului si mediului vizual  
Lucrarile constau in asfaltarea strazilor si modernizarea trotuarelor.  

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unitaţilor 

teritoriale, cu ocupari majore de teren, intrucat componentele proiectului sunt existente in mare parte.  

Pe perioada lucrarilor de modernizare se propun urmatoarele masuri:  

 colectarea deseurilor menajere prin inlaturarea acestora de pe amplasament;  

 se va respecta graficul de lucrări şi se vor limita traseele şi programul de lucru.  

In perioada de operare se recomanda un management adecvat al tuturor tipurilor de deseui, in 

special al celor menajere. 

 

    - natura transfrontaliera a impactului.  

Nu este cazul 

 

    VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul 

emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea 

emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere 

ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona. 

In privinta monitorizarii proiectului aceasta se imparte in doua categorii principale: 

 Monitorizarea respectarii actelor de reglementare in timpul executiei; 

 Monitorizarea dupa punerea in exploatare  a obiectivului. 

In perioada de executie, constructorul are obligatia respectarii planului de monitorizare in 

perioada de constructie, care cuprinde toate masurile de protectie a mediului in perioada de executie 

si care este supus aprobarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea. 

In perioada executiei lucrarilor este necesara monitorizarea factorilor de mediu in scopul 

urmaririi eficientei masurilor aplicate, cat si pentru a stabili masuri corective in cazul neincadrarii in 

normele specifice.  

Lucrarile proiectate nu vor introduce efecte negative suplimentare, fata de situatia existenta 

asupra factorilor de mediu in perioada de executie, iar in perioada de exploatare a obiectivului 

impactul asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece prin realizarea proiectului se va 
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imbunatatii infrastructura si conditiile de viata ale locuitorilor. Efectele negative identificate vor fi 

reduse in conditiile respectarii masurilor propuse in acest memoriu. 

Nu vor fi afectate obiectivele de interes istoric sau cultural. Prin executarea lucrarilor 

proiectate vor aparea unele influente favorabile atat asupra factorilor de mediu, cat si din punct de 

vedere economic si social. 

 

Obligatii legale ale titularului de proiect 

Pe langa obligativitatea monitorizarii implementarii proiectului, titularul va avea urmatoarele 

obligatii: 

 va include, in momentul elaborarii documentatiei de atribuire pentru lucrarile de constructie, in 

caietul de sarcini, prevederi privind raspunderea de mediu obligativitatea respectarii si a preluarii 

acesteia de catre constructorul care va fi selectat; 

 va depune la Agentia pentru Protectia Mediului copii dupa contractele incheiate cu firmele 

specializate pentru eliminarea deseurilor de pe amplasament si evidenta deseurilor conform 

prevederilor HG 856/2002; 

 va asigura implementarea tuturor masurilor de protectie a factorilor de mediu propuse prin proiect 

si descrise in documentatia de mediu; 

 va obtine toate avizele precizate in certificatul de urbanism cu respectarea conditiilor din acestea 

si din documentatia tehnica; 

 va informa in scris autoritatea publica competenta pentru protectia mediului ori de cite ori exista 

o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberarii prezentei; 

 va informa in scris autoritatea publica competenta pentru protectia mediului inceperea lucrarilor; 

 va notifica in scris autoritatea publica competenta pentru protectia mediului finalizarea lucrarilor 

in vederea realizarii verificarii si intocmirii procesului verbal de constatare a respectarii tuturor 

conditiilor impuse. 

 

    IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: 

 

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care 

transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si 

a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul 

integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 

iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, 

de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 

2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a 

unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator 

si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si 

altele). 

Nu este cazul. 

    B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Nu este cazul. 

    X. Lucrari necesare organizarii de santier: 

    - descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier; 

Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele:  

 Legea 90/1996 privind protectia muncii;  

 Normele generale de protectia muncii;  

 Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor;  

 Normativ C300-1994; 

 P100-1/2013 – Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor; 

 Legea 10/95 privind calitatea în construcții. 
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Prezenta documentatie, la faza de Proiect pentru autorizatia de constructie, va fi elaborata prin 

respectarea prevederilor Legii 50/1991 si Legii 10/1995 si a normativelor tehnice in vigoare. 

 

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in:  

- identificarea si amenajarea suprafetei destinate organizarii de santier;  

- identificarea si amenajarea cailor de acces;  

- imprejmuirea organizarii de santier;  

- asigurarea utilitatilor:  

o sursele de energie;  

o sistemul de alimentare cu apa, inclusiv rezervoare si retea de distributie a apei;  

o reteaua de canalizare si a instalatiei de epurare a apelor uzate daca va fi cazul;  

o reteaua de telecomunicatii;  

- amenajarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii specifice organizarii de santier (ex. spatii de 

locuit, spatii de birouri, vestiare, bucatarie, sala de mese, containere pentru depozitarea deseurilor, 

depozite combustibil, zona parcare utilaje, punct PSI, grup sanitar, etc.);  

 

    - localizarea organizarii de santier;  
Organizarea de santier va fi amplasata pe un teren pus la dispozitie de beneficiar (primarie), in 

momentul incepere executiei lucrarilor. 

Caile de acces nu vor fi schimbate nici nu se vor realiza unele noi.  

Dotari principale ale organizarii de santier: 

- imprejmuire 

- platforma balastata 

- container birou si magazie 

- cabina paza; 

- punct PSI; 

- grup sanitar de tip ecologic care vor fi vidanjate periodic, astfel incat apele uzate menajere nu vor 

avea un impact semnificativ asupra mediului. 

- tablou electric  complet echipat 

- indicatoare pentru circulatie  

 

    - descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;  

Impactul potential al unei organizari de santier este generat de urmatorii factori:  

 emisii noxe in aer si apa, deseuri;  

 modificari in structura solului datorat traficului si stationarii utilajelor;  

 impact peisagistic pe perioada existentei organizarii de santier.  

Emisiile de noxe in aerul atmosferic se vor incadra in limitele maxime admise din Ordinul 

462/1993, pentru evacuarile de ape se vor prevedea sisteme corespunzatoare de colectare si evacuare 

astfel incat sa fie respectate limitele de calitate stabilite prin H.G. nr. 188/2002 cu modificarile si 

completarile ulterioare, iar nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele admise prin STAS 

10.009/88 si in limitele prevazute in Ord. Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei. Impactul activitatii 

utilajelor asupra aerului si apelor este redus in situatia respectarii stricte a normelor de protectie a 

mediului.  

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul 

natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.  

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei in cadrul organizarii de santier si a 

normelor de igiena. 

 

    - surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in 

timpul organizarii de santier;  

Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier sunt reprezentate de:  

 circulaţia autovehiculelor si utilajelor;  

 activităţile desfăşurate în cadrul organizării de şantier;  
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 apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier (inclusiv platforme baze 

de productie –statii de betoane).  

În cazul în care nu există posibilitatea racordării grupurilor sanitare din cadrul organizării de 

şantier la o reţea de canalizare, se vor prevedea toalete ecologice pentru colectarea apelor uzate. 

Materialele utilizate nu genereaza un impact negativ asupra biodiversitatii.  

Amplasamentul va fi imprejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat.  

Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena in vigoare 

astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.  

Se vor prevedea solutii locale, pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in cadrul 

organizarilor de santier, functie de caracteristicile amplasamentelor. 

 

    - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.  

Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrarilor cu dificultate medie, 

executia avand o cota de risc mica.  

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce 

priveste protectia si securitatea muncii, avand totodata obligatia de a asigura o buna organizare a 

muncii, precum si dotare tehnica corespunzatoare.  

Pe intreaga perioada de functionare a organizarilor de santier se vor lua masuri astfel incat sa 

nu existe surse de poluanti pentru apele de suprafata sau apele subterane.  

Pentru realizarea sigurantei in exploatare a instalatiilor se vor executa lucrari de urmarire, 

intretinere, revizii tehnice si reparatii a caror volum si periodicitate sunt prezentate in normele legale. 

Pe intreaga perioada de functionare a organizarilor de santier, facilitatile de alimentare cu apa 

si evacuare ape uzate vor respecta legislatia in vigoare.  

Concentratiile de substante poluante in aer vor fi inferioare concentratiilor admisibile. 

Executantul lucrarilor trebuie sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii 

emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatii prin care se depasesc limitele maxime admise.  

Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor se vor lua masuri astfel incat sa nu existe 

poluanti pentru sol. Orice emisii pe sol vor fi eliminate.  

Nu vor fi afectate alte suprafete de teren in afara celor aprobate prin actele reglementate de 

autoritati.  

Nu vor fi admise pe amplasament utilaje care sa prezinte scurgeri sau a caror stare tehnica sa 

nu corespunda cerintelor legale, documentata prin avize.  

Orice scurgere de lichide (ulei, combustibil) de la utilajele de pe amplasament va fi eliminata.  

Nu se evacueaza in mediu substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea 

solului.  

Colectarea, depozitarea si eliminarea/valorificarea deseurilor se vor asigura conform 

legislatiei in vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.  

Toate deseurile generate vor fi gestionate corespunzator.  

In gestionarea deseurilor urmatoarele principii vor fi respectate:  

- reducere cantitativa (prevenire)  

- selectare (colectare selectiva)  

- corecta eliminare (eliminare in depozite de deseuri periculoase/nepericuloase functie de tipul de 

deseu si tinand cont de Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si 

procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate 

in fiecare clasa de depozit de deseuri si HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor).  

Toate deseurile generate vor fi colectate in locul de depozitare special si separate in 

containere pe categorii pentru a fi predate operatorilor economici autorizati pentru 

valorificare/reciclare/eliminare.  

Deseurile din metale feroase si neferoase se vor colecta numai in spatii special amenajate 

pentru valorificare/reutilizare si vor fi predate agentilor economici autorizati pentru preluarea 

acestora.  

Managementul substantelor si materialelor periculoase va fi in concordanta cu prevederile 

legii si cerintele autoritatilor. Aceste produse vor fi stocate – transportate – manuite – utilizate si 

evacuate conform fiselor de securitate si cerintelor legale. In caz de incidente legate de substante 
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periculoase vor fi luate imediat masuri de curatare cu respectarea metodelor de protectie si 

diminuarea impactului asupra mediului.  

La terminarea lucrarilor se vor evacua toate deseurile si se vor elimina toate echipamentele, 

materialele si structurile utilizate pentru realizarea lucrarilor.  

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a conditiilor 

stabilite prin avize, acorduri si autorizatii obtinute de la organele in drept, a tuturor prescriptiilor de 

calitate 

 

    XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la 

incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile: 

    - lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente 

si/sau la incetarea activitatii;  

După finalizarea lucrărilor de construcţie, pentru dezafectarea organizarii de santier se va 

proceda la:  

• Retragerea utilajelor grele din perimetrul organizarii de santier;  

• Debransarea de la utilitati (alimentare cu apa, energie electrica);  

•Incarcarea modulelor container, anexelor, dotarilor diverse in autocamioane, autoremorci si 

transportul acestora la bazele constructorului;  

• Scoaterea impermeabilizarilor, daca acestea s-au folosit, acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea 

de vegetaţie daca organizarea de santier a fost amplasata pe un teren fara platforma betonata 

existenta;  

• Zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul readus la starea iniţială.  

 

Lucrarile de refacere a amplasamentului afectat de organizarea de santier vor fi receptionate 

de catre administratorul care a inchiriat terenul constructorului si autoritatea de mediu competenta.  

Lucrarile pentru refacerea amplasamentelor in zona lucrarilor au fost descrise la cap III, 

subcapitolul f). 

 

    - aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;  

In tabelul de mai jos sunt propuse masuri si responsabilitati pentru evitarea producerii 

poluarilor accidentale. 
 

Activitatea Natura poluarii Masuri propuse Responsabil 

Organizarea de 

santier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluare sol, ape freatice 

cu ape uzate menajere in 

caz de avarii  

Remediere avarii          Constructor  
 

 

 

 

Poluare sol cu ape 

provenite din bazine de 

colectare/decantare  

Decolmatare si curatire 

bazine  

Poluare sol cu 

hidrocarburi ca urmare a 

neintretinerii utilajelor  

Intretinere in stare buna 

a utilajelor  

Depoluare zona 

contaminata  

Amplasament lucrari Poluare sol cu 

hidrocarburi ca urmare a 

neintretinerii utilajelor  

Depoluare zona 

contaminata  
         Constructor 

Perioada de operare Poluare sol cu 

hidrocarburi/ deseuri etc 

Sistare alimentare cu 

apa/ oprire pompe (daca 

e cazul)Interventii pentru 

remediere 

Operatorul 

obiectivelor 

 

În cazul apariţiei unei poluări accidentale, persoana care observă fenomenul anunţă imediat 

şeful de şantier. Şeful de şantier dispune anunţarea colectivelor cu atribuţii prestabilite şi a echipelor 

de intervenţie în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi 
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pentru diminuarea efectelor poluării accidentale şi se anunţă autorităţile competente cu privire la 

producerea poluării accidentale.  

Colectivele şi echipele de intervenţie acţionează pentru:  

 eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală;  

 limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante;  

 îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante;  

 colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiţii de securitate pentru mediu, în 

vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante.  

 

După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepărtarea pericolului răspândirii 

poluanţilor în zone adiacente, şeful de şantier va informa autorităţile asupra sistării poluării. Astfel se 

vor anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu pentru a constata finalizarea 

reabilitării zonelor poluate.  

In perioada de exploatare pot aparea o serie de evenimente ce ar putea afecta atat integritatea 

mijloacelor de transport, incarcatura acestora precum si mediul incojurator si viata umana.  

Poluarile accidentale pot apare in cazul unor accidente rutiere in care sunt implicate 

autocisternele care transporta lichide criogenice, diversi combustibili, reactivi, alte substante chimice, 

etc. In aceste cazuri responsabilitatea cade in sarcina firmelor transportatoare care trebuie sa se 

conformeze HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier 

de marfuri periculoase in Romania). 

  

    - aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;  

Nu este cazul. 

 

    - modalitati de rafacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului;  

Constructorul este obligat să aducă la starea inițială terenul folosit Organizării de Șantier. 

Acesta se va verifica de către Beneficiarul Investiției înainte de recepția finală a lucrării. 

 

 

 

    XII. Anexe - piese desenate: 

    1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a 

utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de 

constructie si altele); planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);  

Se anexează prezentei documentații. 

 

    2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;  

Nu este cazul. 

 

    3. schema-flux a gestionarii deseurilor;  

Nu este cazul. 

 

    4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului. 

Se anexează prezentei documentații. 
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    XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile 

si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele: 

 

    a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, 

precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate 

vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie 

nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in 

sistem de proiectie nationala Stereo 1970; 

 

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect sunt amplasate în localitățile: Sabangia și Zebil, 

comuna Sarichioi, județul Tulcea.   

Lungimea totală a străzilor ce se vor asfalta este de 9,517.80 m, iar suprafața carosabilă este 

de 52,643.00 mp. Lungimea totală și suprafața totală carosabilă aferente străzilor propuse 

modernizării sunt împărțite astfel: 

 Sat Sabangia – L= 3,449.10 m, S = 18,574.50 mp; 

 Sat Zebil – L= 6,068.70 m, S = 34,068.50 mp; 

 

Investiția “Modernizare străzi în satele Visterna, Enisala, Sabangia, Zebil și Sarichioi, 

comuna Sarichioi, județul Tulcea”-Etapa 2 nu se suprapune cu arii naturale protejate dar este 

amplasată astfel: 

 sat Sabangia: la cca 40 m de limita cu aria naturală protejată ROSPA0031 Delta Dunării și 

Complexul Razim Sinoie și la cca 365 m de limita ROSCI0065 Delta Dunării și RBDD; 

 sat Zebil: la cca 100 m de limita cu ariile naturale protejate ROSCI0065 Delta Dunării, 

ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie și RBDD; 

 

Coordonatele geografice (Stereo 1970) ale amplaamentului obiectivului sunt prezentate pe 

planul de situație și în anexa .xls ce însoțesc prezenta documentație. 

 

 

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  

 ROSCI0065 Delta Dunării 

 ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie 
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993 Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, zona de 

importanţă ecologică naţională şi internaţională, cuprinde următoarele unităţi fizico-geografice: 

- Delta Dunării; 

- Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii; 

- Sectorul Isaccea- Tulcea cu zona inundabilă; 

- Sărăturile Murighiol - Plopu; 

- Complexul lagunar Razim- Sinoie; 

- Litoralul Mării Negre de la Braţul Chilia până la Capul Midia; 

- Apele maritime interioare şi marea teritorială, până la izobata de 20 m. 

 

Suprafaţa totală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: 5 800 km
2
, din care: 

- 3.510 km
2
 delta propriu-zisă– sectorul românesc, 

- 1.145 km
2
 Complexul lacustru Razim – Sinoie, 

- 1.030 km
2
 apele marine până la izobata de 20 m, 

- 13 km
2
 albia Dunării între Cotul Pisicii şi Isaccea (pe teritoriul României) şi 

- 102 km
2
 lunca inundabilă a Dunării între Isaccea şi Tulcea. 

 

Delta Dunării 

Conform literaturii de specialitate (Gâştescu, 1989), Delta Dunării reprezintă teritoriul cuprins între 

prima bifurcaţie a Dunării (Ceatalul Chiliei), mărginit la est de litoralul Mării Negre, la nord de braţul 

Chilia şi la sud de complexul lacustru Razim Sinoie. 

Delta Dunării propriu-zisă este cea mai mare componentă a rezervaţiei şi are o suprafaţă totală de 

circa 4178 km
2
, din care cea mai mare parte se găseşte pe teritoriul României, adică 3510 km

2
, 

reprezentând circa 82%, restul fiind situată pe partea stângă a braţului Chilia, inclusiv delta secundară 

a acestuia, în Ucraina. 

Ţinând cont de geneză, hipsometrie, relaţiile hidrice dintre braţele Dunării şi zonele interioare, 

diferenţierile climatice şi variaţia peisagistică, în Delta Dunării se pot distinge două mari sectoare - 

delta fluviatilă şi delta fluvio-maritimă. 

Delta fluvială reprezintă partea cea mai veche din spaţiul deltaic, ce s-a format într-un fost golf al 

Dunării. Principala sa caracteristică e suprafaţa relativ mare a grindurilor fluviale, în timp ce ariile 

depresionare sunt mai mici şi cu multe lacuri (deasemenea de mici dimensiuni), aflate într-un grad 

înaintat de colmatare. 

Delta fluvio-maritimă se desfăşoară între aliniamentul grindurilor maritime Letea - Caraorman - 

Crasnicol în vest şi ţărmul mării în est. Ea cuprinde, pe lângă grindurile maritime Letea, Caraorman 

şi Sărăturile un important complex lacustru (Roşu - Puiu) şi suferă modificări importante la contactul 

cu Marea Neagră. 

 

Complexul lagunar Razim-Sinoie 

A doua componentă a rezervaţiei, este situată în sudul Deltei Dunării şi ocupă o suprafaţă totală de 

circa 1145 km
2
, din care suprafaţa lacurilor este de 863 km

2
. Cea mai mare parte a complexului o 

constituie zona depresionară (vechiul golf Halmyris) ocupată iniţial de apele mării şi care a fost 

compartimentată ulterior, prin formare de cordoane şi grinduri. 

În ultimile decenii complexul a suferit foarte mari modificări datorită acţiunii umane fiind 

transformat în rezervor de apă dulce pentru alimentarea sistemelor de irigaţii amenajate în jurul 

complexului. 

      

 

 

 

 

 

 

http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/prezentare-generala/unitati-fizico-geografice-componente-a17#Delta_Dunarii
http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/prezentare-generala/unitati-fizico-geografice-componente-a17#Dunarea_Maritima
http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/prezentare-generala/unitati-fizico-geografice-componente-a17#Zona_Inundabila
http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/prezentare-generala/unitati-fizico-geografice-componente-a17#Zona_Saraturii
http://www.ddbra.ro/rezervatia/delta-dunarii/prezentare-generala/unitati-fizico-geografice-componente-a17#Complex_lagunar
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 Descrierea ROSCI0065 Delta Dunării 
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 Descrierea Ariei de Protectie Speciala Avifaunsitica ROSPA0031 Delta Dunării și 

Complexul Razim-Sinoie 
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    c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona 

proiectului; 

Din punct de vedere al aspectelor de protectia mediului, amplasamentul propus obiectivului 

de investiție se regăsește la limită cu siturile Natura 2000: la cca 365 m, respectiv 100 m față de 

ROSCI0065 Delta Dunării, la cca 40 m, respectiv 100 m față de ROSPA0031 Delta Dunării și 

Complexul Razim Sinoie și RBDD, așa cum se observă și din harta de mai jos: 

 

 
Fig. nr. 1 - Harta dispunerii obiectului investiției(străzi) si a siturilor Natura 2000 -  învecinare cu acestea 

 

 
Fig. nr.2 - Harta de ansamblu a zonei investiției si a vecinătăților acesteia 
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Flora si vegetația zonei este distribuita conform reliefului si condițiilor de viată.  

Așa cum se observa si din harta de mai sus (fig. nr.2), zona investiției este reprezentata de 

suprafata localităților Sabangia și Zebil pozitionate de-a lungul drumurilor județene DJ 222, și DJ 

229. 

Tipurile majore de vegetatie din zona investitiei sunt distribuite conform hartii de mai jos, 

tinand cont de imaginea satelitara Google hybrid. 

Astfel distingem urmatoarele tipuri majore de vegetatie / unitati de acoperire a terenului: 

 vegetatie antropica 

 pajiste 

 teren agricol 

 vegetatie palustra 

 

 
Localitatea Sabangia 

 
Localitatea Zebil 

Fig. nr. 3 - Harti de ansamblu a investitiei – acoperirea terenului conform suportului cartografic Google 

hybrid de unde se disting tipurile majore de vegetatie a zonei (vegetatie antropica, terenuri agricole si pajisti) 

 

 

Asadar, majoritatea vegetatiei prezente in zona investitiei este reprezentata de vegetatia 

antropica din interiorul localitatilor.  

Aceasta este reprezentata de specii cultivate in curti, gradini, parcuri sau pe loturi personale 

de mica dimensiune, precum si speciile de plante ruderale, segetale care o insotesc.  

Totodata sunt prezente si specii de arbori / arbusti plantati in scop casnic (pomi fructiferi / 

meliferi / decorativi, etc) sau crescuti natural pe marginea cailor de acces sau langa garduri. 



Pag. 66 din 76 

Multe din acest specii au majoritar valoare culinara, furajera si decorativa. Exista si destule specii 

alohtone invazive, toate fara valoare conservativa. 

 

  
 

 

Prin urmare, pe zona următoarei investitii nu exista specii vegetale valoroase din punct de 

vedere conservativ. Vom suprinde si zonele limitrofe investitiei pentru o imagine de ansamblu si 

incadrare mai evidente. 

Zona din jurul investiției este reprezentata in mare parte de terenuri agricole, zone umede, 

pajisti xerofile si petrofile, si zonele antropice din localitatile pe care traseul investitiei se regasește, 

asa cum se observa in harta de mai jos. 

Astfel, evaluarea tipurilor de vegetatie din zona limitrofa zonei de studiu, se prezinta dupa 

cum urmeaza: 

- in portiunea drumurilor DJ222, DJ229 – terenuri agricole cu vegetatie segetala si ruderala in 

imediata vecinatate a drumurilor. 

- langa localitatea Sabangia pe partea de sud-est și în partea de sud a localității Zebil – zona 

lacurilor – vegetatie de zona umeda; 

- in partea de nord a celor 2 localități – zone de pajisti xerofile si petrofile. 
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Fig. nr. 4 - Vegetatie antropica din curti, gradini, marginile cailor de comunicatie (strazi, sosele) din 

interiorul localitatilor: Sabangia, Zebil 

 

Terenurile agricole sunt o alta categorie foarte bine reprezentata in interiorul zonei investitiei 

si in jurul acesteia intrucat este o activitate foarte bine reprezentata pentru populatia localitatilor. 

In afara de speciile cultivate acestea contin pe margine specii de plante segetale si ruderale – 

nefiind un habitat cu valoare conservativa. 

 

 
 

 
Fig. nr. 5 - Vegetatia terenurilor agricole si speciile ruderale, vegetale insotitoare 

 

 



Pag. 68 din 76 

Pajistile xerofile si petrofile 

Aceste zone sunt prezente in vecinătatea drumurilor județene, la vest de localitatea Sabangia, 

și partea nordică a localitatii Zebil. 

Ele sunt zone de pajiste cu asociatii vegetale de tipul Hordeo murini-Cynodontetum (Felfoldy 

1942) Felfoldy ex Borhidi 1999 (Syn.: Cynodontetum dactyloni Felfoldy 1942 non aliorum) cu 

infuzii de arbusti precum Elaeagnus angustifolia (Sălcioara)–  o planta de pe lista celor alohtone 

invazive cu nume consacrat  - Russian olive. 
 

 
 

 
Fig. nr. 6 - Aspecte generale asupra zonelor de pajiști din vecinătatea investiției 

 

 

Pajistile au o nota mezohigrofila si sunt reprezentate de un amalgam de specii precum: 

Melilotus albus, M. officinalis, Daucus carota, Artemisia austriaca, Arctium lappa, Artemisia 

vulgaris, Calystegia sepium, Eupatorium cannabium, Trifolium fragiferum, Medicago lupulina, 

Cirsium arvense. 

Pe dealurile de la est si vest de comuna Sarichioi, pajistile au un caracter pronuntat xerofil si 

petrofil fiind relicte ale pajistilor caracteristice dobrogene, cu Festuca valesiaca , Stipa ucrainica, 

Thymus zygioides, care actual sunt puternic fragmentate si infuzate de elemente nespecifice precum 

Phragmistes australis  sau specii invazive precum Xanthium italicum, acestea datorandu-se supra-

pasunatului. 
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O alta categorie de acoperire a terenurilor sunt zonele agricole si zonele antrolpice din 

localitati fara valoare conservativa a speciilor vegetale. 

 

 
Fig nr. 7 - Aspect general a zonelor antropice din localitati si 

 a terenurile agricole din vecinatatea investitiei 

 

Zona de pajisti in zona investitiei, deasemeni nu prezinta valoare conservativa. 

Are in componenta un mozaic de asociatii vegetale precum: Trifolio fragifero-Cynodontetum, 

Brometum  tectorum, Hordeetum murini şi Agropyretum repentis, toate intens păşunate. 

Acestea sunt definitorii pentru covorul ierbaceu care pe langa speciile edificatoare:  Cynodon 

dactylon, Trifolium fragiferum, Bromus tectorum, Hordeum murini, Agropyron repens mai contine si 

specii insotitoare precum: Potentilla reptans, Achillea setacea, Cichorium intybus, Galium 

humifusum, Lolium perenne, Marrubium vulgare, Urtica dioica, Xanthium spinosum, Xanthium 

italicum, Onopordum tauricum, Convolvulus arvensis, Polygonum aviculare, Lactuca serriola, 

Bromus tectorum, Conyza canadensis, Cirsium arvense, Amaranthus retroflexus, Setaria viridis. 

Au fost identificati izolat si arbusti: Rosa canina, Eleagnus angustifolia, Prunus cerasifera. 

 

Portiunile de margine a drumurilor județene nu fomeaza asociatii vegetale tipice ci doar un 

amalgam de specii rezistente la activitatea antropica si favorizate de aceasta, precum specii ierboase:  

Phragmites australis, Hordeum murinum, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Papaver rhoeas, 

Echinocloa crus-galli, Onopordum acanthoides, Sinapis arvensis, Taraxacum officinale, Sisimbrium 

officinale, Xanthium italicum, X. spinosum, Centaurea cyanus, Cichorium intybus, Bromus 

hordeaceus, B. sterilis, Rorippa sylvestris, Agropyron repens, Cynodon dactylon, Lamium purpureum 

Chenopodium album, Plantago lanceolata, Urtica dioica, Rumex patientia, Achillea millefoloum, 

Matricaria chamomilla, M. inodora, Convolvulus arvensis. Artemisia abrotanum, A. annua, 

Marrubium vulgare, Daucus carota, Arctium lappa, Rubus caesius, Canabis ruderalis, Malva 

syvestris. Cicuta virosa  si chiar pomi fructiferi: nuci (Juglans regia), corcodusi (Prunus cerasifera), 

dud (Morus alba) arbori: Populus x canadensis, Gleditsia triacanthos, Robinia pseudacacia. 

 

Zonele cu vegetatie de zona umeda 

Acestea se regasesc langa ambele localități – zona lacurilor. 

In cadrul acestui tip de vegetatie este prezenta preponderent: asociaţia Scirpo-Phragmitetum 

W. Koch 1926. 

Dintre specii caracteristice/edificatoare principale enumeram: Phragmites australis, 

Schoenoplectus lacustris , Typha angustifolia.  

Alte specii regasite in cadrul asociatiei sunt : Cicuta virosa, Alisma plantago-aquatica 

Althaea officinalis , Calystegia sepium, Carex riparia, Euphorbia palustris, Galium palustre, Iris 

pseudacorus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Myosotis scorpioides, 
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Ranunculus trichophyllus, Veronica salicaria, iar in portiunile mai saraturate: Aster tripolium, 

Cynodon dactylon, Puccinelia limosa. 

Pe langa acesata asociatie mai regasim si Typhetum angustifoliae Pignatti 1953, caracterizata 

de specia: Typha angustifolia.  

Alte specii insotitoare ale acestei asociatii sunt: Alisma plantago-aquatica, Atriplex hastata, 

Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Phragmites, Polygonum hydropiper, Pulicaria dysenterica, 

Ranunculus trichophyllus, Rorripa amphibia, Rumex hydrolapathum, Senecio paludosus, 

Schoenoplectus lacustris, Stachys palustris, Veronica anagalloides. 

 

Nici una din asociatiile/speciile  vegetale amintite mai sus nu are valoare conservativa si nu se 

regăsește pe lista celor periclitate. 

In ceea ce priveste segmentul de avifauna nu am identificat in zona investitiei colonii ale 

speciilor de pasari periclitate.  

In zona se hranesc sau trec in pasaj majoritatea specilor de pasari ce prefera habitatele 

acvatice si palustre precum:  

 

- specii din anexa Directivei Europene Pasari conform listei de mai jos, 

Nr. 

Crt 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire stiintifica Denumire populara 
Semnalare specie in 

zona  studiata 

Impactul 

investitiei asupra 

populatiei speciei 

1 A086 Accipiter nisus uliu păsărar In zbor – fara impact 

2 A247 Alauda arvensis Ciocârlie de câmp hranire/tranzit – fara impact 

3 A052 Anas crecca rață mică In zbor/pe sol – fara impact 

4 A053 Anas platyrhynchos rață mare In zbor – fara impact 

5 A055 Anas querquedula rață cârâitoare In zbor – fara impact 

6 A051 Anas strepera rață pestriță In zbor – fara impact 

7 A043 Anser albifrons gârlita mare hranire/tranzit – fara impact 

8 A042 Anser erythropus  Garlita mica in zbor – fara impact 

9 A043 Anser anser gâscă de vara In zbor – fara impact 

10 A027 Ardea alba egreta mare In zbor/pe sol – fara impact 

11 A028 Ardea cinerea stârc cenușiu In zbor/pe sol – fara impact 

12 A024 Ardeola ralloides stârc galben In zbor – fara impact 

13 A218 Athene noctua cucuvea in zbor – fara impact 

14 A059 Aythya ferina rata cu cap castaniu In zbor – fara impact 

15 A060 Aythya nyroca rață roșie In zbor – fara impact 

16 A087 Buteo buteo șorecar comun In zbor – fara impact 

17 A403 Buteo rufinus șorecar mare In zbor – fara impact 

18 A364 Carduelis carduelis sticlete In zbor/pe vegetație – fara impact 

19 A363 Carduelis chloris florinte In zbor/pe vegetație – fara impact 

20 A136 Charadrius dubius prundăraș gulerat mic In zbor/pe vegetație – fara impact 

21 A196 Chlidonias hybridus chirighita cu obraji albi In zbor – fara impact 

22 A031 Ciconia ciconia barza alba In zbor/pe sol – fara impact 

23 A030 Ciconia nigra Barza neagră in zbor – fara impact 

24 A081 Circus aeruginosus erete de stuf In zbor – fara impact 

25 A082 Circus cyaneus erete vanat In zbor – fara impact 

26 - 

Columba livia 

domestica porumbel domestic In zbor/pe sol – fara impact 

27 A208 Columba palumbus porumbel gulerat hranire/tranzit – fara impact 

28 A231 Coracias garrulus dumbrăveancă In zbor/pe vegetație – fara impact 

29 A742 Corvus corone cornix cioara griva hranire/tranzit – fara impact 

30 A348 Corvus frugilegus cioara de semănătura In zbor/pe sol – fara impact 

31 A347 Corvus monedula stăncuță In zbor/pe sol – fara impact 

32 A212 Cuculus canorus cuc In zbor – fara impact 
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Nr. 

Crt 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire stiintifica Denumire populara 
Semnalare specie in 

zona  studiata 

Impactul 

investitiei asupra 

populatiei speciei 

33 A038 Cygnus cygnus lebădă de iarnă Pe sol – fara impact 

34 A036 Cygnus olor lebada de vara In zbor – fara impact 

35 A429 Dendrocopos syriacus ciocănitoare de grădini In zbor/pe vegetație – fara impact 

36 A026 Egretta garzetta egreta mica In zbor – fara impact 

37 A376 Emberiza citrinella presura galbena In zbor/Pe vegetație – fara impact 

38 A381 Emberiza schoeniclus presură de stuf In zbor/Pe vegetație – fara impact 

39 A099 Falco subbuteo soimul rândunelelor In zbor/pe vegetație – fara impact 

40 A096 Falco tinnunculus vanturel rosu In zbor/ tranzit – fara impact 

41 A097 Falco vespertinus Vânturel de seară In zbor – fara impact 

42 A359 Fringilla coelebs cinteză In zbor/pe vegetație – fara impact 

43 A125 Fulica atra lișiță In tranzit – fara impact 

44 A244 Galerida cristata ciocârlan In zbor/pe sol – fara impact 

45 A123 Gallinula chloropus găinușă de baltă in tranzit – fara impact 

46 A131 

Himantopus 

himantopus piciorong In zbor – fara impact 

47 A251 Hirundo rustica rândunica In zbor – fara impact 

48 A338 Lanius collurio sfrancioc rosiatic pe vegetație – fara impact 

49 A339 Lanius minor 

sfrancioc cu frunte 

neagra pe vegetație – fara impact 

50 A459 Larus cachinnans pescarus argintiu In zbor/pe sol – fara impact 

51 A179 Larus ridibundus pescarus râzător In zbor/pe sol – fara impact 

52 A156 Limosa limosa sitar de mal In zbor/pe sol – fara impact 

53 A271 Luscinia megarhynchos priveghetoare roscata pe vegetație – fara impact 

54 A242 

Melanocorypha 

calandra ciocarlie de Baragan hranire/tranzit – fara impact 

55 A230 Merops apiaster prigorie In zbor/pe vegetație – fara impact 

56 A383 Miliaria calandra presura sura In zbor/pe vegetație – fara impact 

57 A262 Motacilla alba codobatura alba In zbor/pe sol – fara impact 

58 A260 Motacilla flava codobatura galbenă In zbor/pe sol – fara impact 

59 A319 Muscicapa striata muscar sur In zbor/pe sol – fara impact 

60 A160 Numenius arquata culic mare In zbor – fara impact 

61 A023 Nycticorax nycticorax starc de noapte In zbor/ tranzit – fara impact 

62 A337 Oriolus oriolus grangur In zbor/pe vegetație – fara impact 

63 A329 Parus caeruleus pitigoi albastru In zbor/pe vegetație – fara impact 

64 A330 Parus major pițigoi mare In zbor/pe vegetație – fara impact 

65 A620 Passer domesticus vrabie de casa 

In zbor/pe 

sol/vegetație – fara impact 

66 A356 Passer montanus vrabia de camp 

In zbor/pe 

sol/vegetație – fara impact 

67 A020 Pelecanus crispus pelican creț In zbor/pe sol – fara impact 

68 A019 Pelecanus onocrotalus pelican comun In zbor/pe sol – fara impact 

69 A017 Phalacrocorax carbo cormoran mare In zbor – fara impact 

70 A393 Phalacrocorax pygmeus Cormoran mic In zbor/pe sol – fara impact 

71 A115 Phasianus colchicus fazan hranire/tranzit – fara impact 

72 A315 Phylloscopus collybita Pitulice mică 

In zbor/pe 

sol/vegetație – fara impact 

73 A343 Pica pica cotofana 

In zbor/pe 

sol/vegetație – fara impact 

74 A034 Platalea leucorodia lopătar In zbor/hranire – fara impact 

75 A032 Plegadis falcinellus țigănuș In zbor/pe sol – fara impact 

76 A132 Recurvirostra avosetta avozeta hranire/tranzit – fara impact 
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Nr. 

Crt 

Cod 

Natura 

2000 

Denumire stiintifica Denumire populara 
Semnalare specie in 

zona  studiata 

Impactul 

investitiei asupra 

populatiei speciei 

77 A275 Saxicola rubetra maracinar mare pe vegetație – fara impact 

78 A193 Sterna hirundo chira de balta In zbor – fara impact 

79 A209 Streptopelia decaocto gugustiuc In zbor/pe sol – fara impact 

80 A351 Sturnus vulgaris graur In zbor/pe sol – fara impact 

81 A311 Sylvia atricapilla Silvie cu cap negru 

In zbor/pe 

sol/vegetație – fara impact 

82 A309 Sylvia communis silvie de câmp pe vegetație – fara impact 

83 A308 Sylvia curruca silvie mica pe vegetație – fara impact 

84 A048 Tadorna tadorna Califar alb In zbor – fara impact 

85 A161 Tringa erythropus fluierar negru In zbor – fara impact 

86 A161 Tringa glareola fluierar de mlaștină In zbor – fara impact 

87 A232 Upupa epops pupăză In zbor/pe sol – fara impact 

88 A142 Vanellus vanellus nagâț In zbor/pe sol – fara impact 

  

- alte specii comune de pasari semnalate in zona precum: Pica pica – cotofana, Corvus corone 

cornix – cioara griva, Corvus monedula  - stancuta. 

 

   
Phalacrocorax carbo Ardea cinerea Ardea purpurea 

   

Coracias garrulus Cygnus olor Egreta alba 

   

Nycticorax nycticorax Pelecanus onocrotalus Ardeola ralloides 

   
Gallinula chloropus Fulica atra Haliaeetus albicilla 

Fig 8 - Cateva din speciile de pasari cele mai intalnite in zona de studiu 
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In ceea ce priveste mamiferele, zona este tranzitata de specii de mamifere de talie medie 

precum iepurele de câmp (Lepus europaeus) şi vulpea roşcată (Canis vulpes) și mamifere de 

dimensiuni mici precum: soarecele de camp (Microtus arvalis), cartita ( Talpa europaea).  

Traficul de pe drumurile județene ce traversează amplasamentul obiectivului de investiție si 

activitatea agricola fiind factori perturbatori, nu permit dezvoltarea mamiferelor salbatice, asa cum 

sunt ele prezente in interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunarii, zona investitiei fiind o porțiune in 

zona limitrofa a acesteia. 

Din segmentul de reptile si amfibieni au fost identificate in zona limitrofa, conditii pentru 

urmatoarele specii, care sunt prezente in zona canalelor de irigatii si zona inundabila a Dunarii: 

Lacerta viridis – guster, Hyla arborea – brotacelul, Natrix natrix – sarpele de casa, Natrix tessellata – 

sarpele de apa,  broastele de lac (Rana esculenta, R. ridibunda), in zona umeda adiacenta. 

 

   
Rana esculenta – broasca de 

lac 

Emys orbicularis – broasca 

testoasa de apa 

Natrix tessellata – sarpele 

de apa 

Fig 9 -  Cele mai comune specii de reptile / amfibieni din zona limitrofa studiata 

 

 

Dintre speciile de neverterate – gasteropode, in zona studiata semnalam conditii pentru 

urmatoarele specii: Lymnaea stagnalis, Planorbis carinatus, Planorbis planorbis si Helix pomatia, 

viermi inelati (Anelida) - rama (Lumbricus terrestris), lipitoarea (Hirudo medicinalis).  

Paianjeni: Araneus diadematus, Araneus quadratus, Neriene radiata. 

 

Din segmentul de insecte am identificat in zona viitoarei investitii urmatoarele specii: 

Diptere: Musca domestica, Musca tempestiva, Sarcophaga carnaria, Culex pipiens, Chironomus gr. 

plumosus, Tabanus solstitialis, Tabanus lunatus 

Furnici: Myrmecocystus cursor, Myrmecocystus viaticus ., Myrmecocystis varialei, Messor structor  

Apoidee – bondari: Xylocopa violacea , Bombus agrorum., Bombus terrestris, Bombus lapidarius, 

Vespa germanica 

Libelulele : Coenagrion puella, Ischnura elegans,  Sympetrum sanguieum, Sympetrum flaveolum, 

Sympetrum fonscolombii,; 

Fluturi:Polyomnatus icarus, Argynnis pandora; 

Lacuste : Dociostaurus marrocanus, Callyptamus italicus; Oedipoda sp., probabil caerulescens 

Greieri : Gryllus campestris; Gryllotalpa gryllotalpa 

Ploșnite : Acanthosoma haemorrhoidale, Pyrrhocoris apterus; 

Coleoptere : Coccinelia septempunctata, Scarabeus semipunctatus. 
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Coenagrion puella Sympetrum sanguineum Gryllotalpa gryllotalpa 

 
Fig 10 - Cateva din speciile de insecte din zona studiata 

 

Nu au fost identificate specii de flora, fauna si habitate de interes  comunitar care ar putea 

fi afectate de implementarea proiectului mentionat. 

 

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Lucrarile propuse nu au o legatura directa si nu sunt necesare pentru managementul 

conservarii ariei naturale.  

 

    e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala 

protejata de interes comunitar;  

Avand in vedere ca investitia pentru care s-a realizat memoriul si anume „Modernizare străzi 

în satele Visterna, Enisala, Sabangia, Zebil și Sarichioi, comuna Sarichioi, județul Tulcea” ETAPA 2 

este situata in comuna Sarichioi, speciile de biodiversitate identificate nu sunt influentate negativ de 

prezenta umana, intrucat sunt obisnuite cu aceasta. 

In  investigatiile pe teren nu au fost identificate populatii cuibaritoare ale speciilor sau 

habitate de interes conservativ pentru care a fost desemnata Aria protejata Natura 2000, ROSPA0031, 

in zonele desemnate pentru amplasamentul viitoarei investitii. Eventualele specii de ornitofauna de 

interes conservativ au fost observate tranzitand sau hranindu-se in vecinatatea amplasamentului 

viitoarei investitii. 

Prin urmare estimam un impact indirect nesemnificativ asupra acelor specii care vor tranzita 

in stadiile proiectului atat de constructie cat si demolare/dezafectare. De asemenea, estimam ca nu se 

va produce impact negativ de orice fel in perioada de operare prin cumularea de impact a fiecarei 

viitoare investitii care este previzionata a se derula in viitor in zona proiectului. Realizarea prezentei 

investitii pusa in functiune va duce la unele influenţe favorabile atât asupra factorilor de mediu cât şi 

din punct de vedere economic şi social în strânsă concordanţă cu efectele pozitive ce rezidă din 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai, prin livrarea către consumator, a unei ape potabile ce satisface 

cerințele actuale din legislația în vigoare. 

Impactul cumulat poate rezulta in perioada de constructie si demolare/dezafectare (cum este si 

firesc in cazul majoritatii investitiilor ce implica constructii) aditional cu cel produs de catre traficul 

din zona, insa in conditiile respectarii prevederilor legale, ale normativelor specifice si ale masurilor 

operationale caracteristice, impactul va fi unul redus si se va mentine in limitele de suportabilitate 

pentru toti factorii de mediu. 
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In ceea ce priveste alte proiecte  aprobate a se desfasura in viitor, precum “Modernizare stație 

de epurare și realizare racorduri la canalizare în comuna Sarichioi”, impactul cumulat se estimeaza a 

fi nesemnificativ, intrucat perioadele de constructie respectiv demolare/dezafectare nu sunt 

previzionate a se derula in aceeasi perioada cu aceleasi faze din perioadele previzionate ale prezente 

investitii. 

Fronturile de lucru din partea de sud-est a amplasamentului se învecinează cu ROSCI0065 

Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie. 

In perimetrul acestora se desfasoara activitati antropice permanente sau periodice care se pot 

cumula cu activitatile previzionate a se derula in perioada de constructie cat si demolare/dezafectare, 

insa asa cum am precizat mai sus se vor reflecta doar asupra acelor specii de pasari care tranziteaza 

sau se hranesc pasager pe aceste suprafete, ele indeplinind ecologic un rol de zone tampon (buffer) 

intre localitati si ROSPA0031 - care este cu mult mai mare decat aceste suprafete insignifiante daca 

este sa le raportam la intreaga suprafata a ROSPA0031. Speciile care tranziteaza sau de hranesc nu 

depind neaparat de aceste suprafete ocupate de viitoarea investitie avand la dispozitie suprafete mult 

mai mari unde isi satisfac necesitatile de hrana, odihna si cuibarit.   

Speciile si habitatele de interes conservativ pentru care cele două situri Natura 2000 -  

ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării, au fost 

desemnate nu sunt nicidecum influentate negativ, habitatele neregasindu-se pe amplasamentul 

viitoarei investitii, iar speciile de avifauna nu cuibaresc ci doar tranziteaza sporadic sau eventual se 

hranesc de pe terenurile agricole, livezi sau pajisti in perioadele propice.  

Speciile care aleg sa ajunga in aceste zone sunt tolerante la prezenta umana, asadar nu putem 

estima impact negativ asupra acestora. Existenta terenurilor agricole ofera chiar o sursa de hrana 

dupa cules cand o parte din seminte(grau, porumb, floarea soarelui, etc.) cad pe sol dupa recoltare si 

sunt consumate de speciile de ornitofauna. 

In concluzie, nu estimam ca se va produce un impact cumulat negativ semnificativ al 

investitiilor previzionate a se derula in viitor in zona comunei Sarichioi. 

 

Pe durata de executie a lucrarilor se va interzice amenajarea punctelor de lucru si /sau a 

depozitelor de materiale in aria protejata  pentru a nu distruge flora si fauna. 

Masurile pentru reducerea impactului asupra speciilor si habitatelor  

In procesul de implementare al proiectului se vor lua urmatoarele masuri:  

 Traficul greu prin localitati se va efectua cu reducerea vitezei la maxim 30 km/ora pentru 

reducerea zgomotului si evitarea vibratiilor.  

 Refacerea zonei la terminarea lucrarilor.  

 Stocarea substantelor periculoase in recipiente etanse si depozitare in locuri speciale.  

  Colectarea selectiva si managementul corespunzator al deseurilor.  

 Folosirea de catre executant de utilaje adecvate si intretinute conform cartii tehnice si 

cerintelor legale.  

 Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii.  

 Transportul materialului de umplutura de la /la locul de realizare a lucrarilor. 

 Amplasarea de panouri fonoabsorbante temporare pe sectoarele cu receptori sensibili, pe 

perioada desfasurarii lucrarilor. 

 

In perioada de exploatare: 

- verificarea gradului de refacere a spatiilor afectate temporar de lucrari;  

- verificarea si intretinerea periodica a structurii rutiere a strazilor; 
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Prin lucrarile adoptate in proiect:  

-nu se pierd procente din suprafata habitatului vreunei specii; 

-nu se pierd procente din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si 

reproducere ale speciilor de interes comunitar; 

-nu se produce fragmentarea habitatelor de interes comunitar; 

-impactul preconizat nu va produce schimbari in densitatea populatiilor, ca numar de indivizi sau ca 

suprafata;  

 - nu se pune problema luarii in calcul a unor indicatori chimici-cheie care pot determina modificari 

legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale sau care pot determina modificarea functiilor 

ecologice ale ariei naturale protejate de interes comunitar 

 

Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din ariile natural 

protejate ROSCI0065 Delta Dunarii și ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razim-Sinoie, s-a 

analizat conform anexelor. 

 

    f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.  

Nu este cazul. 

 

    XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi 

completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:  

Nu este cazul. 

 

    3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea 

exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz  

Nu este cazul. 

 

    XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul, in momentul 

compilarii informatiilor in conformitate cu punctele III - XIV. 

 

                                 

 

                                          

                                          

Întocmit,                                                                                             Verificat,   

Ing. Ec. Zamfirescu Simona       Ing. CFDP Mirela Crudu 
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