MEMORIU DE PREZENTARE
conform anexa 5E — Legea nr. 292/2018

I. Denumirea proiectului:
INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DESEURILOR NON-
MENAJERE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA TURCOAIA, JUDETUL
TULCEA

II. Titular:

-numele: U.A. T. COMUNA TURCOAIA

-adresa postald: e-mail: primariaturcoaiatl@yahoo.com , Tel: 0240574545, Fax: 0240574545, Cod
postal 827230, Judetul Tulcea, Localitatea Turcoaia, Strada Troesmis, 120,

-numele persoanelor de contact: Mihaela Irina Iliuteanu —-ECO MEDIU EVAL SRL -0752815793,

elaborator documentatie de mediu;
-Proiectant general: S.C. ALL PLAN PROJECT S.R.L., Adresa: Str Libertatii, nr. 101A, Tulcea, jud.

Tulcea, Telefon: 0747472626, Email: darius.mihai.popa@gmail.com.

-director/manager/administrator: Primar Sandu Nastase

ITI. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului:

Proiectul vizeza dezvoltarea si modernizarea infrastructurii publice de gestionare a deseurilor la
nivel de judet sau oras. Investitille din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta in
domeniul gestionarii deseurilor municipale contribuie cu 4,5% la tinta nationala de atingere a ratei
de 50% de reciclare si pregatire pentru reutilizare a deseurilor pana in 2025, asa cum este definita
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in Directiva- cadru privind deseurile (Directiva 2008/98/CE modificata prin Directiva (UE)
2018/851).

In cadrul proiectului sunt cuprinse lucrarile necesare infiintarii unui centru de colectare prin aport
voluntar ce va asigura colectarea separata a deseurilor care nu pot fi colectate in sistem ,,door- to-
door”, respectiv deseuri reciclabile si biodeseuri care nu pot fi colectate in pubelele individuale,
precum si fluxurile speciale de deseuri — deseuri voluminoase, deseuri textile, deseuri din lemn,
mobilier, deseuri din anvelope, deseuri de echipamente electrice Si electronice, baterii uzate, deseuri
periculoase, deseuri de cadavre animale, deseuri de gradina, deseuri din constructii si demolari.
Lucrarile propuse in cadrul investitiei presupun urmatoarele obiective.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

o Platformi carosabild pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deSeuri Si
circulatia autoturismelor cetatenilor care aduc deSeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor)
care aduc/ridici containerele de mai sus;

e Platforma betonatd pentru amplasarea containerelor de tip baraci;

e Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

e Zona verde cu gazon $i plantatie perimetrala de protectie;

e Copertind pe structurd metalici usoara (conform proiect de rezistenta) pentru protectia
containerelor deschise;

imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi rectangulari din
otel, cu poarta de acces culisanta — actionare manuala;

In zona de acces principal se va monta un cintar carosabil pentru camioane (cap-tractor).

Se vor amplasa urmatoarele dotari:

e Container de tip baracd pentru administratie — supraveghere, prevazut cu un mic depozit de
scule si doua grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetitenii care
aduc deseuri;

e Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini, pasari);

e Un container de tip baracd pentru colectarea de deSeuri periculoase (vopsele, bidoane de
vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

e Trei containere previzute cu presd pentru colecarea deseurilor de hartie/carton, plastic,
respectiv textile;

e Trei containere inchise $i acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deSeurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari — frigidere, televizoate, etc.) si a celor
de mobilier din lemn;

e Doua containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticli—geam, respectiv
sicle/borcane/recipiente;

e Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri de
curte/gradind (crengi, frunze, etc);

e Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;

e Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila;

e Doua scari mobile metalice (otel zincat) pentru descircarea deSeurilor in containerele
deschise inalte.

e Stalpi de iluminat Si camere supraveghere (8 buciti).

Descrierea amplasamentului

Terenul pe care se vor realiza investitille propuse se afla in intravilanul Comuna Turcoaia, numar
cadastral 36753, 36754, 36755. Accesul pe amplasament se realizeaza din drumul 506/5. Suprafata
terenului este de 3119 mp. Terenul pe care se va realiza proiectul propus are urmatoarele limite de
proprietate:

- NE —nr.cad. 31064

- SE — nr.cad. 36756



- SV — drum 506/5-nr.cad. 35414
- NV — str. Cantonului -nr.cad. 36623

b) justificarea necesititii proiectului:
Deseurile au efecte negative pentru mediu, clima, sandtatea umand, economie. Desi gestionarea
deseurilor in UE s-a imbunatatit considerabil in ultimele decenii, peste un sfert din deSeuri sunt inca
depozitate si mai putin de jumatate sunt reciclate sau folosite pentru ingrasarea terenurilor, cu
diferente mari intre statele membre.
Administratia publica locala este obligatd sa implementeze un complex de masuri administrative $i de
reglementare in vederea cresterii gradului de colectare selectiva a deseurilor.
Obiectiv general:
Accelerarea procesului de extindere $i modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor in Romania
cu accent pe colectarea separata, masuri de preventie, reducere, reutilizare $i valorificare in vederea
conformarii cu directivele aplicabile Si tranzitiei la economia circulara.
Obiectiv specific:
Dezvoltarea unui management al deSeurilor eficient, prin suplimentarea capacitatilor de colectare
separata, pregatire pentru reutilizare $i valorificare a deSeurilor in vederea continudrii procesului de
conformare cu prevederile directivelor specifice $i a tranzitiei la economia circulara.
Obiectivul general al proiectului il reprezintd cresterea standardului de viata al populatiei Si
imbunatatirea calititii mediului din comuna Turcoaia, prin optimizarea sistemului de gestionare al
deseurilor conform cu noile cerinte legislative, cu prevederile pachetului economiei circulare $i cu
angajamente asumate prin sectorul de mediu.
Obiectivele specifice sunt:
Colectarea separati a deseurilor periculoase;
Colectarea separati a deseurilor de uz casnic mari;
Colectarea separate a deseurilor textile;
Colectarea separate a deseurilor electrice $i electronice mici;
Colectarea separate a deseurilor din hartie/ carton;
Colectarea separate a deSeurilor din plastic;
Colectarea separate a deseurilor din lemn/mobiliet;
Colectarea separate a deSeurilor din sticla;
Colectarea separate a deseurilor de anvelope;
Colectarea separate a deseurilor din metal;
Colectarea separate a deSeurilor din gradina;
Colectarea separate a deSeurilor din constructii diverse;
Colectarea separate a deSeurilor din constructii moloz

c) perioada de implementare propusa: 10 luni

e) plange reprezentind limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitatd pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie gi amplasamente):

Planurile de incadrare in zona si cel de situatie sunt prezentate in anexa.
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f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Lucrarile propuse constau in realizarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna
Turcoaia, judetul Tulcea, prin amenajarea unei zone a terenului cu nr. cad. 36753, 36754, 36755.
Lucrarile propuse in cadrul investitiei presupun urmatoarele obiective:

Se vor executa urmatoarele lucrari:

e Platforma carosabild pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deSeuri Si
circulatia autoturisemlor cetatenilor care aduc deSeuri, respectiv a camioanelor
(captractor) care aduc/ridica containerele de mai sus;

e Platforma betonata pentru amplasarea containerelor de tip baraca;

e Canalizare pentru colectarea apelor pluviale;

e Zona verde cu gazon Si plantatie perimetrald de protectie;

o Copertind pe structura metalica ugoara (conform proiect de rezistentd) pentru protectia
containerelor deschise;

. imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stalpi
rectangulari din otel, cu poarta de acces culisantd — actionare manuala;

e 1inzona de acces principal se va monta un cantar carosabil pentru camioane (cap-tractor);

Se vor amplasa urmatoarele dotari:

e Container de tip baracd pentru administratie — supraveghere, prevazut cu un mic depozit
de scule $i doud grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii
care aduc deseuti;

e Container de tip baraca, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini,
pasari);

e Un container de tip baraca pentru colectarea de deseuri periculoase (vopsele, bidoane de



vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii)

e Trei containere previzute cu presd pentru colecarea deseurilor de hértie/carton, plastic,
respectiv textile;

e Trei containere inchise §i acoperite de tip walk-in, pentru colecatrea deSeurilor
electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mati — frigidere, televizoare, etc.) $i a
celor de mobilier din lemn;

e Douia containere de tip SKIP deschise, pentru deSeuri de sticla — geam, respectiv
sicle/borcane/recipiente;

e Trei containere deschise, inalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deseuri metalice, deSeuri
de curte/gridind (crengi, frunze, etc);

e Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deseuri din constructii, moloz;

e Separator de hidrocarburi pentru toata platforma carosabila;

e Doui sciri mobile metalice (otel zincat) pentru descircarea deSeurilor In containerele
deschise inalte.

e  Stalpi de iluminat $i camere supraveghere (8 buciti).

Bilant teritorial propus:

Amplasament: Comuna Turcoaia, jud. Tulcea,

SITUATIE PROPUSA

S TEREN = 3119,00  MP
AMENAJARI EXTERIOARE

Suprafata amenajata propusa (imprejmuita) = 2452,00 MP
Suprafata platforma acoperita = 375,00 MP
Suprafata alei si parcaje = 1949,10 MP
Suprafata trotuare = 60,00 MP
Suprafata spatii verzi (din suprafata amenajata) = 392,78 MP
Suprafata spatii verzi (in afara suprafetei amenajate) = 067,24 MP
Suprafata totala spatii verzi = 1061,02  MP
Locuri de parcare propuse = 3
CARACTERISTICI CLADIRE PROPUSA — CORP ADMINISTRATIE
Suprafata construita = 14,40 MP
Suprafata desfasurata = 14,40 MP
Regim inaltime = P

BILANT TERITORIAL PROPUS

SC TOTALA PROPUSA = 14,40 MP
SD TOTALA PROPUSA = 14,40 MP
SD TOTALA CALCUL CUT (inclusiv platforma acoperita) = 389,40 MP
INDICATORI URBANISTICI PROPUSI

P.O.T. PROPUS = 12,4 %o
C.U.T. PROPUS = 0,12

Accesul in cladire si circulatiile intetioare



Pe teren, accesul se va realiza de pe latura de sud-vest, din drum 506/2. Accesul carosabil si pietonal
se va realiza prin intermediul unei porti culisante.
In cladirea propusa se prevad accesuri dupa cum urmeaza:
- Parter:
un acces pentru zona de paza,
un acces pentru zona de magazie,
doua accese pentru zona de grupuri sanitare,

Descriere functionala:

Corpul de cladire este impartit in trei zone, fiecare avand acces separat, din exterior. Se propun o
incapere cu functiunea de birou de paza, o magazie si doua grupuri sanitare.

Lista spatiilor interioare:

In urma efectuarii lucrarilor va rezulta urmatoarea configuratie interioara:

Arie Utila
Nivel [Denumire Numiit Arie (mp)
Parter
Birou supraveghere P.01 5.06
Magazie materiale /|P.02  [3.87
scule
Grup sanitar angajati P.03 1.73
Grup sanitar P.04 1.73
TOTAL PARTER 12.40
TOTAL 12.40

Numar utilizatorti:
Numar maxim utilizatori simultan in cladire: 2 persoane
Sistem constructiv:
Cladirea nou propusa va fi realizata dintr-un container prefabricat, cu dimensiunile in plan de 2,40m
x6,00m si inaltime de 2,55m.
Structura de rezistenta va fi realizata din profile metalice speciale, zincate si profilate.
-stalpii vor fi realizati din profile speciale din otel de 2,2mm grosime, profilate la rece si zincate;
-acoperisul va fi realizat dintr-un cadru din profile speciale, de 2,0 mm grosime, zincate, profilate la
rece; invelitoarea din tabla zincata dublu faltuita , 0,5 grosime, folie anticondens; izolatia: vata
minerala de 100 mm grosime , gradul de rezistenta la incendiu Al;
-peretii vor fi realizati din panouri sandwich cu vata minerala, 10cm grosime
-podeaua va fi realizata cu ajutorul unui cadru din profile speciale, de 2.0 mm grosime, zincate si
profilate la rece; Podeaua inferioara: tabla zincata cutata, grosime 0.5 mm,profile speciale tip C din
tabla zincata cutata; Izolatia: vata minerala 100 mm grosime clasa de combustibilitate la incendiu A1

Copertina pe structura metalica din zona containerelor deschise va avea dimensiuni in plan de
9mx41.5m, cu stalpii la interax de 5m.

Invelitoarea va fi realizata din tabla cutata si va avea doua pante, rezultand o forma concava in
sectiune, cu o dolie pe mijloc.

Colectarea apelor pluviale de pe copertina se va realiza prin intermediul unui jgheab central cu pante
si a 4 burlane.

Inaltimea libera minima a copertinei este de 4.9m in zona stalpilor, iar inaltimea libera maxima este
de 6.30m. Inaltimea totala maxima a copertinei este de 6.90m.



Finisaje exterioare si interioare:

Peretii exteriori vor fi realizati din panouri sandwich, culoare alb-gri, Pentru pardoselile interioare se

prevede pardoseala din PVC, Peretii interiori vor fi realizati din panouri sandwich cu spuma

poliuretanica, Tamplaria exterioara va fi realizata din profile PVC pentacameral si sticla dublu-

termoizolanta.

Containerul administrativ va fi dotat cu urmatoarele tipuri de instalatii:

- Containerul va avea instalatie electrica proprie, prevazuta cu doza de conectare, tablou interior
de sigurante si instalatie interioara

- Se vor prevedea instalatii de iluminat, prize, instalatii date-voce Instalatii incalzire si climatizare:

- Incalzirea spatiilor interioare se va realiza cu radiatoare electrice, montate pe perete, de 1500W in
biroul de paza, respectiv 500W pentru grupurile sanitare.

- In zona de paza, se va monta o unitare intetioara tip multi-split, capacitate 9000BTU /h

- Preparare apa calda menajera cu un boiler electric, capacitate 30L.

Instalatii sanitare:
Alimentare cu apa pentru grupurile sanitare
Bazin vidanjabil pentru grupurile sanitare

Desctrierea dotarilor:
Se propun doua tipuri de dotari, la nivelul intregului ansamblu: mobilier pentru functiunile propuse
in cladirea administrativa si containere prefabricate pentru colectarea deseurilor, amplasate in incinta
amenajata, la exterior.
Cladirea va avea urmatoarele dotari, conform functiunilor propuse:
-Pentru biroul de supraveghere: birou si scaun de birou, rollbox, cos de gunoi;
-Pentru magazie: dulapuri pentru depozitare materiale si scule
-Obiecte sanitare pentru grupurile sanitare, uscatoare de maine, distribuitoare de sapun,
cosuri de gunoi, oglinda.
Pentru colectarea selectiva a deseurilor, se propun urmatoarele tipuri de dotari:
- Container frigorific pentru cadavre animale mici
- Container colectare deseuri periculoase

- Press-container colectare deseuti textile

- Press-container colectare hartie/carton

- Press-container colectare plastic

- Container colectare deseuri electrice si electronice mici
- Container colectare obiecte de uz casnic mati

- Container colectare lemn/mobilier

- Container colectare sicla (geam (A)/ sticle, borcane(B))
- Container colectare anvelope

- Container colectare metal

- Container colectare deseuri de gradina

- Container colectare deseuri constructii diverse

- Container colectare deseuri constructii moloz

- Scari metalice mobile

- Cantar
Amenajari exterioare

Circulatii pietonale, carosabile si platforme:

Accesul carosabil si pietonal se realizeaza pe latura de SV a terenului, din dr 506/5. In
incinta amenajata se propun 3 locuri de parcare.
Circulatiile carosabile si platformele pe care se vor amplasa containerele vor avea
urmatoarea stratificatie:



-BA16 rul 50/70, 4cm grosime
-BAD 22.4 leg 50/70, 6¢cm grosime
-AB 31.5 baza 50/70, 8cm grosime
-Piatra sparta, 25cm grosime
-Balast stabilizat, 30cm grosime
-Balast, 40cm grosime

Circulatiile pietonale si trotuarele vor avea urmatoarea stratificatie:

- BA8 4cm grosime

- Beton slab armat 10 cm grosime

- Balast, 20cm grosime

Accesul carosabil se realizeaza din strada dr 506/5, adiacenta terenului, printr-o poatta cu deschidere
culisanta. Latimea aleii carosabile, in zona de acces, este de 6,00m, iar circulatia se va efectua in dublu
sens, cu o banda de circulatie pe sens. Accesul va fi comun pentru autoturisme si pentru camioane.
In interiorul incintei imprejmuite se propun doua trasee carosabile:

Un traseu destinat autoturismelor mici, cu un singur sens, ce va avea latimea partii carosabile de 4,50m
si se va desfasura perimetral, de jur imprejurul platformei pe care sunt amplasate containerele; la
schimbarea de directie, se asigura o raza exterioara de 4,50m.

Un traseu destinat camioanelor care vor ridica deseurile, care se va desfasura pe centrul platofrmei,
intre cele doua randuri de containere, conform pieselor desenate;

In profil transversal, latimea aleii carosabile va fi de 4,50m, iar zona centrala va avea latime de 26,80m.
Supratafa carosabila va fi incadrata cu borduri prefabricate din beton, 20x25x50cm. Bordurile
prefabricate se vor monta pe fundatie din beton de ciment simplu, C8/10, cu dimensiuni 15x30cm.
Scurgerea apelor pluviale de pe platforma se va realiza prin intermediul pantelor longitudinale si
transversale catre rigolele carosabile, de unde vor fi colectate intr-un bazin de retentie, dupa ce, in
prealabil, au fost trecute printr-un separator de hidrocarburi.

Pe suprafata aleii carosabile se propune realizarea unei parcari, cu un singur sens, avand 3 locuri de
parcare. Locurile de parcare au dimensiunile 2,5m latime, respectiv 5,00m lungime. Parcarea este
destinata autoturismelor mici. Adiacent parcarii, pe trotuar, se prevede un spatiu cu latime 1,20, pentru
persoanele cu dizabilitati.

Imprejmuirt:

Prin proiect sunt propuse doua tipuri de imprejmuiri.

Se propune imprejmuirea zonei amenajate cu panouri de plasa bordurata, pe stalpi din teava
rectangulara 60x40x4mm si soclu din beton armat, h=15cm, respectiv h totala = 2,30m. Poarta de
acces va fi realizata dintr-un cadru de teava rectangulara 100x60x4mm si montanti interiori din teava
rectangulara 20x20x1,5mm. Adiacent portii se vor monta stalpi din teva rectangulara, 120x120x6mm.
Poarta va fi dotata cu kit de actionare automata.

In incinta amenajata, se propune imprejmuirea containerului frigorific, h total = 2,15m, din panouri
plasa bordurata pe stalpi din teava rectangulara 60x40x4mm. Accesul se va realiza printr-o poarta
pietonala, cu deschidere batanta, cu latime de 1,00m, din plasa bordurata. Adiacent portii se vor monta
stalpi din teava rectangulara, 80x80x4mm.

Spatii verzi:

In incinta amenajata, in urma realizarii aleilor si platformelor, terenul ramas liber se va inierba si se vor
planta arbori si gard viu.

La nivelul intregului teren, se va asigura mentinerea unui procent de spatii verzi de 30%, iar restul
terenului va ramane neamenajat.

Structura

Copertina metalica:

Copertina este o structurd metalicd alcatuitd din 9 stalpi situati la interax de cate 5.00 m, prevazuti la
partea superioara cu grinzi In consold de cate 4.50 m de o parte Si de alta. Stalpii au sectiunea
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transversala sub forma de cruce de Malta, fiind alcatuiti din table sudate avand gabaritul in plan
gabaritul 240x450 mm. Grinzile in consolad sunt alcatuite din profile IPE330 avand o evazare de tip
vutd dezvoltatd pe cca. 50% din lungimea grinzii. Unghiul ficut de bratele aflate in consold cu directia
orizontald este de 15°. Peste grinzile transversale s-au dispus pane continue IPE200, iar rigidizarea in
plan orizontal s-a realizat prin dispunrea unor contravantuiri orizontale realizate din feava rotunda
(”51x4 mm. Executia structurii presupune realizarea uzinata a ansamblelor stalpilor, grinzilor, panelor,
Si contravantuirilor, apoi montajul acestora pe Santier prin imbinari cu Suruburi. Invelitoarea se va
realiza din tabla cutatd cu inaltimea de 85 mm, fixata direct pe panele din profil IPE.

Confectiile metalice se realizeaza din otel S235, buloanele de ancoraj sunt grupa 6.6., iar organele de
asamblare din suprastructurd sunt Suruburi grupa 8.8.

Pentru fundarea copertinei metalice s-a optat pentru un sistem de fundatii izolate cu bloc din beton
simplu $i cuzineti din beton armat, iar pe directia longitudinald s-a prevazut o grinda de echilibrare
centrata pe cuzineti. Blocurile de beton au dimensiunile 2.40x4.00x1.20 m, cuzinetii 1.20x2.00x0.80
m, iar grinda de echilibrare are o sectiune de 35x80 cm. Pentru realizarea elementelor s-a propus
utilizarea betonului clasa C8/10 pentru betonul de egalizare, C16/20 pentru blocul de beton si C20/25
pentru cuzineti si grinzile de echilibrare. Toate armaturile utilizate sunt BST500, clasa de ductilitate C
(alungire relativa ultima 7.5%).

Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica se face printr-un bransament de la reteaua locala de joasa
tensiune cu acordul si indicarea punctului de racord obtinut de la furnizorul de energie electrica.
Datele tehnice pentru racordare TEG sunt urmatoarele:
Putere instalata Pi=70kW
Putere absorbita Pa=42kW
Tensiune de utilizare U=400V

Iluminat interior, normal si de siguranta

Instalatia de iluminat interior este realizata cu corpuri de iluminat echipate in general cu lampi
florescente, compact florescente dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si respectandu-
se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare.

Iluminatul exterior se va realiza cu ajutorul stalpilor de 9m pe care se vor monta cate 2 corpuri de
iluminat 250W sau 1 corp, dupa caz. Comanda iluminatului exterior se va face manual sau automat
prin intermediul unui senzor crepuscular.

Instalatiile electrice de medie tensiune nu fac obiectul prezentului proiect.

Circuitele de iluminat sunt protejate cu disjunctoare diferentiale de 30 mA.

Instalatii de prize 230/400 V si forta

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie.

Tipurile de prize cat si racordurile electrice au fost stabilite in functie de destinatia incaperilor

cat st de eventuali consumatori electrici ce se dispun de regula intr-o cladire industriala.

Toate prizele sunt previzute cu contact de protectie protejate cu disjunctoare automate, iar cele
aferente receptoarelor din cadrul zonelor de dusuri, radiatoare electrice, boilere electrice,

centrale detectie incendiu sunt protejate cu disjunctoare diferentiale de 30 mA.

Instalatie de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet ) sau din retea si priza de
pamant

Instalatia de paratrasnet pentru intreg compelxul este de tip Intarit IV si consta din intr-o retea de
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platbanda OLzn 40x4 mmp cu electrozi de impamantare si un prevectron cu o raza de 58m, amplasat
pe un stalp de 10m, si o tija de 3 m
Priza de pamant este naturala realizata din platbanda OLZn40x4mm, montata ingropat in pamant la
cel putin 1.2m adancime.
Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie mai mica de 1 Ohm fiind o priza comuna atat
pentru instalatia de paratrasnet cat si pentru instalatia de protectie impotriva atingerilor indirecte.
Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea ( de

comutatie ) sau de natura atmosferica , pe intrarea tabloui de post TP cat si pe intrarile cutiilor de
jonctiune s-au prevazut descarcatoare de supratensiune care se vor lega direct la priza de pamant
pentru instalatia de impamantare. De asemeni exista descarcatoare de supratensiuni si la invertoare si
pe intrare si pe lesire.
Masuri de protectie impotriva electrocutarii si PSI
Masuri impotriva atingerii directe
Protectia se asigura prin izolari , carcasari , separari , protectie diferentiala , conform prevederilor
normativului 17-11.
Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii . Aceasta priza este de tip natural.
Masuri impotriva atingerilor indirecte.
Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE |, prin al treilea , respectiv al
cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor.Ca
masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de prize din locurile
periculoase din pct. de vedere electric.
In spatiile tehnice se va realiza o centura de impamantare din platbanda OLZn 25x4 , centura legata la
priza de pamant in cel putin 2 locuri , prin intermediul pieselor de separatie.
Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie
intr-un circuit de protectie.
Instalatia de incalzire cu radiatoare electrice
S-a determinat necesarul de caldura utilizand metodologia de calcul in vigoare (SR 1907). A rezultat
necesarul de caldura de calcul: 2,50 kW.
optat pentru solutia de incalzire cu radiatoare electrice de perete. Radiatoarele electrice vor fi dispuse
in interiorul corpului de caldire astfel:

» Camera P.1 — radiator electric 1500 W — 1buc.;

» Camera P.2 — radiator electric 500 W — 1buc.;

» Camera P.3 — radiator electric 500 W — 1buc.;
Alimentarea cu apa
Pentru functionarea in bune conditii a instalatiilor sanitare, in cadrul proiectului s-a prevazut o retea
exterioara din PEHD ce va avea ca punct de bransare reteaua publica existenta.
La limita de proprietate a terenului va fi realizat un cimin apomentru, prefabricat. Pe racord se va
monta robinet de sectionare, filtru de impuritati, contor multijet.
Retelele de distributie apa proiectate se vor realiza cu conducte PEHD PE 100 SDR 17 Pn10, montate
ingropat sub adancimea de inghet.
Pentru spalarea curtii si stropirea spatiilor verzi se va monta un robinet antiinghet amplasat ingropat
in cutie de protectie.
Conductele din PEHD se vor monta pe un pat de nisip de 15 cm grosime si se vor acoperi cu strat de
15 cm grosime peste generatoarea superioara a conductei.
Piesele de legatura de pe traseul conductei sunt de asemenea din PEHD.
Montarea conductelor se va face conform instructiunilor furnizorului si a normativelor in vigoare.
Conductele de apa se vor incerca la presiune si se vor spala si dezinfecta inainte de darea in functiune,
conform SR 4163-3/96 si STAS 2250/73.
La executia terasamentelor s-au prevazut sprijiniri, parapeti de-a lungul santurilor si podete de trecere.
Instalatii exterioare de canalizare
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a. Retea exterioara de colectare apa uzata menajera

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua de canalizare exterioara, cu deversare in
bazinul pentru ape uzate menajere, vidanjabil, amplasat la exterior.

Bazinul pentru ape uzate menajere, vidanjabil, va avea capacitatea de 5 mc si va fi prefabricat din
polipropilena. Vidanjarea bazinului se va face prin grija beneficiarului, conform instructiunilor
producatorului sau ori de cate ori este nevoie.

Reteaua de canalizare apa uzata menajera gravitationala, nou proiectata, se va realiza cu tuburi de
canalizare PVC KG SN 4.

Caminele de canalizare de racord/schimbare ditectie s-au prevazut prefabricate, acopetite cu
capace din fonta carosabile.

Caminele se vor acoperi cu capace cu rama din fonta, carosabile pentru trafic greu, conform STAS
2308/81.
Conductele se vor monta respectand aceleasi conditii ca la retelele de apa, adica vor avea o zona de
protectie de 15 cm de nisip deasupra si sub conducta.
Deasupra stratului superior de nisip se accepta material fin provenit din sapatura, In straturi tasate, de
cca 30 cm grosime.
Panta prevazuta pentru conductele proiectate este de minim i =0,3%. Panta a fost astfel aleasa incat
sa asigure o viteza minima de autocuratite Vmin= 0,7 m/s si sa nu depaseasca viteza maxima admisa
Vmax= 3 m/s.
Inainte de punerea in functiune a canalului se vor verifica:
aliniamentele
Pantele printr-un nivelment de precizie exterior, nivelele fiind asezate in camin si printr-un nivelment
interior efectuat cu cruci.
cotele radierelor caminelot.

In perioada preliminara punerii in functiune se efectueaza verificarile incarcarile si probele aferente
acestei perioade conform C65-85.
Proba de etanseitate
Proba de etanseitate se efectueaza intre doua camine consecutive, inainte de executia umpluturilor.
Umplerea cu apa a canalului se face de la capatul aval, aerul evacundu-se la capatul amonte. Presiunea
de proba masurata la capatul aval al tronsonului va fi egal cu 5 N/cmp. Durata probei va fi de 15
minute.

b. Retea exterioara de colectare ape pluviale

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii, se va colecta
cu ajutorul receptorilor de terasa, apoi prin canalizatie subterana vor fi dirijate la bazinul de retentie
amplasat in exterior.
Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe platformele carosabile din incinta
obiectivului, se va colecta cu ajutorul rigolelor, apoi prin canalizatie subterana vor fi dirijate catre
bazinul de retentie amplasat in exterior.
Apele colectate de pe platformele carosabile, inainte sa fie evacuate in bazinul de retentie, vor trece
prin separatorul de hidrocarburi amplasat la exterior. Separatorul de hidrocarburi este un echipament
prefabricat, realizat din beton armat, avand debitul de 30 1/s.
Bazinul de retentie pentru colectarea apelor pluviale este prefabricat din fibra de sticla si capacitate de
70 mc. Acesta se va amplasa subteran conform planului de situatie.
Apele pluviale colectate in bazinul de retentie, vor fi evacuate cu ajutorul unei pompe si folosite pentru
udarea spatiilor verzi.
Se propune ca solutie tehnica realizarea unei retele exterioare de canalizare din tuburi tip PVC KG
SN4 si camine de schimbare de directie.
Caminele de canalizare de racord/schimbare directie s-au prevazut a fi prefabricate din beton Dn 800.
Caminele se vor acoperii cu capace si rama din fonta, carosabile pentru trafic greu, conform STAS

2308/81.
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Conductele se vor monta respectand aceleasi conditii ca la retelele de canalizare menajera, adica vor
avea o zona de protectie de 15 cm de nisip deasupra si sub conducta.

Deasupra stratului superior de nisip se accepta material fin provenit din sapatura, in straturi tasate,
de cca 30 cm grosime.

Panta prevazuta pentru conductele proiectate este de minim i =0,3%. Panta a fost astfel aleasa Incat
sa asigure o viteza minima de autocuratite Vmin= 0,7 m/s si sa nu depaseasca viteza maxima admisa
Vmax= 3 m/s.

Instalatia sanitara interioara

In curte se va amplasa un container pentru paza si depozit. In container se vor amenaja doua grupuri
sanitare cu cate un closet si un lavoar.

Grupurile sanitare se vor racorda la reteaua exterioara de canalizare menajera. Apa calda menajera va
fi preparat cu un boiler electtic cu capacitatea de 301, putere electrici 1500W/230V. La fiecare grup
sanitar va fi montat un uscator de maini electric cu puterea electrica de 1500W/230V.

Reteaua interioara de canalizare ape menajere se vor executa astfel:

Pentru colectoare interioare montate aparent sau in ghene inchise, inclusiv racordurile la obiectele
sanitare se va prevedea tubulatura din PP ignifuga, cu mufe etanse cu garnituri din cauciuc;

Pentru colectoarele interioare si exterioare, montate ingropat in pamant, avand diametrul mai mare de
110 mm, se va prevedea tubulatura din PVC-KG, cu mufe etanse cu garnituri din cauziuc.
Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele normale

prevazute in STAS 1795-87.

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul si capacitdtile de productie:
Profilul investitiei reprezinta infiintare centru de colectare prin aport voluntar.
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Circulatii si accese:
Accesul pe amplasament se realizeaza din dr 506/5. Suprafata terenului este de 3119 mp.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de
locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor): Nu este cazul;

- alte autorizatii cerute pentru proiect:
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Conform Certificatul de Urbanism nr. 1 din 15.03.2023 emis de catre Primaria Comunei Turcoaia,
sunt solicitate urmatoarele avize: : Alimentare cu apa, Alimentare cu energie electrica, Salubritate

IV. Descrierea lucririlor de construire necesare:

- planul de executie a lucririlor de construire, de refacere si folosire ulterioara a terenului: conform
proiectului tehnic de executie.

Etapele de lucru constau in :

Etapa de organizare de santier — cuprinde evaluarea amplasamentului sub aspectul pozitionarii

utilajelor si stabilirea traseelor de acces si evacuare.

o Organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului si va
afecta domeniul public sau proprietatile invecinate; incinta este in prezent ingradita;

o Se vor stabili amenajarile care vor fi utilizate pentru stocarea temporara, pe categorii, a deseurilor
rezultate in urma decopertarilor straturilor existente pe tarasa.

o Stationarea utilajelor si mijloacelor de transport utilizate in cadrul proiectului se va face numai in
spatiul bine stabilit (platforma betonata sau pietruita), dotata cu material absorbant.

o Laiesirea din incinta se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor.

Etapa de construire propriu-zisa — include totalitatea operatiunilor care se vor efectua pentru

construirea centrului de colectare si a instalatiilor propuse prin proiect.

Etapa de inchidere

o Cuprinde retragerea utilajelor specifice activitatilor de construire a cladirii si verificarea

conformitatii lucrarilor realizate cu prevederile proiectului.
o Valorificarea/eliminarea deseurilor generate ca urmare a executarii lucrarilor propuse prin
proiect.

Programul de lucru se va desfasura numai pe timpul zilei, in zilele lucratoare si va fi structurat in

intervale de timp optime, astfel incat sa limiteze disconfortul creat de functionarea utilajelor specifice.

Lucrarile se vor realiza pe straturi, fara concentrari masive de utilaje, echipamente si personal, ceea ce

se traduce prin efecte benefice asupra nivelului de zgomot si disconfort creat in zonele invecinate.

- asigurarea utilitatilor — Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zdpezilor de pe
acoperisul cladirii, se va colecta cu ajutorul receptorilor de terasa, apoi prin canalizatie subterana vor
f1 dirijate la bazinul de retentie amplasat in exterior.

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe platformele carosabile din incinta
obiectivului, se va colecta cu ajutorul rigolelor, apoi prin canalizatie subterana vor fi dirijate catre
bazinul de retentie amplasat in exterior.

Apele colectate de pe platformele carosabile, inainte sa fie evacuate in bazinul de retentie, vor trece
prin separatorul de hidrocarburi amplasat la exterior. Separatorul de hidrocarburi este un echipament
prefabricat, realizat din beton armat, avand debitul de 30 1/s.

Bazinul de retentie pentru colectarea apelor pluviale este prefabricat din fibra de sticla si capacitate de
70 mc. Acesta se va amplasa subteran conform planului de situatie.

Apele pluviale colectate in bazinul de retentie, vor fi evacuate cu ajutorul unei pompe si folosite pentru
udarea spatiilor verzi.

- cdi noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupd caz: Nu este cazul; Se vor mentine
cele existente

- resurse naturale — interventia asupra imobilului existent nu presupune activitati productive de
bunuri,iar resursele folosite in activitatile de construire a cladirii si eliberarea amplasamentului se
refera, in principal, la asigurarea energiei electrice pentru utilaje, a iluminatului pe santier, a apei
necesare procesului de executie si pentru uz menajer.

V. Descrierea amplasarii proiectului:
Terenul pe care se vor realiza investitiile propuse se afla in intravilanul Comuna Turcoaia, numar
cadastral 36753,36754,36755. Accesul pe amplasament se realizeaza din dr 506/5. Suprafata terenului
este de 3119 mp.
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Terenul pe care se va realiza proiectul propus are urmatoarele limite de proprietate:- NE — nr.cad.

31064

- SE — nt.cad. 36756

- SV — drum 506/5-nr.cad. 35414

- NV — str. Cantonului -nr.cad. 36623

Bilant teritorial situatie existenta:
Amplasament : Comuna Turcoaia, jud. Tulcea,
S TEREN = 3119 IMP
SITUATIE EXISTENTA

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizati, aprobati prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national previzut de Ordonanta Guvernului nr.
43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de
interes national, republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare: nu este cazul, amplasamentul
cosului de fum se regaseste la distante considerabile fata de alte cladiri sau amplasamente cu potential
cultural sau de patrimoniu.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii :

e folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente
acestuia:

- teren intravilan, conform documentatiei cadastrale.

e politici de zonare si de folosire a terenului:
Terenurile au o suprafata totala de 3.119 mp - NC 36753 are o suprafata totale de 1.626 mp ; NC
36754 (617 mp ) ; NC 36755 (876 mp ) si sunt situate in sud-vestul localitatii Turcoaia. Terenul nu
este racordat la utilitatile edilitare : alimentare cu apa, energie electrica.
UTR nr. 4 — subzone functionala — A4 — zona libera de constructii in proprietatea Primariei ¢
arealele sensibile: amplasamentul este situat in la o distanta de 540,2 metri fata de situl ROSPA 0073
Muntii Macin si la 10 metri distanta de ROSPA0040 si ROSCI 0012 Bratul Macin.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de
vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;
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- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: pentru realizarea
investitiei s-a ales varianta de amplasament cu un impact asupra mediului minima.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in
limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea gi dispersia poluantilor in
mediu:

a) protectia calititii apelor:

e Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

oIn perioada de executie a lucrarilor propuse — nu este cazul.

oIn perioada functionarii obiectivului — nu este cazul.

e Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute

oIn perioada de executie, vor fi utilizate toalete ecologice prevazute cu lavoare, in numar sufficient,
in cadrul organizarii de santier. Acestea vor fi vidanjate periodic.

b) protectia aetrului:
- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri:
e In perioada derularii proiectului sursele de impurificare a aerului sunt prezentate de :
oPulberi si praf provenit din operatiunile de decopertare a terasei in zona in care se realizeaza
supractajarea
oProcesele de ardere a combustibililor utilizati pentru deplasarea mijloacelor de transport si
functionarea utilajelor, principalii poluanti fiind in acest caz SOx, NOx, CO, particule in suspensie,
compusi organici volatili etc.
o Pe perioada de executie se vor folosi plase de delimitare care vor delimita zona in care se realizeaza
executia, limitand propagarea prafului.
e In perioada functionarii obiectivului- nu este cazul.
- instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera
C) protectia impotriva zgomotului gi vibratiilor:
- sursele de zgomot si de vibratii:
In perioada realizarii lucrarilor de decopertare si sistematizare se va inregistra o crestere a nivelului de
zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de:
e Lucrari de sapatura.
e Lucrari de nivelare.
e Lucrari de compactare;

e Tucrari de incarcare/descarcare a materialelor.
In perioada functionarii obiectivului — nu este cazul.

- amenajdrile gi dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului i vibratiilor:
Pe perioada de executie si de functionare se vor respecta reglementarile tehnice in vigoare.
Asigurarea izolarii la zgomotul aerian fata de exterior se face cu respectarea Normativului C125/2005
privind Proiectarea si executarea mesurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri

d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii: Nu se folosesc substante toxice sau radioactive in procedura de desfiintare ale
cladirilor.

- amenajarile $i dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul;

- Colectarea separata a deseurilor periculoase;
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€) protectia solului si a subsolului:
- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

In perioada executiei lucrarilor principalele surse de poluare a solului unt reprezentate de:

e Scurgeri accidentale de produse petroliere fie de la mijloacele de transport cu care se cara
diverse material, fie de la utilajele si echipamentele folosite.

e Depozitarea de deseuri sau orice alt fel de material, necontrolat in afara spatiilor special
amenajate din zona obiectivului.

e Tranzitarea sau stationarea autovehiculelor in zone necorespunzatoare.

In perioada functionarii obiectivului — nu este cazul.

- Lucrari si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

f) protectia ecosistemelor terestre gi acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Amplasamentul analizat este situat in intravilanul comunei Turcoaia, iar in zona
amplasamentului la distante considerabile sunt identificate areale sensibile din punct de vedere al
biodiversitatii zonei. Amplasamentul este situat in vecinatatea ariilor naturale protejate de tip Sit
Natura 2000.
- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor

protejate

g) protectia agezdrilor umane gi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezirile umane, respectiv fata de
monumente istorice si de arhitecturd, alte zone asupra carora existd instituit un regim de restrictie,
zone de interes traditional si altele:

Lucrarile se vor desfasura pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului, situat in zona intravilan
loc. Turcoaia. Prin realizarea lucrarilor propuse nu se modifica functiunile prevazute in Certificatul de
urbanism si nu sunt afectate obiective de interes public.

Avand in vedere ca in imediata vecinatate a cladirilor pe o distanta de 150-200 m nu se afla alte cladiri
ce necesitata lucrari de protectie, desfacerea straturilor de terasa se va realiza fara lucrari suplimentare
de protectie.

- lucririle, dotdrile i masurile pentru protectia asezdrilor umane si a obiectivelor protejate si/sau
de interes public: Nu este cazul, amplasamentul regasindu-se la distante considerabile fata de acestea.

h) prevenirea si gestionarea deseutrilor generate pe amplasament in timpul realizdrii proiectului/in

timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:
Vor exista deSeuri generate de pe perioada de executie. Acestea se vor stoca temporar In containere
si se vor preda citre economici autorizati in vederea valorificirii/elimindtii. Transportul matetialelor
si deseurilor generate in timpul executarii lucrarilor de constructii se va face cu mijloace de transport
adecvate, acoperite cu prelatd, pentru a evita impragtierea acestora.
Lista deseurilor generate pe perioada de executie a lucrarilor:

- 1501 01 ambalaje de hartie si carton — aproximativ 0,25 tone

- 1501 02 ambalaje de materiale plastice — aproximativ 0,1 tone

- 1501 03 ambalaje de lemn — aproximativ 0,5 tone

- 1501 06 ambalaje amestecate — aproximativ 0,5 tone

- 17 04 11 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 — aproximativ 0,05 tone

- 17 02 03 materiale plastice — aproximativ 0,1 tone

- 17 04 07 - amestecuri metalice — aproximativ 1 tona
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- 17 06 04 - materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 — aproximativ
0,5 tone
- 17 09 04 - amestecuri de deseuri de la constructii si demolari — aproximativ 1 tona
- 2003 01 deseuri menajere — aproximativ 0,02 tone
Deseurile rezultate in timpul realizdrii investitiei se vor colecta pe categorii $i se vor valorifica/elimina
prin operatori autorizati. Acestea vor fi gestionate de citre executantul lucririlor de investitie, prin
conditii impuse in caietul de sarcini.
Conform OUG 92/2021 se va realiza planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de
construire, care prevede:
- colectarea la sursd a deseurilor reciclabile, separat, pe categorii
- asigurarea recipientilor corespunzitori de precolectare, etichetati, conform cerintelor legale
- contractarea operatorilor autorizati
- intocmire documente de transport
- tinerea evidentelor $i urmarirea realizarii tintelor, precum $i raportarea catre autoritatea de
mediu, la finalizarea proiectului.
Gestionarea deseurilor provenite din constructii se va face astfel incat sa atinga un nivel de pregatire
pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de rambleiere
care utilizeazd deSeuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deSeurilor
nepericuloase provenite din activititi de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor geologice
naturale definite la categoria 17 05 04.
Activitatea centrului de colectare deSeuri consta in receptia de la persoanele fizice de pe raza localitatii
a urmatoarelor tipuri de deSeuri:
- 2001 01 hartie si carton
- 2001 02 sticla
- 2001 11 textile
- 20 01 21%* tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur
- 20 01 23* echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi)
- 20 01 25 uleturi si grasimi comestibile
- 20 01 26* uleturi si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25
- 20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase
- 20 01 32 medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31
- 20 01 33* baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si
acumulatori nesortati continand aceste baterii
- 20 01 34 baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33
- 20 01 35* echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si
20 01 23 cu continut de componenti periculos
- 2001 36 echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20
0123512001 35
- 2001 38 lemn, altul decat cel specificat 1a 20 01 37
- 20 01 39 materiale plastice
- 2001 40 metale
- 20 02 01 deseuri biodegradabile
- 2003 07 deseuri voluminoase
- 1501 01 ambalaje de hartie si carton
- 1501 02 ambalaje de materiale plastice
- 1501 03 ambalaje de lemn
- 1501 04 ambalaje metalice
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- 1501 06 ambalaje amestecate
- 1501 07 ambalaje de sticla

- 1501 09 ambalaje din materiale textile

- 1501 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

- 16 01 03 anvelope scoase din uz
- 17 01 01 beton
- 1701 02 caramizi

- 1701 03 tigle si materiale ceramice

- 17 01 07 amestecuri de beton, cirimizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate

la 17 01 06
- 170201 lemn
- 1702 02 sticla
- 17 02 03 materiale plastice

- 17 02 04* sticld, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante

periculoase

- 0201 02 deseuri de tesuturi animale
Capacitatile estimate, modalitatea de staocare $i gestionare a acestor deSeuri sunt prezentate in tabelul

de mai jos:
MOD CAPACITATE | OPERATIUNE

COD/TIP DESEU STOCARE | STOCARE | GESTIONARE
20 01 01
hartie si carton Container
1501 01 compactor 25 mc R13
ambalaje de hartie i carton
20 01 02
sticla Container
1501 07 asimetric 7 tone R13
ambalaje de sticla
2001 11
textile Container
1501 09 compactor | 2> € RIS
ambalaje din materiale textile
20 01 21* Container
tuburi fluorescente si alte deseuri cu | deseuri 6401 R13
continut de mercur periculoase
20 01 23* )

. ) Container
echipamente abandonate cu continut deseuri
de CFC (clorofluorocarburi) N . ul
20 01 35+ per}cu oase —

. : . . cutie  plasa | 1 tona R13
echipamente electrice si electronice sarma
casate, altele decat cele specificate 1a 20 depozitare
01 21 si 2@ O.l 23 cu continut de DEEE
componenti periculos
20 01 36 .

hipamente electrice si electronice Container

cchip . o inchis 28 mc | 22 tone R13
casate, altele decat cele specificate la 20 DEEE mici
01 21,20 01 23 5i 20 01 35 ¢
20 01 25 6001 R13
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uleiuri §i grasimi comestibile

20 01 26*
uleiuri si grasimi, altele decat cele

specificate la 20 01 25

Container
uleiuri uzate

20 01 27* Container
vopsele, cerneluri, adezivi si rasini | deseuri 5001 D15
continand substante periculoase periculoase
Container
20 01 32 deseuri
medicamente, altele decat cele | periculoase — | 60 1 D15
mentionate la 20 01 31 cos
medicinale
20 01 33*
baterii si acumulatori inclusi in 16 06
01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si | Container
acun@glatorl nesortati continand aceste degeurl 75 ke R13
baterii periculoase —
20 01 34 cos baterii
baterii si acumulatori, altele decat cele
specificate la 20 01 33
20 01 40 )
Metale Contglner
1501 04 deschis 24 | 20 tone R13
ambalaje metalice me
Container
2002 Ql ) ) deschis 24 | 20 tone R13
deseuri biodegradabile me
20 03 07
Deseuri voluminoase (mobilier)
2001 38 Container
lemn, altul decat cel specificat la 20 01 | .~ """ 22 tone R13
37 inchis 28 mc
1501 03
ambalaje de lemn
1501 02
ambalaje de materiale plastice Container
20 01 39 compactor 25 me RIS
materiale plastice
Container
1501 0.6 deschis 24 | 20 tone R13
ambalaje amestecate
mc
Container
1501 10* deseuri
ambalaje care contin reziduuri sau sunt | periculoase — | 1201 D15
contaminate cu substante periculoase | cos ambalaje
contaminate
Container
160103 . deschis 24 | 20 tone R13
anvelope scoase din uz me
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17 01 01
Beton

Container
deschis 16 | 18 tone R13

mc

17 01 02
Caramizi

1701 03

ticle si materiale ceramice

17 01 07
amestecuri de beton, caramizi, tigle si | Container
materiale ceramice, altele decat cele | deschis 16

specificate la 17 01 06 mc
17 02 01
Lemn
17 02 02 sticla 18 tone RIS
17 02 03
materiale plastice
17 02 04* .
sticla, materiale plastice sau lemn cu Contalp cr
J . deseuri 120 R13
continut de sau contaminate cu cul
substante periculoase periculoase
Container
02 01 02 .
deseuri de tesuturi animale frigorific 0, tone D15
’ 2%2*%2 25 m

In perioada de functionare, gestionarea desSeurilor se va realiza de catre titular cu respectarea legislatiei
in vigoare:

Se va evita mentinerea de stocuri de deSeuri pentru o perioada lungi de timp, in special pentru
deseurile periculoase. Se va reglementa acest aspect contractual, prin impunerea unei frecvente
minime (1 data/luna) de preluare a deseurilor. Pentru optimizarea costurilot, se poate incheia
un contract cadru cu un operator alaturi de alte centre de colectare cu aport voluntar din judet.
Se va asigura o gestionare a deseurilor corespunzatoare, care sa nu genereze efecte ddinitoare
asupra mediului inconjurator sau disconfort asupra sanatatii populatiei din zona. Deseurile
periculoase $i cele cu potential a crea disconfort vor fi stocate conform prevederilor legale, in
spatii inchise: cadavrele de animale mici in containerul frigorific, iar deseurile periculoase
(vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii) vor fi stocate in
containerul tip baracd. Pentru deSeurile nepericuloase, se vor implementa masuri
organizatorice pentru a se evita imprastierea lor.

Deseurile stocate temporar vor fi incredintate exclusiv operatorilor autorizati pentru
gestionarea acestora.

Transportul deseurilor se va realiza conform prevederilor HG 1061/2008 privind transportul
deseurilor periculoase $i nepericuloase pe teritoriul Romaniet, in baza formularisticii specifice
(Anexa 2/Anexa 3 — dupi caz), exclusiv cu autovehicule speciale, astfel incit sa fie evitatd
imrastierea de deseuri.

Se vor realiza audituri periodice conform legislatiei aplicabile privind gestionarea deSeurilor,
respectarea ierarhiei gestiunii deseurilor si promovarea actiunilor de prevenire si reducere a
cantitatilor de deseuri.
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1) gospodadrirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

In faza de exploatare procesul nu implica substante toxice sau periculoase in fluxul tehnlologic.
Desecurile cu continut de substante periculoase vor fi gestionate conform prevederilor aplicabile,
stocate temporar separat, in containerele speciale, acoperite, refrigerate (unde este cazul), etichetate
conform si valorificate/eliminate prin operatori economici autotizati pentru codurile respective.

In faza de constructie pentru a se evita scurgerile de motoring, ulei sau alte lichide toxice/periculoase
mijloacele de transport si utilajele vor fi mentinute intr-o stare buna de functionare $i vor fi parcate
intr-un spatiu special.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

Terenul este neproductiv — astfel amplasarea proiectului $i utilizarea suprafetei pentru activitatea de
gestionare a deseurilor va aduce un plus valoare pentru resursele naturale si calitatea factorilor de
mediu din zona.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei i a biodiversitatii:
La realizarea lucrarilor de constructie se vor utiliza materiale uzuale de constructie: piatra de
diferite sorturi, nisip. Se vor utiliza numai materiale agrementate conform Reglementarilor
nationale in vigoare, precum silegislatia si standardele nationale armonizate cu legislatia UE.
Acestea vor fi achizitionate de la societati de profil. Materialele de constructie utilizate, sunt
materiale durabile, avand o buna comportare in timp si cu o rezistenta scazuta la uzura.

La realizarea lucrarilor de construire nu se va face utilizarea resurselor naturale de pe amplasament.
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de
proiect:

- impactul asupra populatiei, sinatitii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciald speciilor
si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei silbatice, terenurilor,
solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei
(de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor,
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste
elemente. Natura impactului (adicd impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt,
mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):

Alimentarea cu apa a obiectivului se realizeaza din reteaua existenta in zona iar canalizarea interioara
va fi racordata la o statie de epurare.
Prin lucrarile de construire nu se genereaza ape tehnologice uzate. Astfel, se apreciaza ca lucrarile ce
se vor executa nu sunt de natura sa afecteze calitatea panzei de apa freatica.

a. Atenuarea schimbarilor climate:

- Proiectul propus nu va emite dioxid de carbon (CO2) prin deseurile stocate, singurele surse
de dioxid de carbon in perioada de functionare fiind generate de utilajele ce vor transporta
deseurile stocate. In perioada de functionare a obiectivului nu se va genera protoxid de azot
(N20), metan (CH4) sau alte surse cu efect de sera.

- Pentru realizarea obiectivului se va schimba categoria de folosinta a terenului din pasune in
curti-constructii insa prin natura proiectului si destinatia obiectivului nu se va inregistra cresteri
ale emisiilor poluante.

- Obiectivul propus nu implica si alte activitati care pot actiona ca absorbanti de emisii,
prevazandu-se doar spatiile verzi conform planului de situatie.

- Obiectivul propus nu va influenta semnificativ consumul de energie intrucat pentru
iluminatul exterior se vor folosi stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, iar consumul
interior in incaperi este redus, folosindu-se echipamente si surse de iluminat cu consum
redus de energie electrica.

- Prin implementarea proiectului de vor realiza stalpi de iluminat exterior cu panouri
fotovoltaice, panouri fotovoltaice ce vor asigura iluminatul exterior pe timp de noapte fara a
genera consum de energie electrica din reteaua de distributie

22



- Proiectul propus va determina reducerea deplasarilor personale de colectare si depozitare a
deseurilor, realizandu-se un centru de colectare si sortare deseuri pentru toate categoriile de
deseuri.

- Proiectul propus va determina reducerea transportului de marfa (transport deseuri ) intrucat
se va realiza o schema de colectare selective a deseurilor, iar transportul acestuia se va realiza
intrun sistem ordonat si clar catre sursele de colectare si reciclare.

b. Adaptarea la schimbarile climatice

- Proiectul propus nu va afecta negative schimbarile climative cum ar fi: valurile de caldura,
seceta, cantitatile extreme de precipitatii, inundatii provocate de rauri si viituri, furtuni si
vanturi puternice, alunecari de teren, eroziunea costiera, intruziunea salina sau daune
provocate de inghet-dezghet intrucat amplasamentul proiectului a fost atent ales astfel incat
terenul sa fie unul stabil pentru realizarea investitiei, sa nu genereze alunecari de teren, sa nu
existe rauri sau alte surse de apa in apropiere ce pot fi contaminate, amplasamentul
regasindu-se la o distanta considerabila fata de orice sursa de apa dulce sau sarata.

- Proiectul propus nu se poate adapta la schimbarile climatice sau la evenimentele extreme
intrucat nu este o proiect ce ar putea aduce modificari climatice, nu genereaza gaze de sera
sau alte influente negative asupra mediului.

- Proiectul propus nu va influenta vulnerabilitatea climatica a persoanelor si a activelor din
vecinatatea sa intrucat nu genereaza gaze de sera sau alte influente negative asupra mediului,
iar distanta minima pana la cea mai apropiata constructie este de min. 450m

Factorul de mediu aer si clima
Meteoclimatic, judetul Tulcea apartine in proportie de 80% sectorului cu clima cotinentala si in
proportie de 20% sectorului cu clima de litoral maritim. Regimul climatic in zona de coasta este
specific litoralului maritim, caracterizat prin veri a caror caldura este alternata de briza marii si prin
ierni blande, marcate de vanturi puternice si umede dinspre mare.
In perioada derularii proiectului principalele surse de poluare sunt urmatoarele :
° surse stationare, nedirijate, provenind de la manipularea materialelor folosite; in acest caz
poluantii sunt pulberi, particule de praf;
e surse mobile provenind de la functionarea utilajelor si echipamentelor mobile
motorizate, in acest caz poluantii sunt SOx, NOx, CO, COV, PM.
Emisiile sunt variabile in timp functie de intensitatea si arealul de lucru.
In perioada functionarii obiectivului — nu este cazul.
Protectia impotriva zgomotelor si vibratiilor
sursele de zgomot si de vibratii:
In perioada realizarii lucrarilor de desfacere straturi terase se va inregistra o crestere a nivelului
de zgomot in zona amplasamentului, determinata in principal de:
e Executarea lucrarilor de desfacere straturi terase folosind utilaje mecanice.

e Executarea anumitor lucrari de santier, care presupun producerea unor zgomote de intensitate
mai mare.
e Intensificarea traficului in zona, ca urmare a necesitatii evacuarii materialelor rezultate;

e J.ucrari de incarcare a materialelor.
In perioada functionarii obiectivului — nu este cazul.

Protectia ecosistemelor terestre gi acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Amplasamentul analizat este situat in intravilanul loc. Turcoaia, iar in zona amplasamentului
nefiind identificate areale sensibile din punct de vedere al biodiversitatii zonei. Amplasamentul este
situat in vecinatatea ariei naturale protejate de tip Sit Natura 2000 insa nu se afla in interiorul ariilor
protejate conform planselor urmatoare:
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Asa cum reiese din imaginile mai sus obtinute din delimitarea zonelor protejate se constata ca
amplasamentul propus nu se afla in interiorul ariilor protejate.

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate
In perioada executarii lucrarilor
e Respectarea stricta a limitelor amplasamentului conform planului de situatie.

e  Organizarea de santier va fi realizata in cadrul incintei imprejmuite detinuta de beneficiar, in
zona de sud-vest a amplasamentului.

e Deseurile vor fi depozitate numai in spatiile special amenajate in incinta organizarii de santier.

e De asemenea, se vor lua toate masurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, in
special cu produse petroliere, ca urmare a functionarii utilajelor ce vor fi utilizate la desfacerea
straturilor teraselor sau la manipularea materialelor.

In perioada functionarii obiectivului — nu este cazul

Impactul asupra peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra
interactiunilor dintre aceste elemente

Impactul asupra peisajului zonei nu va fi afectat .

Constructia propusa pentru executie nu prezinta valoare istorica sau arhitecturala.

- extinderea impactului (zona geograficd, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate): Nu
este cazul, intrucat ampalsametul studiat se regaseste la distante considerabile fata de ale comune/sate.

- magnitudinea si complexitatea impactului: Nu este cazul;

- probabilitatea impactului: Nu este cazul;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: Nu este cazul intrucat demolarea constructiilor se
va realiza intr-o singura etapa de lucru.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: Realizarea
investitiel propuse nu afecteaza mediul inconjurator nefiind necesare masuri suplimentare privind
evitarea, reducerea sau ameliorarea impactului asupra mediului inconjurator.

- natura transfrontalierda a impactului: Nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea
emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in
vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zonad: Nu
este cazul;

IX. Legitura cu alte acte normative gi/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative

nationale care transpun legislatia Uniunii Europene:
Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie
2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva
2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 julie 2012 privind controlul
pericolelor de accidente majore care implicd substante periculoase, de modificare gi ultetior
de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica
comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si
a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru
Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie
2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele): Nu este cazul;
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B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare
din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat:
1. REGIMUL JURIDIC:
AMPLASAMENT: Intravilanul localitatii Turcoaia, comuna Turcoaia , judet Tulcea conform Planul
Urbanistic General .
TIPUL DE PROPRIETATE :
Intabulare, drept de proprietate, dobandit prin Lege , cota actuala 1/1, Comuna turcoaia, CIF
4793936, domeniu privat ; pe teren nu sunt edificate constructii, conform Extrasului de Carte Funciara
pentru informare , Carte Funciara nr. 36753, Turcoaia, nr. Cerere 112347.
Intabulare, drept de proprietate, dobandit prin Lege , cota actuala 1/1, Comuna turcoaia, CIF
4793936, domeniu privat ; pe teren nu sunt edificate constructiii conform Extrasului de Carte
Funciara pentru informare , Carte Funciara nr. 36754, Turcoaia, nr. Cerere 112348.
Intabulare, drept de proprietate, dobandit prin Lege cota actuala 1/1, Comuna turcoaia, CIF 47939306,
domeniu privat ; pe teren nu sunt edificate constructii, conform Extrasului de Carte Funciara pentru
informare , Carte Funciara nr. 36755, Turcoaia, nr. Cerere 112350.
REGIMUL ECONOMIC:
Folosinta actuala: arabili conform incadrarii cadastrale, a Extrasului de Carte Funciara nr 36753,
36754, 36755 .
-destinatie propusa : conform Planului Urbanistic General aprobat, UTR nr. 4
REGIMUL TEHNIC:
Terenurile au o suprafata totala de 3.119 mp - NC 36753 are o suprafata totale de 1.626 mp ; NC
36754 (617 mp ) ; NC 36755 ( 876 mp ) si sunt situate in sud-vestul localitatii Turcoaia. Terenul nu
este racordat la utilitatile edilitare : alimentare cu apa, energie electrica.
UTR nr. 4 — subzone functionala — A4 — zona libera de constructii in proprietatea Primariei.
X. Lucriri necesare organizarii de santier:

- descrierea lucririlor necesare organizarii de santier:
Organizarea de santier se va amenaja strict pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului si nu va afecta
domeniul public
Santierul va fi dotat cu toaleta ecologica prevazuta cu lavoar si vor fi vidanjata periodic.
Va exista o zona de depozitare a deseurilor generate impermeabilizata si imprejmuita prevazuta cu
containere etichetate corespunzator.
La iesirea din incinta se va asigura curatarea rotilor autovehiculelor inainte ca acestea sa patrunda pe
drumurile publice.
Se vor luam masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere
a incendiilor decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia
de executie a obiectivului.
Lucrarile necesare organizarii de s