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MEMORIU DE PREZENTARE 
 

 
    I. Denumirea proiectului:  ASFALTARE DRUMURI LOCALE  

STRADA NEGRENI DE LA KM 0+610 - KM 1+376 SI ULITA NICK CONSTANTINESCU 
 IN COMUNA MIHAESTI, JUD. VALCEA 

 
  
   II. Titular 
    - numele companiei - COMUNA MIHAESTI, JUD. VALCEA; 
    - adresa poştală  PRIMARIA COMUNEI MIHAESTI, JUD. VALCEA; 
    - numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 
    - numele persoanelor de contact: 
        - director/manager/administrator; 
        - responsabil pentru protecţia mediului 
    
 III. Descrierea proiectului: 
 

 Realizarea proiectului vizeaza impulsionarea dezvoltarii economice si a mobilitatii 
populatiei si fortei de munca din regiune, precum si cresterea gradului de accesibilitate si 
atractivitate a zonei, prin imbunatatirea conditiilor oferite de infrastructura de transport. 
 Prin Tema de proiectare emisa se cere elaborarea Documentatiei de Autorizare a 
Lucrarilor de Interventie  pentru de investitia : « ASFALTARE DRUMURI LOCALE STRADA 
NEGRENI DE LA KM 0+610-KM 1+376 SI ULITA NICK CONSTANTINESCU  IN COMUNA 
MIHAESTI, JUD.VALCEA», cu proiectarea elementelor geometrice ale drumului in plan, in 
profil longitudinal si in profil transversal, in conformitate cu standardele si normativele in 
vigoare. Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m fiecare, folosindu-se acelasi 
sistem rutier ca al drumului proiectat. 
 
         

    Elementele specifice caracteristice proiectului propus: 
   

ASFALTARE DRUMURI LOCALE  
STRADA NEGRENI DE LA KM 0+610 - KM 1+376 SI ULITA NICK CONSTANTINESCU 

 IN COMUNA MIHAESTI, JUD. VALCEA 
 

 
Se propune asfaltarea a 1035m de drumuri locale dupa cum urmeaza: 
 
- Strada Negreni L=766m de la km 0+610 la km 1+376 
- Ulita Nick Constantinescu L=269m 
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Se propune realizarea unui sistem rutier cu o grosime de 47cm, prevazut cu o banda de 
circulatie. Drumurile vor avea urmatoarele caracteristici : 

- Clasa tehnica V 
- Latimea platformei drumului 5.00m conform STAS 2900-89 
- Latimea partii carosabile 4.00m conform STAS 2900-89 
- Latimea acostamentelor 2x0.50m 
- Nr. Benzi de circulatie 1 
- Viteza de proiectare 25Km/h 
- Razele minime ale curbelor in plan 12m 
- Declivitate longitudinala maxima 12%  
- Razele minime ale racordarilor verticale convexe fara benzi separate 1000m 
- Razele minime ale racordarilor verticale concave 1000m 
- Distanta de vizibilitate fara benzi separate 50m 
 

Conform Ord. MT. Nr. 50/1998 – Norme tehnice privind priectarea si realizarea 
strazilor in localitatile rurale, drumurile propuse se incadreaza in reteaua secundara a 
strazilor din comuna Mihaesti, de categoria a IV-a, cu o banda de circulatie. 

Conform Ord. MT. Nr. 45/1998 – Norme tehnice privind proiectarea, construirea 
si modernizarea drumurilor, drumurile propuse se incadreaza in clasa tehnica V – drum 
vicinal cu o singura banda de circulatie. 
 

Vor fi necesare urmatoarele lucrari : 
- Executarea lucrarilor de terasamente pentru obtinerea elementelor longitudinale 

- Scarificarea sistemului rutier existent pe o grosime de  20cm 
- Asternerea unui strat de fundatie din balast de 15 cm grosime conform STAS 662/2002 
- Asternerea unui strat de baza de 12 cm de piatra sparta conform STAS 662/2002 
- Asternerea unui strat de uzura de 5 cm grosime – beton asfaltic bogat in criblura BAR 
16, conform SR 174-1/2009 
- Decopertarea acostamentelor existente; 
- Refacerea acostamentelor prin asternerea unui strat de piatra sparta, peste balastul 
bine compactat; 
- Realizarea de rigole de acostament din beton  C12/15 – 10 cm, L =1000m. 
- Accesele laterale vor fi asfaltate pe o lungime de 15m, cu refacerea totala a sistemului 
rutier, similar drumului comunal; 
- Executarea de statii de intersectare acolo unde este cazul.  
- Executarea de podete tubulare Ø 800 transversal drumului pentru asigurarea scurgerii 
apilor pluiale.  
- Decolmatarea si repararea podetelor tubulare existente.   
  
Protejarea platformei drumului de eroziunile cauzate de apele pluviale si de siroirile de 

pe versanti (in profilele de debleu) se va face prin rigole de acostament cu sectiune din beton 
C12/15 in grosime de 10cm asezate pe un strat de nisip pilonat de 5cm. Descarcarea lor se va 
face catre emisar direct sau prin montarea de podete tubulare dupa caz. 
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La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform 
reglementarilor nationale in vigoare, precum legislatiei si standardeleor nationale armoniate cu 
legislatia UE. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si 
Legii 10/1995 privind utilizarea de materiale agrementate la executia lucrarilor. Regimil juridic 
al terenurilor pe care se executa lucrarea trebuie sa fie inclus in proprietatea publica. 

 
 

    - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul 
investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea - nu este cazul; 
 
    - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; 
- balast de rau - aprovizionat din statii de sortare 
- piarta sparta - aprovizionata din statii de concasare 
- asfalt - aprovizionat din statii de asfalt 
- beton de ciment -aprovizionat din statii de betoane; 
- combustibili - necesari pentru alimentarea motoarelor cu ardere interna - alimentarea din 
statii de combustibili. 
 
    - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă- nu este cazul; 
 
    - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia 
investiţiei - amplasamentul lucrarii propriu zis se va reface pentru a corespunde 
destinatiei ulterioare; 
 
    - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente - in prezent pe amplasamentul 
lucrarii exista un drumul comunal ce se propune spre modernizare; 
 
    - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 

- balast de rau - aprovizionat din statii de sortare 
- piarta sparta - aprovizionata din statii de concasare 
 

    - metode folosite în construcţie; 
    - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, 
refacere şi folosire ulterioară  ; 
 

Vor fi necesare urmatoarele lucrari : 
- Executarea lucrarilor de terasamente pentru obtinerea elementelor longitudinale 

- Scarificarea sistemului rutier existent pe o grosime de  20cm 
- Asternerea unui strat de fundatie din balast de 15 cm grosime conform STAS 662/2002 
- Asternerea unui strat de baza de 12 cm de piatra sparta conform STAS 662/2002 
- Asternerea unui strat de uzura de 5 cm grosime – beton asfaltic bogat in criblura BAR 
16, conform SR 174-1/2009 
- Decopertarea acostamentelor existente; 
- Refacerea acostamentelor prin asternerea unui strat de piatra sparta, peste balastul 
bine compactat; 
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- Realizarea de rigole de acostament din beton  C12/15 – 10 cm, L =1000m. 
- Accesele laterale vor fi asfaltate pe o lungime de 15m, cu refacerea totala a sistemului 
rutier, similar drumului comunal; 
- Executarea de statii de intersectare acolo unde este cazul.  
- Executarea de podete tubulare Ø 800 transversal drumului pentru asigurarea scurgerii 
apilor pluiale.  
- Decolmatarea si repararea podetelor tubulare existente.   

 - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate -  nu este cazul; 
   
  - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 
 Au fost luate in considerare doua alternative 

 - Alternativa fara investitie - In prezent platforma drumurilor este degradata si supusa 
efectelor de erodare a apelor din precipitatii, dupa ploi abundente devenind greu accesibil. 

- Alternativa cu investitie - reabilitarea si modernizarea acestor drumuri contribuie la 
fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere si 
traversarea localitatii in conditii de siguranta sporita – deci asigurarea unor servicii de 
transport la standerde europene de siguranta, securitate, calitate si costuri.  
 
    - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 
agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, 
creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) - nu este cazul; 
  
 
 Localizarea proiectului: 
    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 
februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 - nu este cazul; 
 
    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile 
fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: 
        - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone 
adiacente acestuia - cale de comunicatie; 
        - politici de zonare şi de folosire a terenului - cale de comunicatie; 
        - arealele sensibile - nu este cazul; 
        - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare - 
amplasamentul a fost ales conform destinatie acestuia - cale de comunicatie. 
 
    Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt 
disponibile. 
    O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor 
factori: 
    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, 
bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, 
zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi 
asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, 
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, 
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pozitiv şi negativ); - nu se va afecta, fauna, flora, solul, aerul clima, va fii un impact impact 
direct, pe termen lung, pozitiv asupra populatiei. 
    - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor 
afectate) - nu este cazul; 
    - magnitudinea şi complexitatea impactului- fara impact; 
    - probabilitatea impactului; 
    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 
    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 
    - natura transfrontieră a impactului. 
   
IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în 
mediu 
1. Protecţia calităţii apelor: 
    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - nu este cazul 
    - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute - nu este 
cazul 
 
 
2. Protecţia aerului: 
    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi - noxe ale motoarelor cu ardere interna; 
    - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. 
 
3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
    - sursele de zgomot şi de vibraţii - zgomote si vibratii ale utilajelor cu motoare cu ardere 
interna in faza de executie; 
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor - nu este 
cazul. 
 
4. Protecţia împotriva radiaţiilor: 
    - sursele de radiaţii - nu este cazul; 
    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 
 
5. Protecţia solului şi a subsolului: 
    - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice - nu este cazul; 
    - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. 
 
6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - nu este cazul; 
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor 
protejate. 
 
7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, 
respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există 
instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. - nu este cazul; 
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    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate 
şi/sau de interes public. 
 
8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 
    - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate - deseurile generate pe 
santier vor fii cele specifice activitatilor de constructii; 
    - modul de gospodărire a deşeurilor - acestea vor fii colectate separat in functie de natura 
deseului si transportate in locurile special amenajate de catre primarie pentru depozitarea 
acestor tipuri de deseuri.. 
 
9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 
    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse - nu este 
cazul; 
    - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea 
condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 
   
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu - nu este 
cazul. 
 
VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 
naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-
cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) 
   
VII. Lucrări necesare organizării de şantier: 
    - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier - avand in vedere caracterul mic al 
lucrarii cat si amplasamentul acesteia se considera ca nu va fii necesara infintarea unei 
organizari de santier. In orice caz pentru posibilitatea colectarii deseurilor organice, in santier 
vor fii amplasate toalete ecologice; 
    - localizarea organizării de şantier - nu este cazul; 
    - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier- nu este cazul; 
    - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 
în timpul organizării de şantier - nu este cazul; 
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu - nu este cazul. 
VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 
şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile: 
    - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz 
de accidente şi/sau la încetarea activităţii - nu este cazul; 
    - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 
    - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 
    - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 
  IX. Anexe - piese desenate 
  1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de 
planificare a utilizării suprafeţelor 
                                                                         
ing. Serban Dragos 


