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MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ORD. 135/2010

pentru obţinerea

ACORDULUI DE MEDIU PENTRU

“STATIE COMPRESOARE XOB FAURESTI”

JUDETUL VALCEA

beneficiar

S.C. OMV PETROM S.A. BUCUREŞTI

Persoana de contact: ing. Robert BOGDANFFY, tel. 0751103390
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I. DENUMIREA PROIECTULUI
“DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII – STATIE COMPRESOARE

XOB FAURESTI”
Nota: Prezentul proiect nu include lucrarile de refacere a calitatii solului, acestea se

vor efectua ulterior demolarii datorita naturii etapizate a investitiei, in baza unui proiect distinct
(in urma prelevarii si analizarii, respectiv solicitarea si obtinerea actelor de reglementare,
conform legislatiei specifice de mediu).

II. TITULAR
- Numele companiei: S.C. OMV PETROM S.A. BUCURESTI
- Adresa poştala: str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti

- Numărul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

tel. 0213171625, fax 0213171655

- PROIECTANT GENERAL: SC CECONI SRL, Str. Principala, nr. 155, Bixad,

jud. Satu Mare, Telefon/fax: 0244/574074.

- Persoana de contact:- ing. Robert BOGDANFFY

- tel. 0751.103.390

III. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR LA STATIE

COMPRESOARE XOB FAURESTI

La solicitarea beneficiarului, O.M.V. PETROM S.A., proiectul de ”Desfiintare
constructii si instalatii-Statie compresoare XOB Fauresti” cuprinde dezmembrarea si demolarea
tuturor constructiilor, instalatiilor si retelelor tehnologice, supraterane si subterane, aflate in
incinta tehnica, precum si nivelarea terenului dupa scoaterea fundatiilor.

Inaintea, in timpul si dupa executia lucrarilor de desfiintare se vor lua masuri pentru
protejarea factorilor de mediu si pentru refacerea calitatii celor afectati de activitatea de
exploatare: in perimetrul parcului s-a gasit teren infestat, caracterizat prin lipsa vegetatiei, care
se va transporta la statia de bioremediere Petrom in vederea tratarii, in baza unui proiect distinct.

Dupa finalizarea lucrarilor terenul se va nivela, nu inainte insa de a verifica nivelul de
poluare si de a comunica rezultatele Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea. De asemenea,
terenul va ramane in proprietatea OMV PETROM S.A., cu destinatie industriala pe perioada
valabilitatii contractului de inchiriere.

Lucrarile de dezmembrare se executa pentru constructiile sau instalatiile metalice si
consta in descompunerea constructiei, respectiv instalatiei in piese componente, manual sau
mecanizat, dupa caz, cu utilaje, scule si echipamente corespunzatoare lucrarilor de demontare si
taiere metale.
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Lucrarile de demolare se refera la constructiile propriu-zise: fundatii ale unor instalatii,
bazine,camine, platforme betonate, imprejmuiri, etc. Aceste lucrari se executa manual sau
mecanizat, dupa caz, cu utilaje, scule si echipamente corespunzatoare lucrarilor de demolare.

Procedurile tehnice utilizate pentru desfiintarea constructiilor si instalatiilor din cadrul
incintei precum si utilajele si personalul ce vor fi folosite la realizarea lucrarilor sunt cele pe care
si le alege si oferteaza firma responsabila de realizarea contractului de demolare. In sarcina
acesteia intra asigurarea conditiilor tehnico-administrative care sa asigure demolarea
constructiilor si instalatiilor si eliminarea deseurilor in conformitate cu prezentul proiect tehnic.
In orice situatie antreprenorul este obligat sa respecte exigentele impuse atat de beneficiar cat si
de autoritatile competente in ceea ce priveste: sanatate si securitate in munca, protectia mediului,
gestiunea deseurilor, transportul pe drumurile publice, etc. Lucrarile care urmeaza a se efectua
sunt prezentate in detaliu in capitolul III.3.

III.1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA

Construcţiile şi instalatiile sunt scoase din funcţiune întrucât nu mai prezintă utilitate
tehnologică, fiind uzate atât fizic cât şi moral.

Se doreşte desfiinţarea constructiilor şi a instalatiilor deoarece menţinerea acestora pe
poziţiile actuale poate conduce la apariţia condiţiilor de producere de accidente de muncă.

Proprietarul doreşte desfiinţarea acestora în vederea eliberării terenului.

III.2. AMPLASAMENTUL ŞI CARACTERISTICILE TERENULUI

Amplasamentul lucrarilor proiectate in vederea demolarii  constructiilor de pe suprafata aferente,
si a refacerii terenului aferent, se afla in intravilanul comunei Fauresti, judetul Valcea, pe un
teren in proprietatea SC OMV Petrom S.A. conform contract de inchiriere nr.07/20.01.2016.

Surafata teren: 14340 mp.

Adresa: Intravilan comuna Fauresti, judetul Valcea.

Coordonatele in sistem
Stereo 70

Nr.crt Denumire obiectiv Teritoriu
administrativ X Y

1 Statie compresoare XOB Fauresti Comuna Fauresti 341650 423050

Terenul pe care se vor efectua lucrarile de demolare prezinta urmatoarele caracteristici:
 Zona de hazard seismic caracterizata prin:

- Acceleratia de varf a terenului de proiectare – ag=0,20g; IMR = 225 ani.
- Perioada de colt – Tc= 1 sec (conform P100-1/2013).

 Actiunea vantului - conform CR 1-1-4/2012



DESFIINŢARE CONSTRUCTII ŞI
INSTALATII – STATIE

COMPRESOARE XOB FAURESTI
MEMORIU TEHNIC

MAR.
2016

Ing. ROBERT
BOGDANFFY

Ing. Vasile
MARJA

Data /
Date

Intocmit/
Designer

Verificat/
Checked

ÎNREGISTRARE
-CECONI- Page 4 of 30
418/2016 ACORD DE MEDIU

Proiect nr.418/2016 Page 4 of 30 Revizia: 00

 Actiunea zapezii - conform CR 1-1-3/2012
 Adancimea de inghet – conform NP 112/2004

Accesul la incinta în care se vor desfiinţa obiectivele precizate este asigurat prin
drumurile comunale si drumurile de acces existente în cadrul punctului de lucru.

III.3 LUCRARI PROPUSE:

Proiectul de fata are ca obiect defiintarea constructiilor si instalatiilor din cadrul obiectivului:
Statie compresoare XOB Fauresti. Constructiile si instalatiile identificate in incinta, care
urmeaza a se desfiinta, se regasesc pe planul de situatie atasat, sunt numerotate, respectiv se
enumera mai jos:

Nr. Identificare pe
planul de situatie

Denumire constructie /instalatie care v-a fi
desfiintata

Suprafata
construita/ocupata

(mp)
1 Platforma betonata 621.59
2 Cazan abur 10.5
3 Baraca metalica + platforma betonata 5
4 Turn de racire 36
5 Baraca metalica pompe + bazin beton

Decantor ingropat din beton, cu produse
petroliere

32
9.626 Decantor ingropat din beton, cu produse

petroliere
9.62

7 Statie compresoare ( baraca metalica + fundatii
beton )

520

8 Drum betonat
Imprejmuire 226 ml (gard sarma + stalpi beton )

307.82
9 Imprejmuire 226 ml (gard sarma + stalpi beton )
10 Platforma instalatii ( platforma balastata + blocuri

fundare + claviatura + separatoare)
770.68

11 Rezervor metalic pe capra , cu produse petroliere
Baraca metalica + platforma betonata

6.25
3212 Baraca metalica + platforma betonata 32

13 Camine colectoare din beton ( 3 buc ) 2.36
14 Drum betonat

Incinta instalatii electrice ( imprejmuire gard plasa
+ platforma balastata + post trafa )

171.77
15 Incinta instalatii electrice ( imprejmuire gard plasa

+ platforma balastata + post trafa )
303

16 Cosuri metalice (3 buc x φ25cm ; 1 buc x φ 15 cm )
, h≈25m

17 Incinta instalatii electrice ( imprejmuire gard plasa
+ dulap metalic echipamente )

6

18 Rigola din dale 46.13
19 Rigola din dale 117.36
20 Rigola din dale 49.43
21 Dig de pamant

H
55.34



DESFIINŢARE CONSTRUCTII ŞI
INSTALATII – STATIE

COMPRESOARE XOB FAURESTI
MEMORIU TEHNIC

MAR.
2016

Ing. ROBERT
BOGDANFFY

Ing. Vasile
MARJA

Data /
Date

Intocmit/
Designer

Verificat/
Checked

ÎNREGISTRARE
-CECONI- Page 5 of 30
418/2016 ACORD DE MEDIU

Proiect nr.418/2016 Page 5 of 30 Revizia: 00

22 Camin din beton 18
23 Camin din beton 2
24 Camin din beton 2
H Hidranti ( 3 buc ) -
ʘ Stalpi de beton ( 9 buc) -

SUPRAFATA CONSTRUITA SUPUSA DEMOLARII: 3124.85 mp
SUPRAFATA TOTALA AFECTATA DE EXECUTIA LUCRARILOR :14340 mp.

Pentru a reda amplasamentul in circuitul natural se va proceda la reabilitarea solului
contaminat in baza unui proiect distinct datorita naturii etapizate a investitiei. Procedura care se
va urma este urmatoarea:

- Excavarea progresiva a solului contaminat de pe amplasament se va realiza selectiv,
numai in zonele in care este observabila contaminarea cu produse petroliere si in
zona punctelor de prelevare a probelor de sol in care concentratiile TPH depasesc
semnificativ pragul de interventie. Adancimea de excavare va fi de regula pana la 50
cm sau pana cand se atinge un strat care la o inspectie vizuala sau olfactiva nu
prezinta semne de poluare.

- Zona contaminata se va delimita pe baza observatiilor vizuale si olfactive si pe baza
datelor analitice ale probelor de sol prelevate in etapa de investigare pentru a se evita
excavarea de sol curat.

- Transportul pamantului la statia de bioremediere apartinand OMV Petrom, autorizata
- Demolarea facilitatilor existente pe amplasament si transportul deseurilor pe categorii

cu firme specializate.
- Prelevarea de probe de sol de pe amplasament pentru a stabili nivelul de poluare in

urma dezafectarii si comunicarea rezultatelor catre APM Gorj.
- In functie de rezultatele analizelor se va proceda la amenajarea amplasamentului prin

umpluturi de pamant, nivelare, etc. Aceasta se va realiza cu sol bioremediat, al carui
continut in TPH va fi sub 2000ppm pana la 30cm de suprafata, iar ultimii 30cm vor fi
umpluti cu sol bioremediat, avand continutul in TPH mai mic de 200ppm. Deoarece
procesul de decontaminare este unul indelungat, este posibil ca umpluturile sa se
realizeze cu sol necontaminat.
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DESCRIEREA LUCRARILOR:

 CONDITII DE EXECUTIE:

- Inainte de inceperea efectiva de executie a lucrarilor, se vor avea in vedere
lucrarile de organizare de santier, conform prevederilor legale.

- Deseurile din beton vor fi colectate selectiv (contaminate/necontaminate) in
vederea transportarii la punctele de colectare sau reciclare/valorificare;

- Deseurile rezultate in urma demolarii nu vor fi depozitate pe amplasament.
- Demolarea se realizeaza prin spargerea betonului cu mijloace mecanice.
- Blocurile de beton rezultate se maruntesc prin spargere la dimensiuni convenabile
transportului.

 DEZAFECTARE, DEMONTARE ŞI DEMOLARE  LEGĂTURI CONDUCTE
ÎNTRE OBIECTIVE

Pentru a fi posibilă dezafectarea, demontarea şi demolarea utilajelor din cadrul parcului
este necesară dezafectarea, demontarea şi demolarea legăturilor dintre acestea.

Conductele au fost golite de partea lichidă din interiorul lor (zestrea conductei).
Tăierea conductelor se realizează astfel încât lungimea cupoanelor care rezultă să facă

posibil transportul acestora la locul de depozitare.
Demontarea ventilelor se face folosind chei fixe.
Dacă gradul de uzură este avansat, flanşele se vor tăia de la fiecare conductă de legătură

cu ajutorul aparatului cu flacără oxiacetilenică. În caz contrar, se vor tăia numai conductele de
legătură, iar ansamblul format din cupon de conductă şi flanşă vor putea fi refolosite la alt
montaj.

Conductele care sunt racordate la conductele exterioare parcului vor fi dezafectate până
la limita de proprietate (gardul parcului), iar conductele exterioare vor fi blindate şi marcate prin
borne de identificare amplasate la limita de proprietate.

 DEZAFECTARE, DEMONTARE ŞI DEMOLARE A UTILAJELOR ŞI
CONSTRUCŢIILOR METALICE

In incinta facilitatii se regasesc structuri metalice tehnologice de tipul:
-echipamente mecanice pentru dotarea utilajelor (scări, podeţe, balustrade de
protecţie, dispozitive de luat probe, capace metalice, de măsură a nivelului de
produs,capre metalice,  etc.);
- rezervoare metalice, separatoare metalice ;
- claviaturi (conducte) si vane/robineti ;
-cladiri metalice ;
-cosuri de fum ;
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- alte tipuri de componente metalice (instalatiii de stingere a incendiilor, instalatii
electrice, corniere de bordaj, pompe, compresoare, cazan, echipamente electrice,
etc.)

Demontarea structurilor metalice tehnologice:

Sunt denumite "structuri metalice tehnologice" acele structuri de tipul :
-podeţe (platforme) metalice de susţinere a unor utilaje tehnologice;
-echipamente mecanice pentru dotarea utilajelor tehnologice (scări,
podeţe, balustrade de protecţie, dispozitive de luat probe, dispozitive de
măsură a nivelului de produs în rezervoare, etc.).

Demontarea podetelor si a echipamentelor mecanice pentru dotarea utilajelor
tehnologice:

-platformele de susţinere, fiind de tip modulat, se vor desface din elementele
de asamblare prin  procedee mecanice şi, după caz, prin procedee termice;
-în cazul utilizării procedeelor mecanice se vor utiliza numai scule antiscântei,
având în vedere că parcurile, în ansamblul său, se află în operaţii de
dezafectare;
-în cazul utilizării procedeelor termice (ca alternativă) se vor lua măsuri de
pregătire a locului de intervenţie (curăţirea de produse petroliere, prevederea
panourilor de protecţie, şi a mijloacelor uzuale de prevenirea şi stingerea
incendiilor);
-modulele rezultate precum şi scările, podeţele, balustradele de protecţie vor fi
manevrate, transportate şi depozitate cu grijă, deoarece starea lor tehnică
actuală le conferă posibilitatea de a fi reutilizate pe alte locaţii sau, după caz,
în alte scopuri.

Demontarea rezervoarelor de depozitare si a separatoarelor.
Inainte de inceperea procedurilor necesare demontarii rezervoarelor se va verifica daca

acestea nu contin substante periculoare (SLAM), care pot contamina solul sau afecta sanatatea
echipelor de lucru. Daca este necesara golirea si curatarea acestora, acest lucru se va face de
catre firme specializate si autorizate din punct de vedere al mediului.

Tehnologia de demontare a acestor rezervoare/separatoare este similară, având în vedere
capacitatea şi gradul lor de uzură fizică reală. Astfel, vor fi utilizate următoarele procedee tehnice:

-demontarea supapelor de respiraţie, hidraulice, în general a echipamentelor exterioare
(scări, podeţe, etc.) şi interioare (serpentine) ale rezervorului, folosind scule,
dispozitive şi instalaţii de ridicat şi transportat corespunzătoare şi omologate tehnic
(trolii, etc.), precum şi personal calificat şi instruit pentru aceste lucrări.
-dezasamblarea, pe locaţie, a rezervorului în următoarea ordine de sus în jos:

- a capacului fix;
- a virolelor superioare;
- a virolelor intermediare;
- a virolelor din apropierea fundului rezervorului (virolelor inferioare);
- demontarea fundului;
- presortarea tuturor materialelor şi subansamblelor (table, profile,

podeţe, scări, etc.);
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- transportul acestora la depozitul central al schelei;
- demolarea fundaţiei rezervorului;

NOTĂ : Dezasamblarea acestor rezervoare se va executa cu mijloace mecanice şi
termice corespunzătoare, de către personal calificat şi instruit pentru aceste genuri de lucrări,
precum şi în condiţii de deplină securitate a muncii, P.S.I. şi protecţie a mediului ambiant.

Demontarea claviaturilor (conducte) si a vanelor/robinetilor

Acestea se vor desfiinta doar dupa golirea acestora de zestrea conductei.  Pentru desfiintare se
vor desfacerea legaturilor dintre flansele de imbinare, rezultand elementele componenete. Acest
proces se va executa utilizand procedee mecanice (chei fixe). In cazul in care suruburile sunt
oxidate si acest lucru nu este posibil, se va utiliza excavatorul dotat cu foarfeca pentru taierea
acestora in elemente convenabile manipularii si transportului.

Elementele metalice incastrate in beton vor fi smulse, la nevoie prin spargerea locala a
betonului in jurul acestora. Instalatia de stingere a incendiilor va fi dezgropata si desfacuta in
elemente componente ca si in cazul conductelor din fluxul tehnologic.

Desfiintarea baracilor metalice
Demontarea se face dupa evacuarea din interior a tuturor dotarilor si desfacerea

geamurilor de la tamplarie. Succesiunea operatiilor de demontare este similara dar in secventa
cronologica inversa montajului asa cum este precizat in instructiunile de montaj primite cu
furnitura si care trebuie sa se gaseasca la cartea constructiei, sau sunt cunoscute de formatii
specializate in astfel de lucrari.

In continuare recapitulam in succesiunea cronologica activitatile implicate in
dezafectarea acestui tip de constructii:

1. desfacerea invelitorii din foi de tabla ondulata. Se executa de pe
platforme de lucru mobile desfacand pe toata deschiderea (ambii versanti)
incepand de la coama spre streasina cate un rand de foi avansand de la un cap
la altul al constructiei pornind de la capatul cu foile marginale suprapuse peste
randul urmator. Desfacerea foilor de tabla de la acoperis se face numai dupa
desfacerea in avans a coamei de tabla de pe latimea a 1-2 foi de acoperis (asa
cum a fost tronsonata la montaj) care se realizeaza prin daltuire sau se taie cu
foafeca in cazul imbinarii cu falt, al imbinarii cu lipitura sau al imbinarii cu
nituri. Foile acoperisului se demonteaza prin desurubarea agrafelor de
prindere, apoi se coboara la sol prin manevrare manuala sau cu mijloace de
ridicat adecvate (macara, incarcator cu furca, platforme autoindicatoare) in
raport cu greutatea si gabaritul foii. Coamele si foile de tabla de la invelitoare
se indreapta (daca este cazul) si se baloteaza urmand a fi transportate pentru
conservare in depozit, sau montare la alta lucrare. In cazul coaserii foilor de
tabla intre ele prin nituri de aluminiu sau suruburi autofiletante, inainte de
desprinderea de la pozitie a foilor, niturile se taie prin daltuire sau se desfac
prin desurubarea suruburilor autofiletante;
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2. sprijinirea frontoanelor autoportante cu spraituri reglabile de inventar
sau confectionate si montate la pozitie si desfacerea panelor din traveile de
capat cu exceptia panelor marginale, odata cu desfacerea panourilor
superioare de la frontoane.

3. demontarea panourilor de inchidere laterala de la frontoane si de la
pereti laterali din traveile de capat, apoi a panelor marginale din aceste travei
si a stalpilor de sustinere ai frontoanelor.

Demontarea traveilor de capat cu frontoane autoportante prevazute la punctele 2 si 3 se
poate realiza si in varianta sustinerii in ansamblu a peretelui de fronton (cu spraituri sau in
carligul macaralei); desfacerea prinderilor in fundatie a frontonului si coborarea lui la sol prin
rabatare sustinut in carligul macaralei; demontarea la sol a elementelor componente ale
frontonului.

4. demontarea panourilor de inchidere de la pereti laterali ramase dupa
demontarea traveilor de capat;

5. demontarea succesiva a structurii de rezistenta pe fiecare travee in
modul urmator:

- se asigura prin sustinere cu spraituri sau prin agatare in carligul
macaralei cadrul marginal al traveii ce urmeaza a se demonta. Pentru
ultima travee ce se demonteaza se sustine cu spraituri sau o alta
macara ultimul cadru ce ramane de demontat;

- se desfac panele cu contravantuirile aferente din traveea ce urmeaza
a se demonta;

- se desface din fundatii cadrul asamblat (sustinut in carligul
macaralei) si se culca prin rabatare pe pardoseala cladirii apoi se
desmembreaza la sol prin demontarea contrafilselor si a elementelor de
ferma (panouri, tiranti).

In obiectul nr.5 – Baraca metalica pompe , de pe planul de situatie prezinta la partea inferioara
un bazin de beton. In momentul intocmirii documentatiei in incinta acestuia se regasesc ape
pluviale fara urme vizuale de contaminare cu produse petroliere , care vor fi vidanjate anterior
lucrarilor de demolare.

Elementele metalice demontate se verifica si daca este cazul se curata, se corecteaza
deformatiile dobandite in exploatarea sau la demontare, se sorteaza pe repere si se stivuiesc.
Depozitarea inainte de expediere se face in locuri ferite de umiditate pe suporti din lemn
suprainaltati fata de cota terenului si se vor proteja contra intemperiilor atmosferice.

Demontarea cosurilor de fum
Structura cosurilor de fum este de tip teava metalica ( 3 buc φ25 cm, 1 buc φ15 cm ) , cu

grosimea de aproximativ 10 mm , in pozitie vertical , ancorate cu cabluri metalice. Acestea au
servit la evacuarea gazelor arse din fluxul tehnologic. Desfiintarea acestora se face prin culcarea
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la sol. Se desfac 3 din cele patru ancoraje,  se ancoreaza cu cabluri de forta, (acestea avand
lungimea de 2 x hturn)  urmand sa se aplice forta de tractiune in directia de cadere cu ajutorul
utilajelor mecanice. Odata ajuns la nivelul solului se va debita utilizand procedee termice ,  in
dimensiuni convenabile manipularii si transportului.

Toate elementele metalice ramase pe amplasament in momentul efectuarii lucrarilor
precum si cele rezultate din lucrarile efectuate vor fi preluate si transportate de firme specializate
si autorizate din punct de vedere al mediul.

 LUCRĂRI DE DEMONTARE, DEMOLARE ŞI DESFIINŢARE A CONSTRUCŢIILOR
DIN BETON

In aceasta categorie de lucrari sunt cuprinse: structuri in cadre (turn de racire) , blocuri de
fundare sau fundatii liniare, placi pe sol, camine/decantoare, rigole/canale si dale din beton
simplu sau beton armat de pe facilitate, cai de acces (drumuri), stalpi din beton .

Desfiintarea structurilor in cadre din beton (turn de racire)
Turnul de racire este o structura in cadre (stalpi si grinzi) tip „turn”din beton armat și

pereti din placi de beton armat prefabricat. La partea superioara prezinta o camera rectangulara
de ventilare,o pasarela si o balustrada metalica.Accesul pe turn se face cu o scara metalica
prevazuta cu balustrada.

Elementele de sustinere pe verticala sunt stalpi din beton armat.La partea inferioara
(sub cota ±0.00) este prevazut cu un bazin colector de ape din beton.Rolul acestuia era de
colectare in vederea recircularii a apei din fluxul tehnologic de racire .Aceasta a fost evacuata la
incetarea activitatii parcului. La momentul intocmirii prezentei documentatii bazinul este plin in
proportie de 80% cu apa pluviala, nu prezinta urme de contaminare cu produse petroliere  sau
chimice.Aceasta va fi vidanjata inaintea lucrarilor de demolare.

Demolarea turnului va fi facuta mecanic utilizand utilaje tip excavator pe sine dotat cu
ciocan percutor (picon).

Înaintea începerii oricăror lucrări de demolare se va face de către Contractor un
releveu detaliat şi o examinare a structurii in vederea stabilirii procedurii tehnice de demolare.

Desfiintarea fundatiilor din beton pentru utilaje, echipamente in instalatiile tehnologice
Caracteristica acestor lucrari este aceea ca betonul se prezinta sub forma de masive

(blocuri, elemente liniare sau placi pe sol, camine si decantoare din beton) ingropate in pamant.
Unele fundatii prezinta si blocuri in elevatie pentru sustinerea de echipamente tehnologice.

Dezafectarea se face prin spargerea betonul cu mijloace mecanice (excavator dotat cu
ciocan percutor “picon”). Pentru  a putea fi spart betonul, trebuie degajat prin sapatura
pamantului din jurul betonului in cazul blocurilor si cel putin pe o latura la fundatiile liniare
pana la cota talpilor fundatiilor. Pentru fundatiile de dimensiuni mici se poate aplica metoda de
dezafectare prin dislocare cu buldo-excavatorul si maruntire ulterioara.
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Desfiintarea constructiilor subterane din beton simplu/armat tip bazine,
camine,decantoare,canale

Dezafectarea se realizeaza prin demolarea/spargerea betoanelor cu mijloace mecanice.
Demolarea se executa de la nivelul solului pentru constructiile cu pana la 1.50 m adancime si de
pe platforme amenajate in interior la adancimi mai mari de 2.00 m.

In cazul caminelor, decantoarelor si cuvelor din beton armat cu dimensiuni mari demolarea se
poate realiza si prin dezmembrarea peretilor si/sau radierelor in tronsoane prin spargere de fasii de
beton si taierea armaturilor. Tronsoanele de perete/radier astfel obtinute se disloca de la pozitie cu
mijloace mecanice (macara, ancorat de utilaje grele deplasabile). Taierea armaturilor se face numai
dupa asigurarea blocului prin agatare in carligul macaralei.

Agatarea se face de armaturi stabile si sau prin practicarea de goluri prin care se fixeaza
dispozitivele de agatare omologate.

Pentru constructiile de dimensiuni si adancimi mici (canale, camine) dezafectarea se
poate face si prin dislocare in ansamblu sau pe tronsoane prin sapare si impingere cu cupa
excavatorului, dupa care blocurile de beton se maruntesc prin spargere la dimensiuni
convenabile transportului. In cazul lucrarilor cu adancime mare, zonele de beton de la adancime
la fata superioara mai mare de 2.50 m pot ramane pe pozitie, peste ele urmand a se executa
umplutura de pamant.

In cazul constructiilor care contin reziduri si/sau produse petroliere (camine, decantoare,
etc.) acestea vor fi golite si curatate cu firme specializate si autorizate din punct de vedere al
mediului.

Dezafectarea lucrarilor de constructie din dale prefabricate asezate pe sol cu sau fara
monolitizare

In aceasta categorie se cuprind:
-alei dalate ;
-rigole dalate .
Dezafectarea se realizeaza prin dislocarea si manevrarea ( in functie de gabarit si greutate )

manuala /mecanizata a prefabricatelor , cu sortarea si stivuirea celor recuperabile in vederea
valorificarii ulterioare.
Prefabricatele degradate se sparg cu mijloace mecanice si se transporta la groapa de depozitare.

Manevrarea prefabricatelor se face cu mijloace de ridicare si dispositive omologate in
functie de greutate si gabarit. Fixarea dispozitivului pentru agatare se realizeaza corespunzator
sistemului constructive al prefabricatului ( dornuri/urechi/urechi de agatare) .

Desfiintare drumuri betonate

Acestea sunt cai de acces, din beton armat utilizate pentru accesul autovehiculelor in
cadrul parcului. Desfiintarea lor se face mecanizat, prin spargere cu excavatorul dotat cu ciocan
percutor, in dimensiuni convenabile manipularii si transportului. Resturile de beton rezultate se
incarca in mijloace de transport auto si se transporta in locurile de depozitare prestabilite.
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Demontare stalpi si suportilor aerieni cu fundatii din beton

Cuprind: -stalpii din beton de la gard;
-stalpii din beton retele electrice.

Dezafectarea se poate face in doua variante:

- varianta I - dislocarea impreuna cu fundatia prin degajarea cu sapatura a
fundatiilor si manevrarea cu macaraua. Dupa dislocare si asezare la orizontala,
fundatiile din beton se sparg cu mijloace manuale sau mecanice, iar stalpii se
sorteaza si se stivuiesc in vederea transportarii pe alt amplasament sau in depozit;

- varianta II - desfacerea mecanica a stalpului din fundatie prin spargere
locala a betonului in cazul refolosirii, sau taierea stalpului de la fata fundatiei cand nu se
doreste recuperarea sau se accepta scurtarea stalpului. Dezafectarea fundatiei din beton
se face similar ca la subcap. Fundatii din beton pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice. Pe durata dislocarii stalpului din fundatie acestea se va asigura prin
spraituiri sau sustinere in carligul macaralei.

NOTA Toate resturile de beton care se gasesc pe amplasament in momentul executarii lucrarilor
vor fi incarcate si transportate in locurile de depozitare a deseurilor de beton.

 ALTE TIPURI DE LUCRARI

Dezafectarea platformelor balastate
Pentru fundatiile din balast se indeparteaza stratul de impermeabilizare de la suprafata si

cel de pamant/balast alterat care se transporta la groapa ecologica. Restul de material (balast) se
disloca si se niveleaza pe amplasament sau se transporta pentru umpluturi. Lucrarile reprezinta
terasamente care se executa manual sau mecanizat.

Dezafectarea digurilor perimetrale de la rezervoare
Dezafectarea digurilor de pamant se face numai dupa desfacerea treptelor de pe taluz,

curatirea si indepartarea din cuvele delimitate de taluze, a rezidurilor petroliere si a pamantului
infestat care se disloca si se transporta la de depozitul special amenajat in acest sens.

Inainte de dezafectarea digurilor se vor dezafecta fundatiile rezervoarele corespunzator
prevederilor de la subcap. anterior. (fundatii din beton pentru utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice).

Dezafectarea reprezinta lucrari de terasamente constand in dislocarea, incarcarea si/sau
transportul, imprastierea si nivelarea pamantului. Aceste lucrari se executa mecanic cu
buldozerul (dislocarea si imprastiere prin impingere cu lama/cupa), excavator sau incarcator cu
cupa (incarcare in auto). Materialul rezultat din diguri se foloseste la umpluturi si nivelari pe
amplasamentul cuvelor,umpluturi la gropile ramase dupa demolarea fundatiilor, cuvelor si
bazinelor.
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Excedentul de pamant de la diguri se va transporta in amenajari in exteriorul incintei pe
amplasamente precizate de organele administrative locale (primaria).

Dezafectare împrejmuiri
Este prevăzuta demolarea stâlpilor de beton/metal si a plasei de sarma, care au servit

drept imprejmuire a parcului. De asemenea se vor indeparta blocurile de fundare din beton ale
acestora.

IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA,
EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR ÎN MEDIU

1. Protecţia calităţii apelor:
Procesul tehnologic care necesita consum de apa a fost sistat la intreruperea activitatii,

apele utilizate fiind evacuate. Lucrarile de demolare nu necesita consum de apa.
In vecinatatea parcului nu sunt cursuri de ape. Apa potabila consumata de muncitori pe

durata executiei, va fi asigurata din peturi de plastic care se vor recupera de pe amplasament.

2. Protecţia aerului
-În perioada derulării lucrărilor de desfiinţare, sursele de poluare a aerului sunt

reprezentate de operaţiile de demolare, transport, manipulare, depozitare materiale, care pot
determina o crestere a concentraţiilor de pulberi şi a emisiilor de poluanţi determinate de
functionarea unor echipamente şi utilaje.

-În aceste condiţii se apreciază că impactul asupra factorului mediu - aer va fi temporar
şi nesemnificativ.

3. Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor
-Principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de funcţionarea utilajelor

folosite pentru realizarea lucrărilor de desfiinţare.
-Se apreciază că impactul produs de zgomot şi vibraţii va fi temporar şi nesemnificativ.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul. In timpul realizării lucrărilor de demolare nu vor funcţiona aparate sau
utilaje si nu se vor depozita sau manipula materiale care pot produce radiatii.

5. Protecţia solului si a subsolului:

Deseurile periculoase (slamul din rezervoare si decantoare), va fi preluat si eliminat
de firme specializate pentru asfel de lucrari, vor folosi mijloace de transport inchise etans si vor
lua toate masurile, pentru prevenirea scurgerilor accidentale pe sol, in conformitate cu
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prevederile legale. Deseurile rezultate contaminate cu produse petroliere nu vor fi depozitate pe
amplasament. Acestea vor fi incarcate direct in mijloace de transport in momentul dislocarii din
locul punerii in opera.

6. Protecţia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nu este cazul. Parcul nu este amplasat in zone protejate, situri arheologice sau in
apropierea apelor curgatoare sau statatoare.

7. Protecţia aşezărilor umane si a altor obiective de interes public:

In zona nu exista obiective de interes public.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Demolarea se va face prin procedee clasice, materialele rezultate din demolare vor fi
sortate.

Toate deseurile rezultate din dezafectare se vor colecta selectiv, pe categorie de deseu si
se vor utiliza de catre titular sau se vor preda la societati autorizate in colectare/valorificare
eliminare.

Modul de gospodărire a deşeurilor si asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului :

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea de desfiintare si care se regasesc pe
amplasamentul parcului care urmează a fi desfiinţat, sunt:

 Metalul necontaminat (17 04 05) : - Se colecteaza selectiv de catre firme
specializate si va fi valorificat.

 Metalul contaminat (17 04 09*) - Va fi preluat si valorificat de catre o firma
autorizata din punct de vedere al mediului, pentru desfasurarea acestei activitati.

 Betonul contaminat(17 01 06*): - Va fi preluat, transportat si tratat/eliminat de
catre o firma autorizata din punct de vedere al mediului, pentru desfasurarea
acestei activitati.

 Betonul armat necontaminat (17 01 01) – concasat, rezultat ca urmare a
demolărilor, este colectat, sortat si utilizat la consolidări de maluri, in zone
erodate, la consolidarea drumurilor de exploatare, in completarea balastului. Se
valorifica in totalitate.

 Balastul recuperat si sortat (17 05 08) -se depozitează in vederea utilizării sale
integrale in amplasamente existente.

 Slamuri din rezervoare - va fi preluat, transportat si eliminat de catre o firma
autorizata pentru aceste lucrari, in conformitate cu legislatia  din domeniu.

Preluarea si valorificarea deseurilor metalice necontaminate va si executata de catre S.C.
REMAT S.A., conform contractului de subantrepriza nr. 652/14.03.2012. In obiectul acestui
contract este specificat faptul ca „Prestatorul se obliga sa execute, sa finalizeze urmatoarele
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lucrari: debitare, preluare, transport, valorificare a deseurilor metalice”.
Transportul deseurilor rezultate in urma activitatii de demolare va fi efectuat de catre

S.C. METALUX S.R.L., conform contractului de prestari servicii nr. 206/17.02.2014 , al carui
obiect il reprezinta „efectuarea de servicii de transport deseuri periculoase si nepericuloase”.

Tratarea deseurilor rezultate in urma demolarii careului sondei va fi efectuata de catre
S.C. ENVIRO ECO BUSINESS S.R.L., conform contractului de prestari servicii E
009/17.02.2014 , al carui obiect il reprezinta „furnizarea de catre prestator a serviciilor de
tratare deseuri periculoase si nepericuloase provenite din colectarea beneficiarului, impreuna cu
depozitarea finala a deseurilor rezultate”.

9. Gospodărirea substanţelor si preparatelor chimice periculoase

- Nu este cazul.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

Nu s-au prevăzut dotări speciale pentru monitorizarea activităţilor
destinate protecţiei mediului.

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, ÎN
PREVEDERILE  ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN
LEGISLATIA COMUNITARA

Nu este cazul.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

La desfiinţarea parcului sunt obligatorii anumite masuri pregătitoare executării lucrărilor
în condiţii de siguranţa cum sunt:

- separarea zonei sau incintei respective cu banda de marcare, in scopul
împiedicării accesului animalelor si persoanelor neautorizate.

- afişarea pe perimetrul incintei a inscripţionărilor de atenţionare asupra
pericolului, in conformitate cu prevederile STAS 297 si SR ISO 6309.

- montarea unei barăci pentru adăpostirea muncitorilor(dupa caz);
- montarea unui WC ecologic(dupa caz);
- instruirea personalului asupra pericolului si masurilor de prevenire si stingere a

incendiilor specifice activităţilor pe care le vor desfăşura.
Începerea lucrărilor de desfiinţare nu este admisa decât după verificarea de către factorii

implicaţi in aceasta activitate (beneficiar, executant) a condiţiilor de execuţie fara pericol de
incendiu sau explozie si realizarea integrala si corespunzătoare a masurilor pregătitoare.
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RELEVEE FOTOGRAFICE ALE CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR  CARE
URMEAZA A SE DESFIINTA DIN CADRUL OBIECTIVULUI

"STATIE COMPRESOARE XOB FAURESTI"

Reper 1 - Platforma betonata
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Reper 2 – Cazan abur

Reper 3 – Baraca metalica + platforma betonata
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Reper 4 – Turn de racire
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Reper 5 – Bacara metalica pompe + bazin beton

Reper 6 – Decantor ingropat din beton, cu produse petroliere
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Reper 7 – Statie compresoare (baraca metalica + fundatii beton)
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Reper 8,9,18,19,20 – Drum betonat, imprejmuire ,rigole din dale
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Reper 10 – Platforma instalatii (platforma balastata + blocuri fundare + claviatura +
separatoare)
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Reper 11 – Rezervor metalic pe capra, cu produse petroliere
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Reper 12 – Baraca metalica + platforma betonata

Reper 13 – Camine colectoare din beton
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Reper 14 – Drum betonat
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Reper 15 – Incinta instalatii electrice (imprejmuire gard plasa + platforma balastata + post trafo)
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Reper 16 – Cosuri metalice
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Reper 17 – Incinta instalatii electrice (imprejmuire gard plasa + dulap metalic echipamente)

Hidrant
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Stalpi de beton


