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I. Denumirea proiectului:  

MONTAJ  REZERVOR TITEI 2500 mc, Comuna ORLESTI,  Judetul VALCEA 
II. Titular:  

Societatea CONPET SA PLOIESTI, este Autoritatea Contractanta si Beneficiarul proiectului.  

Societatea CONPET S.A. este inregistrata la Oficiului Registrului sub nr. J 29/6/1991, CUI RO1350020, 
avand ca principal obiect principal de activitate prestarea serviciilor de transport ţiţei, prin conducte si CF, 
catre rafinariile din tara.   

 Adresa sediului central: Ploieşti, Str. Anul 1848, nr.1-3, cod 100559, jud. Prahova, 
tel. 0244/401/interior 360, Fax:  0244/516.451, e-mail: conpet@conpet.ro, website: www.conpet.ro 

 Adresa punctului de lucru: - Stația automatizată de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea, tel./fax 
0250/763310. 

 Reprezentant legal: dr.ing.Timur Chis, director general.  

 Responsabil pentru protectia mediului: ing. Ion Stancu –responsabil HSEQ sector Ghercesti -
Orlesti –telefon 0723360298 

 Proiectantul lucrarilor: Societatea ELLIS’92  S.R.L. – Ploieşti, jud. Prahova str. Roşiori, nr. 32, 
jud., Tel. / fax. 0244.407.550, ellis92ploiesti@yahoo.com. 

 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:  

a) un rezumat al proiectului;  

   Pentru marirea capacitatii de receptionare si depozitare temporara, s-a propus de catre beneficiar 
proiectarea si execuţia unui rezervor pentru ţiţei, nou, cu capacitate de 2.500 mc (2089 tone) in Staţia de 
pompare Orlesti Valcea. 

Rezervorul va fi de tip atmosferic, suprateran, cilindric, cu axă verticală, manta executată din tablă de 

oţel şi echipat cu membrană flotantă şi dom geodezic din aluminiu şi membrană flotantă din aluminiu. Va fi 

dotat cu mixere mecanice acţionate cu motor electric. Rezervorul va fi echipat cu traductoare de nivel 

Vega şi SAAB şi sisteme P.S.I., conform normelor in vigoare. 

Lucrarile de constructie constau in: 
- inel de beton sustinere utilaj; 
- realizare fund (panou central si inel periferic); 
- realizare manta; 
- asamblare dom si membrana (pe baza specificatiilor, se vor achizitiona prefabricate); 
- realizare racorduri pe manta (tragere, incarcare, montaj generator spuma aeromecanica, golire, 

serpentine, gura de curatare si gura de vizitare pe care se va monta mixer agitare);  
- montaj racorduri pe capac (gura de luat probe, radar Vega si Saab); 
- realizarea protectiei anticorozive a rezervorului; 

mailto:conpet@conpet.ro
https://www.conpet.ro/
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- realizare cuva betonata si zid retentie; 
- protectie catodica. 

Lucrarile conexe aferente rezervorului constau in realizarea constructiilor metalice de acces (scara 
elicoidala, podet circular, scara acces pe dom, scari acces in cuva) precum si suporturi conducte (spuma si 
inel de racire). 
b) justificarea necesităţii proiectului;  

Conpet S.A. este operator al Sistemului Naţional de Transport prin Conducte al ţiţeiului, condensatului şi 
etanului. În această calitate operează şi întreţine o reţea de conducte cu o lungime de circa 3700 km, cu 
diametre cuprinse între 2 – 28 inch, staţii de pompare, rezervoare, rampe de încărcare – descărcare C.F prin 
intermediul a doua sisteme de transport. 

Beneficiarul Conpet S.A.doreste, pentru marirea capacitatii de receptionare si depozitare temporara, 
execuţia unui rezervor pentru ţiţei, nou, cu capacitate de 2.500 m.c. (2089 tone) in Staţia de pompare 
Orlesti, judetul Valcea. 
c) valoarea investiţiei: 3.000.546 lei (fara TVA);  

d) perioada de implementare propusă: An 2019-2021;  

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată 

pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): se vor vedea planurile anexate;  

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 

clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele) plan situatie anexat; 

f1. Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:  

Rezervorul pentru ţiţei, nou, cu capacitate de 2.500 m3 (2089 tone) va fi de tip atmosferic, 

suprateran, cilindric, cu axă verticală, executat din tablă de oţel, construcţie sudată, capac tip dom 

geodezic autoportant din aluminiu şi membrană flotantă full contact din aluminiu.  

Destinatia rezervorului va fi de stocare de titei in vederea livrarii. 

Lucrarile de executie rezervor, constau in: 

- realizare fund si manta din otel; 

- construire capac – dom geodezic din aluminiu; 

- echipare cu membrana flotanta; 

- echiparea cu robineţi, supape, guri de vizitare, scări şi platforme de acces, sisteme PSI - răcire şi 

stingere, sisteme de măsură a nivelului ţiţeiului, mixer;  

- racordarea rezervorului la sistemele de conducte existente (atât de umplere-golire cât şi PSI);  

- realizare protectie anticoroziva a rezervorului, inclusiv conducte, scări de acces, pasarele;  
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- realizare protecţie catodică exterioară şi interioară; 

- realizare rigola şi trotuar in jurul rezervorului; 

- realizare cuva betonata si zid retentie. 

f2. profilul şi capacităţile de producţie;  

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Orlești constă, în principal, în: 

- recepționarea țițeiului transportat pe conductele de țiței F1 Ø10 ¾” Bărbătești - Orlești și F2 Ø10 
¾”Vârteju –Radinești – Orlești; 

- depozitarea temporară a țițeiului în rezervoarele R1 (capacitate utilă 2610 mc); R2 (1146 mc); R5 
(1822 mc); R6 (6050 mc); 

- pomparea țițeiului către Stația de pompare Poiana Lacului pe conductele de transport țiței F1 și 
F2 Ø10 ¾” Orlești - Poiana Lacului; 

- ocazional este adus cu cisterna condensat ușor, provenit din câmpurile petrolifere, operate de 
societatea Amromco Energy SRL, din zona localității Ciofrângeni, jud. Argeș,  în vederea 
pompării lui spre rafinăriile din Prahova pe conductele aparținând societății Conpet. 

Suprafata de teren necesara desfasurarii activitatii pentru Statia de pompare existenta Orlesti este 

de 32.243 mp, conform Certificatului de atestare a dreptului de propietate a terenurilor. 

Suprafata afectata de lucrari pentru constructia rezervorului este de aproximativ 900 m.p. 

Statia de pompare Orlesti are in componenta: 

 Clădire administrativă, laborator analize ţiţei, clădire dispecerat, cladire statie  electrica; 

 Clădire sală pompe; 

 Depozitul de carburanţi; 

 Grup ateliere mecanic-electric-sudură; 

 Rezervoare supraterane:R1, R2, R5, R6 si Rezervor nou proiectat; 

 Rezervorul R2 este inchiriat Schelei Petroliere Drăgăşani; 

 Clădiri Paza impotriva incendiilor; 

 Reţea termică supraterană şi ramificată compusă din 3 cazane (un cazan pentru abur, două 

cazane pentru apă caldă); 

 Sistem pompare: 

 2 pompe centrifuge principale pentru fir I ţiţei; 

 2 pompe centrifuge principale pentru fir II ţiţei; 

 2 pompe Booster pentru fir I ţiţei; 

 2 pompe Booster pentru fir II ţiţei; 
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 Gări de godevil (2 de lansare şi 2 de primire); 

 Aparate automatizate de măsură şi control în zona distribuitoarelor, claviaturii, in zona 

rezervoarelor, skiduri, conducte in interiorul staţiei; 

 Conducte de transport intern de ţiţei; 

 Mijloace de transport: 

 MITSUBISTHI L 200 PH P4 CPT 

 MERCEDES PH 86 CNP 

 Tractor NEW HOLAND TD 5050 PH 36 CNP 

 Remorca PH 80 EZX 

 DACIA LOGAN PH 65 CPT 

 JCP 3CX (buldoexcavator) 

 Vidanja. 

 Sistem automatizat de izolare şi/sau secţionare a circuitelor de ţiţei in zona parcului de rezervoare, 
in zona de primire şi lansare godevil, in zona pompelor (booster şi principale), precum şi a intregii 
staţii de pompare. 

f3. descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):  

Statia de pompare titei Orlesti, existenta si utilizata, este o statie intermediara in cadrul transportului 
titeiului de la sectorul Barbatesti (judetul Gorj) catre statia Poiana Lacului (judetul Arges), prin intermediul 
conductelor:  

- conducta magistrală de țiței Ø 10 ¾” (F1) Bărbătești - Ploiești; 
- conducta magistrală de țiței Ø 10 ¾” (F2) Vârteju – Radinești - Ploiești. 
Menționăm că, până la stația Orlești, în conducta magistrală de țiței Ø 10 ¾” F2 Vârteju-Radinești-

Orlești se mai racordează tronsonul de conductă Mădulari-Botorani Ø 10 ¾”, în punctul Botorani (troița), pe 
care se pompează țițeiul preluat de la Petrom, în stația Mădulari - județul Vâlcea, iar după stația Orlești, în 
F2 Ø10 ¾” către Poiana Lacului, se mai racordează tronsonul de conductă Ø 10 ¾”Otești - Leleasca, în 
punctul Leleasca, pe care se pompează țițeiul preluat de la Petrom în stația Otești - județul Olt. 
Toate aceste conducte sunt construite din oțel special, izolate foarte bine și prevăzute cu tub protector la 
traversări de șosele și ape. Ele sunt îngropate la o adâncime cuprinsă între 1,20 m și 1,50 m. 
Conductele sunt supravegheate 24 de ore din 24 de O.T.C-iști (observatori traseu conductă), salariați ai 
Conpet S.A. 

       In cadrul Statie Orlesti se desfasoara activitati de godevilare a conductelor, activitati de depozitarea 
temporara a titeiului in rezervoare prevazute cu diguri de retentie pentru preluarea scurgerilor accidentale de 
produs care sunt dirijate catre bazinul decantor existent in incinta, activitati de intretinere si reparatii pentru 
intreg sistemul de pompare, activitati social-administrative. 
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f4. descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, 

produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:  

Staţia automatizată pompare ţiţei Orleşti, este un punct de lucru în care are loc primirea, stocarea 
temporară şi pomparea programată a ţiţeiului transportat prin intermediul conductelor magistrale F1 şi F2 de 
la Statia Barbatesti către staţia de pompare ţiţei Poiana Lacului, judeţul Argeş. Pomparea ţiţeiului către staţia 
de pompare ţiţei Poiana Lacului, judeţul Argeş se face cu ajutorul a 2 pompe centrifugale şi două pompe 
Booster, acţionate de motoare electrice, pe firul I şi a altor 2 pompe centrifugale şi două pompe Booster, 
acţionate de motoare electrice, pe firul II, prin intermediul unei claviaturi de distribuţie, prevăzută cu 
robinete cu acţionare electrică. 

   Stocarea temporara a titeiului se face in rezervoarele R1, R2, R5, R6, la acest moment cantitatea 
maximă care ar putea fi depozitata pe amplasament este de 9.445 tone. 

   Rezervoarele de ţiţei sunt prevăzute cu diguri de retenţie pentru preluarea scurgerilor accidentale de 
ţiţei  

și/sau a apelor uzate tehnologice rezultate ca urmare a decantării țițeiului. Aceste ape sunt preluate de 
canalizarea tehnologică şi sunt apoi dirijate în bazinul decantor din incintă. 

   Prin proiectul propus se va construi un rezervor cu capacitatea de 2500 m3 (cca. 2089 tone țiței), care 
va asigura stocarea temporara a titeiului in conditii de siguranta pentru mediu. Prin urmare, după construirea 
rezervorului nou proiectat, cel puțin 2 ani începând cu anul 2019, cantitățile posibil a fi prezente pe 
amplasament vor fi de 11 534 tone.    

         Nu exista procese de productie deoarece in cadrul Statiei  titeiul se primeste de la Statia de pompare 
Barbatesti (Gorj), statia Varteju (Gorj) si statia Madulari (Valcea), se receptioneza si depoziteaza temporar in 
rezervoare si apoi se pompeaza cu ajutorul pompelor prin intermediul unei claviaturi de distributie prevazuta 
cu robineti actionati electric catre statia Poiana Lacului. 

Principalele zone funcţionale ale obiectivului, care ar putea constitui puncte critice din punct de vedere al 
riscului de producere a unui accident, sunt acele zone în care sunt prezente permanent sau temporar 
substanţe periculoase.  

 

Rezervor 
Capacitate 

proiectată [m3] 

Capacitate 
maximă de 
depozitare 

[m3] 

Cantitate de țiței depozitată 

Existentă 
[tone] 

Posibil a fi pe 
amplasament 

[tone] 

R1 3000 2647 1983 2137 

R2 1300 1146 290 1002 

R5 2000 1822 392 1393 

R6 7000 6050 4108 4913 
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Rezervor 
nou 

2500 2200 0 2089 

 

f5. materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; 

Sistemul de transport titei, este un sistem inchis, cantitatea receptionata la intrarea in sistem va fi 

egala cu cantitatea predata la iesirea din conducta in aceleasi conditii de calitate, temperature si presiune.  

Nu au loc procese tehnologice de prelucrare a substantelor transportate.  

Cantitatea de titei vehiculata variaza in functie de comenzi.  

In activitatea de intretinere si reparatii la Statia de pompare se folosesc piese de schimb, ulei de 

motor, vaselina, contactoare, intreruptoare, startere, baterii de acumulatori, apa distilata, etc. in cantitati 

variabile, in functie de complexitatea statiei.  

Aprovizionarea cu combustibili a mijloacelor auto se face la statiile PECO.Cantităţile transportate in 

toata Statia anual (valori inregistrate pentru anul 2018), sunt de aproximativ: 

-        ţitei - 371855 tone/an 

-        benzină=476  litri/an 

-        motorină=420 litri/an 

-        acetilena-5,5 kg/an 

-        oxigen-10,5 kg/an 

-       white spirt-65,5 l/an 

-       ulei mineral-388 l/an 

-       diluant-5 kg/an 

-       vopsea-14 kg/an 

f6. racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;  

Alimentarea cu apa a Statiei Orlesti existenta si utilizata. 

Alimentarea cu apă a Staţiei de pompare Orleşti se face dintr-un puţ forat la 135 m adancime, sursa 

autorizata de ANAR Bucuresti prin autorizatia de gospodarire a apelor nr. 91/08.05.2017. 
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 Forajul este echipat cu o pompă submersibila (Q instalat =20 mc/h). Forajul este protejat de o 

constructie ingropata, cabina putului, cu dimensiunea 2,40 x 1,80 x 2,00 m, in care este montat un apometru 

de tip VOLTEX. Apa este inmagazinata intr-un rezervor metallic cu V=1100 mc existent. 

Reteaua de distributie a apei PSI de la rezervorul de stocare la pompele PSI se face gravitational, 

printr-o conducta metalica DNn 100 mm iar centura de alimentare cu apa a hidrantilor se face printr-o 

conducta metalica Dn 100 mm.  Pentru stingerea incendiilor există o reţea de 18 hidranţi apă şi o reţea de 8 

hidranţi spumă, iar in staţie există o clădire apă PSI, dotată cu 2 pompe centrifuge electrice şi 2 motompe 

termice, precum şi o clădire spumă PSI, dotată cu 1 pompă centrifugă electrică, 1 motopompă şi 1 rezervor 

de spumogen cu un V=4500 1. 

Rezervoarele  existente de ţiţei sunt echipate cu inele de răcire cu apă şi inele de inăbuşire cu spuma. 

Evacuarea apelor  uzate menajere, pluviale si tehnologice – Statia Orlesti : 

- apele uzate menajere sunt colectate de reteaua de canalizare din otel cu Ø 8", trec printr-un 

decantor- separator tricompartimentat, cu capacitatea de 25 mc, de unde apele sunt apoi dirijate intr-

un bazin betonat, vidanjabil, cu V= 64 mc. Societatea CONPET detine  contract de prestari servicii 

din data de 18.07.2013 incheiat cu ONIX DESING CONSULTING  SRL pentru vidanjarea 

bazinului.  

- apele pluviale, conventional curate, neimpurificate sunt deversate prin rigole betonate, in pârâul 

Nisipoasa. 

- apele uzate tehnologice (reprezentate de cantitatile de apa decantata in timpul depozitarii temporare 
a titeiului in rezervoare, apele pluviale ce cad in incinta indiguita a rezervoarelor, apele uzate 
rezultate de la laboratorul statiei de pompare) sunt dirijate către un bazin decantor cu V-700 mc. 
Periodic acestea sunt reintroduse in circuitul tehnologic, prin pompare pe conducta de transport titei 
Ø 10 ¾” (F1) Orlesti –Poiana Lacului – Ploiești); 

 

Energie electrica/termica  - Energia electrică este furnizată de RENEL Râmnicu Vâlcea pe baza 

contractului pe perioada nedeterminată nr: 13300/444314/04.07.2005. 

 
f7. descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;  
 

Lucrărilor de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei constau in: 
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 Colectare deseuri menajere rezultate in locuri speciale destinate stocarii in incinta statiei Orlesti (pubele 

sau recipiente din plastic); ulterior, acestea vor fi preluate, transportate si eliminate prin societati 

autorizate, pe baza de contract. 

 Colectare deseuri tehnologice (deseuri metalice feroase), in locuri speciale destinate - butoaie metalice 

sau containere inscriptionate corespunzator, in incinta Statiei Orlesti; ulterior, acestea vor fi  preluate si 

transportate la Depozitul Conpet S.A. din localitatea Inotesti, jud. Prahova, in vederea valorificarii 

ulterioare ca fier vechi. 

 refacerea solului (reconstrucţie ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de 
excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă 
deţinută initial. 

 Nivelare sol 

   Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: Dupa finalizarea 
lucrarilor proiectate constructorul va avea in vedere degajarea tuturor zonelor de utilaje/ materiale ramase 
pentru refacerea vegetatiei prin reconstructia ecologica in zonele ocupate cu organizarea de santier prin 
acoperirea cu strat de pamant vegetal (daca va fi cazul). 
 Se vor restaura platformele carosabile existente prin plombare cu beton carosabil, refaceri de borduri si 
refacerea spatiilor verzi cu inierbare – daca este cazul ; 
    Astfel la finalizarea lucrărilor de execuţie zonele posibil a fi  afectate temporar vor fi redate folosinţelor 
iniţiale. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: 
Activitatile de realizare a obiectivului nu au posibilitatea potentiala de a produce un accident industrial cu 
impact semnificativ asupra mediului inconjurator. Impactul direct asupra factorilor de mediu este de scurta 
durata si cu efecte pe termen scurt si nesemnificativ. In cazul  in care totusi s-ar produce poluari accidentale 
se va actiona in concordanta cu Planul de Prevenire si Combatere  a Poluarilor Accidentale anexat. 

 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei – nu e cazul; 
 

f8. căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: nu e cazul (caile de acces la amplasament si 

obiectivele analizate sunt existente – Statia de pompare titei Orlesti este existenta si utilizata);  

f9. resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: 

Nu este cazul exploatarii unor resurse naturale regenerabila si/sau neregenerabile, pentru implementarea 
prezentului proiect, exceptie facand pamantul vegetal  doar in cazul refacerii solului dupa finalizarea 
lucrarilor. In faza de functionare resursa naturala depozitata va fi titeiul. 
 
f10. metode folosite în construcţie/demolare; 

Nu este cazul, in cadrul proiectului nu exista procese de demolare. Fundatia rezervorului se executa 

conform tehnologiei urmatoare: 
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- Se executa degajarea amplasamentului, curatirea acestuia si nivelarea terenului; 
- Se executa trasarea axelor rezervorului si a conturului sapaturii; 

- Se executa operatiile de excavare in vederea realizarii inelului de fundatie in conformitate cu detaliile 
date si a umpluturilor din interior. Sapatura pentru realizarea umpluturilor se executa pe o adancime de 
0.90 m. Daca la adancimea de 0.90m se mai intalnesc materiale organice, umpluturi din material infestat, 
terenul nu este un teren bun de fundare etc., se continua sapatura pana ce se ajunge la un teren sanatos si 
omogen. 

- Fundul sapaturii se compacteaza cu mijloace mecanice. 
 In concluzie, dupa constructie, la terminarea lucrarilor terenul va fi curatat si degajat de cantitatea de 

pamant excendentar, rezultat din montajul fundatiei rezervorului, prin societati autorizate.  
 

f11. planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi 

folosire ulterioară:  

 Conform proiectului ce cuprinde faza de executie si punere in exploatare, perioada estimata este 2019-2021. 

 

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI  
      

        
OBIECTIV :  

CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI (V=2.500 mc) 
STATIA DE POMPARE ORLESTI VALCEA  

              
              NR. 

STADIU FIZIC 

PERIOADA DE EXECUTIE 

CRT. LUNA 

  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

1. 

Predare-primire amplasament                         

Trasare axe lucrari constructii                         

Verificari                          

LUCRARI CONSTRUCTII BETOANE 

2. 

Verificare si consemnare cote 
sapatura si turnare beton de 
egalizare                         

Verificare montaj armatura ptr. 
executie inel beton                         

Receptie calitativă a lucrărilor 
de armare şi cofrare inel de 
beton                         

Verificare turnare beton dupa                         
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decofrare inel beton 
Verificarea continuitatii si 
etanseitatii geomembranei                         

Verificarea compactarii 
fiecarui strat de 10-15cm a 
umpluturilor                         

Receptie fundatie pat elastic 
inainte de amplasarea 
rezervorului                         

Verificare montaj armatura  
trotuar , rigola                          

Receptie calitativă a lucrărilor 
de armare şi cofrare trotuar, 
rigola                            

Recepţia la terminare a 
lucrărilor de construcţii                       

  

 

 

 

 

LUCRARI UTILAJ 

3. 

Procurare echipamente, 
materiale, verificarea calitatii 
materialelor                         

Transport, depozitare, 
manipulare in amplasament                          

Montaj utilaj                         

Verificare amplasare si cote de 
nivel racorduri                         

Verificarea tehnologiilor de 
sudare omologate                          

Verificare montaj racorduri 
(distante, cote nivel, etc)                         

Verificare suduri racorduri, 
fund rezervor, manta                         

Protectie anticoroziva                          

Receptia lucrarilor                         

INSTALATII PSI, MONTAJ CONDUCTE 

4. 

Procurare furnituri (tevi, 
armaturi, deversor etc)                         

Verificarea calitatii 
materialelor, cote, imbinari                         

Transport, depozitare, 
manipulare in teren                          
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Verificare trasee conducte                         

Verificare cote nivel, 
pozitionare suporti                         

Verificarea tehnologiilor de 
sudare omologate                          

Verificare montaj conducte 
(distante, cote nivel, pante, etc 
)                         

Verificarea imbinarilor sudate                          

Proba de rezistenta si 
etanseitate                         

Verificarea lucrarilor de 
protectie anticoroziva (grad de 
curatire, acoperire)                         

Verificare vopsitorii (culori 
conventionale), marcaje, 
etichetare                         

Receptia lucrarilor                         

INSTALATII ELECTRICE, AUTOMATIZARI, PROTECTIE CATODICA 

5. 

Procurare echipamente, 
cabluri, accesorii                          

Verificarea echipamentelor de 
forta la primirea lor pe santier                          

Probe la terminarea montajului 
(pre-commissioning)                         

Probe la punerea in functie 
(commissioning)                          

Receptia lucrarilor de montaj 
instalatii electrice de forta                         

Pozarea conductoarelor de 
legare la pamant                          

Probe la terminarea montajului 
(pre-commissioning)                          

Receptia lucrarilor de montaj 
instalatii de legare la pamant                         

6. Pregatire, punere in functiune                         

7. Recepţia finala a lucrărilor                          

 

f12. relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; 
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Proiectul presupune adăugarea unor instalaţii noi de racire si stingere incendiu rezervor, instalaţii ce vor 
presupune externalităţi de mediu în etapa de funcţionare. Considerăm totuşi că şi în această etapă impactul 
cumulativ, cu instalaţiile existente deja în cadrul Statiei Orlesti va fi nesemnificativ. 

Pe perioada de executie si finalizare a proiectului nu au existat alte proiecte in curs in cadrul Statiei Orlesti 

Valcea. 

f13. detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:  

   Alternativele considerate pentru realizarea proiectului se clasifică în alternative de amplasament şi 
alternative tehnologice. 

Alternative de amplasament – S-a considerat oportună montarea instalaţiilor în incinta Statiei Conpet 
existentă, astfel încât să se utilizeze infrastructura existentă. 

Alternative tehnologice – din punctul de vedere al tehnologiei au fost analizate mai multe tipuri de 

materiale din care să fie confecţionate conductele/utilaj. Astfel s-a ales, în conformitate cu normele in 
vigoare, utilizarea materialului S235JR pentru utilaj, P235GH pentru conducte de produs si P235TR2 pentru 

PSI, care au rezistenţă mare la coroziune şi la presiune. 

f14. alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, 

eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); 

Ca urmare a realizarii proiectului apar: 

Deseuri menajere generate de catre personalul angajat in faza de montaj, acestea fiind depozitate temporar in 

pubele sau recipiente din plastic, amplasate in spatii special amenajate si sunt preluate, transportate si 

eliminate prin societati autorizate, pe baza de contract. 

Deseurile tehnologice generate in faza de montaj (resturi de lemn, fier, beton) sunt in cantitati 

nesemnificative. Aceste sunt depozitate temporar in butoaie metalice sau containere inscriptionate 

corespunzator, amplasate pe platforme betonate in spatii special amenajate si sunt preluate si transportate de 

societati autorizate, pe baza de contract, pana la Depozitul Conpet S.A. din localitatea Inotesti, jud. Prahova, 

in vederea valorificarii ulterioare. 

Responsabilitatea faţă de mediul înconjurător şi grija pentru comunitatea în care îşi desfăşoară activitatea 
CONPET S.A. Ploieşti sunt priorităţi majore ale acesteia. 

CONPET S.A. Ploieşti şi-a asumat următoarele angajamente faţă de mediu: 
 funcţionarea companiei conform cerinţelor legale în vigoare şi altor cerinţe aplicabile pentru 

aspecte precum emisiile de poluanţi în aer, deşeurile solide şi lichide generate de activităţile, 
produsele şi serviciile noastre; 
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 optimizarea permanentă a performanţelor în activitatea de protecţie a mediului, prin prevenirea 
poluării, a riscurilor tehnologice şi a accidentelor cu repercusiuni negative asupra mediului 
înconjurător; 

 utilizarea eficientă a energiei, resurselor naturale, materialelor şi materiilor prime în activităţile 
desfăşurate; 

 conştientizarea personalului propriu şi a celui care lucrează în numele societăţii cu privire la 
importanţa respectării riguroase a reglementărilor şi recomandărilor de protecţie a mediului; 

 informarea şi comunicarea optimă cu personalul propriu, în vederea participării active la 
realizarea obiectivelor şi programului de management de mediu. 

CONPET S.A. Ploieşti a identificat aspectele de mediu ale activităţilor pe care le controlează şi 
influenţează, luând în considerare activităţile curente şi dezvoltările planificate sau noi, pentru condiţii de 
funcţionare normală şi anormală, precum şi situaţii de urgenţă anticipate. 

CONPET S.A. Ploieşti a determinat aspectele care pot avea un impact semnificativ asupra mediului şi a 
stabilit măsurile, corelate cu obiectivele şi ţintele de mediu, care s-au concretizat în Programul de 
Management de Mediu. 

Sistemul de management al mediului, implementat, menţinut şi îmbunătăţit continuu, creează condiţiile 
necesare pentru prestarea serviciilor de transport în conformitate cu cerinţele legale şi alte cerinte, la care 
CONPET S.A. a subscris, aplicabile aspectelor sale de mediu, pentru prevenirea poluării şi creşterea 
performanţei de mediu.  

În cadrul CONPET S.A. s-au întreprins şi se întreprind următoarele acţiuni: 
 s-a identificat structura proceselor din cadrul organizaţiei care constituie baza sistemului de 

management integrat; 
 s-au stabilit succesiunea şi interacţiunea acestor procese; 
 s-au stabilit metodele de operare şi control ale acestor procese; 
 s-a stabilit şi se menţine metodologia pentru identificarea aspectelor de mediu şi impacturile 

asociate lor, generate de activităţile, produsele şi serviciile organizaţiei; 
 s-a stabilit şi se menţine metodologia pentru identificarea continuă a pericolelor şi evaluarea 

riscurilor şi implementarea măsurilor de control necesare; 
 s-a stabilit şi se menţine metodologia pentru identificarea cerinţelor legale şi alte cerinţe 

aplicabile referitoare la aspectele de mediu ale organizaţiei, pentru a cunoaşte principalele 
constrângeri în aceasta direcţie; 

 s-au identificat, sunt actualizate şi comunicate cerinţele legale şi alte cerinţe SSO către angajaţii 
organizaţiei şi către alte părţi interesate relevante; 

 s-au identificat şi s-au asigurat resursele şi informaţiile necesare pentru operarea şi 
monitorizarea proceselor sistemului de management integrat;  

 se asigură monitorizarea şi măsurarea acestor procese, precum şi analiza periodică a datelor 
rezultate în urma monitorizării şi măsurării; 

 în baza analizelor efectuate se asigură, dacă este cazul, implementarea acţiunilor necesare 
pentru obţinerea rezultatelor planificate, precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a acestor 
procese. 

CONPET S.A. Ploieşti are stabilit un sistem de măsurare şi monitorizare a produsului prin controlul pe 
flux şi controlul final precum şi pentru măsurarea şi monitorizarea activităţilor de transport, depozitare şi 
pompare ţiţei, ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului înconjurător şi performanţele de sănătate 
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şi securitate ocupaţională. CONPET S.A. Ploieşti monitorizează şi măsoară caracteristicile produsului pentru 
a verifica dacă sunt satisfăcute cerinţele referitoare la produs.  

Se realizează o monitorizare activă în relaţie cu activitatea de control a riscurilor majore, incluzând: 
- identificarea tuturor riscurilor care ar putea conduce la accidente; 
- monitorizarea riscurilor din fiecare instalaţie şi fază tehnologică; 
- realizarea programelor de verificări ISCIR; 
- monitorizarea funcţionării instalaţiilor în siguranţă şi stabilirea imediată a corecţiilor;        
- monitorizarea noxelor în aer, prin serviciul protecţia mediului; 
- monitorizarea substanţelor periculoase în aer, prin biroul autorizaţii mediu; 
- monitorizarea deşeurilor, prin biroul autorizaţii mediu, conform Planului de gestionare deşeuri; 
- monitorizarea programelor de măsurători de grosime la pereţii conductelor, utilajelor;  
- monitorizarea parametrilor pe linie de mediu, conform autorizaţiilor de mediu şi ape. 

La depistarea neconformităţilor care presupun planuri de urgenţă, se vor lua imediat măsuri de 
comunicare şi corecţie. Responsabilii de securitate întocmesc rapoarte de neconformitate, care sunt aprobate 
de Directorul General al CONPET S.A. Ploieşti. Monitorizarea realizarii măsurilor dispuse prin raportul de 
neconformitate se face de către responsabilul de securitate nominalizat. 

Au fost adoptate şi puse în aplicare: 
 Comunicarea în domeniul mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Cod PS-MI-08 
 Cerinţe legale şi alte cerinţe în domeniul mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Cod PS-

MI-10 
 Monitorizarea şi măsurarea în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale – Cod PS-MI-15 
 Evaluarea conformării în domeniul SSO - Cod PS-MI-16 
 Planificarea şi urmărirea transportului auto – Cod PO-70-04 
 Gestionarea substanţelor chimice şi/sau periculoase - Cod PO-20-07 
 Gestionarea deşeurilor - Cod PO-20-04 
 Aprovizionarea materialelor - Cod PO-50-03 

CONPET S.A. Ploieşti are în vedere implementarea de tehnologii de ultimă oră în domeniul depozitării şi 
a transportului prin conducte a ţiţeiului.  

 
f15. alte autorizaţii cerute pentru proiect: 

Prin Certificatul de Urbanism nr. 10 din 31.07.2018 s-au solicitat urmatoarele avize: 
- Protectia mediului ;  
- Alimentare cu energie electrica; 
- Securitate la incendiu; 
- Aviz oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.  

 
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:  

1. planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului;  

Nu este cazul, nu se executa lucrari de demolare. 

2. descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;  
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Lucrarile de montaj pentru realizarea rezervorului de 2500 mc (2089 tone) nu vor avea efecte 
semnificative asupra factorilor de mediu.  

In urma investitiei, refacerea amplasamentului consta in: 

 evacuare deseuri menajere in locuri speciale destinate stocarii acestui tip de deseuri din incinta 
statiei;  

 evacuare deseuri tehnologice, in locuri speciale destinate primirii si stocarii acestui tip de deseuri; 

 nivelare sol. 
3. căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz – nu este cazul; 

Accesul in Statia de pompare existenta, se face din DJ64. In interiorul Statiei, accesul la rezervor se face 
din drumurile de incinta existente.  
    Căile de acces sunt deja realizate, având în vedere faptul că amplasamentul reprezintă o Statie de pompare 

in functiune, cu utilaje si echipamente existente şi utilizate. 

4. metode folosite în demolare: – nu este cazul;  

5. detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: – nu este cazul; 

6. alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor): – nu este 

cazul; 

V. Descrierea amplasării proiectului:  

  Staţia automatizată pompare ţiţei Orleşti, este amplasată la cca. 460 m E de localitatea Orleşti şi la cca 
300 m V de drumul naţional DN 64 Craiova – Râmnicu Vâlcea. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele 
care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, 
adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare: nu e 
cazul;  
- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 

actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi 

Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 

patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare: – nu este cazul; 

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, 

atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:  

 folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia: 

se vor mentine vecinatatile;  

  Statia de pompare Orlesti este amplasata in intravilanul comunei Orlesti, jud. Valcea;  conform 
Reglementari PUG: zona unitati industriale (in camp);  
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Lucrarile pentru montaj rezervor se vor executa pe terenul proprietate al Conpet S.A. in cadrul Statiei de 
pompare aflata pe teritoriul administrativ al comunei Orlesti, judetul Valcea. 

Drum de acces pe amplasament: DN64 (Caracal – Râmnicu Vâlcea) – aproximativ 300 m pe drum 
exploatare DN64 (Caracal – Râmnicu Vâlcea) – Staţia automatizată pompare ţiţei Orleşti. 

 politici de zonare şi de folosire a terenului: – nu este cazul;  

 arealele sensibile: – nu este cazul; 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului (centru rezervor), care vor fi prezentate sub formă 

de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970: 

Coordonatele geografice (STEREO 70, ETRS 89) ale amplasamentului măsurate în faţa clădirii 
dispeceratului: 

- 365755, 44°47’20,5’’ Nord; 
- 439990, 24°14’24,2’’ Est. 

Vecinătăţi la Staţia automatizată pompare ţiţei Orleşti, jud. Vâlcea: 
 la N, la cca. 500 m construcţii industriale; 
 la E, Staţia de reglare şi măsură a gazelor naturale din comuna Orleşti, la cca. 300 m DN64 (Caracal 

– Râmnicu Vâlcea), la cca. 380 m aria specială de protecţie avifaunistică Valea Oltului Inferior, 
ROSPA0106; 

 la SV, la cca. 340 m construcţii civile; 
 la V, la cca. 470 m locuinţe comuna Orleşti, la cca. 540 m drumul judeţean DJ645; 
 la NV, la cca. 420 m locuinţe din comuna Orleşti 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: – nu este cazul; 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 

informaţiilor disponibile:  

(A) Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:  

a) protecţia calităţii apelor:  

 
Categorii de ape evacuate 

   
   Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul Statiei de Pompare Orlesti categoriile de ape uzate rezultate 
sunt: 

 ape uzate tehnologice provenite de la scurgerea rezervoarelor de titei, impurificate cu cantitati 
minime de titei (poluantul specific activitatii  este ,,produsul petrolier’’); 

 ape uzate menajere incarcate cu poluanti de natura organica si biologica;  
 ape pluviale – ape conventional curate.  
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   Apele uzate tehnologice provenite din procesele de purjare de la nivelul rezervoarelor de titei sunt 
colectate printr-o retea de conducte de canalizare si conduse catre bazinul decantor,V= 700 mc de 
unde sunt recircurlate in procesul de transport al titeiului prin conducte; 

Apele uzate menajere - sunt colectate printr-o retea de canalizare din otel 8" intr-un bazin decantor 
tricameral cu V= 25mc de unde apa este dirijata intr-un bazin etans vidanjabil cu V = 64mc. Apele 
uzate menajere se vidanjeaza periodic, pe baza de contract nr.70 din 18.07.2013, cu firma 
autorizata S.C.Onix Design Consulting SRL 

Cantitatea de apa menajera uzata evacuata, este: Qev. max = 6,55m/zi; Qev.med .= 5,96 mc/zi; 

  Apele pluviale -  curate sunt deversate prin rigole betonate in paraul Nisipoasa. 

         Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. 
Evacuarea apelor uzate epurate nu se face in emisarul natural al zonei - paraul Nisipoasa, ci in sisteme locale 
proprii, vidanjabile. 
In cadrul proiectului propus situatia actuala in ceea ce priveste modul de evacuare si epurare al categoriilor 
de apa rezultate nu se modifica. 
Prin implementarea obiectivelor propuse in proiect efectele asupra resurselor de apa- de suprafata sau 
subterane vor fi exclusiv pozitive, ele contribuind la cresterea calitatii acestora. 
 
Se recomanda totusi unele masuri de prevenire cu privire la asigurarea protectiei calitatii surselor de apa: 
 Mentinerea in permanenta a starii de curatenie in zona de protectie sanitara a forajului conform 

prevederilor H.G. 930/2005 – Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie 
sanitara si hidrologica; 

 Interzicerea oricaror deversari necontrolate de ape uzate, reziduuri  
 Deseurile rezultate in timpul lucrarilor de constructii vor fi gestionate cu respectarea legislatiei in 

vigoare; 
 vidanjarea ritmica a bazinului vidanjabil    
 exploatarea si intretinerea corecta a decantorului 

 
Avand in vedere ca in faza de executie se vor executa următoarele lucrari de constructii: Inel de beton 
sustinere rezervor, Cuva si rigola pentru  rezervor din beton armat, Montaj utilaj, Legaturi conducte, Cuva 
betonata si zid retentie: 

- se va interzice orice deversare de substanţe poluante sau deşeuri pe suprafaţa terenului; 
- se interzice spălarea masinilor/utilajelor în zona lucrărilor. 
- toate lucrările realizate se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate; 

 
    În cazul apariției unei poluări accidentale pe amplasamentul statiei de pompare Orlesti, prin măsurile și 
dotările existente, este exclusă poluarea emisarului din zona – pr. Nisipoasa și implicit a florei și faunei 
acvatice aferente. 
 
   Pe perioada derularii lucrarilor de realizare a rezervorului singura categorie de ape uzate rezultata va fi cea 
corespunzatoare apelor uzate menajere, inerente oricarei activitati umane. Vor fi utilizate facilitatile existente 
in cadrul statiei de pompare Orlesti. 
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 b) protecţia aerului:  

Surse şi poluanţi generaţi 

In faza de executie a obiectivului singurele activităţi care se constituie surse de impurificare sunt praful 
provenit de la lucrarile de montaj, precum şi gazele de eşapament ale utilajelor şi camioanelor necesare în 
activitatea de şantier. Concentratiile acestor poluanti sunt in limitele admise de Ordinul 462/1993 al 
MAPPM. 

  Ca măsuri de protecţie se impun: 

- în vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la 
utilaje/utilitare; 

- pentru evitarea exploziilor şi implicit a poluării aerului, punerea în functiune a rezervoarelor şi a 
conductelor aferente acestora se va face respectând măsurile de siguranţă date de proiectant şi de 
procedurile de lucru ale beneficiarului. 

În perioada de execuţie a lucrărilor necesare realizării proiectului, principalele surse de impurificare a 
aerului vor fi reprezentate de: 

 activităţile de manevrare a maselor de pământ (decopertare sol fertil, încărcare – descărcare, 
transport), a unor materiale de construcţie şi a deşeurilor de construcţie – surse staţionare nedirijate. 
Poluanţi: pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile; 

 activităţi de sudură/tăiere a elementelor metalice – surse staţionare nedirijate. Poluanţi: particule 
metalice, gaze de ardere corespunzătoare utilizării aparatelor de sudură/tăiere; 

 sursele de emisie mobile (vehicule şi utilaje ce participă la amenajarea terenului şi la transportul 
materialelor şi echipamentelor); poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi totale. 

Durata lucrărilor de execuţie a proiectului este de 365 zile. După finalizarea lucrărilor de construcţie a 
rezervorului sursele menţionate mai sus vor dispărea. 

Materialele de construcţie necesare nu vor fi preparate pe amplasament, ele vor fi aprovizionate de la unităţi 
de preparare specializate din zonă.  

Lucrările aferente proiectului vor fi realizate cu utilaje moderne (excavator, buldozer, încărcător etc.). 

Poluanţii în emisie, chiar şi în condiţiile funcţionării la sarcină maximă a instalaţiilor (motoare termice, 
generatoare electrice), indică valori mai mici decât limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

În perioada de operare a obiectivului,  

 sursele de emisie mobile (vehicule şi utilaje ), poluanţi: NOx, SOx, CO, pulberi totale. 

 Emisii de COV în caz de avarie sau in anumite faze ale procesului tehnologic 
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Rezervorul de 2500 m.c a fost echipat cu membrana plutitoare cu dubla etansare si dom din aluminiu 
care respecta : 

• API Standard 2000 Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks; 
• NFPA 11 Low Expansion Foam;  
• NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code;  
• CCME Environmental Guidelines for Controlling Emissions of Volatile Organic Compounds from  
Aboveground Storage Tanks;  
• EEMUA 159 
• API Standard650 Welded Steel Tanks for Oil Storage, AppendixH ; 
• API Standard 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction.  

Măsuri de reducere a poluării aerului 

     Ca măsuri de protecţie, se impun cele din categoria măsurilor preventive, printre care supravegherea 

realizării lucrărilor în limitele proiectate. În cazul apariţiei unei defecţiuni, se impune depistarea rapidă a 
acesteia, urmată de remedierea în scurt timp. 

      Se recomandă ca lucrările de manevrare a maselor de pământ să se facă în urma umectării materialului, 
dacă aceste operaţiuni vor avea loc în sezonul cald. 

       Pentru diminuarea impactului asupra calităţii aerului, se recomandă luarea următoarelor măsuri în 
perioada de execuţie a lucrărilor: 

 Utilizarea exclusiv a unor echipamente şi utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele 

mai bune tehnologii existente; 

 Verificări tehnice periodice ale autovehiculelor şi utilajelor folosite la realizarea lucrărilor; 

 Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul 
materialelor; 

 Prevenirea ridicării prafului din zona de desfăşurare a lucrărilor de execuţie prin acţiuni de stropire în 
perioadele de vreme uscată; 

Asigurarea unui management corect al materialelor utilizate în perioada de construcţie. 

Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate. 

Oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea 
materialelor şi substanţelor. 

     În perioada de funcţionare a obiectivului analizat ca măsuri de protecţie se impun cele din categoria 
măsurilor preventive, realizabile prin supravegherea funcţionării instalaţiilor în limitele proiectate, iar în 
cazul apariţiei unei  defecţiuni se impune depistarea rapidă a acesteia, urmată de remedierea în scurt timp. 
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c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  

În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie, sursele de zgomot vor avea un caracter temporar. Acesta 
se manifestă local şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului este determinată de zgomotul şi 
vibraţiile generate de activităţile de execuţie (manipulare materiale, funcţionarea utilajelor terasiere, 
funcţionarea generatoarelor electrice). 

Sursele de zgomot vor fi reprezentate de  motoarele utilajelor. 

Nivelul de zgomot reglementat de STAS 10009-2017, „Acustică. Limite admise ale nivelului de zgomot din 
mediul ambiant” este de 65 dB(A) la limita amplasamentului.  

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la execuţia lucrărilor se vor lua o serie de măsuri tehnice şi 
operaţionale, cum ar fi: 

 adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a receptorilor 
sensibili din vecinătate; 

 utilizarea de echipamente şi utilaje cu un nivel redus de zgomot; 

 oprirea motoarelor utilajelor şi vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în 
realizarea lucrărilor. 

In faza de exploatare a Statiei: 

In cadrul procesului de incarcare/descarcare titei in/din rezervor se produc zgomote sau vibratii 

generate de motoarele pompelor. 

      Masurile ce vor fi luate vor consta in oprirea pompelor imediat dupa incarcarea/descarcarea in rezervor 
precum si utilizarea pompelor dintre incarcari/descarcari. 

d) protecţia împotriva radiaţiilor:  

In faza de dezafectare rezervoare nu se folosesc surse generatoare de radiaţii. 

In faza de exploatare a Statiei de pompare Orlesti nu se folosesc surse generatoare de radiaţii. 

e) protecţia solului şi a subsolului:  

Depozitarea materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a 
deşeurilor de tip menajer rezultate de la personalul implicat în execuţia lucrărilor; 

Traficul vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrărilor. Odată cu impurificarea aerului, 
există posibilitatea ca o anumită cantitate din aceşti poluanţi să ajungă pe sol, putând conduce la 
modificarea caracteristicilor acestuia; 
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Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autovehiculele şi 

utilajele implicate în realizarea lucrărilor. 

    În etapa de execuţie stratul de sol superficial poate fi afectat datorită eventualelor scurgeri accidentale pe 
sol a produselor petroliere (carburanţi) sau altor substanţe de la autovehiculele şi utilajele implicate în 
realizarea lucrărilor. În cazul producerii acestor scurgeri se va proceda imediat la colectarea cantităţilor 
contaminate şi eliminarea de pe amplasament ca deşeu periculos, prin intermediul unui operator autorizat. 
Aplicarea corectă a măsurilor de intervenţie în caz de poluări accidentale, conform PPCPA, va asigura în 

astfel de situaţii un impact redus la nivelul solului cu posibilitatea limitării şi minimizării efectelor acestuia. 

In faza de executie se vor avea in vedere următoarele: 
- nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol deşeuri şi nici nu se vor îngropa 

deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri;  
- se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor de la utilajele folosite; 
- se interzice orice deversare de substanţe poluante sau deşeuri pe suprafaţa terenului; 
- se interzice spălarea masinilor/utilajelor în zona lucrărilor. 
- toate lucrările realizate se vor efectua astfel încât apele din pânzele freatice să nu fie afectate; 
- se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru; 
- se interzice depozitarea materialelor în afara zonei de lucru. 

Avand in vedere ca amplasamentul este pe un teren cu suprafata plana, iar cantitatea de pamant excavata 
este redusa, pe viitor nu exista posibilitatea unor alunecari de teren. 

In faza de montaj, rezulta deseuri menajere ce vor fi depozitate in locurile special amenajate existente 
din incinta statiei si deşeuri tehnologice in cantitati nesemnificative (lemn, metal, resturi de beton) ce se vor 
depozita separat pe categorii în recipienţi sau containere destinate colectării acestora. Acestea sunt 
eliminate prin societati specializate autorizate, pe baza de contract. 

 Etapa de execuţie: 

       Evitarea amplasării directe pe sol a materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate în urma 
lucrărilor; 

     Depozitarea temporară pe amplasament a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, precum şi a celor de 
tip menajer, până la preluarea de către firme specializate în vederea eliminării finale sau valorificării, se 
va realiza în recipienţi corespunzători, în spaţii special amenajate; 

Stratul de sol vegetal îndepărtat va fi depozitat în grămezi separate şi va fi reinstalat după finalizarea 
lucrărilor, pentru a face posibilă reinstalarea naturală a vegetaţiei;  

Utilizarea de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic pentru execuţia lucrărilor, precum şi 
pentru transportul materialelor şi pentru preluarea şi transportul deşeurilor rezultate în urma lucrărilor 
de construcţie; 



 

 Denumire proiect: Cod document: A642-MT-PM 

CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU 
TITEI (V=2.500 m3) 
STATIA DE POMPARE ORLESTI 

Faza: Avize 

Revizia: Rev. 4 

Data: 03.2019 

Cod proiect: A 642 Pagina: 23 din 39 

Beneficiar: CONPET S.A. 

 
 

 

 

Întreţinerea, alimentarea cu combustibil sau curăţarea autovehiculelor şi utilajelor nu se vor realiza pe 
amplasament;  

      În cazul unei contaminări a solului, porţiunea afectată va fi îndepărtată şi tratată/eliminată în funcţie 
de tipul de contaminare; 

     Depozitarea deşeurilor se va realiza în containere închise, într-o zonă specială, iar  
valorificarea/eliminarea de pe amplasament se va face prin intermediul unor firme autorizate pe baza de 

contract. 

Gospodărirea incorectă a deşeurilor; 

 Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi de la vehiculele din incinta grupului; 

 Scurgeri accidentale de țiței 

Riscul apariţiei unor poluări accidentale poate fi îndepărtat prin respectarea măsurilor prevăzute în 
documentaţiile de proiectare, precum şi prin aplicarea unor măsuri suplimentare: 

In faza de exploatare : 
 

 În ceea ce privește apariţia ipotetică a unei poluări accidentale (scurgeri minore sau majore de 
poluant) care sa afecteze solul si subsolul (terenu ) pe care se construi rezervorul, arătăm că prin măsurile și 
dotările existente, este exclusă poluarea acestuia, inclusiv a emisarilor din zonă – pr. Nisipoasa. 
Argumentele sunt următoarele: 
 
 - pentru scenariul ‚,scurgeri minore de țiței din rezervor”: acestea sunt evenimente cu probabilitate 
medie putând avea loc din cauza unor eventuale neetanşeităţi la robineţi şi flanşe în zona ştuţurilor de golire 
şi umplere, amplasate în cuva betonata, ceea ce face ca aceste pierderi să nu ajungă în contact direct cu solul, 
cu atât mai mult nu intră în contact direct cu apa de suprafață, deci nu poate fi vorba despre un impact asupra 
florei și faunei acvatice, acesta fiind exclus tocmai datorită dotărilor rezervorului prevazute inca din faza de 
proiectare 
  

- în scenariul ,,scurgeri majore de țiței”: acestea s-ar putea produce în caz de fisurare a peretelui 
rezervorului din cauza unor solicitări mecanice foarte mari: lovirea cu un utilaj mecanic, contracţii 
importante ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute, un cutremur 
major, coroziunii în special în zona cordoanelor de sudură sau tasării ale terenului de fundare cu înclinarea 
şi răsturnarea rezervorului, acţiunea unor persoane neautorizate.  

 
Probabilitatea de producere este extrem de mică, având în vedere că digul de retenţie nu permite 

accesul mijloacelor auto până la rezervor, doar braţele unor utilaje mari (ex. macarale, cupe excavatoare, 
etc.) pot ajunge să lovească rezervorul, însă acestea nu sunt utilizate în mod frecvent. 

 
 Coroziunea rezervorului în zona cordoanelor de sudură urmată de fisurarea acestora şi golirea 
rezervorului este foarte puţin probabilă deoarece rezrevorul este nou, in plus țițeiul depozitat are un grad 



 

 Denumire proiect: Cod document: A642-MT-PM 

CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU 
TITEI (V=2.500 m3) 
STATIA DE POMPARE ORLESTI 

Faza: Avize 

Revizia: Rev. 4 

Data: 03.2019 

Cod proiect: A 642 Pagina: 24 din 39 

Beneficiar: CONPET S.A. 

 
 

 

 

mic de agresivitate asupra materialului de construcţie, rezervorul este inspectat periodic şi în exterior este 
protejat prin vopsire. În astfel de cazuri, o eventuală neetanşeitate este repede depistată încă din fazele 
incipiente (când neetanşeitatea este redusă) şi intr-o astfel de situație rezervorul în cauză este golit.  
 În cazul unui cutremur major s-ar putea produce fisurarea pereţilor rezervorului sau tasarea 
terenului de fundare urmată de scurgerea conţinutului, probabilitatea este însă extrem de redusă, rezervorul 
fiind proiectat în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi 
seismice în domeniul înalt şi zona amplasamentului are un risc seismic redus. 
 Controlul periodic al rezervorului şi întreţinerea sistematică a digurilor de retenţie contribuie la 
excluderea posibilităţii de producere a unui incident cu atât mai mult a unui accident major urmat de 
poluarea solului.  
 

 Luând în considerare ,,cel mai grav scenariu imaginat", și anume scurgerea în totalitate a 
țițeiului  din rezervor (probabilitatea este însă extrem de redusă),  acesta ar fi captat în totalitate de cuva de 
retenție deoarece volumul cuvei este mai mare decât volumul maxim utilizabil al rezervorului, putând astfel 
să concluzionăm că aceste cantități de țiței nu au cum să ajungă în contact direct cu solul, cu atât mai mult nu 
intră în contact direct cu apa de suprafață, deci nu poate fi vorba despre un impact asupra florei și faunei 
acvatice, fiind imposibil totodată ca țițeiul să ajungă în emisarii zonei.  

 
 De asemenea, probabilitatea poluării pânzei de apă freatică în cazul scenariului cel mai grav - 

scurgerea accidentală a întregului conținut de țiței din rezervor, este exclusă, prin urmare riscul producerii 

unui accident major cu impact semnificativ asupra mediului este zero. 
 
 În motivarea acestei  afirmații mai aducem și următoarele justificări: 

- Cuva de retenție a rezervorului este din beton, avand inaltimea 3250 mm; 
- Țițeiul este un fluid foarte vâscos (vâscozitatea cinematică la 20°C este cuprinsă între 51,7- 1022 

m2/s) ceea ce-l face foarte greu infiltrabil în sol; 
- Terenul pe care se află rezervorul este plan, betonat, nefavorabil absorției de lichide; 
- Rezervorul este prevăzut cu supape de aspirație și opritori de flăcări;  
- Rezervorul este dotat cu inel de răcire cu apă; 
- Rezervorul este împrejmuit cu un dig, ceea ce ar putea prelua cantitatea de țiței în caz de 

accident la rezervor, păstrând-o într-un perimetru restrâns; cantitatea de țiței care ar putea 
exista la un moment dat pe amplasament este mult sub capacitatea de depozitare proiectată, în 
medie sub 50%, riscul producerii unui accident major, din cauza eco-toxicității țițeiului, este 
practic zero.  

- La nivel de societate există un Plan de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale care descrie 
modul de intervenție în cazul deversării țițeiului pe sol; de asemenea, la nivel de societate există 
contract cu o firmă specializată, ce are ca obiect ecologizarea zonelor poluate, în baza căruia s-ar 
interveni imediat dacă s-ar produce un accident urmat de o poluare; 

- La nivel de societate este stabilita prin decizia directorului general componența colectivului pentru 
prevenirea și combaterea poluărilor accidentale  

- În cadrul punctului de lucru există instrucțiuni, proceduri, materiale, echipamente și echipe de 
intervenție pentru prevenirea și combaterea poluărilor accidentale, astfel încât printr-o intervenție 
eficace și rapidă, riscul producerii unui incident/accident major să fie practic zero.  

- Se face verificarea periodică a integrităţii instalaţiilor şi echipamentelor; 
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-     Stabilirea unui program de revizii şi reparaţii pentru instalaţiile tehnologice, pentru a se evita 
defectarea acestora şi a asigura funcţionarea lor la parametri optimi;  

-     Depozitarea deşeurilor se va realiza în containere închise, într-o zonă specială, iar  
valorificarea/eliminarea de pe amplasament se va face prin intermediul unor firme autorizate pe baza 
de contract. 

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:  

Intrucat statia de pompare este existenta si implementata in structura urbanistica a zonei prin 
functionare anterioara, se considera ca fiind  nesemnificativ asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi 
florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, 
climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra 
interacţiunilor dintre aceste elemente. 

 Avand in vedere localizarea amplasamentului, exploatarea statiei si lucrarile de extindere a 
activitatilor din Statie (existenta si utilizata), nu afecteaza ecosistemele acvatice sau terestre din zona, 
arguméntele regasindu-se detaliat la capitolul ,,protectie sol/subsol’’. 
    Terenul pe care este propusă realizarea obiectivului analizat are în prezent categoria de amplasament de 
risc minor iar instalaţiile proiectate vor fi amplasate într-o zonă de unități instriale/depozite Conform PUG. 
Aşa cum s-a precizat mai sus, lucrările propuse a se desfăşura nu sunt localizate în interiorul sau vecinătatea 
unei arii naturale protejate, de interes comunitar sau naţional, şi nu sunt în măsură să afecteze habitate 
naturale sau specii de floră şi faună protejate. De asemenea, nu sunt propuse lucrări care să se desfăşoare în 
albia unui râu sau în alte tipuri de ecosisteme acvatice.   
    În ceea ce privește situația Stației de pompare țiței Orlesti , riscul ca țițeiul vehiculat în cadrul 
obiectivului să ajungă în apele suprafață este zero, prin masurile adoptate inca din faza de proiectare a 
rezervorului.  
Referitor la probabilitatea poluării pânzei de apă freatică, a florei si/sau faunei Raului Nisipoasa menținem 
aceleași argumente în susținerea afirmației că riscul producerii unui accident major cu impact semnificativ 

asupra mediului este zero. 

 

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  

 Avand in vedere ca : 
- lucrarile de montaj rezervor se realizeaza in Statia Conpet Orlesti existenta şi utilizata, amplasata in 

zona de unitati industriale / depozitare, conform Reglementari PUG; 
- Prin natura proiectului  şi localizarea sa (proiectul se dezvoltă pe un amplasament situat la peste 500 

m de cea mai apropiată arie naturală protejată. Proiectul analizat nu va avea impact asupra 
ecosistemelor terestre şi acvatice. Nu afectează păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă (lacuri, 
râuri etc.). 

- montajul de utilaj propus nu este amplasat într-o zonă cu aşezari umane, nefiind necesare măsuri 
specifice pentru protecţia acestora conform legislaţiei în vigoare.  
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- in apropierea Statiei Conpet Orlesti nu sunt monumente istorice sau alte zone asupra cărora există 
instituit un regim de restricţie. 

- impactul emisiilor de hidrocarburi asupra calitatii aerului este nesemnificativ strict local.  
- concentratiile acestor emisii, conform masuratorilor efectuate la statia aflata in functiune, scad foarte 
accentuat odata cu cresterea distantei fata de sursa, 
 

 consideram ca asezarile umane nu sunt afectate de lucrarile necesare investitiei sau de 
exploatarea Statiei Conpet Orlesti existenta si utilizata. 

 
h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în 

timpul exploatării, inclusiv eliminarea:  

În etapa de execuţie a proiectului vor rezulta următoarele categorii de deşeuri: 

 Deşeuri de materiale de construcţie: amestecuri metalice (feroase şi neferoase) (cod 17 04 07), 
deseuri de  la sudură (cod 12 01 13); 

 Deşeuri municipale amestecate rezultate din activitatea socială a personalului implicat în realizarea 
lucrărilor (cod 20 03 01). 

Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţia din zonă şi 
limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin transportarea la depozite de deşeuri autorizate. Se va avea în 
vedere posibilitatea recuperării şi valorificării a cât mai multor materiale, atât în scopul reducerii 
cheltuielilor, cât şi în scopul protecţiei mediului. 

Pământul care va rezulta în urma lucrărilor de excavare va fi depozitat în zona de lucru, urmând ca la final să 
fie utilizat în totalitate la umplerea şanţului.  

Deşeurile de materiale de construcţii rezultate pe parcursul realizării lucrărilor vor fi colectate de către 
constructor, pe categorii, acordându-se o atenţie deosebită deşeurilor periculoase (în cazul în care vor apărea) 
ce nu vor trebui amestecate cu cele nepericuloase. Toate deşeurile vor fi evacuate de pe amplasament prin 
intermediul unor operatori autorizaţi pentru colectarea/ valorificarea/ depozitarea fiecărui tip de deşeu, pe 
bază de contracte. Se va evita depozitarea temporară a deşeurilor direct pe sol. 

În perioada de funcţionare a obiectivului vor fi generate deseurile tehnologice generate in faza de 
montaj (resturi de lemn, hartie,fier, ) sunt in cantitati nesemnificative. Acestea vor fi colectate si stocate 
temporar in containere / spatii special amenajate pentru evitarea contaminarii solului, si valorificate prin 
societati specializate autorizate, pe baza de contract ; 

Deseuri menajere generate de catre personalul angajat in faza de montaj : vor fi colectate si stocate 
temporar intr-un container metalic (din dotarea Statiei) situat pe o platforma special amenajata ; acestea 
sunt preluate de operator autorizat pe baza de contract ; 
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Tabel nr. Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.1 Tipurile şi cantităţile de 
deşeuri generate în urma realizării proiectului 

Tip deşeu 
Stare 
fizică 

Cod deşeu 
conform HG 

856/2002 
Cantitatea estimată a fi generată 

Amestecuri metalice  S 17 04 07 0,1 t/perioada de execuţie 
Deşeuri municipale 
amestecate 

S 20 03 01 0,5 t/perioada de execuţie 

 

Denumire 
deşeu* 

Cantitate 
prevazută a fi 
generată  

Starea 
fizică  

Cod deşeu* 

Managementul deşeurilor – cantitate 
prevăzută a fi generată  

valorificată eliminată 
rămasă în 
stoc 

Pamânt și 
pietre  

20 tone S 17 05 04 -    - 

DA-Se 

reutilizeaza 
la 

amenajari 
teren 

Amestecuri 
metalice 

0,5 t S 17 04 07 DA  - 

Ambalaje de 

hârtie şi 
carton 

0,2 t S 15 01 01 DA  - 

Lemn 0,1 t S 17 02 01 DA  - 

Deşeuri 
menajere 

6 m3 S 20 03 01 - DA - 

 
In faza de exploatare in Statia Orlesti, existenta si utilizata, rezulta urmatoarele tipuri de deseuri : 

 Deseuri menajere generate de catre personalul angajat : vor fi colectate si stocate temporar in 

butoaie metalice sau recipiente de plastic, inscriptionate corespunzator, amplasate pe o platforma 

special amenajata ; acestea sunt preluate si eliminate de catre operator autorizat pe baza de contract ; 
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 Deseuri de tip industrial: sunt deseuri obtinute in urma desfasurarii activitatii din statie - piese uzate 

si materiale rezultate in urma lucrarilor de intretinere si reparatii a echipamentelor din statia de 

pompare (deseuri metalice feroase, deseuri de sol contaminat cu produs petrolier, uleiuri de motor, 

deseuri de lemn, carton, hartie, anvelope uzate, etc…) ; 

Acestea vor fi colectate si stocate temporar in containere metalice, amplasate in spatii special 

amenajate pentru evitarea contaminarii solului, si eliminate prin societati specializate autorizate, pe 

baza de contract. 

    În etapa de execuţie a lucrărilor analizate se vor utiliza materiale de construcţie ce vor fi aprovizionate de 
contractorii angajaţi în realizarea proiectului. Se vor utiliza carburanţi şi uleiuri necesare funcţionării 
vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrărilor, însă acestea nu se vor stoca pe amplasament. 
Alimentarea cu carburanţi şi schimburile de ulei ale vehiculelor se vor efectua în unităţi specializate şi 
autorizate pentru astfel de activităţi.  

După punerea în funcţiune a obiectivului analizat, pe amplasament nu vor fi prezente substanţe sau 
preparate chimice periculoase suplimentar faţă de cele existente. 

Prin caracteristicile sale, regăsite și în fișa cu date de securitate – emisă de OMV Petrom – Versiunea 
6 din 13.02.2017, înregistrată în societatea Conpet sub nr. 10005/13.03.2017, țițeiul prezintă următoarele 
pericole, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008: 

 

Denumirea 
materiei prime, a 
substanţei sau 
preparatului 
chimic 

Cantitate 
estimată 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor 
chimice 

Categorie 

Periculoase/ 
Nepericuloase (P/N) 

Periculozitate 
Fraze de 
pericol* 

Substanţe utilizate in operare 

Țiței 

11534 tone 
(cantitatea 

maxima, 
corelata cu 
capacitatea 
maxima 
proiectata a 

 

Cat.3 

 

Cat.1B 

 

 

H226 Lichid şi 
vapori 
inflamabili. 

H350 Poate 
provoca cancer 

H304 Poate fi 



 

 Denumire proiect: Cod document: A642-MT-PM 

CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU 
TITEI (V=2.500 m3) 
STATIA DE POMPARE ORLESTI 

Faza: Avize 

Revizia: Rev. 4 

Data: 03.2019 

Cod proiect: A 642 Pagina: 29 din 39 

Beneficiar: CONPET S.A. 

 
 

 

 

 

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

In faza de executie : – nu este cazul; 
În timpul lucrarilor de montaj rezervor, nu se manipulează sau transportă cantităţi de substanţe toxice şi 

periculoase. 
In timpul exploatarii Statiei Conpet Orlesti, substantele vehiculate sunt: titei (se va vedea atasat fisa 

tehnica a produsului). 
Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: 
- Titularul va detine pe amplasament fisele cu date de securitate pentru substantele si preparatele 

chimice pe care le utilizeaza / produce / importa, editate in limba romana, conform regulamentului CE 1907 
/ 2006 REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice; 

rezervoarelor 

prezente pe 
amplasament) 

Cat.1 

 

 

 

Cat.2 

 

 

Cat.3 

 

 

Cat.2 

 

 

 

 

 

Cat.4 

mortal în caz de 

înghiţire şi de 
pătrundere în 
căile respiratorii. 

H319 Provoacă o 
iritare gravă a 
ochilor 

H336 Poate 
provoca 
somnolenţă sau 
ameţeală. 

H373 Poate 

provoca leziuni 
ale organelor în 

caz de expunere 
prelungită sau 
repetată în 
contact cu pielea 
şi prin înghiţire 

H413 Poate 
provoca efecte 
nocive pe termen 
lung asupra 

mediului acvatic 
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- Substantele/ preparate vor fi gestionate conform cu fisele de date de securitate furnizate de 
producatori, actualizate conform cu Regulamentul CE nr. 1272 / 2008, privind clasificarea, etichetarea si 
ambalarea substantelor si a amestecurilor; 

- Se vor respecta cu strictete informatiile si masurile din fisele de date de securitate ale substantelor / 
preparatelor chimice periculoase; 

- Se vor identifica si preveni riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le pot reprezenta 
pentru sanatatea populatiei si se va anunta iminenta unor descarcari neprevazute sau accidentale, 
autoritatilor pentru protectia mediului si de aparare civila. 

- In cadrul Conpet exista o procedura operationala ,,Gestionarea substantelor chimice periculoase’’, 
astfel incat activitatile desfasurate vor fi realizate in concordanta cu regulile prevazute in aceasta. 

 

(B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;  

Fundatia rezervorului se executa conform tehnologiei urmatoare: 

- Se executa degajarea amplasamentului, curatirea acestuia si nivelarea terenului; 
- Se executa trasarea axelor rezervorului si a conturului sapaturii; 
- Se executa operatiile de excavare in vederea realizarii inelului de fundatie in conformitate cu detaliile 

date si a umpluturilor din interior. Sapatura pentru realizarea umpluturilor se executa pe o adancime de 
0.90 m. Daca la adancimea de 0.90 m se mai intalnesc materiale organice, umpluturi din material 
infestat, terenul nu este un teren  bun de fundare etc., se continua sapatura pana ce se ajunge la un 
teren sanatos si omogen. 

- Fundul sapaturii se compacteaza cu mijloace mecanice dupa care se realizeaza inelul de beton 
(fundatie rezervor perimetral) iar in interior pamantul se va compacta mecanic pentru realizarea 
patului elastic. 

 In concluzie, dupa constructie, la terminarea lucrarilor terenul va fi curatat si degajat de cantitatea de 

pamant excendentar, rezultat din fundatia rezervorului, prin societati autorizate.  

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:  

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordand o atenţie specială speciilor şi 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, 
folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, 
natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului 
vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 
(adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, 
pozitiv şi negativ); 
    Impactul general se estimeaza a fi unul strict redus la scara amplasamentului, secundar si cumulativ, 
reversibil de durata redusa la perioada de executie (circa 365 de zile- durata santierului) constand in 
disconfortul local prin cresterea nivelului de zgomot specific oricarui santier.  
 
 



 

 Denumire proiect: Cod document: A642-MT-PM 

CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU 
TITEI (V=2.500 m3) 
STATIA DE POMPARE ORLESTI 

Faza: Avize 

Revizia: Rev. 4 

Data: 03.2019 

Cod proiect: A 642 Pagina: 31 din 39 

Beneficiar: CONPET S.A. 

 
 

 

 

Factori de mediu 

Natura impactului 
Direct/ 
Indirect 

Secundar/ 
Cumulativ 

Pe termen 
scurt, mediu 
sau lung 

Permanent/ 
Temporar 

Populaţie I S S T 
Sanatate umana I S S T 
Flora şi fauna  I C S T 
Sol D S S T 
Bunurilor materiale D S S T 
Apa I S S T 
Aer I S S T 
Clima I C S T 
Zgomot şi vibraţii D C S T 
Peisaj şi mediu vizual D C S T 
Patrimoniul istoric şi cultural I  S S T 

 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) - strict 

locala la nivelul amplasamentului, nu vor fi persoane afectate;  

- magnitudinea şi complexitatea impactului - redusa si locala;  

- probabilitatea impactului - mică, în perioada de constructie, în condițiile operării 

utilajelor/mijloacelor de transport la parametrii optimi, a respectării  prevederilor documentației 

tehnice și a condițiilor impuse de actele de reglementare emise de autorități 

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - durata redusa la perioada de santier (circa 365 de 

zile), cu frecventa redusa si caracter strict reversibil 

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului - nu este 

cazul;  

- natura transfrontalieră a impactului - nu va exista impact transfrontalier 

      Avand in vedere localizarea amplasamentului, exploatarea statiei de pompare Orlesti Valcea 

(existenta si utilizata) si lucrarile de constructie rezervor, nu afecteaza ecosistemele acvatice sau 

terestre din zona. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de 

poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de 

concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului 

să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă. 
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In monitorizarea factorilor de mediu se vor urmări in special: 

- controlul calităţii apelor – conform capitol VI - (A) - a; 

- controlul calităţii aerului – conform capitol VI - (A) - b; 

- controlul calitatii solului si subsolului – conform capitol VI - (A) - e; 

- controlul modului de gospodărire a deşeurilor – conform capitol VI - (A)  

Se va avea in vedere ca si dupa  realizarea obiectivului factorii de mediu monitorizati in prezent, 

sa se incadreze in CMA regasite in actele de reglementare emise de autoritatile de mediu si gospodarire  

apelor (autorizatia de mediu nr. 11/ 2010 si AGA nr.91/2017).  

    În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta condiţiile şi cerinţele impuse prin actele de 

reglementare obţinute. Nu se consideră necesară implementarea unui program de monitorizare a calităţii 

factorilor de mediu (analize, măsurători) în această etapă.  

Pe durata execuţiei proiectului se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor, evidenţa incidentelor de mediu, a 
reclamaţiilor, precum şi a măsurilor întreprinse pentru soluţionarea acestora. 

    În perioada de operare, pe amplasamentul analizat, în conformitate cu prevederile sistemului propriu de 

management de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, vor avea loc verificări periodice ale stării tehnice 
a rezervorului și instalației aferenter și a parametrilor de funcţionare şi asigurarea funcţionării în permanenţă 
a dotărilor cu rol de protecţie a mediului. 

Şi în această etapă se va ţine evidenţa incidentelor de mediu, a reclamaţiilor şi măsurilor întreprinse pentru 
soluţionarea acestora. 

Monitorizarea factorilor de mediu 

Pe lângă monitorizarea cu caracter periodic şi ori de cate ori este necesar a factorilor de mediu, în cazul 
producerii unor avarii soldate cu accidente majore, se realizează o monitorizare continuă a zonelor afectate, 
până la remedierea totală a efectelor acestora. Descrierea amanuntita a modului si responsabilitatilor privind  
monitorizare a zonelor afectate se regaseste in PPCPA, anexat. 

În cadrul Staţiei automatizată pompare ţiţei Orleşti se regăsesc următoarele procese: 
- recepţia ţiţeiului; 
- depozitarea temporara a titeiului in rezervoare  
- pomparea ţiţeiului pe conducte catre rafinariile din Ploiesti; 
- monitorizarea activităţii de transport ţiţei.  

Monitorizarea  amplasamentului  de către departamentele specializate  SEVESO ale ISU 
“GENERAL MAGHERU” al judeţului Vâlcea, GNM – Comisariatul Judeţean Vâlcea şi APM Vâlcea 
se încadrează în planurile naţionale de control şi verificare a obiectivelor ce intră sub incidenţa Legii nr. 59 
din 2016 şi constă în verificarea temeinică a activităţii, a documentelor specifice, etc. pe amplasament şi 
întocmirea rapoartelor de inspecţie ce cuprind constatări şi măsurile ce se impun a fi respectate, în termenele 
stabilite de către inspectorii ce efectuează controlul, dar şi responsabili pentru îndeplinirea acestor măsuri.  
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Pe baza cerințelor din capitolul ,,Monitorizarea mediului’’ cuprins în autorizațiile de mediu, la nivel de 
societate a fost elaborat ,,Programul anual de Monitorizare și măsurare a caracteristicilor factorilor de 
mediu ” care  include efectuarea următoarelor determinări: 

- concentrația de poluanți din emisiile de apă evacuate în ape de suprafață, în rețele de canalizare, 
precum și concentrația de poluanți din apa subterană (foraje de monitorizare existente, dupa caz), 
determinare nivel de poluare în cazul poluărilor accidentale ale cursurilor de apă; 

- concentrația de poluanți în emisiile atmosferice ale surselor fixe și/sau mobile (centralele termice, 
rezervoare stocare țiței), precum și concentrația de poluanți din aerul ambiental; 

-  concentrația de poluanți specifici din probele de sol; 

-  nivelul de zgomot. 

Pentru determinarea nivelului de poluare pentru factorii de mediu apă, aer, sol și zgomot se fac analize de 
către laboratoare autorizate. Astfel au fost efectuate monitorizări privind calitatea factorilor de mediu: apă, 
aer, sol, apă subterană și nu au fost constatate depășiri față de concentrațiile maxime admise. Costurile cu 
monitorizarea factorilor de mediu sunt suportate de Societatea Conpet. 

 
 
Procedurile operaţionale 
Procedurile operaţionale sunt documente care descriu activităţile ce se desfăşoară pentru activitatea de 

producţie, întreţinere, intervenţie, reparaţii şi pentru protecţia mediului, în conformitate cu cerinţele normelor 
tehnice, cerinţelor legislaţiei în domeniul specific de fabricaţie şi de protecţia mediului.  

Procedurile operaţionale sunt cuprinse în Sistemul de Management Integrat al CONPET S.A. Ploieşti. 
Procedurile de producţie, întreţinere, intervenţie şi reparaţii descriu activităţile ce sunt întreprinse, cine, 

când şi cum le execută, precum şi înregistrările care rezultă. 
Procedurile de monitorizare descriu activităţile de control ce sunt întreprinse, cine, când şi cum le 

execută, precum şi înregistrările care rezultă. 
Procedurile de infrastructură şi instrucţiunile de protecţia mediului cuprind norme metodologice, 

instrucţiuni generale sau specifice, activităţile ce sunt întreprinse, cine, când şi cum le execută, precum şi 
înregistrările  rezultate. 

 
IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:  

(A) Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care 

transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al 

poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior 
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de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul 

apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a 

anumitor directive, şi altele) – nu e cazul. 

     Conform legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului, proiectul propus se încadrează în Anexa 2, punctul 13. a) Orice modificări sau extinderi, altele 
decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, 
deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra 
mediului. 

    Proiectul analizat nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările 
ulterioare.  

   De asemenea proiectul analizat nu intră sub incidenţa prevederilor OUG nr. 57/2007, aprobată prin Legea 
nr. 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. 

  Avand in vedere capacitatile de stocare prezente pe amplasament, statia de pompare titei Orlesti intra sub 

incidenta prevederilor  Legii 59/2016, fiind declarant obiectiv SEVESO de nivel inferior.  

Pentru acest obiectiv Societatea a intocmit Notificarile aferente, POLITICA DE PREVENIRE A 

ACCIDENTELOR MAJORE, aceasta fiind transmisa SRAPM Valcea.  

 (B) Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din 

care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Constructia rezervorului de 2500mc (2089 tone) face parte din planul si strategia Societatii 

Conpet S.A. in cadrul de dezvoltare a Statiei Orlesti Valcea, conform planificarilor interne ale 

Consiliui de administratie. 

X. Lucrări necesare organizării de şantier:  

Organizarea de santier necesara pentru lucrarile de constructive rezervor se executa in incinta Statiei 

de pompare Orlesti Valcea existenta si utilizata; 
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 Statia de pompare Orlesti detine racorduri energie electrica, sursa de apa proprie si sistem de 

canalizare ape uzate, sursa de agent termic pentru incalzirea spatiilor administrative, ce vor fi folosite si in 

cadrul organizarii de santier; 

a. descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; 

 Lucrari de protectie a echipamentelor si utilajelor existente in statie pe perioada lucrarilor; 

 Echiparea cu dotare specifica organizarii de santier; 

 Container deseuri tehnologice; 

 Panou prezentare. 

b. localizarea organizării de şantier: in incinta Statiei de pompare titei Orlesti existenta si utilizata, 

judetul Valcea; 

c.  descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: nu este cazul; 

d. surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul 

organizării de şantier: nu este cazul; 

e. dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: nu este cazul. 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 

încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:  

 Este interzisă folosirea focului deschis în apropierea instalaţiilor de produse petroliere din incinta Statiei 

de pompare Orlesti Valcea. 

 Lucrările de refacere a amplasamentului la finalizarea lucrarilor: 

- Curăţire completă de deşeuri; 

 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale – nu e 

cazul; 

 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei – nu e cazul; 

 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului – nu e 

cazul. 

XII. Anexe - piese desenate:  

1. Plan de incadrare in zona, A642-PZ; 

2. Plan de situatie, A642-PS;  

3. Ansamblu rezervor , capacitate 2500mc, A642U-00. 
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XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:  

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum 

şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi 

prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională 

Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de 

proiecţie naţională Stereo 1970;  

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;  

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 

proiectului; 

          Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației /habitatelor /speciilor afectate); strict 
locala la nivelul amplasamentului. 

 

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul 

conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; nu este cazul. 

     
e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată 

de interes comunitar;  

    Impactul general se estimeaza a fi unul strict redus la scara amplasamentului, secundar si cumulativ, 
reversibil de durata redusa la perioada de executie (circa 365 de zile) constand in disconfortul local prin 
cresterea nivelului de zgomot specific oricarui santier.  
Ape uzate 

  În etapa de execuţie a proiectului, din organizarea de şantier.  

Apele uzate menajere: 

Personalul va utiliza toaletele si dusurile existente in cadrul Statiei Orlesti. 

Ape uzate tehnologice : 

- apele industriale/tehnologice rezultate din probe, sunt dirijate către un bazin decantor cu V-700 mc 

existent. 

    În perioada de funcţionare a obiectivului: 
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Evacuarea apelor  uzate menajere, pluviale si tehnologice – Statia Orlesti : 

- apele uzate menajere sunt colectate de reteaua de canalizare din otel cu Ø 8", trec printr-un 

decantor- separator tricompartimentat, cu capacitatea de 25 mc, de unde apele sunt apoi dirijate intr-

un bazin betonat, vidanjabil, cu V= 64 mc. Societatea CONPET detine  contract de prestari servicii 

din data de 18.07.2013 incheiat cu ONIX DESING CONSULTING  SRL pentru vidanjarea 

bazinului.  

- apele pluviale, conventional curate, neimpurificate sunt deversate prin rigole betonate, in pârâul 

Nisipoasa. 

- apele uzate tehnologice (reprezentate de cantitatile de apa decantata in timpul depozitarii temporare 
a titeiului in rezervoare, apele pluviale ce cad in incinta indiguita a rezervoarelor, apele uzate 
rezultate de la laboratorul statiei de pompare) sunt dirijate către un bazin decantor cu V-700 mc. 
Periodic acestea sunt reintroduse in circuitul tehnologic, prin pompare pe conducta de transport titei 
Ø 10 ¾” (F1) Orlesti –Poiana Lacului – Ploiești); 

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare – nu este cazul; 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu 

următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:  

1. Localizarea proiectului:  

- bazinul hidrografic;  

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;  

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.  

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru 

corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă.  

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 

excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. – nu este cazul; 

XV. Criteriile prevăzute în Anexa nr. 3 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în 

conformitate cu punctele III-XIV; 

 Activitatile de realizare a obiectivului nu au posibilitatea potentiala de a produce un accident industrial 

cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator. Impactul direct asupra factorilor de mediu este de 

scurta durata si cu efecte pe termen scurt si nesemnificativ. 
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 Din datele prezentate si analiza efectuata in cadrul prezentei documentatii se desprinde concluzia ca 

lucrarile de realizare a investitiei nu vor avea efecte semnificative asupra factorilor de mediu. 

 Aceste activitati nu vor afecta factorii de mediu atata timp cat vor fi respectate toate masurile privind 

protectia mediului, cat si prin actiuni de prevenire a aparitiei unor alte eventuale surse de poluare. 

     In ceea ce privesc informațiile cu privire la hazardurile naturale specifice zonei, care ar pute genera un 

accident major cu impact asupra mediului, acestea sunt urmatoarele: 

- Zona nu este susceptibilă la inundații; 

- Clima zonei este temperat continentală și nu au fost înregistrate temperaturi extreme și nici 

furtuni devastatoare; 

- În caz de  un eventual cutremur, avarierea gravă a rezervorului (rezervoarelor) este puțin 

probabilă, acestea fiind proiectate în conformitate cu cerințele de rezistență și stabilitate pentru 

sarcinile statice, dinamice și seismice în domeniul înalt; 

- Stația este  amplasată pe un teren plan, fără denivelări,  nu prezintă semne de instabilitate și nu 

este afectat  de procese geologice-dinamice care ar putea influența  stabilitatea terenului. 

Societatea CONPET SA identifică și evaluează pericole majore prin adoptarea și punerea în aplicare a 
unor proceduri care permit identificarea sistematică a pericolelor majore care decurg din operarea normală 
sau anormală precum și evaluarea probabilității producerii și gravității acestora. În cadrul CONPET S.A. este 
stabilită şi menţinută procedura „Identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscurilor”, cod PS-MI-13, 
care descrie modul de identificare a tuturor factorilor de risc de la toate locurile de muncă, pe baza unei liste 
de control prestabilite şi cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinaţiei dintre gravitatea şi frecvenţa 
consecinţei maxim previzibilă.  

Factorii de risc specifici amplasamentului studiat în felul următor: 
 

1.Naturali 
a) Fenomene meteo periculoase: 

- temperaturi extreme,  
- furtuni puternice. 

b) Fenomene distructive de origine geologică;  
c) Cutremure; 
d) Fenomene cosmice (asteroizi, comete) etc. 
2.Tehnologici 
a) Coroziuni 
b) Erori umane 
c) Sabotaj  etc. 
 

3.De securitate fizică 
a) Furt 
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b) Incendiere 
c) Explozie 
d) Atac terorist etc. 
 
Riscurile naturale se referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în limite 
variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi şi ninsori 
abundente, variaţii de temperatură - îngheţ, secetă, caniculă - furtuni şi fenomene distructive de origine 
geologică, respectiv cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren.  În acest context, activitatea de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă generate de riscurile naturale a fost şi rămâne o necesitate, concretizându-se în iniţiative 
conjugate de reducere a vulnerabilităţii societăţii la nivel mondial (International Strategy for Disaster 
Reduction - ISDR), european (Directiva privind inundaţiile), regional (acorduri bilaterale, Pactul de 
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, etc.) şi naţional (strategia privind inundaţiile, programul de reducere al 
riscului seismic etc). 
 
Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauză depăşirea măsurilor de 
siguranţă impuse prin reglementări, ca urmare a unor acţiuni umane voluntare sau involuntare, defecţiunilor 
componentelor sistemelor tehnice, eşecului sistemelor de protecţie, etc. 
 
Riscul de incendiu este cel mai frecvent risc care se manifestă pe teritoriul naţional, producerea lui 
reprezentând o situaţie de urgenţă de tip special, fenomen care afectează domenii importante ale activităţii 
vieţii economice şi sociale, precum construcţii, instalaţii, amenajări, păduri, mijloace de transport, culturi 
agricole, etc. Ca urmare, securitatea la incendiu a constituit şi va constitui o preocupare majoră pentru 
fiecare comunitate. 

Pe acest amplasament nu au avut loc accidente. 
Semnătura şi ştampila titularului,  
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