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1. DENUMIREA PROIECTULUI

1.1 Denumirea proiectului

Memoriul de prezentare este realizat pentru proiectul:

Conform Legii nr. 292/03.12.2018 - Anexa 2 proiectul se incadreaza la punctul

13 a.)’Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din
anexa nr. 1, ale proiectelor prevdzute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja
autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative
negative asupra mediului’.

Conform Legii Apelor nr. 107/1996:

e art. 48 proiectul se incadreaza la litera |.)- lucrari de inchidere a minelor
si carierelor, a depozitelor menajere si industriale si de reconstructie
ecologica a zonelor afectate;

Continutul memoriului de prezentare urmeaza prevederile Anexei nr.5 E la
procedura (Legea nr.292/2018).

1.2 Amplasamentul

Depozitul este situat pe malul drept al raului Olt in satul Stolniceni, la cca. 50 m
de digul de retentie al lacului de acumulare Govora, pe un teren plan, aflat in
vecinatatea nordica a depozitului de slam care apartine Uzinelor Sodice Govora si la
cca. 200 m distanta spre est de drumul national 64, Ramnicu Valcea — Dragasani, la
km 106+800.

Accesul la depozit se realizeaza din strada Stolniceni.

Depozitul de deseuri nepericuloase se invecineaza spre vest, sud-vest cu
depozitul de deseuri periculoase, cele 2 depozite avand o latura comuna.

Depozitul de deseuri nepericuloase existent este situat in:

Bazinul hidrografic: OLT

Cursul de apa: OLT

Cod bazin hidrografic: VIII - 1.000.00.00.00.0

Hectometrul: 4700, raul Olt

Stolniceni, jud.Valcea

Depozitul de deseuri nepericuloase al CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
—ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA ,JUD. VALCEA ,este situat pe terenul
din extravilanul municipiului Rm. Valcea, in conformitate cu Certificatul de Urbanism
nr. 1012/24977/06.07.2017, eliberat de Primaria Municipiului Rm. Valcea.
Investitia se va realiza pe terenul proprietate a CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
—ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA ,JUD. VALCEA , avand dreptul de

proprietate asupra terenului in baza Certificatului de Atestare a Dreptului de
proprietate seria MO3 nr. 3761, emis la data de 07.11.1997 de Ministerul Industriilor si
Comertului.



2. TITULARUL PROIECTULUI
2.1.Denumirea titularului

~ CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI —ROMANIA SUCURSALA RAMNICU
VALCEA ,JUD. VALCEA

2.2. Adresa titularului

Sediul: Ramnicu Valcea, jud. Valcea, str. Uzinei nr. 1
Telefon 0250-701200, fax 0250-736188

2.3.Reprezentanti legali

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI -ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA
,JUD. VALCEA
Profil de activitate: 2013 - Fabricarea altor produse chimice organice de baza
2014 - Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza
2352 - Fabricarea varului
3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 - Tratarea si eliminarea deCeurilor periculoase

inmatriculatéﬂla registrul Comertului sub nr. J38/854/2018
Cod Unic de Inregistrare: RO 40036445
Director executiv: Victor Avram

2.4. Proiectantul lucrarilor

MINESA - ICPM S.A. Cluj-Napoca
str. T. Vladimirescu nr. 15-17
tel. 0264-435011, fax 0264-435030,
numar de inregistrare la Registrul Comertului J 12/3252/1993,
cod fiscal 4688949
email: minesa.icom@yahoo.com

3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI
PROIECT

3.1. Rezumat al proiectului

Situatia existenta A A
Incinta CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-ROMANIA SUCURSALA RAMNICU
VALCEA ,JUD. VALCEA cu o suprafata de 150.250 m?, are pe amplasament trei
depozite:

e depozitul de deseuri nepericuloase, situat in partea de nord — est,
pentru care s-a sistat depozitarea in data de 16.07.2009;

e batalul de reziduuri periculoase, amplasat in partea de nord-vest,
pentru care lucrarile de inchidere sunt n curs de executie;



e depozitul de degeuri nepericuloase, situat in partea de sud, este pus
in functiune in anul 2009.

La depozitul de deseuri nepericuloase, scos din functiune, s-a Tnceput
activitatea in anul 1975, prin depunerea deseurilor nepericuloase provenite din
activitatea de productie:

e slam deshidratat - provenit de la instalatia de purificarea saramurii
— Sectia Clorosodica;

e steril de var - rezultat din instalatia de arderea varului (carbonat
de calciu) — Sectia Propenoxid.

Inaltimea maxima a depozitului la finalul inchiderii si ecologizrii este de 10 m.

Perimetrul in care este situat depozitul de deseuri nepericuloase are o forma
aproximativa de triunghi echilateral cu lungimea bazei (orientata pe directia nord-vest
spre sud-est) - in jur de 300 m si Thaltimea de cca. 145 m.

Zona in care s-a depozitat §Iamul deshidratat, cu suprafata de cca. 2,42 ha,
cuprinde un volum de peste 50.000 m®, pentru care s-a sistat depozitarea in data de
16.07.2009.

Prezentarea lucrarilor proiectate
Lucrarile de finchidere a depozitului de deseuri neperlculoase scos din
functiune, se vor desfasura pe o suprafata de teren de 24 200 m? (2,42 ha).
Depozitul cuprinde un volum de peste 50.000 m®, deseuri de slam deshidratat
si steril de var.
Lucrdrile necesare pentru inchiderea depozitului de deseuri nepericuloase,
conform legislatiei, sunt urmatoarele:

e Amenajare corp depozit prin lucrari de debleu - rambleu pentru
asigurarea pantei de 1:3 la taluzuri si 5 % la platforma superioara,
reducand suprafata ocupata actual de la 2,420 ha la aprox. 1,94 ha,
diferenta de suprafatd va cuprinde lucrarile de amenajare teren, prin
preluarea resturilor de deseuri si depunerea lor in corpul depozitului,

¢ Acoperire finald depozit care cuprinde sistemul de
impermeabilizare:

v’ strat de geocompozit cu bentonita ;

v’ strat drenant din pietris sort 8-32 mm, cu grosimea
d=30 cm;

v' geotextil permeabil de separatie;

v’ strat de pamant argilos, nisip si pietris, cu grosimea
d=85 cm, necompactat;

v' strat de sol vegetal cu grosimea d=15 cm.

e Drum pe conturul depozitului, care va asigura accesul in perioada de
monitorizare post inchidere;

e Sant de gardd pe contur, pentru preluarea apelor pluviale de pe
suprafata depozitului, cu descarcare in santurile existente;

e Puturi de hidroobservatie pentru monitorizarea apelor subterane, dupa
finalizarea lucrarilor de inchidere.

3.2. Justificarea necesitatii proiectului
inchiderea depozitului de deseuri nepericuloase existent din cadrul
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI -ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA



,JUD. VALCEA, are scopul de reducere a efectelor negative asupra mediului, in
special poluarea apelor de suprafatd, a apelor subterane si a riscului pentru sanatatea
umana.

Lucrarile de inchidere a depozitului vor sista integral depozitarea de degeuri de
slam deshidratat si steril de var.
Lucrarile necesare pentru inchiderea depozitului de deseuri nepericuloase vor
respecta Proiectul tehnic, intocmit Tn conformitate cu cerintele:
e H.G. 349/10.05.2005 (privind depozitarea deseurilor) actualizat, modificat gi
completat prin HG 210/2007 si HG 1292/2010;
e Ordin M.M.G.A. 757/26.11.2004 (Normativul tehnic privind depozitarea
deseurilor), modificat si completat cu Ordin M.M.G.A. 1.230/07.12.2005.

3.3. Valoarea investitiei

Valoarea C+M este de 2.601 mii lei +TVA

3.4. Perioada de inplemectare propusa

Perioada de implementare a fost stabilitd la 1,5 ani de la demararea lucrarilor

3.5. Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului,
inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita
temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Coordonatele ce delimiteaza perimetrul amplasamentului depozitului de deseuri
nepericuloase al societatii CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI -ROMANIA
SUCURSALA RAMNICU VALCEA ,JUD. VALCEA, sunt prezentate in tabelul de mai

jos:

NR. PUNCT X Y
1 444,984 392.660
2 445.199 392.634
3 445.203 392.543
4 445.210 392.470
5 445.203 392.463
6 445.172 392.436
7 445.168 392.440
8 445.165 392.451
9 444,980 392.658

Planul de Tncadrare in zona (Plansa nr.1 ), Planul de amplasament (Plansa nr.
2), Planul de situatie cu amplasarea lucrarilor proiectate a se executa (Plansa nr.3 ) si
Profilele longitudinal s transversal (Plansa nr. 4) sunt atasate la memoriu.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1012/24977 din 06.07.2017 (Anexa
nr.1) emis de Prim&ria Municipiului Rm. Valcea pentru "Inchidere depozit de deseuri
nepericuloase al CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI —ROMANIA SUCURSALA
RAMNICU VALCEA ,JUD. VALCEA ", lucrdrile se vor executa in extravilanul
municipiului Rm. Valcea, jud. Valcea si se desfasoara pe domeniul proprietate a
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI -ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA
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,JUD. VALCEA
Amplasamentul nu este inclus in listele monumentelor istorice sau situri Natura

2000 sau in zona de protectie a acestora.
3.5.1. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Lucrarile se vor desfagsura doar pe terenul proprietate privata a
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI -ROMANIA SUCURSALA RAMNICU

VALCEA,JUD. VALCEA
Terenul nu se afla in zona protejatd si nu se aflain zona de protectie a

unui monument istoric.

3.5.2. Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala,
reprezentand terenuri din intravilan/extravilan

e Suprafata finala ocupata de deseuri nepericuloase - cca. 16.922 mp;

e Suprafata totald nchisa si ecologizata (fard a include santurile si
drumurile de contur) este de cca. 19.381 mp;

o Suprafata totald a depozitului de deseuri nepericuloase (inclusiv
santurile si drumurile de contur) — cca. 24.184 mp.

3.6. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri,
materialede constructie etc.)

3.6.1. Utilajele folosite in lucrari

Lucrarile se vor executa de catre o firma de specialitate .
Pe amplasamente sunt prevazute urmatoarele utilaje necesare pentru
desfasurarea lucrarilor:
Utilajele necesare pentru desfasurarea lucrarilor de inchidere a depozitului
sunt:
Buldozer - 1 buc.
Excavator — 1 buc.
Buldoexcavator — 1 buc.
Cilindru compactor — 1 buc.
Autobetoniera — 1 buc.
Autobasculanta -1 buc.;
Alte dotari prevazute sunt: organizarea de santier provizorie, prin

container mobil, care cuprinde, grup social, vestiar, etc.

3.6.2. Drumuri de acces spre amplasament

Pentru executia lucrarilor care se deruleaza, se utilizeaza caile de acces
existente Tn vecinatatea amplasamentului.
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Accesul se realizeaza pe un drum industrial existent, care se ramifica din DN
64.
Circulatia mijloacelor de transport se va face cu respectarea legislatiei Tn
vigoare, pe drumurile publice si pe cele tehnologice.

3.6.3. Elementele specifice caracteristice proiectului propus

3.6.3.1. Profilul si capacitatile de productie
Nefiind investitie productiva nu exista capacitati de productie.

3.6.3.2.Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existent
pe amplasament

Pe amplasamentul unde sunt prevazute realizarea lucrarilor nu vor fi
montate instalatii sau fluxuri tehnologice.

3.6.3.3 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Situatia generala existenta si necesitatea lucrarilor

Depozitul de deseuri nepericuloase este amplasat pe terasa raului Olt, in zona
amplasamentului de dezvoltare areala mare, prezintd depozite aluvionare grosiere ale
acestui curs de apa.

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul este localizat in zona dealurilor
subcarpatice ale Olteniei. Amplasamentul se afla Tn culoarul depresionar al raului Olt,
format prin actiunea eroziva — acumulativa a acestui curs de apa.

Amplasamentul cercetat se afld pe terasa de mare extindere de pe malul drept
al raului, fiind caracterizata prin dezvoltarea areala mare a depozitelor aluvionare
grosiere, care au coperis argile, argile nisipoase si nisipuri argiloase.

Stabilitatea terenului este buna, in zona nu sunt alunecari de teren sau
prabusgiri.

Stratul de pietris si bolovanis de terasa are capacitatea portantd necesara
pentru a prelua sarcinile rezultate din corpul depozitului.

Date hidrologice de bazéa

Principalul curs de apa din apropierea amplasamentului depozitului il reprezinta
raul Olt, care izvoraste n jud. Harghita si strabate jud. Valcea de la nord la sud, pe o
lungime de 130 km, avand un debit multianual de 115 m%s la Rm. Valcea si o pant
medie de 1,5 mla 1 km.

in zona de amplasare a depozitului de deseuri nepericuloase, malul drept al
raului Olt este indiguit si protejat, amplasamentul depozitului nu este o zona
inundabila sau supusa viiturii.

Raul Olt are rol drenant important asupra evolutiei nivelului piezometric al apei
subterane in perioadele secetoase si invers, intre ele existdnd o relatie de
interdependenta.
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Date hidrogeologice si hidrochimice

Apa subterana in zona este cantonatd in depozitele aluvionare grosiere de
terasa a raului Olt, constituit din nisip cu pietris si bolovanis, cu grosimi cuprinse intre
1,0 — 5,5 m, cu intercalatii lenticulare argiloase.

Depozitul aluvionar de terasa, din punct de vedere calitativ, se caracterizeaza
ca un amestec eterogen de pietriguri si nisipuri bine rulate, cu tendinte de acumulare
selectiv granulometrica datorate agentului de transport si a marimii fractiilor
componente. Petrografic, formatiunea aluvionara de terasa este constituita din
cuartite, gresii, conglomerate si calcare.

Conform Studiului geotehnic in depozitul de degeuri nepericuloase, intocmit de
S.C. GTF Vaélcea SRL, proiect nr. 80/martie 2016, s-a investigat terenul prin
efectuarea a 3 foraje geotehnice efectuate pe conturul depozitului.

Forajele executate au pus in evidentd un strat acvifer, care se dezvoltd pe
ambele laturi ale batalului la 0 adancime de F1 =2,10m; F2=2,20m; F3=1,80 m.

Apa subterana este cantonata in roci permeabile grosiere — fine, alcatuite din
pietriguri, bolovanis cu nisip i nisipuri.

Alimentarea stratului freatic se face din precipitatii si din scurgerile de terasa.

Pentru puturile existente (F1, F2, F3) conform plan de situatie — Plansa nr.3,
chimismul apei este prezentate in Anexa nr. 6.

Necesitatea Tnchiderii depozitului de deseuri nepericuloase are scopul de
reducere a efectelor negative asupra mediului, in special poluarea apelor de
suprafata, a apelor subterane si a riscului pentru sénatatea umana.

Lucrarile de inchidere a depozitului vor sista integral depozitarea de deseuri de
slam deshidratat si steril de var.

Situatia proiectata/lucrari propuse

Lucrarile necesare pentru inchiderea depozitului de deseuri nepericuloase,
conform legislatiei, prezentate in Planga nr. 3, sunt urmatoarele:
1) Amenajare corp depozit
2) Acoperire finala depozit
3) Drum pe conturul depozitului
4) Sant de garda pe contur
5) Puturi de hidroobservatie

1.)Amenajare corp depozit
Se va realiza prin lucrari de debleu - rambleu pentru asigurarea pantei de 1:3 la
taluzuri si 5 % la platforma superioard, reducand suprafata ocupata actual de la 2,420
ha la aprox. 1,94 ha, diferenta de suprafatd va cuprinde lucrarile de amenajare teren,
prin preluarea resturilor de deseuri si depunerea lor in corpul depozitului.

2.) Acoperire finala depozit
Va cuprinde sistemul de impermeabilizare constituit din:
e strat de geocompozit cu bentonita ;
e strat drenant din pietris sort 8-32 mm, cu grosimea d=30 cm;
e geotextil permeabil de separatie;
e strat de pamant argilos, nisip si pietris, cu grosimea d=85 cm,
necompactat;
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e strat de sol vegetal cu grosimea d=15 cm.

3.) Drum pe conturul depozitului

Va asigura accesul in perioada de monitorizare post inchidere.

Pentru a se putea realiza accesul n jurul depozitului in caz de interventie pe
perioada monitorizarii, s-a prevazut un drum de acces pe conturul depozitului, partea
carosabila avand o latime de 3,5 m, iar platforma drumului o latime de 4 m.

Drumul perimetral se va realiza prin lucrarile aferente de terasamente in zonele
unde va fi necesar.

Panta longitudinale maxima va fi de 4,44% in partea sudica a depozitului pe o
portiune de 17 m. Pe celelalte tronsoane ale drumului pantele sunt cuprinse intre
0,28% si 1,39%, iar Tn profil transversal panta este de cca. 4% cu caderea spre santul
de garda pereat. Pe traseul drumului se va realiza o platforma de incrucisare si/sau de
intoarcere in zona nord-vestica a depozitului de nepericuloase — platforma care va
deservi si drumul perimetral al depozitului de deseuri periculoase. Suprafata
platformei proiectate este de cca. 540 mp.

Lungimea drumului proiectat a se executa si reabilita este de 626 m din care
182 m este drum existent ce se va reabilita. Portiunea ce se va reabilita este situata in
zona sud-vestica a depozitului si deserveste si depozitul de deseuri periculoase.
Lungimea drumului comun ambelor depozite este de 245 m la care se adauga si
platforma de intoarcere. Drumul de contur ce deserveste ambele depozite este
marginit pe laterale de rigolele perimetrale ale depozitelor de deseuri periculoase si
ale celui de nepericuloase.

Pe latimea de 3,5 m se va asterne balast sort 0-71 bine compactat. La
intersectiile drumului perimetral cu portiunea de drum comun a depozitelor si locurile
unde drumul traverseaza santurile de garda s-au prevazut podete tubulare ® 600 mm.

4.) Sant de gardéa pe contur, pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafata
depozitului, cu descéarcare in santurile existente.

Santul de garda se va executa cu sectiunea identica cu a santului de garda
existent (sectiune trapezoidala, avand b=0,3 m, B=1,10m, h=0,40m, cu taluz 1:1) si va
fi pereat cu dale de beton de dimensiuni 50 x 50 x 10 cm, pozat pe pat de nisip in
grosime de 5 cm, conform Plansei nr. 6.

Elementele caracteristice ale santului de garda:

Avria sectiunii de scurgere A = 0,28 m?

Perimetrul udat al profilului P = 1,43 m?

Lungimi: Tronsonul 1 — Lungime 388 m;

Tronsonul 2 - Lungime 62 m;
Tronsonul 3 existent - Lungime 185 m.

5.) Puturi de hidroobservatie pentru monitorizarea apelor subterane, dupa

finalizarea lucrarilor de inchidere.

Conform legislatiei, HG 349/2005, pentru monitorizarea calitatii apelor
subterane din zona de influentd a depozitului, sunt necesare puturi de
hidroobservatie amplasate in afara conturului acoperirii finale.

in prezent exista 3 puturi de hidroobservatie F1, F2 si F3.

Puturile F1 si F2, fiind amplasate pe suprafata depozitului vor fi inchise, raméne
functional putul F3.
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Se vor executa 3 puturi suplimentare de hidroobservatie Ph1, Ph2, Ph4,
amplasate unul la coltul de nord-est, unul la coltul de nord - vest si unul la coltul de
sud-est al depozitului.

Amplasarea puturilor se va face conform Plangei nr. 3.

Coordonate STEREO ale puturilor de hidroobservatie:

Nr. crt. Simbol puturi X Y
1. Ph1 445002 392656
2. Ph2 445197 392631
3. Ph4 445197 392564
4. F3 (existent) 445207 392470

Se vor realiza prin foraj si echiparea gaurilor cu conducte de PVC perforate,
invelite Tn filtru de pietris margaritar.

Conductele vor fi prevazute cu capace la ambele capete. Tuburile vor fi pozate
0,5 m deasupra solului, iar sub nivelul solului la 0 adancime de 0,5 m se vor executa
dopuri de argila peste filtrul de pietris margaritar. Tuburile vor fi perforate pana la
partea inferioara a dopurilor de argila.

Sistemul constructiv al puturilor de hidroobservatie este prezentat in Plansa nr.
7.

Organizarea executiei lucrarilor

Pentru organizarea executiei , firma constructoare va utiliza suprafetele
existente pe aliniamentul pe care se va desfasura lucrarea.

Materialele necesare vor fi depozitate pe aliniament, in locuri ferite de
intemperii si in locuri Tn care nu se deranjeaza circulatia auto .

Pe suprafatele pe care se va executa lucrarile, vor fi amenajate suprafete
Tmprejmuite, pentru depozitarea temporara a materialelor utilizate.

Se va monta o baraca tip container, pentru vestiar si birou de organizare
santier.

Pentru aprovizionarea cu materiale se folosesc caile de acces existente.

Lucrarile vor fi protejate prin semnalizare corespunzatoare.

Se va evita lasarea in timp indelungat a eventualelor sapaturi deschise daca
este cazul.

Din punct de vedere al protectiei muncii, lucrarile proiectate sunt lucrari curente
de complexitate normala.

Personalul de executie trebuie sa-si insugeasca tehnologia lucrarilor.

In timpul executiei se vor respecta normele de protectia muncii aflate Tn
vigoare, executantul are libertatea de a lua orice masuri suplimentare de protectia
muncii, in functie de situatile impuse, pentru a se evita accidentele de munca si
imbolnavirile profesionale.

Nu se vor executa lucrari la temperaturi negative.

Fazele de executie a lucrarilor
Fazele de executie a lucrarilor de inchidere sunt urmatoarele:

e Pregatirea terenului in vederea inceperii lucrarilor ;
e Eliberarea terenului ;
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Pichetajul si bornarea lucrarilor,
Lucrari pregatitoare;

Lucréri de debleu-rambleu;

Controlul executiei lucrarilor;
Verificarea calitatii straturilor asternute;
Executia puturilor de hidroobservatie;
Receptia pe faze de executie;
Receptia la terminarea lucrarilor

Date si indici care caracterizeaza investitia

Lucrarea propusa se va realiza pe terenul proprietate a CHIMCOMPLEX S.A.
BORZESTI-ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA,JUD.VALCEA.
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
Cantitatea depusa in depozit - peste 50.000 mc;
Cota de baza a depozitului: 216,55 mdM in extremitatea nord-vestica,
217,87 mdM si 214,89 Tn zona nord-estic;
Cota maxima a depunerilor de deseuri nepericuloase — 224,5 mdM,;
Cota maxima a depozitului dupa realizarea lucrarilor de inchidere si
ecologizare — 226 m;
Suprafata finald ocupata de deseuri nepericuloase - cca. 16.922 mp;
Suprafata totala Tnchisa si ecologizatd (fara a include santurile si
drumurile de contur) este de cca. 19.381 mp;
Lungime sant si drum de contur existent — cca. 184 m;
Lungime sant de contur proiectat a se executa — cca. 451 m;
Lungime drum de contur proiectat a se executa — cca. 471 m;
Suprafata totald a depozitului de deseuri nepericuloase — cca. 24.184
mp.

3.6.3.4.Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de
asigurare a acestora

Pentru consumul menajer, apa se va asigura in butelii de plastic de catre firma
de executie, iar pentru necesitati fiziologice, aceeasi firmé& va asigura toalete ecologice
mobile.

n cadrul lucrérilor nu se utilizeaza apé industriala.

De pe amplasament nu vor rezulta ape uzate tehnologice.

Pe amplasamentul pe care se vor executa lucrdrile nu va fi utilizat agent termic.

Pe perioada de executie a lucrarilor mentionate nu este necesara racordarea la
reteaua nationala de energie electrica sau la alte retele utilitare din zona.

Pentru buna functionare a utilajelor si echipamentelor de lucru, alimentarea cu
combustibil se va realiza din statiile tip PECO sau prin grup de alimentare cu firma
specializata.

3.6.3.5 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona
afectata de executia investitiei

Dupa ncheierea lucrarilor de constructii, se vor desfiinta toate constructiile
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provizorii (baraca) ce constituie organizare de santier, se vor indepérta toate
cantitatile de materiale (geocompozit, geotextil, pietris, pamant, etc.) ramase, iar
terenul se readuce la starea initiala.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate de o
firma autorizata catre un depozit conform.

3.6.3.6.Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Pentru executie se folosesc drumurile existente.
Drumul de contur proiectat se poate folosi pe parcursul executiei lucrérilor de
inchidere, apoi va asigura accesul in perioada de monitorizare post inchidere.

3.6.3.7. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru acoperirea finala a depozitului vor fi utilizate urmatoarele materiale:
pietris sort 8-32 mm, pamant argilos, nisip si sol vegetal.

3.6.3.8. Metode folosite in constructie

Tehnologia de amenajare cuprinde:

= Amenajare corp depozit ;
Acoperire finala depozit;
Drum pe conturul depozitului;
Sant de garda pe contur,;
Puturi de hidroobservatie

Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar in interiorul amplasamentelor
cuprind:
curatarea terenului de materiale, deseuri, reziduuri
transportul resturilor de materiale si al deseurilor in afara
amplasamentelor, la locurile de depozitare stabilite;
° nivelarea terenului.

La incheierea tuturor lucrarilor, se procedeaza la:

° retragerea autovehiculelor de transport si a celorlalte utilaje
° dezafectarea organizarii de santier provizorii;
° refacerea terenului ocupat temporar, astfel incat sa fie

pregatit pentru utilizarea din perioada anterioara.
3.6.3.9. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie,
punereain functiune, exploatare, refacere si folosire
ulterioara

Lucrarile de amenajare a spatiilor si suprafetelor in vederea realizarii lucrarilor
prevazute in investitie parcurg urmatoarele etape:

epregatirea organizarii de santier ,amenajarea terenului;
elucrarile propriuzise de inchidere a depozituli;
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e refacerea zonelor din interiorul spatiilor amenajate ocupat temporar
pentru realizarea obiectivelor investitiei;
edezafectarea organizarii de santier si refacerea zonei respective.

3.6.3.10. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

in vecinatatea depozitului de deseuri nepericuloase este amplasat depozitul de
deseuri periculoase al societati CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-ROMANIA
SUCURSALA RAMNICU VALCEA,JUD.VALCEA, care are activitatea sistata din
31.12.2006, in conformitate cu HG 349/2005.

In acest sens s-a elaborat Proiectul tehnic si pentru inchiderea depozitului de
deseuri periculoase si au fost obtinute toate avizele/acordurilor necesare executarii
lucrarilor.

Tn zon& nu exist4 lucrari detinute de alti beneficiari, care s& necesite acceptul si
conditii de cooperare.

3.6.3.11. Detalii privind alternativele care au fost luate in
considerare

Lucrarile propuse in cadrul investitiei nu au functia de amenajare si
management a bazinului hidrografic.

La depozitul de deseuri nepericuloase activitatea a fost sistatd in data de
16.07.2009, conform HG 349/2005, urmand prevederile legale de finchidere si
monitorizare postinchidere.

Lucrarile care se vor executa pentru inchiderea depozitului de deseuri
nepericuloase vor respecta legislatie Tn domeniu, respectiv cerintele H.G.
349/10.05.2005 (privind depozitarea deseurilor) actualizat, modificat si completat prin
HG 210/2007 si HG 1292/2010 si Ordinul M.M.G.A. 757/26.11.2004 (Normativul
tehnic privind depozitarea delJeurilor), modificat si completat cu Ordin M.M.G.A.
1.230/07.12.2005.

Nu sunt necesare lucrari speciale pentru organizarea de santier.

Terenul pe care se vor executa lucrarile nu se afla in zona protejata si nici in
zona de protectie a unui monument istoric

Nu sunt necesare cai de acces provizorii.

3.6.3.12. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Lucrarile de inchidere a depozitului vor sista integral depozitarea de deseuri de
slam deshidratat si steril de var, provenite din procesul tehnologic al societaii
OLTCHIM.

Depozitul, dupa acoperirea finala va fi un depozit inert Tnierbat.

3.6.3.13. Alte autorizatii cerute de titular pentru proiect

Titularul proiectului detine urméatoarele avize/autorizatii:
1 Certificat urbanism nr.1012/24977 din 06.07.2017

2 Aviz de Gospodarire a Apelor nr.40 din 02.10.2017
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Aviz Statul Major General nr. DT 4494/31.07.2017
Notificare DSP Valcea nr.10273 /18.08.2017

Decizia etapei de evaluare initiala nr. 444/04.08.2017
Buletine de analiza

Aviz nr.178/2017 Hidroelectrica

Adresa nr.2691/04.03.2019 APM Valcea

oo N O oA oW

4. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE INTREGULUI
PROIECT

In urma lucrarilor proiectate nu se vor efectua lucrari de demolare.

5. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI
5.1. Localizarea proiectului

Conform Certificat urbanism nr.1012/24977 din 06.07.2017 (Anexa 1), eliberat
de Primaria orasului R&mnicu Valcea, lucrarile se vor executa pe terenul situat in din
extravilanul municipiului Rm. Valcea .

Lucrérile se vor realiza pe se va realiza pe terenul proprietate CHIMCOMPLEX
S.A. BORZESTI-ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA,JUD.VALCEA avand
dreptul de proprietate asupra terenului in baza Certificatului de Atestare a Dreptului de
Proprietate seria MO3 nr. 3761, emis la data de 07.11.1997 de Ministerul Industriilor si

Comertului.

5.2. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe
amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia

in prezent depozitul de deseuri nepericuloase are activitatea sistata.

Conform PUG aprobat al municipiului Rm. Valcea, terenul depozitului de
deseuri nepericuloase este amplasat in extravilan, cu destinatia specifica
amplasamentului si folosintei actuale.

Realizarea investitiei va transforma depozitul intr-un teren Tnierbat, monitorizat

pe o perioada de 30 ani.

Dupa inchiderea definitiva a depozitului si dupa perioada de monitorizare
impusa de legislatie, terenul poate sa primeasca o alta destinatie dorita de beneficiar.

Conform STAS 4273/83, lucréarile se incadreaza in clasa IV de importanta,
conform breviar de calcul.

Categoria de importanta conform H.G. 766/97, actualizat, este,,C” (importanta
normala)..
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Clasa de importanta conform Normativului P100-06, actualizat P100/1-2013:,,
i,

Clasa de importanta conform STAS 10100/0:,, lil,,

Gradul de rezistenta la foc conf. P118/99, actualizat P118/1-2013: |l

Categoria de pericol de incendiu, conf.P118/99, actualizat P118/2013: E

Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in conformitate
cu prevederile art. 22 Sectiunea 2 ,Obligatii si raspunderi ale proiectantului” din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si Tn baza metodologiei de
stabilire a categorie de importantd a constructiilor din ,Regulamentul privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu ordinul M.L.P.T.L.
nr. 31/N/1995.

Lucrarile propuse in cadrul investitiei nu au functia de amenajare si
management a bazinului hidrografic

Pentru lucrarile proiectate nu sunt necesare devieri gi protejari de utilitati.

5.3. Politici de zonare si de folosire a terenului
Pentru zona aflatd in studiu, nu au fost mentionate directii de dezvoltare
speciale, fiind terenuri extravilane.

Nu au fost prevazute lucrari de echipare edilitara, de dezvoltare a structurii
drumurilor sau alte operatiuni economice cu efect in plan urbanistic.

5.4. Arealele sensibile

Pe suprafetele pe care se vor desfasura lucrérile sau in zonele limitrofe nu se
afla monumente ale naturii, parcuri sau rezervatii naturale care sa impuna masuri
specifice pentru protectia ecosistemelor si a biodiversitatii.

5.5. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost
luata inconsiderare

In cadrul proiectului s-a luat in considerare o singura variants, cea mai optima,

privind inchiderea depozitului de deseuri nepericuloase.

6. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE
ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI

6.1. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea ,evacuarea si
dispersia poluantilor in mediu

6.1.1. Protectia calitatii apelor
> Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Inchiderea depozitului de deseuri nepericuloase existent din cadrul societatii
CHIMCOMPLEX S.A BORZESTI-ROMANIA SUCURSALA RAMNICU
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VALCEA,JUD.VALCEA, are scopul de reducere a efectelor negative asupra mediului,
in special poluarea apelor de suprafatd, a apelor subterane si a riscului pentru
sanatatea umana.

Prin executia lucrarilor de inchidere a depozitului de deseuri nepericuloase, se
va sista integral activitatea de depozitare de deseuri de slam deshidratat si steril de
var.

Se va elimina total evacuarea accidentald necontrolatd de pe suprafata
depozitului, a apelor n cazul unui nivel de supraincarcare la ploaie torentiald de lunga
durata.

Debitul de apa care se infiltreaza in prezent din depozit, in freaticul de sub
fundatia depozitului, se va diminua Tn timp, reducéndu-se total, pentru ca nu va mai
exista sursa de apa.

Lucrarile proiectate asigura colectarea si evacuarea apelor meteorice, fara a
influenta schema de management a bazinului hidrografic.

Surse potentiale de poluanti sunt apele pluviale de la suprafata depozitului.

Prin Tnchiderea depozitului este stopatd infiltrarea apelor pluviale in corpul
acestuia.

Pentru protectia factorului de mediu APA se va executa santul de garda pe
contur, care va prelua apele de pe suprafata depozitului, cu descarcare in ganturile
existente.

Prin respectarea lucrarilor prevazute in Proiectul tehnic nu va fi afectata
calitatea apelor din zona de executie a investitiei.

Sursele de poluare apei asociate perioadelor de executie a lucrarilor sunt
activitatile igienico-sanitare ale personalului.

Grupurile sanitare vor fi cabine ecologice, intretinute de firma de specialitate,
prin contract.

De pe amplasament nu vor rezulta si nu se vor evacua ape uzate tehnologice.

> Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor
uzate prevazute

Nu sunt prevazute si nu sunt necesare statii si instalatiile de epurare sau
de preepurare pe amplasamentul depozitului inchis si ecologizat.

6.1.2. Protectia aerului

> Sursele de poluanti pentru aer, poluanti emisi

in perioada de executie a lucrarilor proiectate sursele de poluanti atmosferici
sunt reprezentate de:

e Mijloacele auto;

e Utilajele si scule/dispozitive folosite in fazele de executie a lucrarilor
e Manipularea unor materiale aflate Tn stare pulverulenta
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Aceste surse nu sunt de tipul surselor industriale stationare si au emisii
temporare si fugitive care nu vor afecta calitatea factorului de mediu AER dincolo de
limitele perimetrului in care se vor desfagura aceste activitati.

Poluantii generati in atmosferd sunt cei specifici arderii motorinei precum si
particule in suspensie cu un spectru dimensional larg.

Gazele de esapament de la vehicule si utilajele actionate de motoarele cu
ardere internd contin: oxizi de azot (NOx si NO,), oxizi de carbon (CO si CO »)
,compusi organici volatili (metan si compusi non metalici), metale grele (cadmiu,
cupru, crom, nichel, seleniu, zinc), poluanti organici persistenti.

in perioada de utilizare pe santier, utilajele functioneaza la parametrii cartilor
tehnice ale utilajului, conform verificarilor tehnice impuse de legislatia in vigoare.

> Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in
atmosfera

Lucrarile proiectate, nu genereaza poluanti atmosferici, prin urmare nu sunt
luate masuri speciale pentru retinerea acestora.

In scopul limitarii emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la
motoarele autovehiculelor si utilajelor, vor fi urmarite masurile necesare pentru ca
acestea sa fie verificate tehnic si sa functioneze in parametrii normali.

6.1.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

> Sursele de zgomot si de vibratii

Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de :mijloacele auto si
utilajele si scule/dispozitive folosite in fazele de executie a lucrarilor .

> Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului
si vibratiilor

Vor fi utilizate vehicule si utilaje aflate in stare bund de functionare, care
corespund cerintelor de mediu privind emisiile acustice ,valorile nivelului de zgomot
propagat in atmosferd se incadreaza in limitele maxime admise de legislatia in
vigoare.

6.1.4. Protectia impotriva radiatiilor

> Surse de radiatii

in perioada de executie a lucrarilor proiectate pe amplasamentul analizat nu vor

exista surse de radiatii, astfel incat nu se impun masuri de protectie Tmpotriva

acestora.

> Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
electromagnetice

Nu este cazul.
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6.1.5. Protectia solului si a subsolului
> Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

In cadrul etapelor de executie a lucrérilor, sursele de poluanti pentru sol, subsol
si ape freatice pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibil
si/sau alte substante folosite la utilajele si mijloacele auto.

> Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Se vor utiliza doar vehicule si utilaje aflate in stare buna de functionare,
corespunzator cerintelor din domeniul protectiei mediului.

Periodic se vor realiza inspectii $i operatii de intretinere a utilajelor.

Deseurile generate pe amplasamente vor fi colectate in sistem selectiv si
transportate de o firma specializata catre un depozit conform.

In timpul lucrarilor nu vor fi afectate suprafete noi de teren care s& necesite
lucrari de refacere.

Dupa finalizarea lucrarilor propuse, suprafetele teren afectate vor fi ecologizate.

Protectia subsolului si a resurselor de apa subterane se asigura prin lucrarile
si masurile prevazute in proiect, respectiv:
¢ Modul de impermeabilizare a depozitului;
o Sistemul de preluare a apelor pluviale de pe suprafata depozitului prin
executia santului de garda pe contur.

Impermeabilizarea la partea superioara a depozitului (acoperirea finald) trebuie
realizata, conform proiect astfel incét sistemele de protectie a mediului Tn perioada de
monitorizare postinchidere sa functioneze bine.

Structura impermeabilizarii depozitului de deseuri nepericuloase, prezentata
inPlansa nr. 5, va fi.

o strat de geocompozit cu bentonita ;

e strat drenant din pietrig sort 8-32 mm, cu grosimea d=30 cm;

o geotextil permeabil de separatie;

e strat de paméant argilos, nisip si pietris, cu grosimea d=85 cm,
necompactat;

e strat de sol vegetal cu grosimea d=15 cm.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafata depozitului se prevede
realizarea unui gsant de garda pe contur, care se va descarca in santul existent.

Santul de garda se va executa cu sectiunea identicd cu a santului de garda
existent (sectiune trapezoidalad, avand b=0,3 m, B=1,10m, h=0,40m, cu taluz 1:1) si va
fi pereat cu dale de beton de dimensiuni 50 x 50 x 10 cm, pozat pe pat de nisip n
grosime de 5 cm, conform Plansei nr. 6.

Elementele caracteristice ale santului de garda sunt:

e Aria sectiunii de scurgere A = 0,28 m?
e Perimetrul udat al profilului P = 1,43 m?
e Lungimi:
v Tronsonul 1 — Lungime 388 m;
v Tronsonul 2 - Lungime 62 m;
v Tronsonul 3 existent - Lungime 185 m.
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6.1.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Proiectul nu presupune modificarea compozitiei speciilor: specii locale sau
aclimatizate, raspandirea speciilor invadatoare.

Proiectul nu presupune modificari ale resurselor speciilor de plante cu
importanta economica.

Executia si operarea amplasamentului propus nu vor conduce la degradarea
florei din cauza factorilor fizici (lipsa luminii, compactarea solului, modificarea
conditiilor hidrologice, etc.), in zona adiacenta.

Executia si operarea amplasamentului propus nu va conduce la alterarea
speciilor si populatiilor de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile, nevertebrate.

Amplasamentul, prin natura activitatii si zona de amplasare aleasa nu prezinta
risc de poluare transfrontaliera..

Nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie a biodiversitatii avand in
vedere specificul acesteia in zona amplasamentului.

Pe amplasamente nu sunt specii rare sau protejate care sa fie afectate de
lucrarile proiectate, nu au fost identificate areale sensibile ce pot fi afectate de proiect.

Activitatile nu se vor desfasura in arii protejate.

6.1.7. Protectia agsezarilor umane gi a altor obiective de interes
public

> Identificarea obiectivelor de interes public

Lucrarile se vor executa in extravilan, doar pe terenul proprietatea
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-ROMANIA SUCURSALA RAMNICU
VALCEA,JUD.VALCEA.

Pe amplasamente nu se regasesc vestigii arheologice

> Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor
umane si a obiectivelor protejate si / sau de interes public

Prin lucrarile propuse,terenul se ocupa doar temporar.
Deoarece lucrarile se vor executa in perimetrul depozitului ,nu vor fi afectate
activitatile existente in zona.

6.1.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Tn cadrul lucrarilor proiectate, nu rezultd deseuri industriale, prin urmare nu este
necesara monitorizarea si gospodarirea acestora.

> Tipurile si cantitatile de degeuri de orice natura rezultate

Deseurile rezultate Tn urma desfasurarii activitatilor de executie (codificate
conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Anexa 2) cu modificarile si
completarile aduse de Hotararea nr.201 din 28.02.2007, sunt urmatoarele:
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e deseuri pamant si piatra rezultatéd din excavatii;

e pamant din excedentul de sdpatura;

e deseuri nemetalice ( deseuri textile, bucati de lemn, capete de cabluri,
etc.).

Acestea vor fi colectate de executant la terminarea lucrarii si vor fi transportate
in vederea elimindrii prin operatori autorizati, conform prevederilor Legii
211/2011(republicata) privind regimul deseurilor.

Sortarea deseurilor pe tipuri se va realiza la locul de producere, iar stocarea
temporara a deseurilor la locul de producere se va face intr-un mod care sa nu
afecteze mediul.

> .Modul de gospodarire a deseurilor

Pentru realizarea eficientd si organizarea optima a colectarii si transportului
deseurilor si materialelor reciclabile se va avea in vedere alegerea unui sistem
adecvat de colectare.

Se recomanda colectarea de tip selectiv, in recipiente speciale alese in functie
de tipurile si cantitatile de deseuri generate.

Transportul deseurilor dintr-un loc Tn altul pe teritoriul Romaniei este supus unei
proceduri de reglementare si control stabilite prin Hotdrérea nr.1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Procedura de reglementare si control al transportului de deseuri se aplica
deseurilor periculoase si nepericuloase.

Transportul deseurilor se va realiza numai de catre operatorii economici care
detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de
colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare.

6.1.9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice
periculoase substantele si preparatele chimice periculoase
utilizate si / sau produse

Pentru functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate in perioada de realizare a
lucrarilor investitiei se va folosi motorind. Se vor lua méasuri de prevenire a scurgerii
acestui combustibil pe sol.

> Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice
periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor
de mediu si a sanatatii populatiei

Se vor lua masuri de prevenire a scurgerii motorinei pe sol.
Periodic se vor realiza verificari pentru prevenirea unor eventuale scurgeri de
motorina.

6.2. Utilizarea resurselor naturale in special a solului ,a terenurilor
,a apei si a biodiversitatii

Terenul pe care se vor executa lucrarile nu se afla n zona protejata ,folosinta

lui este industriala ,nu se va utiliza apa din resurse naturale(ape de suprafata sau ape
subterane si nu induce un impact negadiv asupra biodiversitatii din zona.
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7. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSPECTIBILE A FI AFECTATE
iN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

7.1. Caracteristicile impactului potential

Caracteristicile impactului potential decurg din activitatile de desfasurare a
lucrarilor propuse prin investitie.

Se poate considera cad impactul in perioada de exploatare este minim
(nesemnificativ) si pe termen scurt.

Proiectul propus nu are impact transfrontiera.

7.2. Caracteristicile impactului potential asupra populatiei si
sanatatii umane

Activitatea se va desfasura in extravilanul localitatii, pe domeniu privat si nu va
avea un impact asupra populatiei din zona.

Cea mai apropiata locuinta din apropierea depozitului este la o distanta de cca.
50 m.

Impactul asupra populatiei este unul nesemnificativ , in etapa de executie
lucrarile nu au impact negativ nici asupra factorului de mediu apa si sol-subsol.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar in caz de scurgeri
accidentale de ulei sau carburanti pe sol, dar se vor lua masuri de prevenire a
poluarii.

Functionarea utilajelor si vehiculelor utilizate pentru activitati va genera o
serie de poluanti specifici arderii motorinei cu incadrarea in parametrii specifici
acestor tipuri de echipamente.

Se vor lua masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului, masuri ce
vor fi respectate pe intreaga perioada de executie .

Zgomotul emis de utilaje folosite la lucrari, se diminueaza pe masura
cresterii distantei fatd de sursa si poate avea un impact pe termen scurt, doar
asupra personalului muncitor aflat langa sursa.

Atenuarea naturald a zgomotului depinde mai ales de distantele dintre
sursa si receptori,protectia lucratorilor va fi realizata prin aplicarea masurilor
generale de protectia muncii si prin masuri specifice.

Masurile de protectia muncii vor fi aplicate si in timpul lucrarilor de
intretinere si reparatii.

7.3. Caracteristicile impactului potential asupra faunei si florei
Nu se pune problema periclitarii faunei ,florei si a fondului forestier prin

diminuarea suprafetelor sau prin impactul negativ produs asupra vegetatiei si
ecosistemelor forestiere.
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7.4.Caracteristicile impactului potential asupra solului

Pe suprafetele ocupate de organizarea de santier impactul este temporar, pe
durata activitatilor de amenajare a spatiilor si de executie a lucrarilor proiectate, apoi
vor fi aplicate masuri de refacere pentru ca suprafata respectiva sa poata reveni la
folosinta anterioara.

In perioada de amenajare a spatiilor si suprafetelor si de executie a lucrarilor
proiectate poluarea solului $i a subsolului s-ar putea produce in caz de scurgeri
accidentale de carburanti si uleiuri de la vehiculele si utilajele de constructie folosite.

Impactul deseurilor rezultate Tn urma activitatilor desfagurate poate fi prevenit
prin colectare Tn sistem selectiv, urmand a fi valorificate sau eliminate de pe
amplasament de catre operatorii economici autorizati.

Deseurile rezultate in urma activitatilor de intretinere a amplasamentului nu vor
fi depozitate pe sol acestea vor fi colectate n recipiente speciale si eliminate de pe
amplasament.

Deseurile rezultate Tn urma activitatilor de intretinere a amplasamentului nu vor
fi depozitate pe sol acestea vor fi colectate In recipiente speciale si eliminate de pe
amplasament.

7.5.Caracteristicile impactului potential asupra folosintelor

Terenul neocupat de lucrarile care se vor executa isi va pastra folosinta
existenta.

7.6.Caracteristicile impactului potential asupra bunurilor
materiale

Lucrarile se executa teren proprietatea beneficiarului.
Executia lucrarilor nu genereaza impact negativ asupra bunurilor materiale.

7.7. Caracteristicile impactului potential asupra calitatii si
regimului cantitativ al apei

Prin respectarea fazelor de executie enumerate anterior nu va fi alteratd
calitatea actuala a apelor din zonele de realizare a investitiei.

De pe amplasamente nu vor rezulta ape uzate tehnologice.

Efecte negative asupra apelor s-ar putea produce doar in caz de scurgeri
accidentale de ulei sau carburanti pe sol, dar in proiect vor exista masuri de prevenire
a poluarii.

Santurile de garda de contur, colecteaza apele pluviale de pe suprafata
depozitului si se vor descarca in santurile existente.

Nu sunt necesare lucrari de aparare speciale a depozitului Tmpotriva
inundatiilor.

7.8.Caracteristicile impactului potential asupra calitatii aerului si
asupra climei

Impactul poate fi analizat facand referire la poluarea aerului prin noxe sub
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forma de praf(pulberi sedimentabile si pulberi in suspensie) si gaze de ardere
generate de utilajele auto.

Avand n vedere activitdtile specifice curente care se va desfasura, se poate
aprecia ca aceste activitati nu polueaza si nu afecteaza calitatea factorului de mediu
AER dincolo de limitele perimetrului in care se vor desfasura aceste activitati.

7.9.Caracteristicile impactului potential asupra zgomotelor si
vibratiilor

in perioada de executie a lucrarilor,utilajele si autovehiculele auto
folosite vor avea impact asupra zgomotului doar pe perioada de executie .

Zgomotul generat de utilaj si vehicule va fi unul temporar.

Nivelul zgomotului va fi variabil, in functie de viteza vantului.

Nivelul zgomotului la sol si spre zonele invecinate va fi variabil, cu valori mai
mici decat la sursa.

Atenuarea naturald a zgomotului depinde mai ales de distanta.

Nivelul de zgomot generat prin functionarea utilajelor si mijloacelor auto pe
perioada de operare se incadreaza in limitele stabilite conform normele CEE. si
legislatia roména din domeniu aflata in vigoare.

Tinand cont ca lucrarile nu au un grad mare de complexitate, nivelul de zgomot
nu va afecta factorul de mediu “AER” dincolo de limitele perimetrului in care se vor
desfasura aceste activitati.

7.10. Caracteristicile impactului potential asupra peisajului si
mediului vizual

Lucdrile proiectate nu afecteaza peisajului sau a zonelor de interes traditional.

7.11. Caracteristicile impactului potential asupra patrimoniului
istoric si cultural

in zona de executare a lucrarilor nu existd vestigii arheologice,
monumente istorice, parcuri, asezaminte de interes public sau alte obiective de
patrimoniu.

8. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

> Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de
poluanti in mediu

Nu sunt prevazute dotari si masuri speciale pentru controlul emisiilor
poluantilor.

Tindnd cont de specificul lucrarilor proiectate care se vor efectua si de
activitatile desfasurate pe amplasamentul analizat, nu este cazul sa fie prevazute
masuri privind monitorizarea factorilor de mediu,impactul generat de activitatile
desfasurate va fi unul nesemnificativ.
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» Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de
poluanti in mediu pe perioada postinchidere a depozitului

Conform prevederilor din HG 349/2005 (privind depozitarea deseurilor) Anexa 4
si Ordinului MMGA nr. 757/2004 (Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor),
operatorul depozitului este obligat sd efectueze monitorizarea postinchidere a
depozitului pe o perioada de minim 30 ani.

> Descrierea lucrarilor pentru monitorizarea postinchidere

Sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitatii
Pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafata depozitului se prevede
realizarea unui sant de garda pe contur, care se va descarca Tn santul existent.
dantul de garda se va executa cu sectiunea identica cu a santului de garda existent
(sectiune trapezoidald, avand b=0,3 m, B=1,10m, h=0,40m, cu taluz 1:1) si va fi
pereat cu dale de beton de dimensiuni 50 x 50 x 10 cm, pozat pe pat de nisip in
grosime de 5 cm, conform Plangei nr. 6.
Elementele caracteristice ale santului de garda:
Avria sectiunii de scurgere A = 0,28 m?
Perimetrul udat al profilului P = 1,43 m?
Lungimi:
Tronsonul 1 — Lungime 388 m;
Tronsonul 2 - Lungime 62 m;
Tronsonul 3 existent - Lungime 185 m.

Sistem de drenaj
Lucrarile de inchidere se vor desfasura pe un depozit de deseuri nepericuloase
existent, care nu a fost prevazut cu sistem de drenaj.

Sistem de monitorizare a apei subterane (puturi de observatie)

Conform legislatiei, HG 349/2005, pentru monitorizarea calitatii apelor
subterane din zona de influentd a depozitului, sunt necesare puturi de hidroobservatie
amplasate in afara conturului acoperirii finale.

In prezent exista 3 puturi de hidroobservatie F1, F2 si F3. Puturile F1 si F2, fiind
amplasate pe suprafata depozitului vor fi inchise, rdmane functional putul F3.

Se vor executa 3 puturi suplimentare de hidroobservaie Ph1, Ph2, Ph4,
amplasate unul la coltul de nord-est, unul la coltul de nord - vest si unul la coltul de
sud-est al depozitului.

Amplasarea puturilor se va face conform Plangei nr. 3.

Coordonate STEREO ale puturilor de hidroobservatie:

Nr. crt. Simbol puturi X Y
1. Ph1 445002 392656
2. Ph2 445197 392631
8. Ph4 445197 392564
4. F3 (existent) 445207 392470
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Se vor realiza prin foraj si echiparea gaurilor cu conducte de PVC perforate,
invelite in filtru de pietris margaritar. Conductele vor fi prevazute cu capace la ambele
capete.

Tuburile vor fi pozate 0,5 m deasupra solului, iar sub nivelul solului la o
adancime de 0.5 m se vor executa dopuri de argila peste filtrul de pietris margaritar.

Tuburile vor fi perforate pana la partea inferioara a dopurilor de argila.

Sistemul constructiv al pudurilor de hidroobservatie este prezentat in Plansa
nr. 7.

Sistem de monitorizare a apei din depozit

Prin inchiderea depozitului se elimina total infiltrarea apelor pluviale in corpul
acestuia. Nu se vor executa puturi piezometrice.

Sistem de urmérire tasdri/deplasari

Se va implementa un sistem topografic pentru masuratori de nivelment, in
vederea monitorizarii stabilitatii terenului ecologizat.

Se vor planta pe suprafata depozitului 3 buc. reperi martori si 10 buc. reperi de
tasare si deformatie, amplasarea reperilor fiind prezentata in Plansa nr. 3.

Reperii topografici sunt confectionati din buloane metalice PC 25, incastrati in
bloc de beton, conform Plansei nr. 8.

Coordonatele reperilor (bornelor betonate) plantati:

Nr. crt. Denumire borne X Y
Reperi martori
1. RM1 444999.57 392648.93 216.86
2. RM2 445173.60 392448.69 218.26
3. RM3 445198.86 392558.97 215.80
Reperi de tasare si deformatie
1. RT1 445066.37 392615.45 225.90
2. RT2 445121.95 392614.66 222.27
3. RT3 445175.43 392613.71 221.83
4, RT4 445145.21 392587.41 223.84
5. RTS5 445114.00 392560.20 225.90
6. RT6 445170.87 392577.41 223.18
7. RT7 445150.90 392518.48 225.90
8. RT8 445171.18 392538.10 224.27
9. RT9 445176.05 392472.80 219.80
10. RT10 445189.11 392486.68 219.58

Statie de epurare

in cadrul depozitului de deseuri nepericuloase inchis si ecologizat nu exista
statie de epurare.

> Urmdrirea comportarii lucrarilor monitorizate

in faza postinchidere a depozitului, pe o perioadd de 30 ani, conform
prevederilor din HG 349/2005 (privind depozitarea deseurilor) Anexa 4 i Ordinului
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MMGA nr. 757/2004 (Normativul tehnic privind depozitarea deCeurilor), este necesar
ca operatorul depozitului sa efectueze urmaririle:

Nr. crt. Parametru Faza post-inchidere

1. Date meteorologice

1.1 Cantitatea de precipitatii zilnic, medie lunara

1.2 Temperatura medie lunara

1.3 Umiditatea aerului (ora 15) lunar, medie lunara

2. Date despre emisii

2.1 Cantitatea de apa colectata de pe suprafetele acoperite la 6 luni

2.2 Compozitia apei colectate de pe suprafete acoperite la 6 luni

2.3 Calitatea apei de suprafata din vecinatatea depozitului, daca la 6 luni

este cazul

3. Date despre apa subterand

3.1 Nivelul apei subterane la 6 luni

3.2 Compozitia apei subterane specific
amplasamentului

4. Date despre corpul depozitului

4.1 Constructia si compozitia corpului depozitului nu este necesar

4.2 Tasarea corpului depozitului anual

Sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitatii - starea lucrarilor

Apele evacuate in sntul de garda sunt ape pluviale de suprafata si ape de
infiltratie Tn stratul de acoperire finala.

Se vor monitoriza urmatorii parametrii:

o Cantitatea de apa colectata de pe suprafete acoperite. — Volumul de
apa evacuat in santul de garda nu este contorizat. Cantitatea de apa
care se poate descarca de pe suprafata ecologizata este un debit de

calcul de 27,1 I/s.

e Compozitia apei colectate de pe suprafete acoperite — semestrial se
va face analiza de laborator a apei prelevate din santul de garda;

o Calitatea apei de suprafata din vecinatatea depozitului — se vor lua
semestrial doua probe de apa din raul Olt, amonte si aval de depozit.

Sisteme de drenaj a apei

Neexistand sistem de drenaj, nu se pune problema monitorizarii lui.

Sistem de monitorizare a apei subterane

perimetral, se vor lua probe si se va determina compozitia apei.

Monitorizarea apei subterane din jurul depozitului se va face cu o frecventa
semestriald, prin puturile de hidroobservatie.
Se va masura nivelul apei in cele 4 puturi de hidroobservatie amplasate

Sistem de monitorizare a apei din depozit

apa.

Prin executia lucrdrilor de fnchidere si acoperire a depozitului este stopata
infiltrarea apelor pluviale Tn corpul acestuia, nefiind necesara masurarea debitelor de
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Sistem de urmarire tasari/deplasari

Prin masuratori topografice de nivelment anuale se determina tasarea corpului
depozitului. Plecand de la reperii martori amplasati in afara corpului depozitului se
verifica tasarile partii superioare functie de reperii de tasare si deformatie care se vor
amplasa pe partea superioara a depozitului.

Statie de epurare

Nu este cazul

9. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, iN
PREVEDERILEALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN
LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE (IPPC, SEVESO, COV, LCP,Directiva-
cadru apa, Directiva- cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Directiva privind emisiile industriale

Prevederile Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea si
controlul integrat al poludrii), au fost transpuse Tn legislatia nationald prin Legea
278/2013 privind emisiile industriale .

Directiva 2010/75/UE prevede norme referitoare la prevenirea si controlul
integrat al poluarii care rezultd din activitatile industriale si stabileste, de asemenea,
norme destinate prevenirii sau, in cazul in care aceasta nu este posibild, reducerii
emisiilor in aer, apa si sol, precum si norme destinate prevenirii generarii de deseuri,
pentru a se atinge un nivel Tnalt de protectie a mediului in ansamblul s3u.

Anexa 1 din Legea 278/2013 nu mentioneaza proiecte de tipul celui prezentat

in acest memoriu.
Directiva SEVESO

Prevederile Directivei 96/82/CEprivind controlul accidentelor majore in caresunt
implicate substante periculoase (SEVESO IlI) modificatd prinRegulamentul (CE) nr.
1882/2003 ; Directiva 2003/105/CE/2003; Regulamentul (CE) nr. 1137/2008; Directiva
2012/18/UE),au fost transpuse in legislatia nationala prin HG nr.804/2007.- privind
controlul activitatilor care prezintd risc de accident major in care sunt implicate
substante periculoase(cu modificarile si completarile aduse de catre Hotararea nr. 79
/ 2009 si Hotararea nr. 1.033/ 2013) si Ordinul nr.1084/2003 privind procedurile de
notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere accidentelor majore in care
sunt implicate substante periculoase si respectiv, aaccidentelor majore produse.

Proiectul nu se incadreazé in domeniul avut in vedere conform legislatiei in
domeniu.

Directiva — Cadru Apa

Directiva — cadru privind apa a fost transpusa n legislatia nationala prin Legea
nr.310/2004 modificatd de art.1 Legea 112/04.05.2006 pentru modificarea si
completarea Legii apelor nr.107/1996.
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Implementarea proiectului se va face astfel incat sa respecte prevederile
dinLegea apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, prin
realizareaunui management corect al apelor uzate in perioada de constructie si
prevenireascurgerilor de poluanti pe sol in timpul constructiei.

Tn perioada de exploatare proiectul nu intra sub incidenta Directivei cadru apa —
nu se utilizeazé apa, nu se evacueaza ape uzate si nu sunt traversate cursuri de apa.

Conform Legii Apelor nr. 107/1996:
o art. 48 proiectul se incadreaza la litera |.)- lucrari de Tnchidere a minelor
si carierelor, a depozitelor menajere si industriale i de reconstructie
ecologica a zonelor afectate;

Directiva — Cadru Aer

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, avand doar influentd temporara
locald in perioada de executie a lucrarilor.

Directiva — Cadru Deseuri

Directiva Cadru privind deseurile a fost transpusa total in legislatia Romaniei
prin Lege nr. 211/2011 republicatd si HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzénd deseurile, inclusiv deseurile
periculoase cu modificarile aduse de Hotdrarea nr.210/28.02.2007 precum si prin alte
acte normative si reglementari.

Deseurile rezultate Tn perioada de realizare a proiectului vor fi colectate in
sistem selectiv si transportate de pe amplasament de catre o firma specializata.

10. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
> Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier
Organizarea de santier cuprinde amenajéri temporare.
> Localizarea organizarii de santier

Amplasamentul pentru organizarea de santier a fost ales luénd in considerare:

° accesul de la reteaua de drumuri judetene si locale;
° disponibilitatea terenului,
° accesul de la organizarea de santier spre puncul de lucru.

Antreprenorul va utiliza spatiile existente pe aliniamentul realizarii lucrarilor
,materialele necesare vor fi depozitate pe aliniament, in locuri ferite de intemperii i in
locuri Tn care nu se deranjeaza circulatia auto ..

Pentru aprovizionarea cu materiale se folosesc céile de acces existente.

> Descrierea impactului asupra mediului al lucrarilor organizarii
de santier

Efectele asupra mediului in aria organizarii de santier decurg din:
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ocuparea temporara a suprafetelor de teren pe perioada de executie a lucrarilor.
Durata impactului este limitatd, pand la terminarea lucrarilor si
dezafectareaorganizarii de santier, urmata de refacerea terenului.

> Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si
dispersiapoluantilor in mediu in timpul organizérii de santier

In zona organizarii de santier, apar emisii de poluanti in aer de la motoarele
autovehiculelor si utilajelor folosite la realizarea lucrarilor.

Totodatd, se produce zgomot de la autovehicule ,utilaje,scule etc. si de la
activitdti de depozitare, manevrare, reparatii.

> Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de
poluanti in mediu

Se vor lua masuri de verificare tehnica pentru a evita emisii mari datorate unor
defectiuni. Depozitarea materialelor si depozitarea deseurilor vor fi realizate astfel
incat acestea s& nu ajunga pe sol si sd nu fie sub influenta precipitatiilor, pentru a
evita infiltratiile de poluanti in sol.

11.LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA
FINALIZAREA  INVESTITIEI, iN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA
INCETAREA ACTIVITATII, iN MASURA IN CARE ACESTE
INFORMATII SUNT DISPONIBILE

11.1 Lucrérile propuse pentru refacerea amplasamentului la
finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea
activitatii

La finalul perioadei de executie a lucrarilor, vehiculele si utilajele folosite vor fi
indepértate de pe amplasament si suprafata de teren pe care s-au executat lucrarile,
se vor desfiinta constructiile provizorii ce constituie organizarea de santier, iar terenul
se readuce la starea initiala.

> Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru
cazuri de poluari accidentale

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de
colectare si prevenire sau inlaturare a poludrii solului, pentru a preveni infiltrarea n
adancime spre apa subterana.

> Aspecte referitoare la inchiderea / dezafectarea / demolarea
instalatiei

Pe perioada executiei lucrarilor de nu se vor executa lucréri de inchiderea /
dezafectarea / demolarea instalatii.

34



> Modalititi de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea
utilizarii ulterioare a terenului

Dupa executia lucrarilor , se reamenajeaza zona pe care s-au efectuat lucrarile
_eventualele zone verzi afectate si zonele aferente transportului auto i de depozitare
temporara afectate de lucrari .

Proiectul de inchidere a depozitului de deseuri nepericuloase de la
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA,Jud.
Valcea constituie in sine un ansamblu de lucrari de ecologizare a zonei de depozitare,
cu limitarea efectelor asupra factorilor de mediu, astfel incat dupa finalizarea lucrarilor
de amenajare si acoperire finald, suprafata afectatd sa fie Tnierbata si Tncadrata n
aspectul peisagistic general.

12.ANEXE —piese desenate

1.Plan de incadrare in zona

2.Plan de amplasament

3.Plan de situatie - baza topografica- sistem de proiectie

STEREO

4.Profile — longitudinal si transversal prin depozitul inchis
si ecologizat

5.Sectiune prin straturile de inchidere

6.Sant de garda de contur

7.Put de hidroobservatie

8.Detalii executie reperi topografici

13.INCADAREA DUPA CAZ A PROIECTULUI iN LEGISLATIA
PRIVIND REGIMUL ARIILOR PROTEJATE

Lucrarile nu se vor executa in zone cu arii protejate

14. INFORMATII CU REFERIRE LA PROIECTE CARE SE
REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE

> Localizarea obiectivului

Depozitul este situat pe malul drept al raului Olt in satul Stolniceni, la cca. 50 m
de digul de retentie al lacului de acumulare Govora, pe un teren plan, aflat n
vecinatatea nordica a depozitului de glam care apartine Uzinelor Sodice Govora si la
cca. 200 m distant& spre est de drumul national 64, Ramnicu Valcea — Dragdsani, la
km 106+800.

Accesul la depozit se realizeaza din strada Stolniceni.
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Depozitul de deseuri nepericuloase se invecineaza spre vest, sud-vest cu
depozitul de deseuri periculoase, cele 2 depozite avand o laturd comuna.

Depozitul de deseuri nepericuloase existent este situat in:
Bazinul hidrografic: OLT

Cursul de apa: OLT

Cod bazin hidrografic: VIII — 1.000.00.00.00.0
Hectometrul: 4700, raul Olt

Stolniceni, jud.Valcea

> Date hidrologice de baza- niveluri, debite si volume de apa -
necesare pentru amplasarea si dimensionarea lucrarilor, cu
evidentierea unor situatii caracteristice

Principalul curs de apa din apropierea amplasamentului depozitului il reprezinta
raul Olt, care izvoraste n jud. Harghita si strabate jud. Valcea de la nord la sud, pe o
lungime de 130 km, avand un debit multianual de 115 m%/s la Rm. Valcea si 0 panta
medie de 1,5 m la 1 km.

In zona de amplasare a depozitului de deseuri nepericuloase, malul drept al
raului Olt este indiguit si protejat, amplasamentul depozitului nu este o zona
inundabila sau supusa viiturii.

Raul Olt are rol drenant important asupra evolutiei nivelului piezometric al apei
subterane in perioadele secetoase si invers, intre ele existind o relatie de
interdependenta.

» Date hidrogeologice si hidrochimice

Apa subterand Tn zona este cantonata in depozitele aluvionare grosiere de
terasa a raului Olt, constituit din nisip cu pietris si bolovanis, cu grosimi cuprinse intre
1,0 — 5,5 m, cu intercalatii lenticulare argiloase. Depozitul aluvionar de terasd, din
punct de vedere calitativ, se caracterizeaza ca un amestec eterogen de pietrisuri si
nisipuri bine rulate, cu tendinte de acumulare selectiv granulometrica datorate
agentului de transport si a marimii fractilor componente. Petrografic, formatiunea
aluvionara de terasa este constituita din cuartite, gresii, conglomerate si calcare.

Conform Studiului geotehnic in depozitul de deseuri nepericuloase, intocmit de
S.C. GTF Valcea SRL, proiect nr. 80/martie 2016, s-a investigat terenul prin
efectuarea a 3 foraje geotehnice efectuate pe conturul depozitului.

Forajele executate au pus in evidentd un strat acvifer, care se dezvolta pe
ambele laturi ale batalului la 0 adancime de F1 =2,10m; F2=2,20 m; F3=1,80 m.

Apa subterana este cantonata Tn roci permeabile grosiere — fine, alcatuite din
pietriguri, bolovanis cu nisip si nisipuri.

Alimentarea stratului freatic se face din precipitatii si din scurgerile de terasa.

Pentru puturile existente (F1, F2, F3) conform plan de situatie — Plangsa nr.3,
chimismul apei este prezentate in Anexa nr. 6.
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