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Prezenta documentație reprezintă Memoriul de prezentare întocmit conform Anexei 5E din 

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului. 

I. DENUMIREA PROIECTULUI 

„Realizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență de maxim 8 MWe la Chimcomplex S.A. 

BORZEȘTI – SUCURSALA RÂMNICU VÂLCEA” 

II. TITULAR 

Titularul investiției este CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI. 

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEŞTI este unul din cei mai importanţi fabricanţi de produse chimice din 

România. 

Sediul sucursalei din Râmnicu Vâlcea se află pe Strada Uzinei nr. 1.  

Adresa paginii de internet: www.chimcomplex.ro     

    office@chimcomplex.com   

    Tel: 0250 701 200  

    Fax: 0250 735 030  

Responsabil protecția mediului: Dna. Victoria Neguț 

Persoană contact titular: Dna. Lorelei BRĂGUȘI 

     lorelei.bragusi@chimcomplex.com  

        Tel. 0758 710 840 

            Fax. 0250 701 544 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE 
ÎNTREGULUI PROIECTULUI  

III.1. REZUMATUL PROIECTULUI 

Proiectul constă în realizarea unei instalații de trigenerare de înaltă eficiență de maxim 8 MW 

electrici, prin montarea unei turbine cu gaz, a unui cazan recuperator și a unui chiller cu absorbție 

care să producă energie electrică si termică, sub forma de abur și apă răcită de 5 °C, necesare în 

instalația platformei S.C. Chimcomplex S.A. Borzești – Sucursala Rm. Vâlcea. 

Noua investiție reprezintă un proiect Chimcomplex S.A. Borzești – Sucursala Rm. Vâlcea ce își 

propune creșterea eficienței energetice prin îmbunătățirea randamentelor la producerea energiei 

http://www.chimcomplex.ro/
http://www.chimcomplex.ro/
mailto:office@chimcomplex.com
mailto:lorelei.bragusi@chimcomplex.com
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electrice și termice, valorificând în întregime potențialul energetic al combustibilului prin obținerea 

simultană de energie electrică și termică. 

Instalația de trigenerare de la S.C. Chimcomplex S.A. Borzești – Sucursala Rm. Vâlcea, are la baza 

proiectului, ideea de funcționare continuă la capacitate maximă, la eficiență si randament energetic 

maxim. 

Aceasta va avea următoarele caracteristici: 

 puterea electrica brută a centralei – Pel= 6.142 kW; 

 putere termică (abur + apă caldă) - Pth= 10.488 kW; 

 randament global mediu anual ηgl = 88.37%; 

 producție anuală de energie electrică =   49.136 MWh/an 

 producție anuală de energie termică (abur)=  76.455 MWh/an 

 producție anuală de energie termică (apă racită)= 7.449 MWh/an 

Capacitatea de producție a instalației de trigenerare 
 

Pentru justificarea ideii de proiect din punct de vedere al eficienței energetice și evidențierea celei 
mai bune soluții de echipare, în Tabelul III-1 de mai jos este prezentată o sinteză a informațiilor 

privind consumul de resurse primare necesare pentru obținerea energiei electrice și termice produse 

la nivelul conturului de analiză. 
 

Aspecte relevante  
Valori producții și consumuri 
instalație de trigenerare de 
înaltă eficiență 

Producție energie electrică (MWh/an) 
49.136 

Producție energie 
termică - abur 

MWh/an 76.455 

t/an 94.960 

Producție energie 
termică - apă răcită 

MWh/an 7.449 

t/an 821.333 

Consum de combustibil (MWh/an) 150.552 

Randament global brut (%) 88,37 

Tabelul III-1 - Producțiile de energie electrică, energie termică și consumul de combustibil  

 
Având în vedere faptul că scopul Beneficiarului cât și obiectivele generale și specifice ale 

Operațiunii Axei prioritare 6 constau în promovarea energiei curate și eficienței energetice în 
vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon prin creșterea economiilor 

în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficiență, în 
urma implementării proiectului acestea sunt cuantificate considerabil prin indicatorii prezentați în 

tabelul de mai jos. 

 
Nivelul de emisii de CO2, calculat conform procedurii Regulamentului Delegat UE 2015/2402 

de revizuire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de 
energie electrică și termică, este prezentat în tabelul următor: 

 

ID 
Indicatori obligatorii și suplimentari la nivel de 
proiect 
(conform cerințe Ghid OS 6.4) 

Valori de proiect 

CO34 
Estimarea totală a reducerii emisiilor gazelor de seră  
[ t CO2/an] 

13.896 

2S118 
Cantitatea de emisii redusă anual  
[t CO2/an] 

10.663 
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2S57 Economia anuală de energie primară [MWh] 52.799 

Tabelul III-2 - Reducerea de emisii de CO2 și economiile de energie primară  

 

Instalația de trigenerare de maxim 8 MWel este alcătuită din următoarele echipamente 

principale: 

 Turbină cu gaze 

 Generator electric 

 Compresor de gaze 

 Cazan recuperator de abur 

 Chiller cu absorbție 

Descrierea funcționării instalației și a principalelor echipamentelor este prezentată mai jos: 

Combustibilul, respectiv gazele naturale şi aerul de ardere sunt introduse în camera de ardere unde 
are loc combustia. Înainte de a fi introdus în camera de ardere, aerul este comprimat cu ajutorul 

unui compresor. Gazele de ardere rezultate din camera de ardere sunt introduse în turbina de gaze 
pe care o antrenează. Aceasta la rândul său antrenează generatorul electric care produce energie 

electrică. După destinderea în turbină, gazele de ardere sunt dirijate către cazanul recuperator, unde 

sunt răcite până la temperatura de evacuare la coșul de fum cu ajutorul apei reci introduse în cazan. 
În funcție de necesități, cazanul recuperator poate produce abur de diverși parametrii, apă caldă sau 

ambele.  

 

 
Figura III-1 - Reprezentare schematică grup de cogenerare cu turbină cu gaze 

 
În cazul instalațiilor de trigenerare, apa caldă produsă de cazanul recuperator este utilizată de o 

instalație frigorifică cu absorbție (chiller) pentru a produce apă răcită. Cele mai cunoscute cupluri de 

substanţe utilizate în soluţiile lichide din instalaţiile frigorifice prin absorbţie sunt amestecul bromură 
de litiu şi apă (LiBr – H2O) în care apa este agentul frigorific, iar bromura de litiu este absorbantul. 

Acestea se regăsesc în cantități mici, numai în circuit închis, neintrând în contact cu atmosfera și fără 
a prezenta riscuri de scurgere sau pierdere în atmosferă/sol/apă. 

Turbina cu gaze 

Turbina cu gaz constă dintr-un ansamblu de admisie a aerului, un ansamblu al compresorului, un 
ansamblu al difuzorului compresorului, un ansamblu al camerei de combustie inelară, ansamblul 

turbinei, ansamblul difuzorului gazelor de evacuare şi ansamblul colectorului gazelor de evacuare. 
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Figura III-2 – Componentele turbinei cu gaze 

Componentele principale ale acesteia sunt:   

 Ansamblul compresorului de aer – comprimă aerul aspirat la presiunea necesară 

combustiei;   

 Sistemul de combustie realizează „aprinderea” amestecului aer-gaze naturale cu 

generare minimă de substanțe poluante (ardere completă);   

 Ansamblul camerei de combustie – cuprinde sistemul de injecţie a combustibilului, 

carcasa camerei de combustie şi ansamblul cuzineţilor camerei de combustie.   

 Rotorul si discurile rotorice (diafragmele)  

 Difuzorul – pentru destinderea gazelor de ardere ce asigură o contra-presiune 

scazută;  

 Suporții turbinei – anti-vibrație prevăzuți cu arcuri, şuruburi şi distanţiere pentru 

reglaje, care pe lângă rolul de suport elastic posterior permite de asemenea reglajele 

verticale şi orizontale ale motorului în scopul alinierii 

 

Compresorul de gaze naturale 

Compresorul va fi amplasat în exterior, asigurându-se un perimetru de siguranță de minim 20 m.   

Acesta va avea rolul de a ridica presiunea gazului natural de la presiunea de preluare din rețeaua de 
distribuție de 6 bar, până la presiunea necesară bunei funcționări a turbinei pe gaz.   

Echipamentele principale ale sistemului de compresie gaz natural constau în:   

 carcasă fonică  

 cadru metalic suport  

 corp compresor format din 2 rotoare echilibrate dinamic  

 motor alimentat pe 0,4 kV  

 sistem de pornire (starter)  

 rezervor ulei  

 filtre pe partea de ulei și gaz  
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 pompe ulei  

 ventile de urgentă și reglare debit gaz  

 separator ulei / gaz -  injecţia de ulei în camera compresorului este necesară pentru 

absorbţia şi disiparea căldurii de compresie, ungerea şi răcirea arborilor profilaţi, 

etanşarea jocurilor între lobii arborilor, precum şi acelora dintre arbori şi carcasă. 

Astfel, în procesul de comprimare din compresor, gazul se amestecă cu uleiul 

injectat. Din compresor, gazul amestecat cu ulei intră în vasul separator, unde are 

loc separarea uleiului din gaz, prin filtrare într-un ansamblu de filtrare montat în 

interiorul vasului. După ieşirea din vas mai este prevăzută încă o treaptă de filtrare, 

unde se reţine cea mai mare parte din suspensia fină de ulei. Acestea sunt în circuit 

închis, fără a exista riscul de curgere și intrare în contact cu atmosfera/solul/apa. 

 răcitor gaz refulare  

 sistem de reglare & control (cu ecran tactil)  

 sistem detectare scurgere gaz (cu alarme vizuale și auditive)  

 sistem de stingere a incendiilor 

 

Cazanul de abur  

Cazanul de abur recuperator fără ardere suplimentară va avea următoarele caracteristici principale: 

 

Descriere Valoare u.m. 

Temperatura de referință  12 °C 

Temperatura gaze de ardere de la 
turbină  

543 °C 

Temperatura la coș  122 °C 

Debit de abur fără post-ardere  11.87 t/h 

Presiune de lucru  15 bar 

Temperatura aburului  250 °C 

Tabelul III-3 – Caracteristici cazan 

 

Chillerul cu absorbție  

Ciclul de răcire prin absorbție utilizează căldura latentă de evaporare a unui agent frigorific pentru a 
elimina căldura din apă răcită. Ciclul de absorbție utilizează apă ca agent frigorific și o soluție 

absorbantă de bromură de litiu pentru a absorbi agentul frigorific vaporizat. Se aplică apoi căldură 
soluției pentru a elibera vaporii de agent frigorific din absorbant. Vaporii de agent frigorific sunt apoi 

condensați în condensator. 

Ciclul de absorbție include generator, condensator, vaporizator și absorbant cu agent frigorific (lichid) 
și bromură de litiu ca soluții de lucru.  

Generatorul folosește o sursă de căldură (abur sau apă caldă) pentru a vaporiza soluția diluată de 
bromură de litiu. Vaporii de apă eliberați ajung apoi la condensator, unde condensează înapoi în 

lichid, transferând căldura în turnul de răcire.  

După condensare, agentul frigorific lichid este distribuit în tuburile vaporizatorului, eliminând căldura 
din apă răcită și vaporizând agentul frigorific lichid.  

Soluție concentrată de bromură de litiu trece din generator în absorbant, absoarbe soluția de vapori 
de agent frigorific din evaporator și se diluează. Soluția de bromură de litiu diluată este apoi pompată 

înapoi la generator unde ciclul începe din nou.  
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Atât soluția de bromură de litiu cât și agentul frigorific, se regăsesc numai în circuit închis, neintrând 
în contact cu atmosfera și fără a prezenta riscuri de scurgere sau pierdere în atmosferă/sol/apă. 

În figura de mai jos sunt reprezentate componentele principale ale unui chiller cu absorbție.

 
Figura III-3 – Chiller cu absorbție 

 
Instalații termomecanice 
Pe parte termomecanică se au în vedere următoarele: 

 Încadrarea circuitului de abur produs de cazanul recuperator în circuitul principal al 

abur de 13 bar al Chimcomplex S.A. Borzești – Suc. Rm.Vâlcea. În acest scop se va 

monta o conductă de abur DN 200 cu lungimea de aproximativ 150m, pozată aerian 

pe o estacadă nou proiectată care se va racorda la conducta principală de abur. 

 Realizarea unui circuit nou de apă răcită de +5C, alcătuit din 2 conducte tur/retur 

DN 150, pompe de circulație, rezervor de apă de adaos și pompe de apă de adaos. 

Cele 2 conducte se vor poza pe acceași estacadă până la racordarea cu conductele 

de apă răcită tur/retur existente.  

 Alimentarea cu gaz natural la presiunea de 6 bar a compresorului de gaz prin 

construirea unui nou SRM și a unei conducte de racord la magistrala Transgaz 

existentă în zonă. Noul SRM va avea capacitatea suficientă pentru a putea 

dezvoltările ulterioare ale Chimcomplex S.A. Borzești - Suc. Rm. Vâlcea.  

 Realizarea circuitelor de apă de adaos, apă caldă etc aferente instalației de 

trigenerare pentru buna funcționare a acesteia. 

 
Instalații electrice 
Pe parte electrică, s-au avut în vedere următoarele: 

 încadrarea generatorului în schema electrică a S.C. Chimcomplex S.A. Borzești - 

Sucursala Rm. Vâlcea; 

 asigurarea evacuării energiei electrice produse de generator la utilizator; 

 asigurarea alimentării cu energie electrică a serviciilor proprii ale generatorului la 

caracteristicile solicitate de furnizorul grupului;  
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Limita de proiectare este constituită de conexiunile exterioare sistemului generator. 
Schemele electrice de funcţionare la parametri nominali şi de siguranţă ai generatorului (forţă, 

comandă, măsură, protecţie, supraveghere etc.) aparţin furnizorului.  
 

Grupul de trigenerare este amplasat pe un spaţiu din incinta S.C. Chimcomplex S.A. Borzești - 

Sucursala Rm. Vâlcea. În acest spaţiu se găsesc toate instalațiile electrice aferente grupului: 

 întrerupător de medie tensiune la bornele generatorului; 

 distribuţia de joasă tensiune (0,4 kV şi 220 Vc.c.) 

 sistemul de comandă, semnalizare, protecție, sincronizare, excitaţie, etc. 

 gospodăria de cabluri electrice; 

 instalația de legare la pământ. 

Echiparea interioară, alegerea echipamentelor şi a materialelor, dimensionarea corespunzătoare a 
acestora, realizarea conexiunilor electrice dintre echipamente, etc. apartin furnizorului acestui 

ansamblu. 

Evacuarea energiei electrice produse in centrala de trigenerare, se va face pe ambele secții ale stației 
electrice SRA2. Toate echipamentele nou montate se vor integra în toate instalațiile și automatizarile 

utilizatorului. Racordurile electrice se vor realiza prin cabluri electrice de circuite primare şi 
secundare.  

În cadrul prezentului proiect se propune ca evacuarea energiei electrice produse de generatorul 

proiectat de 6 MW pentru consumurile proprii ale S.C. Chimcomplex S.A. Borzești - Sucursala Rm. 
Vâlcea, să se facă prin 2 celule noi amplasate (câte una pe fiecare sectie de bare) la extremitatile 

stației existente 6 kV, SRA 2.  
 

Măsurarea energiei produse 
Se vor contoriza cu grupuri de măsură toate fluxurile de energie produsă, atât electrică cât și 

termică, respectând impunerile și principiile Codurilor ANRE de măsurare a energiei.  

Contoarele de energie ce se vor monta în instalația propusă, vor deține aprobare din partea BRML şi 
vor fi verificate metrologic conform legislaţiei metrologice în vigoare. 

 

III.2. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII PROIECTULUI 

S.C. Chimcomplex S.A. Borzești - Sucursala Rm. Vâlcea este una dintre cele mai mari companii de 

produse chimice din Romania si din Europa de Sud-Est,  fiind numărul unu pe piața produselor 

clorosodice, piața poliolilor polieteri și piața propenoxidului.  

Aceasta comercializează sodă caustică, propenoxid, propilenglicol, polieteri polioli în peste 80 de țări. 

În producerea acestora, în prezent societatea utilizează cantități însemnate de abur de 13 bar, 

respectiv 65 t/h, furnizat de către CET Govora și produs intern, provenit de la o Instalație de Ardere 

Reziduuri (I.A.R.), cât și aproximativ 25 t/h abur de 30 bar, furnizat de către CET Govora.  

Tehnologia de producere folosită de CET este pe bază de cărbune. În plus, faptul că 90 % din 

necesarul de energie termică al beneficiarului este asigurat din CET GOVORA, neexistând alte surse 

de alimentare, are o serie de dezavantaje: 

 orice avarie în instalațiile de producere abur ale CET Govora SA conduce la oprirea 

parțială sau totală a secțiilor de producție din cadrul Sucursalei Rm. Vâlcea; 

 orice variație a parametrilor de livrare abur datorită calității necorespunzătoare a 

cărbunelui afectează funcționarea normală a secțiilor de producție. 

În aceste condiții, Beneficiarul este interesat în securizarea sursei de alimentare cu energie termică și 

totodată în producerea de energie termică în instalații eficiente energetic. 
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III.3. VALOAREA INVESTIȚIEI 

Valoare totală de 
investiție 

Valoare (fără TVA) TVA 19% Valoare (cu TVA) 

lei lei lei 

 47.392.251,14   8.982.571,17   56.374.822,31  

Tabelul III-4 – Valoarea de investiție 

III.4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ 

Durata de realizare a investiției este de circa 21 luni, de la semnarea contractului de execuție a 

lucrărilor. 
Etapele principale sunt: 

 3 luni elaborare SF, obținere avize, acorduri și autorizație de construire 

 3 luni proiectare (PT, DE)  

 3 luni organizare licitații, lansare comenzi echipamente 

 9 luni livrare furnitură și execuție lucrări 

 3 luni probe si punere în funcţiune (PIF) 

 Ani 

Anul 0 Anul 1 Anul 2 

Lunile anului 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 1 2 3 

SF, obținere avize, acorduri și 
autorizație de construire           

 
                               

Proiect tehnic, Detalii de execuție                                           

Informare, publicitate și 
consultanță (managementul 
proiectului și audit financiar)                      

Organizare licitații, lansare 
comenzi echipamente                      

Livrare furnitură și execuție 
lucrări                                           

Probe si PIF                                           

                    Graficul III-1 – Durata estimată de realizare a proiectului  

Contract de finanțare semnat  

Graficul prezentat nu include și perioada aferentă aprobării cererii de finanțare și a lansării caietului 
de sarcini pentru execuția lucrărilor. 

 

III.5. PLANȘE AMPLASAMENT PROIECT 

Planul de încadrare în zonă, planul de situație cu amplasarea instalației de trigenerare, cât și planul 

privind situația ocupărilor privind organizarea de șantier sunt atașate la prezentul memoriu. 
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III.6. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE 
ALE ÎNTREGULUI PROIECT 

 

A. Profilul și capacitățile de producție  

Activitățille titularului constau în patru categorii principale, așa cum sunt descrise mai jos: 

 arderea combustibililor în instalații cu putere termică nominală totală de peste 20 MW (cu 

excepția instalațiilor pentru incinerarea deșeurilor periculoase sau municipale) 

 producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei în cuptoare rotative sau în alte 

cuptoare cu o capacitate de producție de peste 50t/zi 

 producerea substanțelor organice vrac prin cracare, reformare, oxidare completă sau parțială 

sau prin procese similare, cu o capacitate de producție care depășește 100 t/zi 

 producerea de hidrogen și de gaze de sinteză prin reformare sau oxidare parțială, cu o 

capacitate de producție de peste 25 t/zi. 

 

B. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

 

Pe amplasamentul platformei chimice a Beneficiarului există următoarele instalații funcționale: 

 
1. SECŢIA CLOROSODICE – Instalatia Soda Bloc, Fulgi, Perle  - pentru obținerea sodei 

caustice 

Capacitate :     

 sodă bloc : 50.000 t/an 

 sodă fulgi : 50.000 t/an 

 sodă perle : 50.000 t/an 

Regim de lucru: 330zile/an 

1. Procesul tehnologic de obţinere a sodei caustice bloc cuprinde următoarele faze tehnologice:  

- incalzire săruri topite; 
- preconcentrarea leşiei  pâna la 60% NaOH; 

- concentrarea leşiei pâna la 98% NaOH; 
- ambalare în butoaie de tablă cu capacitate maximă de 400 Kg net; 
- solidificarea  prin stropire cu apă; 

2. b) Procesul tehnologic de obţinere a sodei caustice fulgi cuprinde următoarele faze: 

- preconcentrarea leşiei de sodă pâna la 60% NaOH; 
- concentrarea leşiei pâna la 98% NaOH; 

- solzificarea - topitura de minim 98% NaOH este distribuită cu ajutorul unei cutii de distribuţie 
la cele două solzificatoare; 

- ambalarea sodei caustice fulgi in saci de polietilenă de 25 Kg; 

- paletizarea sacilor pe paleţi din lemn pană la cantitatea de 1 To (40 saci de 25 Kg).                                                                                                                                                                                           

3. c) Procesul tehnologic de obţinere a sodei perle constă în următoarele faze: 

- incalzire săruri topite ; 

- preconcentrarea leşiei de sodă pâna la 60% NaOH; 
- concentrarea leşiei pâna la minim 98% NaOH;  

- concentrarea avansată a topiturii de NaOH de la minim 98% la minim 99%; 
- obţinerea şi răcirea perlelor de NaOH; 

- ambalarea sodei caustice perle in saci de polietilenă de 25 Kg;  

- paletizarea sacilor pe paleţi din lemn pană la cantitatea de 1 To (40 saci de 25 Kg). 
Sistemul de ardere include un control de O2 in gazele arse si al temperaturii acestora la iesirea pe 

cos.                          
 

2. SECTIA PLASTIFIANTI - Instalaţia Ardere Reziduuri KREBS 
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Capacitate: 18 000 t/an  
Fazele procesului tehnologic sunt următoarele: 

- stocarea reziduurilor ; 
- incinerarea reziduurilor clorurate, care se face într-un cuptor orizontal sub un uşor vacuum (- 

30 mmCA). 

Arzătorul special, montat pe cuptor, permite combustia lichidelor vâscoase care pot conţine 
particule solide (până la 2 mm).  

Există posibilitatea adiţiei de combustibil gazos pentru a se putea asigura arderea reziduurilor 
când puterea lor calorică este sub 2000 kcal/kg reziduuri şi pentru pornire. 

La pornirea instalaţiei încălzirea cuptorului se realizează cu gaz metan până la atingerea 

temperaturii de 1300°C, urmând o rampă de creştere de 50°C/h, după care se alimentează 
incineratorul cu reziduuri clorurate. În mers normal, cantitatea de gaz metan injectat este mică şi 

atinge minimum teoretic. Controlul temperaturii de combustie nu se mai face prin reglarea debitului 
de gaz metan ci prin reglarea debitului de reziduuri clorurate. 

- recuperarea căldurii – gazele de ardere care circulă prin ţevile recuperatorului sunt răcite de la 
1300°C la 250°C, căldura fiind recuperată ca abur saturat de medie presiune-13 ata; 

- degazare apă demineralizată prin dozare de fosfat trisodic şi hidrazină – se face în scopul 

obţinerii calităţii solicitate pentru apă necesară în recuperatorul de căldură; 
- quench cu rolul de a răci brutal gazele de ardere de la 275°C la 60°C şi de a le spăla în scopul 

opririi majorităţii particulelor şi picăturilor mari înainte de a le trimite la absorbţie; 
- absorbţia HCl gazos şi producerea soluţiei de HCl de concentraţie 31,5 %; 

- neutralizarea gazelor reziduale cu scopul de a îndepărta urmele de clor liber şi HCl conţinute în 

gazele ce urmează a fi eliminate în atmosferă, cu soluţie de sodă caustică; 
 

 

3. Instalaţia Ardere Reziduuri  VICHEM 

Capacitate: - 30 000 t/an deseuri lichide şi gazoase 

Instalaţia de incinerare reziduuri organice clorurate este prevăzută să funcţioneze în flux continuu, 
330 zile pe an. 

Fazele procesului tehnologic sunt: 

         - incinerarea reziduurilor clorurate; 
         - recuperarea de energie sub formă de abur saturat de 13 ata; 

         - răcirea gazelor de ardere intr-un quench de concepţie specială, prin recircularea soluţiei 
de acid clorhidric; 

         - absorbţia de acid clorhidric în apă; 

         - neutralizarea finală a gazelor; 
         - obţinerea soluţiei de HCl 33%. 

Incinerarea reziduurilor organoclorurate gazoase şi lichide are loc în cuptorul de ardere la 
temperatura de 12000C. Mentinerea temperaturii gazelor de ardere la minim 12000C se realizeaza cu 

ajutorul unui incinerator care se incalzeste prin combustia gazului natural. 

Gazele de ardere care ies din cuptor  cu temperatura de 12000C sunt răcite mai întâi într-un cazan 
recuperator de căldură până la temperatura de 300-2750C, energia rezultată fiind folosită pentru a 

obţine abur cu presiunea de 16 ata. Gazele cu temperatura de 300-2750C sunt răcite brusc cu soluţie 
de  acid clorhidric, până la temperatura de 150C, intr-un sistem de quench unde are loc şi reţinerea 

particulelor solide din gazele care se trimit la absorbţie. În urma  absorbţiei se obţine o soluţie de 
acid clorhidric de concentraţie 25%, iar concentrţia de HCl în gaze descreşte progresiv. Soluţie de 

acid clorhidric de concentraţie 25% este concentrată în coloana de distilare până la concentraţia de 

33%.Din blazul coloanei de distilare se recuperează o soluţie de HCl azeotrop care se stochează într-
un rezervor.  

Neutralizarea gazelor se realizează în  scrubere, cu soluţie de  hidroxid de sodiu şi tiosulfat de sodiu. 
Coloana de neutralizare, la ieşire, este prevăzută cu un filtru lumânare pentru a colecta orice  posibile 

picături ce pot provenii din operarea scruberelor anterioare. 

Dupa introducerea reziduurilor lichide, se introduc incet si reziduurile gazoase, linie după linie, prin 
deschiderea vanelor. Reziduurile gazoase intra in arzator pe 3 trasee diferite. 

 
 

4. SECTIA PROPENOXID - Instalaţia de producere şi stingere var  

Capacitate proiectată 123.200 tone CaO/an.  
Regim de lucru: 330zile/an 
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  Fazele  procesului tehnologic: 
-  depozitarea, sortarea, manipularea calcarului; 

-  calcinarea calcarului; 
-  stingere var; 

Instalaţia de producere var foloseşte ca materie primă piatra de var  cu dimensiunile între 50-

100mm, din cariera Bistriţa. Piatra de var adusă din carieră este descărcată şi transportată cu benzi 
transportoare către silozurile de depozitare aferente fiecărui cuptor. 

Calcarul cu dimensiunea de 50-100mm este extras din silozul de depozitare cu ajutorul unui 
alimentator – vibrator şi este descărcat pe o sită de siguranţă care are rolul de a elimina nisipul 

antrenat de calcar şi bucăţile de piatră de var neconforme (sub 50- 60mm). Materialul 

subdimensionat (necomform) este transportat şi încărcat într-un buncăr pentru calcar subgabaritic de 
unde este încărcat în camioane şi valorificat ca produs secundar, iar în lipsa pieţei de desfacere se 

gestionează ca deşeu. Calcarul  cu diamentrul de 60 - 110mm (conform) este preluat şi transportat 
de skipuri, în zona dispozitivului de încărcare al fiecărui cuptor. 

Arderea calcarului are loc în doua cuptoare verticale tip HPK 200 - conform BAT -  cu capacitatea de 
200tone/zi, in care se utilizeaza gazul natural. Calcarul circulă în cuptor în contracurent cu aerul de 

combustie şi cu gazele de ardere, trecând prin patru zone: 

- zona de încărcare -  începe imediat sub dispozitivul de încărcare unde se realizează încălzirea 
calcarului între 180-3000C; 

- zona de preîncălzire - calcarul continuă să se încălzească până la 800-8500C; 
- zona de ardere (calcinare) – la o temperatură de 900- 11500C calcarul se descompune în var 

(CaO) şi CO2 .  

- zona de răcire - varul se răceşte de la 11000C la temperaturi mai mici de 1000C, iar aerul care 
vine pe la baza cuptorului se încălzeşte până la temperatura de 9000C .  

Varul obţinut în cele două cuptoare este descărcat în două buncăre şi apoi depozitat în două silozuri 
de var, câte unul aferent fiecărui cuptor.  

 
 

5. SECŢIA PLASTIFIANTI - Instalatia OXO – ALCOOLI 

Capacitate:  

- Octanol: 47.000 t/an 
-  Izobutanol si n-butanol: 5.000 t/an 

Regim de lucru: 330zile/an 
Obtinera produsului oxo-brut (amestec de n-butiraldehida si izo-butiraldehida) se realizează prin 

hidroformilarea propilenei în prezenţa catalizatorului pe bază de rodiu (reacţia dintre gazul de sinteză 

şi propilenă).  
Fazele procesului tehnologic: 

- purificarea materiilor prime: dioxid de carbon, gaz metan, propilenă, hidrogen; 
- obţinerea gazului de sinteză (CO şi H2 în volume egale) prin reformarea catalitică a metanului 

cu CO2 şi abur în prezenţa catalizatorului de Ni pe suport de alumină; 

- purificarea gazului de sinteză pentru îndepărtarea compuşilor de sulf, produşilor grei, urmelor 
de oxigen şi a clorurilor; 

- oxo-sinteza care constă în reacţia gazului de sinteză cu propilena în prezenţa catalizatorului pe 
bază de rodiu; 

- distilarea aldehidelor (n- şi izo-butiraldehidei); 
- sinteza aldehidei 2-etilhexilice prin condensarea n-butiraldehidei în prezenţa soluţiei de NaOH; 

- distilarea aldehidei 2-etilhexilice; 

- hidrogenarea aldehidei 2-etilhexilice cu obţinerea de 2-etilhexanol (octanol); 
 - purificarea octanolului prin distilare sub vid. 

 
 

6. SECTIA PLASTIFIANTI - Instalaţia GAZ-SINTEZĂ 

În cadrul instalaţiei Gaz-Sinteză s-a adoptat procedeul BASF de obţinere a gazului sinteză. Acesta 

constă în cracarea (reformarea) catalitică a CH4 cu CO2 şi abur într-un cuptor de cracare în prezenţă 
unui catalizator de nichel pe suport de alumină. 

Gazul de sinteză utilizat la fabricarea alcoolilor C4 şi C8 prin hidroformilare (oxosinteză), 
 este un amestec de CO şi H2 în raport de aproximativ 1:1. 

Procesul de obţinere a gazului de sinteză este un proces continuu. 
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Gazul metan este preluat din reţeaua naţională. Pentru a putea corespunde din punct de vedere 
tehnologic este purificat prin trecere peste cărbune activ în vederea îndepărtării compuşilor cu sulf şi 

a fracţiilor grele. 
Dioxidul de carbon necesar reacţiei provine din două surse: 

- de la Instalaţia Var SIC, 

- din gazul cracat al cuptorului de cracare catalitică. 
Aburul de proces este obţinut în cazanul cu abur al secţiei. 

Fazele procesului de obtinere a gazului de sinteza sunt urmatoarele: 
a.1. Spălarea cu bicromat şi carbonat de sodiu a gazului de cuptor. 

a.2. Purificarea gazelor prin absorbţia CO2-ului în soluţia de MEA 15-18%. 

a.3. Reformarea catalitică pe catalizator de nichel a amestecului CO2, CH4 şi abur. 
a.4. Recuperarea căldurii din sistemul de cracare şi producerea de abur. 

a.5. Comprimarea gazelor utilizate în proces: 
- Comprimarea CH4 tehnologic; 

- Comprimarea CO2; 
- Comprimarea gazului de sinteză; 

- Comprimarea hidrogenului; 

- Comprimarea azotului pentru obţinerea frigului. 
 

 

C. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus 

Combustibilul, respectiv gazele naturale şi aerul de ardere sunt introduse în camera de ardere unde 

are loc combustia. Înainte de a fi introdus în camera de ardere, aerul este comprimat cu ajutorul 

unui compresor. Gazele de ardere rezultate din camera de ardere sunt introduse în turbina de gaze 
pe care o antrenează. Aceasta la rândul său antrenează generatorul electric care produce energie 

electrică. După destinderea în turbină, gazele de ardere sunt dirijate către cazanul recuperator, 
unde sunt răcite până la temperatura de evacuare la coșul de fum cu ajutorul apei reci introduse în 

cazan. În funcție de necesități, cazanul recuperator poate produce abur de diverși parametrii, apă 
caldă sau ambele.  

 

 
Figura III-4 - Reprezentare schematică grup de cogenerare cu turbină cu gaze 

 

În cazul instalațiilor de trigenerare, apa caldă produsă de cazanul recuperator este utilizată de o 

instalație frigorifică cu absorbție (chiller) pentru a produce apă răcită. Cele mai cunoscute cupluri de 
substanţe utilizate în soluţiile lichide din instalaţiile frigorifice prin absorbţie sunt amestecul bromură 

de litiu şi apă (LiBr – H2O) în care apa este agentul frigorific, iar bromura de litiu este absorbantul. 
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Utilajele și echipamentele instalației sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Lista de echipamente –
partea termomecanică 

Cant. 

Caracteristici 

tehnice 

 

 

 
Observații 

Turbina cu gaze 1 Pe=6 MWe  

Cazan recuperator  1 
Dab=12 t/h; Dac=80 
t/h 

 

Compresor gaz natural 1 

P = 140 kW 
pres. refulare = 25 
bar  
Debit = 2000 mc/h 

 

Chiller cu absorbție 1 P=650 kW  

Turn răcire 1 P= 15 kW 1F+1R cu CF 

Pompe apă alimentare cazan 3 P = 17 kW 1F+1R cu CF 

Pompe circulație apă caldă 2 P = 8 kW 1F+1R cu CF 
Pompe circulație apă răcire 2 P = 8 kW 1F+1R cu CF 
Pompe circulație apă răcită +5C 2 P = 23 kW 1F+1R cu CF 
Pompe apă adaos circuit apă 

cazan 
2 

P = 0,2 kW 

 

Pompe apă adaos circuit apă 

răcita 
2 

P = 1 kW 

 

Rezervor apă adaos circuit apă 
cazan 

1 V=20 mc 
 

Rezervor apă adaos circuit apă 

răcită 
1 V=200 mc 

 

Tabelul III-5 - Utilajele și echipamentele instalației 

 
Fluxul tehnologic este prezentat în Planul D1CE-004 - Schema termică de principiu. 

 

Combustibilul, respectiv gazele naturale şi aerul de ardere sunt introduse în camera de ardere unde 
are loc combustia. Înainte de a fi introdus în camera de ardere, aerul este comprimat cu ajutorul 

unui compresor. Gazele de ardere rezultate din camera de ardere sunt introduse în turbina de gaze 
pe care o antrenează. Aceasta la rândul său antrenează generatorul electric care produce energie 

electrică. După destinderea în turbină, gazele de ardere sunt dirijate către cazanul recuperator, 

unde sunt răcite până la temperatura de evacuare la coșul de fum cu ajutorul apei reci introduse în 
cazan. În funcție de necesități, cazanul recuperator poate produce abur de diverși parametrii, apă 

caldă sau ambele.  

Apa caldă produsă de cazanul recuperator este utilizată de o instalație frigorifică cu absorbție (chiller) 

pentru a produce apă răcită. 

III.7. MATERII PRIME, ENERGIA ȘI 
COMBUSTIBILII UTILIZAȚI, CU MODUL DE 
ASIGURARE A ACESTORA 

Materii prime  utilizate 

 gazul natural - de la SC Transgaz SA Vâlcea, printr-o conductă subterană, cu 

lungime de aproximativ 1000 m, DN 200 și presiune de minim 9 bar la stația de reglare și 

măsură (SRM) amplasată la limita de proprietate a Sucursalei  

 energia electrică - din sistemul energetic national, prin stația electrică existentă 

SRA2. 
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 apă tehnologică se va face din sistemul de alimentare existent pe amplasament, respectiv, 

apă decantată din instalația de decantare existentă și apă demineralizată, preluată din 

instalația de demineralizare existentă pe platforma industrial 

 apa potabilă -  din rețeaua de apă potabilă existentă pe amplasament 

Energia – instalația utilizează energie electrică din sistemul energetic național, de aproximativ 

2.548 MWh/an. 

 
Combustibilii utilizați 

Instalația de trigenerare va utiliza ca și combustibil, gazul natural, aproximativ 16.000 mii mc/an. 
 

Gazul natural este adus de la SC Transgaz SA Vâlcea, printr-o conductă subterană, cu 

lungime de aproximativ 1000 m, DN 200 și presiune de minim 9 bar la stația de reglare și măsură 
(SRM) amplasată la limita de proprietate a Sucursalei. 

 
Din această staţie, gazul natural pleacă spre instalația de trigenerare printr-o conductă supraterană 

cu DN 200 și presiune de 6 bar către compresorul de gaz. Compresorul de gaz ridică presiunea 

gazului natural până la valoarea necesară turbinei cu gaze (aproximativ 25 atm).  
În acest sens, titularul investiției va obține toate avizele necesare. 

 
 

 

III.8. RACORDAREA LA REȚELELE UTILITARE 
EXISTENTE ÎN ZONĂ  

Utilitățile necesare sunt asigurate prin racordări la sistemele de utilități existente pe amplasament 

(electricitate, apă și canalizare) și prin racordare la rețeaua de transport gaze a SNT Transgaz. 

 
Alimentarea cu gaz natural  
 

Consum de gaze naturale [m3/h] [MWh/an] 

Consum combustibil 2.000* 150.552  

Tabelul III-6 – Consum estimat combustibil (gaz natural) 

 
*drept combustibil pentru unitatea de trigenerare, debitul de gaz necesar este de 2.000 mc/h, însă, 

Beneficiarul având în vedere posibile investiții ulterioare, va solicita către SNT un acord de acces și 
conductă de racord și SRM gaz pentru un debit mărit, de 10.000 mc/h care să acopere și necesarul 

acestora. De asemenea, un alt considerent de dimensionare a SRM-lui de 10.000 mc/h, constă în 
costurile mai reduse ale acestuia, comparativ cu cele ale SRM-ului de 2.000 mc/h. 

 

Se va proiecta o nouă stație de reglare și măsură pentru alimentarea noii unități de trigenerare. Din 
această staţie, gazul natural pleacă spre instalația de trigenerare printr-o conductă supraterană cu 

DN 200 și presiune de 6 bar către compresorul de gaz. Compresorul de gaz ridică presiunea gazului 
natural până la valoarea necesară turbinei cu gaze (25 atm). 

 

Gazul natural este adus de la SC Transgaz SA Vâlcea, printr-o conductă subterană, cu lungime de 
aproximativ 1000 m, DN 200 și presiune de minim 9 bar la stația de reglare și măsură (SRM) 

amplasată la limita de proprietate a Sucursalei.  
 

 
Energie electrică 
 

Consum de energie electrică din SEN 

[MWh/an] 

2.548 
 

Tabelul III-7 – Energie electrică consumată din SEN 
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Apă și canalizare 
 

Consum de apă tehnologică**  

Consum apă 
demineralizată 

[t/an] 

Consum apă 
decantată 

[t/an] 

 

99.708 

 

41.067 

Tabelul III-8 – Consumuri de apă tehnologică 
 

**Cantitatea de apă – preluată din circuitele existente pe amplasament  

În timpul funcționării, instalația de trigenerare necesită apă tehnologică timp de 8.000 ore/an. 

Alimentarea cu apă tehnologică se va face din sistemul de alimentare existent pe 

amplasament, respectiv, apă decantată din instalația de decantare existentă și apă 

demineralizată, preluată din instalația de demineralizare existentă pe platforma industrială, fără 

a fi necesare debite suplimentare din râul Olt sau din rețeaua centralizată orășenească de apă. 

Necesarul de apă demineralizată este de 300 mc/zi, iar de apă decantată este de 123 mc/zi. 

Grupurile sanitare ale instalației de trigenerare se vor racorda la rețeaua de apă potabilă 

existentă pe amplasament. 

Pe perioada execuției, muncitorii care vor lucra la realizarea instalației, vor folosi apă 

aprovizionată din comerț sub formă îmbuteliată. 

Canalizarea – se va asigura prin racordarea la sistemul existent de canalizare, nu se prevăd 

depășiri ale capacității sistemului de canalizare existent.  

Lucrările de realizare a instalației de trigenerare nu generează ape uzate, eventualele pierderi 

prin neetanșeități sau avarii fiind colectate și trimise la rețeaua de canalizare tehnologică 

existentă în zonă. 

Evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare asigura prin racordarea la sistemul existent de 

canalizare și nu se prevăd depășiri ale capacității sistemului de canalizare existent. 

Pe perioada șantierului se va prevedea un grup sanitar ecologic care va fi vidanj periodic. 

 

 

III.9. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A 
AMPLASAMENTULUI  

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 
accidente şi/sau la încetarea activității  

După terminarea lucrărilor, toate suprafețele afectate de lucrări se vor reface la forma inițială. 
 

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări 

accidentale  
Pentru prevenirea poluării accidentale, executantul se va asigura ca prin proiect va prevedea măsuri 

adecvate, conform cerințelor legale în vigoare.  
 

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației  

La închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalației, se vor avea în vedere măsurile obișnuite de 
dezafectare, conform legislației în vigoare și bunele practici. 

Părțile componente se vor sorta în funcție de natura materialului (plastic, metal, etc.). 
Materialele reciclabile vor fi valorificate. 
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Materialele nereciclabile (spărtură de beton și asfalt) vor fi transportate de groapa de gunoi indicată 
de primărie. 

 
Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 

terenului  

În cazul dezafectării instalației de trigenerare, terenul se va aduce la starea inițială, ca înainte de 
proiect. În acest scop se vor executa umpluturi cu pământ compactat și se va planta vegetație. 

 

III.10. CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE 
CELOR EXISTENTE 

Atât pe perioada execuției, cât și pe perioada dezafectării obiectivului de investiție, nu sunt necesare 

căi noi de acces sau modificări ale celor existente, accesul la instalația de trigenerare făcându-se facil 
pe de drumurile existente pe amplasament. 

 

III.11. RESURSE NATURALE FOLOSITE ÎN 
CONSTRUCȚIE ȘI FUNCȚIONARE 

Pe perioada construcției se vor utiliza următoarele resurse naturale:  

 Apa industrială prepararea betoanelor - din sistemul de alimentare existent pe 

amplasament, respectiv, apă decantată din instalația de decantare existentă și apă 

demineralizată, preluată din instalația de demineralizare existentă pe platforma 

industrială, fără a fi necesare debite suplimentare din râul Olt sau din rețeaua 

centralizată orășenească de apă 

 Apa potabilă pentru consum uman - din comerț sub formă îmbuteliată. 

 Nisip și pietriș pentru prepararea diverselor tipuri de beton – procurate de către 

Executant, din surse locale - balastiere din zonă 

 Pământ pentru lucrări de umplutură -– procurat de către Executant, din surse locale 

Pe perioada funcționării instalației se vor utiliza următoarele resurse naturale: 

 Gaz natural - prin realizarea unui nou SRM și a unei conducte de racord la magistrala 

Transgaz existentă în zonă.  

 Apă industrială și potabilă - din sistemul de alimentare existent pe amplasament, 

respectiv, apă decantată din instalația de decantare existentă și apă demineralizată, 

preluată din instalația de demineralizare existentă pe platforma industrială, fără a fi 

necesare debite suplimentare din râul Olt sau din rețeaua centralizată orășenească 

de apă. Grupurile sanitare ale instalației de trigenerare se vor racorda la rețeaua 

de apă potabilă existentă pe amplasament. 

 

III.12. METODE FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚIE/ 
DEMOLARE 

Metode de construcție 
 fundatii din beton armat (C20/25) 

 ziduri din caramida  

 plansee din beton armat 

 acoperișuri metalice, panouri termoizolante tip sandwich 
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 stalpi din beton armat 

 invelitoare din panouri de tablă cutată 

 

Metode de demolare  
 

Pentru realizarea instalației de trigenerare nu sunt necesare lucrări de demolare anterioare celor de 

construire. 

În situația în care, la finalul duratei de viață a instalației (peste aproximativ 25 ani) Beneficiarul va 

decide dezafectarea acesteia, demolarea propriu-zisă a construcțiilor se va face “bucată cu bucată” 

(element cu element), de sus în jos, nivel cu nivel, fiind interzisă începerea demolării de la baza 
construcţiei. 

Pentru operaţiile de demolări se vor folosi scule şi dispozitive adecvate pentru demontare şi tăiere. 

Modul de fragmentare a structurii în vederea demolării se va stabili pe baza posibilităţilor de 

manipulare şi transport, astfel ca numărul subansamblelor rezultate să fie cât mai redus şi cu 

complicaţii minime de fragmentare. 

Nu se va începe demontarea componentelor înainte de amenajarea spaţiilor necesare depozitării 

corespunzătoare a acestora şi de stabilirea căilor de evacuare a deşeurilor nereciclabile de pe 
amplasament. 

Nu se va desolidariza de restul structurii nici un element decât după demontarea tuturor elementelor 

care reazemă pe acesta. 

Elementele care nu au suficientă stabilitate vor fi menţinute în macara sau ancorate corespunzător în 

timpul eliminării monolitizărilor. 

Limitatoarele de sarcină ale macaralelor vor fi reglate în concordanţă cu greutăţile elementelor ce se 

demontează şi vor fi verificate cât mai frecvent. Prezenţa pe şantier a unor dinamometre de lucru şi a 
unui dinamometru de verificare este obligatorie. 

La plantarea unor noi urechi de manipulare se va verifica cu atenţie ca acestea să nu fie plasate în 

suprabetonări sau beton degradat din diverse cauze. 

Înainte de ridicarea unui element se va verifica cu atenţie  dacă diverse legături de monolitizare au 

fost eliminate integral. 

La demontarea elementelor structurale se vor utiliza macarale care au capacitatea maximă efectivă 

cu min. 30% mai mare decât cea evaluată a elementelor ce se demontează. 

În vederea realizării recuperării în cea mai mare măsură şi în condiţii de maximă eficienţă a 
elementelor şi subansamblelor metalice (suporți metalici transformator de curent, căi de rulare) se 

vor lua următoarele măsuri: 

 asigurarea stabilităţii la poziţie şi la manipulare a elementelor şi subansamblelor care 

se desfac; 

 asigurarea stabilităţii şi indeformabilităţii elementelor şi subansamblelor adiacente, 

pe timpul desfacerii unor elemente şi subansamble metalice; 

 sacrificarea mijloacelor de prindere la poziţie, a suporturilor locale, scaunelor sau 

elementelor secundare, în cazul când acestea nu pot fi desfăcute odată cu elementul 

sau subansamblul recuperat; 

 ghidarea elementelor şi subansamblelor pe timpul manipulărilor. 

III.13. PLANUL DE EXECUȚIE 

 

Plan de executie 
Durata 

[ani] 

Construcție 0.5 
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PIF 0.25 

Exploatare 20 

Demolare 0.5 

Refacere și utilizare 
ulterioară 0.2 

Tabelul III-9 – Etapele planului de execuție a proiectului 

III.14. RELAȚIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU 
PLANIFICATE 

Instalațiile existente pe amplasament care produc același tip de poluanți cu instalația de trigenerare 

propusă prin proiect sunt prezentate în tabelul de mai jos 

 

Secţia Parametru 
Punct de 

emisie 

 Valori 

determinate în 

anul 2018 

Legea 278/2013 

Debit masic CMA 

Sodă fulgi 

NOx 

Cuptor 

încălzire 

săruri 

- 
350 

mg/mc 
21,19 

SO2 - 
35 

mg/mc 
0 

CO - 
100 

mg/mc 
28,96 

Pulberi în 

suspensie 

Coloană 

captare 

aerosoli 

- 
40 

mg/mc 
1,043 

Sodă bloc 

NOx 

Cuptor 

încălzire 

săruri 

- 
350 

mg/mc 
- 

SO2 - 
35 

mg/mc 
- 

CO - 
100 

mg/mc 
- 

Pulberi în 

suspensie 

Coloană 

captare 

aerosoli 

- 
40 

mg/mc 
- 

PLASTIFIANTI 

Instalatia 

Ardere 

Reziduuri 

VICHEM 

HCl 

**
Instalaţia 

Ardere 

Reziduuri 

VICHEM 

- 
10 

mg/mc 
2,70 

NOx - 
400 

mg/mc 
80,06 

Pulberi în 

suspensie 
- 

10 

mg/mc 
1,06 

SO2 - 
50 

mg/mc 
0 

CO - 
50 

mg/mc 
25,57 
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Secţia Parametru 
Punct de 

emisie  

Valori 

determinate în 

anul 2018 
TOC - 

10 

mg/mc 
0,097 

Dioxine si 

furani 
- 

0,1 

ng/mc 
<0,002 

Total emisii 

actuale pe 

amplasament 

NOx     mg/Nmc 101,25 

CO2     t/an 0 

CO     mg/Nmc 54,53 
Tabelul III-10 – Emisiile tuturor instalațiilor existente pe amplasament care produc același tip de 

poluanți cu instalația propusă prin proiect 

Față de cantitățile de emisii din tabelul de mai sus, pe amplasament, în urma realizării investiției 

propuse prin proiect și a operării acesteia, se vor produce următoarele cantități de 

emisii, în limitele prevăzute de Legea 278/2013:  

Instalație 
de 

trigenerare 
de înaltă 

eficiență de 

maxim 8 
MWe – 

propusă 
prin proiect 

Parametru Punct de emisie 
VLE 

cf. Lege 278/2013 
Valori estimate 

NOx 
Coș cazan de abur 

recuperator 

(aproximativ 20 m 
înălțime) 

  
  

mg/Nmc 50 mg/Nmc 50 

CO2 - - t/an 19.758,47 

CO mg/Nmc 100 mg/Nmc 64 

Tabelul III-11 - Emisiile instalației propuse prin proiect care produce același tip de poluanți cu 
instalațiile existente 

Rezultă următoarele cantități totale de emisii pe categorii (existente și viitoare) pe 

amplasament: 
 

Total emisii viitoare 

pe amplasament 

Parametru Valori totale estimate 

NOx mg/Nmc 151,25 

CO2 t/an 19.758,47 

CO mg/Nmc 118,53 
Tabelul III-12 - Emisiile totale pe amplasament (existente și viitoare) 

 

III.15. DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU 
FOST LUATE ÎN CONSIDERARE  

În cadrul proiectului propus, în scopul producerii energiei electrice și termice s-au analizat mai multe 

variante și anume: 

 Asigurarea din surse separate a energiei electrice (SEN) și respectiv termice (cazan 

industrial de abur și chiller electric) – rezultând costuri mari de cumpărare a energiei 

electrice din Sistemul Energetic Național și costuri mari de producție cu energia 

termică sub formă de abur și apă răcită. 
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 Producerea simultană a energiei electrice și termice (sub formă de abur) cu ajutorul 

unei instalații de cogenerare – scenariu care nu asigura beneficiarului si energie 

termică sub formă de apă răcită, foarte necesară acestuia în instalațiile proprii 

existente. 

 Producerea simultană a energiei electrice și termice (sub formă de abur și apă răcită) 

cu ajutorul unei instalații de trigenerare – scenariu optim prin care beneficiarul 

obține într-o singură instalație, atât energie electrică, cât și energie termică (sub 

formă de abur de 13 bar și apă răcită de 5°C), cu un cost de producție mai mic decât 

prețurile  de achiziție din surse externe, din prezent. 

Prin proiect s-a urmărit reducerea efectelor negative asupra mediului prin utilizarea instalației de 

trigenerare, la care s-au prevăzut: 

 monitorizarea reală și în timp util a cantităților de emisii, cu scopul de a preîntâmpina situații 

nedorite – cu un sistem monitorizare on-line noxe la coșul principal al instalației de evacuare 

gaze arse 

 limitarea nivelului poluării fonice ale instalației – folosind amortizoare de zgomot 

 utilizarea eficientă a combustibilului gazos si reducerea emisiilor de CO2 – cu  randament 

global brut al instalației mai mare de 85%. 

 

III.16. ALTE ACTIVITĂȚI CARE POT APĂREA CA 
URMARE A PROIECTULUI 

Proiectul nu presupune crearea de noi activități. 

III.17. ALTE AUTORIZAȚII CERUTE PRIN PROIECT 

Prin certificatul de urbanism nr. 792/19079 din 15.05.2019. au fost solicitate următoarele avize și 

acorduri: 

1. alimentare cu apă 

2. canalizare 

3. alimentare cu energie electrică 

4. securitate la incendiu 

5. protecție civilă 

6. sănătatea populației 

7. aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română 

8. Stat Major General 

9. S.C. Transgaz S.A. 

10. autorizație de construire 

Beneficiarul a demarat procedura de obținere a acestora. 
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IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE 
NECESARE 

Pentru realizarea instalației de trigenerare nu sunt necesare lucrări de demolare anterioare celor de 
construire, terenul pe care se va construi neavând construcții existente. 

 
În situația în care, la finalul duratei de viață a instalației (peste aproximativ 25 ani) Beneficiarul va 
decide dezafectarea acesteia, demolarea propriu-zisă a construcțiilor se va face “bucată cu bucată” 

(element cu element), de sus în jos, nivel cu nivel, fiind interzisă începerea demolării de la baza 

construcţiei. 

Detalierea procedurile de demolare se va face pe categorii de instalații, așa cum sunt descrise mai 

jos: 

 
Instalații termomecanice 
 

Activitatea de demontare a instalaţiilor tehnologice termomecanice şi a canalelor de evacuare gaze 
arse aferente cazanelor de abur trebuie să o efectueze numai o unitate de montaj autorizată ISCIR 

pentru efectuarea activităţilor de montaj şi reparaţii la cazane energetice, recipiente sub presiune, 

instalaţii de ridicat. 

Ca principiu se stabileşte ca majoritatea activităţii de dezmembrare în părţi gabaritice, uşor 

transportabile şi uşor de valorificat să se desfăşoare la sol. 

La poziţie în instalaţie să se efectueze un minimum de tăieri şi demontări, beneficiind de o macara de 

mare capacitate, în acest fel reducand mult pericolul de accidente tehnice sau umane. 

La alegerea macaralei pentru demontarea instalaţiilor şi a locului de amplasare se vor avea in vedere 
următoarele: 

 înălţimea structurilor metalice existente, 

 deschiderea grinzilor principale ale structurii de rezistenţă şi susţinere, 

 dimensiunile grinzilor, 

 greutatea totală şi pe metru liniar pentru grinzile structurii de susţinere, 

 diagrama de utilizare a macaralei din care rezultă sarcina de ridicat permisă în 

funcţie de lungimea braţului macaralei pentru diferitele subansamble (sarcini la 

carlig), 

 greutăţile, gabaritele şi locul de amplasare a componentelor ce se vor demonta. 

La sol, în apropierea locului de demontare sau în alte locuri convenite cu beneficiarul, se vor afla 

formaţii de lăcătuşi dotate cu aparate de tăiat autogen şi polizoare de colţ cu discuri flexibile, care 

vor tăia în segmente piesele demontate din instalaţie. 
 

Instalații electrice și de automatizare 
Demontarea acestor instalaţii se va face în sens invers montajului, adică demontarea lor precede pe 
cea a instalaţiilor termomecanice. 

Echipamentul demontat, aparatele electrice, cablurile, confectiile metalice și resturile (ne)metalice, 

rezultate din dezmembrari se vor depozita separat pe categorii de componente. 

Incadrarea pe categorii se face în funcţie de destinaţia deșeurilor (materiale refolosibile, materiale 

valorificabile, sau deșeuri ce urmează a fi transportate la groapa ecologică). 

Depozitarea celulelor, transformatoarelor şi dulapurilor electrice, precum şi a aparatelor şi 

materialelor electrice se va face în locuri corespunzatoare, special destinate acestui scop, pentru a 
avea posibilitatea dezmembrării şi sortării materialelor (fier, cupru, aluminiu, deşeuri nerecuperabile). 

 

Construcții 



 

 

P.013612/W4CE-001 Revizia: 02                                                          27  

 

A
ce

st
 d

o
cu

m
e
n
t 

e
st

e
 p

ro
p
ri
e
ta

te
a
 T

ra
ct

e
b
e
l 
E
n
g
in

e
e
ri
n
g
 S

.A
. 
O

ri
ce

 r
e
p
ro

d
u
ce

re
 s

a
u
 t

ri
m

it
e
re

 c
ă
tr

e
 t

e
rţ

i 
e
st

e
 i
n
te

rz
is

ă
 f

ă
ră

 a
co

rd
u
l 
sc

ri
s 

p
re

a
la

b
il.

 

T
o
a
te

 d
re

p
tu

ri
le

 d
e
 p

ro
p
ri
e
ta

te
 i
n
te

le
ct

u
a
lă

 a
p
a
rţ

in
 T

ra
ct

e
b
e
l 
E
n
g
in

e
e
ri
n
g
 S

.A
. 

A
ce

st
 d

o
cu

m
e
n
t 

e
st

e
 p

ro
p
ri
e
ta

te
a
 T

ra
ct

e
b
e
l 
E
n
g
in

e
e
ri
n
g
 S

.A
. 
O

ri
ce

 r
e
p
ro

d
u
ce

re
 s

a
u
 t

ri
m

it
e
re

 c
ă
tr

e
 t

e
rţ

i 
e
st

e
 i
n
te

rz
is

ă
 f

ă
ră

 a
co

rd
u
l 
sc

ri
s 

p
re

a
la

b
il.

 

T
o
a
te

 d
re

p
tu

ri
le

 d
e
 p

ro
p
ri
e
ta

te
 i
n
te

le
ct

u
a
lă

 a
p
a
rţ

in
 T

ra
ct

e
b
e
l 
E
n
g
in

e
e
ri
n
g
 S

.A
. 

Lucrările de demontare și demolare se execută pentru construcțiile metalice și din beton armat și 
constau în dezasamblarea acestora manual sau mecanizat, după caz, cu utilaje, scule și echipamente 

corespunzătoare lucrărilor de demolare și tăiere metale. 

Fundaţiile care urmează a se demola se vor decoperta de stratul de pământ de la partea superioară 

şi se vor executa şanţuri de săpătură în jurul lor, pentru a putea fi demolate în totalitate. 

Executantul este obligat să ia toate măsurile de protecţie a vecinătăţilor (transmisia de vibraţii 
puternice sau şocuri, împroşcări cu materiale, degajarea puternică de praf), să asigure accesele 

necesare etc. 

Molozul rezultat din demolări va fi transportat până la un spațiu special amenajat. 

Demolarea și demontarea elementelor de construcții trebuie sa respecte următoarele cerințe: 

 Demolarea propriu-zisă a construcţiilor se va face “bucată cu bucată” (element cu 

element), de sus în jos, nivel cu nivel, fiind interzisă începerea demolării de la baza 

construcţiei. 

 Pentru operaţiile de demolări se vor folosi scule şi dispozitive adecvate pentru 

demontare şi tăiere. 

 Modul de fragmentare a structurii în vederea demolării se va stabili pe baza 

posibilităţilor de manipulare şi transport, astfel ca numărul subansamblelor rezultate 

să fie cât mai redus şi cu complicaţii minime de fragmentare. 

 Nu se va începe demontarea componentelor înainte de amenajarea spaţiilor 

necesare depozitării corespunzătoare a acestora şi de stabilirea căilor de evacuare a 

deşeurilor nereciclabile de pe amplasament. 

 La plantarea unor noi urechi de manipulare se va verifica cu atenţie ca acestea să nu 

fie plasate în suprabetonări sau beton degradat din diverse cauze. 

 Înainte de ridicarea unui element se va verifica cu atenţie dacă diverse legături de 

monolitizare au fost eliminate integral. 

Lucrările de arhitectură – desfacere se aplică clădirii corpului de comandă și sălii cazanului 
recuperator. 

Intervenția constă în: 

 desfacerea învelitorilor din panouri de tablă cutată; 

 desfacerea pereților de închidere și compartimentare din panouri de tablă cutată; 

 desfacerea tâmplăriei metalice; 

 demolarea parapetelor de zidărie aferente pereților de închidere din panouri de tablă 

cutată. 

Materialul rezultat în urma demolărilor va fi încărcat în camioane acoperite și va fi transportat în zone 

special amenajate puse la dispoziție de către beneficiar sau preluat de o societate comercială abilitată 
în acest sens. 

După terminarea lucrărilor se vor executa lucrări de amenajare a terenului și protecția mediului 
natural. 

 

IV.1. PLANUL DE EXECUȚIEI AL LUCRĂRILOR DE 
DEMOLARE ȘI FOLOSIRE ULTERIOARĂ A 
TERENULUI 

Plan de executie 
Durata 
[ani] 

Demolare 0.5 
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Refacere și utilizare 
ulterioară 0.2 

Tabelul IV-1 – Etapele planului de execuție al lucrărilor de demolare 

IV.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE 
AMPLASAMENT 

Căi de acces – vezi cap. III.10. 

Metode folosite în demolare – vezi cap. III.12. 

Detalii privind alternativele luate în considerare – vezi cap. III.15. 

Alte activități care pot apărea care pot apărea ca urmare a demolării: 

Proiectul nu presupune crearea de noi activități. 

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 

Asamblarea și montarea echipamentelor și a componentelor instalației se va face astfel încât să 

reducă aproape de zero deșeurile de materiale. 

Planul de gestionare a deșeurilor 

Deșeurile de materiale se vor selecta și se vor depozita în containere pentru materiale după care se 

vor evacua, respectiv de vor preda la centrele de colectare specializate prin grija executantului și a 
beneficiarului. 

Betonul, asfaltul și pământul excedentar vor fi încărcate și transportate - prin grija executantului și a 
beneficiarului - la groapa de gunoi desemnată de autoritatea locală. 

Deșeurile menajere vor fi colectate stocate temporar în pubele. În mod ritmic, aceste deșeuri se vor 

evacua, pe baza de contract, prin intermediul societăților autorizate. 

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI 

Amplasarea obiectivului se face în județul Vâlcea, Mun. Rm. Vâlcea, Strada Uzinei 1, nr. cadastral 
55743.  

Terenul, conform certificatului de urbanism, conform Planului de încadrare în teritoriu și a Planului de 
situație în sistem de proiecție națională Stereo 1970, anexate la prezentul memoriu: 

 se află în Mun. Rm. Vâlcea 

 în cadrul platformei Chimcomplex S.A. Borzești – Sucursala Rm. Vâlcea (așa cum se 

vede în FIGURA V-1 de mai jos) 

 identificat prin carte funciară nr. 55743 

 regimul economic, conform PUG – UTR nr. C11 și D11 – A2 – subzona activităților 

productive și de servicii 

 accesul se face prin drum de acces în indiviziune cu nr. cadastral 730/2/1 și prin CP7 

având număr cadastral 730/1/1. 

 
 



 

 

P.013612/W4CE-001 Revizia: 02                                                          29  

 

A
ce

st
 d

o
cu

m
e
n
t 

e
st

e
 p

ro
p
ri
e
ta

te
a
 T

ra
ct

e
b
e
l 
E
n
g
in

e
e
ri
n
g
 S

.A
. 
O

ri
ce

 r
e
p
ro

d
u
ce

re
 s

a
u
 t

ri
m

it
e
re

 c
ă
tr

e
 t

e
rţ

i 
e
st

e
 i
n
te

rz
is

ă
 f

ă
ră

 a
co

rd
u
l 
sc

ri
s 

p
re

a
la

b
il.

 

T
o
a
te

 d
re

p
tu

ri
le

 d
e
 p

ro
p
ri
e
ta

te
 i
n
te

le
ct

u
a
lă

 a
p
a
rţ

in
 T

ra
ct

e
b
e
l 
E
n
g
in

e
e
ri
n
g
 S

.A
. 

A
ce

st
 d

o
cu

m
e
n
t 

e
st

e
 p

ro
p
ri
e
ta

te
a
 T

ra
ct

e
b
e
l 
E
n
g
in

e
e
ri
n
g
 S

.A
. 
O

ri
ce

 r
e
p
ro

d
u
ce

re
 s

a
u
 t

ri
m

it
e
re

 c
ă
tr

e
 t

e
rţ

i 
e
st

e
 i
n
te

rz
is

ă
 f

ă
ră

 a
co

rd
u
l 
sc

ri
s 

p
re

a
la

b
il.

 

T
o
a
te

 d
re

p
tu

ri
le

 d
e
 p

ro
p
ri
e
ta

te
 i
n
te

le
ct

u
a
lă

 a
p
a
rţ

in
 T

ra
ct

e
b
e
l 
E
n
g
in

e
e
ri
n
g
 S

.A
. 

  
FIGURA V-1- LOCAȚIE Chimcomplex S.A. Borzești – Sucursala Rm. Vâlcea 

 

Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile 

 unități industriale 

 acces din DN 64;  

Societatea comercială Chimcomplex S.A. Borzești – Sucursala Rm. Vâlcea se învecinează la: 

 N-V – Uzina mecanică Rm. Vâlcea; 

 S-E – localitatea Râureni; 

 N-E – localitatea Râureni; 

 S-V – CET Govora S.A. VÂLCEA.  

V.1. DISTANȚA FAȚĂ DE GRANIȚE 

Proiectul NU cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în 

context transfrontieră din 25.02.1991, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 și ratificată 

prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare. 

V.2. LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI ÎN 
RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL 

Amplasamentul proiectului nu se regăsește pe Lista Monumentelor Istorice (LMI) actualizată 

și aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, Repertoriul afișat pe site-ul map.cimec.ro. 

V.3. HĂRȚI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI 

Sunt atașate la prezentul memoriu de prezentare, Anexa 1. 

CHIMCOMPLEX S.A. 

BORZEȘTI – SUCURSALA 
RÂMNICU VÂLCEA 

 

http://www.map.cimec.ro/
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VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR 
SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 
PROIECTULUI 

VI.1. SURSE DE POLUANȚI 

a. Protecția calității apelor 

Nu există surse de poluare a apelor. Instalația de trigenerare în funcționare nu generează ape uzate, 

eventualele pierderi prin neetanșeități sau avarii fiind colectate și trimise la rețeaua de canalizare tehnologică 
existenta în zonă. 

Evacuarea apelor tehnologice (convențional curate) și a apelor meteorice se asigura prin racordarea la 
rețeaua de canalizare pentru ape tehnologice necontaminate și meteorice, ajungând în camera de 

amestec și apoi evacuate în stația de control final, prin colectorul general Ovoid II. 

Evacuarea apelor uzate menajere se face prin pompare în stația de epurare biologică, apoi evacuate în 
pârâul Govora. 

Nu se prevăd depășiri ale capacității sistemelor de canalizare existente. 

 

 

b. Protecția aerului 

Un consum mai mic de energie primară (combustibil) atrage după sine o reducere a emisiilor poluante. 

Sursele de poluanţi pentru aer, inclusiv surse de mirosuri: 

 emisii de NOx 

 emisii de CO 

 nu există surse de mirosuri specifice în instalația propusă 

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: 

 Instalație de trigenerare utilizează un combustibil curat (gazul natural) care nu produce prin 

ardere particule solide (pulberi) sau SO2.  

 Turbina cu gaze utilizează un sistem de ardere a combustibilului, cu emisii reduse de NOx. 

 Turbina cu gaze utilizează un sistem de filtrare electrostatic - pentru îndepărtarea fumului  din 

camera de ardere, cu o capacitate de separare suficient de mare în vederea respectării cerinţelor 

europene privitoare la emisii. Componentele sale sunt: 

 Prefiltru mecanic - îndepărtează particulele mari şi împrăştie jetul de aer uniform în 

zona de ionizare. 

 Ionizator - încarcă electric particulele de contaminanţi ce trec prin unitate. 

 Celula de colectare - colectează contaminanţii ionizaţi pe plăci încărcate cu current 

alternativ. 

 Bloc alimentare - conţine componentele necesare furnizării tensiunii înalte necesare. 

 Ventilator radial - menţine fluxul de aer prin filtrul electrostatic 

 Amortizoarele de vibrații și zgomot și carcasa de izolare fonică - Echipamentul de 

atenuare a  zgomotelor este proiectat pentru un nivel al presiunii sonore de 85 dB(A) la o 

distanţă de 1 m de incintă, la o înălţime de 1,5 metri, până la 2 metri distanţă în jurul 

incintei. 

 

În perioada de funcționare:  
Ca urmare a faptului că zona este destinată activităților industriale, impactul exercitat de activitatea 

propusă nu se va extinde într-o astfel de măsura încât sa afecteze populația, speciile sau habitatele.  
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Descrierea instalației de evacuare gaze arse 
Instalația de evacuare gaze arse este alcătuită din: 

 

 1 Coș de by-pass: autoportant, izolat cu vată minerală cu grosimea de 250 mm și 

protejat cu tablă de aluminiu de 1,0 mm.  

 Coș principal: autoportant, izolat cu vată minerală de 50 mm grosime și protejată cu 

tablă de aluminiu cu grosimea de 1,0 mm;  

 Canale gaze de ardere: de racord între turbină-arzător-cazan și la coșurile de fum, 

izolate cu vată minerală protejată cu tablă de aluminiu;  

 Amortizor de zgomot, montat la partea inferioară a coșului de by-pass, asigură 85 

dB(A) la 1 m distanță;  

 3 compensatori de dilatare;  

 2 clapete. 

 Sistem monitorizare on-line noxe la coșul principal (cel de by-pass va avea 

concentrația de NOx sub 75 de ppm). 

 

Fluxuri de emisii  

În conformitate cu Legea 188/2018 - Anexa 2, ce transpune Directiva UE 2015/2193 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în 

atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere, valoarea-limită de 
emisie pentru instalațiile medii de ardere noi este următoarea: 

 turbină cu gaze – NOx - 50 mg/Nm³_gaze arse  

Pentru a reduce emisiile de NOX în aer provenite din instalația de trigenerare, BAT constă în 

utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora: se utilizează gazul 
natural, iar turbina cu gaze va utiliza un sistem de ardere a combustibilului, cu emisii 

reduse de NOx. 

Instalația, utilizând drept combustibil, gazele naturale, nu produce emisii de pulberi și SO2. 
 

În tabelul de mai jos se prezintă valorile limită pentru NOX, CO și CO2, pentru fiecare instalație 
existentă, cât și pentru cea propusă prin proiect. 

 

Având în vedere faptul că Beneficiarul intenționează ca investiția să fie finanțată din fonduri 
europene, prin Programul Operațional POIM - Axa prioritară 6, Obiectivul Specific 6.4 

Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare 
de înaltă eficiență, instalația propusă prin proiect urmărește promovarea energiei curate și 

eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.  
Ghidul programului operațional impune beneficiarului ca reducerea emisiilor de CO2, în funcție de 

energia electrică produsă să fie mai mare de 1500 t/an, corespunzător cu cantitățile de combustibil 

economisit. 
 

Instalație de 
trigenerare de înaltă 

eficiență de maxim 8 

MWe – propusă prin 
proiect 

Parametru Punct de emisie Valori estimate 

NOx Coș cazan de abur 

recuperator 
(aproximativ 20 m 

înălțime) 

  
  

mg/Nmc 50 

CO2 t/an 19.758,47 

CO mg/Nmc 64 

Tabelul VI-1 - Emisiile instalației propuse prin proiect care produce același tip de poluanți cu 
instalațiile existente 

Rezultă următoarele cantități totale de emisii pe categorii (existente și viitoare) pe 

amplasament: 
 

Total emisii viitoare 
pe amplasament 

Parametru Valori totale estimate 

NOx mg/Nmc 151,25 
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CO2 t/an 19.758,47 

CO mg/Nmc 118,53 
 

Tabelul VI-2 – Emisii pe amplasament ale tuturor instalațiilor care produc același tip de poluanți 

 
Conform tabelului de mai sus emisiile de CO2 , la nivel de societate, cresc cu cele aferente instalației 

de trigenerare.  
Cu toate acestea proiectul în sine contribuie per global la reducerea emisiilor de CO2 conform celor 

prezentate în paragrafele următoare. 

 
Conform metodologiei de calcul al emisiilor de CO2 impuse de ghidul european, pentru 

instalația de trigenerare propusă se estimarea o reducere totală a emisiilor gazelor de 
seră, luând în considerare cantitatea de energie electrică produsă anual, în urma implementării 

proiectului este de aproximativ 13,896 t CO2/an. 
Aceasta s-a calculat ca urmare a energiei primare economisite într-un an de operare, ținând cont de 

factorul de emisie GES pentru gaze naturale, impus de normele legislative europene, respectiv de 

Regulamentul delegat nr. 2402/2015 pentru producerea separată a energiei electrice și termice, în 
aplicarea Directivei 2012/27/EU a Parlamentului European și a Consiliului și de eficiența electrică în 

trigenerare. 
 

Ceea ce se poate traduce și prin faptul că, spre deosebire de situația curentă, în care 

Beneficiarul utilizează aburul de la CET Govora, produs din cărbune (cu un factor de 
emisie de CO2 mult mai mare), în viitor, producând cu instalația proprie aceeași cantitate 

de abur dar utilizând gazele naturale (având un factor de emisie de CO2 considerabil mai 
mic), emisiile de CO2 rezultate vor scădea semnificativ.  

  
Cantitatea de emisii redusă anual, ținând cont de economia de energie primară anuală realizată, 

este de aproximativ 10,663 t CO2/an, calculată ținând cont de economia anuală de combustibil, 

obținută ca efect al trigenerării de înaltă eficiență, conform Regulamentului delegat nr. 2402/2015 
pentru producerea separată a energiei electrice și termice, în aplicarea Directivei 2012/27/EU a 

Parlamentului European și a Consiliului. 

În concluzie  

Se estimează că pe durata executării lucrării, impactul asupra atmosferei va fi redus, în limita unui 

risc acceptabil. 
Ulterior, după terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a instalației, in condiții normale de 

funcționare, aceasta va respecta prevederile Legii 188/2018 - Anexa 2 privind  valoarea-limită de 
emisie pentru NOx (turbina cu gaze utilizând sistem de ardere a combustibilului, cu emisii 

reduse de NOx). 

 
 

În perioada de execuție: 
Impactul va avea un caracter local, în zona organizării de șantier. Zona geografică cea mai afectată 

va fi cea limitrofa amplasamentului propus, care este una industrială.  
 

Principalele emisii care pot apărea pe durata lucrărilor de realizare instalației de trigenerare sunt: 

 praf; 

 gaze de eșapament. 

Praf - emisii difuze 

În timpul operațiilor de pregătire a zonei de lucru, săpătură, instalarea echipamentelor centralei de 
trigenerare, este posibil să apară în atmosfera praf, totuși, se poate considera ca praful rezultat nu 

constituie o sursa majoră de impurificare a atmosferei din zonă. 

 

Gaze de eșapament – emisii difuze 

Gazele de eșapament provin de la autovehiculele care vor lucra și care vin să descarce și să încarce 
materiale, echipamente, etc.  

Având în vedere perioada de execuție a lucrării, fluența activității de descărcare / încărcare materiale 

și nefuncționarea motoarelor în timpul staționării, gazele de eșapament nu constituie un pericol 
major de impurificare a atmosferei din zonă. 
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Limitarea emisiilor 

Limitarea preventiva a emisiilor de la autovehicule se face prin condițiile tehnice impuse la 
omologarea acestora în vederea înscrierii în circulație și pe toata durata de utilizare a acestora prin 

inspecții tehnice periodice obligatorii.  

 
 

 

c. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Sursele de zgomote și vibrații care apar pe durata lucrărilor instalației de trigenerare sunt motoarele 

utilajelor/ autovehiculelor care vor lucra și care vin sa descarce și să încarce materiale, echipamente, 

etc. 
Pe durata realizării lucrărilor vor apărea zgomote și vibrații care ating nivelurile caracteristice pentru 

sculele și motoarele utilajelor folosite. 
Zgomotele și vibrațiile care vor apărea sunt cele care  se produc in situații normale pentru acest tip 

de activități și au caracter temporar. 
Având în vedere ca sculele și utilajele folosite sunt omologate, nivelul de zgomot produs se 

încadrează în limitele admise. 

Nivelul de zgomot atât în cadrul platformei de lucru, cât și la limita proprietăților se va încadra în 
limitele impuse de legislație. 

În concluzie 
Activitățile desfășurate pentru realizării lucrărilor, prezintă probabilitatea generării de zgomote și 

vibrații, dar având în vedere perioada de execuție a lucrării se poate considera că această lucrare nu 

va perturba starea de sănătate a personalului implicat și nici a mediul ambiant. 
Ulterior, după terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a instalației de trigenerare, in condiții 

normale de funcționare, limitele legale vor fi respectate. 
 

Pe durata funcționării instalației, sursele de zgomote și vibrații o reprezintă următoarele componente: 

 turbina cu gaze - prevăzută cu o carcasa de izolare fonică, cu un sistem de filtrare a 

aerului ce distribuie totodată aerul şi reduce zgomotul din incintă,  

 conductele de aer – prevăzute cu amortizoare de vibrații și zgomot 

 sistemele de alimentare energie electrică şi dulapul pentru pornire instalate într-un 

compartiment al instalaţiei, separate intr-un panou ce absoarbe zgomotele (etanş) 

 coșuri de fum (by-pass și principal), canalele gaze de ardere, clapetele – prevăzute 

cu un amortizor de zgomot montat la partea inferioară a coșului de by-pass, ce 

asigură 85 dB(A) la 1 m distanță 

Instalația de trigenerare va respecta valorile limită admisibile privind zgomotul, conform Ordinului 

994/2018: 

 în perioada zilei, între orele 7,00-23,00, nivelul de presiune acustică continuu 

echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței 

valoarea de 50 dB; 

 în perioada nopții, între orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustică continuu 

echivalent ponderat A (LAeqT) nu trebuie să depășească la exteriorul locuinței 

valoarea de 40 dB. 

Cazanul de abur este echipament silențios care se încadrează în valorile de zgomot impuse de 

legislație. 
Nivelul de zgomot se încadrează în limitele admisibile incintelor industriale, aflate la limita zonelor 

funcționale din mediul urban, fiind departe de zona rezidențiali nu se impun determinări zi/noapte. 

 

d. Protecția împotriva radiațiilor 

Nu există surse de radiații. 

Nu este cazul să se realizeze dotări și amenajări împotriva radiațiilor. 
 

e. Protecția solului și subsolului 
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Lista deșeurilor rezultate în timpul realizării lucrărilor de construire și codificarea lor  

Pe durata execuției lucrărilor proiectare rezultă următoarele tipuri de deșeuri: 

Nr.  
crt. 

Clasificarea deșeurilor conform 
HG 856/2002 

Cantitate 
[mc/ 2ani] 

Cod deșeu Denumire deșeu  

 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII  

1.  17.01.01 Beton 
(bucăți de beton) 

2 

2.  17.03.02 Asfalturi altele decât cele 
specificate la 17.03.01 
(bucăți de asfalt) 

2 

3.  17.04.05 Fier și oțel 3 

4.  17.05.04 Pământ și pietre, altele decât 
cele specificate la 17.05.03 
(pământ excedentar) 

4000 

 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE 
(deșeuri menajere) 

 

5.  20.01.01 Hârtie și carton 2 

6.  20.01.02 Sticlă 2 

7.  20.01.39 Materiale plastice 2 

8.  
20.02.01 

Deșeuri biodegradabile 
(menajere) 

10 

Tabelul VI-3 - Listă deșeuri pe durata execuției lucrărilor și codificarea lor 

 

Lista deșeurilor rezultate în timpul funcționării instalației de trigenerare și codificarea lor  

În timpul funcționării instalației de trigenerare rezultă următoarele tipuri de deșeuri: 

Nr.  
crt. 

Clasificarea deșeurilor conform 
HG 856/2002 

Cantitate 
[mc/an] 

Cod deșeu Denumire deșeu  

 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE 
(deșeuri menajere) 

 

1.  20.01.01 Hârtie și carton 0 

2.  20.01.02 Sticlă 0 

3.  20.01.39 Materiale plastice 0 

4.  
20.02.01 

Deșeuri biodegradabile 
(menajere) 

1 

Tabelul VI-4 - Listă deșeuri în timpul funcționării instalației și codificarea lor 

 

Nu este cazul să se realizeze dotări și amenajări împotriva poluării solului și subsolului. 

 

f. Protecția ecosistemelor terestre 

În vederea protecției ecosistemelor terestre se vor avea în vedere, atât pe perioada execuției 

lucrărilor de realizare a instalației cât și în timpul funcționării acesteia a următoarelor aspecte: 
 Susținerea colectării selective a deșeurilor prin grija executantului și a beneficiarului, în baza 

unor contracte cu societăți autorizate de preluare și depozitare a deșeurilor în containere 

dedicate aflate pe platforma betonată a combinatului chimic, creșterea gradului de 

recuperare și reciclare a deșeurilor prin conștientizarea aspectelor de mediu, de către părțile 

implicate. 

 Betonul, asfaltul și pământul excedentar vor fi încărcate și transportate - prin grija  

executantului și a beneficiarului - la groapa de gunoi desemnată de autoritatea locală. 

 Deșeurile menajere vor fi colectate stocate temporar în pubele aflate pe platforma betonată 

a combinatului chimic și evacuate de pe amplasament prin grija executantului și a 

beneficiarului, în baza unor contracte cu societăți autorizate de preluare și depozitare a 

deșeurilor. 
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g. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public  - riscuri pentru 

sănătatea umană 

Conform certificatului de urbanism, terenul pe care urmează să se amplaseze instalația este în incinta 

proprietății Beneficiarului. 

Aplicând un standard ridicat a managementului sănătăţii şi siguranţei de şantier, montarea şi 
exploatarea centralei de trigenerare în conformitate cu reglementările din domeniul industriei, 

riscurile de securitate şi sănătate asociate cu construirea şi operarea instalaţiilor termomecanice fiind 
reduse la minimum.  

Impactul potenţial asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei rezultate din activităţile de exploatare ar 
putea include: accidentele de muncă şi vătămările, accidente de vehicule, efecte adverse asupra 

sănătăţii de la emisiile generate. 

 
Potenţialul ca aceste efecte să apară va fi scăzut datorită gamei limitate de activităţi şi cererea unui 

număr mic de muncitori pe toată perioada fazei de construcţie. 
 

Utilajele care vor fi folosite au parametri funcţionali asiguraţi de producători, vor fi în bună stare de 

funcţionare, iar deplasarea lor prin zonele populate se va face cu viteze reduse, astfel încât 
zgomotele să nu depăşească limitele admisibile impuse de STAS 10009/1988. 

 
Nu este cazul să se realizeze lucrări, măsuri și dotări pentru protecția așezărilor umane și a altor 

obiective de interes public. 
 

Manipularea chillerului cu absorbție și a echipamentelor instalate se va face conform fișelor tehnice 

de securitate ale acestora, fără a prezenta  riscuri pentru sănătatea umană. 
 

Cea mai apropiată așezare umană se găsește la distanța de: 
 Aproximativ 1km, pe latura de sud (zonă de case pe DN64). 

 La aproximativ 200 m, pe latura de sud-vest se află incinta industrială CET Govora 

 La aproximativ 600 m, pe latura nord-vest se află incinta industrială Vilmar SRL. 

 La aproximativ 2 km, pe latura de nord-est se află DJ 166 (zonă de case) 

 

 

h. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament 

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 

Asamblarea și montarea echipamentelor și a componentelor instalației se va face astfel încât să 
reducă aproape de zero deșeurile de materiale. 

Planul de gestionare a deșeurilor 

Deșeurile de materiale se vor selecta și se vor depozita în containere pentru materiale după care se 
vor evacua, respectiv de vor preda la centrele de colectare specializate prin grija executantului și a 

beneficiarului. 

Betonul, asfaltul și pământul excedentar vor fi încărcate și transportate - prin grija executantului și a 

beneficiarului - la groapa de gunoi desemnată de autoritatea locală. 

Deșeurile menajere vor fi colectate stocate temporar în pubele.  

În mod ritmic, aceste deșeuri se vor evacua, pe baza de contract, prin intermediul societăților 

autorizate. 

 

i. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 

Nu este cazul să se realizeze  lucrări de gospodărire a  substanțelor și preparatelor chimice 

periculoase. 

Pe durata realizării lucrărilor pentru sculele și motoarele utilajelor folosite se va utiliza motorină, 

aprovizionată de la stațiile de carburanți din zonă. 
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În timpul funcționării instalației, substanțele chimice utilizate în chiller, turbină, funcționează numai în 
circuite închise, capsulate, nefiind necesară aprovizionarea sau stocarea separată a acestora (fac 

parte din furnitura echipamentelor). 

Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) a substanței bromura de litiu, este 

prezentată în tabelul de mai jos și în Fișa tehnică de securitate a echipamentului anexată la prezentul 

memoriu: 

 

 

Tabelul VI-5 – Clasificarea bromurii de litiu, cf. Regulamentului CE 

 

VI.2. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE 

Vezi cap. III.11. 

Proiectul nu utilizează resurse din biodiversitate și nici nu are  efecte asupra biodiversității, fără a 
avea impact asupra habitatelor protejate, inclusiv asupra tuturor aspectelor relevante – floră, faună 

sălbatică, terenuri, sol, apă, climă. 

VI.3. Informaţii cu privire la hazardurile naturale 
specifice zonei 

Conform prevederilor Legii nr. 575 din 2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national - Sectiunea a V-a: zone de risc natural, informațiile cu privire la hazardurile naturale 
specifice zonei amplasamentului sunt detaliate mai jos: 

1. zonă susceptibilă la inundaţii:  

a. Conform Anexa  nr.5, Unitati administrativ teritoriale afectate de inundatii, 

municipiul Rm. Vâlcea nu este inscris. 

 

2. zonă seismică:  

a. conform SR  11100/1-1993 municipiul Rm Vâlcea, județul Vâlcea   se afla in   

zona gradului 71 macroseismic dupa scară Richter,  

b. perioada de colt are valoarea Tc=0,7 sec,  

c. valoarea acceleratiei gravitationale, g se considera 9,81m/s2 

d. conform planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-a: zone 

de risc natural, municipiul Rm Valcea se afla inscris la pozitia 119.791, 

intensitate seismica VII 

3. alunecări de teren:  

a. Conform Anexa nr.7, Unitati administrativ teritoriale afectate de alunecari de 

teren, municipiul Rm.Valcea nu este inscris. 

4. probabilitatea producerii unui accident chimic/dispersie/explozie/incendiu,  cauzat de 

hazarduri naturare (cutremur) este foarte mica, întrucât beneficiarul, încă de la faza 

de proiectare si realizare a investiției, şi-a luat toate măsurile necesare pentru analiza 

şi acoperirea riscurilor, asigurând un nivel ridicat de siguranţă şi securitate în timpul 
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proiectării, operării, construcţiei. În situația puțin probabilă ca acestea să se 

întâmple, experiența vastă de operare a acestuia permite găsirea unor soluţii 

eficiente pentru reducerea riscurilor acolo unde acest lucru este necesar şi permite 

creşterea securităţii industriale prin aplicarea în domeniu a factorilor de influenţă ai 

securităţii industriale. 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU 
SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD 
SEMNIFICATIV DE PROIECT 

Nu există aspecte de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect. 
Se apreciază că lucrările de realizare a instalație de trigenerare NU prezintă un impact negativ 

asupra populației, sănătății umane, faunei și florei, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și 
regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului 

vizual, patrimoniului istoric și cultural. 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

Cogenerarea este producerea combinată de energie electrică și termică. 

Practica, literatura de specialitate și Directiva CE 8/2004 referitoare la cogenerare arată că 
producerea energiei electrice și termice în cogenerare se face cu un consum de energie primară mai 

mic față de producerea separată de energie electrică și termică.  
Un consum mai mic de energie primară (combustibil) atrage după sine o reducere a emisiilor 

poluante. 
Directiva CE 8/2004 precizează: 

“Promovarea unei cogenerări cu randament ridicat, pe baza cererii de energie termică utilă este o 

prioritate comunitară, având în vedere beneficiile potențiale ale cogenerării din punct de vedere al 
economisirii energiei primare, al evitării pierderilor în rețele și al reducerii emisiilor, în special de gaze 

cu efect de seră.  
Utilizarea mai intensă a cogenerării, orientată în direcția realizării de economii de energie primară, ar 

putea constitui o parte importantă a pachetului de măsuri necesare pentru respectarea Protocolului 

de la Kyoto anexat la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice, 
precum și a oricărui pachet de măsuri politice pentru respectarea angajamentelor viitoare.” 

Proiectul vizează realizarea unei investiții în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
(POIM), Axei prioritare 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea 

susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 6.4 Creșterea 

economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă 
eficiență. 

Având în vedere încadrarea în categoria de acțiuni finanțabile în POIM, prin contribuția proiectului la 
obiectivele acestuia, respectiv: 

 economii înregistrate în consumul de energie primară mai mari de 20%, ca urmare a 

implementării proiectului 

 randament global brut al instalației mai mare de 85% 

 reducerea emisiilor de CO2, în funcție de energia electrică produsă peste 1500 t/an, 

corespunzător cu cantitățile de combustibil economisit. 

În plus, instalația de trigenerare este dotată cu un sistem monitorizare on-line noxe la coșul principal 
care va permite funcționarea eficientă și în limitele de emisii prevăzute de legislația în vigoare. 
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IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU 
PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE 
DE PLANIFICARE 

Vezi cap. III.14. 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER 

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier 

Pentru asigurarea spatiilor necesare desfășurării activităților specifice, vor fi montate pe zona indicată 
de beneficiar (vezi plan P.012613/D3CE-001) containere standard 6x2.5 m. 

Toate containerele vor fi racordate la energie electrică şi vor fi dotate cu echipamente de aer 

condiționat. 
În imediata apropiere a containerelor se va aduce un racord de apă potabilă. 

În zona de amplasare a containerelor se va amenaja un pichet PSI dotat cu toate echipamentele 
cerute prin lege. 

În cadrul incintei organizării de șantier se va amenaja o zonă specială pentru depozitarea țevilor și a 

materialelor grele, precum și o zonă de parcare pentru autoturismele antreprenorului/vizitatorilor. 
Toată această zonă va fi protejată de restul platformei printr-un gard din panouri din dotarea 

antreprenorului. 
La terminarea lucrărilor de construcții montaj, antreprenorul va elibera incinta organizării de șantier 

de materiale, utilaje, containere etc și va readuce terenul la starea inițială. 
 

Localizarea organizării de șantier 

Organizarea de șantier se va amenaja în vecinătatea locului de realizare a instalației de trigenerare, 
pe zona indicată de beneficiar (cf. plan P.013612/D3CE-001). 

 
Descrierea impactul asupra mediului a lucariilor organizării de șantier  

Lucrările de organizare de șantier nu produc impact negativ asupra mediului. 

 
Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în 

mediu în timpul organizării de șantier 
Nu există surse de poluare a mediului în timpul organizării de șantier. 

 
Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți in mediu 

Dotările organizării de șantier va fi alcătuită, în principal, din: 

 Șef șantier și manager proiect; 

 Birou tehnic; 

 Punct de Prim-Ajutor; 

 Punct pe prevenire și stingere a incendiilor (dotat cu toate echipamentele cerute prin 

lege); 

 Serviciul „Securitatea și Sănătatea în Muncă” (SSM); 

 Grup sanitar;  

 Magazie pentru echipamente ușoare; 

Sculele, aparatele de sudură și utilajele de săpat se vor depozita la sediul executantului. 

Apa potabilă pentru muncitorii care vor lucra la reabilitarea rețelei de gaze va fi aprovizionată din 
comerț sub formă îmbuteliată. 
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XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA 
FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE 
ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII 

Vezi cap. III.9. 

XII. ANEXE- PIESE DESENATE  

1. Planul de încadrare în zonă, planul de situație cu amplasarea instalației de trigenerare, cât și 

planul privind situația ocupărilor privind organizarea de șantier sunt atașate la prezentul memoriu. 
3. Schema flux a gestionării deșeurilor generate pe amplasament în timpul execuției lucrărilor este 

prezentată mai jos: 

 

 
 

 

Figura XII-1 - Schema flux a gestionării deșeurilor 

XIII. OUG 57/2007  

Proiectul nu intră sub incidența Art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 49/2011. 
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XIV. PROIECTE REALIZATE PE APE SAU ÎN LEGATURĂ 
CU APELE 

Amplasarea obiectivului propus prin proiect nu intră sub incidența Legii Apelor 107/1996. 

XV. PREVĂZUTE ÎN ANEXA 3 DIN LEGEA 292/2018 

În descrierea memoriului de prezentare s-a ținut cont de criteriile prevăzute în anexa 3 a legii 
292/2018 privind evaluarea impactului proiectului asupra mediului. 

 

 


