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Memoriu de prezentare 
conform conţinutului - cadru al Ordinului Ministerului Mediului si Pădurilor 

nr. 292 / 2018 pentru obţinerea acordului de mediu 
 
 

 I. Denumirea proiectului: 
     Lucrări de punere in siguranţa a platformei drumului forestier Recea prin executarea de      gabioane 
maluri pariul Recea obiectiv aflat in domeniul public al localităţii Vaideeni                                                                   
judeţul Vâlcea 

 
  

        II. Titular: Primăria com. Vaideeni, judeţul Vâlcea 
-  Adresa poştala: Primaria com. Vaideeni jud. Valcea. 
-  Numărul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 
  0744865896/ podrum2001@yahoo.com 

-  Numele persoanei de contact: ing.  Vîju Florin -    0744865896 
-  Responsabil pentru protecţia mediului -  S.C. PODRUM PROIECT S.R.L. 

 
III. Descrierea proiectului: 

           a) Rezumatul proiectului: 
Zona de amplasament a lucrărilor aferente drumului forestier Recea, reprezintă o legătura directa cu 

satul de centru Vaideeni respectiv localităţile adiacente comunei Vaideeni, prin intermediul DJ 665.  
           Comuna Vaideeni este situata la limita nord – vestica a jud. Vâlcea, la poalele munţilor  Capatanii, in 
capătul nordic al depresiunii subcarpatice Horezu, pe valea superioara a râului Luncavat si este traversata 
de la sud – est la vest de către DJ 665. Comuna cuprinde mai multe sate: Izvoru Rece, Cerna, Marita, 
Cornetu si Vaideeni. 

Teritoriul administrativ al comunei se întinde spre nord pana in creasta principala a Muntilor 
Capatani . In partea de sud a comunei sunt prezente coline cu diferite altitudini si un relief de lunca ce 
însoţeşte principalele cursuri de apa ale localităţii . 
             Amplasamentul drumului forestier începe in satul Izvorul Recea in continuarea drumului comunal 
Rapa Recea, la o altitudine de 650m. in zona submontană, la contactul partea muntoasa si se termina pe 
versantul sudic al munţilor Capatanii , la o cota de aprox. 1200m. 

De remarcat faptul că prin intermediul drumului forestier se realizează o legătura imediata, 
asigurând totodată  o  legătura directă cu satul de centru al com. Vaideeni, indirect cu localităţile adiacente 
având un ridicat potenţial social si economic. 

Utilitatea economica a drumului forestier privind com. Vaideeni este evidenta având in vedere sursa 
inepuizabila de masa lemnoasa ce aprovizionează întreaga zona.  
 Satele, sunt total dependente  de satul de centru, atât din punct de vedere administrativ cat si 
economico – social. Rezidenţii din acest sat se deplasează spre DN 67, respectiv DJ665 pentru toate 
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servituţiile civilizaţiei rurale: administraţie publica locala, şcoală, politie, alimentaţie publica, dispensar uman 
si veterinar, posta, telefon etc.. 
 Actualmente  din  punct  de vedere economic, preocupările locuitorilor din zona s-au diversificat 
astfel încât in afara preocupării de baza, respectiv agricultura prin cultivarea legumelor, si zootehnia, au 
apărut domenii noi: comerţ, turism, etc. 
          Exploatarea masei lemnoase si comercializarea ei reprezintă o sursa de venituri deloc de neglijat. 
Masa lemnoasa exploatata din zona menţionată precum si transportul ei pe drumul Recea reprezintă un 
deziderat permanent al Primăriei locale . 

Existenta unor drumuri locale de legătura, necorespunzătoare, îngreunează activităţile zilnice ale 
locuitorilor zonei. Acest fapt se datorează lipsei unor şanţuri de pământ sau betonate adiacente drumurilor 
locale precum si a stării tehnice a suprastructurii lor. Apele pluviale deversează liber către partea 
carosabila, creând adevărate făgaşe si fisuri, eliminând astfel efortul primăriei locale de întreţinere a părţii 
carosabile existente. 
           Fenomenul menţionat este extins si la drumul forestier , in plus numeroasele alunecări de teren sau 
prăbuşiri ale zonelor adiacente producând stagnări ale circulaţiei, indirect a posibilităţii de transport a masei 
lemnoase, si chiar a exploatării acesteia . 
 Actualmente fenomenul prezentat s-a  accentuat, ca urmare a calamităţilor din naturale din perioada 
2015-2018. 
 Trebuie menţionat faptul că locuitorii zonei sunt practic total dependenţi de localitatea de centru atât 
din punct de vedere administrativ cât şi economico-social.  
 Lipsa unor drumuri  corespunzătoare influenţează negativ siguranţa pietonilor cat si cea a 
vehiculelor. 
 Se propune in situaţia drumului forestier executarea unor lucrări de rezolvare a calamităţilor apărute, 
calamităţi aflate intr-o continua evoluţie. 
 Investiţia este necesară şi oportună, având efecte benefice privind atât circulaţia auto cât şi  cea 
pietonală. 
 Rezolvarea acestui deziderat a stat permanent în atenţia organelor locale precum şi a locuitorilor din 
zonă, însă posibilităţile financiare nu au permis finalizarea acestui obiectiv. 

Zona de amplasament a lucrărilor menţionate aferente drumului forestier care reprezintă o legătura 
directa cu satul de centru Vaideeni respectiv localităţile adiacente comunei Vaideeni, prin intermediul 
DJ665 are amplasamentul desfăşurat astfel : 

- drumul forestier Recea se situează in extravilanul comunei Vaideeni, jud. Valcea      
- traseul din punct de vedere juridic reprezintă domeniul public de interes local si face parte din 

reţeaua de drumuri forestier a com. Vaideeni . 
- comuna Vaideeni este situata la limita nord – vestica a jud. Vâlcea la poalele munţilor Capatana, 

in capătul nordic al depresiunii Horezu , pe valea superioara a Luncavatului, fiind prima localitate 
pe care acest râu o străbate la coborârea din munte . 

- parul Recea pe malurile căruia se înscrie drumul studiat (in zona de vale) işi aduna apele de pe 
versanţii sudici ai munţilor ce delimitează zona studiata . 
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- De remarcat faptul că prin intermediul drumului forestier se realizează o legătura imediata, 
asigurând totodată  o  legătura directă cu satul de centru al com. Vaideeni, indirect cu localităţile 
adiacente având un ridicat potenţial social si economic. 

 Satul Izvoru Rece, pe raza căruia se desfăşoară drumul forestier este total dependent de satul de 
centru, atât din punct de vedere administrativ cat si economico – social. Rezidenţii din acest sat se 
deplasează spre DN 67, respectiv DJ665 pentru toate servituţiile civilizaţiei rurale: administraţie publica 
locala, şcoală, politie, alimentaţie publica, dispensar uman si veterinar, posta, telefon etc.. 
 Actualmente  din  punct  de vedere economic, preocupările locuitorilor din zona s-au diversificat 
astfel încât in afara preocupării de baza, respectiv agricultura prin cultivarea legumelor, si zootehnia, au 
apărut domenii noi: comerţ, turism, etc.. 

 Terenul de amplasament se află în exclusivitate în extravilanul comunei Vaideeni. 
- Drum forestier Recea L total = 9465,00m; l = 3,50 - 4,00m S =38.000mp 
Suprafaţa totala aproximativa ocupată este de 40.000mp. 
- Alunecare teren Km.3,6 – lungime zona afectata L = 80,00m 
- Alunecare teren Km.4,0 – lungime zona afectata L = 130,00m 

           - Alunecare teren Km.5,6 – 5,7 – lungime zona afectata L = 60,00m 
- Alunecare teren Km.7,5 – 7,6 lungime zona afectata L = 75,00m 
- Alunecare teren Km.8,0 – lungime zona afectata L = 80,00m 
Menţionăm ca zonele studiate reprezintă amplasamente ale traseului afectate cu periculozitate 

imediata privind stabilitatea si siguranţa drumului privind circulaţia Zonele afectate sunt numeroase insa 
momentan conf. studiului geotehnic, expertizei tehnice, situaţiei actuale din teren  precum si posibilităţilor 
financiare, ele vor fi studiate intr-o etapa ulterioara, neprezentând un pericol imediat . 
Zona de amplasament a lucrărilor menţionate aferente drumului forestier care reprezintă o legătura directa 
cu satul de centru Vaideeni respectiv localităţile adiacente comunei Vaideeni, prin intermediul DJ665 are 
amplasamentul desfăşurat astfel : 

- drumul forestier Recea se situează in extravilanul comunei Vaideeni, jud. Valcea      
- traseul din punct de vedere juridic reprezintă domeniul public de interes local si face parte din 

reţeaua de drumuri forestier a com. Vaideeni . 
- comuna Vaideeni este situata la limita nord – vestica a jud. Valcea la poalele munţilor Capatana, 

in capătul nordic al depresiunii Horezu, pe valea superioara a Luncavatului, fiind prima localitate 
pe care acest râu o străbate la coborârea din munte. 

- parul Recea pe malurile căruia se înscrie drumul studiat ( in zona de vale işi aduna apele de pe 
versanţii sudici ai munţilor ce delimitează zona studiata . 

- De remarcat faptul că prin intermediul drumului forestier se realizează o legătura imediata, 
asigurând totodată  o  legătura directă cu satul de centru al com. Vaideeni, indirect cu localităţile 
adiacente având un ridicat potenţial social si economic. 

 Satul Izvoru Rece, pe raza căruia se desfăşoară drumul forestier este total dependent de satul de 
centru, atât din punct de vedere administrativ cat si economico – social. Rezidenţii din acest sat se 
deplasează spre DN 67, respectiv DJ665 pentru toate servituţiile civilizaţiei rurale: administraţie publica 
locala, şcoală, politie, alimentaţie publica, dispensar uman si veterinar, posta, telefon etc.. 
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 Actualmente  din  punct  de vedere economic, preocupările locuitorilor din zona s-au diversificat 
astfel încât in afara preocupării de baza, respectiv agricultura prin cultivarea legumelor, si zootehnia, au 
apărut domenii noi: comerţ, turism, etc.. 
 Fenomenul de alunecare a fost accentuat de scurgerea apelor pluviale în lipsa amenajării unor 
şanţuri corespunzătoare de preluare şi evacuare a acestora, evitând astfel şiroirea lor pe taluzurile 
naturale. Lăţimea părţii carosabile existente este de cca. 4,00m. 
 Accentuarea fenomenului de alunecare a dus inevitabil la reducerea părţii carosabile existente cu 
cca. 2,00m. producând perturbaţii de circulaţie şi restricţionare de gabarit auto şi viteză. 
 Neintervenirea în timp util pentru rezolvarea fenomenului de alunecare duce la întreruperea 
circulaţiei, fenomen ce poate crea probleme deosebite locuitorilor din zonă. 
 Problemele pot apare şi în situaţia imposibilităţii accesării zonei de vehicule de transport şi 
intervenţie (salvare, pompieri etc.). 
 Intervenţia este necesară şi oportună, eliminând astfel deficienţele menţionate, refăcând astfel 
partea carosabilă la parametrii iniţiali şi rezolvând astfel scurgerea şi evacuarea apelor pluviale, în condiţii 
optime legate de siguranţa circulaţiei 
 

b) Justificarea necesităţii proiectului 
Zona de amplasament a lucrărilor menţionate aferente drumului forestier care reprezintă o legătura 

directa cu satul de centru Vaideeni respectiv localităţile adiacente comunei Vaideeni, prin intermediul 
DJ665 are amplasamentul desfăşurat astfel : 
 Satul Izvoru Rece, pe raza căruia se desfăşoară drumul forestier este total dependent de satul de 
centru, atât din punct de vedere administrativ cat si economico – social. Rezidenţii din acest sat se 
deplasează spre DN 67, respectiv DJ665 pentru toate servituţiile civilizaţiei rurale: administraţie publica 
locala, şcoală, politie, alimentaţie publica, dispensar uman si veterinar, posta, telefon etc.. 
 Actualmente  din  punct  de vedere economic, preocupările locuitorilor din zona s-au diversificat 
astfel încât in afara preocupării de baza, respectiv agricultura prin cultivarea legumelor, si zootehnia, au 
apărut domenii noi: comerţ, turism, etc.. 
Fenomenul de alunecare a fost accentuat de scurgerea apelor pluviale în lipsa amenajării unor şanţuri 
corespunzătoare de preluare şi evacuare a acestora, evitând astfel şiroirea lor pe taluzurile naturale. 
Lăţimea părţii carosabile existente este de cca. 4,00m. 
 Accentuarea fenomenului de alunecare a dus inevitabil la reducerea părţii carosabile existente cu 
cca. 2,00m. producând perturbaţii de circulaţie şi restricţionare de gabarit auto şi viteză. 
 Neintervenirea în timp util pentru rezolvarea fenomenului de alunecare duce la întreruperea 
circulaţiei, fenomen ce poate crea probleme deosebite locuitorilor din zonă. 
 Problemele pot apare şi în situaţia imposibilităţii accesării zonei de vehicule de transport şi 
intervenţie (salvare, pompieri etc.). 
 Intervenţia este necesară şi oportună, eliminând astfel deficienţele menţionate, refăcând astfel 
partea carosabilă la parametrii iniţiali şi rezolvând astfel scurgerea şi evacuarea apelor pluviale, în condiţii 
optime legate de siguranţa circulaţiei 
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Accentuarea fenomenului de alunecare poate duce in timp la  reducerea părţii carosabile existente, 
producând perturbaţii de circulaţie şi restricţionare de gabarit auto şi viteză de circulaţie. 

Neintervenţia în timp util pentru rezolvarea fenomenului de alunecare duce inevitabil la întreruperea 
circulaţiei, fenomen ce poate crea probleme deosebite locuitorilor din zonă. 

Problemele pot apare şi în situaţia imposibilităţii accesării zonei de vehicule de transport şi 
intervenţie (salvare, pompieri, etc.).Intervenţia este necesară şi oportună, eliminând deficienţele menţionate 
refăcând astfel partea carosabilă la parametrii iniţiali şi rezolvând scurgerea şi evacuarea apelor pluviale în 
condiţii optime legate de siguranţa circulaţiei.  

Trebuie menţionat faptul că locuitorii zonei sunt practic total dependenţi de localitatea de centru atât 
din punct de vedere administrativ cât şi economico-social.  
 Lipsa unor drumuri  corespunzătoare cu risc de circulaţie influenţează negativ siguranţa pietonilor 
cat si cea a vehiculelor. 
 Se propune executarea unor lucrări de execuţie a unor apărări de maluri, pentru a proteja siguranţa 
acestora, prăbuşirea lor. 
 Investiţia este necesară şi oportună, având efecte benefice privind  circulaţia auto cât şi  cea 
pietonală in zona dar si siguranţa drumurilor si a  proprietăţilor particulare . 
 Rezolvarea acestui deziderat a stat permanent în atenţia organelor locale precum şi a locuitorilor din 
zonă, însă posibilităţile financiare nu au permis finalizarea acestui obiectiv. 
        Prin lucrările propuse conform documentaţiei de proiectare se preconizează consolidarea malurilor 
văii Recea .respectiv a drumului forestier Recea. De asemenea se produc astfel efecte deosebite privind 
ansamblul de activităţi social economice, transport corespunzător privind legătura cu satul de centru al 
comunei Vaideeni, atât pentru utilizatorii locali de mijloace de transport cat si pentru situaţii de urgenta, 
salvare, pompieri , etc. 

Toate aspectele menţionate constituie tot atâtea argumente de necesitate şi oportunitate pentru 
înscrierea de urgenţă a lucrării în programul de  investiţii  al localităţii  Vaideeni  
 Ca urmare a celor menţionate, se impune proiectarea şi execuţia unei documentaţii având ca temă 
realizarea consolidarea drumului existent . 

c) Valoarea investiţiei 
           1.261.995,00lei cu TVA 

d) Perioada de implementare propusa 
- toamna anului 2019 
e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafaţa de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situaţie si 
amplasament): 
Planşele sunt anexate in proiect:  
- plan de încadrare in zona obiectiv – sacra 1:5000 
- plan de situaţie obiectiv – scara 1:500. 
f) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect , formele fizice ale proiectului  
Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: 
Acest proiect face referire atât la obiectiv, cat si la materiale de construcţie. 
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Din punct de vedere al soluţiei constructive, construcţia ce urmează a fi realizata  are următoarele 
caracteristici principale: 

Sistemul constructiv 
Km 3,6 

Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului , lucrări de amenajare a taluzului, precum 
si lucrări de retenţie a deluviului , care va mai aluneca in timp.  

Lucrările proiectate se desfăşoară pe o lungime de 80,00m.si constau in realizarea unor ziduri de 
gabioane aşezate in sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m 
- gabioane tip 19       2,00x5,00x1,00m 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m 
- gabioane tip 17        1,00x5,00x1,00m 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei . 
 
Km 4,0 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului, lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. Lucrările proiectate se desfăşoară pe o 
lungime de 130,00m si constau in realizarea unor ziduri de gabioane aşezate in sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m 
- gabioane tip 19       2,00x5,00x1,00m 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m 
- gabioane tip 17        1,00x5,00x1,00m 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei. A fost de 
asemenea realizat un casiu cu praguri de ruperi de panta realizat din pereu de piatra bruta având 24cm. 
grosime (10cm beton C16/20) cf. planşe de detalii anexate documentaţiei . 

 
Km 5,6- 5,7 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţă a drumului  lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. Lucrările proiectate se desfăşoară pe o 
lungime de 60,00m si constau in realizarea unor ziduri de gabioane in lungime de 35,00m aşezate in 
sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane 2,50x5,00x0,50m 
- gabioane tip 19        2,00x5,00x1,00m 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m 
- gabioane tip 17       1,00x5,00x1,00m 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei . 
A fost de asemenea proiectat un zid de sprijin de debleu pe lungimea de 25,00m. 
Zidul de sprijin are elevaţia de 2,00m. si este realizat din beton C12/15, celelalte detalii de execuţie 

regăsindu-se in planşele de detalii anexate documentaţiei . 
Pe un tronson de stanca de debleu se va monta o protecţie din plasa ancorata prevăzută cu ancore 

din OB37 având diametrul de 25mm, betonate si introduse in găuri dinainte executate.  
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Pentru susţinerea planşei se vor utiliza piroane din OB37 având diametrul de 12 mm si o lungime de 
30-50cm 

 
Km 7,5 - 7,6 
A fost proiectat un zid de sprijin de debleu pe lungimea de 75,00m. 
Zidul de sprijin are elevaţia de 3,00m. si este realizat din beton C12/15, celelalte detalii de execuţie 

regăsindu-se in planşele de detalii anexate documentaţiei . 
 
Km 8,0 
 Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului, lucrări de amenajare a taluzului , precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului, lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. Lucrările proiectate se desfăşoară pe o 
lungime de 80,00m si constau in realizarea unor ziduri de gabioane,  aşezate in sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane 2,50x5,00x0,50m. 
- gabioane tip 19        2,00x5,00x1,00m. 
- gabioane tip 18        1,50x5,00x1,00m. 
- gabioane tip 17        1,00x5,00x1,00m. 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei               
 Pentru realizarea investiţiei proiectantul propune realizarea variantei descrise. 

Argumentele opţiunii se referă nu atât la indicatorul financiar cat la necesitatea realizării lucrării, la 
durata de exploatare, cât şi la perioada de execuţie. 
            Organizarea de şantier a lucrării se poate realiza prin folosirea unui teren pus la dispoziţie de 
Primăria com. Vaideeni, în centrul de greutate al lucrării 

 In conformitate cu Legea nr. 10 / 1995, se va stabili un program de control al investiţiei, care consta 
in recepţionarea lucrărilor executate la fiecare faza determinanta,  respectiv respectarea amplasamentului 
propus, recepţie betoane utilizate cf. planşe, recepţie materiale utilizate. 

• Profilul si capacităţile de producţie:  

Construcţia realizata se refera strict la stabilitatea drumului respectiv a  circulaţiei auto si pietonala in 
zona. 

• Materiile prime, energia si combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare 
al acestora: 
La realizarea lucrărilor, se vor utiliza materiale de construcţii caracteristice tipului de lucrare efectuat 

(ciment, balast, nisip, agregate de râu sortate,, etc.), conform cu reglementările naţionale in vigoare, 
precum si legislaţiei si standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E., aprovizionate de la bazele 
autorizate, combustibili auto necesari funcţionarii utilajelor si vehiculelor (ce vor fi aprovizionaţi din staţii de 
distribuţie). 

Aceste materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766 / 1997 si Legii 10 / 1995 privind 
obligativitatea utilizării de materiale agrementate, la execuţia lucrării. 

Neexistând procese de producţie efective, nu există materii prime în cadrul activităţii desfăşurate 
după terminarea execuţiei. 
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• Racordarea la reţelele utilitare existente in zona:  
- energie electrică  
- organizare de şantier va beneficia de energia electrica existenta pe amplasament 
- construcţia propusă nu necesita alte racorduri la reţelele utilitare aflate in zona 

• Alimentarea cu apă  
   Nu este cazul 

• Canalizare  
   Nu este cazul 

• Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de  
execuţia investiţiei: 
Lucrările de baza o data finalizate, vor fi urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului 

adiacent drumului la starea iniţiala, care constau in transportul materialelor si deşeurilor in locaţii stabilite. 
• Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente:  

Nu este cazul 
• Resurse naturale folosite in construcţie si funcţionare: 

 -       piatra 
  -       pietriş 

- nisip 
- balast de fundaţie 
- apa  
• Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: 

Obiectivul de investiţii nu va fi in relaţie cu alte proiecte existente sau planificate el funcţionând 
independent. 

• Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, exploatare masa 
lemnoasa, asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei, creşterea 
numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate si a deşeurilor): 

   Nu este cazul.  
• Impactul asupra: populaţiei, sănătăţii umane, faunei si florei, solului, folosinţelor, bunurilor 

materiale, calităţii si regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor si vibraţiilor, 
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interacţiunilor dintre aceste 
elemente 

Conform prevederilor H.G. nr. 445 / 2009, anexa nr. 2, art. 10, lit. b)  – Construcţia intra sub incidenţa 
Proiecte de dezvoltare urbana, este un proiect pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuării evaluării 
impactului asupra mediului; 

Proiectul nu se realizează in arii in care standardele de calitate a mediului, stabilite de legislaţie, au 
fost deja depăşite, in arii dens populate sau in peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica.  

Lucrarea în cauză are impact redus asupra terenului şi vecinătăţilor, iar impactul asupra sănătăţii 
umane este minim. 

Se poate crea disconfort datorită lucrărilor de construcţie, săpăturilor şi circulaţiei autovehiculelor 
necesare lucrărilor de construire, dar acestea au un caracter izolat şi frecvenţa redusă. 

Este un proiect de mărime mica. Nu se cumulează cu alte proiecte.  
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Emisiile de poluanţi, inclusiv zgomotul, sunt aproape nesemnificative (lucrări in majoritate manuale, 
exceptând transporturile). Producţia de deşeuri este minora.  

In condiţii de exploatare normala nu vor exista riscuri de accidente. 
 
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
- Nu este cazul 
 
V. Descrierea amplasării proiectului: 

- Localizarea proiectului  
            Proiectul este amplasat in com. Vaideeni drum forestier Recea .. 

- Distanta fata de graniţe pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontarieră adoptată la Espoo la 
25.02.1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările in vigoare 

Nu este cazul 
Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice,  

actualizata, aprobata prin Ordinul   ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi 
repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic ţi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

                Nu este cazul 
     - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 
mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: 
        - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente 
acestuia; 
         - politici de zonare şi de folosire a terenului; 
         - arealele sensibile; 

Sunt ataşate planuri de încadrare si delimitare a amplasamentului pe care se observa amplasarea 
in vecinătatea localităţii Vaideeni. Proiectul respecta prevederile PUG-ului Vaideeni in privinţa zonării 
funcţionale a  utilizării terenurilor 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 
vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 
Inventarul de coordonate a amplasamentului se prezintă mai jos, aşa cum a fost furnizat de 
topograful autorizat care a efectuat lucrarea cadastrala a amplasamentului: 

 
 
 
INVENTAR DE COORDONATE 
 
km 3.6 
S1 413626.732 411992.632 729.940  

2 413648.850 412021.331 732.000 D 

3 413649.153 412018.790 732.030 D 

4 413631.144 412015.278 731.700 D 

5 413630.491 412017.748 731.740 D 
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6 413617.251 412015.437 731.320 D 

7 413617.633 412012.992 731.320 D 

8 413603.530 412011.825 730.860 D 

9 413603.173 412015.117 730.920 D 

10 413591.528 412015.752 730.640 D 

11 413590.884 412012.779 730.620 D 

12 413574.715 412016.013 730.360 D 

13 413575.294 412018.708 730.400 D 

14 413561.228 412022.661 730.040 D 

15 413560.247 412020.003 729.930 D 

16 413565.478 412023.691 730.160 J 

17 413576.226 412021.186 730.770 J 

18 413582.644 412019.016 730.930 J 

19 413588.589 412018.050 730.960 J 

20 413594.410 412018.594 731.370 J 

21 413601.809 412017.338 731.340 J 

22 413612.088 412018.045 731.430 J 

23 413617.758 412020.123 731.510 J 

24 413625.293 412021.346 731.520 J 

25 413633.951 412021.472 731.720 JB 

26 413643.116 412022.489 731.990 J 

27 413652.728 412023.716 732.330 J 

28 413652.526 412023.087 731.830 R 

29 413636.379 412020.564 731.320 R 

30 413614.477 412017.463 730.860 R 

31 413572.727 412021.294 730.000 R 

32 413564.703 412023.089 729.790 R 

33 413555.552 412018.613 729.670 P 

34 413553.605 412019.163 729.200 P 

35 413556.300 412025.054 730.030 P 

36 413558.282 412024.410 729.970 P 

37 413566.546 412029.283 735.750 S 

38 413571.477 412028.759 737.810 S 

39 413579.510 412026.642 738.520 S 

40 413586.077 412026.436 740.010 S 

41 413586.335 412032.306 743.040 S 

42 413598.170 412033.408 744.550 S 

43 413595.384 412023.398 738.720 S 

44 413602.438 412024.131 739.500 S 

45 413602.497 412032.082 744.140 S 

46 413609.059 412032.883 744.750 S 

47 413608.702 412023.441 738.570 S 

48 413619.220 412024.357 736.700 S 

49 413619.297 412032.112 742.720 S 

50 413637.093 412033.091 743.960 S 

51 413651.090 412033.433 744.400 S 

52 413652.157 412026.503 737.110 S 

53 413642.196 412025.762 737.110 S 

54 413629.524 412026.057 736.580 S 

55 413653.396 412018.449 732.040 TZ 

56 413638.590 412015.304 731.600 TZ 

57 413628.677 412009.882 731.120 G 

58 413613.748 412008.942 730.900 G 

59 413596.779 412006.727 730.020 G 

60 413583.453 412007.506 729.630 G 

61 413571.472 412009.705 729.570 G 

62 413558.762 412014.654 729.410 G 

63 413558.540 412007.176 727.030 APA 

64 413575.288 412004.614 727.820 APA 

65 413588.931 412004.647 728.470 APA 

66 413615.010 411996.358 729.490 APA 

67 413626.605 412002.785 730.080 APA 

68 413635.418 412006.151 730.260 APA 
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202 413551.706 412023.507 729.810 D 

203 413551.729 412020.720 729.690 D 

204 413628.772 412008.385 730.176 G 

205 413613.893 412007.448 729.873 G 

206 413596.832 412005.221 729.096 APA 

207 413583.273 412006.014 728.584 APA 

208 413558.218 412013.256 728.100 APA 

209 413571.061 412008.255 728.542 APA 

 
Km 4. 
 S2 414008.096 411894.129 752.540  
S3 414087.853 411896.930 758.740  

70 413954.908 411920.656 748.790 R 

71 413954.876 411919.406 749.000 D 

72 413954.668 411916.454 748.980 D 

73 413954.880 411911.093 747.990 GS 

74 413964.811 411910.482 748.580 GS 

75 413966.499 411915.501 749.740 D 

76 413967.343 411918.398 749.860 D 

77 413966.604 411920.031 749.460 R 

78 413976.697 411921.544 750.520 J 

79 413975.236 411916.276 750.320 D 

80 413973.971 411913.848 750.090 D 

81 413972.183 411910.104 749.860 TS 

82 414011.772 411899.140 753.010 J 

83 414011.996 411897.256 753.050 D 

84 414011.879 411894.916 753.010 D 

85 414010.758 411891.049 752.630 TS 

86 414021.054 411892.058 753.480 TS 

87 414020.714 411895.580 753.590 D 

88 414020.078 411898.616 753.500 D 

89 414020.144 411899.707 753.630 J 

90 414029.624 411902.616 754.260 J 

91 414030.265 411901.591 754.080 J 

92 414031.151 411899.187 754.080 D 

93 414033.251 411894.336 754.160 TS 

94 414041.179 411895.219 754.200 TS 

95 414041.261 411900.789 754.430 D 

96 414041.260 411903.726 754.610 D 

97 414041.354 411905.068 754.810 J 

98 414052.723 411903.392 755.200 J 

99 414052.019 411901.633 755.050 D 

100 414051.987 411899.037 754.910 D 

101 414050.769 411891.892 754.600 TS 

102 414062.749 411889.491 755.130 TS 

103 414061.628 411897.130 755.280 D 

104 414062.026 411900.387 755.510 D 

105 414062.599 411901.448 755.640 J 

106 414076.328 411903.680 756.360 J 

107 414076.406 411901.056 756.200 D 

108 414076.996 411898.863 756.310 D 

109 414077.064 411896.380 756.240 TS 

110 414089.382 411896.123 757.260 TS 

111 414089.216 411899.684 757.160 D 

112 414089.025 411902.291 757.020 D 

113 414088.401 411904.050 757.290 J 

114 414096.852 411897.638 757.470 pod 

115 414096.832 411899.798 757.790 D 

116 414096.870 411902.427 757.800 d 

117 414078.375 411906.125 756.980 AL 

118 414067.314 411904.963 756.710 AL 

119 414061.832 411906.383 758.480 AL 

120 414055.823 411907.639 757.500 AL 
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121 414051.920 411906.871 757.470 AL 

122 414046.649 411908.112 755.800 AL 

123 414038.236 411909.295 755.440 AL 

124 414031.133 411911.916 757.000 AL 

125 414026.892 411914.426 758.300 AL 

126 414021.910 411912.741 758.380 AL 

127 414007.520 411913.210 755.370 AL 

128 414001.317 411917.034 754.830 AL 

129 413995.096 411920.946 753.620 AL 

130 413986.705 411920.361 751.850 AL 

131 414005.682 411924.986 759.020 AL2 

132 414012.946 411922.284 760.450 AL2 

133 414021.516 411919.396 760.950 AL2 

134 414024.801 411919.228 762.350 AL2 

135 414032.019 411922.036 766.660 N 

136 414021.913 411934.072 770.520 AL2 

137 414015.297 411934.723 770.400 AL2 

138 414008.240 411938.093 769.660 AL2 

139 414019.058 411949.857 781.050 AL2 

140 414010.839 411961.893 793.510 AL2 

142 414025.040 411947.278 779.960 AL2 

143 414033.871 411944.009 778.760 AL2 

144 414035.783 411935.018 779.180 N 

145 414046.575 411933.866 784.430 N 

146 414019.305 411970.117 800.460 N 

147 414002.671 411925.989 761.620 N 

148 413990.540 411927.818 760.420 N 

149 413979.752 411926.352 757.690 N 

150 413965.411 411927.288 759.240 N 

151 413971.681 411941.346 773.040 N 

152 413987.394 411948.620 783.790 N 

153 413961.252 411925.232 756.440 N 

154 414065.253 411909.825 762.200 AL 

155 414067.068 411915.874 768.480 AL 

156 414068.813 411920.852 777.460 AL 

157 414065.620 411928.136 782.650 AL 

158 414054.023 411918.413 771.990 AL 

159 414050.186 411920.311 773.120 AL 

160 414046.105 411916.050 764.960 AL 

161 414055.309 411912.636 763.690 AL 

162 414044.829 411913.359 760.470 AL 

163 414047.986 411930.457 781.580 AL 

166 414056.331 411968.836 805.540 AL2 

167 414049.740 411979.098 810.830 AL2 

168 414041.479 411983.320 811.470 AL2 

169 413965.695 411895.683 746.290 APA 

170 413987.009 411885.476 747.660 APA 

171 414003.427 411880.405 748.750 APA 

172 414015.899 411881.445 749.600 APA 

173 414036.148 411878.530 750.740 APA 

175 414060.978 411915.853 768.400 AL 

176 414061.255 411921.323 775.400 AL 

177 414097.919 411897.700 759.040 POD 

178 414097.071 411893.982 757.100 J 

179 414096.935 411892.378 755.960 APA 

180 414113.850 411886.645 756.900 APA 

181 414114.615 411890.501 759.170 TS 

182 414115.751 411897.711 759.590 D 

183 414116.084 411900.672 759.730 D 

184 414115.663 411907.167 760.020 J 

185 414105.218 411909.633 760.810 AL4 

186 414096.701 411911.025 762.560 AL4 

187 414091.198 411909.930 761.290 AL4 
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188 414085.272 411921.689 770.690 AL4 

189 414079.005 411919.836 772.700 N 

190 414092.799 411922.028 769.820 AL4 

191 414097.563 411923.839 769.680 AL4 

192 414088.130 411938.325 781.370 AL4 

193 414094.888 411937.297 780.810 AL4 

194 414103.753 411939.646 781.350 AL4 

195 414109.455 411914.737 768.290 N 

196 414113.058 411923.150 778.690 N 

197 414092.712 411946.135 788.880 N 

198 414054.536 411882.514 753.750 APA 

199 414081.562 411887.479 755.250 APA 

200 413992.609 411903.376 751.561 D 

201 413993.207 411905.602 751.709 D 

177 414095.783 411897.606 759.040 POD 

204 414103.945 411952.600 790.188 AL4 

   
Km 5.6-5.7 
S1 414681.041 411944.471 844.050  

1 414725.773 411921.046 847.470 D 

2 414727.714 411923.813 847.290 D 

3 414713.957 411934.006 846.160 D 

4 414716.559 411935.721 846.100 D 

5 414708.975 411942.543 845.540 D 

6 414706.860 411940.074 845.640 D 

7 414698.546 411942.617 845.220 D 

8 414700.498 411945.268 845.000 D 

9 414694.990 411951.114 844.440 D 

10 414693.271 411955.081 844.410 D 

11 414703.960 411952.338 846.940 D 

12 414703.554 411949.778 847.080 D 

13 414709.426 411950.743 849.290 DP 

14 414712.222 411947.805 849.490 DP 

15 414724.717 411943.341 851.260 D 

16 414725.689 411945.685 851.170 D 

17 414720.190 411939.417 849.580 P 

18 414707.191 411953.370 849.380 P 

19 414689.879 411953.262 844.090 D 

20 414681.793 411966.551 843.860 D 

21 414684.199 411968.094 843.780 D 

22 414673.656 411977.011 843.820 D 

23 414675.842 411979.336 843.930 D 

24 414669.669 411984.663 843.940 D 

25 414667.578 411981.245 843.760 D 

26 414662.249 411985.550 843.690 D 

27 414662.694 411981.788 843.480 D 

28 414658.156 411980.406 843.230 D 

29 414656.453 411983.476 843.190 D 

30 414649.108 411977.448 842.800 D 

31 414651.253 411974.492 842.810 D 

32 414650.564 411972.063 842.420 PARAP 

33 414659.407 411980.029 843.230 PARAP 

34 414663.418 411980.465 843.390 PARAP 

35 414668.260 411979.461 843.640 PARAP 

36 414676.086 411970.421 843.610 PARAP 

37 414679.038 411964.843 843.520 PARAP 

38 414681.709 411964.026 843.970 TS 

39 414686.325 411954.069 843.860 TS 

40 414683.897 411949.820 844.190 TS 

41 414678.832 411944.179 843.860 TS 

42 414690.161 411934.812 844.390 TS 

43 414700.849 411936.489 845.300 TS 

44 414706.725 411939.187 845.490 PARAP 
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45 414711.019 411935.482 845.710 PARAP 

46 414718.033 411925.888 846.510 PARAP 

47 414722.152 411916.802 847.120 PARAP 

48 414717.368 411916.895 846.630 TS 

49 414715.217 411927.913 846.220 TS 

50 414728.955 411924.449 847.340 J 

51 414722.221 411931.467 846.660 J 

52 414717.100 411936.046 846.240 J 

53 414709.265 411942.542 845.510 J 

54 414702.106 411945.586 845.230 J 

55 414697.970 411949.767 844.850 J 

56 414694.972 411957.692 845.160 J 

57 414687.719 411966.837 844.530 J 

58 414682.220 411975.679 844.140 J 

59 414675.778 411985.236 843.790 JAL 

60 414671.164 411985.754 843.630 POD 

61 414669.174 411986.786 843.660 POD 

62 414667.761 411979.174 843.510 POD 

63 414665.039 411979.509 843.530 POD 

64 414659.930 411977.885 843.140 DIG 

65 414660.245 411976.329 838.670 DIGJ 

66 414666.050 411977.125 840.490 TUBJ 

67 414668.477 411965.940 838.350 TJ 

68 414657.149 411973.263 835.860 TJ 

69 414671.094 411957.081 834.070 TJ 

70 414670.474 411987.049 841.810 TUBJ 

71 414672.128 411986.606 844.440 ZID 

72 414669.203 411987.587 844.230 ZID 

73 414670.833 411994.023 846.600 ZID 

74 414666.866 411997.074 849.520 ZID 

75 414670.301 411995.385 848.460 ZID 

76 414674.249 411993.212 847.640 ZID 

77 414675.960 411992.817 849.210 ZID 

78 414680.963 411990.437 849.580 ZID 

79 414676.920 411991.564 846.890 ZID 

80 414685.259 411986.793 852.660 S 

81 414693.614 411980.693 857.620 S 

82 414699.545 411977.544 859.520 S 

83 414702.486 411969.975 857.540 S 

84 414707.597 411969.706 858.590 S 

85 414711.302 411967.100 860.540 S 

86 414722.418 411982.772 868.020 S 

87 414716.919 411990.823 871.100 S 

88 414711.640 412001.296 871.510 S 

89 414700.645 412009.049 864.560 S 

90 414689.740 412018.429 857.580 S 

91 414684.223 412018.843 853.930 PARAU 

92 414681.058 412011.862 851.670 PARAU 

93 414674.698 412014.821 857.870 S 

94 414659.484 411988.236 851.230 S 

95 414645.557 411979.299 851.440 S 

96 414682.864 411922.722 835.660 J 

97 414669.213 411933.595 832.490 J 

98 414726.575 411934.211 852.970 S 

99 414730.658 411944.871 855.710 S 

115 414748.095 411910.572 849.500 D 

116 414749.700 411913.000 849.610 D 

117 414739.553 411913.007 848.720 P 

118 414747.307 411909.447 849.460 P 

119 414753.176 411904.267 850.150 P 

233 414674.498 412000.065 848.974 ZID 

 
Km 7.5-7.6 
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S1 416196.999 411810.243 1028.300  

S2 416277.674 411741.400 1038.870  

1 416147.863 411832.814 1023.020 D 

2 416148.766 411829.792 1023.150 D 

3 416145.917 411827.367 1022.780 P 

4 416159.797 411831.496 1024.490 P 

5 416163.279 411832.145 1024.800 POD 

6 416165.301 411832.615 1025.030 POD 

7 416164.249 411837.444 1024.990 POD 

8 416162.191 411837.030 1024.750 POD 

9 416163.220 411836.582 1024.930 D 

10 416163.954 411833.791 1024.930 D 

11 416164.352 411832.182 1023.550 TUB 

12 416163.321 411837.449 1024.130 TUB 

13 416165.925 411839.375 1025.330 ALJ 

14 416171.864 411841.343 1025.740 ALJ 

15 416177.751 411840.391 1026.380 ALJ 

16 416183.488 411838.107 1026.590 ALJ 

17 416191.681 411832.641 1027.330 ALJ 

18 416196.846 411827.339 1027.880 ALJ 

19 416203.718 411821.027 1028.660 ALJ 

20 416212.305 411814.872 1029.390 ALJ 

21 416222.948 411810.199 1030.480 ALJ 

22 416233.162 411805.644 1031.720 ALJ 

23 416237.912 411801.969 1031.910 R 

24 416253.795 411794.322 1034.300 R 

25 416288.641 411764.719 1047.360 D 

26 416287.135 411761.410 1046.920 D 

27 416279.136 411767.591 1043.590 D 

28 416281.003 411770.240 1043.770 D 

29 416273.166 411775.125 1040.310 D 

30 416275.566 411777.627 1040.950 D 

31 416263.878 411785.639 1036.210 2D 

32 416260.298 411791.192 1035.590 2D 

33 416257.473 411787.165 1035.290 D 

34 416260.650 411782.328 1035.810 D 

35 416262.837 411775.054 1036.150 D 

36 416265.997 411775.952 1036.160 D 

37 416270.794 411763.568 1036.890 D 

38 416268.404 411762.520 1036.880 D 

39 416274.185 411747.726 1038.320 D 

40 416277.083 411749.148 1038.390 D 

41 416284.234 411741.119 1039.330 D 

42 416282.445 411738.101 1039.420 D 

43 416280.487 411735.455 1039.150 TS 

44 416275.153 411740.537 1038.620 TS 

45 416269.072 411755.605 1037.330 TS 

46 416264.481 411768.399 1036.350 TS 

47 416260.413 411773.302 1035.900 POD 

48 416259.884 411775.033 1035.720 POD 

49 416266.411 411776.806 1036.210 POD 

50 416267.141 411775.056 1036.320 POD 

51 416268.542 411771.652 1036.240 R 

52 416273.208 411760.384 1037.120 R 

53 416278.390 411749.064 1038.400 R 

54 416281.516 411744.296 1038.850 R 

55 416285.852 411741.035 1039.420 R 

56 416260.612 411779.915 1035.760 TS_AL 

57 416255.911 411786.258 1035.190 TS_AL 

58 416250.599 411789.730 1034.370 TS_AL 

59 416238.199 411795.484 1032.380 TS_AL 

60 416225.217 411801.360 1030.520 TS 

61 416212.987 411806.414 1029.410 TS 
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62 416205.245 411805.944 1028.640 TS 

63 416198.356 411807.928 1028.110 TS 

64 416194.736 411813.350 1027.990 TS_AL 

65 416193.273 411818.855 1027.700 TS_AL 

66 416186.496 411829.369 1026.820 TS_AL 

67 416181.877 411832.168 1026.410 TS_AL 

68 416176.509 411833.918 1025.920 TS_AL 

69 416171.082 411835.556 1025.590 TS_AL 

70 416167.272 411833.047 1025.200 TS_AL 

71 416170.610 411836.539 1025.570 D 

72 416170.061 411839.074 1025.490 D 

73 416174.551 411839.798 1025.730 D 

74 416174.830 411836.604 1025.780 D 

75 416181.739 411834.752 1026.320 D 

76 416183.489 411837.125 1026.350 D 

77 416190.080 411832.903 1026.930 D 

78 416188.414 411830.560 1026.900 D 

79 416199.511 411821.863 1028.020 D 

80 416198.126 411819.568 1028.010 D 

81 416202.747 411814.877 1028.390 D 

82 416204.898 411817.129 1028.560 D 

83 416217.104 411811.144 1029.640 D 

84 416216.422 411808.321 1029.670 D 

85 416232.072 411801.296 1031.380 D 

86 416233.420 411803.587 1031.410 D 

87 416246.511 411797.355 1033.280 D 

88 416245.603 411794.715 1033.290 D 

89 416256.257 411774.229 1031.640 ALJ 

90 416245.332 411778.649 1027.000 ALJ 

91 416238.699 411785.815 1026.360 ALJ 

92 416245.620 411787.121 1030.270 ALJ 

93 416255.804 411781.822 1032.490 N 

94 416164.996 411827.571 1019.460 PARAU 

95 416166.492 411820.929 1013.290 PARAU 

96 416172.374 411828.774 1019.570 ALJ 

97 416171.308 411823.864 1014.970 ALJ 

98 416181.372 411829.542 1023.440 ALJ 

99 416178.884 411826.985 1019.720 ALJ 

101 416188.136 411811.356 1022.950 ALJ 

102 416182.412 411809.801 1019.340 ALJ 

103 416171.322 411844.185 1031.310 ALS 

104 416184.892 411844.164 1035.920 ALS 

105 416190.842 411848.568 1042.280 ALS 

106 416195.073 411841.419 1039.630 ALS 

107 416202.472 411831.966 1039.180 ALS 

108 416208.826 411823.012 1036.950 ALS 

109 416216.084 411819.725 1036.940 ALS 

110 416231.081 411808.790 1035.490 ALS 

115 416283.944 411771.679 1046.160 N 

116 416279.567 411765.315 1044.230 N 

117 416281.550 411757.599 1043.910 N 

118 416287.765 411754.413 1046.790 N 

119 416297.271 411746.628 1046.310 N 

120 416298.670 411756.350 1051.250 N 

121 416266.414 411789.849 1038.730 N 

122 416292.426 411737.520 1039.970 D 

123 416292.283 411734.823 1040.070 D 

124 416301.296 411733.364 1040.560 D 

125 416301.374 411736.420 1040.490 D 

126 416302.089 411737.242 1040.450 R 

127 416296.316 411737.486 1040.100 R 

128 416303.292 411731.338 1040.580 TS 

204 416265.858 411787.441 1036.340 D 
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Km. 8 
S1 416538.799 411560.070 1074.984  

S2 416555.679 411537.332 1076.624 ----- 

S3 416573.909 411513.213 1078.074 ----- 

S4 416644.270 411484.995 1085.364 ----- 

S5 416674.121 411476.435 1089.334 J 

1 416502.612 411582.121 1070.804 D 

2 416501.606 411579.078 1070.824 D 

3 416503.902 411583.796 1070.994 BKM 

4 416503.588 411582.985 1070.734 R 

5 416501.895 411577.056 1070.724 RU 

6 416508.804 411575.363 1071.384 RU 

7 416513.282 411574.622 1071.904 RU 

8 416518.406 411570.864 1072.234 RU 

9 416526.299 411566.785 1073.484 RU_P 

10 416513.716 411575.492 1072.044 D 

11 416514.630 411578.361 1072.074 D 

12 416515.133 411579.265 1071.924 R 

13 416529.941 411571.628 1073.564 R 

14 416529.734 411571.143 1073.644 D 

15 416527.407 411567.882 1073.584 D 

16 416536.417 411562.012 1074.674 D 

17 416538.772 411565.177 1074.744 D 

18 416539.096 411565.707 1074.594 R 

19 416535.671 411560.622 1074.654 P 

20 416540.306 411557.748 1075.144 P 

21 416541.365 411557.981 1075.304 D 

22 416543.609 411561.424 1075.394 D 

23 416544.066 411561.962 1075.244 R 

24 416546.667 411561.243 1075.824 J 

25 416551.542 411556.455 1076.384 J 

26 416550.369 411555.317 1076.094 D 

27 416547.612 411552.963 1075.994 D 

28 416549.170 411550.184 1076.304 P_RU 

29 416551.869 411543.789 1076.344 RU 

30 416552.771 411544.094 1076.394 D 

31 416556.154 411545.622 1076.504 D 

32 416556.431 411548.413 1076.534 J 

33 416559.849 411539.911 1076.944 J 

34 416558.868 411539.540 1076.684 D 

35 416555.485 411537.844 1076.614 D 

36 416554.632 411536.666 1076.514 RU 

37 416555.803 411528.837 1076.414 RU 

38 416561.936 411524.384 1077.194 RU 

39 416564.817 411521.469 1077.394 RU 

40 416568.076 411515.103 1077.574 RU 

41 416573.846 411511.116 1078.084 RU 

42 416580.936 411507.938 1078.664 RU 

43 416573.279 411512.330 1078.054 D 

44 416575.346 411515.813 1078.034 D 

45 416569.810 411520.570 1077.564 D 

46 416567.363 411518.535 1077.604 D 

47 416570.069 411521.337 1077.514 R 

48 416570.792 411521.863 1077.694 J 

49 416562.068 411525.034 1077.194 D 

50 416564.949 411527.129 1077.264 D 

51 416565.924 411527.784 1077.144 R 

52 416566.625 411528.406 1077.504 J 

53 416561.523 411535.391 1076.824 R- 

55 416588.162 411553.585 1102.854 AL1 

56 416562.851 411554.671 1084.964 AL1 

57 416551.591 411565.916 1085.224 AL2 
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58 416557.913 411572.731 1092.214 AL2 

59 416566.895 411575.284 1098.494 AL2 

60 416570.234 411568.527 1096.964 AL2 

61 416574.818 411555.782 1092.574 AL1 

66 416594.418 411542.833 1102.094 AL4 

67 416584.338 411528.187 1089.214 AL4 

68 416579.468 411521.148 1082.054 AL4 

69 416598.396 411514.772 1086.144 AL5 

70 416596.116 411524.575 1093.494 AL5 

71 416605.408 411537.703 1105.974 AL5 

72 416575.362 411516.748 1077.874 R 

73 416576.124 411518.453 1078.064 J 

74 416582.515 411515.970 1078.834 J 

75 416582.098 411513.414 1078.484 R 

76 416581.979 411512.533 1078.674 D 

77 416590.611 411510.290 1079.744 D 

78 416590.848 411510.918 1079.644 R 

79 416591.243 411512.850 1079.764 J 

80 416586.731 411509.250 1079.354 RU 

81 416589.168 411507.964 1079.634 RU 

82 416588.864 411506.513 1079.714 RU_P 

83 416598.273 411503.708 1080.644 P_POD 

84 416600.003 411502.951 1080.804 P_POD 

85 416600.102 411507.810 1080.774 POD 

86 416601.811 411507.023 1080.954 POD 

87 416602.280 411507.836 1080.714 R 

88 416600.809 411506.935 1080.824 D 

89 416599.330 411503.770 1080.784 D 

90 416601.741 411509.124 1081.174 J 

91 416612.259 411504.495 1082.204 AL 

92 416611.243 411510.582 1087.724 AL 

93 416604.892 411507.622 1082.014 AL 

94 416613.432 411502.784 1081.854 R 

95 416613.090 411501.985 1081.944 D 

96 416611.617 411498.694 1081.884 D 

97 416611.207 411497.884 1081.764 P 

98 416625.448 411490.251 1082.994 P_RU 

99 416625.995 411491.443 1083.224 D 

100 416627.487 411494.315 1083.304 D 

101 416628.174 411495.302 1083.204 R 

102 416628.293 411496.707 1083.824 J_AL 

103 416638.231 411493.940 1084.824 J 

104 416638.856 411490.801 1084.114 R- 

105 416638.392 411489.864 1084.414 D 

106 416636.833 411486.567 1084.504 D 

107 416636.289 411485.116 1084.454 RU 

108 416645.276 411483.733 1085.464 RU 

109 416645.514 411484.346 1085.524 D 

110 416646.666 411487.598 1085.494 D 

111 416647.102 411489.603 1085.934 J 

113 416653.776 411481.599 1086.604 RU 

114 416653.809 411482.551 1086.614 D 

115 416654.732 411485.321 1086.574 D 

116 416655.004 411486.673 1087.184 J 

117 416662.558 411477.083 1088.024 RU_P 

118 416663.130 411478.781 1088.014 D 

119 416664.022 411481.857 1087.954 D 

120 416664.191 411483.187 1088.954 N 

160 416669.665 411486.670 1097.384 AL8 

161 416676.037 411490.652 1099.474 AL8 

162 416680.331 411494.714 1103.764 AL8 

163 416689.186 411499.316 1107.664 AL8 

164 416691.513 411498.943 1107.684 AL8 
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165 416689.581 411493.906 1102.274 AL8 

166 416688.155 411490.744 1098.584 AL8 

167 416694.568 411489.325 1098.814 AL8 

168 416696.414 411485.534 1096.204 AL8 

169 416695.716 411482.048 1092.674 AL8 

170 416679.972 411483.809 1091.734 AL 

171 416684.378 411490.583 1097.674 AL 

172 416685.796 411494.353 1101.094 AL 

173 416686.959 411498.624 1105.174 AL 

174 416676.633 411484.542 1092.044 AL 

175 416678.331 411489.329 1096.714 AL 

176 416700.448 411481.334 1096.744 N 

177 416700.980 411484.370 1101.204 N 

178 416707.268 411490.935 1110.344 N 

179 416666.419 411487.008 1097.754 N 

180 416667.628 411483.158 1091.814 N 

181 416659.248 411487.802 1093.594 N 

182 416671.863 411474.282 1089.204 P 

183 416671.828 411476.170 1089.064 D 

184 416671.959 411479.848 1089.114 D 

185 416672.119 411481.559 1089.314 J 

186 416680.001 411482.492 1090.694 J 

187 416680.625 411481.432 1090.244 D 

188 416681.296 411478.101 1090.294 D 

189 416681.114 411477.624 1090.324 P 

190 416687.376 411477.209 1091.064 P 

191 416687.472 411477.810 1091.094 D 

192 416687.620 411481.303 1091.154 D 

193 416687.625 411482.244 1091.114 R 

194 416696.911 411480.626 1092.454 R 

195 416696.935 411479.686 1092.604 D 

196 416696.149 411476.124 1092.604 D 

197 416695.599 411475.206 1092.084 P 

198 416697.499 411471.406 1092.754 TZ 

199 416704.931 411471.311 1093.884 TZ 

200 416654.892 411490.130 1093.704 AL20 

200 416705.586 411473.039 1094.024 D 

201 416706.426 411476.763 1094.044 D 

201 416654.240 411499.765 1098.984 AL20 

202 416650.568 411509.860 1105.184 AL20 

202 416706.754 411477.684 1093.984 R 

203 416713.762 411477.047 1095.104 R 

203 416640.226 411516.288 1108.484 AL20 

204 416634.613 411508.156 1097.454 AL20 

204 416713.834 411475.997 1095.224 D 

205 416634.068 411499.795 1088.764 AL20 

205 416714.040 411471.663 1095.344 D 

206 416643.499 411498.329 1089.554 AL 

206 416713.796 411469.310 1095.404 TZ 

207 416647.183 411503.308 1096.834 AL 

205 416576.127 411539.515 1088.688 AL1 

215 416509.928 411549.039 1053.765 RU_P 

216 416501.433 411549.658 1049.558 RU 

217 416502.297 411562.308 1057.883 RU 

218 416491.133 411560.211 1052.962 RU 

219 416538.150 411533.695 1061.167 P_RU 

220 416542.471 411521.539 1060.665 RU 

221 416549.275 411518.081 1065.663 RU 

222 416555.964 411506.888 1062.974 RU 

223 416562.813 411505.472 1068.149 RU 

224 416566.233 411496.937 1064.678 RU 

225 416573.760 411492.205 1065.017 RU 

226 416581.981 411492.642 1067.524 RU 
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227 416617.960 411473.677 1069.855 P_RU 

228 416628.943 411467.185 1070.377 RU 

229 416640.083 411466.453 1072.717 RU 

230 416658.408 411467.865 1079.051 D 

231 416649.637 411466.417 1074.994 RU 

232 416526.215 411544.045 1060.428 P 

233 416599.374 411484.768 1069.255 P 
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        - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare 
Nu au fost luate in considerare alte variante de amplasament, întrucât terenul studiat este liber si 

disponibil, fiind aflat in proprietatea beneficiarului si in extinderea/imediata vecinătate a activităţii 
desfăşurate. 

Amplasament  
Zona de amplasament a lucrărilor aferente drumului forestier Recea, reprezintă o legătura directa cu 

satul de centru Vaideeni respectiv localităţile adiacente comunei Vaideeni, prin intermediul DJ 665.  
           Comuna Vaideeni este situata la limita nord – vestica a jud. Vâlcea, la poalele munţiilor Capatanii, in 
capătul nordic al depresiunii subcarpatice Horezu, pe valea superioara a râului Luncavat si este traversata 
de la sud – est la vest de către DJ 665. Comuna cuprinde mai multe sate: Izvoru Rece, Cerna, Marita, 
Cornetu si Vaideeni. 

Teritoriul administrativ al comunei se întinde spre nord pana in creasta principala a Muntilor 
Capatanii. In partea de sud a comunei sunt prezente coline cu diferite altitudini si un relief de lunca ce 
însoţeşte principalele cursuri de apa ale localităţii . 
             Amplasamentul drumului forestier începe in satul Izvorul Recea in continuarea drumului comunal 
Rapa Recea, la o altitudine de 650m. in zona submontană, la contactul partea muntoasa si se termina pe 
versantul sudic al munţilor Capatanii , la o cota de aprox. 1200m. 

De remarcat faptul că prin intermediul drumului forestier se realizează o legătura imediata, 
asigurând totodată  o  legătura directă cu satul de centru al com. Vaideeni, indirect cu localităţile adiacente 
având un ridicat potenţial social si economic. 

Utilitatea economica a drumului forestier privind com. Vaideeni este evidenta având in vedere sursa 
inepuizabila de masa lemnoasa ce aprovizionează întreaga zona.  
 Satele, sunt total dependente  de satul de centru, atât din punct de vedere administrativ cat si 
economico – social. Rezidenţii din acest sat se deplasează spre DN 67, respectiv DJ665 pentru toate 
servituţiile civilizaţiei rurale: administraţie publica locala, şcoală, politie, alimentaţie publica, dispensar uman 
si veterinar, posta, telefon etc.. 
 Actualmente  din  punct  de vedere economic, preocupările locuitorilor din zona s-au diversificat 
astfel încât in afara preocupării de baza, respectiv agricultura prin cultivarea legumelor, si zootehnia, au 
apărut domenii noi: comerţ, turism, etc. 
          Exploatarea masei lemnoase si comercializarea ei reprezintă o sursa de venituri deloc de neglijat. 
Masa lemnoasa exploatata din zona menţionată precum si transportul ei pe drumul Recea reprezintă un 
deziderat permanent al Primăriei locale . 
 La baza taluzului versantului în zonele adiacente alunecării terenul existent are o bună 
stabilitate(roca dura)  şi nu este ameninţat de inundaţii (datorită înclinării sale naturale). 
 Fenomenul de alunecare a fost accentuat de scurgerea apelor pluviale în lipsa amenajării unor 
şanţuri necorespunzătoare de preluare şi evacuare a acestora, evitând astfel şiroirea lor pe taluzurile 
naturale. Lăţimea părţii carosabile existente este de cca. 4,00m. 
 Accentuarea fenomenului de alunecare a dus inevitabil la reducerea părţii carosabile existente cu 
cca. 1,30m. producând perturbaţii de circulaţie şi restricţionare de gabarit auto şi viteză. 
 Neintervenirea în timp util pentru rezolvarea fenomenului de alunecare duce la întreruperea 
circulaţiei, fenomen ce poate crea probleme deosebite locuitorilor din zonă. 
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 Problemele pot apare şi în situaţia imposibilităţii accesării zonei de vehicule de transport şi 
intervenţie (salvare, pompieri etc.). 
 

SOLUTIA - remedierea alunecării 
Km 3,6 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului , lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului , care va mai aluneca in timp.  
Lucrările proiectate se desfăşoară pe o lungime de 80,00m.si constau in realizarea unor ziduri de 

gabioane aşezate in sistem piramidal astfel : 
- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m 
- gabioane tip 19       2,00x5,00x1,00m 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m 
- gabioane tip 17        1,00x5,00x1,00m 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei . 
 
Km 4,0 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului, lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. Lucrările proiectate se desfăşoară pe o 
lungime de 130,00m si constau in realizarea unor ziduri de gabioane aşezate in sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m 
- gabioane tip 19       2,00x5,00x1,00m 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m 
- gabioane tip 17        1,00x5,00x1,00m 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei. A fost de 
asemenea realizat un casiu cu praguri de ruperi de panta realizat din pereu de piatra bruta având 24cm. 
grosime (10cm beton C16/20) cf. planşe de detalii anexate documentaţiei . 

 
Km 5,6- 5,7 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţă a drumului  lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. Lucrările proiectate se desfăşoară pe o 
lungime de 60,00m si constau in realizarea unor ziduri de gabioane in lungime de 35,00m aşezate in 
sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m 
- gabioane tip 19       2,00x5,00x1,00m 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m 
- gabioane tip 17       1,00x5,00x1,00m 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei . 
A fost de asemenea proiectat un zid de sprijin de debleu pe lungimea de 25,00m. 
Zidul de sprijin are elevaţia de 2,00m. si este realizat din beton C12/15, celelalte detalii de execuţie 

regăsindu-se in planşele de detalii anexate documentaţiei . 



   23

Pe un tronson de stanca de debleu se va monta o protecţie din plasa ancorata prevăzută cu ancore 
din OB37 având diametrul de 25mm, betonate si introduse in găuri dinainte executate.  

Pentru susţinerea planşei se vor utiliza piroane din OB37 având diametrul de 12 mm si o lungime de 
30-50cm 

 
Km 7,5 - 7,6 
A fost proiectat un zid de sprijin de debleu pe lungimea de 75,00m. 
Zidul de sprijin are elevaţia de 3,00m. si este realizat din beton C12/15, celelalte detalii de execuţie 

regăsindu-se in planşele de detalii anexate documentaţiei . 
 
Km 8,0 
 Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului, lucrări de amenajare a taluzului , precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului, lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. Lucrările proiectate se desfăşoară pe o 
lungime de 80,00m si constau in realizarea unor ziduri de gabioane,  aşezate in sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m. 
- gabioane tip 19       2,00x5,00x1,00m. 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m. 
- gabioane tip 17       1,00x5,00x1,00m. 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei               
 Pentru realizarea investiţiei proiectantul propune realizarea variantei descrise. 
 Situaţia proiectata este in concordanta cu condiţiile hidrologice si de teren, fiind o soluţie fără 
dificultăţi deosebite de execuţie, care  satisface atât dorinţa  organelor locale cat si a localnicilor din zona, 
fiind la îndemâna constructorilor specializaţi in lucrări de poduri si drumuri. 
                Remedierea alunecării a stat permanent în atenţia organelor locale, precum şi a locuitorilor 
zonei însă posibilităţile financiare nu au permis finalizarea dorinţei lor. 
 Toate aspectele menţionate constituie tot atâtea argumente de necesitate şi oportunitate pentru 
înscrierea de urgenţă a lucrării în programul de  investiţii  al localităţii  Vaideeni  
          Soluţia adoptata implica o serie de sacrificii financiare suportate de beneficiar, insa fata de 
avantajele create in perspectiva repetării unor posibile accidente , aceasta lucrare devine indispensabila. 
 Concluziile raportului de expertiză tehnică /audit energetic 

Ca urmare a stării tehnice a zonei studiate, si a categoriei de lucrări ce se execută se consideră de 
către proiectant absolut necesară şi oportună întocmirea unei expertize tehnice.  

Menţionăm motivaţia noastră: 
- Perspectiva amplificării fenomenului de alunecare. 
- In eventualitatea prăbuşirii drumului circulaţia auto şi pietonală către localităţile limitrofe, este 

total oprită, drumul comunal constituind singura cale de circulaţie viabilă. 
-  Lucrarea expertizată este o lucrare de o mare necesitate şi urgenţă pentru beneficiar, care 

trebuie executată în regim de urgenţă. 
-  Zona aferentă realizării execuţiei  este pe un amplasament existent .  
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 Lucrările menţionate reprezintă în fapt lucrări de amenajare a zonei care şi în acest moment 
funcţionează cu un avansat grad de risc. 
 Conform expertizei tehnice lucrările propuse  vor aduce condiţiile de circulatie la parametrii normali 
de exploatare ce vor asigura cerinţele de rezistenţă, şi stabilitate corespunzătoare.  

Soluţia propusa are avantajul rezolvării stabilităţii  taluzurilor naturale ale văii implicit a drumului in 
zona studiata precum si garanţia unei perioade mari privind siguranţa circulaţiei si eliminarea fenomenului 
de alunecare a taluzurilor drumului . 

Dacă lucrările de execuţie studiate prezentate  nu încep într-o perioadă imediat următoare pericolul 
prăbuşirii drumului este iminent. 
 Se atrage atenţia că starea actuală a taluzurilor naturale pune în pericol siguranţa circulaţiei  situaţie 
ce poate conduce la pierderea stabilităţii drumului şi întreruperea circulaţiei. 
 Până la începerea lucrărilor de execuţie este necesară urmărirea periodică a stării tehnice a 
drumului şi a albiei în zona studiata. 
 Măsurile impuse si concluziile prezentei Expertize Tehnice sunt valabile 6 luni de zile dacă nu se 
produce nici unul din următoarele evenimente: 

- apariţia unor degradări accidentale 
- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK 
- alunecări de teren, cedări de structura rutiera . 
- viituri care afectează valea , podeţele, şanţurile , partea carosabila a drumului . 
- deteriorarea structurii rutiere si a corpului drumului datorate traficului si a factorilor externi 

(ploaie, vânt, etc.). 
- defecte suplimentare faţă de cele din prezenta expertiză tehnică, datorate lipsei lucrărilor de 

întreţinere periodică. 
 

  Structura constructivă 
           Remedierea integrala a alunecării de teren. 
 Situaţia proiectata este in concordanta cu condiţiile hidrologice si de teren, fiind o soluţie fără 
dificultăţi deosebite de execuţie, care  satisface atât dorinţa  organelor locale cat si a localnicilor din zona, 
fiind la îndemâna constructorilor specializaţi in lucrări de poduri si drumuri. 

 La întocmirea documentaţiei tehnice s-au avut în vedere prevederile STAS 10144/1-4/1991şi STAS 
10796/2-79 în scopul evitării de exproprieri de terenuri particulare dar şi pentru o suprapunere cât mai 
fidelă peste traseul existent. 

Km 3,6 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului , lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului , care va mai aluneca in timp.  
Lucrările proiectate se desfăşoară pe o lungime de 80,00m.si constau in realizarea unor ziduri de 

gabioane aşezate in sistem piramidal astfel : 
- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m 
- gabioane tip 19       2,00x5,00x1,00m 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m 
- gabioane tip 17        1,00x5,00x1,00m 
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Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei . 
 
Km 4,0 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului, lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. Lucrările proiectate se desfăşoară pe o 
lungime de 130,00m si constau in realizarea unor ziduri de gabioane aşezate in sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m 
- gabioane tip 19       2,00x5,00x1,00m 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m 
- gabioane tip 17        1,00x5,00x1,00m 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei. A fost de 
asemenea realizat un casiu cu praguri de ruperi de panta realizat din pereu de piatra bruta având 24cm. 
grosime (10cm beton C16/20) cf. planşe de detalii anexate documentaţiei . 

 
Km 5,6- 5,7 
Au fost proiectate pentru punerea in siguranţă a drumului  lucrări de amenajare a taluzului, precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. Lucrările proiectate se desfăşoară pe o 
lungime de 60,00m si constau in realizarea unor ziduri de gabioane in lungime de 35,00m aşezate in 
sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m 
- gabioane tip 19      2,00x5,00x1,00m 
- gabioane tip 18      1,50x5,00x1,00m 
- gabioane tip 17      1,00x5,00x1,00m 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei . 
A fost de asemenea proiectat un zid de sprijin de debleu pe lungimea de 25,00m. 
Zidul de sprijin are elevaţia de 2,00m. si este realizat din beton C12/15, celelalte detalii de execuţie 

regăsindu-se in planşele de detalii anexate documentaţiei . 
Pe un tronson de stanca de debleu se va monta o protecţie din plasa ancorata prevăzută cu ancore 

din OB37 având diametrul de 25mm, betonate si introduse in găuri dinainte executate.  
Pentru susţinerea planşei se vor utiliza piroane din OB37 având diametrul de 12 mm si o lungime de 

30-50cm 
 
Km 7,5 - 7,6 
A fost proiectat un zid de sprijin de debleu pe lungimea de 75,00m. 
Zidul de sprijin are elevaţia de 3,00m. si este realizat din beton C12/15, celelalte detalii de execuţie 

regăsindu-se in planşele de detalii anexate documentaţiei . 
Km 8,0 
 Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului, lucrări de amenajare a taluzului , precum 

si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. 
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Au fost proiectate pentru punerea in siguranţa a drumului, lucrări de amenajare a taluzului, precum 
si lucrări de retenţie a deluviului, care va mai aluneca in timp. Lucrările proiectate se desfăşoară pe o 
lungime de 80,00m si constau in realizarea unor ziduri de gabioane,  aşezate in sistem piramidal astfel : 

- saltea de gabioane  2,50x5,00x0,50m. 
- gabioane tip 19       2,00x5,00x1,00m. 
- gabioane tip 18       1,50x5,00x1,00m. 
- gabioane tip 17       1,00x5,00x1,00m. 

Gabioanele se realizează si dispune conform planşe de detalii anexate documentaţiei                     
 c) trasarea lucrărilor; 

Lucrările de proiectare vor fi trasate conform planurilor de situaţie anexate documentaţiei 
respectând datele conţinute in acestea, respectiv traseu, elemente geometrice, amplasament podeţe etc.. 
            Detaliile de execuţie ale alunecării se regăsesc in planşele de detalii anexate documentaţiei. 
 Din punct de vedere tehnic soluţia adoptată în , este accesibila execuţiei  lucrările  având o 
complexitate medie. Argumentele sunt următoarele : 

- traseu in plan conturat de structura văii si de lucrările existente in zona; 
- elemente geometrice similare; 
- terasamente, uşor de identificat 
- lucrările necesare  cf. variantei propuse au  un grad de mecanizare  ridicat, iar resursele 

materiale, respectiv staţie de betoane , balastieră, apa etc., aflate în zonă, reduc  costurile de 
execuţie; 

- lucrările propuse sunt mecanizate si manuale. 
- în varianta propusa există posibilităţi de racordare la reţelele de telecomunicaţie, alimentare 

cu energie electrică şi apă potabilă pe perioada de execuţie; 
- organizarea de şantier se va amplasa pe un teren disponibil pus la dispoziţie de beneficiar cu 

amenajările necesare; 
- execuţia lucrării  nu presupune mutare de reţele aeriene, sau subterane. 
- la execuţia lucrărilor de betonare se vor utiliza numai materiale agrementate  cf. 

reglementarilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţia şi normele naţionale armonizate cu 
legislaţia Uniunii Europene; 

- toate materialele utilizate respectă regimul impus de HG766/1997 şi Legea 10/1995; 
- materialele folosite precum şi tehnologia de lucru utilizată  nu duce la afectarea mediului 

natural şi nici perturbări în zonele limitrofe drumului; 
- categoria de importanţă a lucrării: ,,C ”, fiind  necesară verificarea permanentă pe 

perioada de proiectare şi execuţie de către verificatori tehnici atestaţi de MLPTL (MAPAT). 
  POT existent =   100% 
  POT propus =   100% 
  CUT existent =  1,0 
  CUT propus =   1,0 

 Conform HG766/1997, a L10/1995 si O1163/2007, construcţiile existente sunt de categoria normala 
C . 
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 Conform înscrisului din Certificatul de Urbanism, emis de Primaria com. Vaideeni amplasamentul 
este proprietatea titularului de investiţie si se afla in intravilanul localităţii, intr-o zona cu funcţiunea urbana – 
terenuri drumuri circulaţie publica, 
        Obiectivul este amplasat conform planului de situaţie, parte componenta a documentaţiei tehnice de 
emitere a acordului de mediu. 
  Alte activităţi desfăşurate in zona amplasamentului: 
 Zona neproductiva – scurgeri ape + drum acces . 

Receptori sensibili, zone cu regim special de protecţie, restricţii: 
Fără restricţii privind zone cu regim special de protecţie 

 Studii de teren: suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează a fi ocupat de obiectivul de 
investiţii 

a. Zona şi amplasamentul  
Zona pe care se desfăşoară amplasamentul lucrărilor este cf. planurilor de situaţie                                                          
b.  Statutul juridic al terenului care urmează a fi ocupat pentru  lucrări 

 Terenul în suprafaţă de cca. 5000mp aparţine domeniului public. 
 c. Situaţia ocupărilor definitive de teren, terenuri intravilan, extravilan 
     Nu face obiectul documentaţiei 
 d. Studii de teren 

b) topografia; 
- Studii topografice realizate de beneficiar: 

 planuri topo sc. 1:500 – sistem coordonate stereografice 1970-sistem de 
referinţă Marea Neagră(1975) 

 planuri topo sc. 1:5000 
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; 

Vâlcea, se află în tipul climatic II, cu indicele de umiditate Im = 0….20. 
Adâncimea de îngheţ în pământ: 
K gradul de asigurare(Ho/Zcc) la pătrunderea îngheţului în complexul rutier 

- Ho este grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi  
- Zcc  adâncime de îngheţ în pământ(cm) 

d) geologia, seismicitatea; 
(I) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a drumului conform reglementărilor tehnice în 

vigoare; 
  Litologia terenului a relevat următoarea structura: 
                    Km. 3,6 , 4,0 

• 0,00 – 1,40m. – amestec cu deluviu si grohotiş de panta sfărâmat sub trafic cu 
compactare neuniforma in adâncime cu umiditate mare 

                    Km. 5,6 – 5,7  
•  0,00 – 1,50m. – amestec cu deluviu si grohotiş cu elemente alterate de stanca , 

amestecate cu umiditate foarte ridicata 
 Km. 7,5 – 7,6 
• 0,00 – 0,70m. – amestec de pietruire ravenată cu deluviu 
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• 0,70 – 1,50m. – stanca in diferite stadii de alterare, lespezi, blocuri 
  Km. 8,0 
• 0,00 – 0,20m. – împietruire 
• 0,20 – 1,00m. – stanca in diferite stadii de alterare, lespezi, blocuri 

În conformitate cu STAS-ul 11100/93 localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea, se află în zona gradului 71 
macroseismic după scara Richter. Normativul P100/2013, privitor la zonarea teritoriului României după 
valorile coeficienţilor seismici Tc şi ag, include localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea, în  zona Tc = 0,7sec. şi 
ag = 0,20g pentru intervalul  mediu de recurenţă IMR = 225ani 

STAS-ul 60554/77 indică adâncimea maxima de îngheţ de 1,00-1,10m pentru localitatea Vaideeni, 
judeţul Vâlcea. 

În conformitate cu prevederile STAS-ului 1709/1-90 localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea, se află în 
tipul climatic III, cu indicele de umiditate Im = 0….20. 

Adâncimea de îngheţ în pământ: 
K gradul de asigurare(Ho/Zcc) la pătrunderea îngheţului în complexul rutier 

- Ho este grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi  
- Zcc  adâncime de îngheţ în pământ(cm) 

Straturile întâlnite în foraje sunt sensibile la îngheţ, încadrându-se în tipurile de pământ: P3(nisip, 
nisip argilos), P4(praf argilo nisipos ,argilos)  

- Studiu geo realizate de SC  BEFAC SRL– studiu anexat documentaţiei 
- Alte studii nu au fost necesare; 
 

Caracteristicile geografice ale terenului de amplasament 
Lucrările de asfaltare  se realizează în exclusivitate pe proprietatea domeniului public 
Pe partea stângă respectiv dreapta a drumului existent exista şanţuri conturate betonate. Stratul 

suport prezintă o bună stabilitate. 
În conformitate cu STAS-ul 11100/93 localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea, se află în zona gradului 71 

macroseismic după scara Richter. Normativul P100/2013, privitor la zonarea teritoriului României după 
valorile coeficienţilor seismici Tc şi ag, include localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea, în  zona Tc = 0,7sec. şi 
ag = 0,20g pentru intervalul  mediu de recurenţă IMR = 225ani 

STAS-ul 60554/77 indică adâncimea maxima de îngheţ de 1,00-1,10m pentru localitatea Vaideeni, 
judeţul Vâlcea. 

În conformitate cu prevederile STAS-ului 1709/1-90 localitatea Vaideeni, judeţul Vâlcea, se află în 
tipul climatic III, cu indicele de umiditate Im = 0….20. 

Adâncimea de îngheţ în pământ: 
K gradul de asigurare(Ho/Zcc) la pătrunderea îngheţului în complexul rutier 

- Ho este grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi  
- Zcc  adâncime de îngheţ în pământ(cm) 

Straturile întâlnite în foraje sunt sensibile la îngheţ, încadrându-se în tipurile de pământ: P3(nisip, 
nisip argilos), P4(praf argilo nisipos ,argilos)  
 Ridicările topografice au fost executate la scara 1:500, iar profilele transversale  la scara 1:100. 
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  Datele geologice ce au stat la baza proiectului au fost realizate de societate specializata în lucrări 
pe domeniu la data întocmirii documentaţiei de proiectare . 
 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în 
limita informaţiilor disponibile: 

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: 
         a) Protecţia calităţii apelor 

 Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul  
 În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate pot apărea următoarele surse  potenţiale 

de poluare a apelor: 

• antrenarea particulelor fine de pământ în timpul execuţiei lucrărilor de terasamente 
• manevrarea şi punerea în operă a materialelor de construcţii; 
• traficul greu specific şantierului; 
• scurgerile accidentale de uleiuri, carburanţi, provenite de la utilajele care funcţionează în perimetrele 

în care se acţionează pentru realizarea lucrărilor. 
În perioada de operare, obiectivul nu se constituie ca o sursa de poluare pentru apele de suprafaţa si 

subterane.  

Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra apei 
 În perioada de execuţie se vor lua următoarele măsuri: 
• Se vor executa şanţuri de colectare a apelor meteorice de pe platforma obiectivului; 
• Apele uzate menajere nu se vor colecta in valea adiacenta obiectivului proiectat; 
• Toate lucrările vor fi dimensionate conform legislaţiei în vigoare, în conformitate cu prevederile 

reglementărilor de mediu. 
Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere se vor încadra in prevederile H.G. nr. 188 / 2002 – 

NTPA 002 / 2002, modificata si completata de H.G. 352 / 2005 privind preluarea si descărcarea apelor 
uzate in reţele de canalizare ale localităţilor sau direct in staţii de epurare. 
    - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. Nu au fost prevăzute staţii  
de preepurare sau epurare . 
 Atât in faza de funcţionare cat si in faza de exploatare singura folosinţa de apa este cea menajera la 
grupurile sanitare, pentru nevoile proprii ale personalului, atât cel de deservire cat si cel de construire 
estimat in ambele faze la maxim 6-7 persoane, ceva mai redus in faza de exploatare (3-4 persoane). 

b) Protecţia aerului: 
- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 
- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă; 

 În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, sursele primare de poluare care vor afecta, 
temporar şi pe arii restrânse, calitatea aerului constau din: 

• eventuale emisii de praf fin degajate în timpul operaţiunilor de încărcare, transport şi descărcare a 
pământului şi a materialelor de construcţii;   

• noxe gazoase generate de activităţi în care se utilizează carburanţi  (transport, manipulare, etc.).  
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Principalele emisii responsabile de poluarea aerului sunt provenite de la utilajele care execută 
lucrările de construcţii. 

- instalaţiile pentru reţinerea si dispersia poluanţilor in atmosfera     
Pentru diminuarea noxelor degajate în aer se vor prevedea: 
• proceduri de operare standard pentru oprirea activităţilor generatoare de praf în situaţii cu vânt 

puternic ;  
• un program de revizii şi reparaţii pentru echipamentele mobile şi staţionare, care se vor folosi la 

execuţia lucrărilor pentru a asigura încadrarea în emisiile normate de standardele din UE şi / sau România; 
• la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropire a straturilor de pământ; 
• autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau balastul li se va impune circulaţia cu viteză redusă în 

zonele de case şi protejarea cu prelată; 
• se va utiliza traseul unic respectiv drumul forestier existent in care se racordează drumul judetean,  

din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru 
cele care transportă materiale de construcţii ce pot elibera în atmosferă particule fine; 

• căile de acces vor fi stropite periodic. 
• se va aplica un program de monitorizare a emisiilor rezultate din centrala termica. 
Vor fi respectate prevederile Legii nr. 104 / 2011 privind protecţia atmosferei si STAS 12574 / 1987 

privind condiţiile de calitate a aerului in zone protejate. 
Valori limita de emisie in aer ( medie de scurta durata – 30 min, respectiv  medie de lunga durata – 

zilnica ):  
- pulberi in suspensie: max. 0,5 mg / mc; max. 0,15 mg / mc.   
- oxid de carbon : max. 6 mg / mc, respectiv 2 mg / mc. 
- dioxid de sulf : 0,75 mg / mc, respectiv 0,25 mg / mc 
- dioxid de azot : 0,3 mg / mc, respectiv 0,1 mg / mc. 

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
  - sursele de zgomot şi de vibraţii  

- PENTRU FAZA DE CONSTRUIRE 
 Sursele de zgomot şi de vibraţii 
În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii,  sursele de zgomot şi vibraţii sunt generate de utilajele 

de încărcare şi transport greu, mijloacele mecanice de compactare a pământului şi vibrare a betoanelor 
puse în operă, care funcţionează pe amplasament. 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.  
Măsurile propuse pentru reducerea impactului produs de zgomot şi vibraţii asociate, vor consta  în 

implementarea de tehnici şi proceduri de control adecvate şi in programe  de întreţinere pentru 
echipamentele folosite, pentru încadrarea emisiilor acustice în limite normale, operaţionale pentru zone 
industriale.  

• încadrarea duratei de execuţie a proiectului in termenul stabilit, astfel încât disconfortul generat de 
poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada. 

• Se admite punerea în funcţiune numai a echipamentelor care poartă marcajul C.E. şi indicaţia 
nivelului de putere acustică garantat. 



   31

d). Protecţia împotriva radiaţiilor: 
În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii, cat si in faza de funcţionare a obiectivului, nu se 

folosesc surse generatoare de radiaţii. 
e) Protecţia solului şi a subsolului: 

     - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; Nu e cazul 
     - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.  

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol si ape freatice  
În perioada de execuţie a lucrărilor sursele de poluare sunt de trei tipuri: 
• Surse liniare  - reprezentate de traficul de vehicule grele şi utilaje desfăşurat la fronturile de lucru. 

Emisiile de substanţe poluante degajate în atmosferă din arderea carburanţilor ajung să se depună pe sol. 
Poluarea se manifestă pe o perioadă limitată de timp, iar din punct de vedere spaţial are o arie restrânsă; 

• Sursele de suprafaţă – reprezentate de utilajele folosite la execuţia lucrărilor, existând riscul 
pierderilor accidentale de ulei sau combustibili, ca urmare a unor defecţiuni tehnice; 

• Surse punctiforme – reprezentate de organizarea de şantier (manipularea unor materiale potenţial 
poluatoare pentru sol, deşeuri, ape uzate etc.) 

În perioada de operare a obiectivului nu sunt surse de poluare a solului. 
  Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra solului 
În perioada de execuţie, se vor lua următoarele măsuri: 
• depozitarea temporară a pământului excavat este recomandat a se face pe suprafeţe cât mai 

reduse; 
• platforma organizării de şantier va fi amenajata şi va fi prevăzută cu un sistem de colectare a apelor 

pluviale, iar apele uzate vor fi dirijate si descărcate intr-o o fosă septică impermebilizată / WC ecologic; 
• gospodărirea carburanţilor, se va face conform normativelor în vigoare; 
• depozitarea deşeurilor  se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi 

preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă; 
• scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împrăştierea unui strat de produs 

absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, şi vor fi eliminate de 
pe amplasament, prin firmă specializată; 

• pentru suprafeţele de pământ contaminate accidental în timpul execuţiei, se propune excavarea 
volumului de pământ şi depunerea în gropile de împrumut  într-o diluţie care să permită derularea 
proceselor de decontaminare prin atenuare naturală. 

• întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă. 
La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele  excedente de materiale din 

excavare (pământ, pietriş). Acestea vor fi folosite pe plan local. 
In tehnologia de realizare a obiectivului se vor realiza o serie de lucrări si dotări cu rol tehnologic si de 

protecţie a mediului cum sunt: 
• Amenajarea spatiilor speciale pentru colectarea si stocarea temporara a altor categorii de deşeuri 

(ambalaje, deşeuri menajere, ape uzate menajere); 
• Eliminarea controlata a deşeurilor specifice.  
Masuri: 
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• asigurarea scurgerii apelor meteorice, in perioada organizării  de şantier; 
• este interzisa efectuarea lucrărilor de reparaţii ale utilajelor in perimetrul şantierului. 
f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

        Sursele de poluanţi pentru faună şi floră 
Nu este cazul. Investiţia nu afectează ecosistemele terestre şi acvatice. 
g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de 
interes tradiţional etc.; Cea mai apropiata locuinţa se afla la circa 4000 m fata de construcţiile 
propuse     

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de 
interes public. Nu e cazul 

 Sursele de poluanţi pentru aşezările umane   

• emisiile de poluanţi şi zgomot generate de traficul greu şi de utilajele grele folosite în şantier; 
• emisiile de poluanţi şi zgomot generate de manevrarea pământului (terasamente) şi a materialelor 

de construcţii. 
  Măsuri de reducere / ameliorare a impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane 
Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul materialelor si zgomotul produs 

de activitatea desfăşurata. 
Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibraţiilor si a emisiilor poluante din gaze de eşapament 

produse de autovehicole grele, sunt luate următoarele masuri : 
• reducerea vitezei de deplasare si menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de 

transport; 
• limitarea emisiilor din gazele de eşapament prin verificări tehnice periodice ale autovehicolelor; 
• amenajarea legăturii de acces la propunerea de incinta va fi dimensionata corespunzător gabaritelor 

mijloacelor de transport si întreţinerea permanenta intr-o stare buna a acestora ; 
• in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea materialelor se va 

face cu atenţie pentru evitarea lovirii acestora; 
• in cazul in care nivelul de zgomot este peste limita admisa, se vor monta panouri fonoabsorbante; 
• se vor evita activităţile generatoare de praf în situaţii cu vânt puternic ;  
• amplasamentul este reglementat din punct de vedere al urbanismului si amenajării teritoriului prin 

Certificat de urbanism si ulterior prin Autorizaţia de construire. 
h) prevenirea  gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în 

timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 
- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale 
privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; 
 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 
     - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;  

DEŞEURI REZULTATE IN FAZA DE CONSTRUIRE: 
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•  Deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la  recalibrarea  construcţiilor sunt tratate 
şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie sau de demolare ori de 
o altă persoană, pe baza unui contract si (2) Emitentul autorizaţiei de construire va indica amplasamentul 
pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la 
acesta; art. 21 - Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea 
deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea 
valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, deşeurilor menajere, 
deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se 
efectueze numai pe bază de contract, conform Legii 426/2001. 

 Planul de gestionare a deşeurilor: 
Principalele deşeuri generate în perioada de construcţie şi întreţinere a obiectivului, sunt materiale 

rezultate din  săpături si resturi materiale finite, respectiv beton. 
Principalele deşeuri generate în perioada de construcţie şi întreţinere a obiectivului, sunt materiale 

rezultate din decopertări, din săpături şi din reamenajarea canalului pentru a corespunde cerinţelor impuse 
de proiect. 

Deşeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire şi activităţile anexe : 
• cod 17 09 04 – amestecuri de deşeuri de la construcţii si demolări; 
• cod 17 01 07 – amestecuri de beton, cărămizi, etc; 
• cod 17 02 01 - deşeuri din lemn ; 
• cod 17 05 04 - pământ şi pietre,  
• cod 17 05 08 - resturi de balast,  
• cod 20 03 01 - deşeuri municipale amestecate; 

Deşeuri rezultate în timpul funcţionării obiectivului : 
• cod 15 01 01 - deşeuri din ambalaje de hârtie şi carton; 
• cod 15 01 02 – deşeuri din ambalaje din plastic; 
• cod 20 03 01 - deşeuri municipale amestecate; 

În activitatea de construcţie si exploatare a obiectivului, se va ţine seama de reglementările în vigoare 
privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea deşeurilor. 

Depozitarea deşeurilor se va face doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea 
mediului. 

 Deşeurile municipale vor fi depozitate în pubele amplasate în locuri accesibile, de unde vor fi ridicate 
de către societatea de salubritate (pe bază de contract)in scopul eliminării. 

Deşeurile reciclabile se vor valorifica prin operatori autorizaţi. 
Deşeurile din materiale de construcţii (betoane, cărămizi, etc.) vor fi folosite ca materiale de 

umplutura. 
 Masuri: 
- Reducerea la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente ; 
- Colectarea selectiva a deşeurilor in vederea valorificării sau eliminării acestora ; 
- Luarea masurilor necesare astfel încât eliminarea deşeurilor sa se facă in condiţiile de respectare a 

reglementarilor privind protecţia populaţiei si a mediului ; 
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- Luarea de masuri pentru împiedicarea abandonării, înlăturării sau eliminării necontrolate a 
deşeurilor, precum si orice alte operaţiuni neautorizate, efectuate cu acestea ; 

- Instituirea unui program de instruire a personalului angajat pentru respectarea normelor PSI si a 
legislaţiei UE privind protecţia mediului. 

DESEURI REZULTATE IN FAZA DE FUNCTIONARE 
- planul de gestionare a deşeurilor; nu a fost elaborat un plan de gestionare a deşeurilor in aceasta 

faza a proiectului, nefiind cazul 

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 
    - nu se folosesc materiale si substanţe periculoase nici in faza de construire si nici in activitatea 
desfăşurata ulterior edificării obiectivului propus prin proiect  

Realizarea lucrărilor de investiţii, ce fac obiectul proiectului, vor necesita utilizarea unor materiale care 
prin compoziţie sau prin efectele potenţiale asupra sănătăţii angajaţilor, sunt încadrate în categoria 
substanţelor toxice şi periculoase (carburanţi pentru funcţionarea utilajelor, acetilena, oxigen etc.).  

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase posibile se va face cu respectarea prevederilor în 
vigoare.  

Alimentarea cu carburanţi a utilajelor se face numai in staţii PECO. 
Transportul buteliilor de acetilena si oxigen se va face cu vehicule autorizate, depozitarea si utilizarea 

lor făcându-se in condiţii de siguranţa, conform cu datele cuprinse in fisele de securitate.  
Antreprenorului îi revine sarcina depozitării şi folosirii în condiţii de siguranţă a acestor substanţe. De 

asemenea antreprenorul trebuie să ţină o evidenţă strictă a acestora. 
Monitorizarea gospodăririi substanţelor si preparatelor periculoase se va face prin: 
• evidenta stricta cu privire la cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare a substanţelor si 

preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor si ambalajelor acestora  
• eliminarea in condiţii de siguranţa  pentru sănătatea populaţiei si pentru mediu a substanţelor si 

preparatelor periculoase care se constituie ca deşeuri (reglementata in conformitate cu legislaţia 
specifica) ; 

• identificarea si prevenirea riscurilor pe care substanţele si preparatele periculoase le pot  
reprezenta pentru sănătatea populaţiei   

• menţinerea stării de etanşeitate si integritate a recipienţilor de orice tip, pentru a se evita  
producerea de efecte secundare si impact negativ asupra factorilor de mediu. 

Din prezentarea masurilor si dotărilor pentru protecţia mediului se constata ca acestea au un caracter 
integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de construirea obiectivului. 

 
 
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversității: 

Proiectul propus nu prevede utilizarea directa de resurse naturale nici in faza de construcţie si nici in 
faza de exploatare. Solul nu va fi utilizat ca resursa in cadrul acestui proiect. Apa nu va fi utilizata decât in 
cadrul grupurilor sanitare aferente deservirii personalului, iar biodiversitatea nu va fi afectata de activitatea 
propusa, întrucât aceasta este dispărută de pe amplasament ca urmare a factorilor antropici aferenţi  
implementării proiectului. 
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    VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii uman, biodiversității (acordând o atenţie specială speciilor şi 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, calităţii aerului, climei 
(de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi 
mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura 
impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent 
şi temporar, pozitiv şi negativ);  

Nu a fost elaborat un studiu de impact, acesta nefiind necesar având in vedere natura proiectului. 
Impactul general se estimează de către antreprenori a fi unul strict redus la scara amplasamentului, 
secundar si cumulativ, reversibil de durata redusa la perioada de execuţie (circa 90 de zile durata 
şantierului) constând in disconfortul local prin creşterea nivelului de zgomot specific oricărui şantier. Din 
punct de vedere economic va fi un proiect local ce va crea doar câteva noi locuri de munca. 

 

Factori de mediu 

Natura impactului 

Direct/ 
Indirect 

Secundar/ 
Cumulativ 

Pe termen 
scurt, 
mediu sau 
lung 

Permanent/ 
Temporar 

Populaţie I S S T 
Sănătate umana I S S T 
Flora şi fauna  I C S T 
Sol D S S T 
Bunurilor materiale D S S T 
Apa I S S T 
Aer I S S T 
Clima I C S T 
Zgomot şi vibraţii D C S T 
Peisaj şi mediu vizual D C S T 
Patrimoniul istoric şi cultural I  S S T 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei /habitatelor /speciilor afectate); 
strict locala la nivelul amplasamentului, nu vor fi persoane afectate 

- magnitudinea ţi complexitatea impactului; redusa si locala 
- probabilitatea impactului; incerta, mai de graba redusa 
- durata, frecvenţa ţi reversibilitatea impactului; durata redusa la perioada de şantier (circa 90 

de zile), cu frecventa redusa si caracter strict reversibil 
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; nu e 

cazul 
- natura transfrontalieră a impactului; nu va exista impact transfrontalier întrucât proiectul este 

unul redus la distanta foarte mare de graniţe . 
   

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări măsuri prevăzute pentru controlul 
emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea 
emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în 
vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă. 



   36

Monitorizarea constituie mecanismul care permite verificarea eficienţei măsurilor adoptate pentru 
reducerea impactului obiectivului asupra mediului. 

Un program de monitorizare corect va servi următoarelor scopuri: 
• detectarea erorilor în construirea, funcţionarea sau întreţinerea lucrărilor; 
• evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului 

negativ pe termen lung. 
Pe perioada execuţiei lucrărilor de reabilitare este necesar a se desfăşura o activitate de 

monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate, cât şi pentru a stabili 
măsuri corective în cazul neîncadrării în normele specifice.  

În acest sens se propun următoarele măsuri: 
• identificarea şi monitorizarea surselor de poluare; 
• stabilirea unui program de măsuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrărilor; 
• gestionarea controlată a deşeurilor rezultate, în zona frontului de lucru; 
• stabilirea unui program de intervenţie în cazul în care  indicatorii de calitate specifici factorilor 

de mediu, aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare; 
• stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale: măsuri necesar a fi 

luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de accident; 
• organizarea unui sistem prin care populaţia să poată informa constructorul asupra 

nemulţumirilor pe care le are, legate de poluarea din această perioadă, siguranţa traficului etc. 
Prin executarea lucrărilor propuse de proiect vor apărea influenţe favorabile, atât din punct de 

vedere economic şi social, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului.  
Toate operaţiile de construire a obiectivului de investiţii se vor executa cu respectarea 

prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor 
de prevenire si stingere a incendiilor. 

Nu sunt necesare dotări speciale de monitorizare a factorilor de mediu. 
Personalul deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de funcţionare a 

activităţii, in vederea eliminării posibilelor incidente, cu urmări nedorite asupra mediului  
Realizarea proiectului va fi supravegheată de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare  a  

parametrilor  constructivi  şi  funcţionali  şi  a  reglementărilor privind protecţia mediului. 
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. Nu sunt prevăzute 
instalaţii de măsurare pentru controlul poluanţilor preveniţi de la obiectivul analizat. 
   

IX. Legătura cu alte acte normative  şi/sau planuri/programe/strategii/documente de 
planificare: 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale 
care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al 
poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior 
de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, 
Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind 
calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, 
și altele).  

Proiectul nu se încadrează in nici o astfel de categorie, fiind un proiect de scara redusa specific 
unei hale metalice pentru funcţiuni comerciale. 
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B. Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care 
face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.  
Proiectul respecta prevederile PUG-ului Vaideeni in privinţa zonării funcţionale a  utilizării terenurilor. 
  X. Lucrări necesare organizării de şantier: 
    - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; 

Lucrările prevăzute în organizarea de şantier constau in amenajarea unei platforme pe care vor fi 
amplasate posibilele construcţii provizorii (împrejmuire, containere birou, magazie, grup sanitar etc.). 

Organizarea de şantier se va rezuma strict la un container tip magazie, pentru depozitarea 
necesarului strict aferent execuţiei (echipamente de lucru). Eventualele materiale necesare, (plasa de 
sarma, tablier metalic), vor fi puse in lucru pe măsura ce vor fi aprovizionate si aduse la punctul de 
lucru. 

Organizarea de şantier va putea fi deservita de  alimentarea cu apa sursa mobila  si energia 
electrica, de generator electric montat pe amplasament. Evacuarea apelor uzate menajere se va face 
in construcţia  existenta. 

La accesul în incintă se va amplasa un panou cu toate datele de recunoaştere ale obiectivului, 
durata de execuţie, etc. 

De asemenea, se va avea in vedere asigurarea condiţiilor pentru servirea mesei de către 
personalul lucrător, asigurarea echipamentelor de protecţie a lucrătorilor, programul de lucru etc. 

Toate acestea intra in responsabilitatea constructorului. 
Localizarea organizării de şantier: 
Organizarea de şantier se va face in incinta proprietăţii beneficiarului la cca . 150,00m. de 

amplasament si va fi pus la dispoziţie de acesta . 
- Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: 
In situaţia in care  se respecta condiţiile de mediu stabilite prin proiect, nu se va produce un 

impact negativ asupra mediului.     
- Surse de poluanţi si instalaţii pentru reţinerea, evacuarea si dispersia poluanţilor in mediu in 

timpul organizării de şantier:  
Sursele de poluare a mediului, in timpul organizării de şantier, vor fi nesemnificative. Autoutilajele 

si vehiculele de transport materiale nu vor staţiona pe amplasament. 
Apele uzate menajere si apele pluviale nu vor fi dirijate  prin configuraţia terenului către valea 

adiacenta . 
- Dotări si masuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi in mediu: 
Nu se vor lua masuri speciale pentru controlul emisiilor, pentru ca acestea vor fi nesemnificative. 
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 

şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile: 
    - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 
şi/sau la încetarea activităţii; la finalizarea investiţiei vor fi executate eventuale reparaţii ale 
platformelor betonate si balastate din incinta 

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protecţiei mediului răspunde constructorul 
lucrării si beneficiarul acestora. 

Ca principiu general ,lucrările de baza, odată finalizate, sunt urmate de lucrări specifice de redare 
a amplasamentului adiacent la starea iniţială, iar după terminarea lucrărilor, suprafaţa de teren 
rămasă libera se va reda in circuitul iniţial. 

Alte date si informaţii: 
Titularul obiectivului si constructorul vor urmări realizarea tuturor soluţiilor tehnico-constructive si 

celelalte prevederi cuprinse in proiectul de execuţie avizat si aprobat; masurile de prevenire eficienta a 
poluării se vor lua, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile in domeniu. 
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Lucrările de execuţie vor începe numai după ce titularul de proiect solicita si obţine autorizaţia de 
construire a obiectivului de investiţie. 

  Proiectul se va realiza in conformitate cu prevederile actelor normative, care sunt in 
concordanta cu Directivele Uniunii Europene:   

• Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu 
modificări si completări prin Legea nr. 265 / 2006, OUG nr.114 /2007 si OUG nr. 164 /2008 ; 

• OM 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu 
modificările ulterioare; 

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ; 

• Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor;  
• H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificările si completările ulterioare;  
• H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi 

subsolului; 
• O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul 

de viaţă al populaţiei 
• Respectarea prevederilor H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în 

mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 
• Respectarea normelor de protecţie a muncii, conform : Legii 319/2006, H.G. 1425/2006, 

modificata si completata de H.G. 955/2010, H.G. 300/2006, H.G. 1146/2006, H.G. 971/2006, H.G. 
1091/2006, H.G. 1048/2006, H.G. 493/2006, H.G. 1028/2006, H.G. 1092/2006, H.G. 1051/2006.  
    - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; nu e 
cazul de poluare accidentala având in vedere natura şantierului. 
    - aspecte referitoare la închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalaţiei; dezafectarea/ demolarea 
postutilizare este relativ simpla prin dezafectarea confecţiilor metalice ce alcătuiesc cofrajul lucrărilor 
(structuri metalice realizate din profile standardizate si ţeava rectangulara)                                               
- modalităţi de refacere a stării iniţiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. – nu este 
cazuală 
 
   XII. Anexe - piese desenate 

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a 
utilizării suprafeţelor; Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 
construcţie si altele.) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente). 

 Sunt ataşate planşele de execuţie ale proiectului inclusiv planuri ale amplasamentului si de 
încadrare in zona 

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare; Nu 
e cazul întrucât nu sunt prevăzute activităţi productive si fluxuri tehnologice 

3. schema-flux a gestionării deşeurilor; Nu e cazul - sunt aşteptate doar deşeuri de ambalaje 
provenite din activitatea de desfacere si comercializare 
  4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. Nu e cazul 
întrucât nu au fost solicitate asemenea alte piese desenate 
 
    XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări ţi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 
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a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes 
comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste 
coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de 
proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului 
(X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 
c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 

proiectului; 
d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 
protejată de interes comunitar; 

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. 
Nu este cazul de evaluare adecvata întrucât proiectul prevede realizarea unor apărări de maluri, iar 
cea mai apropiata arie naturala protejata este situata la mare distanta de amplasament de 
amplasament. . Inventarul de coordonate a amplasamentului a fost prezentat in prezentul memoriu in 
cadrul capitolului V, iar proiectul nu are nici o legătura cu managementul acestei arii protejate, 
amplasamentul nefiind acoperit de specii sau habitate de interes protectiv, si nu va exercita impact 
asupra acestora. 
         
 INVENTAR DE COORDONATE 
 
km 3.6 
S1 413626.732 411992.632 729.940  

2 413648.850 412021.331 732.000 D 

3 413649.153 412018.790 732.030 D 

4 413631.144 412015.278 731.700 D 

5 413630.491 412017.748 731.740 D 

6 413617.251 412015.437 731.320 D 

7 413617.633 412012.992 731.320 D 

8 413603.530 412011.825 730.860 D 

9 413603.173 412015.117 730.920 D 

10 413591.528 412015.752 730.640 D 

11 413590.884 412012.779 730.620 D 

12 413574.715 412016.013 730.360 D 

13 413575.294 412018.708 730.400 D 

14 413561.228 412022.661 730.040 D 

15 413560.247 412020.003 729.930 D 

16 413565.478 412023.691 730.160 J 

17 413576.226 412021.186 730.770 J 

18 413582.644 412019.016 730.930 J 

19 413588.589 412018.050 730.960 J 

20 413594.410 412018.594 731.370 J 

21 413601.809 412017.338 731.340 J 

22 413612.088 412018.045 731.430 J 

23 413617.758 412020.123 731.510 J 

24 413625.293 412021.346 731.520 J 

25 413633.951 412021.472 731.720 JB 

26 413643.116 412022.489 731.990 J 

27 413652.728 412023.716 732.330 J 

28 413652.526 412023.087 731.830 R 

29 413636.379 412020.564 731.320 R 

30 413614.477 412017.463 730.860 R 

31 413572.727 412021.294 730.000 R 

32 413564.703 412023.089 729.790 R 

33 413555.552 412018.613 729.670 P 
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34 413553.605 412019.163 729.200 P 

35 413556.300 412025.054 730.030 P 

36 413558.282 412024.410 729.970 P 

37 413566.546 412029.283 735.750 S 

38 413571.477 412028.759 737.810 S 

39 413579.510 412026.642 738.520 S 

40 413586.077 412026.436 740.010 S 

41 413586.335 412032.306 743.040 S 

42 413598.170 412033.408 744.550 S 

43 413595.384 412023.398 738.720 S 

44 413602.438 412024.131 739.500 S 

45 413602.497 412032.082 744.140 S 

46 413609.059 412032.883 744.750 S 

47 413608.702 412023.441 738.570 S 

48 413619.220 412024.357 736.700 S 

49 413619.297 412032.112 742.720 S 

50 413637.093 412033.091 743.960 S 

51 413651.090 412033.433 744.400 S 

52 413652.157 412026.503 737.110 S 

53 413642.196 412025.762 737.110 S 

54 413629.524 412026.057 736.580 S 

55 413653.396 412018.449 732.040 TZ 

56 413638.590 412015.304 731.600 TZ 

57 413628.677 412009.882 731.120 G 

58 413613.748 412008.942 730.900 G 

59 413596.779 412006.727 730.020 G 

60 413583.453 412007.506 729.630 G 

61 413571.472 412009.705 729.570 G 

62 413558.762 412014.654 729.410 G 

63 413558.540 412007.176 727.030 APA 

64 413575.288 412004.614 727.820 APA 

65 413588.931 412004.647 728.470 APA 

66 413615.010 411996.358 729.490 APA 

67 413626.605 412002.785 730.080 APA 

68 413635.418 412006.151 730.260 APA 

202 413551.706 412023.507 729.810 D 

203 413551.729 412020.720 729.690 D 

204 413628.772 412008.385 730.176 G 

205 413613.893 412007.448 729.873 G 

206 413596.832 412005.221 729.096 APA 

207 413583.273 412006.014 728.584 APA 

208 413558.218 412013.256 728.100 APA 

209 413571.061 412008.255 728.542 APA 

 
Km 4. 
       S2 414008.096 411894.129 752.540  
S3 414087.853 411896.930 758.740  

70 413954.908 411920.656 748.790 R 

71 413954.876 411919.406 749.000 D 

72 413954.668 411916.454 748.980 D 

73 413954.880 411911.093 747.990 GS 

74 413964.811 411910.482 748.580 GS 

75 413966.499 411915.501 749.740 D 

76 413967.343 411918.398 749.860 D 

77 413966.604 411920.031 749.460 R 

78 413976.697 411921.544 750.520 J 

79 413975.236 411916.276 750.320 D 

80 413973.971 411913.848 750.090 D 

81 413972.183 411910.104 749.860 TS 

82 414011.772 411899.140 753.010 J 

83 414011.996 411897.256 753.050 D 

84 414011.879 411894.916 753.010 D 

85 414010.758 411891.049 752.630 TS 
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86 414021.054 411892.058 753.480 TS 

87 414020.714 411895.580 753.590 D 

88 414020.078 411898.616 753.500 D 

89 414020.144 411899.707 753.630 J 

90 414029.624 411902.616 754.260 J 

91 414030.265 411901.591 754.080 J 

92 414031.151 411899.187 754.080 D 

93 414033.251 411894.336 754.160 TS 

94 414041.179 411895.219 754.200 TS 

95 414041.261 411900.789 754.430 D 

96 414041.260 411903.726 754.610 D 

97 414041.354 411905.068 754.810 J 

98 414052.723 411903.392 755.200 J 

99 414052.019 411901.633 755.050 D 

100 414051.987 411899.037 754.910 D 

101 414050.769 411891.892 754.600 TS 

102 414062.749 411889.491 755.130 TS 

103 414061.628 411897.130 755.280 D 

104 414062.026 411900.387 755.510 D 

105 414062.599 411901.448 755.640 J 

106 414076.328 411903.680 756.360 J 

107 414076.406 411901.056 756.200 D 

108 414076.996 411898.863 756.310 D 

109 414077.064 411896.380 756.240 TS 

110 414089.382 411896.123 757.260 TS 

111 414089.216 411899.684 757.160 D 

112 414089.025 411902.291 757.020 D 

113 414088.401 411904.050 757.290 J 

114 414096.852 411897.638 757.470 pod 

115 414096.832 411899.798 757.790 D 

116 414096.870 411902.427 757.800 d 

117 414078.375 411906.125 756.980 AL 

118 414067.314 411904.963 756.710 AL 

119 414061.832 411906.383 758.480 AL 

120 414055.823 411907.639 757.500 AL 

121 414051.920 411906.871 757.470 AL 

122 414046.649 411908.112 755.800 AL 

123 414038.236 411909.295 755.440 AL 

124 414031.133 411911.916 757.000 AL 

125 414026.892 411914.426 758.300 AL 

126 414021.910 411912.741 758.380 AL 

127 414007.520 411913.210 755.370 AL 

128 414001.317 411917.034 754.830 AL 

129 413995.096 411920.946 753.620 AL 

130 413986.705 411920.361 751.850 AL 

131 414005.682 411924.986 759.020 AL2 

132 414012.946 411922.284 760.450 AL2 

133 414021.516 411919.396 760.950 AL2 

134 414024.801 411919.228 762.350 AL2 

135 414032.019 411922.036 766.660 N 

136 414021.913 411934.072 770.520 AL2 

137 414015.297 411934.723 770.400 AL2 

138 414008.240 411938.093 769.660 AL2 

139 414019.058 411949.857 781.050 AL2 

140 414010.839 411961.893 793.510 AL2 

142 414025.040 411947.278 779.960 AL2 

143 414033.871 411944.009 778.760 AL2 

144 414035.783 411935.018 779.180 N 

145 414046.575 411933.866 784.430 N 

146 414019.305 411970.117 800.460 N 

147 414002.671 411925.989 761.620 N 

148 413990.540 411927.818 760.420 N 

149 413979.752 411926.352 757.690 N 
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150 413965.411 411927.288 759.240 N 

151 413971.681 411941.346 773.040 N 

152 413987.394 411948.620 783.790 N 

153 413961.252 411925.232 756.440 N 

154 414065.253 411909.825 762.200 AL 

155 414067.068 411915.874 768.480 AL 

156 414068.813 411920.852 777.460 AL 

157 414065.620 411928.136 782.650 AL 

158 414054.023 411918.413 771.990 AL 

159 414050.186 411920.311 773.120 AL 

160 414046.105 411916.050 764.960 AL 

161 414055.309 411912.636 763.690 AL 

162 414044.829 411913.359 760.470 AL 

163 414047.986 411930.457 781.580 AL 

166 414056.331 411968.836 805.540 AL2 

167 414049.740 411979.098 810.830 AL2 

168 414041.479 411983.320 811.470 AL2 

169 413965.695 411895.683 746.290 APA 

170 413987.009 411885.476 747.660 APA 

171 414003.427 411880.405 748.750 APA 

172 414015.899 411881.445 749.600 APA 

173 414036.148 411878.530 750.740 APA 

175 414060.978 411915.853 768.400 AL 

176 414061.255 411921.323 775.400 AL 

177 414097.919 411897.700 759.040 POD 

178 414097.071 411893.982 757.100 J 

179 414096.935 411892.378 755.960 APA 

180 414113.850 411886.645 756.900 APA 

181 414114.615 411890.501 759.170 TS 

182 414115.751 411897.711 759.590 D 

183 414116.084 411900.672 759.730 D 

184 414115.663 411907.167 760.020 J 

185 414105.218 411909.633 760.810 AL4 

186 414096.701 411911.025 762.560 AL4 

187 414091.198 411909.930 761.290 AL4 

188 414085.272 411921.689 770.690 AL4 

189 414079.005 411919.836 772.700 N 

190 414092.799 411922.028 769.820 AL4 

191 414097.563 411923.839 769.680 AL4 

192 414088.130 411938.325 781.370 AL4 

193 414094.888 411937.297 780.810 AL4 

194 414103.753 411939.646 781.350 AL4 

195 414109.455 411914.737 768.290 N 

196 414113.058 411923.150 778.690 N 

197 414092.712 411946.135 788.880 N 

198 414054.536 411882.514 753.750 APA 

199 414081.562 411887.479 755.250 APA 

200 413992.609 411903.376 751.561 D 

201 413993.207 411905.602 751.709 D 

177 414095.783 411897.606 759.040 POD 

204 414103.945 411952.600 790.188 AL4 

   
Km 5.6-5.7 
  

S1 414681.041 411944.471 844.050  

1 414725.773 411921.046 847.470 D 

2 414727.714 411923.813 847.290 D 

3 414713.957 411934.006 846.160 D 

4 414716.559 411935.721 846.100 D 

5 414708.975 411942.543 845.540 D 

6 414706.860 411940.074 845.640 D 

7 414698.546 411942.617 845.220 D 

8 414700.498 411945.268 845.000 D 
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9 414694.990 411951.114 844.440 D 

10 414693.271 411955.081 844.410 D 

11 414703.960 411952.338 846.940 D 

12 414703.554 411949.778 847.080 D 

13 414709.426 411950.743 849.290 DP 

14 414712.222 411947.805 849.490 DP 

15 414724.717 411943.341 851.260 D 

16 414725.689 411945.685 851.170 D 

17 414720.190 411939.417 849.580 P 

18 414707.191 411953.370 849.380 P 

19 414689.879 411953.262 844.090 D 

20 414681.793 411966.551 843.860 D 

21 414684.199 411968.094 843.780 D 

22 414673.656 411977.011 843.820 D 

23 414675.842 411979.336 843.930 D 

24 414669.669 411984.663 843.940 D 

25 414667.578 411981.245 843.760 D 

26 414662.249 411985.550 843.690 D 

27 414662.694 411981.788 843.480 D 

28 414658.156 411980.406 843.230 D 

29 414656.453 411983.476 843.190 D 

30 414649.108 411977.448 842.800 D 

31 414651.253 411974.492 842.810 D 

32 414650.564 411972.063 842.420 PARAP 

33 414659.407 411980.029 843.230 PARAP 

34 414663.418 411980.465 843.390 PARAP 

35 414668.260 411979.461 843.640 PARAP 

36 414676.086 411970.421 843.610 PARAP 

37 414679.038 411964.843 843.520 PARAP 

38 414681.709 411964.026 843.970 TS 

39 414686.325 411954.069 843.860 TS 

40 414683.897 411949.820 844.190 TS 

41 414678.832 411944.179 843.860 TS 

42 414690.161 411934.812 844.390 TS 

43 414700.849 411936.489 845.300 TS 

44 414706.725 411939.187 845.490 PARAP 

45 414711.019 411935.482 845.710 PARAP 

46 414718.033 411925.888 846.510 PARAP 

47 414722.152 411916.802 847.120 PARAP 

48 414717.368 411916.895 846.630 TS 

49 414715.217 411927.913 846.220 TS 

50 414728.955 411924.449 847.340 J 

51 414722.221 411931.467 846.660 J 

52 414717.100 411936.046 846.240 J 

53 414709.265 411942.542 845.510 J 

54 414702.106 411945.586 845.230 J 

55 414697.970 411949.767 844.850 J 

56 414694.972 411957.692 845.160 J 

57 414687.719 411966.837 844.530 J 

58 414682.220 411975.679 844.140 J 

59 414675.778 411985.236 843.790 JAL 

60 414671.164 411985.754 843.630 POD 

61 414669.174 411986.786 843.660 POD 

62 414667.761 411979.174 843.510 POD 

63 414665.039 411979.509 843.530 POD 

64 414659.930 411977.885 843.140 DIG 

65 414660.245 411976.329 838.670 DIGJ 

66 414666.050 411977.125 840.490 TUBJ 

67 414668.477 411965.940 838.350 TJ 

68 414657.149 411973.263 835.860 TJ 

69 414671.094 411957.081 834.070 TJ 

70 414670.474 411987.049 841.810 TUBJ 

71 414672.128 411986.606 844.440 ZID 
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72 414669.203 411987.587 844.230 ZID 

73 414670.833 411994.023 846.600 ZID 

74 414666.866 411997.074 849.520 ZID 

75 414670.301 411995.385 848.460 ZID 

76 414674.249 411993.212 847.640 ZID 

77 414675.960 411992.817 849.210 ZID 

78 414680.963 411990.437 849.580 ZID 

79 414676.920 411991.564 846.890 ZID 

80 414685.259 411986.793 852.660 S 

81 414693.614 411980.693 857.620 S 

82 414699.545 411977.544 859.520 S 

83 414702.486 411969.975 857.540 S 

84 414707.597 411969.706 858.590 S 

85 414711.302 411967.100 860.540 S 

86 414722.418 411982.772 868.020 S 

87 414716.919 411990.823 871.100 S 

88 414711.640 412001.296 871.510 S 

89 414700.645 412009.049 864.560 S 

90 414689.740 412018.429 857.580 S 

91 414684.223 412018.843 853.930 PARAU 

92 414681.058 412011.862 851.670 PARAU 

93 414674.698 412014.821 857.870 S 

94 414659.484 411988.236 851.230 S 

95 414645.557 411979.299 851.440 S 

96 414682.864 411922.722 835.660 J 

97 414669.213 411933.595 832.490 J 

98 414726.575 411934.211 852.970 S 

99 414730.658 411944.871 855.710 S 

115 414748.095 411910.572 849.500 D 

116 414749.700 411913.000 849.610 D 

117 414739.553 411913.007 848.720 P 

118 414747.307 411909.447 849.460 P 

119 414753.176 411904.267 850.150 P 

233 414674.498 412000.065 848.974 ZID 

 
Km 7.5-7.6 
 
S1 416196.999 411810.243 1028.300  

S2 416277.674 411741.400 1038.870  

1 416147.863 411832.814 1023.020 D 

2 416148.766 411829.792 1023.150 D 

3 416145.917 411827.367 1022.780 P 

4 416159.797 411831.496 1024.490 P 

5 416163.279 411832.145 1024.800 POD 

6 416165.301 411832.615 1025.030 POD 

7 416164.249 411837.444 1024.990 POD 

8 416162.191 411837.030 1024.750 POD 

9 416163.220 411836.582 1024.930 D 

10 416163.954 411833.791 1024.930 D 

11 416164.352 411832.182 1023.550 TUB 

12 416163.321 411837.449 1024.130 TUB 

13 416165.925 411839.375 1025.330 ALJ 

14 416171.864 411841.343 1025.740 ALJ 

15 416177.751 411840.391 1026.380 ALJ 

16 416183.488 411838.107 1026.590 ALJ 

17 416191.681 411832.641 1027.330 ALJ 

18 416196.846 411827.339 1027.880 ALJ 

19 416203.718 411821.027 1028.660 ALJ 

20 416212.305 411814.872 1029.390 ALJ 

21 416222.948 411810.199 1030.480 ALJ 

22 416233.162 411805.644 1031.720 ALJ 

23 416237.912 411801.969 1031.910 R 
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24 416253.795 411794.322 1034.300 R 

25 416288.641 411764.719 1047.360 D 

26 416287.135 411761.410 1046.920 D 

27 416279.136 411767.591 1043.590 D 

28 416281.003 411770.240 1043.770 D 

29 416273.166 411775.125 1040.310 D 

30 416275.566 411777.627 1040.950 D 

31 416263.878 411785.639 1036.210 2D 

32 416260.298 411791.192 1035.590 2D 

33 416257.473 411787.165 1035.290 D 

34 416260.650 411782.328 1035.810 D 

35 416262.837 411775.054 1036.150 D 

36 416265.997 411775.952 1036.160 D 

37 416270.794 411763.568 1036.890 D 

38 416268.404 411762.520 1036.880 D 

39 416274.185 411747.726 1038.320 D 

40 416277.083 411749.148 1038.390 D 

41 416284.234 411741.119 1039.330 D 

42 416282.445 411738.101 1039.420 D 

43 416280.487 411735.455 1039.150 TS 

44 416275.153 411740.537 1038.620 TS 

45 416269.072 411755.605 1037.330 TS 

46 416264.481 411768.399 1036.350 TS 

47 416260.413 411773.302 1035.900 POD 

48 416259.884 411775.033 1035.720 POD 

49 416266.411 411776.806 1036.210 POD 

50 416267.141 411775.056 1036.320 POD 

51 416268.542 411771.652 1036.240 R 

52 416273.208 411760.384 1037.120 R 

53 416278.390 411749.064 1038.400 R 

54 416281.516 411744.296 1038.850 R 

55 416285.852 411741.035 1039.420 R 

56 416260.612 411779.915 1035.760 TS_AL 

57 416255.911 411786.258 1035.190 TS_AL 

58 416250.599 411789.730 1034.370 TS_AL 

59 416238.199 411795.484 1032.380 TS_AL 

60 416225.217 411801.360 1030.520 TS 

61 416212.987 411806.414 1029.410 TS 

62 416205.245 411805.944 1028.640 TS 

63 416198.356 411807.928 1028.110 TS 

64 416194.736 411813.350 1027.990 TS_AL 

65 416193.273 411818.855 1027.700 TS_AL 

66 416186.496 411829.369 1026.820 TS_AL 

67 416181.877 411832.168 1026.410 TS_AL 

68 416176.509 411833.918 1025.920 TS_AL 

69 416171.082 411835.556 1025.590 TS_AL 

70 416167.272 411833.047 1025.200 TS_AL 

71 416170.610 411836.539 1025.570 D 

72 416170.061 411839.074 1025.490 D 

73 416174.551 411839.798 1025.730 D 

74 416174.830 411836.604 1025.780 D 

75 416181.739 411834.752 1026.320 D 

76 416183.489 411837.125 1026.350 D 

77 416190.080 411832.903 1026.930 D 

78 416188.414 411830.560 1026.900 D 

79 416199.511 411821.863 1028.020 D 

80 416198.126 411819.568 1028.010 D 

81 416202.747 411814.877 1028.390 D 

82 416204.898 411817.129 1028.560 D 

83 416217.104 411811.144 1029.640 D 

84 416216.422 411808.321 1029.670 D 

85 416232.072 411801.296 1031.380 D 

86 416233.420 411803.587 1031.410 D 
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87 416246.511 411797.355 1033.280 D 

88 416245.603 411794.715 1033.290 D 

89 416256.257 411774.229 1031.640 ALJ 

90 416245.332 411778.649 1027.000 ALJ 

91 416238.699 411785.815 1026.360 ALJ 

92 416245.620 411787.121 1030.270 ALJ 

93 416255.804 411781.822 1032.490 N 

94 416164.996 411827.571 1019.460 PARAU 

95 416166.492 411820.929 1013.290 PARAU 

96 416172.374 411828.774 1019.570 ALJ 

97 416171.308 411823.864 1014.970 ALJ 

98 416181.372 411829.542 1023.440 ALJ 

99 416178.884 411826.985 1019.720 ALJ 

101 416188.136 411811.356 1022.950 ALJ 

102 416182.412 411809.801 1019.340 ALJ 

103 416171.322 411844.185 1031.310 ALS 

104 416184.892 411844.164 1035.920 ALS 

105 416190.842 411848.568 1042.280 ALS 

106 416195.073 411841.419 1039.630 ALS 

107 416202.472 411831.966 1039.180 ALS 

108 416208.826 411823.012 1036.950 ALS 

109 416216.084 411819.725 1036.940 ALS 

110 416231.081 411808.790 1035.490 ALS 

115 416283.944 411771.679 1046.160 N 

116 416279.567 411765.315 1044.230 N 

117 416281.550 411757.599 1043.910 N 

118 416287.765 411754.413 1046.790 N 

119 416297.271 411746.628 1046.310 N 

120 416298.670 411756.350 1051.250 N 

121 416266.414 411789.849 1038.730 N 

122 416292.426 411737.520 1039.970 D 

123 416292.283 411734.823 1040.070 D 

124 416301.296 411733.364 1040.560 D 

125 416301.374 411736.420 1040.490 D 

126 416302.089 411737.242 1040.450 R 

127 416296.316 411737.486 1040.100 R 

128 416303.292 411731.338 1040.580 TS 

204 416265.858 411787.441 1036.340 D 

 
Km. 8 
S1 416538.799 411560.070 1074.984  

S2 416555.679 411537.332 1076.624 ----- 

S3 416573.909 411513.213 1078.074 ----- 

S4 416644.270 411484.995 1085.364 ----- 

S5 416674.121 411476.435 1089.334 J 

1 416502.612 411582.121 1070.804 D 

2 416501.606 411579.078 1070.824 D 

3 416503.902 411583.796 1070.994 BKM 

4 416503.588 411582.985 1070.734 R 

5 416501.895 411577.056 1070.724 RU 

6 416508.804 411575.363 1071.384 RU 

7 416513.282 411574.622 1071.904 RU 

8 416518.406 411570.864 1072.234 RU 

9 416526.299 411566.785 1073.484 RU_P 

10 416513.716 411575.492 1072.044 D 

11 416514.630 411578.361 1072.074 D 

12 416515.133 411579.265 1071.924 R 

13 416529.941 411571.628 1073.564 R 

14 416529.734 411571.143 1073.644 D 

15 416527.407 411567.882 1073.584 D 

16 416536.417 411562.012 1074.674 D 

17 416538.772 411565.177 1074.744 D 

18 416539.096 411565.707 1074.594 R 
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19 416535.671 411560.622 1074.654 P 

20 416540.306 411557.748 1075.144 P 

21 416541.365 411557.981 1075.304 D 

22 416543.609 411561.424 1075.394 D 

23 416544.066 411561.962 1075.244 R 

24 416546.667 411561.243 1075.824 J 

25 416551.542 411556.455 1076.384 J 

26 416550.369 411555.317 1076.094 D 

27 416547.612 411552.963 1075.994 D 

28 416549.170 411550.184 1076.304 P_RU 

29 416551.869 411543.789 1076.344 RU 

30 416552.771 411544.094 1076.394 D 

31 416556.154 411545.622 1076.504 D 

32 416556.431 411548.413 1076.534 J 

33 416559.849 411539.911 1076.944 J 

34 416558.868 411539.540 1076.684 D 

35 416555.485 411537.844 1076.614 D 

36 416554.632 411536.666 1076.514 RU 

37 416555.803 411528.837 1076.414 RU 

38 416561.936 411524.384 1077.194 RU 

39 416564.817 411521.469 1077.394 RU 

40 416568.076 411515.103 1077.574 RU 

41 416573.846 411511.116 1078.084 RU 

42 416580.936 411507.938 1078.664 RU 

43 416573.279 411512.330 1078.054 D 

44 416575.346 411515.813 1078.034 D 

45 416569.810 411520.570 1077.564 D 

46 416567.363 411518.535 1077.604 D 

47 416570.069 411521.337 1077.514 R 

48 416570.792 411521.863 1077.694 J 

49 416562.068 411525.034 1077.194 D 

50 416564.949 411527.129 1077.264 D 

51 416565.924 411527.784 1077.144 R 

52 416566.625 411528.406 1077.504 J 

53 416561.523 411535.391 1076.824 R- 

55 416588.162 411553.585 1102.854 AL1 

56 416562.851 411554.671 1084.964 AL1 

57 416551.591 411565.916 1085.224 AL2 

58 416557.913 411572.731 1092.214 AL2 

59 416566.895 411575.284 1098.494 AL2 

60 416570.234 411568.527 1096.964 AL2 

61 416574.818 411555.782 1092.574 AL1 

66 416594.418 411542.833 1102.094 AL4 

67 416584.338 411528.187 1089.214 AL4 

68 416579.468 411521.148 1082.054 AL4 

69 416598.396 411514.772 1086.144 AL5 

70 416596.116 411524.575 1093.494 AL5 

71 416605.408 411537.703 1105.974 AL5 

72 416575.362 411516.748 1077.874 R 

73 416576.124 411518.453 1078.064 J 

74 416582.515 411515.970 1078.834 J 

75 416582.098 411513.414 1078.484 R 

76 416581.979 411512.533 1078.674 D 

77 416590.611 411510.290 1079.744 D 

78 416590.848 411510.918 1079.644 R 

79 416591.243 411512.850 1079.764 J 

80 416586.731 411509.250 1079.354 RU 

81 416589.168 411507.964 1079.634 RU 

82 416588.864 411506.513 1079.714 RU_P 

83 416598.273 411503.708 1080.644 P_POD 

84 416600.003 411502.951 1080.804 P_POD 

85 416600.102 411507.810 1080.774 POD 

86 416601.811 411507.023 1080.954 POD 
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87 416602.280 411507.836 1080.714 R 

88 416600.809 411506.935 1080.824 D 

89 416599.330 411503.770 1080.784 D 

90 416601.741 411509.124 1081.174 J 

91 416612.259 411504.495 1082.204 AL 

92 416611.243 411510.582 1087.724 AL 

93 416604.892 411507.622 1082.014 AL 

94 416613.432 411502.784 1081.854 R 

95 416613.090 411501.985 1081.944 D 

96 416611.617 411498.694 1081.884 D 

97 416611.207 411497.884 1081.764 P 

98 416625.448 411490.251 1082.994 P_RU 

99 416625.995 411491.443 1083.224 D 

100 416627.487 411494.315 1083.304 D 

101 416628.174 411495.302 1083.204 R 

102 416628.293 411496.707 1083.824 J_AL 

103 416638.231 411493.940 1084.824 J 

104 416638.856 411490.801 1084.114 R- 

105 416638.392 411489.864 1084.414 D 

106 416636.833 411486.567 1084.504 D 

107 416636.289 411485.116 1084.454 RU 

108 416645.276 411483.733 1085.464 RU 

109 416645.514 411484.346 1085.524 D 

110 416646.666 411487.598 1085.494 D 

111 416647.102 411489.603 1085.934 J 

113 416653.776 411481.599 1086.604 RU 

114 416653.809 411482.551 1086.614 D 

115 416654.732 411485.321 1086.574 D 

116 416655.004 411486.673 1087.184 J 

117 416662.558 411477.083 1088.024 RU_P 

118 416663.130 411478.781 1088.014 D 

119 416664.022 411481.857 1087.954 D 

120 416664.191 411483.187 1088.954 N 

160 416669.665 411486.670 1097.384 AL8 

161 416676.037 411490.652 1099.474 AL8 

162 416680.331 411494.714 1103.764 AL8 

163 416689.186 411499.316 1107.664 AL8 

164 416691.513 411498.943 1107.684 AL8 

165 416689.581 411493.906 1102.274 AL8 

166 416688.155 411490.744 1098.584 AL8 

167 416694.568 411489.325 1098.814 AL8 

168 416696.414 411485.534 1096.204 AL8 

169 416695.716 411482.048 1092.674 AL8 

170 416679.972 411483.809 1091.734 AL 

171 416684.378 411490.583 1097.674 AL 

172 416685.796 411494.353 1101.094 AL 

173 416686.959 411498.624 1105.174 AL 

174 416676.633 411484.542 1092.044 AL 

175 416678.331 411489.329 1096.714 AL 

176 416700.448 411481.334 1096.744 N 

177 416700.980 411484.370 1101.204 N 

178 416707.268 411490.935 1110.344 N 

179 416666.419 411487.008 1097.754 N 

180 416667.628 411483.158 1091.814 N 

181 416659.248 411487.802 1093.594 N 

182 416671.863 411474.282 1089.204 P 

183 416671.828 411476.170 1089.064 D 

184 416671.959 411479.848 1089.114 D 

185 416672.119 411481.559 1089.314 J 

186 416680.001 411482.492 1090.694 J 

187 416680.625 411481.432 1090.244 D 

188 416681.296 411478.101 1090.294 D 

189 416681.114 411477.624 1090.324 P 
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190 416687.376 411477.209 1091.064 P 

191 416687.472 411477.810 1091.094 D 

192 416687.620 411481.303 1091.154 D 

193 416687.625 411482.244 1091.114 R 

194 416696.911 411480.626 1092.454 R 

195 416696.935 411479.686 1092.604 D 

196 416696.149 411476.124 1092.604 D 

197 416695.599 411475.206 1092.084 P 

198 416697.499 411471.406 1092.754 TZ 

199 416704.931 411471.311 1093.884 TZ 

200 416654.892 411490.130 1093.704 AL20 

200 416705.586 411473.039 1094.024 D 

201 416706.426 411476.763 1094.044 D 

201 416654.240 411499.765 1098.984 AL20 

202 416650.568 411509.860 1105.184 AL20 

202 416706.754 411477.684 1093.984 R 

203 416713.762 411477.047 1095.104 R 

203 416640.226 411516.288 1108.484 AL20 

204 416634.613 411508.156 1097.454 AL20 

204 416713.834 411475.997 1095.224 D 

205 416634.068 411499.795 1088.764 AL20 

205 416714.040 411471.663 1095.344 D 

206 416643.499 411498.329 1089.554 AL 

206 416713.796 411469.310 1095.404 TZ 

207 416647.183 411503.308 1096.834 AL 

205 416576.127 411539.515 1088.688 AL1 

215 416509.928 411549.039 1053.765 RU_P 

216 416501.433 411549.658 1049.558 RU 

217 416502.297 411562.308 1057.883 RU 

218 416491.133 411560.211 1052.962 RU 

219 416538.150 411533.695 1061.167 P_RU 

220 416542.471 411521.539 1060.665 RU 

221 416549.275 411518.081 1065.663 RU 

222 416555.964 411506.888 1062.974 RU 

223 416562.813 411505.472 1068.149 RU 

224 416566.233 411496.937 1064.678 RU 

225 416573.760 411492.205 1065.017 RU 

226 416581.981 411492.642 1067.524 RU 

227 416617.960 411473.677 1069.855 P_RU 

228 416628.943 411467.185 1070.377 RU 

229 416640.083 411466.453 1072.717 RU 

230 416658.408 411467.865 1079.051 D 

231 416649.637 411466.417 1074.994 RU 

232 416526.215 411544.045 1060.428 P 

233 416599.374 411484.768 1069.255 P 
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XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, 
memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de 
management bazinale, actualizate: 

Proiectul  se realizează in zona cursului de apa Recea necadastrata in administrarea 
primăriei locale si nu se supune reglementarii folosinţei de ape prin natura si mărimea 
acestuia, nefăcând parte din categoria proiectelor supuse analizei de impact asupra 
corpului de apa. 

S-a eliberat avizul de gospodărirea apelor 
1. Localizarea proiectului: 
- bazinul hidrografic; Bazin hidrografic Cerna  
- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;  Recea -  bazin necadastrat  
- corpul de apă (de suprafaţă ţi/sau subteran): bazin hidrografic necadastrat 
2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă 

de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea 
chimică a corpului de apă. Nu e cazul 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, 
cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.  

Nu e cazul 
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, 
dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-
XIV.  

La completarea informaţiilor din capitolele respective au fost avute in vedere aceste 
criterii 

XVI. Evaluarea riscurilor majore ale proiectului in raport cu cerinţele directivei 
2014/52/UE: 

Evaluarea riscurilor majore ale proiectului in raport cu cerinţele directivei 2014/52/UE 
si cu solicitarea APM Vâlcea din adresa numărul 13625/23.11.2018 se face in comparaţie 
cu următoarele categorii de riscuri naturale si hazarduri: 

Cutremure de pământ 
Inundaţii 
Alunecări de teren 
Schimbări climatice si emisii de gaze cu efect de sera 
Riscuri asupra sănătăţii umane din cauza contaminării apei sau a poluării 

atmosferice. 
Abordarea analizei riscurilor in cadrul prezentei documentaţii se va face pe fiecare 

factor de risc si pentru activitatea specifica amplasamentului. 
 Riscuri legate de Cutremure de pământ 
Este de menţionat faptul ca astfel de riscuri seismice in general nu pot fi prevenite 

decât prin masuri constructive, prognozele de producere a evenimentelor seismice fiind 
lipsite de eficacitatea economica a posibilităţii oferirii unor masuri de intervenţie imediata, 
astfel ca in aceasta categorie de riscuri nu pot fi întreprinse masuri preventive înaintea 
producerii catastrofelor naturale, decât in ceea ce priveşte dimensionarea stabilităţii 
construcţiilor. 

Din punctul de vedere al riscurilor referitoare la cutremure de pământ fata de 
activităţile proiectului sunt de menţionat următoarele aspecte:  

- zonarea teritoriului României in raport cu riscurile seismice este reglementata 
prin  normativul P100-1/2013 iar amplasamentul studiat se afla in zona seismica 
de calcul in care valoarea de vârf a acceleraţiei terenului este ag=0.25g pentru 
cutremure având IMR=225 ani si 20% probabilitate de depăşire in 50 de ani iar 
perioada de colt a spectrului de răspuns 0.7s<Tc<1sec., obiectivele construite 
fiind proiectate sa reziste in funcţie de categoria de importanta la seisme cu 
magnitudinea cuprinsa intre 7.5 si 9 grade. 
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- activităţile avute in vedere de proiect pot fi afectate de astfel de seisme, dar 
întreruperea lor pe o perioada considerata perioada de răspuns critic nu este de 
natura sa afecteze calitatea factorilor de mediu. 

- daca un astfel de seism afectează totuşi amplasamentul peste valoarea critica 
de referinţa din zonarea teritoriului pentru calculul lucrărilor inginereşti 
proiectate, in cel mai râu caz se vor produce: ruperea sau dezafectarea 
temporara a halelor metalice, degradarea mărfii existente in interiorul halei, 
afectarea centralei termice proprii 

  Consecinţa unui asemenea eveniment catastrofal este limitata la strict zona 
amplasamentului analizat, deşi seismul de o asemenea magnitudine va afecta întreg 
ansamblul platformei chimice industriale.  Acest scenariu este destul de improbabil având in 
vedere gradul de asigurare specific realizat la proiectarea si construirea facilităţii de 
stocare, iar consecinţele de mediu ale realizării totuşi a unui astfel de scenariu sunt reduse 
in comparaţie cu alte consecinţe ale unui astfel de eveniment.  Cu siguranţa producerea 
unui seism cu un grad mai mare decât gradul de asigurare calculat, va conduce la 
prăbuşirea a numeroase construcţii civile din vecinătate, iar impactul acestor fenomene va 
fi cu mult mai mare decât al halei metalice aferente obiectivului studiat. 

Ca si capacitate de răspuns si masuri post-dezastru este de menţionat ca spălarea 
pulberilor cu ajutorul hidranţilor de incendiu va îndepărta definitiv potenţiala cantitate de 
praf pe acest amplasament, si prin sistematizarea existenta a terenului din zona 
amplasamentului, aceasta va ajunge in cadrul reţelei de canalizare. 

Poluarea atmosferica generata de norul de praf degajat in cazul producerii unui 
asemenea seism va fi de scurta durata si reversibila, dar cumulata cu celelalte surse 
similare, îndepărtarea urmărilor făcându-se prin sedimentarea naturala si umectarea - 
spălarea  suprafeţelor. 

Riscuri legate de inundaţii 
Spre deosebire de riscurile seismice, riscurile de inundaţii pot fi prognozate si 

ameliorate prin masuri preventive anterioare in afara celor constructive, iar aceste tipuri de 
masuri vizează in general managementul resurselor de apa si o activitate sistematica de 
gospodărire a apelor, in special pe acele cursuri de ape amenajate. 

Amplasamentul acesta nu face parte din zonele inundabile.          
In acest sens, amplasamentul gabioanelor de protecţie maluri au ca scop realizarea 

acestui deziderat . 
  Probabilitatea apariţiei unui astfel de fenomen natural dezastros care sa afecteze 
activitatea pe acest amplasament este înlăturata de masurile constructive adoptate la 
amplasarea si realizarea obiectivului, iar chiar daca s-ar depăşi ploaia de calcul pe acest 
amplasament efectele ar fi minimale . 

Nu sunt necesare masuri specifice de prevenire si nici masuri de intervenţie post 
dezastru. 

Riscuri legate de alunecări de teren 
In general, alunecările de teren sunt fenomene de dezastre naturale induse de 

activitatea antropică neadecvata, fiind fenomene greu predictibile, a căror prognoza s-a 
dovedit dificila, mai ales acolo unde terenul natural este favorabil producerii unor astfel de 
fenomene. De regula fenomenul se manifesta pe terenuri cu favorabilitate de producere in 
prezenta unui cumul de factori favorizanţi si a unui factor declanşator de origine naturala 
sau antropica cum sunt precipitaţiile abundente, seismele, încărcătura geotehnica 
neadecvata a terenului prin construcţii, drenarea inadecvata sau instabilizarea antropica a 
terenurilor cu grad de favorabilitate, deforestarea si denudarea suprafeţelor de teren. 
Fenomenul se manifesta de regula la gomflarea straturilor argiloase impermeabile din 
culcuşul unor straturi permeabile supra adiacente. Absenta lentilelor argiloase gomflabile si 
altor factori favorizanţi face ca anumite amplasamente sa fie considerate sigure din punctul 
de vedere al riscului la aceste fenomene. 

Amplasamentul studiat nu face parte din zonele favorabile producerii unor 
asemenea fenomene, terenul fiind plat, stabil, cu caracteristici geotehnice bune, fără factori 
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de favorizare a producerii fenomenului, fiind considerat un teren sigur fata de alunecările de 
teren. 

Nu se impun masuri speciale de asigurare a riscului la acest amplasament fata de 
factorul de risc al alunecărilor de teren. 

Riscuri legate de schimbări climatice si  Riscuri legate de gaze cu efect de sera 
Fenomenul încălzirii globale si a schimbărilor climatice este un fenomen ce se 

intensifica in ultima perioada, fiind asociat creşterii emisiei mondiale de gaze cu efect de 
sera si care se manifesta in zona tarii noastre prin apariţia unor perioade lungi secetoase, 
urmate de perioade cu fenomene meteorologice periculoase, cum sunt furtuni, descărcări 
electrice si precipitate abundente, prin decalarea anotimpurilor si prin scurtarea 
anotimpurilor de tranziţie. 

Aceste schimbări climatice nu sunt de natura sa afecteze in mod special activităţile si 
construcţiile prevăzute in proiect, acestea nefiind sensibile la astfel de fenomene. 

Nu exista date ştiinţifice care sa poată demonstra o contribuie semnificativa a 
proiectului la riscurile de încălzire globala, nefiind făcute anterior studii detaliate privind 
amprenta de carbon sau emisii de gaze cu efect de sera aferente activităţii de transport 
rutier. 

Riscuri legate de sănătatea umana in raport cu poluarea generata de proiect 
Nu se pot retine riscuri reale fata de sănătatea umana in raport cu proiectul propus, 

întrucât prin specificul sau (realizarea unei hale comerciale pentru comercializarea de 
obiecte din mase plastice, ceramica si porţelan, si inox)  acest nu poate pune in pericol 
sănătatea umana, in condiţiile utilizării raţionale a produselor comercializate si luării 
masurilor fireşti de utilizare conform prospectelor si normelor specifice. 

Nici măcar locuitorii zonei din spaţiul proiectat nu sunt supuşi la factori de risc 
specifici . 
 

 
                                                                                         Intocmit, 

        Ing. Vîju Florin 
 
 
 


