Ministerul Mediului
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI VALCEA

Nr. 4271 din 04.11.2019

ACORD DE MEDIU
NR. 1 din 04.11.2019

Ca urmare a cererii adresate de CHIMCOMPLEX S A BORZESTI SUCURSALA
RAMNICU VALCEA, cu sediul in municipiul Ramnicu Valcea, strada Uzinei, nr. 1, judetul
Vélcea, inregistratd la APM Valcea cu nr. 12966 din 02.11.2017, completaty ulterior cu
documentatii inregistrate la APM Vaicea cu nr. 3637/29.03.2018, 2308/21.02.2019 . nr.
6534/02.05.2019 si nr. 10979/06.08.2019, in baza prevederilor:

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu
modificari §i completari prin Legea 265/2006, cu modificirile $i completérile ulterioare,

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice $i private asupra
mediului,

- Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. $7/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturate, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011, cu modificirile si completarile ulterioare

se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI PERICULOASE", din Strada Stolniceni,
municipiul R&mnicu Valcea, judeful Valcea, in scopul stabilirii conditiilor si masurilor pentru
protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. Proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului ANEXA 1 pct.9 . Depozite de deseuri
periculoase sau instalatii pentru eliminarea deseurilor periculoase prin incinerare ori tratare
chimica, astfel cum sunt definite in anexa nr. 2 Ia Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor,
republicats, cu modificarile gi completarite ulterioare.
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2. Descrierea proiectului $i a tuturor caracteristicilor lucrarilor prevdzute de proiect,
inclusiv instalatiile, echipamentele si resursele naturale utilizate.

Situatia existents
Incinta CHIMCOMPLEX S.A. BORZEST| ~ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA,
JUD. VALCEA cuo suprafata de 150.250 m-, are pe amplasament trei depozite:

. depozitul de degeuri nepericuloase, situat in partea de nord — est, pentru care s-a sistat
depozitarea in data de 16.07.2009;

. batalul de reziduuri periculoase, amplasat in partea de nord-vest, pentru care s-a sistat
depozitarea in data de 31.12.2006;

. depozitul de degeuri nepericuloase, situat Tn partea de sud, este pus in functiune in anu!
2009.

Depozitul de deseuri periculoase a fost realizat dupa anul 1975, pe terasa malului drept
al raului Olt, pe un teren plat, la circa 50m nord-vest de digul de retentie al lacului de acumulare
al CHE GOVORA si circa 200 m distanta spre est de drumul national DN 64 si contine deseuri
generate din activitatea de productie.

Depozitul de deseuri periculoase ocup# o suprafata totald de cca. 78.800 m?, in aceasts
suprafata fiind incluse urmatoarele:

. 4 celuls de depozitare a reziduurilor organice lichide $i pastoase, plus izomeri HCH si altj
compusi organici. Celulele In care s-au stocat deseurile periculoase ocup o suprafati de cca.
5 ha;

. ecran perimetral de beton, pentru asigurarea preventivd a factorilor de mediu; Batalul
este marginit pe contur de un ecran perimetral de beton, cu grosimea de 0,4 - 0,8 m,
adancimea cuprinsa intre 10-12 m. Acest ecran este incastrat intre 0,5 si 2,5 m Tn roca de bazj
(argila marnoasa, marna grezoas¥);

. rigole perimetrale de contur, Apele pluviale sunt colectate in rigolele perimetrale si
deversate in canalul colector al lacului de acumulare Govora,
. drum perimetral de contur, In portiunea in care se Invecineazs cu depozitele de deseuri

nepericuloase, drumul de contur le deservesc si pe acestea.

Depozitul de deseuri periculoase era alcatuit din 4 celule de depozitare, numerotarea lor
s-a facut dinspre satul Stolniceni in directia de intrare pe mijlocul depozitului, celula nr. 1 fiind In
partea dreapta, iar celula nr. 2 Tn partea stang4 imediat la intrare, celula nr. 3 In partea dreapta
si celula nr. 4 In partea stang4 in zona din spate a bataluiui.

Dimensiunile celulelor sunt de aprox. 100 x 100 m (celulele 1 si 2) si de 100 x 180 m
(celulele 3 si 4), suprafata totald de depozitare fiind de 56.000 mZ2.

Batalul a fost construit pentru o capacitate totala de depozitare de circa 290.000 m°.

Celulele sunt despértite prin diguri de pamant acoperite cu un strat de balast si sunt
inconjurate de un ecran de etansare din beton incastrat in stratul impermeabil de argila
marnoasa.

in depozitul de degeuri periculoase scos din functiune sunt depuse, reziduuri organice
lichide si pastoase, izomeri inactivi ai HCH si alti compusi organici , materiale provenite din
sectiile de productie ale CHIMCOMPLEX S A. BORZESTI -SUCURSALA RAMNICU VALCEA,
JUD. VALCEA .

Volumele de deseuri depozitate, determinate pe baza masurétorilor batimetrice efectuate
In funie 2006, au fost de 61.650 m® reziduuri organice lichide si 36.650 m® reziduuri organice
pastoase, rezultdnd un volum total de 97.300 m®.

Un alt studiu intocmit de S.C. MINESA ICPM S.A. Cluj-Napoca, tn martie 2008, privind
compozitia chimica a deseurilor si a freaticului din zona de amplasare a depozitului, precum si
posibilitatea cresterii vascozitatii deseurilor lichide, a concluzionat faptul ca deseurile din batalul
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S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea (actual CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI - SUCURSALA
RAMNICU VALCEA), trebuie rambleate cu un material care s& le poata creste vascozitatea si
in final s se ajunga la un grad de compactare de minim 96% pentru stratul de sustinere, in
vederea impermeabilizarii, 1a partea superioara, a depozitului.

In noiembrie 2006 s-au intocmit de catre S.C.MINESA S.A. Cluj-Napoca, documentatiile
JINCHIDEREA BATALULUI DE REZIDUURI PERICULOASE LA CHIMCOMPLEX S.A.
BORZESTI -ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA ,JUD. VALCEA” (PT + CS + DE +
DL), simbol — 88-1200, in baza caruia s-au obtinut avizele/acordurile necesare §i s-au executat
lucrarile de rambleere a batalului si digurilor de contur cu degeuri de var propenoxid, pentru
asigurarea capacitatii portante in vederea impermeabilizdrii la partea superioara a depozitului.

Lucrarile de rambleere a batalului $i digurile de contur s-au realizat in 3 etape distincte
astfel:

+ ETAPAI

Prima etapa de rambleere a constituit-o umplerea celulelor 1, 2 si 4 cu deseuri de var
propenoxid.

Rambleerea s-a executat prin basculare pe platformele existente pe conturul celulelor,
dupa care prin impingere cu buldozerul materialul a fost plasat in interiorul zonei cu degeuri
lichide. Pentru evitarea impingerilor orizontale, operatia s-a executat concentric spre interior,
uniform pe contur, intr-un ritm constant pentru a evita deversarea partii lichide Tn afara. Garda
existentd intre coronamentul ecranului de protectie si platformele existente pe conturui
celulelor, care a fost in medie 20 c¢m, s-a pastrat pana la umplerea completd a celulelor. Cand
platformele de contur au ajuns la o litime de 15 m fatd de ecranul de protecfie, umplerea s-a
realizat prin ridicarea cotei astfel incat umplutura sa aib& forma unui trunchi de con iar Tnalfimea
platformei superioare sa fie la cca. 1m, cu pante spre exteriorul celulelor. fn acel moment s-a
inceput compactarea umpluturii, pastrand o distanta pe contur de 10 m péana la ecranul de
protectie. Dupd executarea acestor lucrdri trebuia s& se facd verificarea gradului de
compactare in fiecare celuld. Acesta trebuia s& fie minim 96%. Avandu-se in vedere ca acest
grad de compactarea nu s-a realizat dupad prima etapa, s-a continuat rambleerea, conform
etapei ll.

% ETAPAI
S-a construit digul de contur, care a ajuns in aceasta etapa la cota +216,25 (rezultand o
inaltime medie de 2 m fatd de coronamentul ecranului de protectie). Digul a fost pozitionat

cu axul pe ecranul de etansare din beton, pe laturile nord-est, sud-est si sud-vest. Pe latura de
nord-vest datoritd distantei reduse Tntre ecranul de etangare si perimetrul incintei (imprejmuirea
existentd) pentru a se evita achizitionarea de teren suplimentar, digu! a fost realizat in interiorul
celulelor 1 si 2 cu axul digului la o distan{d medie de cca. 16 m fafa de axul ecranului de
etansare. In acest fel s-au evitat impingerile orizontale din interior asupra ecranului de
etangare.

+ ETAPAII

Avand in vedere ci nu s-a obtinut gradul de compactare dorit (minim 96%) dupa
rambleerea din etapa |, s-a continuat cu supraindlfarea digului cu fncd 2 m, pana la cota
+218,25. Digul s-a realizat ca si in etapa Il cu singura diferentd ca supraindltarea digului de pe
Jatura nord-vestici s-a realizat pe interior, iar la celelalte in axul lor. Dupd atingerea cotei finale
s-au continuat lucrdrile de rambleere la fel ca si cele din etapa antericara cu verificarea
periodica a gradului de compactare.

Volumul de var propenoxid utilizat pentru realizarea diguritor (etapa lI+lll) este de 57.302
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Volumul utilizat pentru rambleerea celulelor si asigurarea pantelor este de 293.144 m®.

in prezent se incinereaza toate reziduurile organice, respectiv reziduuri clorurate usoare
si grele de la instalatia Monomer, reziduurile cu continut de diclorpropan care rezultd din
instalatia de purificare DCP si gaze reziduale cu continut de propilens, propen, etan si urme de
diclorpropan si eter de la faza de clorhidrinare propenoxid.

Situatia proiectata

Lucrarile de Tnchidere a depozitului de deseuri periculoase al CHIMCOMPLEX S.A
BORZESTI ~ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA ,JUD. VALCEA scos din functiune
prin HG nr. 349/2003, se vor desfasura pe o suprafafd de teren de 7,88 ha.

Lucrarile necesare pentru inchiderea depozitului de deseuri periculoase, conform legis|atiei
sunt urmatoarele:
o Remodelarea suprafetei depozitului se va executa astfel ca pantele taluzurilor sa nu
depaseasca inclinarea de 1:3, platformele superioare ale depozitului sd aiba o inclinare minima
de 5% si in acelasi timp s& se realizeze un strat portant pentru acoperirea finala a depozitului;
. Se vor realiza lucrdri de completare a ecranului de etangare existent prin amplasarea
unui strat de geocompozit cu bentonitd (geocompozitul cu bentonitd avand aceleasi
caracteristici cu cel utilizat la acoperirea finala a depozitului). Geocompozitul cu bentonits va fi
dublat in exteriorul ecranului cu o geomembrana din polietilend de Tnaltd densitate PEHD, cu
grosimea d22,5 cm. Aceste straturi de geocompozit fac legatura dintre ecranul existent si stratul
de impermeabilizare ce se va realiza pe suprafata depozitului:
) Acoperirea finald a depozitului, care cuprinde sistemul de impermeabilizare, se va
realiza dupa urmatoarea stratificatie:
- impermeabilizare cu geocompozit cu bentonitd, care trebuie sa aibd coeficientul de
permeabilitate K < 1x107' si masa 2 6000 g/mp, livrat in suluri ; Geocompozitul se ageaza prin
desfasurarea sulurilor, imbinarea intre fasii se va realiza prin suprapunere pe o latime de 20 —
30 cm.
- impermeabilizare cu geomembrand din polietilens de naltd densitate PEHD . cu grosimea
d22,5 cm, livratd Tn suluri. Geomembrana se va asterne prin desfasurare , imbinarea fasiilor
realizandu-se prin sudur3 electrica.
- geotextil pentru protectia membranei cu masa 2 600 g/mp, livrat in suluri, Tmbinarea intre fasii
se va face prin suprapunere pe o latime de 20 - 30 cm;
- strat drenant pentru apa din precipitatii, din pietris 16-32 mm, cu grosimea dz30cm;
- geotextil permeabil pentru separatia stratului de pietris de stratul de pamant, cu masa de 2
400 g/mp, livrat in suluri;
- strat de pamant argilos cu nisip-pietris, cu grosimea de d=85 cm, necompactat;
- strat de sol vegetal cu grosimea de d215 ¢m;
- Inierbare, f&r4 plantari de arbusti.
. Sanf de gardd pe contur

Pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafata depozitului se prevede realizarea unui
sant de garda pe contur.

Descarcarea santurilor se va realiza In bazinul de linistire situat in partea de nord-vest a
incintei. Pe traseul santurilor de contur, in zona de interseciie cu drumurile de servitute, s-au
prevazut 3 podete tubutare Dn 600 mm, care asigurd scurgerea debitului de calcul a santurilor
de garda.

Sanful de garda se va executa cu sectiunea identicd cu a santului de garda existent
(sectiune trapezoidald, avénd b=0,3 m, B=1,10m, h=0,40m, cu taluz 1:1) si va fi pereat cu dale
de beton de dimensiuni 50 x 50 x 10 ¢m, pozat pe pat de nisip in grosime de 5 c¢m.

Elementele caracteristice ale sanfului de garda:

- Aria sectiunii de scurgere A = 0,28 m?
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- Perimetrul udat al profilului P = 1,43 m?

Lungimi:
- Tronsonul 1 (NE-N-NV) - ramura principala in lungime de cca. 549 m: De la metrul
2445 preia si debitele aferente suprafetei depozitului de deseuri nepericuloase situat in partea
de nord—est, iar la metrul 537 preia si debitele colectate de tronsonul 2;
- Tronsonul 2 (SE-S-SV) - lungime 493 m;
. Drum de acces pe conturul depozitului, care va asigura accesul in pericada de
monitorizare post inchidere.

Pentru a se putea realiza accesul in jurul depozitului in caz de interventie pe pericada
monitorizarii, s-a prevéizut un drum de acces pe conturul depozitului, partea carosabild avand o
latime de 3,5 m, iar platforma drumului o 14time de 4 m. Drumul perimetral se va realiza prin
lucrarile aferente de terasamente in zonele unde va fi necesar. Panta longitudinale maxima va
fi de 8,80 % in partea nordics a depozitului pe o portiune de cca. 9 m. Pe celelalte tronsoane
ale drumului pantele nu vor depasi inclinarea de 3 %, iar in profil transversal panta este de cca.
4% cu caderea spre santul de garda pereat. Drumul perimetral va fi deservit de o platforma de
incrucigare sgi/sau de fintoarcere situatd in zona nord-esticid a depozitului de deseuri
periculoase. Aceastd platformd a fost proiectatd la inchiderea depozitului de deseuri
nepericuloase. Suprafata platformei proiectate este de cca. 540 mp.

Lungimea drumului proiectat a se executa este de 1050 m din care o portiune de cca.
245 m si platforma de fintoarcere sunt comune ambelor depozite. Drumul de contur ce
deserveste ambele depozite este marginit pe laterale de rigolele perimetrale ale depozitelor de
deseuri periculoase si ale celui de nepericuloase.

Pe latimea de 3,5 m se va asterne balast sort 0-71 bine compactat. La intersectiile
drumului perimetral cu portiunea de drum comun a depozitelor si locurile unde drumul
traverseaza sanfurile de gard4 s-au prevazut podete tubulare ® 600 mm:

. Pufuri de hidroobservalie pentru monitorizarea apelor subterane, dupd finalizarea
lucrarilor de inchidere.

Conform legislatiei, HG 349/2005, pentru monitorizarea calitatii apelor subterane din
zona de influenta a depozitului, sunt necesare puturi de hidroobservatie amplasate in afara
conturului acoperirii finale.

In prezent in zona depozitului de deseuri periculoase (Batalul de Reziduuri organice)
exista 2 puturi de hidroobservatie P1e amplasat in afara ecranului de etangare si P1 i amplasat
in interiorul ecranului de etansare, care in urma lucrdrilor de inchidere vor fi dezafectate i
inchise.

Se vor executa 4 pufuri suplimentare de hidroobservatie Ph1, Ph5, Ph6 si Ph7,
amplasate unul la colful de nord, unul la coltul de vest, unul Ia coltul de sud si unul in colul est
al depozitului.

Situatia ocupdrilor definitive de teren: suprafata totals, reprezentand terenuri din
intravilan/extravilan

. Suprafaa totald a depozitului de degeuri periculoase — cca. 78.800 mp.;

. Suprafata finald ocupat de depozitul de deseuri periculoase (fara a include santurile
$i drumurile de contur) este de cca. 69.350 mp;
. Suprafata totald Tnchisa si ecologizata - inclusiv santurile si drumurile de contur) este

de cca. 74.730 mp;,

Fazele de executie a lucrdrilor
Fazele de executie a lucrdrilor de inchidere sunt urmatoarele:
. Pregatirea terenului Tn vederea inceperii lucrrilor ;
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Eliberarea terenului ;

Pichetajul si bornarea lucrarilor;

Lucrari pregatitoare;

Lucrari de debleu-rambleu;

Impermeabilizarea si ecologizarea corpului depozitului;
Controlul executiei lucrarilor;

Verificarea calitétii straturilor agternute;

Executia puturilor de hidroobservatie;

Receptia pe faze de executie;

Recepfia la terminarea lucrdrilor

¢ & & @ & ¢ & O 0

Echipamentele folosite in lucréri
Lucrarile se vor executa de cétre o firma de specialitate .
Pe amplasamente sunt prevdzute urmatoarele utilaje necesare pentru desfasurarea
lucrarilor:
Utilajele necesare pentru desfésurarea lucrérilor de inchidere a depozitului sunt:
- Buldozer - 1 buc.
- Excavator — 1 buc.
- Buldoexcavator — 1 buc.
- Cilindru compactor — 1 buc.
- Autobetonierd — 1 buc.
- Autobasculanta -1 buc;
Alte dotéri prevazute sunt: organizarea de santier provizorie, prin container mobil, care
cuprinde, grup social, vestiar, etc.

Drumuri de acces spre amplasament

Pentru executia lucrdrilor care se deruleaza, se utilizeazi ciile de acces existente in
vecinatatea amplasamentului.

Accesul se realizeazd pe un drum industrial existent, care se ramificid din DN 64.

Circulatia mijloacelor de transport se va face cu respectarea legislatiei in vigoare, pe
drumurile publice si pe cele tehnologice.

Profilul si capacitétile de productie
Nefiind investitie productiva nu existd capacitati de productie.

Date si indici care caracterizeazd investitia
Lucrarea propusé se va realiza pe terenul proprietate a CHIMCOMPLEX S.A.
BORZESTI- SUCURSALA RAMNICU VALCEA, JUD.VALCEA.

Caracteristici tehnice gi parametri specifici obiectivului de investilii
- Cantitatea depusa in depozit — aprox. 97.300 mc;
- Volumul de var propenoxid utilizat pentru reatizarea digurilor({ etapa 1l +IIl) este de 57.302 m*;
- Volumul utilizat pentru rambleerea celulelor gi asigurarea pantelor este de cca. 293.144 m®;
- Cota maximéa a acoperirii deseurilor pdstoase cu un strat de calcar, pentru inglobarea lor si
asigurarea unui strat portant — 225,50 mdM;
- Cota maxima a depozitului dupa realizarea lucrérilor de inchidere si ecologizare — 227,2 m;
- Suprafata finald ocupatd de depozitul de degeuri periculoase (fard a include santurile si
drumurile de contur) este de cca. 69.350 mp;
- Suprafata totala inchisd i ecologizata - inclusiv sanfurile si drumurile de contur) este de cca.
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74.730 mp;
- Lungime santuri de contur proiectate — cca. 1.042 m;
- Lungime gan{ drum de acces la depozitul de nepericuloase—cca.434 m;
- Lungime drum de contur proiectat a se executa — cca. 1.056 m;

- Lungime de drum de acces la depozitul de degeuri nepericuloase - cca. 293 m:

- Suprafata totald a depozitului de deseuri periculoase—cca. 78.800 mp.

Activititi de dezafectare
Dupa incheierea lucrarilor de constructii, se vor desfiinta toate constructiile provizorii
(baraca) ce constituie organizare de santier, se vor indeparta toate cantititile de materiale
(geocompozit, geotextil, pietris, pAmant, etc.) rimase, iar terenul se readuce |a starea initiala.
Degeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament $i transportate de o firm3
autorizatd cétre un depozit conform.

Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice

Nr. Materii prime Destinatie Provenientd | Mod de depozitare | Grad de
Crt. periculozitate
1 Pamant de Reamenajare corp De la gropi Nu se depoziteaza | nepericulos
umplutura depozit si realizare | de imprumut
drum de contur din zona&
2 Confectii Realizare ecrande | De la Depozitate nepericulos
metalice {panouri | etansare societati provizoriu in
metalice) comerciale organizarea de
specializate santier
3 Beton , dale din Realizarea ecranului | De la Nu se depoziteaza, | pericuios
heton de protectie societati se transporia cu
comerciale autobetoniera
specializate
4 Pietrig, nisip si Strat drenant De la gropi Depozitate Nepericulos
balast de imprumut | provizoriu in
din zona organizarea de
santier
5 Geosintetice Sistemul de De la Se depoziteaza Nepericulos
(Geocompozit cu | impermeabilizare a | societati provizoriu in
bentonita, depozitului comerciale organizarea de
geomembrana) specializate santier
6 Tub beton Pentru podetele De la Se depoziteaza nepericulos
precomprimat tubulare societati provizoriu in
comerciale organizarea de
specializate santier
7 Conducte din Pt echipare puturi Dela Se depoziteaza nepericulos
PVC de hidroobservatie societati provizoriu in
comerciale organizarea de
specializate santier
8 Sol vegetal Acoperire finald De la gropi Nu se depoziteaza : nepericulos
de Tmprumut
din zon#
9 Motorina Functionarea De la statile | Nu se depoziteaza | periculos
utilajelor de distributie
7
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10 Ulei hidraulic, de | Functionarea De la statile | Nu se depoziteaz& | periculos
transmisie, de utilajelor de distributie
motor
11 Apa Organizarea de De la Se depoziteazd nepericulos
santier si udarea societati provizoriu in
depozitului comerciale organizarea de
santier

La lucrarile de inchidere a depozitului de deseuri periculoase nu se vor utiliza substante sau
preparate chimice.

Il. MOTIVELE $S! CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII
ACORDULUI DE MEDIU

+ modul de incadrare in planul de urbanism $i amenajare a teritoriului:
Conform Certificatului de Urbanism nr. 1479/35265/19.09.2019, eliberat de Primaria
Municipiului Rm. Valcea, depozitul de deseuri periculoase al CHIMCOMPLEX S .A. BORZESTI
este situat pe terenul din intravilanul i partial in extravilanul municipiului Rm. Vélcea.
Investitia se va realiza pe terenul proprietate a CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI, avand
dreptul de proprietate asupra terenului In baza Contractului de vanzare cumparare, autentificat
sub numadrul 1454/07/12/2018 de cétre Birou Individual Notarial Scéntei Laura - luliana.

» motivele/criteriile pe baza cdrora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologica si de
amplasament;

inchiderea depozitului de deseuri periculoase al CHIMCOMPLEX S.A. BORZEST! -
SUCURSALA RAMNICU VALCEA, in vederea minimizarii impactului asupra mediului a fost o
cerinta absolut obligatorie, conform reglementarilor europene si nationale, n conformitate cu
programul de masuri in vederea aderdrii la Uniunea Europeana.

Conform prevederilor din HG nr. 349/2005 — Hotarare privind depozitarea deseurilor,
depozitul de deseuri periculoase a fost prevazut sa-gi  sisteze activitatea de depozitare pana
la termenul limita de 31decembrie 2006.

Proiectul propune o solutie de inchidere a depozitului de deseuri periculoase apartinand
societiti CHIMCOMPLEX S.A. Borzestri - Sucursala Rm. Valcea si prin urmare titularul a
exclus analizarea altei alternative din punct de vedere al amplasarii.

La stabilirea solutiilor din cadrul proiectului tehnic, s-au avut in vedere recomandarile
Studiului geotehnic n depozitul de degeuri periculoase CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI -
SUCURSALA RAMNICU VALCEA, JUD.VALCEA, elaborat de citre S.C. GTF Vaicea SRL,
proiect nr. 212/2017.

Din motive tehnico- economice, de protectie a mediului si cu respectarea legislatiei Tn
vigoare, titularul a ales implementarea solutiei prezentate Tn Proiectul tehnic intocmit de
MINESA - ICPM S.A. Cluj-Napoca, simbol 88-1272 /2018.

« incadrarea in BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF

aplicabile, dupa caz;

in conformitate cu Raportul privind impactul asupra mediului intocmit de S.C. Minesa —
Institutulde Cercetari si Proiectari Miniere S.A. Cluj Napoca lucrarile necesare pentru inchiderea
depozitului de deseuri periculoase vor respecta Proiectul tehnic, intocmit in conformitate cu
cerintele:

- : H.G. 349/10.05.2005 (privind depozitarea deseurilor) actualizat, modificat gi completat

prin HG 210/2007 i HG 1292/2010;
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- Ordin M.M.G.A. 757/26.11.2004 (Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor),
modificat $i completat cu Ordin M.M.G.A. 1.230/07.12.2005.
Solutiile si conditiile tehnice din HG 349/2005 si Ordinul 757/2004 se considera tehnici BAT 1a
nivel national.

Dupa realizarea lucrérilor prevézute in proiect (remodelarea suprafefei, completarea
ecranului de etangare, acoperirea finala a depozitului, gant de garda pentru preluarea apelor
pluviale de pe suprafata depozituiui, drum de acces pe conturul depozitului, puturi de
hidroobservatie) se vor reduce efectele negative asupra mediului, Tn special poluarea apelor de
suprafati, a apelor subterane i a riscului pentru sanatatea umana.

Prin natura lor, lucrérile de Inchidere a depozitului de degeuri periculoase al
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI- SUCURSALA RAMNICU VALCEA, JUD.VALCEA, sunt
lucrdri de reconstructie ecologica.

Lucrérile propuse in proiect vor asigura reabilitarea suprafetelor afectate de depunerile
de deseuri periculoase cu localizarea i minimizarea impactului asupra factorilor de mediu.

« respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala;

Inchiderea depozitului de deseuri periculoase al CHHMCOMPLEX S.A. BORZESTI -
SUCURSALA RAMNICU VALCEA, JUD.VALCEA, in vederea minimizarii impactului asupra
mediului a fost o cerintd absolut obligatorie, conform reglementarilor europene si nationale, in
conformitate cu programul de méasuri in vederea aderarii la Uniunea Europeana.

Conform prevederilor din HG nr. 349/2005 — Hotérare privind depozitarea deseurilor, depozitul
de deseuri periculoase a fost prevazut sé-gi sisteze activitatea de depozitare pana la termenul
limita de 31decembrie 2006.

Lucrarile de inchidere a depozitului de deseuri periculoase al CHIMCOMPLEX S.A.
BORZESTI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA, jud. VALCEA, vor fi executate in conformitate
cu prescriptiile caietelor de sarcini i a reglementérilor legislative Tn vigoare, conform Proiectufui
tehnic de inchidere.

La stabilirea solutiilor din cadrul proiectului tehnic, s-au avut Th vedere recomandarile
Studiului geotehnic n depozitul de deseuri periculoase CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI -
SUCURSALA RAMNICU VALCEA, JUD.VALCEA, elaborat de catre S.C. GTF Valcea SRL,
proiect nr. 212/2017.

Beneficiarul preconizeazé inceperea implementarii proiectului in anut 2019, dupa
obtinerea tuturor documentelor de reglementare (avize, acorduri, autorizatii} conform legislatiei
si a solicitérilor din Certificatul de Urbanism.

Perioada de implementare a proiectului a fost stabilitd la 1,5 ani de la demararea lucrarilor.

Dup4 realizarea lucrdrilor prevazute in proiect (remodelarea suprafefei, completarea
ecranului de etangare, acoperirea finala a depozitului, sant de garda pentru preluarea apelor
pluviale de pe suprafata depozitului, drum de acces pe conturul depozitului, puturi de
hidroobservatie) se vor reduce efectele negative asupra mediului, in special poluarea apelor de
suprafa3, a apelor subterane i a riscului pentru sénatatea umana.

Prin natura lor, lucrarile de inchidere a depozitului de deseuri periculoase al
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI - SUCURSALA RAMNICU VALCEA, jud. VALCEA, sunt
lucrari de reconstructie ecologica.

Lucrérile propuse Tn proiect vor asigura reabilitarea suprafetelor afectate de depunerile
de deseuri periculoase cu localizarea si minimizarea impactului asupra factorilor de mediu.

Conform prevederilor din HG 349/2005 (privind depozitarea degeurilor) Anexa 4 si
Ordinului MMGA nr. 757/2004 (Normativul tehnic privind depozitarea degeurilor), operatorul
depozitului este obligat s3 efectueze monitorizarea postinchidere a depozitului pe o pericada
de minim 30 ani.
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» cum raspunde/respecta zonele de protectie sanitara, obiectivele de protectie a
mediului din zona pe aer, api, sol etc.;

Aer

Sursele de poluarea aerului n cadrul poiectului sunt de tip mobil gi imobil si vor fi active

in perioada de executie a lucrarilor.

Sursele mobile de poluanti ai aerului sunt constituite din:

- degajérile gazelor de combustie de la motoarele cu ardere interna, ale utilajelor folosite in
lucrari;

- degajarile de pulberi in suspensie si sedimentabile generate de activititile specifice lucrarilor
(s#paturi, Incércdri in mijloace auto, transport).

Avand in vedere ca utilajele si mijloacele auto folosite in executia lucrarilor investitiei, se
constituie din surse mobile punctiforme si fugitive, emisiile de noxe evacuate Tn atmosfera sunt
nedirijate.

Apa

Inchiderea depozitului de deseuri periculoase existent din cadrul societatii
CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI-ROMANIA SUCURSALA RAMNICU VALCEA,
JUD.VALCEA, are scopul de reducere a efectelor negative asupra mediului, Tn special
poluarea apelor de suprafata, a apelor subterane $i a riscului pentru sanatatea umana

Prin executia lucrdrilor de Tnchidere a depozitului de deseuri periculoase, se va sista
integral activitatea de depozitare de reziduuri organice lichide si pastoase, izomeri HCH si alii
compusi organici.

Se va elimina total evacuarea accidentald necontrolatd de pe suprafata depozitului, a
apelor in cazul unui nivel de supraincércare la ploaie torentiala de lunga durata.

Debitul de apa care se infiltreazd n prezent din depozit, in freaticul de sub fundatia
depozitului, se va diminua Tn timp, reducandu-se total, pentru ca nu va mai exista sursa de apa.

Lucrdrile proiectate asigurd colectarea si evacuarea apelor meteorice, fara a influenta
schema de management a bazinului hidrografic.

Surse potentiale de poluanti sunt apele pluviale de la suprafata depozitului.

Prin inchiderea depozitului este stopata infiltrarea apelor pluviale Tn corpul acestuia.

Pentru protectia factorului de mediu APA se va executa santul de garda pe contur, care
va preilua apele de pe suprafata depozitului, cu descarcare in santurile existente.

Prin respectarea lucrérilor prevazute in Proiectul tehnic nu va fi afectatd calitatea apelor
din zona de executie a investifiei.

Sursele de poluare a apei asociate perioadelor de executie a lucrdrilor sunt activitatile
igienico-sanitare ale personalului.

Grupurile sanitare vor fi cabine ecologice, intretinute de firma de specialitate, prin
contract.

De pe amplasament nu vor rezulta si nu se vor evacua ape uzate tehnologice.

Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor Nr. 9 din 12.02.2018
emis de A.B.A. Olt Rm. Vaicea.

Sol

Tn zona aferentd obiectivului , pe perioada executarii lucrarilor, sursele de poluanti pentru
sol pot fi reprezentate de eventualele scurgeri accidentale de combustibil si/sau alte substante
folosite la utitajele si mijloacele auto.

Solutia tehnica de Inchidere si ecologizare a depozitului de deseuri periculoase existent
presupune un impact pozitiv asupra componentei de mediu - sof, avand in vedere ca include
masuri de refacere a stratului de pe suprafata obiectivului.

Protectia solului, subsolului gi a resurselor de apd subterane se asigura prin lucrarile i
mésurile prevdzute in proiect, respectiv:
* Modul de impermeabilizare a depozitului;
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« Sistemul de preluare a apelor pluviale de pe suprafata depozitului prin executia santului
de garda pe contur,;

Remodelarea suprafetei depozitului se va executa astfel ca pantele taluzurilor s nu
depdseascd inclinarea de 1.3, platformele superioare ale depozitului s aiba o inclinare minima
de 5% gi tn acelagi timp sa se realizeze un strat portant pentru acoperirea finald a depozitului.

Completarea ecranului de etangare existent se va executa prin amplasarea unui strat de
geocompozit cu bentonita, acoperit cu o0 geomembrana din PEHD, care fac legatura cu stratul
de impermeabilizare ce se va realiza pe suprafata depozitului.

Impermeabilizarea la partea superioard a depozitului (acoperirea finald) trebuie realizata,
conform proiect astfel incat sistemele de protectie a mediului in perioada de monitorizare
postinchidere s& functioneze bine.

Pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafata depozitului se prevede realizarea unui
sant de garda pe contur, care se va descérca in sanful existent.
$anful de garda se va executa cu sectiunea identicd cu a santului de garda existent (sectiune
trapezoidald, avand b=0,3 m, B=1,10m, h=0,40m, cu taluz 1:1) si va fi pereat cu dale de beton
de dimensiuni 50 x 50 x 10 cm, pozat pe pat de nisip in grosime de 5 cm.

Elementele caracteristice ale santului de gard4:
e Aria sectiunii de scurgere A = 0,28 m?
¢ Perimetrul udat al profilului P = 1,43 m?

Lungimi:

Tronsonul 1 (NE-N-NV) — ramura principald in lungime de cca. 549 m; De la metrul 244,5
preia si debitele aferente suprafetei depozitului de deseuri nepericuloase situat in partea de
nord-est, iar la metrul 537 preia si debitele colectate de tronsonul 2;

Tronsonu! 2 (SE-S-SV) - lungime 493 m;

Geologia subsolului

Din punct de vedere geologic, perimetrul este localizat In zona dealurilor subcarpatice
ale Olteniei. Amplasamentul se afla Tn culoarul depresionar al raului Olt, format prin actiunea
eroziva — acumulativa a acestui curs de apa.

Depozitul este amplasat pe terasa de pe malul drept al raului Olt.

Terasa este alcatuita litologic din depozite aluvionare grosiere, ce au la suprafatd un strat de
argile nisipoase - nisipuri argiloase. Sub stratul de aluviuni ale raului Olt se afl3 stratul de baza
al zonei - argila prafoasa marnoasa.

Conform Studiului geotehnic in depozitul de degeuri periculoase din batalul Oltchim, intocmit de
S.C. GTF Vélcea SRL, proiect nr. 212/nov. 2017, s-a investigat terenul pe conturul depozitului.

Investigatiile geotehnice au pus in evidentd un strat acvifer, care se dezvolté pe toate
laturile batalului la 0 adancime de F1 = 3,60 m; F2 = 3,50 m; Freaticul este cu nivel variabil.

Alimentarea stratului freatic se face din precipitatii si din scurgerile de terasa.

Ré&ul Oft are rol drenant important asupra evolutiei nivelului piezometric al apei subterane
in perioadele secetoase §i invers, intre ele existand o relatie de interdependenta.

Litologic, forajele realizate au interceptat:

- orizont de pietris i bolovanis de terasa de indesare medie cu apa la baza. Grosimea
stratului este de 6-7m. Stratul constituie, conform NP 074/2014 — teren bun de fundare, P conv
= 400kPa.

- stratul de marna - conform NP 074/2014 — teren bun de fundare, P conv =400kPa.

Terenul de fundare, pietrisul de terasd, are capacitate portanta necesara pentru a
prelua sarcinile rezultate din corpul depozitului, astfel incat sa nu apara deteriorari ale
sistemului de impermeabilizare la baza (marna) si sa nu fie periclitata stabilitatea corpului
depozitului.
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Biodiversitatea

Proiectul nu presupune modificarea compozitiei speciilor: specii locale sau aclimatizate,
raspandirea speciilor invadatoare.

Proiectul nu presupune modificari ale resurselor speciilor de plante cu importanta
economica.

Executia si operarea amplasamentului propus nu vor conduce la degradarea florei din
cauza factorilor fizici (lipsa luminii, compactarea solului, modificarea conditiilor hidrologice, etc.),
Tn zona adiacenta.

Executia si operarea amplasamentului propus nu va conduce la alterarea speciilor si
populatiilor de pasari, mamifere, pesti, amfibii, reptile, nevertebrate.

Peisaj

Dup4 finalizarea lucrarilor de amenajare si acoperire finalé a depozitului, suprafata
afectatd va fi inierbatd si incadrata in aspectul peisagistic general.

Mediul social si economic

Problema deseurilor periculoase la fosta societate OLTCHIM S.A. Rm. Valcea a fost
rezolvata astfel:

- In august 1998, Sectia HCH-Lindan, principala sursd producatoare de deseuri
periculoase a fost inchisa, iar Tn trim IV 1999 a fost pusa in functiune instalatia de incinerare
reziduuri clorurate , achizitionatd de la firma KREBS, Franta.

- Instalatia Solventi Clorurati a fost inchis& definitiv din luna august 2007;

- 8-a pus in functiune instalatia de incinerare reziduuri organo-clorurate lichide si
gazoase (tehnologie VICHEM), incepand cu luna aprilie 2008.

- In prezent se incinereaza toate reziduurile organice, respectiv reziduuri clorurate ugoare
si grele de la instalatia Monomer, reziduurile cu continut de diclorpropan care rezultd din
instalatia de purificare DCP si gaze reziduale cu continut de propilena, propen, etan si urme de
diclorpropan si eter de la faza de clorhidrinare propenoxid .

- incepand cu trim. | anul 2011 deseul turta de sinteza polieterilor nu a mai fost depozitat
pe celula nr. 4 a depozitului de deseuri periculoase, a fost livrata la firme de specialitate de
tratare si depozitare deseuri.

Proiectul poate genera un disconfort pe perioada executiei lucrarilor, prin traficul
autovehiculelor ce vor transporta materialele necesare inchiderii depozitului.

Lucrarile de inchidere a depozitului vor asigura 5 locuri de munca pentru o perioada de 3
ani.Inchiderea depozitului de deseuri periculoase va avea un impact pozitiv, prin indeplinirea
obligatiilor de mediu de citre societatea CHIMCOMPLEX S.A Borzesti SUVCURSALA
RAMNICU VALCEA.

Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural

Avand in vedere amplasarea investitiei In contextul teritorial, n intravilanul si extravilanul
municipiului Rm. Valcea si modul de utilizare a terenurilor din proximitate, se considera ca
activitatile proiectului nu au efect direct sau indirect asupra patrimoniului cuftural, arheologic
sau asupra monumentelor istorice.

In proximitatea amplasamentului nu sunt inregistrate situri cu importanta arhitecturala
sau arheologics, monumente istorice, parcuri, asezaminte de interes public sau alte obiective
de patrimoniu.

Din punct de vedere fizic, amplasamentul, elementele si influenta proiectului nu ating
siturile de patrimoniu identificate in zona.

Sédndtatea populatiei

Depozitul de deseuri periculoase si-a sistat activitatea la 31 .12.2008, urmand prevederile
legale de inchidere si monitorizare postinchidere.

Tnchiderea celulelor si acoperirea finald a depozitului va asigura stabilizarea deseurilor,
cu indepartarea riscurilor de poluare (antrenarea poluantilor) a factorilor de mediu din zona de
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amplasare (sol-subsol, ape).

In perioada de monitorizare postinchidere, zona depozitului va fi o zona nchisa,
imprejmuit’ si pAzitd. Accesul se va permite numai persoanelor autorizate.

Tn conformitate cu Notificarea de asistenta de specialitate in séndtate publica Nr. 837/52
din 10.11.2017 in conformitate cu Ordinul MS nr. 1030/2009 si Referatul de evaluare sanitara
nr. 88 din 10.11.2017 se notifica respectarea legalitatii.

SITUATIHI DE RISC

Riscuri naturale

Tn conformitate cu harta zon&rii seismice a Romaniei (SR 11100/1 -93) amplasamentul
proiectului se ncadreaza in zona de intensitate 74 macroseismic dupa scara Richter.

Conform “Codului de proiectare seismicé - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri, indicativ P-100 - 1/2013, privitor la zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile
coeficientilor seismici Tc si ag, include Ramnicu Valcea in zona cu:

- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare este ag = 0,25 g pentru cutremure
avand intervalul mediu de recurentd IMR =225 ani si 20% probabilitate de depasire.
- valoarea perioadei de control T¢ a spectrului de raspuns este de 0,7 sec.

Lucrarile au fost proiectate astfel incat sa reziste conditiilor seismice locale, respectand

conditiile de stabilitate la actiuni extraordinare.
Accidente potentiale

Activitatea de depozitare a reziduurilor in depozitul de deseuri periculoase apartinand
CHIMCOMPLEX S.A. - SUCURSALA Rm. Valcea este sistata din data de 31.12.2006.Datorita
executirii celor 3 (trei) etape de lucrari de rambleere a batalului si digurilor de contur cu
deseuri de var propenoxid, in prezent cantitatea de deseuri periculoase existente in depozit se
prezintd ca o masa solidd, compacts, fiind asiguratd capacitatea portanta.

Riscul de antrenare a fractiunilor pulverulente de pe suprafata depozitului este exclus,
nefiind influentata calitatea factorilor de mediu.

« compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000;

Pe amplasament nu sunt specii rare sau protejate care sé fie afectate de lucrérile
proiectate, nu au fost identificate areale sensibile ce pot fi afectate de proiect.

In zona amplasamentului nu sunt situri naturale protejate de interes national sau
comunitar. Nu s-au identificat habitate protejate sau specii de plante si animale inscrise n
Cartea Rosie.

Amplasamentul proiectului este un depozit de deseuri faré vegetatie sau specii de
animale prezente pe suprafata acestuia.

« luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte activitati
existente in zona etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente gi/sau
aprobate.

Tn vecinatatea depozitului de deseuri periculoase este amplasat depozitul de deseuri
nepericuloase al societatii CHIMCOMPLEX S.A. BORZE$TI - SUCURSALA RAMNICU
VALCEA, JUD.VALCEA, care are activitatea sistatd din 16.07.2009, in conformitate cu HG nr.
349/2005 si se vor executa lucrari de Tnchidere gi pentru acesta.

Caracteristicile comune ale proiectelor care pot genera impact cumulativ

- Prin natura lor, lucrarile de inchidere a depozitelor sunt lucréri de reconstructie
ecologica.

- Lucrarile propuse de proiect vor asigura reabilitarea suprafetelor afectate de
depunerile de degeuri periculoase si respectiv nepericuloase cu localizarea Si
minimizarea impactului asupra factorilor de mediu.

Impactul produs asupra mediului in perioada de execufie a lucrarilor de inchidere propuse
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este minim, temporar si fara efecte ireversibile.

Ill. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului $i masurile pentru
prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative
semnificative asupra mediului:

» mésuri in timpul realizarii proiectului si efectul implementérii acestora

Masuri de diminuare a impactului pentru apéa

- Titularul proiectului va adopta un program de monitorizare apelor subterane. Controlul calit&tii
apelor subterane din zona exterioard a depozitului se va face prin foraje de hidroobservatie.

- Se vor executa 4 foraje de hidroobservatie Ph1, Ph5, Ph6 si Ph7, amplasate unul la coltul de
nord, unul la coltul de vest, unul la coltul de sud si unul in coltul de est al depozitului.

- In cazul in care se observa dep#siri ale valorilor indicatorilor si influente negative asupra
calitatii apelor se va adopta de urgents masuri de remediere. In aceasts situatie portiunea
afectata a stratului de impermeabilizare va fi eliberatd si se verifica starea si calitatea
materialelor de impermeabilizare.

Masuri de diminuarea a impactului pentu aer

-Reglementarea emisiilor poluante ale motoarelor cu ardere internd, alimentare cu combustibil
lichid, in Romania este reglementata prin Ordinul 2132/2005- MTCT, modificat prin Ordinul
1275/2009 , Ordinul 1049/2013 si Ordinul 1445/2014 al Ministerului Transporturilor. Registrul
Auto Roman este autoritatea care atesta faptul ca un vehicul indeplineste conditiile constructive
si tehnice Tn conformitate cu legislatie si reglementarile in vigoare, implicit legislatia de mediu.
Se vor utiliza doar vehicule si utilaje aflate Tn stare buna de functionare, corespunzator
cerintelor legislatiei in vigoare.

Masuri de diminuare a impactului pentru sol

- Se vor utiliza doar vehicule si utilaje aflate in stare buna de functionare, corespunzétor
cerintelor din domeniul protectiei mediului.

- Periodic se vor realiza inspectii gi operatii de intretinere a utilajelor.

- Deseurile generate pe amplasamente vor fi colectate in sistem selectiv gi transportate de o
firma specializata cétre un depozit conform.

- In timpul lucrarilor nu vor fi afectate suprafete noi de teren care s necesite lucrari de refacere.
- Dupa finalizarea lucrérilor propuse, suprafetele teren afectate vor fi ecologizate.

Masuri de diminuarea impactului asupra biodiversitatii
Nu sunt necesare mésuri suplimentare de protectie a biodiversitatii avand in vedere
specificul acesteia In zona amplasamentului.

Masuri de diminuarea impactului asupra peisajului
Nu sunt necesare - Dupa finalizarea lucréarilor de amenajare si acoperire finald a
depozitului, suprafata afectata va fi inierbata si incadrata in aspectul peisagistic general.

Misuri de diminuarea impactului asupra mediului economic
Nu sunt necesare - inchiderea depozitului de deseuri periculoase va avea un impact
pozitiv asupra mediului economic.

Mdasuri de diminuarea impactului asupra patrimoniului cultural
Nu sunt necesare - in proximitatea amplasamentului nu sunt inregistrate situri cu
important arhitecturald sau arheologicd, monumente istorice, parcuri, asezaminte de interes
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public sau alte obiective de patrimoniu.

» masuri in timpul exploatirii i efectul implementérii acestora;
Nu este cazul este un proiect de inchidere a depozitului de degeuri periculoase existent

In perioada postinchidere a depozitului de deseuri, pentru evitarea sau diminuarea
riscului de accidente cu impact asupra mediului, s-au prevazut o serie de masuri de
monitorizare.

Monitorizarea va avea ca scop verificarea periodicad a starii si functionarii amenajarii de pe
amplasament, astfel:
v Verificarea permanentd a starii de functionare a tuturor componentelor depozitului:
- starea drumului de acces pe conturul depozitului;
- starea sistemului de impermeabilizare a depozitului: existenta exfiltratii prin strat de etansare,
izvorari pe taluzele depozitului.
- starea santului de garda (rigolelor de colectare ape pluviale) de pe contur
- starea stratului vegetal (Tnierbarii) de pe suprafata depozitului $i de pe taluzuri
v" Urmarirea gradului de tasare a depozitului - prin méasuratori topografice.

Monitorizarea asigurd reducerea riscului de accidente legate de:
- distrugerea integritatii straturilor de impermeabilizare a depozituiui;
- colmatarea santurilor de garda.

» mésuri pentru inchidere/demolare/dezafectare i reabilitarea terenului in vederea

utiliz&rii ulterioare, precum si efectul implementarii acestora.
n perioada de executie a lucrarilor prevazute prin proiect , masurile ce pot fi luate

pentru prevenirea accidentelor si diminuarea impactului asupra mediului sunt urmétoarele:
- la executie lucrdrilor se vor respecta Caietele de sarcini din Proiectul tehnic;
- organizarea activitatii de executie a lucrérilor prevazute tn Proiectul tehnic;
- pregétirea personalului privind situatiile de avarii posibile care pot apare in timpul executiei
tucrarilor;
- respectarea normelor de aparare Tmpotriva incendiilor,
- verificarea periodicd, mentinerea intr-o stare corespunzétoare si respectarea procedurilor de
revizii si reparatii pentru utilajele si mijloacele de transport utilizate;
- asigurarea asistentei tehnice la executarea lucrarilor;
- interventia rapida in caz de poludri accidentale pentru eliminarea cauzelor si diminuarea
daunelor;
- colectarea scurgerilor accidentale si reconstructia ecologica a zonelor eventual poluate.
- verificarea calitaiii straturilor asternute, conform prscriptiilor din Caietele de sarcini
- verificarea materialelor geosintetice utilizate la impermeabilizarea depozitului, Tnainte de
montarea lor.
- se interzice circulatia vehiculelor direct pe materialele geosintetice.
- se va limita la maxim circulatia lucratorilor direct pe materialele geosintetice.
- circulatia pe suprafata depozitului se va putea realiza numai cu utilaje cu transmisie cu lanturi
(senile);
- este indicat s& se realizeze lucrarea cu utilaje mici;
- utilajele pe senile (buldozere, Tncércatoarea frontale) vor efectua manevre doar inainte si
inapoi, intoarcerea lor se va face numai pe céile de circulatie provizorii.
- nu se vor planta tufisuri i copaci, deoarece ridacinile acestora pot afecta stratul de drenaj si
materialele geosintetice.
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- lucrérile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei si la terminarea lucraritor.

Lucrdrile de refacere a terenului ocupat temporar in interiorul amplasamentelor cuprind:
- curdtarea terenului de materiale, degeuri, reziduuri
- transportul resturilor de materiale si al deseurilor Tn afara amplasamentelor, la locurile de
depozitare stabilite;
- nivelarea terenului.

La incheierea tuturor lucrarilor, se procedeaza la:
- retragerea autovehiculelor de transport $i a celorlalte utilaje
- dezafectarea organizarii de santier provizorii;
- refacerea terenului ocupat temporar, astfel incat sa fie pregatit pentru utilizarea din
perioada anterioara.
Realizarea investitiei va transforma depozitul Tntr-un teren inierbat, monitorizat pe o
perioada de 30 ani.

Masuri de reducere a impactului proiectului asupra climei si/sau, dupa caz, masurile

adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice.

In categorie a riscurilor naturale se incadreazi si efectele negative ale degradarii
solurilor( prin actiunea precipitatiilor, inundatii, defrisari, eroziune, alunecari de teren).
Din analiza amplasamentului s-a constatat cd nu exista riscul producerii unor alunecéri de teren
sau inundatii majore in zona.

Situatiile de secetd nu sunt de natura sa afecteze lucrérile de inchidere a depozitului de
deseuri. Dimpotriva se recomanda executia lucrérilor Tn pericade fara precipitatii.

Pentru mentinerea vegetatiei pe suprafata depozitului ecologizat, in perioadele de secet3
se va uda.

Masurile prevdzute in avizul de gospodaérire a apelor emis cu nr.9 din data de
12.02.2018 de catre de Administratia Bazinald de Apéa OIt Rm Vélcea astfel:
a) masuri in timpul realizérii proiectului;
Etansarea si izolarea corpului depozitului se va face asfel incéat va asigura controlul
asupra scurgerilor pe si in masa depozitului realizand Tn acelasi timp Tncadrarea
ecologica Tn peisajul zonei
b) mésuri Tn timpul exploatarii — nu este cazul; si
¢) méasuri pentru inchidere/demolare/dezafectare.
Se vor respecta executarea lucrarilor conform documentatiei depuse si avizului de gospodarire
a apelor respectiv:
1. Date despre stratul de acoperire finala
2. Lucrari de monitorizare
2.1. Lucrari pentru colectarea apelor pluviale scurse de pe suprafata depozitului
2.2. Lucrari de drenaj
2.3. Sistem de monitorizare a apei subterane
2.4, Sistem de urmdrire tasari
3. Urmarirea comportarii lucrarilor de monitorizate
3.1. Monitorizarea activitatii pe perioada de executie a lucrarilor
3.2. Monitorizarea postinchidetre pe o perioada de 30 ani,

IV. Conditii care trebuie respectate, inclusiv cele prevazute in avizul de gospodarire
apelor cu nr. 9 din data de 12.02.2018 emis de Administratia Bazinald de Ap& Olt Rm
Valcea.
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1. In timpul realizérii proiectului:

a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice
(nationale sau comunitare);
- Conform cu HG 349/2005 privind depozitarea degeurilor se va respecta

- Procedura de inchidere a depozitelor de deseuri si urmarirea postinchidere a acestora

- Inchiderea si urmarirea postinchidere se va realiza in conditii de protectie a mediului si
a sanatatii

- Se va realiza monitorizarea postinchidere a depozitului pe o perioadd de minim 30 ani
conform prevederilor din HG 349/2005 privind depozitarea degeurilor Anexa 4 si Ordinului
MMGA nr. 757/2004 Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor.

« In vederea obtinerii aprobarii de dezvoltare, in conditiile in care obiectivul de investitie
este amplasat si pe terenuri agricole situate Tn extravilan, sau afecteaza terenuri agricole
situate n extravilan sau este amplasat pe terenuri agricole situate tn extravilan care urmeaza
s3 fie introduse in intravilan prin PUZ, Tn conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr.
18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului MADR nr. 83/2018
republicat cu modificarile si completédrile ulterioare si a Ordonantei de urgenta nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicatd cu modificarile si completarile
ulterioare, titularul proiectului trebuie sa solicite la Directia pentru Agriculturd Judeteana Valcea
scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol a suprafetelor aferente, in vederea
obtinerii Deciziei de scoatere temporara sau definitiva din circuitul agricol a terenurilor si/fsau
dupé caz obtinereaavizului favorabil al Directiei de specialitate din cadrul Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

« in cazul In care lucrérile desfasurate pentru realizarea obiectivului “INCHIDERE
DEPOZIT PE DESEURI PERICULOASE", propus a fi amplasat in judetul Valcea, municipiul
Ramnicu Valcea, Strada Stolniceni, titular Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
SUCURSALA RAMNICU VALCEA afecteazi suprafata fondului forestier national sau sunt in
apropierea acestuia, este necesara intocmirea documentatiilor in conformitate cu legislatia in
vigoare ( Legea nr. 46/2008 — Codul Silvic republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si
O.M. nr. 694/2016).

+ Se vor respecta prevederile art. 31", alin (1) din Legea nr. 350/2001, privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificérile si completérile ulterioare, potrivit carora,
dreptul de construire se acorda potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentatiilor de
urbanism si regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate.

b) conditii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului
« In perioada de executie

- organizarea si respectarea activitatii de executie a lucrarilor prevazute Tn Proiectul tehnic,
raportul de impact asupra mediului, avizele gi acordurile obtinute;
- se va respecta programul de monitorizare a activitatii pe perioada de executie a lucréarilor
conform avizului de gospodéarire a apelor emis cu nr.9 din data de 12.02.2018 de catre de
Administratia Bazinala de Ap& Olt Rm Valcea si raportul de impact asupra mediului
- pregétirea personalului privind situatiile de avarii posibile care pot apare in timpul executiei
lucrarilor;
- respectarea normelor de apérare Tmpotriva incendiilor;
- verificarea periodicd, mentinerea intr-o stare corespunzétoare si respectarea procedurilor de
revizii si reparatii pentru utilajele si mijloacele de transport utilizate;
- asigurarea asistentei tehnice la executarea lucrérilor;
- interventia rapid4 Tn caz de poludri accidentale pentru eliminarea cauzelor si diminuarea
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daunelor;

- colectarea scurgerilor accidentale si reconstructia ecologicé a zonelor eventual poluate.

- la executie lucrarilor se vor respecta Caietele de sarcini din Proiectul tehnic.

- verificarea materialelor geosintetice utilizate la impermeabilizarea depozitului, inainte de
montarea lor.

- circulatia vehiculelor direct pe materialele geosintetice este interzisa.

- nu se vor planta tufisuri si copaci, deoarece radécinile acestora pot afecta stratul de drenaj si
materialele geosintetice.

- transportul, descércarea , manevrarea si instalarea membranei geosintetice se va face cu
atentie pentru a preveni distrugerea integritatii ei

-se verificd instalarea corespunzatoare a materialelor de impermeabilizare. Se va acorda
atentie la derularea, pozitionarea rolelor si executarea suprapunerilor materialelor geosintetice.
- se interzice depozitarea necorespunzatoare a rolelor de materiale geosintetice.

® |n perioada postinchidere
- se verifica afectarea capacitétii de functionare a sistemului de impermeabilizare a suprafetei
depozitului. Se va controla regulat prin intermediul puturilor de hidroobservatie. Daca se
constats exfiltratii se aplica de urgenta masuri de remediere. In aceast? situatie portiunea
afectat3 a stratului de impermeabilizare va fi eliberata si se verifica starea si calitatea
materialelor de impermeabilizare.
- deformarea sistemului de etansare la suprafata depozitului de deseuri se va determina anual
prin mésurétori topografice de nivelment de mare precizie, pe o retea de reperi.
- se verificd colmatarea santului de garda pe contur, care colecteaza apele din precipitatiile de
pe suprafata depozitului. Santut de gard& se va controla prin observatii vizuale permanente, se
va curdta prin grija proprietarului depozitului. Sistemul de drenare al apelor pluviale de pe
depozitele inchise trebuie Tntretinut permanent.
- se verifica si se remediazd eventuale deteriordri ale stratului vegetal de pe suprafata
depozitului provenite in urma eroziunii.
- Informare ABA OLT Rm Valcea si APM Valcea de modificarea compozitiei apei subterane si
depasirea concentratiilor maxim admise conform legislatiei in vigoare pentru indicatorii de
calitate ai apei subterane monitorizate.
- verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor depozitului:

- starea drumului de acces pe conturul depozitului;

- starea sistemului de impermeabilizare a depozitului: existenta exfiltratii prin strat de
etansare, izvordri pe taluzele depozitului.

- starea santului de garda (rigolelor de colectare ape pluviale) de pe contur

- starea stratului vegetal (inierbarii) de pe suprafata depozitului si de pe taluzuri

- urmérirea gradului de tasare a depozitului - prin masuratori topografice
- verificarea integritatii straturilor de impermeabilizare a depozitului pri respectarea
programului de monitorizare;
- decolmatarea santurilor de garda.

¢) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizérii de santier
- stropirea drumurilor de acces pentru a impiedica antrenarea unei cantitéti mari de pulberi n
aer, In sezonul cald sau cu precipitatii reduse
- stropirea depozitului in sezonul cald pentru e evita antrenarea pulberilor in atmosfera prin
eroziune eoliana
- deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de acces cu viteza redusa - maxim 20 Km/h
pentru limitarea antrendrii pulberilor in suspensie in aer.
- asigurarea scurgerii apelor meteorice in perioada organizarii de santier.
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- este interzis3 efectuarea lucrarilor de reparatii ale utilajelor in perimetrul santierului.
- este interzis3 depozitarea de materiale, deseuri, sau stationarea utilajelor in albia apelor
curgatoare;
- se interzice orice deversare de substante poluante sau deseuri in apele de suprafata sau pe
malurile ori vecinatatea acestora,
- se interzice spalarea masinilor si/sau a utilajelor in apele de suprafata.
- pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, sub aspectul protectiei mediului, precum si
reducerea la minimum a posibilitatilor de poluare a acviferelor, se va respecta:

+ alimentarea cu combustibili a utilajelor, schimbul de ulei si reparatiile curente se vor
efectua numai in zone special amenajate sau in unitati specializate .
Dac4 accidental vor aparea scurgeri de produse petroliere se va trece imediat [a indepartarea
acestora prin folosirea unor materiale absorbante biodegradabile si Indepértarea lor, acestea
fiind depozitate temporar in locuri special amenajate, pentru a nu permite materialului
contaminat sa vina Tn contact cu apele meteorice;

» reviziile si reparatiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor si specificatiilor
tehnice la service-uri autorizate,

» se va infiinta si respecta un sistem de gestionare a deseurilor conform legislatiei in
vigoare.

d) conditii previzute in avizul de gospodarire a apelor Nr. 9 din 12.02.2018 emis de catre
Administratia Bazinald de Apa Olt Rm. Valcea cu urmatoarele conditii:

Lucririle de Tnchidere a depozitului de deseuri periculoase vor respecta prevederile
ordinului MMGA nr. 757/2004, punct 3.7.4. — Nivelarea depozitelor.

Atat beneficiarul cat si proiectantul va urmari indeaproape executarea lucrarilor
prevazute Tn documentatia tehnica de fundamentare.

In cazul in care, pe timpul executiei apar noi elemente neprecizate in documentatia
tehnica de fundamentare, beneficiarul va anunta orice modificare fata de prevederile
prezentului aviz la autoritatea teritoriald de gospodérire a apelor, implicit Administratia Bazinala
de apa Olt si va solicita aviz de gospoddrire a apelor modificator.

Beneficiarul este responsabil de Intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul
postinchidere a depozitului, care vor fi efectuate conform Procedurilor de control si urmarire a
depozitelor de deseuri, prevazute in HG 349/21.04.2005. Monitorizarea postinchidere se va
face conform anexei 4 din HG 349/2005.

Toate masurétorile si observatiile vor fi consemnate in registre speciale si pastrate de
beneficiar.

Se interzice deversarea de ape uzate neepurate sau aruncarea si depozitarea deseurilor
de orice fel In cursurile de apa sau pe malurile acestora.

Orice avarie survenit3 la lucrari Tn timpul executiei, datorita viiturilor sau altor fenomene
naturale intré in sarcina beneficiarului.

Se vor realiza masurile de asigurare pe termen lung si anume starea stratului vegetal si
starea sistemului de colectare a apelor de precipitati.

indicatorii de calitate urmariti in cadrul activitatii de monitorizare postinchidere pentru
caracterizarea apelor subterane vor fi: pH, suspensii, cloruri, sulfati, carbonati, amoniu,
calciu,sodiu, magneziu, reziduu filtrabil, CCO-Cr si impurificatori organici specifici (compusi
organoclorurati alifatici si aromatici specifici, compusi oxigenati specifici, afti compusi organici
specifici), mercur. Frecventa de monitorizare va fi semestriala.

Pantele rezultate Tn urma lucrérilor de inchidere a suprafetelor vor respecta prescriptiile
proiectantului in vederea asigurarii stabilitatii zonelor.

Beneficiarul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ la SGA Valcea si APM
Vilcea orice accident ecologic survenit pana la inceperea executarii lucrarilor Tn timpul i dupa
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terminarea acestora si sa respecte decizia privind méasurile de remediere impuse.

Calitatea apelor evacuate de pe amplasamentul obiectivului propus pentru inchidere in
apele de suprafat3, se va incadra Tn limitele impuse de HG 570/2016 si HG 352/2005,

Beneficiarul va anunta in scrisa SGA Vélcea cu 10 zile inainte, data inceperii tucrarilor.

Prezentul aviz nu se referd |a stabilitatea si rezistenta lucrarilor propuse.

Beneficiarul va urmaérii comportarea Tn timp a lucrarilor executate.

Beneficiarul este obligat sa obtina toate acordurile si avizele legale necesare promovarii
lucrérilor de investitie.

Avizul de gospoddérirea apelor Tsi mentine valabilitatea pe toatd durata de realizare a
jucrérilor, daca executia acestora incepe In termen de 24 de luni de la data emiterii si dacé sunt
respectate toate prevederile inscrise in acesta.

Beneficiarul are obligatia conform legislatiei in vigoare de a solicita dupa terminarea
lucrdrilor de Inchidere autorizatie de gospodarire a apelor pentru monitorizare postinchidere.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspunderea administrativd dupéa caz
precum si rdspunderea civila sau penala conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare.

2. In timpul exploatarii: nu este cazul

3.in timpul inchiderii, demoldrii, dezafectarii, refacerii mediului $i postinchidere;
Proiectul va respecta procedurile de inchidere a depozitelor si urmarirea postinchidere
a acestora conform prevederilor din HG 349/2005 privind depozitarea desgeurilor $i Ordinului
MMGA nr. 757/2004 Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor pecum si conditiile
prevazute in avizul de gospodarire a apelor Nr. 9 din 12.02.2018 emis de catre Administratia
Bazinald de Apa Olt Rm. Valcea.
Titularul este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile urmatoareior acte

normative:
- 0.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea nr.256/2006,
cu modificarile i completarile ulterioare;
- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul
acvatic a apelor uzate, modificata si completatd de H.G. 352/2005 cu completarile si
modificdrile ultericare;
- STAS 12574/1987 privind condiiile de calitate a aerului din zonele protejate;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator,
- O.M. nr 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si
Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu
modificari si completari ulterioare,
- SR 10009/2017 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si a
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii degeurilor $i pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv degeurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul degeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare;
- 0.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciuiui asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata i completata prin
0.U.G. nr. 15/2009,
- 0.U.G. Nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea gi repararea
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prejudiciului asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- LEGE Nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate.

V. Informatii cu privire la procesul de consultare a autoritétilor cu responsabilitati in

domeniul protectiei mediului (participante in comisiile de analiza tehnici)
- solicitare puncte de vedere scrise autoritatfi participante in comisiile de analiza tehnici

- solicitare observatii cu privire la aspectele pentru etapa de incadrare adresa cu nr.
inregistrare la APM Valcea 6913/10.05.2019;

- sedinta Comisiei de Analiza Tehnica pentru etapa de incadrare din punct de vedere al
aspectelor privind evaluarea impactului asupra corpurilor de ap in data de 23.05.2019

- solicitare observatii cu privire la aspectele relevante pentru protectia mediului care
trebuie analizate in raportul privind impactul asupra mediului adresa cu nr. Inregistrare la APM
Valcea 8720/18.06.2019;

- solicitare analiza raportului privind impactul asupra mediului adresa cu nr. inregistrare
la APM Valcea 11371/13.08.2019 transmis3 cétre ABA Olt — SGA Valcea si membrii Comisiei
de analiza tehnica .

V1. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulati:
» cand i cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate;
a) depunerea solicitérii:
- Anunt public privind depunerea solicitérii de emitere a acordului de mediu, afisat pe
site-ul APM Vélcea in data de 10.05.2019.
- Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu, publicat in
ziarul ,Arena Valceand” in data de 14.05.2019
- Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu la avizierul
primariei municipiului Rm Vélcea In 14.05.2019 ( nr . inregistrare 19647/14.05.2019 )
- Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu, afisat pe
site-ul Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Rm. Vélcea in data de 14.05.2019.

b) etapa de incadrare:

- Anunf public privind decizia etapei de incadrare, publicat in ziarul ,Arena Valceana” in
data de 28.05.2019

- Anunt public privind decizia etapei de incadrare la avizierul primariei municipiutui Rm
Valcea In 28.05.2019 ( nr . Tnregistrare 21845/28.05.2019 )

- Anunt public privind decizia etapei de ncadrare, afisat pe site-ul Chimcomplex S. A.
Borzesti Sucursala Rm Valcea in data de 28.05.2019.

- Anunt public privind privind decizia etapei de incadrare, afisat pe site-ul APM Vicea in
data de 29.05.2019.

- Indrumar in vederea elaborarii Raportului privind impactul asupra mediului afisat pe
site-ul APM Valcea in data de 05.07.2019.

c) dezbaterea publica:

- Raportul privind impactul asupra mediului afisat pe site-ul APM Vaicea Tn data de
13.08.2019

- Anunt public privind privind sedinta de dezbatere publica, afisat pe site-ul APM Valcea
n data de 13.08.2019.

- Anunt public privind privind sedinta de dezbatere publica, publicat in ziarul ,Arena
Valceand” in data de 20.08.2019

- Anunt public privind sedinta de dezbatere publica la avizierul primdriei municipiului Rm
Véicea n 20.08.2019 ( nr . inregistrare 33327/20.08.2019)
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- Anunt public privind privind sedinta de dezbatere publica , afisat pe site-ul
Chimcomplex S. A. Borzesti Sucursala Rm Valcea in data de 20.08.2019

- Desféﬁlérarea sedintei de dezbatere publica la sediul APM Valcea Tn data de 24.09.2019
ora 16

d) decizia de emitere a acordului:

- Anun{ public privind privind decizia de emiterea acordului de mediu, publicat Tn ziarul
JArena Valceana” in data de 18.10.2019

- Anunt public decizia de emiterea acordului de mediu la avizierul primariei municipiului
Rm Valcea Tn 20.08.2019 ( nr . nregistrare 41134/18.10.2019)

- Anunt public privind decizia de emiterea acordului de mediu, afisat pe site-ul
Chimcomplex S. A. Borzesti Sucursala Rm Valcea in data de 18.10.2019

- Anuntul public privind decizia de emiterea acordului de mediu , afisat pe site-ul APM
Valcea in data de 21.10.2019

* cand i cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul;

- lLadesfasurarea sedintei de dezbatere publici la sediul APM Valcea in data de
24.09.2019 ora 16" fln intervalul de 60 minute de la ora anuntat pentru inceperea
sedintel s-a pezentat un reprezentant at publicului interesat din partea ANANP —
Serviciul Teritorial Valcea care a mentionat ¢ realizarea proiectului “INCHIDERE
DEPOZIT DE DESEURI PERICULOASE’", propus a fi amplasat in judetul Valcea,
municipiul R&mnicu Valcea, Strada Stolniceni, titular Societatea CHIMCOMPLEX S.A.
BORZESTI SUCURSALA RAMNICU VALCEA nu afecteazi aria si nu sunt obiectii.

» cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului
interesat;
Nu au au fost propunerile/observatiile justificate ale publicului interesat;

* dacd s-au solicitat completéri/revizuiri ale raportului privind impactul asupra
mediului
Nu s-au solicitat completari/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului.

VII. Concluziile consultdrilor transfrontaliere — nu este cazul .

VIIl. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeazd a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor $i a amplasamentului ales
pentru monitorizarea fiecarui factor:

a) in timpul realizdrii proiectului

Urmarirea curentd pe durata realizarii investitiei privind inchiderea depozitului, consta in
observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametrii ce pot semnala modificari ale
capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate, durabilitate prevazute in
Proiectul tehnic de inchidere.

Urmérirea curenta pe perioada executérii lucrarilor se va face conform celor specificate in
Proiectul tehnic si in Caietele de sarcini, privind verificarea calitatii executiei proiectului in
diferite stadii de executie.

in perioada de executie a lucrarilor de inchidere si ecologizare a depozitului se va
monitoriza conform Avizului de Gospodéarire a Apeior nr. 9/12.02.2018 eliberat de
Administratia Bazinald de Apa OLT:
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- stabilitatea depozitului prin observatii vizuale;

- calitatea apei din puturile de monitorizare existente, cu o frecventd trimestriala.

Parametrii monitorizati : pH, suspensii, cloruri, sulfati, carbonati, amoniu, calciu, sodiu,
magneziu, reziduu filtrabil, CCO-Cr si impurificatori organici specifici
( compusi organo-clorurati alifatici si aromatici specifici, compusi oxigenati specifici, alti compusi
organici specifici ), mercur.

b) in timpul exploatérii proiectului — nu este cazul;

c) in timpul inchiderii/dezafectérii, refacerii mediului si postinchidere;

Conform prevederilor din HG 349/2005 (privind depozitarea degeurilor) Anexa 4 si
Ordinuiui MMGA nr. 757/2004 (Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor), operatorul
depozitului este obligat s& efectueze monitorizarea postinchidere a depozitului pe o pericada
de minim 30 ani.

Descrierea lucrérilor pentru monitorizarea post — inchidere

Sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitafii

Pentru preluarea apelor pluviale de pe suprafata depozitului se prevede realizarea unui
sant de garda pe contur, care se va descérca in santul existent.
Sanful de gard4 se va executa cu sectiunea identica cu a santului de garda existent (secfiune
trapezoidald, avand b=0,3 m, B=1,10m, h=0,40m, cu taluz 1:1) si va fi pereat cu dale de beton
de dimensiuni 50 x 50 x 10 cm, pozat pe pat de nisip in grosime de 5 cm.
Elementele caracteristice ale santului de garda:
e Aria sectiunii de scurgere A = 0,28 m?
o Perimetrul udat al profilului P = 1,43 m?

Lungimi:

Tronsonul 1 (NE-N-NV) — ramura principala n lungime de cca. 549 m; De la metrul 244,5
preia si debitele aferente suprafetei depozitului de degeuri nepericuloase situat in partea de
nord-est, iar la metrul 537 preia si debitele colectate de tronsonul 2.

Tronsonul 2 (SE-S-8V) - lungime 493 m;

Sistem de monitorizare a apei subterane (puturi de observatie)

Conform legislatiei, HG 349/2005, pentru monitorizarea calitatjii apelor subterane din
zona de influenti a depozitului, sunt necesare puturi de hidroobservatie amplasate in afara
conturului acoperirii finale.

Tn prezent in zona depozitului de degeuri periculoase (Batalul de Reziduuri organice}
existd 2 puturi de hidroobservalie P1e amplasat in afara ecranului de etangare si P1i amplasat
in interiorul ecranului de etansare, care in urma lucrdrilor de inchidere vor fi dezafectate $i
inchise.

Se vor executa 4 puturi suplimentare de hidroobservatie Ph1, Ph5, Ph6 si Ph7,
amplasate unul la coltul de nord, unul la coltul de vest, unul Ia coltul de sud si unul in coltul est
al depozitului.

Coordonate STEREQ ale puturilor de hidroobservatie:

23

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULU1 VALCEA
Strada Remus Bellu, nr. 6, Ramnicu Valcea, Judetul Vélcea, cod 2401 56
e-mail : office@apmyvl.anpm.ro;Tel : 0250/735859; Fax : 0250/737921
[ Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |

_,(_,_:T_:_,_,!‘
MLV ALL !“ |
- b i

A'p P
T s T \
l



Nr. crt. | Simbol puturi X Y

1. Ph1 445002 392656
2. Ph5 444813 392442
3. Ph6 444991 392286
4. Ph7 445167 392447

Se vor realiza prin foraj gi echiparea gaurilor cu conducte de PVC perforate, invelite Tn
filtru de pietrig margaritar. Conductele vor fi prevézute cu capace la ambele capete. Tuburile
vor fi pozate 0,5 m deasupra solului, iar sub nivelul solului la o adancime de 0,5 m se vor
executa dopuri de argila peste filtrul de pietris margaritar. Tuburile vor fi perforate pana la

partea inferioara a dopurilor de argila.

Sistem de urmdrire tasdri/deplasari

Se va implementa un sistem topografic pentru masurétori de nivelment, in vederea

monitorizarii stabilitatii terenului ecologizat.

Se vor planta pe suprafata depozitului 5 buc. reperi martori gi 19 buc. reperi de tasare si

deformatie.

Reperii topografici sunt confectionati din buloane metalice PC 23, incastrati in bloc de

beton.

Coordonatele reperilor (bornelor betonate) plantati:

Nr. Denumire borne X Y Z
crt.
Reperi martori
1. RM1 444.999,61 392.649,11 216,86
2. RM2 445.170,97 392.451,22 218,26
3. RM4 444.887 42 392.594,06 214,84
4. RM5 444.795,69 392.457,02 214,87
5. RM6 445.000,73 392.280,87 217,69
Reperi de tasare si deformatie
1. RT1 444.850,00 392.462,00 220,78
2. RT2 444.905,00 392.526,00 225,19
3. RT3 444.950,00 392.500,00 225,69
4, RT4 444.900,00 392.414,00 220,71
5. RTS 444.950,00 392.450,00 223,81
6. RT6 444.950,00 392.369,00 220,77
7. RT?7 445.000,00 392.400,00 223,67
8. RTS8 445.040,00 392.428,00 226,12
9. RTS 445.008,00 392.327,00 221,24
10. RT10 445.066,00 392.392,00 225,79
1. RT11 444.950,00 392.585,00 225,26
12. RT12 444.982,00 392.612,00 223,00
13. RT13 445.000,00 392.500,00 226,57
14, RT14 445.047,00 392.550,00 223,02
24
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Nr. Denumire borne X Y 4

crt.

15. RT15 445 050,00 392.500,00 224 80
16. RT16 445.092,00 392.500,00 223,32
17. RT17 445.055,00 392.450,00 226,42
18. RT18 445.100,00 392.432,00 225,68
19 RT19 445.138,00 392.450,00 223,59

Urmdrirea comportarii lucrdrilor monitorizate

In faza postinchidere a depozitului, pe o perioada de 30 ani, conform prevederilor din HG
349/2005 (privind depozitarea deseurilor) Anexa 4 si Ordinului MMGA nr. 757/2004 (Normativul
tehnic privind depozitarea deseurilor), este necesar ca operatorul depozitului s3 efectueze
urmaéririle:

Nr. Parametru Faza post-inchidere

crt.

1. Date meteorologice

1.1 Cantitatea de precipitatii zZilnic, medie lunara

1.2 Temperatura medie lunara

1.3 Umiditatea aerului (ora 15) lunar, medie lunara

2. Date despre emisii

2.1 Cantitatea de apa colectata de pe suprafetele la 6 luni

acoperite
2.2 Compozitia apei colectate de pe suprafete acoperite | la 6 luni
2.3 Calitatea apei de suprafata din vecinatatea la 6 luni
depozitului, daca este cazul

3. Date despre apa subterand

3.1 Nivelul apei subterane la 6 luni

3.2 Compozitia apei subterane pH, suspensii, cloruri,
sulfati, carbonati, amoniu,
calciu, sodiu, magneziu,
reziduu filtrabil, CCO-Cr si
impurificatori organici
specifici { compusi organo-
clorurati alifatici si aromatici
specifici, compusi oxigenati
specifici, alti compusi
organici specifici ), mercur,

4. Date despre corpul depozitului

4.1 Constructia si compozitia corpului depozitului nu este necesar

4.2 Tasarea corpului depozitului anual

Sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitalii - starea fucrdrilor
Apele evacuate in sanful de garda sunt ape pluviale de suprafata si ape de infiltratie in stratul
de acoperire finala.
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Se vor monitoriza urméatorii parametrii:

. Cantitatea de apa colectatd de pe suprafete acoperite. — Volumul de apa evacuat in
santul de garda nu este contorizat. Cantitatea de ap# care se poate descérca de pe suprafata
ecologizatd este un debit de calcul de 88,26 I/s;

. Compozitia apei colectate de pe suprafete acoperite — semestrial se va face analiza de
laborator a apei prelevate din santul de gardé;
. Calitatea apei de suprafatd din vecinétatea depozituiui — se vor lua semestrial doua

probe de apa din raul Olt, amonte si aval de depozit.

Sistemn de monitorizare a apei subterane

Monitorizarea calitatii apei subterane din jurul depozitului se va face cu o frecventa
semestriald, prin puturile de hidroobservatie.

Se va masura nivelul apei in cele 4 puturi de hidroobservatie amplasate perimetral, se
vor lua probe si se va determina compozitia apei.

Conform Avizului de Gospodarire a Apelor nr. 9/12.02.2018 eliberat de Administratia
Bazinald de Apa OLT, parametrii monitorizati vor fi. pH, suspensii, cloruri, sulfati, carbonati,
amoniu, calciu, sodiu, magneziu, reziduu filtrabil, CCO-Cr si impurificatori organici specifici (
compusi organo-clorurati alifatici si aromatici specifici, compusi oxigenati specifici, alti compusi
organici specifici ), mercur.

Sistern de urmdrire tasdri/deplasari

Prin masurétori topografice de nivelment anuale se determiné tasarea corpului depozitului.
Plecand de la reperii martori amplasati th afara corpului depozitului se verifica tasarile partii
superioare functie de reperii de tasare si deformatie care se vor amplasa pe partea superioara
a depozitului.

Metode si proceduri de monitorizare

Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea si analiza probelor sunt cele standardizate
la nivel national sau european.

Probele prelevate pentru determinarea indicatorilor, in vederea definini nivelului de
afectare a factorilor de mediu, vor fi analizate Tn laboratoare acreditate.

Se vor folosi metodele de analiza standardizate prevazute in Ordinul 757/2004 -
Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, Anexa 3.

Valorile determinate Tn urma analizarii probelor vor fi comparate cu cele impuse in
Autorizatia de mediu, in conformitate cu normele legale n vigoare.

Rezultatele determinrilor vor fi consemnate intr-un registru si vor fi arhivate pe toata
durata de monitorizare (minim 30 ani dupa inchidere, conform Ordin 767/2004).

Aceste date vor demonstra evolutia procesului de reconstructie ecologica si vor permite
stabilirea momentului finalizarii acestuia.

Rezultatele activititii de monitorizare se vor raporta de catre operatorul depozitului de
deseuri catre ABA OLT Rm Valcea si APM Vaicea.
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d) monitorizarea prevazuta in avizul de gospodarire a apelor nr. 9/12.02.2018 eliberat de
Administratia Bazinald de Apa OLT:

Monitorizarea activitétii pe perioada de executie a lucrérilor

- stabilitatea depozitului prin observatii vizuale,
- calitatea apei din puturile de monitorizare existente, cu o frecventa trimestriald.

Parametrii monitorizati : pH, suspensii, cloruri, sulfati, carbonati, amoniu, calciu, sodiu,
magneziu, reziduu filtrabil, CCO-Cr si impurificatori organici specifici
( compusi organo-clorurati alifatici si aromatici specifici, compusi oxigenati specifici, alti compusi
organici specifici ), mercur.

Monitorizarea postinchidere pe o perioadd de 30 ani

-se va monitoriza calitatea apei din puturile de monitorizare cu o frecventa semestriala.
Parametri monitorizati: pH, suspensii, cloruri, sulfati, carbonati, amoniu, calciu, sodiu,
magneziu, reziduu filtrabil, CCO-Cr si impurificatori organici specifici { compusi organo-clorurati
alifatici si aromatici specifici, compusi oxigenati specifici, alti compusi organici specifici ),
mercur.

- efectuarea de masurétori a nivelului hidrostatic la puturile de monitorizare.

Rezultatele obtinute in urma analizelor si a celorlalte observatii efectuate in timpul
prelevarii probelor de apa vor fi consemnate intr-un registru, constituindu-se astfel baza de date
necesara evaludrii evolutiei calitatii apei.

- verificarea sistemului de impermeabilizare: exfiltratii prin stratul de etansare, izvorari pe
taluzele depozitului. Daca apar astfel de fenomene se iau masuri de oprire a exfiltratiilor si
izvorérilor si de remediere a acestora.

- urmdrirea stratului vegetal de pe suprafata depozitului si de pe taluzuri, completandu-se
eventualele zone deteriorate datorita eroziunii prin insdmantare. larba va fi cositad de 1-2 ori pe
an.

- urmadrirea starii rigolelor de colectare ape pluviale. Se va verifica starea lucrarilor( fisuri, tasari,
colmatari) si se va intervenii pentru remediere.

- veificarea cantitatilor de apa evacuata ( din precipitatii si din drenaj si a calitatii acesteia cu o
frecventd semestriala.

- urmarirea topografiei depozitului prin efectuarea unei méasuratori topofan. Daca se constatd
abateri de peste 1cm/an in primii 10 ani, se va mari frecventa la 4 méasuratori/an.

Valorile si situatiile constatate se vor consemna intr-un registru, constituindu-se asfel
baza de date necesara evaluarii stabilititii depozitului si a starii vegetatiei dupa realizarea
lucrarifor de reconstructie ecologica.

La cerere, registrul contindnd datele obtinute din monitorizarea factorilor de mediu atat in
perioada de garantie cat si in perioada postgarantie, va fi pus la dispozitia autoritatilor teritoriale
pentru protectia mediului sau de gospodarire a apelor.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatd perioada de realizare a proiectului, iar in
situatia Tn care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifica
conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligatia de a notifica
autoritatea competenta emitenta.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea gi anularea acestuia, dupa
caz.
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Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr.292 /2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile i completarile ulterioare.

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii, \Sef Serviciu Calitatea Factarilor de Mediu
ing. Cirnu Mihaela ing. Urea Narci é‘,
4 '
Tntocmit, \ Intocmit,
ing. Niculescu Alina cons. Dicu Anca

CA
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