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I. Denumirea proiectului: «Amplasare statie epurare, in Calimanesti, str. Calea lui Traian, 

nr. 565, jud. Valcea » 

 

   II. TITULAR/BENEFICIAR:  

 

S.C.  BIOSAN S.R.L. 
 Adresa sediu: Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr. 728, judetul Valcea 
 Cod unic de inregistrare: RO15868228 
 Reprezentant: CONSTANTINESCU DRAGOS; 
 Numar Registrul Comertului: J38/905/2003  
 Telefon mobil: 0744635071; 

Punct de lucru al investitiei propuse: – Calimanesti, str. Calea Lui Traian, nr. 565,  
jud. Valcea 
 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI  

PROIECT 

Rezumatul proiectului 

Investitia propusa «Amplasare statie de epurare» se va realiza in judetul Valcea, 
orasul Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr. 565.  
 

Beneficiarul isi propune pentru epurarea apelor uzate menajere, montarea unei 

ministatii de epurare, pentru obiectivul in executie. 

 
Indici constructivi 
Prin prezenta tema de proiectare se doreste realizarea unei investitii, ce va cuprinde 
urmatoarele: 

 
1. Sistematizarea retelelor de ape uzate prin realizarea urmatoarelor lucrari: 
 A) Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere 

 Apele uzate menajere din imobilele aflate pe proprietate sunt preluate de canalizarea 
menajera exteriora (conducte PVC KG, Dn: 200-250 mm, Ltotala = 190 m), fiind trimise 
catre statia de epurare propusa, conform planului de situatie. Dupa epurare, prin intermediul 
unui camin colector (CC1), apele uzate menajere epurate sunt deversate in paraul 
Calimanesti.  
 

  B) Sistemul de ape geotermale 
 Obiectivul va fi prevazuta cu punct termic cu functiune in doua trepte. Prima treapta 
este utilizata pentru incalzirea spatiilor, iar a doua treapta este utilizata pentru prepararea 
apei calde pentru consumul menajer.  
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  Apa geotermala reziduala, prin intermediul retelei de canalizare ape uzate geotemale 
va fi directionata catre caminul colector al apelor uzate menajere epurate CC1, unde se vor 
dilua cu apa uzate menajera epurata si apoi vor fi deversate in paraul Caciulata. Debitul de 
ape geotermale evacuat va fi contorizat de debitmetru electromagnetic ce va fi montat intr-
un camin special, inainte de caminul general colector CC1.  

 
C) Sistemul de ape pluviale  

 Preluarea apelor pluviale de pe constructii se va asigura prin intermediul jgheaburilor, 
burlanelor si impreuna cu apele pluviale de pe platformele betonate ale amplasamentului 
vor fi preluate  prin intermediul retelei de canalizare pluviala (conducte PVC KG, Dn: 200 
mm, Ltotala = 203 m), fiind conduse in conducta de deversare  a caminului colector general 
CC1 (acolo unde ajung si apele geotermale reziduale si apele uzate menjere epurate). Din 
acest camin colector apele sunt devarsate in paraul Caciulata.  

 
 2. Montarea unei ministatii de epurare ape uzate menajere pentru epurarea apelor 
uzate menajere provenite din activitatiile ce se vor desfasura pe amplasament. 

 
Se va monta o statie de epurare tip C&O LEADER  AC32, proiectata pentru a epura 

un debit zilnic maxim de Q = 10,7 mc apa uzata.  
Echipamentele produse de C&O Leader sunt sisteme de epurare a apelor uzate 

menajere, pentru spatii cu 4 - 300 locuitori permanenti neconectate la sisteme de canalizare. 
Acestea sunt destinate epurarii apelor uzate provenite de la: locuinte uni sau multi familiale, 
spatii publice (birouri, restaurante etc.), vile, case de vacantã, pensiuni turistice, etc. Metoda 
de epurare are la baza aerarea puternica a unei ape uzete (bogata in substante organice), care 
are ca efect agregarea materiei fin suspendate si coloidale in flocoane. Flocoanele reprezinta 
substanta nutritiva si suportul bacteriilor, in acest fel acestea au o mare capacitate de 
absorbtie a substantelor organice din apa poluata. 

 
 Statia de epurare va fi amplasata in partea nordica a proprietatii, la o distanta minima 
de 7,17 m fata de malul paraului Caciulata. 
 
Coordonatele STEREO 1970, pentru statia de epurare SE: X (N): 417995.176;                      
Y (E): 446782.520 
   
Justificarea necesitatii proiectului 

Pe acest amplasament este in executie investitia “Reabilitare si extindere constructie 
hotel, construire restaurant si terasa acoperita”, conform Autorizatiei de construire nr. 
245/28.12.2017. 

Beneficiarul isi propune pentru epurarea apelor uzate menajere, montarea unei statii 
de epurare, pentru obiectivul in executie. 
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Valoarea investitiei: 12.000 mii euro 
Perioada de implementare propusa: 24 luni 
 

Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice  ale proiectului 
(planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructii si altele)  

- plan de incadrare in zona  
- plan de situatie 
- plan statie 

Constructiile propuse se incadreaza la Categoria “C” de importanta (conform HGR nr. 
766/1997) si la Clasa “IV” de importanta (conform Normativului P100/92). 
Amplasamentul constructiei se afla in zona seismica D, conform Normativului P100/92 
privitor la zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile coeficientilor seismici Ks =0.16, 
Tc=1.00 sec si ag=0.24g pentru IMR 100 ani. 
In conformitate cu STAS-ul 111100/93 localitatea Calimanesti se afla in zona gradului 71 
macroseismic dupa scara Richter. 
 
ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI PROPUS 
PROFILUL DE PRODUCTIE: nu este cazul, proiectul nu prevede activitati de productie  
ACTIVITATE DESFASURATA: epurare ape uzate menajere- cod CAEN 3700 
 
DESCRIEREA INSTALTIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE 
AMPLASAMENT 
Dotari: 
Ministatia de epurare cuprinde urmatoarele echipamente: 
 Recipient orizontal dublu compartimentat, din poliesteri armati cu fibra de sticla: volum 

V =32000 litri, diametru D – 2,50 m, lungime L=6,60 m; 
 Dispozitiv de dispersie a aerului (discuri cu membrane de cauciuc perforata pentru 

aerarea cu bule fine); 
 Pompa de aer – alimentata la 220V; 
 Furtune, mufe, racorduri necesare punerii in functiune a instalatiei; 
 
Fluxul tehnologic  
 
Procesul tehnologic pentru ministatiile de epurare tip C&O Leader cu aerare continua (AC) 

In prima etapa are loc decantarea grosierului si inceperea fermentatiei anaerobe 
(descompunerea materiei organice in lipsa oxigenului) prin formarea flocoanelor la 
suprafata. 

In a doua etapa apa ajunge in urmatorul compartiment, gravitational, unde incepe 
procesul de aerare continua (descompunere aeroba cu ajutorul oxigenului). Aceasta se 
realizeaza cu ajutorul unui aerator aflat in compartimentul de aerare, ducand in final la 
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descompunerea materiilor organice aflate in suspensie. In ultima etapa, apa ajunge in 
compartimentul de limpezire de unde, tot gravitational, de unde este evacuata.  

In urma studiilor efectuate s-a ajuns la concluzia ca pentru a obtine o calitate 
superioara a procesului de epurare este necesara o dimensionare corecta a sistemului de 
epurare, precum si asigurarea deversarii efluentului. 

C&O Leader a tinut cont la dimensionarea echipamentelor de STAS-urile existente 
(consumul standard de apa menajera pe zi de persoana), de destinatia imobilului dar si de 
timpul necesar unei cantitati predefinite de apa pentru a trece prin toate procesele in urma 
carora apa epurata aerob si anaerob ajunge in panza freatica fara a o afecta.  

Rezultatele obtinute in urma testelor de eficienta si analizelor de laborator au aratat 
ca acest sistem este capabil sa asigure o calitate a apei epurate in conformitate cu 
normativele legislative in vigoare (NTPA 011 si NTPA 001/2005, Legea 188/2002). In 
urma procesului de epurare apa poate fi deversata in: rau, parau sau orice apa curgatoare; 
lac, sol prin 2 posibilitati: drenaj, put absorbant. 
 

Pilieri de siguranta: 
Investitia «Amplasare statie de epurare, in Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr. 565, 

jud. Valcea” se va amplasa in in bazinul hidrografic Olt, la o distanta minima de 7,17 m, 
vest, de albia minora a paraului Caciulata, mal drept. Intre cursul de apa si terenul propus 
pentru montarea statiei de epurare se afla spatiu verde si platforma betonata, conform 
Planului de situatie, atasat. 

 

Conform Anexei 2, lit. a), din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si 

completarile ulterioare, latimea zonei de protectie in lungul cursurilor de apa este stabilita 

astfel:latimea cursului de apa Caciulata este cuprinsa intre 10-50  m. Prin urmare, latimea 
zonei de protectie este de 3 m. 
 Pe sectorul analizat nu exista lucrari hidrotehnice si nici lucrari de arta. 
 

Capacitati de productie: debit zilnic maxim: Q = 10,7 mc apa uzata.  

 

DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCTIE APE PROIECTULUI PROPUS 

PRODUSE SI SUBPRODUSE OBTINUTE: ape uzate epurate 
Materii prime: ape uzate menajere+ape geotermale uzate termic 
Energie cu modul de asigurare:  
Se va pastra racordul la reteaua electrica prin bransament existent redimensionat in functie 
de puterea instalata necesara si in limita acordurilor actuale permise de furnizorul local de 
energie electrica.  
Combustibili utilizati cu modul de asigurare: apa geotermala  
Energie termica:  
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Pentru asigurarea apei calde menajere si pentru incalzirea interioara a spatiilor se prevede 
utilizarea agetului termic geotermal prin intermediului unor schimbatoare de caldura in 
placi. Se va implementa si o centrala de tratare a aerului ce va prelua si functia de 
climatizare pentru majoritatea spatiilor interioare, ce va functiona cu baterie de racire 
racordata la chiller exterior.  
 

RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE IN ZONA:  
Alimentarea cu apa 

Asigurarea apei in scop potabil si igienico-sanitar se va face prin racord-bransament 
la reteaua de distributie centralizata a orasului Calimanesti, operator S.C. Apavil S.A.  
Evacuarea apelor uzate  
 Evacuarea apelor uzate din statia de epurarea se va face in paraul Caciulata.  
 

DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA 
AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI : nu este cazul 
 

CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE- nu este cazul. 

Accesul pietonal si auto pe teren se va face pe latura nordica, direct din strada Calea 
lui Traian.   
Vecinatati: 

- La NORD – strada Calea Lui Traian;  

- La VEST –parau Caciulata  
- La SUD – rest proprietate Constantinescu Dragos Virgil cu nr. cadastr. 38804  
- La EST – domeniu public al orasului Calimanesti 
 

RESURSELE NATURALE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE SI FUNCTIONARE: 

In faza de construire: nisip, achizitionat dintr-o statie de sortare 

In faza de functionare: nu este cazul 

 

METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE 
Statia de epurare se va amplasa subteran, sub nivelul caii de acces din incinta 

obiectivului.  
Pentru amplasarea statie de epurare se vor realiza urmatoarele lucrari: 
 Se va sapa in terenul natural, realizandu-se o groapa a care-i baza trebuie sa fie cu 30-

40 cm mai mare, de o parte si de alta fata de dimensiunile statiei.  
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 Baza gropii trebuie sa fie perfect plana si suficient de rezistenta pentru a sustine 
sarcina recipientului plin; daca este cazul se va betona. 

 Peretii gropii se vor realiza cu o inclinatie de 1:1,5, astfel incat sa existe stabilitate. Se 
vor efectua lucrari necesare de stabilizare in functie de tipul de sol, adancimea sapaturii 
(daca este cazul), in functie de conditiile geotehnice ale amplasamentului.  
 Baza gropii se va umple cu material de umplutura: nisip tasat, minim 20 cm. 

 Se va amplasa statia de epurare in sapatura; se va umple cu apa. Simultan se va 
completa cu material de umplutura (nisip). Materialul de umplutura va acoperi statia de 
epurare aprox. 60 cm deasupra corpului recipientului.  

 Peste materialul de umplutura tasat se va realiza o placa din beton armat, carosabila, 
prevazuta cu 2 camine metalice carosabile. 

 

Instalatii electrice  
Tabloul electric de comanda si protectie va fi livrat de furnizorul statiei de epurare si va 
cuprinde toate echipamentele necesare functionarii automate a tuturor echipamentelor. 
Acesta va fi amplasat in camera special amenajata. Toate circuitele electrice de alimentare a 
receptorilor (echipamentelor) din statia de epurare vor fi realizate din cabluri cu 
conductoare din cupru, pozate aparent in tuburi de protectie flexibile. 
 

PLANUL DE EXECUTIE, CUPRINZAND FAZA DE CONSTRUCTIE - Executia 
proiectului se va realiza imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire, dupa partile 
desenate si scrise ale proiectului tehnic. 
 

PUNEREA IN FUNCTIUNE, EXPLOATARE, REFACERE SI FOLOSIRE 
ULTERIOARA 
- Punerea in functiune: la obtinerea autorizatiei de construire, autorizatiei de mediu si 
autorizatiei de gospodarire a apelor  
- Perioada de exploatare: nedeterminata  
 

RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE 

- activitatea care urmeaza sa se desfasoare pe amplasament, nu se cumuleaza cu activitati 
similare. 

Amplasamentul se incadreaza conform P.U.G. Calimanesti in zona predominant 
turistica - dotari balneare. 
Prin dimensiunile si natura obiectivului, realizarea lucrarilor de amplasare a statiei de 
epurare, nu prezinta pericol pentru proiectul in executie “Reabilitare si extindere constructie 
hotel, construire restaurant si terasa acoperita”, conform Autorizatiei de construire nr. 
245/28.12.2017. 
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- pe teren sunt edificate constructii: este edificata urmatoarea constructie: 38803-C1; Vila 1 
MAI/1924 D+P+2E; Sc = 606 mp; Scd=2385 mp, pentru care este in executie proiectul mai 
sus amintit. 
 
DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE 
  - nu au fost luate in considerare alternative, intrucat in zona amplasamentului lipseste un 
sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate menajere si geotermale. 
 

ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI (DE 
EXEMPLU, EXTRAGEREA DE AGREGATE, ASIGURAREA UNOR NOI SURSE DE 
APÃ, SURSE SAU LINII DE TRANSPORT AL ENERGIEI, CRESTEREA 
NUMARULUI DE LOCUINTE, ELIMINAREA APELOR UZATE AI AL DESEURILOR)  
In urma realizarii proiectului: 

- se vor epura apele uzate menajere ce rezulta din activitatiile obiectivului 
- apele geotermale uzate termic vor fi diluate cu apele uzate menajere epurate 
Deseurile rezultate din activitatea de functionare se vor colecta selectiv si se vor preda 

pe baza de contracte catre operatori economici autorizati din punct de vedere al protectiei 
mediului. 
 

ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT 
Conform Certificatului de Urbanism nr. 356 din 18.10.2019 emis de Primaria orasului 
Calimanesti pentru investitia «Amplasare statie epurare, in Calimanesti, str. Calea Lui 

Traian, nr. 565, jud. Valcea »,  avizele solicitate pentru eliberarea autorizatiei de construire 
sunt: 
- Aviz de gospodarire a apelor 
- Aviz mediu 
 
IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare 

- nu este cazul. Pe amplasament nu se executa lucrari de demolare. 

 

V. Descrierea amplasarii proiectului 

Investitia propusa «Amplasare statie de epurare» se va realiza in judetul Valcea, 
orasul Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr. 565.  

Terenul pe care se va amplasa statia de epurare are o suprafata totala de 2.669 mp, 
conform Planului de situatie anexat. Terenul este proprietate a domnului Constantinescu 
Dragos Virgil. Conform Contractului de constituire a dreptului de superficie  cu Incheierea 
de Autentificare nr. 885/27.06.2017, dreptul de folosinta al terenului este dat catre  S.C. 
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BIOSAN S.R.L., pe o perioada de 49 de ani. Suprafata totala a terenului este de 5734mp 
categoria “curti constructii”.  

Conform Actului de dezmembrare cu Incheierea de Autentificare nr. 
1587/30.10.2018, pentru invetitia propusa «Amplasare statie de epurare», se va folosi lotul 
cu numarul cadastral 38803, cu suprafata de 2.669 mp.  

Vecinatati: 

 - La NORD – strada Calea Lui Traian;  

- La VEST –parau Caciulata  
- La SUD – rest proprietate Constantinescu Dragos Virgil cu nr. cadastr. 38804  
- La EST – domeniu public al orasului Calimanesti 
 
Statiunea Calimanesti – Caciulata este localizata de-a lungul drumului european E81 

(DN 7), la 18 km nord de Ramnicu Valcea, 81 km sud de Sibiu si la 187 km de Bucuresti. 
In ansamblul judetului Valcea localitatea este amplasata in zona de nord-est. 

Principalul curs de apa este raul Olt, care curge paralel cu Drumul National DN 7.  
Orasul Calimanesti se afla situat la poalele masivului Cozia si Capatanii, din Carpatii 

Meridionali. Orasul este asezat pe ambele maluri ale raului Olt, la iesirea acestuia din 
defileu. 

Circulatia auto este favorizata de existenta Drumului National DN 7 si a Drumului 
Judetean DJ 703L, fiind doua drumuri importante de legatura a zonei.  
 

Pe terenul studiat se afla in prezent o constructie cu functiunea de hotel ("Vila 1 Mai") 
cu regim de inaltime demisol partial + parter + 2 etaje. Proprietatea nu este imprejmuita, dar 
prezinta terasamente cu parapeti si spatii verzi in relatie directa cu zonele invecinate.  
Amplasamentul se incadreaza conform P.U.G. Calimanesti in zona predominant turistica - 
dotari balneare. 

Accesul pietonal si auto pe teren se va face pe latura nordica, direct din strada Calea 
lui Traian.   
 

Pe acest amplasament este in executie investitia “Reabilitare si extindere constructie 
hotel, construire restaurant si terasa acoperita”, conform Autorizatiei de construire nr. 
245/28.12.2017. 

Beneficiarul isi propune pentru epurarea apelor uzate menajere, montarea unei statii 
de epurare, pentru obiectivul in executie. 

Terenul pe care se va amplasa statia de epurare are o suprafata totala de 2.669 mp, 
conform Planului de situatie anexat.  
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Conform Certificatului de Urbanism investitia se va realiza in intravilanul orasului 
Calimanesti, judetul Valcea, iar in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 se certifica 
urmatoarele: 
 
Regimul juridic:  
- Conform contractului de vanzare-cumparare cu incheierea de autentificare nr. 343 din 
12.03.2015, emis de BIN Pop Liviu, imobilul este detinut de sotii Constantinescu Dragos-
Virgil si Constantinescu Lucia-Codruta. Imobilul a fost dezmembrat conform act notarial 
nr. 1587 din 30.10.2018- emis de N.P. Pop Liviu. Pentru acest amplasament Primaria 
Calimanesti a emis A.C. nr. 245/28.10.2017 - «Reabilitare si  extindere Hotel, construire 
restaurant si terasa acoperita». Asupra imobilului este  inregistrat un drept de superficie in 
favoarea SC BIOSAN SRL asa cum reiese din  extrasul de carte funciara emis de OCPI 
Valcea.  
Lucrarea de executie se va realiza in incinta detinuta de solicitant cu deversare in paraul 
Caciulata. 
 
Regimul economic: 

- Conform extrasului de carte funciara anexat, eliberat de OCPI, terenul in suprafata 
totala de 2.669 mp este intabulat sub nr. cad. 38803 in CF 38803, avand categoria de 
folosinta CC. Pe teren este edificata urmatoarea constructie: 38803-C1; Vila 1 
MAI/1924 D+P+2E; Sc = 606 mp; Scd=2385 mp 

- Zona cuprinsa in intravilan are destinatia BT – zona balneara si turistica situata in 
afara zonei protejate 

- Utilizari admise: vile turistice, case de vacanta, pavilioane pentru bai geo-termale sau 
bai amenajate in cladiri destinate cazarii, pensiuni de capacitate mica (pana la 10 
camere), compatibile cu tinuta arhitecturala a cladirilor existente. 

 
Regimul tehnic: 

- Conform PUG Calimanesti – amplasamentul face parte din intravilanul localitatii 
Calimanesti. Zonificarea are functiunea dominanta de dotari turistice. Amplasamentul 
contine urmatoarea schema de echipare edilitara: retea apa potabila si canalizare, 
conducte apa geotermala, gaze naturale, linii telefonice, linii electrice LEA si CATV. 

-    Lucrarile propuse sunt conexe AC nr. 245/28.10.2017. 
                          

Localizarea proiectului 

-  Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001- nu este cazul.  

Proiectul propus este amplasat la mare distanta de frontiera nationala si nu are un 
impact transfrontier negativ semnificativ prin activitatea propusa .  



 11 

 

 

LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI IN RAPORT CU PATRIMONIUL 
CULTURAL POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATA, 
APROBATA PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII SI CULTELOR NR. 

2.314/2004, CU MODIFICARILE ULTERIOARE, SI REPERTORIULUI 
ARHEOLOGIC NATIONAL PREVAZUT DE ORDONANTA GUVERNULUI NR. 

43/2000 PRIVIND PROTECTIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC SI 
DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA ZONE DE INTERES NATIONAL, 
REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE - nu este 
cazul. Proiectul nu este situat in zona de protectie a monumentelor istorice si nu este inscris 
in lista acestora.  
Folosinta actuala  a terenului: curti-constructii, conform Extras CF 38803. 
Folosinta planificata a terenului pe amplasament: curti-constructii 
Areale sensibile: nu este cazul.   

 
COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, 
CARE VOR FI PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR IN FORMAT DIGITAL CU 
REFERINTA GEOGRAFICA, IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970: 

Punctele care delimiteaza suprafata terenului, in coordonate STEREO 1970 si cote de 
referinta Marea Neagra 1975 sunt: 

Denumire punct 
X (N) 
[m] 

Y (E) 
[m] 

1. 417993.136 446794.991 

2. 418005.385 446795.137 

3. 418005.944 446792.154 

4. 418004.424 446779.987 

5. 417952.445 446727.980 

6. 417944.947 446720.247 

7. 417935.854 446739.491 

8. 417935.696 446739.415 

9. 417928.793 446754.550 

10. 417924.704 446763.205 

Suprafata teren S = 2.669 m2 
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Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare - nu este 
cazul.  
  - nu au fost luate in considerare alternative, intrucat in zona amplasamentului lipseste un 
sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate menajere si geotermale. 
 

 VI. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUARE SI 
DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 
 
1.SURSELE DE POLUANTI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU EMISARUL 
LA FAZA DE CONSTRUIRE :   
 
1.PROTECTIA CALITATII  APELOR 
Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

- Faza de construire: grupurile sanitare existente pe amplasament 
 

- Faza de functionare:  sursele de poluare sunt reprezentate de: ape uzate menajere si 
ape geotermale uzate termic ce intra in ministatia de epurare 
 
A) Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere 
Apele uzate menajere din imobilele aflate pe proprietate sunt preluate de canalizarea 

menajera exteriora (conducte PVC KG, Dn: 200-250 mm, Ltotala = 190 m), fiind trimise 
catre statia de epurare propusa, conform planului de situatie. Dupa epurare, prin intermediul 
unui camin colector (CC1), apele uzate menajere epurate sunt deversate in paraul 
Calimanesti.  

B) Sistemul de ape geotermale 
Obiectivul va fi prevazuta cu punct termic cu functiune in doua trepte. Prima treapta 

este utilizata pentru incalzirea spatiilor, iar a doua treapta este utilizata pentru prepararea 
apei calde pentru consumul menajer.  

Apa geotermala reziduala, prin intermediul retelei de canalizare ape uzate geotemale 
va fi directionata catre caminul colector al apelor uzate menajere epurate CC1, unde se vor 
dilua cu apa uzate menajera epurata si apoi vor fi deversate in paraul Caciulata. Debitul de 
ape geotermale evacuat va fi contorizat de debitmetru electromagnetic ce va fi montat intr-
un camin special, inainte de caminul general colector CC1.  

C) Sistemul de ape pluviale  
Preluarea apelor pluviale de pe constructii se va asigura prin intermediul jgheaburilor, 

burlanelor si impreuna cu apele pluviale de pe platformele betonate ale amplasamentului 
vor fi preluate  prin intermediul retelei de canalizare pluviala (conducte PVC KG, Dn: 200 
mm, Ltotala = 203 m), fiind conduse in conducta de deversare  a caminului colector general 
CC1 (acolo unde ajung si apele geotermale reziduale si apele uzate menjere epurate). Din 
acest camin colector apele sunt devarsate in paraul Caciulata.  
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Indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate si evacuate, conform prevederile H.G. 
188/2002 modificata si completata prin  H.G. 352/2005, NTPA 001/2005, trebuie sa se 
incadreaza astfel: 

 
Categoria Apei Indicatori de calitate Valori maxime admise 

(mg/l) 
 

 

 
Ape uzate  

pH 6,5-8,5 
Temperatura  35 grd. C 
Suspensii 60 
CBO5 25 
CCO-Cr 125 
Reziduu filtrabil la 105oC 1000 
Amoniu  30 
Detergenti 0,5 
Substante extractibile 20 

 

2. PROTECTIA AERULUI  
Sursele de poluanti pentru aer, poluanti: 
Faza de construire:  

- surse mobile: utilaje si mijloace de transport  
- manevrarea materialelor , inclusiv transportul acestora 
- activitatea de construire 
- praf din manevrarea materialelor si materialelor de constructie 

Poluanti: - pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile, noxe de la  motoarele cu 
ardetre interna ale masinilor de transport materiale de constructii , utilaje (CO2,CO, SO2, 
NOX) 

 
Faza de functionare: ministatia de epurare 
 
Conditii de diminuare a impactului in faza de construire prin: nu este cazul 
 procesele de construire (sapaturi, excavatii) generatoare de praf, vor fi reduse in 

perioadele de vant puternic  
 folosirea de utilaje si mijloace de transport mai putin poluante  

 
3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR 
- Sursele de zgomot si de vibratii in faza de construire sunt reprezentate de: utilajul de lucru 
- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:  nu este cazul.  
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4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR: 
- Sursele de radiatii: nu este cazul 
- Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: nu este cazul. 
 
5. PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI: 
Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice  
Faza de construire : nu este cazul 

- eventuale scapari de produse petroliere de la utilajul de lucru care va realiza groapa in 
care se va amplasa ministatia de epurare 

 Faza de functionare: nu este cazul 
 
Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului: 
 Faza de construire: pastrarea pe amplasament a unei cantitati de material absorbant 

 Faza de functionare 

Retelele de canalizare vor fi realizate din tuburi PVC, vor avea camine de vizitare 
prefabricate din polietilena si polipropilena, cu imbinari etansate cu garnituri de cauciuc, 
neexistand riscul poluarii solului si a subsolului. Ministatia de epurare este modulara, 
fabricata din poliesteri armati cu fibra de sticla. 

 
6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE: 

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: nu este cazul.          
       Proiectul nu este amplasat in arie, ori in imediata apropiere a unei arii protejate. 
Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si 
ariilor protejate: nu este cazul. 
 

7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES 
PUBLIC  
Identificarea obiectivelor de interes public: in imediata apropiere a obictivului nu au fost 
identificate obiective de interes public. 
Distata fata de asezarile umane: nu este cazul. Proiectul este amplasat pe proprietate privata, 
orasul Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr. 565, jud. Valcea. 
Vecinatati: 

 - La NORD – strada Calea Lui Traian;  

- La VEST –parau Caciulata  
- La SUD – rest proprietate Constantinescu Dragos Virgil cu nr. cadastr. 38804  
- La EST – domeniu public al orasului Calimanesti 
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Distanta fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit 
un regim de restrictie, zone de interes traditional etc: nu este cazul 
Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate 
si/sau de interes public: nu este cazul. 
Proiectul se amplaseaza intr-o zona cu functiunea actuala de zona turistica - dotari balneare. 
 
8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT: 
-  lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene 
si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate; 
Faza de construire: 20 03 01- deseuri municipale amestecate  

 
Faza de functionare:19 08 05 – namol de la epurarea apelor uzate orasanesti  
 20 03 01- deseuri municipale amestecate  

 
PLANUL DE GESTIONARE A DESEURILOR 
Deseurile menajere vor fi colectate in pubele amplasate intr-o zona accesibila. 
Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform prevederilor HG nr. 856/2002 privind 
evidenta gestiunii deseurilor . 
Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a Legii nr. 
211/2011 privind regimul deseurilor. 
Deseurile (hartie/carton, plastic, sticla, metale) se vor colecta selectiv, pe categorii si se vor 
preda operatorilor autorizati in vederea eliminarii/valorificarii acestora. 
 

9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE 
PERICULOASE: 
Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse: 
Faza de construire: - proiectul nu presupune utilizarea sau stocarea pe amplasament de 
produse si/sau substante periculoase.  
 
Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea 
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei: nu este cazul. 
 
Utilizarea resurselor naturale, in special : 
- sol- nu este cazul 
- terenuri-nu este cazul  
- apa- nu este cazul  
- biodiversitate - nu este cazul. Proiectul nu este amplasat in arie protejata. 
 



 16 

 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN 
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT: 
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala 
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei 
salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului 
cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze 
cu efect de sera), zgomotelor si vibratilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului 
istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica 
impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si 
temporar, pozitiv si negativ) 
 

Factori de mediu 

Natura impactului 
Direct/ 
Indirect 

Secundar/ 
Cumulativ 

Pe 
termen 
scurt, 
mediu 
sau lung 

Permanent/ 
Temporar 

Populatie I S S T 
Sanatate umana I S S T 
Flora si fauna  I S S T 
Sol D S S T 
Bunurilor materiale - - - - 
Apa I S S T 
Aer I S S T 
Clima - - - - 
Zgomot si vibratii I S S T 
Peisaj si mediu vizual D S S T 
Patrimoniul istoric si 
cultural 

nu exista  - - - 

 
Tipurile si caracteristicile impactului potentia 
a)  importanta impactului: mica 

- extinderea spatiala a impactului :locala 
   -  zona geografica care poate fi afectata:local 
   - dimensiunea populatiei care poate fi afectata:nu este cazul.  

b) natura impactului – negativ ; 
c) natura transfrontaliera a impactului- nu este cazul. Proiectul nu are efecte asupra altui 

stat. 
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d) intensitatea si complexitatea impactului –mica. 
e) probabilitatea impactului : mica 
f) debutul impactului: in perioada de sapaturi 

durata si frecventa impactului   –temporar  
reversibilitatea impactului -reversibil.  

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate: nu este 
cazul. Proiectul nu se cumuleaza cu proiecte existente sau planificate 
h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: nu este cazul 
 
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 
Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: nu este cazul. 
 
IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de 
planificare: 
A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale 
care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului 
European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si 
controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica 
substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 
Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-
cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind 
calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de 
abrogare a anumitor directive, si altele): - nu este cazul 
 
X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER: 
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: 
In organizarea de santier : 
-nu  se propun constructii pentru adapostirea muncitorilor 
-nu sunt propuse constructii pentru depozitarea materialelor 

• amplasarea panoului de santier 

• amenajarea de spatii pentru depozitarea deseurilor rezultate in urma constuirii 
 
localizarea organizarii de santier: in  incinta obiectivului fara a afecta domeniul public sau 
terenurile invecinate. 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santie: nu este cazul 
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- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 
in timpul organizarii de santier: nu este cazul 
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: nu este cazul 
 
XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA 
INVESTITIEI: 
Lucrarile pentru refacerea mediului: nu este cazul 
Lucrari de refacere in caz de accidente: nu este cazul 
Lucrari de refacere la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt 
disponibile: proiectul nu se refera la sistarea definitiva/dezafectarea activitatii, deci nu poate 
exista un impact post inchidere 
 
XII. Anexe - piese desenate 
Plan de incadrare in zona  
Planul de situatie 
Plan statie 
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