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MEMORIU DE PREZENTARE 

Conform Lege 292/2018 – Anexa nr. 5E la procedura de evaluare  

a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private 

 
 
 
I. DENUMIREA PROIECTULUI : 

“CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA C.T.2” 
II. TITULAR      
II.1     Numele companiei:    CHIMCOMPLEX BORZESTI, Sucursala Rm.Valcea   

II.1.1. Proiectantul lucrarii : ENERGOMONTAJ  GRUP   
                                              Punct de lucru: Rm.Valcea, Strada Uzinei nr.1, jud.Valcea 
II.1.2. Beneficiarul lucrarii :  CHIMCOMPLEX BORZESTI, Sucursala Rm.Valcea      
II.2.    Adresa :                       Strada Uzinei nr.1, Rm.Valcea, jud. Valcea 

                                               Telefon :+40-(0)250 701200, fax :+40-(0)250 735030,  

                                               email : office@chimcomplex.com, pag. Web : www.chimcomplex.ro 
 
II.3. Numele persoanelor de contact 
II.3.1. Director/manager/administrator 
           Director General Adjunct: ing. Victor Avram 

II.3.2. Responsabil pentru protectia mediului 

          ing. Sef Victoria Negut 

          e-mail: victoria.negut@chimcomplex.com 
 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT 
      
III.1. REZUMATUL PROIECTULUI 

  
Proiectul “ Construire Centrală Termică C.T.2” constă în realizarea unei centrale termice, în 

cadrul Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Valcea, având rol de backup, care să asigure aburul 
necesar funcţionării în condiţii optime şi de siguranţă a secţiilor de producţie in cazul in care 
furnizorul actual, CET Govora, nu poate livra aburul necesar.  
      Lucrările necesare execuţiei obiectivului “ Construire Centrală Termică C.T.2” sunt următoarele: 

- construire clădire cu regim de înălţime parter, în plan de formă dreptunghiulară, cu 
dimensiunile de LxlxHstreaşina=27.8mx19.5x9 m. Va avea o infrastructură din beton armat cu 
suprastructură din metal şi va cuprinde: sala cazanelor, camera de comanda, vestiar şi grupul 
sanitar. 

- montaj echipamente: 
- degazor DG-01; 
- două cazane abur Bosch, tip UL-SX, poziţie montaj B-01/B-02, prevăzute, fiecare, cu 

suflante S-01/S-02, economizor E-01/E-02, supraîncălzitor SP-01/SP-02, schimbător de căldură în 
condensaţie, SC-01/ SC-02. Capacitatea fiecărui cazan este de 25 t/h abur  16 barg, 280⁰C, fiecare 
cazan fiind echipat cu un arzător Saacke, tip Burner Teminox G280 , functionare pe gaz natural, cu 
nivel de noxe redus NOX=80 mg/Nm

3
, CO=10 mg/ Nm

3
 ( 3% O2) si recirculare de gaze arse, 

capacitate totala arzator(gaz) 18572 KW, randament la functionarea cu gaz 95.4%. Cazanele sunt 
 realizate după tehnologie BAT, fiind prevăzute cu economizor, schimbător de caldura in 
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condensatie, supraincalzitor, fapt ce conduce la un randament mare al cazanelor de 101%. 
  - cazan Ferroli, F-01, model  VAPOPREX 3G 6000/18/N, 10 t/h abur 16  barg, 250⁰C, 
echipat cu un arzător cu functionare pe gaz natural tip Riello MB 10 SP BLU TC FR FS2, cu nivel de 
noxe redus NOX=80mg/kWh, CO=10 mg/kWh (3% O2), putere termică focar  7753 KW, randament 
90%.; 

- vas de blowdown (modul BEM pentru apa de evacuare, detentă şi răcire), BEM-01; 
- vas de apă demineralizată V-01; 
- pompe: alimentare degazor (două pompe), P-01 A/B,alimentare cazane (6 pompe): P-02 

A/B pentru cazanul B-01, P-03 A/B pentru cazanul B-02 si P-04 A/B pentru cazanul F-01; 
- două coşuri de gaze arse, aferente celor două cazane de abur Bosch, C-01/ C-02, 

diametru Φ1200 mm, înălţime H =28m. 
- estacada de utilitati pentru sustinerea conductelor care vor face legatura intre Centrala Termica 
nou proiectata si magistrala Chimcomplex SA Borzesti, Sucursala Rm.Valcea. 
- racordare cazan Ferroli la coşul existent ceramic de 45m înălţime care este disponibil ca urmare a 
dezafectării instalatiei gaz sinteză Oxo I; 
- racordare la canalizarea menajeră si canalizarea meteorică. 
 
     In data de 14.01.2020 s-a obtinut certificatul de urbanism nr. 57/51705 pentru “Construire 
Centrală Termică C.T.2” conform anexa atasata. 
 
III.2. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI 
        
          CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, sucursala Ramnicu Valcea utilizeaza cantitati insemnate de 
abur:  73 t/h, la presiunea de 13 bar, respectiv, 27 t/h, la presiunea de 30 bar. Aburul este asigurat 
de catre furnizorul unic, CET Govora SA, fără alte surse de alimentare, acest aspect avand o serie 
de dezavantaje: 
-              orice avarie in instalatiile de producere abur ale CET Govora SA conduce la oprirea 
partiala sau totala a sectiilor de productie din cadrul Sucursalei Rm. Valcea; 
-              orice variatie a parametrilor de livrare abur datorata calitatii necorespunzatoare a 
carbunelui afecteaza functionarea normala a sectiilor de productie; 
-              in prezent CET Govora este o societate in insolventa, avand dificultati majore in 
functionare, fapt din care rezulta un risc major pentru functionarea S.C. CHIMCOMPLEX S.A. 
Borzesti, sucursala Rm. Valcea. 
              In prezent, datorita situatiei dificile in care se afla, si, in principal, datorita cresterii costurilor 
cu combustibilul necesar producerii de energie electrica si termica, CET Govora, in insolventa din 
mai 2016, a marit progresiv pretul la aburul produs, ajungand in prezent la 177 LEI/Gcal + costurile 
cu certificatele de CO2 = 230 LEI/Gcal. Fiind o materie prima cruciala in productia chimica, pretul 
aburului contribuie semnificativ la costurile de exploatare ale instalatiilor Chimcomplex. 
              In aceste conditii, principalul consumator de abur - CIECH Soda Romania, a decis oprirea 
instalatiilor de fabricatie de pe platforma chimica si trecerea acestora in conservare, astfel ca in 
prezent CET Govora asigura energia termica doar pentru CHIMCOMPLEX BORZESTI, Sucursala 
Rm.Vâlcea si agentul de termoficare pentru orasul Rm Valcea. CET Govora a primit o lovitura 
serioasa atunci cand principalul consumator, CIEH Soda Romania, a decis să oprească productia 
(productia de abur a fost dezechilibrata, generand pierderi in procesul de productie). 
              In acest context, tinand cont de capacitatea mare de productie abur a instalatiilor CET 
Govora, exista riscul major ca functionarea acestora sa nu poata fi sustinuta tehnic si economic 
odata cu incheierea sezonului rece, astfel ca CET Govora va fi nevoita sa isi opreasca functionarea 
si sa sisteze livrarea de energie termica si electrica catre CHIMCOMPLEX SA BORZESTI 
Sucursala Rm Valcea. 
              Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, se impune, in regim de urgenta, realizarea 
unei centrale termice de abur proprie, avand ca scop securizarea energetica a CHIMCOMPLEX 
Borzesti, sucursala Ramnicu Valcea. Rolul principal al centralei termice este sa asigure aburul 
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necesar functionarii, in conditii optime si de siguranta, a sectiilor de productie, in cazul in care 
furnizorul unic, CET Govora SA, nu mai este in masura sa asigure acest lucru. 
              In acest scop, pe langa capacitatile de productie abur, aflate in curs de reabilitare si 
modernizare, Centrala Termica CT-CAS 03 = 21 t/h si existente,  Vichem = 10 t/h, este necesara 
realizarea unei capacitati de productie abur suplimentare, CT2 = 50 t/h. 

 
Stadiul actual al investitiei 

A fost semnat contractul de achizite al echipamentelor principale si auxiliare, aferente centralei 
termice CT2. Termenul de livrare al echipamentelor este de 23 saptamani de la semnarea 
contractului. Conform intelegerii cu furnizorul, echipamentele vor fi gata de livrare, in locatia 
producatorului, in data de 30.03.2020. Urmeaza transportul din Germania, care este estimat la 3 
saptamani. Data estimata a receptiei echipamentelor in locatia de montaj: 24.04.2020. 
Pana la aceasta data trebuie realizata infrastructura necesara montajului echipamentelor ( fundatii, 
amenajari exterioare, etc.). Pentru a face posibila inceperea lucrarilor, necesare realizarii 
infrastructurii echipamentelor, este necesara obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivul de 
investitii “Centrala termica CT2”. 

 
 III.3. VALOAREA INVESTIŢIEI 
 

Valoare totala de 
investitie 

Valoare (fără TVA) TVA 19% Valoare (cu TVA) 
euro euro euro 

2521008 478992 3000000 
 
 
III.4 PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ 
 
Durata de realizare a investiţiei este de circa 7 luni, de la semnarea contractului de execuţie a 
lucrărilor. 
Etapele principale sunt: 
▪ 3 luni obţinere avize, acorduri şi autorizaţie de construire 
▪ 3 luni proiectare (PT,DE) 
▪ 1 lună organizare licitaţii, lansare comenzi echipamente 
▪ 3 luni livrare furnitură şi execuţie lucrări 
▪ 1 luna probe şi punere în funcţiune (PIF). 
 
Etapa                      Luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Obţinere avize, acorduri şi 
autorizaţie de construire 

         

Proiect tehnic, Detalii de 
execuţie 

         

Organizare licitatii, lansare 
comenzi echipamente 

         

Livrare furnitură si execuție 
lucrări 

     
 

    

Probe si PIF 
         

 
Nota: Graficul prezentat nu include si perioada lansării caietului de sarcini pentru execuţia lucrărilor. 
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III.5 PLANŞE AMPLASAMENT PROIECT 
 
          Plansele reprezentind limitele amplasamentului si anume: planul de incadrare in zona ( 
Plansa nr. A-03), plan de situatie (Plansa nr. A-02)  si planul cu situaţia ocupărilor privind 
organizarea de şantier se regasesc (Plansa nr.A-04) in Anexa  prezentului memoriu. 
 
 III.6. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 
 

A. Profilul si capacităţile de productie 
          
         Profilul obiectivului nou “ Construire Centrală Termică C.T.2” este producerea de abur. 

Noua Centrală Termică C.T.2 are o putere termică de 44.9 MW, fiind dată de : 
- putere termică arzător cazan B-01 : 18.572 MW ; 
- putere termică arzător cazan B-02 : 18.572 MW ; 
- putere termică arzător cazan F-01 : 7.753 MW. 

 

 Centrală termică C.T.2 va avea rol de backup, cu capacitatea de producţie de 54 t/h abur cu 
presiunea de 16 barg, temperatura 275⁰C - 280⁰C, abur livrat la Chimcomplex Borzesti, 
Sucursala Rm.Vâlcea: 

 

B. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

Pe amplasamentul platformei chimice a Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Valcea,  
există următoarele instalaţii  funcţionale: 
 

1.  SECTIA PLASTIFIANTI - Instalaţia Ardere Reziduuri KREBS 

Capacitate: 18 000 t/an  
Fazele procesului tehnologic sunt următoarele: 

- stocarea reziduurilor ; 
- incinerarea reziduurilor clorurate într-un cuptor orizontal sub un uşor vacuum (- 30 mmCA). 
Arzătorul special, montat pe cuptor, permite combustia lichidelor vâscoase care pot conţine 

particule solide (până la 2 mm).  
Există posibilitatea adiţiei de combustibil gazos pentru a se putea asigura arderea reziduurilor 

când puterea lor calorică este sub 2000 kcal/kg reziduuri şi pentru pornire. 
La pornirea instalaţiei încălzirea cuptorului se realizează cu gaz metan până la atingerea 

temperaturii de 1300°C, urmând o rampă de creştere de 50°C/h, după care se alimentează 
incineratorul cu reziduuri clorurate. În functionare normală, cantitatea de gaz metan injectat este 
mică şi atinge minimum teoretic. Controlul temperaturii de combustie nu se mai face prin reglarea 
debitului de gaz metan ci prin reglarea debitului de reziduuri clorurate. 

- recuperarea căldurii – gazele de ardere care circulă prin ţevile recuperatorului sunt răcite de 
la 1300°C la 250°C, căldura fiind recuperată ca abur saturat de medie presiune-13 ata; 

- degazarea apei demineralizate, prin dozare de fosfat trisodic şi hidrazină, se face în scopul 
obţinerii calităţii solicitate pentru apa necesară în recuperatorul de căldură; 

- quench cu rolul de a răci gazele de ardere de la 275°C la 60°C şi de a le spăla în scopul 
opririi majorităţii particulelor şi picăturilor mari înainte de a le trimite la absorbţie; 

- absorbţia HCl gazos şi producerea soluţiei de HCl de concentraţie 31.5 %; 
- neutralizarea gazelor reziduale cu soluţie de sodă caustică pentru a îndepărta urmele de clor 

liber şi HCl conţinute în gazele ce urmează a fi eliminate în atmosferă,. 
 

2. Instalaţia Ardere Reziduuri  VICHEM 
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Capacitate:  30 000 t/an deseuri lichide şi gazoase 
Instalaţia de incinerare reziduuri organice clorurate este prevăzută să funcţioneze în flux continuu, 
330 zile pe an. 
Fazele procesului tehnologic sunt: 
         - incinerarea reziduurilor clorurate; 
         - recuperarea de energie sub formă de abur saturat de 13 ata; 
         - răcirea gazelor de ardere intr-un quench de concepţie specială, prin recircularea soluţiei de 
acid clorhidric; 
         - absorbţia de acid clorhidric în apă; 
         - neutralizarea finală a gazelor; 
         - obţinerea soluţiei de HCl 33%. 
Incinerarea reziduurilor organoclorurate gazoase şi lichide are loc în cuptorul de ardere la 
temperatura de 12000C. Mentinerea temperaturii gazelor de ardere la minim 12000C se realizeaza 
cu ajutorul unui incinerator care se incalzeste prin combustia gazului natural. 
Gazele de ardere care ies din cuptor  cu temperatura de 1200

0
C sunt răcite mai întâi într-un cazan 

recuperator de căldură până la temperatura de 300-275
0
C, energia rezultată fiind folosită pentru a 

obţine abur cu presiunea de 16 ata. Gazele cu temperatura de 300-2750C sunt răcite brusc cu 
soluţie de  acid clorhidric, până la temperatura de 1500C, intr-un sistem de quench unde are loc şi 
reţinerea particulelor solide din gazele care se trimit la absorbţie. În urma  absorbţiei se obţine o 
soluţie de acid clorhidric de concentraţie 25%, iar concentraţia de HCl în gaze descreşte progresiv. 
Soluţia de acid clorhidric de concentraţie 25% este concentrată în coloana de distilare până la 
concentraţia de 33%. Din blazul coloanei de distilare se recuperează o soluţie de HCl azeotrop care 
se stochează într-un rezervor.  
Neutralizarea gazelor se realizează în  scrubere cu soluţie de  hidroxid de sodiu şi tiosulfat de sodiu. 
Coloana de neutralizare, la ieşire, este prevăzută cu un filtru lumânare pentru a colecta orice  
posibile picături ce pot proveni din operarea scruberelor anterioare. 
Dupa introducerea reziduurilor lichide, se introduc incet si reziduurile gazoase, linie după linie, prin 
deschiderea vanelor. Reziduurile gazoase intra in arzator pe 3 trasee diferite. 
 

3. SECŢIA CLOROSODICE – Instalatia Soda Bloc, Fulgi, Perle  - pentru obtinerea sodei 

 caustice 

Capacitate :     
 sodă bloc : 50.000 t/an 

 sodă fulgi : 50.000 t/an 

 sodă perle : 50.000 t/an 

Regim de lucru: 330 zile/an 
1. Procesul tehnologic de obţinere a sodei caustice bloc cuprinde următoarele faze 

tehnologice:  

- incalzire săruri topite; 
- preconcentrarea leşiei  pâna la 60% NaOH; 
- concentrarea leşiei pâna la 98% NaOH; 
- ambalare în butoaie de tablă cu capacitate maximă de 400 Kg net; 
- solidificarea  prin stropire cu apă; 
2. b) Procesul tehnologic de obţinere a sodei caustice fulgi cuprinde următoarele faze: 

- preconcentrarea leşiei de sodă pâna la 60% NaOH; 
- concentrarea leşiei pâna la 98% NaOH; 
- solzificarea - topitura de minim 98% NaOH este distribuită cu ajutorul unei cutii de distribuţie 

la cele două solzificatoare; 
- ambalarea sodei caustice fulgi in saci de polietilenă de 25 Kg; 
- paletizarea sacilor pe paleţi din lemn pană la cantitatea de 1 To (40 saci de 25 Kg).                                        
3. c) Procesul tehnologic de obţinere a sodei perle constă în următoarele faze: 
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- incalzire săruri topite ; 
- preconcentrarea leşiei de sodă pâna la 60% NaOH; 
- concentrarea leşiei pâna la minim 98% NaOH;  
- concentrarea avansată a topiturii de NaOH de la minim 98% la minim 99%; 
- obţinerea şi răcirea perlelor de NaOH; 
- ambalarea sodei caustice perle in saci de polietilenă de 25 Kg;  
- paletizarea sacilor pe paleţi din lemn pană la cantitatea de 1 To (40 saci de 25 Kg). 

Sistemul de ardere include un control de O2 in gazele arse si al temperaturii acestora la iesirea pe 
cos.                          
 

4. SECTIA PROPENOXID : 

 Instalaţia de producere şi stingere var  

Capacitate proiectată 123.200 tone CaO/an.  
Regim de lucru: 330 zile/an 
  Fazele  procesului tehnologic: 

-  depozitarea, sortarea, manipularea calcarului; 
-  calcinarea calcarului; 
-  stingere var; 

Instalaţia de producere var foloseşte ca materie primă piatra de var  cu dimensiunile între 50-100 
mm, din cariera Bistriţa. Piatra de var adusă din carieră este descărcată şi transportată cu benzi 
transportoare către silozurile de depozitare aferente fiecărui cuptor. 
Calcarul cu dimensiunea de 50-100 mm este extras din silozul de depozitare cu ajutorul unui 
alimentator – vibrator şi este descărcat pe o sită de siguranţă care are rolul de a elimina nisipul 
antrenat de calcar şi bucăţile de piatră de var neconforme (sub 50- 60mm). Materialul 
subdimensionat (necomform) este transportat şi încărcat într-un buncăr pentru calcar subgabaritic 
de unde este încărcat în camioane şi valorificat ca produs secundar, iar în lipsa pieţei de desfacere 
se gestionează ca deşeu. Calcarul  cu diamentrul de 60 - 110mm (conform) este preluat şi 
transportat de skipuri, în zona dispozitivului de încărcare al fiecărui cuptor. 
Arderea calcarului are loc în doua cuptoare verticale tip HPK 200 - conform BAT -  cu capacitatea 
de 200 tone/zi, in care se utilizeaza gazul natural. Calcarul circulă în cuptor în contracurent cu aerul 
de combustie şi cu gazele de ardere, trecând prin patru zone: 

- zona de încărcare -  începe imediat sub dispozitivul de încărcare unde se realizează 
încălzirea calcarului între 180-3000C; 

- zona de preîncălzire - calcarul continuă să se încălzească până la 800-8500C; 
- zona de ardere (calcinare) – la o temperatură de 900- 11500C calcarul se descompune în var 

(CaO) şi CO2 .  
- zona de răcire - varul se răceşte de la 1100

0
C la temperaturi mai mici de 100

0
C, iar aerul care 

vine pe la baza cuptorului se încălzeşte până la temperatura de 9000C .  
Varul obţinut în cele două cuptoare este descărcat în două buncăre şi apoi depozitat în două silozuri 
de var, câte unul aferent fiecărui cuptor.  
 

Instalatia de stingere var 
Capacitate: 17tone/h 
Varul depozitat in silozurile de var aferente celor doua cuptoare este dirijat catre silozurile de var 
aferente tobelor de stingere. În tobele de stingere (9 tone var/h) are loc hidratarea varului rezultând 
o solute de lapte de var in particule solide in suspensie cu diametru de 50-100 mm. Tobele de 
stingere sunt de tip rezervor rotativ cu sită montată in mantaua utilajului pentru separarea sterilului 
din varul stins. Varul stins de la cele doua tobe este trecut prin sitele vibratoare pentru separarea 
varului nestins din laptele de var. Varul nestins este stocat in silozul de var nestins, apoi incarcat in 
camioane si comercializat ca deşeu. 
Laptele de var care rezulta de la toba de stingere var este dirijat in doua rezervoare de omogenizare 
şi stocare lapte de var (20 mc fiecare) de unde este pompat catre instalatia consumatoare. 



 

 
MEMORIU DE PREZENTARE 

 

Nr. Proiect : E-166 
Revizia : A 
Data : febr. 2020 

 
 

Fisier :  Memoriu de prezentare – E-166  10 

 

 

Instalatie de purificare gaze arse de la Instalatia de Var SIC 
Instalatia de racire si comprimare gaze arse cu un conţinut de 25-28% vol. CO2, rezultate in 

procesul de calcinare al calcarului, a fost construită cu scopul valorificarii CO2 in procesul de 
obţinere gaz de sinteză din cadrul Instalafiei Oxo - Alcooli. 

Instalatia de purificare gaze arse este alcatuită din fazele de racire si comprimare CO2. A fost 
amplasata cat mai aproape de Instalatia de Var SIC, avand in vedere presiunea gazelor rezultate la 
arderea combustibilului gazos. Instalatia functioneaza din luna februarie 2009. 

De la Instalatia de Var SIC rezulta aproximativ 50.000 - 58.000 Nm
3
/h de gaze arse cu 

compozitia: CO2: 25-28 % (vol.); O2: 2-4 % (vol.); CO: 0.5-l(vol.) %; H2O: 12-18 (vol.) %; N2: 40 – 
60.5 (vol.) %; temperatura 150°C, presiune 100 mm H2O. 

Gazele arse purificate sunt transportate prin conducta la Instalatia Gaz Sinteza -Sectia Oxo-
Alcooli. 
 

         Instalatia Propenoxid 
          Capacitate: 120000 t/an 
 

         Instalatia 1,2 Diclorpropan 
          Capacitate: 120000 t/an 
 
 

5. SECŢIA PLASTIFIANTI - Instalatia OXO – ALCOOLI 

Capacitate:  
- Octanol: 47.000 t/an 
-  Izobutanol si n-butanol: 5.000 t/an 
Regim de lucru: 330 zile/an 
Obtinera produsului oxo-brut (amestec de n-butiraldehida si izo-butiraldehida) se realizează 

prin hidroformilarea propilenei în prezenţa catalizatorului pe bază de rodiu (reacţia dintre gazul de 
sinteză şi propilenă).  

Fazele procesului tehnologic: 
- purificarea materiilor prime: dioxid de carbon, gaz metan, propilenă, hidrogen; 
- obţinerea gazului de sinteză (CO şi H2 în volume egale) prin reformarea catalitică a metanului 

cu CO2 şi abur în prezenţa catalizatorului de Ni pe suport de alumină; 
- purificarea gazului de sinteză pentru îndepărtarea compuşilor de sulf, produşilor grei, urmelor 

de oxigen şi a clorurilor; 
- oxo-sinteza care constă în reacţia gazului de sinteză cu propilena în prezenţa catalizatorului 

pe bază de rhodiu; 
- distilarea aldehidelor (n- şi izo-butiraldehidei); 
- sinteza aldehidei 2-etilhexilice prin condensarea n-butiraldehidei în prezenţa soluţiei de NaOH; 
- distilarea aldehidei 2-etilhexilice; 
- hidrogenarea aldehidei 2-etilhexilice cu obţinerea de 2-etilhexanol (octanol); 
 - purificarea octanolului prin distilare sub vid. 
 
6. SECTIA PLASTIFIANTI - Instalaţia GAZ-SINTEZĂ 

În cadrul instalaţiei Gaz-Sinteză s-a adoptat procedeul BASF de obţinere a gazului sinteză. Acesta 
constă în cracarea (reformarea) catalitică a CH4 cu CO2 şi abur într-un cuptor de cracare în 
prezenţă unui catalizator de nichel pe suport de alumină. 
Gazul de sinteză utilizat la fabricarea alcoolilor C4 şi C8 prin hidroformilare (oxosinteză), 
 este un amestec de CO şi H2 în raport de aproximativ 1:1. 
Procesul de obţinere a gazului de sinteză este un proces continuu. 
Gazul metan este preluat din reţeaua naţională. Pentru a putea corespunde din punct de vedere 
tehnologic este purificat prin trecere peste cărbune activ în vederea îndepărtării compuşilor cu sulf 
şi a fracţiilor grele. 



 

 
MEMORIU DE PREZENTARE 

 

Nr. Proiect : E-166 
Revizia : A 
Data : febr. 2020 

 
 

Fisier :  Memoriu de prezentare – E-166  11 

 

 

Dioxidul de carbon necesar reacţiei provine din două surse: 
- de la Instalaţia Var SIC, 
- din gazul cracat al cuptorului de cracare catalitică. 

Aburul de proces este obţinut în cazanul cu abur al secţiei. 
Fazele procesului de obtinere a gazului de sinteza sunt urmatoarele: 
a.1. Spălarea cu bicromat şi carbonat de sodiu a gazului de cuptor. 
a.2. Purificarea gazelor prin absorbţia CO2-ului în soluţia de MEA 15-18%. 
a.3. Reformarea catalitică pe catalizator de nichel a amestecului CO2, CH4 şi abur. 
a.4. Recuperarea căldurii din sistemul de cracare şi producerea de abur. 
a.5. Comprimarea gazelor utilizate în proces: 

- Comprimarea CH4 tehnologic; 
- Comprimarea CO2; 
- Comprimarea gazului de sinteză; 
- Comprimarea hidrogenului; 
- Comprimarea azotului pentru obţinerea frigului. 

 

7.  FACLA - Instalatia Oxo-Alcooli 
Sectia Oxo-Alcooli este dotata cu un sistem de faclă la care se distrug, prin ardere, gazele 

reziduale provenite de la fazele: oxonare, hidrogenare aldehide si hidrogeneare 2-etil-hexenal. Tot 
la aceasta facla poate fi trimis si gazul de sinteza in caz de avarie. 

Date constructive: 
- un arzator pentru gaz natural prevazut cu opritori de flacara cu sicane si reflector; 
-   înaltime faclă ~ 50 m 
- dispozitiv de aprindere, patroane incandescente. 

 

8. FACLA - Depozitul de gaze lichefiate (DGL) 

La DGL, rezervoarele si sfera de propilena sunt dotate cu supape de siguranta care sunt 
racordate la sistemul de faclă alcătuit dintr-un vas de inchidere hidraulica (10 mc), cos de faclă cu 3 
arzatoare si statie pilot de aprindere de la distanta, supraveghetor de flacără, coş evacuare gaze 
arse, cu inaltimea de 45 m si sistem de injectie azot si abur in coşul de faclă. Cand temperatura in 
capătul arzătorului scade sub 500°C, supraveghetorul de faclă alarmează la tabloul de comandă 
momentul in care flacara s-a stins. Facla  are instalatie de gaz metan pe aprindere si pe veghe, 
dotată cu regulator de presiune. 

La aceasta faclă se arde propilena de pe traseul de transport prin conductă, in cazul in care 
se sparge, in vederea interventiei cu foc. 
 

9. SECTIA PLASTIFIANTI - Instalatia Dioctilftalat (DOF) 
Capacitate: linia A şi linia B dioctilftalat: 65.000 t/an 
Regim de lucru: 330 zile/an 

Anhidrida ftalica §i alcoolul reacţioneaza la 230°C la o presiune de 0.8 bar in prezenta 
catalizatorului TYZOR TPT-20B, intr-un proces de esterificare catalitica. 

Linia A 
Fazele procesului tehnologic sunt următoarele: 

1.      monoesterificarea; 
2.      esterificarea; 
3. tratarea esterului consta in neutralizarea monoesterului nereacfionat, 

indepartarea alcoolului prin evaporare si striparea cu abur, uscarea si indepartarea 
urmelor de alcool prin trecerea azotului prin produs; 

- neutralizarea monoesterului nereacfionat cu soda calcinata pura; 
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- striparea, care consta in eliminarea surplusului de alcool cu ajutorul vacuumului; 
- uscarea produsului cu azot. 
      4. purificarea esterului prin filtrare; 
- transferul produsului brut din striper in vasul de ester brut; 
- prepararea materialului filtrant - suspensia de ester; 
- filtrarea esterului brut.  
 
            Linia B 
 Fazele procesului tehnologic sunt urmatoarele: 
- monoesterificarea: are drept scop obtinerea monoesterului in urma reactiei dintre anhidrida ftalica 
si octanol la 140°C, in vasul de sinteza monoester V-311, care este comun si pentru linia A; 
- esterificarea: are loc in reactorul R-331B, intre amestecul monoester/alcool la temperatura de 230 
°C la o presiune de 0,8 bar, in prezenta catalizatorului TYZOR TPT-20B (fumizor Du-Pont), care 
este un amestec de tetra-izo-propil-orto-titanat si tetra-izo-butil-orto-titanat. 

Procesul de esterificare este supravegheat prin intermediul programului de control in trepte 
din D.C.S. 

Purificarea esterului brut (neutralizarea, evaporarea la vid, striparea cu abur, uscarea): 

- neutralizarea: esterul brut conţine o mica cantitate de monoester care are caracter 
acid. El se neutralizeaza cu soda calcinata, obtinandu-se o sare de sodiu a 
monoesterului. Aceasta sare de sodiu este solida si este indepartata din produs la faza de 
filtrare; 
- evaporarea la vid, striparea cu abur: consta in indepartarea unei parţi din 
surplusul de alcool din striper prin evaporare la vid iar restul de alcool este eliminat prin 
stripare cu abur; 
- uscarea produsului dupa indepartarea alcoolului se face cu azot; 
- filtrarea esterului. 

Pentru a se obtine un ester de buna calitate sunt necesare doua operatii: 
- Racirea sub 120°C fara a lua contact cu aerul; 
- Purificarea prin filtrare pentru separarea suspensiilor otyinute in timpul etapei de neutralizare. 

Operatia de filtrare presupune mai multe etape: 
- transvazarea produsului si racirea; 
- adaugarea materialului filtrant si pregatirea filtrului; 
- filtrarea propriu-zisa a produsului; 
- uscarea si evacuarea turtei de filtrare; 
- transvazarea esterului pur. 

Gazul natural este utilizat in instalatia de incalzire ulei, care consta dintr-un cuptor orizontal, 
cilindric, captusit cu caramida refractara. In el sunt montate 3 serpentine prin care circula uleiul, 
care este vehiculat cu o pompa. Cuptorul este echipat cu un arzator prin care se introduce gaz 
natural si aerul de ardere. Temperatura uleiului este mentinuta prin dozarea debitului de gaz natural 
si aer de combustie. 
 

10. Sectia ELECTROLIZA CU MEMBRANE 
        Capacitate : 
-  120 300 t/an NaOH 

- 106 800 t/an clor gaz 
-  3 012 t/an H2 gazos; 
-  51 600 t/an HCl 32 %; 
-  41428 t/an NaOCl (12,5 % Cl2). 
 
 

11. SECTIA UTILITATI - Centrala Termică cu cazan CAS-03 
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În prezent, Centrala Termică echipată cu un cazan de abur CAS-03 se află în conservare 

dar se are în vedere pornirea acesteia în viitorul apropiat.  

Capacitatea cazanului de abur CAS-03 este de 25 t/h abur cu presiunea 19 barg si 300⁰C .  

Apa demineralizată este preluată din reţeaua existentă în S.C. OLTCHIM S.A., fiind depozitată într-

un rezervor de 34 m3, din care este aspirată de electropompe şi refulată printr-un bloc de două 

preîncălzitoare înseriate, în degazorul termic.  

Din degazorul termic apa este aspirată de electropompele care alimentează cazanul de abur.  

Preîncălzirea apei în preîncălzitoarele înseriate se realizează cu abur, condensul rezultat 

reîntorcându-se în rezervor. 

Ieşirea aburului din supraîncălzitoarele cazanului se face printr-o conductă comună, ce pleacă spre 

consumatori.  

Cazanul de abur este un ansamblu monobloc  de  construcţie  orizontală, cu două tuburi de flacără, 

cu suprafeţele convective dispuse în prelungirea focarului. Gazele de ardere ies din cazan,  trec prin 

supraîncălzitor, economizor şi sunt evacuate la coş.  

Gazele de ardere rezultate din procesul arderii din cazan se unesc la ieşirea din economizoare într-

un tronson comun ø 1000 şi sunt evacuate printr-un coş de fum cu înălţimea de 28m, în atmosferă.  

Scurgerile şi drenajele sunt colectate individual şi conduse printr-un colector spre canalizare. 

Pentru punerea în funcţiune a Centralei Termice CAS-03 se vor înlocui cele două arzătoare 
existente cu arzătoare noi, de la SAACKE, tip TERMINOX G140,  ale căror emisii de NOx si CO se 
încadrează în limitele impuse de  Legea 278/2013 : Nox- 100 mg/Nm

3
 si CO- 100 mg/Nm

3
.  

Puterea termică nominală a cazanului este de 20 MW. 
 

12. Instalatii oprite, apartinând Chimcomplex Borzeşti, Sucursala Rm.Vâlcea (nu 
funcţionează din lipsa de materie primă): 

 Instalatia MONOMER 

      Capacitate: clorura de vinil: 160.000 t/an  
      Regim de lucru: 330 zile/an. 
Fazele procesului tehnologic sunt: 
1. Obţinerea dicloretanului prin: 

a. Clorurarea directa a etilenei in mediu lichid (dicloretan) in prezenţa 
catalizatorului clorura ferica. 

b. Oxiclorurarea etilenei cu acid clorhidric, in prezenţa oxigenului, are loc in pat 
fluidizat in prezenţa catalizatorului de clorura cuprica pe suport de alumina. 

Produsul de reacţie de la varful reactorului este trecut printr-o coloana de quench unde se 
realizeaza o racire a gazelor şi o rejinere parţiala a HCl din gaze. 

Din coloana de quench, produsul trece in coloana de neutralizare in care are loc neutralizarea 
totala a acidului clorhidric şi reţinerea unei parţi din dioxidul de carbon rezultat din reacţiile 
secundare. Neutralizarea se realizeaza cu solutie de NaOH 20 %. 

Din coloana de neutralizare, produsul, in stare gazoasa, trece in sistemele de condensare-
separare. 
2. Purificarea dicloretanului are loc intr-un sistem format dintr-o coloana de distilare pentru 
DCE de la clorurare directa sij patru coloane pentru DCE oxiclorurare in care se indeparteaza 
produsiii uşori şi produşii grei; 
3.        Cracarea dicloretanului cu formare de clorura de vinil si acid clorhidric; 
4.        Purificarea clorurii de vinil prin distilare; 
5.        Incinerare reziduuri - incinerarea reziduurilor rezultate in urma obtinerii clorurii de vinil are loc 
in Instalatia Ardere reziduuri din cadrul Sectiei Propenoxid; 
6.        Obfinerea catalizatorului de oxiclorurare (CuCl2/Al203); 
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Gazul natural este utilizat la faza de cracare DCE. Dicloretanul purificat si lipsit de umiditate 
este transformat termic in clorura de vinil intr-un cuptor incalzit cu gaz natural la temperatura de 
520°C. Exista două cuptoare de cracare, fiecare avand 4 cosuri pentru evacuarea gazelor arse. 

Clorura de vinil este folosita in Instalatia PVC 1 unde se obtine policlorura de vinil (PVC), prin 
polimerizarea clorurii de vinil in suspensie apoasa in prezenţa agenţilor de suspensie pe baza de 
metilceluloza sau alcool polivinilic si a iniţiatorilor, functie de recepturile utilizate, determinate de 
sortul de produs fabricat (k-werturi 58 - 74), in reactor tip autoclava. 
Instalatia de polimerizare funcţioneaza discontinuu pe sarje. 
Instalatia PVC 1 nu genereaza emisii de CO2. 
 
          Instalatia PVC1 
          Capacitate : 125000 t/an 

          Fazele tehnologice determinante sunt următoarele : 
- Polimerizarea clorurii de vinil 
- Demonomerizarea  
- Uscarea suspensiei de OVC rezultate după polimerizare. 
 

            Instalaţia Dioctilftalat 
          Capacitate : 65000 t/an DOF 
 

Pe amplasamentul platformei chimice a Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Valcea,  
există următoarele instalaţii aparţinând OLTCHIM SA, aflate , în prezent, în conservare: 
- Instalația PVC2+ Statia de preepurare ( decantare)+instalatia de frig- capacitate 250000 t/an  
- Instalația Anhidrida Ftalica - capacitate 25000 t/an  
 

          Alte instalaţii aflate pe amplasamentul platformei chimice a Chimcomplex Borzesti, Sucursala 
Rm.Valcea, aflate în conservare sau funcţiune, sunt următoarele: 
- SC Oltquino SRL ( în conservare) 
- SC Vicflex SRL (în funcţiune) 
- SC Linde Gaz Romania SRL (în funcţiune) 
- SC Sistemplast SRL  (în funcţiune) 
- SBV Machining SRL (în funcţiune). 
 

C. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus 

Centrală termică C.T.2 va avea rol de backup şi va avea următoarele capacităti de producţie, 
produsul finit fiind aburul de 16 barg, supraîncălzit: 

- 25 t/h abur 16 barg, 280⁰C, generate de cazanul B-01; 
- 25 t/h abur 16 barg, 280⁰C, generate de cazanul B-02; 
- 10 t/h abur 16 barg, 250⁰C, generate de cazanul F-01. 

O parte din cele 10 t/h abur produs de cazanul F-01 se va utiliza intern pentru preîncălzirea 
apei demineralizate în degazor. 
      Aburul livrat de Centrala Termică C.T.2 către Chimcomplex - Sucursala Rm.Valcea este de cca 
54 t/h abur cu presiunea de 16 barg, temperatura 275⁰C - 280⁰C şi va fi dirijat în una din cele două 
bare existente de Dn600 ale combinatului. 

 Ca subproduse rezultate din funcţionarea noii centrale termice mentionăm condensul rezultat în 
timpul încălzirii conductelor de abur, la pornire, condens format pe traseele de abur supraîncălzit  
iesire din fiecare cazan, condensul rezultat de la supraincalzitoare. Cantitatea de condens este 
foarte mică, apare în perioada de pornire a instalaţiei si se foloseste pentru consum intern, în 
vederea preîncălzirii apei demineralizate în degazor. 

Centrala termică este compusă din două cazane de abur tip UL-SX, Bosch, prevăzute, fiecare, 



 

 
MEMORIU DE PREZENTARE 

 

Nr. Proiect : E-166 
Revizia : A 
Data : febr. 2020 

 
 

Fisier :  Memoriu de prezentare – E-166  15 

 

 

cu economizor si supraincălzitor, capacitate 25 t/h abur 16 barg, 280⁰C, şi un cazan tip Vapoprex 
3G-6000, Ferroli, de 10 t/h abur 16 barg, 250⁰C, relocat de la Someşul Dej. Cele trei cazane de 
abur utilizeaza gaz metan drept combustibil. 

 Utilităţile necesare în procesul tehnologic din Centrala temică sunt: apă demineralizată, apă 
decantată, apă potabilă, aer instrumental, aer tehnologic, azot, gaz metan. Acestea vor fi măsurate,  
contorizate şi vor intra în balanţa Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea, cu excepţia aerului 
instrumental şi a aerului tehnologic. Aerul tehnologic se utilizează doar în opriri, pentru suflarea 
traseelor iar consumul de aer instrumental este foarte mic- cca 0.3 Nmc/h, fiind utilizat pentru 
purjele de fund ale cazanelor. 
      Alimentarea cu utilităţi se realizează din retelele existente ale CHIMCOMPLEX Borzeşti, 
Sucursala Rm.Vâlcea. Apa potabilă si apa decantată vor fi racordate la centrală prin trasee 
subterane.  
      Apa demineralizată este alimentată din reţeaua CHIMCOMPLEX Sucursala Rm.Vâlcea si 
stocată în vasul V-01, cu temperatura de 18⁰C. Din vas, apa este preluată de una din pompele P-01 
A/B, preîncălzită în schimbătoarele de căldură în condensaţie SC-01 şi SC-02, pe baza căldurii 
cedate de gazele arse rezultate din cazanele B-01 şi B-02, până la temperatura de 56 ⁰C şi 
vehiculată în degazor. În degazor are loc eliminarea gazelor dizolvate în apa demineralizată, prin 
ridicarea temperaturii apei până la 103⁰C cu ajutorul injecţiei controlate de abur. În cazul în care se 
constată că apa degazată nu corespunde calităţii solicitate de constructorul cazanului de abur, se 
face o corecţie a pH-ului prin adăugarea de fosfat trisodic, respectiv se adaugă sulfit de sodiu 
pentru corecţia conţinutului de oxigen în apa degazată. Calitatea apei degazate respectă 
“Normativul cu privire la calitatea apei” –dat de producătorul cazanelor Bosch. 
     Din degazor, apa degazată la temperatura de 103⁰C este preluată cu pompele de cazan: P-02 
A/B, P-03 A/B sau P-04 A/B si trimisă la cazanele B-01, B-02, respectiv F-01, unde este 
transformată în abur de 16 barg supraîncălzit.  
Cazanele de abur B-01 şi B-02 sunt prevăzute cu economizor, E-01, respectiv E-02, în care, apa 
degazată este încălzită până la 149⁰C pe baza căldurii cedate de gazele arse fierbinţi, după care 
intră în cazan si este transformată în abur saturat.  
Aburul saturat iese din fiecare cazan în parte si intră în supraîncălzitorul aferent fiecărui cazan, SP-
01, SP-02, respectiv SP-03, unde se supraîncălzeşte pe baza căldurii cedate de  gazele arse. 
Aburul supraîncălzit de la fiecare cazan este dirijat către două distribuitoare Dn500 (unul în 
funcţiune, celălalt rezervă). De la fiecare distribuitor în parte pleacă un traseu care asigură aburul 
necesar degazării apei în degazor şi un traseu care trimite aburul produs de Centrala Termică C.T.2 
în reţeaua Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea.  
Purjele de saruri si purjele de namol de la fiecare cazan in parte, golirile de la sticlele de nivel 
montate pe fiecare cazan, condensul format pe traseele de abur supraincalzit iesire din fiecare 
cazan, condensul rezultat de la supraincalzitoare si golirile rezultate de la economizoare sunt dirijate 
la modulul pentru apa de evacuare, detentă si răcire, BEM-01. 
     Gazele de ardere rezultate de la cazanele Bosch sunt dirijate la câte un coş nou construit, de 
diametru 1200mm si înălţime 28m iar gazele rezultate de la cauanul Ferroli sunt dirijate la coşul 
ceramic existent, de 45 m înălţime şi diametru 2360mm la bază şi 1200mm la vârf. 
      În sala cazanelor se prevăd următoarele detectoare de concentraţie: căte un detector de gaz 
metan lăngă fiecare arzător, câte un detector de monoxid de carbon amplasat în zona arzătoarelor 
Bosch şi câte un detector de monoxid de carbon amplasat lăngă fiecare schimbător de căldură în 
condensaţie Bosch.     
     În cazul in care se detectează prezenţa gazului metan se opreste alimentarea cu gaz natural a 
centralei termice, iar in cazul detectării prezenţei monoxidului de carbon (se alarmează in tablou (cf 
I18/2-02 / 4.2.7), operatorul va lua măsurile prevăzute in fisa postului. 
Limita inferioară de explozie pentru CH4 este 5% vol, densitatea în raport cu aerul fiind 0.55 kg/mc. 
Limita inferioară de explozie pentru CO este 12.5% vol, densitatea în raport cu aerul fiind 0.97 
kg/mc. 
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Prin măsurile luate: 
 ventilatoare in sala motoarelor pentru scoaterea aerului viciat 
 goluri de admisie si evacuare aer  
 detectoare de concentratie gaz în sala cazanelor 

sala cazanelor se consideră zonă normală din punct de vedere exploziv. 
 
Utilajele şi echipamentele instalaţiei sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
  
 

Nr.
crt. 

Denumire 
utilaj 

Caracteristici tehnice Cant. Obs. 

1 Cazan de abur 
supraincalzit   
 

tip UL-SX, cu economizor si supraincalzitor, 
capacitate=25 t/h abur 17 bar, 280 ⁰C, capacitate 
termica bruta=17716 kW,  S=482.8 mp, 
temperatura gaze arse=123⁰C 

2 Bosch 

2 Supraincalzitor 
cazan Bosch 

presiune abur supraincalzit (incărcare totală)=16.1 
bar, temperatura medie abur supraincălzit =280⁰C 

2 Bosch 

3 Arzator cazan 
Bosch 

tip SAACKE Teminox G280 modulant continuu, 
duobloc, raport reglare arzator(gaz)=6.5, Putere 
arzator=18572 kW, consum gaz metan=1880 mc/h 

2 Bosch 

4 Suflantă aer 
combustie 
cazan Bosch 

Debit aer=29000 mc/h, ∆p=95 mbar, P=110 kW 
 

2 Bosch 

5 Modul pompa 
alimentare 
cazan  B-01  
 

tip Grundfos CR45-10X, debit=26.67 mc/h, 
H=239.78 mCA,  presiune pompare=22.49 barg, 
NPSH=1.23, putere=37kW 

 

2 Bosch 

6 Schimbator de 
caldura in 
condensatie 
ECO 6 
 

Capacitate termica= 1025 kW, suprafata de 
incălzire ECO= 642 mp, debit apa=23.4 t/h, 
temp.apa la intrare in schimbator=18⁰C, temp.apa 
la iesire din schimbator=56 ⁰C, temperatura gaze 
arse=63⁰C, volum condensat din gaze arse=850 l/h 
 

2 Bosch 

7 Degazor  
 

tip degazor in cascada, model DM63, vas cilindric 
orizontal, volum=30 mc, L=7210mm, presiune 
alimentare cu abur=16 bar, presiune la supapa de 
siguranta in linia de alimentare cu abur=20.5bar, 
presiune declansare supapa de siguranta 
degazor=0.5 bar, capacitate max. degazare=60 t/h, 
temperatura=103 ⁰C, volum apa in functionare=21 
mc, debit abur incalzire=5.373 t/h, debit abur 
secundar=281 kg/h, debit apa tratata=56.107 t/h ; 
prevazut cu dom cu Ø=1800mm, Ht=3007mm. 
 

1 Bosch 

8 Dispozitiv 
dozare 
chimicale CD 
 

alcatuit din: rezervor dozare V=200 l, cu teava de 
aspiratie incorporata, pompa de dozare cu cablu 
control, montata pe rezervorul de dozare, supapa 
antiretur, teava dozare si 5 m furtun de dozare 
 

2 Bosch 

9 Racitor probe 
 

 1 
1 

Bosch 
Ferroli 
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Nr.
crt. 

Denumire 
utilaj 

Caracteristici tehnice Cant. Obs. 

10 Cazan de abur 
supraincalzit   
 

tip Ferroli, model Vapoprex 3G-6000/18/N, debit 
abur=10 t/h, Q=6978 kW, sarcina termica 
focar=7753 kW, volum focar=6.96mc, S=220 mp, 
cu supraîncălzitor S=26 mp, Pmax=18 bar, 
Plucru=16 bar, Tlucru=240⁰C,Tmax=300⁰C, 
prevazut cu doua supape de siguranta Dn32/50 
montate pe cazan si o supapa Dn25/40 montata pe 
supraincalzitor 

1 Ferroli 

11 Arzator cazan 
Ferroli 

 

MB10SP BLU tip 844 T4,  consum max.gaz=792 
mc/h, Pel=22kW, emisii CO<10mg/kWh,  
NOx<80 mg/kWh, IP40, 3N-400V-50Hz 

1 Riello 

12 Pompe 
alimentare 
cazan Ferroli 
 

Tip Robuschi TSL32/9 350 136, debit=12mc/h, 
H=250mCA, NPSH=2.4, P=15kW, n=2920rpm, 
IP55 
 

2 Ferroli 

13 Vas apa 
demineralizata 

vas cilindric vertical, V=106 mc, Ø=4000mm, 
H=8500 mm 

1 Chimcomplex 
Valcea 

14 Pompe 
centrifuge 
alimentare 
degazor 

Debit=max.65mc/h, H= 55 mCA, P = 15kW,  
n=1500 rpm 
 

2  

15 Cos de gaze 
arse cazan 
Bosch 
 

Ø1200mm, H=28m, temperatura gaze arse=63⁰C 
 

2  

16 Cos gaze arse 
cazan Ferroli, 
existent 
 

H=45m, Øbaza=2360mm, Øvârf=1200mm 
 

1 Chimcomplex 
Valcea 

 
Fluxul tehnologic este prezentat in plansa E-166-L02 –“Schema flux pentru procesul tehnologic”. 
Specificarea caracteristicilor utilajelor principale care se vor amplasa 
 

- Cazan de abur furnitură Bosch, cu economizor şi supraîncălzitor, poziţie montaj 
B-01- B-02 

 

Nr. 
crt 

Date tehnice 
 

UM Valoarea 

1 Tip cazan - UL-SX 
2 Capacitate termică kW 17716 
3 Combustibil - Gaz metan 
4 Randament  % 95.4 
5 Capacitate totala arzător  kW 18572 
6 Consum combustibil Nmc/h 1880 
7 Capacitate abur  kg/h 25000 
8 Debit volumic gaze de ardere 

umede  
Nmc/h 21356 
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9 Debit masic gaze de ardere 
umede  

kg/h 26514 

10 Temperatura gazelor de ardere la 
iesire din cazan 

°C 123 

11 Temperatură medie abur 
supraîncălzit 

°C 280 

12 Capacitate termică economizor kW 1331 
13 Suprafaţă de încălzire economizor mp 642 
14 Marca arzător - Saacke 
15 Model arzător - Terminox G280 
16 Tip control (gaz) - modulant continuu 
17 Emisii NOx garantate (gaz) mg/Nmc 80 
18 Emisii CO  mg/Nmc < 10 
19 Putere electrică suflantă aer kW 110 

 
- Cazan de abur Ferroli, prevăzut cu supraîncălzitor, poziţie montaj F-01 

Acest cazan este existent în incinta Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea, fiind relocat de la 
Someşul Dej 

 

Nr. 
crt 

Date tehnice 
 

UM Valoarea 

1 Tip cazan - VAPOPREX 3G-6000 
2 Capacitate termică kW 6978 
3 Combustibil - Gaz metan 
4 Randament  % 90 
5 Capacitate totala arzător  kW 7753 
6 Consum combustibil Nmc/h 792 
7 Capacitate abur  kg/h 10000 
8 Debit volumic gaze de ardere 

umede  
Nmc/h 9230 

9 Debit masic gaze de ardere 
umede  

kg/h 11630 

10 Temperatura gazelor de ardere la 
iesire din cazan 

°C 125 

11 Temperatură medie abur 
supraîncălzit 

°C 250 

12 Capacitate termică economizor kW 1331 
14 Marca arzător - Riello 
15 Model arzător - MB 10 SB BLU TC FR 

FS2 
17 Emisii NOx garantate (gaz) mg/KWh 

mg/Nmc 
< 80 

< 93.3 
18 Emisii CO mg/KWh 

mg/Nmc 
< 10 
<8  

19 Putere motor arzător kW 22 
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- Degazor, poziţie de montaj DG-01 
 

Nr. 
crt 

Date tehnice 
 

UM Valoarea 

1 Model degazor - DM 63 
2 Tip degazor - în cascadă 
3 Capacitate degazare max kg/h 60000 
4 Presiune declanşare supapă de 

siguranţă 
barg 0.5 

5 Temperatură degazare °C 103 
6 Conţinut apă în funcţionare l 21000 
7 Volum total l 30000 
8 Debit masic abur principal kg/h ~5400 
9 Debit masic abur secundar kg/h 281 

 
Echipamentele de automatizare prevazute pentru functionarea in conditii de siguranta 
 

Cazanele Bosch B-01 si B-02, dotate cu economizoare, supraîncălzitoare, schimbătoarele de 
căldură în condensaţie, cazanul Ferroli cu supraîncălzitorul aferent, degazorul si vasul BEM pentru 
apa de evacuare, detentă si răcire au aparatura de automatizare dată de furnizor.  

Aparatele de măsură şi reglare se reglează corespunzător cu instrucţiunile individuale de 
 exploatare ale acestora. 

Fiecare cazan de abur Bosch are montat lângă el câte un panou de control cazan pentru BCO 
(PLC Siemens S7-1500C integrat). Există un schimb constant de date între sistemul de control 
individual al cazanului BCO si sistemul superior SYSTEM CONTROL (SCO) de management, 
printr-un sistem de conexiune BUS comun pentru ca sistemul să poată fi operat automat.  

Tablourile arzătoarelor se montează lângă tablourile de control ale cazanelor . 
Sistemul de control SCO se amplasează în camera de comandă. 
 
Aparatura de automatizare care nu este furnitură Bosch sau Ferroli şi care se montează 

suplimentar în cadrul obiectivului “CentralaTermică C.T.2” este specificată în tabelul de mai jos. 
 

Nr. 
crt. 

Pozitiile 
aparatelor AMC 

Descrierea functionarii  aparatelor 

1. FRQ-01 Măsoară, înregistrează şi contorizează debitul de apă demineralizată 
consumat de Centrala Termică. Aparatul va fi de tip Vortex. 

2. LRCAHL-01 Măsoară, înregistrează si reglează nivelul în vasul de stocare V-01. 
3 TR-01 Măsoară şi înregistrează temperatura în vasul de stocare apă  V-01. 
4 PI-01 A/B Indică local presiunea pe refularea pompelor de apă P-01A/B 
5 PI-03 Indică la tablou presiunea apei demineralizate care alimentează vasul 

V-01. 
6 FRQ-02 Măsoară şi contorizează debitul de apă decantată consumat de 

Centrala Termică. Aparatul va fi tip apometru. 
7 FRQ-03 Măsoară  şi contorizează debitul de apă potabilă consumat de Centrala 

Termică. Aparatul va fi tip apometru. 
8 FRQ-04 Măsoară, înregistrează şi contorizează debitul de abur produs de 

Centrala Termică, care este livrat în una din barele Dn600 ale 
Chimcomplex Sucursala Rm.Vâlcea din distribuitorul A63.000.1 . 
Debitul este corectat cu presiunea (PR-04) şi temperatura (TR-04). 
Intra în balanţa Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea, alături de PR-04 
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şi TR-04. Aparatul va fi de tip Vortex – Remote Version. 
Nr. 
crt. 

Pozitiile 
aparatelor AMC 

Descrierea functionarii  aparatelor 

9 PR-04 Măsoară şi înregistrează presiunea aburului livrat din distribuitorul 
A63.000.1 către Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea. 

10 TR-04 Măsoară şi înregistrează temperatura aburului livrat din distribuitorul 
A63.000.1 către Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea. 

11 FRQ-05 Măsoară, înregistrează şi contorizează debitul de abur produs de 
Centrala Termică, care este livrat în bara a doua, Dn600, a 
Chimcomplex Sucursala Rm.Vâlcea, din distribuitorul A63.000.2 . 
Debitul este corectat cu presiunea (PR-05) şi temperatura (TR-05). 
Intra în balanţa Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea, alături de PR-05 
şi TR-05. Aparatul va fi de tip Vortex – Remote Version. 

12 PR-05 Măsoară şi înregistrează presiunea aburului livrat din distribuitorul 
A63.000.2 către Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea. 

13 TR-05 Măsoară şi înregistrează temperatura aburului livrat din distribuitorul 
A63.000.2 către Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea. 
 

14 FRQ-06 Măsoară, înregistrează şi contorizează debitul de abur consumat de 
degazorul DG-01. Intra în balanţa Chimcomplex, Sucursala 
Rm.Vâlcea, alături de PR-06 şi TR-06. Aparatul va fi de tip Vortex – 
Remote Version. 

15 PR-06 Măsoară şi înregistrează presiunea aburului consumat în DG-01. 
16 TR-06 Măsoară şi înregistrează temperatura aburului consumat de DG-01. 

 

17 FRQ-07 Măsoară, înregistrează şi contorizează debitul de abur produs de 
cazanul Ferroli, F-01. Intra în balanţa Chimcomplex, Sucursala 
Rm.Vâlcea, alături de PR-07 şi TR-07. Aparatul va fi de tip Vortex – 
Remote Version. 

18 PR-07 Măsoară şi înregistrează presiunea aburului produs de cazanul F-01. 
19 TR-07 Măsoară şi înregistrează temperatura aburului produs de cazanul 

Ferroli, F-01. 
20 PI-A.63.001.2 Indică local presiunea aburului în distribuitorul A 63.000.2. 
21 FRQ-08 Măsoară, înregistrează şi contorizează debitul de azot consumat de 

Centrala Termică C.T.2 pe perioada conservării uscate. Intra în 
balanţa Chimcomplex, Rm.Vâlcea, alături de PR-08 şi TR-08. 

22 PR-08 Măsoară şi înregistrează presiunea azotului consumat de Centrala 
Termică. 

23 TR-08 Măsoară şi înregistrează temperatura azotului consumat de C.T.2 
24 FRQ-09 Măsoară, înregistrează şi contorizează debitul de gaz metan consumat 

de Centrala Termică C.T.2. Se alege contor de gaz cu turbină, 
prevăzut cu senzor de presiune şi senzor de temperatură. Intră în 
balanţa Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea. 

25 FRQ-10 Măsoară, înregistrează şi contorizează debitul de gaz metan consumat 
de cazanul Ferroli, F-01. Se alege contor de gaz cu turbină, prevăzut 
cu senzor de presiune şi senzor de temperatură. Intră în balanţa 
Chimcomplex, Sucursala Rm.Vâlcea. 

26 AIAHSH-01 Detecteaza, indica si alarmeaza la maxim in cazul detectarii scaparilor 
de gaz metan  in zona arzătorului cazanului B-01. Prealarmează la 2%, 
50% si 70% din limita inferioară de explozie (LIE) a CH4-ului. La 
atingerea pragului de alarmare de 70 % din LIE închide robinetul de pe 
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conducta principala de CH4. 
27 AIAHSH-02 Detecteaza, indica si alarmeaza la maxim in cazul detectarii scaparilor 

de gaz metan  in zona arzătorului cazanului B-02. Prealarmează la 2%, 
50% si 70% din limita inferioară de explozie (LIE) a CH4-ului. La 
atingerea pragului de alarmare de 70 % din LIE închide robinetul de pe 
conducta principala de CH4. 

28 AIAHSH-03 Detecteaza, indica si alarmeaza la maxim in cazul detectarii scăpărilor 
de gaz metan  in zona arzătorului cazanului F-01. Prealarmează la 2%, 
50% si 70% din limita inferioară de explozie (LIE) a CH4-ului. La 
atingerea pragului de alarmare de 70 % din LIE închide robinetul de pe 
conducta principala de CH4. 

29 AIAH-04 Detecteaza, indica si alarmeaza la maxim in cazul detectarii scaparilor 
de monoxid de carbon in zona arzătorului cazanului B-01. 
Prealarmează la 2%, 50% si 70% din limita inferioară de explozie (LIE) 
a CO-ului. 
 

30 AIAH-05 Detecteaza, indica si alarmeaza la maxim in cazul detectarii scăpărilor 
de monoxid de carbon in zona schimbătorului de căldură în 
condensaţie SC-01. Prealarmează la 2%, 50% si 70% din limita 
inferioară de explozie (LIE) a CO-ului. 

31 AIAH-06 Detecteaza, indica si alarmeaza la maxim in cazul detectarii scaparilor 
de monoxid de carbon in zona arzătorului cazanului B-02. 
Prealarmează la 2%, 50% si 70% din LIE a CO-ului. 

32 AIAH-07 Detecteaza, indica si alarmeaza la maxim in cazul detectarii scăpărilor 
de monoxid de carbon in zona schimbătorului de căldură în 
condensaţie SC-02. Prealarmează la 2%, 50% si 70% din limita 
inferioară de explozie (LIE) a CO-ului. 

33 WtIRQ-01 Indică, înregistrează şi contorizează energia termică a apei 
demineralizate, încălzită în schimbătorul de căldură în condensaţie SC-
02 pe baza căldurii cedate de gazele arse rezultate din cazanul B-01. 

34 WtIRQ-02 Indică, înregistrează şi contorizează energia termică a apei 
demineralizate, încălzită în schimbătorul de căldură în condensaţie SC-
02 pe baza căldurii cedate de gazele arse rezultate din cazanul B-02. 

Nota: Toate măsurătorile care sunt mentionate că intră in balanţa Chimcomplex, Sucursala 
Rm.Vâlcea, vor fi conectate atât la Delta V DCS existent, cât şi la SCO din tabloul de comandă al 
centralei termice furnizat de Bosch.  
Conectarea aparatelor de automatizare nou montate la sistemul de  control SCO se va face numai 
cu acordul firmei Bosch. In caz contrar se va monta un tablou de comandă nou pentru aceste 
aparate de automatizare. 
 

III.7  MATERII PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILII UTILIZATI, CU MODUL DE ASIGURARE A 
ACESTORA 
 La realizarea proiectului: 
 Materii prime: 
-beton, achiziţionat de la furnizori consacraţi, pe bază de contract; 
 
Energie electrică: 
     Se va utiliza energie electrică din Statia electrică a Secţiei Oxo I pe nivelul de tensiune 0.4 kV. 
 
Combustibili utilizaţi: 
-motorina- pentru utilajele de transport si execuţie. 
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În funcţionare: 
Materii prime  
 

       ▪     Apa demineralizată produsă de instalaţia Multrex-Arionex din cadrul Chimcomplex 
Borzesti, Sucursala Rm.Valcea, având următorii parametri de calitate: 
  

Nr 
crt 

Parametru U.M. Apa demineralizată 

1 Conductivitate μs/cm ≤ 0.2 
2 Rezistivitate MΩ/cm ≥ 5 
3 Duritate  0D 0  
4 Substanţe organice mg/l KMnO4 < 2 
5 Fier total ppb < 50 
6 Cloruri  ppm ≤ 2 
7 Siliciu  SiO2 ppb ≤ 20 
8 Substanţe solide mg/l 0 
9 Temperatură o C 18-22 

 
 

▪ Energia electrica 
     Instalatia electrica de forţă si de iluminat  a obiectivului “Construire Centrală Termică C.T.2” va fi 
conectată la statia electrică a Secţiei Oxo I pe nivelul de tensiune 0.4 kV. Alimentarea pe 0.4 kV va 
fi realizată cu o linie de alimentare din Staţia electrică Oxo I pentru fiecare tablou.  Centrala Termică 
va fi dotată cu iluminat de securitate: iluminat de evacuare şi iluminat de continuare a lucrului. 
 

▪ Combustibilii utilizati 
Gazul natural 

Denumire substanţă chimică: Metan  
Aspect: gaz incolor 
Miros: de sulf (gaz metan odorizat) 
Prag de miros : 
Valoarea limită de expunere profesională timp de 15 minute:1500 mg/m3 
Formulă chimică: CH4 
Masă moleculară: 16 kg/kmol 
Densitate la 200C:  0,67 kg/m3 
Temperatură de fierbere: -165 

o
C la 760 mm Hg 

Temperatură de topire : -182 oC 
Temperatură de inflamabilitate: 188 oC 
Temperatură de aprindere: 537 0C  
Limite de explozie: inferioară 5% vol. în aer     
           superioară  15% vol. în aer 
Solubilitate în apă:  greu solubil 
Substanţa gaz metan  este un produs toxic şi inflamabil. 
Categoria de incendiu: D – se arde drept combustibil 
Grupa de explozie:  IIA 
Clasa de temperatură: T1 
 
    Necesarul de gaz natural pentru Centrala Termica C.T.2 este de 4992 Nmc/h si va asigura 
alimentarea cu gaze naturale a unui număr de trei receptori de gaze naturale: 
- cazan abur cu Qmax= 2.100 Nmc/h – poziţie de montaj B-01 
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- cazan abur cu Qmax= 2.100 Nmc/h – poziţie de montaj B-02 
- Cazan abur cu Qmax= 792 Nmc/h – poziţie de montaj F-01. 
 

III.8 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 
Utilităţile necesare în procesul tehnologic al Centralei Termice sunt: apă demineralizată, apă 

decantată, apă potabilă, aer instrumental, aer tehnologic, azot, gaz metan. Acestea se alimentează 
din retelele existente al CHIMCOMPLEX Borzeşti, Sucursala Rm.Vâlcea.  
      Se va construi o estacada de utilitati pentru sustinerea conductelor care vor face legatura intre 
Centrala Termica nou proiectata si magistrala Chimcomplex SA Borzesti, Sucursala Rm.Valcea. 
Consumurile de utilitati vor fi masurate si contorizate. 
       Apa demineralizată se asigură din nodul “C” pe un traseu Dn125 si consumul maxim asigurat 
este de 65 mc/h. 
       Apa decantata si apa potabila vor fi racordate la centrala prin trasee subterane, asigurând un 
debit de max. 25 mc/h apă decantată pe un traseu Dn50 si un max. de 2.5 mc/h apă potabilă pe un 
traseu Dn25.  
       Aerul instrumental se asigură pe estacada nouă de utilităţi, pe un traseu Dn25, si va fi utilizat 
pentru purjele de fund ale cazanelor. 
      Aerul tehnologic se asigură pe estacada nouă de utilităţi, pe un traseu Dn50, si va fi utilizat doar 
pentru suflarea traseelor, în timpul opririi centralei termice. 
      Azotul se asigură pe estacada nouă de utilităţi, pe un traseu Dn50 si va fi utilizat pentru 
conservarea uscată a cazanelor, în timpul opririi funcţionării acestora pe o perioadă mai mare de 3 
luni. 
       Asigurarea cu gaz metan se face prin racordare la traseul de gaz metan existent pe estacadă, 
în lungul drumului IV, între nod “C” şi nod “D”. Tronsonul propus se va executa din ţeavă de OL DN 
250 mm, L=120 m, va fi amplasat aerian la H=+5447 mm şi va fi susţinut pe stâlpii de estacadă noi. 
De la ultimul stâlp de estacadă propus, se va executa un traseu comun de alimentare cu gaze 
naturale (distribuitor) în interiorul centralei termice CT-2, pentru alimentarea celor trei receptori de 
gaze propuşi. Receptorii propuşi vor fi echipaţi cu arzătoare automatizate şi vor fi autorizate pentru 
funcţionare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Canalizarea  

Conducta de canalizare menajeră principală aferentă celor două grupuri sanitare, din PP Ø 
110, va ieşi în exteriorul clădirii si se va racorda la căminul existent în zonă care are legătură cu 
căminul F175a de pe reteaua – 8 - de canalizare menajeră a Chimcomplex Borzesti, Sucursala 
Rm.Vâlcea. Nu se prevăd depăşiri ale capacităţii sistemului de canalizare existent. 
Apele menajere ajung la Staţia de Epurare Biologică, unde se face o tratare mecanică, chimică si 
biologică si apoi sunt evacuate în pârâul Govora. Staţia de Epurare Biologică este compusa din: 
gratar, desnisipator; bazin de amestec pentru floculare; decantor primar; doua bazine pentru 
omogenizare - aerare ,statie de pompare; decantor secundar treapta l; o cuva de aerare; 3 
decantoare secundare treapta a II-a ; doua ingroşătoare de namol cu functionare alternativa. 
Namolul ingrosat este stocat in utilajele existente pe amplasamentul Statiei (ingroşător nămol si 
decantoare), in vederea deshidratarii. 

Pe perioada şantierului se va prevedea un grup sanitar ecologic care va fi vidanjat periodic. 
 

Pentru racordarea obiectivului “Construire Centrală Termică C.T.2” la canalizarea pluvială 
existentă în zonă se vor realiza următoarele lucrări, conform planşă  E-166-S-S01: 
  

 construire două cămine de vizitare noi, în exteriorul clădirii: unul în spatele vasului 
de apă demineralizată V-01, cu pozitia de montaj propusă M275A şi al doilea in 
spatele coşului de gaze de ardere C-01, poziţie de montaj propusă M275B. 
Ambele cămine au dimensiunile LxlxH=1000x1000x1500mm şi vor fi acoperite cu 
capace cu înălţimea de 100mm. 
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 realizare traseu de legătură între căminul existent  M275’ care preia apele 
meteorice de la Centrala termica CAS-03 si căminul nou M275A printr-o ţeavă 
metalică Ø219; 

 realizare trasee de legătură între căminele noi M275A, M275B şi căminul existent 
M274, cu ţevi metalice Ø219. Căminul M274 se află amplasat pe reţeaua -9- de 
canalizare meteorică a Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Vâlcea. 

 montare guri de scurgere pentru preluarea apelor meteorice de pe teren. 
 Apele meteorice ajung ajung la Staţia de Control Final, unde se face neutralizarea cu acid sulfuric 
sau lapte de var, în funcţie de pH, apoi sunt evacuate la camera de amestec Ovoid II si, de aici, în 
râul Olt. 
 
III.9. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI  
          Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de 
accidente şi/sau la încetarea activităţii  
După terminarea lucrărilor, toate suprafetele afectate de lucrări se vor reface la forma initială. 
Refacerea amplasamentului se va realiza prin operaţii de nivelare, tasare, refacere spaţii verzi si 
suprafeţe betonate. 
 

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale  
Pentru prevenirea poluării accidentale, executantul se va asigura ca prin proiect va prevedea măsuri 
adecvate, conform cerintelor legale în vigoare.  
 

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei  
La închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalatiei, se vor avea în vedere măsurile obisnuite de 
dezafectare, conform legislatiei în vigoare si bunele practici. 
Părtile componente se vor sorta în functie de natura materialului (plastic, metal, etc.). 
Materialele reciclabile vor fi valorificate. 
Materialele nereciclabile (spărtură de beton si asfalt) vor fi transportate la spaţii special amenajate. 
 

Modalităti de refacere a stării initiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului  
În cazul dezafectării Centralei Termice C.T.2, terenul se va aduce la starea initială, ca înainte de 
proiect. În acest scop se vor executa umpluturi cu pământ compactat si se va planta vegetatie. 
 
III.10. CĂI NOI DE ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE 
     Se vor utiliza căile de acces interioare din Chimcomplex Borzeşti, Sucursala Rm.Vâlcea, atât pe 
perioada execuţiei cât si pe perioada dezafectării obiectivului “Construire Centrală Termică C.T.2”. 
 

III.11. RESURSE NATURALE FOLOSITE  ÎN CONSTRUCŢIE SI FUNCŢIONARE   
Pe perioada executării lucrărilor de construcţie a obiectivului se vor utiliza următoarele resurse 
naturale:  
    ●     Terenul utilizat pentru construirea obiectivului  necesită o suprafaţă  de 541mp. 

 Apa industrială pentru prepararea betoanelor – se va asigura din sistemul de alimentare 

existent pe amplasament.  

  Apa potabilă pentru consum uman - din comert sub formă îmbuteliată. 

     ●     Nu se vor utiliza alte resurse din biodiversitate. 
 

Pe perioada functionării instalatiei se vor utiliza următoarele resurse naturale: 

●     Gaz natural - prin racordarea la traseul existent de gaz metan Dn 200 mm existent pe 
estacadă, în lungul drumului IV, între nod “C” şi nod “D”. 

 Apă industrială si potabilă - din sistemul de alimentare existent pe amplasament, respectiv, 
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apă decantată din instalatia de decantare existentă si apă demineralizată, preluată din instalatia de 
demineralizare existentă pe platforma industrială, fără a fi necesare debite suplimentare din râul Olt 
sau din reteaua centralizată orăsenească de apă. Grupurile sanitare ale Centralei Termice C.T.2 se 
vor racorda la reteaua de apă potabilă existentă pe amplasament. 

        Pe toată perioada desfăşurării lucrărilor de construcţie cît şi în timpul funcţionării Centralei 
Termice C.T.2 se va avea în vedere asigurarea protecţiei resurselor naturale si conservarea 
biodiversităţii conform Legii 137/1995. 
 
III.12 METODE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIE /DEMOLARE 
 
Metode folosite în construcţie 
 

Infrastructura proiectata este alcatuita din fundatii izolate tip bloc din beton armat sau bloc si 
cuzinet din beton armat. Betonul folosit are clasa C 30/37. Armatura folosita este din bare 
independente la toate fundatiile.  

Acoperirea cu beton a armaturilor este de 2.50cm, 3.00cm si 5.00cm. 
Avand in vedere ca noua constructie se executa pe un teren pe care au fost edificate constructii, 

acum demolate/dezafectate este nevoie de lucrari de spargere fundatii existente sub cota terenului 
natural. 

Placa de pardoseala parter de la cota +0,30m de la CTN si este din beton clasa C30/37, are 
grosime de 20cm si este armata cu plase sudate tip STNB montate la partea inferioara cu o 
acoperire de beton de 2 cm si cu armatura dispersa distribuita in masa betonului cu un dojaj de 40 
Kg ace metalice tip agrafa/mc beton.  

Suprastructura de rezistenta este alcatuira din stalpi confectionati din profile laminate tip HEA si 
grinzi executate din profile europene IPE care se vor inchide ulterior cu panouri tip sandwich. Tipul 
otelului folosit la suprastructura (stalpi, grinzi, pane, contravantuiri, structura secundara usi si 
ferestre, structuri de sustinere conducte si/sau echipamente) este S235. 
      Acoperisul este tip sarpanta cu doua ape alcatuit din grinzi, pane si contravantuiri in planul 
acestuia confectionate din profile laminate de otel.  
 
Execuţia va fi supravegheată de către un diriginte de şantier care va urmări si întocmi: 

 Anunţarea începerii lucrărilor la Inspecţia de Stat in Construcţii si la Primăria localitatii; 
 Certificatele de calitate pentru materiale; 
 Prelevarea probelor de beton proaspat si intarit si armatura pentru încercări; 
 Procese verbale de lucrări ascunse si faze determinante; 
 Întocmirea cartii tehnice a construcţiei. 

 
Metode de demolare 
  Nu este cazul. 
 
III.13 PLANUL DE EXECUŢIE 
 
        Durata totală de realizare a investiţiei este de  7 luni (( inclusiv obtinere avize/ acorduri/ 
autorizatii, achizitii utilaje si echipamente, lucrarile propriu-zise de constructii-montaj cât si perioada 
necesara pentru probe si punere in functiune).  

Durata efectivă de execuţie a lucrărilor este de 6 luni; in această perioadă se vor realiza lucrările de 
construcţii si montaj a echipamentelor centralei termice.  

Ipoteza de bază la stabilirea duratei totale a investiţiei a fost organizarea optimă lucrărilor de 
construcţii-montaj (aprovizionare, dotări, forţă de muncă, tehnologii de execuţie performante, 
livrarea a termen a echipamentelor şi materialelor). 
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          Etapele planului de execuţie a proiectului sunt conform tabelului de mai jos: 
 

Plan de executie Durata  

Construcție 6 luni 

PIF 1 luna 

Exploatare 20 ani 

 
III.14. RELAŢIA CU ALTE  PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE 

 
În prezent, Chimcomplex Borzeşti, Sucursala Rm. Vâlcea este alimentată cu abur tehnologic pe 
două nivele de presiune ( 13 ata si 30 ata ) de la furnizori externi . 
Necesarul de abur al Chimcomplex este următorul: 
 
Nr.crt  Denumire  13 ata,  t/h 30 ata, t/h Total, t/h 

1 1 2 3 
 

2 Necesar abur 73 27 100 ( 1+2) 

3 
Furnizori 
externi 

63 27 90 (1+2) 

4 Furnizori interni 10 0 10 (1+2) 
 
Pe termen mediu societatea va putea asigura din surse proprii 30 t/h abur 13 bar. 
 
 Pentru producerea de abur de 16 bari, pentru Chimcomplex, Sucursala Rm Vâlcea, se vor pune 
în funcţiune, in viitorul apropiat, următoarele centrale: 

- Centrală Termică CAS 03 – putere termică 20MW (obiectiv existent pe platforma Chimcomplex, 
Sucursala Rm Vâlcea )  

- Instalație de trigenerare de înaltă eficiență de maxim 8MWe – propusă in proiect, putere termică 
18.82 MW (obiectiv ce se va realiza). 

 

Centrală termică C.T.2 va avea rol de backup, ea funcţionând pe perioada în care furnizorul 
actual de abur – CET Govora -  nu poate livra aburul necesar funcţionării secţiilor consumatoare de 
pe platforma Chimcomplex Borzeşti, Sucursala Rm.Vâlcea.  
      Aburul livrat de Centrala Termică C.T.2 către Chimcomplex - Sucursala Rm.Valcea este de cca 
54 t/h abur cu presiunea de 16 barg, temperatura 275⁰C - 280⁰C şi va fi dirijat în una din cele două 
bare existente de Dn600 ale combinatului. La aceste două bare de abur Dn600 există racordată si 
Centrala Termică CAS-03, care va livra abur în momentul punerii în funcţiune. 
Diferenta pana la necesarul maxim de abur va fi acoperită din surse externe sau prin măsuri de 
reducere a consumului de energie termica la nivel de companie . 
    Instalaţiile consumatoare de abur din cadrul Chimcomplex Borzeşti, Sucursala Rm.Vâlcea sunt: 
Electroliza IV, Oxo-Alcooli, AF, DOF, Polieteri, Propenoxid, Ardere Rezidii, Monomer (aflat în 
conservare în prezent), Depozitul de Gaze Lichefiate.  
     Noua centrală termică C.T.2 nu foloseste condens din exterior. 
     Utilităţile furnizate, pentru centrala C.T.2, de instalaţiile existente în cadrul Chimcomplex 
Borzeşti, Sucursala Rm.Vălcea sunt preluate de pe platforma Chimcomplex - Sucursala 
Rm.Valcea si provin de la instalaţiile existente:  
- apă demineralizată – produsă în Instalaţia MULTREX - Arionex; 
- apă decantată – adusă de la Instalaţia Priza Olt; 
- apă potabilă – de la Instalaţia tehnologică de  captare si tratare apă potabilă Bistriţa, respectiv 

Sursa Bradisor; 
- aer instrumental, aer tehnologic, azot – de la Instalaţia Oxigen- Azot; 
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- gaz metan  - asigurat pe platforma Chimcomplex prin branşament la reţeaua de 
alimentare platforma industrială Govora, sursa de provenienţă fiind S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. Mediaş. 

 
 
III.15. DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE 
 
Pentru această aplicaţie în cadrul prezentului memoriu au fost analizate două tehnologii de 
producere a aburului de 16 barg si 280ºC, şi anume: 

1. construirea unei centrale termice reutilizand echipamentele Centralei termice din cadrul 
Diviziei Petrochimice Brazi, aflate in prezent in conservare,  impreuna cu cazanul Ferroli, 
relocat de la Somesul Dej si existent pe platforma Chimcomplex, Sucursala Rm.Valcea : 
doua cazane tip Standard Kessel, de capacitate 28 t/h fiecare, instalatia de degazare apa, 
pompe de cazane, vas apa demineralizata,  racitorul de purje cazane/probe, impreuna cu 
cazanul Ferroli, relocat de la Somesul Dej si existent pe platforma Chimcomplex, Sucursala 
Rm.Valcea , respectiv 

2.  construirea unei centrale termice cu doua cazane noi, achizitionate de la firma Bosch, 25 t/h 
capacitate fiecare, cu instalatia de degazare noua, impreuna cu cazanul Ferroli, relocat de la 
Somesul Dej si existent pe platforma Chimcomplex, Sucursala Rm.Valcea 

Pentru aplicaţia Chimcomplex, varianta a doua de realizare a centralei termice prezintă următoarele 
avantaje faţă de varianta 1: 

 timp de realizare a investitiei mult mai scurt, prima varianta implicând expertizarea tuturor 

echipamentelor din vechea centrala, inlocuirea arzatoarelor (4 bucati) intrucat din punct de 

vedere al emisiilor de NOx nu se incadrau in limitele impuse de Legea 278/2013, verificarea 

si inlocuirea, daca era cazul, a aparaturii de automatizare; 

 cazanele de abur oferite de Bosch sunt prevazute cu economizor, supraincalzitor si 

schimbator de caldura in condensatie care permit recuperarea maxim posibila a caldurii 

gazelor de ardere, randamentul cazanelor fiind de 101%; 

 cazanele de abur Bosch sunt echipate cu arzatoare al căror nivel de emisii NOx si CO se 

incadrează în limitele stabilite de Legea 278/2013; 

 tehnologia inteligenta de comanda oferita de Bosch asigura utilizarea confortabila si 

functionarea complet automatizata a cazanelor. 

 timp de montaj şi punere în funcţiune mai mic. 

 
III.16 ALTE ACTIVITĂTI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI 
            Proiectul nu presupune crearea de noi activităti. 
 
III.17 ALTE AUTORIZATII CERUTE PRIN PROIECT 

Prin certificatul de urbanism nr. . 57/51705  din 14.01.2020. au fost solicitate următoarele avize si 

acorduri:  

- gaze naturale 
- securitate la incendiu 
- protectie civila 
- Stat Major General 
- autorizatie de construire 

Beneficiarul a demarat procedura de obtinere a acestora. 
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IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE 
 
 Pentru construirea Centralei Termice C.T.2 nu este necesara efectuarea de lucrari de 
demolare anterioare celor de construire intrucat terenul pe care se va construi investitia nu are 
constructii existente. 
În cazul în care, la finalul duratei de viată a Centralei Termice (peste aproximativ 20 ani) 
Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Valcea, va decide dezafectarea acesteia, demolarea propriu-
zisă a constructiei se va face “bucată cu bucată” (element cu element), de sus în jos, nivel cu nivel, 
fiind interzisă începerea demolării de la baza construcţiei. 

Detalierea procedurilor de demolare se va face pe categorii de instalatii, asa cum sunt descrise mai 
jos: 

 
Instalații termomecanice 
        La oprirea definitiva a functionarii Centralei Termice C.T.2 se vor realiza urmatoarele: 
-  traseele de apa demineralizata/ degazata se golesc la canalizare si se curata; 
- toate traseele de utilitati se deconecteaza de la retelele magistrale; 
- utilajele si traseele corodate se trimit la fier vechi. 
      Activitatea de demontare a instalaţiilor tehnologice termomecanice şi a tubulaturilor de evacuare 
gaze de ardere aferente celor trei cazane de abur trebuie să o efectueze numai o unitate de montaj 
autorizată ISCIR pentru efectuarea activităţilor de montaj şi reparaţii la cazane energetice, 
recipiente sub presiune, instalaţii de ridicat. 

Ca principiu se stabileşte ca majoritatea activităţii de dezmembrare în părţi gabaritice, uşor 
transportabile şi uşor de valorificat să se desfăşoare la sol. 

La lucrarile de demolare vor participa formatii de lacatusi dotate cu aparate de taiat autogen si 
polizoare de colt cu discuri flexibile, care vor taia in segmente piesele demontate din instalatie. 

Pentru alegerea macaralei pentru demontarea instalatiilor din incinta centralei termice si a locului de 
amplasare se vor avea in vedere urmatoarele: 

- înălţimea structurilor metalice existente, 

- deschiderea grinzilor principale ale structurii de rezistenţă şi susţinere, 

- dimensiunile grinzilor, 

- greutatea totală şi pe metru liniar pentru grinzile structurii de susţinere, 

- diagrama de utilizare a macaralei din care rezultă sarcina de ridicat permisă în funcţie de lungimea 
braţului macaralei pentru diferitele subansamble (sarcini la carlig), 

- greutăţile, gabaritele şi locul de amplasare a componentelor ce se vor demonta. 

Instalații electrice și de automatizare 
Demontarea acestor instalaţii se va face în sens invers montajului, adică demontarea lor precede pe 
cea a instalaţiilor termomecanice. 

Aparatele de automatizare si cele electrice demontate, cablurile, confectiile metalice si resturile 
(ne)metalice, rezultate din dezmembrari se vor depozita separat pe categorii de componente in 
functie de destinatia acestora (materiale refolosibile, materiale valorificabile, sau deseuri ce 
urmează a fi transportate la groapa ecologică). 

Depozitarea panourilor de comanda şi dulapurilor electrice, precum şi a aparatelor şi materialelor 
electrice se va face în locuri corespunzatoare, special destinate acestui scop, pentru a avea 
posibilitatea dezmembrării şi sortării materialelor (fier, cupru, aluminiu, deşeuri nerecuperabile). 
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Constructii 
Lucrările de demontare si demolare se execută pentru constructiile metalice si din beton armat si 
constau în dezasamblarea acestora manual sau mecanizat, după caz, cu utilaje, scule si 
echipamente corespunzătoare lucrărilor de demolare si tăiere metale. 

Fundaţiile care urmează a se demola se vor decoperta de stratul de pământ de la partea superioară 
şi se vor executa şanţuri de săpătură în jurul lor, pentru a putea fi demolate în totalitate. 

Executantul este obligat să ia toate măsurile de protecţie a vecinătăţilor (transmisia de vibraţii 
puternice sau şocuri, împroşcări cu materiale, degajarea puternică de praf), să asigure accesele 
necesare etc. 

Molozul rezultat din demolări va fi transportat până la un spatiu special amenajat. 

Elementele de beton armat nerecuperate ca atare, rezultate din urma fundatiilor, se vor fragmenta la 
dimensiuni de gabarit corespunzatoare mijloacelor de ridicare si transport disponibile si se vor stoca si 
valorifica prin operatori autorizati pe baza de contract. 
 

Demolarea si demontarea elementelor de constructii trebuie sa respecte următoarele cerinte: 

- Nu se va începe demontarea componentelor înainte de amenajarea spaţiilor necesare 
depozitării corespunzătoare a acestora şi de stabilirea căilor de evacuare a deşeurilor 
nereciclabile de pe amplasament. 

- Nu se va incepe demontarea componentelor unei structuri inainte de amenajarea cailor de acces 
si a spatilor necesare parunderii mijloacelor de transport si a utilajelor de ridicat; 

- Se vor folosi scule si dispozitive adecvate pentru demontare si taiere. 

- Modul de fragmentare a structurii in vederea demolarii se va stabili functie de posibilitatile de 
manipulare si transport a acestora. 

- Demolarea propriu-zisa a constructiei se va face element cu element, de sus in jos, fiind 
interzisa inceperea demolarii de la baza constructiei. 

- Se va avea in vedere ca plantarea unor noi urechi de manipulare sa nu fie plasate in 
suprabetonari sau beton degradat din diverse cauze. 

- Inainte de ridicarea unui element se va verifica cu atentie daca diverse legaturi de monolitizare 
au fost eliminate integral. 

- Se recomanda ca transportul materialelor si elementelor rezultate din demolari, la depozite sau 
obiective stabilite prin documentatia tehnica, sa se faca in mod uniform pe toata durata procesului 
demolarii pentru evitarea aglomerarii si a ocuparii nejustificate a spatiilor; 

      Lucrările de arhitectură – desfacere se aplică compartimentelor clădirii centralei termice : 
camera de comanda, grupuri sanitare si vestiare, sala cazanelor si constau in: 

 desfacerea învelitorilor din panouri tip sandwich; 

 desfacerea peretilor de închidere si compartimentare din panouri tip sandwich; 

 desfacerea tâmplăriei metalice; 

 demolarea stalpilor confectionati din profile laminate tip HEA, a grinzilor care 
alcatuiesc acoperisul, a profilelor laminate de otel care alcatuiesc panel si 
contravantuirile. 

      Materialul rezultat în urma demolărilor va fi încărcat în camioane acoperite si va fi transportat în 
zone special amenajate puse la dispozite de către beneficiar sau preluat de o societate comercială 
abilitată în acest sens. 
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După terminarea lucrărilor de demolare se vor executa lucrări de amenajare a terenului si protectia 
mediului natural.  
Ca aspect general pentru gropile rezultate in urma demolarii fundatiilor se va avea in vedere 
umplerea lor cu pamant (pamant ce trebuie adus dintr-un teren neinfestat din punct de vedere 
chimic), precum si nivelarea terenului in zona. 
 

IV.1 PLANUL DE EXECUTIE AL LUCRARILOR DE DEMOLARE SI FOLOSIRE ULTERIOARĂ  A 
TERENULUI 

   Planul de executie al lucrarilor de demolare si folosire ulterioara a terenului cuprinde urmatoarele 
acivitati: 

Plan de executie 
Durata 
(luni) 

Demolare 4 

Refacere și utilizare 
ulterioară 2 

 

 

IV.2 DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE AMPLASAMENT 

Cai de acces 

Pe perioada dezafectării obiectivului de investitie, nu sunt necesare căi noi de acces sau modificări 
ale celor existente, accesul la Centrala Termica C.T.2 realizandu-se facil pe de drumurile existente 
pe amplasament. 
Metode folosite in demolare  

Se vor utiliza metodele descrise la cap.III.12. 

Detalii privind alternativele luate în considerare  – conform cap. III.15. 

Alte activităti care pot apărea ca urmare a demolării: 

Proiectul nu presupune crearea de noi activităti. 

Programul de prevenire si reducere a cantitătilor de deseuri generate 

Asamblarea si montarea echipamentelor si a componentelor instalatiei se va face astfel încât să 
reducă aproape de zero deseurile de materiale. 

Planul de gestionare a deseurilor 

Deseurile de materiale se vor selecta si se vor depozita în containere pentru materiale după care se 
vor evacua, respectiv se vor preda la centrele de colectare specializate prin grija executantului si a 
beneficiarului. 
Betonul, asfaltul si pământul excedentar vor fi încărcate si transportate - prin grija executantului si a 
beneficiarului - la spatii special amenajate. 
Deseurile menajere vor fi colectate stocate temporar în pubele, care se vor evacua, in mod ritmic, 
pe baza de contract, prin intermediul societătilor autorizate. 
 
V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI 

 
CHIMCOMPLEX  Borzeşti,  Sucursala Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr. 1, este situata la o 

distanta de 10 km de Rm-Valcea, pe DN 64 (Râmnicu Vâlcea – Drăgăşani), pe malul drept al raului 
Olt.  
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    Obiectivul “ Construire Centrală Termică C.T.2” se amplasează in incinta CHIMCOMPLEX 
Borzesti, avănd următoarele vecinătăţi: 

- în partea de NV –  Drum uzinal si Clădire Sediu Ecologie si Protectia Mediului; 
- în partea de NE – Parc rezervoare aferent Sectiei OXO Alcooli; 
- în partea de SV – Centrala Termică – cazan CAS 03; 
- în partea de SE – Hală compresoare Oxo-Alcooli.   

 
   Amplasamentul obiectivului este caracterizat de urmatoarele date: 

- - Regim de înălţime: parter înalt 
- - H cornisa = + 9 m 
- - H maxim la coamă = + 10 m 

 Conform P100-1 / 2013, modificat şi completat prin ordinul nr.2956- 22 octombrie 2019, 
 clasa de importanta este III. 

  In conformitate cu regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr.766/1997 pentru 
 aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, modificata de H.G.R nr.675/2002 si HG 
1231/2008, constructia se incadreaza in categoria “C” de importanta (importanta normala).  

Obiectivul este incadrat in categoria D din punct de vedere al pericolului de incendiu si grad 
 de rezistenta la foc II conform P118/1999. 

 
Climatul este determinat şi de poziţia oraşului, favorizată de adăpostul orografic al Carpaţilor 

Meridionali şi efectul de fõhn dinspre Munţii Căpăţânii şi Făgăraş. La acestea, se adaugă şi 
influenţa culoarului Oltului, care, uneori, reprezintă o discontinuitate climatică între est şi vest. 
Fenomenele specifice iernii sunt moderate, ceea ce justifică expresia de „climat de adăpost”,  
atribuită teritoriului oraşului Râmnicu-Vâlcea.  

Temperatura medie anuală la Râmnicu-Vâlcea este de 9°-10° C.  
 În luna ianuarie, valorile medii ale temperaturii se situează  sub 0°C. Media anuală a 

temperaturii lunii ianuarie, este de -2.4° C.  
În luna iulie, temperatura medie este de 21.1°C, având cea mai mare valoare din tot cursul 

anului. Amplitudinea medie anuală a temperaturilor date de 23.4°C, demonstrează existenţa unui 
climat continental.  

În ultimii ani, temperaturile medii din timpul verii au avut valori mai ridicate, pe seama încălzirii 
globale, fiind asociate şi cu secetă. 

Umiditatea aerului are valori moderate.  
O influenţă mare o au, în ultimii ani, şi lacurile de acumulare amenajate pe râul Olt. În lunile de 

iarnă, umezeala relativă atinge valori de 8l-85%. Vara, în luna iulie, prin supraîncălzirea aerului, 
valorile scad la 58%. Media anuală a umezelii relative, este de 66%, iar amplitudinea variaţiei 
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anuale a umezelii relative, este de 19%. Valorile medii ale nebulozităţii, se situează între 5,6 şi 6.1. 
Valoarea maximă a nebulozităţii se situează în lunile noiembrie-decembrie. 

Regimul precipitaţiilor. Valorile plurianuale ale precipitaţiilor căzute, se situează între 478-903 
mm/mc. Media precipitaţiilor este de 718,5 mm. În perioada 1 aprilie – 30 septembrie, cade cea mai 
mare cantitate de precipitaţii (62%), respectiv – 442.8 mm. În ansamblu, regimul precipitaţiilor este 
de tip continental. 
        Luna iunie reprezintă perioada cu cele mai bogate precipitaţii (valoarea medie: 99,1 mm). 
Cantitatea cea mai mică de precipitaţii s-a înregistrat în anul 1925, aceasta fiind de 275 mm. 
Numărul zilelor cu ploaie oscilează între 110 şi 120, iar numărul mediu al zilelor cu ninsoare, este de 
15-20 zile. Stratul de zăpadă se menţine în jur de 40-60 zile, iar în ultimii ani, chiar mai puţin. 

Presiunea atmosferică se situează la valoarea medie de 987.2 mb., oscilând între 991.6 mb. 
în octombrie şi 985 mb în aprilie. 

Vânturile. Cea mai mare frecvenţă o are vântul dinspre nord şi nord – vest (circa 30,4%), iar 
cea mai mică, vântul dinspre nord – est, est şi sud – est. Toamna, însă, se constată o creştere a 
frecvenţei vântului din sud şi sud - est. Viteza vânturilor este dependentă de mărimea gradientului 
baric, crescând pe direcţia nord şi sud – vest. Trebuie avute în vedere şi vânturile diurne cauzate de 
diferenţa de altitudine dintre dealurile subcarpatice şi Lunca Oltului. Aceste brize de deal apar în 
mod frecvent pe versanţii dealurilor subcarpatice din jurul oraşului Râmnicu-Vâlcea.  

 
 

V.1 DISTANTA FATA DE GRANITE 

Proiectul NU cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în 

context transfrontieră din 25.02.1991, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 și ratificată prin 

Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare. 
 
 

V.2 LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI IN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL 

Amplasamentul proiectului nu se regăsește pe Lista Monumentelor Istorice (LMI) actualizată și 

aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, Repertoriul afișat pe site-ul map.cimec.ro. 

 

 

V.3. HARTI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI 
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                           Zona amplasare Centrala Termică C.T.2 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 
PROIECTULUI 

A. SURSE DE POLUANTI ŞI INSTALAŢII  PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA 
POLUANŢILOR ÎN MEDIU (LA REALIZAREA PROIECTULUI CÂT ŞI ÎN FUNCŢIONARE) 

a. Protectia calitatii apelor 

     În perioada de execuţie a obiectivului ca surse de poluare a apelor întălnim apele meteorice care 
pot fi impurificate cu urme de combustibil, ulei de la masinile de transportat materiale de execuţie, 
urme de praf, beton.   Evacuarea apelor meteorice de pe amplasament se face, prin intermediul 
geigerelor existente în jurul amplasamentului, în reţeaua de canalizare meteorică (reteaua – 9-), 
existentă în zonă, de aici în camera de amestec de unde ajung la Staţia de Control Final - colectorul 
general Ovoid II. 
Impactul generat de evacuarea apelor reziduale rezultate din procesul tehnologic , precum si de 
apele meteorice adunate de pe acoperisul cladirii si de pe platforma betonata din jurul centralei 
termice este nesemnificativ asupra factorului de mediu. 
 
 

  În perioada de funcţionare a Centralei Termice rezultă ca ape reziduale:  
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a) Ape evacuate de la modulul de evacuare apă, detentă si răcire, BEM-01. Catre acest utilaj 
sunt dirijate următoarele ape din procesul tehnologic: 

- purjele continue ale fiecărui cazan în parte care constă în evacuarea apei 
demineralizate din cazan în funcţie de conductivitate 

- purjele discontinue de la fiecare cazan în parte, care constă în evacuarea apei 
demineralizate din cazan în funcţie de programul de automatizare al cazanului, 

- goliri de la sticlele de nivel montate pe fiecare cazan, 
- condens format pe traseele de abur supraincalzit iesire din fiecare cazan, la 

pornirea instalatiei, in perioada de incalzire a conductelor,  
- condens rezultat de la supraincalzitoare  
- goliri rezultate de la economizoare.  

 

     În modulul BEM-01, purjele de cazan intra cu temperatura de cca 205⁰C, sunt răcite cu apă 
decantată de 18⁰C si evacuate, la temperatura de 30 - 50⁰C catre  o başă cu LxlxH= 
500x500x800mm, acoperită cu grătar demontabil prevazuta in afara cladirii.  
     Cantitatea de apa demineralizată reprezentata de purjele continue si discontinue ce se 
evacuează la BEM-01, de la toate cele trei cazane, este de cca 320 litri/ora.  
Pentru răcirea acestei ape este necesar un debit de apa decantata de 1.4 mc/h astfel  cantitatea de 
ape evacuate la başă, de la modulul de evacuare apă este de cca 1.7 mc/h. 
 

b) Condens aparut  pe traseele de gaze arse rezultate de la cazanele Bosch, in cantitate de 850 
l/h/cazan, adica 1.7 mc/h. Acesta se va direcţiona către başa din exteriorul clădirii, si de aici la 
canalizarea meteorica. 
 

        C)  Ape rezultate de la goliri trasee, spalari utilaje, se vor dirija, prin sifoanele de pardoseala, la 
başa din exteriorul clădirii. 
Başa va fi legată la caminul nou construit M275B care duce apele catre reţeaua de canalizare 
meteorică existentă în zonă, respectiv caminul M274. In final, aceste ape ajung la Statia de Control 
Final unde se face corectia finală de pH. 
 

d) Apele meteorice de pe platformele betonate  
Pentru preluarea apelor meteorice se monteaza doua Guri de Scurgere STAS 6701/2-82 

(conform plansa E-166-S-S01, Plan amenajare exterioara). Gurile de Scurgere vor fi prevăzute cu 
grătare cu ramă tip A conform STAS 3272-80.  

Apele colectate de gura de scurgere GS1 sunt transportate la caminul de vizitare existent 
M281a printr-un traseu de racord Dn150. 

Apele colectate de gura de scurgere GS2 sunt transportate la căminul de vizitare existent 
M274 printr-un traseu de racord Dn150. 

 
     e) Apele pluviale de pe acoperisul centralei termice sunt directionate catre canalizarea meteorica 
. 

f) Apele menajere rezultate de la grupurile sanitare sunt dirijate printr-o conducta de canalizare 
menajeră PP Ø 110 în exteriorul clădirii, care se va racorda la căminul existent în zonă ce are 
legătură cu căminul F175 de pe reteaua – 8 - de canalizare menajeră a Chimcomplex Borzesti, 
Sucursala Rm.Vâlcea. 

Debit estimat de ape menajere= 3.3 mc/h. 

     Evacuarea apelor reziduale si a apelor meteorice rezultate de la Centrala Termică C.T.2  se asigură 
prin racordarea la reţeaua de canalizare pentru ape meteorice, reţeaua – 9-, de unde sunt evacuate 
spre Staţia de Control Final - colectorul general Ovoid II. 
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  Apele uzate menajere rezultate de la Centrala Termică C.T.2 se trimit la căminul existent ce face 
legătura cu căminul F175a de pe reţeaua de canalizare menajeră -8 – a Chimcomplex Borzeşti, 
Sucursala Rm.Vâlcea.   Evacuarea apelor uzate menajere se face prin pompare în Statia de Epurare 
Biologică unde se face o tratare mecanică, chimică si biologică si apoi sunt evacuate în pârâul Govora.  

Nu se prevăd depăşiri ale capacităţii sistemelor de canalizare menajere si meteorice existente pe 
platforma Chimcomplex Borzeşti, Sucursala Rm.Vâlcea. 

 
Concluzie: Impactul generat de evacuarea apelor reziduale rezultate din procesul 
tehnologic , precum si de apele meteorice adunate de pe acoperisul cladirii si de pe 
platforma betonata din jurul centralei termice este nesemnificativ asupra factorului de 
mediu. 

 
a. Protectia aerului 

 

În perioada de execuţie 

   
  Principalele emisii care pot apărea pe durata lucrărilor de realizare a Centralei Termice C.T.2 sunt: 

 praf; 
 gaze de esapament . 

Praf - emisii difuze 
În timpul operatiilor de pregătire a zonei de lucru, săpături, instalarea echipamentelor centralei 
termice, este posibil să apară în atmosfera praf. Se poate considera, totusi, ca praful rezultat nu 
constituie o sursa majoră de impurificare a atmosferei din zonă. 

Gaze de eşapament – emisii difuze 
Gazele de eşapament provin de la autovehiculele care vor transporta materiale, echipamente, care 
vor lucra în zonă, etc. Aceste gaze de esapament nu constituie un pericol major de impurificare a 
atmosferei din zonă având în vedere perioada de execuţie a lucrării, fluenţa activităţii de descărcare 
/ încărcare materiale si oprirea motoarelor în timpul staţionării. 

Limitarea emisiilor 
Limitarea preventiva a emisiilor de la autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la 
omologarea acestora în vederea înscrierii în circulatie si pe toata durata de utilizare a acestora prin 
inspectii tehnice periodice obligatorii.  

 

În perioada de functionare 

        Zona de amplasament a Centralei Termice C.T.2 este destinată activităţilor industriale, 
impactul exercitat de activitatea propusă nu se va extinde într-o astfel de măsura încât sa afecteze 
populaţia, speciile sau habitatele. 
         Un consum mai mic de energie primară (combustibil) atrage după sine o reducere a emisiilor 
poluante. 
         Sursele de poluanţi pentru aer, inclusiv surse de mirosuri: 

 emisii de NOx 
 emisii de CO 
 nu există surse de mirosuri specifice în Centrala Termică C.T.2. 

Centrala Termică C.T.2 utilizează un combustibil curat (gazul natural) care nu produce prin ardere 

particule solide (pulberi) sau SO2.  
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Emisiile rezultate din cadrul fluxului tehnologic al Centralei Termice C.T.2 sunt formate din: 

- eşapări ale supapelor de siguranţă montate pe cele trei cazane de abur, pe degazor si pe 
 conductele de abur supraincalzit. In timpul funcţionării normale a centralei termice, aceste supape 
de abur nu descarcă. Acestea declanşează accidental si pe perioada scurtă de timp.  
           -  gaze de ardere rezultate de la cele trei coşuri de gaze aferente cazanelor de abur. 

Date despre gazele de ardere evacuate în atmosferă de la fiecare cazan de abur sunt  

prezentate în tabelul  de mai jos: 

 Cazan B-01 Cazan B-02 Cazan F-01 

Debit gaze, kg/h 25679 25679 11630 

Debit gaze, Nmc/h 21356 21356 9230 

Temperatura, ⁰C 63 63 125 

emisii NOx , mg/Nmc 80 80 80 

emisii CO , mg/Nmc 10 10 10 

Descrierea instalaţiei de evacuare gaze arse 
Instalaţia de evacuare gaze arse rezultate din Centrala Termică C.T.2 este alcătuită din: 

- două coşuri cu dimensiunile: diametru Ø1200mm şi inălţime 28m, din inox, izolate 
cu vată minerală cu grosimea de 100 mm şi protejate cu tablă de aluminiu de 0.6 
mm, destinate pentru evacuarea gazelor arse rezultate de la fiecare cazan 
Bosch, în parte. 

- tubulatură de gaze arse racordată între fiecare economizor aferent cazanului 
Bosch si schimbătorul de căldură în condensaţie aferent cazanului Bosch, de 
diametru Ø1000mm, izolată cu vată minerală de 100 mm grosime şi protejată cu 
tablă de aluminiu. 

- tubulatură de gaze arse racordată între fiecare schimbător de căldură în 
condensaţie şi coşul de gaze arse aferent cazanului Bosch, de diametru 
Ø1000mm, izolată cu vată minerală de 100 mm grosime şi protejată cu tablă de 
aluminiu. 

- tubulatură de gaze arse pentru recirculare gaze de ardere în aspiraţia suflantei 
arzătorului, de diametru Ø300mm, izolată cu vată minerală de 100 mm grosime şi 
protejată cu tablă de aluminiu. 

- clapete montate pe traseul de recirculare gaze de ardere către arzător. 
- coş ceramic, existent pe amplasament, cu diametrul  Ø2300mm la bază si 

Ø1200mm la vârf si înăltimea de 45m, în care se direcţionează gazele de ardere 
de la cazanul Ferroli. 

Coşul ceramic existent, de 45 m înălţime, a făcut parte din fosta instalatie de gaz sinteza din 
cadrul Secţiei Oxo I, instalaţie dezafectată în prezent. 

 
          În conformitate cu Legea 278/2013 privind Emisiile Industriale pentru puteri mai mari de 
50 MW - Anexa nr. 5, Partea a 2-a, valorile-limită de emisie pentru instalatiile de ardere noi, altele 
decât motoare şi turbine cu gaz, sunt următoarele: 
 

  NOx - 100 mg/Nm³ gaze de ardere (3% O2) 

  CO - 100 mg/Nm³ gaze de ardere (3% O2) 

 

Centrala Termica C.T.2 dispune de tehnologie BAT: are in componenţă cazane de abur 
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echipate cu arzătoare moderne, cu gaz natural drept combustibil, ale căror emisii de NOx si CO 
sunt sub limita de 100 mg/Nm³ gaze de ardere.  

  Pe teritoriul SC Chimcomplex Borzesti – Sucursala Rm. Valcea isi desfasoara activitatea 
instalatiile Electroliza cu membrane, Oxo alcooli, Propenoxid, Polieteri, Polieteri speciali , Ardere 
Reziduuri precum si instalatii in care se desfasoara activitati auxiliare. 
Tehnologiile aplicate  in instalatii au fost comparate cu cerintele din Documentele referitoare la cele 
mai bune tehnici disponibile BAT cu exceptia fabricarii propenoxidului al carui procedeu de 
fabricatie (clorhidrinarea propilenei) nu este analizat in documentul de referinta LVOC. 
S-a constatat ca tehnologiile Electroliza cu membrane, Oxo alcooli, Polieteri, Polieteri speciali , 
Ardere reziduuri sunt BAT, ca urmare emisiile de pouanti in aer se incadreaza in limitele impuse.  
 
    Instalaţiile existente pe amplasamentul Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm. Vâlcea, care 
produc acelaşi tip de poluanţi cu obiectivul “Construire Centrală Termică C.T.2” sunt prezentate în 
tabelul următor: 
 

Secţia Parametru 
Punct de 
emisie 

VLE 
conform Lege 

278/2013 
Valori 

determinate în 
anul 2019 

Debit masic CMA 

Sodă fulgi 

NOx 

Cuptor 
încălzire 
săruri 

- 
350 

mg/mc 
37.04 

SO2 - 
35 

mg/mc 
0 

CO - 
100 

mg/mc 
45.52 

Pulberi în 
suspensie 

Coloană 
captare 
aerosoli 

- 
50 

mg/mc 
1 

Sodă bloc 

NOx 

Cuptor 
încălzire 
săruri 

- 
350 

mg/mc 
- 

SO2 - 
35 

mg/mc 
- 

CO - 
100 

mg/mc 
- 

Pulberi în 
suspensie 

Coloană 
captare 
aerosoli 

- 
50 

mg/mc 

- 
 
 

 

Secţia Parametru 
Punct de 
emisie 

VLE 
conform Lege 

278/2013 
Valori 

determinate în 
anul 2019 

Debit masic CMA 

Plastifianţi 
Oxo-Alcooli  

CO 
cos gaze 
arse 

- 
100 

mg/mc 
33.86 
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Secţia Parametru 
Punct de 
emisie 

VLE 
conform Lege 

278/2013 

Valori 
determinate în 

anul 2019 

CO2 

provenite de 
la cuptorul 
de cracare si 
cazanul de 
abur W 108 

- 
- 

mg/mc 
788.02 

CO2 

K-102 gaze 
reziduale de 
la purificarea 
CO2) 

- 
- 

mg/mc 
11163.06 

 

Secţia Parametru 
Punct de 
emisie 

VLE 
conform Lege 

278/2013 
Valori 

determinate în 
anul 2019 

Debit masic CMA 

Propenoxid  

CO2 
Instalatia Var 
Sic –linia 1, 
evacuare 
gaze de la 
cuptor 

 
- 

- 
mg/mc 

  
  40  
mg/mc 

857.69 

Pulberi in 
suspensie 

25.81 

CO2 
 
Pulberi in 
suspensie 

Instalatia Var 
Sic –linia 2, 
evacuare 
gaze de la 
cuptor 

- 

- 
mg/mc 

 

40  
mg/mc 

884.5 
 
 

23.46 

 
 

Secţia Parametru 
Punct de 
emisie 

VLE 
conform BAT 

Valori 
determinate în 

anul 2019 Debit masic CMA 

PLASTIFIANTI 
Instalatia 
Ardere 
Reziduuri 
VICHEM 

HCl 
**Instalaţia 
Ardere 
Reziduuri 
VICHEM 

- 
8 

mg/mc 
2.71 

NOx - 
150 

mg/mc 
65.56 

Pulberi în 
suspensie 

- 
5 

mg/mc 
0.95 

SO2 
Coloană 
captare 
aerosoli 

- 
40 

mg/mc 
0 

CO  - 
50 

mg/mc 
16.41 
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Secţia Parametru 
Punct de 
emisie 

VLE 
conform BAT 

Valori 
determinate în 

anul 2019 

TCOV  - 
10 

mg/mc 
0.06 

Total emisii 
actuale pe 
amplasament 

NOx 

  

  mg/Nmc 

102.6 

 CO2 

 

 tone 

85145 

 CO     mg/Nmc 95.79 
      
 

    În urma pornirii celor trei centrale: Centrala Termică C.T.2, Centrala Termică CAS 03, si 
“Instalaţia de trigenerare de înaltă eficienţă de maxim 8 MWe”, considerate instalatii medii de ardere 
noi, rezultă următoarele emisii: 
 

 Parametru Punct de emisie 
VLE 

cf. Lege 
188/2018 

VLE 
cf. Lege 
278/2013 

Valori estimate 

Centrală 
Termică 
CAS 03- 
putere 
termică 
20MW 

NOx 
Coș cazan de 
abur  
(cu doua 
arzatoare 
SAACKE tip 
Terminox G140, 
putere termică 
20 MW) 
Hcos=28 m  

100 
mg/Nmc 

100 
mg/Nmc 

mg/Nmc 80 

CO - 
100 

mg/Nmc 
mg/Nmc 10 

Instalație de 
trigenerare 
de înaltă 
eficiență de 
maxim 
8MWe – 
propusă in 
proiect, 
putere 
termică 
18.82 MW 

NOx 

Coș cazan de 
abur recuperator 
(aproximativ 20 
m înălțime) 

50 
mg/Nmc 

50 
mg/Nmc 

mg/Nmc 50 

CO - 
100 

mg/Nmc 
mg/Nmc 64 

 Construire 
Centrala 
Termica 
C.T.2 –
putere 

Parametru 
Punct de 
emisie 

VLE cf. 
Lege 

188/2018 

VLE 
cf. Lege 
278/201

3 

Valori garantate* 

NOx Coș cazan de 
100 

mg/Nmc 
100 

mg/Nmc 
mg/Nmc 80 
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termică  
44.9 MW CO 

abur B-01 (28 m 
înălțime) 

 
- 

100 
mg/Nmc 

mg/Nmc 10 

NOx Cos cazan de 
abur B-02 (28m 

înălţime) 

100 
mg/Nmc 

100 
mg/Nmc 

mg/Nmc 80 

CO - 
100 

mg/Nmc 
mg/Nmc 10 

NOx 
Cos cazan de 

abur F-01 (45 m 
înălţime) 

 

100 
mg/Nmc 

100 
mg/Nmc 

mg/Nmc 80 

CO - 
100 

mg/Nmc 
mg/Nmc 10 

 

Concluzie: Din datele prezentate în tabelul de mai sus, pentru cele trei obiective: Centrala 
Termică C.T.2, Centrala Termică CAS 03  si Instalaţie de trigenerare de înaltă eficienţă de 
maxim 8 MWe rezultă următoarele: 

-  valorile de emisie NOx, generate de fiecare obiectiv in parte, se incadrează 
în limitele stabilite de Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale 
anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere, Partea a 2-a, 
Tabel 1- Valori limita de emisie (mg/Nm3) pentru instalatii medii de ardere 
noi, altele decât motoare si turbine cu gaz, respectiv Tabel 2 -  Valori limita 
de emisie (mg/Nm

3
) pentru motoare si turbine cu gaz noi   

- valorile de emisie NOx  si CO generate de cele trei obiective se încadrează 
în valorile-limita de emisii conform Legii 278/2013 privind emisiile 
industriale. 

 

     Cantitatea totală de CO2 generat pe amplasament, în urma funcţionării instalaţiilor existente şi 
viitoare este de 267097 tone/an. 
     Gazele cu efect de seră sunt reprezentate de CO2, conform Anexei I din Directiva 2003/87/CE 
privind emisiile cu efect de sera, incadrarea fiind pentru activităţi de tipul “Arderea combustibililor în 
instalaţii cu o putere termică nominală totală de peste 20 MW (cu excepţia instalaţiilor pentru 
incinerarea deşeurilor periculoase sau municipale). 

Cerinţe privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de sera 
Monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv metodologia şi frecvenţa de monitorizare, 
se realizeaza de catre operator cu respectarea planului de monitorizare si raportare a emisiilor de 
gaze cu efect de sera aprobat de catre Agentia Natională pentru Protecţia Mediului.  

Cerinţe privind raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera 
Raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera se intocmeşte de catre operator pe 
baza planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera si a metodologiei de 
monitorizare aprobata de Agentia Nationala pentru Protecţia Mediului, cu respectarea cerinţelor din 
Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 12 iunie 2012 privind monitorizarea sj raportarea 
emisiilor de gaze cu efect de sera in conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului. 
 

Chimcomplex Borzeşti, Sucursala Rm.Vâlcea dispune de Autorizaţia nr. 158/28.03.2013 privind 
emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, revizuită la data de 07.02.2018 si la 
data de 22.02.2019. 
 
Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă, la nivel de Chimcomplex Borzeşti, 
Sucursala Rm.Vâlcea 
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Realizarea obiectivului  “Construire Centrala termica C.T.2” nu necesită instalaţie pentru reţinerea si 
dispersia poluanţilor în atmosferă întrucât emisiile de Nox si CO se încadrează în valorile-limită de 
emisie stabilite prin legea Legea 278/2013 privind Emisiile Industriale pentru puteri mai mari de 50 
MW - Anexa nr. 5, Partea a 2-a. 
 

Din comparatia cu cerintele BREF rezultă că, la nivelul Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm. 
Vâlcea. : 
- toate instalatiile sunt dotate cu echipamente de depoluare adecvate ; 
- pentru imbunatatirea calitatii aerului s-au luat masuri pentru incinerarea fluxurilor de gaze de la 
instalatia Propenoxid in instalatiile de incinerarea a deseurilor; 
- emisia de Cl2 de la instalatia Electroliza cu Membrane se incadreaza in limita BAT ; 
- emisiile de pulberi de la instalatia Var SIC se incadreaza in limita din BAT (in limita pentru cazuri 
exceptionale ); 
- emisiile de la instalatiile de incinerare reziduuri se inscriu in limitele impuse de cerintele BAT; 
- emisia de dioxina este cu mult sub limita impusa de cerinta BAT. 
Pentru a determina impactul emisiilor asupra mediului se monitorizeaza imisiile de clor, HCl si 
pulberi sedimentabile in perimetrul uzinal si periuzinal. Din monitorizarea efectuata in anul 2019 
rezulta incadrarea in limitele STAS12574-87.la clor, acid clorhidric si pulberi VAR SIC si depasirea 
la pulberi sedimentabile la Var 1 in perimetrul uzinal 
 

În concluzie  
Se estimează că pe durata executării lucrării, impactul asupra atmosferei va fi redus, pe 
termen scurt 
Ulterior, după terminarea lucrărilor si punerea în funcţiune a instalaţiei, in condiţii normale 
de funcţionare, aceasta va respecta prevederile Legii 188/2018 - Anexa 2 privind  valoarea-
limită de emisie pentru NOx si CO (cazanele de abur utilizând arzatoare moderne, cu emisii 
reduse de NOx si CO). 
 
 

b. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

              Sursele de zgomote si vibratii care apar pe durata lucrărilor de execuţie a Centralei 
Termice C.T.2 sunt motoarele utilajelor/ autovehiculelor utilizate în transportul materialelor, 
echipamentelor, etc.  
Zgomotele si vibratiile care vor apărea sunt cele care  se produc in situatii normale pentru acest tip 
de activităti si au caracter temporar. 
Având în vedere ca sculele si utilajele folosite sunt omologate, nivelul de zgomot produs în cadrul 
platformei de lucru si la limita proprietatilor se încadrează în limitele impuse de legislatia în vigoare. 
     In concluzie, activitatile desfasurate în timpul execuţiei centralei, generează zgomote si 
vibratii, dar având în vedere perioada de execuţie a lucrării se poate considera că acest 
realizarea acestui proiect nu va perturba starea de sănătate a personalului muncitor si nici a 
mediului ambiant. 
         
     În timpul funcţionării Centralei Termice C.T.2: 
             Utilajele dinamice: suflantele aferente cazanelor Bosch, pompele de cazane si pompele de 
apa demineralizata sunt construite conform standardelor romanesti care garanteaza securitatea in 
functionare la locurile de munca si incadrarea nivelului de zgomot in limitele admise de max. 65 dB.  
Utilajele: cazanele de abur, pompele de apă de cazan, schimbătoare de căldură în condensaţie se 
amplasează pe câte un cadru de bază având montat sub el amortizoare pentru reducerea vibraţiilor 
transmise postamentului prin intermediul plăcilor din material amortizor. 
Suflantele care asigura aerul necesar arderii pentru arzatoarele cazanelor Bosch sunt amplasate în 
cabine cu rol de a amortiza  si de a reduce zgomotul până la 85 dB(A) la 1 m distantă. 
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            Nivelul de zgomot se încadrează în limitele admisibile incintelor industriale, aflate la limita 
zonelor functionale din mediul urban, fiind departe de zona rezidentială nu se impun determinări 
zi/noapte. 
            Personalul de exploatare va fi dotat cu echipament de protecţie la zgomot, dacă este 
nevoie.   
         

c. Protectia impotriva radiatiilor 

Nu este cazul. 

d. Protectia solului si subsolului 

Lista deseurilor rezultate în timpul realizării lucrărilor de construire si codificarea lor  

Pe durata executiei lucrărilor proiectare rezultă următoarele tipuri de deseuri: 
Nr.  
crt. 

Clasificarea deseurilor conform 
HG 856/2002 

Cantitate 
[mc/ 0.6 ani] 

Cod deseu Denumire deseu  
 DESEURI DIN CONSTRUCTII  
1. 17.01.01 Beton 

(bucăti de beton) 
2 

2. 17.04.05 Fier si otel 3 

3. 17.05.04 Pământ si pietre, altele 
decât cele specificate la 
17.05.03 
(pământ excedentar) 

1300 

 DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE 
(deseuri menajere) 

 

4. 20.01.01 Hârtie si carton 5 
5. 20.01.02 Sticlă 1 
6. 20.01.39 Materiale plastice 2 
7. 

20.02.01 
Deseuri biodegradabile 
(menajere) 

4 

Lista deseurilor rezultate în timpul functionării Centralei Termice C.T.2 si codificarea lor  

În timpul functionării Centralei Termice C.T.2 rezultă următoarele tipuri de deseuri: 
 
Nr.  
crt. 

Clasificarea deseurilor conform 
HG 856/2002 

Cantitate 
[mc/an] 

Cod deseu Denumire deseu  
 DESEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE 

(deșeuri menajere) 
 

1. 20.01.01 Hârtie si carton 2 
2. 20.01.02 Sticlă 1 
3. 20.01.39 Materiale plastice 4 
4. 

20.02.01 
Deseuri biodegradabile 
(menajere) 

10 

 
Nu exista posibilitatea impurificarii solului si subsolului cu produsele utilizate sau rezultate din 
procesul tehnologic.  

Apele pluviale sunt dirijate de pe acoperisul clădirii centralei termice la canalizarea meteorică 
existentă in zonă. 
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   f. Protectia ecosistemelor terestre 

Se va avea în vedere, atât pe perioada executiei lucrărilor de construire a Centralei Termice C.T.2 
cat si în timpul functionării acesteia a următoarelor aspecte: 

- colectarea selectiva a deseurilor prin grija executantului si a beneficiarului, în 
baza unor contracte cu societăti autorizate de preluare si depozitare a deseurilor 
în containere dedicate aflate pe platforma betonată a Chimcomplex Borzesti, 
Sucursala Rm.Valcea, 

- cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor prin constientizarea 
aspectelor de mediu, de către părtile implicate. 

       -    betonul, asfaltul si pământul excedentar vor fi încărcate si transportate - prin grija  
executantului si a beneficiarului - la spatii special amenajate. 
       -    deseurile menajere vor fi colectate, stocate temporar în pubele aflate pe platforma betonată 
a combinatului chimic si evacuate de pe amplasament prin grija executantului si a beneficiarului, în 
baza unor contracte cu societăti autorizate de preluare si depozitare a deseurilor. 
 

g. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public  - riscuri pentru 
sănătatea umană 

                Terenul pe care urmează să se amplaseze Centrala Termica C.T.2 este în incinta 
proprietăţii beneficiarului – Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Vâlcea. 
Prin aplicarea unui standard ridicat a managementului sănătăţii şi siguranţei de şantier, construirea, 
montarea şi exploatarea centralei termice în conformitate cu reglementările din domeniul industriei, 
riscurile de securitate şi sănătate asociate cu construirea şi operarea instalaţiilor termomecanice 
sunt reduse la minimum.  
Impactul potenţial asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei rezultate din activităţile de exploatare ar 
putea include: accidentele de muncă şi vătămările, accidente de vehicule, efecte adverse asupra 
sănătăţii de la emisiile generate. 
Potenţialul ca aceste efecte să apară va fi scăzut datorită gamei limitate de activităţi şi prezentei 
unui număr mic de muncitori pe toată perioada fazei de construire a centralei. 
 
Utilajele care vor fi folosite au parametri funcţionali asiguraţi de producători, vor fi în bună stare de 
funcţionare, iar deplasarea lor prin zonele populate se va face cu viteze reduse, astfel încât 
zgomotele să nu depăşească limitele admisibile impuse de STAS 10009/1988. 
 
Nu este cazul să se realizeze lucrări, măsuri si dotări pentru protectia asezărilor umane si a altor 
obiective de interes public. 
 

Cea mai apropiată aşezare umană se găseşte la distanţa de: 
▪  Aproximativ 1km, pe latura de sud (zonă de case pe DN64). 

  ▪  La aproximativ 200 m, pe latura de sud-vest se află incinta industrială CET Govora 

      ▪ La aproximativ 600 m, pe latura nord-vest se află incinta industrială Vilmar SRL. 

 ▪ La aproximativ 2 km, pe latura de nord-est se află DJ 166 (zonă de case). 
 

 
            h. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 
proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 
Asamblarea și montarea echipamentelor și a conductelor de legatură intre acestea  se va face astfel 
încât să reducă aproape de zero deșeurile de materiale. 
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Activităţile din şantier vor fi fi monitorizate din punct de vedere al protecţiei mediului, monitorizare ce 
va cuprinde obligatoriu gestiunea deşeurilor. 

Planul de gestionare a deșeurilor pe durata executarii lucrarilor de constructie 

Deșeurile de materiale se vor selecta la locul de producere și se vor depozita în containere , in 
apropierea locului unde se execută lucrările, într-o zonă securizată si pentru scurt timp. Eliminarea 
acestora de pe amplasament se va face prin predarea lor la centrele de colectare specializate, prin 
grija executantului și a beneficiarului.  

Betonul, asfaltul si pământul excedentar vor fi încărcate si transportate - prin grija executantului si a 
beneficiarului - la spatii special amenajate. 
Deseurile menajere reciclabile (plastic, diverse ambalaje) vor fi colectate stocate temporar în 
pubele, care se vor evacua, in mod ritmic, pe baza de contract, prin intermediul societătilor 
autorizate. 
 

Gestionarea deşeurilor în timpul exploatării centralei termice CT2 
In timpul functionarii Centralei Termice C.T.2, din procesul tehnologic, nu rezultă deşeuri de 
fabricaţie. 
 

                    i.  Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse 
 
In timpul realizarii proiectului nu se utilizeaza substante si preparate chimice periculoase. 
 
In timpul functionarii centralei termice CT2, se utilizeaza ca si  substante chimice periculoase: 
- gazul metan. Debitul de gaz maxim utilizat in cadrul noii centrale termice CT2 este de 4992 Nm3/h. 
- fosfat trisodic, utilizat pentru dozare în degazor, dacă este cazul, în vederea corecţiei pH-ului apei 
demineralizate degazate (se anexează fişa de securitate) 
Caracteristici: 

- Aspect/ forma: cristale albe 

- Compoziţie : Na3PO4 *12H2O min.98% 
                                P2O5 min 18.3% 

- Miros: fără miros 
- Temperatură de topire: 75⁰C 
- Densitate relativa: 1.6 g/cm

3
 

- Solubilitate în apă; 285 g/l 
Ambalare: saci de polietilenă de 25 kg. 
Cantitatea de fosfat trisodic care se adaugă în degazor este mică ţinând cont că, pentru degazare 
se foloseşte apă demineralizată, cu conţinut scăzut de săruri. 
Produsul nu este clasificat ca periculos pentru mediu întrucât este manipulat în sistem inchis, etanş, 
cu vas si pompa, amplasate în cuva, neexistând posibilitatea impurificării solului si subsolului. 
 

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de 
protectie a facorilor de mediu si a sanatatii populatiei 

 
Soluţia tehnică proiectată în cadrul lucrărilor de alimentare cu gaze naturale a noii centrale 

termice are în vedere urmatoarele aspecte: 
-          utilizarea de materiale, tehnologii şi echipamente de calitate corespunzatoare, în 

concordanţă cu cerinţele prezentului, care sa faciliteze realizarea unui sistem funcţional, cât mai 
uşor de exploatat şi care să nu permită poluarea mediului înconjurător; 

-          asigurarea posibilităţii efectuării intervenţiilor de intreţinere şi reparare a sistemului, 
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pe tronsoane, fără perturbări majore. 
 
Instalaţia de utilizare propusă va fi racordată la traseul de gaz metan Dn 200 mm existent 

pe estacadă, în lungul drumului IV, între nod “C” şi nod “D”. 
Receptorii propuşi vor fi echipaţi cu arzătoare automatizate şi vor fi autorizate pentru 

funcţionare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
La stabilirea traseelor conductelor de distribuție a gazelor naturale s-a acordat 

prioritate respectării condițiilor de siguranță. 
Conductele de gaze se vor amplasa respectând distanţele impuse de „Normele tehnice 

pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale – NTPEE / 
2018”, aprobate prin Ord. ANRE 89/10.05.2018, faţă de toate obiectivele existente în zonă. 

Îmbinările conductelor se vor realiza prin tehnologii care sa fie compatibile cu 
materiile prime din care sunt realizate tevile, vor fi insotite de documente care sa ateste 
calitatea si sa corespunda legislatiei si normelor in vigoare. 

Dupa executarea conductelor instalaţiei de utilizare gaze naturale, acestea se vor 
supune la incercari de rezistenta si etanseitate, conform Ordinul ANRE nr. 89/10.05.2018 
privind aprobarea ”Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor 
de alimentare cu gaze naturale / NTPEE-2018”.  

 Ca măsuri de protectie, în sala cazanelor se prevăd următoarele detectoare de 
concentraţie: căte un detector de gaz metan lăngă fiecare arzător, câte un detector de monoxid de 
carbon amplasat în zona arzătoarelor Bosch şi câte un detector de monoxid de carbon amplasat 
lăngă fiecare schimbător de căldură în condensaţie Bosch.     
     În cazul in care se detectează prezenţa gazului metan se opreste alimentarea cu gaz natural a 
centralei termice, iar in cazul detectării prezenţei monoxidului de carbon (se alarmează in tablou, cf 
I18/2-02 / 4.2.7), operatorul va lua măsurile prevăzute in fisa postului. 
Limita inferioară de explozie pentru CH4 este 5% vol, densitatea în raport cu aerul fiind 0.55 kg/mc. 
Limita inferioară de explozie pentru CO este 12.5% vol, densitatea în raport cu aerul fiind 0.97 
kg/mc. 
 

 

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A 
APEI, SI A BIODIVERSITĂŢII (LA REALIZAREA PROIECTULUI CÂT ŞI ÎN FUNCŢIONARE) 

Resurse naturale utilizate in timpul realizarii proiectului (perioada constructiei): 
- Apa decantata – pentru prepararea betoanelor – se utilizeaza din sistemul de alimentare 

existent pe amplasament, fiind asigurata din Instalatia Priza Olt. Nu este necesar debit 
suplimentar de apa preluat din raul Olt. 

- Apa demineralizata – este preluata din instalatia Arionex, existenta pe platforma 
Chimcomplex, Sucursala Rm.Valcea.  

- Apa potabila pentru personalul muncitor – se asigura din comert sub forma de forma 
imbuteliata. 

      -   Nisip și pietriș pentru prepararea diverselor tipuri de beton – procurate de către Executant, din 
surse locale - balastiere din zonă 

      -      Pământ pentru lucrări de umplutură – este procurat de către Executant, din surse locale. 

Resurse naturale utilizate in timpul functionarii centralei termice C.T.2: 
- Gaz natural – este preluat din reteaua de gaz existenta pe platforma Chimcomplex, 

Sucursala Rm.Valcea, sursa de provenienta fiind S.N.C.Romgaz, Medias. 
- Apa demineralizata – este preluata din instalatia Arionex, existenta pe platforma 

Chimcomplex, Sucursala Rm.Valcea.  
- Apa decantata – pentru prepararea betoanelor – se utilizeaza din sistemul de alimentare 

existent pe amplasament, fiind asigurata din Instalatia Priza Olt. 
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- Apa potabila – este preluata din reteaua existenta pe platforma Chimcomplex, Sucursala 
Rm.Valcea., sursa fiind Bradisor.  
Nu se folosesc resurse din biodiversitate nici in timpul realizarii obiectivului nici in timpul functionarii 
acestuia. Realizarea proiectului nu are  efecte asupra biodiversitătii, este fără impact asupra 
habitatelor protejate, inclusiv asupra tuturor aspectelor relevante – floră, faună sălbatică, terenuri, 
sol, apă, climă. 
 
 

C. INFORMATII CU PRIVIRE LA HAZARDURILE NATURALE SPECIFICE  ZONEI 

      Conform prevederilor Legii nr. 575 din 2001, privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului national - Sectiunea a V-a: zone de risc natural, datele cu privire la hazardurile naturale 
specifice zonei amplasamentului sunt urmatoarele: 
- Zonă susceptibilă la inundaţii:  
        ▪ Conform Anexa  nr.5, Unitati administrativ teritoriale afectate de inundatii, municipiul Rm. 
Vâlcea nu este inscris. 
 
- Zonă seismică:  
        ▪ conform SR  11100/1-1993 municipiul Rm Vâlcea, judetul Vâlcea   se afla in   zona gradului 
71 macroseismic dupa scară Richter,  
        ▪  perioada de colt are valoarea Tc=0.7 sec,  
         ▪ valoarea acceleratiei gravitationale, g se considera 9,81m/s

2
 

          ▪ conform planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-a: zone de risc natural, 
municipiul Rm Valcea se afla inscris la pozitia 119.791, intensitate seismica VII. 
 
- Alunecări de teren:  
           ▪ Conform Anexa nr.7, Unitati administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren, 
municipiul Rm.Valcea nu este inscris. 
 
-Probabilitatea producerii unui accident chimic/ explozie/incendiu,  cauzat de hazarduri naturale 
(cutremur) este foarte mica, întrucât încă de la faza de proiectare si realizare a obiectivului, au fost 
luate toate măsurile necesare pentru analiza şi acoperirea riscurilor, asigurând un nivel ridicat de 
siguranţă şi securitate în timpul proiectării, operării, construcţiei.  
 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD 
SEMNIFICATIV DE PROIECT 

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, 
a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului 
cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, 
patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 

 
Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane  
Obiectivul nou Centrala Termica CT2  nu se afla in apropiere de zone rezidențiale. Impactul 
potențial asupra populației și sănătății umane poate fi generat de următorii factori:  
- Zgomot și vibrații generat de traficul asociat șantierului (impact direct, pe termen scurt, 
temporar, negativ);  

- Poluarea aerului ca urmare a execuției lucrărilor și a transportului materialelor pulverulente 
(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);  

- Utilizare forță de muncă locală (impact direct, pe perioada lucrărilor de construcție, temporar, 
pozitiv);  
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- Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările de 
construcţii montaj urmand a se desfăşura în interiorul Chimcomplex-Platforma Industriala 
Rm.Valcea.  

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care 
execută lucrările, se va reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau 
umane.  
Impactul asupra faunei si florei  
Impactul asupra faunei si florei poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările de construcţii montaj 
urmand a se desfăşura în interiorul Chimcomplex-Platforma Industriala Rm.Valcea. 
Impactul asupra solului şi folosinţei terenului  

Realizarea proiectului presupune decopertarea terenului existent pana la cota de fundare 
pe zona nou construită.  
Impactul potențial asupra solului poate fi generat de următorii factori:  
- Poluarea solului ca urmare a gestionării neadecvate a deșeurilor, apelor uzate și a existenței 
unor scurgeri de combustibili și lubrefianți la funcționarea și întreținerea utilajelor (impact direct, 
pe termen scurt, temporar, negativ);  

Lucrarile se vor realiza cu respectarea etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei 
tehnologice în timpul operaţiilor de construcţii - montaj, a depozitării corespunzătoare a 
deşeurilor şi a programului de refacere a terenului, specificat în proiectul tehnic, astfel impactul 
asupra solului va fi redus.  
Impactul asupra bunurilor materiale  
Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.  
Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei  
Realizarea proiectului nu va avea impact asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei.  
Impactul asupra calităţii aerului şi climei  
In timpul functionarii noii centrale termice echipamentele vor asigura posibilitatea respectarii 
prevederilor Legii 188/2018 - Anexa 2 privind  valoarea-limită de emisie pentru NOx si CO 
(cazanele de abur utilizând arzatoare moderne, cu emisii reduse de NOx si CO). 
În timpul lucrărilor de realizare a obiectivului nou Centrala Termica CT2, sursele de poluare a 
aerului sunt reprezentate de lucrările de decopertare și excavare a solului, manevrarea solului 
excavat, motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie, transportul materialelor precum și 
de lucrările de sudare a tronsoanelor de conductă şi de protejare a armăturilor prin vopsire 
(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 
Impactul zgomotelor şi vibraţiilor  
Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare săpării şi astupării 
şanţului, transportul şi manipularea tronsoanelor de conductă și cele asociate mijloacelor de 
transport necesare in perioada de executie a lucrarilor.  
Întrucât utilajele si echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele 
şi vibraţiile generate se gasesc în limite acceptabile, impactul este nesemnificativ, situându-se 
în limitele admise.  
            In timpul functionarii centralei termice nivelul de zgomot se încadrează în limitele admisibile 
incintelor industriale, aflate la limita zonelor functionale din mediul urban, fiind departe de zona 
rezidentială nu se impun determinări zi/noapte. 
Impactul asupra peisajului şi mediului vizual  
Impactul asupra peisajului si mediului vizual este unul pozitiv, realizarea proiectului se va 
incadra in peisajul industrual existent. 
Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural  
Realizarea proiectului nu va avea impact asupra patrimoniului istoric şi cultural 
Impactul asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu  
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Ţinând cont de toate activităţile necesare realizării proiectului, se apreciază că nu există impact 
asupra interacţiunilor dintre aceste componente, în condițiile respectării tehnologiei de execuție 
și a măsurilor de reduce prevăzute în proiect.  
Natura impactului  
Având în vedere că noua centrala termică CT2: 

-  are rol de back-up, fiind o alternativă la sursa de energie termică CET Govora care un grad 
al emisiilor NOx, CO, SO2 şi pulberi mare. Arzătoarele cazanelor centralei termice CT2 sunt 
arzatoare moderne, cu emisii reduse de NOx si CO, emisiile acestor arzătoare fiind sub 
valorile-limita de emisii impuse de legea 278/2013 privind emisiile industriale si legea 
188/2018 

-  este echipată cu cazane de randament mare de 101 %, prin folosirea schimbatoarelor in 
condensatie si economizoarelor ceea ce implică consum redus de combustibil. 

Se apreciază, in acest context, că impactul asupra mediului si asupra populatiei este unul pozitiv 
asigurând, pe termen lung stabilitatea in functionare a instalatiilor Chimcomplex, având un impact 
direct social privind asigurarea continuităţii locurilor de muncă. 

 Extinderea impactului (zona geografica, numărul populației/habitatelor/speciilor 
afectate)  
Impactul asupra componentelor de mediu va fi local pe perioada de realizare a proiectului. În 
perioada de funcționare se apreciază că impactul va fi nesemnificativ în condițiile exploatării și 
mentenanței corespunzătoare a centralei. 
Magnitudinea şi complexitatea impactului  
Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea 
proiectului are o magnitudine şi complexitate a impactului mică.  
Probabilitatea impactului  
Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevazute pentru diminuarea impactului 
asupra factorilor de mediu se va reduce probabilitatea producerii de evenimente care sa 
amplifice presiunea asupra factorilor de mediu.  
Faţă de măsurile adoptate prin proiect pentru micşorarea riscului tehnic, în faza de exploatare, 
trebuie să se respecte si măsurile de prevenire, combatere si diminuare a impactului in caz de 
avarii.  
Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului  

Impactul va fi pe timp scurt, el va exista doar pe perioada execuţiei lucrărilor, respectiv 7 
luni. Este un impact reversibil. La finalizarea lucrărilor, deşeurile vor fi eliminate, iar terenul 
ocupat temporar va fi adus la starea initială. 

 
Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  
Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei și sănătății umane  
Având în vedere impactul potențial asupra populației și sănătății umane, se propun următoarele 
măsuri de reducere a impactului:  
- Reducerea la minimul necesar al timpilor de funcționare al utilajelor;  
-Reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces la frontul de lucru pentru 
diminuarea emisiilor de praf in perioadele secetoase.  
-Utilizarea de utilaje și echipamente al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele 
admise,  
Măsuri de reducere a impactului asupra faunei și florei  
Nu este cazul 
Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și a folosinței terenului  
Pe perioada de execuţie se recomandă respectarea programului de control pe faze de execuţie.  
În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele:  
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- Amenajarea unor spatii corespunzătoare, dotate cu recipienti adecvati pentru colectarea si 
stocarea temporară pe categorii a deseurilor generate în perioada de executie; evacuarea 
ritmică a acestora (prin firme autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;  
- Se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor  
- Se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru. 

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității și regimului cantitativ al apei  
Nu este cazul 
Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului și climei  
Se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:  
-Pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare;  
-Verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizării 
proiectului;  
- Monitorizarea emisiilor de gaze pe perioada functionarii centralei termice  
-Utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor în perioadele 
secetoase  
Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibraţii  
Pe perioada lucrărilor de construcţii – montaj se vor utiliza utilaje și echipamente al căror nivel 
de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise,  
Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului și mediului vizual  
Nu este cazul 
. Natura transfrontieră a impactului  
Nu este cazul 
 

VIII.PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI- dotari şi măsuri prevăzute pentru 
controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind 
monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile 
           Întregul proces tehnologic din Centrala termică va fi monitorizat şi controlat de aparatura de 
automatizare care va fi conectată la Camera de Comandă.  
            Lucrările care se vor realiza, conform proiectului, au un impact redus asupra mediului. 
Totuşi monitorizarea centralei termice - este necesară atât în perioada de execuţie, cât şi în cea de 
exploatare pentru a putea preîntâmpina orice situaţie de risc apărută.  
Cele trei cazane de abur, amplasate în centrală, sunt dotate cu arzătoare moderne, cu emisii NOx 
“ultra-low:  

- arzătoare duobloc, producător SAACKE, tip TERMINOX G 280,”, pentru cazanele 
Bosch  

- arzător duobloc, producător Riello, tip MB 10 SP BLU TC FR FS2, pentru cazanul 
Ferroli, 

arzătoare ale căror emisii de gaze se încadrează în limitele impuse de Legea 188/2018 privind 
limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere, conform 
căreia NOx - 100 mg/Nm³ gaze de ardere 

În cadrul proiectului au fost respectate toate reglementările tehnice în vigoare în domeniul 
protecţiei mediului. Prin realizarea lucrărilor aferente instalaţiei centralei termice, nu vor fi afectate 
zone şi factori de mediu.În vederea supravegherii calităţii factorilor de mediu şi a monitorizării 
activităţii se propune efectuarea unei monitorizări periodice a performanţelor activităţii centralei 
termice cu privire la protecţia mediului, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislaţia 
actuală. 
Gazele reziduale rezultate de la fiecare cazan de abur din fiecare centrala termica, enumerata mai 
sus, sunt evacuate prin cosuri de ardere individuale. Conform art.29 din Legea 278/2013, pentru 
calcularea puterii termice nominale, nu se insumeaza capacitatile acestora.  
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IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI / PROGRAME/ STRATEGII / 
DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative 
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a 
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor 
de de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior 
de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica 
comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un 
aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor 
directive, si altele) 

     
  Cele trei centrale termice care se amplaseaza pe platforma Chimcomplex, Sucursala 

Rm.Valcea au, fiecare, puterea nominala: 
- Centrala termica C.T.2 : 44.90 MW (2 cazane Bosch a cate 18.572 MW fiecare si un cazan 

Ferroli cu 7.753 MW, fiecare cazan fiind prevazut cu cos de gaze de ardere separat) 
- Centrala termica CAS-03: 20 MW 
- Instalatie de trigenerare de înaltă eficientă de maxim 8 Mwe: 18.82 MW. 

Capacitatea termică a celor 3 centrale termice este  de 83.72 MW, astfel proiectul „Construire 
Centrală Termică C.T.2” va trebui să se încadreze în valorile-limită stabilite pentru Nox si CO în 
Legea 278/2013, care transpune Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al 
poluarii)  
Proiectul „Construire Centrală Termică C.T.2” se încadrează în valorile-limită stabilite pentru 
NOx si CO în DIRECTIVA 2008/50/CE  a Parlamentului  European si a Consiliului din 21 mai 2008 
privind calitatea aerului înconjurător si un aer mai curat pentru Europa, conform căreia, concentraţia 
maximă orară este de 0.200 mgNOx/m

3
  iar concentraţia maximă anuală este de 0.040 mg NOX/m

3 
 

(Anexa XI,pag.30). 
Obiectivul „Construire Centrală Termică C.T.2” generează gaze cu efect de seră: CO2 , 
conform  Anexei I din Directiva 2003/87/CE privind emisiile cu efect de sera, incadrarea fiind pentru 
activităţi de tipul “Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală de peste 20 
MW (cu excepţia instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor periculoase sau municipale).  

 

B. Planul/programul/strategia/ documentul de programare/planificare din care face parte 
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.  

 
           AGOA din Chimcomplex SA Borzesti din 24.04.2019, a aprobat, la punctul 6  Programul de 
investitii al Sucursalei Rm. Valcea a Chimcomplex SA, care prevede la cap. B. Dezvoltare, 
Eficientizare, reducere costuri, pozitia 1. Instalatie de Cogenerare si centrala termica CT2 de back-
up. 
 
X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 
      
Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier 
       In vederea realizarii obiectivului « Centrală Termică C.T.2 » se propun urmatoarele lucrari de 
organizare de santier: 
 - se vor utiliza caile de circulatie existente in arealul pe care se amplaseaza noua 
constructie; 
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 - pe perioada şantierului se va prevedea un grup sanitar ecologic care va fi vidanjat 
periodic; 
             - in cadrul incintei organizării de şantier se va amenaja o zonă specială pentru depozitarea 
tevilor si a materialelor grele, precum si o zonă de parcare pentru autoturismele 
antreprenorului/vizitatorilor. Toată această zonă va fi protejată de restul platformei printr-un gard din 
panouri din dotarea antreprenorului. 
             - se va realiza un punct PSI dotat cu materiale pentru stingerea incendiilor  (găleţi din tablă, 
lopeţi  cu coadă, topoare, târnăcop, ladă cu nisip de 0,5 m3, stingătoare portabile etc.). Normele de 
protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu a proceselor 
tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de sarcina 
termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, 
definite conform reglementărilor tehnice C300-94; 
.  -  la executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in 
legislatia in vigoare in special din ,, Hotararea 300/03.06 privind cerintele minime de securitate si 
sanatate pentru santierele temporare si mobile”; ,,HG 971/2006 din M.O. nr.683-09.08.2006 – 
privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca”, 
,,HG 1425/2006 din MO 882/30.10.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006”. 
Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de 
tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de sanatate si securitate a muncii. Se va 
verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul de executie. 
 
Executantul nu va incepe lucrul fara permis de lucru emis de cei in drept. 
Formatiile de lucru vor fi instruite corespunzator si va fi numit un responsabil calificat care sa 
urmareasca instruirea, dotarea cu mijloace adecvate de protectie si respectarea masurilor conform 
programului intocmit. 
Inainte de inceperea lucrarilor si la schimbarea specificului acestora, personalul muncitor va fi 
instruit corespunzator opera\iunilor ce urmeaza sa le efectueze. 
Sculele si utilajele folosite vor trebui sa fie in buna stare de functionare, alimentarea acestora la 
tensiune va trebui sa se faca direct in tabloul electric sau la prize care sa indeplineasca cerintele 
producatorului. 
Toti muncitorii vor fi dotati cu casti de protectie si centuri de siguranta, manusi si incaltaminte 
adecvata activitatii de construire. 
La terminarea lucrărilor de constructii montaj, antreprenorul va elibera incinta organizării de santier 
de materiale, utilaje, containere etc . 
 
Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter 
limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea 
eventualelor accidente de munca (masuri prevazute si in ,,Norme specifice de securitate a muncii 
pentru diferite categorii de lucrari”. 
 
 

Localizarea organizării de șantier 
Organizarea de santier se va amenaja în vecinătatea locului de realizare a Centralei Termice C.T.2, 
pe zona indicată de beneficiar (conform Plan privind situația ocupărilor pentru organizarea de 
șantier, Plansa A04  ). 
 
Descrierea impactul asupra mediului a lucariilor organizării de șantier  
Lucrările de organizare de santier nu produc impact negativ asupra mediului. 
 
Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în 
timpul organizării de șantier 
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Nu există surse de poluare a mediului în timpul organizării de şantier. 
 
Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți in mediu 
Organizarea de santier va fi alcătuită, în principal, din: 

 Sef de santier si manager de proiect; 
 Birou tehnic; 
 Punct de Prim-Ajutor; 
 Punct pe prevenire si stingere a incendiilor (dotat cu toate echipamentele cerute prin 

lege); 
 Serviciul „Securitatea si Sănătatea în Muncă” (SSM); 
 Grup sanitar;  
 Magazie pentru echipamente uşoare; 

Sculele, aparatele de sudură si utilajele de săpat se vor depozita la sediul executantului. 
Apa potabilă pentru muncitorii care vor lucra la reabilitarea reţelei de gaze va fi aprovizionată din 
comerţ sub formă îmbuteliată. 
 
 
XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ 
DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII 
          Conform capitol III.9 din prezentul memoriu. 
 
XII. ANEXE – PIESE DESENATE 
- Planul de incadrare in zona, Plansa A03 
- Planul de situatie , Plansa A02 
- Planul privind situația ocupărilor pentru organizarea de șantier, Plansa A04 
- Plansa “Plan amenajare exterioara”, nr. E-166-S-S01 
- Schema flux a procesului tehnologic, Plansa E-166-T01 
- Schema flux a gestionării deseurilor generate pe amplasament în timpul executiei lucrărilor, 
Plansa E-166-T02  
 

- Certificat de urbanism nr.57/51705 din 14.01.2020. 
- Hărti, fotografii ale amplasamentului 
- Fişa tehnică de securitate fosfat trisodic 
- Fişa tehnică de securitate sulfit de sodiu 

 
XIII. OUG 57/2007 
 
     Proiectul “Construire Centrală Termică C.T.2”  nu intră sub incidența Art. 28 din OUG 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011. 
 
 
 
XIV. PROIECTE REALIZATE PE APE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU APELE 
 
      Amplasarea obiectivului propus prin proiect nu intră sub incidența Legii Apelor 107/1996.  
 
 
XV. CRITERII PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA 292/2018 
 
     La întocmirea memoriului de prezentare pentru obiectivul “Construire Centrală Termică C.T.2”  




