P.F.A. ING. NITA GHEORGHE
COD CAEN 7112 — CUI 23835655

MEMORIU DE PREZENTARE
CONFORM ANEXA 5E LA PROCEDURA/ LEGEA 292/2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI: CONSTRUIRE PLATFORMA BETONATA PENTRU
DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD SI BAZIN ETANS
VIDANJABIL

Il. TITULAR

- Numele companiei : PFA PADURETU MELANIA , CUl 36043843.

- Adresa postala: Comuna Scundu, sat Scundu , punctual “Hurucu”, judetul Valcea

- Numarul de telefon: 0742496818

- Adresa de e-mail: -

-Beneficiar: P.F.A. PADURETU MELANIA

-Amplasament punct lucru: Comuna Scundu, sat Scundu, punctul ,Hurucu”, judetul Valcea
-Numele persoanelor de contact: PADURETU MELANIA

- Director/manager/administrator: PADURETU MELANIA

- Responsabil pentru protectia mediului : PADURETU MELANIA

I.LDESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT
a).REZUMATUL PROIECTULUI

AMPLASAMENT

Investitia ce urmeaza a se realiza este destinata functiunii de anexe si este amplasata pe
terenul proprietatea lui PADURETU MELANIA, dobandit prin Contract de Vanzare
Cumparare nr. 247 din 17 aprilie 2014 autentificat de NOTAR PUBLIC Armeanu Corina
Raluca din mun. Ramnicu Valcea, str. Matei Basarab, nr. 4, judetul Valcea, conform
Certificatului de Urbanism numarul 2 din 04.06.2019, eliberat de Primaria Comunei Scundu,
avind o suprafata de 1237 m. p. Terenul este situat in extravilanul comunei Scundu, sat
Scundu, cu nr. cadastral 35074.

DESCRIERE INVESTITE

-aria construita este de 53.00 mp
-aria construita desfasurata este de 53.00 mp
-Destinatia incaperilor este - Platforma betonata si bazin etans vidanjabil.

Flirocentul de ocupare al terenului existenteste 0 %, iar cel propus este de 4 % .

Coeficientul de utilizarea terenului este de 0.00 iar cel propus este 0.04_.

Categoria si clasa de importanta :

-Conform Regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 si in conformitate cu
metodologia specifica elaborata de M.L.P.A.T , constructille se situeaza in categoria de
importanta “ D “, redusa.
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Clasa de importanta este “ IV “.

Seismicitate (conf. P 100-1/2013), rezulta:
-perioada de coltTc=1 s

-coeficientul ag=0.20 g

-IMR= 50 ani

-zona climatica 2.

Conform STAS 6054/1977, adancimea maxima de inghet in zona comunei Scundu este de
0,70-0,80m.

Sub raport climatic, specifica zonei subcarpatice temperat continental, moderata, fara
schimbari bruste de temperature si umiditate, caracteristice fiind verile racoroase, toamnele
lungi, iernile blande, cu temperatura medie anuala de 9.1° C. Luna cea mai rece , ianuarie,
prezinta in zona subcarpatica -3°C.

SOLUTIA PROPUSA :

Se propune realizare unei platforme betonate in suprafata de 50,00 mp si a unui bazin etans
vidanjabil pentru preluarea dejectiilor (urina si reziduu in urma spalarii platformei betonate);
partea grosiera se va evacua cu lopata.

DESCRIEREA PLATFORMEI BETONATE

Platforma betonata are dimensiunile de 10.00m x 5.00m . Platforma din beton armat C18/22.5,
este realizata pe o fundatie din balast bine compacta, de minim 25 cm grosime si un strat de
ruperea capilaritatii, realizat din nisip pilonat de 7cm grosime.

Armarea se va face cu plasa STNB 117GQ283 6X100/6X100-2,45/6,00 (2,00/5,00), dispusa pe
doua randuri sus si jos.

Platforma are pante de scurgere catre zona colectorului (dirijeaza partea lichida catre sistemul
de canalizare interior) dispus pe latura de nord catre bazinul etans vidanjabil ; colectorul are o
panta de scurgere de 3%, facand posibila scurgerea doar a partii lichide, partea grosiera fiind
evacuata cu lopata.

Platforma va fi inchisa pe 3 laturi cu ziduri din beton armat in grosime de 25 cm si inaltimea de
1,30 m, pe cealalata latura fiind prevazuta o rigola din b.a. de colectare fractie lichida.

DESCRIERE BAZI ETANS VIDANJABIL

Bazinul vidanjabil cu dimensiunile in plan 1.50x2.00m si adancimea 2.00m,( volum total 4.90
mc, volum util 3.00 mc) , se realizeaza din beton armat C16/20, iar placa peste bazin din beton
C16/20, armarea realizandu-se cu plase sudate dispuse pe unu sau doua randuri in functie de
elementul structurii conform planselor; fundul bazinului este de 30cm, iar peretii de 25cm
grosime ; placa este de 15 cm armata dublu si bordari ale golurilor (capace).

Bazinul vidanjabil este prevazut cu pereti verticali ce se vor executate cu adancimi pana la :
1.45 m in cazul terenurilor cu coeziune mijlocie ;

2.0 m in cazul terenurilor cu coeziune mare .

Placa peste cuva este prevazuta cu capac de vizitare din acelasi material realizat prin turnarea
in doua etape izolate intre ele cu folie din pvc (pentru a se mentine o etanseitate ulterioara si
sa existe si posibilitatea de acces pentru curatare si vidanjare);

Vidanjarea se va face in zona centrala dupa o prealabila barbotare a lichidului .

Cuva este prevazuta cu aerisitor din metal de 100 mm, cu sifonare la partea superioara contra
raspandirii mirosului neplacut ;

Se va inconjura zona cu perdea verde din arbusti gard viu.

Vidanjarea se va face ori de cate ori va fi nevoie de catre beneficiar.
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Proiectul prevede construirea unei platforme betonate pentru depozitarea dejectiilor de
provenienta  animaliera in perioada in care nu se pot transporta pe camp conform
practicilor agricole. Dejectiile provin de la un efectiv de 9 bovine adulte crescute in sistem
gospodaresc.

Locul ales pentru amplasarea platformei respecta urmatoarele conditii :

-exista cai corespunzatoare de acces pentru mijloacele de transport obisnuite respectiv
drum de tarla;

-platforma nu este situata in zona cu risc de inundatie.

-cu privire la depozitarea dejectiilor se respecta reglementarea prevazuta in OMM nr.1182
din 22.11.2005 si OMA nr.1270 din 30.11.2005 privind aprobarea codului de bune
practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
care stipuleaza ca platformele de dejectii trebuie amplasate la o distanta de cel putin 50
m fata de locuinta si sursa de apa potabila.

Cea mai apropiata locuinta este la aproximativ 2500 m. Lichidul care se scurge de pe
platforma, provenit din gunoiul de grajd si precipitatii, va fi preluat de un canal si va deversa
intr-un bazin din beton armat ETANS VIDANJABIL.

CANTITATEA DE GUNOI DE GRAJD CARE TREBUIE DEPOZITATA

-mod de eliminare a deseurilor : depozitare temporara;

-numar animale : 9 bovine cu lapte;

-durata perioadei de stocare : 6 luni.

Volumul anual de dejectii luat in calcul este de 4 mc/an/cap

Pentru un numar de 9 capete bovine, pentu perioada de maxim 6 luni stocat, cantitatea maxima
de dejectii va fi de cca 36 mc.

La o inaltime de depozitare de 1,2 m, suprafata platformei propuse 50 mp,respectiv capacitate
de depozitare 70 mc, pentru depozitare va acoperi necesarul, ramanand un surplus de 50,4 mc.
Luand in considerare densitatea balegarului proaspat de 1,4 tone/mc, rezulta: 36mcx1,4t/mc =
54,6 t gunoiul de grajd/an.

Cantitatea de parte lichida /an -151/zix365 zile=5475 l/an / cap=5475 l|/an / capx9 cap =49
275l/an=49,275 mc/an

Suprafata de teren ocupata: 50 mp.

REGIMUL DE FUNCTIONARE este sezonier : 6 luni/an.

b)JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI;

Oportunitatea investitiei se bazeaza pe necesitatea depozitarii gunoiului de grajd rezultat de
la cresterea bovinelor in perioada cand, conform codului de bune practice agricole, acestea nu
pot fi imprastiate pe teren ca si ingrasamant imediat.

c)VALOAREA INVESTITIEI
Valoarea lucrarilor de investitie se situteaza la aproximativ -15 900 lei fara TVA

d)PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA- 2019

e) PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, INCLUSIV
ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI FOLOSITA TEMPORAR
(PLANURI DE SITUATIE $SI AMPLASAMENTE); (anexate la documentatie)

-plan de situatie

-plan de incadrare in zona

-planse arhitectura
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- planse rezistenta

f)DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT ,FORMELE
FIZICE ALE PROIECTULUI(PLANURI ,CLADIRI, ALTE STRUCTURI, MATERIALE DE
CONSTRUCTIE SI ALTELE

PROFILUL SI CAPACITATILE DE PRODUCTIE- Construirea unei platforma betonata pentru
depozitare gunoi de grajd (50 mp) si bazin pentru dejectii lichide (4.90 mc).

DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT (DUPA CAZ);

Gunoiul de grajd dupa maturare (1-2) ani va fi imprastiat pe terenurile agricole proprii.

Partea lichida se vidanjeaza de catre beneficiarul terenului si se dilueaza corespunzator(1/10)
Cu apa si se va imprastia pe terenul proprietate personala.

DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCTIE ALE PROIECTULUI PROPUS, iN FUNCTIE
DE SPECIFICUL INVESTITIE,PRODUSE SI SUBPRODUSE OBTINUTE, MARIMEA,
CAPACITATEA-

Se va produce periodic gunoi de grajd —anual 4,0 mc/an/cap

CANTITATEA DE GUNOI DE GRAJD CARE TREBUIE DEPOZITATA

-mod de eliminare a deseurilor de gunoi de grajd: depozitare temporara;

-numar animale : 9 bovine cu lapte;

-durata perioadei de stocare : 6 luni-1 an.

Volumul anual de dejectii luat in calcul este de 4 mc/an/vaca.

Pentru un numar de 9 capete bovine, pentu perioada de maxim 6 luni, cantitatea maxima de
dejectii va fi de cca 36 mc.

REGIMUL DE FUNCTIONARE este sezonier : 6 luni/an.

MATERIILE PRIME, ENERGIA S| COMBUSTIBILII UTILIZATI, CU MODUL DE ASIGURARE
A ACESTORA- nu este cazul

Energia electrica —nu se utilizeaza

Apa nu se utilizeaza

Materialele de constructie vor fi achizitionate de la societati cu profil.

Mijloacele auto vor fi aprovizionate cu combustibil din statiile PECO.

CANALIZAREA PENTRU APELE UZATE-

Lichidul care se scurge de pe platforma, provenit din gunoiul de grajd si apele
pluvial(precipitatii), va fi preluat de un canal si va deversa intr-un bazin din beton armat
prevazut cu hidroizolatie, volumul bazinului este de 4,90 mc.Periodic se va vidanja de catre
proprietar.

APELE PLUVIALE vor fi colectate si dirijate in bazinul etans vidanjabil.
ALIMENTAREA CU APA-fantana proprie

RACORD ENERGIE ELECTRICA- generator electric
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GAZELE NATURALE-nu este cazul

DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI iN ZONA AFECTATA
DE EXECUTIA INVESTITIEI;

In timpul executiei lucrarilor solul se decoperteaza de pe culoarul de lucru si se depoziteaza
intr-un loc special amenajat.

Dupa terminarea lucrarilor de constuctii montaj o parte din pamantul rezultat de la sapatura si
depozitat in spatial special amenajat se foloseste pentru refacerea terenului ,iar diferenta se va
transporta in locuri special amenajate, transportat in mijloace de transport cu asigurarea tuturor
normelor de protectie a mediului.

La final depunand stratul vegetal depozitat separat, dupa tasare terenul va ajunge la profilul
initial, la categoria de folosinta initiala.

Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10-15 cm .

Fiecare strat se compacteaza separat.

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mana si cu maiul mecanic la umiditatea
optima de compactare printr-un numar variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.
Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala in locuri inguste si prin
stropire mecanica in spatji largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Inainte de asezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va intoarce pe 10 cm
grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal.

Stratul vegetal se va asterne uniform in 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu panta 20% si
in 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.

Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
executiei lucrarilor.De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseste
pentru accesul la amplasamentul lucrarilor.La terminarea lucrarilor se vor planta arbori, arbusti,
spatiu verde.

CAI NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE- nu este cazul
Cale de acces la investitie : drumul de tarla

RESURSELE NATURALE FOLOSITE iN CONSTRUCTIE Sl FUNCTIONARE
Nu este cazul, nu se utilizeaza resurse naturale ci materiale de constructie si subansamble
procurate din comert.

METODE FOLOSITE iN CONSTRUCTIE;
Constructiile se vor executa conform tehnologiilor aplicate in constructii civile si industriale si a
legislatiei in vigoare.

- Legea 137/95, respectiv 2000: Legea Mediului;

- HG nr. 766/1997: Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

- HG nr 272/1994: Regulamente privind controlul de stat al calitatii in constructii;

- HG nr 273/1994: Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii;



P.F.A. ING. NITA GHEORGHE
COD CAEN 7112 — CUI 23835655

- OUG 195/2005: Ordin privind Protectia Mediului;

- Legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatati in munca & gestionarea
situatiilor de urgenta;

- Alte standarde, normative tehnice, cataloage de produse, etc.

PLANUL DE EXECUTIE, CUPRINZAND FAZA DE CONSTRUCTIE, PUNEREA iN
FUNCTIUNE, EXPLOATARE, REFACERE $1 FOLOSIRE ULTERIOARA; RELATIA CU ALTE
PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE;

Proiectul propus nu este in legatura cu alte proiecte existente.

DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE iN CONSIDERARE;
Nu au fost luate in in calcul proiecte alternative intrucat terenul pe care se realizeaza investitia
este proprietate personala.

ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI (DE EXEMPLU,
EXTRAGEREA DE AGREGATE,ASIGURAREA UNOR NOI SURSE DE APA, SURSE SAU
LINII DE TRANSPORT AL ENERGIEl, CRESTEREA NUMARULUI DE LOCUINTE,
ELIMINAREA APELOR UZATE $I A DESEURILORY)-nu este cazul

ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT - nu este cazul
IV.DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE-nu este cazul
V.DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

LOCALIZAREA PROIECTULUI: Comuna Scundu, satScundu, punctul ,Hurucu”, judetul
Valcea

AMPLASAMENTUL TERENULUI: Comuna Scundu, satScundu, punctul ,Hurucu”, judetul
Valcea

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Amplasament punct lucru: Comuna Scundu, satScundu, punctul ,Hurucu”, judetul Valcea
Investitia ce urmeaza a se realiza este destinata functiunii de anexe si este amplasata pe
terenul proprietatea lui PADURETU MELANIA, dobandit prin Contract de Vanzare
Cumparare nr. 247 din 17 aprilie 2014 autentificat de NOTAR PUBLIC Armeanu Corina
Raluca din mun. Ramnicu Valcea, str. Matei Basarab, nr. 4, judetul Valcea, conform
Certificatului de Urbanism numarul 2 din 04.06.2019, eliberat de Primaria Comunei Scundu,
avind o suprafata de 1237 m. p. Terenul este situat in extravilanul comunei Scundu, sat
Scundu, cu nr. cadastral 35074.

Vecinatati :

Nord —drum de tarla

Sud - rest proprietate

Est- Stefanescu Constantin

Vest- Stoica Maria

Cea mai apropiata locuinta este aplasata la o distant de 2500 m.
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AMPLASAMENTUL NU ESTE IN ZONA DE ARIE PROTEJATA SI NU ARE IN APROPIERE
MONUMENTE ISTORICE, CULTURALE SAU ARHEOLOGICE.

Regimul juridic:

- Teren situat in extravilanul localitatii Scundu;

- Proprietate particulara — PADURETU MELANIA
Regimul economic:

- Categoria actual de folosinta: de — pasune;
DISTANTA FATA DE GRANITE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENTA
CONVENTIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT
TRANSFRONTIERA, ADOPTATA LA ESPOO LA 25 FEBRUARIE 1991,RATIFICATA PRIN
LEGEA NR. 22/2001- nu este cazul

HARTI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERI INFORMATII PRIVIND
CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATAT NATURALE, CAT Sl ARTIFICIALE $I
ALTE INFORMATII

- POLITICI DE ZONARE $SI DE FOLOSIRE A TERENULUI;
Accesul se va face din drumul de tarla.
- AREALELE SENSIBILE-nu este cazul

- DETALII PRIVIND ORICE VARIANTA DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATA iN
CONSIDERARE-s-a ales o singura varianta de realizare a constructiei propuse.

VI.DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI
ALE PROIECTULUI ,IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

a)PROTECTIA CALITATII APELOR

-SURSE DE POLUANTI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU EMISARUL

-STATIl SI INSTALATII DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A APELOR UZATE
PREVAZUTE

In faza de executie a constructiei, nu se va utiliza apa in scop tehnologic si nici pentru spalarea
platformelor.

Pentru organizarea de santier, beneficiarul si firma constructoare vor asigura un grup sanitar
ecologic.

Nu se va utiliza apa in scop menajer.

Nu exista posibilitatea poluarii accidentale cu carburanti si lubrefianti a apei de catre utilajele
folosite in timpul executiei lucrarilor. Alimentarea cu combustibil a utilajelor se face din statii
PECO

In imediata apropiere a obiectivului nu exista cursuri de apa de suprafata ci la distanta de
4000 m exista paraul Scundu .

Lichidul care se scurge de pe platforma, provenit din gunoiul de grajd si
precipitatii, va fi preluat de un canal si va deversa intr-un bazin
din beton armat prevazut cu hidroizolatie,cu un volum de 4,90 mc, care va fi vidanjat
periodic, fiind diluat corespunzator si imprastiat pe terenurile proprietate personala.
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b)PROTECTIA AERULUI
-SURSE DEPOLUANTI PENTRU AER, POLUANTIINCLUSIV SURSE DE MIROSURI
Emisiile poluante pentru aer in perioada de executie a lucrarilor vor fi gazele de esapament
rezultate din functionarea utilajelor mecanice si de transport - emisii ce se vor incadra conform
estimarilor facute in limitele prevazute de reglementarile in vigoare pentru protectia mediului.
« In vederea diminuarii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri
motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare
* Pentru a reduce emisiile de pulberi survenite in urma manevrarii rnaterialelor de
constructii, se va evita manevrarea materialelor de constructii pe perioade de dispersie
nefavorabile
In perioada de functionare aerul poate fi poluat cu mirosuri de la gunoiul de grajd.
CEA MAI APROPIATA LOCUINTA ESTE AMPLASATA LA 2500 m de obiectiv.

-INSTALATII PENTRU RETINEREA S| DISPERSIA POLUANTILOR IN ATMOSFERE-nu este
cazul

c. PROTECTIA iIMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR:

- SURSELE DE ZGOMOT $SI DE VIBRATII; AMENAJARILE SI DOTARILE PENTRU
PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR.

In faza de executie a constructiei, utilajele generatoare de zgomot sunt: buldoexcavator in faza
de sapatura, cifa pentru turnarea betonului, masini pentru aprovizionare si utilaje mici de
mana.

Zgomotul va fi limitat pe perioada executarii constructiei. Se va lucra cu utilaje si echipamente
omologate si agrementate tehnic.

Pentru organizarea de santier, beneficiarul si firma constructoare vor asigura amplasamentul si
dotarile necesare desfasurarii activitatii, respectandu-se programul de lucru stabilit de
administratia locala pentru acea zona, precum si perioadele de odihna ale lucratorilor.

Poluare fonica este produsa de utilajele necesare executiei lucrarilor in perioada de executie a
lucrarilor.

Programul de executie a lucrarilor va fi de la ora 7 la ora 20.

In perioada de functionare nu vor fi surse potentiale de zgomot.

d). PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR: A

- SURSELE DE RADIATII; AMENAJARILE Sl DOTARILE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA
RADIATIILOR.

Nu este cazul

e) PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI:

- SURSELE DE POLUANTI PENTRU SOL, SUBSOL , APE FREATICE SI DE ADANCIME;
LUCRARILE SI DOTARILE PENTRU PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUL.

In perioada de investitie

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect, atat in timpul
executiei cat si dupa darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Posibila sursa de poluare locala a solului, ar fi eventuale defectiuni tehnice ale utilajelor.
Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate, luandu-se toate
masurile de protectie.

Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri
menajere (sau alte tipuri de deseuri — anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru
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vopsele etc.); deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena,
metale etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora.

In timpul executiei lucrarilor de montaj solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat
de restul pamantului rezultat din sapatura, iar la incheierea lucrarilor se va recoperta pe traseu
in scopul readucerii terenului la categoria de folosinta initiala.

In timpul exploatarii se vor lua toate masurile astfel incat sa se evite poluarea solului.

In faza de executie a constructiei, singurele surse potentiale de poluare a solului si subsolului
sunt scurgerile accidentale de produse petroliere ale utilajelor si echipamentelor folosite.
Acestea vor fi evitate prin delimitarea clara a terenului alocat organizarii de santier .

In perioada de functionare-nu exista posibilitatea poluarii solului , platforma de depozitare find
betonata, partea lichida colectandu-se in fosa.

f) PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE:

-identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si
ariilor protejate-nu este cazul

Utilajele vor fi adecvate si intretinute conform cartii tehnice si cerintelor legale.

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in statii speciale pentru astfel de operatii.
Colectarea selectiva si managementul corespunzator al deseurilor.

Refacerea zonei la terminarea lucrarilor.

Prin proiectul propus nu vor fi afectate: populatia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici,
peisajul si interrelatiile dintre acesti factori.

g)PROTECTIA ASEZARILOR UMANE $I A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

- IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC, DISTANTA FATA DE
ASEZARILE UMANE, RESPECTIV FATA DE MONUMENTE ISTORICE SI DE
ARHITECTURA, ALTE ZONE ASUPRA CARORA EXISTA INSTITUIT UN REGIM DE
RESTRICTIE,ZONE DE INTERES TRADITIONAL Etc- nu este cazul

- LUCRARILE, DOTARILE S| MASURILE PENTRU PROTECTIA ASEZARILOR UMANE Sl A
OBIECTIVELOR PROTEJATE SI/SAU DE INTERES PUBLIC-nu este cazul

Amplasamentul obiectului de investitie este pe un teren , situat in extravilanul localitatii Scundu;
In faza de executie a constructiei, pentru a se reduce impactul asupra asezarilor din imediata
vecinatate a terenului, beneficiarul si firma constructoare vor respecta orarul de lucru stabilit
la inceperea lucrarilor. Cea mai apropiata locuinta este la o distanta de 2500 m.

h) GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT IN TIMPUL
REALIZARII PROIECTULUI SI IN TIMPUL EXPLOATARII INCLUSIV ELIMINAREA:

- LISTA DESEURILOR (CLASIFICATE SI CODIFICATE IN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGISLATIVE EUROPENE Si NATIONALE PRIVIND
DESEURILE),CANTITATI DE DESEURI GENERATE;

-PROGRAMUL DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATILOR DE DESEURI
GENERATE

- PLANUL DE GESTIONARE A DESEURILOR.

Modul de gospodarire a deseurilor.

Deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor depozita separat pe categorii (hartie;
ambalaje din polietilena, metale, lavete, etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii
acestora.

Deseurile menajere vor fi transportate de societate cu profil.

Celelalte deseuri vor fi valorificate prin predarea lor catre un operator specializat pentru
colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectand prevederile privind regimul deseurile.
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in timpul executiei lucrarilor rezultd deseuri menajere si alte tipuri de deseuri (hirtie, metale,
filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele, etc.) In cantitati mici, putand fi
recuperate,precum si deseuri spacifice activitatior de constructii.

Nr.crt | Tip deseu Cod deseu Gestionare deseu Obs.

1 Deseuri 20 0108 Predare la operator
menajere autorizat

2 Deseuri 170405 Predare la operator
metalice autorizat

3 Deseuri 170107 Predare la operator
constructii autorizat

In timpul exploatarii

Nr.crt | Tip deseu Cod deseu Gestionare deseu Obs.

1 Gunoi grajd 020106 Valorificare de catre

beneficiarul investitiei

2 Fractie lichida | 020106 Valorificare de catre

gunoi grajd beneficiarul investitiei

i)MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE
PERICULOASE:

- SUBSTANTELE $SI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE UTILIZATE SI/SAU
PRODUSE;

- MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE
PERICULOASE $I ASIGURAREA CONDITIILOR DE PROTECTIE A FACTORILOR DE
MEDIU SI A SANATATII POPULATIEL.

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Nu este cazul.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

B)UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE , IN SPECIAL A SOLULUI, SUBSOLULUI,A
TERENULUI , A APELOR S| ABIODIVERSITATII-nu este cazul

VII)DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD
SEMNIFICATIV DE PROIECT/

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,
bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei,
zgomotelor si vibratiilor,peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si
asupra interactiunilor dintre aceste elemente. natura impactului (adica impactul direct,
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt,mediu si lung, permanent si temporar,
pozitiv si negativ);

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate)- nu este cazul

in cadrul derularii etapelor de lucru ce se realizeaza la constructia propusa rezultd urmatoarele
aspecte de mediu care sunt prezentate, impreuna cu impactul pe care il genereaza asupra
mediului, in tabel urmator.



P.F.A. ING. NITA GHEORGHE
COD CAEN 7112 — CUI 23835655

_ Clasificarea
Sursa aspectului de . Impactul asupra .
. Aspectul de mediu . aspectului |Obs.
mediu mediului .
de mediu

, . . _|Impact foarte
Organizarea de|Schimbarea temporara a p . N
santier folosintei terenului peisagistic scazut
Pregatirea 5 L . ., |Distrugerea

g . Indepartarea vegetatiei de g y foarte

culoarului de lucru, temporara al .
. y pe culoar . scazut
indepartarea vegetatiei
vegetatiei Si
saparea pentru|Distrugerea temporara a|Scaderea foarte
constructie structurii solului fertilitatii solului |scazut

. |Emisii de unde sonore in Poluare fonics foarte
AFunc’gonarea. ~ Slmediu scazut
intretinerea utilajelor
si a autoutilitarelor,|_ . .. . Poluarea locala .
. e Emisii de noxe in aer . mediu
intensificarea a aerului
traficului in  timpul : :
etapei de Slcgrglerl agmdentage t.?j Poluarea apei si gi
constructie uleiuri sauA e czom ustibill_" i mediu

pe sol sau in apa

Utilajele folosite pentru realizarea constructiilor sunt:
-buldoexcavator-1 bucata

-masini transport materiale-tip camion si CIFA pentru beton
-picamar, vibrator

-automacara

In vederea protejarii mediului de impactul asupra mediului se vor respecta o serie de masuri
care sa reduca sau chiar sa elimine impactul negativ asupra mediului.

Extinderea impactului (zona geografica,numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);
Se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

Magnitudinea si complexitatea impactului; Nu este cazul.

Probabilitatea impactului; Redusa.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului; Nu este cazul.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
Nu este cazul.

-Natura transfrontiera a impactului; Nu este cazul
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VIIl. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:

- DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI iN
MEDIU INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA
EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE
APLICABILE.SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU
INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In tabelul de mai jos sunt prezentate cateva masuri de monitorizare a mediului pe perioada de
constructie.

Tabel — Monitorizarea mediului

Perioada de executie a lucrarilor

Caracteristica | Indicator Frecventa Responsabilitati

de mediu

Aer Functionarea Zilnic, Antreprenor
utilajelor si | monitorizare general

autovehiculelor | vizuala
de transport

Zgomot Nivel Cand se Antreprenor
decibeli emisi lucreaza general
de utilaje

In perioada de exploatare —se vor aplica monitorizarile recomandate de APM.

IX.LEGATURI CU ALTE ACTE NORMATIVE
SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE-nu este cazul

A)JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, iN PREVEDERILE ALTOR
ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC,
SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-
CADRU A DESEURILOR ETC.)-nu este cazul

B)SE VA MENTIONA PLANUL/PROGRAMUL /STRATEGIA/DOCUMENTUL DE
PROGRAMARE/PLANIFICARE DIN CARE FACE PARTE PROIECTUL, CU INDICAREA
ACTULUI NORMATIV PRIN CARE A FOST APROBAT- nu este cazul

X.LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de santier este sarcina antreprenorului ce va stabili solutiile cele mai avantajoase
— cu acceptul investitorului.

In vederea amenajarii organizarii de santier vor fi prevazute suprafete pe care constructorul
isi va amenaja platforma de depozitare a materialelor, stationare a utilajelor si o magazie
pentru materiale marunte, un tarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor de apa.
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In prima faza se va asterne un strat de balast, apoi se vor amplasa cele mentionate mai sus si
se vor amenaja dalate.Dupa terminarea lucrarilor se vor demonta dalele, grupurile snitare
etc.,dupa care balastul se va curata , urmand sa se astearna stratul vegetal peste locatia
mentionata.

Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constructii, paza si
stingerea incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipulare,
depozitare si punere in opera, respectandu-se ruta de transport, locul de depozitare si de lucru
indicate pe planul de situatie.

Se va da o atentie deosebita manipularii si montarii, respectandu-se cu strictete traseul,
montarea si asezarea corespunzatoare pe pozitie a materialelor.

Lucrarile cuprinse in proiect se incadreaza in categoria lucrarilor cu dificultate medie, executia
avand o cota de risc mica .

Cazarea nu se va face in organizarea de santier; se va face zilnic transportul muncitorilor;
Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce
priveste protectia si securitatea muncii. Are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii,
dotare tehnica corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa in desfasurarea proceselor
de executie.

Necesarul de apa va fi asigurat prin transportul si depozitarea in rezervor, in organizarea de
santier.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului inconjurator. Aceasta este o sursa de
zgomot, emisii noxe si deseuri necontrolate. Emisiile de noxe se vor incadra in limitele maxim
admise in Ordinul 462/1993, iar nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele admise
prin STAS 10.009/88 si in limitele prevazute in Ord. Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.
Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul
natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.
- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse
temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Ecran fonic pentru reducerea efectelor in afara limitelor santierului, daca este necesar.
Asigurarea utilitatilor necesare pentru desfasurarea lucrarilor in bune conditiii (sursa de
alimentare cu apa, loc special amenajat pentru servirea mesei, facilitati igienico-sanitare,
containere pentru depozitarea deseurilor, punct sanitar). Schimburile de ulei de la utilaje se vor
efectua in statii speciale pentru astfel de operatii. Revizii periodice ale utilajelor conform cartii
tehnice. Nu vor fi admise utilaje care sa prezinte scurgeri sau a caror stare tehnica sa nu
corespunda normelor legale.Colectare si depozitare selectiva a deseurilor.

X. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, iN
CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

-descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

-localizarea organizarii de santier

-descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

-surse de poluanti si instalatii pentru retinerea , evacuarea , dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier- nu este cazul
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Se vor reface toate drumurile folosite pentru accesul la amplasament.

Prin lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea executiei investitiei
terenul va fi readus la starea initiala, la aceeasi categorie de folosinta.

Materialele rezultate din demolari vor fi predate la societati specializate in vederea recuperarii.
Pamantul rezultat in urma excavarii va fi depozitat temporar in incinta si ulterior folosit la lucrarile
de umputuri la nivelul fundatiiilor si la sistematizarea terenului.

Terenul liber de constructii va reprezenta spatiu verde .

Operatiile care se vor efectua sunt:

- eliberarea terenului de deseuri metalice;

- Imprastierea pe traseu a stratului de sol fertil;

- nivelarea terenului;

- receptia lucrarilor de refacere a amplasamentului

XIl. ANEXE - PIESE DESENATE

PLANUL DE INCADRARE IN ZONA A OBIECTIVULUI

PLANUL DE SITUATIE

FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLADIRI, ALTE STRUCTURI,
CERTIFICAT DE URBANISM/AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE

SEMNATURA SI STAMPILA

P.F.A ING. NITA GHEORGHE
ing. Nita Gheorghe



