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A. Date generale

1. Titularul proiectului
Societatea de Producere a Energiei Electrice — S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA - S.A.

2. Beneficiarul proiectului

Beneficiarul proiectului este Societatea de Producere a Energiei Electrice — S.P.E.E.H.
HIDROELECTRICA - S.A. BUCURESTI, Sucursala Hidrocentrale SEBES — U.H.E. SIBIU.

3. Proiectantul general

Proiectul tehnic pentru amenajarea hidroenergetica a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu — Avrig a fost
intocmit de Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice — S.C. I.S.P.H. S.A. Bucuresti.

4. Proiectantul de specialitate

Proiectantul de specialitate pentru amenajarea hidroenergetica a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu —
Avrig a fost intocmit de Institutul de Studii si Proiectari Hidroenergetice — S.C. I.S.P.H. S.A. Bucuresti.

5. Elaboratorul studiului de evaluare a impactului asupra corpului de apa

Elaboratorul studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa este Institutul de Studii si
Proiectari Hidroenergetice — S.C. I.S.P.H. S.A. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan, nr. 293,
sector 3, tel: +40 (0) 21314 72 70, CUI: 5348295, cod CAEN: 7112 cu certificatul de atestare nr. 63 (vezi
Anexa 0.1).

B. Date despre proiect

1. Denumirea completa a proiectului

Amenajarea hidroenergetica a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. Treapta CHE Caineni si CHE
Lotrioara.

2. Localizarea proiectului

Amplasamentul Lotrioara este situat in albia minora a Oltului, la cca. 600 m amonte de confluenta paraului
Lotrioara cu raul Olt. Retentia se dezvoltd intr-o zond de defileu accentuat, la malul sting avand
terasamentul caii ferate , iar la malul drept platforma DN7 a carei cote este cu cca.3 m sub cota caii ferate
n dreptul frontului de retentie, lacul fiind astfel incorsetat la ambele maluri.

Amenajarea Lotrioara se afla n judetul Sibiu.
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Fig. 1 Localizare CHE Lotrioara

Corpurile de apa intersectate de CHE Lotrioara sunt prezentate in tabelul urmator, impreund cu codul
corpului de apa.

Tab.1. Corpul de apad pe care este amplasat CHE Lotrioara

Nr. crt. Denumire corp apa Codul corpului de apa de suprafata
1 OLT -aval acumulare Avrig amonte RORWS8.1_B8
acumulare Robesti

Tab.2. Corpurile de apa intersectate de CHE Lotrioara

Nr. crt. Denumire corp apa Codul corpului de apa de suprafata -lgc?l;pu?i.
1 SEBES - Sebes si afluentul Moasa RORWS8.1.119 B1 de apd
2 CIBIN -aval confluenta Valea Lupului - amonte RORWS8.1.120_B5
confluenta Olt
3 STRAMBA - izvoare - confluenta Olt RORWS.1.121_B1
4 MEGIES - izvoare - confluenta Olt RORWS8.1.122_B1
5 RINDIBOU - izvoare - confluenta Olt RORWS.1.123_B1
subterane intersectate
Bazin hidrografic Nr. crt Cod Corp de apa Tip corp de apa
Olt 1 ROOTO7 Depresiunea Freatic
Fagaras
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3. Descrierea lucrarilor propuse si indicarea/asocierea acestora cu corpul de apa

Stadiul fizic al lucrarilor la CHE Lotrioara, realizat aprox. 2% din total si este format din:

- Incinta de executic a NH — este realizata in intregime pe malul stdng, in vecindtatea caii ferate

- Barajul deversor — au fost betonate primele lamele ale radierului de la cele doud campuri
deversoare amplasate la malul stang (deschiderile 3 si 4) si pila separatoare (pe mijlocul barajului

deversor)

- Organizare tehnologica si sociala — platforma betonata si pod acces incinta.
Echipamentele electro-mecanice nu sunt contractate, achizitionate sau montate.

Conform Decret, lacul Lotrioara are urmatorii parametrii:

-Nivel normal de retentie
-Nivel maxim static

-Nivel minim

-Volum brut la NNR
-Volum brut la Nmax
-Volum brut la Nmin
-Volum util

-Suprafata ocupatd la NNR

NNR=360,00 mdMB
Nmax=360,25 mdMB
Nmin=358,00 mdMB
7,219 mil mc

7,625 mil mc

3,732 mil mc

3,487 mil mc

190,45 ha

Barajul deversor Lotrioara are urmatoarele carateristici:

-cota prag 350,00 mdMB
-NNR 358,00 mdMB
-cotd coronament 362,50 mdMB
-cotd fundare amonte 342,50 mdMB
-cota radier regularizare aval 345,00 mdMB
-ndltime baraj 21,00 m
-lungime la coronament 82,00 m
-lungime amonte-aval 34,00 m
-lungime disipator 24,00 m
-cota terenului natural 350,00 mdMB

Tn cadrul studiul de fezabilitate din 2002 s-a propus ca fezabild urmitoarea varianta pentru amenajarea
Lotrioara:

- scaderea NNR in lacul de acumulare cu 2 m fatd de varianta aprobata, respectiv la cota
358,00 mdMB, fata de 360,00 mdMB conform Decret;

- lucrari de protectie a ciii ferate pe lungimea de 5140,00 m;

- protectia DN7 pe 13370 m. Inainte de reluarea lucrarilor proiectul initial va fi revizuit*,
avand in vedere noile conditi din teren, conditiile impuse de proprietarul drumului, cat si de
legislatia specifica in vigoare.

- cele 4 deschideri ale barajului vor fi echipate cu stavile de 16 m x 8 m, fatd de 16 x 10 m

conform Decret;

- debitul instalat in centrald este conform Decret, dar ceilalti parametrii pot fi modificati.

*Protectia de drum DN7, aflata amonte si aval de viitorul nod hidrotehnic Lotrioara, executata in
ultimii ani de catre directia de drumuri (CNAIR nu a solicitat niciun aviz de la Hidroelectrica) nu a
tinut cont de viitorul lac de acumulare Lotrioara, deoarece:
- protectia de drum are prevazuta la partea inferioara (spre rdau) tevi de descarcare a apelor
pluviale din spatele zidului, tevi care se afla pozitionate mult sub cota viitorului nivel normal
de retentie al acumularii Lotrioara 358,00 mdM;

3
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- gurile de descarcare a torentilor de pe versantul drept se afla, de asemenea, sub cota viitorului
nivel normal de retentie;

- de-a lungul drumului national, la baza versantului, nu se poate realiza o rigola de descarcare
a torentilor, deoarece versantul este protejat cu plase si orice excavatie la baza lui poate
produce o alunecare a cestuia;

- drumul a fost latit cu inca o banda de circulatie, micsordand astfel sectiunea transversala a
nodului pe aceasta zond.

Pentru CHE Lotrioara varianta optimizata are urmatoarele caracteristici:

-NNR 1n lacul de acumulare redus cu 2 m fata de varianta aprobata, respectiv la cota 358,00 mdMB,
fata de 360,00 mdMB conform Decret;

- Protectii CF

Pentru NNR=358,00 sunt prevazute lucrari de protectie a caii ferate pe lungimea de 5140 m, intre km
356+160 si km 361+300, fara a mai fi necesara mutarea caii ferate.

Lucrarile de protectie a CF includ urmatoarele: terasamente, protectia taluzelor cu pereu, realizarea
a 16 podete noi si instalatiile aferente.

- Protectie DN7

Pentru NNR=358,00 este necesara protectia DN7 pe 8400 m, intre km 241+500 si km 249+900
si suprainaltarca DN7 pe doua tronsoane, intre km 241+500-km 245+370 si km 247+800-km
249+900, in lungime totald de 4970 m.

Lucrarile de protectie a DN7 includ urmatoarele: terasamente, sistem rutier, drenuri longitudinale,
santuri pereate, parapete metalice, podete noi, canal cabluri Tc, protectia taluzelor cu pereu, poduri,
semnalizari, drumul de acces la blocul de montaj.Aceste lucrdari au marit valoarea investitiei cu
cca.12%.

-Cele 4 deschideri ale barajului vor fi echipate cu stavile de 16 m x 8 m, fatd de 16 x 10 m conform
Decret;

-Coronamentul barajului ca si al centralei coboara la 362,50 mdMB, respectiv cu 1,50 m fatd de cota
initiala;

-Debitul instalat in centrala este conform Decret, dar ceilalti parametrii s-au modificat.

Barajul deversor Lotrioara

Barajul deversor Lotrioara este din punct de vedere constructiv similar barajului Caineni.

De asemenea, din condifii de executie, pila nr.2 este in acelasi timp si pila centrala de deviere a apelor.
Aceste caracteristici specifice ale barajului Lotrioara sunt determinate de conditiile severe de
amplasare intr-o zona de defileu foarte ingusta.

Digurile

Pentru amplasamentul Lotrioara digurile de inchidere au lungimi foarte mici de cca. 20-25 m si se
racordeaza la lucrarile de protectie ale CF de la malul sting si ale DN7 de la malul drept (vezi
paragraful urmator).

Canalul de fuga Lotrioara

Traseul canalului urmareste albia Oltului de la limita regularizarii aval. Lungimea canalului este de
2164 m, iar sectiunea canalului este trapezoidala.
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Organizare de santier

Organizarea de santier este situatd pe malul stang al raului Olt in lungul rambleului CF Rm. Valcea -

Sibiu, amonte de nodul hidrotehnic. Suprafata totald a organizarii de santier este de 3000,00 mp.

In conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanti a constructiilor” aprobat

prin HGR Nr. 766/1997, constructiile organizarii de santier se incadreaza in categoria ”D”-

importantd redusa.

Pentru desfagurarea normald a activitatii de executie a uvrajelor componente ale complexului

hidrotehnic Lotrioara, este necesara prevederea unor lucrari de organizare tehnologica, astfel incat

lucrarile de baza sa se desfasoare conform graficului de executie.

In afara lucrarilor deja existente mai sunt necesare urmatoarele lucrari:

A. Amenajare platforma pe care urmeaza a se amplasa constructiile si utilitatile de organizare de

santier, pentru care s-au prevazut urmatoarele lucrarile:

curdtirea terenului de vegetatie (iarba, arbusti, arbori);

2.  inlaturarea si transportul in depozit a terenului vegetal in vederea reutilizarii la amenajarea
spatiilor verzi;

3. lucrari de terasamente: sapaturi-umpluturi compactate pe amplasament, pentru aducerea la cota
a platformei.

B.  Sediu santier este o constructie parter cu dimensiunile in plan de 5 x 12 mp, alcatuite dijn
asamblarea a patru containere cu functiuni stabilite conform planurilor de arhitectura.
Containerele vor fi amplasate pe o platforma betonatd de 20 cm grosime, slab armata cu plase
sudate. Sediul santierului este pozitionat intr-o incinta existentd, imprejmuita cu un gard metalic
cu porti care vor fi reabilitate. In incintd sunt previzute spatii de parcare pentru autoturisme.
Sunt asigurate utilitati de apa de la putul de apa si canalizare la bazinul vidanjabil care se va
realiza 1n vecinatate.

C. Laboratorul destinat prelevarii de probe si analize preliminare se va amenaja intr-un container
2,45 x 6 mp racordat la utilitatii.

D.  Vestiar cu grup sanitar — pentru echiparea si dezechiparea muncitorilor s-au prevazut vestiare
si grup sanitar, grupate intr-o constructie parter alcdtuitd din 4 containere 2,45 X 6 mp,
prevazute cu racorduri la utilitatile necesare: apa, canalizare, energie electrica.

E. Gospoddrie de cofraje, armaturi (confectii metalice) magazie de materiale, platforme
depozitare, platforme de lucru.

Se vor trata unitar aceste functiuni intrucat o parte din operatiile specifice se vor desfasura in interior,
ntr-o cladire parter cu dimensiunile in plan de 10,0 x 32,0 mp, cu Hytii= 4,00 m, a carei structura
de rezistenta si Inchideri care va fi demontata.

Compartimentarea functionald se va face cu pereti usori din stalpi, rigle metalice si tabla cutata,
conform detaliilor din planuri. Constructia se va monta pe o placa din beton de 25 cm grosime
armata cu plasa sudate. La exterior sunt prevazute:

- platforme de lucru balastate;

- platforme de depozitare balastate;

- pista pentru intins si fasonat armaturi, din beton simplu de 20 cm grosime;

- birou (magazie) sef echipa din containere;

- wec-uri ecologice.

F.  Coloana auto si utilaje:

1.  Atelier mecanic-cladire parter cu dimensiunile pe plan de 8,0x12,0 m cu Hyir = 4,0 m, constituit
din 2 travei din structuri de 12 m deschidere, provenite din dezafectarea unei pltforme
tehnologice. Constructia se va monta pe o platforma din beton armat cu plase sudate.

2.  Statie de carburanti mobila de tip "MICROSTA” SM14, montatad pe o placa de beton armat cu
plase sudate.

3. Birou sef coloand auto si utilaje-container de 2,45 x 6 mp pe placa de beton.

=
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Vestiare containere 2,45 x 6,00 m pe placa de beton.
WC-uri ecologice.
Platforme balastate pentru auto si utilaje.
Retele canalizare, bazin vidanjabil, wc-uri ecologice. Apele uzate menajere vor fi colectate si
evacuate ntr-un bazin vidanjabil etans (fosa septicd vidanjabild) ce se va realiza din beton
armat, prevazut cu guri de vizitare si golire. Pe platformele de beton sunt prevazute we-uri
ecologice.
H. Retele de apa + put de apa . Pentru a asigura racordul de apa pentru grupurile sanitare s-a
prevazut un put sapat, ce se va realiza din elemente prefabricate tubulare, dotat cu pompa intr-
o cabind adecvata. Putul va fi imprejmuit in vederea asigurdrii spatiului (zonei) de sigurantad
conform reglementarilor 1n vigoare.
l. Platforme, drumuri, Iimprejmuiri, porti, cabina poarta:
- platforme betonate (25 cm grosime);
- drumuri in incinta-balastate-25 cm grosime;
- Imprejmuiri si porti din plase sudate bordurate pe stalpi metalici in fundatii de beton simplu;
- cabina poarta-container de 2,45 x 3 mp;
- bariere metalice.
Organizare de santier, se prevede forfetar, o valoare de cca. 5%, in limita prevazuta in centralizatorul
financiar al obiectelor (Formularul C2) pentru valoarea C+I+M (rezultata la lucrarile de rest de
executat de la 01.01.2010, pana la PIF), limita in care se vor deconta si lucrarile de demolare-
dezafectare a obiectivelor existente pe platformele tehnologice si sociale de OS.
La terminarea lucrarilor vor fi necesare lucrari de demontare si demolare a tuturor constructiilor si
instalatiilor de pe platforma tehnologicd, precum si a baracamentelor si anexelor de pe platforma
sociala. Dezafectarea acestora se face in ordinea inversa montajului, evitand lucrul suprapus pe
verticala. La dezafectarea se vor respecta:
instructiunile din proiectul tip al constructiei respective de organizarea de santier;
normativul NP — 035/99 care contine reguli generale si procedee tehnologice privind demontarea,
sau demolarea partiala, sau totald a ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale
constructiilor.
Materialele, constructiilor si instalatiilor din dezafectare vor fi evacuate din amplasament, prin
incarcare in mijloace auto, transport si depozitare adecvatd in scopul postutilizarii lor, sau haldarea
celor neutilizabile.
De asemenea sunt prevazute lucrdrile pentru redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar de
platformele de organizare de santier tehnologica si sociald, dezafectate anterior si care se refera la:
-demolarea elementelor de beton din fundatii si a platformelor betonate, ramase ca urmare a
dezafectarii obiectivelor de OS;
-evacuarea materialelor demolate din amplasament prin incarcare in mijloace auto, transport si
haldare;
-nivelarea suprafetei de teren in vederea acoperirii cu pdmant vegetal;
-procurarea si transportul pamatului vegetal;
-imprastierea pamatului vegetal pe suprafata terenului in vederea redarii.

0ok

Protectia mediului

In vederea realizarii investitiei “Amenajarea Hidroenergetica a raului Olt, sector Cornetu — Avrig”
(inclusiv lucrarilor aferente CHE Caineni), ARPM Sibiu a emis Acordul de mediu SB 10/27.05.2005
pentru PATZ.

In conditiile respectarii prevederilor acestuia, acordul isi mentine valabilitatea pani la finalizarea
investitiei, investifie Tnceputa de altfel partial inca din anul 1989.
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Trebuie mentionat faptul ca prin ord. MMDD 1964/2007 (privind instituirea regimului de arie
naturala protejata a siturilor de importan{d comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene
Natura 2000 in Roméania”) a fost instituit regim de arie naturald protejatd sub indicativul ROSC100132
Oltul mijlociu - Cibin — Hartibaciu pentru o zona situata in lungul Oltului, in care este inclusa si
suprafata de teren pe care se vor realiza uvrajele investitiei.
Avand 1n vedere prevederile legale in vigoare, este posibil ca autoritatea competenta de protectie a
mediului sd solicite beneficiarului informarea custodelui /administratorului acestei arii naturale
protejate 1n legatura cu desfasurarea lucrarilor la investitia care face obiectul prezentei documentatii.
In vederea diminudrii / eliminarii impactului asupra diferitilor factori de mediu, pe perioada executiei
lucrarilor,executantul va aplica o serie de masuri dintre care mentionam cele referitoare la:

* functionarea utilajelor si a mijloacelor de transport
- este necesara o buna intretinere a utilajelor si mijloacelor de transport pentru a nu fi posibile pierderi
accidentale de carburanti in apa (in cazul utilajelor care participa la operatiunile de extragere a
balastului) sau pe drumurile de acces;
- executantul are obligatia de-a avea in dotare materiale absorbante pentru a asigura o interventie
rapidd In caz de poluare accidentald a apei si/sau solului provocatd de utilajele / mijloacele de
transport;
- limitarea emisiilor de noxe, printr-o permanenta verificare si intretinere a parcului auto;
* depozitul de carburanti / statia PECO
- se va acorda o atentie deosebita in timpul manevrelor specifice intr-un astfel de obiectiv;
* managementul deseurilor
- colectarea si valorificarea deseurilor recuperabile (cauciucuri, ulei ars provenit de la mijloacele de
transport auto, fier vechi, diverse ambalaje, etc);
- vidanjarea periodica a foselor septice din organizarea tehnologica;
- colectarea si depozitarea gunoiului menajer in amplasamente ce vor fi stabilite de comun acord cu
autoritatile locale, competente de mediu, precum si cu custodele /administratorul ariei naturale
protejate;
* alte lucrari specifice
- curatirea de vegetatie a chiuvetei lacului Tnaintea primei umpleri
(tdierea masei lemnoase, extragerea radacinilor);
- extragerea solului fertil din cuveta lacului in vederea utilizarii acestuia pe unele terenuri invecinate
unde va fi cazul;
- pastrarea pe cat posibil In imediata apropiere a lacului a unor brate moarte in care sa se pastreze ori
sa se refugieze speciile de plante si animale acvatice si palustre;
- dezafectarea tuturor componentelor organizarilor tehnologice si refacerea cadrului natural existent
anterior demararii lucrarilor;
- aplicarea unor masuri de eliminare a braconajului;
- instruirea personalului in vederea executie lucrarilor intr-o arie naturala protejata;
- anuntarea autoritafii competente de protectie a mediului in orice situatie in care se constata aparitia
unor fenomene de poluare a apei;
- aplicarea celorlalte masuri mentionate in studiul de impact si in acordul de mediu;

Daca va fi cazul, se vor aplica si alte masuri solicitate fie de autoritatea competentd de protectic a
mediului, fie de custodele ariei naturale protejate.
Cantitati
Beton (mc) Balast (mc) Anrocamente Suprastructura
(mc) drum (mp)
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Centrala 50.000,00  25.000,00

Baraj deversor 600.000,00 50.000,00

Drumuri 10.000,00  400.000,00 650.000,00 20,000,00
Diguri 15.000,00  450.000,00 75.000,00

Canal de fuga 15.000,00 250.000,00

Terenuri

Provizorii:

Organizare santier — 2500 mp

Incinta — 35000 mp

Definitive:

Lac acumulare — 190 ha

Nod hidrotehnic — 40.000 mp

De asemenea, din conditii de executie, pila nr.2 este n acelasi timp si pila centrald de deviere a apelor.
Aceste caracteristici sunt specifice barajului Lotrioara si sunt determinate de conditiile severe de
amplasare intr-o zona de defileu foarte ingusta.

I PEIN ) ST o el

L% “Tncinta Lotrioara
/.

\

+“_Raul Olt
RORWS.1 B8

Fig. 2 Amenajararea CHE Lotrioara vazute din satelit

Fig. 3. Pila despartitoare pozitionata pe mijlocul barajului deversor
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Fig. 4. Incinta de executie inundata

Centrala Lotrioara este din punct de vedere constructiv similara celot cinci centrale pe pe acest rau
si este echipatd cu doud agregate cu turbind tip Kaplan vertical cu camera spirala din beton, cu
urmatoarele caracteristici:

- debit instalat 330 mc/s
- NNR am 358,00 mdM
- caderea maxima bruta 12,00 m
- caderea maxima neta 10,02 m
- caderea minima neta 8,75 m
- cota axului turbinei 345,85 mdM
Tab.4. Asocierea lucrarilor propuse cu corpul de apa
. Codul
M Denumire corp .
Lucrare propusa . corpului de
de apa “
apa
Baraj deversor OLT -aval
Lotrioara acumulare Avrig
Protectii CF amonte RORWS.1_B8
Diguri acumulare
Canal de fuga Robesti

4. Lista zonelor protejate aferente fiecarui corp de apa pe care se va amplasa proiectul

Zonele protejate prevazute pentru corpurile de apa de suprafata in cadrul Planurilor de management
al spatiului hidrografic Olt, sunt prezentate in tabelul urmator pentru fiecare corp de apa intersectat.
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Tab. 5. Zone protejate asociate corpurilor de apa

Nr. crt. Corp de apa Tip corp de apa Zona protejata
1 RORWS.1_B8 De suprafata ROSCI0122
ROSCI0132
ROSCI0304
2 ROOTO7 Freatic 10 Situri Natura 2000, 3 cu suprafatad

peste 10 km2 (ROSCI10123,
ROSCI0132, ROSCI10304).
Grad de dependenta A pentru toate cele
3 situri.

ROSPA0098

Sebes de Jos

~/SEBES-ROWS.1.119_B1

Turnu(Rosu

* c:bin—Rows,l.lzo_'ns\ 5

N

Stramba-ROWS.1.121 B1 ~ »

ROSCI0304

¥ R
Falmacel

Boita

ROSCI0122

ROSCI0132

Lotrioara--ROWS.1.124 Bl A

Megies-ROWS.1.122 B1 A nx

Randibou-ROWS.1.123 Bl A~

Fig. 5. Zonele protejate din apropierea CHE Lotrioara

C. Domeniul de aplicare

1. Identificarea corpului de apa (cod, denumire) potential a fi afectat de proiect

Corpuri de apa de suprafata

CHE Lotrioara este situate pe corpul de apa RORWS.1_B8 si intersecteaza 5 corpuri de apa de suprafata,
situate in bazinul hidrografic Olt. Un tabel al corpurilor de apd intersectate este prezentat mai jos.

Tab. 6. Lungimea corpurilor de apa de suprafata din zona CHE Cdineni

Nr. crt. Denumire corp apa Codul corpului de apa de Lungime[km]
suprafata
1 OLT -aval acumulare Racovita -amonte RORWS8.1_B8 32
acumulare Robesti

10

1zaretto
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Tab. 7. Locatiile punctelor de intersectie ale CHE Lotrioara cu corpurile de apa

Nr. Denumire corp apa Codul corpului de Coordonate Stereo 70 | Coordonate Stereo 70
crt. apa de suprafata Nord Est

1 SEBES - Sebes si afluentul Moasa RORWS8.1.119 B1 463405.068 446775.602

2 CIBIN -aval confluenta Valea Lupului - RORWS8.1.120_B5 461126.665 444904.977

amonte confluenta Olt

3 STRAMBA - izvoare - confluenta Olt RORWS8.1.121_B1 457637.477 442873.269

4 MEGIES - izvoare - confluenta Olt RORWS8.1.122_B1 454657.781 442370.378

5 RINDIBOU - izvoare - confluenta Olt RORWS8.1.123_B1 452554.551 441762.497

. L u

\"\- - rea A
Talmaciuy s &
- N

L N
A

A

-

), 8
N

N G

h

-
Talmaciu

Fig. 6. Intersectii ale CHE Lotrioara cu corpurile de apa.

Corpuri de apa subterane

CHE Lotrioara se suprapune cu urmatoarele corpuri de apa subterana.

Tab. 8. Corpurile de apa subteranp suprapuse cu CHE Lotrioara

Bazin hidrografic Nr. crt Cod Corp de apa Tip corp de apa
Olt 1 ROOTO7 Depresiunea Freatic
Fagaras

Corpul de apa, de tip poros permeabil, este localizat in depozitele aluvial-proluviale, de varsta
cuaternara, ale luncii si teraselor raului Olt si ale afluentilor acestuia. In lunca Oltului depozitele
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aluvionare sunt constituite din pietrisuri si bolovanisuri in masa de nisipuri medii si grosiere. Local
apar nisipuri fine, argiloase prafoase. Grosimea acestor depozite este, in general, cuprinsa intre 3-10
m, cele mai mari valori intalnindu-se in zona Vistea de Jos si Turnu Rosu, pana la 12 m. Stratul
acvifer freatic se dezvolta, de regula, imediat sub solul vegetal, sau sub o serie de depozite argiloase
nisipoase prafoase, cu grosimi de aproximativ 1 m. Nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de la
sub 1 m pana la maxim 5 m, valori mai mari, de peste 10 m, intalnindu-se in sectorul VVoila — Turnu-
Rosu. Debitele specifice au valori de la sub 1 1/s/m pana la 13 I/s/m, coeficientii de filtratie variaza
intre 10-100 m/zi, iar transmisivitatile intre 100-1000 m2 /zi. In terasele Oltului, dezvoltate pe malul
stang, depozitele sunt constituite din bolovanisuri si pietrisuri Tn masa de nisipuri de granulometrie
diferitd si local cu liant argilos, in care se intercaleaza uneori strate lenticulare argiloase prafoase,
separand unul sau mai multe orizonturi acvifere. Acoperisul stratului acvifer este constituit, in general
dintr-un pamant nisipos, care uneori poate lipsi. Grosimea este de aproximativ 40 m in terasa medie
si depaseste 85m 1in terasa superioara. Nivelul hidrostatic se afld la adancimi relativ mari, depasind
frecvent 10 m. Debitele specifice au valori de la 11/s/m pana la 10l/s/m, intalnindu-se si valori 10-
20l/s/m. Coeficientii de filtratie variaza intre 100 si 200m/zi, iar transmisivitatile ajung pana la
800m2/zi. Oltul si afluentii sdi dreneaza corpul de apa freatic, directiile de curgere fiind indreptate
catre rau. Alimentarea corpului de apa se face din precipitatii, valoarea infiltratiei eficace fiind
cuprinse ntre 31,5-157,5 mm/an.

HARTA ‘/ - \"‘, e w",\/ ) S

CU DELIMITAREA CORPURILOR DE APA SUBTERANA ... {\ N {
ATRIBUITE DIRECTIEI APELOR OLT / .

"'éb' ; ,g \\\»i\.-,,’, 3 "-_\__j o 3~\,,»~—"/ ARGU-MURES (* \'}J, _¥‘,‘

o) 10 .

<
AD AP ~ ) ()
- ¢ | b
W it © ‘\v\\ { -

A
A\

-, : .
e 4
{ sl

) \

L""“'"KQ.' /“f\\ﬂf{‘g\ ':i TURNI \[‘\wa.
Legenda ) / ,"\.)[

) Frontiera ) {7
Limita Directiei apelor ' .

Localitati ¥ /..\ L\\
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Fig. 7.Corpurile de apa identificate in zona CHE Lotrioara
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2. Indicarea lungimii/suprafetei corpului de apa identificat

Corpuri de apa de suprafata
Lungimile corpurilor de apa de suprafatd din zona CHE Lotrioara:

Tab. 9. Lungimea corpurilor de apa de suprafata din zona CHE Lotrioara

Nr. crt. Denumire corp apa Codul corpului de apa de Lungime[km]
suprafata
1 OLT -aval acumulare Avrig amonte RORWS8.1_B8 32
acumulare Robesti

Corpuri de apa subterane

Corpurile de apa subterand prezinta suprafete relativ mari, de nivelul sutelor de mii de hectare. Toate
suprafetele corpurilor de apa subterana sunt prezentate in tabelul urmator.

Tab. 10. Suprafetele corpurilor de apa subterana din zona CHE Lotrioara

Bazin Nr. crt Cod Suprafatalha]
hidrografic
Olt 1 ROQOTO7 117691

3. Indicarea categoriei, tipologiei si starii corpului de apa identificat
Corpuri de apa de suprafata

Tabelul urmator prezinta intr-un mod sintetic categoria, tipologia, starea/potentialul ecologic/a si starea
chimica pentru corpurile de apa intersectate de CHE Lotrioara.

Tab. 11. Categoria, tipologia si starea/potentialul corpurilor de apa intersectate de CHE Lotrioara
Nr. Denumire corp apa Categoria Tipologie Codul corpului de apa Stare Starea
crt. corpului de corp apa de suprafata /Potential (S | ecologica/p
apa /P) otentialul
ecologic
1 SEBES - Sebes si afluentul RW ROO0O1 RORWS8.1.119 B1 S B
Moasa
2 CIBIN -aval confluenta Valea RW RO02 RORWS8.1.120_B5 S M
Lupului - amonte confluenta
Olt
3 STRAMBA - izvoare - RW ROO1 RORWS8.1.121 B1 S B
confluenta Olt
4 MEGIES - izvoare - RW ROO1 RORWS.1.122_B1 S B
confluenta Olt
5 RINDIBOU - izvoare - RW ROO1 RORWS.1.123 B1 S B
confluenta Olt

RW = Rau natural; S = Stare; P = Potential; B = Bun/a; M = Moderat/a

Corpuri de apa subterane

Starea cantitativa a corpurilor de apa subterane din zona CHE Lotrioara a fost evaluata Buna in cazul
corpurilor de apa din bazinul hidrografic Olt.

13
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Tab. 12. Starea cantitativa i chimica a corpurilor de apa din zona CHE Lotrioara

Bazin Nr. crt Cod Corp de apa Tip corp de Stare Stare
hidrografic apa cantitativa chimica
Olt 1 ROOTO7 Depresiunea Freatic Buna Buna
Fagaras

Corpul de apa subterana ROOTO07 Depresiunea Fagaras este de tip freatic, poros permeabil. Este
localizat in depozitele aluvial - proluviale de varsta cuaternara ale luncii si teraselor raului Olt (in
principal pe partea stangd) si ale afluentilor acestuia. Nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de la
sub 1 m pana la maxim 5 m, valori mai mari de peste 10 m, intalnindu-se Tn sectorul Voila — Turnu-
Rosu. Debitele specifice au valori de la sub 1 1/s/m pana la 13 1/s/m, coeficientii de filtratie variaza
intre 10-100 m/zi, iar transmisivitatile intre 100-1000 m2/zi.

Conform Planului de Management al Spatiului Hidrografic Olt, corpul de apa subterana ROOTO07
Depresiunea Fagaras se Incadreazad din punct de vedere al starii chimice 1n starea buna.

Suprafata acestui corp de apa este ocupata in mare proportie de terenuri agricole, posibil cultivate.
Principalele surse de poluare ale acestui corp de apa sunt considerate a fi industria si agricultura.a
Evaluarea starii chimice a corpului de apa ROOTO07 Monitorizarea calitatii apelor freatice s-a efectuat
Tn anul 2012 printr-un numar de 18 foraje din care 1 foraj de poluare si 2 de captare apa . Indicatorii
care determind starea corpului de apa sunt: amoniu (NH4), cloruri (Cl-), sulfati (SO42-), plumb
(Pb?+), cadmiu (Cd?+), azotiti (NO?-), ortofosfati (PO42-), azotati (NOs-) si pesticide. S-au Tnregistrat
depasiri ale valorilor de prag si ale standardelor de calitate pentru: ¢ Amoniu la forajul Avrig F2
(21.9895 mg/l); Azotati la forajul Comana de Jos F1 (148.877 mg/l); Ortofosfati in 3 puncte de
monitorizare, respectiv 16.66% din totalul forajelor monitorizate: Foraj Indicativ PO4 mg/l
RACOVITA ORD. II F1 0.74 RUPEA F1 0.7156 HOGHIZ F2 0.514 Prin urmare corpul de apa,
ROOTO7 se afla in stare chimica buni. Prezentarea altor indicatori monitorizati 53 In anul 2012,
pentru corpul de apa ROOTO07, au mai fost monitorizati o serie de parametri fizico-chimici, dupa cum
urmeazad: Regim termic si acidifiere: temperatura, pH; Indicatorii regimului de oxigen: oxigen
dizolvat; Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, alcalinitate totala, duritate totala,
reziduu fix, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu, magneziu; Metale (concentratia formei dizolvate): As,
Hg, Fe, Mn.

Tab. 13. Rezultatele evaludrii starii chimice a corpurilor de apa de suprafata

Nr. crt. | Denumire corp Codul corpului de Categoria Stare An evaluare Grupare
apa apa de suprafata corpului de chimica stare
apa chmica
1 OLT -aval RORWS8.1_B8 RW 2 2013
acumulare
Racovita -
amonte
acumulare
Robesti
2 SEBES - Sebes si RORWS8.1.119_B1 RW 2 2013 G
afluentul
Moasa
3 CIBIN -aval RORWS8.1.120_B5 RW 3 2013,2015
confluenta
Valea Lupului -
amonte
confluenta Olt
4 STRAMBA - RORWS8.1.121 B1 RW 2 2013 G
izvoare -
confluenta Olt
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5 MEGIES - RORWS.1.122_B1 RW 2 2013 G
izvoare -
confluenta Olt
6 RINDIBOU - RORWS.1.123 B1 RW 2 2013
izvoare -
confluenta Olt
Tab. 14. Rezultatele evaluarii starii chimice a corpurilor de apa de subterana
Denumire corp | Codul corpului Stare Stare chimica Termen de Termen de
apa de apa de cantitativa atingere a atingere a
suprafata obiectivului obiectivului
Stare Stare chimica
cantitativa
Depresiunea ROOTO7 Buna Buna 2015 2015
Fagaras
4. Obiectivele de mediu ale corpurilor de apa identicate
Tab. 15 . Obiectivele de mediu ale corpurilor de apa identificate
Nr. Denumire Codul corpului de Obiectiv de Obiectivde | Obiectivde Tipul zonei Obiectivul zonei
crt. corp apa apa de suprafata mediu mediu mediu protejate protejate
-stare -stare -stare
ecologica- chmica- globala-
1 OLT -aval RORWS.1_B8 - - - - -
acumulare
Racovita -
amonte
acumulare
Robesti
2 SEBES - RORWS.1.119_B1 Stare Stare buna Stare buna Zona HG 964/2000
Sebes si ecologica vulnerabila la OUG 57/2007 cu
afluentul buna nitrati, SCI, SPA, modificarile si
Moasa potabilizare completarile
ulterioare
Legea nr.
107/1996 cu
modificarile si
completarile
ulterioare
HG 930/2005
3 CIBIN -aval RORWS8.1.120_B5 Stare Stare buna Stare buna Zona HG 964/2000
confluenta ecologica vulnerabila la
Valea buna nitrati
Lupului -
amonte
confluenta
Olt
4 STRAMBA - RORWS8.1.121_B1 Stare Stare buna Stare buna SCI OUG 57/2007 cu
izvoare - ecologica modificarile si
confluenta buna completarile
Olt ulterioare
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MEGIES - RORWS8.1.122_B1 Stare Stare buna Stare buna SClI, SPA OUG 57/2007 cu
izvoare - ecologica modificarile si
confluenta buna completarile
Olt ulterioare
RINDIBOU - RORWS8.1.123_B1 Stare Stare buna Stare buna SCI OUG 57/2007 cu
izvoare - ecologica modificarile si
confluenta buna completarile
Olt ulterioare

5.  Mentionarea masurilor si a termenelor de implementare pentru atingerea
obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat
Pentru elaborarea prezentului studiu, pe baza datelor si informatiilor existente la nivel national si

international, a fost alcdtuitd schema de mai jos. Aceasta a fost realizata pentru facilitarea procesului de
analiza si evaluare a potentialelor impacturi asupra starii / potentialului corpurilor de apa.

Studiul alternativelor de proiect
si a caracteristicilor proiectului Identificarea mecanismelor cauzi —
efect pentru efecte directe si

indirecte posibil a fi generate de
proiect asupra stirii/ potentialului CA

Identificarea CA potential afectate

Analiza detaliati a CA
® Caracteristici

® Stare

® Obiective Analiza detaliati a potentialelor efecte

® Masurt de management e Temporaritate Desfasurarea unor
campanii suplimentare de
colectare a datelor

¢ Semnificatie

e Efecte cumulative

Tdentificarea masurilor pentru evitarea, reducerea sau compensarea efectelor identificate

Continua proiectul si produci efecte
asupra stari corpurilor de apa?

Aplicarea testelor conform Art. 4(7)
® Identificarea unor masuri aditionale
® Analiza posibilititii de atingere a obiectivelor CA prin mijloace alternative

® Analiza existentei unui interes public major in implementarea proiectului

Analiza proiectului in conformitate

cu prevederile Art. 4(8) si 4(9)

Proiectul poate fi implementat

Exista efecte
reziduale?

Proiectul nu poate fi implementat

Fig. 8.. Metodologia de evaluare a impacturilor asupra corpurilor de apa
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Stabilirea corpurilor de apa potential afectate de proiect si identificarea potentialelor efecte

Stabilirea corpurilor de apa potential afectate de proiect s-a realizat prin analiza spatiala a
componentelor proiectului si a modificarilor propuse de acesta, in raport cu dispunerea spatiala a
corpurilor de apa desemnate la nivel national de catre Administratia Nationala ,,Apele Romane”.
Metodologia propusa in cadrul prezentului raport propune o diferentiere intre conceptul de ,.efect” si
cel de ,,impact”. Efectele se refera la modificarile cauzate elementelor de calitate, ca o consecinta
directd a cauzelor (modificarilor) generate de proiect (atat in etapa de constructie cat si in cea de
operare). Impacturile se refera la probabilitatea de modificare sau de impiedicare a imbunatatirii
Starii/Potentialului corpului de apa afectat.
Pentru identificarea efectelor generate de componentele proiectului asupra elementelor de calitate,
pentru fiecare corp de apa potential afectat de proiect au fost analizate mecanismele cauza — efect, in
conformitate cu prevederile draftul de continut cadru al Studiului de evaluare a impactului investitiei
asupra corpurilor de apa, elaborat de ANAR.
Identificarea efectelor a presupus parcurgerea urmatorilor pasi:

e Analiza tuturor investitiilor (interventiilor) propuse in cadrul proiectului;

e Identificarea tuturor activitagilor ce rezulta din constructia si operarea obectivului;

e Identificarea tuturor modificirilor (efectelor) ce pot avea loc la nivelul elementelor de calitate ale

corpurilor de apd, ca urmare a realizdrii si operarii interventiilor.

Interes pentru evaluare prezinta acele efecte care pot fi cuantificate si care au un risc ridicat de a afecta
starea elementelor de calitate.

Cuantificarea si evaluarea semnificatiei impacturilor asupra starii corpurilor de apa

Conform prevederilor DCA, evaluarea stdrii ecologice a unui corp de apd se realizeazd prin
compararea caracteristicilor elementelor de calitate, cu cele corespunzatoare unei stari neperturbate a
corpului de apa.

Conform prevederilor europene, deteriorarea starii ecologice a unui corp de apad este generata de
deteriorarea starii oricarui element de calitate component. Astfel, pentru analiza probabilitatii de
deteriorare a starii corpului de apa este necesara o analiza la nivel de element individual de calitate.
Evaluarea semnificatiei impactului s-a bazat pe analiza extinderii spatiale a efectelor identificate si
pe magnitudinea propunerilor proiectului. Probabilitatea de deteriorare a elementelor de calitate ca
urmare a implementarii proiectului a fost analizata in raport cu valori prag asociate fiecarui element
de calitate, in conformitate cu prevederile anexelor Planului National de Management

Actualizat aferent Portiunii Nationale a Bazinului Hidrografic International al Fluviului Dunérea
(PNMBHD).

Datele utilizate Tn cadrul prezentului studiu, referitoare la lungimile si suprafetele corpurilor de apa au
fost furnizate de catre ANAR.

Pentru analiza potentialelor modificari asupra elementelor de calitate au fost utilizate urmatoarele metode:
1. Ape de suprafatd — starea ecologica

1.1. Rauri naturale gi artificiale

1.1.1. Elemente hidromorfologice

1.1.1.1. Regim hidrologic: cantitatea si dinamica debitului

Conform prevederilor Anexei nr. V a Directivei Cadru Apa (DCA), analiza cantitatii si dinamicii
debitului se bazeaza in principal pe investigarea conditiilor adecvate pentru a permite existenta unor
comunitati biologice (specifice tipului de corp de apa) similare cu cele existente in starea
nemodificatd a corpului de apa.

Pentru analiza magnitudinii potentialelor impacturi asupra cantitatii si dinamicii debitului, pentru
corpurile de apa pentru care au fost identificate mecanisme cauza — efect posibile pentru acest element
de calitate, a fost analizatd lungimea potential afectata, in raport cu lungimea totala a corpului de apa.
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1.1.1.2. Regim hidrologic: conectivitatea cu apele subterane

Analiza mentinerii conectivitdtii cu apele subterane se bazeaza pe investigarea mentinerii legaturii
hidraulice dintre rau si acviferul freatic, in prezenta modificarilor propuse de proiect.

Pentru cuantificarea efectelor asupra acestui element de calitate a fost analizatd lungimea lucrarilor
hidrotehnice propuse ce au potentialul de a afecta conectivitatea, in raport cu lungimea totala a
corpului de apa.

1.1.1.3. Conectivitate longitudinala

Analiza conectivitatii longitudinale se bazeaza pe identificarea probabilitatii aparitiei unor diferente
intre cotele apei amonte — aval de un obstacol. Analiza conectivitatii longitudinale ia in calcul si
componenta ihtiologica, valorile limita ale obstacolelor fiind stabilite in functie de caracteristicile
biologice ale speciilor de pesti.

Analiza din cadrul prezentului studiu a implicat raportarea lungimilor raului din amontele unei
potentiale bariere la lungimea totala a corpului de apa.

1.1.1.4. Conectivitate laterala

Analiza conectivitatii laterale se bazeaza, conform prevederilor PNMBHD, pe analiza masurii in care
este menfinutd conectivitatea cursului de apa cu zona ripariand/inundabild (capacitatea zonei
inundabile de a prelua inundatii). In evaluarea conectivitatii laterale au fost analizate si alte lucrari
hidrotehnice existente (ex: indiguiri) ce au potentialul de a afecta conectivitatea corpului de apa cu
zona ripariand/inundabila.

1.1.1.5. Conditii motfologice: adancimea gi litimea raului

Evaluarea adancimii si latimii medii se bazeaza pe o set mare de date (conform PNMHD, un sir de
date din anii care reprezinta ultimul ciclu de planificare al DCA — 6 ani pentru regimul de curgere
influentat si 6 ani corespunzatori regimului natural).

Tn cadrul prezentului studiu, potentialele efecte asupra adancimii si latimii raului au fost analizate din
punct de vedere spatial, fiind investigate lungimile potential afectate ale corpurilor de apa.

1.1.1.6. Conditii motfologice: compozitia granulometrica a patului albiei (substratul albiei)
Evaluarea compozitiei granulometrice a patului albiei se realizeaza similar celei corespunzatoare
adancimii si 1atimii raului. Analiza asupra acestui element de calitate se bazeaza pe investigarea
diferentelor in compozitia granulometrica dintre regimul de curgere alterat si conditiile naturale ale
raului. In cadrul prezentului studiu a fost analizata spatial lungimea sectoarelor potential afectate ale
corpurilor de apa.

1.1.1.7. Conditii morfologice: structura zonei ripariene

Analiza structurii zonei ripariene s-a bazat pe datele privind zonele ripariene disponibile pe site-ul
Agentiei Europene de Mediu (EEA)s. Datele au fost procesate pentru a fi asociate fiecarui corp de
apa de suprafatd potential afectat. In cazul corpurilor de apa pentru care datele EEA nu prevedeau o
zona ripariana (ex: afluentii de dimensiuni mici ai Oltului) zona ripariana a fost estimatd spatial si
utilizarea unor latimi corespunzatoare tipologiei fiecarui corp de apa.

1.1.2. Elemente biologice

1.1.2.1. Fitobentos

Analiza fitobentosului se bazeaza pe investigarea aparitiei unor potentiale diferente in compozitia
comunitatilor de alge bentice ca urmare a implementarii proiectului. Elementul de calitate fitobentos
este utilizat exclusiv Tn cazul tipologiilor asociate raurilor naturale de munte, fiind irelevant pentru
corpurile de apa situate in zona de podis sau campie. Analiza din prezentul studiu a implicat o
estimare a extinderii spatiale a zonelor unde exista riscul de pierdere sau alterare a habitatelor optime
pentru fitobentos.

1.1.2.2. Nevertebrate bentice

Similar elementului de calitate fitobentos, analiza nevertebratelor bentice se bazeaza pe potentialele
diferente intre comunititile de nevertebrate bentonice ca urmare a realizarii proiectului. Tn cadrul
prezentului studiu, pentru elementul de calitate nevertebrate bentice analiza s-a bazat pe identificarea
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si cuantificarea spatiald a zonelor unde existd riscul afectdrii microhabitatelor favorabile ale
nevertebratelor bentice.

1.1.2.3. Fauna piscicola

Evaluarea realizatd in cadrul prezentului studiu asupra faunei piscicole se bazeazd pe datele
ihtiologice colectate in teren si pe analiza magnitudinii efectelor generate ca urmarea a implementarii
CHE Lotrioara. Cuantificarea efectelor a implicat analiza lucrarilor propuse in cadrul proiectului,
precum si analiza zonelor unde exista riscul modificarilor conditiilor de microhabitat optim al
pestilor.

1.1.3. Elemente fizico - chimice

1.1.3.1. Conditii termice

Analiza conditiilor termice se bazeazd pe identificarea si localizarea oricaror lucrdri asociate

proiectului ce au potentialul de a implica descarcari de ape poluate termic.
1.1.3.2. Salinitate

Analiza modificarilor in salinitate a implicat investigarea extinderii spatiale a potentialelor efecte
generate de proiect.

1.1.3.3. Acidifiere (pH)

Analiza modificarilor in pH a implicat investigarea extinderii spatiale a potentialelor efecte generate
de proiect.

1.1.3.4. Conditii de oxigenare

Analiza modificdrilor in conditiile de oxigenare a implicat investigarea extinderii spatiale a
potentialelor efecte generate de proiect.

1.1.3.5. Prezenta poluantilor specifici sintetici sau nesintetici

Pentru analiza prezentei poluantilor specifici sintetici sau nesintetici este necesara analiza tuturor
componentelor proiectului, Tnsa in special a modului de gospodarire a apelor si a programelor de
intretinere in cadrul perioadei de operare. Cuantificarea efectelor asupra acestui element de calitate
s-a realizat prin investigarea extinderii spatiale a modificarilor aparute in urma constructiei si operarii
CHE Lotrioara.

1.2. Lacuri de acumulare

1.2.1. Elemente hidromorfologice

1.2.1.1. Regimul hidrologic: Variatia nivelului apei din lacul de acumulare

Analiza variatiilor nivelului apei in lac a implicat investigarea interventiilor propuse de proiect si
estimarea oricaror modificari in nivelurile lacurilor de acumulare potential afectate.

1.2.1.2. Regimul hidrologic: Variatia volumului apei din lac

Analiza variatiilor volumului apei in lac a implicat investigarea interventiilor propuse de proiect si

estimarea oricaror modificari in volumele lacurilor de acumulare potential afectate.
1.2.1.3. Regimul hidrologic: Timpul de retentie al lacului

Analiza timpului de retentie al lacului a implicat investigarea interventiilor propuse de proiect si
estimarea oricaror modificari asupra acestui element de calitate ca urmare a realizarii CHE Lotrioara.
2. Ape de suprafatd — starea chimica

Evaluarea riscului pentru starea chimica a apelor de suprafatd s-a bazat pe analiza interventiilor
proiectului si a potentialului acestuia de a elibera substante chimice din categoria substantelor
prioritare sau prioritar periculoasein corpurile de apa.

3. Ape subterane — starea cantitativa

Analiza starii cantitative a apelor subterane a fost realizatd prin analiza interventiilor proiectului ce
au potentialul de a conduce la o diminuare a nivelului apei subterane in corpul de apa.

Cuantificarea potentialelor efecte asupra starii cantitative a apelor subterane s-a realizat prin
raportarea suprafetelor potential afectate la suprafata corpurilor de apa subterane.

4. Ape subterane — starea calitativa
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Similar analizei prezentei poluantilor sau substantelor prioritare si prioritar periculoase in corpurile
de apa se suprafata, analiza starii calitative a apelor subterane se bazeaza pe probabilitatea de
patrundere in stratele acvifere a unor substante poluante, ca urmare a implementarii proiectului.
Cuantificarea potentialelor efecte asupra starii calitative a apelor subterane s-a realizat prin raportarea
suprafetelor potential afectate la suprafata fiecarui corp de apa subteran.

6. Mecanisme cauza-efect de evaluare a respectirii cerintelor Legii Apelor, cat si in
faza de exploatare a acestuia

Rauri naturale, puternic modificate si artificiale a Planului National de Management actualzat aferent
portiunii nationale a bazinului hidrografic international al fluviului Dunérea, in care este prezentata
metodologia de evaluare a starii ecologice a acestor tipuri de corpuri de apa, in prezentul studiu pentru
corpurile de apa artificiale au fost utilizate aceleasi tabele de identificare a mecanismelor cauza —
efect ce au fost prezentate in varianta draft a continutului cadru al SEICA pentru rauri.

Corpuri de apa de suprafata

Tabelul 1a.1 OLT -aval acumulare Racovita -amonte acumulare Robesti (RORWS.1_BS8) - Mecanisme cauza — efect de evaluare a
respectarii cerintelor Legii Apelor

Elementele de Exista un Justificare Existi un Justificare
calitate si mecanism cauzal mecanism cauzal
indicator,ii dpentru un efec";1 pe;_tru un efect
. irect asupra...” indirect asupra
(parametrii) | (DA/NU/INCERT) R
de calitate* (DA/NU/INCERT)

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic: DA Formarea lacurilor NU -
cantitatea si duce la
dinamica scaderea/cresterea
debitului debitului
Regim hidrologic: DA Influentarea directa NU -
conectivitatea cu a cantitatii si
apele subterane dinamicii debitului
Continuitatea DA Barajele duc la NU
longitudinald a ntreruperea
raului continuitatii
longitudinale
Continuitatea DA Sunt previzute NU -
laterala a raului lucrari hidrotehnice

care pot afecta
continuitatea
laterald a raului

Conditii DA Barajele duc la NU -
morfologice: cresterea adancimii
adancime si si 1atimii raului
latimea raului
Conditii DA Schimbarea NU -
morfologice: regimului
structura si hidrologic va
substratul patului influenta si regimul
albiei transportului
aluviunilor
Conditii DA Realizarea NU -
morfologice: lucrarilor vor
conduce la
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structura zonei
ripariene

indepartarea de
vegetatie ripariana,
in zona

lemente fizico — chimice

Conditiile termice

DA

Temperatura din
lacul de acumulare
format va fi
influentata de
adancimea acestuia

NU

Conditii de
oxigenare

DA

in urma formarii
lacurilor si
consecutive a
scaderii vitezei de
curgere a apei,
oxigenarea va
scadea

NU

Salinitate

NU

Lucrérile
hidrotehnice nu vor
conduce la
modificarea
salinitdtii apei

NU

Acidifiere

NU

Nu sunt asteptate
modificari  asupra
pH-ului

NU

Conditiile
nutrientilor

NU

DA

Modificarea
ecosistemului

Poluanti specifici
sintetici -
micropoluanti
organici®

NU

Nu sunt asteptate
efecte asupra
concentratiilor de
micropoluantilor
organici

NU

Poluanti specifici
nesintetici —
metale®

NU

Nu sunt asteptate
efecte asupra
concentratiei de
metale

NU

Elemente biologice de calitate*

Fitoplancton

*Vezi Studiu
specific — Anexa
nr. 2

DA

Modificarea
permanentd a
caracteristicilor
habitatului initial cu
influenta inclusiv
asupra afluentilor,
in zona de
debusare/confluenta

DA

Crearea de noi
conditii de
habitat/favorizarea
aparitiei si
existentei unei alte
structuri specifice

Fitobentos

*Vezi Studiu
specific —Anexa
nr. 2

DA

Modificarea
permanentd a
caracteristicilor
habitatului initial,
cu influenta
inclusiv asupra
afluentilor, in zona
de
debusare/confluenta

DA

Crearea de noi
conditii de
habitat/favorizarea
aparitiei si
existentei unei alte
structuri specifice

Macrofite
*Vezi Studiu
specific — Anexa
nr.3

DA

Modificarea
permanenta a
caracteristicilor
habitatului initial cu
influenta inclusiv

DA

Crearea de noi
conditii de
habitat/favorizarea
aparitiei si
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asupra afluentilor,

existentei unei alte

in zona de structuri specifice
debusare/confluenta
Fauna DA Modificarea DA Crearea de noi
nevertebratd permanentd a conditii de
bentica caracteristicilor habitat/favorizarea
*Vezi Studiu habitatului initial cu aparitiei si
specific — Anexa influenta inclusiv existentei unei alte
nr. 4 asupra afluentilor, structuri specifice
in zona de
debusare/confluenta
Fauna piscicola DA Modificarea DA Crearea de noi
*Vezi Studiu permanenta a conditii de
specific — Anexa caracteristicilor habitat/favorizarea
nr.5 habitatului initial cu aparitiei si
influenta inclusiv existentei unei alte
asupra afluentilor, structuri specifice
in zona de
debusare/confluenta
Starea chimica
Substante NU In conditii normale NU -
prioritare (vezi de operare, nu sunt
Tabelul 5) asteptate cresteri
ale concentratiilor
substantelor
prioritare
Substante NU In conditii normale NU -
prioritar de operare, nu sunt
periculoase asteptate cresteri
(Tabelul 5) ale concentratiilor
substanteor
prioritare
Zone protejate (vezi Anexa nr. 12 din Legea Apelor)
ROSCI10122
ROSCI0132
ROSCI10304
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Corpuri de apa subterane

Tabelul 1e.1 ROOT 07 - Mecanisme cauza — efect de evaluare a respectarii cerintelor Legii Apelor — proiectul propus cumulat cu
proiectele autorizate/in curs de autorizare/avizate/in curs de avizare/ planificate pe corpurile de apa identificate la pct. C1 (Ape
subterane)

Parametrii de calitate | Exista un Justificare Exista un | Justificare
mecanism cauzal mecanism cauzal
pentru un efect pentru un efect
direct asupra...?* indirect asupra
(DA/NU/INCER w.?
T) (DA/NU/INCERT)
Parametri cantitativi
Nivelul apei subterane | DA Datorita NU -
cresterii

nivelului apei,
nivelul apei

acviferului
freactic va
creste
Parametri calitativi
Cloruri Nu Nu sunt | Nu -
prevazute

activitati care
sd influenteze
concentratiile
de cloruri din
corpul de apa
subteran

Sulfati Nu Nu sunt | Nu -
prevazute

activitati care
sd influenteze
concentratiile
de sulfati din
corpul de apa
subteran

Oxigen dizolvat Nu Nu sunt | Nu -
prevazute

activitati care
sa influenteze
continutul  de
oxigen dizolvat

pH Nu Nu sunt | Nu -
prevazute

lucrdri care sa
influenteze pH-

ul

Nitrati Nu Proiectul  nu | Nu -
presupune
cliberari de
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nutrienti in
mediu
Amoniu Nu Proiectul  nu | Nu -
presupune
eliberari de
nutrienti in
mediu
Pesticide (individual si | Nu Proiectul  nu | Nu -
total)* presupune
eliberari de
pesticide n
mediu
Poluantii si indicatorii | Nu Nu sunt | Nu -
de poluare ai apelor asteptate efecte
subterane** asupra
concentratiilor
poluantilor
Zone protejate (vezi Anexa nr. 172 din Legea Apelor)
ROSCI10122
ROSCI0132
ROSCI0304

7. Mecanisme cauza-efect de evaluare a respectarii cerintelor Legii Apelor, cét si in
faza de exploatare a acestuia — proiectul propus cumulat cu proiectele autorizate/in
curs de autorizare/planificate

Corpuri de apa de suprafata

Tabelul 2a.1 OLT -aval acumulare Racovita -amonte acumulare Robesti (RORWS.1_BS8) - Mecanisme cauza — efect de evaluare a
respectarii cerintelor Legii Apelor — proiectul propus cumulat cu proiectele autorizate/in curs de autorizare/avizate/in curs de avizare/
lanificate pe corpurile de apa identificate la pct. C1 (Rauri) -- CHE Racovita. CHE Lotrioara. CHE Cdineni, CHE Robesti

Elementele Existd un Justificare Existd un Justificare
de calitate si | ™Mecanism cafuzal mecanism cafuzal
L pentru un efect pentru un efect
mdlcator'_'_ direct asupra...?* indirect asupra
(parametrii) | (DA/NU/INCERT) L2
de calitate* (DA/NU/INCERT)
Elemente hidromorfologice
Regim DA Formarea lacurilor NU -
hidrologic: duce la
cantitatea si scaderea/cresterea
dinamica debitului
debitului
Regim DA Influentarea directa a NU -
hidrologic: cantitatii si dinamicii
conectivitatea cu debitului
apele subterane
Continuitatea DA Barajele duc la NU
longitudinald a intreruperea
raului continuitatii
longitudinale
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Continuitatea DA Sunt prevazute NU -
laterala a raului lucrari hidrotehnice
care pot afecta
continuitatea laterala
a raului
Conditii DA Barajele duc la NU -
morfologice: cresterea adancimii
adancime si si 1atimii raului
latimea raului
Conditii DA Schimbarea NU -
morfologice: regimului hidrologic
structura si va influenta si
substratul regimul transportului
patului albiei aluviunilor
Conditii DA Realizarea lucrarilor NU -
morfologice: vor conduce la
structura zonei indepartarea de
ripariene vegetatie ripariana,
in zona
Elemente fizico — chimice
Conditiile DA Temperatura din NU -
termice lacul de acumulare
format va fi
influentata de
adancimea acestuia
Conditii de DA In urma formarii NU -
oxigenare lacurilor si
consecutive a
scaderii vitezei de
curgere a apei,
oxigenarea va scddea
Salinitate NU Lucririle NU -
hidrotehnice nu vor
conduce la
modificarea
salinittii apei
Acidifiere NU Nu sunt asteptate NU -
modificari asupra
pH-ului
Conditiile NU - DA Modificarea
nutrientilor ecosistemului
Poluanti NU Nu sunt asteptate NU -
specifici sintetici efecte asupra
- micropoluanti concentratiilor de
organici® micropoluantilor
organici
Poluanti NU Nu sunt asteptate NU -
specifici efecte asupra
nesintetici — concentratiei de
metale3 metale
Elemente biologice de calitate*
Fitoplancton DA Modificarea DA Crearea de noi
*Vezi Studiu permanenta a conditii de

specific — Anexa
nr. 2

caracteristicilor

habitatului initial cu
influenta inclusiv
asupra afluentilor, in

habitat/favorizarea
aparitiei si

existentei unei alte

structuri specifice
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zona de
debusare/confluenta
Fitobentos DA Modificarea DA Crearea de noi
*Vezi Studiu permanenta a conditii de
specific — Anexa caracteristicilor habitat/favorizarea
nr.3 habitatului initial, cu aparitiei si
influenta inclusiv existentei unei alte
asupra afluentilor, in structuri specifice
zona de
debusare/confluenta
Macrofite DA Modificarea DA Crearea de noi
*Vezi Studiu permanenta a conditii de
specific — Anexa caracteristicilor habitat/favorizarea
nr.3 habitatului initial cu aparitiei si
influenta inclusiv existentei unei alte
asupra afluentilor, in structuri specifice
zona de
debusare/confluenta
Fauna DA Modificarea DA Crearea de noi
nevertebratd permanenta a conditii de
benticd caracteristicilor habitat/favorizarea
*Vezi Studiu habitatului initial cu aparitiei si
specific — Anexa influenta inclusiv existentei unei alte
nr. 4 asupra afluentilor, in structuri specifice
zona de
debusare/confluenta
Fauna piscicola DA Modificarea DA Crearea de noi
*Vezi Studiu permanenta a conditii de
specific — Anexa caracteristicilor habitat/favorizarea
nr.5 habitatului initial cu aparitiei si
influenta inclusiv existentei unei alte
asupra afluentilor, in structuri specifice
zona de
debusare/confluenta
Starea chimica
Substante NU In conditii normale NU -
prioritare (vezi de operare, nu sunt
Tabelul 5) asteptate cresteri ale
concentratiilor
substantelor
prioritare
Substante NU In conditii normale NU -
prioritar de operare, nu sunt
periculoase asteptate cresteri ale
(Tabelul 5) concentratiilor
substantelor
prioritare
Zone protejate (vezi Anexa nr. 172 din Legea Apelor)
ROSCI0122
ROSCI0132
ROSCI0304
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Corpuri de apa subterane

Tabelul 2e.1 ROOT 07 - Mecanisme cauza — efect de evaluare a respectarii cerintelor Legii Apelor — proiectul propus cumulat cu
proiectele autorizate/in curs de autorizare/avizate/in curs de avizare/ planificate pe corpurile de apa identificate la pct. C1 (Ape
subterane) - CHE Racovita. CHE Lotrioara. CHE Cdineni, CHE Robesti

Parametrii de calitate

Exista un
mecanism cauzal
pentru un efect
direct asupra...?*
(DA/NU/INCER
1)

Justificare

Exista un

mecanism cauzal

pentru un efect

indirect asupra
9

(DA/NU/INCERT)

Justificare

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane

DA

Datorita
cresterii
nivelului
nivelul
acviferului
freactic va
creste

apei,
apei

NU

Parametri calitativi

Cloruri

Nu

Nu

prevazute
activitati care
sd influenteze
concentratiile
de cloruri din
corpul de apa
subteran

sunt

Nu

Sulfati

Nu

Nu

prevazute
activitati care
sd influenteze
concentratiile
de sulfati din
corpul de apa
subteran

sunt

Nu

Oxigen dizolvat

Nu

Nu

prevazute
activitati care
sa influenteze
continutul  de
oxigen dizolvat

sunt

Nu

pH

Nu

Nu sunt
prevazute
lucrari care sa
influenteze pH-
ul

Nu

Nitrati

Nu

Proiectul nu
presupune
eliberari de

Nu
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nutrienti in
mediu
Amoniu Nu Proiectul  nu | Nu -
presupune
eliberari de
nutrienti in
mediu
Pesticide (individual si | Nu Proiectul  nu | Nu -
total)* presupune
eliberari de
pesticide n
mediu
Poluantii si indicatorii | Nu Nu sunt | Nu -
de poluare ai apelor asteptate efecte
subterane** asupra
concentratiilor
poluantilor
Zone protejate (vezi Anexa nr. 172 din Legea Apelor)
ROSCI10122
ROSCI0132
ROSCI0304

D. Analiza impactului proiectului asupra corpului de apa si zonelor protejate si
analiza impactului cumulat

1.Definirea domeniului de aplicare a evaluarii respectarii cerintelor Legii Apelor

Corpuri de apa de suprafata

Tabelul 3a.1 Raul Olt - Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluarii respectarii cerintelor Legii Apelor (Rduri)

Identificarea Efectul va fi | Justificare Efectul va  fi | Justificare
indicatorului temporar la nesemnificativ la
(parametrului) de calitate | nivelul nivelul corpului de
care ar putea fi afectat de | corpului  de apa?
proiect apa? Da/Nu/ Incert
Da / Nu /
Incert
Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: | Nu Constructia Nu Lucrarile
cantitatea s dinamica lucrérilor hidrotehnice
debitului hidrotehnice va fi vor duce la
o interventie formarea de
permanenta lacuri
Regim hidrologic: | Nu Lucrarile Nu In urma
conectivitatea cu apele hidrotehnice care lucrarilor
subterane genereaza efectul hidrotehnice
sunt permanente are loc
modificarea
structurii
corpului  de
apa
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Continuitatea Nu Barajele duc la | Nu Dupa executia
longitudinald a raului intreruperea lucrérilor
continuitatii hidrotehnice
longitudinale are loc
modificarea
structurii
corpului  de
apa
Continuitatea laterala a | Nu Sunt  previdzute | Nu Dupa executia
raului lucrari lucrarilor
hidrotehnice care hidrotehnice
pot afecta are loc
continuitatea modificarea
laterald a raului structurii
permanent corpului  de
apa
Conditii morfologice: | Nu Barajele duc la | Nu Efectul va
adancime si latimea raului cresterea determina
permanenta a cresteri
adancimii si semnificative
latimii raului ale adancimii
si latimii raului
Conditii morfologice: | Nu Lucrarile vor Nu Schimbarea
structura  si  substratul duce la scaderea regimului
patului albiei permanenti a hidrologic va
vitezei de curgere influenta i
a apei regimul
transportului
aluviunilor
Conditii morfologice: | Nu indepartarea Nu Realizarea
structura zonei ripariene vegetatiei lucrarilor vor
ripariene este conduce la
permanenta indepartarea
de vegetatie
ripariand, n
zona
Elemente fizico — chimice
Conditii de oxigenare Nu In urma formarii | Nu Cresterea
lacurilor si adancimii  si
consecutive a micsorarea
scaderii vitezei de vitezei de
curgere a apei, curgere duce
oxigenarea va scaderea
scadea semnificativa
a ratei de
oxigenare
Elemente biologice de calitate
Fitoplancton Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenti a conditii de
Anexanr. 2 caracteristicilor habitat
habitatului initial permanente
Fitobentos Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de
Anexa nr.2 caracteristicilor habitat
habitatului initial permanente
Macrofite Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de

Anexanr. 3
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caracteristicilor habitat
habitatului initial permanente
Fauna nevertebratd | Nu Modificarea Nu Crearea de noi
bentica permanenta a conditii de
*Vezi Studiu specific — caracteristicilor habitat
Anexanr. 4 habitatului initial permanente
Fauna piscicola Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de
Anexanr. 5 caracteristicilor habitat
habitatului initial permanente
Zone protejate  (vezi Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?
Anexa nr. 12 din Legea Da/ Nu/ Incert
Apelor)
Caracteristicile zonei | Nu
protejate

(1)ROSCI0304:

-Sit de importantd majora
pentru carnivorele mari
rezidente, Canis lupus si
Ursus arctos. Situl
reprezintd un  habitat
caracteristic pentru cele
doua specii in regiunea
biogeografica
Continentala, si, impreuna
cu celelalte situri propuse,
ar asigura protectia unui
procentaj reprezentativ in
aceastd bioregiune.

(2)ROSCI0122
-In acest masiv muntos se

afla fragmente
reprezentative de paduri
naturale virgine si

cvasivirgine - astizi practic
disparute din Europa - care | Nu
polarizeaza o diversitate

biologica terestra
deosebitd, constituind o
avutie nationala
inestimabila. Muntii

Fagaras ofera habitate
excelente pentru populatii
viabile de urs, lup, ras si
caprd neagra.

(3)ROSCI132:
-Zona importanta pentru | Incert*
conservarea speciilor Unio

crassus, Chilostoma
banaticum, Rhodeus
sericeus.

ideale pentru multe specii
de pasari.
*Daca fluctuatiile de nivel ale apei sunt de dimensiuni mari si rapide, nivelul de mortalitate pentru
Unio crassus poate fi influentat, indivizii vor raimane pe mal si nu vor reusi sa ajunga in zona cu apa.
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Corpuri de apa subterane

Tabelul 3e. ROOT 07 - Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluarii respectarii cerintelor Legii Apelor (Ape subterane)

Identificarea Efectul va fi | Justificare Efectul va fi | Justificare
parametrului de | temporar la nesemnificativ la
calitate care ar putea fi | nivelul nivelul corpului de
afectat de proiect corpului de apa?
apa? Da/ Nu/ Incert

Da/Nu/ Incert

Parametri cantitativi

Nivelul apei Nu Cresterea Incert Cresterea este
subterane nivelului influentata de
corpului de apa nivelul lacului
este permanenta care se
formeaza
Zone protejate (vezi Anexa nr. 172 din Ar putea fi compromisa starea
Legea Apelor) zonelor?
Da/ Nu/ Incert
Caracteristicile ~ zonei Nu
protejate

(1)ROSCI0304:

-Sit  de  importanta
majora pentru
carnivorele mari
rezidente, Canis lupus si
Ursus  arctos.  Situl
reprezintd un habitat
caracteristic pentru cele
doud specii in regiunea
biogeografica
Continentala, si,
impreund cu celelalte
situri propuse, ar asigura
protectia unui procentaj
reprezentativ in aceasta
bioregiune.

(2)ROSCI0122
-In acest masiv muntos Nu
se afla fragmente
reprezentative de paduri
naturale  virgine  si

cvasivirgine - astazi
practic disparute din
Europa - care
polarizeaza o diversitate
biologica terestra
deosebita, constituind o
avutie nationala
inestimabila. Muntii
Fagaras ofera habitate
excelente pentru

populatii viabile de urs,
lup, rés si capra neagra.

(3)ROSCI132:
-Zona importanta pentru
conservarea  speciilor Nu
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Unio crassus,
Chilostoma banaticum,
Rhodeus sericeus.

2. Definirea domeniului de aplicare a evaluarii respectarii cerintelor Legii Apelor -

Impact cumulat

2.1. Evaluarea impactului cumulat al proiectului propus cu proiectele autorizate/in curs de

autorizare/avizate/in curs de avizare/planificate asupra corpurilor de apa

Corpuri de apa de suprafata

Tabelul 4a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluarii respectarii cerintelor Legii Apelor — Impact cumulat (Rauri) - CHE
Racovita. CHE Lotrioara. CHE Cdineni, CHE Robesti

Identificarea Efectul va fi | Justificare Efectul va fi | Justificare
indicatorului temporar la nesemnificativ la
(parametrului) de | nivelul nivelul corpului
calitate care ar putea fi | corpului de de apa?
afectat de proiect apa? Da/ Nu/ Incert
Da / Nu [/
Incert
Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: | Nu Constructia lucrarilor | Nu Lucririle
cantitatea si  dinamica hidrotehnice va fi o hidrotehnice
debitului interventie genereaza
permanenta formarea de
lacuri
Regim hidrologic: | Nu Lucrérile Nu In urma
conectivitatea cu apele hidrotehnice care lucrarilor
subterane genereaza efectul hidrotehnice
sunt permanente are loc
modificarea
structurii
corpului  de
apa
Continuitatea Nu Barajele duc la | Nu In urma
longitudinala a raului intreruperea lucrarilor
continuitatii hidrotehnice
longitudinale are loc
modificarea
structurii
corpului  de
apa
Continuitatea laterala a | Nu Sunt prevazute lucrari | Nu Dupa executia
raului hidrotehnice care pot lucrarilor
afecta  continuitatea hidrotehnice
laterala a  raului are loc
permanent modificarea
structurii
corpului  de
apa
Conditii morfologice: | Nu Barajele duc la | Nu Efectul va
adancime si latimea raului cresterea permanenta determina
cresteri
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a adancimii si latimii

semnificative

raului ale adancimii
si latimii
raului
Conditii morfologice: | Nu Lucrarile vor duce la | Nu Schimbarea
structura  si  substratul scaderea permanenta regimului
patului albiei a vitezei de curgere a hidrologic va
apei influenta  si
regimul
transportului
aluviunilor
Conditii morfologice: | Nu Indepartarea Nu Realizarea
structura zonei ripariene vegetatiei  ripariene lucrérilor vor
este permanenta conduce la
indepartarea
de vegetatie
ripariana, n
zona
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice NU Temperatura din lacul | NU Temperatura
de acumulare format din lacul de
va fi influentatd pe acumulare
toata durata format va fi
functiondrii influentata de
adancimea
acestuia
Conditii de oxigenare NU in urma formarii | NU n urma
lacurilor si formarii
consecutive a scaderii lacurilor i
vitezei de curgere a consecutive a
apei, oxigenarea va scaderii
scadea pe toata durata vitezei de
functionarii curgere a apei,
oxigenarea va
scadea
Salinitate - - - -
Acidifiere - - - -
Conditiile nutrientilor NU Conditiile nutrientilor | NU Modificarea
va fi modificata pe ecosistemului
toata durata
functionarii
Poluanti specifici sintetici | - - - -
- micropoluanti organici®
Poluanti specifici | - - - -
nesintetici — metale®
Elemente biologice de calitate
Fitoplancton Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de
Anexanr. 2 caracteristicilor habitat
habitatului initial cu permanente
influenta inclusiv
asupra afluentilor, in
zona de
debusare/confluenta
Fitobentos Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de

Anexa nr. 2

caracteristicilor
habitatului initial, cu

habitat
permanente
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influentd inclusiv
asupra afluentilor, in
zona de
debusare/confluenta
Macrofite Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de
Anexanr. 3 caracteristicilor habitat
habitatului initial cu permanente
influentd inclusiv
asupra afluentilor, in
zona de
debusare/confluenta
Fauna nevertebratd | Nu Modificarea Nu Crearea de noi
bentica permanenta a conditii de
*Vezi Studiu specific — caracteristicilor habitat
Anexanr. 4 habitatului initial cu permanente
influenta inclusiv
asupra afluentilor, in
zona de
debusare/confluenta
Fauna piscicola Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de
Anexanr. 5 caracteristicilor habitat
habitatului initial cu permanente
influenta inclusiv
asupra afluentilor, in
zona de
debusare/confluenta
Starea chimica
Substante prioritare (vezi
Tabelul 5)
Substante prioritar
periculoase (Tabelul 5)
Zone protejate  (vezi Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?
Anexa nr. 172 din Legea Da/Nu/ Incert
Apelor)
Caracteristicile zonei | Nu
protejate
(1)ROSCI0304:
-Sit de importantd majora
pentru carnivorele mari
rezidente, Canis lupus si
Ursus arctos. Situl
reprezintd un  habitat
caracteristic pentru cele
doua specii In regiunea
biogeografica
Continentala, si, impreuna
cu celelalte situri propuse,
ar asigura protectia unui
procentaj reprezentativ n
aceasta bioregiune.
(2)ROSCI0122 Nu

-In acest masiv muntos se

afla fragmente
reprezentative de paduri
naturale virgine si
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cvasivirgine - astazi
practic  disparute  din
Europa - care polarizeaza o

diversitate biologica
terestra deosebita,
constituind o  avutie
nationala inestimabila.
Muntii ~ Fagaras  ofera

habitate excelente pentru
populatii viabile de urs,
lup, rés si capra neagra.

(3)ROSCI132:
-Zona importanta pentru
conservarea speciilor Unio

crassus, Chilostoma
banaticum, Rhodeus
sericeus.

Incert*

*Daca fluctuatiile de nivel ale apei sunt de dimensiuni mari si rapide, nivelul de mortalitate pentru
Unio crassus poate fi influentat, indivizii vor ramane pe mal si nu vor reusi sa ajunga in zona cu apa.

Corpuri de apa subterane

Tabelul 4e. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluarii respectarii cerintelor Legii Apelor

-- CHE Racovita. CHE Lotrioara. CHE Cdineni, CHE Robesti.

Impact cumulat (Ape subterane)

Identificarea Efectul va fi | Justificare Efectul va fi | Justificare
parametrului de | temporar la nesemnificativ la
calitate care ar putea fi | nivelul nivelul corpului de
afectat de proiect corpului de apa?
apa? Da/Nu/ Incert
Da/Nu/ Incert
Parametri cantitativi
Nivelul apei Nu Cresterea Incert Cresterea este
subterane nivelului influentata de
corpului de apa nivelul lacului
este permanenta care se
formeaza

Parametri calitativi

Cloruri

Sulfati

Oxigen dizolvat

pH

Nitrati

Amoniu

Pesticide (individual
si total)

Poluantii Si
indicatorii de
poluare ai apelor
subterane

Legea Apelor)

Zone protejate (vezi Anexa nr. 172 din

Ar putea fi compromisi starea
zonelor?
Da/Nu/ Incert
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Caracteristicile ~ zonei
protejate
(1)ROSCI0304:

-Sit  de  importanta
majora pentru
carnivorele mari
rezidente, Canis lupus si
Ursus  arctos.  Situl
reprezintd un habitat
caracteristic pentru cele
doud specii in regiunea
biogeografica
Continentala, si,
impreund cu celelalte
situri propuse, ar asigura
protectia unui procentaj
reprezentativ in aceasta
bioregiune.

(2)ROSCI0122

-In acest masiv muntos
se afla  fragmente
reprezentative de paduri
naturale  virgine  si

cvasivirgine - astazi
practic disparute din
Europa - care
polarizeaza o diversitate
biologica terestra
deosebita, constituind o
avutie nationala
inestimabila. Muntii
Fagaras oferd habitate
excelente pentru

populatii viabile de urs,
lup, ras si capra neagra.

(3)ROSCI132:

-Zona importanta pentru
conservarea  speciilor
Unio crassus,
Chilostoma banaticum,
Rhodeus sericeus.

Nu

Nu

Nu
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3. Formularea concluziilor.

Analiza si evaluarea impactului investitiei

Identificarea efectelor generate de proiect

Efectul principal este, din punctul nostru de vedere, intreruperea conectivitatii corpului de apa, cu
modificarea tipului de ecosistem amonte de baraj (din lotic in lacustru) si cu reducerea si potentialul
de fluctuare al debitului aval de baraj. Prin constructia barajului se realizeaza ridicarea nivelului apei
si inundarea zonelor limitrofe albiei. Prin crearea lacului de acumulare transportul aluviunilor, tarate
sau in suspensie, se opreste incepand de la coada lacului.

Au fost analizate formele de impact potential semnificativ, datorat atat perioadei de constructie, cat
si perioadei de functionare a proiectului. Evaluarea a tinut cont de criteriile recomandate pentru
cuantificarea amplorii prognozate a impactului, avandu-se in vedere efectele sale asupra corpurilor
de apa:

* directe si indirecte;

* pe termen scurt si lung;

* reversibile sau ireversibile;

* izolate, interactive si cumulative;

* pozitive sau negative.

De asemenea, au fost propuse masurile de prevenire, reducere sau eliminare a oricarui impact negativ
prevazut de proiect si (acolo unde se considera necesar) masuri suplimentare, astfel incat impactul sa
fie cat mai redus.

Efectelele produse asupra mediului sunt numeroase si profunde, atat benefice cat si negative si
afecteaza toate componentele mediului (relief, clima, vegetatie, faund). Efectele pozitive sunt cele cu
referire la domeniul socio-economic prin producerea de energie electica, asigurarea cu apa a
utilizatorilor casnici si industriali, irigarea terenurilor agricole. Efectele negative vor fi resimtite in
componenetele mediului prin modificarea regimului natural de curgere, modificarea albiilor,
modificarea ecosistemelor. De asemenea vor fi modificate morfologia zonei, profilul longitudinal cat
si regimul de curgere al apei.

Analiza riscurilor de deteriorare a stdrii sau de impiedicare a imbundtétirii stdrii corpurilor de apa

- impactul e minim la nivelul comunitatii de fitoplancton

- modificare structurii comunitatii de fitobentosul, prin inlocuirea speciilor tipice de apa curgatoare
cu cele de apa statatoare, adaptate la nivel de oxigen dizolvat mai redus in sectorul amonte de baraj
- nesemnificativ la macrofite acvatice

- modificarea structurii taxonomice a comunitatii de fitobentos, cu creste a ponderii grupelor care
prefera habitatele stagnante + reducere numerica a comunitatii - amonte de baraj

- afectarea intregii comunitati de zoobentos daca se ajunge la situatia unui debit de scurgere puternic
diminuat - aval de baraj

- structura comunitatii se modificd amonte de baraj, fiind favorizate speciile care preferd habitate
largi, cu curgere lenta si vegetatie acvaticd mai bogata in defavoarea celorlalte specii

- afectarea intregii comunitati de pesti daca se ajunge la situatia unui debit de scurgere puternic
diminuat aval de baraj.

Evaluarea impactului cumulat

Intreruperea conectivitatii corpului de apa poate genera efecte cumulative asupra calitatii apei si
asupra ecosistemelor acvatice, acestea sunt date de conditii cum sunt valorile temperaturii, luminii si
ceilalti factorii care afecteaza evaporarea si oxidarea, afectate de cresterea nivelului apei. Acestea
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sunt sub nivelul de concentratie si/sau duratd de expunere care ar putea sa afecteze ecosistemele
acvatice, pasarile sau alte specii de animale terestre, astfel:

* Sigure pentru flora acvatica care are capacitatea de a face fata noilor conditii.

« In cazul pestilor, urmare a faptului ci traiesc in raul Olt deja impactat, au capacitatea de

adaptare.

Analizand impactul avind 1n vedere si constructiile similare, din amonte (vezi CHE Racovitd) si
avalul (CHE Robesti, s-a constat ca nu va exista o disparitie completa nici macar in cazul celor mai
sensibile specii, astfel acestea vor continua sa fie prezente pe cursurile de apa afectate si populatiile
acestora se vor reface/adapta noilor conditii.

Valorile efectelor asupra ariilor protejate induse de realizarea obiectivelor din cadrul “AHE a raului
Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig”, au influente/efecte acceptabile, ceea ce indica lipsa unui
impact semnificativ asupra ecosistemelor acvatice si terestre, avand in vedere capacitatea de adaptare
al acestora.

Modificarea morfologiei zonei, profilul longitudinal si regimul de curgere al apei prin realizarea
amenajarii, va conduce la crearea biefurilor conjugate, iar efectul cumulat a fost determinat avand in
vedere si amenajarile similare existente Tn amonte si aval, cu influenta deja existentd asupra corpului
de apa.

Impactul proiectului
propus: modificarea
morfilogiei zonei, profilul
longitudinal si a
regimului de curgere

Actiuni/activitati viitoare
prognozabile:
aval-realizare CHE
Caineni, realizare
Autostrada Pitesti-Sibiu

Actiuni/activitati din
trecut: amonte CHE
Racovita - aval CHE
Caineni/CHE Robesti

Impact cumulativ
asupra corpului de apa

Identificarea si stabilirea de mdsuri suplimentare

baraj in asa fel Incédt nivelul apei sd permitd functionarea ecosistemului In conditii similare cu
momentul actual. Acesta va fi asigurat prin regimul de exploatare, avand in vedere ca amenajarile au
biefuri conjugate.

- evitarea evacudrilor frecvente de debite ridicate din lacul de acumulare format, care ar modifica
brusc si semnificativ nivelul malurilor in zona de aval,

- constructia de brate laterale ale raului pe care sa se pastreze un regim de curgere relativ constant (in

IR

- asigurarea unui debit de scurgere consistent si constant, fara fluctuatii bruste, in aval de baraj.
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- constructia unui pasaj de trecere al faunei acvatice, care sa favorizeze speciile prezente in zona
(constructia trebuie sa aibd pantd cat mai redusa, o latime semnificativa si sa fie construitd pe model
serpentind, fara praguri de dimensiuni mari) daca amplasamentul permite, in masura posibilitatilor
tehnico-economice si avand in vedere concluziile avizatorului,

- Utilizarea unor turbine adaptate in conformitate cu evolutiile de ultima ora din acest sector si cu
cele mai bune practici ale momentului, insa utilizarea acestor turbine adaptate nu ofera deocamdata
garantia Sigura ca niciun peste nu va fi omorat sau ca turbina nu mai reprezinta un obstacol in calea
migratiet,

- suprafetele cu vegetatie afectate in timpul executiei, vor fi refacute astfel incat sa nu existe spatii
afectate, altele decat cele prevazute in proiect,

Masurile de restaurare ecologica nu sunt neaparat legate de o evaluare a impactului asupra mediului
si sunt concepute sa aibd o contributie pozitiva netd la imbundtatirea starii ecologice a unui rau deja
degradat, in conformitate cu obiectivele DCA si ale directivelor privind natura.

Evaluarea impactului rezidual
Impactul rezidual ramas in urma aplicarii masurilor de reducere a impactului proiectului, se va
manifesta prin efecte asupra morfologiei, hidrologiei, a elementelor fizico-chimice si biologice asupra
corpului de apa.
- La aceasta datd, amplasarea Tn zond nu afecteazd in mod semnificativ flora sau fauna, impactul
fiind in mare parte consumat odata cu demararea lucrarilor, iar impactul asupra mediului datorita
activitatii umane poate fi dupa finalizarea lucrarilor, in limite admisibile pentru acest tip de lucrari.
- Efectul benefic al producerii de energie electricd prin metode nepoluante nu poate fi contestat,
deoarece aceasta metoda asigura producerea de energie eliminand emisiile poluante specifice altor
metode.

4. Identificarea si stabilirea de masuri suplimentare

Element de

calitate/indicator de calitate Masura suplimentara propusa

-Pasaj de trecere a faunei acvatice.

-Asigurarea unui debit suficient in sectorul din aval
de baraj, pentru functionarea ecosistemului.

- Programe de monitorizare.

Element biologic de calitate-
Fauna piscicola

Corpuri de apa de suprafata

Tabelul 3a.1 Raul Olt - Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluarii respectarii cerintelor Legii Apelor (Rauri)

Identificarea Efectul va fi | Justificare Efectul va  fi | Justificare
indicatorului temporar la nesemnificativ la
(parametrului) de calitate | nivelul nivelul corpului de
care ar putea fi afectat de | corpului  de apa?
proiect apa? Da/Nu/ Incert
Da / Nu /
Incert
Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: | Nu Constructia Nu Lucrarile
cantitatea si  dinamica lucrarilor hidrotehnice
debitului hidrotehnice va fi vor duce la
o interventie formarea de
permanenta lacuri
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Anexanr. 2

Regim hidrologic: | Nu Lucrarile Nu In urma
conectivitatea cu apele hidrotehnice care lucrarilor
subterane genereaza efectul hidrotehnice
sunt permanente are loc
modificarea
structurii
corpului  de
apa
Continuitatea Nu Barajele duc la | Nu n urma
longitudinald a raului intreruperea lucrérilor
continuitatii hidrotehnice
longitudinale are loc
modificarea
structurii
corpului  de
apa
Continuitatea laterala a | Nu Sunt  prevazute | Nu Dupé executia
raului lucrari lucrarilor
hidrotehnice care hidrotehnice
pot afecta are loc
continuitatea modificarea
laterala a raului structurii
permanent corpului  de
apa
Conditii morfologice: | Nu Barajele duc la | Nu Efectul va
adancime si latimea raului cresterea determina
permanenta a cresteri
adancimii si semnificative
latimii raului ale adancimii
si latimii raului
Conditii morfologice: | Nu Lucrérile vor Nu Schimbarea
structura  si  substratul duce la scaderea regimului
patului albiei permanenti a hidrologic va
vitezei de curgere influenta i
a apei regimul
transportului
aluviunilor
Conditii morfologice: | Nu Indepartarea Nu Realizarea
structura zonei ripariene vegetatiei lucrarilor vor
ripariene este conduce la
permanenta indepartarea
de vegetatie
ripariand, n
zond
Elemente fizico — chimice
Conditii de oxigenare Nu In urma formarii | Nu Cresterea
lacurilor si adancimii  si
consecutive a micsorarea
scaderii vitezei de vitezei de
curgere a apei, curgere duce
oxigenarea va scaderea
scadea semnificativa
a ratei de
oxigenare
Elemente biologice de calitate
Fitoplancton Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de
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caracteristicilor habitat
habitatului initial permanente

Fitobentos Nu Modificarea Nu Crearea de noi

*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de

Anexa nr.2 caracteristicilor habitat
habitatului initial permanente

Macrofite Nu Modificarea Nu Crearea de noi

*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de

Anexanr. 3 caracteristicilor habitat
habitatului initial permanente

Fauna nevertebratd | Nu Modificarea Nu Crearea de noi

bentica permanenta a conditii de

*Vezi Studiu specific — caracteristicilor habitat

Anexanr. 4 habitatului initial permanente

Fauna piscicold Nu Modificarea Da Speciile

*Vezi Studiu specific — permanenta a migratoare pot

Anexanr. 5 caracteristicilor ajunge n
habitatului initial afluentii  din

amonte/avalul
lucrarii

Zone protejate  (vezi Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?

Anexa nr. 1°2 din Legea Da/ Nu/ Incert

Apelor)

Caracteristicile zonei | Nu

protejate

(1)ROSCI0304:

-Sit de importan{da majora

pentru carnivorele mari

rezidente, Canis lupus si

Ursus arctos. Situl

reprezintd  un  habitat

caracteristic pentru cele

doud specii in regiunea

biogeografica

Continentala, si, impreuna

cu celelalte situri propuse,

ar asigura protectia unui

procentaj reprezentativ in

aceasta bioregiune.

(2)ROSCI0122

-In acest masiv muntos se

afla fragmente

reprezentative de paduri

naturale virgine si

cvasivirgine - astézi practic

disparute din Europa - care | Nu

polarizeaza o diversitate

biologica terestra
deosebitd, constituind o
avutie nationala
inestimabila. Muntii

Fagaras ofera habitate
excelente pentru populatii
viabile de urs, lup, rés si
capra neagra.

(3)ROSCI132:
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-Zona importanta pentru
conservarea speciilor Unio

crassus, Chilostoma
banaticum, Rhodeus
sericeus.

ideale pentru multe specii
de pasari.

Incert*

*Daca fluctuatiile de nivel ale apei sunt de dimensiuni mari si rapide, nivelul de mortalitate pentru
Unio crassus poate fi influentat, indivizii vor rimane pe mal si nu vor reusi sa ajunga in zona cu apa.

Corpuri de apa de suprafata

Tabelul 4a. Tabel de definire a domeniului de aplicare a evaluarii respectarii cerintelor Legii Apelor — Impact cumulat (Rauri) - CHE
Racovita. CHE Lotrioara. CHE Cdineni, CHE Robesti.

Identificarea Efectul va fi | Justificare Efectul va fi | Justificare
indicatorului temporar la nesemnificativ la
(parametrului) de | nivelul nivelul corpului
calitate care ar putea fi | corpului de de apa?
afectat de proiect apa? Da/ Nu/ Incert
Da / Nu /
Incert
Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: | Nu Constructia lucrarilor | Nu Lucrérile
cantitatea si  dinamica hidrotehnice va fi o hidrotehnice
debitului interventie vor duce la
permanenta formarea de
lacuri
Regim hidrologic: | Nu Lucrarile Nu n urma
conectivitatea cu apele hidrotehnice care lucrarilor
subterane genereaza efectul hidrotehnice
sunt permanente are loc
modificarea
structurii
corpului  de
apd
Continuitatea Nu Barajele duc la| Nu Dupa executia
longitudinala a raului Tntreruperea lucrarilor
continuitatii hidrotehnice
longitudinale are loc
modificarea
structurii
corpului  de
apd
Continuitatea laterala a | Nu Sunt prevazute lucrari | Nu Tn urma
raului hidrotehnice care pot lucrérilor
afecta  continuitatea hidrotehnice
laterala a  raului are loc
permanent modificarea
structurii
corpului  de
apd
Conditii morfologice: | Nu Barajele duc la| Nu Efectul va
adancime si latimea raului cresterea permanenta determina
a adancimii si latimii cresteri
raului semnificative
ale adancimii
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si latimii
raului
Conditii morfologice: | Nu Lucrarile vor duce la | Nu Schimbarea
structura  si  substratul scaderea permanenta regimului
patului albiei a vitezei de curgere a hidrologic va
apei influenta  si
regimul
transportului
aluviunilor
Conditii morfologice: | Nu Indepartarea Nu Realizarea
structura zonei ripariene vegetatiei  ripariene lucrdrilor vor
este permanenta conduce la
indepartarea
de vegetatie
ripariana, n
zona
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice NU Temperatura din lacul | NU Temperatura
de acumulare format din lacul de
va fi influentatd pe acumulare
toata durata format va fi
functionarii influentata de
adancimea
acestuia
Conditii de oxigenare NU in urma formarii | NU n urma
lacurilor si formarii
consecutive a scaderii lacurilor i
vitezei de curgere a consecutive a
apei, oxigenarea va scaderii
scadea pe toata durata vitezei de
functionarii curgere a apei,
oxigenarea va
scadea
Salinitate - - - -
Acidifiere - - - -
Conditiile nutrientilor NU Conditiile nutrientilor | NU Modificarea
va fi modificata pe ecosistemului
toata durata
functionarii
Poluanti specifici sintetici | - - - -
- micropoluanti organici®
Poluanti specifici | - - - -
nesintetici — metale®
Elemente biologice de calitate
Fitoplancton Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de
Anexa nr. 2 caracteristicilor habitat
habitatului initial cu permanente
influentad inclusiv
asupra afluentilor, in
zona de
debusare/confluenta
Fitobentos Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de

Anexanr. 2

caracteristicilor

habitatului initial, cu
influenta inclusiv
asupra afluentilor, in

habitat
permanente
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zona de
debusare/confluenta
Macrofite Nu Modificarea Nu Crearea de noi
*Vezi Studiu specific — permanenta a conditii de
Anexa nr. 3 caracteristicilor habitat
habitatului initial cu permanente
influentd inclusiv
asupra afluentilor, in
zona de
debusare/confluenta
Fauna nevertebratd | Nu Modificarea Nu Crearea de noi
bentica permanenta a conditii de
*Vezi Studiu specific — caracteristicilor habitat
Anexanr. 4 habitatului initial cu permanente
influenta inclusiv
asupra afluentilor, in
zona de
debusare/confluenta
Fauna piscicold Nu Modificarea Da Speciile
*Vezi Studiu specific — permanenta a migratoare pot
Anexanr. 5 caracteristicilor ajunge in
habitatului initial cu afluentii  din
influenta inclusiv amonte/avalul
asupra afluentilor, in lucrarii
zona de
debusare/confluenta
Starea chimica
Substante prioritare (vezi
Tabelul 5)
Substante prioritar
periculoase (Tabelul 5)
Zone protejate  (vezi Ar putea fi compromisa starea zonelor protejate?
Anexa nr. 172 din Legea Da/Nu/ Incert
Apelor)
Caracteristicile zonei | Nu
protejate
(1)ROSCI10304:
-Sit de importantd majora
pentru carnivorele mari
rezidente, Canis lupus si
Ursus arctos. Situl
reprezintd un  habitat
caracteristic pentru cele
doua specii In regiunea
biogeografica
Continentala, gi, impreuna
cu celelalte situri propuse,
ar asigura protectia unui
procentaj reprezentativ Tn
aceasta bioregiune.
(2)ROSCI0122 Nu

-In acest masiv muntos se
afla fragmente
reprezentative de paduri
naturale virgine si
cvasivirgine - astazi
practic  disparute  din
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Europa - care polarizeaza o

diversitate biologica
terestra deosebita,
constituind o  avutie
nationala inestimabila.

Muntii  Fagaras  ofera
habitate excelente pentru
populatii viabile de urs,
lup, ras si capra neagra.

(3)ROSCI132:
-Zona importanta pentru
conservarea speciilor Unio | Incert*

crassus, Chilostoma
banaticum, Rhodeus
sericeus.

*Daca fluctuatiile de nivel ale apei sunt de dimensiuni mari si rapide, nivelul de mortalitate pentru
Unio crassus poate fi influentat, indivizii vor raimane pe mal si nu vor reusi sa ajunga in zona cu apa.

E. Analiza aplicarii articolului 2”7 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile
si completarile ulterioare

Obiectivul de investii CHE Lotrioara, se incadreaza in prevederile art. 277 alin. (1) si alin. (2)
punctul c), din Legea Apelor nr. 107 /1996, astfel:

Obiectivul de investitii “Amenajarea Hidroenergetica Lotrioara" face parte din categoria lucrarilor
de interes national pentru realizarea, dezvoltarea si producerea de energie electrica si este situat in
judetul Valcea, asigurand folosinta complexa a debitelor afluentilor Sebes, Cibin, Stramba, Megies,
Randibou pe sectorul CHE Racovita-CHE Lotrioara, situat pe teritoriul administrativ al localitatii
Boita, jud. Sibiu.

Finalizarea obiectivului de investitii “Amenajarea Hidroenergetica Caineni" este necesara si oportuna
din perspectiva contributiei directe la realizarea obiectivelor nationale, regionale si locale in domeniul
politicilor de energie si mediu, in acord cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile, corespunzator
Strategiei de valorificare a resurselor regenerabile de energie in Romania, aprobata prin Hotararea
Guvernului nr. 1535/2003.

Prin realizarea obiectivului hidroenergetic se poate moderniza infrastructura de drumuri, retele
electrice si spatii de cazare si/sau comerciale, cu perspectiva finalizarii unor zone turistice.
Amenajarea hidroenergetica are implicatii semnificative si in domeniile referitoare la: protectia
impotriva inundatiilor cauzate de viituri, protectia unor habitate naturale, asigurarea alimentarii cu
apa a populatiei sau pentru alte folosinte, regularizarea raul Olt in zona lucrarilor.

Avand in vedere necesitatea valorificarii apei prin intermediul functiilor pe care le are, efectele sunt
cu siguranta in proportie foarte mare pozitive pentru societate.

Parametri tehnici ai obiectivului de investitii conform Avizului nr. 16/2003, emis de Consiliul Tehnico-
economic al Hidroelectrica SA privind amenajarea obiectivului de investitii - schema optimizata sunt:

Obiectul Hbr Qi (mc/s) Pi Em HA NNR
(m) (MW) (GWh) (nr) (mdMB)
Treapta de cadere Caineni 11 330 25,3 67,4 2 358

Proiectul indeplineste si respectd cerintele articolului 279 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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F. Programul de monitorizare a impactului proiectului asupra corpurilor de apa
identificate

o Se va respecta prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatic, iar potrivit careia la Art. 32.
pct. 1, este mentionat: “Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste sistemul de
monitorizare a starii de conservare a habitatelor naturale si speciilor de flora si fauna salbatica de
interes comunitar”.

° Totodata, conformarea cu articolul 11 din Directiva privind habitatele, conform caruia,
statele membre se vor angaja sa supravegheze stadiul de conservare a habitatelor naturale si a
speciilor de interes comunitar. Stadiul de conservare a tuturor speciilor si habitatelor de importanta
la nivelul UE este evaluat Th mod regulat Tn cadrul rapoartelor privind progresele inregistrate pe 6
ani, prezentate de statele membre Comisiei in conformitate cu articolul17 din Directiva privind
habitatele si cu articolul 12 din Directiva privind pasarile. Obiectivul este de a determina stadiul de
conservare al fiecarei specii sau tip de habitat in Intreaga lor arie de extindere naturala in cadrul
UE.

o Va fi asiguratd o cooperare constructiva cu autoritatile responsabile cu conservarea naturii,
pentru monitorizarea in siturile Natura 2000, conform unui model de monitorizare participativa
care sd implice toate partile interesate inca de la inceput: ce sa se monitorizeze, cum, cand, unde,
de catre cine.
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