
 
Denumirea obiectivului de investitiei:   

“Gospodarie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice” 

Pagina 1 din 12 | Faza: D.O.A.A. 

 
 

MEMORIU DE PREZENTARE 
 PENTRU OBIECTIVUL 

AMPLASAREA SI INSTALAREA “GOSPODARIE DE PRODUCERE, 
TRANSPORT SI PUNERE IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE” IN 

MUNICIPIUL TAMNICU VALCEA, JUDETUL VALCEA 
 
 
Prezentul memoriu de prezentare s-a intocmit cu respectarea continutul cadru 
prezentat in Anexa nr. 5 a Ordinului nr. 135/2010 emis de Ministerul Mediului si 
Padurilor, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice si private. 
 
I. Denumirea proiectului: Amplasarea si instalarea unei “Gospodarie de producere, transport si 
punere in opera a mixturilor asfaltice” in Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul VALCEA 
 
II. Titular: MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, sediul: Strada G-ral Praporgescu, Nr. 14 
Persoana de contact: Cristina Ghinea – tel. – 0723042387; 
- mail : serviciul.investitii@primariavl.ro 

Proiectant general: SC ADURO IMPEX SRL,  
Bucuresti, Sector 3, Sos. Mihai Bravu, Nr 327. 
www.aduro.ro 
email: office@aduro.ro  
fax: +(40) 318 176 140 
 
III. Descrierea proiectului 
 
III.1. Rezumat 
Proiectul “Amplasarea si instalarea unei “GOSPODARIE DE PRODUCERE, TRANSPORT SI 
PUNERE IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE” se va implementa in municipiul 
Ramnicu Valcea, Judetul Valcea. Investitia se va dezvolta pe o suprafata de 14950,30 mp. 
Accesul catre Statia de preparare mixturi asfaltice se face din strada Nistor Dumitrescu, cat si prin  
Drumul de acces, din strada Strandului, iar iesirea se face pe acelasi traseu pentru 
aprovizionarea diferitelor santiere de pe raza Municiupui Ramnciu, cu mixture asfaltice, in vederea 
reabilitarii. 
 
III. 2. Justificarea necesitatii proiectului 
Obiectivul de investitii are ca scop amplasarea si instalarea unei “GOSPODARIE DE 
PRODUCERE, TRANSPORT SI PUNERE IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE”, 
se incadreaza in categoria de importanta ,,B” – constructii de importanta deosebita, conform 
,,Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”( B.C. 4/1996). 
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III. 3. Profilul si capacitatile de productie 
Descrierea situatiei existente 
Zona analizata face parte din punct de vedere geografic din intravilanul Municipiului Ramnicu 
Valcea, judetul Valcea, iar terenul se afla in categoria de folosinta ,,CC”, a proprietarului U.A.T. 
Ramnciu Valcea. 
Pe suprafata studiata terenul nu prezinta alunecari de teren, are stabilitate buna, atata vreme cat nu 
intervin factori distructivi, umeziri exagerate ale argilelor sau nisipurilor din cuvertura, provocate de 
apele naturale sau de pierderi de apa din conducte. 
 
III. 4. Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus 
Lucrarile propuse pentru amplasarea si  “GOSPODARIE DE PRODUCERE, 
TRANSPORT SI PUNERE IN OPERA A MIXTURILOR ASFALTICE”: 
La amplasarea “Gospodarie de producere, transport si punere in opera a mixturilor asfaltice”, 
s-au respectat distantele de siguranta fata de obiectivele din vecinatate, existante dupa 
limita de proprietate conform Normativului de proiectare, executie si exploatare. 
Accesul, circulatia in zona si iesirea autovehiculelor s-au organizat astfel incat sa asigure: 
-siguranta autovehiculelor, participante la trafic pe drumul ce leaga amplasamentul cu strada 
Strandului cat si pe strada Nistor Dumitrescu, astfel incat sa nu fie obturata fluidizarea traficului; 
-iesirea si intrarea rapida a autovehiculelor de interventie in cazul producerii unui incendiu sau 
accident; 
-intrarea in zona santierului fara manevre suplimentare. 
 
Descrierea ,,GOSPODARIE DE PRODUCERE, TRANSPORT SI PUNERE IN OPERA A 
MIXTURILOR ASFALTICE “ 
Statia de preparare mixture asfaltice cuprinde urmatoarele elemente: 
Statie mobila de malaxare asfalt Mixmobil tip ,,MBA 160” 
Randamentul de uscare : 160t/h la 4% 
Randamentul de malaxare 160t/h la 80 sarje/h, ciclul de amestecare de 
45sec/sarja 
- 2x4 Buncare predozatoare cu latimea de incarcare de 3.500mm si inaltimea 
de 3.ooomm; 
- 8 benzi extractoare cu centura si cant ondulat : lungime 1.200mm; latime 
500mm; randament cca. 80t/h; propulsie 2,2kw; 
- 8 avertizoare a lipsei de material; 
- 2 vibratoare pentru dozatorul de nisip : propulsie 0,26 kw; 
- 2 benzi colectoare cu lungime de 18.600mm, latime 650mm, randament 
160t/h, propulsie 2,2kw; 
- Banda transportoare inclinata cu lungime 12.000mm, latime 650mm, 
randament 160 t/h, propulsie 7,5kw; 
Instalatia mobila de uscat si incalzit compusa din: 
Instalatia de uscare si incalzire construita pe un sasiu cu doua axe sub forma de 
semiremorca, datorita constructiei speciale a instalatiei, acesta se poate pune 
foarte repede in functiune. 
- tamburul de uscare; 
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- banda de incarcare, reversibila; 
- arzator multifunctional tip,,RAX-JET TURBO 3 G/O PENTRU 
TAMBURUL DE USCARE, cu urmatoarele componente: cap arzator, 
turbine arzatorului, conducta de siguranta a gazului si reglarea acestuia, 
reglare combustibil-aer cu ajutorul controlat al procesorului, dulapul de 
comutare, reglarea electronica a randamentului, amortizor de zgomot, ; 
- sasiu cu doua osii sub forma de semiremorca, dotat cu instalatie de franare 
dubla, frana de pozitionare si pivot principal, inclusive picioare de fixare cu 
inaltime reglabila, instalatie de iluminare, stopuri si nr. de circulatie; 
Instalatia mobila de deprafuit cu randament de 42.000Nm3/h, compusa din: 
- instalatie de deprafuit; 
- sasiu cu o lungime de 10.500mm, latime de 3.000mm, inaltime de 4.300mm, 
greutate totala 16.000kg; 
Unitate mobila de cernut si amestecat cu cabina de comanda compusa din: 
- Elevator pentru aggregate incalzite 
- Masina de cernut cu 4 sisteme, cu randament de cernere de 145t/h la o 
alimentare uniforma a tuturor suprafetelor de cernut;355parti nisip de 0- 
4mm; 
- Insilozarea la cald cu rezervorul de agregate cu 4 buncare cu continutul total 
de cca. 20t; 
- Cantarire cu ajutorul dozelor : de cantarire a mineralelor(2.000kg); de 
cantarire a bitumului(250l); de cantarire a filer-ului(300kg); 
- Malaxorul cu propulsie de 2x22kw, 56min-1, continut 2.000kg, izolare 
70mm vata minerala; 
- Platforme si trepte; 
- Alimentare pneumatica cu compressor, cu randament de 1,54 m3/min la 10 
bar., putere propulsie 11kw, reglat frecvential, rezervor aer 1.000l vertical, 
zincat; 
- Panou de joasa tensiune; 
- Sistemul de comanda tip,,Online Batcher 3000” 
- Cablaj; 
- Sasiu; 
- Dispozitiv de suplimentare cu granule de celuloza; 
- Unitate de adios aditivi 
Alimentarea mobile cu filer compusa din: 
- siloz cu filer recuperate si elevator incorporate, cu continut de 50m3; 
- transport filer prin melc cu lungime de ca.6.500mm si propulsie 7,5kw 
- sasiu cu lungime de 12.900mm, latime de 3.120mm, inaltime de 4.400mm, 
greutate pe pivot 3.000kg, greutate pe osie 5.000kg, greutate totala 8.000kg; 
- siloz filer aport; 
Alimentarea cu bitum, un system compus din: 
- 2 recipienti pentru lianti tip ,,EB 60 S “, in constructie verticala de depozitare 
si destinat incalzirii electrice de bitum si de materiale similare, cu continut de 
60m3, inaltime de 10.900mm si diametru de 3.300mm; 
- recipient de depozitare cu incalzire electrica impartita in 3 circuite : - 
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incalzire la nivel de sol; - incalzirea recipientului; -incalzire pentru fluidizare; - 
panou de comanda; - conducte de bitum cu system de umplere 
- tanc de motorina; 
Centrala de comanda cu cabina de comanda( lungime-1000.50mm, latime- 
6.100mm, inaltime-2.830mm, dotata cu usa de intrare, ferestre si instalatie de 
climatizare. ); 
Container 
Randamentul instalatiei de 160t/h se refera la producerea unui amestec la 
temperature de 160 grade C. 
 
III. 5. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, modul de asigurare 
a acestora, resursele naturale folosite in constructie si functionare 
Materii prime utilizate: agregate naturale 0-4; 4-8; 8-16; depozitate in padocuri 
delimitate, din prefabricate din beton si fundatie din beton de ciment C20/25, in 
grosime de 20cm, precum prescriptiilor tehnice in vogoare. 
 
III.6. Racordarea la retelele utilitare existente in zona : 
- Alimentare cu apa 

- Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la conducta de apa a proprietarului; 
- Canalizarea menajera pentru apele rezultate in urma procesului tehnologic si care 

sunt nesemnificative, vor fi deversate in reteaua publica existent in zona; 
- Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua publica existent in zona; 
- Alimentarea cu gaze natural natural se va realiza din reteaua existenta in zona; 

 
III.7. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata 
de executia investitiei 
Spatiul destinat in vederea amplasarii statiei de producere  mixturi asfaltice, este destinat in prezent 
desfasurarii activitatilor de productie, aducandu-se imbunatatiri pentru executia fundatiilor din beton, 
in vederea montarii statiei in sine. Dupa executia drumurilor se va degaja terenul de resturile ramase 
din santier si se vor transporta la depozitele de salubritate si se vor amenaja spatiile verzi propuse cu 
vegetatia specifica. 
 
III.8. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 
Nu este cazul 
 
III.9. Metode folosite in construire 
Pentru realizarea investitiei exista o platforma betonata (fundatie din beton) in 
suprafata de 7.200mp, iar pentru montarea statiei si celorlalte anexe este necesara 
turnarea unei platforme betonate conform normelor tehnice in vigoare, in suprafata 
de 980mp. 
 
III. 10. Planul de executie 
Va fi conform graficului de executie. 
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III. 11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 
Nu este cazul 
 
III. 12. Detalii privind alternativele 
Proiectul este relativ simplu, din punctul de vedere al obiectivelor investitionale, lucrarile nefiind de 
amploare. Analiza financiara, impreuna cu analiza economica, reprezinta cele mai puternice 
argumente in favoarea deciziei de investitie. Aceste analize se bazeaza pe comparatia dintre optiunile 
“cu proiect” si “fara proiect” si stabilesc daca implementarea proiectului are o valoare pozitiva sau 
negativa. Situatia “fara proiect” este un scenariu “fara operatiuni”, scenariu care nu poate genera date 
de analiza (cheltuieli sau venituri). In situatia “cu proiect”, prin implementarea proiectului, vor fi 
generate cheltuieli si venituri, cuantumul total al costurilor in situatia ,,cu proiect” fiind superior celui 
din ipoteza “fara proiect”. 
 
III. 13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 
In urma materializarii proiectului de fata, se estimeaza o dezvoltare a zonei prin facilitarea accesului 
posesorilor de instalatii GPL pe autovehicule la acest tip de carburant. 
 
III. 14. Alte autorizatii cerute pentru proiect : 
- autorizatie construire/desfintare; 
- aviz CEZ – alimentare energie electrica 
 
III. 15. Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, 
cat si pe zone adiacente acestuia 
Conform Certificatului de Urbanism nr. 949/25096 din 17.07.2015, terenul nu necesita 
defrisari, sau orice alt tip de distrugere a fegetatiei forestiere, aceasta nefiind afectata. 
 
III. 16. Harti, fotografii ale amplasamentului 
Sunt anexate plan situatie si detalii constructive. 
 
III. 17. Politici de zonare si de folosire a terenului 
Terenul analizat este situat in Municipiul Ramnicu Valcea, iar pentru dezvoltarea proiectului 
analizat a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 949/25096 din 17.07.2015, in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 50/1991, Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire si 
nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. Pentru emiterea Autorizatiei de 
Construire trebuie obtinute avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism. Realizarea 
proiectului se va face cu respectarea tuturor conditiilor impuse de avizatori prin actele de 
reglementare obtinute. 
 
III. 18. Arealele sensibile 
Perimetrul nu se gaseste intr-o zona de interes major din punct de vedere al biodiversitatii. In zona 
de implementare a proiectului nu exista arii ca parte integranta din Reteaua Ecologica Natura 2000. 
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III. 19. Detalii privind varianta de amplasament care a fost luata in 
considerare 
Alternativa analizata in prezentul memoriu este considerata cea mai buna si cea 
mai rentabila. 
 
III. 20. Caracteristicile impactului potential asupra mediului 
Impactul potential asupra factorilor de mediu nu este sesizabil. 
20.1 Impact potential in perioada de executie 
20.1.1. Apa 
Nu este cazul, pentru perioada de constructie, impactul este considerat 
nesemnificativ. 
20.1..2. Aer 
Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse 
la sol sau in apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de 
nivelul solului) 
Calitatea aerului va fi afectata de traficul auto din zona Organizarii de santier. 
Impactul va fi minor, negativ, direct, pe termen scurt si localizat la zona de lucru. 
20.1.3. Zgomot si vibratii 
Zgomotul produs de utilajele de lucru nu poate fi evitat, insa nu va afecta zona. Un 
factor potential de zgomot poate fi considerat tot traficul din Organizarea de 
santier. 
20.1.4. Sol 
Nu este cazul 
20.1.5. Biodiversitate 
Nu exista impact semnificativ asupra unor specii de plante, animale sau pasari protejate. 
20. 2. Impact potential in perioada de exploatare 
20.2.1.Apa 
Nu este cazul 
20.2.2. Aer 
Nu este cazul, decat datorita traficului din Organizarea de santier. 
20.2.3. Zgomot si vibratii 
Nu este cazul, decat datorita activitatilor din Organizarea de santier. 
20.2.4. Sol 
Nu este cazul 
20.2.5. Biodiversitate 
Obiectivul proiectat are activitate productiva si nu genereaza poluanti care sa 
afecteze factorii de mediu si ecosistemele terestre sau acvatice. Dupa punera in 
functiune nu se prevad situatii care sa genereze un impact asupra biodiversitatii din zona. 
Impactul generat de proiect asupra de biodiversitatii dupa punerea sa in folosinta este nesemnificativ, 
fara influente asupra speciilor de plante si animale din zona. 
 
III. 21. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ 
asupra factorilor de mediu 
Dintre masurile propuse pentru diminuarea impactului enumeram: 
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- Folosirea instalatiilor verificate si autorizate ISCIR 
- Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de 
deseuri (lichide, menajere, tehnologice) 
Pentru protectia calitatii apelor subterane si a solului se propun urmatoarele: 
- dotarea cu recipiente de colectare a deseurilor, descarcarea periodica a acestora. 
 
IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in 
mediu 
IV. 1. Protectia calitatii apelor 
Pe amplasament nu se evacueaza ape uzate menajere sau industriale. Apele uzate menajere si cele 
rezultate din procesul tehnologic se vor evacua in reteaua existent in zona. 
IV. 2. Protectia aerului 
Folosirea Statiei de producere mixturi asfaltice,va fi dotata cu toate racordurile de siguranta. 
IV. 3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
Se inregistreaza zgomotele datorate activitatii de functionare a statiei de producere 
mixturi asfaltice, acestea incadrandu-se in limitele admisibile. 
IV. 4. Protectia impotriva radiatiilor 
Nu e cazul 
IV. 5. Protectia solului si a subsolului 
Solul este protejat cu platforma betonata si rigole 
IV. 6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
Impactul asupra vegetatiei si faunei va fi unul nesemnificativ, pe amplasament se 
vor realiza spatii verzi plantate, iar situatia in zona se va reechilibra. 
IV. 7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
In zona amplasamentului nu exista monumente istorice sau de arhitectura, 
obiective de interes public. Amplasarea obiectivului respecta distantele de 
siguranta fata de cladirile vecine. 
IV. 8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 
Pentru deseurile menajere sau asimilabile se va amenaja un punct de colectare 
(conteiner tip pubela), care apoi vor fi preluate de catre un operator specializat. 
Deseurile generate in timpul si dupa realizarea investitiei vor fi colectate selectiv in 
tomberoane si predate catre unitati de profil. 
IV. 9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 
Se vor lua toate masurile necesare in vederea depozitarii controlate. 
 
V. Prevederi pentru monitorizarea mediului 
In privinta monitorizarii dupa punerea in functiune a obiectivului trebuie urmarite: gestionarea 
corecta a deseurilor. Pentru a reduce la minim poluarea cu praf, in procesul de uscare, sortare, 
cantarire, nisipul este aspirat iar aerul de aspiratie este filtrat astfel incat praful sa nu ajunga in 
atmosfera. Instalatia de filtrare este o parte importanta a statiei. 
 
VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte 
normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, 
COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a 
deseurilor etc.) 
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Nu este cazul. 
 
VII. Lucrari necesare organizarii de santier 
In urmatoarele paragrafe se va prezenta analiza instalatiilor si utilitatilor temporare din 
cadrul Organizarii de Santier. 
Din punct de vedere al amplasamentului, zona analizata pentru organizarea de santier se afla in 
intravilanul comunei Podari, in strada Depozitului, cu suprafata de 20764 mp, cu categoria de 
folosinta CC. Terenul se afla in prezent in proprietatea privata a Draniceanu Floarea. Suprafata 
ocupata de organizarea de santier, conform Planului de situatie, amplasament si delimitare, este 
de 20764 mp. 
Pentru realizarea propriuzisa a organizarii, se vor urma etapele: 
- luarea in folosinta a terenului, conform Contractului nr. 2012/1200/06.07.2012 
- Se va asterne un strat de balast cu grosimea de 30cm, conform STAS 6400/84. 
- Statia de producere mixturi asfaltice va fi pozitionata pe o platforma amenajata cu un 
strat de beton de ciment C20/25 in grosime de 20cm, conform prescriptiilor tehnice in 
vigoare, peste stratul de balast asternut anterior. 
- Pentru asigurarea scurgerii apelor, suprafata organizarii de santier va avea panta generala 
de min. 1% spre S-E, iar in zona padocurilor de agregate a statiei de mixturi / asfaltice, 
panta va fi de min. 1% spre gardul exterior. Se vor realiza santuri pentru facilitatea 
scurgerii apelor. 
Inainte de predarea obiectivului, aceste instalatii vor fi eliminate de pe amplasament prin grija 
Antreprenorului. 
 
Planul de organizare de santier va cuprinde urmatoarele: 
- Imprejmuirea; 
- Accesele; 
- Cabina poarta; 
- Cabina cantar; 
- Cantar; 
- Containere birouri, vestiare, magazii; 
- Utilitati : apa, canalizare menajera, alimentare cu energie electrica de la punctul de 
transformare, iluminatul; 
- Staia de mixturi asfaltice si silozul de filer; 
- Rezervor bitum; 
- Toalete ecologice; 
- Containere deseuri si tomberoane gunoi menajer; 
- PSI ( Punct de prevenire si stingere incendiu ); 
 
Imprejmuirea 
- Imprejmuirea Organizarii de santier se va realize cu panouri din plasa de sarma, 
montate pe stalpi metalici, pozati pe fundatii din beton. 
 
Accesul 
- Accesul la organizarea de santier se va realiza din strada Nistor Dumitrescu, prin 
intermediul strazii Depozitului din comuna Podari. 
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Cabine poarta 
- Pentru paza organizarii de santier si controlul accesului autovehicolelor in incinta, se va 
proceda la instalarea unei cabine de paza, prefabricate, situate langa poartile de acces in 
incinta. 
 
Containere birouri, vestiare, magazii 
- Nu este cazul  
 
Utilitati 
 
Apa 
- Alimentarea cu apa se va realiza prin racordarea la conducta de apa a proprietarului. 
Canalizare menajera 
- Apele menajere( a caror cantitate este nesemnificativa ) vor fi deversate la canalizarea 
proprie, prevazuta cu bazin si fosa septica. 
Alimentarea cu energie electrica 
- Pentru alimentarea cu energie electrica a diverselor utilaje si echipamente necesare 
desfasurarii lucrarilor de executie pe amplasamentul organizarii de santier a fost prevazut 
bransamentul la reteaua electrica din zona, prin intermediul postului P.T. 1000 kwa. In 
functie de echipamentele ce vor fi instalate ulterior, se va analiza posibilitatea realizarii unei 
suplimentari sau modernizari a punctului de alimentare de la reteaua electrica existenta. Fiecare 
bransament este prevazut cu contor de energie electrica pentru masurarea consumurilor. 
- Pentru fiecare bransament se va verifica realizarea corespunzatoare a 
impamantarilor. Punctele de bransament electric se vor imprejmui cu plasa de gard si vor 
fi semnalizate cu panouri de securitate: pericol electric, pericol general. Accesul la punctele 
de bransament nu va fi permis decat lucratorilor autorizati si abilitati a intervene pentru 
racorduri, reparatii si alte interventii. 
Toalete ecologice 
- Pentru deservirea organizarii de santier, se vor amplasa 2 cabine de toaleta ecologice. 
Containere deseuri si tomberoane gunoi menajer 
In incinta organizarii de santier este prevazuta o platforma de colectare a deseurilor rezultate 
in urma lucrarilor si colectarea gunoaielor menajere. Acestea vor fi evacuate periodic din incinta 
santierului de catre o firma specializata, conform contractului de prestari de servicii incheiat. 
Punct de prevenire si stingere incendiu 
Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de 
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie, 
precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate, manipulate sau 
depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000-94. 
Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si 
bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal : 
- stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor 
de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii 
lucrarilor; 
- stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de 
incendiu sau explozie; 
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- dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare 
conform normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta 
stare de functionare; 
- organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de 
munca, precum si constiturea echipelor de interventie si a atributiilor concrete; 
- organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea 
planurilor de evacuare; 
- intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la 
instalatiile cu pericol deosebit; 
- marcarea cu inscriptii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de 
propaganda impotriva incendiilor 
- inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte 
regulile de paza impotriva incendiilor; 
- pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de 
lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor. 
- La terminarea lucrului se va asigura : intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui 
de siguranta; evacuarea din incinta a deseurilor rezidurilor si a altor materiale 
combustibile; inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis; 
- Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform 
standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2; 
- Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a 
acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si 
spatiile de siguranta. 
- Se interzice lucrul cu focul deschis la distante mai mici de 3m fata de elementele sau 
materialele combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice( izolare, umectare, 
ecranare, etc.). Zilnic, dupa terminarea programului de lucru, zona se curate de resturile si 
deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri 
special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor. 
- Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde : galeti din tabla, 
vopsite in culoarea rosie, cu inscriptia <galeata de incendiu> ( 2buc.); lopeti cu coada( 
2buc ); topoare tarnacop cu coada (2buc); cangi cu coada(2buc); rangi de fier(2buc); lada 
cu nisip de 0,5mc(1buc); stingatoare portabile. 
 
MASURI DE PROTECTIA VECINITATILOR 
Pe timpul executiei lucrarilor se vor lua masuri de protectie a vecinitatilor, referitoare la: 
- transmiterea de vibratii si socuri puternice; 
- depasirea nivelului admisibil de zgomot; 
- degajari mari de praf; 
- depozitarea si evacuarea deseurilor rezultate in urma lucrarilor; 
 
REGLEMENTARI PRIVIND CIRCULATIA AUTO 
Se va delimita si semnaliza corespunzator zona de deplasare in santier a utilajelor de manipulare 
a materialelor cu benzi de delimitare si indicatoare. 
Viteza de circulatie pentru utilaje si mijloace de transport este limitata de 5km/ora. 
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CURATENIA IN ORGANIZAREA DE SANTIER 
In vederea asigurarii unui flux normal al lucrarilor, seful statiei de stabilizant, asigura ordinea si 
curatenia in incinta santierului. 
Se va acorda o atentie deosebita asupra tinerii sub control a factorilor de poluare. 
La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare de santier, materialele, 
molozul, returile ramase vor fi transportate si depozitate in locuri dinainte stabilite sau in locurile 
indicate de proprietar, iar terenul se va aduce la starea initiala. 
Prin proiectul de organizare de santier sa va asigura depozitarea materialelor, utilajelor, luandu-se 
masuri de paza si protectie a acestora.  
Majoritatea activitatilor de preluare si ansamblare se vor realiza in incinta. 
Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor pe şantier (D.T.O.E.), ca şi Proiectul tehnologic specific 
obiectivului vor fi adaptate de Antreprenor – ţinând seama de caracteristicile lucrărilor inginereşti 
exterioare liniare – la prevederile Proiectului tehnic (P.T.+C.S.) şi condiţiile concrete din teren 
(amplasamente, gospodării edilitare existente, vecinătăţi, condiţii de avizare, condiţionări de execuţie 
în spaţii obligate, timp şi anotimp, program şi schimburi de lucru, dotare tehnică proprie, 
dimensionare formaţii de lucru ş.a.m.d.). Toate lucrările sau intervenţiile care implică şi participarea 
terţilor (deţinători de utilităţi, administratori, proprietari, vecini) vor fi planificate de Investitor şi 
Antreprenor în consens cu reprezentanţii/delegaţii autorizaţi de aceşti deţinători, iar efectuarea 
lucrărilor se va face numai cu asistenţă de specialitate sau în prezenţa acestora. 
 Siguranţa depozitării materialelor, paza bunurilor şi măsurile asiguratorii rămân în grija 
constructorului. 
Lucrările necesare organizării de şantier vor fi de mică amploare, fără impact negative semnificativ 
asupra mediului. 
 După dezafectarea punctelor de organizare a şantierului amplasamentele vor fi readuse la starea 
iniţială prin grija Antreprenorului şi sub supravegherea Administraţiei publice locale. 
 
MASURI DE PROTECTIA MUNCII 
La terminarea laturilor de acces se vor monta pe plasa de gard panouri de semnalizare de 
securitate si sanatate a muncii, conform HG nr. 971/2006 specificandu-se purtarea obligatorie a 
castii de protectie, intrarea interzisa autoturismelor si a persoanelor neautorizate. Totodata se vor 
instala punctele de control deservite de personal de protectie si paza pentru controlul si 
monitorizarea accesului in incinta. 
La intrarea in santier se va amplasa un panou general de semnalizare si securitate si un panou cu 
datele de identificare ale santierului, marcandu-se intrarile principale in santier : ,,ATENTIE, 
INTRARE IN SANTIER!”, ,,PURTAREA ECHIPAMENTULUI INDIVIDUAL DE 
PROTECTIE ESTE OBLIGATORIE”. 
Conducerea societatii, prin coordonatorul SSM, va amenaja in cadrul organizarii de santier spatii 
corespunzatoare si suficiente pentru activitatile de instructaj general la intrarea in santier a noilor 
angajati si a personalului, cu dotarile tehnice corespunzatoare incheierii documentelor specifice 
in acest sens. 
La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectia muncii prevazute in legislatia 
in vigoare, si anume : 
- Norma metodologica din 11.10.2006 de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si 
Sanatatii in Munca nr. 319/2006; 
- Legea 319/2006 – Legea Securitatii si Sanatatii in Munca, publicata in Monitorul Oficial 
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al Romaniei nr. 646 din 20.07.2006; 
- Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari; 
- Planul de Securitate si Sanatate elaborate de catre beneficiar; 
Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectia muncii prezentate nu au caracter 
limitativ, constructorul avand obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea 
eventualelor accidente de munca ( masuri prevazute si in Norme specifice de securitate a muncii 
pentru diferite categorii de lucrari). 
 
IGIENA MUNCII 
Santierul trebuie sa aibe in dotare truse de prim ajutor, iar managerul de proiect va organiza la 
sediul organizarii de santier un punct de prim ajutor. 
 
INTERDICTII 
Se interzice accesul in santier a lucratorilor sau vizitatorilor ce nu sunt dotati cu echipamentul 
individual de protectie conform riscurilor de expunere. Este interzis accesul in santier a persoanelor 
straine si a lucratorilor sub influenta alcoolului, drogurilor. Lucratorii se vor prezenta la serviciu 
refacuti din punct de vedere fizico-psihic. Se interzice neutilizarea echipamentului individual de 
protectie in timpul prezentei lucratorilor in 
santier. Se interzice utilizarea radiourilor cu tranzistori, casetofoanelor si dispozitivelor tip walkman, 
ipod-urilor etc., care pot distrage atentia. Cei care nu se vor conforma cerintelor de mai sus vor fi 
dati afara din santier. 
 
VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz 
de accidente si/sau la incetarea activitatii 
Avand in vedere conditiile de amplasament, calitatea echipamentelor si materialelor ce vor fi utilizate 
la punerea in opera a obiectivului, se apreciaza ca impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi 
neglijabil. Dupa terminarea lucarilor in zona se vor reface spatiile deteriorate. Suprafeţele  afectate de 
execuţia lucrărilor de bază ale investiţiei publice, ori a lucrărilor de organizare a şantierului se readuc 
la starea iniţială de catre Antreprenor după terminarea lucrărilor de bază, inclusiv în ceea ce priveşte 
refacerea zonelor verzi şi a plantaţiilor stradale. Nu sunt prevăzute modificări privind starea şi 
destinaţia suprafeţelor publice pe traseul reţelelor publice. 
 
IX. Anexe - piese desenate 
o Planul de incadrare in zona. 
o Planul de situatie cu limitele amplasamentului proiectului. 
o Certificat de urbanism. 
 
 
 
Intocmit, Verificat, 
Arh. Christian Francisco Hainerich 

 


