SC CHIMCOMPLEX BORZESTI SUCURSALA RM. VALCEA- COMPLETARI
LA RAPORTUL DE AMPLASAMENT

Ca urmare a punerii in functiune in cursul procedurii de autorizare a doua
centrale termice, se completeaza Raportul de amplasament cu urmatoarele
informatii:
-la pct 2.2. Proprietatea actuala (paqg.10) Se modifica ,,.... din care suprafata
construita este de 896 209, 91mp. ( 44,48%)"

Se modifica tabelul astfel

Nr. | Denumire | Denumire instalatie | Suprafata Suprafata Suprafata
Crt. locatie intabulata construita libera (mp)
(mp) (mp)
1 Incinta inst. OXO 1 + OXO 48,004.81 15441.05 32562,76
uzinala 2+ CT2 + CT CAS
03
Total General Incinta 1487,671.46 631,044.9 856,626.56
TOTAL GENERAL 2,014,546.87 | 896,209.91 1,118,336. 96
tabelul 2.3.1. la pct 13( pag.13) Utilitati se adauga
Nr. Denumirea Provenienta Capacitate Anul P.L.Ff
. . . 3k an moder
crt. instalatiei tehnologiei .
nizare
BOSCH- Cazanul B-01 25 t/h 2020
Germania abur, 16 barg, 280°C
Centrala termica | BoscH Cazanul B-01 25 t/h
C.T.2 - Germania abur ,16 barg, 280°C
13 Cazanul F-01 10 t/h
FERROLI -ltalia abur 16 barg, 250°C
Centrala termica | SAAKE -Germania Cazan CAS 03 2020
25t/h abur 19 barg,
CAS 03 3500C
tabelul, ,Materii prime _utilizate in instalatiile in functiune " (pag.21) se
completeaza cu :
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- lapct 2.3.6. Activitafi asociate proceselor de productie (pag.54) la sectia
Utilitati, se completeaza cu:

Nr. crt. Activitatea Sectia/lnstalatie Descrierea
9 Producere abur Centrala termica -degazarea termica a
C.T.2 apei demineralizate;
10 Producere abur Centala termica - preincalzirea apei
CAS-03 demineralizate;
- producere abur 16
bar

- la pct. 2.3.7.Procese din instalatii auxiliare la Alimentarea cu abur ( pag.61) se

completeaza cu :
Centrala termica C.T.2 are urmatoarele capacitati de productie, produsul finit fiind
aburul de 16 barg, supraincalzit:
25 t/h abur 16 barg, 280°C, generate de cazanul B-01;
25 t/h abur 16 barg, 280°C, generate de cazanul B-02;
10 t/h abur 16 barg, 250°C, generate de cazanul F-01.
O parte din cele 10 t/h abur produs de cazanul F-01 se va utiliza intern pentru
preincalzirea apei demineralizate in degazor.
Aburul livrat de Centrala Termica C.T.2 catre Chimcomplex - Sucursala
Rm.Valcea este de cca 54 t/h abur cu presiunea de 16 barg, temperatura 275°C -
280°C si este dirijat in una din cele doua bare existente de Dn600 ale combinatului.
Ca subproduse rezultate din functionarea noii centrale termice mentionam
condensul care este in cantitate foarte mica si se foloseste pentru consum intern, in
vederea preincalzirii apei demineralizate in degazor.




Centrala termica este compusa din doua cazane de abur tip UL-SX, Bosch,
prevazute, fiecare, cu economizor si supraincalzitor, capacitate 25 t/h abur 16 barg,
280°C, si un cazan tip Vapoprex 3G-6000, Ferroli, de 10 t/h abur 16 barg, 250°C.
Cele trei cazane de abur utilizeaza gaz metan drept combustibil.

Centrala termica CAS-03, este o constructie tip hala industriala (S=201 mp), cu
structura din cadre din profile metalice, pe fundatii izolate din beton armat. Cuprinde
cazanul de abur CAS-03, montat in hala si urmatoarele utilaje, montate pe o
platforma betonata, Tn exteriorul halei:

- electropompe de alimentare a cazanului tip Grundfos, CPH 5-8-160, de 30.8 m¥h
si H=251 mCA;

- electropompe de alimentare a degazorului tip PCNS, tip PCNS 65-160, de 30 m3/h
si H=80 mCA;

- degazor termic, capacitate 25 m? ;

- preincalzitor apa demineralizatd, suprafata de transfer termic 20 m?

- condensator abur rezidual, suprafata de transfer termic 6.3 m?;
- rezervor apa demineralizatd, capacitate 34 m3 ;

- cos de fum g 1200, Ht=28m.
Cazanul de abur CAS 03, produce abur supraincalzit utilizat in scopuri
tehnologice in cadrul Chimcomplex Borzesti, Sucursala Rm.Valcea.( 25t/h la
temperatura de 350°C si presiunea de 19 barg..
Gazele de ardere rezultate din procesul arderii din cazan sunt evacuate prin
cosul de fum Tn atmosfera.

la pot 5.2 (pag155) Lista surselor de emisie existente pe amplasamentul SC

Chimcomplex Borzesti se completeaza astfel:

Instalatia Punctul de Codul sursei | Parametri Monitorizare
Cos cazan de ek HEZEm
abur B-01 D=1200 mm NOx, CO
i T=280°C
Centrala Cos cazan de SP32 H=28 m
Termica C.T.2 abur B-02 D=1200 mm NOx, CO
—putere T=280°C
termica 44.9 SP33 H=45 m
MW Cos cazan de Dhaza=2360
abur F-01 mm NOx, CO
Dvaﬁ:1200 mm
T=250°C
Cos cazan de |SP34
Centrala abur (cu doua H=28 m
Termica CAS arzatoare _
03 - putere SAACKE tip $:;§8§Cmm NOx, CO
termica 20 MW | Teminox -
G140)
Echipament de
Sectia/lnstalatia Punctul de emisie | Poluantul depoluare
identificat
Centrala Termica Cos cazan de abur Cos dispersie
C.T.2 — putere B-01 N, 'C0
termica Cos cazan de abur Cos dispersie
44.9 MW B-02 NCK, €O




Cos cazan de abur

Cos dispersie

F-01 NOx, CO
Centrals Termic | ©O% Sazan de abur Cos dispersie
CAS 03 - putere (cu doua arzatoare NOx, CO

termica 20 MW

SAACKE tip
Teminox G140)

Elaborat




