
                      

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VÂLCEA 

 

   

  AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VÂLCEA 
Strada Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, cod 240156 

e-mail : office@apmvl.anpm.ro;Tel : 0250/735859; Fax : 0250/737921 

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 
 

 

ACORD DE MEDIU 

PROIECT 

Nr. 12798/20.12.2021 
Ca urmare a cererii adresate de SC AVICARVIL FOOD&DISTRIBUTION SRL, cu sediul 

în Comuna Francesti, sat Francesti, Judet Valcea înregistrată la APM Valcea cu nr. 
12901/02.10.2020,  în baza prevederilor: 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Legii nr.  292/2018 privind  evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului,  

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi 
completǎri, prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 
se emite: 

ACORD DE MEDIU 

pentru proiectul: “INFIINTARE UNITATE NOUA DE PRODUCTIE PENTRU SC AVICARVIL 
FOOD&DISTRIBUTION SRL PRIN CONSTRUIRE ABATOR, ANEXE, PLATFORME, 
AMENAJARI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE 
SANTIER”, propus a fi amplasat în  comuna Francesti, sat Francesti, judeţul Vâlcea, în 
scopul stabilirii condițiilor și măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru 
realizarea proiectului care prevede: 
 
1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.  292/2018 privind  evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 7, litera f) abatoare si              
pct. 13, litera a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa 
nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate 
sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului. 
Proiectul intra sub incidenta Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,                   
pct 6.4. litera a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de peste 50 tone carcase 
pe zi. 
 
2. Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, 
inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate. 
  
Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului 
Situatia actuala 
In prezent, pe terenul vecin dinspre vest, de la NC 35947, functioneaza in prezent un abator, 
proprietate Avicarvil, care insa nu mai satisface cerintele actuale de procesare. 
Astfel, se propune realizarea unui abator nou in apropiere, care sa vina in completarea 
volumului de productie din prezent.  
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Lucrarile din prezentul proiect sunt propuse in vederea cresterii capacitatii operatiunilor 
desfasurate in zona de catre beneficiar. 
Activitatea de productie ce urmeaza a se desfasura la punctul de lucru situat in comuna 
FRANCESTI, Judetul VALCEA unde S.C. AVICARVIL FOOD&DISTRIBUTION  S.R.L detine in 
proprietate o suprafata de 41266 mp, teren liber de constructii sau plantatii inalte. 
 

• Caracteristicile fizice ale întregului proiect și cerințele privind utilizarea terenurilor  
 Prezentare generala a proiectului 
Se propune infiintarea unei unitati noi de productie pentru AVICARVIL FOOD&DISTRIBUTION 
SRL, prin construirea unui abator de pui, precum si a cladirilor anexe aferente acestei 
functiuni.  
Obiectivul general al proiectului “ INFIINTARE UNITATE NOUA DE PRODUCTIE PENTRU 
AVICARVIL FOOD&DISTRIBUTION SRL PRIN CONSTRUIRE ABATOR, ANEXE, 
PLATFORME, AMENAJARI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE 
DE SANTIER” il constituie: 

- dezvoltarea unei noi linii de business - fabricarea de produse din carne de pasăre, în 
vederea creșterii parametrilor de rentabilitate și profitabilitate ai companiei, cu 
respectarea normelor legislative în vigoare; 

- asigurarea unui proces de producție sustenabil si inovator, prin achizitionarea de 
echipamente, masini si utilaje noi si performante, respectiv active necorporale (program 
informatic de gestiune și producție), care vor fi amplasate in acelasi perimetru; 

- asigurarea unui flux tehnologic corect și complex, continuu si economic, cu procese 
inovatoare, care sa duca obținerea unor produse sănătoase, cu gust adevărat de pui, 
precum și la creșterea și securizarea veniturilor pentru societate; 

- furnizarea unor produse superioare din punct de vedere calitativ, prin verificarea 
permanentă și controlul strict al calității produselor, atât în cadrul departamentului de 
calitate intern, cât și de către reprezentanții organismelor de reglementare sanitar-
veterinare (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – 
A.N.S.V.S.A.), precum cât și în baza analizelor/ testelor efectuate în cadrul laboratoarelor 
acreditate conform legii, în vederea respectării cerințelor privind siguranța alimentară. 

• Caracteristicile fizice ale proiectului si cerintele privind utilizarea terenurilor 
Lucrarile proiectate nu influenteaza reglementarile PUG ale comunei Francesti.  
Conform zonificarii functionale din PUG-ul comunei Francesti, la aliniamentul drumului judetean 
sunt amplasate locuinte, iar in spate, unde este propus abatorul, este prevazuta zona 
industriala, de unitati agricole. 
In partea de nord, terenul este strabatut de o linie electrica aeriana, protejata printr-un culoar de 
protectie cu interdictie de construire. Pe aceasta zona nu s-au propus constructii sau platforme. 
 
Amplasamentul proiectului 
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Prin proiectul propus, se urmareste construirea urmatoarelor cladiri principale: 
CORPURILE C1, C2, C3 sunt alipite. Ele sunt individualizate pe motive structurale (formeaza 
corpuri de cladire despartite cu rost) si partial functionale (in fiecare dintre ele exista o functiune 
predominanta). 
C1 –  abator, regim de inaltime parter+1etaj partial; 
C2 –  anexa tehnica si deseuri, regim de inaltime parter+1etaj partial;  
C3 –  anexe sociale, regim de inaltime P+1etaj;  
 
ANEXE-CLADIRI SUPRATERANE 
C4 –  statie de epurare, regim de inaltime parter; 
C5 –  cabina poarta si deservire cantar, regim de inaltime parter; 
C6 –  gospodarie de apa, regim de inaltime parter; 
 
DOTARI/ECHIPAMENTE/ANEXE SUBTERANE 

− Puturi forate 
− Separator de hidrocarburi 
− Bazin de retentie 
− Cantar auto 
− Platforme circulatii auto si pietonale 
− Imprejmuire.  

 
Bilant obiecte propuse. 

     Nr. crt. Destinatie Regim H Sconstr Sdesf 

Obiect 1 Abator pasari-  P+1 etaj 
partial 12473 15537 

Obiect 2 Anexa tehnica deseuri P+1 etaj 
partial 2398 2906 

Obiect 3 Anexe sociale P+1 820 1640 

Obiect 4 Statie de epurare P 1520 1520 

Obiect 5 
Cabina poarta si deservire 
cantar 

P 160 160 

Obiect 6 Gospodarie de apa P 514 514 
     TOTAL  17885 22277 
 
Bilant suprafete generale 
Bilant teritorial Teren Francesti, jud Valcea AVICARVIL SRL 

Existent Propus 
Suprafata(mp) Procent 

(%) 
Suprafata (mp) Procent 

(%) 
Suprafata totala teren (Cf. Topo) 41266 - 41266 - 
Suprafata construita/POT - - 17885 43,38 
Suprafata desfasurata 
supraterana/CUT 

- - 22277 0,54 

Suprafata desfasurata totala - - 22277  
Platforme rutiere,Trotuare - - 15065 36,54 
Teren neamenajat 41266 100% 30 0,08 
Spatii verzi amenajate - - 8246 20 
Regim maxim de înalțime: Rh = P+1E , Inaltime maxima = 15.70 m 
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- Politici de zonare si de folosire a terenului 
Regimul juridic 
Cu privire la regimul juridic, Certificatul de Urbanism mentionat anterior precizeaza : 
-amplasament intravilan sat Francesti, comuna Francesti; 
-drept de proprietate/ administrare: AVICARVIL FOOD&DISTRIBUTION constituit din alipirea a 
14 corpuri de teren detinute anterior conform act de alipire nr. 714/13.07.2020, numar carte 
funciara 36668 
Regimul tehnic 
In privinta regimului tehnic, din Certificatul de Urbanism nr. 54/ 02.09.2020 mentionat anterior, 
au fost selectate urmatoarele precizari relevante pentru momentul notificarii: 
„ terenul ramane in intravilan, cu modificarea categorieiin curti/constructii; 
- acces direct din DJ 646; 
- se pot autoriza constructii individuale cu regim de inaltime maxima P+2E, cu respectarea 
aliniamentului limitei proprietatii/ deschiderii la drum. 
 

- Situatia existenta: cladiri si alte structuri existente pe amplasament 
Terenul analizat este liber de sarcini, nu exista constructii in amplasamnt. 
 

- Cladiri/ structuri propuse prin proiect 
CLADIRI PRINCIPALE 
CORPURILE C1, C2, C3 sunt alipite. Ele sunt individualizate pe motive structurale (formeaza 
corpuri de cladire despartite cu rost) si partial functionale (in fiecare dintre ele exista o functiune 
predomninanta). 
C1 –  abator, regim de inaltime parter+etaj partial; 
C2 –  anexa tehnica si deseuri, regim de inaltime parter+etaj partial;  
C3 –  anexe sociale, regim de inaltime P+etaj;  
 
ANEXE-CLADIRI SUPRATERANE 
C4 –  statie de epurare, regim de inaltime parter; 
C5 –  cabina poarta si deservire cantar, regim de inaltime parter; 
C6–  gospodarie de apa, regim de inaltime parter; 
 
DOTARI/ECHIPAMENTE/ANEXE SUBTERANE 

− Puturi forate 
− Separator de hidrocarburi 
− Bazin de retentie 
− Cantar auto 
− Platforme circulatii auto si pietonale 
− Imprejmuire.  

 
STRUCTURA 
Descriere infrastructura 
CLADIRI PRINCIPALE 
C1 –  abator 
Se vor prevedea fundatii izolate in dreptul stalpilor, realizate din beton armat. 
C2 –  anexa tehnica si deseuri 
Se vor prevedea fundatii izolate in dreptul stalpilor, realizate din beton armat.  
C3 –  anexe sociale 
Se vor prevedea fundatii izolate in dreptul stalpilor, realizate din beton armat. 
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ANEXE-CLADIRI SUPRATERANE 
C4 –  statie de epurare 
Se va proiecta de catre o firma specializata. Se vor prevedea fundatii locale din beton in dreptul 
echipamentelor, in functie de necesitati. 
C5 –  cabina poarta si deservire cantar 
Fundatiile  vor fi tip radier din beton armat. 
C6 –  gospodarie de apa 
Se vor prevedea fundatii izolate in dreptul stalpilor, realizate din beton armat. Rezervoarele de 
apa vor avea fundatii tip radier din beton armat. 
 
Descriere suprastructura 
CLADIRI PRINCIPALE 
C1 –  abator 
Suprastructura va fi compusa din stalpi de beton armat prefabricat, ferme laminate otel.  
Suprastructura din zona de birouri va fi compusa din stalpi si grinzi din beton armat, placi din 
beton armat.  
Pentru depozitarea de ambalaje de carton de la etajul partial se va realiza o placa intermediara 
din tabla cutata suprabetonata, ce va fi sprijinita pe ferme laminate din otel. 
C2 –  anexa tehnica si deseuri 
Suprastructura va fi compusa din stalpi beton armat prefabricat, ferme laminate otel.  
C3 –  anexe sociale  
Suprastructura va fi compusa din stalpi si grinzi din beton armat, placa din beton armat. 
 
ANEXE-CLADIRI SUPRATERANE 
C4 –  statie de epurare 
Se va proiecta de catre o firma specializata. Se vor prevedea structuri metalice pentru 
sustinerea inchiderilor utilajelor, in functie de necesitati. 
C5 –  cabina poarta si deservire cantar 
Suprastructura va fi compusa din stalpi si grinzi din laminate otel. 
C6 –  gospodarie de apa 
Suprastructura va fi compusa din stalpi si grinzi din laminate otel. Rezervoarele de apa vor fi 
metalice, prefabricate. 
 
INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI 
CLADIRI PRINCIPALE 
C1 –  abator 
Inchiderile se vor realiza din panouri sandwich. Tamplaria va fi din aluminiu, cu geam dublu. 
Portile sectionale pentru TIR si autoutilitare vor fi din otel.  
In zona de birouri se va prevedea inchidere cu perete cortina din profile aluminiu si geam triplu.  
Compartimentarile se vor realiza din panouri sandwich in zona de productie, zidarie bca si gips-
carton in zona de birouri.  
Acoperisul va fi tip terasa cu invelitoare tabla cutata-placi vata minerala-membrana pvc in zona 
de productie, terasa cu placa de beton-placi vata minerala-membrana pvc in zona de birouri. 
C2 –  anexa tehnica si deseuri 
Inchiderile se vor realiza din panouri sandwich. Tamplaria va fi din aluminiu, cu geam dublu. 
Compartimentarile se vor realiza din panouri sandwich.  
Acoperisul va fi tip terasa cu invelitoare tabla cutata-placi vata minerala-membrana pvc. 
C3 –  anexe sociale 
Inchiderile se vor realiza din panouri sandwich. Tamplaria va fi din aluminiu, cu geam dublu. 
Compartimentarile se vor realiza din gips-carton. Acoperisul va fi tip terasa, cu invelitoare vata 
minerala-membrana pvc. 
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ANEXE-CLADIRI SUPRATERANE 
C4 –  statie de epurare 
Se va proiecta de catre o firma specializata. Inchiderile si compartimentarile se vor realiza din 
panouri sandwich, in functie de echipamentele prevazute. 
C5 –  cabina poarta si deservire cantar  
Inchiderile se vor realiza din panouri sandwich si perete cortina din profile aluminiu cu geam 
triplu.  
Compartimentarile se vor realiza din gips-carton. Acoperisul va fi tip terasa, cu invelitoare tabla 
cutata-placi vata minerala-membrana pvc. 
C6 –  gospodarie de apa 
Inchiderile si compartimentarile se vor realiza din panouri sandwich, in functie de 
echipamentele prevazute. 
 
FINISAJE EXTERIOARE: 
CLADIRI PRINCIPALE 
C1 –  abator 
Panourile sandwich se vor finisa cu vopsitorii RAL la alegerea beneficiarului. La registrul inferior 
al cladirii se vor utiliza casete compozite tip “bond”, aplicate pe panourile sandwich.  
In zona de birouri se va prevedea perete cortina din profile aluminiu vopsite in culori RAL la 
alegerea beneficiarului si geam triplu. De asemenea, in zona de birouri se vor prevedea 
parasolare din aluminiu. 
C2 –  anexa tehnica si deseuri 
Panourile sandwich se vor finisa cu vopsitorii RAL la alegerea beneficiarului. La registrul inferior 
al cladirii se vor utiliza casete compozite tip “bond”, aplicate pe panourile sandwich. Tamplaria 
va fi vopsita in culori RAL, la alegerea beneficiarului. 
C3 –  anexe sociale 
Panourile sandwich se vor finisa cu vopsitorii RAL la alegerea beneficiarului. Tamplaria va fi 
vopsita in culori RAL, la alegerea beneficiarului.  
 
ANEXE-CLADIRI SUPRATERANE 
C4 –  statie de epurare 

Panourile sandwich se vor finisa cu vopsitorii RAL la alegerea beneficiarului. 
C5 –  cabina poarta si deservire cantar 
Se vor utiliza casete compozite tip “bond”, aplicate pe panourile sandwich. Tamplaria va fi 
vopsita in culori RAL, la alegerea beneficiarului. 
C6 –  gospodarie de apa 
Panourile sandwich se vor finisa cu vopsitorii RAL la alegerea beneficiarului. 
 
FINISAJE INTERIOARE: 
CLADIRI PRINCIPALE 
C1 –  abator 
Panourile sandwich din zona de productie vor avea finisaje “foodsafe”, special proiectate 
conform cerintelor igienice la utilizarea in industria alimentara si in conformitate cu 
regulamentele alimentare si igienice. Pardoselile se vor finisa in sistem tip “ucrete”, special 
proiectat pentru aplicatii in industria alimentara. Tamplaria interioara va avea finisaj conform 
cerintelor igienice pentru industria alimentara. 
In zona de birouri, peretii se vor finisa cu vopsitorii acrilice. Se va utiliza pardoseala tehnologica 
pe picioruse, ce se va finisa cu mocheta PVC. Tavanele vor fi suspendate, tip casetat, cu 
bandouri din gips-carton. In grupurile sanitare se vor utiliza placari ceramice la pardoseala si 
pereti. Tamplaria interioara va fi celulara, cu aspect lemn. De asemenea, se vor utiliza partitii 
din sticla, tip “office”. 
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C2 –  anexa tehnica si deseuri 
Finisajele interioare vor fi antibacteriene si vor permite curatarea facila.  
C3 –  anexe sociale 
Peretii anexelor sociale se vor finisa cu vopsitorii acrilice si placari ceramice. Tavanele 
suspendate se vor finisa cu vopsitorii acrilice. Pardoselile se vor finisa cu covor PVC sau placari 
ceramice.  
 
ANEXE-CLADIRI SUPRATERANE 
C4 –  statie de epurare  
Nu este cazul. 
C5 –  cabina poarta si deservire cantar 
Peretii se vor finisa cu vopsitorii acrilice. Tavanul va fi suspendat, din gips-carton. Pardoseala 
se va finisa cu placari ceramice. In grupul sanitar se vor utiliza placari ceramice atat la 
pardoseala, cat si la pereti. 
C6 –  gospodarie de apa 
Nu este cazul. 
 
AMENAJARI EXTERIOARE 
Platforma rutiera aferenta investitiei, destinate circulatiei auto, are o suprafata de cca. 16.000 
mp si o structura rutiera proiectata astfel incat sa poata prelua volumele de trafic din perioada 
de perspectiva. 
Sistematizarea verticala are ca date de intrare cotele “zero” ale cadirilor, asigurand indepartarea 
apelor pluviale fata de cladiri, valoarea pantelor acesteia fiind cuprinsa intre 0.3 si 2.5%. 
Au fost propuse trotuare pentru desfasurarea circulatiei pietonale dinspre parcarile pentru 
autoturisme catre cladire, cat si pentru amenajarea accesului principal. 
Pentru delimitarea trotuarelor si la exteriorul platformei au fost dispuse borduri prefabricate din 
beton. 
Pe latura sud-est a cladirii, in vecinatatea corpului C3 – anexe sociale, s-a prevazut o platforma 
pentru amplasarea echipamentelor. 
Se vor amenaja spatii verzi pe cel putin 20% din suprafata terenului. 
 
OBIECT 1: ABATOR PASARI  

- Suprafata construita= 12473 mp, Suprafata desfasurata=15537 mp 
Sistem de acoperire: va fi tip terasa cu invelitoare tabla cutata-placi vata minerala-membrana 
pvc pe zona de productie. Pe zona de birouri va fi tip terasa cu placa de beton-placi vata 
minerala-membrana pvc. 
- H util = variabil 5,00 m – 9,00 m la zonele de productie si depozitare, 3,00 m la zona de 

birouri; 
- h atic = variabil 9,60 m - 12,60 m de la cota +/-0,00 (9,80 m – 12,80 m de la CTA); local, 

foyerul de acces in zona de birouri se ridica pana la 15,70 m de la cota +/-0,00 (15,90m); 
- Deschidere  maximum 85.85 m interax, lungime : 203,95m interax (20 travei la distante 

variabile functie de necesitati); 
Sistem constructiv: 
- Structura mixta – stalpi din beton armat si ferme metalice 
- Fundatii izolate din beton armat 
- Perete perimetral din beton armat   Pereti perimetrali din panouri tip sandwich. In zona 

de birouri se va prevedea perete cortina. 
Date despre constructie: 
- Invelitoare din tabla cutata-placi vata minerala-membrana pvc pe zona de productie. Pe  

zona de birouri va fi tip terasa cu placa de beton-placi vata minerala-membrana pvc. 
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- Inchideri laterale din panouri termoizolante 
- Sistem de preluare a apelor meteorice cu sifoane de terasa si trasee interioare 

 
Obiect 1- Abator pasari -  Dotare cu echipamente  
 
Dotari cu echipamente 
 

1 Linie alimentare pasari vii 1 
2 Linie sacrificare si deplumare  1 
3 Sectie eviscerare 1 
4 Sectie gestiunea deseurilor 1 
5 Sectie racire 1 
6 Sectie transare si ambalare  1 
7 Automatizare flux 1 

 
OBIECT 2 – ANEXA TEHNICA SI DESEURI 
- Suprafata construita= 2398 mp, Suprafata desfasurata = 2906 mp 
- Sistem de acoperire: va fi tip terasa cu invelitoare tabla cutata-placi vata minerala-

membrana pvc 
- H util = variabil 4,35 m – 9,00 m 
- h atic = variabil 9,60 m - 12,60 m de la cota +/-0,00 (9,80 m – 12,80 m de la CTA);   
- Deschidere 24,00 m interax , lungine : 95,05 m interax (9 travei la distante variabile fuctie 

de necesitati) 
Sistem constructiv: 
- Structura mixta – stalpi din beton armat si ferme metalice 
- Fundatii izolate din beton armat 
- Soclu perimetral din beton armat  

Date despre constructie: 
- Invelitoare din tabla cutata-placi vata minerala-membrana pvc 
- Inchideri laterale din panouri termoizolante 
- Sistem de preluare a apelor meteorice cu sifoane de terasa si trasee interioare 

 
OBIECT 3 – ANEXE SOCIALE 

- Suprafata construita= 820 mp, Suprafata desfasurata=1640 mp 
- Sistem de acoperire: va fi tip terasa - placa din beton armat-vata minerala-membrana 

pvc 
- H util 2,50 m 
- h atic = 8,00 m de la cota +/-0,00 (8,20 m de la CTA); 
- Deschidere 5,725 m interax, lungime: 100,15 m interax (20 travei la distante variabile 

functie de necesitati) 
Sistem constructiv: 
- Structura din beton armat (stalpi+grinzi) 
- Fundatii continue din beton armat 
- Soclu perimetral din beton armat 

Date despre constructie: 
- Invelitoare tip terasa – placa din beton armat-vata minerala-membrana pvc 
- Inchideri laterale din panouri termoizolante 
- Sistem de preluare a apelor meteorice cu sifoane de terasa si trasee interioare 
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OBIECT 4 –STATIE DE EPURARE 
Cladire tehnologica in regim parter + subsol (constructii containerizate si rezervoare subterane) 
Suprafata construita = 1520 mp; Suprafata desfasurata  = 1520 mp; 
Constructiile subterane sunt constructii tip cuva, din beton armat. Constructiile supraterane sunt 
realizate din containere prefabricate cu inchideri din panouri termoizolante. Tamplaria folosita 
este tamplarie metalica cu geam termorezistent. 
Constructia este compusa din: 
• Camera tehnica (constructie container 3.20x5.55m) 
• Bazin pompa (volum=20mc, adancime 2,50m) 
• Rezervor namol ( volum=8mc, adancime=3m) 
• Rezervor (constructie tip cuva cu volum=320mc, adancime=3.50m, latime=  
lungime=10.10m) 
• Selector (constructie tip cuva cu volum=72mc, adancime=3.50m, latime= 
lungime=5.10m) 
• Rezervor aerare (constructie tip cuva cu volum=1950mc, adancime=8m, latime=13.60m, 
lungime=19.60m) 
 
OBIECT 5 – CABINA POARTA SI DESERVIRE CANTAR  
- Suprafata construita = 160 mp, Suprafata desfasurata =160 mp 
- Sistem de acoperire: va fi tip terasa cu invelitoare tabla cutata-placi vata minerala-
membrana pvc 
- H util = 3,00 m 
- h atic =  5,00 m de la cota +/-0,00 (5,20 m de la CTA) 
Sistem constructiv: 
- Structura metalica (stalpi+grinzi) 
- Fundatii tip radier din beton armat 
- Soclu perimetral din beton armat 
Date despre constructie: 
- Invelitoare din tabla cutata-placi vata minerala-membrana pvc 
-  Inchideri laterale din panouri termoizolante 
- Sistem de preluare a apelor meteorice cu sifoane de terasa si trasee interioare 
 
OBIECT 6 – GOSPODARIE DE APA  
Investitia se refera la realizarea a 5 foraje de alimentare cu apa noi executate la cca. 130m, 
instalatii de tratare a apei situata inainte de rezevoarele de inmagazinare,statie de pompare cu 
suprafata de 176 mp si 2 rezervoare supraterane a cate 500 mc fiecare cu suprafata de 338 
mp. Fiecare put are suprafata de protectie de 100 mp. 
Rezervoarele supraterane sunt metalice, sistem prefabricat. 
 
ACCESE, DRUMURI INTERIOARE, PLATFORME BETONATE SI ALEI CAROSABILE 
Amplasamentul unitatii este organizat astfel incat accesul si circulatia sa fie controlata.  
Platformele interioare, betonate, permit manevrarea usoara a camioanelor si acestea unesc 
poarta de acces cu cladirea principala dar si cu celelalte anexe ale unitatii. 
 
Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului - în special, orice proces 
de producție - de exemplu, necesarul de energie și energia utilizată, natura și cantitatea 
materialelor și resursele naturale utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul și 
biodiversitatea; 
-  Procese de productie 

Activitate conform codificarii CAEN: 
4632 - Comert cu ridicata al cărnii si produselor din carne  
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1012 - “prelucrarea si conservarea carnii de pasare” 
- abatorizare pui boiler, capacitatea maxima de productie este: 13.500 pui /h x 2,4 kg/pui x 16 
ore/zi*5 zile/saptamana x 52 saptamani= 135 t/an.  
- depozitare produse finite aferenta productiei realizate din prelucrarea a  518.4 t pui viu/zi 
rezulta urmatoarele produse finite: 
- pui  grill   - 85.0  t/zi; 
- aripi   - 30.7  t/zi; 
- piept   - 88.9  t/zi; 
- pulpe  - 90.8 t/zi; 
- organe           - 39.7 t/zi; 
- piele              -   3.4  t/zi; 
- oase   -  57.8 t/zi; 
- deseuri          - 114.8 t/zi din care: 

• Sange  - 11.9  t/zi,  
• Pachet intestinal   - 44.06 t/zi  
• Pene    - 32.65 t/zi 
Abatorul de pasari are intreg ciclu de productie, de la sacrificare -  la ambalare  

automatizat si are o capacitate de productie de 13 500 pasari/ora, cu o capacitate anuala de 
productie de 408  tone de produse din carne, restul de 110.19 t/an reprezintand: oase, piele si 
deseuri de abatorizare (sange, pene si viscere). 

Ca urmare a implementării proiectului cu ajutor de stat se vor fi create 533 noi locuri de 
muncă, în perioada mai 2022-ianuarie 2024, din care 327 sunt direct productive şi 206 sunt 
indirect productive. Dimensionarea noilor locuri de muncă s-a realizat în concordanță cu 
obiectivele stabilite prin proiect si cu capacitățile de producție care vor fi implementate. Locurile 
de munca vor fi ocupate progresiv, pe măsura edificării lucrărilor de construcții, finalizarea 
punerii în funcțiune a utilajelor și a efectuării testelor tehnologice, în corelare cu gradele de 
utilizare ale capacităților instalate, conform graficului estimativ de mai jos: 
 
Categorii de personal 

CATEGORIE PERSONAL 2022 2023  2024 TOTAL  
Direct productivi 33 +266 +28 327 

Indirect productivi 10 +183 +13 206 
TOTAL 43 +449 +41 533 
Total/an 43 492 533  

Regimul de functionare va fi  8-16 ore/zi  5-6 zile/saptamana, 260-312 zile/an. 
Se vor utiliza si prestatori de servicii pe baza de contract, de exemplu pentru eliminarea 
deseurilor.  
 
Procese de productie  
Urmare a implementării proiectului vor fi obținute urmatoarele categorii principale de carne de 
pui (piese obținute prin tranșare): 
 

A. PRODUSE REFRIGERATE: 
• Carcasă pui - întregul corp al unei pasari dupa sangerare, deplumare si eviscerare; 

indepartarea inimii, ficatului, plamanilor, pipotei, rinichilor, picioarelor si a capului nu este 
obligatorie. 

• Piept de pui cu os - cuprinde sternul și coastele sau o parte a acestora, distribuite pe 
ambele părți, împreună cu musculatura în aderență naturală; pieptul poate fi întreg sau 
porționat în jumătăți; aspectul exterior al cărnii este de culoare pal-roz, fără acumulări de 
gheață și resturi alimentare; în secțiune aceasta prezintă o masă compactă, culoare 
specifică, fără cheaguri de sânge sau infiltrații hemoragice; 
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• Piept dezosat de pui transat - cuprinde doar musculatura în aderență naturală aferentă 
sternului și coastelor de pe ambele părți ale pieptului; categoria de produse cuprinde 
următoarele subproduse: mușchiuleț, resturi provenite din dezosare/fasonare, piept de pui 
file fără mușchiuleț; aspectul exterior al cărnii este de culoare pal-roz, fără acumulări de 
gheață și resturi alimentare; în secțiune aceasta prezintă o masă compactă, culoare 
specifică, fără cheaguri de sânge sau infiltrații hemoragice; 

• Aripi de pui - cuprind humerusul, radiusul și ulna cu musculatura în aderență naturală 
naturală; categoria de produse cuprinde un mix de tranșare reprezentat de: (i) aripi întregi, 
(ii) aripi pentru tranșare: aripi de pui prima parte, aripi de pui a 2-a parte, vârfuri (resturi) 
aripi; aripile prezintă piele de culoare galben deschis, cu nuanțe de la galben la alb sidefiu; 
în secțiune aceasta prezintă o masă compactă, culoare specifică, fără cheaguri de sânge 
sau infiltrații hemoragice; 

• Pulpe de pui cu spate (sferturi) - părți obținute prin tăierea longitudinală și transversală a 
carcaselor, având ca rezultat sferturi cu o o porțiune din spate atașată – oasele sacrum, 
coxal cu musculatură aferentă ce reprezintă max. 25% din greutatea totală a piesei); 

• Pulpe intregi (anatomice) – femurul, tibia și fibula cu musculatura în aderență naturală, 
piesă rezultată în urma a două secționări la nivelul articulațiilor; 

• Pulpe de pui dezosate - produsul se obtine prin dezosarea pulpelor de pui rezultate din 
transarea carcaselor cu indepartarea musculaturii de pe femur, tibie si peroneu, manual sau 
mecanic; pielea se indeparteaza manual sau mecanic de pe musculatura; 

• Pulpe superioare cu os - femurul impreuna cu musculatura în aderență naturală, piesă 
rezultată în urma a două secționări la nivelul articulațiilor; 

• Pulpe superioare dezosate - produsul consta din pulpe superioare rezultate prin transarea 
carcaselor pentru obtinerea pulpelor;  detasarea de carcasa se face printr-o sectionare  
manuala sau mecanica in jurul articulatiei coxo-femurale, apoi taierea pulpelor, manual sau 
mecanic,  in jurul articulatiei femuro-tibio-patelare; în urmatoarea etapa se indeparteaza 
pielea apoi cu cutitul, manual sau mecanic, circular, se indeparteaza musculatura de pe 
femur; 

• Ciocanele - produsul este constituit din partea  inferioara a pulpei rezultata prin transarea 
pulpelor de carcasa printr-o sectionare, manuala sau mecanica, in jurul articulatiei coxo-
femurale, urmata de taierea pulpelor, manuala sau mecanica, in jurul articulatiei femuro-
tibiale si o sectionare la partea inferioara a articulatiei tibio-metatarsiana. Pulpele inferioare 
au ca baza anatomica oasele, tibia si peroneul cu musculatura, grasimea si pielea aferente 
in aderente naturale; 

• Spate pui (provenit din taiere piept);  
• Spate pui (obtinut la taierea pulpei anatomice);  
• Organe (ficat, inimi, pipote) - ficatul fără vezica biliară, inimi (cu sau fără sac pericardic) și 

pipote (fără cuticulă și fără conținut); pipotele și inimile nu vor prezenta grăsime aderentă; 
• Gaturi de pui – piesă anatomică rezultată din tranșarea spinării (porțiune anatomică 

rezultată după detașarea jumătăților posterioare, a aripilor și a pieptului), după detașarea 
pulpei cu os și a pieptului cu os; 

• Gheare (picioare) pui - se obtin prin  secţionarea transversala/detasarea mecanica la  0.5-1 
cm de  articulatia tibio-tarso-metatarsiana, având ca rezultat picioarele de pui;  

• Piele pui (produs rezultat in urma transarii); 
• Cozi (târtițe) – piesă anatomică provenită din tranșarea zonei dorsale a spinării, după 

desprinderea pulpei cu os și a pieptului cu os. 
 

B. PRODUSE CONGELATE: 
• Pui grill - produsul este  compus dintr-o carcasa complet eviscerata la care gatul a fost 

indepartat de la nivelul ultimelor doua vertebre cervicale; 
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• Aripi calitatea a II a  -  humerus, radius si ulna cu musculatura in aderenta naturala; 
• Pulpe inferioare calitatea a II a   - tibia si fibula cu musculatura in aderenta naturala, 

rezultate prin doua sectionari practicate la nivelul articulatiilor; 
• Piele pui (produs rezultat in urma transarii); 
• Carne lucru - produsul  este constituit din portiuni musculare rezultate din finisari ale 

pieptului dezosat sau a pulpelor dezosate; de asemenea, pot fi portiuni musculare din piept 
de pui dezosat care nu pastreaza forma anatomica  -    pot fi congelate prin intermediul 
tunelurilor de congelare sau cu ajutorul unitatii de congelare in bloc, in functie de comanda 
client 

 
Faza de functionare 

Abatorul de pasari este organizate intr-o incinta in care in functie de activitate sunt 
definite doua zone – salubra si insalubra. 
• In zona insalubra este organizata receptia de pasari vii, statia de spalare masini si 

containere transport pasari vii, zona de colectare deseuri abatorizare si gunoi menajer. 
• In zona salubra – cuprinde restul incintei respectiv – este asigurat accesul la vestiarele tip 

filtru pentru personal, acces birouri, depozit ambalaje, livrare produse finite, receptie materii 
prime pentru fabrica de preparate, spalatorie masini transport produse finite si zone de 
producere utilitati. 

  Accesul in abatorul de pasari a pasarilor vii este organizat a se desfasura prin poarta de 
acces nr. 3 unde se efectueaza receptia cantitativa pe bascula electronica de 60 t . 
 
Descrierea proceselor de productie 
Pentru desfășurarea activității de abatorizare a puilor, în noua unitate se va asigura un flux 
tehnologic complet (de la recepția materiei prime până la obținerea produselor finite), structurat 
pe următoarele etape/ faze: 

• Recepția, descărcarea și pregătirea materiei prime  
• Sacrificarea puilor: (a) asomare, (b) sacrificare și sângerare, (c) opărire, deplumare, (d) 

finisare carcase, (e) smulgerea capetelor și detașarea picioarelor de carcase 
• Eviscerarea și spălarea carcaselor  
• Răcirea carcaselor înainte de tranșare 
• Separarea (tranșarea) carcasei și dezosarea pieselor tranșate  
• Transferul, ambalarea și depozitarea produselor finite 
• Pregătirea pentru livrare a produselor finite 

 
Procesele din cadrul fluxului tehnologic de abatorizare sunt procese discontinue si se vor 
asigura in instalatii si utilaje complexe cu functionare continua (echipamente automatizate cu 
parametri tehnologici programati pe calculatoare de productie), fiind structurate pe doua zone: 
a) zona „murdara”, care cuprinde operatiile de receptie pasari vii, sacrificare, deplumare si 
eviscerare; 
b) zona “curata”, unde se vor derula operatiile de racire carcase, transare carcase si 
dezosare, ambalare automata, congelare rapida, depozitare produse finite refrigerate si 
congelate, livrare produse finite. 
Pe intregul ciclu de productie, incepand cu receptia puilor vii si continuand cu fluxurile de 
abatorizare, se vor respecta legislatia sanitar-veterinara in vigoare cu privire la regulile de buna 
practica, de igiena si reglementarile cu privire la bunastarea animalelor. 
 

a. Recepția, descărcarea și pregătirea materiei prime 
Recepția materiei prime - pui vii (de găină), se va realiza în zona de recepție a abatorului 

organizată într-un spațiu care va asigura condițiile de bunăstare și microclimat  pentru a 
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adaposti în condiții specifice (respectiv iluminat de culoare albastră, ventilație și temperatura 
cuprinsă între 20 - 220C), cca. 20.000 capete pui vii staționate. Înainte de sacrificare va fi 
respectată perioada de liniștire a păsărilor de min. 30 minute (dar nu mai mare de 3 ore). Zona 
de recepție va cuprinde: zona de recepție pui vii, zona descărcare cuști/containere/navete, 
zona spălare/depozitare cuști/containere/navete și zona de agățare pui pe linia de prelucrare, 
zona spalare masini; zona incarcare masini containere curate. La intrarea în incinta abatorului, 
mijlocul de transport cu care sunt aduși pui este cântărit pe cântarul auto basculă ce va fi 
achiziționat pe proiect. Cuştile/navetele/containerele cu pui sunt preluate cu ajutorul 
motostivuitorului din mașini și după timpul de liniștire, containerele sunt așezate tot cu 
motostivuitorul pe punctul de alimentare al liniei automate de alimentare a abatorului cu păsări. 
Containerele sunt transportate pe conveiorul automat până în punctul unde navetele sunt 
descărcate automat și direcționate mai departe către punctul de agățare. Aici, personalul 
scoate păsările din cuști și le agață pe conveior urmând a fi transportate în zona de sacrificare. 

 După descărcare, containerele și navetele sunt spălate, tot în flux, fiind conduse către zona 
de încărcare în camioane, acolo unde sunt încărcate cu motostivuitorul în camioanele spălate. 
Ariile prezentate constituie zona murdară care este bine delimitată faţă de zona de prelucrare 
tehnologică. În aceasta zona va exista un punct de control sanitar veterinar și HACCP în care 
se va evalua lotul de păsări din punct de vedere al sănătății și documentele ce însoțesc 
transportul și care conțin informații despre tot lanțul alimentar până în momentul sacrificării 
(fermă părinți, stație incubație, fabrica furaje, medicamentația de pe timpul creșterii, mortalitate 
fermă și pe timpul transportului, etc.).  

 
b. Sacrificarea puilor 
• asomarea – asomarea puilor se va realiza  cu gaz – un amestec intre CO2 si O2.  E este 

un sistem  
 care asigura un proces de asomare ireversibil, echipat cu sistem de transport, instalatie de  
distribuire a   gazului cu sistem de dozare automat, cu design robust din inox usor igienizabil.  

• Sacrificarea și sângerarea – constă în  realizarea cu acuratete a  unei incizii pe ambele 
parti ale  

gatului; rezultând o sângerare optimă, moarte rapidă a creierului și menținerea calității 
produsului pe o perioadă mai mare datorită cantității mari de sânge înlăturată. 

- sacrificarea are loc după asomare și se face prin sectionarea a minimum 2 vene pe 
ambele părți ale 

gâtului. Procesul este asistat de un operator care va realiza această operațiune manual în 
cazul în care rămâne o pasăre netăiată, astfel încât să nu existe posibilitatea să ajungă în 
opăritor păsări nesacrificate; 
- etapa de sângerare a puilor, durează între 120-150 sec., timp în care se realizează emisia 

sanguină  
deasupra unui jgheab de sângerare, urmând să fie colectată într-un container, în afara 
secției, pentru neutralizare; la locul de tăiere este prevăzut un spălător pentru mâini acționat 
cu pedală și sterilizator pentru cuțit. 

• opărire și deplumare.  
- opărirea se realizează în flux continuu, prin imersie în apă caldă, la trecerea conveierului 

cu păsări  
printr-o instalație de opărire compacta, atunci când puii nu mai prezintă semne de viață, 
semn că sângerarea a fost completă, cu scopul încălzirii suprafeței pielii în urma căreia se 
realizează o slăbire a structurii proteinelor în epiderma care ține aderent bulbul pilos 
(derma), astfel încât penele să poată fi înlăturate cu ușurință. Opărirea se efectutează într-o 
instalație automată de opărire (opăritor), la temperaturi de 500-600C, compusă dintr-un bazin de 
imersie, sistem de alimentare cu apă caldă de la centrala termică din incinta abatorului, 
sistem de control și menținere constantă a nivelului apei în secțiunile opăritorului. În 
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timpul opăririi păsările sunt imersate complet în apă împrospătată constant și menținută la 
nivel pentru a asigura o opărire uniformă.  
- deplumarea – operațiunea se realizează imediat după ieșirea puilor din opărire, în 

continuarea  
opăritorului fiind instalat un sistem de deplumatoare prevăzut cu sectiuni diferite, fiecare 
constând în zone reglabile independent în funcție de caracteristicile fiziologice ale puilor. 
Sistemul este prevăzut cu câte 20 discuri deplumatoare, fiecare disc cu cate 8 degete de 
îndepărtare a penelor. Echipamentul mai este prevazut cu dispozitiv de sprayere a apei și 
sistem de descărcare a penelor. Penele rezultate în urma deplumării sunt dirijate cu ajutorul 
apei prin intermediul unei conducte în afara zonei de asomare-opărire-deplumare, într-o 
cuvă situată sub nivelul cotei ± 0.00 unde sunt stoarse prin centrifugare şi presare, fiind apoi 
depozitate și transferate pentru neutralizare. 
• finisarea carcaselor – în această etapă urmează finisarea-spălarea păsărilor cu scopul 

îndepărtării  
ultimelor resturi de pene și efectuării unor spălări masive sub presiune a exteriorului puilor 
deplumați. Finisarea carcaselor se face prin intermediul unui deplumator - finisor  special 
construit pentru indepartarea penelor de pe varfurile aripilor si tartita. Spălarea carcaselor 
neeviscerate se realizează prin trecerea acestora printr-o instalație automată de spalare 
prevazută cu două rânduri de duze.  
• smulgerea capetelor și detașarea picioarelor de carcase 

- smulgerea capetelor se efectueaza automat, după ieșirea carcasei din deplumator, cu 
ajutorul unui dispozitiv de smulgere prin care capul este detasat de gât, urmând să fie 
transferate printr-o pompă cu vacuum către secția de colectare deșeuri în vederea 
neutralizării.  
- detașarea picioarelor (ghearelor) – se realizează automat, cu un dispozitiv - cuțit circular 
acționat electric, reglabil în funcție de dimensiunea carcaselor, montat pe masina de transfer 
a carcaselor, pe coneveiorul de eviscerare.  Operațiunea constă în efectuarea unei tăieturi 
complete la nivelul articulației tibio-tarso-metatarsiene, urmând ca puii fără gheare să fie 
transferați automat de pe linia de sacrificare pe linia de eviscerare. Ghearele (picioarele) 
astfel obținute sunt descarcate de pe conveior automat în zona de procesare gheare unde vor fi 
curățate în vederea comercializării sau transferate către zona de deșeuri dacă nu sunt 
conforme. 

    Carcasa rezultată în urma sacrificării este transferată, mai departe pe flux, către linia de 
eviscerare. 
 

c. Eviscerarea și spălarea carcaselor 
Eviscerarea cuprinde o succesiune de operaţiuni, fiecare executată pe utilaje distincte în 

cadrul liniei, conform fluxului tehnologic de prelucrare. Carcasele deplumate sunt transferate 
automat pe linia de eviscerare după tăierea picioarelor, urmând a se efectua următoarele 
operații: 

      - circumcizia cloacei şi desprinderea ei - se realizează într-o etapă inițială pe un utilaj 
special - robot deschizător cloacă; extragerea se efectuează mecanic prin secționarea acestia 
cu un cuțit perforator pentru a se evita tăierea şi secţionarea intestinelor; 

- secţionarea carcasei - constă într-o secţiune executată pe linia mediană, prin 
intermediul unui 

cuţit special; 
- extragerea viscerelor (inima, ficatul, pipota și intestinele) - se realizează cu ajutorul unei 

maşini (robot eviscerator) prevăzută cu scafe de inox, dupa extragerea pachetului intestinal 
acesta este transferat pe un conveior separat sincronizat cu conveiorul de carcasa. timp în care 
odată cu preluarea viscerelor care sunt  transferate pe un conveior de organe separat care este 
sincronizat cu coneviorul de carcasa. Carcasa de pasăre împreună cu pachetul intestinal 
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sunt transportate pe conveioare separate, sincronizat și trec prin faţa inspectorului sanitar-
veterinar pentru a se determina starea de conformitate a acestora, produsele neconforme fiind 
confiscate. În continuare, din pachetul intestinal se detașează vicerele care sunt transferate în 
zona de deșeuri printr-un sistem cu pompă vacuumatică, după care ficatul și inima sunt 
recoltate automat, ficatul cade pe un sistem de benzi care îl conduc către zona de răcire și 
ulterior către zona de ambalare, înainte de benzile de transport existând o zonă de spălare a 
ficatului,  iar inima lăsată separat pe tobogan către pompa hidraulică, ce transferă organele 
catre zona de ambalare; pipotele ajung într-o combină de prelucrat pipote unde, mecanic, sunt 
secționate și curățate de conținut intestinal și cuticulă, apoi prin pompă, sunt transferate 
hidraulic în camera de ambalare organe, urmând să fie comercializate ca produse finite 
(inimi, pipote și ficat); 

- îndepărtarea guşei, esofagului şi traheei  - se realizează cu ajutorul unei mașini cu brațe 
mobile care trec prin carcasă și colectează gușa și traheea;  

- detașarea gâturilor - curăţirea  gușilor - se realizează pe o maşină specială prevazută și 
cu cuțit circular pentru tăierea pielii gâtului și care, prin presare mecanică realizează detașarea 
gâtului și îndepartarea lui din carcasa, gâturile căzând într-o cuvă de unde vor fi transportate 
către zona de ambalare pentru a fi comercializate ca produs finit.  

- masina de inspectie finala –  realizeaza o curățare internă a carcasei utilizând vacuumul. 
Operațiunea de curățare se execută pe o maşină automată, prin extragerea pulmonilor cu 
ajutorul unui dispozitiv de forma unei ţevi, urmând ca odată cu extragerea acestora, carcasa să 
fie curăţată de resturile rămase eventual de la eviscerare. 

Spălare finală carcase – în această etapă are loc spalarea finală a carcaselor (spălare în 
interior și exterior) prin dușare cu apă potabilă sub presiune. Apa uzată este direcționată spre 
stația de epurare; după trecerea prin dușul final carcasele sunt transferate automat și sunt 
reagatate pe conveiorul tunelului de răcire rapidă.  
 

d. Răcirea (refrigerarea) carcaselor înainte de tranșare 
Răcirea (refrigerarea) carcaselor -  refrigerarea se impune ca fază tehnologică obligatorie; 

această operație se desfășoară într-o cameră specială (cu temperatura în spațiul de răcire de -
2 și < +4°C), echipată cu instalație frigorifică; intrând în tunelul de răcire timp de  aprox. 2 – 2, 5 
ore în funcție de viteza conveierului, fiind puternic ventilate cu aer rece și sprayate cu apă, 
astfel încât la intrare au o temperatură de 39°C iar la ieșire +2° C  - +4° C, în profunzimea 
pieptului, carcasele răcite sunt transferate automat pe conveierul de calibrare în spațiul de 
tranșare, unde sunt cântărite si evaluate din punct de vedere calitativ și directionate către 
ambalare ca și carcasa întreagă sau către sectia de tranșare, în funcție de greutate și calitate.  
 

e. Separarea (tranșarea) carcasei și dezosarea pieselor tranșate  
Carcasele de pui sunt dirijate către mașina de tranșare mecanică (reglabilă în funcție de 

mărimea carcasei și tipul de tranșare solicitat), unde acestea se agață de picioare cu aripile în 
jos, cu pieptul către operator). Pentru carcasele care nu sunt valorificate integral ca atare 
(produs finit, carcasă de pui), acestea se transferă automat de pe una sau mai multe linii de 
tranșare, prevăzute cu module dedicate pe tip de produs finit (modul taiere gat, modul taiere 
gheare, mașină cu modul de tăiere aripi, modul tăiere piept, modul tăiere pulpa etc.), unde se 
obțin următoarele piese tranșate: pui grill (carcasă fără cap gât și picioare,  aripi întregi sau 
segmente (aripi pentru tranșare: aripi de pui prima parte, aripi de pui a doua parte, vârfuri aripi), 
piept de pui cu os, spate (provenit din tăiere piept sau la tăierea pulpei anatomice), pulpe întregi 
(anatomice) sau sferturi intregi (pulpe de pui cu spate) si/sau pulpe superioare (cu os) și 
ciocănele. Spatele rezultat ca produs secundar la tranșare va fi ambalat și valorificat ca atare, 
produs finit.  

Unele piese tranșate pot fi valorificate superior prin dezosare, cum este cazul pieptului și al 
pulpelor, rezultând ca produse finite pieptul de pui dezosat cu segmente (mușchiuleț, piept de 
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pui file fără mușchiuleț) și pulpe dezosate. Pulpele superioare pot fi dezosate direct în linie prin 
utilizarea modulelor automate special concepute, iar pieptul poate fi dezosat separat pe masina 
automată de dezosare sau pot fi valorificate ca  produse calitatea a II a (B), produse, precum: 
aripi calitatea a II-a, pulpe inferioare calitatea a II a, carne de lucru, etc. Toate subprodusele 
rezultate în aceasta zonă sunt transferate vacuumatic către secția de recuperare mecanică 
carne sau în zona de deșeuri. Pielea rezultată în urma procesului de dezosare este colecatată 
separat și valorificată ca atare, ca și produs finit, în stare termică refrigerată sau congelată. 

Subprodusele  rezultate în urma dezosării, descrise mai sus, transferate vacuumatic sau cu 
ajutorul containerelor pe roți în zona de recuperare mecanică (părți anatomice care pot fi 
recuperate din dezosare, defecte de transare,  imediat după separarea mecanica produsul), se 
transferă în unitățile de congelare în blocuri greutăți unde se congelează în tranșe sau se 
transferă  în saci de plastic care sunt așezați în cutii de carton care, la rândul lor, sunt 
transferate în tunelurile de congelare, rezultând produsul congelat tot sub formă de bloc. 
 

f. Transferul, ambalarea și depozitarea produselor finite 
Piesele tranșate ajung prin intermediul unor benzi transportoare către: 
-  echipamentele de calibrare și/sau echipamentele de grupare la greutăți fixe, după care 

sunt transferate către masinile de ambalat; 
-  direct pe liniile  de ambalare, pentru produsele care nu necesită calibrare sau grupare pe 

greutate fixă.  
În funcție de tipul de produs, piesele de pasăre se vor ambala în tăviţe cu ajutorul maşinilor 

automate de ambalat (maşini ce ambalează, cântăresc şi etichetează tăviţele), sau în pungi, 
caserole, folie stretch cu mașini automate specifice de ambalat. Produsele care se vor 
comercializa la vrac vor fi preamblate în baxuri/navete PVC, cutii de carton. În functie de produs 
se va alege ambalajul potrivit după care urmează cântărirea și etichetarea. 

În funcție de starea termică a produsului, urmează transferul către depozitele de produse 
refrigerate sau congelate. O parte din produsele din carne realizate prin proiect vor fi ambalate 
în atmosferă modificată (ATM), marcate, etichetate și vor fi stocate în spații de congelare sau 
refrigerare, de unde apoi vor fi distribuite în cele mai sigure condiții de siguranță alimentară 
către clienți. Ca mod de ambalare/păstrare în cadrul depozitelor, produsele vor fi preambalate 
în pungi plastic, caserole, folie stretch (termocontractibilă) și așezate, după caz, în cutii carton, 
navete PVC, etichetate cu toate elementele de identificare (denumire unitate, sortiment, lot 
intern, lot producător, gramaj), conform legislației în vigoare. În funcție de destinația depozitelor 
(starea termică) se vor asigura temperaturile necesare. 

În functie de necesitate/cerințe ale clienților, după ambalare, produsele sunt transferate 
după cum urmează: 

- în depozitul de produse refrigerate, cu o capacitate de stocare de cca. 500 tone 
(variabilă în functie de modul de ambalare/paletizare), unde temperatura de depozitare 
este de + 0°C...+  4°C sau  

- vor trece printr-un proces de congelare la o temperatură interioară de -32°C prin 
intermediul tunelelor de congelare, astfel încât după  cca. 8 h (durata procesului de 
congelare) produsul să aibă o temperatură la iesire de - 18°C sau cu ajutorul unitatii de 
congelare in bloc unde durata procesului de congelare este de cca 3 h iar  temperatura 
produsului la iesire de – 18°C, urmând să fie transferat în: 

- depozitul de produse congelate, cu o capacitate de stocare de cca. 600 to (variabilă în 
functie de modul de ambalare/paletizare),  depozitare pe rafturi. 
 

g. Pregătirea pentru livrare a produselor finite 
Produsele refrigerate vor fi cântărite în funcţie de comenzile zilnice, se vor întocmi 

documentele sanitar – veterinare şi vor fi pregătite pentru livrare/ comercializare clientului final. 
Produsele congelate sunt fie depozitate în depozitul frigorific al abatorului, fie sunt cântărite în 
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vederea pregătirii pentru livrare cu maşini frigorifice. Produsele paletizate sunt transportate între 
spațiile abatorului cu ajutorul echipamentelor de ridicat și transport: lize manuale/electrice, 
electrostivuitoare, etc. Abatorul va fi prevăzut cu mai multe rampe de livrare unde se 
efectuează încărcarea mijloacelor auto cu produsele ambalate rezultate în urma procesului de 
abatorizare, precum şi un birou de livrare de unde se eliberează documentele însoțitoare de 
calitate, conformitate și expeditie 

La etaj, pe amprenta depozitului de produse refrigerate, se va amenaja un depozit pentru 
ambalaje. 

 
Descriere spatii anexe : 
C1 – zona birouri 

Accesul in zona de birouri se va realiza printr-un lobby desfasurat pe doua niveluri. La 
etaj, zona administrativa va fi impartita in departamente specific activitatii desfasurate: HR, 
marketing, financiar – contabilitate, operational, juridic, controlul tehnic al calitatii, administrativ. 
Se vor amenaja si spatii conexe activitatii administrative: sala de sedinte, grupuri sanitare 
impartite pe sexe, sala de mese, camera server IT, arhiva. 
De asemenea, la nivelul etajului, din lobbyul de acces birouri se va accede si catre o pasarela 
inchisa, amplasata pe fatada abatorului, din care se va putea observa procesul de productie. 

 
C2 – anexa tehnica si deseuri 
Corpul C2, destinat colectarii deseurilor rezultate din procesul de productie, este compusa 

din urmatoarele zone: 
1) zona colectoare deseuri abatorizare, compusa din mai multe incaperi, destinata 
depozitarii deseurilor de abator (intestine, oase, parți/ organe confiscate, colectate vacuumatic 
din spațiile de producție, pene transferate hidraulic din zona de deplumare etc.), in vederea 
predarii catre firme specializate   de neutralizare a acestora 
2) zona spații conexe, compusa din:  
- sala masini frig; 
- camera boilere; 
- camera tablouri electrice; 
- atelier; 
 

C3 – anexe sociale 
Destinate accesului în zonele de productie curate si murdare, spatii aferente 

managementului productiei, conform fluxurilor impuse de normele sanitar – veterinare. 
Corpul C3 va cuprinde urmatoarele spatii: 

- filtre zona murdara: filtru femei, filtru barbati; 
- filtre zona curate: filtru femei, filtru ingineri, filtru vizitatori, filtru barbati, filtru de livrare; 
- birouri productie, camere de control, sali de mese, grupuri sanitare de zi  
Filtrele pentru personal vor fi organizate pe schema: acces exterior – vestiar murdar 

– grupuri sanitare si dusuri – vestiar curat – coridor anexe sociale curat. De pe coridorul 
curat, inaintea patrunderii in zona de productie, tot personalul va trece printr-o ecluza de 
igienizare. 

 
C4 – statie de epurare 
Va fi compusa din constructii specifice statiilor de epurare (cladire tehnica, bazine). Se va 

asigura epurarea apelor uzate rezultate din procesul de abatorizare, constand în epurarea fizico 
– chimica si biologica, pana la atingerea parametrilor NTPA impusi de legislația de mediu în 
vigoare.   

Statia de epurare, va avea o capacitate 2.200 mc/zi. Instalatie pentru tratarea apelor uzate 
provenite din activitatea de abatorizare, in vederea atingerii parametrilor impusi de NTPA 001 la 
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deversarea apei epurate in emisar natural, va fi formata din:  
- Filtrare fina la iesirea din abator;  
- Bazin de omogenizare; 
- Etapa Flotatie floculatie;  
- Tratare biologica cu unitate de separare a namolului;  
- Echipament de deshidratare namol.  
• Filtrare fina - trecerea printr-o sita de separare a partii solide, cu colectarea acesteia intr-

un tanc in vederea eliminarii. Apa filtrata trecand mai departe in bazinul buffer de omogenizare. 
• Bazin de omogenizare (buffer) – avand in vedere variatia incarcarii apei uzate rezultata 

din procesul de abatorizare, in functie de etapele parcurse: agatare pui vii; sacrificare, 
sangerare, oparire, deplumare, eviscerare, etc., este necesara colectarea intr-un bazin de 
omogenizare dotat cu mixer submersibil, in vederea egalizarii parametrilor de incarcare pe 
parcursul zilei;  

• Etapa flotatie – floculatie – formata dintr- o unitate de dozare automata a floculantilor ce 
sunt introdusi in flux pe masura ce apa parcurge traseul de conducte. Dupa floculare, apa intra 
in unitatea de flotatie unde particulele solide separate in floculi sunt eliminate de un system 
raclor prevazut cu lamela asigurand indepartarea celor mai mici floculi. Unitatea de flotatie este 
prevazut si cu un system de aerare cu bule fine care asigura sedimnetarea namolului de apa, 
namol ce este colectat si elimminat automat printr-un system de valve si condus in rezervorul 
de namol.  

• Unitatea de tratare bilologica cu unitate de separare a namolului - apa dupa parcurgerea 
etapei de flotatie- floculatie ajunge intr-un bazin selector conceput astfel incat sa asigure 
dezvoltarea bacteriilor denitrificatoare prevazut cu mixer submersibil, Dupa trecerea prin bazinul 
selector, apa este trecuta direct in sistemul de tratare biologica, unde cea mai mare parte a 
substantelor organice solubile este neutralizata prin tratare biologica.  Dupa reactorul de tratare 
biologica urmeaza o unitate de separare/deshidratare a namolului.  

• Echipament de deshidratare namol – namolul rezultat pe parcursul procesului de epurare 
este colectat intr-un rezervor, de unde este pompat catre unitatea de deshidratare. Dupa 
procesul de deshidratare, apa incarcata separata este condusa inapoi in fluxul de epurare, iar 
namolul in stare semisolida este colectat separate in vederea eliminarii.  

 Spatiile de productie vor fi prevazute cu sifoane de pardoseala, in vederea colectarii 
apelor rezulatate din fluxul tehnologic si din procesul de igienizare a incaperilor. 

  
C5 – cabina poarta si deservire cantar 
Se va amenaja un  spatiu de unde se asigura verificarea si controlul atat la intrarea, cat si la 

iesirea din incinta; recepția materiilor prime si livrarea prin cantarirea mijloacelor auto. De 
asemenea, constructia va cuprinde hol de acces dotat cu ecluza, birou de interviuri cu sala de 
asteptare. 
 

C6 – gospodarie de apa 
Este compusa din: 

- sistem de tratare apa pentru consumul menajer si tehnologic, dupa fiecare agregat de 
pompare, ce cuprinde: 

- doua baterii (  4 filtre/baterie) de pre-filtrare sedimente tip Cintropur, model NW800 ce 
asigura un debit de 32 mc/h fiecare (total 256 mc/h) si, 

- o statie de filtrare tip Kinetico, cvadrupex de dedurizare/deferizare/demanganizare, model 
Hydrus HS442s OD, avand: 4 tancuri independente cu rasina cationica, 4 vase de stocare sare, 
controller volumetric; debit maxim asigurat 29,02 l/statie. 

- Pentru realizarea debitului si presiunii necesare apei la consumatorii proiectati (din 
incinta) – consum igienico sanitar, tehnologic si rezerva pentru incendiu, s-a prevazut o 
gospodarie de apa  
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prevazuta cu  2 rezervoare de inmagazinare apa,  deschise, metalice, supraterane, cu 
capacitatea de V=1.226 mc utili, fiecare. Fiecare rezervor are prevazuta, ca rezerva intangibila 
pentru incendiu, un volum de 308 mc, restul de 918 mc vor fi folositi pentru consum menajer si 
tehnologic.Capacitate totala de inmagazinare V = 2.452 mc, din care Vincendiu = 616 mc, 
Vconsum igienico sanitar+tehnologic = 1.836 mc. 

- Statie de pompare pentru consum (menajer+tehnologic), prevazuta cu 2 agregate de 
pompare  

“GPMT” (unul pentru fiecare rezervor). Fiecare agregat de pompare este echipat cu trei 
electropompe centrifugale multietajate tip DAB model 3NKV 45/3-2TIE3, avand Qtot = 90,72 
mc/h (3x8,4 l/s= 25,2 l/s), H = 58 mCA, P = 3 x 11,0 kW. Pompele sunt cu turatie variabila, cu 
protectie la functionare in gol. Pentru compesarea variatiilor de presiune sunt instalate 2 
recipiente de hidrofor, pentru consumul menajer si tehnologic, avand capacitatea de 500 litri si 
pres. maxima 10 bar. 

- Agregat de pompare pentru incendiu, pentru instalația de sprinklere „GPS”, prevazut cu 3  
electropompe principale centrifugale (2A+1R), monobloc tip DAB model 3KDN-100-250/260, 
având Qtot = 491,40 mc/h (2x45,5 l/s active + 45,5 l/s rezerva), H = 82,00 mCA, P = 3 x 110,0 
kW si pompa pilot centrifugala multietajata tip KVCX 85/120 T, avand Q =  7,00 mc/h, H = 84,10 
mCA, P = 4,3 kW. Agregatul de pompare este prevazut cu 2 recipienti de hidrofor cu o 
capacitatea de 1000 litri, fiecare si pres. maxima 10 bar. 

- Agregat de pompare pentru incendiu, pentru instalația de hidranti exteriori +hidranti 
interiori  

„GPH”, prevazut cu 2 electropompe active, centrifugale, monobloc tip DAB model 2NKP-G50-
200/200, având Q = 2x5 l/s = 36,00 mc/h, H = 55,00 mCA, P = 2 x 15,0 kW si pompa pilot 
centrifugala multietajata tip KVCX 65/80, având Q = 1,39 l/s = 5,00 mc/h, H = 65,00 mCA, P = 
2,2 kW. Agregatul de pompare este prevazut cu 2 recipienti de hidrofor cu o capacitatea de 500 
litri si pres. maxima 10 bar. 
 

• Necesarul de energie și energia utilizată 
Alimentarea cu energie electrica  

Alimentarea cu energie electrica se va face prin bransarea la reteaua electrica din 
sistemu;l energetic national. Pentru situatie de avarie se va prevede un grup electrogene 
dimnesionat astfel incat sa asigure alimnetarea consumatprilor vitali. 

Instalatii electrice: 
-  racord electric 20 KV ; 
-  PT 20/0,4 kV; 2 x 3500 kVA; 
-  retele electrice exterioare 0,4 kV – alimnetare cladiri; 
-  instalatii electrice interioare: alimentare echipamnete si utiliaje tehnologice si 

automatizari iluminat interior; iluminat exterior ; alimentare echipamnete si instalatii climatizare; 
alimnetare echipamente SEP; alimentare echipamente Gospodarie de apa. 
 Consumul anul estimat este de cca 25.000 MW. 
 
Alimentarea cu energie termica   
Combustibil GAZ Natural : se va asigura din reteaua publica 

Centrala termica se va echipa cu 3 cazane in condensatie (de mare eficienta), 
combustibil gaze naturale, in sistem modular avand fiecare o putere termica instalata de 
~1202kW, debit combustibil pentru fiecare cazan = 129.2Nmc/h,. Putere totala instalata 
3606kW. 
Cazanele in condensatie cu tiraj fortat si camera de combustie etansa cu  arzatoarele de tip 
turbionar incorporate, boilerele/rezervoare de acumulare, vasele de expansiune, sistemul de 
mentinere a presiunii constante in instalatie cu rol si de degazor, statia de dedurizare şi 
pompele sunt conform listei de utilaje şi echipamente/legenda schema functionala. Fiecare 
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centrala termica produce agent termic apă caldă cu parametrii nominali de 80/60 oC. 
Cazanul este de tip compact, cu focarul şi cu elemenţi de transfer termic din otel inox, având 
funcţionare în sistem cu tiraj fortat cu introducere aer combustie controlata, cu mare randament 
(~98….107%) cât şi cu o coroziune extrem de redusă. Funcţionarea cazanului este posibilă şi la 
temperatură redusă a agentului termic (30 oC), cu posibilitatea unei răciri complete între două 
aprinderi succesive. Cazanul este compact, cu durata minimă de utilizare (viaţă) 15 ani fără 
reparaţii capitale periodice. Se livrează asamblat, dotat cu tablou electric pentru comandă şi 
automatizare incorporat.  
Golirea instalaţiei se realizează parţial prin robinetele de golire cu dop şi portfurtun prevăzute în 
centala termică şi la corpurile de încălzire/aparate incalzitoare, dar pentru a realiza o golire 
completă trebuie utilizat aerul comprimat. 
Dilatările apei din instalaţie sunt preluate de vase de expansiune de tip închis cu membrană cu 
care este echipată fiecare centrala termică + un sistem de mentinere a presiunii constante cu 
pompa de adaos si rezevor de descarcare ce are si rol de degazor al apei. 
Pentru eliminarea aerului din instalaţie s-au prevăzut ventile automate de aerisire pe racordurile 
de la boilere/rezervoare de acumulare şi în punctele de cotă maximă ale distribuţiei, iar pentru 
funcţionarea corpurilor de încălzire (aerisirea acestora) s-au prevăzut pe fiecare dintre acestea 
câte un robinet cu ventil dezaerator manual de radiator. 
Fiecare centrala de tratare aer va fi modulata si comandata pentru conditiile de interior si cu 
toate protectiile corespunzatoare. 
La prepararea apei calde menajere s-a propus a se realiza cu schimbatoare de caldura si 
rezervoare de acumulare. Se propun 4 rezervoare de 3000 litri fiecare. Schimbatoarele de 
caldura vor fi echipate cu automatizare si kit de racordare propriu compatibil cu restul sistemului 
(acelasi furnizor). 
In functie de parametri unor fluide cu temperatura ridicata (racire ulei compresoare instalatie 
frigorifica, aer cald racire grupuri condensatoare) ce rezulta din tehnologie, se poate 
recupera/utiliza acesta energie, ce poate ajuta la preincalzirea apei reci necesara la prepararea 
apei calde de consum menajer si tehnologic. 
Consumul anul de gaze natural este de cca  1 000 000 mc  

 
•   Natura și cantitatea materialelor  ce se vor utiliza in faza de functionare 

Pasari pentru abatorizare  -  216 000 cap/zi, - 56 160 000 cap/an, - 134 784 t/an 
Materia prima pentru abatorizare o constituie pasarile aduse in viu si supuse sacrificarii, 
conform capacitatii de prelucrare de 13.500 capete/ora, respectiv cca 32,4  tone carne în 
viu/oră, ceea ce presupune o capacitate de cca 135  tone/ an.  
Apa - 2 226,7  mc/zi 
Asigurata prin foraje proprii  - descrisa la capitolul aferent utilitatilor  
Substante pentru curatenie si dezinfectie - Enduroplus VE6; Antec Virkon, EURODET 
VERRE, DETERGENT LICHID PENTRU SUPRAFETE DIN STICLA, DESSAN 0153  
Alte materii prime de interes sunt detergentii si substantele dezinfectante care se utilizeaza in 
conformitate cu instructiunile inscrise in fisele cu date de securitate corespunzatoare. 
Detergentii si dezinfectantele se achizitioneaza in cantitatile necesare lunar si se stocheaza in 
magazie inchisa, in spatiu special amenajat.  
Pe amplasament se mai utlizeaza reactivi si substante/ amestecuri de substante chimce pentru 
statia de epurare a apelor uzate si pentru instalatia de spalare gaze de la sectia de faina 
proteica.  
Ambalaje - Polietilena HDPE; Carton, hartie; Polistiren ; Paleti lemn 
- Ambalaje ( paleti lemn, cutii cartion, saci, tavite, caserole, pungi, role hartie, banda adeziva, 
etichete, etc)  
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Resursele naturale utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea  
-  Utilizarea apei 
Alimentarea cu apa   
Sursa: subteran parau Bistrita – mal drept – c.b.h. VIII.1.150 
Instalatii de captare: Front de captare format din 5 foraje amplasate in incinta 
amplasamentului: Fiecare put forat va asigura un debit de ~5,5 l/s, rezulta un debit total de 
~27,5 l/s. 
Instalatii de aductiune :  
Conducta de la fiecare put forat la gospodaria de apa pentru consum menajer si tehnologic este 
din teava din polietilena de inalta densitate PEID PE100 Pn10 SDR 17, Ø110mmx 6,6 mm (4”). 
Reteaua de distributie a apei: 
- pentru consum menajer+tehnologic: conducte din teava din polietilena de inalta densitate 
PEID PE100 Pn10 Ø:160mm – 110 mm, lungime de aprox. L = 1673m. 
- pentru incendiu: conducta din teava din polietilena de inalta densitate PEID PE100 Pn10 
Ø:225 mm – 160 mm, lungime de aprox. L = 491m. 
Alimentarea cu apa se va face din sursa proprie constand din 5 puturi forate de  130 m 
adancime.  
Necesarul total de apa (nevoi igienico-sanitare+ nevoi tehnologice) 

Qn zi max = 35,70 + 2.226,00 = 2.261,70 mc/zi (26,17 l/s)   
Qn zi med = 29,75 + 1.855,00 = 1884,75 mc/zi (21,81 l/s) 
Qn zi min = 1.130,85 mc/zi (13,08 l/s) 
Qn orar max  =  3,27 + 204,05  = 207,32 mc/h (57,58 l/s) 

 
Cerinta de apa pentru nevoi igienico-sanitare si nevoi tehnologice 

Qs zi max = 41,87+2.571,03 = 2.612,90 mc/zi (30,24 l/s) 
Qs zi med = 34,89 + 2.142,52 = 2.177,41 mc/zi (25,20 l/s) 
Qs orar max  =  3,83 +  235,67 = 239,50 mc/h (66,52 l/s) 

 
Colectarea si evacuarea apelor uzate  
- Retea de canalizare ape uzate menajere: conducte PVC-KG, Ø: 110÷200 mm, lungime 
aprox. L = 692m 
- Retea de canalizare ape uzate tehnologice: conducte PVC-KG, Ø: 110÷250 mm, lungime 
aprox. L = 684m 
- Retea de canalizare ape pluviale de pe platforme betonate: conducte PVC-KG, Ø: 
160÷500 mm, lungime aprox. L = 797m 
Apele pluviale de pe suprafetele betonate (cele posibil incarcat me de hidrocarburi) se 
colecteaza printr-o canalizare separata, se dirijeaza catre un separator de hidrocarburi cu 
decantor si filtru coalescent, pentru preepurare si apoi, se deverseaza intr-un bazin de retentie 
de capacitate V = 400 mc.  
 
Separator de hidrocarburi 
- Retea de canalizare ape pluviale de pe acoperisul cladirilor: conducte PVC-KG, Ø: 
160÷630 mm, lungime aprox. L = 606m 
Apele meteorice de pe acoperisul constructiilor se vor descarca printr-o retea de canalizare 
separata, direct (fara alta tratare) in bazinul de retentie.  
  
Bazinul de retentie 
 Apele pluviale colectate sunt dirijate catre un bazin de retentie cu urmatoarele caracteristici: 
- suprafata S = 195,522 mp ; hutil = 2,05m; Vutil = 400 mc; 
- este realizat din beton armat, subteran,  prevazut cu conducta de preaplin. 
Acesta este echipat cu 2 electropompe submersibile, avand fiecare un debit de Q = 20 l/s, ce 
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refuleaza apele în conducta de evacuare a abatorului existent SC AVICARVIL SRL (conducta 
Dn-600 mm) si apoi în canalul ANIF din zona, ce descarca în raul Bistrita. 
 
Restitutia apelor uzate conform SR 1846-2006 (100 % din cerinta de apa potabila) 

Qu zi max = 2.612,88 mc/zi (30,24 l/s) 
Qu zi med = 2.177,41 mc/zi (25,20 l/s) 

 
Modul de evacuare al apelor uzate  
Apele uzate menajere si tehnologice sunt evacuate in statia de epurare apa uzata industriala, 
efluentul epurat este dirijat catre conducta de evacuare  existenta (conducta Dn-600 mm) si 
apoi în canalul ANIF din zona, ce descarca în raul Bistrita. 
 
Calitate efluent statie de epurare, respectiv conditiile de descarcare conform NTPA 001/2005 

• concentratie CBO5                                           25  mg O2/ l  
• concentratie CCO-Cr                                      125  mg O2 / l  
• materii in suspensii                                           60  mg / l 
• Detregenti                                                         0,5  mg / l  
• Azot amoniacal                                                  3   mg/l 
• Fosfor total                                                         2  mg/l 

 

 
II. MOTIVELE ȘI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII 

ACORDULUI DE MEDIU 
 

• modul de încadrare în planul de urbanism și amenajare a teritoriului: 
Regimul juridic 
Cu privire la regimul juridic, Certificatul de Urbanism mentionat anterior precizeaza : 

-amplasament intravilan sat Francesti, comuna Francesti; 
-drept de proprietate/ administrare: AVICARVIL FOOD&DISTRIBUTION constituit din alipirea a 
14 corpuri de teren detinute anterior conform act de alipire nr. 714/13.07.2020, numar carte 
funciara 36668 

Regimul tehnic 
In privinta regimului tehnic, din Certificatul de Urbanism nr. 54/ 02.09.2020 mentionat 

anterior, au fost selectate urmatoarele precizari relevante pentru momentul notificarii: 
„ terenul ramane in intravilan, cu modificarea categorieiin curti/constructii; 
- acces direct din DJ 646; 
- se pot autoriza constructii individuale cu regim de inaltime maxima P+2E, cu respectarea 
aliniamentului limitei proprietatii/ deschiderii la drum. 

                                    
• motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de 

amplasament; 
DESCRIEREA  ALTERNATIVELOR  REALIZABILE  ANALIZATE  DE  TITULARUL 

PROIECTULUI SI INDICAREA MOTIVELOR ALEGERII FACUTE 
Prin proiectul propus se urmareste înființarea, dezvoltarea și punerea în functiune de noi 

capacitati de productie pentru fabricarea de produse din carne de pasare, prin înfiintarea unui 
nou amplasament de producție, independent din punct de vedere tehnologic de alte unități 
existente. 

Proiectul va fi implementat in intravilanul localitatii Frâncești (comuna Frâncești, sat 
Frâncești), puncte „Ginidești’’, „Canidești”, „Stejăret”, jud. Vâlcea (locatia declarata a 
proiectului), pe un amplasament existent format dintr-o singură parcelă cadastrală cu suprafata 
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totala de 41.226 mp, identificată prin nr. cadastral 36668, aflat în proprietatea AVICARVIL 
FOOD & DISTRIBUTION SRL. 

La finalizarea implementării investiției, Avicarvil Food & Distribution SRL va începe 
demersurile în vederea obținerii Autorizatiei integrate de mediu, autorizatie DSV,  autorizatie 
DSP, autorizatie ISU și autorizatie Apele Romane, iar după operarea investiției, societatea se 
va certifica în conformitate cu standardele privind sistemele de management integrat ISO 
9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 22000:2005, ISO 18001:2007, respectiv QS 
Cert, B.R.C. și I.F.S. 

Nu au fost studiate alternative privind amplasamentul. 
Dispunerea obiectivului  pe amplasamentul ales se raporteaza atat la pozitia acestuia 

fata de productaorii de materie prima din zona cat si la generarea de noi locuri de munca in 
zona. 

 
• încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF 

aplicabile, după caz; 
Analiza conformarii cu BAT si cu NTPA 001 a performantelor statiei de epurare propuse 
prin proiect 
SEP propusa prin proiect va corespunde cerintelor NTPA 001 si BAT   
 
                                                                    Cerinte BAT 

- Folosirea unei instalatii flotante combinata, daca este posibil, cu utilizarea de floculanti, 
pentru indepartarea altor materii solide (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.10) 

- Folosirea de rezervoare sau tancuri cu capacitate suficienta pentru 
egalizarea/regularizarea debitului de ape uzate (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.11) 

- Asigurarea unei capacitati de stocare de rezerva (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.1) 
- Prevenirea scurgerilor lichide si a emisiilor urat mirositoare din rezervoarele instalatiei de 

epurare ape uzate, prin etansarea bazei si peretilor si prin acoperirea rezervoarelor 
(BREF SA, Sectiunea 4.1.43.12 si 4.1.43.13) 

- Folosirea treptei de epurare biologica (sistemul de tratare aeroba si anaeroba aplicabil la 
apele uzate din abatoare si instalatii de procesare a deseurilor de origine animala sunt 
descrise in BREF SA, Sectiunea 2.3.1.2, 2.3.2.1.3, 4.1.43.14, 4.1.43.15, 4.2.6.2, 4.2.6.3 
si 4.3.3.15) 

- Indepartarea azotului si fosforului (BREF SA, Sectiunea 2.3.1.2) 
- Indepartarea namolurilor produse si utilizarea lor conform cu conditiile impuse de 

legislatia sanitar-veterinara si OM 723/2003 si de prevederile altor reglementari 
nationale, de ex. folosirea namolurilor de la statiile de epurare in agricultura 

- Valorificarea gazului metan produs prin fermentare anaeroba (biogaz) 
- Tratarea tertiara a efluentului 
- Monitorizarea calitatii efluentilor din statia de epurare (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.2) 

 
Cerinta BAT Situatia in amplasament 

Folosirea unei instalatii flotante combinata, 
daca este posibil, cu utilizarea de floculanti, 
pentru indepartarea altor materii solide (BREF 
SA, Sectiunea 4.1.43.10 

Statia de preepurare este prevazuta cu o 
unitatea de flotatie cu aer dizolvat eficienta in 
reducerea materiilor grase. 

Folosirea de rezervoare sau tancuri cu 
capacitate suficienta pentru 
egalizarea/regularizarea debitului de ape 
uzate (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.11) 

Statia de preepurare este prevazuta cu un 
bazin tampon unde se aduna apele uzate care 
sunt pompate in bazinul de aerare. Bazinul 
tampon are rol de egalizare a varfurilor de 
debit si concentratie. 
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Asigurarea unei Capacitati de stocare de 
rezerva (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.1) 

Bazinul de aerare este prevazut cu doua 
compartimente care functioneaza alternativ. 

Prevenirea scurgerilor lichide si a emisiilor urat 
mirositoare din rezervoarele instalatiei de 
epurare ape uzate, prin etansarea bazei si 
peretilor si prin acoperirea rezervoarelor 
(BREF SA, Sectiunea 4.1.43.12 si 4.1.43.13) 

Caminele pompelor, bazinul tampon si bazinul 
de aerare sunt betonate si impermeabilizate. 

Folosirea treptei de purare biologica (sistemul 
de tratare aeroba si anaeroba aplicabil la 
apele uzate din abatoare si instalatii de 
procesare a deseurilor de origine animala, 
sunt descrise in BREF SA, Sectiunea 2.3.1.2, 
2.3.1.3, 4.1.43.14, 4.1.43.15, 4.2.6.2, 4.2.6.3 si 
4.3.3.15 

Statia de preepurare este prevazuta cu trapta 
biologica, prevazuta cu sistem de aerare 
amplasat pe fundul bazinului. 

Indepartarea azotului si fosforului (BREF SA, 
Sectiunea 2.3.1.2) 

Statia este prevazuta treapta de denitrificare 
pentru indepartarea azotului. Pentru 
indepartarea fosforului este prevazut tratament 
cu clorura ferica. 

Indepartarea namolurilor produse si utilizarea 
lor conform cu conditiile impuse de legislatia 
sanitar-veterinara si de prvederile altor 
reglementari nationale, de ex. folosirea 
namolurilor de la statiile de epurare in 
agricultura 

Deseurile rezultate din statia de preepurare se 
gestioneaza astfel : 

- deseuri de filtrare  
- deseuri de flotatie  
- namol biologic in exces deshidratat  

Monitorizarea calitatii efluentilor din statia de 
epurare (BREF SA, Sectiunea 4.1.43.2) 

Dispozitive masurare oxigen, pH, temperatura 
– permanent 
Monitorizare parametri 

 
 

Compararea cu cerintele BAT pentru managementul apelor meteorice 
 

Cerinte BAT Situatia in unitate 
Separarea apelor conventional curate de cele 
contaminate 

        Apele pluviale nu sunt impurificate in 
amplasament, activitatea desfasurandu-se in 
totalitate in incinte inchise. 
        Apele pluviale se colecteaza si se 
evacueaza separat in colectorul de ape 
pluviale. 

 
• respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională; 

Valori limită ale parametrilor relevanți. Analiza tehnologiei aplicate si a managementului 
activitatii s-a facut tinand seama de Documentul de Referinta asupra celor  mai bune tehnici 

disponibile  privind industriile de mancare, bauturi si lapte (Reference Document on Best 
Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries August 2006) si de valorile de 
referinta mentionate în standardele de mediu.  
 
    • cum răspunde/respectă zonele de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a 
mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.; 
 Realizarea si functionarea  proiectului:  “INFIINTARE UNITATE NOUA DE PRODUCTIE 
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PENTRU SC AVICARVIL FOOD&DISTRIBUTION SRL PRIN CONSTRUIRE ABATOR, 
ANEXE, PLATFORME, AMENAJARI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI 
ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a fi amplasat în  comuna Francesti, sat Francesti, 
judeţul Vâlcea nu va afecta semnificativ factorii de mediu.  
• Apa  
Din punct de vedere hidrografic, investitia se va afla in bazinul hidrografic Olt (c.b.h.VIII.1), 
parau Bistrita. 
Denumire curs de apa: paraul Bistrita - cod cadastral: VIII-1.150; 
Denumire corp de apa : BISTRITA - aval confluenta Bistricioara - confluenta Olt; 
Cod corp de apa :  RORW8.1.150_B2. 

 Amplasamentul unitatii se afla inCorpul de apa subterana  ROOT08 Lunca şi terasele 
Oltului inferior. Corpul este de tip poros permeabil, dezvoltat în depozitele de luncă şi terasă ale 
Oltului şi ale afluenţilor săi, având vârsta cuaternară. 
  Acviferul freatic este constituit din pietrişuri, nisipuri şi bolovănişuri, se dezvoltă sub 
adâncimi de 15-20 m (în zona teraselor înalte), 5-15 m (în zona terasei superioare) şi sub 
adâncimi de până la 5 m în zona de luncă. 
  Depozite de terasă mai bine dezvoltate sunt pe dreapta Oltului – terasa joasă şi terasa 
inferioară. Aici, nivelul piezometric este situat, în general, între 5 m şi 15 m în treapta inferioară 
şi 5-10 m în treapta joasă. La contactul celor două terase apar o serie de izvoare. 
  În zona câmpului înalt se dezvoltă un strat acvifer cantonat în Stratele de Frăteşti, care 
este acoperit de depozite de nisipuri, nisipuri argiloase sau silturi nisipoase. 

Stratul acoperitor este alcătuit din situri argiloase sau nisipoase, nisipuri fine sau 
depozite loessoide cu grosimi de 2-10 m. 

Sursele punctiforme potenţiale de poluare sunt reprezentate de depozitele menajere 
neamenajate de la Slatina, Râmnicu Vâlcea, precum şi de activitatea antropică desfăşurată în 
localităţile din zonă, în special Slatina. 

 Diagramele Piper şi Schoeller executate pe apele forajelor de observaţie 
ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale şi a celor din arhiva PROSPEC|IUNI S.A. (Lazu et 
al.,1976; Lungu, 1967; Scafa, 1966, 1968, 1970) arată o foarte mare variaţie a chimismului 
apelor corpului. Această mare variaţie de la bicarbonatat calcic magneziană, la clorocalcică, 
clorosodică sau bicarbonatat sodică se poate datora atât întinderii corp 

Calitatea apei in Corpul ROOT08- Lunca şi terasele Oltului inferior 
În anul 2007 a fost urmărită calitatea apei subterane din corpul de ape subterane ROOT08 prin 
59 puncte de observaţie (foraje). Dintre acestea s-au înregistrat depăşiri ale valorilor-prag la 
indicatorii NO3, NH4, Cl, PO4 si Pb. 

Tot în anul 2007, printr-un studiu executat de ICIM, a fost pusă în evidenţă prezenţa 
tricloretilenei şi tetracloretilenei în forajele F3 Bălceşti, F1 Caracal, F1 Drăgăşani, F5 Izbiceni-
Plascov, F2 Piatra Sat Slătioara şi F6 Râureni Copăcelu. Prezenţa acestor substanţe se 
datorează impactului antropic. 
În anul 2003 corpul de apă subterană ROOT08 a fost considerat la risc calitativ pentru 
indicatorii NH4 şi NO3 (Bretotean et al., 2006). 
Având în vedere ca forajele cu depăşiri reprezintă cca 42% din punctele de observaţie şi sunt 
uniform distribuite pe suprafaţa monitorizată, se consideră că acest corp de apă are starea 
calitativă slabă pentru indicatorii NO3 şi NH4. 
 
•  Aer 
Calitatea aerului si nivelul de zgomot in zona amplasamentului – poluarea de fond a fost 
determinata de SC EUROTOTALCOMP SRL in anul 2021 in studiul de impact asupra sanatatii 
populatiei: 
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Rezultatele masuratorilor sunt prezentate in Rapoartelede incercari anexate si in tabelul 

urmator: 
 

 
 

In urma efectuarii celor 6 masuratori, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor maxim 
admise conform legii 104/2011 privind calitatea mediului inconjurator si STAS 12574/1987 
privind concentratiilemaxim admisibile ale substantelor poluante in atmosfera. 

 

• Sol 
Calitatea solurilor de pe amplasament 

Pentru evaluarea initiala a terenului si a imprejurimi s-au prelevat 7 puncte de sol 
conform hartii. Prelevarea s-a facut din cele doua orizonturi de suprafata deoarece se 
considera ca acestea sunt afectate de poluare. Analizarea   solului s-a efectuatr conform OM 
apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr 756/1997. Ca principiu s-au analizat metalele 
solicitate de ordinul 756/1997, hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) si monociclice (BTEX), 
hidrocarburile petroliere totale (THP), sulfuri, sulfati si cianuri libere. HAP, BTEX si THP au 
inregistrat valori sub limitele de detectie ale echipamentelor. Acestea au fost determinate 
conform standardelor de metoda prin HPLC cu detector de fluorescenta, cromatografie de gaz 
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cu detector cu ionizare in flacara respectiv cromatografie de lichid cu detector cu ionizare 
flacara. Restul parametrilor se situeaza ca si valori sub valorile impuse de limitele de alerta 
pentru soluri mai putin sensibile conform rapoartelor de incercare anexate studiului 
 
 

 
 

• compatibilitatea cu obiectivele de protecție a siturilor Natura 2000 
Conform legislatiei în vigoare, Ordinul nr. 2387/2011 emis de Ministerul Mediului si 

Padurilor pentru modificarea Ordinului nr. 1964/13.01.2007 privind instituirea regimului de arie 
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România, în zona  amplasamentului studiat nu sunt consemnate arii 
protejate. 
      
• luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi 
existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau 
aprobate. 
- nu este cazul. 

 
    III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului şi măsurile pentru 
prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative 
semnificative asupra mediului: 
    • măsuri în timpul realizării proiectului şi efectul implementării acestora 

Măsuri de diminuare a impactului  (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului de 
mediu apă: 

- evitarea pierderilor  de produse petroliere (motorină, ulei) de la utilaje  care prin precipitații 
sau spălări pot să ajungă  în apa freatică prin  sol. 

- gestionarea corectă a deșeurilor rezultate din construcții și din activitatea umană pentru a 
preveni antrenarea acestora de precipitații și vânt  cu repercursiuni asupra calității  solului, apei 
freatice  

- alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face înafara amplasamentului. 
 Posibilitatea de refacere a calității apelor subterane este limitată (de cele mai multe ori 

imposibilă) și presupune  eforturi  financiare foarte mari. De aceea este important ca  să se 
aplice principiul prevenirii  prin luarea de măsuri care să minimizeze / reducă  efectele poluării. 
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     Măsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului de 
mediu aer: 

- utilizarea de echipamente  performante  și verificate tehnic pentru a  reduce consumul de 
combustibil; 

- operatiile tehnologice care produc  mult praf (excavarea, descărcarea diverselor 
materiale) vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic; 

- drumurile de acces până  la obiectiv vor fi permanent stropite cu apă pentru a se  reduce 
praful; 

- masinile de transport materiale pulverulente vor fi prevazute cu prelate in scopul reducerii 
emisiilor de praf; 

- stabilirea, pe cât posibil, functie si de locatia de aprovizionare cu materii prime si eventual 
de depozitare temporară a acestora, a unor rute de transport optime atât din punct de vedere al 
distantei, cât si al zonelor sensibile traversate, pentru a minimiza impactul indus de emisiile 
gazoase generate de transport; 

- graficul de lucru al utilajelor va fi optimizat în asa fel incat emisiile de noxe gazoase sa fie 
cât mai reduse, iar impactul generat asupra calitatii aerului sa fie minim. 
 

Măsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) a zgomotului: 
Ca măsuri preventive: 
- respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv cu luarea 

în considerare a propunerilor/ observaţiilor formulate de publicul interesat; 
- se vor utiliza numai echipamente verificate tehnic; 
- lucrările se vor termina   conform  graficului de realizarea a proiectului ; 
- se va evita functionarea in gol a utilajelor; 
-  daca nu luceaza utilajele vor stationa cu motoarele oprite. 
 
Măsuri de diminuare  a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului de 

mediu sol : 
     -    stocarea materialelor  necesare lucrărilor pe suprafețe betonate; 

- circulația se va face obligatoriu pe aleile existente pentru a se evita degradarea inutilă a 
terenului. 

- lucrarile vor fi realizate  dupa normele de calitate in constructii, astfel incat  cantitatile de 
deseuri fie limitate la maxim; 

- deseurile vor fi stocate separat, se vor indeparta periodic pentru a nu afecta calitatea 
solului; 

- se va urmari ca transferul deseurilor  sa fie cat mai rapid de la locul de generare la cel de 
valorificare/eliminare , evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat  in zona de 
producere si aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri. 
 

Măsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra subsolului  
(mediul geologic): 
     -   evitarea pierderilor  de produse petroliere (motorină, ulei) de la utilaje  care prin precipitații 
sau spălări pot să ajungă  în apa freatică prin  sol. 
    -   gestionarea corectă a deșeurilor rezultate din construcții și din activitatea umană pentru a 
preveni antrenarea acestora de precipitații și vânt  cu repercursiuni asupra calității  solului, apei 
freatice. 

Măsurile de protecţie ale subsolului sunt identice cu cele prevăzute pentru protecţia calităţii 
apelor, datorită legăturii  dintre aceşti factori de mediu. 
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Măsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului de 
mediu biodiversitate: 
      -   accesul la zonele cu lucrări se  va face doar de pe drumul existent; 

  - stocarea materialelor pe suprafețe betonate și în spații acoperite  pentru a preveni  
antrenarea lor de precipitații; 

  -   gestionarea deșeurilor în conformitate cu natura lor  pentru a preveni poluarea solului; 
- executarea lucrărilor cu personal calificat pentru a reduce pierderile datorită  lipsei de 

profesionalism. 
 
    • măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora; 

Măsuri de diminuare a impactului  (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului 
de mediu apă 
asupra apelor  de suprafață și subterane: 

 - elaborarea unui program de revizie care să includă  controlul  periodic al  etanșeității  
rețelei de canalizare; 

- gestionarea corectă a deșeurilor pentru a preveni impurificarea apelor pluviale; 
- gestionarea corectă și eliminarea pierderilor substanțelor utilizate pe amplasament; 
- evitarea pierderilor de carburanți și uleiuri ce pot proveni de la mijloacele de transport; 
- instruirea continua a personalului pentru respectarea procesului tehnologic, manipularea 

corecta   a deseurilor, va asigura protectia apelor freatice.  
 

      Măsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului 
de mediu aer.  
Pentru diminuarea impactului se vor lua următoarele măsuri: 
      - sunt luate toate măsurile pentru diminuarea emisiilor; 

- revizia periodica a echipamentelor de retinere a pulberilor ; 
- revizia periodică a mijloacelor de transport pentru a diminua noxele produse prin arderea 

combustibililor; - monitorizarea calității aerului conform  Planului  de monitorizare. 
 

    Măsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) a zgomotului: 
Pentru evitarea producerii oricărui disconfort este necesar să se ia o serie de măsuri: 
- instruirea personalului asupra obligaţiei de a executa operaţiunile tehnologice la un nivel 

cât mai scăzut de zgomot. 
 
Măsuri de diminuare  a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului de 

mediu sol  
Prin proiect s-au luat următoarele măsuri pentru prevenirea poluării solului 
 - toate căile de acces mijloace de transport sunt betonate. 
În timpul funcționării se vor lua următoarele măsuri:  

- gestiunea corespunzătoare a deșeurilor; 
- verificarea periodică a  stării tehnice a spațiilor de depozitare; 
- instruirea continua a personalului pentru respectarea procesului tehnologic, manipularea 
corecta  a substantelor/amestecurilor, a deseurilor, va asigura protectia solului si implicit a 
apelor freatice.  
 
Măsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra subsolului  

( mediul geologic). 
 asupra apelor subterane: 

 - elaborarea unui program de revizie care să includă  controlul  periodic al  etanșeității  
pardoselilor, a rețelei de canalizare ape menajere; 

 - gestionarea corectă a deșeurilor pentru a preveni impurificarea apelor pluviale; 
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- gestionarea corectă și eliminarea pierderilor substanțelor utilizate pe amplasament; 
- depozitarea în condiții de siguranță a tuturor materiilor prime pentru a se evita deversări 

pe sol sau infiltrații; 
- instruirea continua a personalului pentru respectarea procesului tehnologic, manipularea 

corecta  a materiilor prime, a deseurilor, va asigura protectia solului si implicit a apelor freatice.  
 
Măsuri de diminuare a impactului (de prevenire/reducere/compensare) asupra factorului de 

mediu biodiversitate: 
- instruirea personalului care angajat cu privire la regulile necesare protejării faunei și florei 

sălbatice; 
- respectarea procesului tehnologic. 

 
Măsuri pentru evitarea producerii unui incendiu luate   în timpul funcționării. 
Se consideră că probabilitatea de manifestare a riscului este minimizată prin măsurile stricte 

impuse la nivelul organizaţiei:  
- existenta  planului de   prevenire și intervenție în caz de incendiu; 
- existenta   planului  prevenire și intervenție în caz de explozii; 
- instruirea personalului asupra pericolelor  ; 
- instruirea personalului  privind intervenția în caz de accident minor; 
- elaborarea de instrucțiuni de lucru pentru fiecare loc de muncă; 
-  purtarea  obligatorie a echipamentelor de protecție; 
- paza obiectivului va fi asigurată non-stop de personalul angajat, în scopul prevenirii 

producerii unor accidente ca urmare a intrării persoanelor străine pe amplasament; 
-  se va  asigura iluminatul pe întregul amplasament şi pe căile de acces;  
- căile de evacuare şi acces  vor fi  permanent ţinute libere;  
- deșeurile vor fi depozitate pe compatibilități; 
- respectarea proceselor tehnologice; 
- întreţinerea permanentă a echipamentelor de intervenţie în caz de incendiu (hidranţi, 

extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip etc); 
- efectuarea reviziilor la rețelele electrice;  
- interzicerea fumatului în incintă; 
- lucrările de revizie, reparații se vor face cu firme specializate care vor fi informate 

asupra pericolelor existente pe amplasament; 
- întreţinerea permanentă a echipamentelor de intervenţie în caz de incendiu (hidranţi, 

extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip etc.). 
 

Măsuri pentru evitarea producerii unui accident de munca: 
 - instruirea personalului; 

          - dotarea cu echipament de protective; 
          - respectarea normelor de protectia muncii; 
          - toate operatiile, lucrarile se vor desfasura sub directa conducere a responsabilului de 
lucrare.  
 
    • măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea 
utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora. 

Datorita faptului ca durata de functionare a obiectivului analizat este nedeterminata, nu 
s-au programat lucrari de dezafectare. 
     Daca se pune problema finalizarii activitatii si schimbarii destinatiei terenului, apare 
obligativitatea titularului de activitate de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament 
pentru identificarea gradului de poluare a amplasamentului datorat in exclusivitate activitatii 
propuse. Lucrarile de inchidere a activitatii, constau in general, in efectuarea unor operatii intr-o 
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anumita ordine astfel incit actiunea sa se desfasoare in conditiile neafectarii mediului 
inconjurator si in deplina siguranta pentru cei ce efectueaza aceste operatii. 

Avand in vedere volumul mare de lucrari este necesara intocmirea unui plan de 
desfasurare a lucrarilor pe faze distincte cu respectarea stricta a ordinii de actionare. 
    Dupa recuperarea eventualelor materiale periculoase, se vor demonta toate elementele 
care pot fi reutilizate. Tot ce ramine dupa selectare este considerat un ansamblu de materiale, 
care din punct de vedere tehnic sau economic nu se mai valorifica. Aceste materiale vor fi 
eliminate prin firme autorizate. 
      In linii mari, masurile propuse la incetarea activitatii de catre SC PORCELLINO GRASSO 
SRL sunt urmatoarele: 
- Colectarea si evacuarea din incinta a materiilor prime si a tuturor deseurilor industriale si 
menajere dupa un plan bine stabilit; 
- Spalarea si dezinfectarea instalatiilor si traseelor de canalizare; 
- Intreruperea alimentarii cu energie electrica si gaz; 
- Dezafectarea utilajelor si a instalatiilor aferente; 
- Colectarea pe categorii de deseuri a deseurilor rezultate din dezafectarea utilajelor si a 
instalatiilor aferente si evacuarea prin firme autorizate; 
- Refacerea terenului pentru al aduce la starea initiala. 
Faza de inchidere presupune efectuarea operaţiilor de oprire, golire, asigurare eventual 
dezafectare a tuturor utilajelor si a instalatiilor existente precum si a anexelor aferente lor, ceea 
ce inseamna parcurgerea urmatoarelor etape: 
Etapa I: pregătiri preliminare 
- Se intocmeste un program de lucrari. 
- Se angajeaza o firma specializate sau se numeste o echipa de specialisti din cadrul societatii. 
- Se stabilesc eventualele masuri de supraveghere si control pe perioada in care se efectueaza 
lucrarile. 
- Se delimiteaza zona in care se fac operatiile de inchidere. 
- Se vor inventaria materiale existente in depozite, utilaje, echipamente, deseuri  
- Se va identifica fiecare rezervor, echipament, instalatie, conducta, etc functie de rolul pe care 
l-a avut in fluxul tehnologic. 
- Se va identifica o zona de depozitare temporara a acestora. 
- Se procedeaza la oprirea normala a instalatiei in conformitate cu instructiunile de operare, 
pentru fiecare instalatie/utilaj in parte. 
- Se verifica intreruperea alimentarii utilajelor cu materiale si utilitati (energie electrica,gaz 
natural,apa, etc), dupa caz. 
- Se blindeaza racordurile la utilitati. 
- Se inspecteaza vizual aceste operatii. 
Etapa II: oprirea funcţionarii 
- Se procedeaza la oprirea normala a instalatiilor in conformitate cu instructiunile de oprire 
aferente fiecarei instalatii sau utilaj. 
- Neutralizarea prin curatare si spalare a tuturor componentelor fixe, a instalatiilor si a utilajelor 
existente cit si a partilor auxiliare pe categorii de contaminari si cu materiale adecvate;  
- Se sufla sau se spala, in functie de caz, fiecare utilaj, conform instructiunilor prevazute. 
Toate conductele se blindeaza la limita instalatiei. 
- Se executa alte operatii specifice fiecarei instalatii, operatii prevazute in instructiunile de lucru 
pentru o oprire de lunga durata. 
- Indepartarea scaparilor accidentale de substante poluante. 
- Se inspecteaza vizual efectuarea corecta a tuturor operatiilor prevazute. 
- Se demonteaza partile componente ale utilajelor (motoare electrice, conducte, diverse 
echipamente electrice) care pot fi refolosite, sau se pot valorifica. 
- Se executa spalarea si dezinfectarea instalatiilor de canalizare. 
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Etapa III: energie electrica si gaze naturale 
- Se intrerupe alimentarea cu energie electrica si gazele (la toate utilajele si instalatiile) de la 
posturile de transformare. Aceasta operatie se face in colaborare cu specialistii de la Sucursala 
de Distributie a energiei electrice si de la gaze naturale, care trebuie sa faca, in mod obligatoriu, 
intreruperea alimentarii din statia de alimentare. 
Etapa V: demontări 
- Se executa demontarea partilor componente ale agregatelor care pot fi refolosite cum ar fi: 
utilaje, motoare electrice, conducte, diverse echipamente electrice si aparate de masura si 
control. 
Etapa VI: dezmembrari 
- Dezmembrarea si inchiderea constructiilor si confectiilor metalice, cum ar fi: utilaje, platforme, 
scari, balustrade, elemente de sustinere, etc, operatii realizate prin taiere cu flacara 
oxiacetilenica sau prin sudura electrica. 
- Culcarea la pamant a scheletelor metalice si a altor parti componente mari si debitarea lor in 
bucati, astfel incat sa poata fi depozitate si apoi incarcate in mijloacele auto, in vederea 
evacuarii. 
Etapa VII :deseuri 
- Deseurile rezultate se colecteaza separat, in functie de categoria si codul deseului. 
- Colectarea deseurilor rezultate se va face in urma unor operatii de strangere si sortare si/sau 
regrupare (depozitare temporara), in vederea transportarii spre valorificare . 
- Deseurile metalice generate se depoziteaza in locurile speciale create pe platforma societatii, 
fiind respectate conditiile de protectie a mediului inconjurator. 
Deseurile metalice sunt valorificate la firme specializate. 
- Deseurile obtinute din dezafectarea utilajelor, si anume : motoarele electrice, se folosesc 
pentru uzul intern ca piese de schimb sau li se dau alte folosinte. 
- Deseurile menajere rezultate de la personalul care executa dezafectarile sunt depozitate 
impreuna cu deseurile menajere existente, in pubele speciale, pe platforma betonata special 
amenajata care se afla in incinta societatii si sunt ridicate periodic, in vederea evacuarii. 
- Eliminarea deşeurilor se face in conformitate cu Hotararea nr.1470/2004, privind 
Stategia naţionala de gestionare a deşeurilor si a Planului National privind gestionarea 
deşeurilor, pe categorii. 
- Deseurile rezultate se colecteaza la locul de producere si se depun fie in recipienti adecvati, 
fie direct in mijloace de transport, in functie de tipul de dimensiunile de gabarit. In incinta 
societatii se asigura spatii de stocare temporare pentru deseuri. In vederea eliminarii deseurilor, 
aceste spatii trebuie sa permita accesul mijloacelor de transport autorizate, astfel incat sa nu fie 
ingreunat procesul de incarcare. 
- In vederea eliminarii deseurilor rezultate se respecta procedurile de transport al deseurilor pe 
teritoriul Romaniei, de pe un loc pe altul, conform cu Ordinul nr. 2/01.2004. Deseurile nu vor fi 
amestecate intre ele, iar mijloacele de transport utilizate pentru eliminare vor fi adecvate naturii 
deseului transportat, astfel incat sa nu permita imprastierea lor. Mijloacele de transport utilizate 
vor fi autorizate in  in vederea transportarii deseurilor de origine animala. 
Etapa VIII: Reconstrucţie ecologica 
- Refacerea ternului, pentru al aduce la starea initiala se va face in functie de destinatia care 
urmeaza a se atribui terenului pe care s-a desfasurat activitatea obiectivului in cauza. 
- Dupa terminarea lucrarilor de dezafectare, se va face un control al incintei pentru stabilirea 
situatiei canalelor subterane si a gropilor rezultate in urma demontarii utilajelor si instalatiilor. Se 
va acorda o atentie deosebita eventualelor avarii ce pot aparea in urma actiunii de 
dezmembrare, asupra starii instalatiilor de utilitati si se vor lua masuri de remediere, daca este 
cazul. 
- Acolo unde se va costata vizual un potential de poluare a solului se vor preleva probe de sol 
din gropile rezultate in urma dezafectarii echipamentelor. 
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Valorile concentratiilor determinate pentru parametrii de calitate ai solului vor trebui sa fie sub 
pragurile de alerta impuse de Ordinul 756/1997- ordin pentru aprobarea reglementarii privind 
evaluarea poluarii mediului. In situatii in care valorile concentratiilor determinate depasesc 
valorile pragului de interventie se va proceda la curatirea si decopertarea 
solului.stalatiilor/utilajelor tehnologice . 
- Atunci cind solul nu este contaminat se va realiza umplerea gropilor rezultate cu material de 
umplutura. 
- Refacerea stratului vegetal imediat la finalizara lucrarilor. Ordinea operaţiilor si lucrarilor de 
inchidere se poate modifica, daca necesităţile procesului o cer. 
 

Măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:  
INDICATORI DE CALITATE ai apelor uzate si pluviale evacuate: 
Apele uzate epurate in statia de epurare, precum si apele pluviale preepurate, deversate in 
canalul ANIF, se vor incadra in prevederile HG 188/2002 modificata si completata prin HG 
352/2005 – NTPA 001. 
 

Categoria 
apei 

Indicatori de calitate UM Valori limita admisibile 

Ape uzate  
epurate in 
statia de 
epurare si ape 
pluviale 
preepurate 

pH mg/l 6,5-8,5 
Materii in suspensii mg/l 35 
Reziduu filtrat la 
1050C 

mg/l 2000 

CBO5 mgO2/l 25 
CCOCr mgO2/l 125 
Amoniu (NH4) mg/l 2,0 
Azotati mg/l 25,0 
Azotiti mg/l 1,0 
Azot total mg/l 10,0 
Fosfor total mg/l 1,0 
Substante extractibile 
in solventi organici 

mg/l 20 

Detergenti sintetici mg/l 0,5 
 

    IV. Condiţii care trebuie respectate. 
    1. În timpul realizării proiectului: 
    a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice 
(naţionale sau comunitare); 

• Se vor respecta conditiile si masuriile prevazute in notificarea emis Directia de Sanatate 
Publica Valcea. 

• Se vor respecta conditiile si masuriile recomandate in Studiul de evaluare a impactului 
asupra sanatatii populatiei pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara elaborat de                              
SC Eurototal Comp SRL nr. 382/2021 in cap. descrierrea masurilor avute in vedere pentru 
evitarea, prevenirea, reducerea sau compensarea oricaror efecte negative semnificativeasupra 
mediului, conform punctului de vedrere nr. 34847/10.12.2021, inregistrat la APM Valcea cu                
nr. 17262/10.12.2021, emis de Directia de Sanatate Publica Valcea. 

• Se vor respecta conditiile si masuriile prevazute in avizul de securitate la incendiu emis 
de  Inspectoratului General pentru Situati de Urgenta. 

• Se vor respecta conditiile impuse prin adresa nr. 16083/24.11.2021 emisa de                    
APM Vâlcea – Serviciul CFM: 
1) Substante chimice periculoase 
- produsele biocide folosite se vor gestiona conform Regulamentului nr. 528/2012 privind 
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punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide 
- titularul are obligatia sa stocheze temporar produsele biocide numai ambalate si in locuri 
protejate, bine aerisite 
- titularul are obligatia sa respecte art. 6 si art. 13 din HG 617/2014 privind plasarea pe piata a 
produselor biocide 

REGULAMENTUL (UE) NR. 517/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră prevede: 

Pentru reducerea emisiilor de gaze fluorescente cu efect de sera trebuie utilizate 
tehnologii sigure si eficiente din punc de vedere energetic, care au impact redus asupra climei. 
Operatorii de echipamente care contin gaze fluorurate cu efect de sera iau masuri de precautie 
pentru a preveni eliberarea involuntara a acestor gaze (”scurgere”). Acestia iau toate masurile 
fezabile din punc de vedere tehnic si economic pentru a reduce la minimum scurgerile de gaze 
fluorurate cu efect de sera. 
2) Protectia solului si subsolului 
- titularul este obligat sa respecte art. 65 si art. 68 din OU nr. 195/2005 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
3) Biodiversitate 
- proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
4) Gestiunea Deseurilor 
- deseurile care vor rezulta ca urmare a lucrarilor de construire se vor gestiona conform OUG 
92/2021 privind regimul deseurilor. 

• Se vor respecta Documentele de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile 
aplicabile cu  completările și modificările ulterioare.   
 

    b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului 
- gestionarea corectă a deșeurilor rezultate pentru a preveni antrenarea acestora de 

precipitații și vânt  cu repercursiuni asupra calității  solului, apei freatice;  
- lucrările se vor termina conform  graficului de realizarea a proiectului; 
- stocarea materialelor  necesare lucrărilor pe suprafețe betonate; 
- circulația se va face obligatoriu pe aleile existente pentru a se evita degradarea inutilă a 

terenului; 
- cantitatile de deseuri fie limitate la maxim; 
- deseurile vor fi stocate separat, se vor elimina/valorifica periodic pentru a nu afecta 

calitatea solului; 
- executarea lucrărilor cu personal calificat pentru a reduce pierderile; 
- se va evita producerea de praf in derularea activitatii prin luarea masurilor aferente; 
- se va respecta programul de lucru astfel in cat sa nu se produca poluarea fonica.  

 

    c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier  
      - depozitarea materialelor  necesare lucrărilor pe suprafețe betonate; 
      - deșeurile vor fi stocate conform: 

• OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor; 
• Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri 

în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a 
Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în 
temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile 
periculoase, cu modificările ulterioare 

• Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de 
deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
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  d) condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:  
 - Lucrarile de executie vor fi demarate numai dupa prelungirea acordului / contractului incheiat cu 
ANIF, in vederea preluarii apelor uzate epurate si a apelor meteorice colectate si preepurate, in 
canalul de desecare ANIF, pentru a fi evacuate in receptor.  
- Prezentul aviz nu exclude obligaţia solicitării şi obtinerii şi a celorlalte avize şi acorduri legale, 
necesare realizarii investiţiei. 
- Beneficiarul şi proiectantul vor urmări indeaproape executarea lucrărilor prevăzute in 
documentatia tehnică de fundamentare. 
- In cazul in care pe timpul executiei apar elemente noi, neprecizate in documentatia tehnica de 
fundamentare, beneficiarul va anunta orice modificare fata de prevederile prezentului aviz la 
autoritatea teritoriala de gospodarire a apelor, implicit Administratia Bazinala de Apa Olt si va 
solicita aviz de gospodarire a apelor modificator . 
- Prezentul aviz nu se refera la stabilitatea si rezistenta lucrarilor propuse. 
- Beneficiarul va urmari comportarea in timp a lucrarilor executate. 
- Dupa finalizarea executiei surselor de alimentare cu apa din subteran, beneficiarul are 
obligatia de a intocmi documentatia tehnica a forajelor, care va cuprinde fisele forajelor cu toate 
datele privind executia si definitivarea acestora (parametri tehnici ai lucrarii, adancime, litologie, 
intervale captate, etc.), rezultatele pomparilor experimentale (niveluri, denivelari, debite 
specifice, parametri hidrogeologici ai acviferului), rezultatele analizelor chimice si date de 
exploatare (debit exploatabil, raza de influenta, denivelare la exploatare, regim de functionare). 
Documentația tehnică a forajelor va face parte integrantă din documentația tehnică de 
fundamentare necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor. 
- Inainte de punerea in functiune a sistemelor de alimentare cu apa se vor delimita si institui 
zonele de protectie sanitara si hidrogeologica pentru sursele/constructiile si instalatiile de 
alimentare cu apa conform prevederilor HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica si ale Ordinului 
M.M..P nr. 1278/ 2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie 
sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica. Datele privind instituirea zonelor de 
protecție sanitară și hidrogeologică vor face parte integrantă din documentația tehnică de 
fundamentare necesară obținerii autorizației de gospodărire a apelor. 
- În funcție de evoluția ulterioară a calității receptorului natural, emitentul prezentului aviz de 
gospodărire a apelor își rezervă dreptul de a modifica valorile limita ale indicatorilor de calitate a 
efluentului stației de epurare în scopul atingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă 
(conf. Art. 4, alin (3) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 188/2002 cu modificǎrile şi completǎrile 
ulterioare – NTPA – 001/2002).  
- Se interzice orice evacuare de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de 
suprafata si subterane. Nu se admite evacuarea în subteran a apelor uzate epurate. 
- In perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia 
apelor subterane şi de suprafaţă, a factorilor de mediu, a zonelor apropiate si se va respecta 
intocmai tehnologia de executie prezentata in documentatie, luandu-se masuri de prevenire si 
combatere a poluarilor accidentale, in special cu produse petroliere ca urmare a exploatarii 
utilajelor tehnologice. 
- Lucrarile de reparatii si intretinere a utilajelor si autovehiculelor se vor efectua in locatii cu 
dotari adecvate. 
- Pentru perioada de execuţie a lucrărilor, constructorul are obligaţia de a intocmi "Planul de 
prevenire şi combatere a poluărilor accidentale" şi de a dota punctul de lucru cu mijloace şi 
materiale de intervenţie. 
- In cazul producerii unei poluări accidentale, se va anunţa S.G.A. Valcea, intreaga răspundere 
din punct de vedere al depoluării zonei şi suportării eventualelor costuri, revine beneficiarului si 
constructorului. 
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- Beneficiarul are obligatia conform Legii Apelor 107/1996, sa anunte la S.G.A. Valcea, data 
inceperii lucrarilor, cu cel putin 10 (zece) zile inaintea inceperii acestora. 
- Punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape si care au legatura cu apele se 
va face numai pe baza Autorizatiei de gospodarire a apelor, emisa conform legislatiei in 
vigoare. 
 Avizul de gospodarire a apelor  isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a 
lucrarilor, daca executia acestora incepe in  termen de  24 de luni de la data emiterii si daca 
sunt respectate toate prevederile inscrise in acesta. 
 Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage raspunderea administrativa dupa caz, 
precum si raspunderea civila  sau penala conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
    2. În timpul exploatării:  
    a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative 
specifice; 
• Respectarea  valorilor  limită impuse prin Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer 
ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere. 
• Se vor respecta Documentele de Referinta asupra celor  mai bune tehnici disponibile 
aplicabile cu  completările și modificările ulterioare 
• Respectarea  art. 65 și art. 68 din OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și 
completările ulterioare. 
• Titularul va deține pe amplasament fișele cu date de securitate pentru substanțele și 
preparatele chimice pe care le utilizează, conform  Regulamentului CE nr. 1907/2006 REACH 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, 
• Se vor respecta măsurile de precauție recomandate în fișele cu date de securitate furnizate de 
producători ( actualizate periodic conform legislației ) pentru a reduce pericolele rezultate din 
manipulări, stocare, transport și utilizare precum și pericolele de incendiu sau alte situații 
periculoase. 
• Se vor identifica și preveni riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot 
prezenta pentru sanătatea populației și se va anunța iminența unor descărcări neprevăzute sau 
accidentale autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă. 
 
    b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din 
cerinţele legislaţiei comunitare specifice; 
- controlul  periodic al  etanșeității  rețelei de canalizare; 
- instruirea continua a personalului pentru respectarea procesului tehnologic, manipularea și  
gestionarea corespunzătoare a deșeurilor; 
- monitorizarea calității aerului conform  Planului  de monitorizare. 
- instruirea personalului asupra obligaţiei de a executa operaţiunile tehnologice la un nivel cât 
mai scăzut de zgomot; 
- se vor întocmi, reactualiza și respecta Planul de   prevenire și intervenție în caz de incendiu și 
Planul de   prevenire și intervenție în caz de explozii; 
- instruirea personalului asupra pericolelor   și intervenția în caz de accident ; 
- elaborarea de instrucțiuni de lucru pentru fiecare loc de muncă; 
- asigurarea pazei obiectivului; 
- depozitarea substanțelor  și preparatelor periculoase conform prevederilor din fișele tehnice 
de securitate;  
- căile de evacuare şi acces  vor fi  permanent  ţinute libere; lucrările de revizie, reparații se vor 
face cu firme specializate care vor fi informate asupra pericolelor existente pe amplasament. 
 
 



 

     
 

  AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VÂLCEA 
Strada Remus Bellu, nr. 6, Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, cod 240156 

e-mail : office@apmvl.anpm.ro;Tel : 0250/735859; Fax : 0250/737921 

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 
 

37

    c) pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind emisiile industriale: 
    • nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanţii 
care pot fi emişi în cantităţi semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice 
echivalente; 
Sursele punctiforme de generare a emisiilor in atmosfera sunt:  
- cosurile de dispersie de la procese de ardere a combustibililor;  
- tevi de esapament de la mijloacele de transport;  
- surse dirijate de la ventilatoare;  
-  CO2 de la sistemul de asomare.  
Alte activitati de pe amplasament reprezinta surse de emisii fugitive:  
- managementul apelor uzate, al deseurilor si al subproduselor;  
- activitati de descarcare a pasarilor, de intretinere a incintei. 
 
   Emisii in aer 

Faza de proces Puncte de 
emisie 

Poluant Echipament de depoluare 
identificat 

Propus 
sau 

existent 
Emisii din surse punctiforme 

Instalatia de 
producere a 
agentului termic 
(centrala termica) 

Cos 
evacuare 

NOx 
SO2 

Cosuri de dispersie – cos de 
fum  

Prevazut in 
proiect 

Productie 
sacrificarea puilor si 
Coridor anexe 
social murdare 

Receptie 
pasari -Praf, 
miros, gaze 
de 
esapament 

Aer viciat 
(mirosuri 
specifice) 

Deservita de : 
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat pentru iarna compus 
dintr-o centrala de tratare aer 
modulata (CTA), avand  18.000 
mc/h, echipata cu baterie de 
incalzire si tubulatura de 
introducere 
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 2 
ventilatoare axiale de 15.000 
mc/h fiecare. Mod de 
functionare : iarna functioneaza 
un ventilator iar vara 
functioneaza toate. 
- 1 sistem de introducere aer 
pentru vara alcatuit din 2 
ventilatoare axiale de 15.000 
mc/h fiecare.  
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 2 
ventilatoare axiale de 1.000 
mc/h fiecare. Mod de 
functionare : iarna functioneaza 
un ventilator iar vara 
functioneaza toate. 

Prevazut in 
proiect 
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Productie 
procesare gheare 

 
 

Aer viciat 
(mirosuri 
specifice) 

Deservita de : 
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat alcatuit din 1 CTA de 
6.000 mc/h pentru iarna si vara, 
echipata cu baterie de incalzire, 
baterie de racire si tubulatura de 
introducere 
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 1 
ventilator axial de 6.000 mc/h, 
pentru iarna si vara 

Prevazut in 
proiect 
 

Productie 
eviscerare si 
spalare carcasa 

 Aer viciat 
(mirosuri 
specifice) 

Deservita de : 
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat compus dintr-o 
centrala de tratare aer modulata 
(CTA) pentru iarna, avand  
10.000 mc/h, echipata cu 
baterie de incalzire si tubulatura 
de introducere 
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 1 
ventilator axial de 10.000 mc/h.  
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat pentru vara alcatuit din 
1 ventilator axial de 18.000 
mc/h.  
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 1 
ventilator axial de 18.000 mc/h.  

Prevazut in 
proiect 
 

Coridor anexe 
sociale curate 

  Deservit de : 
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat alcatuit din 1 CTA de 
5.000 mc/h pentru iarna si vara, 
echipata cu baterie de incalzire, 
baterie de racire si tubulatura de 
introducere 
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 
1 ventilator axial de 5.000 mc/h 

Prevazut in 
proiect 
 

Productie 
separarea carcasei 
si dezosare + 
camera ambalare 
organe 

 Aer viciat 
(mirosuri 
specifice) 

Deservit de : 
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat alcatuit din 1 CTA de 
28.000 mc/h pentru iarna si 
vara, echipata cu baterie de 
incalzire, baterie de racire si 
tubulatura de introducere 
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 
1 ventilator axial de 22.000 mc/h 

Prevazut in 
proiect 
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Spalatorie navete  Aer viciat 
(mirosuri 
specifice) 

Deservita de : 
- 3 aeroterme de perete avand 
fiecare cate 3.000 mc/h – pentru 
introducere aer proaspat iarna si 
vara 
- 2 ventilatoare axiale avand 
fiecare cate 10.000 mc/h cu grila 
de protectie, pentru introducere 
aer vara 
- 2 ventilatoare axiale de 10.000 
mc/h cu grila de protectie, 
pentru evacuare aer. Mod de 
functionare : 2 vara si 1 iarna 

Prevazut in 
proiect 
 

Ambalare  Aer viciat 
(mirosuri 
specifice) 

Deservit de : 
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat alcatuit din 1 CTA de 
10.000 mc/h pentru iarna si 
vara, echipata cu baterie de 
incalzire, baterie de racire si 
tubulatura de introducere 
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 
1 ventilator axial de 11.000 
mc/h, pentru iarna si vara 

Prevazut in 
proiect 
 

Camere deseuri   Deservita de : 
- 1 sistem de evacuare alcatuit 
din 2 ventilatoare de acoperis 
avand fiecare 1.000 mc/h 

Prevazut in 
proiect 
 

Anexe sociale zona 
murdara 

 Aer viciat 
(mirosuri 
specifice) 

Deservite de : 
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat alcatuit din 1 CTA de 
4.000 mc/h pentru iarna si vara, 
echipata cu baterie de incalzire, 
baterie de racire si tubulatura de 
introducere 
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 
1 ventilator axial de 4.000 mc/h, 
pentru iarna si vara 

Prevazut in 
proiect 
 

Anexe sociale zona 
curata 

  Deservite de : 
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat alcatuit din 1 CTA de 
8.000 mc/h pentru iarna si vara, 
echipata cu baterie de incalzire, 
baterie de racire si tubulatura de 
introducere 
- 1 sistem de evacuare aer 
pentru iarna si vara alcatuit din 
2 ventilatoare axiale de 4.000 
mc/h, pentru iarna si vara 

Prevazut in 
proiect 
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Sala de mese zona 
curata+sala de 
sedinta 1, 2, 3 + 
pasarela + 
observatie + birouri 
observatie + 
camera observatie 
+ camera control 

 Aer viciat 
(mirosuri 
specifice) 

Deservita de : 
- 1 sistem de introducere aer 
proaspat alcatuit din 1 CTA de 
12.000 mc/h pentru iarna si 
vara, echipata cu baterie de 
incalzire, baterie de racire si 
tubulatura de introducere 

Prevazut in 
proiect 
 

 
    • prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontaliere;  
- nu este cazul. 
 

    d) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, 
managementul apei, gestionării deşeurilor, zgomot, protecţia naturii; 
- respectarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare 
în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005 cu completările și 
modificările ulterioare; 
- respectarea STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate; 
- respectarea Lg. nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 
- respectarea O.M. nr 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția 
atmosferică și Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici 
- respectarea Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării 
mediului, cu modificări şi completări ulterioare; 
- respectarea SR 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot; 
- respectarea Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare; 
- respectarea OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor; 
- respectarea Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de 
deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a 
Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 
1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările 
ulterioare 
- respectarea Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei 
liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 
 

        3. În timpul închiderii, demolării, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere: 
   Respectarea Planului de închidere. Titularul este obligat să cunoască și să respecte 
prevederile următoarelor acte normative: 
 - O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.256/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 
acvatic a apelor uzate, modificată şi completată de H.G. 352/2005 cu completările și 
modificările ulterioare; 
- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate; 
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 
- O.M. nr 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și 
Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici 
- Ord nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu 
modificări şi completări ulterioare; 
- SR 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot; 
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
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recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările și completările ulterioare; 
- OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor; 
- Decizia 2000/532/CE de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în 
temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 
94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) 
din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare 
- Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri 
în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.- O.U.G. nr. 68/2007 
privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra 
mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2009; 
- O.U.G. Nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea 
prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
    V. Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităţilor cu responsabilităţi în 
domeniul protecţiei mediului (participante în comisiile de analiza tehnică) 
- solicitare puncte de vedere scrise autorități participante în comisiile de analiza tehnică 

- solicitare observații cu privire la aspectele pentru etapa de încadrare adresa cu                    
nr. înregistrare la APM Vâlcea 12901/02.10.2020; 

- ședința Comisiei de Analiza Tehnică pentru etapa de încadrare cu                                           
nr. 4386/26.03.2021; 
 - solicitare observații cu privire la aspectele relevante pentru protecția mediului care 
trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului  adresa cu nr. înregistrare la APM 
Vâlcea 7178/20.05.2021; 

- solicitare analiza raportului privind impactul asupra mediului  adresa cu nr. înregistrare 
la APM Vâlcea 16085/18.11.2021 transmisă  către membrii Comisiei de analiză tehnică. 
 
    VI. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată: 
    • când şi cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate; 
a) depunerea solicitării:  

- Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, afișat pe  
      site-ul APM Vâlcea în data de 14.12.2020 
- Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, publicat în 

ziarul „Curierul de Vâlcea” în data de 16.12.2020   
- Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu la avizierul 

primăriei comunei Francesti  în data de 17.12.2020 (nr . înregistrare 11353/17.12.2020) 
 

b) etapa de încadrare:  
- Anunţ public privind decizia etapei de încadrare, publicat în ziarul „Curierul de Vâlcea ” în 

data de 02-03.04.2021   
- Anunț public privind decizia etapei de încadrare la avizierul primăriei comunei Francesti  

în 02.04.2020 (nr . înregistrare 3417/02.04.2020) 
- Anunț public privind privind decizia etapei de încadrare, afișat pe site-ul APM Vâlcea în 

data de 02.04.2021. 
- Îndrumar în vederea elaborării Raportului privind impactul asupra mediului afișat pe  

site-ul APM Vâlcea în data de 20.05.2021 (nr. inregistrare 7178/20.05.2021). 
 

c) dezbaterea publică: 
-  Raportul privind impactul asupra mediului afișat pe site-ul APM Vâlcea în data de  

           18.12.2021 
-  Anunț public privind privind sedinta de  dezbatere publică, afișat pe site-ul APM Vâlcea 

în data de 18.11.2021 
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- Anunţ public privind privind sedinta de  dezbatere publică, publicat în ziarul „Curierul de 
Vâlcea” în data de 18.12.2021   

- Anunț public privind sedinta de  dezbatere publică la avizierul primăriei comunei 
Francesti în 18.11.2021 (nr . înregistrare 12074/18.11.2021) 

- Desfășurarea ședinței de dezbatere publică la sediul AGENTIEI pentru PROTECTIA 
MEDIULUI VALCEA, judetul Valcea, municipuil Ramnicu Valcea , str. Remus Bellu, nr. 6, 
camera nr. 9 în data de 17.12.2021 ora 1300. 

 
d) decizia de emitere a acordului: 

- Anunţ public privind privind decizia de emiterea acordului de mediu, publicat în ziarul 
„Curierul de Vâlcea” în data de 20.12.2021   

- Anunț public decizia de emiterea acordului de mediu la avizierul primăriei comunei 
Francesti  în 20.12.2021 (nr. înregistrare 13106/17.12.2021) 

- Anunțul public privind decizia de emiterea acordului de mediu, afișat pe site-ul APM 
Vâlcea în data de 20.12.2021 

 
    • când şi cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul; 

- La desfășurarea ședinței de dezbatere publică la sediul AGENTIEI pentru PROTECTIA 
MEDIULUI VALCEA, judetul Valcea, municipuil Ramnicu Valcea , str. Remus Bellu, nr. 6, 
camera nr. 9 în data de 17.12.2021 ora 1300, in intervalul de 60 minute de la ora 
anuntata ( 1300)  pentru inceperea sedintei de dezbatere publica la sediul APM Valcea 
nu s-au primit comentari din partea publicului. 

-  
    • cum au fost luate în considerare propunerile/observaţiile justificate ale publicului 
interesat; 
 Nu au au fost propunerile/observaţiile justificate ale publicului interesat; 
 
    • dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra 
mediului 

Nu s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului. 
 
    VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere – nu este cazul . 
 
    VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care 
urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales 
pentru monitorizarea fiecărui factor: 

Activitatea de monitorizarea se va organiza in cadrul societatii si/sau in colaborare cu 
laboratoare terte si va fi coordonata de persoane din cadrul unitatii numite prin decizie de catre 
administratorul societatii. Factorii de mediu vor fi monitorizati conform actelor de reglementare 
emise de autoritati. Va fi tinuta o evidenta stricta si conform legii, a gestiunii deseurilor. 
 
Propuneri privind monitorizarea factorilor de mediu si valori limita: 
In perioada de executiei se vor face urmatoarele verificari: 
- gestionarea deseurilor produse conform legislatiei actuale in vigoare; 
- verificarea amplasamentelor unde se vor depozita deseurile rezultate din organizarea de 
santier; 
- verificarea inspectiilor tehnice la vehiculele folosite; 
- verificarea vizuala a amplasamentului pentru depistarea la timp la unor scurgeri de 
combustibili, uleiuri, etc; 
- verificarea starii de curatenie pneurilor vehiculelor care ies din amplasament. 
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Sistemul de monitorizare in faza de exploatare are doua componente principale: 
- monitorizarea tehnologica; 
- monitorizarea factorilor de mediu in zona de influenta a activitatii. 
Monitorizarea tehnologica consta in verificarea permanenta a starii de functionare a: 
- utilajelor si instalatiilor – interventii, revizii curente, revizii capitale 
- autovehiculelor - revizii curente 
- starea retelelor de alimentare cu apa, 
- starea retelelor de canalizare, 
- parametrii de functionare a statiei de epurare 
Se vor monitoriza urmatorii parametrii tehnologici: 
- consumul de energie electrica; 
- consumul de carburanti 
Scopul acestor activitati este asigurarea functionarii in conditiile proiectate ale tuturor 
echipamentelor si instalatiilor, avand ca rezultat reducerea riscurilor de accidente care pot avea 
efecte negative pentru mediu si sanatatea oamenilor. 
Se vor monitoriza urmatorii parametrii tehnologici: 
- consumul de energie electrica; 
- consumul de carburanti 
Analizele si determinarile vor fi realizate de laboratoare acreditate, iar rezultatele vor fi 
inregistrate pe toata perioada de activitate a abatorului 
Titularul activitatii va raporta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului rezultatul actvitatii de 
automonitorizare.  
- Monitorizarea si raportarea deseurilor: 
Se vor inregistra si se va tina evidenta lunara a cantitatilor de deseuri 
 
    c) în timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere; 

Se vor urmării realizarea etapelor Planului de închidere și  realizarea  bilanţurilor de 
mediu pentru încetarea definitivă a activităţilor societăţii, în scopul stabilirii măsurilor şi etapelor 
prevăzute în continuare, pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi refacerea zonei. 
    Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în 
situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se modifică 
condiţiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica 
autoritatea competentă emitentă. 


