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MEMORIU DE PREZENTARE
CONFORM ANEXA NR. 5.E DIN LEGEA NR. 292/2018

1. Denumirea proiectului:
DEVIERE CONDUCTA DE TITEI PARC STOILESTI - PARC 2 TATARANI LA

TRAVERSAREA RAU TOPOLOG

2. TITULAR
- denumirea titularului: O.M.V. PETROM S.A., ASSET VALAHIA

- adresa postala: B-dul Repubiicii, nr.160, loc. Pitesti, judetul Arges

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet :
telefon: 0728136569, e-mail: victor.seitan@petrom.com adresa paginii de
internet: www.omvpetrom.ro

- director/manager/administrator: DI. Tiberiu Amzar.

- Responsabil pentru protectia mediului: Coordonator Departament HSE

3. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI
a) Rezumatul proiectului

Succesiunea operatiilor in perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj va fi
urmatoarea:

Predarea — preluarea amplasamentului de catre proiectat la constructor in prezenta
beneficiarului pe baza unui process verbal de predare-primire. Constructoru! are
obligatia sa asigure materialele necesare marcarii traseului;

Realizarea culoarului de lucru si investigarea acestuia privind existenta instalatiilor
subterane

Procurarea materialului tubular izolat ( prin grija OMV Petrom SA)

Transport material tubular ( conducta polietilena cu bariera de aluminiu, otel, armaturi,
fiinguri, flanse etc)

Saparea santului si sprijinirea peretilor unde este cazul

Depozitarea pamantului in partea opusa tevilor insiruite

Sudarea conductei pe tronsoane si ansamblarea lor in fir sau sudarea in fir continuu
Verificare calitate cordoane de sudura si emitere certificate de calitate

Lansarea tronsoanelor in sant

Asamblare in fir continuu prin sudarea la pozitie a tronsoanelor intre ele

Intregirea izolatiei anticorozive in zona sudurilor de pozitie, dupa pregatirea prealabila
a locului de aplicare

Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei anticorozive si remedierea defectelor
Intregirea izolatiei anticorozive in zona sudurilor

Astuparea partiala a traseului conducteicu exceptia imbinarilor sudate
Curatarea interiorului conductei

Incercarea de rezistenta hidraulica si inregistrarea pe diagrama a probei
Verificarea la etanseitate la presiunea de lucru

Godevilarea conductei pentru calibrare si inspectie
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Umplerea santului in fir curent si montarea benzii avertizoare la circa 50 cm deasupra
generatoarei superioare a conductei

- Receptia la terminarea lucrarilor

- Golirea conductei de apa

- Cuplarea conductei

- Pregatirea, punerea in functiune a conductei

- Astuparea santului in punctele de cuplare si refacerea stratului vegetal

- GIS/ESRI la terminarea lucrarilor

- Receptia finala a lucrarilor si predarea “Cartii tehnice a constructiei”

Noul tronson de conducta va avea lungimea de 553 m. Din lungimea de 553 m
conducta va fi amplasata in sant deschis pe o lungime de 243 m, iar pe o lungime de 310
m conducta va fi ampasata prin foraj orizontal dirijat. Forajul va fi realizat pe sub albia

majora a raului Topolog

b} Justificarea necesitatii proiectului

Pentru zona de protectie Valahia este prevazuta punerea in siguranta a conductei
ce asigura transportul titeiului de la Parc Stoilesti la Parc 2 Tatarani.
Proiectul consté Tn inlocuirea unui tronson din conducta de amestec de la Parc Stoilesti la
Parc 2 Tatarani, in zona traversarii Raului Topolog

Tronsonul de conducté scos din uz, dupa golirea si curitirea acestuia, se va izola
prin aplicarea de capace sudate la capete gi va rimane in sol, urmand a fi dezafectat
ulterior in cadrul unui program de dezafectare conducte initiat de beneficiar. Tronsonul din
conducta care azi este amplasat pe podul rutier de peste DJ 678 va fi demontat.

c) Valoarea investitief
Valoarea estimativa a investitiei este de 2.150.000 lei fara T.V.A.

d) Perioada de implementare propusa
Perioada de implementare propusa este de 10 luni, respectiv noiembrie 2023 — august

2024,

¢) Limitele amplasamentului
Administrativ, terenul pentru realizarea lucrarilor, apartine comunei Galicea, Judetul

Valcea, Tarla 59, 60.
Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de constructie in suprafata totala de 3979

mp apartin:
- Proprietarilor privati cu care OMV PETROM S.A. va incheia contracte de inchiriere —

3049mp
- suprafata aferenta drumurilor, necesara pentru acces la obiectiv 761 mp

- suprafata foraj pe sub Raul Topolog S=168mp

Suprafata de 761 mp si suprafata de 168 mp nu se vor inchiria. Pentru accesul la
obiectiv se va solicita accept de la Comuna Galicea (pentru drumurile de exploatare) si de
la Judetul Valcea (pentru drumul judetean) iar pentru subtraversare Raul Topolog se va
solicita acord de la Apele Romane
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Coordonatele in sistem Stereo 70:

- Punct initial E =442980.511 N =381736.086

- Punct final E =442976.529 N =382150.872
Coordonatele geografice:

- Punct initial 44°55'68.07658"N; 24°16°33.68766"E

- Punct final 44°56'12.51346"N; 24°16°33.33570"E

Noul tronson de conducta va avea lungimea de 553 ml

Distanta fata de cea mai apropiata casa este de 474m

Conducta subtraverseaza Raul Topolog

Proiectul se realizeaza in aria protejata ROSPA0106 Valea Oltului Inferior
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Vecinatatile obiectivului :

In zona proiectului se afla terenuri agricole, drumuri de exploatare, zona de
exploatare petroliera, terenuri cu vegetatie forestiera, drumuri de exploatare.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Acest proiect nu face referire la cladiri, sau alte structuri.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu
reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale
armmonizate cu legislatia U.E.

Alegerea diametrului tronsonului de conducta si a grosimii de perete s-a facut
pentru a asigura debitul maxim de apa sarata, precum si presiunea maxima de operare.

Conducta de transport titei, ce face scopul acestui proiect, este confectionata din
polietilena cu bariera de aluminiu, cu diametrul de 125mm (4") si va avea o lungime de
553 m.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de
calitate, garantie si conformitate.
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Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt

admise pentru utilizare.
Tevile se vor manevra si depozita cu grija pentru evitarea turtirilor, indoirii,

crestaturilor si fisurarii.
Transportul tevilor de la statia fixa pe santier se va face cu ajutorul remorcilor pentru

tevi.
Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii
10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

Se prezintd elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie:

Pentru zona de protectie Valahia este prevazuta punerea in siguranta a conductei
ce asigura transportul titeiului de la Parc Stoilesti la Parc 2 Tatarani.
Proiectul consta n inlocuirea unui tronson din conducta de amestec de la Parc Stoilesti la
Parc 2 Tatarani, In zona traversérii Raului Topolog
Tronsonul de conductd scos din uz, dupé golirea si curatirea acestuia, se va izola prin
aplicarea de capace sudate la capete si va ramane in sol, urmand a fi dezafectat ulterior
in cadrul unui program de dezafectare conducte initiat de beneficiar.Tronsonul din
conducta care azi este amplasat pe podul rutier de peste DJ 678 va fi demontat.
Noul tronson al conductei va avea lungimea totald de 553 m. Din lungimea de 553 m

conducta va fi amplasata in sant deschis pe o lungime de 243 m, iar pe o lungime de 310
m conducta va fi ampasata prin foraj orizontal dirijat. Forajul va fi realizat pe sub albia
majora a raului Topolog.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa

caz)

Succesiunea operatiilor in pericada de executie a lucrarilor de constructii-montaj va fi

urmatoarea:

- Predarea — preluarea amplasamentuiui de catre proiectat la constructor in prezenta
beneficiarului pe baza unui process verbal de predare-primire. Constructorul are
obligatia sa asigure materialeie necesare marcarii traseului;

- Realizarea culoarului de lucru si investigarea acestuia privind existenta instalatiilor
subterane

- Procurarea materialului tubular izolat ( prin grija OMV Petrom SA)

- Transport material tubular ( conducta polietilena cu bariera de aluminiu, otel, amaturi,
fiinguri, flanse etc)

- Saparea santului si sprijinirea peretilor unde este cazul

- Depozitarea pamantului in partea opusa tevilor insiruite

- Sudarea conductei pe tronsoane si ansamblarea lor in fir sau sudarea in fir continuu

- Verificare calitate cordoane de sudura si emitere certificate de calitate

- Lansarea tronsoanelor in sant
Asamblare in fir continuu prin sudarea la pozitie a tronsoanelor intre ele
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Intregirea izolatiei anticorozive in zona sudurilor de pozitie, dupa pregatirea prealabila
a locului de aplicare

Verificarea cu detectorul a continuitatii izolatiei anticorozive si remedierea defectelor
Intregirea izolatiei anticorozive in zona sudurilor

Astuparea partiala a traseului conducteicu exceptia imbinariior sudate

Curatarea interiorului conductei

Incercarea de rezistenta hidraulica si inregistrarea pe diagrama a probei

Verificarea la etanseitate la presiunea de lucru

Godevilarea conductei pentru calibrare si inspectie

Umplerea santului in fir curent si montarea benzii avertizoare la circa 50 cm deasupra
generatoarei superioare a conductei

Receptia la terminarea lucrarilor

Golirea conductei de apa

Cuplarea conductei

Pregatirea, punerea in functiune a conductei

Astuparea santului in punctele de cuplare si refacerea stratului vegetal

GIS/ESRI la terminarea lucrarilor

Receptia finala a lucrarilor si predarea “Cartii tehnice a constructiei”

Lucrarile de suprafata se vor realiza pe o lungime de 243 mi din care 74 m pe malul

drept si 169 m pe malul stang.

Pe lungimea de 310 ml conducta va fi amplasata prin foraj orizontal dirjjat. Conducta

amplasata prin foraj orizontal dirijat va fi protejata printrun tub de 10"

Se va monta un robinet de izolare in tub metalic, DN 110 (4"), pe fiecare mal al raului.
Conducta se va confectiona din polietilena cu bariera de aluminiu, DN 125mm (4.
Tronsonul de conducta amplasat prin foraj orizontal va fi protejat prin tub de otel DN

250 (10%).

Conditiile de de proiectare ale conductei sunt urméatoarele:

o temperatura de operare {°C) 40;
temperatura maximéa de operare (°C) 40;
temperatura miniméa de operare {°C) 30;
presiunea maxima de operare (bar) 5.5;
presiunea de operare (bar) 5;
presiunea minima de operare (bar) 3;
debit (m3/h): 18;
debit minim (m3/h): 10;
o debit maxim (m3/h): 20.
Lucrérile se vor executa numai de cétre unitafi specializate, care dispun de mijloace

C00O0DO0OO0QCO

tehnice de executie si control corespunzatoare precum si de personal calificat pentru astfel
de lucrari.

Conducta va avea urmétoarele caracteristici:
Lungime: 553ml ploietilena cu bariera de aluminiu (4”) din care 310 ml introdusa in tub

de 10”

Coc. pentru obtinere Acord APM Valcea - Etapa Ii (Memoriu de prezentare)
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Material: polietilena cu bariera de aluminiu DN 125mm (4”) din care 310 ml introdusa
in tub de otel de DN 250 (10™);

- Diametrul exterior al conductei: 125mm;

- Diametrul tub protectie: 250mm

Conducta se va monta:

- Ingropat, in sant deschis, pe o lungime de 243 ml din care 74 m pe malul drept si 169
m pe malul stang, cu o acoperire de minim 1.1 m fata de generatoarea superioara
Prin foraj orizontal dirijat pe sub albia majora a Raului Topolog pe o lungime de 310m

Realizarea traversarii consta in :

Forajul tunelului pilot

in prima fazi se va instala instalatia de foraj si va fi executats din punctul de intrare un
tunel pilot. Aceasta presupune introducerea prajinilor de foraj in pamant si stabilirea
traseului subtraversarii. Se realizeaza cu ajutorul capului de forare (sapé de foraj) care cu
ajutorul fluidului de foraj si jeturilor de Tnaltd presiune formeaza un tunel. Localizarea
capului de forare se bazeaza pe unde electromagnetice emise de un emititor aflat in capul
de forare si preluate de un detector de la suprafatid care le transformé in coordonate
localizand astfel adancimea, pozitia si inclinatia in fiecare moment.

Largirea tunelului pilot

in a doua fazi tunelul pilot este marit in mod succesiv pana la diametrul final prin
tragerea garniturii de foraj dinspre punctul de iesire spre punctul de intrare. Pentru a
realiza acest lucru, sapa de foraj se Tnlocuieste cu o sapa largitoare. Sapa largitoare este
echipaté cu duze si lame de taiere, care sa permitd eliminarea detritusului, atat hidraulic
cét si mecanic. in functie de conditiile de sol, se utilizeazi un amestec de apé si bentonits
(fluidul de foraj) care sustine tunelul forat, reduce fortele de frecare, permitdnd in acelasi
timp ca materialul excavat si fie transportat la o instalatie de separare la suprafati.

Pozarea conductei proiectate

Tn a treia faza tronsonul de conducta proiectat, asamblat pe mal, este tras Tnapoi de la
punctul de iesire in tunelul forat plin cu fluid de foraj. Pentru a face acest lucru, tronsonul
de conductd proiectat este conectat la garnitura de foraj gi tras thapoi cétre punctul de
intrare. Atunci cand apare conducta la punctul de intrare, aceasta a ajuns in pozitia sa
finala gi Tn conditii de siguranta, iar instalarea conductei este completa. Sectiunea circulara
ntre exteriorul conductei si interiorul tunelului forat riméane umpluté cu fluid de foraj care
n timp, datoritd aditionarii moleculelor de apa de cétre bentonitd, se intireste forménd o
protectie suplimentard a conductei ce a fost pozata.

Cuplarea conductei proiectate

Dupa realizarea subtraversdrii, tronsonul de conducta proiectat va fi cuplat pe ambele
maluri la conducta existentd. Cuplarile se vor executa prin sudurd cap la cap. Pe ambele
maluri ale paraului, pe conducta proiectatéd vor fi instalati robineti de sectionare n tub
protector metalic pentru inchidere in caz de avarie.

Dec. pentru obtinere Acord APM Valcea - Etapa || {Memoriu de prezentare)
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Lucrarile se vor executa numai de catre unitati specializate, care dispun de mijloace
tehnice de executie si control corespunzatoare precum si de personali calificat pentru astfel

de lucrari.
Durata de executie totala, estimata pentru realizarea lucrarilor, este de 5 saptamani.

Aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale
Astupdrea santului se va executa manual si mecanizat. Astuparea se va face cu
intreaga cantitate de pamant de la sapatura; este obligatorie refacerea stratului vegetal si
aducerea terenului la conditiile initiale de fertilitate.
Umplerea santului Th anotimpul friguros se va face cu pamant neinghetat pe o grosime
de cel putin 15 cm de la generatoarea superioara. Tasarea pamantului inghetat este mult

mai accentuatd decat cea a pamantului neinghetat.
Umplerea santului cu materialul rezultat din sapatura se va efectua pe zone de 20-

30 m, avansand intr-o singura directie (se poate trece de 30 m cand temperatura mediului

nu variaza in 8 ore cu mai mult de 5 °C).

Pentru a avertiza de prezenta conductei, pe toata lungimea ei, se va poza o folie
de polietilena cu inscriptia «Atentie produse petroliere», la inaitimea de 500 mm deasupra
generatoarei superioare a conductei proiectate.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul
investitiei, produse gi subproduse obtinute, miarimea, capacitatea;

Pentru punerea in siguranta a conductei de titei PARC STOILESTI - PARC 2
TATARANI se va inlocui un tronsond in conducta existenta, in zona traversarii Raului

Topolog.

Conducta va fi amplasata in sant deschis si prin foraj orizontal dirijat in aria protejata
ROSPAQ106 Valea Oltului Inferior, fara a aduce atingeri acestuia.

Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de siguranta, n
conformitate cu Ordinul nr. 118 /20.12.2013 pentru aprobarea ,, Normelor tehnice pentru
proiectarea si executia conductelor de transport hidrocarburi ,publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, Nr. 171 bis din 10 Martie 2014.

Conducta transporta un debit detitei (lichid) de maxim 20 mc/h.

- materiiie prime, energia gi combustibiiii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu
reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale
armonizate cu legislatia U.E.

Acestea sunt conducte, curbe, armaturi, fitinguri (aprovizionate de la bazele
autorizate), combustibili auto necesari functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii
de distributie).

Aceste materiale sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii
10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii.

Nu se utilizeaza direct resurse naturale din aria de implementare a proiectului, ci
materiale si subansamble procurate din comert.
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Toate materialele, amaturile, confectiile si accesocriile utilizate la executia
conductei, vor corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de
certificate de calitate care se vor pastra (arhiva) pentru a fi incluse in CARTEA TEHNICA
A CONSTRUCTIEL

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate
insotitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrarii.

Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris
al proiectantului general si al beneficiarului.

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate vor fi depozitate
corespunzator pe toata durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau
risipa, conform tabelului:

Denumire material Conditii de depozitare
Material tubular Pe rampe, cu evitarea contactului cu soiul
Tevi de instalatii si profile In stelaje (rastele)
Materiale pentru izolatii: Sub soproane, protejate de radiatia solara si ploi.

Materiale pentru lipire tevi din polietilena cu

bariera de aluminiu : In magagzii inchise, ventilate si uscate, conform
- electrozi, sarme, fluxuri, gaze de protectie, instructiunilor furnizorilor

- carbide

Materiale marunte:
- suruburi si prezoane
- fitinguri
- robinete

in magazii inchise

Prefabricate, confectii metalice, curbe,

claviaturi din teava Pe platforme betonate

Pe perioada de constructii si montaj a tronsonuiui conductei, energia electrica si
combustibilii pentru functionarea echipamentelor vor fi asigurate de constructor.

Intrucat transportul titeiului se realizeaza in sistem inchis (sub presiune), pe
perioada de exploatare a conductei nu sunt necesare materii prime, energie si
combustibili.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Energie electrica
Nu este cazul. Alimentarea santierului cu energie electrica se face surse proprii ale

Constructorului (grupuri electrogene).

Alimentarea cu apa
Apa
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Apa potabila, se va asigura din zona (loc. Galicea, jud. Valcea) si se va depozita
in recipiente etanse prevazute special acestut scop.

Apa tehnologica

Apa folosita (apa dulce) pentru executarea probelor de presiune la tronsonul nou
de conducta se transporta cu autocisterne etanse din surse autorizate din zona.

Cantitatea de apa necesara pentru executarea probelor de presiune [a intregul

tronson de conducta este de circa 10,5 mc.
Aceasta apa este introdusa direct din cisterna pe tronsonul de conducta pentru

realizarea probelor de presiune.
Apa folosita la probele de presiune va fi colectata intr-o haba mobila si dusa la o

statie de epurare din zona.

Apa PSI
In eventualitatea producerii unui inceput de incendiu, se va utiliza rezerva de apa
PS| existenta in cadrul unuia dintre parcurile din zona in functie de proximitatea

incidentului.

Telefon
Va fi asigurat de Constructor pe timpul executiei cu telefonie mobila aflata in dotarea

acestuia.

- descrierea lucririlor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia
investitiei
Dupa cuplarea conductei si efectuarea probelor de presiune, un accent deosebit se
va acorda refacerii starii fizice a terenului la conditiile initiale, in cazul unde conducta s-a
montat in sant deschis.
Pe lungimea de 310 m tronsonul conductei se va monta prin foraj orizontal dirijat si
nu sunt necesare masuri de refacere a amplasamentului.
Pe lungimea de 243 m conducta se va monta in sant deschis, iar astuparea santului
se va executa mecanizat si manual. '
Dupa executia lucrarilor construire conductei terenul va fi adus la conditiile initiale.
Astuparea tronsonului conductei pe lungimea de 243 m, se va face numai dupa:
e verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;
s montarea prizelor de potential (unde este cazul);
o realizarea stratului de pamant cernut;
o realizarea drenajelor cu rasuflatori (daca este cazul).
Astuparea santului se va realiza cu pamantul rezultat de la sapatura si depozitat pe
marginea santului, in final depunand stratul vegetal depozitat separat.
In cazul tronsonului nou de conducta, dupa lansarea acestuia in sant, acoperirea
cu pamant se va face astfel incat corpurile tari sa nu deterioreze izolatia.
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Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10-15 cm pana ce se
acopera cu 30 cm generatoarea superioara a conductei. Fiecare strat se compacteaza

separat.
Restul umpluturii se va face mecanizat in straturi de 20-30 cm, de asemenea bine

compactate.
Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mana si cu maiul mecanic la
umiditatea optima de compactare printr-un numar variabil de treceri suprapuse peste

fiecare strat.
Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din

ur.
’ Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala in locuri inguste
si prin stropire mecanica in spatii largi, pentru completarea graduiui de umiditate necesar.

Pe teren, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca dupa
tasare terenul sa ajunga la profilul initial.

Inainte de asezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va
intoarce pe 10 cm grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul
vegetal. Stratul vegetal se va asterne uniform in 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu
panta 20% si in 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.

- cdi noi de acces sau schimbiri ale celor existente
Accesul la locatie se realizeaza din drumul judetean DJ 678 si pe drumurile

petroliere, pietruite existente in zona.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare:

Nu este cazul.
In vederea executarii lucrarilor pentru montarea tronsonului de conducta nu se

folosesc resurse naturale (produse de balastiera: nisip, pietris, etc).

- metode folosite in constructie/demolare:

In constructie
Tronsonul nou de conducta se va monta in sant deschis, cu o acoperire de minim

1,1 m fata de generatoarea superioara, pe o lungime totala de 243 m prin sapatura
mecanizata.

Modul de executie a santului (mecanizat) in vederea montarii tronsoanele de
conducta s-a stabilit in functie de natura terenului, volumul terasamentelor, precum si de

dotarea constructoruiui, astfel:
- mecanizat, cu excavator rotativ si excavator, in zonele unde este posibil accesul

acestora, precum si pentru lucrarile care necesita volume mari de dislocari de
pamant.

Modul de executie a forajului orizontal dirijat:
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Tronsonul nou de conducta se va monta prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de
310 m {la subtraversarea Raului Topolog).

Pentru realizarea lucrarilor propuse in prezenta documentatie este necesar ca
derularea lucrarilor sa se faca esalonat, in baza unui program stabilit de comun acord intre

beneficiar si constructor.
Conducta se va monta tinand cont de latimea culoarului de lucru inchiriat.

In demolare
La terminarea lucrarilor de construire terenul va fi adus la starea initiala

e astuparea santului;

¢ compactarea manuala $i mecanica a umpluturilor;

o taierea conductelor existente in punctele de cuplare cu conducta noua;

e astuparea cu pamant a gropilor de pozitie unde s-au efectuat cuplarile;

e aducerea culoarului de lucru la conditiile initiale in vederea predérii la detinatorul
terenului.

- planul de executie, cuprinzdnd faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere gi folosire ulterioara:

Pentru punerea in siguranta a zonei prin inlocuirea conductei ce face legatura intre
Parc Stoilesi si Parc 2 Tatarani, realizarea lucrarilor se face astfel :

Montarea unei conducte noi din polietilena cu bariera de aluminiu, aceleasi
diametru, prin sant deschis si prin tehnologia forajului dirijat.

Stabilirea traseului tronsonului nou al conductei de titei
Prezenta investitie, consta in inlocuirea conductei prin foraj orizontal dirjat si prin

sant deschis ce face legatura intre cele doua parcuri petroliere (Parc Stoilesti si Parc 2
Tatarani).

S-a optat pentru realizarea acestei solutii decarece conducta existenta actuaimente
prezinta un grad avansat de uzura, inregistrandu-se un numar mare de spargeri la
intervale scurte de timp datorate coroziunii si eroziunii interioare, precum si a coroziunii
exterioare care au produs pierderi de titei, si infestarea terenurilor agricotele, rezultand
cheltuieli mari pentru repararea conductei si ecologizarea terenurilor, precum si mari
probleme de mediu si inlocuirea sa cu un fronson nou care sa respecte standardele
actuale.

Avand in vedere realitatea din teren, traseul conductei s-a ales de comun acord cu
reprezentantul OMV Petrom S.A. Traseul conductei proiectate respecta distantele minime
de siguranta, in conformitate cu Ordinui nr. 118 / 20.12.2013 pentru aprobarea , Normelor
tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport hidrocarburi, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 171 bis din 10 Martie 2014.
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Tronsonul de conducta se va amplasa la min 0,6 m de liniile electrice subterane
paralele cu aceastea, iar in cazul intersecfiilor cu liniile electrice subterane, distanta pe
verticalad va fi de min 0,5 m intre generatoare.

Distanta dintre tronsonul de conducta subterana si cea mai apropiata fundatie sau
priza de legare la pamant a unui stalp LEA de inalta, medie si joasa tensiune va fi de de
5,00 m conform NTE 003/04/00 si PE 106-2003.

Pentru detectarea cablurilor electrice subterane se vor executa gropi de sondaj cu
sapatura manuala, sau se va utiliza aparatura specializare de detectare.

Tronsonul de conducta de titei se va amplasa la min 0,6 m de cabluri telefonice
subterane, 1,0 m de camine pentru retele telefonice sau minim 2,0 m de canalizatiile
telefonice paralele cu aceasta, iar in cazul intersectiilor cu cabluri telefonice subterane,
distanta pe verticala va fi de min 0,5 m intre generatoare. Distan{a dintre tronsonul de
conducta de titei si cea mai apropiata fundatie a unui stalp telefonic va fi de 0,5 m. Pentru
detectarea cablurilor telefonice subterane, sau a canalizatiilor telefonice, se vor executa
gropi de sondaj cu sapatura manuala, sau se va utiliza aparatura specializare de
detectare.

Tronsonul de conducta se va amplasa la min 0,5 m de conductele subterane
paralele cu aceasta iar in cazul intersectiilor cu conducte subterane, distanta pe verticala
va fi de min 0,5 m intre generatoare. Pentru detectarea conductelor subterane se vor
executa gropi de sondaj cu sapatura manuala sau se va utiliza aparatura specializare de
detectare.

La sdpatura manualad se vor lua masuri de siguranta pentru protejarea sapaturilor
prin sprijinirea flancurilor gantului, in dreptul gropiior de pozitie $i acolo unde consistenta
solului este mai slaba si prezinta pericol de surpare.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, fraseul tronsonului de conducta se va marca
cu borne amplasate la subtraversarea drumurilor gi la schimbarile de directie sub un unghi
mai mare de 30°.

Tronsonul de conducta va fi prevazut cu bandd avertizoare din polietilend cu
inscriptia «Atentie Conducta» pentru detectare in cazul sapaturilor. Aceasta se va aseza
ia 50 cm deasupra tronsonului de conducta, pe tot traseul iui.

Stabilirea culoarului de lucru

Culoarul de lucru este prevazut pentru sapatura mecanizata si manuala conform in
conformitate cu Ordinul nr. 118 / 20.12.2013 pentru aprobarea ,, Normelor tehnice pentru
proiectarea i executia conductelor de transport hidrocarburi,.

Traseul tronsonului conductei va permite accesul necesar echipelor de interventie
si intretinere, precum si latimea de lucru pentru constructie, testare, operare si intretinere.

Acest culoar se ocupa temporar, iar dupa terminarea lucrarilor terenul va fi nivelat
si adus la starea initiala.
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Pregatirea culoarului de lucru cuprinde:
¢ pichetarea si delimitarea culoarului de lucru;
e degajarea culoarului de recolta si executarea eventualelor asanari de ape, etc.;
o executarea nivelarilor prin tasare cu buldozerul;
» transportul, descarcarea si insirarea materialului tubular pe traseu.
Lucrarile de sapatura vor incepe numai dupa marcarea traseului tronsonului de
conducta si stabilirea culoarului de lucru.

Alegerea materialului conductei

Alegerea diametrului conductei si a grosimii de perete s-a facut pentru a asigura
debitul maxim de operare, precum si presiunea maxima de operare.

Conductele vor fi procurate de Beneficiar si transportate in santier de Constructor,
material polietilena cu bariera de aluminiu.

Conducta preizolata va fi puse la dispozitie de beneficiarul investitiei.

Tevile si fitingurile necertificate sau certificate la un nivel necorespunzator nu sunt
admise pentru utilizare. Aceste certificate trebuie puse la dispozitie de fumizor, iar
constructorul are obligatia de a le prezenta ca parte a ofertei tehnice.

La livrarea materialului tubular si a fitingurilor vor fi prezentate certificatele de
calitate, garantie si conformitate.

Tevile se vor manevra si depozita cu grija pentru evitarea turtirilor, indoirii,
crestaturilor si fisurarii.

Transportul teviler de la statia fixa pe santier se va face cu ajutorul remorcilor pentru

tevi.

Lucrari de infrastructura (sapatura)
Noul tronson de conducta va avea lungimea de 553 m. Din lungimea de 553 m

conducta va fi amplasata in sant deschis pe o lungime de 243 m, iar pe o lungime de 310
m conducta va fi ampasata prin foraj orizontal dirijat. Forajul va fi realizat pe sub albia
majora a raului Topolog

Lucrarile de suprafata se vor realiza pe o lungime de 243 mi din care 74 m pe malul

drept si 169 m pe malul stang.
Pe zona unde conducta se va monta prin foraj orizontal dirijat pe o lungime totala

de 310 m nu se vor executa lurari de sapatura.

Tehnologia de foraj orizontal dirijat se va realiza printr-o sapa de foraj ce avanseaza
pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de injectii sub presiune
nalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila bentonitica.

In cazul realizarii conductei in sant deschis pe lungimea de 243 m, sapatura
realizata pentru montarea acesteia se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de
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montaj a conductei, pentru reducerea la strictul necesar a duratei de mentinere deschisa
a sapaturii, in vederea evitarii surparilor, umplerii cu apa etc.

Adancimea de pozare va tine seama de adancimea de inghet: in conformitate cu
studiul geotehnic, adancimea maxima la inghet este de 0,80 - 0,90 m.

Adancimea de pozare a conductei in sant deschis va fi de minim 1,10 m fata de
generatoarea superioara a conductei; pe zonele unde conducta se va monta prin foraj
dirijat, adancimea de pozare a conductei va fi de maxim 5,20 m.

Lucrarile de sapatura vor incepe numai dupa marcarea traseului conductei $i
stabilirea culoarului de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut
terenul la conformatia inifiala la terminarea lucrariior. Fundul santului va fi nivelat pentru a
asigura sprijinirea conductei pe toata lungimea.

In teren denivelat, fundul santului va urmari in general configuratia terenului,
conducta inscriindu-se in aceasta configuratie prin curbare elastica.

Lucrariie de sapatura vor incepe numai dupa marcarea traseului tronsoanelor
conductei si stabilirea culoarelor de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi
refacut terenul la conformatia initiala la terminarea lucrarilor. Fundul santului va fi nivelat
pentru a asigura sprijinirea tronsoanelor conductei pe toata lungimea.

Sapaturile pentru realizarea santurilor tronsoanelor conductei se realizeaza
mecanizat, astfel:

*  mecanizat pe traseul conductei.
e apa trebuie inlaturata din:
santul in care este prevazuta lansarea tronsonului de conducta;
gropile de pozitie pentru lipire tevi,
gropile executate in timpul probelor de presiune;
gropile pentru montarea burlanelor protectoare sau constructia caminelor pentru
armaturi.

Inainte de inceperea lucrarilor, se vor anunta firmele care au instalatii pentru a
trimite reprezentantii lor pe teren in vederea indicarii cablurilor electrice si telefonice

subterane.
Tot inainte de inceperea sapaturii se vor executa gropi de sondaj pe lungimea
traseului pentru identificarea obiectivelor existente, Tn vederea evitarii deteriorarii lor.

O 0 00

Traversari obstacole
e Raul Topolog. Se va subtraversa Raul Topolog prin foraj orizontal dirijat. La
traversarea Raului Topolog conducta va fi introdusa in tub de otel de DN 250 (107).
Se va monta cate un robinet de izolare in tub metalic, DN 110 (4”), pe fiecare mal

al raului

Montarea tronson conducta
Conducta se va monta ingropata la minim 1,10 m fata de generatoarea superioara.

Doc. pentru obtinere Acord APM Valcea - Etapa Il {Memoriu de prezentare)



Client - Executant

/.
,fF) DEVIERE CONDUCTA DE TITE] PARC

ASE 3 STOILESTI - PARC 2 TATARANI LA

- TRAVERSAREA RAU TOPOLOG
PETROM

Member of OMV Group

SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

Conducta se va monta in sant deshis pe o lungime totala de 243 m prin sapatura
manuala si mecanizata si prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de 310 m.
Functionarea tronsonului conductei va fi de 365 zile/an.

Noul tronson de conducta va avea urmatoarele caracteristici:

¢ Fluid vehiculat: titei

¢ Debit lichid (m®h): max.=20; norm.=18; min.=10;

e Material: polietilena cu bariera de aluminiu
e Diametru (inch): 4

e Diametru x grosime de perete (mm): 125x 3.2

e Temperatura de operare (°C): max.=40; norm.=40; min.=30

e Temperatura de proiectare: 40°C

e Presiune de operare {bar): max.=5.5; norm.=5; min.= 3

Efectuarea probelor de presiune ale trosonului conductef
Pentru tronsonul de conducta de titei proiectata cu diametrul de 125 mm, se vor

efectua urmatoarele probe de presiune (hidraulic, cu apa):

- proba de rezistenla
Prezistenta = 1,25 X Pmaxima de operare. Pwmo = 5.5 bar
Prezistenta = 1,25 X 5.5 = 6.87 bar, timp de minim 1 ora de la egalizarea presiunii
in tronsoane si a temperaturii tronsoanelor cu cea a solului. Proba se
executa cu apa;

- proba de etanseitate
Petanseitate = 1,1 X Pmaxima de operare. PMo = 5.5 bar

Pproba = 1,1 X 4 = 6.05 bar, timp de minim 8 ore de la egalizarea presiunii in
tronsoane si a temperaturii tronsoanelor cu cea a solului. Proba se executa cu apa.

Proba de rezistenta se poate face pe tronscane sau se poate face pe toata
conducta astfel incat presiunea maxima de incercare in punctul de cota minima sa nu
depaseasca 1,8 X Pmax.

In cursul acestei examinari, conducta nu trebuie sa prezinte niciun semn de
deformare plastica. Pe toata durata incercarii presiunea inregistrata pe diagrama trebuie
sa se mentina constanta in limitele de variatie ale presiunii barometrice.

Constructorul si subcontractanti sdi trebuie s& asigure echipamentul si
instrumentele necesare pentru efectuarea testelor de presiune. In timpul efectuérii testului,
in interiorul conductei trebuie s& fie cat mai putin aer. Apa utilizata trebuie sa fie cat mai
putin agresiva si necontaminata. Apa utilizata trebuie s aiba un pH intre 5 $i 8, demonstrat
prin buletine de analiza.

Ca regui# general3, incercérile trebuie efectuate n conditii de temperaturé a solului
si apei de peste +4 °C. Cand temperatura aerului este sub 0 °C trebuie sa se evite
efectuarea probelor cu apa din cauza riscului de inghef. In cazuri exceptionale pot fi
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efectuate incercéri la temperaturi mai scézute, daci au fost luate masurile necesare (de
exemplu, incilzirea circuitelor de masurare, etc), dar este nevoie de acordul
reprezentantului beneficiarului si al expertului independent. Pentru umplerea portiunilor
testate, este recomandabil s& se utilizeze apa avand o temperaturd medie si cat mai
apropiatd de temperatura solului. Ca rezultat, timpul necesar egalizarii temperaturii apei
cu cea a solului va fi minim. Volumul de ap4 necesar, cu toate conductele de alimentare
si evacuare, trebuie sa fie asigurat de Constructor.

Inainte de efectuarea probelor de presiune, In prezenta Beneficiarului, dupa caz si
a Proiectantului, executantul realizeaza operatiile finale de curatire si verificare interioara
a conductei cu dispozitive speciale respectand normele in vigoare. Tronsonul de conducta
trebuie sé fie integral curitat (de exemplu: cu godevil pentru curétare) si izolate in mod
corespunzator.

Dupa incheierea probelor de presiune, santul trebuie acoperit cat mai repede

posibil.

Cuplarea tronsonulul proiectat - imbinarea tevilor prin lipire (procedeu folosit la
imbinarea tevilor din polietilena cu bariera de aluminiu, se va folosi un adeziv
special).

Tevile din polietilena cu bariera de aluminiu se vor imbina prin lipire executata si

verificata de personal calificat.

Aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale

Dupa cuplarea tronsonului conductei si efectuarea probelor de presiune se executa
redarea in circuitul initial a intregii suprafete inchiriate, conform prevederilor legale in
vigoare.

Pentru redarea terenului in circuitul initial si aducerea terenului la conditiile initiale
de fertilitate (acolo unde este cazul), se va utiliza intreaga cantitate de pamant rezultata
de la sapatura si depozitat pe marginea santului, la final depunand stratul vegetal depozitat
separat.

In zonele in care tronsonul de conducta s-a montat prin foraj orizontal dirijat nu sunt
necesare masuri de refacere a amplasamentului, deoarece terenul nu va fi afectat.

In cazul montarii in sant deschis se reface terenul de pe culoarul de lucru la
categoria de folosinta initiala, ultimul strat asternut fiind stratul de sol vegetal.

In terenurile arabile, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel
ca dupa tasare terenul sa ajunga la profilul initial.

Inainte de asezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va
intoarce pe 10 cm grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul
vegetal. Stratul vegetal se va asterne uniform in 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu
panta 20% si in 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.
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Astuparea santului se va executa manual si mecanizat. Astuparea se va face cu
intreaga cantitate de pamant de la sapatura. Este obligatorie refacerea stratului vegetal si
aducerea terenului la conditiile initiale de fertilitate.

Umplerea santului Tn anotimpul friguros se va face cu pamant neinghetat pe o
grosime de cel putin 15 cm de la generatoarea superioara. Tasarea pamantului inghetat
este mult mai accentuata decat cea a pamantului neinghetat.

Umplerea santului cu materialul rezultat din sapatura se va efectua pe zone de
20-30 m, avansand intr-o singura directie (se poate trece de 30 m cand temperatura
mediului nu variaza in 8 ore cu mai mult de 5 °C).

Tronsonul de conducta va fi prevazut cu bandd avertizoare din polietilena cu
inscriptia «conducta gaze naturale» pentru detectare in cazul sapaturilor. Aceasta se va
aseza la 50 cm deasupra tronsonului conductei, pe tot traseul lui.

Redarea terenului in circuitul initial
Dupa cuplarea tronsonului proiectat in conducta existenta si efectuarea probelor de

presiune, se executa redarea terenului in circuitul initial.

In zona in care tronsonul de conducta s-a montat prin foraj orizontal dirijat nu sunt
necesare masuri de refacere a amplasamentului, deoarece terenul nu va fi afectat.

in cazul montarii tronsonul de conducta in sant deschis astuparea cu pamant a
conductei, dupa montarea in sant se va realiza tot mecanizat.

Pentru redarea terenului in circuitul initial si aducerea terenului la conditiile initiale
de fertilitate, se va utiliza ntreaga cantitate de pamant rezultata de {a sapatura. si depozitat
pe marginea santului, ia final depunand stratul vegetal depozitat separat.

Se reface terenul de pe culoarul de lucru la categoria de folosinta initiald, ultimul
strat asternut fiind stratul de sol fertil. Pe teren la finalizare se vor executa urméatoarele
lucrari; araturd, discuit, fertilizare, lucrarile fiind cuprinse ca valoare In partea economica
a proiectului.

In terenurile agricole, dupa acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel
ca dupa tasare terenul sa ajunga la profilui initial.

Inainte de asezarea stratului vegetai, pamantul compactat se va sapa, se va
intoarce pe 10 cm grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul
vegetal. Stratul vegetal se va asterne uniform in 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu
panta 20% si in 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.

Astuparea conductei se va face numai dupa:

» verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;
e montarea prizelor de potential (unde este cazul);

o realizarea stratului de pamant cernut;

» realizarea drenajelor cu rasuflatori (unde este cazul).
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Astuparea santului se va executa manual si mecanizat. Astuparea se va face cu
intreaga cantitate de pamant de la sapatura. Este obligatorie refacerea stratului vegetal si
aducerea terenului la conditiile initiale de fertilitate.

Umplerea santului in anotimpul friguros se va face cu pamant neinghetat pe o
grosime de cel putin 15 cm de la.generatoarea superioara. Tasarea pamantului inghetat
este mult mai accentuata decat cea a pamantului neinghetat.

Umplerea santului cu materialul rezultat din sapatura se va efectua pe zone de 20-
30 m, avansand intr-o singura directie (se poate trece de 30 m cand temperatura mediului
nu variaza in 8 ore cu mai mult de 5 °C).

In cazul nefericit al vreunui accident sau la incetarea activitatii, se vor aplica o serie
de masuri de refacere a amplasamentului la conditiile initiale si de indepartare a oricarui
pericol de contaminare a componentelor mediului inconjurator.

Excavarea progresiva a solului contaminat de pe amplasament se va realiza
selectiv, numai in zonele in care este observabila contaminarea cu produse petroliere si
in zona punctelor de prelevare a probelor de sol in care concentratile TPH depasesc
semnificativ pragul de interventie. Adancimea de excavare va fi de regula pana la 50 cm
sau pana cand se atinge un strat care la o inspectie vizuala sau olfactiva nu prezinta

semne de poluare.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate:

Proiectul "Deviere Conducta de Titei Parc Stoilesti - Parc 2 Tatarani la Traversarea
Rau Topolog", se afla in relatie cu cele doua parcuri intre care face legatura.

Proiectul propus asigura integritatea conductei dintre Parc Stoilesti - Parc 2
Tatarani si a exploatarii in conditii de siguranta a acesteia.

Astfel pentru asigurarea transportului de titei intre cele doua parcuri in conditii de
siguranta si pentru evitarea unor pericole care pot aparea in cazul fisurarii sau ruperii
conductelor, se impune realizarea unor lucrari de inlocuire a conductei mentionate.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:
Nu este cazul.
Amplasamentul investitiei a fost stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar

si nu a fost luata in considerare nicio alta alternativa de amplasare a tronsonului conductei

de transport titei.
Pentru asigurarea transportului de titei in conditii de siguranta si securitate, intre

cele doua parcuri (Parc Stoilesti - Parc 2 Tatarani) se impune montarea inlocuirea

conductei.
Lucrarile propuse pentru executie sunt necesare pentru pentru asigurarea

transportului de titei in conditii de siguranta si pentru evitarea unor pericole care pot aparea
in cazul fisurarii sau ruperii conductelor.
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- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al energiei,
cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Nu este cazul.
Procesul tehnologic de realizare a lucrarilor de inlocuire conducta intre cele doua

parcuri nu implica asigurarea de noi surse de apa, linii de transport a energiei, sau
cresterea numarului de locuinte.

- alte autorizatii cerute pentru proiect:
Acordurile, respectiv avizele care au fost intocmite pentru prezentul proiect,

conform :
o Certificatului de Urbanism emis de Primaria Comunei Galicea sunt : DTAC,
Alimentare cu apa, DEO, Telefonizare, Salubritate, Drumuri judetene, Drumuri
comunale, Directia agricola, Securitatea la Incendiu, Apm Valcea, Conpet,

Transgaz;

IV.Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
- executarea lucrarilor de demobilizare
Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala;

- redarea terenului in circuitul initial
In zonele in care tronsonul conductei s-a montat prin foraj orizontal dirijat nu sunt

necesare masuri de refacere a amplasamentului, deoarece terenul nu va fi afectat.
In cazul montarii tronsonului conductei in sant deschis astuparea cu pamant a
conductei, dupa montarea in sant se va realiza tot manual si mecanizat.

Astuparea tronsonului nou de conducta se va face numai dupa:
¢ verificarea si izolarea tuturor sudurilor, executate in gropi de pozitie;
« montarea prizelor de potential (unde este cazul);
e realizarea stratului de pamant cemnut;
» realizarea drenajelor cu rasuflatori (unde este cazul).

Astuparea santului se va realiza cu pamantul rezultat de ia sapatura si depozitat pe
marginea santului, in final depunand stratul vegetal depozitat separat.
Dupa lansarea tronsoanului conductei in sant, acoperirea cu pamant se va face

astfel incat corpurile tari sa nu deterioreze izolatia.
Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10-15 cm pana ce se
acopera cu 30 cm generatoarea superioara a tronsoanelor conductei. Fiecare strat se

compacteaza separat.
Restul umpluturii se va face mecanizat in straturi de 20-30 cm, de asemenea bine

compactate.
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Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mana si cu maiul mecanic la
umiditatea optima de compactare printr-un numar variabil de treceri suprapuse peste
fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din
jur.

Pe teren, dupa acoperirea tronsonului conductei, stratul vegetal se va reface astfel
ca dupa tasare terenul sa ajunga la profilul initial.

Inainte de asezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va
intoarce pe 10 cm grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul
vegetal. Stratul vegetal se va asterne uniform in 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu
panta 20% si in 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz:
Nu este cazul.

- metode folosite in demolare
Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala;

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare:
Nu este cazul.

- alte activitatii care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea

deseurilor) :
Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo
la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001, cu completarile ulterioare:

Nu este cazul.

Niciuna din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului
asupra mediului nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listel
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic national
prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului
arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national,
republicata, cu modificarile si completarile ulierioare :

Amplasamentul tratat in proiectul "DEVIERE CONDUCTA DE TITEI PARC
STOILESTI - PARC 2 TATARANI LA TRAVERSAREA RAU TOPOLOG" se afla la o
distanta considerabila fata de cele mai apropiate monumente istorice
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Avand in vedere cele prezentate mai sus putem considera faptul ca realizarea
proiectului "DEVIERE CONDUCTA DE TITEI PARC STOILESTI - PARC 2 TATARANI
LA TRAVERSAREA RAU TOPOLOG" nu va afecta in niciun fel patrimoniul cultural din

Zona.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii
privind:
- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone
adiacente acestuia:

Administrativ, terenul pentru realizarea lucrarilor, apartine comunei Galicea, Judetul

Valcea, Tarla 59, 60.
Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de constructie in suprafata totala de 3979

mp apartin:
- Proprietarilor privati cu care OMV PETROM S.A. va incheia contracte de inchiriere —

3049mp
- suprafata aferenta drumurilor, necesara pentru acces la obiectiv 761 mp

- suprafata foraj pe sub Raul Topolog S=168mp

Suprafata de 761 mp si suprafata de 168 mp nu se vor inchiria. Pentru accesul la obiectiv
se va solicita accept de la Comuna Galicea (pentru drumurile de exploatare) si de la
Judetul Valcea (pentru drumul judetean) iar pentru subtraversare Raul Topolog se va
solicita acord de la Apele Romane

- politici de zonare si de folosire a terenului:
Natura proprietatii pe care va fi amplasat tronsonul de conducta este:

- publica si privata pe teritoriul judetului Valcea.
Pentru realizarea proiectului au fost intocmite documentatii de identificare

proprietari de terenuri, obtinere acorduri si avize.

- arealele sensibile:
Amplasamentul propus pentru punerea in siguranta a zonei prin inlocuirea

conductsi de transport titei ce asigura legatura intre Parc Stoilesti si Parc 2 Tatarani in
zona traversarii peste Raul Topolog in raport cu ariile naturale protejate din zona se
situeaza astfel :

- lucrarile realizate pe malul stang al Raului Topolog {cuplarea in conducta existenta
si locatia de lansare a forajului orizontal se realizeaza in afara ariei protejate
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior;

- lucrarile realizate pe malul drept al Raului Topolog {cuplarea in conducta existenta,
locatia pentru iesire a forajului orizontai si suprafata necesara pentru intinderea
tevilor de foraj) se realizeaza in ariea protejata ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.
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Lucrarile propuse prin prezentul proiect se vor executa in ideea de a pune in

siguranta zona dintre cele doua parcuri petroliere, pentru evitarea riscului de producere a
accidentelor tehnice.

Tehnologia utilizata este cea de foraj corizontal dirijat pentru a nu aduce atingere
zonei ce face parte din ROSPA0106 Valea Oltului Inferior si nici faunei specifice zonei.

In concluzie conform Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, in apropierea amplasamentului tronsonului conductei exista aria
naturala protejata ROSPA0108 Valea Oltului Inferior, dar prin tehnologia aleasa, cea de
subtraversare prin foraj orizontal, consideram ca impactul asupra ariei va fi nesemnificativ.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului care vor fi prezentate sub
forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie

nationala STEREO 1970:

Coordonatele in sistem Stereo 70:

- Punct initial E =442980.511 N =381736.086
- Punct final E =442976.529 N =382150.872
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Coordonatele geografice:

- Punct initial 44°55'59.07658"N; 24°16'33.68766"E
- Punct final 44°56'12.51346"N; 24°16'33.33570"E

Noul tronson de conducta va avea lungimea de 553 ml

Distanta fata de cea mai apropiata casa este de 474m

Conducta subtraverseaza Raul Topolog

Proiectul se realizeaza in aria protejata ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare:

Nu este cazul.

Amplasamentul investitiei a fost stabilit de comun acord intre proiectant si beneficiar
si nu a fost luata in congiderare nicio alta alternativa de amplasare a tronsonului conductei
de transport titei.

Pentru asigurarea transportului de titei in conditii de siguranta si securitate, in zona
traversarii peste Raul Topolog, zona aftata in aria protejata ROSPA0106 Valea Oltului
Inferior (arie naturala protejata) se impune montarea conductei prin foraj orizontal.

Lucrarile propuse pentru executie sunt necesare pentru asigurarea transportului de
titei in conditii de siguranta si pentru evitarea unor pericole care pot aparea in cazul fisurarii
sau ruperii conductelor.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului, in limita informatiilor disponibile:

(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Subtraversarea Raului Topolog, zona aflata in aria protejata ROSPA0106 Valea
Oltului Inferior se va face prin tehnologia de foraj orizontal dirijat, fara a aduce atingere
acestuia.

Terenul nu este ocupat de alte instalatii hu are zone mlastinoase, care necesita
lucrari de drenare a zonei/ masuri de consolidare sau alte lucrari care pot ingreuna
executia conductei.

In acesta etapa, calitatea apelor ar putea fi afectata de pierderi accidentale de
carburanti si uleiuri pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare
desfasurarii lucrarilor. Pentru prevenirea acestui tip de poluare accidentala vor fi instituite
o serie de masuri de prevenire si control:

o respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente,

pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

o operatile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe

amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate evitandu-se pierderile;

e in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in ateliere

specializate, unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul
reparatiilor;
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» se interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la
intamplare. Acestea vor fi colectate, transportate si depozitate in locurile special
amenajate;

s se interzice spalarea masinilor si/sau a utilajelor in apele de suprafata
dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si
utilizarea acestora in caz de nevoie;

¢ depozitarea de materiale, deseuri, sau stationarea utilajelor in albia apelor
curgatoare este interzisa;

« folosirea in procesul de foraj orizontal a unui fluid de foraj natural pe baza de apa
si argila;

« se interzice orice deversare de substante poluante sau deseuri in apele de
suprafata sau pe malurile ori vecinatatea acestora;

« inainte de inceperea lucrarilor vor fi pregatite materiale de interventie in cazul
scurgerilor de substante pe sol sau in apa si anume: baraje flotabile, baloti de
paie, materiale biodegradabile, unelte si utilaje.

In timpul functionarii normale, conducta nu prezinta pericol de poluare a apelor.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

Nu este cazul.
In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare,

activitatea de construire a conductei ce face legatura intre TF Otesti si Parcul 9 Albesti si
nu va afecta factorul de mediu apa.

b) protectia aerului:
- surse de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri
Obiectivul de investitii proiectat nu polueaza aerul, deoarece procesul tehnologic

nu este generator de noxe, sau alte dispersii poluante. Conductele sunt prin conceptie
etanse, verificate prin probe de presiune, deci nu exista posibilitatea de emanatii in aer.

Posibila sursa de poluare a aerului in perioada de executie este reprezentata de
utilajete din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra
aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el incadrandu-se in fondul general al
admisiei permise.

Pentru determinarea emisiilor provenite de la esapamentele motoarelor cu ardere
interna s-au utilizat factorii de emisie pentru motoarele Diesel specificati in anexa la
Ordinul MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Conditiifor tehnice privind protectia
atmosferica si Nommelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de surse stationare, modificat cu Hotararea Guvemului Romaniei nr.
128/2002, privind incinerarea deseurilor si Legea 104/2011 privind calitatea aerului

inconjurator.
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Astfel, pentru motoarele Diesel, factorii de emisie (kg/1000 litri) sunt:

1. particule 1,560;
2. SO« 3,240;
3. CO 27,000;
4. hidrocarburi 4,440;
5. NO« 44,400;
6. aldehide 0,360;
7. acizi organici 0,360.

In cele ce urmeaza, au fost evaluate emisiile rezultate, tinandu-se cont de consumul
de motorina specific al unui consumator de motorina (20 I/h - la functionarea concomitenta
a doua motoare Diesel autovehicule de transport) si s-au comparat aceste emisii, cu
limitele maxime admise in Ordinul MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Conditiilor
tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, modificat cu Hotararea
Guvernului Romaniei nr. 128/2002, privind incinerarea deseurilor si Legea 104/2011
privind calitatea aerului inconjurator.

Debit masic .
. calotat peniu 2 | O oo __
Crt Poluant motoare 'Dlesel - 462/1993 Observatii*
: autovehicule de (a/h)
transport (g/h) g
. a1 500 : IIJ:bi.tuI ;nasic callfulabt pelntru
uiberi ulberi este cu mult sub valoarea
1 totale Conform pur]lct &3, debitului conform Ordinului
anexa 462/1993
65 500 Debitul masic cialculljat |:.;entru S0«
este cu mult sub valoarea
2 SO« Conform tabel 6.1, debitului conform Ordinului
462/1993
3 CO 540 Nespecificat -
Debitul masic calculat pentru
4 Hid buri 89 Conforzogaob |71 Hidrocarburi este cu mult sub
rocarburi clasa 3e o valoareg det_)itului conform
QOrdinului 462/1993
5000 N[.‘g}bitutl masic cI?IcutI)at plentru
) x este cu mult sub valoarea
5 NOx 888 Confo;lr: staatiel 6.1, debitului conform Ordinului
462/1993
100 Df\ﬁ:i‘tur:.?asictcalculatlfengu
. ehide este cu mult su
6 Aldehide 7.2 Confo;lrgst:t?lel 1, valoareg del_)itului conform
Ordinului 462/1993
200 Debitul masic calculat pentru
7 Acizi 72 Conform tabel 7.1, Acizi organici este cu mult sub
organici ! clasa 2 valoarea debitului conform
Ordinului 462/1993
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Din comparatia intre cantitatile de poluanti eliminati la functionarea concomitenta a
2 utilaje si maximele admise prezentate in tabelul de mai sus rezulta ca in situatia cea mai
defavorabila cand toate utilajele implicate in executie ar functiona simultan, grupate in jurul
obiectivului nu s-ar produce o depasire a nivelului maxim admisibil pentru poluanti
proveniti din arderea motorinei in motoare.

Utilajele implicate in realizarea lucrarii au revizia tehnica efectuat si nu prezinta o
posibila sursa majora de poluare. In vederea diminuarii emisiilor de gaze de ardere, pe
durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare.

In conditiile de functionare normala si de respectare a instructiunilor de proiectare,
activitatea de a conductei ce face legatura intre Parc Stoilesti si Parc 2 Tatarani, nu va
afecta factorul de mediu aer.

In timpul exploatarii conductei nu vor exista emisii in aer.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul.
Functionarea vehiculelor se face cu utilizarea de motoare termice care au fost

aprobate pentru functionare pe teritoriul Romaniei, fara a fi necesare prevederea
suplimentara de instalatii de retinere a poluantilor.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
- sursele de zgomot si de vibratii:
Principalele surse de zgomot si vibratii rezulta de la utilajele de transport care

tranziteaza locatia amplasamentului.

Zgomotele si vibratiile se produc in situatii normale de exploatare a utilajelor, au
caracter temporar si nu au efecte negative asupra mediului.

In timpul executarii lucrarilor de constructii — montaj, sursele de zgomot, sunt date
de utilajele in functiune, ce deservesc lucrarile.

Avand in vedere ca utilajele folosite sunt actionate de motoare termice omologate,
nivelul zgomotelor produse se incadreaza in limitele admisibile.

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele ce vor lucra la executia
obiectivului, acestea incadrandu-se in limitele admisibile. Traficul greu prin localitati se va
efectua cu reducerea vitezei la maxim 30 km/ora pentru diminuarea zgomotului si a
vibratiilor.

In cursul desfasurarii activitatii de transport titei prin conducta, pe traseul conductei
nu se genereaza zgomot si vibratii. Conducta nu constituie sursa de zgomot si vibratii.

Nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele prevazute in Ord. Ministrului
Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind
mediul de viata al populatiei.

- amenajarile si dofarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
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Nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva
zgomotului sau a vibratiilor, decarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ.
Dupa punerea in functiune a tronsonului conductei nu vor mai exista surse de

zgomot si de vibratii.

d) protectia solului si a subsolului:
- sursele de poluanti pentu sol, subsol si ape freatice si de adancime:
Posibilele surse de poluare a solului/subsolului, in procesul de executie, ar fi
urmatoarele:
- eventuale defectiuni tehnice ale utifajelor;
- lucrdrile de executie ale santului pe lungimea de 243 m, in vederea montarii
tronsonului conductei, prin modificarea structurii solului ce poate conduce la

scaderea fertilitafii solului;
- functionarea si intretinerea utilajelor prin eventuale scurgeri de combustibili i

lubrifianti;
- activitatile personalului prin gestionarea neadecvaté a deseurilor.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor din proiect,
atat in timpui executiei cat si dupa darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru
sol si subsol.

Pe perioada executiei conductei sunt prevazute pentru protectia solului/subsolului

urmatoarele lucrari:

e oOperatia de sapare a santului pentru montarea tronsonuiui conductei se va
executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj ale tronsonului conductei
pentru reducerea duratei de mentinere deschisa a santului in vederea evitarii
surparilor, umplerilor cu apa, infiltratiilor in straturile inferioare, alunecarilor de
teren;

¢ stratul vegetal va fi depozitat separat in vederea utilizarii lui la refacerea
terenului la terminarea lucrarilor;

e dupa pozarea conductei, umplutura santului se va compacta corespunzator
pentru a evita infiltrarea apelor de precipitatii, prin roca nisipoasa in santul
conductei;

« fluidut de foraj folosit la forajul orizontal dirijat este natural pe baza de apa si
argila;

¢ vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a
deseurilor (ambaiaje, deseuri metalice, deseuri menajere), astfel incat deseurile
nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate
controlat de pe amplasament in baza contractelor cu firme specializate;

* alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face in locuri special amenajate,
luandu-se toate masurile de protectie;
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e pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor
ingropa deseuri menajere (sau alte tipuri de deseuri — anvelope uzate, filtre de
ulei, lavete, recipienti pentru vopsele etc.);

« deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena,
metale etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora.

e) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii:
In procesul de control al calitatii sudurilor electrice executate pentru Tmbinarea

fevilor se va folosi metoda de control cu radiatii penetrante.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Metoda de control cu radiatii penetrante este regrementatd de Standardele
Europene in vigoare.

Operatia se realizeaza de un laborator specializat, echipat corespunzator si se va
interzice apropierea oricarei persoane straine in zona.

Sudorii si ajutoarele de sudori sunt obligati sa utilizeze echipamentul individual de
protectie adecvat conform "Normativulul cadru de acordare a echipamentului de protectie”.

Lucrarile de sudare se executa numai cu aprobarea conducatorului procesului de
productie, dupa cunoasterea documentatiei tehnice in legatura cu respectivele lucrari si
dupa efectuarea instructajului cu privire la modul de exploatare a echipamentului si cu
privire la securitatea muncii.

Inainte de inceperea lucrului, persoana insarcinata cu supravegherea operatiilor va
verifica daca au fost luate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea
accidentelor si imbolnavirilor.

In procesul de transport gaze naturale nu se produc si nici nu se folosesc radiatii.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

- sursele de poluanti ale ecosistemelor terestre si acvatice
Posibila sursa de poluare locala a ecosistemelor terestre apare in faza de executie,
datorita lucrarilor de inlocuire conducta, care pot produce modificari temporare asupra

florei si faunei din zona.
Amplasamentul propus se afla pe terenuri avand categoria de folosinta: teren

agricol, curti constructii si drum.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii
si ariilor protejate.
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Se va asigura conservarea si protectia tuturor speciilor cat si a habitatelor din
interiorul ariei naturale ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, pentru mentinerea/restaurarea
statutului favorabil.

Se vor respecta conditiile precizate atat in “Planul de management al ariei naturale
protejate ROSPA0106 Valea Oltului Inferior” cat si in “Regulamentul ariei naturale
protejate ROSPA0106 Valea Oltului Inferior”.

Este interzisa spalarea utilajelor in ecosistemul acvatic al ariei naturale protejate.

Reducerea emisiilor poluante si a producerii de praf in timpul lucrarilor. Se
recomanda in sezonul cald stropirea drumurilor de pamant sau acoperite cu praf pentru a
impeidica antrenarea unei cantitati mari de pulberi in aer.

Echipa de lucratori va fi instruita cu privire la existenta sitului ROSPA0106 Valea
Oltului Inferior, in zona de desfasurare a activitatii, cu precadere asupra masurilor si
responsabilitatilor ce le revin privind protectia acestora.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora
exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele:
Administrativ, terenul pentru realizarea lucrarilor, apartine comunei Galicea, Judstul
Valcea, Tarla 59, 60.
Terenurile pe care se vor realiza lucrarile de constructie in suprafata totala de 3979
mp apartin:
- Proprietarilor privati cu care OMV PETROM S.A. va incheia contracte de inchiriere —
3049mp
- suprafata aferenta drumurilor, necesara pentru acces la obiectiv 761 mp
- suprafata foraj pe sub Raul Topolog S=168mp

Suprafata de 761 mp si suprafata de 168 mp nu se vor inchiria. Pentru accesul la obiectiv
se va solicita accept de la Comuna Galicea (pentru drumurile de exploatare) si de la
Judetul Valcea (pentru drumul judetean) iar pentru subtraversare Raul Topolog se va
solicita acord de la Apele Romane

Distanta fata de cea mai apropiata casa este de 474m
Conducta subtraverseaza Raul Topolog

Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de siguranta, in
conformitate cu Ordinul nr. 118 /20.12.2013 pentru aprobarea , Normelor tehnice pentru
proiectarea si executia conductelor de transport hidrocarburi, publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea |, Nr. 171 bis din 10 Martie 2014, care prevede urmatoarele distante

de siguranta:
« fata de constructii sociale, administrative, industriale: 20 m;

« fata de locuinte individuala (cladiri destinate a fi ocupate de oameni): 20 m;
e fata de constructii usoare, fara fundatit, altele decat cladiri destinate: 6m.
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Avand in vedere si faptul ca in procesul de construire nu se degaja substante
microbiene sau radioactive, se considera ca securitatea agezarilor umane este asigurata.

Totodata, in aproprierea amplasamentului nu exista monumente istorice si de
arhitectura sau zone cu regim de restrictie, respectiv zone de interes traditional.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor

protejate si/sau de interes public.
In timpul executiei lucrarilor de inlocuire a conductei se va respecta curatenia si

normele privind protectia si igiena muncii in constructii.
Pe traseul lucrarilor de executie trebuie sa se respecte igiena in constructii si curatenia
astfel incat sa nu aduca prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului si

ecosistemelor.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei
europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate:
Tipurile si cantititile estimate de deseuri rezultate in urma realizarii lucrarilor de

montaj tronson conducta titei, sunt:

Solul vegetal de pe amplasament, rezultat din lucrarile de sapatura pentru
montarea tronsonului pe o lungime de 243 m circa 20 mc - se va depozita de-a lungul
culoarului de lucru, urmand a fi utilizat la reconstructia si ecologizarea terenurilor dupa

terminarea lucrarilor.

Deseuri provenite din montare conducta
- deseuri metalice (cod deseu - 17 04 07)
- cupon/resturi teava din polietilena cu bariera de aluminiu rezultate din activitatea
de montare conducta;
- sarme de sudura.
Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 0,25 tone de deseuri metalice.
Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

Detritusul - cod deseu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe baza de apa dulce)
— circa 20 mc rezultat din forajul orizontal dirijat realizat pentru subtraversarea Raului
Topolog. Acesta va fi colectat intr-o haba metalica, de unde va fi transportat in vederea
eliminarii la un operator economic autorizat.

Fluidul de foraj rezidual - cod deseu 01 05 04 (namoluri si deseuri de foraj pe
baza de apa dulce) circa 30 mc - rezultat din forajul orizontal dirijat realizat pentru
subtraversarii padurii. Acesta va fi colectate intr-o haba metalica, de unde va fi transportat
la depozitul executantului forajului.
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Deseurile menajere (cod deseu - 20 03 01)

Acestea vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate pe terenul inchiriat.

Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat,
conform contractului incheiat intre OMV Petrom SA si operatorul economic autorizat. Se
estimeaza o cantitate de aproximativ 0,10 mc deseuri menajere.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru
si monitorizata de catre departamentul HSEQ al Beneficiarului.

- planul de gestionare a deseurilor:

Deseurile rezultate in perioada executiei conductei vor fi evacuate de pe
amplasament prin grija firmei constructoare in vederea procesarii sau predarii la centre
speciale de colectare, reciclare.

In cazul deseurilor menajere, vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate
pe terenul inchiriat. Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic
autorizat, conform contractului incheiat intre beneficiar si operatorul economic autorizat.
Metoda de eliminare a deseurilor menajere se face prin depozitare finala.

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de lucru
si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului.

Deseurile rezultate in urma operatiilor de revizie, sunt evacuate de pe amplasament
prin grija firmelor specializate care executa lucrarile respective la conducta.

In vederea eliminarii impactului negativ al deseurilor asupra mediului si sanatatii
umane se va tine cont de urmatoarele:

e se va tine evidenta stricta a cantitatilor si tipurilor de deseuri produse si a
operatiunilor cu deseuri conform prevederilor HG 856/2002 si Ordonantei 92 / 2021
privind regimul deseurilor care abroga Legea 211/2011;

o este interzisa abandonarea deseurilor sau depozitarea in locuri neautorizate;

e transportul deseurilor periculoase se va face de catre operatorii de transport
autorizati, care detin autorizatie de mediu, licenta de transport marfuri periculoase.

» toate tipurile de deseuri rezultate vor fi eliminate de pe ampilasament si depozitate
pe baza contractelor incheiate cu firme autorizate.

Deseurile din materiale plastice rezultate sunt colectate, sortate si predate spre
valorificare, pe baza de contract, unei firme de profil.

Detritusul si fluidul de foraj rezidual vor fi coletate in habe metalice si vor fi
transportate la operatori economici autorizati.

Deseurile menajere vor fi colectate in pubele si evacuate la rampa ecologica de
gunoi din zona, prin grija beneficiarului.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substante si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse:
Nu este cazul.
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In procesul tehnologic de realizare a lucrarilor de inlocuire a conductei , nu se
utilizeazd substante chimice sau periculoase. Fluidul de foraj folosit la forajul orizontal
dirijat este adus de firma ce executa forajul si este un foraj natural pe baza de argila si
apa, nu contine substante periculoase.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii:
Nu este cazul sa se ia masuri de asigurare a conditiilor de protectie, pentru ca nu

se utilizeaza substante chimice, periculoase.

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii:
Solul vegetal, rezultat din lucrarile de decopertare (unde este cazul) va fi ulterior

folosit la redarea terenurilor in circuitul initial.
Terenul pe care se va realiza montarea conductei, dupa terminarea lucrarilor de

montaj ale acesteia, se va reda in circuitul initial.

Vegetatia de pe teren este reprezentata de vegetatie ruderala si nu va fi afectata
de realizarea lucrarilor de punere in siguranta conducta deoarece va fi refacuta dupa

perioada de montaj.

VII. Descrierea aspectelor de mediu suseptibile a fi afectate in mod semnificativ de

proiect:
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie

speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei
si faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiaie, calitatii si
regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu natura si amploarea
emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului
vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste

elemente.
Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen

scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ):
Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Scurgerile de combustibili si lubrifianti de la utilajele necesare pentru realizarea
lucrérilor de subtraversare se pot produce doar in cazul unei starii tehnice imperfecte a
utilajului sau a exploatérii sale necorespunzatoare.

Lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv in zona, prin asigurarea gradului de
siguranta in exploatare a conductei si nu vor afecta cursuri de apa. Impactul proiectului
asupra corpurilor de apa este este neutru. Conducta subtraverseaza Raul Topolog.
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Impactul asupra calitatii aerului si climei

In timpul lucrarilor de montare a tronsonului conductei sursele de poluare a aerului
sunt reprezentate de:

¢ Motoarele autovehiculelor si utilajelor de executie.

Poluanti produsi de aceste surse sunt emisii de ardere (gaze de esapament)
provenite de la motoarele utilajelor.

Functionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitenta, ceea ce face ca
emisiile generate de motoare sa fie punctiforme si momentane, fapt ce conduce la un
impact nesemnificativ asupra aerului.

Impactul zgomotelor si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de echipementele necesare saparii
si astuparii santului, transportul si manipularea tronsonului de conducta, transportul
personalului. Intrucat acestea trebuie sa fie omologate, se considera ca zgomotele si
vibratiile generate se gasesc in limite acceptabile, impactul situandu-se in limite admise.

Impactul asupra solului si subsolului

Proiectarea tronsonului conductei presupune indepartarea separata a stratului
vegetal de sol, acolo unde este cazul.

Impactul negativ asupra solului si subsolului poate rezulta din urmatoarele activitati:

- lucrarile de executie ale santului in vederea montarii conductei si a dezafectarii
tronsonului de conducta existent, prin modificarea structurii solului ce poate
conduce {a scaderea fertilitatii solului;

- functionarea si intretinerea utilajelor prin eventuale scurgeri de combustibili si
lubrifianti;

- folosirea in procesul de foraj orizontal a unui fluid de foraj natural pe baza de apa
si argila;

- activitatile personalului prin gestionarea neadecvata a deseurilor.

In conditiile respectarii etapelor de executie a proiectului, a respectarii disciplinei
tehnologice in timpul operatiilor de constructii - montaj, a depozitarii corespunzatoare a
deseurilor si a programului de refacere a terenului, specificat in proiectul tehnic, impactul
asupra solului si subsolului va fi redus.

Impactul asupra populatiei si sanatatii umane
Lucrarile de investiti privind inlocuirea conductei de transport titei, prin
amplasamentul sau si metoda folosita, si de foraj orizontal dirijat, nu afecteaza in niciun
fel asezarile umane, ci dimpotriva vor avea un impact pozitiv in zona, reducandu-se riscul
unui posibil accident tehnic.
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Traseul conductei proiectate respecta distantele minime de siguranta, in
conformitate cu Ordinul nr. 118 / 20.12.2013 pentru aprobarea ,, Normelor tehnice pentru
proiectarea si executia conductelor de transport titei, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea |, Nr. 171 bis din 10 Martie 2014 considerandu-se ca securitatea
asezarilor umane este asigurata.

Tronsonul nou de conducta va respecta distantele minime de siguranta de circa
20m.

Pe traseul ales nu sunt obiective, monumente sau zone cu regim de restrictie.

Prin respectarea masurilor de sanatate si securitate in munca de catre personalul
care executa lucrarile, se reduce la minim posibilitatea aparitiei unor accidente tehnice sau

umane.

Impactul asupra faunei si florei

O posibila sursa de poluare locala asupra componentelor biotice de pe
amplasament apare in faza de executie, datorita lucrarilor de constructie pentru
proiectarea tronsonului conductei. Consideram ca in aceasta faza a proiectului, impactul
cel mai pronuntat se manifesta asupra biotopului de pe amplasament reprezentat de
terenuri cu folosinta — agricola, curti constructii si drum unde conducta se executa in sant
deschis si in zona platformelor forajului orizontal, dar care va disparea dupa faza de
executie, cand se vor efectua lucrari de redare a terenului la gradul de folosinta initial.

Impactul proiectului asupra faunei de nevertebrate terestre este minin si reversibil
o data cu reinstalarea vegetatiei native.

Impactul asuprs peisajului si mediului vizual

Impactul asupra peisajului este generat temporar de schimbarea folosintei terenului
pe perioada executarii lucrarilor de inlocuire a conductei de ritei.

La finalul lucrarilor sunt prevazute lucrari de redare a terenului la gradul de folosinta

initial.

Natura impactului
In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor de
mediu se poate aprecia ca nu exista efecte permanente, lucrarile desfasurate vor avea un

efect temporar redus si reversibil asupra factorilor de mediu.
Efectele negative produse ca urmare a realizarii proiectului asupra calitatii mediului

se pot produce doar in cazuri accidentale.
Lucrarile propuse vor avea un impact pozitiv in zona, prin asigurarea gradului de
siguranta in exploatare a conductei, evitandu-se astfel riscul asupra sanatatii populatiei.

Extinderea impactului
Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de

realizare a proiectului.
Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zona

analizata in conditiile respectarii masurilor prevazute in memoriu.
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Traseul de lucru ales va avea un impact pozitiv asupra asezarilor umane prin
marirea distantei pana la locuinta cea mai apropiata.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Din analiza impactuiui asupra fiecarei componente de mediu se poate aprecia ca
realizarea proiectului prezinta un impact redus din punct de vedere al poluarii mediului
ambiant si un impact pozitiv asupra asezarilor umane.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului:

Lucrarile de inlocuire a conductei de transport titei, vor fi efectuate cu respectarea
normelor in vigoare si in termenii stabiliti in proiect, vor dura circa 5 saptamani si vor avea
un impact pozitiv in zona prin eliminarea riscurilor de contaminare a zonelor tranzitate de

conducta.

Natura transfrontiera a Iimpactului:
Nu este cazul.

Impactul cumulativ:

Conform Legii 292/2018 si a Directivei 2014/52/UE - Anexa IV, este necesar ca, in
evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor proiectului, sa fie luate in considerare
efectele cumulative si sinergice asupra mediului. Astfel, efectele cumulative pot aparea in
situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot
genera un impact semnificativ sau, atunci cand mai multe efecte individuale ale planului
genereaza un efect combinat.

Lucrarile pentru montajul tronsonului de conducta pentru punere in siguranta a
conductei principale prin inlocuire, se vor face esalonat astfel ca nu putem vorbi despre
un impact cumulativ, iar activitatile generatoare de zgomote ridicate vor fi planificate, astfel
incat sa se evite o suprapunere a acestora si in timpul realizari lucrarilor sa nu se produca
un impact cumulativ.

In zona proiectului, nu exista alte proiecte de natura sa genereze un impact
cumulativ negativ semnificativ cu lucrarile de punere in siguranta prin inlocuire a conductei.

In concluzie noile lucrari pentru punerea in siguranta a conductei de titei nu vor
produce impact negativ semnificativ asupra celorlalte activitati existente in zona.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra

mediului:
Respectarea tuturor normelor metodologice specifice lucrarilor de punere in

siguranta a tronsonului conductei de titei, conduc la evitarea impactului negativ asupra
mediului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiiior de poluanti in mediu, inclusiv
pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de
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concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca
implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului in zona.
Realizarea proiectului este monitorizata de beneficiar, pentru a verifica modul de
respectare a parametrilor constructivi si functionali si a reglementarilor privind protectia
mediului.
In tabel sunt prezentate cateva masuri de monitorizare a mediului pe perioada de
constructie.

Ca;:cr:::‘:isiﬂca Indicator Frecventa Responsabilitate
Perioada de executie a lucrarilor
Functionarea utilajelor Zilnic. monitorizare _
Aer si autovehiculelor de 'vizuala Beneficiar
transport
Cand se lucreaza in
. T Y zona siturilor de
Zgomot Nivel decﬁe!l emisi de importanta avifaunistica Beneficiar
utifaje sau in apropierea
cladirilor de locuit
: Cantitate deseuri din Lunar/pe pericada .
Deseuri organizarea de santier qura‘:ilor Beneficlar

Urmarirea comportarii in timp a instalatilor va fi efectuatd in conformitate cu
"Normele departamentale pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor din sectorul
industriei extractive de petrol si gaze"

Nr. Denumirea Ce se Intervalul
crt, obiectivului urmareste de timp
1. Conducta Etanseitate Zilni¢
2 Prizéri gi armaturi Etanseitate Zilnic
3. Traversari Integritate Zilnic
Etanseitate

Se recomanda ca in parcuri sa se faca analiza tuturor parameftrifor uzuali ai
lronsoanelor de conducta, de cel putin 2 orifan. Scopul acestor analize este acela de a
detecta posibilele schimbari de compozitie. Aceste schimbari pot induce abateri de la
conditiile initiale de proiectare.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare

(A) Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene:

In timpul executiei proiectului si in perioada de exploatare se vor respecta
prevederile actelor normative care transpun Directiva-cadru apa, Directiva - cadru aer,
Directiva - cadru a deseurilor.

Directiva cadru apa (200/60/EC) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea
107/1996 modificata si completata ulterior.

Aceasta directiva stabileste cadrul unui parteneriat intre partile interesate pentru
protectia apelor interioare, a apelor de tranzitie, de coasta si a apelor subterane prin
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prevenirea poluarii la sursa si stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de

poluare.
In cadrul capitolului Ill au fost prezentate masurile ce se impun pentru protectia

apelor.

Directiva — cadru privind aerul 96/62/CEE (amendata de Regulamentul CE
nr.1882/2003) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea 104/2011, Ordinul
M.A.P.P.M. nr. 462/1993.

Directiva cadru privind deseurile (2008/98/CE) este in curs de transpunere in
legislatia nationala. Directiva cadru 1991/31/EC privind depozitarea deseurilor a fost
transpusa prin HG 349/2005, Ordinul 1230/2005, Ordinul 775/20086, Directiva 94/62/EC a
fost transpusa prin urmatoarele acte normative: Legea nr. 249/2015. Decizia nr.
2000/532/CE privind lista deseurilor periculoase a fost transpusa prin HG 856/2002 si
Ordonantei 92/2021 privind regimul deseurilor.

In vederea eliminarii impactului negativ al deseurilor asupra mediului si sanatatii
umane in cadrul proiectului au fost prevazute masuri stricte cu privire la modul de
gospodarire, depozitare, gestionare si transport a deseurilor rezultate din activitatile
desfasurate.

Prezentul proiect, prin solutile de proiectare alese respecta reglementarile
aplicabile in vigoare care transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.

X. Lucrari necesare organizarili de santier:
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Amplasarea organizarii de santier, precum si alte activitati conexe, se vor realiza
cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr.
265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare.

Avand in vedere amploarea redusa a lucrarilor de amplasare echipamente, nu este
necesar un proiect detaliat de organizare a executiei lucrarilor de santier pentru finalizarea
proiectului DEVIERE CONDUCTA DE TITEI PARC STOILESTI - PARC 2 TATARANI LA
TRAVERSAREA RAU TOPOLOG.

Personalul care va executa lucrarile este din zona si va fi transportat de catre
constructor la amplasamentul proiectului cu un microbuz aflat in dotare sau inchiriat
special pentru acest lucru.

Pe culoarul de lucru inchiriat, se va organiza un santier mobil prin amplasarea
provizorie pe durata lucrarilor a uncr module tip containere pentru circa 10 muncitori care
asigura activitatea.

Containerele sunt construite ca ansambluri usoare bazate pe o structura
demontabila formata din podea, acoperis, stalpi si panouri cu spuma poliuretanica pentru
pereti.

Aceste containere modulare au diverse functiuni: container vestiar, container paza,
container bucatarie, container depozit.

Pentru grup sanitar constructorul va dota formatia de lucru cu cel putin doua cabine
ecologice ce vor fii vidanjate de cate ori este necesar.

Totusi, documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi, chiar si cu
caracter provizoriu, prevede obligatoriu si realizarea (in apropierea obiectivului) a unei
organizari de santier care trebuie sa cuprinda:
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- cai de acces, drumul pietruit existent in zona;

- containere pentru personal (vestiare, grup sanitar etc);

- surse de energie, echipament electric;

- spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare;

- cate un extinctor in fiecare container;

- pichet PSI;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile
specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor;

- amenajarea de grupuri sanitare, ecologice, pentru muncitori;

- surse de apa potabila (transport din zona si depozitare in PET-uri);

- pubele ecologice pentru colectarea deseurilor menajere;

- recipienti speciali aflati in dotarea containerelor pentru colectarea apelor uzate
menajere care vor fi vidanjate si transportate la cea mai apropiata statie de tratare;

- mijloace de transport ce vor deservi santierul pentru aprovizionare — trebuie sa
cuprinda cel putin 2 camioane pentru transport materiale, un microbuz pentru
transport muncitori si un buldo-excavator; autocamioanele vor fi asigurate astfel
incat sa nu existe pierderi de materiale din acestea.

Modul de depozitare a materiilor prime

Tevile vor fi depozitate pe suprafete plane, lipsite de parti proeminente care pot sa
le deformeze sau sa le deterioreze izolatia din polietilena. Tevile si elementele de
asamblare se vor depozita in spatii inchise sau acoperite, ferite de actiunea directa a
razelor soarelui sau a intemperiilor.

Tevile si elementele de imbinare se vor verifica din punct de vedere al aspectului,
avand ca scop identificarea eventualelor defecte (zgarieturi, bavuri, umflaturi, goluri de

material, incluziuni etc.).

- localizarea organizarii de santier:
In cadrul culoaruiui de lucru se va organiza un santier mobil prin amplasarea
provizorie pe durata lucrariler a unor medule tip containere si nu sunt necesare alte

suprafete de teren pentru inchiriere.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier:
Lucrarile ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu

se evacueaza substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea

mediuiui.
Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului

muncitor sunt surse temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.
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Toate emisile rezultate de la utilajele implicate in lucrarile de executie precum si
cele rezultate pe perioada fuctionarii vor respecta regulamentele si legislatia de protectia

mediului in Romania.
Nivelul de zgomot pe perioada lucrarilor se incadreaza in cel admisibil nefiind

necesara protectie speciala.
In ce priveste carburantii ce vor fi folositi de constructor, activitatea acestuia se va

desfasura conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile potentiale fiind cele

uzuale pentru lucrari de constructii.
Materialele utilizate pentru constructii sunt inerte si nu genereaza un impact negativ
asupra biodiversitatii. Amplasamentul va fi imprejmuit pentru a evita accesul accidental /

neautorizat.
Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena in

vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu in timpul organizarii de santier:

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului
muncitor sunt surse temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.

Lucrarile ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu
se evacueaza substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea
mediului.

Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena in
vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face in bazin etans vidanjabil, cu preluare
si transport la statia de epurare din zona; nu se vor evacua ape uzate, fecaloid menajere,
rezultate in mod direct, pe sol sau in ape de suprafata.

Nu se vor evacua niciun fel de deseuri in alte locuri, decat in spatiile special
amenajate.

Utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de
transport, vor avea o stare tehnicad corespunzitoare, astfel incat sa fie exclusa orice
posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct
sau indirect.

Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in
cadrul obiectivului de investitii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate si
autorizate).

Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier.

Nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfasurare a lucrarilor.

Se vor lua masuri pentru evitarea pierderilor de materiale si substante cu potential
poluant in vederea eliminarii poluarii accidentale a apelor de suprafata si a apelor

subterane.
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XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt
disponibile:

In zona unde tronsonul de conducta se va monta prin foraj orizontal dirijat nu sunt
necesare masuri de refacere a amplasamentului, deoarece terenul nu va fi afectat.

In cazul montarii tronsonului nou in sant deschis se reface terenul de pe culoarul

de lucru la categoria de folosinta initiala, ultimul strat asternut fiind stratul de sol vegetal.
Pe teren, dupa acoperirea conductei de amestec, stratul vegetal se va reface astfel

ca dupa tasare, terenul sa ajunga la profilul initial.
Astuparea cu pamant a conductei, dupa montarea in sant se va realiza tot manual

si mecanizat, conform ,Normelor Tehnice pentru proiectarea si executia conductelor

colectoare din amonte si de transport titei/gaze naturale”.
Astuparea santului se va realiza cu pamantul rezultat de la sapatura si depozitat pe

marginea santului, in final depunand stratul vegetal depozitat separat. Dupa lansarea
conductei in sant, acoperirea cu pamant se va face astfel incat corpurile tari sa nu
deterioreze izolatia. Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10+15 cm
pana ce se acopera cu 30 cm generatoarele superioare ale conductelor. Fiecare strat se
compacteaza separate. Restul umpluturii se va face mecanizat in straturi de 20+30 cm,
de asemenea bine compactate. Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de
mana si mecanizat la umiditatea optima de compactare printr-un numar variabil de treceri
suprapuse peste fiecare strat. Compactare se va realiza la gradul de compactare al
terenului natural din jur. Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire
manuala in locuri inguste si prin stropire mecanica in spatii largi, pentru completarea
graduiui de umiditate necesar. Apa necesara udarii suprafetelor se va transporta cu
cisterna. Inainte de asezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va
intoarce pe 10 cm grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul
vegetal. Stratul vegetal se va asterne uniform in 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu
panta 20% si in 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.

XI. 2 Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari

accidentale
In scopul asigurarii securitatii zonei, conform reglementarilor in vigoare privind
apararea impotriva dezastrelor, se vor respecta urmatoarele:
+ masuri de prevenire si pregatire pentru interventii;
e masuri operative urgente de interventie dupa declansarea fenomenelor periculoase
cu urmari deosebit de grave,
e masuri de interventie ulterioara pentru recuperare si reabilitare.

In cazuri de urgenta sau situatii accidentale se raporteaza de urgenta pe cale
ierarhica toate situatiile de functionare anormala si care reduc securitatea in exploatare si
in special aparitia de fisuri ale conductei, zone de alunecari de teren care afecteaza
conducta, starea tehnica a conductei si a armaturilor in apropierea constructiilor,
obiectivelor industriale, sociale, drumuri, cai ferate, traversari de ape etc.
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In cazul avariilor pe conducta se impun urmatoarele masuri:

remedierea defectelor, montarea armaturilor, cuplarea conductei si traversarilor
etc., se executa fara presiune de fluid in tronsonul cuprins intre doua robinete de
sectionare consecutive, tinand cont de urmatoarele:

oprirea fluxului de gaze naturale si purjarea conductei;

blocarea robinetelor si marcarea cu placute avertizoare pentru evitarea deschiderii
accidentale a acestora in timpul lucrului;

la punctele de manevra si la locul lucrarii se vor asigura mijloace de telecomunicatie
pentru mentinerea legaturii intre membrii echipelor, sediul brigazii, dispeceratul
unitatii si mijloacele de transport pentru eventualele interventii;

conducta va intra in exploatare numai dupa efectuarea tuturor probelor prevazute
in proiect, pentru a avea certitudinea bunei stari de functionare.

In cazul producerii unor poluari accidentale se intervine imediat pentru inlaturarea

cauzei si limitarea efectelor prin: anuntarea persoanelor sau colectivelor cu atributii pentru
combaterea poluari, in vederea trecerii imediate la masurile si actiunile necesare eliminarii
cauzelor poluarii si diminuarea efectelor acestora; informarea asupra operatiilor de sistare
a poluarii prin eliminarea cauzelor care au produs-o si de combatere a efectelor acesteia;
instruirea echipelor de interventie si a personalului.

XIl. Anexe

Certificat de Urbanism emis de Comuna Galicea;

— piese desenate:

Plan de situatie anexa la Certificatul de Urbanism;
Plan de incadrare in zona anexa la Certificatul de Urbanism;
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XIIl. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
memeoriul va fi completat cu urmatoarele:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fafa de aria naturald protejata de
interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale
amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formé
de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie
nationald Stereo 1970, sau de tabel in format electronic continand
coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Proiectul consta in scoaterea din functiune a unui tronson din conducta existenta,
in zona de protectie Valahia, ce asigura transportul titeiului de la Parc Stoilesti la Parc 2
Tatarani. Acest tronson de conducta actualmente prezinta un grad avansat de uzura,
inregistrandu-se un numar mare de spargeri la intervale scurte de timp datorate coroziunii
si eroziunii interioare, precum si a coroziunii exterioare care au produs pierderi de titei, si
infestarea terenurilor agricole, rezultand cheltuieli mari pentru repararea conductei si
ecologizarea terenurilor, precum si mari probleme de mediu si inlocuirea sa cu un tronson
nou care sa respecte standardele actuale.

In vederea asigurarii sigurantei in exploatare, respectiv a protejari mediului,
beneficiarul OMV PETROM S.A. a decis inlocuirea unui conductei de transport titei
existenta ce face legatura intre Parc Stoilesti !a Parc 2 Tatarani, prin montarea pe un
traseu aproximativ paralel a unui nou tronson, acelasi diametru, montat ingropat, in
lungime de cca 553 m.

Tronsonul din conducta care azi este amplasat pe podul rutier de peste DJ 678 va
fi demontat

Conducta subtraverseaza Raul Topolog prin foraj orizontal dirijat pe o lungime de
310 m. Restul tronsonului de conducta (243m) se va monta prin sant deschis.

Proiectul intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 49 / 2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, deoarece traseul conductei este amplasat, partial in aria protejata ROSPA0106
Valea Oltului Inferior, fara a aduce atingere ariei protejate. Scopul lucrarilor este de punere
in siguranta a zonei traversate de conducta de transport titei.

Amplasamentul propus pentru punerea in siguranta a zenei prin inlocuirea
conductei de transport titei ce asigura legatura intre Parc Stoilesti si Parc 2 Tatarani in
zona traversarii peste Raul Topolog in raport cu ariile naturale protejate din zona se
situeaza astfel :
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- lucrarile realizate pe malul stang al Raului Topolog (cuplarea in conducta existenta
si locatia de lansare a forajului orizontal se realizeaza in afara ariei protejate
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior;

- lucrarile realizate pe malul drept al Raului Topolog (cuplarea in conducta existenta,
locatia pentru iesire a forajului orizontal si suprafata necesara pentru intinderea
tevilor de foraj) se realizeaza in ariea protejata ROSPAQ106 Valea Oltului Inferior.

Bratia din Vale

Dralu Ware

i Ol
hifeagn

-

Osiroveni

e

3 s

Lucrarile propuse prin prezentul proiect se vor executa in ideea de a pune in siguranta
zona dintre cele doua parcuri petroliere, pentru evitarea riscului de producere a
accidentelor tehnice.

Tehnologia utilizata este cea de foraj orizontal dirijat pentru a nu aduce atingere
zonei ce face parte din ROSPA0106 Valea Oltului Inferior si nici faunei specifice zonei.

In concluzie conform Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, in apropierea ampiasamentului tronsonului conductei exista aria

Doc. pentr;.l obtinere Acord APM Valcea - Etapa Il (Memoriu de prezentare)




Client : Executant

%) e e 2D
/g DEVIERE CONDUCTA DE TITEI PARC g? e corngy &l Shits
STOILESTI - PARC 2 TATARANI LA g WN

TRAVERSAREA RAU TOPOLOG i
PETROM

Member of OMV Group

SC Cornel & Cornel Topoexim SRL

naturala protejata ROSPAQ106 Valea Oltului Inferior, dar prin tehnologia aleasa, cea de
subtraversare prin foraj orizontal, consideram ca impactul asupra ariei va fi nesemnificativ.

Coordonatele in sistem Stereo 70:

- Punct initial E =442980.511 N =381736.086

- Punct final E =442976.529 N =382150.872
Coordonatele geografice:

- Punct initial 44°55'69.07658"N; 24°16'33.68766"E

- Punct final 44°566'12.561346"N; 24°16'33.33570°E

Noul tronson de conducta va avea lungimea de 553 ml
Distanta fata de cea mai apropiata casa este de 474m

Conducta subtraverseaza Raul Topolog
Proiectul se realizeaza in aria protejata ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
- ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

c) prezenta si efectivele/suprafefele acoperite de specii si habitate de interes

comunitar in zona proiectului;
Aria naturald protejatd ROSPA0106 Valea Oltului Inferior este situatd din punct de

vedere administrativ in regiunile de dezvoltare Sud gi Sud-vest, pe teritoriul administrativ
al judetelor Teleorman, Vélcea si Olt. Este localizata in sudul Romaniei si se intinde in
lungul raului Olt din sudul municipiului R&mnicu Valcea péna in dreptul localitdtii 1zbiceni,
avand ca coordonate 44° 27' 44" latitudine nordica si 24° 18' 40" latitudine estica, are o
altitudine medie de 96 m, 21 m altitudine minima gi 288 m altitudine maxima.

Suprafata totala a ariei de proteciie speciald avifaunisticd ROSPAQ0106 Valea Oltului
Inferior, actualizatd in 20 octombrie 2011 insumeaza 52786 ha, perimetrul o lungime de
547 km.

Situl ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se suprapune cu urmatoarele situri de
importantd comunitara: ROSCI0266 Valea Oltetului, ROSCI0166 Padurea Resca
Hotarani, ROSCI0376 Raul Olt intre Maruntei si Turnu Méagurele, ROSCI0354 Platforma
Cotmeana.

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior include rezervatia naturala V1.44. Padurea Resgca si
o serie de arii de protectie specialad avifaunistica, cu statut de rezervatii declarate anterior
aderarii Roméniei la Uniunea Europeana.
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Aria naturald protejata ROSPA0106 Valea Oltului Inferior a fost incadrata ca arie
de protectie speciald avifaunisticd prin Hotdrérea de Guvern nr. 1284/2007 privind
declararea ariilor de protective speciald avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice
europene Natura 2000 in Roménia, modificata si completatd prin Hotararea de Guvern nr.
971/2011.

Limitele ariei naturale protejate
Limitele situl Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, au fost stabilite prin

Hotdrdrea de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de proteciie speciald
avifaunisticd ca parte integrantéd a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania
publicat in Monitorul Oficial nr. 739 din 31 octombrie 2007, modificata i completata prin
Hotérarea de Guvern nr.971/2011.
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Caracterizarea generala a unitatilor de relief

In cadrul sitului ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se pot identifica doué sectoare
distincte Tn ceea ce privegte unitétile de relief si anume:

» Sectorul Ramnicu Vélcea-Siatina, in cadrul caruia Oltul strabate aria subcarpatica
si piemontand este reprezentatd prin piemonturile Oltefului si Cotmenei. Zona
subcarpaticé este putin dezvoltatd in cadrul bazinului, sub forma unei fasii inguste ce face
trecerea intre zona muntoasa si piemont.

+ Sectorul Slatina-Izbiceni. In acest subsector Oltul intrd n Campia Romani
propriu-zisd, unde valea se largesgte foarte mult si se accentueaza gradul de meandrare.

Lunca Oltului in sectorul de cAmpie are o latime de 6-7 km, este dominata net spre
est, cu 50-60 m, de malul Tnalt ai CaAmpiei Teleormanului. Dupéa confluentele Oltetului si
Tesluiului, cursul meandrat al Oltului se abate spre malul vestic, curgand pe sub fruntea
joas3 a primei terase, lunca dezvoltandu-se doar pe stanga raului. in acest sector, relieful
acesteia pastreazi numeroase meandre si cursuri parasite, cum este Saiul, ce pun in
evidentd deplasarea Oltului spre vest.

Datoritd pozitiei sale $i orientarii generale a sitului pe directie nord-sud, expozitia
versantilor releva o predominare a versantilor semi-insoriti, expunere esticd gi semi-
umbriti, expunere vestica

De asemene, prezenta suprafetelor acvatice extinse este reflectatad prin suprafetele
plane care ocupa aproape 6% din suprafaia protejata

Caracterizarea hidrografica gi influenta hidrografiei asupra speciilor gi habitatelor

Raul Olt in sectorul subcarpatic si piemontan se remarca printr-o luncd bine
dezvoltata pe toatd lungimea de 79 km, cat parcurge prin aceste unitati de relief.

Panta medie a raului este de 1,2 %o, iar debitul de apa creste in acest spatiu cu 11,4
m3/s.

in piemont Oltul primeste o serie de afluenti firi prea mare importanta si care, in
cea mai mare parte a cazurilor, prezintd frecvent fenomenul de secare. Debitul mediu
multianual in lungul raului Olt este de 112 m3/s, 3.528 mil.m3/an in sectiunea Cornetu,
amonte de intrarea in situl anaiizat, ajungénd la 174 m3/s, 5.480 mil.m3/an, in sectiunea
Izbiceni la iegirea din sit.

Sectorul de rau, cuprins intre Slatina si fluviul Dunarea, constituie bazinul
hidrografic al Oltului inferior.

n aceasts zona, Oltu! stribate zona de contact a piemontului Getic, ca in final s&
patrunda In cAmpia propriu zisa, sector in care albia Oltului se largeste mult, prezintd multe
meandre si brate parasite, pantele scdzand chiar sub valori de 1 + 2 m/km.

in bazinul inferior, Oltul primeste ca afluenti mai importanti de pe versantul drept:
Bistrita, L = 50 km; F = 416 km2; Oltetul, L = 175 km, F = 2.460 km2; Tesluiul, L = 94 km;
F = 604 km2, iar pe versantul stdng Topologul, L = 95 Km, F = 604 km2.
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Caracterizarea climei gi influenta ei asupra speciilor gi habitatelor

Relieful albiei majore, de lunca, dezvoltat pe cursul inferior al raului Olt, din aval de
Municipiul Ramnicu Valcea, pand la varsarea Oltului in Dundre, prezintd céateva
caracteristici deosebite care individualizeazd arealu! fatd de regiunile fimitrofe,
adaugandu-i si din punct de vedere climatic i topoclimatic, o personalitate aparte. Astfel,
suprafata subiacenta reprezentatd de acest sector de lunca se defineste prin: altitudini
reduse, extindere maxima longitudinalad, adapost slab conturat de formele de relief limitrofe
vestice, Piemontul Oltetului si Campia Caracalului, si estice, Piemontul Cotmenei i
Campia Boian, surplusul permanent de umezeala in aer si sol datorat prezentei raului Olt
si a arealelor de confluenta cu tributarii acestuia, prezenta solurilor aluviale si hidromorfe,
a vegetatiei specifice naturald si cultivatad si nu Tn ultimul rand existenta salbei de lacuri de
acumulare construite.

Efectele climatice, si mai ales micro si topoclimatice asupra arealului geografic
definit de ROSPA0106 Valea Oltului Inferior graviteaza in jurul proprietatilor fizico-chimice
diferite date de volumul si prezenfa apei in muitiple stari, in atmosfera inferioara, la sol gi
pe diferite adancimi ale acestuia. Aceste efecte se definesc in principal prin diminuarea
amplitudinilor termice, hidrice si higrice diurne si anuale, favorizarea unor viteze sporite
ale vantului datorate gradului de rugozitate scazut si canalizarea liniilor de forta eoliene pe
directiile impuse de configuratia majora a vaii Oltului descrisa de cursul inferior al acestuia
si al afluentilor sdi gi altele asemenea. La scara temporald, aceste efecte sunt mai puternic
resimtite Tn timpul semestrului cald al anului, in special vara. In cursul pericadelor
cdlduroase amplificate de seceta resimtitd cu deosebire de arealele de campie limitrofe,
extremele climatice sunt mult mai atenuate datorita gradului ridicat de umezeald a
componentelor active aer — sol - apa si a consumului mare de céldurd latentd pentru
evaporarea acestora. Efecte mai atenuate atat valoric cat si ca suprafatd afectatd se
resimt si In perioada rece a anului, suprapusd pauzei vegetative, cand pe langa
diminuarea contrastelor climatice se produce ridicarea nivelului panzei freatice care
provoacd adeseori salinizarea unor suprafete.

Caracterizarea geologica si a soiuriior si influenfa lor asupra speciiior gi habitateior

Tn cadrul sitului ROSPA0106 Valea Oftului Inferior, pe depozite relativ recente apar
cu precédere solurile aluviale si protosolurile aluviale, care ocupa peste 80 % din suprafata
sitului, aflate in diverse stadii de evoluiie, la care se adauga in proportii mai reduse solurile
hidromorfe si halomorfe.

Lista tipurilor de utilizari ale terenului
Principalele clase de habitate din sit sunt:
» Agricol — 40%
» Pasuni—20%
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e Paduri de foioase — 15%
e Acumulari de ape/curduri de ape 25%.

Avand in vedere ca amplasamentul proiectului se suprapune partial cu aria protejata
si se afla in vecinatatea acesteia, prezentam date referitoare la localizarea, populatia si
ecologia speciilor de habitate, plante pe suprafata sau in imediata invecinate a proiectului.
Informatiile prezentate in acest capitol au fost obtinute si prin cercetarea preliminaré a
amplasamentului, analizarea documentelor si a literaturii de specialitate, vizitarea
amplasamentului pentru consultari, observatii §i fotografii.

In scopul investigarii biodiversitatii din cadrul zonei amplasamentului au fost
efectuate studii de teren.

Astfel, s-a selectat o zona care a acoperit suprafata punctelor de cuplare ale
conductei, suprafata platformelor de lansare prin foraj orizontal dirijat si zonele din
proximitatea acestora. O atentie deosebitd a fost acordatd zonelor localizate in
vecinatatea amplasamentului.

Lista tipurilor de habitate natura 2000, pentru care a fost declarata aria naturala
Nu este cazul

Realizarea lucrarilor de inlocuire conducta titei poate produce un disconfort
temporar pe perioada constructiei si de redare a terenului in circuitul initial, fard a
determina modificéri la nivelul diversitatii biologice sau a abundentei specifice Tn aria
protejata.

Atat activitatea de inlocuire a tronsonului de conducta, precum si redare a terenului
in circuitul initial cat si cea de transport a utilajelor nu vor afecta integritatea habitatuiui.
Activitatea se va desfdsura In perimetre care nu prezinta pe suprafata lor sau in vecinatate
vegetatie de interesc conservativ. Transportul utifajelor se va realiza pe drumuri existente
astfel incat covorul vegetal natural nu va fi influentat prin reducerea suprafetei din cauza
activitatii de transport.

Prin alegerea subtraversarii tronsonului de conducta a zonei rauiui Topolog
folosind metoda forajului orizontal dirijat, rezulta ca nu se determina modificari asupra
habitatului.

Pe suprafetele implicate in realizarea proiectului nu au fost identificate habitate
prioritare fiind doar terenuri neproductive, pasune pe care se gasesc plante segetale si
ruderale de tipul: taraxacum officinale - papadie, cirsium arvense — palamida, achillea
millefolium — coada soricelului, carduus nutans — ciulini, cornet, agropyron repens — pir
tarator, dipsacus fullonum - varga ciobanasului, hypericum perforatum - sunatoare.

In concluzie lucrarile de inlocuire a tronsonului conductei de titei, in scopul
punerii in siguranta a conductei, nu va afecta habitatul.
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Speciile de flora intalnite pe terenurile din zona amplasamentului investitiei

Suprafetele de teren pe care se vor executa lucrarile de inlocuire a tronsonului
conductei de titei fac parte dintr-o zona agricola si forestiera, o zona cu terenuri
neproductive, pasune si 0 zona de exploatare petroliera ce prezinta conditii de mediu
uniforme, iar vegetatia are o valoarea conservatica este redusa.

Pe amplasament predomina ecosisteme specifice terenurilor neproductive pe care
se gasesc plante ruderale de tipul: taraxacum officinale - papadie, cirsium arvense —
palamida, achillea millefolium — coada soricelului, carduus nutans — ciulini, cornet,
agropyron repens — pir tarator, dipsacus fullonum - varga ciobanasului, hypericum
perforatum - sunatoare.

Alaturi de speciile identificate pe amplasamentul propus, pe terenurile invecinate,
pe marginea drumului pe marginea zonei cu vegetatie arboricola au fost identificate

urmatoarele specii de flora:

Denumirea stiintifica

Denumirea populara

Stare de conservare

Carduus nutans Ciulini flora ruderala
Hypericum perforatum Sunatoare fiora ruderala
Taraxacum officinale Papadie flora ruderala
Convolvulus arvensis Volbura (Rochita | flora ruderala
randunicii)
Xanthium strumarium L. Cornet flora ruderala
Agropyron repens Pir tarator flora ruderala
Centaurea cyanus Albastrea flora ruderala
Cirsium arvense Palamida flora ruderala
Achillea millefolium Coada soricelului flora ruderala
Trifolium pratense Trifoi rosu flora ruderala

Calamagrostis epigejos

Trestie de camp

flora ruderala

Vicia Villosa

Mazariche

flora ruderala

Cirsium vulgare

Scaiete

flora ruderala

Dipsacus fullonum

Varga ciobanasului

flora ruderala

Lathyrus tuberosus

Oresnita

flora ruderala

Melilotus officinalis

Sulfina galbena

flora ruderala

Potentilla reptans

Cinci degete

flora ruderala

Brumus arvensis

Bromul de camp

flora ruderala
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Flora zonei pro:ectulu:

In concluzie vegetatia intalnita pe amplasamentul proiectului este reprezentata de
specii ce reprezinta o flora ruderala, ce nu necesita o conservare speciala.

Zonele invecinate nu vor fi afectate de implementarea proiectului, ci doar
perimetrele pe care se va amenaja culoarul conductei si platformele de lansare/iesire a
forajului orizontal dirijat, reprezentata de terenuri neproductive, pasuni cu specii ruderale,
terenuri arabile (porumb, vita de vie), curti constructii si cai de comunicatie (drum de
acces).

Pe suprafata amplasamentului unde conducta se va monta prin sant deschis se vor
face lucrari de decopertare, iar stratul de sol vegetal rezultat va fi utilizat pentru
reamenajarea terenului dupa terminarea lucrarilor de punere in siguranta a conductei.

Lista speciilor din grupa avifauna pentru care a fost declarata arie protejata

Nr. Crt. | Cod specie Denumire stiintificii specie | Denumire populari specie
1 925 Burhinus oedicnemus Pasiirea ogorului

2 969 Ciconia ciconia Barzi albi

3 974 Circus cyaneus Erete vénit

4 989 Coracias garrulus Dumbriveanci

5 1004 Cygnus cygnus Lebida de iarnd

6 1015 Egretta alba Egretd mare

7 1090 Ixobrychus minutus Starc pitic

8 1100 Lanius minor Sfrancioc cu frunte neagri
9 1114 Larus minutus Pesciirug mic
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10 1138 Mergus albellus Ferestrag mic
11 1206 Philomachus pugnax Bitius

12 1254 Recurvirostra avosetta Ciocantors

13 914 Botaurus stellaris Buhai de balta

Efectul anticipat al activititii de pe amplasament asupra populatiei speciilor.

Terenurile propuse pentru realizarea proiectului nu afecteaza habitatele preferate
de speciile descrise mai sus, astfel ca impactul asupra acestor specii este considerat
netru.

in concluzie consideram c3 atat activitatea cat si transportul materialelor nu vor
afecta abundenia si distributia acestor specii la nivelul ariei protejate. Realizarea
proiectului pe suprafata propusd nu va avea nici un impact asupra speciilor.

Din analiza aspectelor etologice si fenologice ale specilor de flora si fauna
care constituie obiectivele de conservare, se poate concluziona ca activitatea de
inlocuire a conductei de titel, nu va avea impact negativ semnificativ asupra
speciilor de importantd comunitara.

d) se va preciza dacd proiectul propus nu are legéturé directd cu sau nu este
necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes
comunitar;

Proiectul propus nu are legatura directa si nu este necesar pentru managementul
conservarii situiui Natura 2000 ROSPAQ106 Vaiea Oitului inferior, dar poaie reprezenta
un beneficiu prin eliminarea riscului de poluare a terenurilor din vecinatatea ariei.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul
va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management
bazinale, actualizate:

Nu este cazul. Traseul conductei nu va traversa cursuri de apa.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor prolecte publice si private asupra mediului se iau in
considerare, daca este cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate
cu punctele lll- XIV.

Din analiza facuta in cadrul memoriului de prezentare, prin prezentarea fiecarui tip
de impact asupra factorilor de mediu si prin prezentarea masurilor de evitare, consideram
ca realizarea proiectului nu va produce daune starii factorilor de mediu pe termen scurt,
mediu si lung si nu va avea impact negativ asupra acestora.
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