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1. ASPECTE GENERALE       
  

1.1. Titularul proiectului 
 

Titularul proiectului: Ocolul Silvic Călimănești – Direcția Silvică Vâlcea  
Adresa: Călimănești, str. 24 Ianuarie, nr. 2, Județul Vâlcea, Cod poștal 245600 

         E-mail: calimanesti@valcea.rosilva.ro 

         Telefon: 0250750451 

Persoana de contact: ing. Mihai Iacovete - șef ocol 
 

1.2. Autorul proiectului 
 

Autorul proiectului: SC TOTAL MAPINVEST SRL 
Număr înregistrare în Registrul Comerțului: J33/758/2012 
 

1.3. Autorul atestat al raportului privind impactul asupra mediului 
 
Autorul proiectului: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 

„Marin Drăcea”. 
Adresa: B-dul Eroilor nr.128, Voluntari, jud. Ilfov. 
Telefon: 021/3503238. 
Persoana de contact: ing. Achim Florin – director tehnic. 
 

1.4. Denumirea proiectului 
 

       Denumirea proiectului: „Refacere drum forestier Lotrișor” 
 

1.5. Durata etapei de funcţionare 
 

Ulterior realizării investiției, estimată prin proiectul tehnic la 24 luni, durata de 
funcționare va fi de 40 ani, nefiind prevăzută dezafectarea. 

 
1.6. Necesitatea realizării investiției și obiectivele acesteia  

 
Drumul forestier Lotrișor se desfășoară ca un drum de vale, de-a lungul pârâului 

Lotrișor, având o lungime de 10,3 km ce accesibilizează o suprafață de 2060,23 ha, din care 
fond forestier proprietate publică a statului 2060,23 ha. 

Studiul de fezabilitate inițial a fost elaborat în anul 2005. În anul 2006 Regia Națională 
a Pădurilor Romsilva a organizat procedura de achiziție a lucrărilor de construcții-montaj, iar 
în anul 2010, contractul a fost reziliat. În anul 2012 Regia Națională a Pădurilor Romsilva a 
organizat licitația pentru restul lucrărilor de executat. La data de 29.12.2015 contractul de 
execuție a încetat cu acordul părților. În anul 2016 s-a refăcut/actualizat de către proiectant 
lista de cantități pentru restul de executat, urmând ca lucrările rămase neexecutate să fie 
scoase la licitație.  

Ca urmare a modificărilor survenite în teren, în urma ploilor abundente, cu caracter 
torențial, căzute în bazinul Lotrișorului în luna iunie 2020, restul lucrărilor rămase de executat 
după rezilierea contractului în cadrul acestei investiții trebuie actualizat cu noile condiții din 
teren, rezultând cantități suplimentare de lucrări. 

Din cauza alocării insuficiente de fonduri, cât și producerii altor degradări pe întreaga 
perioadă (2005-2020) a apărut necesitatea executării de lucrări suplimentare, altele față de 
cele prevăzute în documentație, în volum considerabil, care depășesc valoarea aprobată. 

In anii trecuti, pe acest drum forestier s-au produs degradari importante care 
pericliteaza accesul cu autovehiculul pentru transportul lemnului dupa cum urmeaza: 

mailto:calimanesti@valcea.rosilva.ro
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 - ruperea platformei drumului in anumite portiuni; 
- degradarea suprastructurii drumului; 

 - ruperea lucrarilor de aparare – consolidare existente in lungul paraului pe 
   anumite portiuni; 

- alunecari de teren; 
- afuierea fundatiilor lucrarilor de arta si de aparare – consolidare; 
- colmatarea podețelor; de asemenea unele podețe nu au camere de cadere și 
timpane, ceea ce a dus la funcționarea defectuoasa a acestora (în perioada de ploi), 
ducand la scurgerea apelor pe platforma drumului si implicit la degradarea 
suprastructurii. 
- Degradarea unor lucrari de apărare-consolidare. 

Alte caracteristici ale drumului forestier analizat: drumul prezintă zone în care 
elementele geometrice(lațime platforme, raze mici la curbe) nu sunt corespunzatoare și zone 
în care nu există asigurare față de apă. In multe zone mai joase unde apele nu sunt colectate 
de pe versanți s-au creat zone umede în care apa stagnează și s-au format gropi, materialul 
granular existent fiind îngropat în pamant. De asemenea s-au format fagașe și multe gropi 
adânci, datorită acțiunii rotilor vehiculelor grele asupra patului drumului. Pe zonele de 
paralelism cu Râul Lotrișor lipsesc parapetele de siguranță. Vizibilitatea traseului este 
afectată de vegetatia crescută pe marginea drumului care patrunde în gabaritul de circulatie. 
Pantele transversale sunt necorespunzatoare, de multe ori având devere inverse. Șanturile 
situate lânga versanți sunt infundate și colmatate cu vegetație și pământ care s-a scurs de pe 
versanți. În anumite zone (în care sunt necesare), lipsesc podețele, provocând degradarea 
suprastructurii. Albia paraului este și ea obturată, cu lemn în special. 

Ca urmare a exploatării drumului pe întreaga perioadă în care s-a aflat în refacere 
(2006-2020) cât și sub acțiunea factorilor meteorologici, care au condus la degradările 
prezentate mai sus, au devenit necesare: 

- Decolmatarea podețelor (dalate/tubulare) existente; 
- Executarea de lucrări de amenajare în amonte la unele podețe dalate existente, 

datorită măririi secțiunii de scurgere a apelor de pe versanți; 
- Executarea unor lucrări transversale noi pentru asigurarea scurgerii apelor (podețe 

dalate/tubulare); 
- Calibrări de albie în zonele cu diferențe mici între drum și albie; 
- Reparații sau refaceri ale unor ziduri de sprijin, pentru care în proiectul inițial nu au 

fost prevăzute lucrări; 
- Reprofilarea șanțurilor de scurgere; 
- Reprofilarea zestrei drumului prin scarificare și adaos suplimentar de material 

pietros; 
- Lucrări de apărare/consolidare la apă sau la versant, în zonele în care este necesară 

suplimentarea unor astfel de lucrări; 
- Refacerea elementelor geometrice transversale, în zonele unde lățimea actuală a 

drumului nu permite circulația în condiții de siguranță. 
Întrucât acest drum reprezintă singura cale de acces în întreg bazinul forestier al 

pârâului Lotrișor, având în vedere situația din teren descrisă anterior și durata mare, de la 
realizarea studiului de fezabilitare, precum și modificările legislative survenite în această 
perioadă, este necesară actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
”REFACERE DRUM FORESTIER LOTRIȘOR”. 

În cadrul bazinului accesibilizat există fond forestier proprietate publică a statului in 
suprafață de 2060,23 ha. 

Obiectivele afectate în aval de eventuale manifestări torențiale: drumul național 
DN7(E81) Sibiu-Râmnicu Vâlcea. 

De asemenea se pot pune in siguranță si lucrările de corectare a torenților existente în 
acest bazin hidrografic prin eventuale praguri de fund, în aval de lucrări. 
         Oportunitatea reabilitării este permanentă dată fiind importanța rețelei de căi de 
transport interne în cadrul Ocolului Silvic Călimănești, drumul forestier Lotrișor fiind singura 
cale de acces în bazin.  
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Prin consolidarea malurilor și indirect a versanților se reinstaurează echilibrul eco-
hidrologic în zonă. 

Prin amplasarea de noi lucrări în punctele critice ale traseului, cu alunecari de 
versanți, șiroiuri, făgașe, se vor diminua manifestările torențiale și prejudiciile ce se aduc 
fondului forestier precum și obiectivelor economice si sociale prezentate mai sus. 

Oportunitatea realizarii de lucrari de reabilitare a drumurilor forestiere este permanentă 
și indisolubil legată de posibilitatea de a accesa fonduri de la bugetul de stat. 

Prin reabilitarea drumurilui forestier se urmareste, în general, gospodărirea durabilă a 
fondului forestier național. De asemenea, refacerea conectivității longitudinale a Văii Lotrișor 
reprezintă o măsură de management pentru conservarea biodiversității, promovarea culturii 
tradiționale a comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile 
Natura 2000 din zona acestuia. 

În concluzie, necesitatea și oportunitatea actualizării documentației, respectiv, a 
realizării investiției devin obligatorii, ca urmare a modificării majore a indicatorilor tehnico-
economici și a soluțiilor tehnice adoptate, prin apariția de lucrări suplimentare, cât și a 
modificărilor legislative survenite în această perioadă. 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
 - reabilitarea și punerea în siguranță a lucrărilor existente pe traseu; 
 - completarea, consolidarea sistemului de lucrări existente cu lucrări noi: lucrări la 

platforma drumului (pietruirea sistemului rutier potrivit noului trafic de perspectivă, drenuri de 
platformă), apărări de mal, calibrări de albii, canale priza la podețe etc., praguri de fund în 
zonele cu afuiere, cât și lucrări de artă (podețe tubulare, podețe și poduri dalate) pentru 
consolidarea și stabilizarea taluzurilor, a platformei drumului și a cotei talvegului albiei; 
            - protejarea proprietatilor de stat și private, a obiectivelor publice din aval (drumuri, 
poduri si podețe, punți pietonale, construcții de utilitate publică , terenuri agricole și silvice, 
alte folosințe intravilane și extravilane, etc.) împotriva acțiunilor distructive ale scurgerii 
torenților; 

 - restabilirea echilibrului eco-hidrologic din zonă prin consolidarea malurilor, albiilor și 
versanților; 

 -  stabilizarea alunecărilor de teren prin lucrari specifice. 
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2. DESCRIEREA PROIECTULUI 
 
 
2.1. Amplasamentul proiectului  
 

Din punct de vedere geografic, drumul forestier Lotrișor, propus a fi reabilitat face 
parte din Masivul Cozia, fiind situat în bazinul pârâului Lotrișor.  

Conform Certificatului de Urbanism, eliberat Primaria Orașului Călimănești, lucrările 
propuse se vor realiza pe terenul situat în extravilanul localității Călimănești – proprietate 
publică a statului. Drumul forestier este situat în fond forestier propietate publică a statului 
administrat de catre Direcția Silvică Vâlcea prin Ocolul Silvic Călimănești, drum categoria a II-
a principal. 

Coordonatele Stereo 70 ale terenului cu suprafața de 7,20 ha pe care este amplasat 
drumul forestier Lotrișor sunt prezentate sub formă de vector, în planul de amplasament 
anexat studiului, conform proiectului de reabilitare. 

 
 

2.2. Caracteristicile fizice ale întregului proiect și cerințele privind utilizarea 
terenurilor în cursul fazelor de construire și funcționare 

 
În cadrul proiectului Refacere drum forestier Lotrișor, a fost prevăzută refacerea 

drumului existent, în lungime de 10,30 km, cu o suprafață totală de 7,20 ha. 
Destinaţia şi folosinţa terenului nu se vor modifica, fiind fond forestier, respectiv căi de 

comunicaţie rutieră şi amenajări aferente (drum forestier). Terenul din proximitatea drumul 
forestier își menține destinația și categoria de folosință actuale. 

Pentru acces la locul de realizare a investiţiei se vor utiliza căile de acces existente;  

Accesul la amplasamente se realizeaza din drumul european E81. 
Se vor folosi și celelalte drumuri forestiere existente din zonă, ţinând cont de restricţiile 

impuse fiecărei categorii de drum folosit. 
     Traseul proiectat păstrează in proporţie de 100% traseul actual al 

drumului. 
Terenul aferent drumului forestier Lotrișor se află integral în extravilanul orașului 

Călimănești, județul Vâlcea. Nu se modifică categoria de folosință a terenului, aceasta fiind 
de drum forestier. 

Drumul forestier este inclus amenajamentul silvic  al Unității de producție IV Lotrișor, 
Ocolul silvic Călimănești. 

Prin specificul activitatii, proiectul propus nu necesită realizarea de clădiri și alte 
structuri permanente supraterane. Amenajarea drumurilor forestiere presupune realizarea 
unor construcții specifice infrastructurii rutiere, sub forma unor platforme pietruite cu lungimile 
și lățimile prevăzute în proiect racordate la cota terenului actual conform proiectului. 

În cadrul amplasamentul proiectului vor funcționa construcții provizorii, respectiv 
organizarea de șantier, compusă din: 
- platformă împietruită pe care să se amplaseze containere dublu compartimentate (birou + 

magazie de materiale), containere tip vestiar, pubele pentru colectarea deșeurilor 
menajere și toalete ecologice; 

- platformă împietruită pe care să se parcheze utilajele tehnologice și mijloacele de 
transport; 
- platformă amenajată pentru depozitarea materialului rutier. 
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DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE  
 
Obiect 1.- Lucrari de drumuri 
Obiect 2.- Lucrari de poduri si podețe 
Lucrari de drumuri: 
 
 
DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI 
 
Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării 
lucrărilor de bază; 
Drumul forestier Lotrișor se încadrează conform:  
- HG 766/1997 în categoria de importanţă D  
- STAS 4273/1983 în clasa se importanţă IV  
- Ordinul INS nr. 601/26.11.2002 – codul CAEN 0201  
- STAS 4068/2 –1987, gradul de asigurare în condiţii normale 5%  
- Normativul PD 003-11, în cat. a III-a – SECUNDAR 
 
Elemente geometrice ale drumului forestier Lotrișor 
Drumul are următoarele elemente geometrice:  
- lungimea drumului 10,3 km ( din care D13=5,7 km D15=2,594 km și D16=2,006km) 
- platforma drumului 3,50 m 
- parte carosabilă 2,75 m 
- acostamente 0,375 m 
- viteza de proiectare 25 km/h  
- raza minimă în curbe 15 m  
- distanta de vizibilitate 30 m 
- declivitate maximă la transportul în plin 8,0 %  
- declivitate maximă la transportul în gol 11,0(12,0) % 
 
Structura rutieră : 
 
Structura rutiera pentru sectorul de drum D13, de la km 0+000.00 la km 5+700.00 va fi: 
15cm – piatra sparta; 
zestre existenta; 
Structura rutiera pentru sectorul de drum D16, de la km 0+000.00 la km 1+344.00 va fi: 
15cm – piatra sparta; 
zestre existenta; 
Structura rutiera pentru sectorul de drum D16, de la km 1+344.00 la km 2+006.00 va fi: 
15cm – piatra sparta; 
25cm -  balast ; 
Structura rutiera pentru sectorul de drum D15, de la km 0+000.00 la km 2+261.00 va fi: 
15cm – balast; 
zestre existenta; 
Structura rutiera pentru sectorul de drum D15, de la km 2+261.00 la km 2+594.00 va fi: 
15cm – piatra sparta; 
25cm -  balast ; 
Nota: Cele 3 tronsoane D13, D16 si D15 reprezinta sectoarele din care este alcatuit drumul 
forestier Lotrisor.  
Declivitatea maxima pentru: 
Transport in plin - 8,00% 
Transport in gol - 11,00(12,00)% 
 
Lucrări propuse pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigentelor de 
calitate: 
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Obiect 1.- Lucrări de drumuri 
 

LUCRĂRI DRUM FORESTIER LOTRIȘOR – TRONSON D13 
 

Aparari de maluri din zid de sprijin 

Nr.crt. He L POZITIA KILOMETRICA POZIȚIE FATĂ DE AX 

1 3 74.67 0+712.44-0+787.11 STANGA 

2 2 27.66 0+818.53-0+846.19 DREAPTA 

3 2.3 90.74 1+077.67-1+168.41 DREAPTA 

4 2 6.97 1+409.55-1+416.52 DREAPTA 

5 1.5 10 1+859.00-1+869.00 DREAPTA 

6 2 47.08 2+291.86-2+338.94 DREAPTA 

7 2.5 30.49 2+423.53-2+454.02 DREAPTA 

8 2.3 53.61 3+036.00-3+089.61 DREAPTA 

9 3 34.48 3+114.08-3+148.56 DREAPTA 

10 2.3 10 3+382.47-3+392.47 DREAPTA 

11 2.3 49.85 3+565.18-3+606.33 DREAPTA 

12 2.5 52.98 3+608.55-3+661.53 DREAPTA 

13 2.5 13.05 3+675.29-3+686.24 DREAPTA 

14 3 15.66 3+914.27-3+929.93 DREAPTA 

15 3 61.76 4+008.17-4+069.93 DREAPTA 

16 2.5 24.35 4+619.47-4+643.81 STANGA 

17 2.5 9.5 4+882.50-4+892.00 DREAPTA 

18 2.5 8.36 4+906.35-4+914.71 DREAPTA 

19 2.5 20.36 4+921.30-4+941.66 DREAPTA 

 

ZIDURI DE SPRIJIN REPARATII 

Nr.crt. He(m) L(m) POZITIE KILOMETRICA POZITIE FATA DE AX 

1 1 50.78 0+494.99-0+545.77 STANGA 

2 1.5 24.33 0+655.01-698.34 STANGA 

3 1.5 98.56 0+999.68-1+098.24 STANGA 

4 2 73.51 1+004.16-1+077.67 DREAPTA 

5 2 70.43 1+168.41-1+238.84 DREAPTA 

6 2 38.19 1+208.79-1+246.98 STANGA 

7 1.5 29.49 1+305.09-1+334.58 DREAPTA 

8 1 31.68 1+416.52-1+448.20 DREAPTA 

9 1.5 16.85 1+432.01-1+448.96 STANGA 

10 3 119.97 1+500.92-1+620.89 DREAPTA 

11 2 20.33 1+695.01-1+715.34 STANGA 

12 1 29.24 1+737.69-1+766.93 DREAPTA 

13 2 19.63 1+915.72-1+935.35 DREAPTA 

14 1.5 59.77 2+024.04-2+083.81 DREAPTA 

15 2 76.43 2+215.43-2+291.86 DREAPTA 

16 1.5 33.25 2+338.94-2+372.19 DREAPTA 

17 1.5 34.76 2+388.79-2+423.55 DREAPTA 

18 2 13.94 2+454.02-2+467.96 DREAPTA 
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19 1 78.94 3+214.32-3+235.38 STANGA 

20 1 65.47 3+499.71-3+565.18 DREAPTA 

21 1.5 13.76 3+661.53-3+675.29 DREAPTA 

22 3 18.94 3+989.23-4+008.17 DREAPTA 

23 2 62.53 4+016.28-4+078.81 STANGA 

24 2 32.39 4+395.96-4+428.35 STANGA 

25 3 49.65 4+705.79-4+755.44 DREAPTA 

26 2 39.53 4+843.97-4+883.50 DREAPTA 

 

APARARI DE MALURI DIN GABIOANE 

Nr.crt. He(m) L(m) POZITIE KILOMETRICA POZITIE FATA DE AX 

1 1.5 60 0+144.02-0+204.02 DREAPTA 

2 1.5 60 0+206.36-0+266.36 DREAPTA 

3 1.5 25 0+475.00-0+495.00 STANGA 

4 2 120 0+846.64-0+966.64 DREAPTA 

5 1.5 40 2+693.49-2+733.49 DREAPTA 

6 1.5 15 2+750.09-2+765.09 STANGA 

 

 

PARAPET DE PROTECȚIE TIP H1 

Nr.crt. L(m) POZITIA KILOMETRICA  
1 273.02 0+545.77-0+788.79 STANGA 

2 27.66 0+818.53-0+846.19 DREAPTA 

3 118.98 0+847.36-0+966.34 DREAPTA 

4 161.17 1+077.67-1+238.84 DREAPTA 

5 219.06 1+274.00-1+493.06 DREAPTA 

6 15.47 1+362.18-1+377.65 DREAPTA 

7 487.31 1+620.89-2+108.20 DREAPTA 

8 379.88 2+138.34-2+518.22 DREAPTA 

9 142.68 3+036.00-3+178.68 DREAPTA 

10 11.2 3+382.47-3+392.47 DREAPTA 

11 161.82 3+499.71-3+661.53 DREAPTA 

12 27.87 3+902.06-3+929.93 DREAPTA 

13 80.7 3+989.23-4+069.93 DREAPTA 

14 472.76 4+200.84-4+673.64 STANGA 

15 243.26 4+698.40-4+941.66 DREAPTA 

 

DEMOLARE PARAPET DE BETON EXISTENT 

Nr.crt. L(m) POZITIE KILOMETRICA  
1 38.35 0+644.86-0+683.21 STANGA 

2 9.95 1+144.36-1+154.31 DREAPTA 

3 15.47 1+362.18-1+377.65 DREAPTA 

4 3.77 1+489.29-1+493.06 DREAPTA 

5 10.33 1+737.69 DREAPTA 

6 8.33 1+778.39-1+786.72 DREAPTA 

7 31.7 1+804.13-1+835.83 DREAPTA 

8 32 1+953.17-1+958.17 DREAPTA 

9 13.44 2+566.15-2+579.59 DREAPTA 

10 17.07 3+747.35-3+764.42 DREAPTA 
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STATIE DE INCRUCISARE 

Nr.crt. POZITIE KILOMETRICA L(m) POZITIE FATA DE AX 

1 1+308.18-1+346.74 38.56 STANGA 

2 1+457.37-1+489.92 32.55 DREAPTA 

3 1+658.39-1+676.21 17.82 DREAPTA 

4 1+836.21-1+851.12 14.91 DREAPTA 

5 2+594.61-2+614.55 20 DREAPTA 

6 2+990.34-3+012.80 22.46 DREAPTA 

7 4+363.84-4+383.84 20 STANGA 

8 4+432.92-4+442.20 10 STANGA 

9 4+992.33-5+021.18 28.85 DREAPTA 

 

DECOLMATARE ALBIE 

Nr.crt. L(m) POZITIE KILOMETRICA POZITIE FATA DE AX 

1 53.64 1+500.92-1+554.56 DREAPTA 

2 82.02 2+656.07-2+738.09 DREAPTA 

 

         
LUCRĂRI DRUM FORESTIER LOTRIȘOR – TRONSON D15 

 

Aparari de maluri din zid de sprijin  

Nr.crt. He L POZITIA KILOMETRICA  POZITIE FATA DE AX 

1 2.3 37.5 0+066.00-0+103.50 DREAPTA 

2 3 37.5 0+066.00-0+103.50 STANGA 

3 3 33.8 0+141.88-0+175.68 DREAPTA 

4 6 33.8 0+141.88-0+175.68 STANGA 

5 3 73.07 0+268.47-0+341.54 DREAPTA 

6 2.3 25.13 0+309.25-0+334.38 STANGA 

7 2 32.16 0+399.55-0+431.71 STANGA 

8 2.3 9.16 0+562.82-0+571.98 STANGA 

9 2 55.96 0+950.27-1+006.23 STANGA 

10 2.5 35.51 1+869.14-1+904.65 DREAPTA 

11 2.5 35.51 1+869.14-1+904.66 STANGA 

 

ZIDURI DE SPRIJIN REPARATII 

Nr.crt. He(m) L(m) POZITIE KILOMETRICA 

1 1.5 14.47 0+515.25-0+529.72 

2 1 30.25 0+850.17-0+880.42 

3 1 13.43 2+328.63-2+342.06 

 

 

APARARI DE MALURI DIN GABIOANE   

Nr.crt. He L POZITIA KILOMETRICA  POZITIE FATA DE AX 

1 1.5 300 0+583.30-0+883.30 STANGA 
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PARAPET DE PROTECTIE TIP H1 

Nr.crt. L(m) POZITIA KILOMETRICA POZITIE FATA DE AX 

1 242.77 0+066.00-0+308.77 STANGA 

2 32.16 0+399.55-0+431.71 STANGA 

3 554.67 0+485.94-1+040.61 STANGA 

4 208 1+193.11-1+401.11 STANGA 

5 23.11 1+437.33-1+460.44 STANGA 

 

 

STATII DE INCRUCISARE 

Nr.crt. POZITIE KILOMETRICA L(m) POZITIE FATA DE AX 

1 0+354.17-0+387.01 32.94 STANGA  

2 0+885.83-0+905.87 20.04 STANGA  

3 2+279.92-2+330.14 50.22 DREAPTA 

 

 

DECOLMATARE ALBIE  

Nr.crt. POZITIE KILOMETRICA L(m) POZITIE FATA DE AX 

1 0+309.25-0+329.25 20 STANGA 

 

 
LUCRĂRI DRUM FORESTIER LOTRIȘOR – TRONSON D16 
 

Aparari de maluri din zid de sprijin  

Nr.crt. He L(m) POZITIA KILOMETRICA  

POZITIE 

FATA DE AX  

1 6 18.14 0+164.13-0+182.27 STANGA 

2 2.3 35.14 0+621.56-0+656.70 STANGA 

3 2 88.68 0+686.28-0+774.90 STANGA 

4 2.3 49.12 1+348.64-1+397.76 STANGA 

5 2.3 15.07 1+570.89-1+585.96 STANGA 

6 2.5 39.31 1+613.18-1+652.39 STANGA 

 

 

 APARARI DE MALURI DIN GABIOANE 

Nr.crt. He L(m) POZITIA KILOMETRICA  POZITIE FATA DE AX 

1 2 60 1+020.98-1+085.98 STANGA 

2 2 220 1+096.96-1+316.96 DREAPTA 

3 2 45 1+532.90-1+577.90 DREAPTA 

 

ZIDURI DE SPRIJIN  REPARATII 

Nr.crt. He(m) L(m) POZITIE KILOMETRICA POZITIE FATA DE AX  

1 3 44.32 0+218.86-0+263.18 DREAPTA 
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PARAPET DE PROTECTIE TIP H1 

Nr.crt. L(m) POZITIA KILOMETRICA POZITIE FATA DE AX 

1 18.14 0+164.13-0+182.27 STANGA 

2 269.39 0+505.51-0+774.90 STANGA 

3 20.64 0+794.59-0+815.23 DREAPTA 

4 10 0+921.22-0+931.22 DREAPTA 

5 60 1+020.98-1+085.98 STANGA 

6 43.02 1+353.09-1+396.11 DREAPTA 

7 47.75 1+532.90-1+580.65 DREAPTA 

8 47.33 1+748.50-1+795.83 STANGA 

 

STATII DE INCRUCISARE 

Nr.crt. POZITIE KILOMETRICA L(m) POZITIE FATA DE AX 

1 0+350.09-0+372.84 22.75 STANGA 

2 0+861.76-0+881.76 20 DREAPTA 

 

 

Obiect 2.- Lucrări de poduri și podețe 
 
Lucrări propuse pentru asigurarea funcționarii conform certintelor și conform exigențelor de 
calitate: 
 
LUCRĂRI DRUM FORESTIER LOTRIȘOR – TRONSON D13  
INVENTAR PODEȚE TUBULARE, CASETATE ȘI PODURI 
 

Nr.crt. TIP 
Stare tehnica 

podet 

Diametru 

(mm) 

Lungime 

(m) 

Pozitie 

KM 
POZITIE 

1 P2 INLOCUIRE     0+017.57 TRANSVERSAL 

2 TUBULAR INLOCUIRE 800 12.5 0+125.76 TRANSVERSAL 

3 TUBULAR PROIECTAT 800 7.5 0+471.61 TRANSVERSAL 

4 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 0+541.52 TRANSVERSAL 

5 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 0+709.26 TRANSVERSAL 

6 TUBULAR PROIECTAT 1000 7.5 0+781.74 TRANSVERSAL 

7 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 0+905.10 TRANSVERSAL 

8 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 1+106.99 TRANSVERSAL 

9 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 1+272.50 TRANSVERSAL 

10 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 1+406.61 TRANSVERSAL 

11 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 1+577.29 TRANSVERSAL 

12 TUBULAR INLOCUIRE 1000 7.5 1+682.33 TRANSVERSAL 

13 TUBULAR PROIECTAT 800 7.5 1+702.69 TRANSVERSAL 

14 TUBULAR PROIECTAT 1000 7.5 1+742.34 TRANSVERSAL 

15 TUBULAR INLOCUIRE 1000 7.5 1+802.70 TRANSVERSAL 

16 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 1+870.39 TRANSVERSAL 

17 TUBULAR PROIECTAT 800 7.5 2+010.12 TRANSVERSAL 

18 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 2+411.65 TRANSVERSAL 

19 TUBULAR PROIECTAT 800 12.5 2+654.33 TRANSVERSAL 

20 P2 INLOCUIRE     2+755.63 TRANSVERSAL 

21 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 3+061.90 TRANSVERSAL 
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22 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 3+483.48 TRANSVERSAL 

23 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 3+548.42 TRANSVERSAL 

24 TUBULAR PROIECTAT 1000 7.5 3+795.62 TRANSVERSAL 

25 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 4+080.61 TRANSVERSAL 

26 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 4+340.78 TRANSVERSAL 

27 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 4+448.67 TRANSVERSAL 

28 
POD PE 

GRINZI 
INLOCUIRE  10 4+690.35 LONGITUDINAL 

29 
POD PE 

GRINZI 
INLOCUIRE  10 5+069.10 LONGITUDINAL 

 

 

LUCRĂRI DRUM FORESTIER LOTRIȘOR – TRONSON D15  
INVENTAR PODEȚE TUBULARE, CASETATE ȘI PODURI 
 

Nr.Crt. TIP 

Stare tehnica 

podet 

Diametru 

(mm) Lungime (m) Pozitie KM POZITIE 

1 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 0+230.29 TRANSVERSAL 

2 TUBULAR PROIECTAT 800 7.5 0+268.47 TRANSVERSAL 

3 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 0+335.71 TRANSVERSAL 

4 TUBULAR INLOCUIRE 1000 7.5 0+435.98 TRANSVERSAL 

5 TUBULAR INLOCUIRE 1000 7.5 0+610.73 TRANSVERSAL 

6 TUBULAR INLOCUIRE 1000 7.5 0+824.43 TRANSVERSAL 

7 TUBULAR PROIECTAT 1000 7.5 1+296.57 TRANSVERSAL 

8 C2 INLOCUIRE     2+260.70 TRANSVERSAL 

9 P2 INLOCUIRE     2+494.320 TRANSVERSAL 

 

LUCRĂRI DRUM FORESTIER LOTRIȘOR – TRONSON D16  
INVENTAR PODEȚE TUBULARE, CASETATE ȘI PODURI 
 

Nr.Crt. TIP 

Stare tehnica 

podet 

Diametru 

(mm) Lungime (m) Pozitie KM POZITIE 

1 TUBULAR PROIECTAT 800 7.5 0+088.94 TRANSVERSAL 

2 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 0+220.47 TRANSVERSAL 

3 TUBULAR PROIECTAT 800 7.5 0+405.30 TRANSVERSAL 

4 TUBULAR INLOCUIRE 800 7.5 0+589.01 TRANSVERSAL 

5 P2 INLOCUIRE     1+047.63 TRANSVERSAL 

6 D5 INLOCUIRE     1+086.49 TRANSVERSAL 

7 TUBULAR PROIECTAT 1000 7.5 1+156.71 TRANSVERSAL 

8 TUBULAR PROIECTAT 1000 7.5 1+220.28 TRANSVERSAL 

9 D5 INLOCUIRE     1+343.93 TRANSVERSAL 

10 TUBULAR PROIECTAT 800 7.5 1+558.31 TRANSVERSAL 

11 C2 PROIECTAT     1+585.96 TRANSVERSAL 

12 D5 INLOCUIRE     1+657.00 TRANSVERSAL 

13 C3 INLOCUIRE     1+802.05 TRANSVERSAL 

14 D5 INLOCUIRE     1+852.99 TRANSVERSAL 
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                                                             Lucrările de artă 
 
            Lucrările de artă asigură continuitatea părţii carosabile a drumului forestier la 
traversarea unor obstacole naturale (cursuri de apă, viroage, etc.). 
           Lucrările de artă proiectate sunt dimensionate atât din punct de vedere static cât şi 
hidraulic în vederea realizării condiţiilor care să împiedice afuierile ce ar conduce la 
distrugerea lor. 
        Podeţele necesare subtraversării apelor vor fi podeţe tubulare cu diametru de 800-1000 
mm, realizate din tuburi PREMO, podete prefabricate tip P2, podete prefabricate tip C2 si C3 
si podete prefabricate tip D5  . 
       Lucrările de artă proiectate şi cu caracter definitiv sunt dimensionate static la convoiul de 
calcul A30-V80, conform normativelor în vigoare şi sunt dimensionate hidraulic să evacueze 
debitul Q3% cu verificare la Q1%. 
       Podeţele tubulare sunt constituite din trei părţi distincte: fundaţia, tubul propriu-zis şi 
racordările cu terasamentele. Fundaţia este din beton simplu clasa C16/20 şi constituie 
elementul de legare la teren a podeţului. Patul pe care se aşterne fundaţia se curăţă în 
prealabil de resturile organice (materiale lemnoase, sol vegetal) până la stratul de teren 
sănătos. Acolo unde terenul prezintă denivelări pronunţate în lungul podeţului şi în zonele 
adâncite, legătura cu terenul natural se face prin subzidiri din piatră brută, sub stratul de 
fundaţie. 
       Tuburile cu diametre de 800-1000 mm sunt de tip PREMO, din beton precomprimat, şi 
se procură de la furnizori autorizaţi pentru producerea acestor elemente prefabricate la 
lungimea de 5,0 m. Manipularea tuburilor se face cu macaraua pentru a se evita deteriorarea 
lor. Montarea pe stratul de fundare se face tot cu macaraua şi nu prin împingere cu lama 
buldozerului. Rosturile se etanşează cu mortar şi celochit. 
       Racordarea podeţelor cu terasamentele se face prin timpane şi camere de priză cu 
fundaţia din beton clasa C30/37. La podeţele din albii timpanele amonte sunt prevăzute cu 
aripi evazate pentru captarea apelor, iar cele din aval cu aripi normale. Între aripi este 
prevăzut un pereu din piatră brută pentru a evita eroziunea şi prevenirea degradării podeţului. 
Elevaţiile sunt din beton simplu clasa C30/37. 
      La realizarea lucrărilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementărilor 
naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia 
U.E.        Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 şi a legii nr. 
10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuţia lucrărilor. 
 

Lucrări de reparații și înlocuire poduri și podețe dalate existente 
 
1. POD EXISTENT KM 0+324,00  - SECTOR D13 – LUCRARI DE REPARATII 

LUCRĂRI PROPUSE 

-construire radier din beton C30/37 intre culei cu o grosime de 10cm, asezat pe un strat de 

balast de 20cm 

-aparari de maluri din gabioane stanga-dreapta amonte 40 m si aval stanga dreapta 20 m, 

He=1,50m. 

-lucrari de reparatii la nivelul aripilor (camasuieli și subzidiri) 

-refacere cale pe podeț (șapă de egalizare, hidroizolație, șapă protecție, strat de uzură) 

-refacere trotuare existente 

-montare parapet direcțional pe ambele rampe de acces stanga-dreapta amonte-aval 

-refacere rosturi de dilatație 

-refacere rampe de acces și dale de racordare 

-inlocuire parapet existent cu parapet tip lisă și parapet teavă trasă 
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CARACTERISTICI GEOMETRICE 

-lațime parte carosabila=3,80m 

-lungime totala=8,80 m 

-latime trotuare=0,85 

-latime culei=5,00 m 

-inalțime culei=2,80m 

-deschidere=8,00m 

-inaltime intrados-talveg=3,00m 

-culei din zidarie de piatra 

-grinzi prefabricate tip I 

 

 

2. POD EXISTENT  KM 0+802,81 – SECTOR D13 - LUCRARI DE REPARATII 

LUCRĂRI PROPUSE 

-reparații culei, camasuiala și subzidiri 

-reparații aripi (lucrări de camașuiala și subzidiri) 

-construire radier din beton C30/37 între culei cu grosimea de 10cm, așezat pe un strat de 

balast de 20cm 

refacere cale pe podeț (șapă de egalizare, hidroizolație, șapă protecție, strat de uzură) 

-montare parapet direcțional pe ambele rampe de acces stanga-dreapta amonte-aval 

-refacere rosturi de dilatație 

-refacere rampe de acces și dale de racordare 

-înlocuire parapet existent cu parapet tip lisă și parapet teavă trasă 

CARACTERISTICI GEOMETRICE 

-lațime parte carosabila=3,80m 

-lungime totala=8,80 m 

-latime trotuare=0,85 

-latime culei=5,00 m 

-inalțime culei=2,80m 

-deschidere=8,00m 

-inaltime intrados-talveg=3,00m 

-culei din zidarie de piatra 

-grinzi prefabricate tip I 

 

 

3. POD EXISTENT  KM 3+187,46 – SECTOR D13 - LUCRARI DE REPARATII 

LUCRĂRI PROPUSE 

-reparații culei, camășuiala și subzidiri 

-construire radier din beton C30/37 între culei cu grosimea de 10cm, așezat pe un strat de 

balast de 20cm 

-refacere cale pe podet (șapă de egalizare, hidroizolație, șapă protecție, strat de uzură) 

-înlocuire parapet existent cu parapet tip lisă și parapet teavă trasă 

-refacere rosturi de dilatație 

-refacere rampe de acces si dale de racordare 

-reparatii grinzi (curatare armatura degradata si tratare cu rasina epoxidica)+tencuire grinda 

-reparații aripi (camasuiala+subzidiri) 

-schimbare primele două grinzi amonte 

CARACTERISTICI GEOMETRICE 

-lațime parte carosabila=4,40m 

-lungime totala=8,30 m 

-latime culei=5,10 m 

-inalțime culei=2,65m 

-deschidere=7,90m 
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-inaltime intrados-talveg=3,00m 

-culei din zidarie de piatra 

-grinzi prefabricate tip I 

 

 

4. POD EXISTENT  KM 3+256,38 – SECTOR D13 - LUCRARI DE REPARATII 

LUCRĂRI PROPUSE 

-reparații culei, cămașuiala și subzidiri 

-construire radier din beton C30/37 intre culei cu grosimea de 10cm, asezat pe un strat de 

balast de 20cm 

-aparari de maluri aval pod 

-refacere cale pe podet (șapă de egalizare, hidroizolație, șapă protecție, strat de uzură) 

-inlocuire parapet existent cu parapet tip lisă si parapet teavă trasă 

-refacere rosturi de dilatație 

-refacere rampe de acces si dale de racordare 

-reparatii grinzi (curațare armatură degradată și tratare cu rașină epoxidica)+tencuire grindă 

-reparații aripi (camașuială+subzidiri) 

-schimbare primele două grinzi amonte 

-apărări de maluri amonte 32 ml stanga-dreapta și aval 16 ml stanga-dreapta, He=1,50m 

CARACTERISTICI GEOMETRICE 

lațime parte carosabila=4,00m 

-lungime totala=8,10 m 

-lațime culei=5,10 m 

-inalțime culei=3,00m 

-deschidere=8,00m 

-inalțime intrados-talveg=3,00m 

-culei din zidarie de piatra 

-grinzi prefabricate tip I 

 

 

5. POD EXISTENT  KM 4+208,94 – SECTOR D13 - LUCRARI DE REPARATII 

LUCRĂRI PROPUSE 

-refacere cale pe podet (șapă de egalizare, hidroizolație, șapă protecție, strat de uzură) 

-refacere rampe de acces si dale de racordare 

-inlocuire parapet existent cu parapet tip lisă si parapet teavă trasă 

-refacere rosturi de dilatație 

-montare parapet direcțional pe ambele rampe de acces stanga-dreapta amonte-aval 

-lucrari de subzidire și camașuială aripi 

-apărări de maluri amonte stânga-dreapta 30 ml, He=2,0m 

 

CARACTERISTICI GEOMETRICE 

-lațime parte carosabila=3,80m 

-lungime totala=8,05 m 

-latime culei=5,25 m 

-inalțime culei=3,00m 

-deschidere=7,45m 

-inaltime intrados-talveg=3,50m 

-culei din beton 

-grinzi prefabricate tip GP42 
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6. POD EXISTENT  KM 4+690,35 – SECTOR D13 – SE DEMOLEAZA SI SE INLOCUIESTE CU 

POD PE GRINZI DIN B.A. , LG=10ML 

LUCRĂRI PROPUSE 

SITUATIE EXISTENTA 

-culee mal stanga degradata 

-culee afuiata mal stanga, lipsa fundatie 

INLOCUIRE CU POD PE GRINZI DIN BETON ARMAT CU Lg=10 ml+APARARI DE 

MALURI DIN GABIOANE AVAL 10 ml dreapta, He=2.0m+radier albie 

CARACTERISTICI GEOMETRICE PODET EXISTENT 

-lațime parte carosabila=3,90m 

-lungime totala=8,00 m 

-latime culei=4,87 m 

-inalțime culei=3,50m 

-deschidere=7,20m 

-inaltime intrados-talveg=4,00m 

-culei din zidarie de piatra 

-grinzi prefabricate tip I 

 

 

7. POD EXISTENT  KM 5+069,10 – SECTOR D13 – SE DEMOLEAZA SI SE INLOCUIESTE CU 

POD PE GRINZI DIN B.A. , LG=10ML 

LUCRĂRI PROPUSE 

SITUATIE EXISTENTA 

-culee mal drept deplasata 

-lipsa fundație 

-aripa afuiată mal drept amonte 

-aripa mal stang aval degradata 

-lipsa racordare cu terasamentele 

INLOCUIRE CU POD PE GRINZI DIN BETON ARMAT CU Lg=10 ml+APARARI DE 

MALURI DIN GABIOANE AMONTE 40 ml stanga-dreapta, He=2.0m SI AVAL 20 ml 

stanga-dreapta, He=2.0m+radier albie 

 

CARACTERISTICI GEOMETRICE POD EXISTENT 

-lațime parte carosabila=3,30m 

-lungime totala=8,70 m 

-latime culei=4,10 m 

-inalțime culei=3,50m 

-deschidere=7,35m 

-inaltime intrados-talveg=3,50m 

-culei din zidarie de piatra 

-grinzi prefabricate tip I 

 
 

8. PODET EXISTENT  KM 5+522.52 – SECTOR D13  

LUCRĂRI PROPUSE 

SITUATIE EXISTENTA: 

-fisura culee stanga 

INLOCUIRE CU PODET DALAT CU DALE TIP D5 

CARACTERISTICI GEOMETRICE PODET EXISTENT 

-lațime parte carosabila=4,20m 

-lungime totala=4,60 m 

-latime culei=4,47 m 

-inalțime culei=3,50m 

-deschidere=3,90m 
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-inaltime intrados-talveg=3,10m 

-culei din zidarie de piatra 

-grinzi prefabricate tip I 

 

 

9. PODET EXISTENT  KM 0+020.43 – SECTOR D15(ramnificatie)- LUCRARI DE REPARATII  

LUCRĂRI PROPUSE 

refacere cale pe podet (șapă de egalizare, hidroizolație, șapă protecție, strat de uzură) 

-schimbare dale marginale 

-inlocuire parapet existent cu parapet tip lisă 

-construire radier din beton C30/37 intre culei cu o grosime de 10cm, asezat pe un strat de 

balast de 20cm 

 

CARACTERISTICI GEOMETRICE PODET EXISTENT 

-lațime parte carosabila=4,70m 

-lungime totala=5,20 m 

-latime culei=6,00 m 

-inalțime culei=2,80m 

-deschidere=2,70m 

-inaltime intrados-talveg=3,10m 

-culei din beton 

-dale prefabricate TIP D5 

 

 

10. PODET EXISTENT  KM 2+032.43 – SECTOR D15(ramnificatie)-  

LUCRARI DE REPARATII  

LUCRĂRI PROPUSE 

-refacere cale pe podet (șapă de egalizare, hidroizolație, șapă protecție, strat de uzură) 

-montare parapet de protectie 

-refacere rosturi de dilatatie 

CARACTERISTICI GEOMETRICE PODET EXISTENT 

-lațime parte carosabila=5,50m 

-lungime totala=4,00 m 

-latime culei=6,05 m 

-inalțime culei=1,70m 

-deschidere=3,80m 

-inaltime intrados-talveg=1,70m 

-culei din beton 

-grinzi prefabricate tip Π 

 

 

Lucrarile din gabioane ce constituie apararile de maluri din zona podurilor si podetelor se vor 
incastra la capete in mal, pe o lungime de 2-2.5m si la o cota superioara cu 0.5-1m față de 
cota lor de fundare din zona culeelor. 
-descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz); 
Fluxul tehnologic de construcție a drumurilor forestiere proiectate nu cuprinde instalații 
tehnologice fixe care să funcționeze în amplasament. Dacă piatra rezultată din derocări va fi 
corespunzătoare calitativ pentru a fi folosită pentru lucrările prevăzute în proiect, în 
amplasament va funcționa un concasor mobil de capacitate mică, care va efectua 
operațiunea de concasare în stare umedă. 
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Descrierea principalelor lucrări de intervenţii, este descrisă în continuare: 
 

Lucrări de pregătire și amenajarea terenului 
 

Lucrările de pregătire constau în: 
- reperarea axului şi a elementelor geometrice ale drumului;  
- fixarea lucrărilor de artă noi (podeţe tubulare, dalate, casetate, poduri și ziduri de sprijin); 
- curăţirea amprizei, îndepărtarea nămolului, scarificarea platformei, îndepărtarea arborilor 
aninaţi, a trunchiurilor şi a materialului lemnos mărunt, scosul cioatelor, profilarea traseului 
drumului proiectat conform detaliilor din profilul longitudinal şi din profilele transversale pentru 
fixarea şi amenajarea amprizei 
 

Amenajări pentru protecţia mediului 
 

Lucrările de amenajare pentru protecţia mediului, constau în finisarea şi înierbarea taluzelor 
şi a platformelor pe o suprafaţă de 0,80ha, pentru refacerea cadrului natural după terminarea 
lucrărilor. 

Infrastructura drumului 
 

Pentru realizarea platformei drumului forestier şi a elementelor geometrice minime (raze, 
declivităţi) pentru categoria de drum din care face parte – drum forestier secundar, sunt 
necesare lucrări de săpături (debleu) şi umpluturi (rambleu), săpături pentru șanțurile 
scurgere a apei şi polituri de taluze. 
Materialul necesar pentru realizarea rambleelor şi a supralărgirilor în curbe este cel rezultat 
din săpăturile în debleu (rocă derocată). 
Surplusul de terasamente se va îndepărta în zonele învecinate prin împingere cu buldozerul 
sau prin încărcare în auto şi transport în afara zonei de lucru. 
Terasamentele de pământ se vor executa conform normelor TS şi Normativului C 182-82, 
cca. 5% manual şi cca. 95% mecanizat (cu buldozerul și excavatorul). 
Săpăturile în profil mixt se execută mecanizat cu buldozerul, realizându-se totodată şi 
împingerea pământului în ramblee la distanţe de până la 50m, iar în zonele unde este 
necesar transportul excedentului sau taluzele de pământ sunt înalte se va folosi excavatorul. 
Transportul în rambleu pe profil, pentru compensare în lungime şi în depozit, până la distanţa 
de 50 m, se va face cu buldozerul, până la 1,0km cu tractorul rutier cu remorcă, iar peste 1,0 
km cu autobasculanta. 
Compactarea terasamentelor se face cu utilaje specifice (cilindri compactori) şi va fi astfel 
condusă (numărul de treceri pe aceeaşi urmă) încât să se asigure gradul de compactare 
prescris. 
Terasamentele de stâncă necesare pentru refacea platformei drumului forestier în ceea ce 
priveşte lăţimea acestora, se vor executa cu găuri de mină forate manual sau mecanizat şi 
explozie pirotehnică, găurile fiind forate cu perforatorul rotativ pneumatic şi numai în condiţii 
speciale cu ciocanul de abataj (la rigolele de scurgere a apelor pluviale). 
Adâncimea găurilor forate este în funcţie de grosimea stratului ce urmează a fi derocat, de 1-
3m. După explozie şi rănguire se intervine cu buldozerul pentru transport în rambleu sau 
depozit până la distanţa de 50m şi cu transport auto pentru distanţe mai mari de 50m. 
Rocile derocate pentru realizarea lucrărilor de terasamente în stâncă se vor folosi pentru 
realizarea de blocaje din piatră brută (umpluturi pentru rambleu) acolo unde terenul are 
portanță mai slabă. Astfel rocile derocate se vor încărca în auto, transporta acolo unde este 
nevoie, se vor împrăștia și compacta realizând astfel patul drumului peste care se va așterne 
sistemul rutier. 
Fundul şanţurilor se va situa la cel puţin 20 cm sub nivelul patului căii drumului consolidat 
prin sistemul rutier. 
Toate şanţurile vor fi trapezoidale și vor avea adâncimea minimă de 50cm. 
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Pentru prevenirea descărcării de ebulmenţi de pe taluzurile de debleu, acolo unde este cazul, 
în urma refacerii amprizei drumului prin lucrările de terasamente (săpături), se vor îndepărta 
materialele instabile care pot provoca ebulmenţi în patul drumului. 
Terasamentele se vor realiza, de regulă, cu un an înainte de aplicarea suprastructurii, pentru 
a se asigura timpul necesar tasării lor naturale şi a se putea observa modul lor de comportare 
în decursul unei perioade de îngheţ – dezgheţ. 
Terasamentele se vor executa pe tronsoane scurte şi vor avea un caracter complet 
(platformă, taluzuri, şanţuri, bombament), pentru ca într-un interval de timp redus să se 
asigure evacuarea rapidă a apelor provenite din precipitaţii. 
 

Suprastructura drumului – Sistem rutier 
 

La stabilirea sistemului rutier s-a avut în vedere categoria drumului forestier (secundar), 
capacitatea portantă a terasamentelor, susrsele de materiale locale, traficul mediul anual, 
valoarea de investiţie şi chletuielile de întreţinere şi reparare. 
Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat cu respectarea prevederilor din „Normativul 
privind proiectarea drumurilor forestiere – Indicativ PD 003-11”, prin metoda deformației 
critice. 
Pentru realizarea stratului portant din piatră spartă poligranulară în grosime de 15 cm se va 
folosi material din terasanentele de stâncă derocată, piatra spartă necesară se va obţine prin 
spargerea rocilor la dimensiunea necesară, prin folosirea concasorului cu fălci acţionat 
electric. 
Aşezarea sistemului rutier pe partea carosabilă, ca şi execuţia acostamentelor, se face după 
pregătirea patului căii, care constă în amenajarea înclinărilor transversale ale platformei 
terasamentelor. 
Gradul de compactare al terasamentelor, la nivelul axului căii, va fi de 96 – 100 %. 
Lucrările se vor executa mecanizat cu autogrederul pentru împrăştiere şi nivelare, apa se 
transportă cu autocisterne pentru stropire în vederea compactării cu cilindru compresor. 
Lucrările se vor efectua pe sectoare de 100 – 500 m, care să poată finisa pe parcurusl unei 
zile. 
La realizarea lucrărilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementărilor 
naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia 
U.E. Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 şi a legii nr. 
10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuţia lucrărilor. 
Prin modenizarea acestui drum forestier acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă 
capacitatea de acoperire a nevoilor de circulaţie rutiere din zona.               
Considerăm ca trebuie subliniat faptul că, realizarea obiectivelor solicitate, conform 
prevederilor din documentatia de faţă, va prezenta, pentru zona, o reducere a impactului 
negativ asupra accesului la reteaua rutieră.  
Imbunataţirea stării de viabilitate va reprezenta și o imbunataţire a condiţiilor de viata și a 
standardelor de muncă pentru locuitorii zonelor deservite de respectiva cale de circulaţie.  
Atat in plan orizontal cat si in plan vertical se va pastra traseul existent al drumului facandu-
se doar acele corecturi locale si strict necesare imbunatatirii elementelor geometrice legate 
de circulatie sau de realizarea sistemului rutier adoptat. 
Compactarea terasamentelor se realizeaza mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone intinse 
si manual in spatele culeelor podetelor. 
Tot in cadrul acestei categorii de lucrari intră și lucrarile de scarificare, reprofilare și 
compactare a impietruirii existente, cu scopul realizarii stratului de forma. 
În raport cu funcţia îndeplinită zidul de sprijin are rol de rezistenţă şi servește la sprijinirea 
taluzurilor de debleu. 
Fundaţia este din beton C 16/20 şi elevaţia este din beton C 25/30, cota de fundare fiind sub 
adâncimea de îngheţ. 
În corpul zidurilor de sprijin se vor prevedea barbacane pentru scurgerea apei din tub                 
PVC f 100. 
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Materialele pentru execuția zidului, betoanele şi mortarele, se vor prepara în staţie 
centralizată cu transport auto la locul de pus în operă. 
Zidul de sprijin se va executa în paralel sau imediat după execuţia terasamentelor.    
                             
                                                    Lucrări accesorii 
 
Pentru siguranţa circulaţiei şi exploatarea raţională a drumului forestier Lotrișor în lungime de 
10,3 km, s-au prevăzut următoarele: 
- borne kilometrice şi hectometrice, executate din beton simplu clasa C12/15; 
- indicatoare pentru orientarea şi reglementarea circulaţiei, de avertizare pentru locurile 
periculoase, de interzicere, de sens obligatoriu, de orientare  şi diverse; 
- staţii de încrucişare şi staţie de întoarcere; 
Bornele kilometrice şi hectometrice se confecţionează din beton şi au scopul de a înlesni 
stabilirea poziţiei iricărui punct de pe traseu.     
Parapeții reprezintă dispozitive de siguranță care se execută în porțiunile periculoase pentru 
circulație și împiedică căderea vehiculelor de pe drumul forestier. 
 
                                      Lucrari in afara amprizei drumului 
 
Zona din amplasamentul drumului forestier este în general stabilă, excepție făcând unele 
zone apropiate de Pârâul Lotrișor, zone pe care de altfel în urma formațiunii torențiale și a 
umflării pârâului, s-a prevăzut regularizare de albie tocmai pentru mutarea acesteia de lângă 
drum. 
Ca și lucrări în afara amprizei drumului se vor executa lucrari de calibrare de albie. Astfel se 
urmărește strângerea apelor într-o albie unică, cu un traseu și o secțiune de curgere cât mai 
regulată, dar în așa fel încât noua albie să urmărească cât mai aproape linia malurilor și a 
vechiului talveg. 
 

Asigurarea materialelor și a utilităților 
 
Asigurarea materialelor 
La dimensionarea lucrărilor de şantier s-a avut în vedere aprovizionarea cu materiale de 
masă (betoane, cofraje, armături, agregate, ciment, etc.) necesare realizării obiectelor 
specifice ale sistemelor. Materialele de masă se vor transporta direct la locul de punere în 
operă pentru evitarea operaţiunilor de manipulări suplimentare (încărcări, descărcări din şi în 
autovehicule). Betoanele vor fi preparate într-o instalaţie de fabricare a betoanelor atestată 
conform prevederilor M.T.C.T. din punct de vedere a protecţiei mediului şi dozării materialelor 
(agregate, ciment, bitum, apă, etc.). 
Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate accesele locuitorilor la proprietati prin podete 
provizorii, prevazute cu balustrade de protectie. Se va asigura acces pe toata perioada 
executiei lucrarilor a echipajelor de interventie (pompieri, salvare, etc.). 
Tehnologia de executie precum natura si calitatea materialelor folosite la acest obiectiv vor fi 
in conformitate cu prevederile si standardele normelor tehnice acceptate in Romania si 
Uniunea Europeana. 
Asigurarea racordurilor si utilitatilor (sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon, etc.) 
pentru organizarea de şantier 
Pentru realizarea proiectului nu este necesară racordarea obiectivului la rețelele edilitare, cu 
atât mai mult cu cât acestea nu există în zonă. Utilitățile se vor asigura cu mijloace proprii 
(toatetă ecologică, grupuri electrogene cu combustibil lichid, apă potabilă din izvoare 
existente în zonă sau din rețeaua publică transportată în recipienți adecvați.) 
Investiţia nu necesită racordarea la utilităţi (energie, apă, telecomunicaţii, etc.) decât în faza 
de execuţie a lucrărilor pentru organizarea de şantier. Proiectul nu cuprinde reţele noi de 
utilităţi. 
Muncitorii nu vor fi cazaţi în organizarea de şantier propusă, ei vor fi transportaţi la şi de la 
locul execuţiei lucrărilor cu mijloace de transport autorizate ale executantului. 
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Pe platforma balastată din incinta organizării de şantier se vor amplasa, pe durata de 
execuţie a lucrărilor, patru toalete ecologice. 
In ceea ce priveste lucrarile provizorii, organizarea de santier va fi amplasata in afara 
amplasamentului proiectului, dar pe terenul beneficiarului astfel încat să asigure surse de 
apă, energie electrică si telefon, astfel: 
          Apa tehnologică necesară pentru prepararea betoanelor, mortarelor şi udatul 
sistemului rutier se va asigura din surse autorizate sau din cursurile de apă / izvoarele din 
zonă, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare; 
Pentru consumul casnic, apa se va asigura din sursele de apă potabilă din localitate. 
Energia electrică folosită pentru alimentarea utilajelor şi instalaţiilor de pe şantier se va 
asigura din reţelele de joasă tensiune din apropiere, cu respectarea tuturor prevederilor 
legale, sau din sursă proprie de energie (grup electrogen). 
Pentru organizarea de şantier, utilităţile necesare sunt dimensionate şi vor fi obţinute 
aprobările legale de către constructor.  
Canalizarea apelor uzate menajere de la Organizarea de Santier va fi asigurată prin 
vidanjarea bazinului colector si a toaletelor ecologice de catre o firma specializata. 
Canalizarea apelor pluviale din incintele Organizarii de Santier se asigura prin lucrări de 
sistematizare verticală la șanturile și rigolele existente. 
 
Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei  
 
Lucrările specifice de refacere a cadrului natural după terminarea lucrărilor se vor executa pe 
toate terenurile ocupate temporar. Porțiunile de taluz de rambleu și debleu, precum și 
depozitele ecologice de terasamente neutilizate în lucrare vor fi acoperite cu pământul fertil 
decapat la lucrările pregătitoare și apoi se vor executa plantații cu specii corespunzătoare 
tipului natural fundamental de pădure. Aceste plantații se vor executa pe o lățime medie a 
taluzurilor de 5,0 m. 
La terminarea lucrărilor se vor evacua toate eventualele deșeuri rămase în urma lucrărilor 
executate; 
Executantul va asigura în orice moment ca şantierul şi împrejurimile acestuia să nu fie 
blocate sau aglomerate.   
Cai de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea: 
Pentru acces la locul de realizare a investiţiei se vor utiliza căile de acces existente - drumul 
European. 
Pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate accesele locuitorilor la proprietati prin podete 
provizorii, prevazute cu balustra de de protectie. Se va asigura acces pe toata perioada 
executiei lucrarilor a echipajelor de interventie (pompieri, salvare, etc.). La terminarea 
lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de şantier, sistematizând şi refăcând 
toate căile de acces folosite pe durata execuţiei lucrărilor. 
Căile de acces vor fi întreţinute pe toată durata de execuţie prevăzută în această 
documentaţie. 
Pentru realizarea organizării de şantier, nu sunt necesare lucrări de demolare sau devieri de 
reţele. 
La terminarea lucrărilor se vor evacua toate eventualele deșeuri rămase în urma lucrărilor 
executate; 
Executantul va asigura în orice moment ca şantierul şi împrejurimile acestuia să nu fie 
blocate sau aglomerate.  
Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea 
vântului si de schimbarile de temperatură va fi controlată prin protectia destinata cresterii 
vegetatiei care, in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durată.  
Dupa realizarea obiectivului de investitii, taluzele si depozitele se vor inierba pentru refacerea 
peisajului. 
Se va asigura transportul materialelor folosite la construirea obiectivului (unelte, utilaje, etc) 
rămase pe amplasament; 
Se va împrăștia pămantului pe toată suprafața pentru nivelare; 
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2.3. Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului: proces 

de producție, necesar de energie și energia utilizată, natura și cantitatea 
materialelor utilizate, inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea 

 
Etapa de funcționare, în cazul proiectului analizat în prezentul raport, presupune 

numai utilizarea drumului forestier pentru deplasări cu mijloace auto, în vederea realizării 
activităților specifice gospodăririi pădurilor desfășurate de Ocolul silvic Călimănești, precum și 
pentru conservarea biodiversității, promovarea culturii tradiționale a comunităților locale și a 
ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile Natura 2000 din zona acestuia. 
 Ținând cont că activitatea de exploatare forestieră este una eşalonată pe parcursul 
deceniului de aplicabilitate a planului de amenajament silvic, iar lucrările  silvice se 
desfăşoară numai în anumite perioade ale anului, etapa de funcționare nu va presupune o 
activitate continuă şi neîntreruptă de circulaţie pe drumul forestier. 

În cazul utilizării unui drum forestier (etapa de funcționare), nu poate fi vorba de un 
proces de producție propriu-zis, care să necesite utilizarea de energie sau materiale rezultate 
din exploatarea resurselor naturale, precum apă, sol sau elemente care țin de biodiversitate.   

Singura sursă de energie care poate fi luată în calcul în timpul utilizării drumului forestier 
este reprezentată de combustibilii folosiți de utilajele și mijloacele auto care tranzitează 
drumul, aceștia fiind asigurați din surse autorizate. 

 
 

2.4. Deșeuri și emisii preconizate a fi produse pe parcursul etapelor de 
construire și funcționare 

 
 Posibile deșeuri și emisii de substanțe potențial poluante vor fi produse în perioada de 
execuţie a lucrărilor de reabilitare (execușia propriu-zisă, traficul de șantier, organizările de 
șantier) de utilajele folosite pentru execuția elementelor de infrastructură și transportul 
materialelor de personalul care deservește aceste utilaje sau manipulează anumite materiale.  

 Emisii în apă și sol - Manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcţii 
(balast, piatră spartă, betoane, mixturi) determină emisii specifice fiecărui tip de material şi 
fiecărei operaţii de construcţie şi reprezintă surse de poluare directă a apelor. Manevrarea 
defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a utilajelor 
reprezintă sursă potenţială de poluare ca urmare a unor deversări accidentale de materiale, 
combustibili, uleiuri. 

Ploile care spală suprafaţa şantierului pot antrena depunerile şi astfel, indirect, 
acestea ajung în cursurile de apă, dar şi în stratul freatic. 

Se vor lua măsuri de stropire a suprafeţelor de rulare la intervale de timp în aşa fel 
încât să se reducă emisia de particule fine generate de traficul din zonă. 
          Emisii în aer - se vor produce mai ales sub formă de gaze și pulberi, ca urmare a 
folosirii maşinilor şi utilajelor la executarea lucrărilor prevăzute de proiectul de reabilitare. Ele 
se vor încadra în limitele admise de lege prin folosirea unor maşini şi utilaje performante, cu 
inspecţiile tehnice la zi.  

Conform legislaţiei in vigoare, valorile limită pentru eventualii poluanţi sunt: 
 - dioxid de sulf: 

- valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 350µg/mc. 
 - valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor 

 (an calendaristic şi  iarna) = 20µg/mc. 
- dioxid şi oxizi de azot: 
 - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 200µg/mc. 
 - valoarea limită pentru protecţia ecosistemelor 

 (an calendaristic şi  iarna) = 30µg/mc. 
- pulberi în suspensie PM10: 
           - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 50µg/mc. 
- monoxid de carbon: 
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           - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 10 mg/mc. 
- benzen: 
           - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 5µg/mc. 
- plumb: 
           - valoarea limită orară pentru sănătatea umană = 0,5µg/mc. 
De asemenea, traficul greu este sursa de particule sedimentabile datorită antrenării 

particulelor de praf de pe drumurile nepavate. Pe perioada lucrărilor de execuţie rezultă 
particule şi din procesele de frecare a căii de rulare şi din uzura pneurilor. Atmosfera este 
spălată de ploi, astfel încât poluanţii din aer sunt transferaţi în ceilalţi factori de mediu (apa de 
suprafaţă şi subterană, sol etc.). 
  În timpul implementării proiectului, pot să apară deşeuri menajere şi reziduuri de la 
utilajele folosite. Acestea vor  fi colectate corespunzător, eliminându-se astfel orice sursă de 
poluare în fondul forestier și în apropierea acestuia.  

Deșeurile menajere (hartie, cartoane, plastic, sticle, materiale textile, deșeuri organice) 
vor fi produse în cantități mici de muncitorii implicați în lucrările specifice, mai ales în timpul 
meselor. Pentru eliminarea acestora, deșeurile vor fi colectate selectiv în saci de plastic, vor 
fi transportate în afara fondului forestier și depozitate la sediul ocolului silvic, de unde vor fi 
predate unităţilor autorizate (societăților de salubrizare) pentru valorificare sau eliminare. 
Evidenţa deşeurilor se va realiza respectandu-se prevederile H.G. 856/2002.  

Reziduurile potențiale rezultate de la utilajele folosite în diferitele tipuri de lucrări 
(uleiuri, scurgeri accidentale de carburanți, filtre) vor fi atent colectate și depozitate în 
containere speciale, urmând să fie scoase din fondul forestier și predate către entități 
autorizate în colectarea și neutralizarea deșeurilor cu potențial ridicat de poluare a solului și a 
apelor. 
  Dispersia gazelor rezultate în urma arderii carburanţilor de către motoarele utilajelor se 
realizează prin necesitatea ca utilajele să fie dotate cu sisteme de evacuare omologate 
pentru fiecare tip în parte. 
 Deasemenea pentru evitarea apariției situațiilor descrise mai sus, recomandăm ca 
întreţinerea curentă a utilajelor, depozitarea combustibililor şi materialelor de construcţie se 
vor face în locuri special amenajate, nepermiţând împrăştierea materialelor, combustibililor, 
lubrifianţilor şi reziduurilor în afara acestor locuri.  
Pentru evitarea încorporării în sol a eventualelor scurgeri de combustibili sau lubrifianţi de la 
utilajele de execuţie a drumului, acestea vor fi dotate cu recipienţi ce vor conţine materiale 
absorbante (nisip, rumeguş, etc.). 
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3. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REALIZABILE RELEVANTE PENTRU 
PROIECTUL PROPUS, CARACERISTICILE SPECIFICE ALE PROIECTULUI ȘI 

INDICAREA PRINCIPALELOR MOTIVE CARE STAU LA BAZA ALEGERII FĂCUTE, 
COMPARAREA EFECTELOR ACESTORA ASUPRA MEDIULUI 

 
Intervenţia cu lucrări de reabilitare la obiectivul de investiții „REFACERE DRUM 

FORESTIER LOTRIȘOR” este necesară întrucât starea actuală a drumului forestier Lotrișor 
este necorespunzătoare. 

 
Alternativa 0 – neimplementarea proiectului 
 
Neexecutarea refacerii drumului forestier Lotrișor, ar presupune menținerea acestuia 

în parametrii de stare necorespunzători, contrar reglementărilor în vigoare care se referă la 
accesibilizarea pădurilor și întreținerea intalațiilor de transport forestier. 

Starea actuală a drumului forestier Lotrișor ce ar putea fi menținută sau chiar 
înrăutățită prin nerealizarea refacerii, așa cum rezultă din analiza situaţiei din teren, efectuată 
de elaboratorul proiectului tehnic de reabilitare, este caracterizată de prezența  următoarele 
aspecte: 

- ruperea platformei drumului in anumite portiuni; 
- degradarea suprastructurii drumului; 

 - ruperea lucrarilor de aparare – consolidare existente in lungul paraului pe 
   anumite portiuni; 

- alunecari de teren; 
- afuierea fundatiilor lucrarilor de arta si de aparare – consolidare; 
- colmatarea podețelor; de asemenea unele podețe nu au camere de cadere și 
timpane, ceea ce a dus la funcționarea defectuoasa a acestora (în perioada de ploi), 
ducand la scurgerea apelor pe platforma drumului si implicit la degradarea 
suprastructurii. 
- degradarea unor lucrari de apărare-consolidare. 

Alte caracteristici ale drumului forestier analizat: drumul prezintă zone în care 
elementele geometrice(lațime platforme, raze mici la curbe) nu sunt corespunzatoare și zone 
în care nu există asigurare față de apă. In multe zone mai joase unde apele nu sunt colectate 
de pe versanți s-au creat zone umede în care apa stagnează și s-au format gropi, materialul 
granular existent fiind îngropat în pamant. De asemenea s-au format fagașe și multe gropi 
adâanci, datorită acțiunii rotilor vehiculelor grele asupra patului drumului. Pe zonele de 
paralelism cu Râul Lotrișor lipsesc parapetele de siguranță. Vizibilitatea traseului este 
afectată de vegetatia crescută pe marginea drumului care patrunde în gabaritul de circulatie. 
Pantele transversale sunt necorespunzatoare, de multe ori având devere inverse. Șanturile 
situate lânga versanți sunt infundate și colmatate cu vegetație și pământ care s-a scurs de pe 
versanți. În anumite zone (în care sunt necesare), lipsesc podețele, provocând degradarea 
suprastructurii. Albia paraului este și ea obturată, cu lemn în special. 

Adoptarea Alternativei – 0 va conduce la utilizarea drumului forestier în condiții 
improprii, la o activitate de transport forestier îngreunată,  situație care pe lângă costurile 
econimice mai ridicate, ar presupune și un stres suplimentar sub raport ecologic, din cauza 
timpilor mai îndelungați utilizați de către mijloacele auto. 

 
Alternativa 1 – alternativa aleasă 

 
În cazul proiectului analizat de prezentul raport privind impactul asupra mediului, 

alternativa propusă este cea optimă sub raportul caracteristicilor tehnice adoptate și 
prevăzute în cadrul documentației de proiectare, neputând fi luate în calcul și modificări de 
traseu, deoarece este vorba de refacerea unui drum deja existent. Ea presupune 
următoarele: 
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- Decolmatarea podețelor (dalate/tubulare) existente; 
- Executarea de lucrări de amenajare în amonte la unele podețe dalate existente, 

datorită măririi secțiunii de scurgere a apelor de pe versanți; 
- Executarea unor lucrări transversale noi pentru asigurarea scurgerii apelor (podețe 

dalate/tubulare); 
- Calibrări de albie în zonele cu diferențe mici între drum și albie; 
- Reparații sau refaceri ale unor ziduri de sprijin, pentru care în proiectul inițial nu au 

fost prevăzute lucrări; 
- Reprofilarea șanțurilor de scurgere; 
- Reprofilarea zestrei drumului prin scarificare și adaos suplimentar de material 

pietros; 
- Lucrări de apărare/consolidare la apă sau la versant, în zonele în care este necesară 

suplimentarea unor astfel de lucrări; 
- Refacerea elementelor geometrice transversale, în zonele unde lățimea actuală a 

drumului nu permite circulația în condiții de siguranță 
 
Din punct de vedere tehnic, alternativa aleasă, prezintă caracteristicile tehnice 

prezentate la capitolul 2.2. 
Accesibilitatea pădurilor este o necesitate deoarece permite, pe de o parte, extragerea 

materialului lemnos recoltat, iar pe de alta parte, prin favorizarea accesului personalului silvic 
pe teren, permite realizarea la timp a lucrărilor de cultură, pază şi protecţie a pădurii. De 
asemenea, refacerea conectivității longitudinale a Văii Lotrișor reprezintă o măsură de 
management pentru conservarea biodiversității, promovarea culturii tradiționale a 
comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile Natura 2000 din 
zona acestuia 

Optimizarea accesibilităţii fondului forestier prin lucrări de reabilitare a infrastructurii de 
transport este parte integrantă inclusiv din conceptul de gestionare durabilă a  pădurilor. 

  Prin adoptarea ”Alternativei nr. 1” se îndeplinesc obiectivele generale care constau în: 
- îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier, în corelaţie cu metodele şi tehnologiile 

moderne de exploatare a lemnului, respectând cerinţele de protecţie a mediului şi totodată 
transportul rapid al materialului lemnos din zonă; 

- gospodărirea durabilă a fondului forestier naţional în condiţii de protecţie a mediului şi 
de eficienţă economică; 

     Reabilitarea drumului forestier va permite derularea activităţilor economice principale: 
gospodărirea raţională şi dezvoltarea durabilă a pădurii, precum şi exploatarea şi transportul 
lemnului pus în valoare cât şi a celorlalte produse ale pădurii, ceea ce va permite, pe lângă 
menţinerea locurilor de muncă existente, deschiderea de noi locuri de muncă prin şantierul 
de construcţie a drumului, concomitent cu reactivarea altor sectoare de activitate, ceea ce va 
avea efecte benefice asupra gradului de ocupare a forţei de muncă în zonă. 

De asemenea, alternativa aleasă va conduce la realizarea următoarelor obiective 
specifice: 

- repunerea drumului forestier, în funcţiune normală; 
- crearea accesului la parchetele în curs de exploatare; 
- posibilitatea de continuare a lucrărilor silviculturale; 
- intervenţie în caz de forţă majoră cum ar fi intervenţia în caz de incendiu sau 

accidente naturale; 
- acces pentru alte activităţi ce se desfăşoară în zonă şi care nu au specific silvic 

(activități cu caracter turistic-educațional, având în vedere ariile protejate existente); 
- dezvoltarea IMM – urilor pentru prelucrarea lemnului. 
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4. DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A 
MEDIULUI, SCENARIUL DE BAZĂ, DESCRIEREA SUCCINTĂ A EVOLUȚIEI SALE 

PROBABILE ÎN CAZUL ÎN CARE PROIECTUL NU ESTE IMPLEMENTAT 
 

Având în vedere caracteristicile proiectului analizat, prin care se propune refacerea 
unui drum forestier existent (lungime 10,30 Km), proiect a cărui fază de construire este 
eșalonată la 24 luni, iar în faza de funcționare  activitățile desfășurate (trasport) vor fi relativ 
restrânse, nu preconizăm că implementarea proiectului va conduce la modificări asupra 
elementelor fizico-geografice și  biotice ale mediului înconjurător. 

În situația neimplementării proiectului, considerăm deasemenea, că factorii de mediu 
descriși în continuare, ar rămâne într-o dinamică evolutivă curentă. 

 
 

4.1. Elemente geologice 
 
Din punct de vedere geologic, substratul UP IV Lotrisor este format in mare parte din 

gnaise (Gnaise de Cozia) si sisturi cristaline intercalate de sedimente formate din gresii si 
conglomerate cu forme de relief mai domoale, cu depozite de cuvertura groase. 

Pe aceste substrate geologice s-au format soluri superficiale mijlociu-profunde, cu un 
fond bogat de substanțe minerale utile, cu texturi usoare-mijlocii, expuse eroziunii si cu 
stancarii in relief. 

 
4.2. Elemente geomorfologice 

 
Din punct de vedere geografic, teritoriul face parte din Masivul Cozia, fiind situat în 

bazinul pârâului Lotrișor. 
Masivul Cozia prezintă un specific aparte, având aspect de harst izolat, cu 

pronunţări asimetrice între versantul nordic foarte abrupt, de-a lungul liniei de falie Brezoi 
înregistrând pe alocuri pante de 45-60o şi chiar mai accentuate şi versantul sudic mai 
prelung dar cu aspect sălbatic. 

Cercetările geomorfologice efectuate asupra masivului Coziei, scot în evidenţă 
caracterul lor izolat, aparte, comparativ cu alţi munţi din ţară, de unde a rezultat şi 
denumirea dată reliefului acestui munte de “tipul Cozia”, cum este amintit în “Monografia 
geografică”. 

Munţii Coziei s-au format odată cu ceilalţi Carpaţi şi s-au ridicat mai mult pe 
verticală în pliocenul superior (levantin) în faza de cutare valaha, când au loc depuneri 
puternice de pietrişuri la exteriorul Carpaţilor, cu argile nisipoase la bază şi care se găsesc 
şi la sudul acestora. 

Acestei perioade i se atribuie şi formarea abruptului din partea nordică şi pe care 
unii geologi l-au considerat ca fiind linie de falie.   

Din punct de vedere geomorfologic, zona analizată este reprezentată de versanți cu 
înclinări repezi, iar drumul propriuzis este situat de-a lungul Văii Lotrișor. 

 
 

4.3. Hidrologie 
 

      Teritoriul care face obiectul proiectului este situat în bazinul mijlociu al Râului Olt, 
în bazinetul Pârâului Lotrișor, afluent de dreapta al Oltului. Pârâul Lotrișor are, de asemenea, 
afluenți cu apă permanentă sau nepermanentă, cei mai importanți fiind: Scorțarul, Vătuiu, 
Capra, Târsa, Valea Neagră. În timpul viiturilor cauzate de ploile torențiale sunt consemnate 
puternice procese de eroziune a malurilor, iar ca urmare a revărsărilor, procese de colmatare 
a luncilor. 

Degradarea terenurilor este cauzată în principal de eroziuna în suprafață. 
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4.4. Caracterizarea climatică 
 

Ocolul silvic Călimăneşti este străbătut de la nord la sud de valea Oltului, bine 
individualizată pe care curenţii calzi din sud urcă până în regiunea montană. Pe de altă 
parte, existenţa ariilor  depresionare la nord de Muntele Cozia izolează acest munte astfel 
că beneficiază mai puţin de adăpostul lateral al culmilor înalte ale Făgăraşului. 

Geomorfologia acestui teritoriu este foarte variată şi se desfăşoară pe o diferenţă 
de nivel de circa 1600 m (240-1850 m), cuprinzând lunci, depresiuni, dealuri joase, muncei 
şi munţi. Succesiunea sau asocierea unităţilor geomorfologice este foarte diferită în spaţiu, 
caracterul stâncos al suprafeţei (roca la zi) este destul de răspândit şi circa o treime din 
teritoriul ocolului reprezintă stâncărie, mai mult sau mai puţin acoperită cu păduri. Evident, 
toate acestea aduc modificări importante în clima teritoriului.  

După Köpen, teritoriul Ocolului silvic Călimănești aparţine provinciei D.f.b.x., 
caracterizată de un climat boreal cu ierni moderate, umede şi cu strat stabil de zăpadă, cu 
temperatura medie anuală mai mare de 10oC cel puţin patru luni pe an, cu maxima 
pluviometrică la începutul verii şi minime spre sfârşitul iernii. 

 
4.5.  Regimul termic 

 
Principalele date ale regimului termic sunt: 
- temperatura medie anuala este de 6,1 0C; 
- temperatura medie cea mai scăzută este in ianuarie -3,9 °C; 
- temperatura medie cea mai ridicata este in iulie +15,7 °C; 
-          amplitudinea medie este de 19,6 °C; 
- primul inghet este in jurul datei de 15 octombrie; 
- ultimul inghet este in jurul datei de 1 mai; 
-          durata medie a sezonului de vegetație este de 185 zile. 
 
  

4.6. Regimul pluviometric 
 

Principalele elemente ale regimului pluviometric sunt: 
- precipitații medii anuale sunt de cca. 930 mm; 
-          luna cu cele mai multe precipitații este luna iunie (124 mm); 
-         lunile cu cele mai puține precipitații este februarie (48 mm); 
- in sezonul de vegetație cantitatea de precipitații este de 58 % din totalul anual; 
- stratul de zapada se menține in medie 70-120 zile; 
- umiditatea relativa anuala este de circa 80%. 

 
 

4.7. Regimul eolian 
 

Analizând roza vânturilor anuală şi pe anotimpuri se poate constata că în general 
predomină vânturile din nord, nord-vest şi cele din sud, cu viteze aproximativ egale 1,5-2,0 
m/sec. 

Pe anotimpuri, vânturile se repartizează astfel: iarna predomină vânturile din sud, 
însă cu viteze mici, primăvara - vânturile din nord, nord-vest cu viteze mai mari decât cele 
din iarnă (peste 3 m/sec.); vara predomină vânturile din vest, nord-nord vest-nord-est şi 
mai puţin din sud - sud-vest, cu viteze relativ mici (până la 2 m/sec.), iar toamna 
predomină cele din sud - sud-vest şi nord - nord-vest, cu viteze relativ mai mari.  

În Ocolul silvic Călimăneşti nu au avut loc doborâturi de vânt în masă. Există 
doborâturi sporadice la toate speciile, ele devin frecvente chiar pe solurile profunde, dar pe 
substrate de nisipuri şi pietrişuri puţin coezive. 
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4.8. Elemente relevante ale mediului biologic 
 

Amplasamentul drumului forestier Lotrișor, propus a fi reabilitat prin proiectul supus 
evaluării de mediu, este inclus teritoriul ariei naturale protejate de interes comunitar, din 
rețeaua Natura2000, ROSCI0046 Cozia (aria de conservare specială ROSAC0046 Cozia), 
suprapunându-se totodată cu Parcul Național Cozia. De asemenea, în zona Ocolului silvic 
Călimănești sunt incluse suprafeţe cu un capital natural de o mare importanţă ştiinţifică, 
formate din păduri seculare de fag, în care nu au existat intervenţii antropice sau în care 
nivelul acestora este extrem de redus în suprafaţă de 1043,96 ha şi parte din pădurile 
cvasivirgine - 3575,36 ha, a căror conservare este absolut obligatorie.  Suprafața de 3406,03 
ha (U.P. III - 187,17 ha, U.P. IV - 939,74 ha, U.P. V - 1755,91 ha și U.P. VIII - 523,21 ha), 
considerată zonă sălbatică sau aproape sălbatică, este propusă ca sit candidat "Cozia" al 

Patrimoniului Mondial UNESCO.    
 

Situl ROSAC0046 COZIA a fost instituit ca sit de importanţă comunitară, prin Ordinul 
Ministrului Mediului şi Dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările ulterioare, privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Acest sit este inclus în Parcul Național "Cozia" și are Plan de management aprobat 
prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1060/2016.  

Pe raza teritorială a O.S. Călimănești aria protejată ocupă cca. 8594,68 ha (adică 
aproximativ 45% din suprafaţa totală) fond forestier proprietate publică a statului, administrat 
de O.S. Călimănești. Altitudinea minimă este de 296 m, cea maximă de 1659 m, iar 
altitudinea medie de 789 m. Acest sit aparţine regiunilor biogeografice alpine (97,36%) și 
continentale (2,64%), fiind situat pe raza județului Vâlcea. 

Coordonatele sitului sunt: N 45o 00’ 04’’  
                                           E 24o 00’ 48’’. 
 
 
Descrierea sitului 
Caracteristicile generale ale sitului sunt următoarele: 

 

Cod Acoperire (%) Clase habitate 

N06 0,70 Râuri, lacuri 

N09 0,83 Pajiști naturale, stepe 

N14 0,50 Păşuni 

N15 0,82 Alte terenuri arabile 

N16 62,67 Păduri de foioase 

N17 3,47 Păduri de conifere 

N19 28,54 Păduri de amestec 

N23 0,37 Alte terenuri artificiale (localităţi, mine...) 

N26 2,08 Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 

 

Alte caractesitici ale sitului 
Habitatele reprezentative pentru sit sunt:  
- 9110 păduri de tip Luzulo Fagetum, în amestec cu conifere Abies alba și Picea abies 

pe soluri acide. În sit întâlnim și făgete care pot fi deloc sau puțin amestecate cu conifere 
răspândite pe cale naturală, în asociere cu Quercus petraea. Interesantă este și inversiunea 
de așezare a etajelor de vegetație forestieră întâlnită pe raza acestui parc național. Astfel, 
sub stancile Foarfecii o pădure de gorun urca pana la altitudinea de 1350 m, in timp ce 
padurile de brad si fag coboara aproape pana in Defileul Oltului la altitudinea de doar 300-
400 m. 

- habitat de păduri tip Asperulo Fagetum cod 9130 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N12#_blank
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N14#_blank
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?corine=N16#_blank
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- 9410 păduri acidofile cu Picea din etajele montane până la alpine 
- 4060 pajisti alpine si boreale 
În cadrul sitului Masivele Cozia si Narăţu se individualizeaza prin relieful de tip Cozia, 

care este unic in Romania, şi prin gneisul ocular de Cozia, la care se adaugă elemente de 
microrelief specific - ruiniform, caracterizat prin portaluri, grote și chipuri antropo- si zoomorfe. 

Calitatea si importanţa 
Flora locală se compune din asocieri și combinații de plante, de la cele alpine sau 

subalpine până la cele de stepă. Bogăţia floristică este un argument puternic pentru 
declararea acestei zone. Din această bogată paletă botanică de plante amintim doar cateva 
cu nume de rezonanţă : specii endemice locale - Achillea coziana, Centaurea coziensis, 
Gallium baillonii, Rosa argesana, Rosa coziae, Stipa crasiculmis; specii relictare; Diphasium 
tristachyum, Pinus silvestris, Poligonum alpinum, Anthemis cretica; plante rare: Dictamnus 
albus, Lilium jankae, Potentilla haynaldiana, Lathyrus sphaericus, cardamine petrogena. 
Foarte importante pentru a fi protejate şi conservate sunt speciile periclitate (în pericol de a 
dispărea în viitor din această zonă ), din care amintim doar câteva, cunoscute popular sub 
denumirile: iedera albă, floarea de colţ, garofiţa de munte, stânjenelul, crinul de pădure, 
laleaua pestriţă. 

În pădurile seculare presărate cu mici poieniţe, printre stâncile munţilor sau în golurile 
subalpine se gaseşte o întreagă piramidă trofică, din care nu lipsesc : ursul brun, capra 
neagră, lupul, cerbul carpatin, râsul. Pe stancăriile însorite din zona Basarab şi Turnu se 
intalneşte vipera cu corn. 

Vulnerabilitate 
Este o zonă cu o protecţie bună ca urmare a instituirii regimului de arie protejată, ca 

Parc Naţional. Factori de presiune asupra sitului: păşunatul neraţional al ovinelor şi 
caprinelor, turismul (depozitări de deşeuri, recoltări de material biologic) conjugate cu actuala 
tendinţă de intensificare a exploatărilor forestiere, braconaj. 

 
Activităţi antropice, consecinţele lor generale şi suprafaţa din sit afectată  
Intensitatea influenţei: A - mare, B - medie, C - scăzută 
Influenţă: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă                    

                                                                                                                       
Activităţi şi consecinţe în interiorul sitului 

Cod Activitate 
Inten- 
sitate 

% 
Influ- 
enţă 

Cod Activitate 
Inten- 
sitate 

% 
Influ- 
enţă 

140 Păşunatul  C 8 - 160  Managementul forestier general  B 70 + 

161 Plantare de pădure  B 5 + 164 Curăţarea pădurii  C 50 0 

243 Braconaj, otrăvire, capcane  C 1 - 403 Habitare dispersata  C 3 0 

501 Poteci, trasee, trasee pentru ciclism  B 1 - 502 Drumuri, drumuri auto B 1 - 

510 Transportul energiei  B 3 - 624 
   Drumeţii montane, alpinism,  

speologie.  
B 8 - 

900 Eroziunea C 1 - 960   Relaţii interspecifice ale faunei  C 30 0 

970 Relatii intraspecifice de flora C 10 0 230 Vânătoare  B 0 - 

250 Luare/Îndepărtare de flora  C 0 0 511 Linii electrice  B 0 0 

870 Diguri, indiguiri, plaje artificiale A 0 0      

Activităţi şi consecinţe în jurul sitului 

140 Păşunatul  C 0 0 160  Managementul forestier general  B 0 + 

164 Curăţarea pădurii  C 0 0 170 Creşterea animalelor  C 0 0 

220 Pescuit sportiv  C 0 0 250 Luare/Îndepărtare de flora  C 0 0 

421 Depozitarea deseurilor menajere C 0 0 500 Reţele de comunicare  B 0 0 

511 Linii electrice  B 0 0 690 
Alte impacte determinate de turism si 
recreere ce nu au fost mentionate mai 

sus 
B 0 - 

850 Modificare functiilor hidrografice B 0 0 900 Eroziunea B 0 0 

943 Alunecarile de teren B 0 - - - - - - 
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Statutul de protecţie al sitului 
Clasificare la nivel naţional, regional şi internaţional: 
 

Cod 
Categorie 

IUCN 
Acoperire Cod 

Categorie 
IUCN 

Acoperire 

RO02 II 100,00 RO04 IV 5,91 

 
Relaţiile sitului cu alte arii protejate - desemnate la nivel naţional sau regional: 

Cod Denumire sit Tip Acoperire [%] 

RO02 Parc Naţional "Cozia" = 100,00 

RO04 Rezervaţie naturală Călinesti - Brezoi + 5,91 

 

  Parcul Naţional "Cozia" 
 
Este o arie naturală protejată înfiinţată prin Ordinul Ministrului Apelor și Protecției 

Mediului nr. 7/1990 și confirmată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone Protejate şi face parte din ariile 
protejate încadrate în categoria a II-a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii: "Parc 
naţional: o zonă naturală sau aproape naturală, de mari dimensiuni, cu speciile şi 
ecosistemele specifice, desemnată pentru protejarea la scară largă a proceselor ecologice şi 
care oferă cadrul pentru oportunităţi de tip spiritual, ştiinţific, educaţional, recreaţional şi 
turistic, compatibile din punct de vedere cultural şi al protecţiei mediului".  Parcul Național 
"Cozia" este arie protejată de interes national, al cărui scop principal este "protecţia şi 

conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând 
elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, 
hidrologic, geologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri 
ştiinţifice, educative, recreative şi turistice".  

Obiectivele majore de management în Parcul Naţional "Cozia" sunt:  

- protecţia şi conservarea populațiilor de plante și animale; 
- menținerea nealterată a peisajului naturale în zona parcului; 
- posibilitatea utilizării unor resurse naturale, necesare subzistenţei, de către 

comunităţile locale; 
- promovarea unor forme de turism şi recreere care să nu afecteze starea de 

conservare a habitatelor şi peisajele din parc şi care să ducă la creşterea respectului pentru 
valorile parcului; 

- încurajarea comunităţilor locale în vederea dezvoltării unor activităţi economice în 
afara parcului şi păstrarea resurselor naturale din parc, în beneficiul altor avantaje pe care 
acesta le poate oferi; 

- conştientizarea şi educarea publicului şi a factorilor interesaţi pentru înţelegerea 
importanţei conservării naturii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor 
stabilite.  

Prin Ordinul nr. 1060/2016 a fost aprobat Planul de Management şi Regulamentul 
Parcului Naţional "Cozia" şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia 
- Buila - Vânturarița, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România.  

a) Localizare 
Parcul Naţional "Cozia" este situat în partea central-sudică a Carpaţilor Meridionali, 

mărginit la nord de Depresiunea Loviştei, străvechea Terra Loystha, o vastă arie încărcată de 
istorie, cu multe localităţi, organizate odinioară în ţinutul lui Seneslau, unde populaţia 
continuă tradiţiile şi obiceiurile străvechi.  

La vest, parcul este separat de restul Munţilor Căpăţânii prin culmile: Frăsineiului, 
Dosul Pământului şi Valea lui Stan.  

La sud, parcul este delimitat de dealurile subcarpatice prin Depresiunea Jiblea-
Berislăveşti.  
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La est, versanţii abrupţi ai Coziei, Sturului şi Pietrei Şoimului, delimitează PN Cozia de 
Muşcelele Topologului prin Şaua Groşilor şi mai la nord, acesta se învecinează cu localitatea Poiana.  

Faţă de depresiunile înconjurătoare ce au înălţimi relativ mici de 500-700 m, Masivul 
Cozia se detaşează net, apărând din depărtări ca o cetate de stâncă cu abrupturi, cu 
contraforturi şi cu o mulţime de turnuri marginale şi interioare. Această arie montană este 
străbătută, pe direcţia nord-sud, de apele râului Olt, realizând impresionantul Defileu Gura 
Lotrului - Cozia.  

Teritoriul Parcului Naţional "Cozia" este cuprins aproximativ între: 24°10’ şi 24°26’ 
longitudine estică, şi 45°16’ şi 45°24’ latitudine nordică.  

Accesul în Parcul Naţional "Cozia" se face în principal prin DN 7/E 81, care este una 
din legăturile capitalei cu restul Europei. 

Prin Defileul Oltului trece tronsonul de cale ferată Râmnicu Valcea-Sibiu cu 
următoarele staţii de oprire pe raza Parcului Naţional "Cozia": Păuşa, Turnu, Cozia, Gura 
Lotrului, Călineşti - Beţel şi Cornet. 

b) Zonarea internă a parcului 
Conform planului de management, în Parcul Naţional "Cozia" zonarea internă este 

reglementată astfel (tabelul 32): 
b.1. Zona de protecţie integrală (ZPI), cuprinde patrimoniul natural cel mai valoros din 

interiorul Parcului Naţional "Cozia".  
La nivelul O.S. Călimănești, suprafaţa inclusă în protecţie integrală (S.U.P. E - 

rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii) este de 4674,67 ha (U.P. III - 196,25 ha, U.P. IV 
- 939,74 ha, U.P. V - 2380,59 ha, U.P. VI - 312,80 ha și U.P. VIII - 845,29 ha). 

În această zonă sunt incluse suprafeţe cu un capital natural de o mare importanţă 
ştiinţifică, formate din păduri seculare de fag, în care nu au existat intervenţii antropice sau în 
care nivelul acestora este extrem de redus în suprafaţă de 1043,96 ha şi parte din pădurile 
cvasivirgine - 3575,36 ha, a căror conservare este absolut obligatorie.  Suprafața de 3406,03 
ha (U.P. III - 187,17 ha, U.P. IV - 939,74 ha, U.P. V - 1755,91 ha și U.P. VIII - 523,21 ha), 
considerată zonă sălbatică sau aproape sălbatică, este propusă ca sit candidat "Cozia" al 

Patrimoniului Mondial UNESCO.    
b.2. Zona de conservare durabilă (ZCD), constituie în Parcul Național "Cozia" o zonă 

tampon care mărgineşte zona de protecţie integrală.  
La nivelul O.S. Călimănești, suprafaţa inclusă în zona de conservare durabilă este de 

4461,25 ha (U.P. IV - 1469,64 ha, U.P. V - 433,78 ha, U.P. VI - 1715,72 ha şi U.P. VIII - 
842,11 ha). 

b.3. Zona de dezvoltare durabilă (ZDD), este formată din suprafeţele în care se permit 
activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea 
principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte 
negative semnificative asupra biodiversităţii.   

Suprafața inclusă în această zonă de dezvoltare durabilă este prezentată în tabelul de 
mai jos, fiind constituită din terenuri cu destinație specială (drumuri forestiere, pepiniere 
silvice, terenuri de sub clădiri silvice şi terenuri pentru administrarea acestor clădiri, etc). 

 

 Zonarea internă a pădurilor din Parcul Naţional "Cozia" 

Zona U.P.  Parcele componente 
Suprafaţa, ha 

Pădure Alte folosinţe Total 

Protecţie 
integrală 

III 68-75, 68M 194,74 1,51 196,25 

IV 1-5, 25-30, 58-64, 65A-B, 66-72, 73A-C, 73E 939,74 - 939,74 

V 
5-23, 20N, 31-36, 43-51, 52N, 53-64, 65A-B, 66A-C, 67-71, 72A-
B, 72N1 - N2, 73A-B, 74, 75A, N, 76-79, 92-98, 92N, 99B, 100B 

2330,39 50,20 2380,59 

VI 
9A-D, N, 10A-I, 11A-F, 12-13, 14A-E, 15A-I, 19A-C, 19V, 38A, 

38C, 40A 
309,51 3,29 312,80 

VIII 127-133, 139-150, 149V, 151B, 158B, 159A, 173B 844,94 0,35 845,29 

Total zona protecţie integrală 4619,32 55,35 4674,67 

Consevare 
durabilă (primul 
rând de parcele 
limitrofe zonelor 

de protecţie 
integrală) 

IV 6, 8, 9, 23, 24, 31-33, 39, 40, 49-50, 54-57, 73D 573,36 - 573,36 

V 
42, 65R1, 65R2, 65R3, 66R1, 66R2, 72R, 73R, 86R, 99A, 100A, 

106 
106,13 5,11 111,24 

VI 
6-8, 10R, 11R, 14R, 15R, 16-18, 16R, 17R, 20-24, 22N, 22R, 

23R, 23V, 37A-C, 37R, 38B, 38D, 38R, 39A-E, 39N, 39R, 40B, 
40C, 40N, 41A-D, 41N, 41R, 41V      

495,22 18,01 513,23 
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VIII 125, 126, 152, 158A, 159B, 173A 163,34 - 163,34 

Total zonă conservare durabilă 1338,05 23,12 1361,17 

Conservare 
durabilă (cu 

excepţia primului 
rând de parcele 

limitrofe zonei de 
protecţie 
integrală) 

IV 7, 10-21, 22A-D, 34-38, 41-48, 51-53  896,28 - 896,28 

V 
107A, 108-111, 112A-B, 112C, 113, 114, 115A-B, 115R, 116A-B, 

116R, 117  
319,35 3,19 322,54 

VI 
5, 25-36, 25V, 29V1, 29V2, 30V1, 30V2, 31V, 42-53, 42R, 43A, 

45R, 46R, 47R, 51R, 52R, 53R, 55-58, 55R, 120 
1191,64 10,85 1202,49 

VIII 103-114, 103C, 116-120, 118A, 119V, 120V, 153-157 677,12 1,65 678,77 

Total zonă conservare durabilă 3084,39 15,69 3100,08 

Dezvoltare 
durabilă 

IV 22C, 65A, 65C1, 65C2, 65S, 73C, 84D, 85D, 86D, 87D, 88D - 13,61 13,61 

V 107C, 107P, 131D%, 132D, 133D, 134D%, 135D - 7,95 7,95 

VI 10C, 120C, 120P, 162D%, 164D, 165D, 166D%, 167D% - 4,24 4,24 

VIII 118P, 184D%, 185D% - 1,18 1,18 

Total zonă dezvoltare durabilă - 26,98 26,98 

Total 9041,76 121,14 9162,90 

Unitățile amenajistice limitrofe Drumului Lotrișor sunt încadrate, conform tabelului de 
mai sus, astfel: 

1. Zona de protecție integrală: 28A,B, 29A, 30, 66A, 67, 73C; 
2. Zona de conservare durabilă 

-primul rând de parcele limitrofe zonelor de protecţie integrală: 31, 32A, 39A, 49A, 50C, 54A, 73D; 
-în afara primului rând de parcele limitrofe zonelor de protecţie integrală: 45A, 46A, 47A, 48A, 
51B, 51D, 52A, 52C, 53A; 
          3. Zona de dezvoltare durabilă: 84D, 86D, 65A. 

 

Situl candidat ”Cozia” al Patrimoniului Mondial UNESCO, cuprinde, în zona UP IV 
Lotrișor, suprafeţe cu un capital natural de o mare importanţă ştiinţifică, formate din păduri 
seculare de fag, în care nu au existat intervenţii antropice sau în care nivelul acestora este 
extrem de redus. Parcelele din Situl ”Cozia”, din UP IV Lotrișor sunt: 1-5; 25-30; 58-73, iar 
zona tampon cuprinde parcelele: 6-8, 23, 24, 31, 32, 50, 55-57. 

În situl ”Cozia” nu se execută lucrări, iar în zona tampon managementul va 
corespunde prevederilor amenajamentelor silvice în vigoare. 

Drumul forestier Lotrișor nu face parte din situl candidat ”Cozia” al Patrimoniului 
Mondial UNESCO. 
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5. DESCRIEREA FACTORILOR SUSCEPTIBILI A FI AFECTAȚI DE PROIECT 
 

Factorii de mediu susceptibili de a fi afectați în urma implementării  proiectului analizat 
de prezentul raport sunt analizați în continuare. 

 

Apa 
 
Pe teritoriul Unităţii de producţie IV Lotrișor, din care face parte și drumul forestier 

propus pentru reabilitare, principalul curs de apă este Pârâul Lotrișor.  
Prin implementarea proiectului, apele supraterane și subterane ar putea fi afectate în 

urma apariției unor scurgeri accidentale de carburanți sau uleiuri, provenite de la utilaje. 
În cadrul proiectului analizat trebuie respectate următoarele  acte normative din 

legislaţia românească privitoare la protecţia calităţii apelor: 
- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările  şi modificările ulterioare; 
- OM 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de 

suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă; 
- OM 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum şi a 
Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse 
agricole. 

 

Aerul  
 

Factorul de mediu aer, constituie un suport rapid pentru transportul poluanților 
atmosferici în mediu înconjurător. În general, calitatea aerului este influențată de emisiile în 
aer provenite din arderea combustibililor fosili și procese industrial sau din  surse mobile.  

În cadrul proiectului analizat trebuie respectate următoarele  acte normative din 
legislaţia românească privitoare la protecţia  calităţii aerului: 

-Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 
-H.G. nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei  naţionale a României privind 

schimbările climatice 2005; 
-H.G. nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional  de acţiune privind schimbările 

climatice (PNASC); 
-STAS 12574/1987 - ,,Aer din zonele protejate”. 
-Legea 293/2018 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. 

 

Solul  
 

Afectarea în sens negativ a factorului de mediu sol, se poate prin apariția de scurgeri 
accidentale de carburanți sau uleiuri, provenite de la utilaje, sau prin producerea de deșeuri. 

În  vederea gestionării deşeurilor rezultate din activităţile umane trebuie respectate 
următoarele acte normative din legislaţia românească şi europeană: 

- HG 856/2002, (cap. 1 generarea deşeurilor, cap.2 stocarea provizorie, tratarea şi 
transportul deşeurilor, cap.3 valorificare deşeurilor, cap.4 eliminarea deşeurilor) titularul având  
obligaţia ţinerii acestor  evidenţe precum şi raportarea acestora la organele abilitate; 

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deşeurilor, modificată de 
Directiva 91/156 CEE; 

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind 
statistica deşeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004. 
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Floră și faună, biodiversitate  
 

Amplasamentul drumului forestier Lotrișor, propus a fi reabilitat prin proiectul supus 
evaluării de mediu, este inclus teritoriul ariei naturale protejate de interes comunitar, din 
reţeaua Natura2000, ROSAC0046 Cozia. 

 
 Tipuri de habitate de interes conservativ prezente în   

zona proiectului 
 

Corespondenţa între tipurile naturale de pădure din zona drumului, descrise în 
amenajament (după Paşcovschi şi Leandru, 1958) şi  habitatele de importanţă comunitară,  
s-a făcut în conformitate cu lucrările „Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din 
România” (Dan Gafta & Owen Mountfort et al., 2008) şi „Habitatele din România” (Doniţă et 
al., 2005).  

În tabelul următor sunt prezentate habitatele Natura2000, identificate în cadrul fondului 
forestier, proprietate publică a statului, administrat prin OS Călimănești, care se regăsesc în 
zona limitrofă drumului forestier Lotrișor. 

 
Tipuri de habitate Natura 2000 prezente în cadrul fondului forestier al OS Călimănești în zona 

drumului forestier 
Tip de pădure Corespondenţă  

"Habitate din Romania" 
u.a. 

Corespondenţă 
 "Habitate Natura 2000" Cod Denumire 

414.1 Făget cu Festuca altissima (m) 
R4110 - Păduri sud-est carpatice 

de fag (Fagus sylvatica) cu 
Festuca drymeia 

32A,45A, 
46A,47A,4

8A, 
50C,51B,
51D,52A,

52C 

9110 - Păduri de fag de tip 
Luzulo-Fagetum  

415.1 Făget montan cu Luzula luzuloides (i-m) 

411.4 
Făget montan pe soluri schelete cu floră de 

mull (m) 

R4109 - Păduri sud-est carpatice 
de fag (Fagus sylvatica) cu 

Symphytum cordatum 

39A,49A,5
3A,54A 

91V0 - Păduri dacice de 
fag (Symphyto-Fagion) 

418.1 Făget montan de stâncărie (i) 

R4111 - Păduri sud-est carpatice 
de fag (Fagus sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu Cephalanthera 

damasconium 

28A,29A,3
0,31A, 

67 

9150 - Păduri sud-est 
carpatice de fag (Fagus 
sylvatica) şi brad (Abies 
alba) cu Cephalanthera 

damasconium 

520.1 Goruneto-făget de stâncărie (i) 
R4130 - Păduri dacice de gorun 
(Quercus petraea) şi fag (Fagus 

sylvatica) cu Lembotropis nigricans 
66A,73C Fără corespondent 

515.3 Gorunet cu arbuști pitici acidofili (i) 
R4131 - Păduri dacice de gorun 
(Quercus petraea) şi fag (Fagus 
sylvatica) cu Vaccinium-Calluna 

73D Fără corespondent 

Alte terenuri - 
65A, 

84D, 86D 
- 

 
 

 Descrierea tipurilor de habitate de interes conservativ  
prezente în zona proiectului 

 
 Habitatul 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Făgetum 

 

Habitatul include păduri dezvoltate pe soluri acide, de Fagus sylvatica și, în munții mai 
înalți de Fagus sylvatica-Abies alba sau de Fagus sylvatica-Abies alba-Picea abies, stratul 
arbuștilor conține exemplare de Lonicera nigra, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum, iar 
stratul ierbos este format din Luzula luzuloides, Polytrichum formosum și, adesea, 
Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum. 
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În perimetrul ariei naturale protejate habitatul apare mozaicat cu fragmente aparținând 
tipului de habitat 9130. Aceste habitate de făgete de tip central-european, fără specii 
endemice regionale carpatine, adesea mozaicate în peisaj, au fost identificate pe suprafețe 
mari pe versantul nordic al Munților Făgăraș, unde se întind pe versanții văilor până în jurul 
altitudinii de 1.000 m. 

Trebuie promovat menținerea suprafețelor actuale ale habitatului, managementul 
conservativ cu regenerări naturale, menținerea diversității de specii lemnoase native, 
interzicerea tăierilor necontrolate, menținerea de lemn mort - arbori căzuți, deoarece acestea 
asigură loc de hrană sau habitat pentru alte specii de vertebrate sau nevertebrate. 

Statutul de conservare al acestui habitat este evaluat ca fiind favorabil.  
 
 Habitatul 9150 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica)  
și brad (Abies alba) cu Cephalanthera damasconium  
  
Acest habitat nu se regăsește nici în planul de management și nici în Formularul 

Standar al sitului Natura 2000. 
Conform sistemului de clasificare a habitatelor din România (Doniţă et al., 2005), 

acestui tip de habitat de interes comunitar îi corespunde următorul habitat de tip românesc, și 
anume R4111 - Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu 
Cephalanthera damasconium şi un singur tip de pădure 418.1 - Făget montan de stâncărie 
(i). 

 
 Habitatul 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto- Fagion)   

 

Habitatul include păduri de Fagus sylvatica, Fagus sylvatica-Abies alba, Fagus 
sylvatica- Abies alba-Picea abies și Fagus sylvatica-Carpinus betula din Carpații românești și 
din dealurile subcarpatice, din alianța Symphyto cordati-Fagion, cu specii tipice de Fagetalia, 
dezvoltate pe substraturi neutre, bazice și uneori acide. 

Trebuie promovată menținerea suprafețelor actuale ale habitatului, managementul 
conservativ cu regenerări naturale, menținerea diversității de specii lemnoase native, 
interzicerea tăierilor necontrolate, menținerea de lemn mort - arbori căzuți, deoarece acestea 
asigură loc de hrană sau habitat pentru alte specii de vertebrate sau nevertebrate. 

Starea de conservare globală a habitatului în cadrul ariilor naturale protejate este 
evaluată ca fiind favorabilă. 

 
Speciile de floră de interes conservativ din zona proiectului 

  
         Speciile de floră menționate în formularul standard ale sitului de importanţă comunitară 
ROSAC0046 Cozia nu au fost identificate în zona proiectului, acestea vegetând în habitate 
diferite de cele existente în zonele limitrofe drumului. 
  

Speciile de faună de interes conservativ prezente în zona proiectului 
 

În continuare sunt menţionate habitatele în care se pot întâlni speciile de faună de 
interes comunitar ca şi date privind biologia, ecologia şi localizarea speciilor de faună de 
interes comunitar identificate în cadrul ROSAC0046 Cozia prezente și zona OS Călimănești, 
asupra cărora lucrările incluse în proiectul de reabilitare a drumului forestier Lotrișor ar putea 
avea un impact potenţial negativ.  

Speciile de interes comunitar care nu sunt specifice habitatelor din zona limitrofă 
drumului au fost excluse din analiză.  
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Speciile de păsări de interes conservativ prezente în zona proiectului 

 
În formularul standard al sitului de importanţă comunitară şi în nota privind obiectivele 

de conservare specifice nu sunt menţionate specii de păsări, de altfel această categorie de 
arie naturală protejată este constituită de regulă pentru protecţia habitatelor şi a speciilor de 
floră şi faună de interes comunitar, mai puţin păsări. 

 
Speciile de nevertebrate de interes conservativ prezente  

în zona proiectului 
 
 În ceea ce priveşte speciile de nevertebrate, în formularul standard al ROSCI0046 

Cozia sunt menţionate o serie de specii de nevertebrate enumerate în anexa II la Directiva 
92/43/CEE. 

 
 Specii de nevertebrate din ROSCI0046 Cozia enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE care se 

regăsesc în zona O.S. Călimănești 

Cod Specie 

Populaţie Evaluarea sitului 

Rezi-
dentă 

Migratoare Popu- 
laţie 

Conser- 
vare 

Izolare 
Evaluare 
globală Reproducere Iernat Pasaj 

4014 Carabus variolosus P    B B C B 

1087* Rosalia alpina P    B B C B 
1088 Cerambyx cerdo P    B B C B 

4049 Isophya harzi P    A B A B 
1083 Lucanus cervus P    C B C B 

4054 Pholidoptera transsylvanica P    C B A B 
1089 Morimus funereus P    B B C B 

 
Populaţie: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă 
Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă  
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă  
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie ne-izolată 
cu o arie de răspândire extinsă 
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă  

 

Speciile de nevertebrate al căror habitat este reprezentat de ecosistemele forestiere 
(în special arborete batrâne de fag, amestecuri de fag cu rășinoase şi gorun) nu vor fi 
afectate semnificativ de lucrările de reabilitare a drumului.  

 
 

 
Speciile de amfibieni şi reptile de interes conservativ prezente  

în zona proiectului 
   

         În suprafaţa O.S. Călimănești se găsesc specii de amfibieni si reptile protejate la nivel 
comunitar şi naţional. În formularul standard al ROSCI0046 Cozia sunt menţionate 4 specii 
protejate la nivel comunitar, prezentate în tabelul următor: 
 

 Specii de amfibieni şi reptile din ROSCI0046 Cozia enumerate în anexa II a Directivei 92/43/CEE,  
care se regăsesc în zona OS Călimănești 

Cod Specie 
Populaţie Evaluarea sitului 

Rezi-
dentă 

Migratoare Popu- 
laţie 

Conser- 
vare 

Izolare 
Evaluare 
globală Reproducere Iernat Pasaj 

1193 Bombina variegata P    C A C A 
1166 Triturus cristatus P    C B C B 

Populaţie: C - specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă 
Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă  
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă  
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie ne-izolată 
cu o arie de răspândire extinsă 
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 
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Populaţiile speciilor de amfibieni şi reptile de interes comunitar dispun de o reţea 
foarte bogată de habitate. De la cele mai comune bălţi sau băltoace ce se formează 
primăvara odată cu topirea zăpezilor până la reţeaua hidrografică reprezentată prin pârâuri, 
văi, izvoare etc., toate constituie habitate pentru amfibieni şi reptile. Cu mențiunea că lucrările 
de reabiltare trebuie evitate în perioadele critice pentru aceste specii și prin respectarea 
măsurilor de conservare specifice, efectul acestora asupra populaţiilor respective va fi 
aproape nul, acestea reuşind să se păstreze, la nivelul siturilor Natura 2000 din zonă, într-o 
stare bună de conservare. 
 

 
Speciile de mamifere de interes conservativ prezente  

în zona proiectului 
În zona O.S. Călimănești, în situl Natura 2000 existent, conform informaţiilor 

prezentate în cadrul Formularul Standard, respectiv în Planul de Management aprobat,  sunt 
prezente o serie de specii de mamifere de interes comunitar. 

 

 Specii de mamifere din ROSCI0046 Cozia din anexa II la Directiva 92/43/CEE, care se regăsesc în 
zona O.S. Călimănești 

Cod Specie 
Populaţie Evaluarea sitului 

Rezi-
dentă 

Migratoare Popu- 
laţie 

Conser- 
vare 

Izolare 
Evaluare 
globală Reproducere Iernat Pasaj 

1308 Barbastella barbastellus P    C B C B 

1337 Castor fiber P    C B C B 
1352* Canis lupus P    C B C B 

1355 Lutra lutra P    C B C B 
1361 Lynx lynx P    C B C B 

1310 Miniopterus schreibersi P    B B A B 
1324 Myotis myotis P    C B C B 

1304 Rhinolophus ferrumequinum P    C B C B 
1354* Ursus arctos P    C B C B 

 

La punerea în practică a lucrărilor de reabilitare, trebuie să se aibă în vedere 
habitatele acestor specii de mamifere. În general, acestea nu au un impact negativ 
semnificativ asupra acestor specii, suprafaţa habitatului receptor fiind suficient de mare 
pentru a asigura menţinerea şi dezvoltarea pe termen lung a acestora. De altfel, principala 
cauză  a reducerii efectivelor lor o constituie fragmentarea habitatelor, lucru ce nu se 
realizează prin implementarea proiectului. 

 
Speciile de pești prezente  

în zona proiectului 
 

       Speciile de peşti de interes comunitar, prezentate în formularul standard al sitului, sunt 
redate în tabelul următor: 
 

Cod Specie 
Populaţie Evaluarea sitului 

Rezi-
dentă 

Migratoare Popu- 
laţie 

Conser- 
vare 

Izolare 
Evaluare 
globală Reproducere Iernat Pasaj 

5266 Barbus petenyi P    C C C C 
6965 Cottus gobio all others P    C B C B 

1145 Misgumus fossilis P    C B C B 
5197 Sabanejewia balcanica P    C B C B 

Populaţie: C - specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă 
Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă  
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă  
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie ne-izolată 
cu o arie de răspândire extinsă 
Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C – considerabilă 
 

Acești taxoni sunt susceptibili a fi afectați, având în vedere intervențiile în zona albiei. 
Respectarea măsurilor de conservare și evitarea lucrărilor în perioade critice vor            
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reduce impactul la un nivel minim care nu va pune în pericol integritatea populațiilor, acestea 
având o stare de conservare bună. 

 

Populația și sănătatea umană 
 

Amplasamentul drumului forestier Lotrișor este situat în extravilanul Orașului 
Călimănești, județul Vâlcea, aflându-se la distanțe medii de peste 8-10 km, față de zonele 
locuite din vecinătate, de aceea considerăm că implementarea proiectului nu va afecta 
negativ populația și sănătatea umană, având în vedere tipul de activități desfășurate pe 
drumul forestier.  

 
Patrimoniul cultural, arhirectonic, arheologic și peisajul 
  

În zona limitrofă drumului forestier nu sunt obiective de interes cultural, arhitectonic, sau 
arheologic, care ar putea fi afectate. 

În ce privește peisajul, amplasamentul proiectului, este situat în Bazinul Pârâului 
Lotrișor, făcând parte din Parcul Național Cozia și, totodată, fiind limitrof Sitului candidat 
UNESCO ”Cozia”. 

Având în vedere că lucrările de refacere mențin traseul drumului forestier existent, 
peisajul nu va fi afectat de implementarea proiectului. 
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6. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE 
POATE AVEA ASUPRA MEDIULUI 

 

Pentru stabilirea efectelor semnificative, a fost utilizată analiza multicriterială, conform 
Ordinului MMAP nr. 269/2018. 

Pentru evaluarea impactului au fost avute în vedere caracteristicile proiectului și 
efectele ce ar putea fi generate de acesta asupra mediului. 

Semnificația impactului poate fi: majoră, moderată, minoră, neglijabilă, fără valoare sau 
pozitivă. 

Semnificația unui impact, conform Ord. 269/2018 este dată de 2 componente: 
 
Magnitudinea impactului care este dată de caracteristicile proiectului și ale efectelor 
generate de acesta, cum ar fi: 

-Natura efectului: negativ, pozitiv sau ambele; 
-Tipul efectului: direct, indirect, secundar, cumulativ; 
-Reversibilitatea efectului: reversibil, ireversibil; 
-Extinderea efectului: locală, regională, națională, transfrontieră; 
-Durata efectului: temporar, termen scurt, termen lung; 
-Intensitatea efectului: mică, medie, mare. 

Magnitudinea impactului poate fi mică, medie sau mare, în funcție de caracteristicile de mai 
sus. 
 
Senzitivitatea receptorului este înțeleasă ca fiind sensibilitatea mediului receptor asupra 
căruia se manifestă efectul, inclusiv capacitatea acestuia de a se adapta la schimbările pe 
care Proiectele le pot aduce. Senzitivitatea poate fi mică, medie sau mare. 

 
Semnificația generală a impactului a fost stabilită în funcție de următoarea schemă: 
 

- Magnitudine mică Magnitudine medie Magnitudine mare 

Valoare / senzitivitate mică Minor Minor Moderat 

Valoare / senzitivitate medie Minor Moderat Major 

Valoare / senzitivitate mare Moderat Moderat Major 

Semnificația impactului 

Fără impact sau nesemnificativ  
Impactul nu generează efecte cuantificabile (vizibile sau măsurabile) în 
starea naturală a mediului.  

Semnificație minoră 
Impactul are magnitudine mică, se încadrează în standarde și / sau este 
asociat cu receptori cu valoare / senzitivitate mică sau medie. Impact cu 
magnitudine medie care afectează receptori cu valoare mică 

Semnificație moderată 
Impact care se încadrează în limite, cu magnitudine mică afectând receptori 
cu valoare mare, sau magnitudine medie afectând receptori cu valoare 
medie sau magnitudine mare afectând receptori cu valoare medie. 

Semnificație majoră 
Impact care depășește limitele și standardele și are o magnitudine mare 
afectând receptori cu valoare medie sau magnitudine medie afectând 
receptori cu valoare mare. 

  
Factorii de mediu luați în analiză sunt: apa, aerul, solul, flora, fauna, biodiversitatea, 

populația și sănătatea umană, patrimoniul cultural, arhitectonic, arheologic și peisajul. 
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Pentru stabilirea intensității magnitudinii impactului și senzitivității receptorului (mică, 

medie, mare), s-a utilizat un sistem de punctaj, funcție de caracteristicile impactului, având în 
vedere și principiul precauției, astfel: 

 

Natura 
Impactului 
(punctaj) 

Tipul 
impactului 
(punctaj) 

Reversibilitatea 
impactului 
(punctaj) 

Extinderea 
impactului 
(punctaj) 

Durata impactului 
(punctaj) 

Intensitatea 
impactului 
(punctaj) 

Negativ 1 Direct 2 Reversibil 0 Locala 1 Temporar 1 Mică 1 

Pozitiv -1 Indirect 1 Ireversibil 1 Regională 2 Termen scurt 2 Medie 2 

Ambele 0 Secundar 0 - Națională 3 Termen lung 3 Mare 3 

- Cumulat 3 - Transfrontalieră 4 Permanent 4 - 

Magnitudinea impactului Mică Medie Mare 

Punctaj 0-5 pct. 6-10 pct. Peste 10 pct. 

Senzitivitatea receptorului Mică Medie Mică 

Punctaj 1 pct. 2 pct. 3 pct. 
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6.1. Evaluarea impactului asupra factorului de mediu – aer 
 
 

Factori perturbatori 
potențiali 

Magnitudinea impactului 

Senzitivi-
tatea 

recepto-
rului 

Semnificația  
impactului 

- 

Natura 
Impactului 
(punctaj) 

Tipul 
impactului 
(punctaj) 

Reversibilitatea 
impactului 
(punctaj) 

Extinderea impactului 
(punctaj) 

Durata impactului 
(punctaj) 

Intensitatea 
impactului 
(punctaj) 

Total 

Negativ 1 Direct 2 Reversibil 0 Locala 1 Temporar 1 Mică 1 

- 
Pozitiv  Indirect  Ireversibil  Regională  Termen scurt  Medie  

Ambele  Secundar  - Națională  Termen lung  Mare  

- Cumulat  - Transfrontalieră  Permanent  - 

Emisii gaze eșapament 1 2 0 1 1 1 6 1 Minoră 

Pulberi de praf 1 2 0 1 1 1 6 1 Minoră 

Zgomot și vibrații 1 2 0 1 1 1 6 1 Minoră 

 

 

6.2. Evaluarea impactului asupra factorului de mediu – apă 
 
 

Factori perturbatori 
potențiali 

Magnitudinea impactului 

Senzitivi-
tatea 

recepto-
rului 

Semnificația  
impactului 

- 

Natura 
Impactului 
(punctaj) 

Tipul 
impactului 
(punctaj) 

Reversibilitatea 
impactului 
(punctaj) 

Extinderea impactului 
(punctaj) 

Durata impactului 
(punctaj) 

Intensitatea 
impactului 
(punctaj) 

Total 

Negativ 1 Direct 2 Reversibil 0 Locala 1 Temporar 1 Mică 1 

- 
Pozitiv  Indirect  Ireversibil  Regională  Termen scurt  Medie  

Ambele  Secundar  - Națională  Termen lung  Mare  

- Cumulat  - Transfrontalieră  Permanent  - 

Scurgeri accidentale de 
combustibili, uleiuri 

1 2 0 1 1 1 6 1 Minoră 

Interventii in zona albiei 
(parari de maluri cu 
gabioane, ziduri de 
sprijin si refacere pod 

1 2 0 1 1 1 6 1 Minoră 

Scurgeri de levigat 
provenit de la 
depozitarea deșeurilor 

1 1 0 1 1 1 5 1 Minoră 
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6.3. Evaluarea impactului asupra factorului de mediu – sol 
 

Factori perturbatori 
potențiali 

Magnitudinea impactului 

Senzitivi-
tatea 

recepto-
rului 

Semnificația  
impactului 

- 

Natura 
Impactului 
(punctaj) 

Tipul 
impactului 
(punctaj) 

Reversibilitatea 
impactului 
(punctaj) 

Extinderea impactului 
(punctaj) 

Durata impactului 
(punctaj) 

Intensitatea 
impactului 
(punctaj) 

Total 

Negativ 1 Direct  Reversibil 0 Locala 1 Temporar 1 Mică 1 

- 
Pozitiv  Indirect 1 Ireversibil  Regională  Termen scurt  Medie  

Ambele  Secundar  - Națională  Termen lung  Mare  

- Cumulat  - Transfrontalieră  Permanent  - 

Scurgeri accidentale de 
combustibili, uleiuri 

1 1 0 1 1 1 5 1 Minoră 

Depozitarea necontrolată 
a deșeurilor 

1 1 0 1 1 1 5 1 Minoră 

 

6.4. Evaluarea impactului asupra factorului de mediu – floră, faună, biodiversitate, peisaj 
 

Factori perturbatori 
potențiali 

Magnitudinea impactului 

Senzitivi-
tatea 

recepto-
rului 

Semnificația  
impactului 

- 

Natura 
Impactului 
(punctaj) 

Tipul 
impactului 
(punctaj) 

Reversibilitatea 
impactului 
(punctaj) 

Extinderea impactului 
(punctaj) 

Durata impactului 
(punctaj) 

Intensitatea 
impactului 
(punctaj) 

Total 

Negativ 1 Direct  Reversibil 0 Locala 1 Temporar 1 Mică 1 

- 
Pozitiv  Indirect 1 Ireversibil  Regională  Termen scurt  Medie  

Ambele  Secundar  - Națională  Termen lung  Mare  

- Cumulat  - Transfrontalieră  Permanent  - 

Afectarea speciilor și 
habitatelor din cadrul 
sitului N2000 ROSAC 
0046 Cozia, speciilor 
forestiere din cadrul 
Parcului Național Cozia și 
Sitului candidat ”Cozia” 

1 1 0 1 1 1 5 1 Minoră 
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6.5. Evaluarea impactului asupra factorului de mediu – polulație și sănătatea 
umană, patrimoniul cultural, arhitectonic, arheologic 

 

În zona limitrofă drumului forestier nu sunt obiective de interes cultural, arhitectonic, sau 
arheologic, care ar putea fi afectate. Deasemenea distanțele dintre drum și zonele locuite 
sunt considerabile, astfel nu se pune problema existenței vreunui tip de impact față de factorii 
de mediu enumerați în cadrul acestui subcapitol. 

 
6.6. Cumularea efectelor cu ale altor proiecte existente 

 
Având în vedere poziţionarea drumului forestier în cadrul Ocolului silvic Călimănești, 

Unitatea de producţie IV Lotrișor, principalele proiecte/planuri de interferenţă sunt 
Amenajamentul silvic și Planul de management al Parcului Național Cozia. Este de menţionat 
faptul că procesul de reabilitare a drumului forestier este o componentă a gestionării durabile 
a pădurilor pe baza amenajamentului silvic şi presupune asigurarea unui nivel optim de 
accesibilizare a fondului forestier inclusiv menţinerea instalaţiilor de transport într-o stare 
fizică corespunzătoare, deci interferența este una cu efecte pozitive, deoarece utilizarea unui 
drum degradat în activitatea forestieră, mai degrabă poate conduce la intensificarea 
impactului negativ, prin îngreunarea traficului, și creșterea timpilor de deplasare, care ar 
presupune o expunere mai indelungată la emisii poluante, zgomote, etc. 

De asemenea, refacerea conectivității longitudinale a Văii Lotrișor reprezintă o măsură 
de management pentru conservarea biodiversității, promovarea culturii tradiționale a 
comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile Natura 2000 din 
zona acestuia. 

 

6.7. Concluzii privind impactul potențial al proiectului 
 

Prin refacerea drumului forestier Lotrișor din cadrul O.S. Călimănești, se contribuie la 
gospodărirea durabilă a pădurilor, în concordanţă cu principiile ştiinţifice moderne, cu regimul 
silvic şi legislaţia actuală în vigoare, asigurând conservarea şi ameliorarea ecosistemelor 
forestiere.  

Prin implementarea prezentului proiect nu se fragmentează habitate de interes 
comunitar şi nu se realizează un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate. 
Dimpotrivă, inclusiv menţinerea infrastructurii de transport forestier într-o stare optimă, 
contribuie la realizarea unui management durabil al pădurii, prin care se urmăreşte 
asigurarea permanenţei pădurii, inclusiv a habitatelor de interes comunitar şi a speciilor de 
floră şi faună existente. Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii la cele patru niveluri ale 
acesteia (intraspecifică, interspecifică, ecosistemică şi a peisajelor ) este una din legităţile 
care stau la baza gestionării durabile a pădurilor.  

Impactul proiectului analizat, asupra speciilor şi a habitatelor din ariile naturale 
protejate poate avea unele componente negative, dar ele sunt nesemnificative. Odată cu 
începerea propriu-zisă a lucrărilor prin care se refac terasamentele, lucrările de artă şi 
suprastructura drumului prin folosirea de utilaje se va crea un deranjament prin generare de 
zgomote şi emisii cu caracter perturbator sau chiar deşeuri, dar acestea vor fi de scurtă 
durată. 

 Aceste procese, deşi par în realitate că ar avea un impact negativ asupra ariilor 
naturale protejate, în realitate, efectele pe termen mediu şi lung sunt pozitive.  

Ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a impactului, speciile de interes comunitar 
nu vor fi perturbate decât într-o mică măsură (nesemnificativ) şi pentru scurtă durată.  

În activitatea de utilizare a drumului forestier (funcționare) nu vor fi afectate nişele de 
hrănire şi adăpost, zonele de reproducere, căile de migraţie, nici suprafeţele habitatelor 
folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar, 
dat fiind faptul că drumul este unul existent şi utilizat încă din trecut pentru activităţi forestiere, 
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fiind cu o mare probabilitate integrat în cadrul relaţiilor ecologice locale, apărute în urma 
interacţiunii om-natură. 

În concluzie, proiectul de refacere a drumului forestier Lotrișor şi implementarea lui nu 
vor avea un impact negativ care să afecteze semnificativ speciile şi habitatele din situl Natura 
2000 ROSCI0046 Cozia, Parcul național Cozia și Situl candidat ”Cozia” și celelalte elemente 
de mediu luate în considerare (fizico-geografice, socio-culturale). 
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7. METODE DE PROGNOZĂ UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA ȘI 
EVALUAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI  

 

Analiza impactului asupra elementelor de mediiu, susceptibile a fi afectate de 
implementarea proiectului, precum și semnificția impactului au fost realizate pornind de la 
prevederile Ord. 269/2018, Anexa1. 

Evaluarea și stabilirea impactului asupra elementelor de mediu relevante față de 
implementarea proiectului a avut la bază analiza multicriterială, recomandată de ghidul 
general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

Principiul de baza luat în considerare în determinarea impactului asupra elementelor 
de mediu a constat în evaluarea etapelor tehnice propuse de proiect în raport cu legislația în 
vigoare și cu o serie de obiective generale de mediu. 

Conform ghidului aprobat prin Ordinul 269/2020, modul de stabilire a semnificației 
impactului în funcție de magnitudine și senzitivitatea receptorului este următorul: 

 
- Magnitudine mică Magnitudine medie Magnitudine mare 

Valoare / senzitivitate mică Minor Minor Moderat 

Valoare / senzitivitate medie Minor Moderat Major 

Valoare / senzitivitate mare Moderat Moderat Major 

Semnificația impactului 

Fără impact sau nesemnificativ  
Impactul nu generează efecte cuantificabile (vizibile sau măsurabile) în 
starea naturală a mediului.  

Semnificație minoră 
Impactul are magnitudine mică, se încadrează în standarde și / sau este 
asociat cu receptori cu valoare / senzitivitate mică sau medie. Impact cu 
magnitudine medie care afectează receptori cu valoare mică 

Semnificație moderată 
Impact care se încadrează în limite, cu magnitudine mică afectând receptori 
cu valoare mare, sau magnitudine medie afectând receptori cu valoare 
medie sau magnitudine mare afectând receptori cu valoare medie. 

Semnificație majoră 
Impact care depășește limitele și standardele și are o magnitudine mare 
afectând receptori cu valoare medie sau magnitudine medie afectând 
receptori cu valoare mare. 

 

  

Ținând cont de specificul proiectului de reabilitare a drumului forestier Lotrișor,  
prin implementarea căruia vor fi refăcute elementele structurale ale acestuia conform 
normativelor și reglementărilor în vigoare, de faptul că majoritatea lucrărilor tehnice 
desfăsurate în faza de construire vizează preponderent zona drumului existent, iar în faza de 
funcționare, activitatea de transport forestier nu va fi una continuă și intensă, considerăm că 
nu au existat dificultăți la realizarea prezentului raport privind impactul asupra mediului.  
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8. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU EVITAREA, 
PREVENIREA, REDUCEREA SAU DACĂ ESTE POSIBIL COMPENSAREA 
ORICĂROR EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ȘI 

PROGRAMUL MĂSURILOR DE MONITORIZARE  
 

8.1. Măsuri pentru evitarea, prevenirea și reducerea impactului asupra factorilor 
de mediu relevanți față de implementarea proiectului 

 
Factor de 

mediu 
Măsuri propuse în vederea reducerii impactului 

Aer, 
Apă, 
Sol 

- folosirea unor maşini şi utilaje performante, pentru executarea lucrărilor tehnice 
prevăzute de proiect; 
- aplicarea unor restricţii de viteză pentru mijloacele auto, astfel încât să se diminueze 
cantităţile de praf generate și acoperirea cu prelate a utilajelor de transport agregate 
și materiale; 
-limitarea numărului de vehicule implicate în lucrări, la strictul neesar; 
-utilităţile la frontul de lucru se asigura din surse autorizate;  
-alimentarea cu energie electrică se face de la un generator mobil;  
-alimentarea cu apă se asigură în sistem îmbuteliat; 
 -punctele de lucru vor fi dotate cu toalete ecologice;  
-se interzice abandonarea deşeurilor generate, acestea urmând a fi colectate de 
unităţi autorizate; 
-pentru mentenanţă utilajelor şi depozitarea combustibililor vor fi organizate puncte 
separate, special amenajate conform reglementărilor în vigoare, pentru evitarea 
poluării accidentale a solului şi a apelor; 
-utilajele echipate cu motor vor respecta HG 332/2007 şi se vor efectua reglaje 
corespunzătoare în conformitate cu condiţiile impuse de ITP; 
-organizarea de şantier va respecta prevederile legale, se interzice parcarea 
utilajelor motorizate în interiorul  pădurii; 
-se va evita poluarea accidentală a solului şi apelor cu substanţe poluante 
(combustibili, uleiuri); 
-utilizarea pe cat posibil a infrastucturii existente; trebuie evitată crearea de noi 
drumuri de acces sau platforme neautorizate în interiorul pădurii, se recomandă 
evitarea manevrelor inutile; 

-interzicerea spălării vehiculelor sau a oricăror materiale în zona pădurii; spălarea 

acestora se va realiza doar în spaţii autorizate; 

-materialele de construcţie vor fi procurate numai din surse autorizate, iar din zona 
drumului putând fi utilizat numai pământul/pietriș/rocă rezultat din lucrările de 
realizare a terasamentelor. 

Floră,  
faună, 

biodiversitate 

-se va evita rănirea sau distrugerea arborilor, arbuştilor, stratului vegetal ierbos, în 
afara zonei drumului forestier, pichetată conform proiectului tehnic; 
-se va evita rănirea sau omorârea accidentală a exemplarelor de faună protejate, prin 
instruirea lucrătorilor; 
-se interzice abandonarea oricăror deşeuri generate în perimetrul sau în afara 
şantierului; 
-în situaţia generării de cantităţi ridicate de praf se vor efectua stropiri în aria 
şantierului; 
-utilajele folosite pentru transportul agregatelor vor fi acoperite cu prelate 
impermeabile la praf; 
-pe toată perioada construcţiei se va asigura salubrizarea zonei conform 
reglementărilor în vigoare; 
-se recomandă pentru desfăşurarea lucrărilor evitarea pe cât posibil a perioadei mai-
iulie, critică pentru reproducerea speciilor de coleoptere protejate, sau limitarea 
activităţilor generatoare de zgomote puternice şi emisii de praf şi pulberi, în această 
perioadă. 
-informarea tuturor lucrătorilor implicaţi în implementarea proiectului cu privire la 
restricţiile legate de speciile protejate, înainte şi în timpul desfăşurării lucrărilor sau ori 
de cate ori se consideră necesar, prin instruiri adecvate. 
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8.2.Planul măsurilor de monitorizare  

 
Calendarul stabilit trebuie respectat de Ocolul silvic Călimănești, în faza de construire 

şi funcționare şi constructorul drumului, care este responsabil pentru implementarea 
măsurilor de reducere a impactului, în faza de construire.  

Activităţile de monitorizare a măsurilor de reducere a impactului trebuie să se 
desfăşoare pe întreaga perioadă de implementare a proiectului (faza construire şi operare).  

Monitorizările trebuie să se facă periodic pentru evaluarea impactului potenţial al 
lucrărilor de reabilitare asupra habitatelor şi a speciilor de interes comunitar, cu sesizarea 
autorităţii locale sau regionale de mediu în situaţia în care se observă neconformităţi.  

Vor fi monitorizate în perioada de construcţie, aspectele legate de diferitele forme de 
poluare potenţială (poluarea solului, a aerului, a apelor, sursele de zgomot), precum şi modul 
de  gospodărire a deşeurilor, în principal deşeurilor din materiale de construcţii, combustibili 
deşeuri menajere produse de lucrători în timpul lucrărilor prevăzute în proiect. Se vor 
monitoriza sezonier, în funcţie de gradul de utilizare a drumului forestier după reabilitare şi 
activităţile forestiere de transport şi manipulare masă lemnoasă.    

Ocolul silvic Călimănești, împreună cu constructorul care va realiza lucrările de 
reabilitare  vor fi responsabili de implementarea măsurilor de reducere a impactului. 

 
Calendarul propus pentru monitorizarea măsurilor de reducere a impactului 

 

Obiective Indicatori de monitorizare 
Frecvenţa de 
monitorizare 

Monitorizarea stării de 
conservare a habitatelor 

Surprinderea unor posibile modificări în cadrul habitatelor; 
propuneri pentru remedierea problemelor 

Lunară 

Monitorizarea stării de 
conservare a 
nevertebratelor 

Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor 
de nevertebrate; propuneri pentru remedierea problemelor 

Lunară 

Monitorizarea stării de 
conservare a amfibienilor 
şi reptilelor 

Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor 
de amfibieni şi reptile; propuneri pentru remedierea problemelor 

Lunară 

Monitorizarea stării de 
conservare a mamiferelor 

Surprinderea unor modificări în abundenţa şi distribuţia speciilor 
de mamifere; propuneri pentru remedierea problemelor 

Lunară 

Monitorizarea poluării 
potenţiale (sol, aer, apă) 

Identificarea şi eliminarea/diminuarea surselor de poluare (dacă 
există); propuneri pentru remedierea problemelor 

Lunară 

Monitorizarea poluării 
fonice 

Respectarea legislaţiei privind normele admise ale poluării 
fonice; propuneri pentru remedierea problemelor 

Lunară 

Monitorizarea gestionării 
deşeurilor rezultate în 
cursul lucrărilor 

Identificarea şi eliminarea deşeurilor menajere şi a reziduurilor 
din habitatele forestiere (dacă exista); propuneri pentru 
remedierea problemelor 

Lunară 

Monitorizarea lucrărilor de 
reabilitare (realizare 
terasamente, lucrări de 
ată, suprastrusctură) 

Respectarea caracteristicilor stabilite prin proiectul tehnic  
Respectarea măsurilor de reducere a impactului 

Lunar, în faza 
de construcție 

 
Monitorizarea măsurilor de reducere a impactului conform calendarului propus va avea 

ca scop: 
- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile proiectului tehnic de reabilitare 

drum forestier; 
- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările evaluării de mediu; 
- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile proiectului corelate cu 

recomandările prezentei evaluări de mediu; 
- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire 

la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri; 
Stabilirea responsabilităţilor aplicării prevederilor proiectului de reabilitare drum 

forestier şi a punerii în practică a recomandărilor prezentei evaluări de mediu revine titularului 
planului, respectiv OS Călimănești şi constructorului, în faza de construcţie. 
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9. REZUMAT NETEHNIC ȘI CONCLUZII 
 

Proiectul de refacere a drumului forestier Lotrișor, din cadrul UP IV Lotrișor, OS 
Călimănești are drept scop principal readucerea stării fizice a drumului în condiţii normale, 
conform normativelor tehnice în vigoare. Optimizarea accesibilităţii forestiere este parte 
integrantă a procesului de gestionare durabilă a pădurilor, realizată prin planurile de 
management silvic. De asemenea, refacerea conectivității longitudinale a Văii Lotrișor 
reprezintă o măsură de management pentru conservarea biodiversității, promovarea culturii 
tradiționale a comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile 
Natura 2000 din zona acestuia.  

Accesibilitatea pădurilor este o necesitate deoarece permite, pe de o parte, extragerea 
materialului lemnos recoltat, în vederea valorificării lui, iar pe de alta parte, prin favorizarea 
accesului personalului silvic pe teren, permite realizarea la timp a lucrărilor de cultură, pază şi 
protecţie a pădurii.  
           Principalele tipuri de lucrări care vor fi realizate, în vederea reabilitării 
drumului,vizează refacerea terasamentelor şi a suprastructurii sistemului rutier și lucrări de 
artă. Materialele de construcţie utilizate vor fi asigurate pe plan local, din surse şi instalaţii 
autorizate.  

În special în faza de construire pot fi generate deşeuri potenţial poluante, acestea vor 
fi atent colectate şi depozitate în containere speciale, urmând să fie scoase din fondul 
forestier şi predate către entităţi autorizate în colectarea şi neutralizarea deşeurilor cu 
potenţial ridicat de poluare a solului şi a apelor.  
            În ce priveşte reducerea emisiilor rezultate în urma arderii carburanţilor de către 
motoarele utilajelor, aceasta se realizează prin necesitatea ca utilajele să fie dotate cu 
sisteme de evacuare omologate pentru fiecare tip în parte, iar pentru reducerea emisiilor de 
praf vor fi realizate stropiri, după caz, în timp ce utilajele de transport material (balast, 
pământ, etc.) vor fi acoperite cu prelate impermeabile. 

Pentru implementarea proiectului nu se folosesc şi nu se vor folosi resurse naturale 
din cadrul ariei protejate sau din cadrul ecosistemului forestier, în afara pâmântului/pietrișului 
sau fragmentelor de rocă care rezultă din lucrările de realizare a terasamentelor, desfășurate 
în limitele zonei drumului. Pentru cantități suplimentare, cât și pentru alte resurse (apă, 
balsat, etc), acestea vor fi procurate cu respectarea legislației și reglementărilor specifice în 
vigoare. 

Lucrările se vor realiza cu tehnologii şi utilaje cât mai moderne astfel încât să fie 
reduse la minim perturbările asupra ecocenozelor forestiere. 

În condiţiile respectării măsurilor de reducere a impactului stabilite şi a planului de 
monitorizare a activităţilor şi elementelor de mediu protejate (habitate, specii de interes 
conservativ), considerăm că prevederile proiectului nu conduc la pierderi de suprafaţă în 
habitatele de interes comunitar şi nici la fragmentări ale habitatelor care ar putea limita 
mobilitatea organismelor sau ar putea altera semnificativ mediul de viaţă al speciilor ce 
trăiesc în pădurile învecinate.  

Diversitatea structurală a habitatului oferă mai multe microhabitate şi permite 
interacţiuni mult mai complexe între specii.  

În cazul nişelor de hrănire şi adăpost sau reproducere, există o probabilitate mică să 
fie afectate în timpul lucrărilor de construcţie, fiind vorba de un drum deja existent. 

Speciile mai sensibile se refugiază din zonele în care au loc lucrări către habitatele 
învecinate, revenind cel mai adesea în locaţiile iniţiale, mai ales că nu se va produce o 
modificare pregnantă a habitatelor învecinate.   

Ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a impactului, speciile de interes comunitar 
nu vor fi perturbate decât într-o mică măsură (nesemnificativ) şi pentru scurtă durată. În 
activitatea de exploatare a drumului forestier nu vor fi afectate nişele de hrănire şi adăpost, 
zonele de reproducere, căile de migraţie, nici suprafeţele habitatelor folosite pentru 
necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar, dat fiind faptul 
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că drumul este unul existent şi utilizat încă din trecut pentru activităţi forestiere, fiind cu o 
mare probabilitate integrat în cadrul relaţiilor ecologice locale apărute în urma interacţiunii 
om-natură. 

Personalul ocolului silvic, împreună cu constructorul (pentru faza de construire) vor 
monitoriza respectarea prevederilor legale şi a măsurilor stabilite în acest studiu. 

Managementul forestier adecvat, la care contribuie inclusiv menţinerea instalaţiilor de 
transport forestier într-o stare optimă de funcţionare, este în măsură să conserve suprafeţele 
ocupate la ora actuală de pădure ca tip major de ecosistem şi să păstreze conectivitatea în 
cadrul habitatelor, asigurându-se astfel menţinerea pe termen lung a speciilor de faună. 
  Pentru reducerea impactului potenţial negativ al lucrărilor propuse de proiect asupra 
habitatelor şi faunei de interes conservativ, elementelor de mediu de natură fizico-geografică 
și socială, trebuie să existe la nivelul ocolului silvic şi al constructorului un program de 
instruire a personalului, care trebuie să cunoască, să identifice şi să protejeze elementele 
valoroase ale florei şi faunei din habitatele forestiere.  
 Dacă lucrările din cadrul proiectului şi activităţile ulterioare din faza de operare sunt 
realizate şi monitorizate în conformitate cu normele silvice şi cu cele de protecţie a mediului, 
pădurea ca tip de habitat îşi va menţine în ansamblu compoziţia şi structura actuală, fără a 
exista un impact semnificativ pe termen lung asupra speciilor de interes comunitar.  

Este recomandată monitorizarea periodică a factorilor de mediu fizico-geografici, a 
habitatelor şi a biodiversităţii de către specialişti, în perioada de implementare a proiectului, şi 
mai ales în perioadele sensibile pentru faună.  

Cu condiţia implementării măsurilor de reducere a impactului propuse de prezentul 
studiu, considerăm că prezentul proiect de refacere a drumului forestier Lotrișor, din cadrul 
OS Călimănești, nu va genera un impact negativ semnificativ asupra considerațiilor de mediu 
relevante (cadru fizico-geografic, biodiversitate), identificate cu ocazia evaluării de mediu. 
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10.  LISTĂ DE REFERINȚĂ PENTRU DETALIEREA SURSELOR DE INFORMAȚII 
 

 
Pentru realizarea raportului privind impactul asupra mediului, realizat pentru proiectul: 

„Refacere drum forestier Lotrișor”, au fost utilizate următoarele surse de infomații: 
 
- Studiu de evaluare adecvată, realizat pentru proiect; 

- Amenajamentul ocolului silvic Călimănești; 

- Formular standard al ROSCI0046 Cozia; 

- Planul de management al Parcului Național Cozia; 

- Decizia ANANP, privind obiectivele specifice de conservare; 

- Normativ privind proiectarea drumurilor forestiere; 

- Normativ privind reabilitarea drumurilor forestiere; 

- Surse bibliografice de specialitate (ghiduri de monitorizare, atlase, etc); 

- Surse legislative relevante. 
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