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Anexa 5E la metodologie

Obiectiv:
“Modernizare D] 605A Limita judet Gorj (DN67B) - Livezi — Gradistea -
Sinesti — Targu Gangulesti — Dealu Alunis — Berbesti - Mateesti — Greci
— Milostea - DN 67, km 55+000 - 89+538"
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FOAIE DE CAPAT

1. Denumire proiect “Modernizare DJ 605A Limita judet Gorj (DN67B) - Livezi - Gradistea -
Sinesti — Targu Gangulesti — Dealu Alunis — Berbesti — Mateesti — Greci — Milostea — DN 67, km
554000 - 89+538"

2. Faza de proiectare: Documentatie Agentia de Protectia Mediului
3. Beneficiar: Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea
4. Proiectant: S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

S.C. PROIECT-CONSTRUCT

REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
% |.('.EA C .-"'.' .
Dipl. ing. Ant HCristian.

Data si numarul contractului: nr 13314 din 12.08.2021
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I. Denumirea proiectului:

“Modernizare DJ 605A Limita judet Gorj (DN67B) — Livezi - Gradistea — Sinesti
— Targu Gangulesti — Dealu Alunis — Berbesti — Mateesti - Greci ~ Milostea - DN
67, km 55+000 - 89+538"

II. Titular:

= numele;
Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, judetul Timis

- adresa postala;
Strada General Praporgescu, nr. 1
Municipiul Ramnicu Valcea

- numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de
internet;

Telefon: 0250-732901
Fax: 0250-735617
Mail: consiliu@cjvaicea.ro

- numele persoanelor de contact:

 director/manager/administrator;
Presedinte
Constantin Radulescu
Director general
Vasilica Mazilu
¢ responsabil pentru protectia mediului.
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III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

Obiectivul studiat se regaseste intre localitatile Livezi, Gradistea, Sinesti, Targu

Gangulesti, Dealul Alunis. Berbesti, Mateesti, Greci si Milostea care leagd cele noud

obiective prin drumul judetean DJ605A tronson care porneste de la limita cu judetul Gorj

si se termina la intersectia cu drumul national DN67.

Drumul judetean D] 605A se imparte in 2 tronsoane:
- Tronson I km 55+000 - 59+276.85

- Tronson II km 59+276.86 — 86+947.75

Lungimea totala fiind de 31,947.75. Km

Pe sectorul de drum studiat intalnim o serie de 14 poduri care traverseaza cursuri de apa

dupa cum urmeaza:

Curs de apa Amgl(?;are Coordonate STEREO 70 Debit 1% Debit 5%
V.Veaca- jud.Valcea km 57+151 405685.806 | 372573.482 | 54.00 mc¢/s | 29.2 mc/s
R. Oltet - loc. Sisesti km 60+765 407820.78 379670.398 441 mc/s 238 mc/s
V.necadastrata - afl. Oltet km 65+105 408430.707 | 383628.497 | 17.2mc/s | 9.30mc/s
V. necadastrata - afl Oltet km 65+905 408633.136 | 384399.32 8.09mc/s | 4.37mc/s
V. Soratului - afl. Oltet km 68+000 410010.825 385810.81 37.9 mc/s 20.5 mc/s
V. Razboiului - loc. Sinesti km 69+270 410397.702 387006.63 27.8 mc/s 12.0 mc/s
Pr. Taraia - loc. Berbesti km 70+113 410738.555 | 387758.198 237 mc/s 128 mc/s
V. Necadastrata - afl. Taraia km 73+445 411742.985 390906.08 34.5 mc/s 18.6 mc/s
Pr. - Taraia - loc Turcesti km 76+110 | 411030.102 | 393385.273 206 mc/s 111 mc/s
V. necadastrata - afl. Taraia km 80+850 409409.321 | 397563.283 | 37.7mc/s | 20.3mc/s
V. necadastrata - afl. Taraia km 83+035 409318.33 | 399727.385 | 30.2mc/s | 16.3mc/s
Pr. Taraia - loc. Greci km 83+875 409271.647 | 400545.319 160 mc/s 86.7 mc/s
Drumuri

Solutiile pentru realizarea structurii rutiere a drumurilor sunt stabilite conform starii tehnice,
Astfel se recomanda urmatoarele solutii de reabilitare:

Structura rutiera noua zona cu impietruiri si pamant vegetal
Tronson I - km 55+000 - 57+500

Solutia I
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. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 conform AND 605 (BA16 rul
50/70 conform SR EN 13108) |
. 6 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70
conform SR EN 13108)
. 20 cm piatrd spartd SR EN 13242+A1
. 35 cm balast conform SR EN 13242+A1
. 30 cm Blocaj de piatra bruta conform SR EN 13242+A1
. Geogrild triaxiald
. Decapare sistem rutier existent/ sapatura in corpul drumului

Acostamentele se vor realiza din balast si piatra sparta.

Structura rutiera noua zona cu impietruiri si pamant vegetal
Tronson I - km 57+500- 59+277

Solutia I
. 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic BA16 conform AND 605 (BA16 rul
50/70 conform SR EN 13108)
. 6 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70
conform SR EN 13108)
. 20 cm piatra sparta SR EN 13242+A1
. 35 cm balast conform SR EN 13242+A1
. Geogrila triaxialad
. Decapare sistem rutier existent/ sapatura in corpul drumului

Acostamentele se vor realiza din balast si piatra sparta.

Structura rutiera pe zonele cu asfalt existent sau beton de ciment existent
Tronson I — km 59+277 - 72+200

Solutia I
. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 conform AND 605 (BA16 rul
50/70 conform SR EN 13108)
J 6 cm sbeton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70
conform SR EN 13108)
. 20 cm piatra sparta SR EN 13242+A1
. 25 c¢m balast conform SR EN 13242+A1
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. 20 cm strat de forma din balast recuperate - frezare si decapare sistem

rutier cu recuperate agregate in amestec cu materialul frezat - min. 20 cm
. Geogrila triaxiala
Acostamentele se vor realiza din balast sau piatra sparta la noua cotd rezultata dupa

asternerea straturilor asfaltice

Structura rutiera pe zonele cu asfalt existent sau beton de ciment existent
Tronson II km 72+200 - 89+948

Solutia 1
. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 conform AND 605 (BA16 rul
50/70 conform SR EN 13108)
. 6 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70
conform SR EN 13108)
. 8 cm anrobat bituminos AB31.5 conform AND 605(AB 31.5 baza 50/70
conform SR EN 13108)
. 20 cm piatra sparta SR EN 13242+A1
. 25 cm balast conform SR EN 13242+A1
. 20 cm strat de forma din balast recuperate - frezare si decapare sistem

rutier cu recuperate agregate in amestec cu materialul frezat - min. 20 cm
. Geogrila triaxiala
Acostamentele se vor realiza din balast sau piatra sparta la noua cota rezultaté dupa
asternerea straturilor asfaltice.
Trecere la nivel cu calea ferata
La pozitia kilometrica 70+182 drumul intersecteaza o trecere la nivel cu calea ferata,
trecere care se va reamenaja in urma modernizarii drumului judetean D] 605A. Trecerea la
nivel se afla pe lina de cale ferata 205 Babeni - Alunu jud. Valcea, pe teritoriul administrativ al
orasului Berbesti.
Au fost prevazute urmatoarele lucrari de linii:
- Inlocuirea traverselor rele cu traverse noi din beton tip T13;
- Inlocuirea materialului marunt de cale aferent,cu material nou;
- Pentru evacuarea apelor pluviale din zona trecerii la nivel, se vor amplasa tuburi de
drenaj;

- Refacerea santurilor in zona pasajului;
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- Taierea vegetatiei pe 50m;

- Niveleta liniei cf in zona pasajului.

Piste de biciclete si trotuare

In lungul drumului judetean se vor amenaja trotuare si piste de biciclete.

Trotuarele se vor realiza avand urmatoarea stratificatie:

- 6-8 cm pavele ornamentale din beton;

- 3 ¢cm mortar de ciment M100;
- 10 cm fundatie de beton de ciment C16/20;

- 15 cm fundatie de balast ;

Trotuarele se vor realiza conform tabelului de mai jos:

Trotuar

Pozitie Pozitie .
Nr. kilometrica | kilometrica Lungime Stanga/Dreapta
Crt. ; (m)

Inceput Final
1 594276 86+853 27577 Dreapta
2 594276 86+853 27577 Stanga
Total Stanga/Dreapta (m) 55,154.00

Pistele de biciclete se vor realiza avand urmatoarea stratificatie:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAS8;

- 10 cm strat de fundatie de beton;

- 15 cm fundatie de balast;

Pistele de biciclete se vor realiza conform tabelului de mai jos:

Piste de biciclete

Pozitie Pozitie .
Ic\lrrt kilometrica kiIorpetrica Lu?ﬁﬂ:;’n B Stanga/Dreapta
Inceput Final
1 70+190 70+970 780 Dreapta
2 70+190 704970 780 Stanga
Total Stanga/Dreapta (m) 1,560.00
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Canalizare pluviala
Pe tronsonul de drum judetean s-a propus pe zona cu doua benzi pe sens realizarea de

canalizare pluviala dupa cum urmeaza:

SITUATIE PROIECTATA
Guri de
Loc. Nr.| Denumire Punct de Lungime totala Camine scurgere
Crt. Strada descarcare colector (m) (buc.) (buc.)
BERBESTI | 1 D] 605A Raul TARAIA 1205 16 67

Caminele de canalizare atat si gurile de scurgere se vor ridica la cota drumului dupa
asflatare. Lungimea totala a retelei de canalizare pluviala, precum si lungimile pe tronsoane in functie

de diametre egale, sunt urmatoarele:

SITUATIE PROIECTATA Total
Punct de Lungime/diametru
descarcare PVC PVC PVC PVC
160 315 400 500
Canale 830
Guri de scurgere | 375

Lungime totala canal gravitational 830
Lungime totala conducta racord guri scurgere 1205

In acest proiect este prevazut un separator de hidrocarburi
Separatoarele de hidrocarburi cu decantor de namol inclus din beton armat sunt realizate in
unul sau mai multe bazine, au instalatie de separare cu filtre de coalescenta si au eficienta de
epurare/separare clasa I ( <5 mg/I continut de hidrocarburi in apa la iesirea din separator).
In localitatea Berbesti a fost prevazut urmatorul separator de hidrocarburi:
- SH 1V Q =1501/s

Beneficiar: Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea Pag. 9 din 52




S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S R. L

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor ‘_,."*

\ Tel.: 0360/568484 / Fax: 0360/402752 Certﬂom
project - Construct Nr. inreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545 o = F
Regiunea Transilvania E-mail: proiecttransilvania@yahoo.com D sz
Site: www.proiecttransilvania.ro (BSREL 8

b) justificarea necesitéatii proiectului;
Zonele rurale si urbane din Romania prezinta o importanta deosebita din punct de vedere

economic,social si cultural.Dezvoltarea durabila a acestora este indispensabila in procesul de
imbunatatire a conditiilor existente si a serviciilor de baza,prin dezvoltarea infrastructurii si a

unui cadru legislativ favorabil acesteia.

Obiectivul general al proiectului la care serviciile contribuie in mod direct ca suport tehnic
necesar proiectarii si executiei obiectivului de investitii, il reprezinta dezvoltarea unei mobilitati
nationale, regionale si locale durabile , reziliente in fata schimbarilor climatice , inteligente si
intermodale , inclusiv imbunatatirea accesului la TEN-T si a mobilitatii transfrontaliere prin

realizarea legaturilor rutiere secundare catre reteaua rutiera si nodurile TEN-T.

Reabilitarea drumurilor judetene cuprinse in traseele de drumuri ca proiecte strategice de
importanta majora pentru urmatoarea perioada de programare (2021-2027) va contribui la
imbunatatirea accesibilitatii judetului Valcea si a regiunii de Nord- Vest si cresterea mobilitatii

persoanelor , bunurilor si serviciilor , in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile.

c) valoarea investitiei;

Valoarea totald a obiectului de investitii = 234,142,328.13 lei fara T.V.A
= 278,201,494.09 lei cu T.V.A

din care constructii-montaj (C+M) = 187,665,082.33 lei fara T.V.A

= 222,406,831.82 lei cu T.V.A

d) perioada de implementare propusa;

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 39 luni, impreuna cu
realizare PT si organizarea procedurii de achizitie.

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafata de teren solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si
amplasamente);

Se anexeza prezentului memoriu.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul si capacitatile de productie;
Nu este cazul, aceasta investitie nu va fi una productiva de ceva anume.
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupé caz);
Nu este cazul, aceasta investitie nu va fi una productiva de ceva anume.
- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;
Nu este cazul, aceasta investitie nu va fi una productiva de ceva anume.
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- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;
Pentru executia drumului judetean va fi nevoie de apa pentru compactarea straturior
sau pentru prepaarea diferitelor retete, energie electrica, combustibil

- racordarea la retelele utilitare existente in zon3;
Racodare la utilitatile existente in zona este necesa doar pe perioada executiei
lucrarilor, in organiarea de santier.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia investitiei;

Lucrarile propuse prin prezentul proiect se desfasoara pe un amplasament liber de

constructii.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;
Caile de acces nu se vor modifica ca si amplasament, doar se vor moderniza.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare; i
Nu este cazul.

- metode folosite in constructie/demolare;
Solutii constructive si de finisaj.

Drum

Tronsonul de drum judetean D] 605A propus spre reabilitare nu apartine in totalitate

Consiliului Judetean Valcea fiind nevoie de exproprieri.

Terenul afectat de lucrarile ce fac obiectul prezentului studiu se afla in domeniu privat si in
domeniul public al Jud. Valcea cea mai mare parte. Suprafata de teren afectate este de
470,111.00 mp reabilitare drum si poduri, aflata pe teritoriul administrativ al UAT Livezi UAT
Gradistea, UAT Sinesti, UAT Berbesti, UAT Mateesti, UAT Slatioara din care 451,409.00 mp
suprafata intabulata si aproximativ 18,702.00 mp suprafata propusa spre expropriere. Din
suprafata propusa spre expropiere, aproximativ 8000 mp din suprafata expropriata face parte

din zona forestiera al UAT Livezi.

Solutiile pentru realizarea structurii rutiere a drumurilor sunt stabilite conform starii tehnice,

Astfel se recomanda urmatoarele solutii de reabilitare:

Structura rutiera noua zona cu impietruiri si pamant vegetal
Tronson I — km 55+000 - 57+500
Solutia I

. 4 cm strat de uzurad din beton asfaltic BA16 conform AND 605 (BA16 rul
50/70 conform SR EN 13108)

. 6 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70
conform SR EN 13108)

. 20 cm piatrd sparta SR EN 13242+A1
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. 35 cm balast conform SR EN 13242+A1
. 30 cm Blocaj de piatra bruta conform SR EN 13242+A1
. Geogrila triaxiala
. Decapare sistem rutier existent/ sapatura in corpul drumului
Acostamentele se vor realiza din balast si piatra sparta.
Structura rutiera noua zona cu impietruiri si pamant vegetal
Tronson I - km 57+500- 59+277
Solutia I
. 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic BA16 conform AND 605 (BA16 rul
50/70 conform SR EN 13108)
. 6 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70
conform SR EN 13108)
. 20 cm piatra spartd SR EN 13242+A1
J 35 cm balast conform SR EN 13242+A1
. Geogrila triaxiala
. Decapare sistem rutier existent/ sapatura in corpul drumului

Acostamentele se vor realiza din balast si piatra sparta.

Structura rutiera pe zonele cu asfalt existent sau beton de ciment existent
Tronson I — km 59+277 - 72+200

Solutia I
. 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic BA16 conform AND 605 (BA16 rul
50/70 conform SR EN 13108)
. 6 cm sbeton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70
conform SR EN 13108)
. 20 cm piatra sparta SR EN 13242+A1
. 25 cm balast conform SR EN 13242+A1
. 20 cm strat de forma din balast recuperate - frezare si decapare sistem

rutier cu recuperate agregate in amestec cu materialul frezat — min. 20 cm
. Geogrila triaxiala
Acostamentele se vor realiza din balast sau piatra sparta la noua cotd rezultata dupa

asternerea straturilor asfaltice
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Structura rutiera pe zonele cu asfalt existent sau beton de ciment existent
Tronson II km 724200 - 89+948
Solutia I
. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 conform AND 605 (BA16 rul
50/70 conform SR EN 13108)
. 6 cm beton asfaltic deschis BAD22.4 conform AND 605 (BA22.4 leg 50/70
conform SR EN 13108)
. 8 cm anrobat bituminos AB31.5 conform AND 605(AB 31.5 baza 50/70
conform SR EN 13108)
. 20 cm piatra sparta SR EN 13242+A1
. 25 cm balast conform SR EN 13242+A1
. 20 cm strat de forma din balast recuperate - frezare si decapare sistem

rutier cu recuperate agregate in amestec cu materialul frezat - min. 20 cm
. Geogrilad triaxiala
Acostamentele se vor realiza din balast sau piatra sparta la noua cotd rezultatd dupé
asternerea straturilor asfaltice.

Dispozitive de colectare si evacuare a apelor de suprafata

Sistematizarea pluviala se realizeaza in prima faza prin evacuarea gravitationala a apelor de
pe platforma drumului in urma adoptarii pantelor transversale si longitudinale. Mai apoi apele se
evacueaza pe taluzele 2:3 ale corpului drumului sau se colecteaza in santurile proiectate,
santuri ce pot fi protejate sau neprotejate.

Santuri pereate
Pozitie Pozitie .
gr: kilometrica kilon_1etrica Lu|(131|)m N Dreapta/Stanga
Inceput Final
1 55+000 57+200 2200 Stanga
2 55+000 57+200 2200 Dreapta
3 594277 70+135 10858 Stanga
4 594281 704135 10854 Dreapta
5 70+950 864948 15998 Stanga
6 70+950 86+948 15998 Dreapta
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Rigola carosabila
Nr Pozitie Pozitie Lungime
Crt. kilometrica | kilometrica (3‘) Dreapta/Stanga
' Inceput Final
1 57+200 59+277 2077 Stanga
57+160 58+070 910 Dreapta

Pe tronsonul de drum judetean s-a propus pe zona cu doua benzi pe sens realizarea de
canalizare pluviala dupa cum urmeaza:

Lucrarile de retele edilitare (canalizare pluviala) se vor realiza in conditiile respectarii
normelor si standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea
163/2016 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Lucrarile de retele edilitare - canalizare pluviala - nu au regim de inaltime, ele fiind

executate sub nivelul terenului existent.

SITUATIE PROIECTATA
Guri de
Loc, Nr.| Denumire Punct de Lungime totala Camine scurgere
Crt. Strada descarcare colector (m) (buc.) (buc.)
BERBESTI | 1 DJ 605A Raul TARAIA 1205 16 67

Separatoare de hidrocarburi
In acest proiect sunt prevazute separatoare de hidrocarburi.
Separatoarele de hidrocarburi cu decantor de namol inclus din beton armat sunt realizate in
unul sau mai multe bazine, au instalatie de separare cu filtre de coalescenta si au eficienta de

epurare/separare clasa I ( <5 mg/| continut de hidrocarburi in apa la iesirea din separator).
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in localitatea Berbesti au fost prevazute urmatoarele separatoare de hidrocarburi:
- SH 1V Q =1501/s

Podete

Se vor executa podete transversale noi deoarece cele existente au sectinea ingusata
datorita vegetatiei care s-a format in deschiderea podetelor datorita pantei longitudinale foarte
mica. Podetelor existente le lipseste pereul din amonte si aval.

Pe lungimea traseului DJ 605A, dupa proiectare se regasesc un numar de 76 bucati de

podete transversale, podete descrise in tabelul urmator:

Nr. Pozitia Tip/Diametrul | Lungime
Crt. | Kilometrica DN (m)
1 55+400 1000 10
2 554652 1000 10
3 55+860 1000 10
4 56+879 1000 10
5 57+596 800 10
6 57+668 800 10
7 57+762 800 10
8 57+830 800 10
9 584050 800 10
10 58+122 800 10
11 58+176 800 10
12 584366 800 10
13 58+435 800 10
14 58+642 800 10
15 584925 800 10
16 59+282 P1 10
17 594368 P1 10
18 59+710 D3 10
19 594940 P2 10
20 61+820 c2" 10
21 62+295 D4 10
22 62+990 P2 10
23 63+570 1000 10
24 63+855 P2 10
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25 63+980 c2" 10
26 64+120 c2" 10
27 64+200 P2 10
28 64+593 P2 10
29 64+689 P2 10
30 644807 P2 10
31 64+909 P2 10
32 65+515 1000 10
33 66+397 P2 10
34 66+925 P2 10
35 67+333 P2 10
36 67+765 1000 10
37 68+388 P2 10
38 68+455 P2 10
39 68+690 500 10
40 68+880 P2 10
41 69+690 D4 10
42 69+980 D4 10
43 714905 1000 10
44 724527 1000 10
45 73+015 1000 10
46 734067 D3 10
47 73+776 D4 10
48 74+750 1000 10
49 74+835 D5 10
50 75+215 P2 10
51 75+394 P1 10
52 76+678 D3 10
53 76+993 D3 10
54 77+250 D3 10
55 77+602 1000 10
56 77+909 1000 10
57 784295 D3 10
58 78+476 D3 10
59 78+893 D4 10
60 794623 1000 10
61 79+755 P1 10
62 79+955 D3 10
63 80+250 1000 10
64 80+388 D4 10
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65 80+652 D5 10
66 81+159 P1 10
67 81+932 P1 10
68 82+625 P1 10
69 83+035 D5 10
70 83+277 1000 10
71 83+726 1000 10
72 84+276 1000 10
73 84+882 1000 10
74 85+271 1000 10
75 85+692 1000 10
76 86+117 D3 10

Drumuri laterale si accesurile la proprietati
Pe sectorul de drum studiat al D] 605A se intdlnesc un numar de 145 de drumuri laterale

care asigura accesul la proprietate dupa cum urmeaza:

Drumuri Laterale si Podete
& | ittt | " par! | stanga/reapta | Lungime
1 554913 600 Dreapta 18
2 57+174 600 Stanga 12
3 57+670 600 Dreapta 12
4 57+755 600 Stanga 12
5 57+800 600 Stanga 10
6 57+826 600 Stanga 10
7 58+062 - Dreapa -
8 58+323 600 Stanga 12
9 58+373 - Dreapa -
10 58+604 - Dreapta =
11 59+680 600 Stanga 10
12 59+705 600 Dreapta 10
13 59+875 600 Dreapta 10
14 60+120 600 Dreapta 10
15 60+420 600 Dreapta 10
16 60+580 600 Dreapta 10
17 60+680 600 Dreapta 10
18 61+055 600 Stanga 10
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19 61+180 600 Stanga 10
20 61+610 600 Stanga 10
21 61+605 600 Dreapta 12
22 61+850 600 Dreapta 10
23 62+060 600 Stanga 10
24 62+176 600 Stanga 10
25 624287 600 Dreapta 12
26 62+510 600 Stanga 10
27 62+650 600 Stanga 10
28 62+672 600 Dreapta 10
29 62+985 600 Dreapta 10
30 63+635 600 Stanga 10
31 63+650 600 Dreapta 10
32 644258 600 Dreapta 10
33 64+600 600 Dreapta 10
34 64+750 600 Stanga 18
35 64+815 600 Dreapta 10
36 654080 600 Stanga 10
37 65+720 600 Dreapta 10
38 65+888 600 Dreapa 12
39 65+890 600 Stanga 10
40 65+939 600 Stanga 10
41 66+388 600 Stanga 10
42 66+755 600 Dreapta 12
43 67+005 1000 Stanga 22
44 67+831 600 Dreapta 10
45 674883 600 Dreapta 10
46 67+923 1000 Stanga 12
47 68+033 600 Dreapta 10
48 68+083 600 Dreapta 10
49 68+312 600 Dreapta 10
50 68+635 600 Dreapta 12
51 68+950 600 Dreapta 12
52 69+158 1000 Stanga 25
53 69+165 600 Dreapta 12
54 69+359 600 Dreapta 10
55 69+628 600 Dreapta 10
56 694894 600 Dreapta 12
57 70+160 600 Stanga 12
58 70+167 600 Dreapta 12
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59 70+210 = Stanga -
60 70+373 - Stanga =
61 704373 - Dreapta =
62 704545 - Dreapta -
63 704575 - Stanga >
64 704745 - Stanga -
65 70+815 - Stanga -
66 70+885 = Stanga -
67 70+975 600 Stanga 18
68 72+220 600 Dreapta 25
69 72+643 600 Stanga 12
70 72+773 600 Stanga 12
71 72+870 600 Stanga 14
72 73+000 600 Dreapta 13
73 734247 600 Dreapta 18
74 734295 600 Stanga 12
75 73+640 600 Stanga 14
76 734640 600 Dreapta 15
77 73+785 600 Stanga 10
78 74+141 600 Stanga 12
79 744245 600 Dreapta 12
80 74+354 600 Stanga 10
81 744565 600 Dreapta 12
82 754050 600 Stanga 10
83 75+903 600 Stanga 10
84 76+014 600 Stanga 12
85 76+134 600 Stanga 10
86 76+200 600 Dreapta 10
87 76+524 600 Stanga 10
88 764660 600 Dreapta 10
89 76+711 600 Stanga 10
90 764885 600 Dreapta 25
91 77+009 600 Stanga 10
92 77+150 600 Stanga 10
93 77+430 600 Stanga 10
94 77+680 600 Dreapta 10
95 77+895 600 Dreapta 10
96 78+080 600 Stanga 12
97 78+325 600 Dreapta 12
98 78+697 600 Dreapta 12
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99 78+790 600 Stanga 12
100 78+885 600 Dreapta 12
101 79+206 600 Stanga 12
102 79+413 600 Dreapta 30
103 79+510 600 Stanga 10
104 79+765 600 Dreapta 10
105 794765 600 Stanga 10
106 794837 600 Dreapta 12
107 80+102 600 Stanga 10
108 80+230 600 Dreapta 10
109 80+328 600 Dreapta 10
110 80+570 600 Dreapta 10
111 80+607 600 Stanga 10
112 80+788 600 Dreapta 12
113 80+842 600 Stanga 8
114 80+867 600 Dreapta 10
115 81+081 600 Dreapta 16
116 81+213 600 Dreapta 10
117 81+253 600 Stanga 10
118 81+271 600 Dreapta 10
119 81+428 600 Stanga 10
120 814698 600 Dreapta 10
121 81+891 600 Dreapta 12
122 82+007 600 Dreapta 12
123 82+042 600 Stanga 12
124 82+128 600 Dreapta 10
125 82+321 600 Dreapta 10
126 82+322 600 Dreapta 10
127 82+428 600 Dreapta 10
128 82+517 600 Dreapta 10
129 82+620 600 Stanga 10
130 82+635 600 Dreapta 10
131 82+767 600 Dreapta 10
132 834200 600 Dreapta 40
133 83+510 600 Stanga 10
134 83+550 600 Dreapta 10
135 83+925 600 Stanga 10
136 84+267 600 Stanga 10
137 84+610 600 Dreapta 10
138 84+778 600 Stanga 10
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139 85+228 600 Stanga 10
140 85+338 600 Stanga 10
141 85+347 600 Dreapta 10
142 85+537 600 Stanga 10
143 85+857 600 Stanga 10
144 86+266 600 Stanga 10
145 86+673 600 Stanga 12

Poduri

1. Pod km 57+515
Podul peste raul Valea Veaca are o singura deschidere de 12.00 m si lungimea de 19.00

m;

Podul peste raul Valea Veaca se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea
carosabild de 7.10 m si trotuare de 1,0 m.

Carosabilul, pe pod, va avea profil tip acoperis de 2.5%, iar trotuarele de 1% finspre
carosabil.

Suprastructura este alcatuitd din 13 grinzi prefabricate din beton precomprimat, de
L=12.0 m si inaltime de 52 cm. Placa platelajului se va realiza din beton C30/37, cu panta
carosabilului tip acoperis de 2.5%, cu grosimea variabila. Grinzile reazema prin intermediul
aparatelor de reazem.

Infrastructura este alcatuita din doua culei.

Solutia de fundare propusa este directa. Bancheta cuzinetilor, zidul de gardd si zidul
intors si elevatia se vor realiza din beton armat C25/30. Pentru evacuarea apelor din spatele
culeilor se va realiza un dren din piatra bruta si o cunetd. Apa colectatd in cunetd se va evacua
prin intermediul barbacanelor, montate in centrul elevatiei. Pe toate suprafetele culeii care vin
in contact cu terenul se vor aplica hidroizolatii. Pentru a evita tasarea terasamentului din
spatele culeilor se vor monta placi de racordare care vor rezema la un capét pe o consold scurt3
a culeii, iar la celdlalt pe grida din beton armat turnatd monolit si asezatd pe o prisma din piatr
sparta.

Racordul lateral al culeilor cu terasamentele s-a facut cu ajutorul unor gabioane.

La ambele capete ale podului se va realiza cate o scara de acces cu balustrada si se va realiza
casiu la culeea dinspre proprietati.

Calea pe pod s-a prevazut a se realiza astfel :
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- hidroizolatie performanta + protectie
- 4+4 cm beton asfaltic pentru poduri
Trotuarele se vor realiza din beton C12/15 si un strat de 3 cm de asfalt BAS8.
S-a mai prevdzut montarea de parapeti pietonali de lemn 10x10 pe pod si de parapeti
directionali de lemn pe rampe, respectiv la capatul dinspre centru.

Terasamentul si taluzurile se vor reface, amenaja pe zona podului.

2. Pod km 60+650

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:
Podul are urmatoarele dimensiuni:
- podul are doua deschideri si lungimea de 20.50 m;

Podul km 65+105 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabila de

7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si cu

ajutorul gurilor de scurgere.
La suprastructura:
-decaparea caii pe pod si a placii pana la nivelul inferior al grinzii parapet
-inlocuirea grinzilor cu unele de tip T intors , tip Iptana h=42cm, L=10m
-inlocuirea aparatelor de reazem

-inlocuirea gurilor de scurgere si dispunerea prelungitoarelor pana sub nivelul

suprastructurii
-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm
-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia
-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod
-montarea unor noi parapete pietonale si directionale (sau bordura inalta)
-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:
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-camasuirea elevatiilor culeilor si a zidurilor intoarse cu grosime de minim 30cm.
-amenajarea banchetelor si riglelor pentru rezemarea noilor grinzi.

-demolarea si refacerea zidului de garda pana la noua cota impusa de placa de

suprabetonare.

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la

noile cote pe orizontala si verticala
-dispunerea pe bancheta cuzinetilor a opritorilor seismici.
La albie:
-lucrari de curatire a albiei
-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie
-amenajare albie cu pereu din piatra bruta
Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza

sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.

3. Pod km 60+765

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:
Podul are urmatoarele dimensiuni:
- podul are doua deschideri si lungimea de 52.90 m;

Podul km 604765 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avdnd partea carosabild de

7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si

cu ajutorul gurilor de scurgere.

La suprastructura:

-decaparea caii pe pod si a placii pana la nivelul inferior al grinzii parapet
-inlocuirea grinzilor cu unele de tip T , tip Iptana h=93cm, L=20m

-inlocuirea aparatelor de reazem
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-inlocuirea gurilor de scurgere si dispunerea prelungitoarelor pana sub nivelul

suprastructurii

-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm.

-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod.

-montarea unor noi parapete pietonale si directionale (sau bordura inalta)

-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:

-camasuirea elevatiilor, a zidurilor intoarse si a piielor cu grosime de minim 30cm.
-consolidarea radierului culeei de pe malul dinspre DN 67B ( radierul afectat de afuieri)

-demolarea si refacerea zidului de garda pana la noua cota impusa de placa de

suprabetonare.

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la

noile cote pe orizontala si verticala.

-dispunerea pe bancheta cuzinetilor a opritorilor seismici.
La albie:

-lucrari de curatire a albiei

-lucrari de protectie a albiei minore.

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie

Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza

sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.

4. Pod km 65+105

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:

Podul are urmatoarele dimensiuni:
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- podul are doua deschideri si lungimea de 20.50 m;

Podul km 65+105 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabild de

7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si

cu ajutorul gurilor de scurgere,

La suprastructura:

-decaparea caii pe pod si a placii pana la nivelul inferior al grinzii parapet
-inlocuirea grinzilor cu unele de tip T intors , tip Iptana h=42cm, L=10m
-inlocuirea aparatelor de reazem

-inlocuirea gurilor de scurgere si dispunerea prelungitoarelor pana sub nivelul

suprastructurii

-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm

-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod

-montarea unor noi parapete pietonale si directionale (sau bordura inalta)
-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:

-camasuirea elevatiilor culeilor si a zidurilor intoarse cu grosime de minim 30cm.
-amenajarea banchetelor si riglelor pentru rezemarea noilor grinzi.

-demolarea si refacerea zidului de garda pana la noua cota impusa de placa de

suprabetonare.

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la

noile cote pe orizontala si verticala
-dispunerea pe bancheta cuzinetilor a opritorilor seismici.

La albie:
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-lucrari de curatire a albiei

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie
-amenajare albie cu pereu din piatra bruta

Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza
sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.
5. Pod km 65+905

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:

Podul are urmatoarele dimensiuni:

- podul are doua deschideri si lungimea de 20.40 m;

Podul km 65+905 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabild de
7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si cu
ajutorul gurilor de scurgere.

La suprastructura:

-decaparea caii pe pod pana la nivelul superior al grizilor si turnarea unei placi de
suprabetonare.

-executia gaurilor de aerisire la intradosul fasiilor cu goluri.

-remedierea suprafetei betonului cu mortare speciale si protejarea cu vopsea de
protectie a intradosului grinzilor.

-dispunerea unor guri de scurgere intre grinzile existente.

-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm

-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod

-montarea unor noi parapete pietonale si de protectie (tip bordura inalta)

-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:

-camasuirea elevatiilor culeilor, arilipor si pilelor.

-amenajarea banchetelor si riglelor pentru rezemare.

-construire aripi din beton pentru racordarile cu terasamentul

-demolarea si refacerea zidului de garda.
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-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la
noile cote pe orizontala si verticala.

-Construirea unor aparari de mal.

La albie:

-construirea unui dispozitiv de regularizare a cursului de apa (pat de anrocamente,
saltea de fascii)

-lucrari de curatire a albiei

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie

Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza

sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.

6. Pod km 68+000
Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:

Podul are urmatoarele dimensiuni:
- podul are doua deschideri si lungimea de 30.50 m;
- podul km 68+000 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabild de

7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si cu
ajutorul gurilor de scurgere.

La suprastructura:

-decaparea caii pe pod pana la nivelul superior al grizilor si turnarea unei placi de
suprabetonare.

-executia gaurilor de aerisire la intradosul fasiilor cu goluri.

-remedierea suprafetei betonului cu mortare speciale si protejarea cu vopsea de
protectie a intradosului grinzilor.

-dispunerea unor guri de scurgere intre grinzile existente.

-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

- turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm

-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod

-montarea unor noi parapete pietonale si de protectie (tip bordura inalta)

-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:
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-camasuirea elevatiilor culeilor, arilipor si pilelor.

-amenajarea banchetelor si riglelor pentru rezemare.

- construire aripi din beton pentru racordarile cu terasamentul

-demolarea si refacerea zidului de garda .

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la
noile cote pe orizontala si verticala.

-Construirea unor aparari de mal.

La albie:

-construirea unui dispozitiv de regularizare a cursului de apa ( pat de anrocamente,
saltea de fascii)

-lucrari de curatire a albiei

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie

Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se
micsoreaza sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va
asigura debitul de 1%.

7. Pod km 69+270

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:
Podul are urmatoarele dimensiuni:
- podul are doua deschideri si lungimea de 20.30 m;

Podul km 69+270 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabild de

7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% fnspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si cu

ajutorul gurilor de scurgere.
La suprastructura:

-decaparea caii pe pod pana la nivelul superior al grizilor si turnarea unei placi de

suprabetonare.

-executia gaurilor de aerisire la intradosul fasiilor cu goluri.
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-remedierea suprafetei betonului cu mortare speciale si protejarea cu vopsea de protectie a

intradosului grinzilor.

-dispunerea unor guri de scurgere intre grinzile existente.
-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

- turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm
-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod

-montarea unor noi parapete pietonale si de protectie (tip bordura inalta)
-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:

-camasuirea elevatiilor culeilor, arilipor si pilelor.

-amenajarea banchetelor si riglelor pentru rezemare.

- construire aripi din beton pentru racordarile cu terasamentul
-demolarea si refacerea zidului de garda .

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la

noile cote pe orizontala si verticala.
-Construirea unor aparari de mal.
La albie:

-construirea unui dispozitiv de regularizare a cursului de apa ( pat de anrocamente, saltea

de fascii)

-lucrari de curatire a albiei

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie
Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza

sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.
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8. Pod km 70+113

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:
Podul are urmatoarele dimensiuni:
- podul are doua deschideri si lungimea de 53.50 m;

Podul km 70+113 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabila de

7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si cu

ajutorul gurilor de scurgere.

La suprastructura:

-decaparea caii pe pod si a placii pana la nivelul inferior al grinzii parapet
-inlocuirea grinzilor cu unele de tip T, tip Iptana h=93cm, L=20m

-inlocuirea aparatelor de reazem

-inlocuirea gurilor de scurgere si dispunerea prelungitoarelor pana sub nivelul suprastructurii
-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm.

-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod.

-montarea unor noi parapete pietonale si directionale (sau bordura inalta)
-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:

-camasuirea elevatiilor, a zidurilor intoarse si a pilelor cu grosime de minim 30cm.
-consolidarea radierului culeei

-demolarea si refacerea zidului de garda pana la noua cota impusa de placa de

suprabetonare.

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la

noile cote pe orizontala si verticala.

Beneficiar: Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea Pag. 30 din 52




S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor 57 "% i

_ Tel.: 0360/568484 / Fax: 0360/402752 :j_'@?é_rtl{_ij@_-

Proiect - Construct Nr. inreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545 “_ =
Regiunea Transilvania E-mail: proiecttransilvania@yahoco.com sty -

Site: www.proiecttransilvania.ro st s

-dispunerea pe bancheta cuzinetilor a opritorilor seismici.
La albie:

-lucrari de curatire a albiei

-lucrari de protectie a albiei minore.

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie

Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza

sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.

9. Pod km 73+445

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:
Podul are urmatoarele dimensiuni:
- podul are doua deschideri si lungimea de 13.80 m;

Podul km 734445 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabild de 7.80
m si un trotuar de 1,0 m util

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre carosabil.
Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si cu ajutorul

gurilor de scurgere,

La suprastructura:

-decaparea caii pe pod si a placii pana la nivelul inferior al grinzii parapet

-inlocuirea grinzilor cu unele de tip T intors , tip Iptana h=42cm, L=12m

-inlocuirea aparatelor de reazem

-inlocuirea gurilor de scurgere si dispunerea prelungitoarelor pana sub nivelul suprastructurii
-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm

-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod

-montarea unor noi parapete pietonale si directionale (sau bordura inalta)
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-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:

-camasuirea elevatiilor culeilor si a zidurilor intoarse cu grosime de minim 30cm.

-amenajarea banchetelor si riglelor pentru rezemarea noilor grinzi.

-demolarea si refacerea zidului de garda pana la noua cota impusa de placa de suprabetonare.

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la noile

cote pe orizontala si verticala

-dispunerea pe bancheta cuzinetilor a opritorilor seismici.
La albie:

-lucrari de curatire a albiei

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie
-amenajare albie cu pereu din piatra bruta

Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza sectiunile

de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.

10.Pod km 764110

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:
Podul are urmatoarele dimensiuni:
- podul are doua deschideri si lungimea de 27.00 m;

Podul km 83+875 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabild de

7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si

cu ajutorul gurilor de scurgere,
La suprastructura:

-decaparea caii pe pod si a placii pana la nivelul inferior al grinzii parapet
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-inlocuirea grinzilor cu unele de tip T, tip Iptana h=93cm, L=20m
- inlocuirea aparatelor de reazem

-inlocuirea gurilor de scurgere si dispunerea prelungitoarelor pana sub nivelul

suprastructurii

-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm.

-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod.

-montarea unor noi parapete pietonale si directionale (sau bordura inalta)
-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:

-camasuirea elevatiilor, a zidurilor intoarse si a pilelor cu grosime de minim 30cm.
-consolidarea radierului culeei

-demolarea si refacerea zidului de garda pana la noua cota impusa de placa de

suprabetonare.

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la

noile cote pe orizontala si verticala.

-dispunerea pe bancheta cuzinetilor a opritorilor seismici.
La albie:

-lucrari de curatire a albiei

-lucrari de protectie a albiei minore.

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie

Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza

sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.
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11.Pod km 80+850

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:
Podul are urmatoarele dimensiuni:
- podul are doua deschideri si lungimea de 11.30 m;

Podul km 80+850 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabild de

7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si cu

ajutorul gurilor de scurgere.
La suprastructura:
-decaparea caii pe pod si a placii pana la nivelul inferior al grinzii parapet
-inlocuirea grinzilor cu unele de tip T intors , tip Iptana h=42cm, L=6.00m
-inlocuirea aparatelor de reazem

-inlocuirea gurilor de scurgere si dispunerea prelungitoarelor pana sub nivelul

suprastructurii
-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm
-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia
-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod
-montarea unor noi parapete pietonale si directionale (sau bordura inalta)
-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.
La infrastructura:
-camasuirea elevatiilor culeilor si a zidurilor intoarse cu grosime de minim 30cm.
-amenajarea banchetelor si riglelor pentru rezemarea noilor grinzi.

-demolarea si refacerea zidului de garda pana la noua cota impusa de placa de

suprabetonare.

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la

noile cote pe orizontala si verticala
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-dispunerea pe bancheta cuzinetilor a opritorilor seismici.
La albie:

-lucrari de curatire a albiei

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie
-amenajare albie cu pereu din piatra bruta

Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza

sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.

12.Pod km 83+035

Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:
Podul are urmatoarele dimensiuni:
- podul are doua deschideri si lungimea de 11.30 m;

Podul km 65+105 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabila de

7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si cu

ajutorul gurilor de scurgere.
La suprastructura:
-decaparea caii pe pod si a placii pana la nivelul inferior al grinzii parapet
-inlocuirea grinzilor cu unele de tip T intors , tip Iptana h=42cm, L=6.00m
-inlocuirea aparatelor de reazem

-inlocuirea gurilor de scurgere si dispunerea prelungitoarelor pana sub nivelul

suprastructurii
-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm
-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod
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-montarea unor noi parapete pietonale si directionale (sau bordura inalta)
-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:

-camasuirea elevatiilor culeilor si a zidurilor intoarse cu grosime de minim 30cm.
-amenajarea banchetelor si riglelor pentru rezemarea noilor grinzi.

-demolarea si refacerea zidului de garda pana la noua cota impusa de placa de
suprabetonare.

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la

noile cote pe orizontala si verticala
-dispunerea pe bancheta cuzinetilor a opritorilor seismici.
La albie:
-lucrari de curatire a albiei
-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie
-amenajare albie cu pereu din piatra bruta
Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza

sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.

13.Pod km 83+875
Reabilitarea podului, se va realiza dupa cum urmeaza:

Podul are urmatoarele dimensiuni:

- podul are doua deschideri si lungimea de 20.00 m;

Podul km 834875 se proiecteaza cu doua benzi de circulatie, avand partea carosabild de
7.80 m si un trotuar de 1,0 m util .

Carosabilul, pe pod, va avea panta tip acoperis de 2.5% , iar trotuarul de 1% inspre
carosabil. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza cu ajutorul pantei longitudinale dar si cu
ajutorul gurilor de scurgere.

La suprastructura:
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-decaparea caii pe pod si a placii pana la nivelul inferior al grinzii parapet

-inlocuirea grinzilor cu unele de tip T, tip Iptana h=93cm, L=12m

- inlocuirea aparatelor de reazem

-inlocuirea gurilor de scurgere si dispunerea prelungitoarelor pana sub nivelul
suprastructurii

-turnarea unei placi de suprabetonare cu grosime de minim 15cm.

-realizarea unei hidroizolatii performante si protejarea acesteia

-realizarea unei imbracaminti asfaltice pe pod.

-montarea unor noi parapete pietonale si directionale (sau bordura inalta)

-montarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatare.

La infrastructura:

-camasuirea elevatiilor, a zidurilor intoarse si a pilelor cu grosime de minim 30cm.

-consolidarea radierului culeei

-demolarea si refacerea zidului de garda pana la noua cota impusa de placa de
suprabetonare.

-demolarea partii superioare a zidurilor intoarse si refacerea lor cu console de trotuar la
noile cote pe orizontala si verticala.

-dispunerea pe bancheta cuzinetilor a opritorilor seismici.

La albie:

-lucrari de curatire a albiei

-lucrari de protectie a albiei minore.

-amenajarea de casiurii si scari de acces in albie

Partea scrisa se va citi impreuna cu partea desenata.

In urma lucrarilor executate la poduri si in zonele adiacenta acestuia nu se micsoreaza

sectiunile de scurgere ale apelor in caz de inundatii astfel podul va asigura debitul de 1%.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;
Nu este necesar un plan de executie a lucrarior de demolare, deoarece demolarile care se vor
executa pentru obiectivul studiat sunt demolari de placa de suprabetonare, straturi asfaltice
pentru lucrarile de poduri.

- descrierea lucrérilor de refacere a amplasamentului;
Avand in vedere lucrarile de demolare care se vor realiza, refacerea acestora este esentiala
pentru rezistenta elementelor de constructie din carul proiectului.
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- cai noi de acces sau schimbéri ale celor existente, dupa caz;
Nu este cazul, lucrarile propuse in proiect nu necesita schimbari sau cai noi de acces.

- metode folosite in demolare;
Pentru demolare de va folosi metoda Brat Extensibil, ea implica utilizarea unui utilaj de baza,
precum un excavator care dispune de in echiparea sa de un brat extensibil cu carlig hidraulic,
ciocan sau alte tipuri de unelte.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;
Nu este cazul.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

La executia lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului Tnconjurator.
Depozitarea combustibililor, a materialelor de constructie, precum si intretinerea curenta a
utilajelor se vor face in locuri special amenajate ce nu vor permite imprastierea materialelor,
combustibililor, lubrifiantilor si a rezidurilor la intamplare.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierd, adoptatd la Espoo la 25
februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;

Investitia de fatd nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului in context transfrontier, adoptatd la Espoo la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea
nr. 22/2001.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizata, aprobatd prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului
nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca
zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Investitia de fatd nu cade sub incidenta Listei monumentelor istorice, actualizata,
aprobatd prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si
Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice
ale mediului, atat naturale, céat si artificiale, si alte informatii privind:

» folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente
acestuia;

Lucrarile propuse prin prezentul proiect se desfasoara in amplasamentul strazilor
existente reprezentand lucrari noi precum si lucrari de reabilitare.

e politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul.

* arealele sensibile;
Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma
de vector in format digital cu referintd geografica, in sistem de proiectie nationald Stereo 1970;

Coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului se regasesc pe planurile de
situatie anexate.

- detalii privind orice variantd de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul.
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VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale

proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu:

a) protectia calitatii apelor:
- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
La realizare proiect sursele de poluanti pentru ape sunt:
-ape pluviale
apele pluviale de pe acoperisul clddirilor sunt colectate prin intermediul burlanelor, prin care se
scurg liber la nivelul solului, de unde o parte se infiltreaz3 in spatiul verde adiacent, iar cealaltd
parte va fi dirijata spre rigolele de colectare perimetrale a apelor pluviale, de unde vor fi
descdrcate in canalul de desecare existent la limita amplasamentului;
-ape menajere
apele uzate menajere vor fi colectate in bazine etange vidanjabile si evacuate prin preluarea
de catre firme autorizate;
In functionare sursele de poluanti pentru ape sunt:
-ape pluviale

apele pluviale de pe platformele amenajate pentru parcarea autoturismelor, unde va
exista posibilitatea de a fi contaminate cu produse petroliere, vor fi colectate prin reteaua de
canalizare pluviald interioard, de unde vor fi deversate in butoaie si transportate de pe
amplasament pentru neutralizare, in cazul in care se produc scurgeri de produse petroliere
(uleiuri sau motorind)

Modernizarea drumului judetean DJ 605A din Judetul Valcea presupune realizarea de
canalizare pluviala pentru scurgerea apelor de partea carosabila si descarcarea acestora in
canalele propuse prin proiect. In localitatea Berbesti, inainte de descarcarea apelor in canale, se
va realiza un separatoar de hidrocarburi (SH 1V Q=150l/s)

- statlile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate previzute;

Categoriile de lucrdri propuse a se realiza prin prezenta documentatie nu necesitd
instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate, acestea trec prin separatorul de
hidrocarburi de unde se vor descarca in canalele propuse prin proiect.

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Pe perioada de executie principalele surse de poluanti sunt reprezentate de manevrarea
pamantului excavat si a materialelor folosite pentru executia lucrarilor prin generarea emisiilor
de praf, pulberi in suspensie si gaze de esapament (NOx, CO, SOx, particule in suspensie etc)..
Nivelul emisiilor de pulberi si noxe specifice arderii carburantilor difera de la o zi la alta, functie
de nivelul activitatii, conditiile meteorologice si de natura lucrarilor. Se estimeazd un impact
nesemnificativ asupra factorului de mediu aer.

Aria de manifestare a acestor poluanti corespunde exclusiv suprafetei de realizare a
lucrarilor.
Pe perioada de exploatare singura sursa de poluare a aerului o constituie gaze de esapament
(NOx, CO, SOx, particule in suspensie etc) de la autovehicule care tranziteazd drumul. Nivelul
emisiilor de pulberi si noxe specifice arderii carburantilor difera de la o zi la alta, functie de
numarul de autovehicule, tipul de autovehicule si conditiile meteorologice. Se estimeazd un
impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer.
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- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;
Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
- sursele de zgomot si de vibratii;

Utilajele folosite la executia proiectului si autovehiculelor de transport materiale sunt
generatoare de zgomote si vibratii care vor apdrea in perioada de executie, dar durata
acestora este limitatd la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot incadra in limitele
maxime ale SR 10009:2017/C91:2020 Acusticd. Limite admisibile ale nivelului de
zgomot din mediul ambient (65 dB).

In perioada de exploatare sursele de zgomot vor avea si un impact pozitiv de reducere a
zgomotului.

- amenajarile si dotérile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

In urma executiei lucrdrilor zona pe care se desfasoara obiectivul nu va suporta efecte
negative suplimentare fata de situatia actualda. Dimpotrivd, se pot sublinia unele efecte
favorabile atat din punct de vedere economic si social (aducerea cdilor de comunicatie la un
nivel de sigurantd si confort corespunzatoare necesitatilor actuale si de perspectiva), céat si al
factorilor de mediu prin scaderea gradului de poluare si al nivelului de zgomot. Lucrarile
propuse satisfac reglementarile de mediu nationale (Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 privind
protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului ) precum si cerintele
legislatiei Europene in domeniul mediului

d) protectia impotriva radiatiilor:
- sursele de radiatii;
Lucrdrile propuse prin prezenta documentatie nu sunt generatoare de radiatii in timpul
implementarii proiectul si nici dupa finalizarea acestuia.
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;
Nu este cazul.

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

In perioada de executie, principalele surse de poluare pentru sol, subsol si ape freatice
de adancime sunt reprezentate de :
- traficul mijloacelor de transport si utilajelor folosite pentru executarea lucrarilor care vor
genera poluanti atat de la arderea combustibililor (NOx, SOx, CO si pulberi in suspensie), cat si
de la functionarea acestora in campurile de lucru, poluanti care, odata emisi in atmosfera, se
pot depune pe suprafata solului;
- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor, alimentarea cu carburanti in spatii neamenajate,
accidente ce pot genera pierderi de combustibil si lubrifianti direct pe sol care pot conduce la
modificarea caracteristicilor solului ;
- degradarea solului prin inlaturarea stratului de sol vegetal;
- cresterea temporara a eroziunii solului pe amplasamentele unde se executa lucrari de
terasamente;
- izolarea unor suprafete de sol fata de circuitele ecologice naturale, prin betonarea acestora;
- deversari acidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;
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- depozitarea necontrolata a deseurilor, a materialelor de constructie sau a deseurilor
tehnologice.

In perioada de exploatare in conditii normale de functionare, nu vor exista surse de
poluare a solului, subsolului, apelor freatice si de adancime. Singurele surse de poluare le pot
constitui potentialele exfiltratii ale separatoarelor de hidrocarburi, in cazul unor posibile
defectiuni.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

In perioada de executie a lucrarilor se vor respecta urmatoarele:

- asigurarea starii tehnice corespunzatoare a utilajelor folosite atat pentru evitarea scurgerilor
de carburanti si lubrifianti cat si pentru minimizarea emisiilor in aerul atmosferic;

- efectuarea eventualelor reparatii in locuri amenajate special, la unitati specializate;

- se va evita ocuparea terenurilor de calitati superioare pentru organizarea de santier, depozite
temporare sau definitive de terasamente si materiale de constructii;

- nu se vor stoca combustibili si uleiuri in organizarea de santier;

- evitarea ocuparii de terenuri suplimentare fata de cele incluse in proiect

- gestionarea deseurilor prin asigurarea de conditii de eliminare corespunzatoare, pe baza de
contracte cu societati specializate;

- se va reface solul in zonele in care acesta a fost afectat in timpul lucrarilor de executie, zonele
astfel afectate se vor readuce la categoria de folosinta initiala;

- se vor evacua controlat apele uzate rezultate in urma realizarii investitiei, se va evita
infiltrarea acestora in sol, subsol, implicit panza freatica;

- se interzice evacuarea apelor uzate direct in sol, in cadrul organizarii de santier se vor instala
rezervoare vidanjabile.

La finalizarea lucrarilor, Antreprenorului/Constructorului ii revin urmatoarele obligatii:

- de a elimina toate deseurile generate in perioada de executie a lucrarilor si ecologizarea zonei
afectate dupa inchiderea organizarilor de santier;
- refacerea terenurilor ocupate temporar in vederea redarii acestora folosintei initiale.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
Prezentul obiectiv de investitii nu se afla in arii protejate si nu influenteaza starea de conservare
a speciilor sau habitatelor sensibile sau de interes.

- lucrarile, dotdrile si masurile pentru protectia biodiversitatiii, monumentelor
naturii si ariilor protejate;
Nu este cazul.

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista
instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Efecte posibile:

- perturbare, disconfort si risc crescut de boli respiratorii transmise pe calea aerului
pentru populatie si muncitori in fazele de constructive si exploatare, datorate zgomotului,
vibratiilor si poluarii atmosferice.

- risc crescut de accidente de circulatie legat de imbunatatirea conditiilor de deplasare
cu mare viteza - poate fi contracarat de reducerea numarului de accidente rutiere datorita
imbunatatirii conditiilor de fluidizare si siguranta in trafic,

Beneficiar: Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea Pag. 41 din 52




Proiect - Construct

Regiunea Transilvania

E-mail:

www.proiecttransilvania.ro

_a S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
Oradea, str. Matei Corvin, nr. 290, jud. Bihor % "% R
Tel.: 0360/568484 / Fax: 0360/402752
Nr. inreg. J5/1405/2013, CUI: RO 23719545 o =
proiecttransilvania@yahoo.com

(CertRom)

SISTEN DE MANAGEWENT CERTIRCAT
ID C123831/M2 14821

- efecte pozitive asupra sanatatii populatiei datorita imbunatatirii calitatii aerului si
reducerii poluarii in zonele locuite in care traficul a fost diminuat sau au fost imbunatatite

conditiile de circulatie.

- efecte sociale cu caracter pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de transport care pot
apoi influenta dezvoltarea economica a zonei.

Masuri potentiale de prevenire/ reducere/ compensare
Proiectare si constructie:
- utilizarea echipamentelor de protectie individuala si a uniformelor de lucru adecvate

fiecarui sezon.

- utilizarea carburantilor, echipamentelor de inalta calitate in activitatile de transport si

constructive

- controlul emisiilor prin stropirea cu apa a drumurilor in organizarea de santier

- utilizarea de utilaje/ echipamente noi, foarte eficiente si fiabile la realizarea proiectului

- introducerea unei mai bune organizari a muncii- trasee strict delimitate prin utilaje d
constructii, program si calendar de lucrari

Operare:

- reducerea riscurilor pentru sanatatea publica din puct de vedere al zgomotului si
vibratiilor, poluarii atmosferice si accidentelor de circulatie prin masurarea efectiva a debitului
de traffic si poluarii fonice dupa punerea in exploatare a proiectului.

h) prevenirea si gestionarea degeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei
europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

La executia lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator.
Depozitarea combustibililor, a materialelor de constructie, precum si intretinerea curentd a
utilajelor se vor face in locuri special amenajate ce nu vor permite Tmprastierea materialelor,
combustibililor, lubrifiantilor si a rezidurilor la intaémplare.

La realizare proiect

Tipurile / categoriile de deseuri rezultate in timpul executiei lucrarilor

Nr. . Cod . . Modalitati de
crt Denumire deseu deseu Cantitate | Provenienta valorificare/Eliminare
1 Alte baterii si 16.06.05 650 kg/ Activitati de intretinere a Valorificare prin operatori
' acumulatori T an utilajelor si autovehiculelor | economici autorizati
2 Hartie si carton 20.01.01 400 Orga_nlz.area qg sanfuer- Vanrlflcgr_e prin _opgratorl
ka/an activitati administrative economici autorizati
. . 100 Organizarea de santier — Valorificare prin operatori
& R e AT kg/an activitate personal economici autorizati
Stocare temporara in
. . pubele , urmand a fi
4 I(Drﬁjsilérilpr;:najere 20.03.01 3500 Organizarea de santier — preluate de catre
amestecate) kg/an activitate personal operalnton. economici
autorizati Tn vederea
eliminarii
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Nr. ; Cod . . Modalitati de
crt Denumire deseu deseu Cantitate | Provenienta valorificare/Eliminare
0.50

. 3 C . o . .
5. Filtre de ulei 16.01.07* | m¥an Agtlyltatl de intretinere a Vanrlflc_ar_e prin _opgratorl

utilajelor economici autorizati
; ; Materiale e . .
Asfalturi cu continutde | 17.03.01* Valorificare prin operatori

6. gudron de huila 7500 kg negorgspunzatoare dp.dv economici autorizati

calitativ
Vor fi depozitate in locuri
. Activitati de intretinere a special amenajate

£ Anvelope scoase din uz | 16.01.03 | 50 buc utilajelor si autovehiculelor | Valorificare prin operatori

economici autorizati
. . Valorificare prin operatori

8. Lemn 17.02.01 | 3500 kg Aprovizionarea cu materiale economici autorizati
Demolari de placa de Valorificare prin operatori

3

% £sion 17.01.01 {11000 m suprabetonare economici autorizati

10. Fier si otel 17.04.05 | 1700 kg Activitati de santier N Sl SRt

economici autorizati

Din activitatea de demolare nu se preconizeaza sa rezulte deseuri care sa conduca la un impact
semnificativ asupra mediului, in situatia stocarii temporare pe amplasamentul existent si
evacuarea in cel mai scurt termen posibil.
Deseurile rezultate in urma lucrarilor , se vor colecta selectiv, pe cod de deseu,
transporta, stoca temporar in locuri special amenajate, existente pe amplasament, pe categorii
si vor fi predate in vederea valorificarii/eliminarii la operatori economici autorizati conform
legislatiei in vigoare.

sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

- programul de prevenire si reducere a cantititilor de deseuri generate;

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare. Se
vor evita efectele negative asupra factorilor de mediu sensibili: sol si apa subterana.

Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de desfasurare a
activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.
Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si
evacuat de pe amplasament.
Lucrarile proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, fata de situatia
existenta asupra factorilor de mediu: solul, microclimatul, ape de suprafata, vegetatie, fauna,

- planul de gestionare a deseurilor;

Lucrarile propuse prin prezenta documentatie nu sunt generatoare de deseuri dupé
finalizarea acestora.
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i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Executia lucrarilor proiectate implica utilizarea unor materiale care prin compozitie sau
prin efectele potentiale asupra sanatatii angajatilor sunt incadrate in categoria substantelor
toxice si periculoase. Aceste substante si materiale sunt:

- combustibil pentru functionarea utilajelor si vehiculelor de transport;
- lubrifianti (uleiuri motor, vaselina etc.);
- vopsele, care vor fi depozitate si manipulate conform fiselor cu date de securitate.

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Pentru a asigura utilizarea acestor produse in conditii de siguranta pentru mediu si
sanatatea umana vor fi respectate toate normele si reglementarile specifice ale lucrarilor.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face in statii special amenajate in acest
sens, iar furnizarea materialelor pe frontul de lucru se va face respectand toate normele si
reglementarile in vigoare.

Schimbarea lubrifiantilor se va efectua in ateliere specializate, unde se vor realiza si
schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

Utilajele si echipamentele folosite vor fi aduse in stare normala de functionare avand
efectuate reviziile tehnice si schimburile de ulei in ateliere specializate.

Pe amplasamentul proiectului nu se vor realiza activitdti de alimentare cu combustibil
sau de schimbare a lubrifiantilor.

In contextul in care constructorul isi va desfasura activitatea conform reglementarilor in
vigoare, efectele si riscurile utilizarii combustibililor si lubrifiantilor nu vor avea un impact
semnificativ asupra factorilor de mediu.

In perioada de operare, substantele toxice si periculoase pot aparea numai ca urmare a
producerii unor accidente de catre vehicule care transporta astfel de substante.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii.

Resursele naturale utilizate pentru realizarea lucrarilor proiectate sunt:

. pamant;
- agregate naturale (nisip, balast etc).

Categoriile de materii prime si materiale sunt prezentate in capitolul III.

Aprovizionarea cu resursele naturale necesare se va face doar de la firme autorizate si
care se afla cat mai aproape de amplasamentul proiectului.

In ceea ce priveste sursa de aprovizionare cu resurse de materiale care vor fi utilizate
pentru realizarea lucrarilor proiectate, pentru realizarea lucrarilor vor fi achizitionate materii
prime de la firme autorizate specializate in acest sens, care vor pune la dispozitie materialele
gata de punere in opera pe amplasamentul proiectului.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de
proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordéand o atentie
speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei
salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calititii si regimului cantitativ al
apei, calitdtii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de
sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si
asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect,
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secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si
negativ);

Impactul potential a fost analizat atat in perioada de executie a lucrarilor, precum si in
cea de operare a obiectivului modernizat/extins, au fost analizate si caracteristicile proiectului,
factorii asupra carora actioneaza, precum si masurile de evitare, limitare si reducere a
impactului semnificativ asupra factorilor de mediu.

Impactul proiectului va fi unul negativ in perioada de executie si pozitiv in perioada de
operare, in conditiile respectarii masurilor operationale specifice, precum si a celor stabilite in
actul de reglementare privind protectia mediului.

Avand in vedere localizarea proiectului si caracteristicile acestuia nu va exista un impact
transfrontalier.

Poluarea manifestata in perioada de executie se datoreaza traficului zilnic de santier si
functionarii utilajelor si echipamentelor.

- extinderea impactului (zona geograficd, numarul populatiei/habitatelor/speciilor
afectate);

Impactul lucrarilor proiectate va avea o extindere locald, ce se va manifesta doar in
imediata apropiere a proiectului mai ales in perioada de executie a lucrarilor. Populatia poate fi
afectatd doar temporar in perioada de executie si numai dacd nu sunt respectate masurile
operationale specifice.

- magnitudinea si complexitatea impactului;

Magnitudinea impactului proiectului este diferita in functie de procesele tehnologice, de
conditiile atmosferice, de numarul de utilaje si echipamente utilizate in executia lucrarilor, insa
la nivel global aceasta va fi mica.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este prezentata in subcapitolul de impact pentru fiecare factor
de mediu care poate fi afectat de executia lucrarilor. Proiectul va avea un impact specific
lucrarilor de infrastructura..

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Impactul lucrarilor proiectate va fi temporar in anumite intervale de timp din perioada de
executie, impactul va fi variabil si reversibil.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului;
Masuri de protectie a factorului apa

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, cele mai importante masuri de protectie a
factorului APA, sunt cele operationale privind colectarea apelor uzate specifice de pe
amplasamentul proiectului si din zona organizarii de santier.

Constructorul trebuie sa aiba in vedere masuri pentru colectarea apelor uzate in perioada
de executie, prin asigurarea unui numar optim de toalete ecologice pentru personalul implicat in
executia lucrdrilor, in frontul de lucru si in organizarea de santier si prin vidanjarea lor
periodica.

In perioada de operare a obiectivului, Beneficiarului ii revine sarcina mentinerii in stare
bunad de functionare a dispozitivelor pentru colectarea, dirijarea si evacuarea apelor, in zona
proiectului.

Masuri de protectie a factorului aer

Masurile pentru controlul emisiilor de particule sunt masuri de tip operational specifice acestui
tip de surse. In ceea ce priveste emisiile generate de sursele mobile acestea trebuie sa respecte
prevederile legale in vigoare.

Se recomandd urmatoarele masuri de protectie a calitatii aerului:
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» utilizarea echipamentelor, utilajelor si autovehiculelor performante si corespunzatoare;

» autovehiculele, utilajele si echipamentele utilizate vor fi aduse in stare buna de
functionare si verificate periodic;

> autovehiculele si utilajele folosite vor respecta normele si prevederile privind emisiile de
noxe;

» utilajele vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si
concentratiile de emisii in gazele de esapament;

> utilizarea de prelate sau mijloace acoperite pentru transportul materialelor cu potential
de dispersie in amosfera;

> reducerea, pe cat posibil a numarului de porniri si opriri ale autovehiculelor utilizate;

> evitarea producerii antrenarii prafului, pulberilor fine in perioada de executie.

Masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor
In perioada de executie, se recomanda respectarea urmatoarelor masuri operationale:
» utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care genereaza un nivel de zgomot

cat mai mic
> sistemul de absorbtie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie intretinut
periodic

> lucrarile se vor desfasura numai pe timpul zilei (6.00 - 22.00)

» reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona organizarii de santier (conform literaturii
de specialitate, viteza scazuta poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5 db)

» pentru a limita vibratiile produse de traficul greu, se recomanda ca viteza sa nu
depaseasca 20 km/ora la trecerea prin localitati

Alte masuri de reducere a impactului:

> verificarea si repararea periodica a utilajelor pentru a se incadra in nivelul admisibil de
zgomot;

» materialele de constructie vor fi depozitate, atunci cand este necsar si posibil, in cadrul
organizarii de santier astfel incat sa creeze o bariera acustica in directia locuintelor;

> santierul va fi imprejmuit si nu se va lucra in timpul orelor de odihna;

> pentru transportul materialelor de constructie se va evita pe cat posibil zonele
rezidentiale, iar in cazul in care vor fi traversate localitati, viteza de deplasare va fi
limitata la maxim 40 km/ora;

Masuri de diminuare a impactului sol subsol

In vederea reducerii impactului se vor limita lucrarile la zona afectata de proiect, astfel
incdt impactul s3 fie unul minim. De asemenea, se va asigura depozitarea controlatd a
deseurilor in perioada de executie.

In conformitate cu prevederile legale, stipulate in OUG nr. 92/2021 privind regimul
deseurilor, deseurile din constructii si demolari vor fi colectate selectiv, in vederea trimiterii la
recuperare a deseurilor reciclabile si a eliminarii deseurilor care nu mai pot fi refolosite.

Prin lucrarile prevazute a fi efectuate se preconizeaza realizarea unei protectii sigure a
solului si subsolului de pe amplasament.

- natura transfrontaliera a impactului.
Nu este cazul.
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VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotdri si masuri prevazute pentru
controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele
privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici
disponibile aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu
influenteze negativ calitatea aerului in zona.

Lucrdrile proiectate nu vor introduce alte efecte negative suplimentare, fata de situatia
existentd asupra factorilor de mediu in perioada de executie, iar in perioada de exploatare a
obiectivului impactul asupra mediului va fi unul preponderent pozitiv, deoarece prin realizarea
proiectului calitatea factorilor de mediu se va imbunatati semnificativ.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de
planificare:

A. Jlustificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului
European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si
controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului
din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante
periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva
2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui
cadru de politicd comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai
curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19
noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).

Lucrarile investitiei se incadreazd in schema directoare de amenajare a bazinului hidrografic al
Administratiei Bazinale OLT. Incadrarea lucrérilor s-a ficut dupd cum urmeaza:

- Categoria de importanta a lucréarilor cuprinse in prezenta investitie se incadreaza in
conformitate cu H.G. 766/1997 si Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in categoria
C-Normala.

Incadrarea lucrarilor in clasa de importanta s-a facut in conformitate cu STAS 4273/83 dupa
cum urmeaza:

- Clasa de importanta IV;

- Categoria 4 - pentru constructiile hidrotehnice de traversari in zona cursurilor de ap3,
aferente drumurilor de exploatare (DJ).

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare
din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.
Proiectul este oportun in raport cu Strategia de dezvoltare a judetului Valcea pe

perioada 2021-2027.
X. Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;
Documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii prevede obligatoriu si realizarea
(in apropierea obiectivului) a unei organizdri de santier care trebuie sa cuprinda:
v caile de acces;
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v unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare;

v sursele de energie;

v vestiare, apa potabild, grup sanitar;

v grafice de executie a lucrarilor;

v organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, mésurile
specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

v masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire

si stingere a incendiilor, decurgénd din natura operatiilor si tehnologiilor de
constructie cuprinse in documentatia de executie a obiectivului;

v" masuri de protectia vecinatdtilor (transmitere de vibratii si socuri puternice,
degajdri mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Lucrarile provizorii necesare organizérii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent
proprietatii printr-un gard ce va ramane in continuare, dup3 realizarea lucrarilor de constructie.
Accesul in incinta se va face prin doud porti, una pentru personal si cealaltd pentru masini.

Materialele de constructie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita si in incinta
proprietatii, in aer liber, fard masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care
necesita protectle contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor de
constructie in incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la inceput. in acest sens, pe
terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

v magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori
si depozitare scule;

v tablou electric;

v punct PSI (in imediata apropiere a fantanii sau a sursei de apa);

v platou depozitare materiale.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.

Organizarea de santier presupune realizarea urmatoarelor operatiuni:

- Stabilirea surselor de curent electric;

- Surse de apa (bazin apd) + furtun;

- Toaleta ecologica

- Magazia de scule si materiale (sistem de inchidere);

- Gard;

- Stabilirea locului de depozitare a materialelor:

o Piatra sparta ~ executie platforma incintd organizare de santier;
o Balast - executie platforma incinta organizare de santier;
o Scule:
- cazmale;
- lopeti;
- tdrnacoape;
- roabe;
ciocane medii;
- tesle;
clesti (de taiat otel, normali);
fierdstrau dulgher +péanze dinti rari;
cozi lemn rezerva;
- manusi constructie;
niveld lungd min 100 cm;
- rulete 3m si 5m profesionale.
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o Scule electrice:
- ciocan rotopercutor;
- flex min 25 mm + discuri hotel;
- cabluri electrice lungi (2-3 buc).
Pentru a permite desfasurarea fara intrerupere a lucrarilor de constructii, se impune
executarea unor lucrdri pregatitoare si asigurarea mijloacelor materiale si umane.

- localizarea organizarii de santier;

Pentru amplasarea organizarii de santier a fost identificat terenul in apropierea traseului,
atat pe tronsonul I cat si pe tronsonul II, teren aflat in proprietatea titularului de proiect, liber
de sarcini, astfel incat sa se reduca la minim interferentele provocate de traficul mijloacelor
necesare pentru constructia lucrarii.

Pentru alegerea amplasamentului organizarilor de santier, trebuie avuta in vedere respectarea
urmatoarelor conditii:

- sa nu fie amplasate in interiorul ariilor naturale protejate Natura 2000 si nici la mai putin de
1000 m fata de limitele acestora; deseuri

- sa nu fie amplasate in apropierea zonelor locuite, cu exceptia spatiilor de birouri, care pot fi
localizate in intravilanul localitatilor; in cazul bazelor de productie prevazute cu statii de
preparare betoane si/ sau mixturi asfaltice, acestea se vor amplasa la distante mai mari de 500
m fatd de zonele locuite, confom prevederilor Ordinului nr. 119/2014, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- sa nu fie amplasate la distante mai mici de 500 m de ,teritorii protejate”, conform Ordinului
nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: parcuri, rezervatii naturale,
zone de interes balneoclimateric, de odihna si recreere, institutii social-culturale, de invatamant
si medicale;

sa nu fie amplasate in zona de protectie de 50 m a cursurilor de ap3;

sa nu fie amplasate in apropierea zonelor sensibile, cum ar fi captérile de ap3;

sa nu fie amplasate in zonele identificate cu risc de alunecare a terenului;

sa nu fie amplasate in zone inundabile, umede sau ml3stinoase;

sa nu implice defrisari;

- sa nu fie amplasate pe suprafata siturilor arheologice sau siturilor monumente ale naturii si
nici in vecinatatea acestora (aceasta se defineste in functie de tipul si suprafata sitului).

- descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizarii de santier;

Lucrarile destinate organizarii de santier nu influenteaza conditiile de mediu existente, la
terminarea lucrarilor, terenul de amplasament va fi readus la starea initiala.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu in timpul organizarii de santier;

La executia lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator.
Depozitarea combustibililor, a materialelor de constructie, precum si intretinerea curenta a
utilajelor se vor face in locuri special amenajate ce nu vor permite imprastierea materialelor,
combustibililor, lubrifiantilor si a rezidurilor la intamplare.

- dotéari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Pentru prezentul obiectiv de investitie nu sunt necesare dotari si masuri pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, nefiind necesare activitatile de supraveghere si monitorizare a
protectiei mediului.
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XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

- lucrdrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Avand in vedere caracteristicile proiectului, nu sunt necesare lucrdri de refacere a
amplasamentului, in caz de accidente sau la incetarea activitatii, proiectele de infrastructura,
precum si lucrdrile conexe fiind prevazute s3 reziste pe o durata lungd, iar accidentele cu
potential si probabilitate mare de aparitie (accidente rutiere) nu pot genera necesitatea unor
lucrdri de refacere a amplasamentului.

Activitatea de realizare a lucrarilor proiectate nu va implica lucrari de reconstructie
ecologica, lucrdrile de refacere a amplasamentului dupd finalizarea lucrarilor, limitdndu-se la
reabilitarea ecologicd a unor suprafete ocupate temporar si aducerea lor la caracteristicile
optime pentru utilizare.

La finalizarea lucrarilor de constructie, Antreprenorul are obligatia reabilitarii terenurilor
ocupate temporar.

Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare corespunzatoare. De
asemenea, se recomanda ca pentru depozitare sa fie folosite utilajele in stare tehnica
corespunzatoare.

Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport si
evacuat de pe amplasament.

- aspecte referitoare la prevenirea si modul de rdspuns pentru cazuri de poluari
accidentale;

La executia lucrarilor se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator.

Depozitarea combustibililor, a materialelor de constructie, precum si intretinerea curenta
a utilajelor se vor face in locuri special amenajate ce nu vor permite imprastierea materialelor,
combustibililor, lubrifiantilor si a rezidurilor la intdmplare.

Modul de actiune in cazul accidentale:

a) Eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentalad in scopul sistarii acesteia;
b) Limitarea ariei de raspéndire;

¢) Indepartarea substantelor poluante.

- aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Categoriile de lucrdri propuse a se realiza prin prezenta documentatie nu necesita
instalatii speciale pentru executia acestora.

- modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului.
Nu este cazul.
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XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de
planificare a utilizdrii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte
structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentand limitele
amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi

folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgentad a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sdlbatice, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

memoriul va fi completat cu urmatoarele:

a) descrierea succintd a proiectului si distanta fatd de aria naturald protejata de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.
Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta
geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel in format electronic
continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationald Stereo 1970;

Nu este cazul.
Coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului se regdsesc anexate.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
Nu este cazul.

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in
zona proiectului;

Nu este cazul.

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directd cu sau nu este necesar pentru
managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu este cazul.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria
naturald protejatd de interes comunitar;

Nu este cazul.

f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.
Nu este cazul.
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XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul
va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management

bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

Administratia baziala de apa Olt.
- cursul de apda: denumirea si codul cadastral;

Curs de apa Amzl:l;are Coordonate STEREO 70 Debit 1% Debit 5%
V.Veaca- jud.Valcea km 57+151 405685.806 | 372573.482 | 54.00 mc/s | 29.2 mc/s

R. Oltet - loc. Sisesti km 60+765 407820.78 379670.398 441 mc/s 238 mc/s
V.necadastrata - afl. Oltet km 65+105 408430.707 | 383628.497 | 17.2mc/s | 9.30 mc/s
V. necadastrata - afl Oltet km 65+905 408633.136 384399.32 8.09 mc/s 4.37 mc/s
V. Soratului - afl. Oltet km 68+000 410010.825 385810.81 37.9 mc¢/s 20.5 mc/s
V. Razboiului - loc. Sinesti km 69+270 410397.702 387006.63 27.8 mc/s 12.0 me/s
Pr. Taraia - loc. Berbesti km 70+113 410738.555 | 387758.198 237 mc/s 128 mc/s
V. Necadastrata - afl. Taraia km 73+445 411742.985 390906.08 34.5 mc/s 18.6 mc/s
Pr. - Taraia - loc Turcesti km 76+110 411030.102 | 393385.273 206 mc/s 111 mc/s
V. necadastrata - afl. Taraia km 80+850 409409.321 | 397563.283 | 37.7mc/s | 20.3 mc/s
V. necadastrata - afl. Taraia km 83+035 409318.33 399727.385 | 30.2mc/s 16.3 mc/s
Pr. Taraia - loc. Greci km 83+875 409271.647 | 400545.319 160 mc/s 86.7 mc/s

- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimicad a corpului de apa de
suprafatd,; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativd si starea chimicd a

corpului de apa.
Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu
precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupéa caz.

Nu este cazul.
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JUDETUL VALCEA P
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA )

Str. General Praporgescu nr.1/ 240595 - Ramnicu Valcea
Tel : 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro ; cjvalcea@vl.e-adm.ro
Nr. 20 334 din27.12.2021

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr./37 /20 334 din 27 .12.2021

in scopul : "Modernizare DJ 605A Limita judet Gorj (DN 67B) - Livezi — Gradistea — Sinesti — Targu
Gangulesti - Dealu Alunis — Berbesti — Mateesti — Greci — Milostea — DN 67, km.55+000 — 89+538"

Ca urmare a Cererii adresate de Consiliul Judetean Vélcea prin Presedinte Constantin Ridulescu, cu
sediul in judetul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, strada General Praporgescu, nr. 1, cod postal -, telefon/fax:
0250/732901, 0250/735617 e-mail: consiliu@cjvalcea.ro, inregistrata la nr. 20334 din 09.12.2021,

pentru imobilul - teren si/sau constructii, situat in judetul Valcea, comunele: Livezi, Gradigtea, Sinesti,

Mateesti, Slatioara i oragul Berbesti, sau identificat prin nr. carte funciard/nr. cadastral 35435 Livezi, 35441
Gradistea, 35255 Sinesti, 35256 Sinesti, 36329 Berbesti, 36332 Berbesti, 36333 Berbesti, 35566 Mateesti, 35567
Mateesti, 35576 Mateesti, 36014 Slatioara sau Plan de incadrare in zona si Plan de situatie;
in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism faza PUG, aprobatd prin: Hotararea Consiliului Local al
comunei Livezi, nr.3 din 29.01.2002 si H.C.L. nr. 44 din 27.11.2018 de prelungire a valabilitatii; Hotirarea Consiliutui
Local al comunei Gradistea, nr.1 din 23.03.2001 si H.C.L. nr.7 din 29.01.2016 de prelungire a valabilitatii;
Hotararea Consiliului Local al comunei Sinesti, nr.3 din 29.01.2002 si H.C.L. nr.9 din 31.01.2014 de prelungire a
valabilitatii; Hotérarea Consiliului Local a orasului Berbesti, nr.21 din 31.03.2021; Hotararea Consiliului Local al
comunei Mateesti, nr. 42 din 27.09.2018; Hotérérea Consiliului Local al comunei Slatioara, nr. 08 din 29.06.2001 si
H.C.L. nr. 12 din 31.03.2011 de prelungire a valabilitatii;

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC :

- Imobil situat pe teritoriul Unitatilor Administrativ Teritoriale: Livezi, Gradistea, Sinesti, Berbesti, Mateesti, Slatioara;

- Imobil situat: in intravilan si extravilan;

- proprietar: Statul Roméan; Judetul Véalcea, conform: extras de carte funciard nr. 35435 Livezi eliberat la cererea nr.
119826 din 09.12.2021, extras de carte funciard nr. 35441 Gradistea eliberat la cererea nr. 119825 din 09.12.2021,
extras de carte funciaré nr. 35255 Sinesti eliberat la cererea nr. 119829 din 09.12.2021, extras de carte funciaré nr.
35256 Sinesti eliberat la cererea nr. 119823 din 09.12.2021, extras de carte funciard nr. 36329 Berbesti eliberat la
cererea nr. 119827 din 09.12.2021, extras de carte funciard nr. 36332 Berbesti eliberat la cererea nr. 119828 din
09.12.2021, extras de carte funciard nr. 36333 Berbesti eliberat la cererea nr. 119821 din 09.12.2021, extras de carte
funciaré nr. 35566 Mateesti eliberat la cererea nr. 119822 din 09.12.2021, extras de carte funciard nr. 35567 Mateesti
eliberat la cererea nr. 119810 din 09.12.2021, extras de carte funciard nr. 35576 Mateesti eliberat la cererea nr.
119818 din 09.12.2021, extras de carte funciard nr. 36014 Slétioara eliberat la cererea nr. 119806 din 09.12.2021;
comunele: Livezi, Gradistea, Sinesti, Mateesti, Slatioara si orasul Berbesti;

-Traseul drumului judetean DJ 605A traverseazé/se intersecteazd cu zonele de protectie ale monumentelor istorice
identificate pe UAT Livezi, Gradistea, Sinesti, Berbesti, Mateesti, Slatioara — judetul Véalcea, conform LMI 2015;

-zona de protectie si sigurantd al culoarelor operatorilor de retele electrice - Transelectrica S.A. Pitesti si transport
gaze naturale, petrol, titei, etan, gazolina: Transgaz S.A. Medias, OMV Petrom S.A.- Oltenia, ROMGAZ, CONPET;
-zoné de protectie/siguranta retele edilitare; apa-canalizare,energie electricd, telefonizare si in zona de protectie a caii
ferate;

- Aviz primar comuna Livezi nr.7808 din 13.12.2021, inregistrat la Consiliul Judetean Valcea sub nr.20334/R din
16.12.2021; Aviz primar comuna Gradistea nr.7932 din 13.12.2021, inregistrat la Consiliul Judetean Valcea sub nr.
20334/R din 15.12.2021; Aviz primar comuna Sinesti nr. 6333 din 13.12.2021, inregistrat la Consiliul Judetean Véicea
sub nr. 20334/R din 13.12.2021; Aviz primar comuna Berbesti nr. 13153 din 14.12.2021, inregistrat la Consiliul
Judetean Véicea sub nr. 20334/R din 15.12.2021; Aviz primar comuna Mateesti nr. 8077 din 14.12,2021, inregistrat
la Consiliul Judetean Valcea sub nr. 20334/R din 15.12.2021; Aviz primar comuna Slatioara nr. 7187 din 15.12.2021,
inregistrat la Consiliul Judetean Valcea sub nr. 20334/R din 15.12.2021;
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2. REGIMUL ECONOMIC :
- Categoria de folosinta: drum;,
- Reglementari PUG: zone cai de comunicatie rutiera si feroviara si amenajari aferente, zona ape, etc.;
- Reglementari fiscale:-

3. REGIMUL TEHNIC: ) _

- Amplasamentul drumului studiat (DJ 805A) este situat intre localitatile Livezi, Gradistea, Sinesti, Targu Gandulesti,
Dealul Alunis, Berbesti, Mateesti, Greci si Milostea, din care se studiaza sectorul de drum de la km 55+000 — 89+538
din judetul Vélcea, lungimea totala fiind de 31.952,57 ml; .

- Traseul DJ 605A cuprinde doua tronsoane: primul tronson incepe de la limita cu judetul Gorj pana la intersectia cu
DN 67B (km 59+281.67), iar tronsonul al 2-lea incepe din comuna Gradistea, din intersectia DN 67B cu DJ 605A
pana la intersectia cu DN 67 in comuna Slatioara;

- Prin modernizarea drumului DJ 605 A se urmareste imbunatatirea elementelor geometrice si aducerea acestuia la un
nivel de viabilitate superior, conform cu clasa tehnica, ;

- Circulatia pietonilor si autovehiculelor:din drumuri nationale DN 678, DN 67, drumuri  judetene DJ 676D, DJ 676E,

DJ 676F, DJ 605C, drumuri comunale si drumuri locale;

- Suprafata totald drum: 592.354 mp; Suprafata afectata de lucrari: 470.111 mp;

- Utilitati: energie electricd, apa-canal, retele telecomunicatii, fibra optica;

- Sistem constructiv: Lucrérile propuse constau in refacerea parii carosabile, construire trotuare, pisté de biciclisti,
refacere rigole de acostament, refacere poduri, podete degradate si construire podete noi, lucrari de sustinere si
consolidare a terasamentelor (drenuri, ziduri de sprijin, consolidare parapeti) ;

- Intocmirea documentatiei tehnice se va face cu respectarea normelor si normativelor tehnice de proiectare pentru
acest gen de lucrari, in vigoare;

-Lucrari conexe: Asigurare accese carosabile la proprietdti, amenajare parcari auto, refugii statie c.

autobuz,amplasare panouri si marcaje; Nu se va Iasa diferenta de nivel intre partea carosabild a DJ 605A si drumurile

locale si intre partea carosabild si acostamente; La finalizarea lucrérilor, terenurile afectate temporar de lucrari vor fi
redate la categoria si starea initiala.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

"Modernizare DJ 605A Limita judet Gorj (DN 67B) - Livezi ~ Gradistea — Sinesti — Targu Gangulesti - Dealu
Alunis — Berbesti — Mateesti — Greci — Milostea — DN 67, km.55+000 — 89+538"

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire / desfiintare
$i nu conferd dreptul de a executa lucréri de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elabordrii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii — de construire/de des
solicitantul se va adresa autoritafii competente pentru protectia mediului:-

Agentia pentru Protectia mediului Ramnicu Valcea, str. Remus Bellu, nr.6.

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, modificaté prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind
participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legaturd cu mediul si modificarea, cu privire la participa
publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Direclivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comun‘
solicitantului obligaia de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta si analizeze $i sd decida, dupa caz,
incadrarea/neincadrarea proiectului investifiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa
emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrarilor de constructii la
autoritatea administratiei publice competente.

‘ in vederea satisfacerii cerinjelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru
proteciia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultrii publice, centralizarii optiunilor publicului i formul&rii unui punct de
vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

in aceste conditi:

Dupé primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligatia de a se prezenta la autoritatea competents pentru protectia
mediului in vederea evaluérii initiale a investitiei si stabiliril necesitatii evaludrii efectelor acestela asupra mediului. in urma evalurii
initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

in sitt_:a;ia in care autoritatea competenti pentru protectia mediului stabilegte necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autorititii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru
autorizarea executirii lucrarilor de constructii.

in situatia in care, dupi emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulérii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra
mediului solicitantul renunt3 la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritétii administratiei
publice competente.
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotitd de
urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dup caz, extrasul de plan cadastral actualizat
la zi gi extrasul de carte funciaré de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata)
¢) documentatia tehnicd — D.T., dupa caz (2 exemplare originale):
[X]D.T.AC. [X]D.T.0.E. [ D.T.AD.
d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilititile urbane si infrastructura (copie):

[X] alimentare cu apa [1 gaze naturale Alte avize/acorduri

[X] canalizare [X] telefonizare [X] fibra optica-internet
[X] alimentare cu energie electrica [1 salubritate 0

[] alimentare cu energie termica [] transport urban 1}

d.2) avize si acorduri privind:

[] securitatea la incendiu f] protectia civila [ s@natatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora
(copie):
- Aviz Sistemul de Gospodarire al Apelor — Valcea;
- Aviz Administratori drumuri nationale (D.N.67B, DN 67), drumuri comunale si locale din zona de racordare a DJ605A,
pentru executarea lucrarilor in zona de siguranta si de protectie a drumurilor si podurilor;
- Aviz Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea- Serviciul de Politie Rutiera Valcea;
- Aviz Directia Judeteana pentru Cultura Véicea;
- Aviz S.N.T.G.N. -TRANSGAZ S.A. Medias;
- Aviz S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias;
- Aviz S.C. Conpet S.A. Ploiesti;
- Aviz OMV PETROM,;
- Aviz C.N. Transelectrica Pitesti;
- Aviz Intreprinderea Miniera Berbesti;
- Aviz Compania Nationala de Cai Ferate CFR S.A - S.N.C.F.R;
- Aviz Garda Forestiera Vélcea, daca lucrarile propuse afecteaza fondul forestier (dupa caz);
- Acord proprietari terenuri (exprimat in forma autentica), daca lucrérile propuse afecteaza proprietati private;

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)
- Studiu geotehnic verificat la cerinta Af;
- Expertiz4 tehnica;
- Plan de incadrare in zona si Plan de situatie intocmit pe suport topografic, vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard Valcea;
- Documentatia tehnica intocmita conform Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completérile ulterioare, corelats cu
avizele si acordurile solicitate si verificatd conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea Tn constructii, republicata.
e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului (copie);
f) Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original). — nu este cazul;
g) Documentele de plata ale urmétoarelor taxe (copie): -
Prezentul certificat de urbanism nr./3#20334 din 2021 are valabilitate 24 luni de la data emiterii.

___BRE'?“pE\pINTE SECRET% é[DAL AL JUDETULULI,
N\ ~I ¢ :

anstaftiny RAL Daniela CALIANU
Censtantin RAlf‘ ESGU / aniela
_ & ARHITECT-SEF
[ ’ '_,‘-? / - r//{/(;j%ix"

Elena Dana PETRESCU

iINTOCMIT,

Marinela Boja.-,//‘{,‘.)_/v-

Scutit de taxa:conform art.476, alin.(1), lit..e) si f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modif. si completérile ulterioare.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pesta la data de & 2.2 ) (



In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii,
republicatd, cu modificarile §i completérile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

deladatade ................ pandladatade .........................

Dup3 aceastd dat3, o nou3 prelungire a valabilititii nu este posibild, solicitantul urmand s& obtind, in conditiile
legii, un alt certificat de urbanism.

PRESEDINTE, SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI
L.S. ARHITECT-SEF,
INTOCMIT,

Data prelungirii valabilitatii : .....................................
Achitattaxade: ................... lei, conform Chitantei nr..................din ....................
Transmis solicitantului la data de ............direct/prin pogta




