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I. DENUMIREA PROIECTULUI 

„EXTINDERE CAPACITATE DE TRAFIC SI INFIINTARE PISTA CICLISTI PE STRADA 
IZLAZ BARZA IN COMUNA BUDESTI, JUDETUL VALCEA” 
 

II. TITULAR 

Beneficiar:    COMUNA BUDESTI, JUDTUL VALCEA 
Adresa:    Comuna Budesti, sat Budesti, Judetul Valcea, 
Tel./Fax.    0250 760374, 0250 733993,  
E-mail:   primaria.budesti2015@gmail.com 
Persoane de contact:  Primar – Ion Vladulescu 

Responsabil pentru protecţia mediului – Dudau Petre  
Tel: 0753096176 

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI 

PROIECT 

Obiectul prezentului proiect il reprezinta: 
 extinderea capacitatii de trafic prin trecerea de la drum cu o singura banda de circulatie la 

drum cu doua benzi de circulatie – Strada Islaz – Barza – L = 1 815.00 m;  
 infiintare pista ciclisti – pe partea dreapta a stazii Islaz – Barza – L = 1 800.00 m      (Km 

0+005 – Km 1+805). 
Suprafata ocupata de lucrarile proiectate este de:   16 320 mp 
 

 
Amplasarea comunei BUDESTI, pe teritoriul judetului VÂLCEA 
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III.1. MEMORIU TEHNIC 
 

III.1.1. SITUATIA  JURIDICA  A  TERENULUI 

Amplasamentul propus pentru investiție aparține domeniului public al comunei BUDESTI și se află cu-
prins în Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public si Nomenclatorului stradal aprobat prin HCL 
nr. 42 din 30 august 2017, HCL nr. 51 din 31/10/2015, privitor la modificarea si completarea Anexei la 
Hotararea nr. 24/1999, privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al Comunei 
Budesti.  
 Suprafata strazii studiate este de 16 320 mp. 
 Terenurile pe care se vor executa lucrarile apartin domeniului public, fiind scoase din circuitul 

civil in conformitate cu art.5 din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991. 
 Lucrarile executate nu necesita actiuni de exproprieri sau scoateri din circuitul agricol sau for-

estier. 
 
In proiect nu sunt implicate terenuri particulare.  
 
Accesul la utilitati se realizeaza si el in totalitate pe terenuri administrate de Comuna Budesti. 

III.1.2. CARACTERISTICILE  PRINCIPALE  ALE  CONSTRUCTIILOR 

III.1.2.1. CLASIFICAREA ŞI ÎNCADRAREA DRUMULUI 

Conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 02 octombrie 1995, in functie de punctajul calculat  a rezultat ca 
aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta „C”- constructii de importanta normala, obti-
nand un punctaj total de 9 puncte.  

Calculul categoriei de importanta 
Factorul determinant Criteriile asociate 

Nr Denumire Coeficient  
de  

unicitate 
K(n) 

Punctajul 
factorului 

determinat 
P(n) 

Punctaj 
 
 

P(i) 

Punctaj 
 
 

P(ii) 

Punctaj 
 
 

P(iii) 

1 Importanţa vitală 1 1 2 0 1 
2 Importanţa social-economică şi culturală 1 3 1 4 4 
3 Implicarea ecologică 1 1 1 1 1 
4 Necesitatea luarii in considerare a duratei 

de utilizare (existenta) 1 2 2 1 2 

5 Necesitatea adaptararii la condiţiile locale 
de teren si de mediu 1 1 2 2 0 

6 Volumul de muncă şi materiale necesare 1 1 2 1 1 
Punctaj TOTAL  9    
CATEGORIA DE IMPORTANTA  C    

 
Conform O.M.T. 1296/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si 
modernizarea drumurilor, lucrarea propusa se incadreaza in;  

 Strada Islaz - Barza - drumuri cu doua benzi de circulatie. 
 

Conform O.M.T. 1295/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 
drumurilor publice, clasa tehnica este V 



Memoriu de prezentare Pag 9 / 50 
 

 

III.1.2.2. VITEZA DE PROIECTARE 

Conform O.M. 1295/30.08.2017 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind stabilirea clasei 
tehnice a drumurilor publice, viteza de proiectare pentru drumuri clasa tehnica V, in regiunea de deal, 
este de 40 Km/h. 

Vitezele de proiectare, în km/h, în regiune de 
Clasa tehnică a drumului 

şes deal munte 

I 120 100 80 

II 100 80 60 

III 80 60 50 

IV 60 60 40 

V 50 40 30 

Viteza de proiectare adoptata este de 40 Km/h. 

III.1.3. SITUATIA PROIECTATA 

Solutia tehnica adoptata la elaborarea Proiectului Tehnic de Executie, este conforma cu:  
 Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii; 
 Studiul Geotehnic; 
 Expertiza tehnica. 

 

III.1.3.1. TERASAMENTE 

Terasamentele de pământ se executa conform normelor TS şi Normativului C182- 82, manual, în 
proporţie de cca. 10% şi mecanizat, în proporţie de cca. 90%.  
Sapaturile in teren tare constau in: 

 marcarea suprafetei de sapat;   
 executarea sapaturii, incarcarea si transportul pamantului  la umpluturile proiectate; 
 nivelarea si finisarea patului drumului si pantelor dupa sapare; 
 verificarea profilului proiectat; 

Umpluturile de pamant constau in: 
 executarea sapaturii si transportul pamantului; 
 marcarea suprafetei de umplut; 
 imprastierea pamantului; 
 udarea si compactarea pamantului (pe straturi succesive de max 20 cm); 
 nivelarea si finisarea suprafetei; 

III.1.3.2. STRUCTURA RUTIERA 

Structura rutiera este supla (cu imbracaminte asfaltica), dupa cum urmeaza: 
Profil transversal tip 
Sistemul rutier pentru Profil Transversal Tip este suplu (cu imbracaminte asfaltica) alcatuit dupa cum 
urmeaza: 
Structura rutiera noua – strada Islaz Barza Km: 1+690 – Km: 1+815: 

 35 cm strat de balast conform STAS 6400 si SR EN 13242; 
 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta, conform STAS 6400 si SR EN 13242;  
 6 cm strat de baza BADPC 22.4  conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 

;AND605-2023; 
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 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-
1:2006/AC:2008 (BAPC 16 conform AND605-2023). 

 
Structura rutiera noua la casete de largire – strada Islaz Barza Km: 0+000 – Km: 1+690 (stanga-
dreapta): 

 35 cm strat de balast conform STAS 6400 si SR EN 13242; 
 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta, conform STAS 6400 si SR EN 13242;  
 6 cm strat de baza BADPC 22.4  conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 

;AND605-2023; 
 geocompozit de armare, antifisura si bariera pentru structuri asfaltice; 
 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-

1:2006/AC:2008 (BAPC 16 conform AND605-2023). 
 

Ranforsare structura rutiera existenta – strada Islaz Barza Km: 0+000 – Km: 1+690: 
 structura rutiera existenta cu imbracaminte asfaltica;  prevederi: reparatii locale pe 20% din 

suprafata; 
 geocompozit de armare, antifisura si bariera pentru structuri asfaltice; 
 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-

1:2006/AC:2008 (BAPC 16 conform AND605-2023). 
 Preluarea denivelarilor in profil transversal si longitudinal se va realiza la nivelul stratului de 

uzura, din BAPC 16, in grosime medie de 2 cm; 
 
Structura rutiera pista de ciclisti – strada Islaz Barza Km: 0+005 – Km: 1+805 (dreapta): 

 30 cm strat de fundatie conform STAS 6400 si SR EN 13242 (15 cm material recuperat + 15 cm 
material nou adaugat – balast); 

 10 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;  
 4 cm strat de uzura din BA 8 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008  

 

III.1.3.3. TAIERE STRATURI ASFALTICE EXISTENTE 

Pentru realizarea casetele de largire se va executa taierea straturilor asfaltice la o distanta de min. 25 cm 
fata de marginea existenta. 
 

III.1.3.4. REPARATII LOCALE LA IMBRACAMINTEA EXISTENTA  

Reparatiile locale la imbracamintea asfaltica existenta constau in repararea suprafetei degradate, inclusiv 
plombarea gropilor cu beton asfaltic tip BAPC 16, si cuprind: 

 taierea marginilor in forme geometrice regulate, decaparea suprafetei degradate si 
scarificarea stratului de baza; 

 curatirea suprafetelor decapate; 
 amorsarea suprafetei; 
 intinderea betonului asfaltic, in greutate medie de 72 kg/mp. 

Reparatiile locale la imbracamintea cu beton rutier existenta constau in intretinerea rosturilor si 
colmatarea crapaturilor cu mastic bituminos, si cuprind: 

 scoaterea din rosturi si crapaturi a masticului degradat si a murdariei; 
 curatirea cu peria de sarma a rosturilor si crapaturilor; 
 amorsarea suprafetei; 
 prepararea si turnarea masticului bituminos, in greutate medie de 0.960 kg/ml. 
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III.1.3.5. STRAT INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST 

Are rolul de a transmite pamantului de fundare solicitarile datorate traficului; acest strat repartizeaza 
presiunile pe suportul structurii rutiere, astfel incat sa mentina starea de solicitare, la acest nivel, in limite 
admisibile, si se va executa conform STAS 6400-84 si SR EN 13242. 

Fazele de lucrări ce se vor executa sunt: 
 transportul în platforma drumului cantităţilor de balast sort (0-63)mm şi apă prevăzute în 

proiect. 
 reprofilarea platformei cu balast cu aşternerea mecanizată: 
 compactarea stratului de fundaţie din balast cu la gradul de compactare prevăzut în caietul de 

sarcini; 
 
Grosimea stratului inferior de fundatie din balast, este de 35 cm pentru structura rutiera noua si 30 cm la 
pista de ciclisti. 
 

III.1.3.6. STRATUL SUPERIOR DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA 

Acest strat confera structurii rutiere rezistenta mecanica necesara preluarii solicitarilor datorate traficului. 
Impreuna cu stratul inferior de fundatie din balast, repartizeaza presiunile pe suportul structurii rutiere, si 
se va executa conform STAS 6400-84 si SR EN 13242. 
Lucrarile constau din: 

 achizitionare piatra sparta sort (0-63)mm; 
 transportul pietrei sparte; 
 punerea in opera: 

o asternerea mecanica cu autogrederul a pietrei intr-un strat uniform si se  
o cilindrarea la uscat, pana la fixare, cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede usoare 

(6 ... 8 t) si apoi cu compactoare cu rulouri netede mijlocii (10 ... 14 t); 
o rectificarea suprafetei la uscat, cu adaugarea materialului necesar, inainte si in urma 

cilindrului compresor; 
o asternerea manuala a splitul de impanare, in minim doua reprize, se stropeste succesiv cu 

apa si se continua cilindrarea pana la inclestare, cu ajutorul compactoarelor cu rulouri 
netede mijlocii sau grele. 

 
Grosimea stratului superior de fundatie din piatra sparta este de 15 cm. 
 

III.1.3.7. STRAT DIN BALAST STABILIZAT CU CIMENT (LA PISTA 

DE CICLISTI) 

Pentru execuţia stratului din balast stabilizat cu ciment sunt necesare următoarele operaţii:  
 aprovizionarea cu agregate stabilizate; 
 asternerea la profil a stratului de agregate stabilizate;  
 compactarea la grosimea prescrisa din proiect; 
 taierea si indepartarea denivelarilor; 
 protejare prin asternerea unui strat de nisip de 1-2 cm grosime si stropirea cu apa. 
 

Grosimea stratului din balast stabilizat cu ciment, este de 10 cm. 
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III.1.3.8. AMORSAREA CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE 

RAPIDA 

Amorsarea cu  emulsie cationica cu rupere rapida se aplica inainte de asternerea tuturor straturilor de 
mixturi bituminoase. 
 
Lucrarile constau din : 

 aprovizionarea cu materiale si prepararea emulsiei sau aprovizionarea directa de la un 
subcontractor acceptat; 

 transportul materialelor de la statia de preparare; 
 punerea in opera include : 

o curatarea, spalarea si uscarea stratului suport; 
o asternerea peliculei de amorsare; 
o asteptarea timpului necesar pentru ruperea emulsiei, inclusiv protejarea prin nepermiterea 

circulatiei. 
 

III.1.3.9. STRAT DE LEGATURA DIN BETON ASFALTIC DESCHIS 

BADPC 22,4 LEG. 50/70 

Acest strat, impreuna cu stratul de uzura formeaza imbracamintea rutiera si are rolul de a incetini trans-
miterea la suprafata a deformatiilor din stratul superior de fundatie, si se va executa conform conform SR 
EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 si AND 605/2016. 
 
Grosimea stratului de legatura este de 6 cm. 
Lucrarile constau din: 

 aprovizionarea de materiale (agregate, filer, bitum, motorina, etc.) 
 prepararea betonului asfaltic in statii fixe, prevazute cu dispozitiv de predozare, uscare, resortare 

si dozare gravimetica a agregatelor naturale, dozare gravimetica a bitumului si filerului, precum si 
dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu bitumul, cu respectarea temperaturilor tehnologice; 

 transportul pentru aprovizionare si livrare la punctul de lucru 
 punerea in opera : 
 curatarea si uscarea suprafetei existente 
 evacuarea materialelor rezultate 
 asternerea betonului asfaltic – se efectueaza mecanizat, cu repartizoare finisoare, iar compactarea 

se face cu compactoare cu rulouri netede, cu respectarea temperaturilor tehnologice. 
 verificarea grosimii si compactarii stratului 
 verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale, grosime, tolerante. 
 

III.1.3.10. GEOCOMPOZIT DE ARMARE, ANTIFISURA SI BARIERA 

PENTRU STRUCTURI ASFALTICE  

Dupa pregatirea suprafetei suport (curatire si amorsare) se va asterne un strat geocompozit, conform SR 
EN 15381, avand urmatoarele functii:  

 armare (ranforsare); 
 antifisura; 
 bariera impotriva infiltratiilor de apa. 

 
Acest strat va creste durata de exploatare a structurii asfaltice, contribuind la prevenirea si intarzierea 
aparitiei fisurilor in structura rutiera, oprirea propagarii acestora, marind durata de viata a drumului. 
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Geocompozitul va avea urmatoarele caracteristici minime constructive: 
 Rezistenta la tractiune – longitudinala (directie masina)  60 kN/m 
 Rezistenta la tractiune – transversala   60 kN/m 
 Alungire – longitudinala si transversala   2.5 % 
 Retentia de bitum     0.50 kg/mp 
 Masa specifica     260 gr./mp 
 

III.1.3.11. STRATUL DE UZURA DIN BETON ASFALTIC BAPC 16 

RUL. 50/70 

Constituie stratul superior al structurii rutiere si care preia direct solicitarile conjugate ale traficului si ale 
agentilor atmosferici, si se va executa conform conform AND 605/2016, SR EN 13108-1:2006 si SR EN 
13108-1:2006/AC:2008 
Grosimea stratului de uzura, rezultata in urma calculului de dimensionare, este de 4 cm. 
 
Preluarea denivelarilor in profil transversal si longitudinal se va realiza la nivelul stratului de uzura, din 
BAPC 16, in grosime medie de 2 cm. 
 
Lucrarile coincid cu cele de la stratul de legatura. 
 

III.1.3.12. STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC BA 8 (LA PISTA 

DE CICLISTI) 

Constituie stratul superior al structurii care preia direct solicitarile conjugate ale traficului si ale agentilor 
atmosferici, si se va executa conform conform AND 605/2016, SR EN 13108-1:2006 si SR EN 13108-
1:2006/AC:2008 
 
Grosimea stratului de uzura, rezultata in urma calculului de dimensionare, este de 4 cm. 
 

III.1.3.13. ACOSTAMENTE DIN PIATRA SPARTA 

Acostamentele se vor realiza din piatra sparta cu asternere manuala, conform profilului transversal tip, cu 
latimea de prevazuta in proiect 
 
Lucrarea consta din: 

o Marcarea suprafetei de umplut;  
o Asternerea manuala a pietrei sparte la profil;  
o Cilindrarea partiala si rectificarea suprafetei in timpul cilindrarii; 
o Asternerea materialului de impanare, sort (15-25)mm, incluisiv udarea si continuarea cilindrarii; 
o Asternerea nisipului de innoroire, sort (0-7)mm, si completarea cilindrarii; 

 
Nota: Compactarea se poate realiza si cu mai de mana, mai mecanic sau placa vibratoare, functie de con-
ditiile de teren. 
 

III.1.3.14. DISPOZITIVE DE SCURGERE A APELOR 

III.1.3.14.1. Rigole scafa 

Pentru preluarea apelor de suprafata cu debit redus si conducerea acestora catre punctele de descarcare 
(camine de vizitare din beton armat cu capac si rama carosabila tip geiger), au fost prevazute rigole scafa 
cu sectiunea pavata avand urmatoarele dimensiuni: 40 x 30 x 12 cm asezata pe o fundatie din beton. 
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Rigolele tip scafa au fost prevazute pe partea dreapta a strazii, descarcarea acestora va fi realizata prin 
camine de vizitare din beton armat cu capac si rama carosabila tip geiger (9 buc.). 
 

III.1.3.15. PODETE 

III.1.3.15.2. Podet L=5.00 m 

La Km: 1+780.00, a fost prevazut un podet L=5.00 m, care inlocuieste teava metalica existenta, colmatata 
si subdimensionata. 
 
Lucrarile se suprapun peste traseul drumului existent, nefiind necesare exproprieri. 
 

III.1.3.16. INCADRARE CU BORDURI/PARAPET 

III.1.3.16.3. Borduri  

Se vor utiliza:  
 borduri 20x25 cm; 
 borduri 10x15 cm. 

 
Se realizeaza o sapatura de fundatie continua cu adancimea de 100-150 mm si se toarna betonul de regula 
pana la nivel cu stratul de pietris. Latimea fundatiei trebuie sa fie mai mare cu minim 100 mm decat 
latimea bordurii pentru a se permite incastrarea ei. 
 
Pe fundatia de beton întarit se toarna un strat de mortar de 20 mm (1:3 ciment :nisip) pe care se aseaza 
bordurile. Bordurile sunt asezate la nivel si aliniate cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. 
Incastrarea bordurilor Se toarna betonul de încastrare pe fundatia de beton a bordurii. Se compacteaza si 
netezeste betonul cu mistria, asigurându-se ca cel putin ½ din înaltimea bordurii este încastrata astfel încat 
aceasta sa poata prelua împingerile dinspre zona pavata. 
 
Bordurile se pot monta fara rosturi sau cu rosturi de 8-10 mm umplute cu mortar (un amestec 1:4-ciment 
nisip). Rosturile trebuie completate in intregime si bine compactate . Bordurile se pot monta si cu rosturi 
neumplute (cap la cap) de 2-3 mm. 
 

III.1.3.17. PARAPET METALIC PE FUNDATIE CONTINUA 

Vor fi prevazuti parapeti metalici, amplasati conform STAS 1948-1-91 Stalpi ghidare si parapete, pe fun-
datii continue din beton armat C25/30 tip “I”, 1.00x0.25m si 1.50x0.30m si fundatii continue tip „L” 
1.50x0.30 m, armate cu plasa sudata diam.=8 mm. 
 
 

III.1.3.18. LUCRARI ACCESORII 

III.1.3.18.4. Marcaje rutiere longitudinale cu microbile 

Se vor realiza marcaje rutiere longitudinale, simple, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu 
vopsea de email, cu microbile de sticla, cu latimea de 15 cm, conform SR 1848-7/2015, pentru: 

 Delimitarea benzilor de circulatie; 
 Delimitarea partii carosabile; 
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III.1.3.18.5. Indicatoare de circulatie 

Indicatoare pentru orientarea  şi reglementarea circulaţiei: de avertizare pentru locurile periculoase, de 
interzicere, de sens obligatoriu, de orientare şi diverse. 
 
Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 
1848/3-2011. 
 

III.1.3.18.6. Aducere la cota camine utilitati 

 Lucrarile constau in ridicarea la nivelul stratului superior al imbracamintii asfaltice, a capacelor la 
caminele de vizitare pentru apa – canal cu Hmed=20cm, asezata pe placa prefabricata din beton 
armat, inclusiv inlocuirea ramelor si capacelor carosabile. 

 
III.2. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI 

 
Necesitatea investiţiei este impusă de lipsa lucrărilor de modernizare pentru zona ce face obiectul  
prezentei  documentaţii, aspect care conduce, pe lângă disconfortul şi desfăşurarea traficului rutier în 
condiţii mediocre de siguranţă şi confort, la o lipsă de interes pentru dezvoltarea comunităţii din zona. 
 
Strategia României în domeniul infrastructurii de transport urmăreşte tendinţa stabilită de către Uniunea 
Europeana. 
 
Investiţiile în infrastructura rutieră vor trebui să vizeze, concomitent, îndeplinirea următoarelor trei 
obiective: 
 să contribuie la creşterea economica atât direct, prin creşterea cererii pe termen scurt, cât şi 

indirect, prin efectele asupra ofertei (care vor modifica structura costurilor agenţilor economici); 
 să   promoveze   integrarea   României   în   economia   intemaţionala,   prin   promovarea 

circulaţiei transfrontaliere de persoane şi mărfuri; 
 să asigure pe termen lung o creştere economica durabilă, din punctul de vedere al protecţiei 

mediului înconjurător. 
 
Obiectivul   general  al  acestui  proiect  este  dezvoltarea   economică,  socială,   durabilă  şi echilibrată  
teritorial  în Comuna Budesti potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe dezvoltarea  
infrastructurii  de legătura către principalele căi de transport  rutiere. 
 
Obiective specifice: 
 creşterea  gradului de siguranţa şi confort al utilizatorilor acestor zone şi a locuitorilor  din 

Comuna BUDESTI; 
 alinierea la cerinţele UE cu privire la siguranţa în trafic; 
 reducerea poluării; 
 desfăşurarea  în condiţii de siguranţă şi confort a circulaţiei  rutiere şi pietonale. 

Se poate  afirma  că atât  la nivel  naţional,  cât şi  la nivel  regional  şi local,  construcţia de drumuri şi 
străzi în cadrul infrastructurii  rutiere este considerată o premisă strict necesară pentru valorificarea 
potenţialului  economic, dezvoltarea  turismului şi îmbunătăţirea nivelului  de trai al populaţiei. 
 
Obiectivul   specific   este   modernizarea   strazilor,   ce  va  aduce   după   sine  o modificare  consistentă  
în modul  de circulaţie  din  punct  de vedere  al distribuţiei fluxurilor  şi al valorilor de trafic.  
 
Modul de rezolvare a circulaţiei  şi cu efectele acestei modificări  sunt ilustrate în prezenta documentaţie. 
Conform documentaţiei  întocmite şi în concordanţă  cu tema de proiectare, realizarea investiţiei  poate 
satisface  necesitatea  de mobilitate  atât în cazul traficului  actual, cât şi a celui de perspectivă 
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III.3. VALOAREA INVESTIŢIEI 
Valoarea  totala  a  investitiei  este  de  4 067 831.97  lei  fara  TVA,  din  care valoarea C+M este de 
3 581 686.08 lei fara TVA. 
 

III.4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSĂ 
Durata de executie propriu-zisa lucrarilor de modernizare este de 4 luni de zile. 
  

III.5. PLANŞE REPREZENTÂND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, 
INCLUSIV ORICE SUPRAFAŢĂ DE TEREN SOLICITATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ 

TEMPORAR (PLANURI DE SITUAŢIE ŞI AMPLASAMENTE) 
Planul de incadrare in zona si Planul de situatie sunt prezentate ca anexa. 
 

III.6. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT, FOR-

MELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLĂDIRI, ALTE STRUCTURI, MATE-

RIALE DE CONSTRUCŢIE ŞI ALTELE)  
 

III.6.1. PROFILUL SI CAPACITATILE DE PRODUCTIE 

Investitia propusa nu presupune activitati de productie. 

III.6.2. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXIS-

TENTE PE AMPLASAMENT 

Nu este cazul. 

III.6.3. DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE ALE PROIECTULUI PRO-

PUS, ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL INVESTIŢIEI, PRODUSE ŞI SUBPRODUSE 

OBŢINUTE, MĂRIMEA, CAPACITATEA 

Nu este cazul. 

III.6.4. MATERIILE PRIME, ENERGIA ŞI COMBUSTIBILII UTILIZAŢI, CU MODUL 

DE ASIGURARE A ACESTORA 

Pentru executia lucrarii se vor utiliza materiale de constructie agrementate conform legislatiei nationale si 
standardelor armonizate cu legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legii 10/95, dupa cum urmeaza: 
 Agregate minerale: 

o Nisip 
o Balast 
o Piatra sparta 

Agregatele minerale vor fi procurate din bastiere si cariere autorizate. 
 Betoane asfaltice 

Betoanele asfaltice vor fi procurate din statii de mixturi asfaltice autorizate. 
 Beton de ciment: 

Betonul de ciment va fi procurat din statii de beton autorizate. 
 
Materiale principale vor fi asigurate de catre antreprenor conform legislatiei in vigoare si vor fi atestate si 
verificate. 
In perioada de functionare a investitiei se vor folosii aceleasi tipuri de materiale, necesare pentru 
intretinerea corespunzatoare a investitiei. 
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III.6.5. RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE IN ZONA 

Pe strada studiate exista retea de apa, retea electrica si telecomunicatii. Aceste retele nu vor fi afectate de 
investitia propusa. 
 

III.6.6. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI ÎN 

ZONA AFECTATĂ DE EXECUŢIA INVESTIŢIEI 

Perioada de execuţie generează impacturi semnificative, pe o perioadă redusă de timp, producand efecte 
în marea lor majoritate reversibile. Se apreciază că măsurile de atenuare şi eliminare a impactului, 
propuse împreună cu obligaţia antreprenorului de a respecta legislaţia de mediu existentă la data semnării 
contractului sunt suficiente pentru remedierea majorităţii impacturilor posibile în perioada de execuţie a 
lucrării. 
 
În acest sens se consideră necesară impunerea unei conduite corespunzătoare cu privire la protecţia 
mediului şi gospodărirea deşeurilor, şi prin acordul de mediu ce va fi eliberat. 
 
Investiţia propusă va avea un impact pozitiv asupra mediului în perioada de operare, cu conditia 
mentinerii parametrilor proiectati prin masuri de verificare, intretinere si reparatii. 
 
Prin realizarea proiectului se asigura respectarea conditiilor impuse de catre standardele si normativele in 
vigoare atat din Romania cat si cele din Uniunea Europeana pentru a asigura un nivel de trai civilizat in 
conditii igienico-sanitare normale si pentru a feri populatia de eventualele imbolnaviri. 
 
Amenajările pentru protecţia mediului constau, din lucrări specifice de refacere a cadrului natural după 
terminarea lucrărilor. Porţiunile de taluz de rambleu şi debleu, depozitele rezultate din plusul de 
terasamente şi terenurile folosite temporar la execuţia lucrărilor vor fi amenajate şi plantate cu specii 
adecvate condiţiilor staţionale, cu rol de a stabiliza terenul, de a reţine praful care se ridică în atmosferă şi 
de a reduce nivelul de zgomot. 

III.6.7. CĂI NOI DE  ACCES SAU SCHIMBĂRI ALE CELOR EXISTENTE 

Accesul la obiectivul de investiţii este asigurat astfel:  
- cu mijloace auto, de la Ramnicu Valcea 8 km până la obiectiv; 
- Se va utiliza drumul national DN67 (Strada Strandului). 

 
Se folosesc drumurile existente. Gradul de ocupare si folosire al drumului in timpul executiei  se va re-
aliza respectandu-se conditiile impuse de administratorii drumurilor, precum si de Politia locala. 

III.6.8. RESURSELE NATURALE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIE ŞI 

FUNCŢIONARE 

Suprafata de teren afectata de lucrari este de 16 320 mp. 
Pentru executia lucrarii se vor utiliza materiale de constructie agrementate conform legislatiei nationale si 
standardelor armonizate cu legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legii 10/95, dupa cum urmeaza: 
 Agregate minerale: 

o Nisip 
o Balast 
o Piatra sparta 

Agregatele minerale vor fi procurate din bastiere si cariere autorizate. 
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 Betoane asfaltice 
Betoanele asfaltice vor fi procurate din statii de mixturi asfaltice autorizate. 
 Beton de ciment: 

Betonul de ciment va fi procurat din statii de beton autorizate. 
In perioada de functionare a investitiei se vor folosii acelesi tipuri de materiale, necesare pentru 
intretinerea corespunzatoare a investitiei. 
 

III.6.9. METODE FOLOSITE ÎN CONSTRUCŢIE SI DEMOLARE 

Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii, executantul va 
desfăşura următoarele activităţi: 
 
Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, menţionate în borderou, 
precum şi a legislaţiei, standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere, astfel 
încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate; 
 
Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau 
va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate. 
 
În timpul execuţiei: 
Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi 
sortimentele necesare; 
 
Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi produse prevăzute în 
documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar, cu caracteristici cel 
puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect; 
 
Va sigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul de execuţie şi 
cu termenele parţiale stabilite; 
 
Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect. 
 
Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata de execuţie şi 
a probelor tehnologice, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv 
dispoziţiile de şantier date pe parcurs. 
Proiectul nu implica lucrari de demolare. 
 

III.6.10. PLANUL DE EXECUŢIE CUPRINZÂND FAZA DE CONSTRUCŢIE, 
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, EXPLOATARE, REFACERE ŞI FOLOSIRE ULTERIOARĂ 

Executia lucrarilor a fost preconizata pentru o perioada de 4 luni. Perioada de mobilizare pentru 
remedirea defectelor aparute este de 2 zile, iar perioada de medie de remediere a defectelor a fost estimata 
la 3 zile calendaristice. 
 

III.6.11. RELAŢIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE 

Nu este cazul 
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III.6.12. DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE ÎN 

CONSIDERARE 

III.6.12.1. ALTERNATIVA 1 

Structura rutiera supla:  
 Drum: 
 Ranforsare structura rutiera existenta: 

 structura rutiera existenta cu imbracaminte asfaltica;  prevederi: reparatii locale pe 2% 
din suprafata; 

 geocompozit de armare, antifisura si bariera pentru structuri asfaltice; 

 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-
1:2006/AC:2008 (BAPC 16 conform AND605-2023). 

 Casete de largire – structura rutiera noua: 
 35 cm strat de balast conform STAS 6400 si SR EN 13242; 

 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta, conform STAS 6400 si SR EN 
13242;  

 6 cm strat de baza BADPC 22.4  conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-
1:2006/AC:2008 ;AND605-2023; 

 geocompozit de armare, antifisura si bariera pentru structuri asfaltice; 

 4 cm strat de uzura BAPC 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-
1:2006/AC:2008 (BAPC 16 conform AND605-2023). 

 
 Pista de ciclisti: 

 30 cm strat de fundatie conform STAS 6400 si SR EN 13242 (15 cm material 
recuperat + 15 cm material nou adaugat – balast); 

 10 cm strat de balast stabilizat cu ciment 6%;  

 4 cm strat de uzura din BA 8 conform SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-
1:2006/AC:2008  

Casetele de largire se vor realiza prin taierea straturilor asfaltice la o distanta de min. 25 cm fata de 
marginea existenta. 
Preluarea denivelarilor in profil transversal si longitudinal se va realiza la nivelul stratului de uzura, din 
BAPC 16, in grosime medie de 2 cm; 
 

III.6.12.2. ALTERNATIVA 2 

Structura rutiera rigida 
 3 Decapare imbracaminte asfaltica existenta; 

 Realizare casete de largire din balast, in grosime de 30 cm; 

 Scarificare si reprofilare straturi de fundatie existente, cu adaos de material – piatra sparta;  

 2 cm nisip; hartie Kraft sau polietilena; 
 20 cm strat de uzura din beton rutier BcR 4.0 

 
Varianta aleasa si agreata de catre beneficiare este Alternativa 1. 
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Alternativa 1 a fost aleasa deaorece este pretabilă pentru drumuri locale deschise unui trafic uşor şi redus, 
soluţie care permite aplicarea principiului consolidărilor succesive (realizarea de noi straturi bituminoase 
pe măsura sporirii solicitărilor din trafic).  
 
Prin soluţia aleasa se oferă o soluţie viabilă printr-o investiţie la standarde europene in ceea ce priveşte 
calitatea lucrărilor ce vor fi executate. 
 

III.6.13. ALTE ACTIVITĂŢI CARE POT APĂREA CA URMARE A PROIECTULUI 

Nu este cazul 
 

III.6.14. ALTE AUTORIZAŢII CERUTE  PENTRU PROIECT 

Prin Certificatul de Urbanism nr. 100 din 12.07.2023 emis de Comuna Budesti,  s-a cerut obtinerea 
urmatoarelor avize si acorduri: 

 Aviz Agentia de Protectia a Mediului; 
 Aviz si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura; 
 Aviz TRANSGAZ SA MEDIAS; 

 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE 

Nu este cazul. 
 

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI 

V.1. DISTANŢA FAŢĂ DE GRANIŢE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB 

INCIDENŢA CONVENŢIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ, ADOPTATĂ LA ESPOO LA 25 FEBRUARIE 

1991, RATIFICATĂ PRIN LEGEA NR. 22/2001, CU COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 
Nu este cazul. 
 

V.2. LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI ÎN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL 

POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATĂ, APROBATĂ PRIN 

ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ŞI CULTELOR NR. 2.314/2004, CU 

MODIFICĂRILE ULTERIOARE, ŞI REPERTORIULUI ARHEOLOGIC NAŢIONAL 

PREVĂZUT DE ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 43/2000 PRIVIND PROTECŢIA 

PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC ŞI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA 

ZONE DE INTERES NAŢIONAL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI 

COMPLETĂRILE ULTERIOARE; 
Nu este cazul. 
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V.3. HĂRŢI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERI INFORMAŢII 

PRIVIND CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATÂT NATURALE, CÂT ŞI 

ARTIFICIALE, ŞI ALTE INFORMAŢII 
 
Investiţia ce urmează a fi realizată se află în România, Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, 
judeţul VÂLCEA, teritoriul intravilan si extravilan al comunei BUDESTI. 
 
Comuna Budesti este asezata pe Drumul National DN 7, care strabate nordul comunei pe o lungime de 6 
km. Situata la 6 km distanta de municipiul Ramnicu Valcea, la 55 km distanta de Pitesti si 45 km de Dra-
gasani. 
 
Comuna Budesti este străbătută de drumul judeţean DJ 678 (Limita Jud. Olt - Drăgoieşti - Casa Veche - 
Drăgioiu - Galicea - Cremenari - Bercioiu - Ruda - Bârseşti - Barza - Budeşti (DN 7)), cu o lungime de 
40,370 Km, pe raza judetului Valcea. 
 
Comuna Budești este are in componenta satele: Barza, Bârsești, Bercioiu, Budești (reședința), Linia, 
Piscu Pietrei, Racovița și Ruda 
 

 
Amplasarea comunei BUDESTI, pe teritoriul judetului VALCEA 
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V.3.1. FOTOGRAFII SITUATIA EXISTENTA 

Fotografii relevante: 

  

  
 

V.3.2. SITUATIA EXISTENTA 

Strada studiata se prezinta sub forma unei strazi asfaltate cu o singura banda de circulatie. 
Traseul în plan este format dintr-o succesiune de aliniamente si curbe. 
În profil longitudinal strazile prezintă declivităti mici. 
Traseele în plan şi în profil longitudinal trebuie geometrizate. 
Latimea existenta partii carosabile este variabila 3.50-4.00m, ceea ce determina ca traficul sa se 
desfasoare anevoios. 
 
Strada la care se face referire in prezenta documentaţie nu a fost intretinuta in baza unui grafic de 
intretinere, reparaţii si exploatare corespunzător prevederilor si normativelor in vigoare.                
 
Acostamentele sunt pietruite. 
 
Strada Islaz – Barza are o lungime totala de 3 100 m, din care: 

- Tronson 1 – intre Km 0+000 (intersectie cu DJ678) – Km 1+815 cu o banda de circulatie 
(tronsonul studiat); 

Tronson 2 – intre Km 1+815 – Km 3+100 (intersectie cu DN67) cu doua benzi de circulatie (tronson 2 
nu face obiectul prezentului proiect). 
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Strada prezinta o imbracaminte asfaltica existenta in grosime medie de 5 cm, pe o fundatie din 
balast/pietris conform Studiului Geotehnic 
 
In momentul de fata, datorită latimii insuficiente a partii carosabile, circulatia auto se desfasoara cu difi-
cultate, iar circulatia pietonala se desfasoara pe acostamentul pietruit, punand in pericol atat traficul auto, 
cat si cel pietonal. 
 
În situaţie similară se află si maşinile utilitare care deservesc zona: ambulante, maşini ale pompierilor, 
autobuze pentru transportul copiilor la scoală. 
 

V.3.3. TOPOGRAFIA 

La proiectarea lucrărilor s-au folosit planurile topografice scara 1: 5000. De asemenea, s-a efectuat ridi-
carea în plan în sistemul de coordonate STEREO 70 a traseului drumului (pe traseul indicat de reprezen-
tantul beneficiarului, în prezenţa acestuia) şi a detaliilor de amplasare a  lucrărilor de construcţii specifice, 
întocmindu-se planul special de situaţie, profilul longitudinal şi profile transversale la scara 1: 100 în 
toate punctele caracteristice ale drumului. 
 
Pe baza acestor date, folosindu-se softul specializat de proiectare drumuri s-au întocmit planurile cu 
detalii tehnice de execuţie ale drumurilor, respectiv: planul special de situaţie, profil longitudinal, de-
talierea profilelor transversale caracteristice, alte planşe de detalii. 
 
Localitatea Budesti este asezata in partea central – sudica a Romaniei, in zona Subcarpatilor Valcii. 
 
Comuna Budesti se regaseste in zona dealurilor subcarpatice ale Olteniei 
 
Relieful colinar are inaltimi cuprinse intre 260 - 500 m, predominand cele intre 350-450 m. 

V.3.4. CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI 

Clima regiunii are un caracter continental - moderat, de regiune premontana, cu influenta climatului de tip 
banatic si precipitatii medii anuale cuprinse intre 650-700 mm. 
 
Zona studiata se gaseste in cadrul tipului climatic II cu un indice de umiditate Im=0-20; 
Clima este, temperat-continentala de tip subcarpatic. 
 
Intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8 - 2,0 mls. 
 

V.3.5. GEOLOGIE, SEISMICITATE 

V.3.5.1. GEOLOGIA ZONEI 

Conform STAS 11100/1993 – comuna Budesti, judetul Valcea se afla in zona cu sub 7.1 grade 
macroseismic dupa scara Richter. 
Normativul P100-2013, privitor la zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile coeficientilor seismici Tc 
si ag, include comuna Budesti, judetul Valcea in zona cu Tc = 0,7 sec. si ag = 0,25 g pentru IMR = 225 
ani.  
 
STAS-ul 6054/77 indica adancimea de inghet de 0.70 – 0.80 m. 
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Valoarea caracteristica a incarcarilor de zapada,  indicativ CR 1-1-3-2012-evaluarea actiunii zapezii 
asupra constructiilor, pentru comuna Budesti este  S K=2,0kN/m. 
 
Din punct de vedere al categoriei geotehnice amplasamentul studiat se incadreaza in categoria 
geotehnica II, cu un risc geotehnic moderat. 
 

V.3.6. REGIMUL HIDROLOGIC 

Reteaua hidrografica a zonei cercetate este tributara raul Olt si afluentului acestuia paraul Samnic. 
 
Conform masuratorilor efectuate in amplasament, nivelul hidrostatic NHs se situeaza la 
adancimea de -2.00-6.00 m, nivel variabil ±1.00m in functie de cantitatea de precipitatii cazuta. 
 

V.3.6.1. DATE HIDROGEOLOGICE 

Forajele executate nu au interceptat orizontul acvifer, acesta gasindu-se in zona la adancimi de peste 3 m 
de la nivelul terenului. 
 
Nivelul apei subterane se afla la adancimi diferite, in depozite de pietris si nisip aflat de deasupra unor 
nivele de argila cu desfasurare discontinua panzele freatice folosite in alimentarea populatiei se afla in 
terase, luncile inalte si la baza pietrisurilor. 
 

V.3.7. CONDITII DE DEFORMABILITATE ALE MATERIALELOR PENTRU 

TERASAMENTE 

Pentru dimensionarea sistemului rutier, o importanţă deosebită o prezintă valorile de calcul ale 
caracteristicilor de deformabilitate implicate în metoda analitică şi anume modulul de elasticitate 
dinamic al materialelor din terasamente, Ep, şi coeficientul de deformaţie laterală Poisson, µp. 
 
Pentru materialele a căror comportare sub sarcina este influenţată de umiditate şi îngheţ- desgheţ, 
respectiv pamânturile coezive, valorile de calcul ale acestor caracteristici vor fi luate corespunzătoare 
umidităţii relative maxime în funcţie de tipul climatic al zonei în care se situează drumul, regimul 
hidrologic al complexului rutier şi tipul de pamânt. 
  
Pământurile din traseul drumurilor studiate, sunt reprezentate de umpluturi, roci alterate şi roca de bază 
tip P4, conform STAS 1243, fiind caracterizat ca un material defavorabil (3e) din punct de vedere al 
calitaţii ca material de terasamente şi al comportării la îngheţ-dezgheţ ;  
 
Zona studiată se găseşte în cadrul tipului climatic II, cu un indice de umiditate Im  -20; 
Având în vedere tipul climatic cât şi regimul hidrologic local nefavorabil, (2a), fără asigurarea scurgerii 
apelor şi cu ape care băltesc la precipitaţii, se adoptă un modul de elasticitate dinamic al pământului de 
fundare,  Ep = 80, conform normativ AND584/2002. 
 
Modulul de deformaţie liniară se mai  determină şi cu relaţia: 
 
E = Mo x M2-3 (daN/cm2), unde: 
M2-3 – modulul de deformaţie edometric al stratului (daN/cm2), dar este pentru situaţia fără precipitaţii la 
precipitaţii acesta se reduce cu 20-30%; 
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M0    -  coeficient de corecţie pentru a trece de la modulul de deformaţie edometrică M 2-3 la modulul de 
deformaţie liniară, E, pentru terenuri argiloase şi prăfoase, slabe (Ic<0,5 si E >0,7),  M0 = 1 – 1,2,  iar 
pentru terenuri mai bune (Ic > 0,55 si E < 0,7) M0 = 1,1 – 1,4 
 
Coeficientul lui Poisson este pentru terenurile din zona µp= 0,42. 
 

V.3.8. POTENTIALUL ALUNECARILOR DE TEREN 

Conform normativului NP074/2014, zona in care se afla strada ce face obiectul prezentului proiect, este 
caracterizata cu  potential de alunecare scazut. 

 
V.4. FOLOSINŢELE ACTUALE ŞI PLANIFICATE ALE TERENULUI ATÂT PE 

AMPLASAMENT, CÂT ŞI PE ZONE ADIACENTE ACESTUIA 
 
Terenul pe care se va realiza investitia in functie de categoria de folosinta se incadreaza la Caile de co-
municatii si amenajari aferente 
Lucrarile proiectate se vor realiza pe amplasamentele existente, fara a fi necesara ocuparea unor suprafete 
suplimentare de teren. 
 
Nu este necesara schimbarea categoriei de folosinta a terenului de pe amplasament si nici pe zonele adia-
cente acestuia. 
 

V.5. POLITICI DE ZONARE ŞI DE FOLOSIRE A TERENULUI 
Terenul pe care se va realiza investitia in functie de categoria de folosinta se incadreaza la Cai de comu-
nicatii si amenajari aferente. 
 

V.6. AREALELE SENSIBILE 
Nu este cazul. 
 

V.7. COORDONATELE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, 
CARE VOR FI PREZENTATE SUB FORMĂ DE VECTOR ÎN FORMAT DIGITAL CU 

REFERINŢĂ GEOGRAFICĂ, ÎN SISTEM DE PROIECŢIE NAŢIONALĂ STEREO 

1970 
TABEL COORDONATE TRASARE AX PROIECTAT 

Sistem STEREO '70 
Sistem Marea 

Neagra Pichet Km 
X Y Z 

1 0+000.00 394 619.59 450 600.81 246.60 
2 0+002.60 394 621.91 450 599.63 246.45 
3 0+006.64 394 625.50 450 597.75 246.26 
4 0+013.64 394 631.59 450 594.31 245.74 
5 0+018.48 394 635.72 450 591.78 245.32 
6 0+028.63 394 644.06 450 586.03 244.62 
7 0+051.96 394 661.69 450 570.75 243.69 
8 0+070.18 394 673.91 450 557.25 243.07 
9 0+092.90 394 688.94 450 540.22 242.29 

10 0+100.40 394 694.50 450 535.19 242.01 
11 0+113.65 394 705.84 450 528.41 241.53 
12 0+126.72 394 717.16 450 521.81 241.22 
13 0+142.15 394 729.66 450 512.81 240.95 
14 0+168.87 394 750.34 450 495.91 240.24 
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TABEL COORDONATE TRASARE AX PROIECTAT 

Sistem STEREO '70 
Sistem Marea 

Neagra Pichet Km 
X Y Z 

15 0+193.56 394 769.44 450 480.25 239.49 
16 0+218.87 394 789.19 450 464.44 238.67 
17 0+245.17 394 810.00 450 448.34 237.91 
18 0+268.47 394 828.59 450 434.28 237.03 
19 0+292.47 394 847.69 450 419.75 236.07 
20 0+314.87 394 864.91 450 405.44 235.04 
21 0+336.79 394 881.00 450 390.56 234.40 
22 0+363.93 394 900.09 450 371.25 233.58 
23 0+392.65 394 920.69 450 351.25 232.48 
24 0+419.50 394 941.19 450 333.94 231.49 
25 0+441.66 394 958.94 450 320.66 230.77 
26 0+465.31 394 978.06 450 306.75 230.03 
27 0+486.60 394 995.34 450 294.34 229.49 
28 0+504.15 395 011.53 450 287.75 229.08 
29 0+523.81 395 030.94 450 284.63 228.62 
30 0+548.30 395 055.09 450 280.63 227.96 
31 0+574.52 395 080.59 450 274.56 227.25 
32 0+594.14 395 099.28 450 268.63 226.92 
33 0+617.22 395 121.16 450 261.28 226.57 
34 0+640.81 395 143.53 450 253.75 226.25 
35 0+665.14 395 166.41 450 245.44 225.92 
36 0+688.66 395 187.97 450 236.09 225.71 
37 0+712.77 395 209.50 450 225.22 225.60 
38 0+735.69 395 229.47 450 214.00 225.59 
39 0+761.66 395 252.09 450 201.25 225.24 
40 0+785.60 395 272.94 450 189.50 224.81 
41 0+811.04 395 295.09 450 177.00 224.51 
42 0+834.70 395 315.72 450 165.38 224.38 
43 0+855.28 395 333.63 450 155.25 224.16 
44 0+868.63 395 345.13 450 148.50 224.06 
45 0+890.19 395 362.38 450 135.56 224.01 
46 0+911.80 395 377.72 450 120.38 224.00 
47 0+935.99 395 394.34 450 102.78 223.94 
48 0+960.95 395 411.47 450 084.66 223.91 
49 0+986.98 395 429.50 450 065.88 223.86 
50 1+ 009.55 395 445.41 450 049.84 223.71 
51 1 +032.80 395 461.91 450 033.47 223.59 
52 1+ 056.94 395 479.06 450 016.50 223.41 
53 1+ 082.99 395 497.56 449 998.16 223.34 
54 1+ 106.19 395 514.06 449 981.84 223.17 
55 1+ 130.83 395 531.56 449 964.50 223.00 
56 1+ 152.29 395 546.81 449 949.38 222.93 
57 1 +176.26 395 563.84 449 932.50 222.88 
58 1 +201.29 395 581.41 449 914.69 222.77 
59 1+ 232.53 395 602.91 449 892.03 222.54 
60 1+ 258.01 395 620.28 449 873.41 222.45 
61 1+ 282.80 395 637.19 449 855.25 222.43 
62 1 +308.29 395 654.56 449 836.59 222.53 
63 1 +316.54 395 660.19 449 830.56 222.53 
64 1+ 340.52 395 676.72 449 813.22 222.50 
65 1 +368.09 395 696.09 449 793.59 222.54 
66 1 +392.78 395 713.59 449 776.16 222.50 
67 1 +419.00 395 731.91 449 757.41 222.44 
68 1 +443.34 395 748.59 449 739.69 222.32 
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TABEL COORDONATE TRASARE AX PROIECTAT 

Sistem STEREO '70 
Sistem Marea 

Neagra Pichet Km 
X Y Z 

69 1+ 468.51 395 765.56 449 721.13 222.09 
70 1 +497.61 395 785.09 449 699.53 221.91 
71 1 +524.72 395 803.44 449 679.56 221.94 
72 1 +551.61 395 821.94 449 660.06 222.13 
73 1 +576.89 395 839.47 449 641.84 222.00 
74 1 +601.83 395 856.78 449 623.88 221.87 
75 1 +630.37 395 876.53 449 603.28 221.59 
76 1 +653.90 395 890.31 449 584.28 221.61 
77 1 +673.81 395 898.59 449 566.19 221.43 
78 1 +698.93 395 904.19 449 541.75 220.96 
79 1 +722.99 395 905.41 449 517.75 220.35 
80 1 +734.56 395 905.84 449 506.19 220.01 
81 1 +748.96 395 906.41 449 491.78 219.78 
82 1 +762.88 395 910.75 449 478.84 219.58 
83 1 +772.21 395 918.03 449 473.13 219.57 
84 1 +776.30 395 921.88 449 471.78 219.49 
85 1 +780.32 395 925.88 449 471.28 219.53 
86 1 +781.81 395 927.34 449 471.28 219.55 
87 1 +792.21 395 937.28 449 474.13 219.62 
88 1 +815.75 395 958.94 449 483.34 219.97 

Atasat prezentei documnetatii atasam planul de situatie in format dwg si dxf. 
 

V.8. DETALII PRIVIND ORICE VARIANTĂ DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATĂ 

ÎN CONSIDERARE 
Avand in vedere ca lucrarile proiectate se desfasoara pe amplasamentele existente, nu se poate lua in cal-
cul o alta varianta de amplasament. 
 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE 

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI 

 

VI.1. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR 
 

VI.1.1. SURSELE DE POLUANŢI PENTRU APE, LOCUL DE EVACUARE SAU 

EMISARUL 

Ca urmare a lucrărilor proiectate, principalii factori de poluare sunt:  
 

o Poluarea specifică lucrărilor de construcţie 
o Poluarea sezonieră 
o Poluarea accidentală 
o Poluarea la scoaterea din funcţiune a obiectivului (nu este cazul)  

 
Reteaua hidrografica a zonei cercetate este tributara paraului Topolog. 
 

VI.1.1.1. POLUAREA SPECIFICĂ LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE 

Principalele surse potentiale de poluare a apei in timpul constructiei drumurilor sunt urmatoarele: 
 manevrarea materialelor de constructie; 
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 circulatia vehiculelor care vor transporta materiale de constructie; 
 traficul utilajelor de constructii; 
 amplasamentul ales pentru organizarea de santier. 

  
Manipularea materialelor de constructie determina emisii specifice de anumiti compusi chimici.  
Accidental este posibil ca unele produse precum carburantii sau uleiurile, sau alte produse folosite in con-
structii in faza lichida sa se scurga din recipientele de depozitare. 
  
Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanti gazosi (NOx, CO, SOx, compusi din hidro-
carburi, particule in suspensie etc.). In acelasi timp, vor rezulta particule din frecarea dintre suprafata 
drumului si a rotilor vehiculelor. Toate acestea vor fi spalate de precipitatii si depozitate pe sol si mai de-
parte in albia torentului. 
  
Statia de alimentare cu carburanti si eventualele puncte de lucru destinate reparatiilor operative ale ve-
hiculelor pot fi de asemenea surse potentiale de poluare a apelor de suprafata si subterane.  
  
Locul si activitatile efectuate la aceste puncte de lucru trebuie avizate in perioada premergatoare inceperii 
lucrarilor, cand vor fi stabilite si masurile punctuale de protectia a mediului, in special a apei. 
  
Amplasarea organizarii de santier va trebui de asemenea aprobata tinand cont de complexitatea si tipul 
lucrarilor, de echipamente si de activitatile ce urmeaza a fi desfasurate. 
  
In perioadele de activitate pe santier, cantitatile de pulberi sedimentabile sunt mai mari decat in perioada 
de exploatare. Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc.) 
determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii.  
  
Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor 
reprezinta o sursa potentiala de poluare ca urmare a unor pierderi accidentale de materiale, combustibili, 
uleiuri. 
Neetanseitatea rezervoarelor de carburanti poate constitui de asemenea o sursa de poluare. De la statiile 
de intretinere a utilajelor si masinilor de transport rezulta uleiuri, carburanti, apa uzata de la spalarea ma-
sinilor.  
Apele de siroire pot produce antrenarea unor cantitati importante de particule de diverse dimensiuni. 
  
La executia lucrarilor se impune respectarea judicioasa a gospodaririi materiilor prime, materialelor si 
deseurilor, pentru a evita descarcarea accidentala in aceste ape de suprafata prin intermediul actiunii van-
tului sau apelor de siroire. 
  
Masuri pentru asigurarea protectiei apelor de suprafata si subterane: 

 colectarea apelor de siroire si retinerea, cel putin partiala, a sedimentelor in bazine de sedimentare; 
 amenajarea platformelor de depozitare cu santuri de retentie; 
 epurarea apelor uzate; 
 depozitarea carburantilor si a altor compusi chimici in locuri asigurate, ferite de acces public;  
 colectarea si ulterior depozitarea corespunzatoare, in locurile aprobate de organele in drept, a de-

seurilor generate de executia lucrarilor si organizarii de santier; 
 asigurarea etanseitatii rezervoarelor de carburanti; 
 evitarea descarcarii materialelor de orice natura in mod necontrolat 

 
Se recomanda gospodarirea judicioasa a materiilor prime si materialelor, respectarea stricta a 
tehnologiilor de executie si proceselor de productie. 
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Tehnologiile de executie ale lucrarilor nu includ perturbari in viata si mediul existent. 
  
Antreprenorul general are obligatia de a respecta cotele din proiect, orice modificare a acestora facandu-
se cu avizul proiectantului. 
  
In cazul unor neconcordante intre proiect si teren, in urma unor viituri, sau din alte cauze, beneficiarul va 
solicita prezenta proiectantului pentru adaptarea proiectului la situatia nou creata. 
  
Se recomanda ca lucrarile sa fie efectuate astfel incat pierderea de material sa fie minima.  
Pentru eliminarea pericolului infestarii cu produse petroliere a solului si implicit a apei subterane este 
necesara intretinerea corespunzatoare a utilajelor. 
  
Carburantii si produsele chimice trebuie stocate in celule etanse. 
  
Din punct de vedere al gospodaririi apelor, lucrarile proiectate nu influenteaza regimul apelor subterane. 
 
Se anticipează că toate efectele de mai sus pot fi contracarate în mod adecvat prin practicile de constructie 
si prin implementarea unor practici de exploatare corespunzatoare de gospodarire a investiţiei. Modul de 
realizare a acestora este deja tratat in cadrul proiectului. De aceea nici unul dintre efectele reziduale nu 
este considerat de mare insemnatate. 
 
Lucrarile de constructie presupun desfasurarea de activitati care nu utilizeaza apa in scop tehnologic. Pen-
tru aceasta etapa, consumurile de apa vor asigura folosintele igienico-sanitare ale personalului de lucru. In 
acest sens, pentru organizarea de santier se propune utilizarea toaletelor ecologice. 
 
Poluarea apei poate rezulta din apele uzate generate pe santierele de constructii si in birouri si prin 
scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice (ex. detergenti si vopseluri) 
folosite in proces. Totodata, poluarea apei poate fi produsa de siroirea sedimentelor datorita eroziunii mai 
accentuate a solului si de praful si nisipul de pe santiere (a se vedea si ‘eroziunea solului’). In unele 
situatii santurile sapate trebuie mentinute uscate prin pomparea apei.  
 
Va rezulta o cantitate redusa de ape uzate de la toaletele ecologice, acestea vor fi vidanjate si transportate 
la cea mai apropiata statie de epurare autorizata. 
 
Se vor evita scurgerile accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice  prin utilizarea 
unor spatii de depozitare amenajate adecvat si aplicarea unor proceduri de manevrare adecvate. Imple-
mentarea acestor masuri va reduce la minimum efectele negative. 
 

VI.1.1.2. POLUAREA APELOR DIN PRECIPITAŢII ŞI CURSURILOR 

DE APĂ PE PERIOADA DE EXPLOATARE 

In cazul acestui proiect poluarea apelor este specifica numai circulatiei rutiere si poate fi definita prin 
poluare cronica si poluare accidentala. Avand in vedere traficul pe tronsonul de drum studiat, acestea sunt 
apreciate ca nesemnificative. 
  
Poluarea cronica este determinata de acumularea pe carosabil a substantelor poluante rezultate din arderea 
incompleta a carburantilor si uzura drumului, a cauciucurilor, a autovehiculelor. Aceste substante po-
luante sunt spalate de pe carosabil de apele din precipitatii si apoi evacuate in albia torentului.  
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Gaze reziduale provin din arderea carburantilor si uleiurilor de gresaj sau alti lubrifianti. Principalii po-
luanti de acest tip sunt hidrocarburile, plumbul si emisiile de CO, CO2, NOx, NO2. 
  
Reziduurile lichide sunt reprezentate de uleiuri si unsori provenite din scurgeri din motoare sau cutii de 
viteza.  
 
Aceste reziduuri se depun pe suprafata drumurilor in amestec cu particule de carbune, bitum, hidrocarburi 
si particule fine provenite din uzura stratului carosabil. 
 
Cea mai mare parte a poluantilor solizi si lichizi se depun pe carosabil.  
Avand in vedere traficul pe drumurile studiate, se considera ca poluarea nu va fi mai ridicata decat in 
prezent. 
 
Masuri pentru protectia calitatii apelor in perioada de exploatare: 

 verificarea periodica si intretinerea curenta a lucrarilor 
 verificarea periodica a calitatii factorilor de mediu in zona drumului. 

 
Poluarea accidentala (putin probabila in acest caz) se poate produce in cazul accidentelor de circulatie in 
care sunt implicate vehicule ce transporta substante periculoase. Prin realizarea investitiei se are in vedere 
reducerea riscului accidentelor. 
  

VI.1.2. STAŢIILE ŞI INSTALAŢIILE DE EPURARE SAU DE PREEPURARE A 

APELOR UZATE PREVĂZUTE. 

Apele uzate provenite de la toaletele ecologice vor fi vidanjate si transportate la cea mai apropiata statie 
de epurare autorizata. 
 

VI.2. PROTECTIA AERULUI 

VI.2.1. SURSELE DE POLUANŢI PENTRU AER, POLUANŢI 

VI.2.1.1. POLUAREA AERULUI ÎN FAZA DE CONSTRUCŢIE 

Poluarea aerului poate rezulta din activitatile de constructie, in special sub forma de emisii de la vehicule 
si echipamente de constructii. Se preconizeaza ca aceste efecte vor fi limitate, relativ de scurta durata (de 
obicei lucrarile de constructie avanseaza rapid) si trecatoare. Aceasta mai ales in contextul in care 
lucrarile se desfasoara in afara mediului rural, in cea mai mare parte. Totodata, echipamentele si masinile 
ce vor fi utilizate pentru aceste lucrari vor trebui sa se incadreze in standardele de emisie din Romania. 
 
Caracteristica fazei de constructie va fi aparitia surselor de emisii difuze:  

o surse mobile – vehicule si echipamente mecanice nerutiere  
o surse de emisii fugitive -  rezervoare de carburant; 

Poluanti specifici: 
o Particule si praf – curatarea terenului, transportul si manevrarea deseurilor de constructie, trans-

portul si manevrarea materialelor de constructie (nisip, pietris etc.), lucrarile de constructie etc.   
o Monoxid  de carbon CO, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi, particule, fum –  vehicule si masini 

mobile nerutiere, alte motoare    
Se recomanda ca in timpul lucrarilor sa se utilizeze numai utilaje si mijloace de transport corespunzatoare 
normelor EURO III sau EURO IV, cu motoare diesel care produc cantitati mici de monoxid de carbon si 
nici un fel de emisii de Pb. Utilajele de constructie trebuie sa fie foarte bine intretinute pentru a minimiza 
emisiile de gaze. 
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Autocamioanele incarcate cu materiale fine usor antrenate de vant trebuie acoperite in mod corespunza-
tor. 
  
Procesele tehnologice mari generatoare de praf, vor fi reduse in perioadele de vant puternic si se va utiliza 
permanent umezirea suprafetelor nepavate.  
  
Viteza de circulatie trebuie restrictionata si pe suprafata drumurilor va trebui sa se aplice la intervale re-
gulate apa sau alte substante de fixare, cu aditivi, a prafului. 
  
Intrucat oricarui antreprenor i se impune prin lege sa aiba un plan de masuri privind valorile concentratii-
lor poluantilor emisi in atmosfera, care sa nu depaseasca limitele admisibile conform reglementarilor in 
vigoare, se poate aprecia ca se va evita poluarea semnificativa a aerului. 
  
Printr-o intretinere corecta a utilajelor si masinilor de transport, se va realiza o ardere optima a carburan-
tului, reducand emisiile in aer datorate arderilor incomplete (oxid de carbon, hidrocarburi usoare, oxid si 
bioxid de sulf, etc.) 
 
Datorită caracterului temporar al lucrarilor, vom considera numai valorile limită orare pentru SO2 si NOx, 
valoarea limită pe 8 ore pentru CO si valoarea limita zilnica pentru PM si SO2 pentru protectia sanatatii 
umane stabilite prin Ordinul MAPM nr. 592/2002 si marjele respective. Se preconizeaza depasirea valo-
rilor limita in perioada constructiei, dar nu si a marjelor de toleranţă.  
 
O problemă deosebită în privinţa emisiilor atmosferice este praful de pe santierele in lucru. In acest sens 
se recomanda restrangerea suprafetei de lucru pe cât posibil. De asemenea, in perioadele de secetă, 
şantierele si drumurile de acces vor fi stropite pentru reducerea cantităţii de praf. 
 

VI.2.1.2. POLUAREA AERULUI PE PERIOADA DE EXPLOATARE 

Emisiile poluante ale gazelor de esapament reprezinta singura sursa de poluare a aerului pe zona de circu-
latie. Autovehiculele care circula in prezent sunt vehicule usoare.  
  
Valorile potentiale care pot depasi C.M.A. (Nox, Sox, CO) se pot atinge in zonele cu trafic intens.  
  
Avand in vedere poluarea de fond a aerului in zona, se apreciaza ca poluarea aerului datorata circulatiei 
nu va pune in pericol sanatatea populatiei. 
  
Singura masura aplicabila privind protectia aerului in perioada de exploatare este respectarea normelor 
europene privind calitatea carburantilor si de asemenea asigurarea pe plan national a existentei unui parc 
de autovehicule ce respecta normele de poluare impuse la nivelul anului 2025. 
 

VI.2.2. INSTALAŢIILE PENTRU REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN 

ATMOSFERĂ 

Nu este cazul. 
 
 

VI.3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR 
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VI.3.1. SURSELE DE ZGOMOT ŞI DE VIBRAŢII 

VI.3.1.1. POLUAREA FONICĂ ÎN FAZA DE CONSTRUCŢIE 

In perioada de executie, punctual, in zonele de activitate a utilajelor, in perioadele de lucru si in imediata 
apropiere a acestora, se pot atinge valori ridicate ale nivelului de zgomot, de ordinul a Leq=90 dB(A). 
Prin indepartarea de sursa, nivelul de zgomot se reduce cu 6 dB(A) pentru fiecare dublare a distantei. La 
aproximativ 50 m de sursa, nivelul de zgomot va fi de aproximativ Leq = 70-75 dB(A).  
 
O masura semnificativa de reducere atat a zgomotului cat si a noxelor emanate de utilaje in cadrul 
lucrarilor o reprezinta evaluarea foarte atenta a utilajelor din dotare (sau cu posibilitati de inchiriere)  ale 
ofertantilor pentru lucrarile de constructii, putandu-se prevede de catre proiectant in documentatia de 
licitatie obligativitatea utilizarii in timpul lucrarilor de modernizare numai a utilajelor si echipamentelor 
care corespund anumitor norme de poluare acustica si cu noxe (conform SR 10009/2017 - Acustica 
urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot).   
 
O alta masura pentru protejarea impotriva zgomotului o reprezinta programul de lucru aprobat pentru 
constructor. Astfel, programul de lucru pentru se va putea stabilii tinandu-se cont ca majoritatea 
oamenilor sunt la lucru intre orele 7:30 AM si 18:00, intre aceste ore zgomotele afectand un numar redus 
de persoane, iar intervalul  de odihna al oamenilor este in general cuprins intre orele 22:00 si 07:00.   
 
Se va asigura stoparea tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, in momentele cand nu sunt utilizate 
efectiv, inclusiv pe timpul incarcarii si descarcarii autovehiculelor folosite pentru transport.   
 
Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimeaza ca in santier, in zona 
fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp.  
Rezulta evident ca trebuie sa se limiteze pe cat posibil traficul pentru santier cautandu-se rute care prin 
topografia lor sa afecteze din punct de vedere al zgomotelor un numar cat mai mic de persoane. Itinerariul 
rutelor de transport trebuie studiat cu atentie pentru a evita pe cat posibil tulburarile cauzate de zgomot si 
vibratii si apoi respectat cu strictete. 
 
Basculantele, mai ales, vor trebui sa functioneze cat mai departe posibil de asezarile umane. 
 
Distributia activitatilor pe santierul de constructie trebuie studiata astfel incat activitatile producatoare de 
zgomot sa fie izolate. 
 
Depozitarea materialelor pe santierul de constructie trebuie sa se faca astfel incat sa se creeze bariere 
acustice in directia asezarilor umane. 
Sistemul de absorbtie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie intretinut in mod regulat. 
  
Se apreciaza ca impactul privind zgomotul este temporar, generat numai pe parcursul executiei lucrarilor. 
 

VI.3.1.2. POLUAREA FONICĂ PE PERIOADA DE EXPLOATARE 

Singura sursa de zgomot si vibratii in perioada de operare a obiectivului analizat este reprezentata de cir-
culatia rutiera. Drumurile, din punct de vedere al nivelului de zgomot prognozat, se incadreaza in limitele 
admise. 
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VI.3.2. AMENAJĂRILE ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGO-

MOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR 

Deoarece exista receptori (locuitori) amplasati in apropierea lucrarilor, in cazul in care se observa depasiri 
ale nivelului de zgomot, antreprenorul va amplasa panouri fonice absorbante, 
  
Nu sunt alti factori generatori de zgomot si / sau vibratii in perioada de functionare a obiectivului cu ex-
ceptia impactului traficului rutier normal. 
 

VI.4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR 

VI.4.1. SURSELE DE RADIAŢII 

Pe timpul execuţiei nu vor exista surse specifice de radiatii aferente acestui proiect. 

VI.4.1.1. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIAŢIILOR ÎN PERIOADA DE 

EXECUŢIE 

Pe timpul execuţiei nu vor exista surse specifice de radiatii aferente acestui proiect.  
 
Atat in cadrul lucrarilor de executie, cat si la exploatarea obiectivului nu se vor vehicula si nu se vor uti-
liza surse si substante radioactive. 

VI.4.1.2. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIAŢIILOR PE PERIOADA DE 

EXPLOATARE 

Nu este cazul. 
 

VI.4.2. AMENAJĂRILE ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RA-

DIAŢIILOR 

Nu este cazul. 
 

VI.5. PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI 

VI.5.1. SURSELE DE POLUANŢI PENTRU SOL, SUBSOL ŞI APE FREATICE 

VI.5.1.1. POLUAREA SOLULUI ÎN FAZA DE CONSTRUCŢIE 

Obiectele investitiei a fost proiectate incat sa pastreze traseul actual precum si sa se incadreze in zona 
existenta.  
  
Sursele de poluare a solului specifice lucrarilor de constructie sunt diverse. Efectuarea acestor lucrari ne-
cesita ocuparea temporara a unor suprafetelor de teren, exploatarea unui teren pentru utilajele de transport 
si de constructie, infiintarea bazelor de materiale, a depozitelor de materiale, consumuri de materii prime 
si materiale, etc. 
  
Sintetic, sursele de poluare a solului in perioada de constructie sunt urmatoarele: 

 pulberi rezultate din lucrarile de sapaturi, transport, descarcare a materialelor la frontul de lucru; 
 sedimentarea poluantilor din aer, proveniti din functionarea mijloacelor de transport, a utilajelor 

de constructii, statiilor de asfalt, statiilor de betoane etc.; 
 evacuarea apelor cu continut de lianti, lapte de ciment si suspensii de pe platformele de preparare 

a betoanelor sau de la locurile de plasare in opera; 
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 depozite necontrolate de deseuri; 
 depuneri de substante poluante (SO2, nox si metale grele), prin precipitatii. 

 

VI.5.1.2. POLUAREA SOLULUI PE PERIOADA DE EXPLOATARE 

Nu sunt factori de poluare a solului si subsolului in perioada de functionare a obiectivului cu exceptia 
impactului traficului rutier normal. 
 

VI.5.2. LUCRĂRILE ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSO-

LULUI 

Masuri de diminuare a poluarii si a impactului asupra solului si subsolului care sunt valabile si pentru 
protectia apelor de suprafata si subterane: 

 Deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum vor fi depozitate corespunzator cu aviza-
rea organelor in drept; 

 Deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfasoara in incinta punctului de 
lucru se colecteaza in containere amplasate in locuri speciale, care se golesc periodic la rampa de 
salubrizare. Activitatile de colectare si evacuare periodica a deseurilor provenite din activitatile de 
santier reduc posibilitatile de poluare a solului si subsolului; 

 Depozitarea materiilor prime in locurile special prevazute si gospodarirea corespunzatoare a aces-
tora;  

 Imprejmuirea si semnalizarea corespunzatoare a punctului de lucru; 
 

La executarea lucrărilor se vor lua toate masurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea 
materialelor de construcţii ca şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate 
excluzând împrăştierea la întâmplare a materialelor şi reziduurilor. 
 

VI.6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVTICE 

VI.6.1. IDENTIFICAREA AREALELOR SENSIBILE CE POT FI AFECTATE DE 

PROIECT 

VI.6.1.1. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE ÎN 

FAZA DE CONSTRUCŢIE 

 
Ca urmare a lucrarilor proiectate, pe suprafete mici, sunt potentiale pierderi ecologice prin denudare 
si/sau eliminarea vegetatiei suport.  
  
Avand in vedere scara lucrarilor preconizate, astfel de modificari se manifesta pe arii restranse, iar 
fenomenul respectiv este reversibil, echilibrul dinamic natural restabilindu-se relativ in scurt timp. 
  
Se considera necesara monitorizarea lucrarilor in vederea impunerii unei conduite corespunzatoare in 
principal in gestiunea deseurilor, dar si a managementului lucrarilor in general. Prin respectarea masurilor 
de prevenire, in componenta structurala a florei si vegetatiei nu vor aparea modificari semnificative fata 
de starea actuala a acestor componente. 
  
In majoritatea cazurilor, impactul poate fi minimalizat sau sensibil micsorat prin selectarea atenta si 
implementarea corecta a metodelor de diminuare a impactului.  
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In cazul studiat infrastructura exista si deci lucrarile nu intervin in organizarea spatiala a speciilor. 
  
Avand in vedere ca lucrarile se vor desfasura in actuala ampriza, nu va fi nevoie de efectuarea de 
defrisari. Pe suprafete mici, sunt potentiale pierderi ecologice prin denudare si/sau eliminarea vegetatiei 
suport.  
  
Avand in vedere scara lucrarilor preconizate, astfel de modificari se manifesta pe arii restranse, iar 
fenomenul respectiv este reversibil, echilibrul dinamic natural restabilindu-se relativ in scurt timp 
  
Se apreciaza ca o mare parte a perimetrului analizat corespunde, in prezent, unor ecosisteme antropizate, 
acestea nu vor fi afectate semnificativ. 
Se considera necesara monitorizarea lucrarilor desfasurate, in vederea impunerii unei conduite 
corespunzatoare in principal in gestiunea deseurilor, dar si a managementului lucrarilor in general.  
     
Prin respectarea masurilor de prevenire, in componenta structurala a florei si vegetatiei din zona protejata 
nu vor aparea modificari semnificative fata de starea actuala a acestor componente. 
 
In concluzie: 

 lucrarile nu vor conduce la procese de fragmentare a habitatelor si/sau de pierderi de populatii 
vegetale si animale; 

 modificarile structurale ale componentei biotice in perimetrele supuse unor eventuale denudari, 
vor avea caracter reversibil in scurt timp; 

 impactul lucrarilor trebuie apreciat tinandu-se cont si de potentialul adaptiv al ecosistemelor la 
actiunea unor presiuni antropice preexistente precum: lucrari similare de reparatii si intretinere 
infrastructura de transport rutier. 

 
Santierul in ansamblul sau, prin activitatea care se desfasoara in cadrul lui (trafic de masini grele, 
buldozere, etc.) genereaza emisii de poluanti si zgomot, avand un impact negativ asupra vegetatiei. 
  
Avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura in actuala ampriza a drumului, nu vor fi necesare 
taieri de arbori, vegetatie. 
  
Flora poate fi afectata de emisiile de substante poluante care se pot depune pe plante sau pot patrunde in 
organismul acestora prin depunerea pe sol si infiltrarea odata cu apele pluviale. 
  
Ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului, etc., au efecte negative asupra vegetatiei in 
sensul reducerii suprafetelor vegetale si uneori a pierderii calitatii initiale. 
  
Pentru a proteja de distrugere vegetatia actuala, va trebui sa se acorde atentie maxima selectarii rutelor 
ocolitoare prevazute si a drumurilor de acces la santierele de constructie. 
 

VI.7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PU-

BLIC 

VI.7.1. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC 

In apropierea obiectivului de investitii nu sunt prezente obiective de interes public. 
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VI.7.2. DISTANŢA FAŢĂ DE AŞEZĂRILE UMANE RESPECTIV FAŢĂ DE 

MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARHITECTURĂ, ALTE ZONE ASUPRA CĂRORA 

EXISTĂ INSTITUIT UN REGIM DE RESTRICŢIE, ZONE DE INTERES TRADIŢIONAL 

ETC 

Gospodariile amplasate in zona lucrarilor se afla la o distanta cuprinsa intre 10-20 m. 
In zona studiata nu se regasesc monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există 
instituit un regim de restricţie sau zone de interes tradiţional. 
 

VI.7.3. LUCRĂRILE, DOTĂRILE ŞI MĂSURILE PENTRU PROTECŢIA 

AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A OBIECTIVELOR PROTEJATE ŞI/SAU DE INTERES 

PUBLIC 

Asupra asezarilor umane va exista un impact negativ, de o anumita durata, in perioada de executie, prin 
marirea traficului greu in zona, prin zgomotul produs de functionarea utilajelor pentru lucrari. 
  
Constructorul trebuie sa fie obligat sa efectueze lucrarile astfel incât sa nu interfereze in mod inutil sau 
neadecvat cu accesul, utilizarea si ocuparea drumurilor publice. 
 
Nu se vor utiliza proprietati private pentru depozitare de materiale, drumuri ocolitoare si alte instalatii 
legate de constructie si statii de preparare fara acordul scris al proprietarului sau concesionarului si fara 
plata unei compensatii, daca este cazul. 
  
Constructorul va trebui de asemenea sa selecteze, sa amenajeze si sa plateasca, daca este cazul, amplasa-
mentele drumurilor ocolitoare, ale depozitelor de utilaje sau a altor amenajari necesare desfasurarii lucra-
rilor de constructie. 
  
Dupa incheierea lucrarilor, zona trebuie curatata si refacuta spre satisfactia proprietarului. 
  
Drumurile de acces la proprietati trebuie sa fie garantate dupa finalizarea lucrarilor. 
 
Impactul asupra populatiei in perioada de constructie va fi legat de zgomotul/praful generat de lucrarile de 
constructie si de congestionarea circulatiei. 
  
Prin realizarea lucrarilor proiectate, in principal prin fluentizarea circulatiei rutiere in zona, se asigura 
conditii corespunzatoare de functionare pentru obiectivele comerciale, industriale, turistice, de servicii 
etc.  
  
Prin fluentizarea circulatiei, pentru obiectivele si locuitori, se vor asigura conditii mai bune de deplasare, 
aprovizionare si activitate. 
  
Proiectul de refacere este important pentru asigurarea posibilitatii de transport rutier imbunatatit la nivel 
local dar si regional.  
  
Pe parcursul lucrarilor se va urmari ca accesele la imobilele din zona sa nu fie obturate, iar locuitorii sa 
poata circula fara restrictii pe tot parcursul executiei lucrarilor.  
  
In perioada de executie a lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri pentru protejarea mediului social-uman 
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 supravegherea si controlarea modului de expunere a lucratorilor in mediul in care acestia isi desfa-
soara activitatea; 

 instruirea lucratorilor pentru locul de munca privind normele de securitate; 
 verificarea starii instalatiilor si utilajelor; 
 precizarea in planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a punctelor critice; 
 asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime sa fie incuiate , sigilate; 
 stabilirea de posturi de paza; 

  
Persoanele care sunt incluse in circuitul economic al proiectului de investitie fara a avea o implicare dire-
cta, beneficiaza de efecte indirecte asupra locurilor de munca prin efectul multiplicator.  
  
Efectele induse asupra locurilor de munca sunt generate de sporirea consumului persoanelor angajate di-
rect si indirect, pe seama salariilor primite, fapt ce duce la sporirea veniturilor agentilor economici si im-
plicit a activitatii acestora. 
  
Pe timpul executiei, un numar insemnat de persoane calificate si necalificate vor ocupa locuri de munca in 
vederea finalizarii acestui obiectiv. 
 

VI.8. PREVENIREA ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT 

ÎN TIMPUL REALIZĂRII PROIECTULUI/ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII, INCLUSIV ELIMI-

NAREA 

VI.8.1. LISTA DEŞEURILOR (CLASIFICATE ŞI CODIFICATE ÎN CONFORMITATE 

CU PREVEDERILE LEGISLAŢIEI EUROPENE ŞI NAŢIONALE PRIVIND DEŞEURILE), 
CANTITĂŢI DE DEŞEURI GENERAT 

Inventarul tipurilor şi cantităţilor de deşeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate; 
o Procesele tehnologice pentru executia lucrarilor; 
o Deseuri constructii: 17 01 01- beton 17 02 01 - lemn, 17 02 03 – materiale plastice, 17 03 02 – as-

falturi, altele decât cele specificate la 17 03 01, 17 04 05 – fier şi oţel, 17 04 07 – amestecuri 
metalice, 17 05 04 – pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03, 17 05 08 – resturi de 

eposit, altele decât cele specificate la 17 05 07, 17 09 04 – amestecuri de deşeuri de la construcţii 
şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 

o Deseuri municipale si asimilabile: 20 03 01 – deşeuri municipale amestecate. 
Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deşeurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele 
deseuri rezultate din activitatile de constructie, nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase. 
 

Denumire deseu Cod deseu Eliminare /Valorificare 
deseu 

Cantitati 

Beton 17 01 01 Cantitațile  de  beton  
ramase  sunt concasate si  
utilizate  la  fundarea  
strazilor   ce   formează 
structura rutieră. 
Cantitățile neutilizate vor fi 
eliminare la un eposit de 
deșeuri inerte în județ 

 

cca 6 mc 
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Lemn 17 02 01 Valorificate prin societati 
specializate 

cca 2 mc 

Materiale plastice 17 02 03 Valorificate prin societati 
specializate 

cca 0.5 mc 

Asfalturi 17 03 02 Transportate pentru reci-
clare la statia de asfalt 

cca 3 tone 

Fier si otel 17 04 05 Valorificate prin societati 
specializate 

cca 60 kg 

Pamant si pietre 17 05 04 Pamântul este utilizat în 
principal la sistematizarea 
amplasamentului. 
Cantitățile neutilizate vor fi 
eliminate la un depozit de 
deseuri inerte din judet 

cca 10 mc 

Resturi de balast 17 05 08 Balastul este utilizat în 
principal la fundarea  stra-
zilor   ce   formează  
structura rutieră. 
Cantitățile neutilizate vor fi 
eliminate un depozit de 
deseuri inerte din judet 

cca 7 mc 

Amestecuri de deşeuri de 
la construcţii şi demolări 

17 09 04 Vor fi eliminate un depozit 
de deseuri inerte din judet 

cca 3 mc 

Deseuri municipale 
asimilabile 

20 03 01 Vor predate catre operato-
rul de salubritate din zona 

cca 2 mc/ luna 

 

VI.8.2. PROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A CANTITĂŢILOR DE DE-

ŞEURI GENERATE 

Cantitatile de deseuri solide produse in faza de exploatare sunt mult mai mici. Cu toate acestea, strategia 
de gestionare a deseurilor ce va fi urmarita va merge pe linia celei adoptate in faza de constructie si prin 
grija beneficiarului prin amenajari speciale de depozitare si colectare a deseurilor. 
 

VI.8.3. PLANUL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 

Conform H.G. nr. 856/2002 pentru „Introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European 
al Deseurilor”, antreprenorul, ca generator de deseuri, are obligatia sa tina evidenta lunara a producerii, 
stocarii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor. 
  
In perioada de executie a obiectivului, deseurile ce vor rezulta sunt cele specifice activitatii din domeniul 
constructiilor. Deseurile vor reprezenta resturi de materiale (balast, nisip, beton, etc.).  
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Atat deseurile rezultate din activitatea de constructii se vor depozita in conformitate cu reglementarile in 
vigoare, dupa obtinerea aprobarilor necesare. 
  
In categoria deseurilor sunt cuprinse si anvelope uzate, piese de schimb, etc. Acestea vor fi colectate si 
evacuate separat prin unitati specializate in colectarea acestor tipuri de deseuri. 
  
Se va respecta Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor. 
 
In urma activitatilor de executie rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: 

 Deseuri menajere si asimilabile. Provin de la angajatii Constructorului. Deseurile menajere se vor 
colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platformele betonate special amenajate. Fractiile ce se pot 
recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi predate 
operatorului de salubrizare autorizat din zona. 

 Deseuri din constructii. Provin de la activitatile de executie a lucrarilor. Deseurile din constructie se 
vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, deseurile metalice se vor preda centrelor de reciclare autori-
zate din zona, deseurile de tipul betonul, pietrei, balastului etc. vor fi predate statiilor de concasare au-
torizate, iar cele ce nu pot fi valorificate vor fi eliminate la groapa de deseuri inerte din judet. 

 Solul excavat se  reutilizează pe cat posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat 
material de deseuri si depozitat in consecinta. Surplusul de sol va fi depozitat in locurile aprobate.  

 
 

VI.9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICU-

LOASE 

VI.9.1. SUBSTANTELE SI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE ÎN FAZA DE 

CONSTRUCŢIE 

Nu este cazul. 
 

VI.9.2. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR 

CHIMICE PERICULOASE ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE PROTECŢIE A FACTO-

RILOR DE MEDIU ŞI A SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI. 

Nu este cazul. 
 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI 

AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT 

 Impactul  asupra  populaţiei,  sănătăţii  umane,  faunei  şi  florei,  solului,  folosinţelor,  bunurilor 
materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, 
peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste 
elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 
mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); 

 
 
 

Factori de mediu Natura impactului 
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Factori de mediu Natura impactului 

Populatie Direct Secundar Pe termen scurt Temporar 

Sanatate umana Indirect Secundar Pe termen scurt Temporar 

Fauna si flora Direct Secundar Pe termen scurt Temporar 

Sol Direct Secundar Pe termen scurt Temporar 

Apa Indirect Secundar Pe termen scurt Temporar 

Aer  Direct Secundar Pe termen scurt Temporar 

Zgomot si vibratii Direct Secundar Pe termen scurt Temporar 

 
Impactul asupra  populaţiei,  sănătăţii  umane,  faunei  şi  florei,  solului,  folosinţelor,  bunurilor 
materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, 
peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural este temporară şi este strict legată de 
perioada de executie, dar poate fi redusă prin măsuri luate de constructor.  
 
Poluarea permanenta este specifică traficului şi are un impact mai puţin important asupra mediului.  
 
Lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane 
este minim.  
 
Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de modernizare, circulatiei autovehiculelor necesare lucrailor 
de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa. 
 
Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra veci-
natatilor. 
 
Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita fap-
tului ca lucrarile de modernizare a drumului vor imbunatatii starea actuala a terenului. 
 
 Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 
Impactul va avea caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat). 
 
 Magnitudinea şi complexitatea impactului. 
Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare 
tehnica si echipamente complexe de executie. 
 
 Probabilitatea impactului. 
Probabilitatea impactului este redusa. 
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 Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului. 
Impactul va fi pe termen scurt, 4 de luni de la data inceperii executiei lucrarilor, si va avea un caracter 
temporar. 
 
 Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului. 
În timpul lucrarilor, inclusiv in  perioada de intretinere si de desfasurare a activitatilor de organizare a 
santierului, Constructorul si Sub- contractantii , in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, 
trebuie sa puna in aplicare urmatoarele masuri de micsorare a impactului asupra mediului:  

o Reducerea zgomotului produs de echipamente si utilaje atunci cand functioneaza in zone populate 
si in apropiere de cladiri locuite. 

o Intrarea in vigoare a unui plan  adecvat de organizare a traficului pentru a micsora inconvenientele 
cauzate de de traficul de santier si pentru a proteja siguranta oamenilor si activitatea Constructoru-
lui. 

o Protejarea raurilor, terenurilor cu culturi si a oricaror zone ce inconjoara Santierul impotriva 
poluarii care  poate fi provocata atat de lucrarile permanente ale investitiei cat si de alte activitati 
legate de organizarea santierului Constructorului. 

o Controlul metodei de depozitare a materialelor cu respectarea stricta a standardelor, specificatiilor, 
cu privire la cele mai sensibile articole, cum ar fi combustibilul, lubrifiantii, cimentul, etc. 

o Protejarea si refacerea cu acuratete, la sfarsitul lucrarilor, a santurilor sapate pentru amplasarea 
conductelor, a drumurilor de serviciu si de deviere si a lucrarilor temporare sau pregatitoare. 

o Acoperirea santurilor sapate pentru amplasarea conductelor se va executa cu pamantul provenit 
din sapatura astfel incat la sfarsitul lucrarilor de executie amplasamentul sa nu prezinte modificari 
fata de momentul inceperii executiei. 

o Excedentul de pamant rezultat dupa aducerea la faza initiala a amplasamentului lucrarilor va fi 
transportat cu acordul beneficiarului lucrarilor intr-un loc special amenajat, in vederea refolosirii 
acestuia. 

o Asigurarea si instalarea echipamentelor specifice si monitorizarea relevanta a zgomotului, 
gazelor,prafului,lichidelor, si a altor efecte ale poluarii derivate din activitatile de santier. 

o Reducerea emisiilor poluantilor pana cand ajung la nivele admisibile, conform legislatiei si nor-
melor in vigoare in Romania 

o Orice alta actiune, care poate fi necesara,in conformitate cu instructiunile Inginerului si conform 
legislatiei in vigoare in Romania 

 
 Natura transfrontalieră a impactului. 
Nu este cazul. 
 
 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI 

MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN 

MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND 

MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI 

BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. 

Planul de monitorizare a mediului are urmatoarele obiective: protectia mediului fata de activitatile poten-
tial adverse rutiere si aferente si vice-versa; imbunatatirea atributelor drumului, mai ales in privinta inte-
grarii dezvoltarii locale si regionale. 
  
In procesul proiectarii, constructiei, supravegherii constructiei si celelalte, se va acorda o atentie speciala 
protectiei mediului si se vor elabora planuri de implementare a masurilor de atenuare.  
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Implementarea elementelor de protectie a mediului trebuie realizata simultan in faza de proiect, construc-
tia obiectivului, si exploatare. 
 
Aspectele ce trebuiesc verificate sunt urmatoarele: 
a) derularea efectiva a lucrarilor: 

 respectarea tehnologiei; 
 respectarea calendarului derularii lucrarilor; 
 respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului; 
 respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere, etc). 

b) urmarirea impactului lucrarilor prin: 
 controlul strict al calitatii apelor evacuate; 
 urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe santier si in in-

cinta punctului de lucru, in special in intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate. 
 
  
Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de functionare a obiectivului, pentru confirmarea previzi-
unilor, va urmari: 

 impactul sonor; 
 impactul asupra factorului de mediu aer; 
 impactul asupra asezarilor umane, peisaj, etc. 

  
Se apreciaza ca, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de monitorizare a mediului.  
  
In perioada de executie a lucrarilor este necesara, in principal, monitorizarea respectarii proiectului si a 
normelor specifice activitatii de constructii. 
  
Conform proiectului, circulatia in zona va fi mentinuta, cu restrictii, in perioada de executie a lucrarilor. 
Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil si limitate ca extindere; limitarea zonelor de lucru necesita 
concentrarea utilajelor pe spatii reduse ceea ce poate genera depasirea limitelor admise pentru poluarea 
aerului si zgomot.  
  
Nu se admite depasirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu se admite de-
pasirea valorii Leq de 90 dB(A) pentru zgomot.  
  
In timpul executiei se va monitoriza in perimetrul santierului gospodarirea apelor uzate (din precipitatii). 
Monitorizarea va urmari, cu prioritate, continutul de particule in suspensie. 
  
Monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru indicatorii aer, ape uzate si zgomot se va efectua 
prin unitati abilitate. 
Pentru evitarea accidentelor de munca, personalul ce concura la executarea lucrarii va fi instruit core-
spunzator din instructiunile specifice. 
Pe parcursul execuţiei lucrării, beneficiarul va urmări respectarea întocmai a prevederilor proiectului. 
Pe durata de exploatare a investitiei, beneficiarul va asigura prin personalul de întreţinere buna function-
are a obiectivelor proiectului. 
 
In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii se propune ca antrepre-
norul general sau supervizorul lucrarii sa efectueze monitorizarea interna a performantelor activitatii cu 
privire la protectia mediului, in perioada de realizarea a obiectivului. 
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Este obligatoriu sa se obtina si sa se respecte: 
 certificatul de urbanism;  
 avizele si acordurile necesare;  
 autorizatia de construire pentru lucrari, 
 redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar cu amenajarile stabilite de organele competente.  

 
In timpul realizarii obiectivului se recomanda 

 Imprejmuirea santierului cu panouri usoare si delimitarea spatiilor pentru depozitarea maselor de 
pamant si a materialelor de constructii.  

 Asigurarea unui spatiu acoperit pentru depozitarea materialelor de constructii pulverulente 
 Marcarea si semnalizarea corecta a portiunilor de drum afectate de construirea sau inlocuirea 

retelelor de canalizare  
 

In perioada de functionare 
 Dupa edificarea obiectivului, bransarea la utilitati se va face numai dupa incheierea contractelor 

de utilitati cu furnizorii  
Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara 
retelelor si spatiilor special destinate. 
 

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU 

PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

Prezentul proiect este inclus in strategia de dezvoltare a Comunei Budesti. 
 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

Incinta organizarii de santeir se va amplasa pe partea dreapta a strazii (Km 0+415), in vecinatatea Gospo-
dariei de apa, pe terenuri apartinand domeniului public aflat in administrarea Comunei Budesti. 
 
Suprafata ocupata de Organizarea de Santier este de 100 mp. 

 
Perimetrul studiat se va ingradi cu imprejmuiri continue. Periodic se va verfica continuitatea, starea 
tehnica si de securitate a imprejmuirilor, astfel incat sa fie preintimpinat orice acces neautorizat in incinta. 
 
Pe terenul unde va fi amplasata organizarea de santier se va executa o platforma balastata in grosime de 
10 cm, pentru stationarea utilajelor si depozitarea materialelor necesare realizarii investitiei si amplasare 
cabina poarta, container magazie, birouri, vestiare wc monobloc ecologic, pichet PSI, panouri de infor-
mare si identificare, etc. 
   
Se  vor  monta baracamentele necesare, un  punct  de  acordare   a primului  ajutor in caz de accidente  de 
munca  si un pichet  PSI. Se va asigura racord la energia electrica. Se vor asigura  si respecta  conditiile 
minime   de  igiena  si  sanatate   in  munca   conform   reglementarilor    in  vigoare la  data  executiei 
lucrarilor. 
 
Asigurarea   sursei  de  apa  potabila  se va  face din  surse  locale,  iar  a apei  tehnologice   din apele din 
zona care respecta  prevederile  caietului  de sarcini. 
 
Accesul la utilitati va fi corelat cu cele existente in zona. 
Telefonia  folosita este in dotarea constructorului. 
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Deoarece lucrările ce urmeaza a fi executate sunt amplasate pe raza localitătii, căile de acces provizorii 
sunt rezolvate prin căile de acces existente în zonă . 
 
Pentru transportul utilajelor, autobasculantelor si materialelor principale se va utiliza reţeaua de drumuri 
existentă. 
 
Transportul principalelor materiale, ce se vor utiliza la execuţia lucrarilor, se va face cu mijloace proprii 
si inchiriate, iar transportul betonului cu autobetoniere proprii si inchiriate, de la staţii de betoane agre-
mentate. 
 
Dupa terminarea lucrărilor terenul pe care se amplasează organizarea de şantier va fi redat autoritatilor 
locale, în condiţiile impuse de proprietar. 
 
Antreprenorul are obilgatia de a asigura paza incintei organizarii de santier. 
 
X.1. CIRCULATIA IN INTERIORUL ORGANIZARII DE SANTIER  

Intreg personalul ce desfasoara activitati in interiorul santierului, precum si vizitatorii au urmatoarele ob-
ligatii: 
 

 Sa poarte echipament individual de protectie; 
 Vizitatorii sa nu circule neinsotiti; 
 Pentru deplasare se vor utilize numai caile de circulatie stabilite; 
 Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de actiune a 

unui echipament tehnic – mijloc de transport, buldozer, excavator, langa materiale depozitate si 
stivuite, in zonele de lucru – fara sarcina de munca, etc.; 

 In incinta organizarii de santier fumatul este interzis; 
 Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere. 

 
X.2. ASIGURAREA RACORDĂRII PROVIZORII LA REŢEAUA DE UTILITĂŢI DIN ZONA AM-

PLASAMENTULUI  

Alimentarea cu energie electrica a incintei organizarii de santier se propune a se realiza din reteaua exis-
tenta pe amplasament. 
 
Energia electrica se va distribuii la tabloul electric ce va fi amplasat in aproprierea containerului tip 
magazie. 
 
Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispositive de protectie. 
 
Incalzirea containerelor se va realiza cu aparate electrice – calorifere, convectoare, aparet de aer condi-
tionat, etc. Nu se admit instalatii sau echipamente improvizate pentru incalzire, iar cele omologate nu vor 
fi lasate in functiune nesupravegheate. 
 
Apa va fi asigurata din reteaua existenta a localitatii. 
 
Evacuarea apelor menajere din incinta organizarii de santier se va realiza prin vidanjarea toaletei 
ecologice. 
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X.3. DOTAREA ORGANIZARII DE SANTIER CU TRUSE SANITARE SI DE PRIM – AJUTOR 

In incinta organizarii de santier vor exista in mod permanent un numar suficient de truse sanitare si de 
prim – ajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. 
 
Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate precum si a instruirii personalului in  acest scop 
este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea 
cerintelor legale si vor fi descrise in planul propriu de SSM. 
 
X.4. DOTAREA ORGANIZARII DE SANTIER CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA IN-

CENDIILOR 

In incinta organizarii de santier se va organiza punct de interventie PSI dotat cu mijloace de stingere a 
incendiilor: 

 Extinctoare 
 Rangi 
 Cangi 
 Topoare PSI 
 Galeti tip PSI 
 Lada cu nisip 
 Recipient de depozitare a apei – 500 l. 

 
Punctul de interventie PSI va fi amplasat in loc accesibil si vizibil. 
 
Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, asigurarii  materialelor si mijloacelor 
de interventie, precum si a instruirii personalului in  acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face 
conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea cerintelor legale si vor fi descrise in planul 
propriu de SSM. 
 
X.5. DEPOZITAREA MATERIALELOR 

Depozitarea materialelor in incinta organizarii de santier se va face ordonat, pe sortimente si tipo – di-
mensiuni, astfel incat sa excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu, etc. Produsele inflamabile 
vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare, 
astfel incat sa fie asigurate conditii de securitate corespunzatoare. 
 
Operatiile de manipulare, transport si depozitare vor fi conduse si supravegheate de seful de santier, ce va 
stabili masurile de securitate necesare respectand prevederile Normelor de aplicare a Legii securitatii si 
sanatatii in munca nr. 319/2006. 
 
X.6. EVACUAREA DESEURILOR 

Deseurile rezultate in urma activitatilor specifice santierului vor fi colectate si evacuate cu firma speciali-
zata pentru colectarea acestora, prin grija antreprenorului. 
 

X.7. LOCALIZAREA ORGANIZĂRII DE ŞANTIER 
Organizarea de santier va fi amplasata pe partea dreapta a strazii (Km 0+415), in vecinatatea Gospodariei 
de apa, pe terenuri apartinand domeniului public aflat in administrarea Comunei Budesti. 
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X.8. DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRĂRILOR ORGANIZĂRII 

DE ŞANTIER 
 
Avand in vedere suprafata mica necesara amenajarii organizarii de santier consideram ca impactul lu-
crarilor necesare organizarii de santier este minim. 
 
Poluarea este specifică traficului şi are un impact mai puţin important asupra mediului.  
 
Lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane 
este minim.  
 
Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de modernizare, circulatiei autovehiculelor necesare lucrailor 
de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa. 
 
Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra veci-
natatilor. 
 
Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita fap-
tului ca lucrarile de modernizare a strazii vor imbunatatii starea actuala a terenului. 
 Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 
Impactul va avea caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat). 
 
 Magnitudinea şi complexitatea impactului. 
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Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime mica si complexitate redusa, nefiind necesare 
tehnica si echipamente complexe de executie. 
 
 Probabilitatea impactului. 
Probabilitatea impactului este redusa. 
 
 Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului. 
În timpul lucrarilor, inclusiv in  perioada de intretinere si de desfasurare a activitatilor de organizare a 
santierului, Constructorul si Subcontractantii , in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, 
trebuie sa puna in aplicare urmatoarele masuri de micsorare a impactului asupra mediului:  

o Reducerea zgomotului produs de echipamente si utilaje atunci cand functioneaza in zone populate 
si in apropiere de cladiri locuite. 

o Intrarea in vigoare a unui plan  adecvat de organizare a traficului pentru a micsora inconvenientele 
cauzate de de traficul de santier si pentru a proteja siguranta oamenilor si activitatea Constructoru-
lui. 

o Protejarea raurilor, terenurilor cu culturi si a oricaror zone ce inconjoara Santierul impotriva 
poluarii care  poate fi provocata atat de lucrarile permanente ale investitiei cat si de alte activitati 
legate de organizarea santierului Constructorului. 

o Controlul metodei de depozitare a materialelor cu respectarea stricta a standardelor, specificatiilor, 
cu privire la cele mai sensibile articole, cum ar fi combustibilul, lubrifiantii, cimentul, etc. 

o Asigurarea si instalarea echipamentelor specifice si monitorizarea relevanta a zgomotului, 
gazelor,prafului,lichidelor, si a altor efecte ale poluarii derivate din activitatile de santier. 

o Reducerea emisiilor poluantilor pana cand ajung la nivele admisibile, conform legislatiei si nor-
melor in vigoare in Romania 

o Orice alta actiune, care poate fi necesara,in conformitate cu instructiunile Inginerului si conform 
legislatiei in vigoare in Romania 

 
X.9. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI 

DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZĂRII DE ŞANTIER 
 
Reprezentate de produsele petroliere rezultate din activitatea de întreţinere a utilajelor care, 

antrenate de apele meteorice, afectează atât apele de suprafaţă cât şi apele subterane. Astfel, constructorul 
va asigura utilaje şi echipamente aflate în stare bună de funcţionare, fără improvizaţii ce pot genera 
scurgeri de lubrifianţi sau combustibil. Antreprenorul va retrage din incinta santierului utilajele ce nu sunt 
in stare perfecta de functionare,  orice interventie asupra utilajelor se va efectua in baza proprie. 

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor 
colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din 
incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat 
cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de 
risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii. 

  
X.10. DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE 

POLUANŢI ÎN MEDIU 
Nu este cazul. 
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XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA IN-

VESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII 

In cazul in care este necesara ocuparea temporara a unor suprafete de teren acestea vor fi refacute la 
starea initiala. 
 

XI.1. ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA ŞI MODUL DE RĂSPUNS PENTRU 

CAZURI DE POLUĂRI ACCIDENTALE 
 
Situatii identificate de risc potential; zonele si factorii de mediu posibil a fi afectati: 
  
Riscul poluarilor accidentale in perioada de executie este mai mare decat in perioada de exploatare a 
drumului din cauza specificului traficului de santier (masini mari incarcate cu materiale de constructie).  
 
Pentru micsorarea acestui risc santierul va fi semnalizat corespunzator si vor fi stabilite drumurile pe care 
utilajele si masinile de transport vor circula. 
  
Pe perioada executiei lucrarilor, santierele pot fi o sursa de insecuritate a traficului, probalitatea inregis-
trarii de accidente rutiere fiind amplificata.  
  
Siguranta circulatiei vehiculelor si a pietonilor poate fi asigurata prin eliminarea cauzelor care pot con-
duce la accidente. 
  
Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului. 
  
In cazuri speciale, aparute in urma unor evenimente deosebite (calamitati, etc.) cand exploatarea lucrarii 
pune in pericol vieti omenesti, aceasta se va inchide traficului pana la remedierea situatiei. 
  
Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze: 

 accidente de circulatie pe drum; 
 efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs stricaciuni; 
 constatarea unor deteriorari grave din cauze interne ale structurii; 
 aparitia unor deformatii vizibile; 
 inundatii, viituri, alte calamitati naturale;  
 efecte hidraulice din scurgerea apelor mari langa drum; 

  
Analiza de risc urmareste identificarea factorilor ce pot afecta indicatorii de performanta financiara si 
economica a investitiei precum si gradul de influenta asupra valorilor acestora. 
  
Terenurile ocupate temporar vor fi amenajate conform folosintei anterioare sau se vor amenaja in alt scop, 
cu obtinerea avizelor necesare.  
  
Lucrarile proiectate nu induc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drena-
jului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei.  
  
Pe perioada in care se executa lucrari in zona, organele administrative vor aproba instituirea restrictiilor 
de circulatie si stabilirea drumurilor de acces pentru utilaje. 
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XI.2. ASPECTE REFERITOARE LA ÎNCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLAREA IN-

STALAŢIEI 
Nu este cazul. 
 

XI.3. MODALITĂŢI DE REFACERE A STĂRII INIŢIALE/REABILITARE ÎN VEDEREA 

UTILIZĂRII ULTERIOARE A TERENULUI 
Nu este cazul. 
 

XII. PĂRŢILE DESENATE 

Parti desenate 
Nr Descriere Scara 
1 Plan de incadrare in zona 1:10000 
2 Plan de situatie  1:500 
 

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR 

ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 

PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA 

HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, 
APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 
49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

In conformitate cu Decizia etapei de evaluare initiala nr. 700/05.09.2023: 
 proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și fau-
nei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și com-
pletările ulterioare. 

 proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 48 si art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU 

LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂ-

TOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT 

BAZINALE, ACTUALIZATE 

XIV.1. LOCALIZAREA OBIECTIVULUI:  
 
Obiectivul propus este situat pe teritoriul administrativ al comunei BUDESTI, strada studiata se 
desfasoara in bazinul hidrografic a raului OLT, subbazinul hidrografic a paraului SAMNIC . 

XIV.1.1.  BAZINUL HIDROGRAFIC, CURSUL DE APÃ 

Din punct de vedere hidrografic obiectivul studiat este amplasat in: 
 Bazinul hidrografic al raului Olt, bazin hidrografic de ordin 1, cod cadastral VIII-1; 
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XIV.1.2. DENUMIREA ŞI CODUL CADASTRAL 

 Cursul de apă suprafață:  Raul OLT   
 Cod cadastral   VIII-1   

 
 

XIV.1.3.  CORPUL DE APÃ, DENUMIREA ŞI CODUL 

Corp de apa: ROLW8.1 – Raul OLT – Cod cadastral VIII-1 
 

XV. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU STABILIREA NECESITĂȚII 

EFECTUĂRII EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

XV.1. AMPLASAREA PROIECTELUI 
Obiectivul propus este situat pe teritoriul intravilan si extravilan al comunei BUDESTI. 
 

XV.2. SENSIBILITATEA ECOLOGICĂ A ZONELOR GEOGRAFICE SUSCEPTIBILE DE A 

FI AFECTATE DE PROIECTE TREBUIE LUATĂ ÎN CONSIDERARE 
 

XV.3. UTILIZAREA ACTUALĂ ȘI APROBATĂ A TERENURILOR 
 
Destinatia constructiei existente este: Caile de comunicatii rutiere (DR) 
Din punct de vedere functional si al administrarii, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul juridic al drumurilor, constructia existenta se incadreaza in categoria: drumuri vicinale/drumuri 
comunale. 
 
Prin prezentul proiect nu se schimba destinatia si utilizarea terenurile afectate de investitie. 
 
Suprafata ocupata de lucrarile proiectate este de:   16 320 mp 
 
 

XV.4. BOGĂȚIA, DISPONIBILITATEA, CALITATEA ȘI CAPACITATEA DE REGENERARE 

RELATIVE ALE RESURSELOR NATURALE, INCLUSIV SOLUL, TERENURILE, APA ȘI BIODI-

VERSITATEA, DIN ZONĂ ȘI DIN SUBTERANUL ACESTEIA 
 
Avand in vedere traficul pe drumurile studiate, se considera ca poluarea nu va fi mai ridicata decat in 
prezent. 
 

XV.5. CAPACITATEA DE ABSORBȚIE A MEDIULUI NATURAL 
 
Avand in vedere traficul pe strada studiata, se considera ca poluarea nu va fi mai ridicata decat in prezent. 
 
Intocmit:     Titular:  
Ing. Daniel TECU    Comuna Budesti  
 


























