
                                                                                              

 Anexa nr. 5.E – Legea nr. 292/2018 

 

                                                      Memoriu de prezentare 

 

I. Denumirea proiectului  

                  AMPLASARE STATIE TRANSPORTABILA DISTRIBUTIE CARBURANTI 

TOTEM, PLATFORMA BETONATA,IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENT UTILITATI 

Amplasamentul proiectului:  

               Jud VALCEA, comuna VOINEASA, sat VOINESITA,str I.G. DUCA, nr. cad 35267 

Decizia etapei de evaluare initiala : nr.510 din 26.06.2023 

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 

private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr.2, la punctul 10.b)proiecte de dezvoltare urbana inclusiv 

constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice si 

6.c) Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice, altele decat cele prevazute 

in anexa 1. 

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice , cu modificarile si completarile 

ulterioare 

- Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art.48 si art.54 din Legea Apelor nr.107/1996 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

II. Titular: 

S.C. PETROCOM ENERGY SRL prin ZAMFIR GHEORGHE 

Sediu : Sos. Nordului 114-140, Sat Francez, nr. 100B, sector 1, Bucuresti 

CUI: RO39189720 

NR.INREG.REG.COMERTULUI: J40/22295/08.11.2022 

Persoana de contact : arh Visan Sorin , tel: 0745.185.803 , email:visan_sorin@yahoo.com 

Responsabil pentru protectia mediului: Zamfir Gheorghe 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

a) Rezumat proiect 

Amplasare ministatie distributie carburanti, container transportabil tip MICROSTA 12, ce cuprinde 2 rezervoare de 

6000 l de carburant si doua pompe de distributie. 

Pe amplasament vor mai fi realizate: platforma betonata acces incinta, parcare , zona alimentare autoturisme, zona 

platforma descarcare cisterna, totem, imprejmuire teren. 

Bransament utilitati : alimetare cu energie electrica, alimentare cu apa. 

b) Justificarea necesitatii proiectului; 

Zona Voineasa , o zona turistica in continua dezvoltare, ce a dus la o crestere a traficului auto pe Drumul National 7A. 

Cele mai apropiate statii de distributie carburanti sunt in Brezoi , la o distanta considerabila.   



c) valoarea investiţiei – 500.000 lei  

             d) perioada de implementare propusa – 12 luni 

            e)  planuri de situaţie şi amplasamente : 

 plansele : A0.Incadrare in zona, A1.Vecinatati, A2.Plan de situatie – atasate documentatiei 

 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului 

Se doreste amplasare : 

- 1. Container transportabil MICROSTA 12 - ministatie distributie carburanti 

o Dimensiuni : 2,55 x 8,15 m cu inaltimea de 2,45 m 

o Avand rezervor de stocare combustibil orizontal  cu 2 compartimente cu volumul de 12.000 litri 

carburant 

o Pompa cu 2 distribuitoare cu recuperarea integrala a vaporilor 

o Compartiment personal(Birou) 

o ATM plata cash / cad  

o Platforma betonata 2,55x8,15m cu inaltimea de 20 cm peste nivelul carosabilului. 

2.Platforma betonata  - 300mp ce va cuprinde: 

-  Zona pompa alimentare auto – platforma betonata cu latimea de 3m pe toata lungimea containerului  

             prevazuta   cu rigola perimetrala .  

- Zona platforma cisterna descarcare – platforma betonata prevazuta cu rigola perimetrala , amplasata in afara 

zonei de circulatie astfel incat autocistena sa poate iesi usor in drumul principal fara manevre suplimentare. 



3.Separator de hidrocarburi  – pentru  preluarea apei cu produse petroliere rezultate din deversarea accidentala a 

carburantilor din zona pompei sau din zona gurilor de descarcare,  realizand decantarea namolului si separarea 

hidrocarburilor . 

Separatorul de hidrocarburi va avea volumul de 1000 l, debit= 3,5 l/s 

• Totem – amplasat in spatiu verde din apropierea Drumul National, la o distanta de min 1,00m fata de Linia 

electrica LEA 0,4KV, DIMENSIUNI TETOM , L X l x H = 0,70 x 0,25 x 1,50 m  

• Imprejmuire teren – la strada gabioni piatra – H=50cm 

                             -pe limitele laterale si limita posterioara – gard plasa bordurata -H=2,00m 

Bilant propus 

SUPRAFATA TEREN = 1200 mp 

Suprafata construita  = 21 mp 

Suprafata desfasurata  = 21 mp 

P.O.T. = 1,75 %, C.U.T.  = 0,02 

H container transportabil = 2,70 m 

H totem =1,50m 

Suprafata spatiu verde = 360mp(min 30%) 

Suprafata alei carosabile = 300 mp 

Suprafata teren liber = 519 mp 

Retrageri propuse : 

• Retrageri fata de linia de medie tensiune LEA 0,4 kV – 15m 

• Retrageri fata de limitele laterale  min 5,00m 

• Retrageri fata de limita posterioara – min 5.00m 

Parcarea se va face in incinta statiei , se vor asigure 2 locuri de parcare cu dimenisunile de 2,30 x 6,00m . 

• Bransament utilitati : 

Se doreste racordarea la  retele de utilitati existente in zona :   

             - retea de energie electrica – 380 V, 

- retea de alimentare cu apa 

Pentru apa apa pluviala de la nivelul platformei auto de pe zona de alimentare se propune tratarea acesteia in separator 

de hidrocarburi si stocarea in vas retentie subteran, de unde se vor uda spatiile verzi. 

Salubritate : pentru colectarea deseurilor se va realiza o platforma betonata impermeabilizata avand sifon de scurgere 

si punct de apa . 

Ridicarea deseurilor se va face de firma specializata pe baza de contract. 

 

Profil si capacitati stocare / distributie : 

Profil : distributie carburanti 



Capacitate stocare : rezervor bicameral 12.000 litrii carburanti : 6.000litrii benzina, 6.000 litrii motorina 

Distributie : 2 pompe cu recuperare de vapori 

Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

« Microsta 12 » este o statie de distributie produse petroliere , transportabila pe drumurile publice, constructia 

matalica prefabricata dispune de un compartiment pentru un rezervor de depozitare carburanti compartiment pentru 

personalul de deservire si compartiment pentru pompa de distributie carburanti. 

« Microsta 12 »va fi montata prin simpla asezare pe o platforma betonta . 

Constructia prefabricata cuprinde un rezervor cu 2 compartimente de 6.000 litrii fiecare , pentru depozitarea 

carburantilor ce pot fi benzina super sau normala benzina fara plumb, motorina. 

Transferul produselor peteroliere din autocisternele de transport in rezervor se face prin intermediul a doua 

electropompe volumetrice cu debit nominal de 15mc/ora, motoarele electrice de actionare sunt in constructie antiex. 

Transferul carburantilor din rezervor la autovehicule se face printr-o pompa de distributie carburanti tip »CORADO 1 

CLF »fabricata de UZTEL Teleajan Ploiesti, aceasta pompa este omologata. 

Pompa de distributie are 2 posturi , fiecare post fiind echipat cu pistol si furtun de distributie, afisaj cu leduri pentru 

cantitatea de produs livrata si suma in lei corespunzatoare cantitatii livrate. 

Distributia carburantilor poate fi facuta simultan sau alternativ prin cele 2 posturi de deservire.Pe conductele de 

aspiratie ale pompei de distributie sunt montate armaturi de inchidere ce pot izola compartimentele rezervorului de 

pompa de distributie. 

In spatiul destinat personalului de deservire(birou) sunt amplasate tabloul de comanda si autoamtizare(ce contine 

echipamentele de forta si distributie, aparatura AMC pentru controlul si supravegherea instalatiilor) si 1 stingator de 

incendiu tip P50 cu pulbere si N2 care prin comanda automata sau manuala data unui electroventil , descarca 

continuu stingatorul in compartimentul pentru rezervorul de carburanti. 

In lateral , pe zona de alimentare autovehicule se monteaza o copertina metalica independenta de structura 

containerului, ce va fi inscriptionata cu elemnte de individualizare a firmei.  

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora 

- Combustibili : benzina standard, motorina standard 

În perioada de construcție se vor utiliza materiale de construcții, energie si combustibili pentru 

utilajele de lucru și pentru autovehiculele de transport. 

Se vor utiliza: 

Materiale de constructii – beton C8/10 în infrastructura si otel beton- plasa sudata STNB pentru realizarea platformei 

betonate destinate amplasării statiei de distributie carburanti. 

Materialele de constructii utilizate pentru realizarea proiectului nu se încadrează în categoria 

materialelor periculoase. 

Se vor utiliza materiale de constructie certificate în domeniul calitatii, prin care se demonstrează 

că produsele respective sunt inofensive și prezintă caracteristici de calitate controlate, conforme 

cu normativele în vigoare. Materialele de construcție utilizate vor respecta cerintele aplicate 

lucrărilor de construcție, respectiv: rezistenta mecanica si stabilitate; securitate în caz de 

incendiu; igienă, sănătate şi protecţia mediului; siguranţă în exploatare; protecţie contra 



zgomotului; economie de energie şi izolare termică. 

     Motorina pentru vehiculele și utilajele folosite la realizarea lucrărilor de constructii 

Pe amplasamentul aferent proiectului nu se vor realiza lucrări de reparatii la utilaje și 

Autovehicule si nu se vor efectua schimburi de uleiuri.  

Bransament utilitati : 

Se doreste racordarea la  retele de utilitati existente in zona :   

 - retea de energie electrica , 

- retea de alimentare cu apa 

Pentru apa apa pluviala de la nivelul platformei auto se propune tratarea acesteia in separator de hidrocarburi si 

stocarea in vas detentie subteran, de unde se vor uda spatiile verzi. 

 

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei 

Proiectul de investiție prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se realizeze lucrari de refacere a zonelor 

afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la o stare care să permită 

utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale. Se vor realiza lucrări de eliberare a 

amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea terenului, executarea de plantări în 

vederea amenajării de spaţii verzi. 

 

Cai noi de acces  

Accesul auto se va face din str I.G.Duca( DN7A) avand acces latime 5m si iesire latime de 5m , racordate la Dn cu 

raze de 9m .Platforma auto va fi betonata si va avea o suprafata de 300 mp . 

Zona pompa alimentare auto – platforma betonata cu latimea de 3m pe toata lungimea containerului prevazuta curigola 

perimetrala .  

Zona platforma cisterna descarcare – platforma betonata prevazuta cu rigola perimetrala , amplasata in afara zonei de 

circulatie astfel incat autocistena sa poate iesi usor in drumul principal fara manevre suplimentare. 

Resurse naturale utilizate în construcție: Nu este cazul. 

Resurse naturale utilizate în funcționare: Nu este cazul. 

Metode folosite pentru construcție 

Container ministatie distributie carburanti – prefabricat, se construieste in situ platforma betonata pentru amplasare 

container si platforma auto. 

Tehnicile de construcție adoptate vor respecta cele mai bune tehnici în domeniu. 

Alături de resursele materiale, umane si financiare, resursele tehnologice dețin un rol important 

în execuția lucrărilor de construcții. La alegerea celor mai eficiente soluţii de resurse tehnologice 

in cadrul proceselor tehnologice mecanizate, se vor avea în vedere: 

- Criteriile de natură tehnică 

Se vor selecta resursele tehnologice necesare, în functie de caracteristicile tehnice constructive și 

de condiţiile de lucru locale la obiectivul de investiție. 

- Criteriile economice 



Sunt reprezentate de etapa de selectare în funcţie de costurile de producţie care intervin in urma 

exploatării resurselor tehnologice. Criteriile economice ce trebuie avute in vedere sunt pe de o 

parte costul unitar de producţie iar pe de alta parte productivitatea muncii. 

Selectarea celei mai avantajoase soluţii tehnologice de execuţie sau de alcătuire constructivă a 

platformei betonate se va face pe baza indicilor de analiză a eficienței.’ 

Planul de execuție al proiectului de investiție 

Faza de construcție- cca.3 luni de la data obținerii autorizației de construcție 

- Trasarea construcției –a platformei betonate ( poziționarea în plan vertical și orizontal) 

- Sistematizarea terenului realizarea fundației. 

- Realizarea instalațiilor electrice. 

Receptia finală- se va face în baza unui Proces Verbal de receptie, întocmit de către o comisie 

formata din reprezentanți ai Inspectoratului de Stat in Constructii, Primăriei Comunei Voineasa ,proiectantul și 

reprezentantul beneficiarului – dirigintele de șantier. 

Punerea în funcțiune: se va realiza eșalonat, după recepția lucrărilor. 

Exploatarea lucrărilor realizate: se va realiza pentru funcțiunea de stație de distribuție carburanți 

pe toată perioada de existență a investiției realizate. 

Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: 

Realizarea proiectului de investiție nu se cumulează cu realizarea altor proiecte de investiție în zonă. 

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Beneficiarul a analizat mai multe alternative de construire pe terenul studiat, marea majoritate avand o problema de a fi 

puse in practica de prezenta linie de medie tensiune ce traverseaza terenul. 

Alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării – nu este cazul 

V. Descrierea amplasării proiectului: 

- Amplasamentul proiectului:  

Jud VALCEA, comuna VOINEASA, sat VOINESITA,str I.G. DUCA, nr. cad 35267 

- Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate, în zonele de protecție 

prevăzute în acestea și/sau alte scheme/planuri/programe    

Terenul in suprafata de 1.200 mp avand nr. cadastral 35267 , C.F. VOINEASA 135267 , este amplasat in intravilanul 

localitatii VOINEASA. 

Conform PUG VOINEASA terenul se afla in  UTR C2- Voineasa L1 Subzona locuintelor de tip rural cu anexe 

gospodaresti si gradini cultivate pentru productie agricola. Functiuni complementare locuirii inclusiv amenajari si dotari 

turistice de capacitate redusa, cu regim de inaltime max P+2E 

Teren este liber de constructii. 

Accesul la teren se face din drum STRADA I. GH. DUCA- DN 7A . 

Vecinatatile : 

- La Sud – DN 7A - Strada I. GH. DUCA 

- la Vest - parau 



- la Nord -  teren liber de constructii 

- La Est – parcare si teren liber de constructii 

Cea mai apropiata constructie de amplasamentul propus se afla la circa 85m . 

 

Imagini din zona 

 

 

 

 



 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor 

disponibile: 

 

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: 

 

a) Protectia calitatii apelor: 

Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare 

• În perioada executării lucrărilor de construcții: 

Deversări accidentale, necontrolate, de poluanţi în apă- ape pluviale impurificate 

cu produse petroliere. 

Colectarea necorespunzătoare a apelor pluviale impurificate cu hidrocarburi de 

pe platformele aferente căilor de acces. 

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor : 

- Depozitarea temporară a materialelor utilizate în construcții în interiorul amplasamentului 

aferent proiectului, în spaţiile special amenajate în cadrul organizării de șantier. 

- Manipularea deseurilor se va realiza astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor 

de către apele de precipitaţii. 

- Aplicarea în caz de necesitate a măsurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale, conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

În condițiile implementării măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potențial nominalizate, se apreciază că în 

timpul realizării lucrărilor de construcții aferente proiectului nu se va produce poluarea apelor de suprafață și 

subterane. 

Impactul indirect susceptibil va fi redus și se va manifesta în perioada de executare a lucrărilor 

de construcție numai în cazul producerii unei poluări accidentale. 

 

• In etapa functionarii  

Deversări de ape pluviale provenite din zona de parcare și de circulație a autovehiculelor în incinat stației neepurate 

corespunzător în separatorul de hidrocarburi prevăzut cu filtru coalescent. 

               Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor în perioada de funcționare 

- Asigurarea funcționării la capacitatea proiectată a separatorului de hidrocarburi ce se va amplasa pe traseul de 

evacuare a apelor pluviale colectate de pe platformele betonate din incintă (alei circulații autovehicule, parcări 

supraterane). 

- Aplicarea în caz de necesitate a măsurilor de prevenire si combatere a poluarii accidentale conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

În aceste condiții, se apreciază că impactul prognozat asupra calității apelor de suprafață și subterane în perioada de 

funcționare a obiectivului aferent proiectului va fi nesemnificativ. 

Stațiile, instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor : 

Instalație de preepurare a apelor pluviale colectate de pe platforma betonată din incinta 

obiectivului (inclusiv din zona parcării supraterane):  

Separator de hidrocarburi  – pentru  preluarea apei cu produse petroliere rezultate din deversarea accidentala a 

carburantilor,  realizand decantarea namolului si separarea hidrocarburilor . 

Separatorul de hidrocarburi va avea volumul de 1000 l, debit= 3,5 l/s 

 

 



b) Protecția aerului 

Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri 

•  În perioada executării lucrărilor de construcții: 

Sursele de poluare pentru aer: 

- Surse mobile: 

- Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii,preluarea şi transportul deşeurilor de 

pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier. 

- Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții; manevrarea echipamentelor/ instalațiilor. 

Volumul, natura, şi concentraţia poluanţilor emişi depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului şi de 

condiţiile tehnice de funcţionare. În funcţie de tipul motorului ce echipează un autovehicul, benzină sau motorină, 

gazele de eșapament conţin substanţe poluante în proporţii diferite. 

 

- Surse nedirijate- difuze:  

- Lucrările de pregătire ale platformei pe care se vor monta echipamentele/ utilajele necesare executării 

lucrărilor de construcții 

- Executarea lucrărilor de construcţii  

- Manevrarea deşeurilor rezultate din construcţii  

Poluanți specifici: 

- Pulberi sedimentabile: max. 17 g/mp/lună; 

- Pulberi PM 10- în aerul ambiental : max. 50µg/m3/24 ore 

Proiectul prevede adoptarea de măsuri tehnice și operaționale pentru reducerea emisiilor : 

- Protejarea solului decopertat depozitat temporar în incinta amplasamentului, pentru evitarea antrenării 

particulelor de praf în aer. 

- Folosirea de utilaje de construcţii moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte prevederile 

legislaţiei în vigoare. 

- Reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentrutransportul echipamentelor şi a 

materialelor. 

- Verificarea vehiculelor care transportă materiale pentru evitarea răspândirii acestora în afara arealului de 

construcție. 

- Stropirea cu apă a deşeurilor din construcţii depozitate temporar pe amplasament (în perioadele lipsite de 

precipitaţii). 

- Diminuarea la minimum a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule. 

- Stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deșeurilor din construcții la locul de producere. 

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice; 

- Oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate. 

Se apreciază că în perioada de realizare a proiectului de investiție, ca urmare a măsurilor tehnice/operaționale/ 

organizatorice adoptate pentru de prevenirea/ reducerea poluării, nivelul concentraţiilor de poluanţi în perimetrele cu 

receptori sensibili nu va fi influențat semnificativ de activitățile desfășurate pe amplasamentul șantierului și se va situa 

sub valorile limită, valorile țintă și nivelurile critice prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător și concentrațiile maxime admisibile pentru particule sedimentabile totale (TSP) prevăzute de STAS 

nr. 12574/1987. 



 

• În perioada de functionare 

Sursele de poluanţi pentru aer: 

- Surse mobile: Circulaţia autovehiculelor în incinta stației de distribuție carburanți. 

Poluanţi specifici proveniţi din arderea gazele de eşapament -conform STAS 12574- “Aer în 

zone protejate. Condiţii de calitate”: monoxid de carbon (CO)= max. 2,0 mg/mcN; dioxid de 

carbon (CO 2 ), oxizi de azot (NOx)= max. 0,10 mg/mcN; oxizi de sulf (SOx)= max. 0,03 

mg/mcN. 

- Surse nedirijate- fugitive: operațiunile de descarcare a benzinei din containerul mobil în rezervorul (compartimentul) 

de stocare; operațiunile de alimentare la pompă a autovehiculelor. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de 

compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de 

distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, emisiile totale anuale de 

compuși organici volatili(COV) rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la 

stațiile de benzină, nu vor depăși valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea anuală totală tranzitată. 

Se exceptează de la acestă cerință stațiile de benzină cu o cantitate totală tranzitată mai mică de 100 mc/an 

 

c)Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 

Amplasamentul aferent proiectului de investiție este situat la o distanță de cca. 85 m față de zonele locuite- receptori 

sensibili privind zgomotul și vibrațiile. 

• În perioada executării lucrărilor de construcții 

Sursele de zgomot 

- Circulaţia mijloacelor auto ce asigură aprovizionarea cu materiale de construcţii,preluarea şi transportul deşeurilor de 

pe amplasament, efectuarea lucrărilor în perimetrul organizării de şantier. 

- Funcționarea utilajelor pentru realizarea lucrărilor de construcții, manevrarea echipamentelor / instalațiilor. 

În perioada de execuție a lucrărilor de construcție sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează: 

- în frontul de lucru zgomotul este produs în fazele de execuție de funcționarea utilajelor de construcții specifice 

lucrărilor (excavări, realizarea platformei betonate), aprovizionarea cu materiale; 

- circulația autobetonierelor și autocamioanelor care transportă materiale necesare execuției lucrării. 

Suplimentar impactului acustic, utilajele de construcție cu mase proprii mari, prin deplasările lor sau prin activitatea în 

cadrul organizării de șantier, pot constitui și surse de vibrații. 

Pentru a evita producerea poluării fonice utilajele generatoare de zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună 

de funcționare. 

Efectele surselor de zgomot și vibrații generate de realizarea lucrărilor de construcții se suprapun peste zgomotul 

existent în zonă generat în principal de circulația autovehiculelor pe DN7A 

Condițiile de lucru din zonă, respectiv desfășurarea șantierului pe suprafețe restrânse, face 

posibilă intervenția unui număr restrâns de utilaje de capacitate medie și mică, astfel încât efectele generatoare de 

impact, inclusiv din punct de vedere al zgomotului și vibrațiilor, sunt limitate. 

În faza de execuţie a lucrărilor de construcții se vor lua măsuri tehnice și operaționale pentru atenuarea zgomotelor şi 

vibraţiilor produse, urmărindu-se ca nivelul de zgomot înregistrat să se încadreze în limitele prevăzute de normativele 

în vigoare.Instalaţiile/ utilajele/ echipamentele specifice vor fi exploatate asfel încât nivelul de zgomot rezultat din 

desfăşurarea activităţilor pe amplasament să nu se depăşească, la limita incintei obiectivului, nivelul de presiune 

acustică continuu echivalent ponderat-A- Leq= 65dB, conform prevederilor SR 10009/2017- ”Limite admisibile ale 

nivelului de zgomot în mediul ambiant”. 



La limita receptorilor protejați, în conformitate cu prevederile Ord. MS nr 119/2014, nivelul depresiune acustică 

continuu echivalent ponderat, măsurat în exteriorul locuinței conformstandardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5m înălțime 

față de sol, nu trebuie să depășească 55 dB(Cz50) . 

Măsuri ce se vor adopta în timpul realizării lucrărilor de construcții: 

- Respectarea programului de lucru stabilit de constructor, cu informarea, respectiv culuarea în considerare a 

propunerilor/ observațiilor formulate de publicul interesat. 

- Folosirea de utilaje care să nu conducă, în funcţionare, la depăşirea nivelului de zgomot și vibrații admis de 

normativele în vigoare. 

- Respectarea programului de livrare a deșeurilor rezultate din construcții conform programului de lucru 

stabilit pe șantier. 

Impactul direct al zgomotului și vibrațiilor va fi redus, se va manifesta temporar, în perioada de execuție a lucrărilor de 

construcții. 

Impactul va fi reversibil: efectul va înceta la terminarea lucrărilor de construcții. 

• În perioada de funcționare: 

Surse generatoare de zgomot: 

- Circulația autovehiculelor în interiorul amplasamentului stației de distribuție carburanți; 

- Traficul auto în zonă- DN7A 

d)Protectia importriva radiatiilor – Nu este cazul 

e)Protectia solului si a subsolului 

Surse de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 

• În perioada executării lucrărilor de construcții: 

Surse potenţiale de poluare a solului 

- Executarea lucrărilor de excavare în vederea execuției lucrărilor de construcții. 

- Depozitarea necontrolată a deșeurilor de tip menajer și a deșeurilor de construcții. 

- Ocuparea temporară a solului cu materiale de construcții. 

- Scurgeri accidentale de carburanți/ uleiuri de la utilajele de construcție folosite, ca urmare a funcționării 

necorespunzătoare ale acestora. 

Proiectul de investiție prevede pentru perioada aferentă executării lucrărilor de construcții, în cadrul organizării de 

şantier și în frontul de lucru, luarea măsurilor tehnice ce se impun pentru prevenirea/ diminuarea impactului potenţial 

asupra calităţii solului. 

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării solului: 

- Verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor. 

- Alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor și a utilajelor și schimbarea uleiului se va realiza numai în stații 

de distribuție carburanți autorizate, aflate în apropierea zonei amplasamentului. 

- Impunerea obligativității furnizorilor de materiale de construcție privind utilizarea de vehicule 

corespunzătoare din punct de vedere tehnic. 

- Depozitarea temporară a deşeurilor de construcție în incinta perimetrului, în zone special amenajate. 

- Colectarea selectivă a deşeurilor de tip menajer, în zone special amenajate în cadrul șantierului. 

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri în etapa de construcție, impactul asupra solului si subsolului se va 

situa la un nivel nesemnificativ. 

 

• În perioada de funcționare: 

Surse potenţiale de poluare a solului:  

Scurgeri accidentale de produse petroliere (carburanți,uleiuri), provenite de la autovehiculele utilizatorilor/clienților 

stației de distribuție carburanți. 



Spațiile de parcare vor fi dotate cu materiale absorbante pentru colectarea uscată a scurgerilor accidentale de produse 

petroliere. 

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

Pe amplasamentul aferent proiectului de investiție nu există areale sensibile- ecosisteme terestre și acvatice. 

g) protecţia asezarilor umane şi a altor obiective de interes public: 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi 

de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele; 

Cea mai apropiata constructie se afla la circa 85 m fata de amplasament 

Surse potențiale de impact asupra asezarilor umane: 

- Organizarea de șantier. 

- Posibila apariție a unor ambuteiaje în trafic datorită autovehiculelor de mare tonaj care transpotă materiale de 

construcții. 

- Depozitarea necontrolată a deșeurilor din construcții- poate genera un impact estetic negativ. 

Masuri adoptate pentru protejarea asezarilor umane: 

- Înaintea părăsirii incintei vehiculele ce transportă materiale de construcții și /sau deșeuri vor fi curățate pentru a se 

evita murdărirea arterei de circulație cu reziduuri din șantier. 

- Amplasarea, în incinta organizării de șantier a unor instalații sanitare, de preferință mobile. 

- Împrejmuirea șantierului pentru a se demarca perimetrele ce intră în responsabilitatea constructorului. 

- Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurile din construcții pentru a nu periclita starea de sănătate a populației 

și a nu crea disconfort prin mirosul generat/ aspectul dezagreabil al acestora. 

- Prevenirea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact asupr sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător 

prin respectarea prescripţiilor tehnice de exploatare şi întreţinere ale utilajelor/ instalațiilor / echipamentelor utilizate în 

construcții, conform instrucțiunilor din cărțile tehnice ale acestora, ale normativelor de protecția muncii și de protecție 

împotriva incendiilor în vigoare. 

h)Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/ în timpul 

exploatarii, inclusiv eliminarea: 

• În perioada executării lucrărilor de construcţii: 

- Pământ rezultat din decopertarea terenului în vederea realizării construcției :Cod deșeu:17 05 04- 

Se va prelua cu mijloace auto şi se va transporta pe un amplasament aprobat de Primăria localitatiiVoineasa. 

Mijloacele de transport utilizate se vor acoperi cu prelate pentru prevenirea împrăştierii pe carosabil. 

- Deşeuri de tip menajer: Cod deseu 20.01 fracțiuni colectate separat. 

Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe amplasament, în containere specializate şi se vor preda la 

operatori autorizaţi pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/eliminării finale. 

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate Conform definiției din Legea 211/2011 prind 

gestionarea deșeurilor prevenirea reprezintă toate masurile ce trebuie sa fie luate inainte ca o substanță/ material/ 

produs să devină deșeu, in vederea reducerii: 

- cantitatii de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora; 

- impactului negativ al deşeurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei; sau 

- conţinutului de substanţe nocive ale materialelor şi produselor. 

Reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea de construcții poate fi realizata prin implementarea unor 

politici si practici cum ar fi: 

- Reducerea la sursa a deșeurilor – de ex. restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate. 

- Utilizarea eficienta a resurselor. 

- Stabilirea de obiective si indicatori masurabili. 

- Mentenanța instalatiilor de incarcare/descarcare si transport marfa astfel incat sa se 



reduca pierderile de marfă. 

- Utilizarea unor utilaje moderne care pot prelucra/ monta eficient un produs. 

- Monitorizarea fluxului de materiale utilizate și rezultate. 

- Instruirea angajatilor. 

- Stabilirea unui program de reciclare a deseurilor din construcții. 

- Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor. 

- Incurajarea reparării materialelor defecte. 

Planul de gestionare a deșeurilor: se va întocmi de constructorul/ antreprenorul de lucrări și va consta în: 

- Prezentarea lucrărilor de construcții ce urmează a se realiza în cadrul organizării de șantier. 

- Stabilirea obiectivelor și țintelor privind generarea deșeurilor. 

- Prognozarea privind generarea deșeurilor. 

- Stabilirea fluxurilor specifice de deșeuri. 

- Evaluarea potențialelor tehnici privind gestionarea deșeurilor. 

- Calculul capacității necesare pentru gestiunea deșeurilor generate. 

- Evaluarea costurilor. 

• În perioada de funcţionare: 

-    Deşeuri de tip menajer- Cod deseu 20.01- fracțiuni colectate separate 

Se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar pe amplasament, în containere specializate și se predau la operatori 

autorizați pentru colectarea și transportul în vederea valorificării/ eliminării finale.  

Proiectul de investiție prevede amenajarea pe amplasament a unei platforme destinate colectării selective, în 

containere secializate, a deșeurilor rezultate de tip menajer. Platforma va fi amenajtă în incinta stației de distribuție 

carburanți și va fi prevăzută cu containere specializate, marcate corespunzător, pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

(sticlă,materiale plastice, hârtie, deșeuri predominant organice, biodegradabile, etc.). 

Platforma destinată depozitării recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, va fi 

îmrejmuită și impermeabilizată. Platforma va fi dimensionată pe baza indicelui maxim de producere a deșeurilor de tip 

menajer și a ritmului de evacuare a acestuia; va fi întreținută în permanență în stare de curățenie. Colectarea deșeurilor 

menajere se va realiza astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, orice risc de disconfort creat de mirosuri, insecte, 

rozătoare, etc. 

Amplasarea containerelor se va realiza astfel încât accesul la ele să fie rapid și ușor, iar sistemul de acoperire să fie 

ușor de manevrat și să asigure etanșeitatea acestora. 

Recipientele vor fi menținute în stare bună de funcționare și vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a 

etanșeității. 

- Deşeuri de materiale absorbante utilizate pentru colectarea de pe amplasament a scurgerilor accidentale de 

produse petroliere provenite de la autovehicule- Cod deșeu 15 02 02*. 

Se vor gestiona ca deșeuri periculoase. Se vor colecta în recipiente specializate, se vor depozita temporar pe 

amplasament și se vor preda, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectarea și transportul în vederea 

valorificării/ eliminării finale. 

-  Șlam de rezervoare Cod-05.01.03* provenit din operația de curățare a rezervoarelor 

-  Cod- 15.02.02*- materiale absorbante cu conținut de produse petroliere rezultate din activitatea de igienizare 

a platformei betonate din incinta stației; 

-  Deșeuri de amestecuri de hidrocarburi rezultate de la curățarea separatorului de substanțe extractibile-Cod- 

05.01.09* 

Se vor colecta în recipiente specializate, acoperite, amplasate pe platforma betonată din incinta 

obiectivului. Se predau la operatori autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase în vederea 

eliminării finale. 



i)Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 

• În perioada executării lucrărilor de construcţie 

Substanțele periculoase sunt reprezentate de combustibilii și lubrifianții utilizați de mijloacele de transport pentru 

transportul materialelor de construcție și al deșeurilor din construcții și de utilajele folosite în activitățile de construcții. 

Alimentarea cu combustibili și schimburile de uleiuri la mijloacele de transport și la utilaje se va realiza în stații de 

carburanți, respectiv în service-uri auto specializate, autorizate din punct de vedere al protecției mediului. 

Pe amplasament, în cadrul organizării de șantier, nu se prevede realizarea de depozite de combustibili și de uleiuri 

uzate. 

• În perioada de funcționare: 

Benzina- combinație complexă de hidrocarburi constând în principal din parafine, cicloparafine,hidrocarburi aromatice 

și olefinice, având numere de C mai mare decât C3. 

Clasificarea conform Directivei EC 67/548 sau 1999/45/EC 

- Nr. înregistrare RECH: 01-2119471335-39-0087; 

- Nr. Index: 649-378-00-5; 

- Nr. EC-289-220-8; 

- Nr. CAS-86290-81-5 

Fraze de risc: R12; R38; R45; R46; R 62; R65;R67; R 51/53. 

Fraze de siguranță: S2; S23; S24; S29; S 36/37; S43; S45; S51; S53; S61; S62. 

Limita inferioară de explozie pentru benzină: sub 1% volum de vapori în aer 

Motorina: combinație complexă de hidrocarburi, formată din amestecuri de hidrocarburi cu 12-20 atomi de carbon în 

moleculă, obținută prin distilarea primară a petrolului. 

Clasificarea conform Directivei EC 67/548 sau 1999/45/EC 

- Nr. înregistrare RECH: 01-211948466-27-0165; 

- Nr. Index: 649-224-00-6; 

- Nr. EC-269-822-7; 

- Nr. CAS-68334-30-5 

Fraze de risc: R40; R 51/53; R 65;R20; R38. 

Limita inferioară de explozie pentru motorină: sub 6% volume de vapori în aer. 

 

Modul de gospodărire, măsurile, dotările și amenajările pentru protecția mediului. 

 

Depozitarea benzinei și motorinei se realizează în rezervoare specializate, dotate cu echipamente de siguranță pentru 

protecția mediului și a sănătății umane. 

Capacitatea maximă de depozitare: 12 mc; V= 6 mc- benzină; V=6 mc motorină. 

Zona va fi prevăzută cu mijloace de stingere și de acordare a primului ajutor. 

Personalul care manipulează produsele periculoase va fi instruit corespunzător în privința sarcinilor de lucru, a 

riscurilor de manipulare, a măsurilor de prevenire a producerii de incidente/accidente tehnice, respectiv a modului de 

eliminare a deșeurilor periculoase și de acordare a primului ajutor. 

Transportul produselor periculoase bezina și motorina se va realiza în condiții de maximă siguranță, cu mijloace auto 

autorizate, care trebuie dețin licență de transport pentru mărfuri periculoase emisă de Ministerul Transporturilor , cu 

respectarea prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier al mărfurilor periculoase – ADR- care 

stabilește dispozițiile aplicabile în vederea clasificării, ambalării, marcării, etichetării mărfurilor periculoase, 

inclusiv prescripțiile specifice privind vehiculul sau cisterna utilizată și prevederi referitoare la modul în care trebuie 

desfasurate operațiunile de încărcare, umplere, descărcare, etc. 

Operatorii de transport au urmatoarele obligații: 



- Să asigure instruirea personalului pentru transportul produselor în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea 

populației și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente. 

- Să dețină toate documentele necesare de însoțire din care să rezulte: destinatarul, locul de destinație, cantitatea de 

substanțe transportate. 

- Să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defectiuni apărute în timpul 

transportului. 

Activitatea de depozitare a carburanților intră sub incidenta Directivei 2004/35/CE transpusă in legislația românească 

prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, 

Anexa nr. 3 pct. 7. – Depozitarea substantelor si preparatelor periculoase. 

 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și abiodiversității 

În activitatea de construcții se utilizează terenul aflat în proprietatea titularului proiectului și are categoria de folosință 

„arabil”- pentru terenul în suprafață de 1200 mp. 

Resurse naturale utilizate: Nu este cazul. 

 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect 

Efecte asupra mediului asociate cu faza de construcție 

Activitățile aferente realizării proiectului de investiție care pot avea un impact potențial asupra mediului, sunt 

următoarele: 

- Construcția platformei betonate pe care se va amplasa stația de distribuție carburanți și se va amenaja parcarea și 

căile de acces și de circulație pentru autovehicule. 

- Conexiunea cu Dn7A 

- Depozitarea și transportul materialelor de construcții, inclusiv pamant deșeuri. 

- Riscuri de accidente: deversări accidentale, incendii,etc. 

• Impactul asupra calităţii apelor 

Măsuri adoptate pentru prevenirea poluării apelor au fost prezentate la pct. VI A a) din documentație. 

În condițiile implementării măsurilor de prevenire/ reducere a impactului potențial nominalizate, se apreciază că, în 

timpul realizării lucrărilor de construcții aferente proiectului, impactul asupra calității apelor va fi nesemnificativ. 

• Impactul asupra calității aerului 

Măsurile tehnice și operaționale de prevenire/ reducere a emisiilor în aer prevăzute a se adopta în organizarea de 

șantier au fost prezentate la pct. VI A b). 

Impactul direct asupra aerului va fi redus și se va manifesta în perioada de realizare a proiectului, ca urmare a emisiilor 

de pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile, respectiv a poluanților specifici rezultați din funcționarea utilajelor și a 

autovehiculelor de transport materiale de construcții și deșeuri din construcții. 

Impactul va fi perceptibil în perioada de realizare lucrărilor de construcții- impact reversibilși nu va afecta semnificativ 

receptorii sensibili ( populație și vegetație). 

• Impactul asupra calității solului 

Proiectul de investiție prevede, în cadrul organizării de şantier și în frontul de lucru, luarea măsurilor tehnice și 

organizatorice ce se impun pentru prevenirea/ diminuarea impactului potenţial asupra calităţii solului. 

Măsurile prevăzute a fi adoptate pentru prevenirea poluării solului și subsolului au fost prezentate la pct. VI e) 

Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri în timpul executării proiectului, impactul direct asupra solului și 

subsolului va fi redus, atâta timp cât utilajele vor fi exploatate corespunzător, iar deșeurile rezultate vor fi gestionate în 

mod eficient, conform programului stabilit de constructor. 

Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la finalizarea proiectului de investiție. 

Impactul indirect susceptibil va fi redus și se va manifesta în perioada de executare a 



construcțiilor, numai în cazul producerii unor poluări accidentale. 

• Impactul asupra populației și sănătății umane 

Amplasamentul proiectului de investiţie este situat într-o zonă care la o distanță de cca. 85 m are în vecinatate 

receptori sensibili (aşezări umane). Din acest punct de vedere riscul de a se produce disconfort populației se menține 

pe timpul realizării lucrărilor de construcții. 

În condițiile adoptării măsurilor de prevenire/ reducere propuse prin proiect, disconfortul se poate reduce semnificativ. 

Măsuri adoptate pentru protecția așezărilor umane au fost nominalizate mai sus. 

Impactul direct asupra receptorilor sensibili din zona învecinată (locuințe), ca urmare a măsurilor tehnice, 

organizatorice și operaționale ce vor fi adoptate, va fi redus și se va manifesta numai în perioada de realizare lucrărilor 

de construcții. 

Impactul asupra populaţiei: Impact redus în condițiile respectării măsurilor specifice stabilite conform proiectului. 

Impactul va fi reversibil: efectele vor înceta al finalizarea lucrărilor de construcții aferente proiectului de investiție. 

• Impactul asupra biodiversității: Nu este cazul. 

• Impactul prognozat asupra peisajului 

Efectele asupra structurii fizice și esteticii peisajului sunt determinate de schimbările la scară și dimensiuni introduse 

prin structurile ce se propun a fi realizate conform prevederilor proiectului, comparativ cu caracteristicile peisajului 

existent ( înălțime, dimensiuni în plan și omogenitate). 

Efectele asupra valorii vizuale a peisajului pentru receptori: 

- interventia asupra peisajului va fi de mica amploare – amplasare container cu H max =2,70m cu dimensiunile de 

2,40x8,00m  

Măsuri de prevenire /reducere/compensare: 

- Includerea în prevederile proiectului a considerentelor de amenajare peisagistică. Pentru zonele destinate spațiilor 

verzi ce se propun a fi realizate pe amplasament la finalizarea lucrărilor de construcții se va determina: 

- poziția exactă a plantărilor și suprafețele segmentelor plantate; 

- speciile ce se vor utiliza pe baza compatibilității cu cerințele ecologice pentru anumite specii, cu condițiile 

climatice . 

Proiectul de investiție prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se realizeze lucrări de refacere a zonelor 

afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială, sau la o stare care să permită 

utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale. 

Impactul asupra peisajului: 

• În perioada realizării lucrărilor de construcții 

Impact potențial din categoria schimbări/ ușor negative- există posibilitatea apariției unei ușoare modificări negative a 

peisajului în zonă în perioada realizării lucrărilor de construcții – impact redus spre nesemnificativ. 

Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la data terminării lucrărilor de construcții. 

• În perioada de funcționare - Impact redus asupra mediului  

Extinderea impactului: Local, numai în zona de lucru, în perioada realizării lucrărilor de construcţii aferente proiectului 

de investiţie. 

Mărimea şi complexitatea impactului: Impact redus în timpul realizării lucrărilor de construcții. 

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: Impactul direct, previzibil, este redus, fără efecte indirecte, fiind 

perceptibil pe termen scurt, pe perioada de execuție a proiectului de investiție. 

Impactul va fi reversibil – efectele încetează la finalizarea lucrărilor de construcții aferente realizării proiectului de 

investiție. 

Efecte cumulative: Creșterea traficul rutier în zonă determinat de realizarea proiectului de investiție și circulația 

autovehiculelor în zonă-trama stradală. 



Natura transfrontieră a impactului: Realizarea proiectului de investiție în zona propusă nu are impact în context 

transfrontalier. 

Concluzii 

În baza analizei condițiilor de realizare a lucrărilor de construcții propuse conform proiectului, se apreciază că acestea 

nu vor produce efecte adverse semnificative asupra mediului și a sănății populației pe termen mediu și lung 

Impactul estimat pe perioada lucrărilor de construcții se va manifesta temporar și se va situa la un nivel redus, 

tolerabil. Impactul va fi reversibil- efectele vor înceta la finalizarea lucrărilor de construcții pe amplasament. 

 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului. 

 

• Protecţia calităţii apelor în perioada de construcție: Nu este cazul 

• Protecţia calităţii apelor în perioada funcţionare : Nu este cazul. 

• Protecţia calităţii aerului în perioada de construcție: 

Indicatori monitorizați: Pulberi sedimentabile și pulberi în suspensie. 

Frecvența: La solicitarea autorităților cu atribuții de monitorizare și control. 

Locul de monitorizare : La limita incintei aferente proiectului de investiție. 

Răspunde: Titularul proiectului 

 

• Protecţia calităţii aerului în perioada de funcționare: Nu este cazul 

• Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în timpul execuţiei lucrărilor de construcţii 

Frecvența: La solicitarea autorităţilor cu atribuţii de monitorizare şi control și în caz de sesizări/reclamații formulate de 

publicul interesat. 

Locul de monitorizare: La limita incintei aferente proiectului. 

Răspunde: Titularul proiectului. 

• Monitorizarea nivelului de zgomot înregistrat în perioada de funcționare: Nu este cazul. 

• Monitorizarea realizării proiectului de investiție 

Programul propus pentru monitorizarea realizării proiectului permite obținerea și înregistrarea informațiilor cu privire la 

efectele semnificative ale acestuia în zona studiată, respectiv a activităților și proiectelor ce vor rezulta ca urmare a 

implementării funcțiunilor conform prevederilor proiectului. 

Planul de monitorizare identifică, în funcție de caz, efectele adverse neprevăzute, respectiv acțiunile de remediere 

corespunzătoare ce se impun a fi întreprinse la finalizarea implementării proiectului de investiție. 

 



 

 

 

IX. Legătura cu alte acte normative și/ sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare 

A. Realizarea proiectului de investiţie „Amplasare stație de distribuție carburanți” 

- Proiectul propus intra sub incidenta Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 

private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr.2, la punctul 10.b)proiecte de dezvoltare urbana inclusiv 

constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice si 6.c) Instalatii de depozitare a produselor 

petroliere, petrochimice si chimice, altele decat cele prevazute in anexa 1. 

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice , cu modificarile si completarile 

ulterioare 

- Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederilor art.48 si art.54 din Legea Apelor nr.107/1996 cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

 



 

X. Lucrări necesare organizării de şantier 

Organizarea de șantier pentru realizarea lucrărilor de construcții se va realiza în interiorul amplasamentului aferent 

proiectului de investiție. 

Pentru amplasarea organizării de șantier se vor respecta următoarele principii de bază: 

- Amplasarea suficient de aproape de frontul de lucru pentru a se reduce pe cât posibil necesitatea transporturilor pe 

distanțe scurte (pentru muncitori, materiale, deșeuri, vehicule și echipamente de întreținere, etc.): 

- Suprafața de teren trebuie să fie suficientă pentru a permite desfășurarea activităților planificate, dar strict limitată la 

necesar, pentru a reduce ocuparea ( temporară) a terenului. 

- Usurinta racordării la rețele de utilități existente (electricitate, alimentare cu apă). 

- Reducerea interferențelor posibile cu mediul din vecinătate. 

Organizarea de șantier va consta în amenajarea unei platforme balastate (S=cca. 50 mp) pentru depozitarea 

temporară a barăcii pentru constructori, a toaletei ecologice, a materialelor de construcţie şi staționarea temporară a 

utilajelor / echipamentelor/ instalațiilor ce urmează a fi utilizate în activitatea de construcții. 

Titularul proiectului va adopta pe toată perioada realizării proiectului măsuri pentru prevenirea/diminuarea impactului 

asupra mediului și asupra sănătății populației, după cum urmează: 

- Asigurarea întreţinerii corespunzatoare a utilajelor de construcţii şi a mijloacelor de transport, respectarea 

programului de verificare şi de funcţionare prevăzut, în vederea asigurării unui control al emisiilor de gaze de 

eşapament provenite de la acestea. 

- Realizarea lucrărilor de excavaţii şi transport în perioade fără curenţi importanţi de aer şi aplicarea unor măsuri 

suplimentare de minimizare a emisiilor: ex.stropirea căilor rutiere, acoperirea cu prelate a mijloacelor de transport. 

- Soluţiile şi tipurile de lucrări vor respecta standardele şi normativele în vigoare pentru asigurarea exigenţelor privind 

calitatea construcţiilor pe toată durata de existenţă normată a acestora. Respectarea prevederilor normativelor în 

vigoare cu privire la realizarea săpăturilor generale. 

- Minimizarea, prin realizarea pe amplasament numai a lucrărilor strict necesare în ceea ce priveşte activităţile 

generatoare de praf: ex. tăierea, măcinarea, şlefuirea materialelor de construcţie, căderi de material, spargerea 

betonului, etc. 

- Utilizarea apei sau a soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului la: stropirea căilor de acces în 

şantier, a zonei de descărcare a materialelor de construcţie. 

 

Planificarea şantierului: 

- Împrejmuirea suprafeţei ocupate de organizarea de şantier cu materiale eficiente pentru reţinerea pulberilor . 

- Amenajarea căii de acces a mijloacelor auto prin balastare şi întreţinerea acestora în condiţii corespunzătoare pe 

toată durata executării lucrărilor în şantier. Accesul mijloacelor auto se va realiza numai în zonele amenajate în acest 

sens. 

- Folosirea de utilaje care să nu conducă în funcţionare la depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele în 

vigoare. 

In fazele de execuţie a săpăturilor, a lucrărilor de construcții, se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomului şi vibrațiilor 

produse prin utilizarea de utilaje/ echipamente/ autovehicule verificate din punct de vedere tehnic. Se vor respecta 

prevederile standardelor referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform prevederilor HG 1756/2006 privind emisiile 

de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor . 

- Dotarea șantierului cu o toaletă ecologică pentru personalul lucrător. 

- Echipamentele tehnice şi instalaţiile din dotarea obiectivului se vor supune verificării 

periodice în vederea respectării prescripţiilor înscrise în cărţile tehnice ale acestora. 

- Asigurarea colectării selective a deşeurilor şi evacuării ritmice a acestora de pe amplasament. 



- Pământul rezultat din decopertări şi excavaţii va fi preluat cu mijloace auto şi transportat pe amplasamente aprobate 

de Primăria Voineasa Mijloacele de transport vor fi acoperite cu prelate pentru prevenirea împrăştierii acestora. 

Traficul în construcţii: 

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în staţionare. 

- Curăţarea eficientă a vehiculelor la ieşirea din şantier, umezirea drumurilor, a căilor de acces în şantier, respectiv a 

zonei în care se descarcă materialele de construcţii. 

- Acoperirea mijloacelor de transport ce intră sau ies din şantier. 

- Amenajarea traseelor din şantier, asfel încât să nu se producă derapaje, noroi, băltire de apă, etc. 

- Utilizarea de vehicule şi utilaje circulante pe drumurile publice conforme cu standardele de emisii, cu reviziile tehnice 

realizate la zi; adaptarea limitei de viteză în interiorul şi în jurul şantierului. 

 

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier:  

În condițiile adoptării măsurilor nominalizate prind organizarea, planificarea și traficul în construcții, a măsurilor de 

prevenire/ reducere a impactului prezentate în documentație în timpul realizării lucrărilor de construcții, se apreciază 

că activitățile aferente organizării de șantier vor avea un impact redus asupra factorilor de mediu. 

Impactul va fi reversibil – efectele vor înceta la finalizarea proiectului de investiție. 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției 

• Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la 

încetarea activității;  

Proiectul de investiție prevede ca, la finalizarea lucrărilor de construcţii, să se realizeze lucrări de refacere a zonelor 

afectate de execuţia proiectului, de aducere a terenului neconstruit la starea iniţială sau la o stare care să permită 

utilizarea ulterioară fără a fi compromise funcţiile ecologice naturale.  

Se vor realiza lucrări de eliberare a amplasamentului de construcţiile/ amenajările temporare, nivelarea/ compactarea 

terenului, executarea de plantări în vederea amenajării de spaţii verzi.  

 

• Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale  

Pentru prevenirea/limitarea/ diminuarea eventualelor consecințe titularul proiectului va întocmi Planul de prevenire si 

combatere a poluarilor accidentale.  

Scopul planului: realizarea în timp scurt,în mod organizat şi într-o concepţie unitară a mãsurilor de prevenire şi 

gestionare a situaţiilor de urgenţă determinate de producerea unor accidente tehnologice, asigurarea şi coordonarea 

resurselor umane,materiale şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate. 

 

• Aspecte referitoare la închiderea dezafectarea/ demolarea construcțiilor 

La dezafectarea stației de distribuție carburanți sunt obligatorii anumite masuri pregatitoare executarii lucrarilor in 

coditii de siguranță cum sunt : 

- separarea zonei sau a incintei respective cu panouri demontabile în scopul impiedecarii accesului autovehicolelor si a 

pesroanelor neautorizate; 

- montarea unui panou de avertizare cu inscripții de atenționare asupra pericolului in conformitate cu prevederile STAS 

297 si SR ISO 6309 ; 

- Scoaterea instalației de sub tensiune. 

- Refacerea terenului prin aducerea lui la starea inițială sau la o stare care să permită 

folosirea ulterioară. 

• Modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului 

Executarea lucrărilor de refacere a terenului în vederea utilizării ulterioare se vor realiza- numai dacă va fi cazul- în baza 

unui proiect de specialitate, avizat conform prevederilor legislației în vigoare. 



 

XII Anexe-piese desenate: 

- Certificat de urbanism 

- Planul de încadrare în zonă; 

- Plan vecinatati, imagni  din zona 

- Planul de situație; 
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