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INTRODUCERE

Raportul la studiul de evaluarea impactului s-a fntocmit pentru proiectul *Infiintarea unei
unitdti de tratare a deseurilor animaliere nedestinate consumului uman (SNCU)*,
amplasata in zona de intravilan a localitatea Ostroveni, comuna Galicea, judetul Valcea,
conform Deciziei Etapei de Incadrare nr.562 din 20.07.2022.

Raportul privind impact asupra mediului face parte din documentatia tehnica in vederea
obtinerii acordului de mediu, a fost solicitat de A.P.M. Valcea in conformitate cu prevederile
Legii nr.292/2018. Raportul privind impactul asupra mediului pentru instalata de tratarea si
neutralizarea deseurilor animaliere nedestinate consumului uman(SNCU), respecta continutul
cadru recomandat in Anexa nr.1 a Ordinului M.M.A.P. nr.269/2020 privind aprobarea Ghidului
general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului
pentru evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera si a altor ghiduri
specifice pentru diferite domenii si categorii de proiecte.

Raportul privind impact asupra mediului are in vedere analiza impactului in toate etapele de
derulare a proiectului: construire, functionare si incetarea activitatii.

Se va analiza impactul pe care poate sa-l genereze activitatea propusa asupra factorilor de
mediu(apa, aer, sol si subsol, biodiversitate), asupra populatie si a mediului social.

In urma analizei efectuate se fac recomandari pentru minimizarea efectelor negative asupra
mediului si sanatatii populatie, pe care titularul este obligat s3 le respecte.

Au fost facute recomandari pentru planul de monitorizarea activitatii si a calitatii factorilor de

mediu in toate etapele derularii proiectului.

1. INFORMATII GENERALE
1.1. Titularul proiectului:
- numele companiei: INTERMEAT FOOD SRL:

- adresa sediul social: Municipiul Bucuresti, strada Biharia, nr. 67-77, corp D1, etaj 1,

camera 1.2, sector 1.
- nr.ord.Reg.Comertului: J40/621/18.01.2021, CUI: RO43569612

- Persoana de contact a titularului: Negut Mihaela, responsabil protectia mediului, nr. telefon

0735789652, e-mail: mihaela.negut@Ilaprovincia.ro

- Profil de activitate:
- obiectul principal de activitate: cod CAEN 1011 - Prelucrarea si conservarea carnii.




- cod CAEN(dupa punerea in functiune a proiectului propus) 3821 - Tratarea si eliminarea

deseurilor nepericuloase;

- Proiectant de specialitate:
VIZUAL NET SERV SRL, Bucuresti, sector 1, str.Putul de Piatra, nr.7, telefon: 021-
2231398, e-mail: officeC@vizualnet.ro

1.2. Elaboratorul atestat al studiului de impact:
CENTRUL DE MEDIU SI SANATATE AND ALS: ARM 1998 : 289 din 07.07.2022, elaborator
studii de mediu, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Busuiocului, nr.58, telefon: 0264-432979, e-

mail: cms@ehc.ro, web: www.ehc.ro

1.3. Denumirea proiectului:

Infiintarea unei unititi _de tratare a deseurilor animaliere nedestinate
consumului uman(SNCU), in localitatea Ostroveni, judetul Valcea.

1.4. Amplasamentul proiectului, vecinatatile si adresa obiectivului:

Investitia va fi realizata pe terenul in suprafata totala de 44.565 mp, identificat cu
numarul cadastral 39675, situat in intravilanul comunei Galicea, localitatea Ostroveni,
judetul Valcea.

- vecinatatile imobilului:

- la N: Izlaz - Comuna Galicea
- la E: Izlaz - Comuna Galicea
la S: Izlaz - Comuna Galicea, NC 35006 pe o lungime de 50.90m

- la V: Drum local si Izlaz - Comuna Galicea
Zona de protectie sanitara, distantele fata de cele mai apropiate cladiri sunt urmatoarele:
- 1070 m la vest - locuinte sat Mareea

- 1624 m la est - locuinte sat Galicea

- 2072 m la sud-est - locuinte sat Galicea

- 1057 m la nord - locuinte sat Ostroveni



Ordinului MS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sdndtate publica
privind mediul de viata al populatiei, art.11 nu reglementeaza distanta minima de
protectie sanitara intre teritoriile protejate si perimetrul obiectivului in care se vor
desfésura activitatile proiectate, care potential poate produce disconfort si riscuri asupra
sanatatii populatiei.

in acest caz este necesard elaborarea unui studiu de impact asupra sanatatii pentru
stabilirea zonei de protectie.

- regim juridic: terenul este in proprietatea societatii INTERMEAT FOOD SRL, conform

contractului de vanzare cu incheierea de autentificare nr.252/04.10.2021 si a
Extrasului de Carte Funciara nr. 37297 Galicea;

-regim economic: categoria de folosinta a terenului: curti - constructii;

-reaimul tehnic: accesul se va face din D] 677F Ionesti-Galicea, in zona CHE Babesti,

malul stang, pe un drum de exploatare;

Sinteza cadrului natural:

Localitatea se afla din punct de vedere geomorfologic pe o linie de tranzitie care se interpune
intre Subcarpatii Getici ai Olteniei si Podisul Getic, cu dealuri inalte si paralele despartite de
vaile Raului Topolog si ale Oltului in partea de nord.

Satul Ostroveni, comuna Galicea este situat in partea central - nordica a Podisului Getic
(Piemontului Getic), unitate deluroasa extracarpatica dezvoltata in partea de sud a Carpatilor
Meridionali, intre Dambovita si Dundre. Spre nord si nord - vest, limita podisului o formeaza

abruptul sistemului de creste, prin care podisul domina micile depresiuni subsecvente



interfluviale, de contact, cu aspect de sei, incepand cu Dealul Bujorescu (in vest) si pana la
Dealul Perilo (in est).

In partea de sud, ca limita conventionala poate fi considerata linia morfologica cu altitudini
cuprinse intre 200 - 300 m, marcata de mici denivelari si alte elemente morfohidrografice,
linie ce porneste de la Drobeta - Turnu Severin si trece prin Plenita - Craiova - Bals - Negresti
- Pitesti - Picior de Munte - Dambovita.

Din punct de vedere hidrografic, investitia se va afla in bazinul hidrografic Olt(c.b.h.VIIL.1),
pe malul stang.

Comuna Galicea este strabatuta de doua artere hidrografice principale Oltul si Topologul.
Localitatea se afla din punct de vedere geomorfologic pe o linie de tranzitie ce se interpune
intre Subcarpatii Getici ai Olteniei si Podisul Getic, cu dealuri inalte si paralele despartite de
vaile raului Topolog si ale Oltului in partea de nord. In sudul localitatii se afla zona de Lunca
a Oltului, cu terenuri plane si nisipuri fertile proprii agriculturii. Pe malul Oltului se afla dealuri

cu aspect de culmi plane pe care se intind suprafete plane intinse.

1.5. Descrierea proiectului:

1.5.1. Necesitatea si oportunitatea

Subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman constituie o sursa
potentiald de riscuri pentru sanatatea publica si cea animald. Situatiile de crizd din trecut,
legate de epidemiile de febrd aftoasd, de raspéndirea encefalopatiilor spongiforme
transmisibile, precum encefalopatia spongiforma bovinda(ESB), si aparitia dioxinelor in
produsele furajere, au aratat consecintele utilizérii improprii a anumitor subproduse de
origine animala asupra sanatatii publice si animale, asupra sigurantei lantului alimentar si
furajer si asupra increderii consumatorilor. In plus, astfel de crize pot avea si un impact
negativ mai larg, asupra societatii in ansamblu, prin impactul lor asupra situatiei socio-
economice a fermierilor si a sectoarelor industriale interesate, si asupra Iincrederii
consumatorilor in siguranta produselor de origine animald. Epizootiile ar putea avea si
consecinte negative pentru mediu, nu numai din cauza problemei eliminarii cadavrelor, dar si
din punctul de vedere al biodiversitatii.

Subprodusele de origine animala apar mai ales cu ocazia sacrificarii animalelor pentru
consumul uman, in cursul productei de produse de origine animald, in cursul eliminarii
animalelor moarte si in cadrul masurilor de control al bolilor. Indiferent de originea lor, ele
constituie un risc potential pentru sanatatea publica si animala si pentru mediu. Acest risc
trebuie sa fie controlat in mod adecvat, fie prin directionarea acestor produse catre mijloace
de eliminare sigure sau prin utilizarea lor in scopuri diferite, cu conditia aplicarii unor masuri
stricte care sa minimalizeze riscurile sanitare in cauza.

Eliminarea tuturor subproduselor de origine animald nu constituie o optiune realistd, dat fiind

ca ar duce la costuri care nu pot fi sustinute si la riscuri pentru mediu. Dimpotriva, este in
6



interesul clar al tuturor cetatenilor — cu conditia minimalizarii riscurilor sanitare - ca o gama
largéd de subproduse de origine animala sa fie folosite in siguranta pentru diferite aplicatii,
intr-un mod durabil. O gama larga de subproduse de origine animala este intr-adevar
utilizata in mod curent in sectoare de productie importante, cum sunt industria farmaceutica,
industria furajera si cea a pielariei.

Titularul detine abatoare din care rezulta subproduse de origine animald nedestinate
consumului uman, materiale de categoria a 3 -a.

1.5.2 Situatia resurselor naturale utilizate /rezervelor:

fn etapa de construire:

Apa este utilizata pe santier pentru:

- umectarea suprafetei terenului pe care se vor efectua lucrarile terasiere, pentru prevenirea
emisiilor de pulberi in suspensie, cand pamaéntul este forte uscat, dupa o perioada
indelungata de seceta;

- prepararea mortarelor si betonului;

- pentru baut si scop igienic si sanitar de catre salariatii santierului.

Apa se va preleva din surse autorizate si se va transporta cu autocisterna sau imbuteliata
pentru baut.

In santier se va utiliza lemn pentru cofraje(dacd nu sevor utiliza cofraje din plastic sau
metal), nisip si balast.

In perioada de functionare:

Obiectivul proiectat este o folosinta consumatoare de apa. Apa se va utiliza pentru:
- scopuri igienico — sanitare, in vestiare si grupuri sanitare;
- scopuri tehnologice: spalarea si igienizarea masinilor si containerelor care aprovizioneaza
cu SNCU obiectivul, spalarea si igienizarea pavimentelor, peretilor, utilajelor din hala de
productie, alimentarea cazanelor de abur, prepararea solutiilor de reactivi pentru tratarea
emisiilor in aer si apelor uzate, intretinerea curateniei in platformele si drumurile
exterioare si spatiile de productie si ale administratiei punctului de lucru;
- constituirea rezervei intangibile pentru combaterea incendiului interior si exterior.
Prin studiul hidrogeologic preliminar intocmit si expertizat, alimentarea cu apa a Unitatii de
tratare a deseurilor animaliere nedestinate consumului uman(SNCU) va fi asigurata prin
executia a patru foraje F1, F2, F3 si F4.

Descrierea etapelor proiectului.

Descrierea activitatilor propuse Anul
Proiectare, obtinerea avizelor, obtinerea autorizatiei de construire 1
Amenajarea organizarii de santier, eliberarea amplasamentului de

constructiile existente, lucrdri de constructii si instalatii, achizitile de I

utilaje, lucrarile de montaj conform proiectului tehnic, efectuarea
remedierilor (daca este cazul), refacerea terenului ocupat temporar.

Receptia preliminara, probe tehnologice, obtinerea autorizatiilor de 11
functionare, punerea in functiune.




| Incetarea activitatii | periodd nedeterminats |

Etapa de construire:

Eliberarea amplasamentului de constructiile existente-lucrérile de demolare:

Pe amplasamentul viitorului obiectiv existd un numar de 19 clddiri si obiecte care insumeaz3

o suprafatd construitd de 2.171 m2 In momentul de fatd clidirile cu un grad avansat de

uzura, sunt in majoritate degradate.

Pentru implementarea proiectului este necesard desfiintarea/demolarea constructiilor

existente. Eliberarea terenului de constructiile existente se va face pe baza unei autorizatii de

desfiintare. Gestionarea deseurilor rezultate de desfiintarea clddirilor existente se va face cu

respectarea OUG nr.92/2021, aprobata de Legea nr.17/2023. Prin desfiintarea constructii

existente, vor rezulta deseuri de materiale de constructie cu continut de azbest(din

constructii si demolari), cod 17 06 05%*,

Aceste deseuri pot elibera fibre daca sunt slefuite, tdiate, perforate sau maturate, sau dacd

sunt deteriorate.

Titularul proiectului trebuie sa obtind autorizatia de desfiintare a constructiilor existente si

are obligatia:

- sa intocmeascd, si s8 depund la autoritatea emitentd a autorizatiei de desfiintare, inainte
de eliberarea acesteia, planul de gestionare a deseurilor provenite din activitatile de

demolare, avizat de autoritatea locald pentru protectia mediului;

sa respecte ierarhia deseurilor(prevenirea, pregdtirea pentru reutilizare, reciclarea,

valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din activitdtile de demolare);

sa sorteze pe amplasament si sd predea deseurile provenite din activitatile de desfiintare,
unor operatori economici autorizati in vederea transportului, reutilizarii, reciclarii,

valorificarii;

sa respecte pe durata desfdsurarii lucrarilor planul de gestionare a deseurilor provenite din
activitdtile de demolare si sd tind evidenta diferitelor categorii de deseuri, potrivit
prevederilor Hotararii Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.

Organizarea de santier.

Pentru buna desfasurare a lucrarilor de constructii montaj este necesard organizarea de
santier. Amenajarea organizarii de santier se va face pe terenul liber din incinta
amplasamentului, nefiind necesare suprafete adiacente pentru aceasta functiune.

Toate utilajele, anexele, depozitele si birourile necesare lucrarilor de executie se vor amplasa
in incinta proprie. Birourile si vestiarele personalului vor functiona intr-o constructie
provizorie P, din elemente structurale metalice si inchideri si compartimentari usoare
prefabricate, amplasatd in incintd proprie. Cladirea va avea cca. 30,00 mp construiti. In

functie de numarul de angajati ai antreprenorului general si ai constructorilor, precum si in

8



functie de numarul de ore si de schimburi in care se lucreaza, numarul cladirilor poate fi mai
mare. Acestea se vor amplasa una langa cealaltd, forménd un pachet compact, fiind usor de
alimentat cu utilitdti si ocupand o suprafata cat mai mica de teren. Pe tot parcursul
desfasurarii lucrarilor de executie intreaga proprietate pe a carei suprafatd se intervine va fi
imprejmuita. Pe limita de proprietate, ca delimitare, va fi folosit provizoriu un gard metalic
opac din elemente metalice usoare, prefabricate montate pe teavé rectangulara, si sprijinite
la suprafata solului pe blocuri de beton prefabricate. Organizarea de santier se va face cu
protejarea zonei verzi. La finalizarea lucrarilor suprafata ocupata temporar de obiectele si
utilajele necesare desfasurarii lucrarilor va fi amenajata si tratata conform planului de situatie
intocmit la Tnceperea lucrarilor. Lucrarile se vor executa mentinandu-se o stare de curatenie
corespunzatoare, indepartdnd excesul de material, Tnainte ca acestea s stanjeneasca buna
desfasurare a lucréarilor. Suprafetele verzi existente vor fi protejate pe toata durata de
executie a lucrarilor de constructii. Materialele se vor depozita in gramezi, stive sau lazi in
locuri ferite si protejate. Ele se vor acoperi imediat dupa livrare la santier, pentru a se evita
expunerea la intemperii si degradarea, in scopul reducerii cantitatii de deseuri si resturi. Nu
sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Organizarea de santier se va dota cu cel putin o cabina ecologica(cu bazin vidanjabil) si un
container metalic, V=4 mc, pentru precolectarea deseurilor nepericuloase generate pe
santier.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructii montaj, terenul ocupat temporar va fi degajat de
obiectele organizarii de santier si deseuri si va fi redat la starea avuta initial.

Executia lucrarilor de constructii - montaj.

- Predarea amplasamentului si a cotei +/- 0 de catre titular si proiectant antreprenorului
lucrarilor de constructii-motaj.

- Eliberarea terenului de constructiile existente si degajarea acestuia de deseurile rezultate
din desfiintarea constructiilor existente.

- Efectuarea lucrarilor de remediere, dacd este cazul, in zona unde au fost amplasate
cladirilor care au fost desfiintate.

- Efectuarea lucrarilor de sistematizare orizontald si verticala a terenului.

- Descopertarea solului fertil de pe terenul pe care se vor construi obiectele proiectate. Solul
fertil va fi depozitat in gramezi, in incinta si va fi folosit pentru refacerea terenului ocupat
temporar.

- Efectuarea lurarilor de sapaturd mecanizate si manuale pentru fundatiile constructiilor si
drumurilor, aleilor carosabile si pietonale si a transeelor in care se vor monta conductele

retelelor de alimentare cu apa, gaze naturale, canalizare si cablurilor electrice.
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- Realizarea armaturilor infrastructurii si suprastructurii constructiei propuse.

- Efectuarea lucrarilor de constructii, instalatii si montaj conform DDE -urilor.

- Refacere a terenului in zonele folosite temporar pentru realizarea investitiei.

Pentru realizarea lucrdrilor de constructii montaj se vor utiliza in principal urmatoarele
utilaje:

- utilaje terasiere: buldozer, excavator, sapator de santuri;

- incarcator frontal, macarale, generatoare de sudura, masini de fasonat otel beton, pompe

de epuisment, betoniere, sa;

- pentru transportul materialelor, a utilajelor tehnologice de la bazele de productie ale
antreprenorului si a furnizorilor se vor utiliza autobetoniere si autovehicule rutiere.

In scopul reducerii consumurilor de materiale si generdrii de deseuri din activitatea de

constructie, pe santier se vor utiliza prefabricate si confectii metalice produse in bazele de

productie ale antreprenorilor si furnizorilor de materiale.
in santier nu se va amenaja depozit pentru carburanti si nici nu vor fi efectuate lucrari de

reparatii/ intretinere a utilajelor.
Confectiile metalice vor fi din materiale protejate anticorosiv sau vor fi realizate din materiale

rezistente la coroziune.
Pe santier se vor utiliza materiale de cea mai bund performanta. Calitatea lucrailor va fi

monitorizatd de catre titularul proiectului, conform caietului de sarcini privind calitatea

constructie elaborat de proiectant.

Graficul de esalonare a investitiei:

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR (C+M)
CATEGORIA DE LUCRARI |LUNA 1 LUNA2 |LUNA3 LUNA4 LUNA 5 LUNAG LUNA7 LUNAS |LUNA9 [LUNA 10|LUNA 11]LUNA 12

PROIECTARE
CONSULTANTA
REZISTENTA | SERRED DA R SRR FRSReE R I SRR © I S B B
ARHITECTURA
INSTALATI HVAC

INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII SANITARE

DOTARI
TAXESIACORDURI
ORGANIZARE SANTIER

CATEGORIA DE LUCRARI [LUNA13 |LUNA14 |LUNA 15 LUNA 16 LUNA 17 LUNA 18 LUNA 19 LUNA 20 |LUNA 21|LUNA 22/LUNA 23|LUNA 24

PROIECTARE
CONSULTANTA
REZISTENTA
ARHITECTURA
INSTALATIIHVAC
INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII SANITARE
DOTARI
TAXE SIACORDURI
ORGANIZARESANTIER

CATEGORIA DE LUCRARI [LUNA25 [LUNA26 [LUNA27 |LUNA28 LUNA 29 LUNA30  |LUNA31 LUNA 32 [LUNA 33
PROIECTARE
CONSULTANTA
REZISTENTA
ARHITECTURA
INSTALATI HVAC
INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII SANITARE
DOTARI
TAXE S| ACORDURI
ORGANIZARE SANTIER [ |

Refacerea terenului ocupat temporar.
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Dupa finalizarea lucrarilor de constructii montaj se vor efectua lucrari de redarea terenului
ocupat temporar la starea initiala:

- dezafectarea organizarii de santier, retragerea de pe amplasamentul proiectului propus a
dotarilor, utilajelor si a mijloacelor de transport utilizate pe perioada de constructie;

- indepartarea materialelor si a deseurilor de pe amplasament;

- reutilizarea/ valorificarea sau eliminarea controlata a deseurilor rezultate din activitate de
constructii montaj;

- solul vegetal decopertat inainte de inceperea lucrarilor se va imprastia pe terenul liber din
incintd, unde se va amenaja zona verde sau se va imprastia pe ternurile slab productive, din
apropierea amplasamentului obiectivului.

Etapa de operare/ functionare: desfasurarea activitatii de productie conform procedurilor
elaborate pentru fiecare fazd tehnologicd a procesului, intretinere si mentenantd a
constructiilor si utilajelor din instalatie.

1.5,3. Situatia existenta: - la data prezentei documentatii, pe terenul pe care urmeaza a fi

realizat obiectivul proiectat se afla mai multe corpuri de cladiri, in stadiul avansat de
degradare. Conform extrasului de carte funciara acestea sunt:

Cl - S=22 mp, Birou

C2 - S=718 mp, Atelier de reparatii

C3 - S=9 mp, Magazie de oxigen

C4 - S=72 mp, Depozit

C5 - S=26 mp, Birouri

C6 - S=157 mp, Magazie

C7 - S=127 mp, Magazie

C8 - S=14 mp, Cabina poarta

C9 - S=18 mp, Cantar

C10 - S=101 mp, Magazin alimentar

C11 - S=31 mp, Remiza PSI

Cl12 - S=332 mp, Cantina

C13 - S=24 mp, Centrala

Cl14 - S=124 mp, Beci

C15 - S=147 mp, Grajd

C16 - S=105 mp, Grajd

C17 - S=31 mp, Magazie

C18 - S=29 mp, Birouri

C19 - S= 217, atelier reparatii
11



Constructiile existente pe teren se vor desfiinta/demola pentru a se putea executa investitia
propusa.

Lucrarile de desfiintare/demolare se vor executa in baza unei autorizatii de desfiintare.

1.5.4. Situatia proiectata/ propusa, are in vedere realizarea unor constructii specifice unei

unitati de tratarea si neutralizarea deseurilor animaliere nedestinate consumului
uman(SNCU), aceste constructii vor avea o suprafata construita totala, Sc=11.241,30 mp:
Obiectiv 1 - Cladire tratare si neuralizare SNCU;
Obiectiv 2 - Cladire depozitare SNCU;
Obiectiv 3 - Cladire administrativa;
Obiectiv 4 - Gospodaria de apa;
Obiectiv 5 — Boxa spalare auto;
Obiectiv 6 — Statie de epurare;
Obiectiv 7 - Lucrari exterioare: imprejmuire(1.114 m), drumuri acces auto si pietonal,
platforme betonate/pietruite(S=11.388,32 mp), spatii verzi(5=21.935,38 mp);
Obiectiv 8 — Cabina poarta;
Obiectiv 9 - Post trafo;
Obiectiv 10 - Biofiltru;
1.5.5, Reglementari urbanistice.
Conform Certificatului de Urbanism nr.24 din 05.2022, eliberat de Primaria Galicea,

imobilui(teren+constructii) in suprafatd totala de 44.565 m? este situat in intravilanul

comunei Galicea, judetul Valcea si are categoria de folosinta curti-constructii.

Accesul in incinta unitatii se face din DJ 677 F Ionesti - Galicea, in zona CHE Babeni, malul

stang, pe un drum de exploatare.

- Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobae/adoptate si/ sau alte
scheme si programe:

Conform documentatiei de urbanism faza PUG/PUZ/PUD aprobata prin HCL Galicea
nr.57 din 22.06.2009, amplasamentul cu o suprafata totala de teren 44565 mp se identifica
in zona de intravilan, categoria de folosinta curti-constructii. Dupa realizarea proiectului
indicii de control vor avea urmatoarele valori, POT=25% si CUT=0,25
- Localizarea proiectului

Inventarul coordonatelor STEREO 70 ale amplasamentului sunt:

Y, m X, m
440935.572 379791.452
441105.951 379950.329
441116.800 379892.790
441057.090 379827.300

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de teren

solicitats pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente) sunt:
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- plan de situatie propus;

- plan de incadrare in zona.

1.6. Durata etapei de functionare
Functionarea obiectivului se va derula dupa un program specific pentru activitatea de tratare

si procesare SNCU, instalatiile tehnologice vor functiona 23 ore/zi, 21 zile/luna, 252 zile/an.

Caracteristicile fizice ale intregului proiect, precum si cerintele privind utilizarea terenurilor in
cursul fazelor de construire si functionare.
Constructii proiectate:
Obiectiv 1 - Cladire tratare si neutralizare SNCU - constructia va fi destinata activitatii
de procesare a subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman. Aceasta va
avea regim de inaltime P inalt si va avea dimensiuni si organizare functionala cu spatii
suficiente pentru a permite amplasarea corecta a echipamentului in interior pentru a respecta
urmatoarele concepte:
1. Sa respecte reglementarile igienice UE pentru prelucrarea subproduselor de origine
animala, incluzand:
a. Separarea printr-un perete a zonei ,murdara” de zona ,curata”.
b. Asigurarea spatiului necesar pentru camioanele care aduc materii prime, intrarea lor
complet in zona de primire cu inchiderea usilor exterioare inainte de descarcarea materiilor
prime.
c. Asigurarea unor distante cat mai mici de deplasare a personalului intre diferite zone ale
instalatiilor si echipamentelor pentru a evita contaminarea.
2. Asigurarea fluxului optim de procesare, de la materia prima pana la produsul finit.
3. Asigurarea unui acces facil a personalului de operare si de intretinere la toate instalatiile si
echipamentele tehnologice.
4. Asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru personalul angajat.
5. Proiectul este astfel conceput incat sa permita ca la o viitoare extindere a activitatii,
echipamentele sa poata fi montate fara interventii asupra clédirilor sau a echipamentelor

existente.
Spatiul interior va fi impartit si structurat pe zone si camere astfel:

Zona receptie/primire SNCU maruntaie/pasari - zona ,murdara”

Zona de procesare SNCU provenite de la pasari — zona ,curata”;

Zona de ambalare produs finit derivat(pasari)/material proteic cu aspect de faina - zona

,Curata”

Zona receptie/primire SNCU si sange porc - zona ,murdara”;

Zona procesare SNCU porc - zona ,curata”;

13



- Zona de ambalare produs finit derivat(porc)/material proteic cu aspect de faina - zona
L,curata”;

- Zona receptie/primire sange pasari - zona ,murdara”;

- Zona de procesare sange - zona ,curata”;

- Camera echipamente electrice;

- Zona tehnicd: zona cu condensatoare si instalatia de tratare miros;

- Vestiar pentru angajatii care lucreaza in zona curata;

- Laboratorul;
Cladirea se incadreaza in Categoria C de importanta(normala); clasa de importanta III;
gradul II de rezistenta la foc, categoria E pericol de incendiu, risc mic de incendiu.
Pe acoperisul cladirii se propune instalarea unor unitati de producere energie din surse
regenerabile(panouri solare). Aceste unitati, bazate pe celule fotovoltaice, vor asigura
energie electrica pentru autoconsum.

Obiectiv 1 - Cladire tratare si neutralizare SNCU:

Functiune si destinatie Finisaje
spatiu/zona/camera Pereti Pardoseli Tavan
ZONA MURDARA
PO1 - Recep_tte /primire I_Danourl Beton Tabla trapez
SNCU pasari, pene, par de termoizolatoare cu . . . _
. . elicopterizat H. liber = 11m
porc si sange pasari PIR
P02 - Receptie /primire Panouri Beton Tabl.a trapez
SNCU porc si sange porc termoizolatoare cu elicopterizat H. liber sub
P 9ep PIR P grinda = 11m
ZONA CURATA
PO3 - Zona echipamente de Panouri Tabla trapez
oxidare chimica a aerului si ol Beton :
azelor pt. reducerea termoizolatoare cu elicopterizat H liber sub
gazetor pr. PIR grinda = 11m
mirosurilor
P04 - Camera baterii I?anlourl Beton Tabll.i trapebz
clectrice termoizolatoare cu elicopterizat H. liber su
PIR grinda = 11m
Tabla trapez
PO5 - Procesare SNCU Panouri Pardoseala tratata
pasari, pene, par de porc si termoizolatoare cu | anticoroziva tip anticoroziv
sange pasari PIR Ucrete H. liber sub
grinda =11m
Tabla trapez
Panouri Pardoseala tratata
zios6a;1 Peroc(;eriare SNCU porc termoizolatoare cu | anticoroziva tip anticoroziv
gep PIR Ucrete H. liber sub
grinda = 11m
P07 - Ambalare produs finit Panouri Tabla trapez
. : . Beton -
derivat (pasari, pene, par de termoizolatoare cu . . H. liber sub
, ) elicopterizat .
porc si sange pasari) PIR grinda = 11m
- Panouri Tabla trapez
P08 mbaare produs Il | termagdltonre cu | g Ooioh | M liber up
P gep PIR P grinda = 11m
Panouri Panou
P09 - Vestiar si Zona de termoizolatoare cu Gresie termoizolator
odihna si de luat masa PIR, antiderapanta cu PIR
compartimentare H. liber = 3m
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gipscarton
) Panou
Panouri Gresie termoizolator
P10 - Laborator termoizolatoare cu :
antiderapanta cu PIR
PIR .
H. liber = 3m
P11 - Camera echipamente F?arwlourl Beton Tabla trapez
electrice termoizolatoare cu elicopterizat H. liber sub
PIR grinda = 11m

Obiectiv 2 - Cladire depozitare produs finit SNCU
Cladirea a fost proiectata pentru depozitarea produselor finite derivate, rezultate in urma

procesarii SNCU, categoria 3.

Cladirea va avea regim de inaltime P inalt, avand principala functiune cea de depozitare.
Spatiul interior va fi impartit astfel:

- Zona depozitare produse finite derivate;

- Vestiar pentru angajatii care lucreaza in depozit;

- Biroul sefului de depozit;

- Camera pentru materiale de curatenie;

Cladirea se incadreaza in Categoria C de importanta(normala);, clasa de importanta III;
gradul II de rezistenta la foc; categoria C pericol de incendiu, risc mare de incendiu.

Pe acoperisul cladirii se propune instalarea unor unitati de producere energie din surse
regenerabile(panouri solare). Aceste unitati, bazate pe celule fotovoltaice, vor asigura

energie electrica pentru autoconsum.

Functiune si destinatie spatiu Finisaje
/zona /camera Pereti Pardoseli Tavan
ZONA CURATA
P12 - Depozit produse finite !?anourl Beton Tabla trapez
. termoizolatoare cu . . .
derivate PIR elicopterizat H. liber = 11m
Panouri
termoizolatoare cu
P13 - Birou sef depozit si sas PIR, . Betoq Papou PIR
: elicopterizat H. liber = 3m
compartimentare
gipscarton
Panouri
P14 - Vestiar angajati si hol termngII;toare cu Gresie Panou PIR
de acces compartimentare antiderapanta H. liber = 3m
gipscarton
Panouri
P15 - Camera materiale termngllatoare cu Beton Panou PIR
pentru curatenie compartimentare elicopterizat H. liber = 3m
gipscarton

Obiectiv 3 — Cladire administrativa
Cladire cu regim de indltime P compartimentatd in spatii administrative pentru birouri,
grupuri sanitare, etc. pentru personalul direct si indirect implicat in activitatea de productie.

Constructia administrativa are un spatiu organizat cu 10 locuri de parcare/pentru
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autovehicule persoanelor care tranziteaza amplasamentul.
Categoria C de importanta (normala); clasa de importanta III; gradul I de rezistenta la foc;

categoria E pericol de incendiu, risc mic de incendiu.

Functiune si destinatie Finisaje
spatiu /zona /camera Pereti Pardoseli Tavan

P16 - Birou financiar- Gipscarton Rasina epoxidica Gipscarton
contabilitate H. liber = 3m

P17 - Sas Gipscarton Rasina epoxidica Gipscarton
H. liber = 3m

P18 - Casierie Gipscarton Rasina epoxidica Gipscarton
H. liber = 3m

P19 - Hol Gipscarton Rasina epoxidica Gipscarton
H. liber = 3m

P20 - Birou facturare Gipscarton Rasina epoxidica Gipscarton
H. liber = 3m

P21 - Camera soferi Gipscarton Rasina epoxidica Gipscarton
H. liber = 3m

P22 - Birouri open space Gipscarton Rasina epoxidica Gipscarton
H. liber = 3m

P23 - Zona receptie si . . - Gipscarton
culoar de circulatie Gipscarton Rasina epoxidica H. liber = 3m
Tabla trapez

P24 - Centrala termica Zidarie _Beton de acoperis

elicopterizat H.liber =
3.50m

B . . . : - Gipscarton
P25 - Grup sanitar femei Gipscarton Rasina epoxidica H. liber = 3m

P26 - Grup sanitar . , - Gipscarton
barbati Gipscarton Rasina epoxidica H. liber = 3m

P27 - Sala de consiliu Gipscarton Rasina epoxidica G:psca[ton
H. liber = 3m

: . -~ Gipscarton
P28 - Camera server Gipscarton Rasina epoxidica H. liber = 3m

- i . - Gipscarton
P29 - Oficiu Gipscarton Rasina epoxidica H. liber = 3m

Obiectiv 4 — Gospodaria de apa
Gospodaria de apa va fi alcatuita din: puturi forate, casa pompelor si doua rezervoare de

stocare a apei necesara procesului de productie si rezerva de incendiu.

Pentru asigurarea necesarului de apa folosita in procesul de productie se vor executa patru
puturi forate, conform studiului hidrologic preliminar.

Conform studiului hidrogeologic preliminar pentru asigurarea necesarului de apa pentru acest
obiectiv de 13,88 I/s , Qzi. max = 1200 m3/zi se propune realizarea a patru foraje, respectiv
F1(scop potabil si menajer, Q=5 - 6 I/s) si F2, F3 si F4(asugura apa tehnologica, Q=3,00 -
3,50 1/s).

Forajele se vor echipa cu pompe submersibile cu caracteristici adecvate pentru protectia la
supraexploatare a resursei si cabine monobloc. Pentru fiecare foraj se va asigura o zona de

protectie cu o raza de minim 10,00 m.

16



Distributia apei la consumatori se va face prin pompare.

Casa pompelor va fi o cladire supraterana, pe o structura din cadre de beton armat si

inchideri din zidarie, acoperis cu sarpanta de lemn si invelitoare din panouri termoizolatoare
cu PIR, cu dimensiunile in plan de 4,60 m x 4,60 m, avand pozitionate pompele la 90 cm sub
cota terenului amenajat.

Categoria C de importanta (normala); clasa de importanta III; gradul I de rezistenta la foc;
categoria E pericol de incendiu, risc mic de incendiu.

Accesul in cladirea pompelor, cladire supraterana, va fi la aceeasi cota cu cele doua
rezervoare.

Rezervoare apa - se vor achizitiona doua rezervoare supraterane, avand capacitatile de:

- rezerva de apa pentru hidranti si pentru necesarul tehnologic - 150mc

- rezerva de apa pentru sprinklere - 450mc

Cele doua rezervoare se vor amplasa pe platforme de beton si vor fi protejate contra
temperaturilor scazute din timpul iernii.
Obiectiv 5 - Statie de epurare NTPA 001
Statia de epurare este dimensionatd pentru tratarea condensului impurificat evacuat din
utilajele tehnologice, apa de sange, apa de curatare si purjele din scruber.
Linia de sange, apa de curatare si scruberul vor fi directionate catre bazinul de pompare de
unde va fi pompata catre sistemul de filtrare. Se recomanda sa trimitem fluxul de condens
direct la tratarea biologica, deoarece are un continut scazut de MTS. Inainte de a trimite
fluxul de condens in sistemul biologic, se recomanda instalarea unui filtru neautomat.
Scopul etapei de filtrare este eliminarea materialelor grosiere care ar putea fi prezente in apa
uzata bruta.
Pentru a egaliza compozitia si cantitatea de apa uzata folosim sistemul de egalizare cu un
mixer.
Apoi apele uzate vor fi pompate in sistemul de floculare-flotatie unde poluarea insolubila
(MTS, FOG si fractiunea de CCO-Cr nedizolvat) va fi indepartata. Unitatea de floculare este
un floculator special conceput, unde au loc procesele unitare.
In unitatea de flotatie, substantele nedizolvate vor fi indepartate eficient printr-un proces
fizic imbunatdtit cu aer. Particulele/focoanele vor pluti la suprafaté si vor fi indepartate
automat si continuu printr-un mecanism de raclare sub forma de namol care va fi in cele din
urma directionat catre rezervorul de namol iar apoi deshidratat.
Dupd unitatea de flotatie, apele uzate vor fi colectate intr-un rezervor de transfer pentru a
pompa apa uzata la tratarea biologicd. Deoarece apa uzata de la sectia de tratare si
neutralizare a SNCU are temperatura ridicata, in plus, din cauza verii in timpul temperaturilor
ridicate ale mediului si a descompunerii mai mari a apei uzate, temperatura va creste. Din

acest motiv, si pentru a se asigura ca temperatura apei uzate va fi sub 35° C, este necesard

17



unitatea de radcire pentru tratarea biologicd. Dupa tratarea biologicd aeroba continua,
separarea ndmol/apé va avea loc in unitatea GDF. Drenurile care provin de la unitatile GDF
vor fi colectate intr-o capcana de sedimente inainte de a trimite apele uzate la selector.
Instalatia de epurare biologicd va elimina poluantii organici dizolvati. O parte din namol va fi
returnatd complet automat in proces, iar o parte va fi indepartata din sistem ca exces de
nédmol. Apa epurate din sistemul biologic poate fi pompatd pentru descarcare in emisar.
Namolul din sistem(mixt ndmolul de floculare-flotatie si namolul biologic in exces) vor fi
colectate intr-un rezervor de stocare a namolului si pompate la unitatea de decantare pentru
deshidratarea namolului.

Capacitatea statiei de epurare(NTPA 001) va fi de cca.210 m?/zi.

Conducta de evacuarea efluentului: ingropata, cu o lungime de cca.140 m, de la statie pana
la gura de descarcare, Dn= mm, material PEHD.

Gura de descarcarea efluentului in emisar, respectiv in canalul deschis din beton care
comunica cu contracanalul acumularii Babesti/raul Olt, are urmatoarele coordonate Stereo 70
X=440799,582 si Y=379766,196.

Obiectiv 6 — Boxa spalare auto

Boxa de spalare auto va fi amplasata pe traseul de iesire al autocamioanelor care livreaza
marfa. Acestea vor trece, obligatoriu, prin boxa de spalare inainte de parasirea incintei.

Grad III de rezistenta la foc, Categoria C de importanta, Risc mic de incendiu, Categoria E
pericol de incendiu.

Obiectiv 7 — Lucrari exterioare

Imprejmuire

Suprafata totala de teren, va fi imprejmuita cu gard din panouri de gard bordurate,
executate din sarma zincata. Panourile de gard vor fi prinse prin cleme cu surub pe stalpi din
teava rotunda de otel, fixati in fundatii din beton. Gardul va avea un soclu cu inaltimea de
50 cm. Accesul in incinta se va realiza printr-o poarta culisanta, construita din cadre de otel
rectangular, asigurandu-se o deschidere de aproximativ 6 m.

Lungimea totala a gardului va fi de aproximativ 1114 m.

In partea de sud a terenului se va amenaja o platforma betonata, imprejmuita si partial
acoperita destinata stocarii temporare selectiva a deseurilor rezultate din activitate.

In imediata vecinatate a cladirii Obiectiv 1, se vor aseza doua containere prefabricate: un
container va fi destinat amenajarii in interior a unui vestiar pentru angajatii care lucreaza in
zona de productie considerata murdara, si al doilea container va servi ca magazie pentru
depozitarea materialelor de dezinfectie avizate de Ministerul Sanatatii si a altor substante
chimice(reactivi, biocide, etc.).

Incinta va beneficia de drumuri si platforme de beton, cu pante de scurgere si rigole pentru

scurgerea apelor pluviale catre spatiul verde(de-a lungul aleilor se vor amenaja canale
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pentru drenarea apelor). Aleile si platformele betonate interioare vor fi realizate din beton
rutier conform normativului NE 014 -03. Drumurile vor fi marcate conform legislatiei rutiere
din Romania.

Suprafata totala betonata/pietruita si pietonala va fi de cca. 11.388,32 mp

Suprafata spatii verzi = 21.935,38 mp

Se va amenaja o platforma betonata, imprejmuita si acoperita partial pentru amplasarea
containerelor/pubelelor destinate stocarii temporare si selective, a deseurilor rezultate din
activitate. Suprafata acestei platforme va fi de 24 mp.

Pe traseul de iesire al autospecialelor care transporta sacii cu material proteic(faina proteica),
se va amplasa un cantar auto.

Pe traseul de intrare si cel de iesire al autospeciale care transporta materiile prime la sectia
de tratare si neutralizare vor fi realizate cate un dezintector auto pentru fiecare sens de
circulatie.

Obiectiv 8 — Cabina poarta.

Constructie prefabricata, amplasata pe o platforma de beton, de unde se va asigura
verificarea si controlul atadt la intrarea, cét si la iesirea din incintd a autospecialelor pe
circuitul materiilor prime si separat pentru produsele finite obtinute in vederea valorificarii la
terti si a personalului care isi desfasoara activitatea in cadrul obiectivului analizat.

Obiectiv 9 - Post trafo

Constructie prefabricata, din beton, amplasata in incinta, care va asigura bransamentele
amplasamentului la reteaua de energie existenta in zona, printr-o extindere a acesteia,
alcatuitd din mai multe componente, printre care: echipamente de conexiuni si

transformatoare.
Obiectiv 10 - Sistemul de purificarea emisiilor_in_aerul inconjurator din procesul

tehnologic- Biofiltru - purificarea emisiilor se va face cu ajutorul a doua instalatii:
scruberul chimic si biofiltru.

Asiqurarea utilitatilor:

- Alimentarea cu energie electrica.

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza un bransament de medie
tensiune ce nu face obiectul prezentului proiect.

Din linia de medie tensiune se va alimenta postul de transformare, propus prin proiect. Postul
de transformare va fi compus din celule de medie tensiune si un transformator 20/0,4kV,
uscat, cu puterea Sn=2000 kVA.

Generatorul propriu de curent va avea o putere de 420 KVA.

- Alimentarea cu energie termica.
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Procesul tehnologic necesitd un consum de abur saturat de 20 t/h, cu pesiunea de 10 bari.
Centrala termic3 va fi echipatd cu doud cazane de abur cu capacitatea de 10 t/h fiecare care
vor furniza abur saturat cu presiunea de 10 bari.

Combustibilul utilizat: gaze naturale.

Centrala termics se va dota cu statie de tratare a apei de alimentare a cazanelor, probabil cu
schimbitori de ioni. Tehnologia de tratarea apei de alimentare a cazanelor se va stabili dupa
efectuarea analizei apei prelevate din sursa de alimentare cu apa a obiectivului proiectat.
Incalzirea spatiald a pavilionului administrativ si producerea apei calde menajere se va face
utilizdnd centrale termice murale.

- Alimentarea cu gaze naturale.

In proiect a fost prevdzut un SRM(statie de reglare si masurare) care se va monta la limita
incintei obiectivului.

Structura cladirilor proiectate:

Obiectiv 1 - Cladirea de tratare si neutralizare SNCU,

Obiectiv 2 - Cladirea depozitare produs finit, SNCU

Obiectiv 3 — Cladirea administrativa.

Vor fi constructii cu regim de inaltime parter. Vor avea structura de rezistenta din stalpi si
grinzi prefabricate din beton armat. Peretii exteriori cat si cei de compartimentare vor fi din
panouri termoizolatoare cu PIR.

In zonele sociale compartimentarile vor fi realizate din gipscarton.

Acoperisul va fi realizat in sistem terasa.

Fundatiile vor fi de tip izolat.

Obiectiv 4 - Gospodaria de apa, constructia supraterana, va fi compusa din doua rezervoare
de apa, supraterane, si 0 camera pentru pompe care va avea structura din cadre de beton
armat, inchideri din zidarie si planseu din beton.

Obiectiv 5 - Statie epurare, ansamblu de constructii subterane(bazine si camera pompelor) si
supraterane(unitate de flotatie). Unitatea de flotatie va fi realizata din structura metalica cu
inchideri din panouri sandwich. Bazinele(tanc bio si bazin de egalizare) si camera pompelor
vor fi realizate din beton armat.

Obiectiv 6 - Boxa spalare auto - se propune realizarea unei structuri metalice ce va fi inchisa
cu panouri termoizolatoare cu PIR. Fundatiile vor fi de tip izolat.

Obiectiv 7 - Post trafo structura supraterana, regim de inaltime P, se va realiza o
anvelopanta din beton armat.

Instalatii tehnologice:

Prin proiect pentru prepararea aburului a fost prevazuta o centrala termica care va

functiona cu gaze naturale. Alimentarea cu gaze naturale se va face prin intermediul unui
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SRM(statie de reglare-masurare). Centrala termica va avea 2 cazane care vor produce cate
10 tone de abur/ora, fiecare.

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa se va face de la puturile forate - 4 buc, care vor fi realizate in cadrul
obiectivului analizat.

Instalatii de canalizare.

Canalizarea va fi in sistem divizor: canalizarea menajera, tehnologica si pluviala.

Ape uzate tehnologice :

- apele uzate rezultate de la spalare si igienizare mijloace de transport si containere pentru
transportul SNCU, nu se vor evacua direct in canalizarea tehnologica a platformei, din cauza
riscului ca randamentul procesului de epurare sa fie diminuat semnificativ, din cauza
potentialei prezente a hidrocarburilor in apele uzate: in proiect este prevazuta o statie de
pre-epurare, cu separator de nisip si hidrocarburi, efluentul tratat se va dirija in canalizare
tehnologica exterioara din platforma care conduce apele uzate la statia de epurare finala;

- influentii tehnologic si menajer, colectati prin canalizare in sistem divizor se vor trata intr-o
statie de epurare finala, echipata cu trepte chimica, mecanica, biologica(reactorul biologic se
va dota cu tehnologia necesara reducerii azotului si fosforului din influent) si statie de
dezinfectie avand in vedere potentialul patogen al efluentului;

- statia de epurare finald va avea bazinele acoperite cu instalatie de colectare a emisiilor
prevazuta cu exhaustor racordat la un spalator de gaze;

- In statia de epurare va fi prevazut un spatiu securizat pentru depozitarea reactivilor folositi
pentru tratarea apelor reziduale;

- pentru apele pluviale potential poluate se va prevedea un separator de hidrocarburi;

- traseul conductei de evacuare a efluentului in emisar(canale a acumularii Babesti, raul Olt).
Reteaua de canalizare menajera va colecta apele uzate de la grupurile sanitare, va avea
camine amplasate la exteriorul cladiriilor si vor fi colectate in statia de epurare de unde vor fi
deversate in canalale acumularii Babesti, raul Olt.

Retea de aer comprimat

Sistemul de distributie a aerului comprimat indeplineste urmatoarele caracteristici:

- pierderea cantitativa pe retea este de maximum 5%;

- scaderea de presiune pe toata reteaua este de maximum 1.0 bar;

- In calitatea aerului nu existd modificari.

Masinile si uneltele actionate cu aer comprimat necesitd pentru functionare ireprosabild un
flux de aer continuu, acesta se realizeaza prin utilizarea unui rezervor de aer comprimat
corect dimensionat. Rezervoarele sunt grunduite, lacuite interior si exterior zincate, in
executie verticala sau orizontala.

Ele indeplinesc urmatoarele sarcini:
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-Stocare de aer comprimat:

Compresorul creeazd in rezervor un volum de stocare, care compenseaza in retea variatiile
consumului de aer comprimat si prin aceasta frecventa de comutare a compresorului.

-Amortizarea pulsatiei:

Compresoarele refulante produc un flux pulsativ de aer comprimat, care se amortizeaza prin
volumul rezervorului.

-Separarea condensatului:

Prin récirea aerului comprimat la peretele rezervorului se precipita o parte a condensatului,
care se aduna la fundul rezervorului si de acolo se poate evacua fara probleme.
Frecventele de cuplarea compresorului depind de marimea respectiva a electromotorului.

Instalatia de combaterea incendiului:

Debitele, presiunea si rezerva intangibila de apa aferente instalatiilor de stins incendiu,
sprinklere, hidranti, sunt asigurate din gospodaria de apa pentru incendiu amplasata in
incinta, conform planse anexate.

- Instalatia de stins incendiul cu hidranti interiori:

In conformitate cu ,,Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
de stingere a incendiilor”, indicativ NP 086 - 05, art. 4.1 este necesara dotarea constructiei
Obiectiv 1, cu hidranti interiori pentru incendiu.

Instalatia de stins incendiul cu hidranti interiori este de tip apa-aer. Hidrantii sunt prevazuti
cu butoane electrice ce vor actiona electrovana montata in camera pompelor, care face
separarea intre cele doua medii.

Robinetul hidrantului de incendiu, impreund cu echipamentul aferent, se monteaza intr-o
cutie speciald, amplasata la inaltimea de 0, 80 - 1, 50 m de la pardoseala.

Hidrantii interiori pentru incendiu se echipeaza cu furtunuri plate cu o lungime de 20 m, tevi
de refulare care s& permitd inchiderea si deasemenea formarea jetului pulverizat si/sau
compact, conform prevederilor art. 4.16. respectiv 4.19. din NP 086-05.

Hidrantii interiori vor fi amplasati in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu,
conform plan.

- Instalatia de stins incendiul cu sprinklere:

In cladirea Obiectiv 2, cladire de depozitare, fiind incadrata in categoria C pericol de incendiu,
cu risc mare de incendiu, se vor monta instalatii de sprinklere de tavan cu debit marit.
Alimentarea cu apa a retelei de sprinklere, se va face din camera ACS.

Datorita tipurilor de produse depozitate sprinklere vor fi cu raspuns rapid(ESFR).

Pentru stingerea eventualelor incendii la interior in cladirea administrativa, Obiectiv 3, se vor
prevede mijloace individuale - stingatoare portabile amplasate pe caile de evacuare de
incendiu precum si un pichet PSI echipat cu lopeti, cazmale, tarnacop, topor, lada de nisip.

- Instalatia de stins incendiul cu hidranti exteriori:
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Conform NP 086-05 anexa nr. 9, stingerea din exterior al unui eventual incendiu se va realiza
prin intermediul hidrantilor exteriori.

Debitul specific al unui hidrant exterior este de 10 I/s;

Timp de functionare de 3 ore;

Pozitia hidrantilor de incendiu exteriori si a caminelor de vane pentru instalatii de incendiu se
marcheaza prin indicatoare, conform art. 6.12.

Conform art. 6.9, hidrantii de incendiu exteriori sunt amplasati la o distanta de minim 5 m de
zidul cladirilor pe care le protejeaza si la 15 m de obiectele care radiaza intens caldura in caz
de incendiu.

Toate materialele si echipamentele aferente instalatiilor de stins incendiu vor fi agrementate
tehnic si avizate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

Tot personalul va fi instruit si va lua la cunostinta de prevederile normativului NP 086-2005,
precum si de normele de tehnica securitatii si protectia muncii si de prevenire si stingere a
incendiilor.

Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza un bransament de medie
tensiune ce nu face obiectul prezentului proiect.

Din linia de medie tensiune se va alimenta postul de transformare, propus prin proiect. Postul
de transformare va fi compus din celule de medie tensiune si un transformator 20/0,4 kV,
uscat, cu puterea Sn=2000 kVA.,

Pe partea de joasa tensiune a transformatorului se va realiza un tablou general de joasa
tensiune din care se vor alimenta consumatorii fabricii.

Utilajele se vor fi alimenta conform indicatiilor producatorului, prin tablou propriu (existent
pe utilaj) si prin cabluri electrice corespunzator dimensionate.

Pentru alimentarea consumatorilor vitali(pompe de incendiu, centrala detectie, trape de fum
sau alte echipamente care necesita acest lucru) s-a prevazut montarea in incinta a unui
generator electric cu puterea de 420 kVA.

Grupul electrogen va fi prevazut cu AAR astfel incat la caderea tensiunii din retea acestea sa
intre automat in functiune.

Centrala de incendiu va comanda automat ventilatoarele si trapele de fum.

De asemenea, s-au prevazut detectoare optice de fum si temperatura in zonele cu risc de
incendiu, in birouri si in podul tehnic.

Toate echipamentele si accesoriile puse in opera vor avea obligatoriu certificate de
provenienta din tarile Uniunii Europene. Toate echipamentele si accesorile vor fi omologate
pentru industria alimentara.

Instalatie de iluminat si prize
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Sistemele de iluminat adoptate vor fi proprii fiecarei cladiri. Conditiile de amplasare vor
respecta prevederile normativului 17/2002, caracteristicile de arhitectura, caracteristici
luminotehnice precum si conditile generale de confort si functionalitate proprii fiecarui
obiectiv.

In scopul realizarii unei cat mai bune legaturi la pamant a barei PE, tablourile de distributie
se vor lega la priza de pamant prin platbanda OLZn 25x4mmp. De asemenea se vor lega la
priza de pamant in scopul realizarii echipotentialitatii maselor, toate carcasele metalice ale
utilajelor, motoarelor, podurilor de cabluri, conductele metalice, tevile de protectie metalice
etc. Legaturile acestora la priza de pamant se vor face conform normativului 17-2002 prin
cablu CYY 1x25. Pe paturile de cabluri se va prevede un conductor de cupru avand sectiunea
de 25 pentru legarea echipamentelor electrice.

Iluminatul va fi realizat cu corpuri etanse IP65, echipate cu tuburi fluorescente tip FIPAD-04-
258, 236, FIRI-03-218, 418, sau similare. Nivelul iluminatului va respecta normele
europene : 350-540 Ix in zonele de productie, 220 Ix in zonele de depozitare si holuri, 450-
540 Ix in birouri si laboratoare.

Iluminatul exterior va fi asigurat de corpuri de 250 W echipate cu lampi cu descarcari in
ioduri metalice, amplasate pe stalpi metalici. Pentru continuarea lucrului, in cazul in care
apar defectiuni la sistemul de distributie al energiei electrice, s-au prevazut corpuri de
iluminat de siguranta(corpul de iluminat are inglobat in el un invertor electronic si un
acumulator de minim 1h).

Pentru evacuarea personalului in caz de incendiu s-au prevazut corpuri de iluminat de
siguranta, cu puterea de 8W, cu autonomie de 1h.

Corpurile de iluminat de siguranta de pe caile de evacuare (pe culoare, holuri si scari de
evacuare), de la iesirile din spatiile cu aglomerari de public vor fi echipate cu acumulatoare
proprii si invertor care asigura o autonomie de tip permanent.

In toate birourile se prevade ca o parte din corpurile de iluminat sa asigure continuarea
lucrului in cazul disparitiei tensiunii din sistem. Pentru aceasta, o parte din corpurile de
iluminat se vor alimenta prin circuite de siguranta, racordate la grupul electrogen.

Instalatia de iluminat de siguranta se va executa cu cabluri armate cu intarziere marita la
propagarea flacarii.

In statia de pompe de incendiu se va prevedea un iluminat de siguranta permanent.

Instalatie de forta si comanda

Aceste instalatii sunt destinate alimentarii si actionarii utilajelor si echipamentelor aferente
procesului de productie, precum si a echipamentelor aferente utilitatilor (cazane,
compresoare, etc.)

Paturile de cabluri vor fi realizate din otel zincat, cu capac acolo unde sunt expuse, conform

17/2002 si normelor de industrie alimentara. Instalatia interioara de forta (carcasele
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tablourilor, motoarele electrice precum si toate partile metalice) se va lega la centura de
impamantare, dupa verificarea acesteia.

Circuitele de alimentare ale tablourilor principale vor fi realizate din cabluri tip CYABY
montate ingropat in santuri sau aparent pe pat de cabluri pozat in podul tehnic, iar circuitele
interioare vor fi montate aparent pe pod de cabluri din OLZn coborarile la echipamente
realizandu-se in tuburi de INOX, OLZn sau PVC.

In cazul in care sunt mai mult de patru cabluri pe acelasi traseu, se va prevede obligatoriu
pat de cabluri din otel galvanizat.

In zonele tehnice (ateliere, centrale termice, camere electriceetc) toate coborarile la
aparate, receptoare,etc., se vor realiza cu cabluri pozate in teava OLZn, ce vor avea
diametrul adaptat tipului de cablu. Teava treabuie sa aiba diametrul interior de 1.5 ori mai
mare decat diametrul exterior al cablului.

In cazul schimbarilor de traseu, cablul se va proteja cu elemente flexibile din material similar
cu al tevii sau tubului.

Capetele tevilor de protectie se vor proteja cu mansoane astfel incat sa nu vatameze izolatia
conductelor electrice introduse in ele. Bransarile la aparate se realizeaza prin mufe cu
diametrul adaptat cablului. La inaltimi mai mici de 2m se monteaza capace de protectie fixate
prin suruburi autofiletante. Se pot monta mai multe circuite in acelasi jgheab sau pe acelasi
pod de cablu. Iesirile si intrarile circuitelor in/din tablouri se vor masca.

Numarul conductorilor din cupru precum si sectiunea lor este adaptata puterii
consumatorului. In mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice. Circuitele
(forta, iluminat, prize, automatizare) sunt protejate la scurtcircuit si acolo unde este cazul la
suprasarcina cu intrerupatoare automate bipolare, tripolare sau tetrapolare, dupa caz.
Tablourile electrice se vor prevede cu 20% amplasament de rezerva.

Schemele de automatizare vor fi prevazute si adaptate in functie de caracteristicile
echipamentelor ce urmeaza a se achizitiona.

Toate aparatele electrice de conectare (prize, intrerupatoare, comutatoare, etc.) se vor
monta in doze de aparat. Ramificatiile se vor realiza numai in doze de conectare. Numarul
acestora va fi minim. In doze se lasa o rezerva minima de 10 cm. Toate conductele electrice
montate ingropat se vor proteja.. In tuburile de protectie se prevede un conductor de otel
flexibil de minimum 2 mm? pentru tragere. Pe timpul executiei lucrarilor, tuburile trebuie
protejate.

Prizele, intrerupatoarele, comutatoarele, in cazul in care se gasesc in aceeiasi zona, se vor
monta pe aceeiasi verticala.

In cazul peretilor din rigips, coborarile cablurilor la aparate se vor proteja in tuburi PVC.
Inaltimea de montaj adoptata pentru aparate, va fi conform Normativului I7-2002.

Instalatie de paratraznet si legare la pamant
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Schema de protectie contra atingerilor indirecte este de tipul TN-C-S si a fost realizata astfel:
de la tablourile generale de distributie din PT pana la tablourile principale de distributie din
fabrica cablurile de alimentare cuprind conductorul comun de nul si de protectie PEN.
Intrerupatoarele generale ale tablourilor principale de distributie sunt de tipul 4P astfel ca se
realizeaza separarea nulului de lucru N (izolat) de cel de protectie PE. In acest mod
consumatorii monofazati vor fi alimentati prin cablu cu trei fire-P+N+PE- iar cei trifazati cu
incarcare neuniforma vor fi alimentati prin cablu cu cinci fire-3P+N+PE-. Consumatorii
trifazati cu sarcina simetrica (echilibrata) ex: motoare, pot fi alimentati conform Normativ I7-
2002 prin cablu cu patru fire -3P+PE-

In scopul realizarii unei cat mai bune legaturi la pamant a barei PE, tablourile de distributie
se vor lega la priza de pamant prin cablu CYY 1X25. De asemenea se vor lega la priza de
pamant in scopul realizarii echipotentialitatii maselor, toate carcasele metalice ale utilajelor,
motoarelor, podurilor de cabluri, conductele metalice, tevile de protectie metalice etc.
Legaturile acestora la priza de pamant se vor face conform normativului I7-2002 prin cablu
CYY 1X10.Pe paturile de cabluri se va prevede un conductor de cupru avand sectiunea de 25
pentru legarea echipamentelor electrice.

Cladirea va fi prevazuta cu priza de pamant artificiala realizata din platbanda de OLZn
montata pe conturul cladirii. Priza de pamant a cladirii se va racorda si cu priza de medie
tensiune. Intreaga incinta va avea o retea unitara de legare la pamant.

Rezistenta de dispersie va fi de maxim un ohm.

Asigurarea cerintelor de calitate, conform Legii nr. 10/1995 si ordin MLPAT 77/1996

In conformitate cu prevederile Legii 10/24.01.1995 modificata prin Legea nr. 177/2015 si
ORD. MLPAT 77/1996 privind calitatea in constructii si tinand seama de regulamentul de
stabilire a categoriei de importanta a constructiilor, in vederea obtinerii unei constructiii de
calitate, sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a acestuia a
urmatoarelor exigente de performanta esentiala: rezistenta mecanica si stabilitate; securitate
la incendiu; igiena, sanatate si mediu; siguranta in exploatare; protectia impotriva

zgomotului; economia de energie si izolare termica;

1.7. Informatiile privind productia care se va realiza:

Capacitatea maxima proiectatd, timpul de functionare si cantitatile maxime de subproduse

procesate:
, Capa}at. Ore de Capacit. Nr. Zile Cantlitate Cantlitate
SNCU maxima v maxima maxima
: - funct./ procesare/ lucratoare/ ) .
neutralizate proiectata i zi(kg) luna neutralizata neutralizata
0 1 2 3 4 .5 ... &
SNCU linie 5000 23 114.000 21 2,394,000 28,728,000
VISCRIE PaASAINE |
'SNCU linie 3300 | 23 = 75240 . 21 | 1,580,040 @ 18,960,480
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pene
SNS%L;g'g”e 2500 23 57.000 21 1,197,000 12,640,320
~ SNCU porc 5000 23 114.000 21 2,394,000 @ 28,728,000

1.8. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice

Materialele utilizate in etapele de construire si functionare.

-Materiale utilizate in etapa de construire a obiectivului.

r?gt]g:?z;lrjlii P/N Cantitatea Fraze de risc Modul de depozitare
Betoane. N ) Se invtroduce imediat in
opera
Eé?g;: z: Gnlquef;;; din N } Pe pla.tformé balaste_até n
prefabll’icati organizarea de santier
Tevi constructii si Conform
instalatii din metal, N devizelor pe -
PVC-KG, PEHD categorii de
Cabluri si conductori lucrari In baraca de materiale din
electrici, corpuri de organizarea de santier.
iluminat, aparataj N -
electric ( contactori,
prize, tablouri, etc).
Ciment N ) In saci, in baraca de
materiale
RE N e pltiorms cin incint
pietris, sorturi ! organizarii de santlver,
Confectii metalice N - acoperite cu prelata
E%if;;g? N ) Se utilizeaza direct la
plastice/otel punctul de lucru
Fr!?l??c?enrts:duesi N i In cladirea unde urmeazé a
ferestre o fi montate
Materiale pentru .
finisaje interioare si N - In baraca de materiale
exterioare
Conf. deviz H412 - Nociv
pe categorii | pentra mediul
de lucrari acvatic cu
efecte pe
Vopsele si grunduri termen Igng_. s .. ..
ot. prote'ctia p H226 - Lichid si | In cut!l metalice in baraca de
anticorosiv vaport - materiale
inflamabili STOT
SE 3: H336 -
Poate provoca
somnolentd sau
ameteald
Conf. deviz H270: Poate
pe cat. de provoca sau .
lucrari agrava un In butelii metalice in rastelul
Oxigen pt. sudurs p incendiu; pentru butelii de gaze sub
' oxidant. presiune din organizarea de
H280: gaz sub santier
presiune;
pericol de
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explozie in caz
de incalzire.

Motorina pt.
alimentarea utilajelor
de constructii dotate
cu motoare termice.

Lichid
inflamabil,
categoria 3
H226 Toxicitate
acuta
(inhalare),
categoria 4
H332
Corodarea/iritar
ea pielii,
categoria 2
H315
Cancerigenitate,
categoria 2
H351 Toxicitate
asupra unui
organ tinta
specific -
expunere
repetata,
categoria 2
H373

Pericol prin
aspirare,
categoria 1
H304

Periculos pentru
mediul acvatic -
H411

Se transporta in butoaie pt.
produse petroliere din care
se alimenteaza utilajele; nu
se stocheaza in incinta
organizarii de santier.

Acetilena imbuteliata
pt. sudura

Electrozi pentru
sudura

Conf. deviz
pe categorii
de lucrari

Gaze
inflamabile,
categoria 1
H220 Gaze
instabile chimic,
categoria A
H230 Gaze sub
presiune : H280

In butelii metalice in rastelul
pentru butelii de gaze sub
presiune din organizarea de
santier

Materiale absorbante
pt. scurgeri
accidentale de prod.
petroliere

in baraca de materiale.

In organizarea de santier nu se vor efectua lucrdri de intretinere a utilajelor de constructii:

schimb de ulei, reparatii motoare, etc.

-Materii prime si materiale auxiliare utilizate in etapa de functionare a instalatiei:

Denumirea. Cantitatea P/N Fraze de risc Utilizare MOdu.l de
i} depozitare
SNCU pasare | 2,394 t/an N - In buncarul
SNCU - pene 1,580 t/an N ) liniei de
procesare
Procesare in In rezervorul
SNCU -sénge | 1,197 t/an N - instalatie liniei de
prelucrare
SNCU -porc _ In buncarul
2’3?4 t/an N liniei de
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procesare

Saci 1000- 100.000 Ambalarea In magazia
1200 kg buc./an - . . liniei de
produsului proteic
ambalare
Materiale pt. | Conform Efectuarea )
reparatii planului de ) lucrarilor de In magazia de
curente revizii a e .. | materiale
instalatiei revizii si reparatii
H412 Nociv pentru In magazia de
Uleiuri 700 kg/an mediul acvatic cu Intretinerea materiale, in
minerale efecte pe termen utilajelor ambalajele
furnizorilor.
H290-corosiv pt.metale
H314-
corodarea/iritarea pielii
H318-lezarea grava a
Hipoclorit de ochilor
sodiu, 29 t/luna H400-periculos
sol.12,5% pt.mediul acvatic- Reactiv pentru
pericol acut tratarea emisiilor | Se
H411-periculos pt. in oxidatorul aprovizioneaza
mediul acvatic-pericol chimic in cubi-
cronic containere din
H314: Provoaca arsuri PP si se
. . grave ale pielii si depoziteaza in
;;g'i’gxfodso 2,7 t/luna lezarea ochilor H290: magazia de
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perioada chimice si
probelor bactereoclogice.
tehnologice

Reactivi pt.

tratarea

apelor uzate

Reactivi Se vor

pentru stabili in

tratarea apei | perioda de

de probe

alimentare tehnologice

cazane de

abur.

In obiectiv se vor folosi reactivi pentru tratarea apei de alimentarea cazanelor de abur.
Natura si cantit3tile de substante se vor stabili dupa efectuarea analizei apei ce va fi

prelevatd din puturile ce urmeaza a fi forate in incinta obiectivului.

1.9. Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteazd mediul, generati de
activitatea propusa

Etapa de construire.

Principalele surse de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor de constructii-montaj sunt
utilajele de constructii.

Nivelul de zgomot variazd functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in
functiune, regim de lucru, suprapunerea numarului de surse si dispunerea pe suprafata
orizontald si/sau verticald, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.
Activitdtile din organizarea de santier se incadreaza in locuri de munca in spatiu deschis, si
se raporteazd la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevad ca
limitd maxim& admis3 la locurile de muncd cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala
normal3 a atentiei - 87 dB (A) - nivel acustic echivalent continuu admis la locurile de munca
pentru expunerea zilnica la zgomot.

Estimarea nivelului presiunii acustice pe timpul derularii lucrarilor de constructii.

Activitatile de constructii si montaj se vor desfasura in timpul zilei, in intervalul orar 07,00 -

19,00.

Nivel de Nivelul de zgomot, dB/ distanta fata de surse, m
zgomot
Den. Utilaj
generat, i0 20 40 80 160 300 500
dB

Grup termic de 85 57 51 45 39 33 28 23

sudura

Excavator 100 72 66 60 54 48 42 39
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Autobsculanta 100 72 66 60 54 48 42 39
Autobetonierd 100 72 66 60 54 48 42 39
Motopompe 85 57 51 45 39 33 28 23
MQtocompresor 85 57 51 45 39 33 28 23

In ipoteza functionarii simultane a utilajelor, nivelul presiunii acustice rezultante va fi de 101
dB(A)

Datoritd atenudrii geometrice nivelul presiunii acustice la diferite distante de surse va fi:

Distanta fata de
surse, m

Nivelul presiunii
acustice, dB(A) /3 67 61 55 49 47,5 39,1

10 20 40 80 160 300 500

Constructia obiectivului nu va influenta nivelul zgomotului de fond, receptorii sensibili -
locuitori - sunt la distante de peste 1000 m de amplasamentul obiectivului.
La limita sitului Valea Oltului inferior cod ROSPA 0196, NZE va fi de max 65 dB(A)

Sursele de vibratii.

Vibratiile pot fi produse de vehicule de mare capacitate care aprovizioneaza cu materiale si

utilaje santierul. In organizarea de santier vibratiile produse de utilajele de constructii sunt

nesemnificative.

Vibratiile produse de vehicule care aprovizioneaza santierul se pot reduce doar prin limitarea

vitezei de deplasare, in special in zonele traverseaza localitatile si locuintele sunt situate in

apropierea drumului.

Etapa de functionare.

Sursele de zgomot:

a.) Hala pentru neutralizate subprodusele: utilaje, ventilatoare, pompe, morile cu ciocanele,
sitele vibratoare, ventilatorul de mare capacitate al instalatiei de purificarea emisiilor.

Sursele semnificative de zgomot vor functiona in interiorul constructiei proiectate si vor fi

izolate fonic. Conform normelor de protectia muncii, limita maxima admisa pentru expunerea

Zilnicd la locurile de munc3d este de 85 Db(A), in conditiile in care achizitia de utilaje si

echipamente este in concordantd cu Directiva masini industrial 2006/42/CE.

Proiectul halei contine solutii pentru izolarea fonicd produsa de materialele din care se

realizeazd: peretii interior de compartimentarea halei care separa liniile de productie, peretii

exteriori, izolatii fonice si termice, elementele de inchidere. Se estimeaza ca atenuarea

zgomotului produsd de materialele de constructii va fi de 7 dB (A). Nivelul zgomotului

apropiat halei de productie va fi de 78 Db(A)

La proiectarea fundatiilor pentru utilaje se vor avea in vedere si masurile antivibratile.

b.) Statia de epurare a apelor uzate: suflantele, pompele, agitatoarele, centrifuga si podurile

raclor din dotarea statiei de epurare.
31



Suflantele sunt sursele care genereaza un nivel al zgomotului apropiat de 110 Db(A) si
probabil vor fi insonorizate, pentru ca in functionare sd nu depaseasca nivelul de zgomot de
85 dB(A).
Nivelul de zgomot resultant al surselor din statia de epurare este aproximativ egal cu cel
generat de sursa de zgomot cu intensitatea cea mai mare, deci va fi de 85 dB (A).
c.) Zgomotul exterior.
Vehiculele care aprovizioneaza obiectivul sau transporta produsele proteice la beneficiari,
parcurg in incinta obiectivului distante mici, pe drumuri interioare cu imbracaminte din beton
asfaltic. In timpul descircarii/incdrcarii motoarele sunt oprite. Aceste surse de zgomot sunt
nesemnificative. Viteza de deplasare in incinta obiectivului va fi limitata la 5 km/h, astfel ca
vibratiile vor fi nesemnificative.
Estimarea nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului.
Intervalele de timp dintr-o zi calendaristica pentru determinarea indicatorilor de zgomot:

- Ly intre orele 07,00 - 19,00.

- Lseara, intre orele 19,00 - 23,00.

- Lnoapte, intre orele 23,00 - 07,00.
Proportia de conditii favorabile propagarii zgomotului intr-o zi calendaristica sunt de 50%
ziua, 75% seara si de 100% noaptea.
Programul de functionare este de 23 ore/zi.
Indicatorul de presiune rezultant al surselor: 85,08 dB.
Amortizarea zgomotului datorita propagarii geometrice s-a determinat cu relatia Lp = Lw -
10 x log(r?) - 8 (ordinul 1830/2007) unde 'r’ este distanta fata de sursa , 20 m
Indicatorul de presiune acustica echivalent, la limita incintei se determina utilizand relatia
Lechiv.= Lp — Apiy, in care Lp este puterea acustica rezultanta (85,08Db(A)), iar Apw(33
dB(A)) este amortizarea datorita propagarii geometrice:

Lechiv.= 52,08 dB(A)
Luand in considerare nivelul de zgomot determinat la limita incintei si timpul de desfasurare
a activitatii, care este permanent, respectiv 12 ore ziua, 4 ore seara si 8 ore noaptea, se
poate determina prin calcul Leen.care reprezinta nivelul de zgomot zi-seara-noapte, utilizand
relatia:
Loen=10l0og 1/24(12*10°2084+4%1(Q570848%1(0%208)
Lgen= 63,59 dB(A)

Nivelul de zgomot admis conform SR 10009-2017 este de 65 dB(A, amplasamentul
obiectivului este situat la o distanta de peste 1000 m de zona de locuinte.
Zgomotul produs nu va avea efecte asupra sitului Valea Oltului Inferior cod ROSPA 0106.

Zgomotul rutier produs de mijloacele de transport care aprovizioneaza cu SNCU instalatia si

livrarea produsului finit.
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Principalele surse de zgomot generat de traficul rutier sunt:

- surse emise de grupuri moto-propulsate de zgomot mecanic;

- surse emise la contactul dintre pneuri si calea de rulare;

- surse emise de curentii de aer care prin interactiunea lor cu vehiculele duc la formarea
zgomotului aerodinamic;

- surse diverse (descarcari pneumatice, frane, portiere, incadrcaturi etc.).

Din cercetarile efectuate, s-a constatat ca grupul motopropulsor si contactul pneu-cale de
rulare contribuie predominant la producerea zgomotului din trafic.

Masuri pentru reducerea nivelului de zgomot si a vibratiilor:

- Izolarea fonica a cladirilor,

- Proiectul de montaj al utilajelor va cuprinde si masuri anivibratile.

- Echipamentele tehnice care se vor achizitiona vor avea caracteristici privitoare la siguranta
si sanatatea salariatilor conform Directivei 2006/42/CE - echipamente tehnice.

- Utilizarea de vehicule in stare bunad de functionare care respectd normele de poluare IV/V.

- Reducerea vitezei de deplasare si utilizarea vehiculelor pentru aprovizionare care s& nu
depaseasca capacitatea de 16 t iar pentru livrare 3,5 t.

Impactul zgomotului va fi unul negativ minor, temporar si reversibil in etapa de construire si
neglijabil in etapa de functionare.

Nu avem informatii despre zgomotul de fond al zonei. Zgomotul poate fi generat de
activitatile agricole mecanizate desfasurate pe terenurile agricole din zon&. Sursele de

zgomot sunt temporare. Nu va exista un efect cumulativ cu al surselor din zona obiectivului.

1.10. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si
indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele

Din punct de vedere al amplasamentului pentru realizarea proiectului ,Infiintarea unei
unitati de tratarea deseurilor animaliere nedestinate consumului uman(SNCU)"” au
existat si alte alternative, dar avand in vedere suprafata totala a amplasamentului, acesta
ofera solutii de realizarea lucrarilor de constructii-montaj a instalatiei, sa asigure circuite
optime pentru aprovizionarea cu materii prime, realizarea unor constructii care sa asigure
functionarea tuturor dotarilor tehnice, sa. A fost ales amplasamentul cu numar cadastral
37297, UAT Galicea, zona de intravilan Galicea pentru realizarea proiectului tindnd cont de:

= existenta unei retele de infrastructura: energie electrica, cai de transport(auto, 667F);

= conform Studiului hidrogeologic realizat pe amplasament, se vor realiza 4 foraje, care vor
asigura apa menajera si tehnologica.

= impactul asupra factorilor de mediu este minim atat in perioada de realizare, cat si in

perioada de operare a proiectului;
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= lipsa unor amplasamente disponibile care sa ofere conditii mai bune de amplasare a
obiectivului;

In varianta ,0” respectiv nerealizarea obiectivului s-ar elimina o oportunitate de investitii
generatoare de locuri de munca si de a realiza o unitate performanta de tratare si
neutralizare a subproduselor de origine animala, de categoria 3, prin implementarea unui
proces novativ de descompunere termica sub presiune, intr-un produs proteic steril, cu
aspect de faina, foarte bogat din punct de vedere organic, care va fi valorificat ca faina

proteica sau faina de carne.

2. PROCESUL TEHNOLOGIC:

2.1. Descrierea procesul tehnologic

In vederea tratarii si neutraliz&rii SNCU - categoria 3, fluxul tehnologic propus va fi unul de
tip ,procesare /neutralizare /prelucrare SNCU”, la momentul actual fiind un proces inovativ si
sustenabil, intrucat acesta nu presupune arderea in incineratoare de mari capacitati, asa cum
se intampla in momentul actual cu majoritatea SNCU-urilor, ci presupune transformarea
acestora, printr-o descompunere termicd sub presiune, intr-un material proteic, cu aspect de
faind, foarte bogat din punct de vedere organic care se poate valorifica la terti.

Subprodusele de origine animala din Uniunea Europeand fac obiectul a doud regulamente
principale, Regulamentul(CE) nr.1069/2009 si Regulamentul(CE) nr.142/2011. In aceste
regulamente sunt definite diferitele clasificari ale subproduselor de origine animala, precum si
metodele de prelucrare si punctele critice de control pentru acestea. Ele reprezintd ghidul de
baza pentru control, folosit de cdtre autoritatile locale, al subproduselor si al instalatiilor de
prelucrare.

Linia de procesare SNCU - carne si oase de pasare - Capacitate 5 tone/ora

Linia a fost conceputa pentru a se conforma si a fi operata folosind metoda de procesare 4,
conform cerintelor specifice din Regulamentul(CE) nr.1069/2009 si din Regulament(UE)
nr.142/2011.

Metoda 4: In camera de sterilizare se foloseste un proces atmosferic cu temperatura mai
mare de 100°C, pentru un timp minim de 60 de minute(prin certificare)

Temperatura pentru descarcare minim 120°C.

Procesul este atmosferic - presiune 1 bar

Valoarea pH-ului produselor finale variaza intre 3 si 9.

-Receptia si manipularea materiilor prime, a SNCU

Materia prima(subprodusele de origine animala provenite de la pasari) pentru aceasta linie va

fi adusa cu autospeciale speciale. Traseul de acces si circulatia in incinta sunt proiectate
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astfel incat autospecialele cu materii prime sa poata circula pana la zona de receptie a fabricii
de procesare fird a contamina alte zone ,curate” ale incintei. Autospecialele pot pdrasi zona
de receptie doar trecand printr-o statie de spalare a autospecialelor(Boxa de spalare auto),
unde vor fi igienizate corespunzator, inainte de a parasi complet incinta, trec si printr-un
dezinfector auto.

Autospecialele materii prime vor gara cu spatele, prin usa sectionala de dimensiuni mari, in
zona de receptie, direct in dreptul buncarului de receptie de materii prime corespunzator.
Odatd intrat in clddire, usa exterioara se va inchide. Autospeciala va merge cu spatele pana
in dreptul cuvei buncarului de receptie. Buncarul este amplasat la 5 metri adancime si are
capacitatea de a primi intreaga cantitate de SNCU receptionata.

Operatorul responsabil cu zona de materie prim& va verifica vizual dacd materia prima
receptionata este corespunzatoare pentru cuva de receptie in dreptul careia este parcata
autospeciala si va proceda la deschiderea capacului hidraulic care acopera cuva.

Odat3 ce materia primé a fost descarcata, autospeciala se va deplasa inainte cu aproximativ
un metru pentru a permite sa fie spalata cu apa containerul in care a fost SNCU, pentru a
indepéarta ultimele bucati de materie prima. Bucatile mai mari de SNCU cazute pe podea sunt
colectate cu o lopatd si aruncate in cuva. Containerul revine in pozitie normala, iar
autospeciala pardseste zona de receptie prin aceeasi usa de intrare si merge la statia de
spalare a autospecialelor pentru igienizare sanitara.

Intre timp, in interiorul zonei de receptie, podeaua este spélata, iar eventualele particule
ramase intréd n rigola speciald de scurgere din fata buncarului care este prevézuta cu site de
colectare pentru bucdti mici de materie primd. La sfarsitul fiecarei zile, aceste site sunt
scoase din rigole si orice materie prima prinsa este aruncata in cuva.

In aceastd etapd, operatorul va efectua o inspectie vizuald a materiei prime din interiorul
cuvei, ca parte a procedurilor de detectare si eliminare a oricaror incluziuni straine, cum ar fi
saci, franghii, etc.

Cuva de materii prime/ zdrobitor/ pompa cu lamela

Cuva de materii prime constd dintr-o piesd inferioard ranforsata din otel inoxidabil cu 4
transportoare cu surub din otel, cu diametrul de 400 mm, pereti laterali din otel inoxidabil si
un capac din otel inoxidabil actionat hidraulic si are un volum de retinere de 100 mc.
Supapele de la capatul fiecdrui transportor cu surub controleaza fluxul de material catre un
mic recipient de alimentare cu nivel inalt/jos, care mpinge materiile prime in partea de
admisie a unei pompe cu deplasare a materiei prime cu ajutorul unei lamele. Pompa cu
lameld impinge materiile prime de-a lungul unei conducte din otel inoxidabil, care se ridica
din zona buncérului de materie prima, trece printr-un detector de metale/sistem de evacuare
si in cele din urma trece, prin peretele despértitor in zona de proces, si se conecteaza direct

la camera de sterilizare. Pompa cu lameld este dimensionata pentru a livra cantitatea

35



adecvata de materie primd la camera de sterilizare si este comandata pentru a permite
controlul precis al ratei de alimentare necesare.

Detectorul de metale din conductd are rolul sa detecteze orice particule mari de metal sau
incluziuni metalice in materiile prime zdrobite si sd le indeparteze pentru a evita ca aceste
particule de metal s3 intre in echipamentele de procesare, cauzand daune. Detectorul de
metale este amplasat pe o platform& deasupra recipientului de materii prime. Orice particule
de metal detectate sunt indepdrtate de un piston montat perpendicular, care impinge
cantitatea de materie primd in care metalul a fost detectat. Aceastd materie prima
contaminatd cade intr-un recipient tampon de mica dimensiune, dotat cu transportor cu
surub. Operatorul va veni periodic la acest transportor actionat manual pentru a goli
materiile prime colectate pe o masd pentru sortare. Folosind un detector de metale portabil,
orice piesd metalicd poate fi localizata si indepartata. La capatul mesei, un jgheab permite
operatorului s& impingd materialul curat fnapoi in cuva prin gravitatie.

Dup3 necesitati, conducta de la pompa cu lameld pana la camera de sterilizare poate fi golita
prin injectare de aer comprimat sau abur.

-Procesul de fabricatie

in centrul procesului se afld camera de sterilizare care are 150 m? de suprafata incalzita.
Camera de sterilizare constd dintr-un rotor incalzit cu abur, cu discuri din otel inoxidabil
montate in interiorul unui rotor din otel inoxidabil. Aburul din interiorul rotorului provoaca
evaporarea materiei prime de pe partea exterioara a rotorului. Intregul ansamblu al camerei
de sterilizare este montat pe celule de cantdrire, ceea ce permite operatorului si sistemului
de control s& cunoasca oricand cantitatea de material /nivelul din interior.

Camera de sterilizare este un vas care lucreaza sub presiune, are marcaj CE si certificare
conform Directivei Europene de Echipamente PED 2014/68/UE, pentru respectarea
parametrilor metodei 4 in timpul functionarii.

Materialul din interiorul camerei de sterilizare este incalzit in conditii atmosferice.

Materia prim3 este introdusd in camera de sterilizare pe la partea superioara si este
prelucrata in timp ce este transportata treptat in conditii controlate pana in zona de iesire, cu
ajutorul paletelor montate pe vérfurile discurilor. La capatul de iesire al camerei de
sterilizare, o sonda de temperaturd masoarad temperatura de iesire, acesta fiind un punct de
control cheie pentru proces. Temperatura este comparata cu o valoare de referinta in
sistemul de control si da acceptul de descércare a materialului din camera de sterilizare.

Un transportor cu surub de descdrcare special indepdrteazd materia prima prelucrata din
zona de descarcare, sub control electronic precis, catre echipamentele din etapa urmatoare
de prelucrare.

In procesul de prelucrare este controlata presiunea/temperatura aburului care intrda in

camera de sterilizare, de o supapa de reglare a aburului, dar mai sunt si alti factori care
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influenteaza acest proces, cum ar fi presiunea din instalatia de vapori, celula de cantarire,
etc.

Apa, evaporatd din materiile prime din interiorul camerei de sterilizare, este condusa printr-o
conductd inchis3 la sectiunea de condensare, care va fi descrisa in urmatoarele capitole.
Grasimea curatd, provenitd din rezervoarele finale de depozitare a grasimilor sau din
sectiunea decantorului, este recirculatd in camera de sterilizare, astfel incat amestecul din
interiorul sdu sd aibad un surplus de grasime pentru a ajuta procesul de procesare.

Particulele solide indepértate din grésimea prelucrata, care provin din sectiunea de presa si
decantor sunt recirculate in camera de sterilizare, pentru reincélzire, pentru a evita efectele
de oxidare ale produsului final.

-Procesul de presare

Materialul fierbinte iesit din camera de sterilizare prin interemediul unui sneck este
transportat, prin intermediul unei prese cu surub(pentru a se indeparta grasimea libera),
catre un recipient, in vederea presarii. Sneckul contine o sectiune de scurgere cu gauri, peste
care trece grasimea topita. Orice grasime libera se scurge prin gauri si este colectata prin
gravitatie la admisia unei pompe de unde este transferatd, prin conducta, in rezervorul de
grasime, pentru de decantare.

in interiorul recipientului, materialul fierbinte, fiert, este mutat lent, in mod circular, de douad
transportoare cu surub inferioare, pentru a preveni separarea grasimii de solide. Sub
recipient, este o supapa glisantd care asigura alimentarea controlata, cu un transportor cu
surub de alimentare, a presei de grasime cu material pentru a o mentine plind. Alimentarea
se face printr-un jgheab, dotat cu o capcand magneticd pentru a retine orice fragmet metalic.
Presa de grdsime are scopul de a aplica presiune pe materialul fierbinte si de a separa
grasimea de solide. Partea solida este evacuata prin partea din fata a presei, in timp ce
grisimea indepértatd este colectatd si transportata in spatele presei printr-un transportor cu
surub intern. Inainte de presa de grasime existd un flux de material iar in urma presei de
grasime sunt doua fluxuri de material fiecare cu echipamentul propriu pentru manipularea si
finisarea procesului.

Presa de grésime are o serie de ghidaje la interior care transporta/imping materialul inainte
spre capatul presei. In jurul ghidajelor, existd mici goluri care retin solidele, dar lasa sa
treaca grasimea.

Pe m&surid ce materialul trece spre iesirea presei, ghidajele reduc treptat spatiul in care se
afld materialul, producand o actiune de stréngere asupra materialului. Grasimea migreazad la
suprafata.

fn momentul pornirii presei de grésime in conditii de frig(fnceputul saptamanii sau inceputul
turei), pentru ca pértile interne ale presei de grdsime s-au rdcit, in primele 5 pana la 15

minute masa care iese din presa are un continut ridicat de grdsimi. Linia este proiectata

37



astfel ca acest material ,presat rau” sa fie trimis inapoi in camera de sterilizare folosind
circuitul de retur a particulelor solide p4nd in momentul in care presa s-a incélzit complet. in
acel moment, operatorul va schimba directia transportorului cu surub, astfel incat s&
alimenteze echipamentul din faza urmatoare de prelucrare.

-Procesul de curatare a grasimilor

Grasimea presatad in presa trece peste sita unui filtru care elimind cat mai multe solide din
grasime. Solidele sunt transportate inapoi la camera de sterilizare, prin transportoare cu
surub.

Grasimea sortata din filtrul de grasimi este transferatd printr-o pompa si o conductd in
rezervorul de grasime din sectiunea decantorului.

Rezervorul de grasime care alimenteaza decantorul are incalzire si un agitator pentru a
mentine orice particule solide rdmase in suspensie. Cand decantorul este in functiune, acesta
da permisiunea, sub control, sa se alimenteze cu o cantitate controlatd de grasime.

Un decantor, care se roteste la aproximativ 3.800 rpm, foloseste forte centrifuge pentru a
separa solidele ramase in grasime, astfel incat grasimea finald care iese sa aiba aproximativ
2% solide sau mai putin, care merge la depozitarea finala. Decantorul are doua parti
rotative: un vas solid, in interiorul caruia se roteste surub elicoidal. Cele doua parti se rotesc
la aproximativ 3.800 rpm, pentru a creea fortele centrifuge care arunca solidele pe suprafata
vasului. Dar exista o diferenta reglabild a vitezei de rotatie, intre aceste doua parti de 5
pana la 15 rpm, care asigurd ca solidele sa fie impinse spre zona de descarcare din vasul
decantor, pe circuitul de recirculare a solidelor.

Intr-un alt punct de descircare al decantorului, grisimea curatd iese intr-un mic rezervor de
colectare de unde, cu ajutorul pompelor este transferata intr-unul dintre cele doud
rezervoare finale de stocare sau in camera de sterilizare.

Din rezervoarele de stocare finale, o pompa de putere si capacitate mare incarca autocisterne
care transporta produsul final(grasimea curata) in afara amplasamentului.

-Procesul de producere a materialului proteic cu aspect de faina

Materialul proteic cu aspect de faina, cald care iese prin partea din fata a presei de grasime
este transportat catre un transportor cu surub de racire. Racirea este asigurata printr-un
efect de contracurent cu aerul ambiant atras la capetele transportorului cu surub. Aerul de
racire trece printr-un filtru special, montat deasupra transportorului cu surub, catre un
ventilator.

Un mic recipient tampon colecteaza produsul racit si alimenteaza echipamentul de moara cu
ciocanele. Acesta permite operatorilor sa opreascad, la nevoie, moara de ciocanele in timpul
functionarii si sd8 o deschidd pentru eventuale interventii, deoarece produsul se poate

acumula in recipient timp de cateva minute, fara a intrerupe procesul de fabricatie.
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Echipamentul este alc3tuit dintr-o moarad cu ciocanele, montata deasupra unui transportor cu
surub de colectare, inchis. O cantitate mare de aer este atrasa in orificiul de admisie al
sistemului morii de ciocanele, Tmpreund cu produsul procesat, datorita unui sistem de
ventilatie integrat.

Produsul intrd in sistemul morii cu ciocanele printr-un jgheab magnetic pentru a preveni
intrarea obiectelor de metal. In interiorul morii este un rotor, cu multe ciocanele, care se
roteste cu vitezd mare. Peretele morii, in jurul ciocanelor, este prevazut cu gauri de 10 mm
sau 12 mm. Materialul proteic cu aspect de fdina macinata cade, prin aceste gauri, in surubul
de colectare de dedesubt. Materialul proteic cu aspect de faina macinatd este transportat in
afara sistemului de catre transportorul cu snec colector.

In acelasi timp, aerul folosit la racire, este trece printr-un filtru cu manson si apoi este
directionat catre o baterie de cicloane. Pulberile fine care se elimina de la cicloane este
colectat periodic in containere pentru valorificare sau eliminare.

Materialul proteic cu aspect de faina macinatd este transportat, cu ajutorul unui transportor
cu surub, la o sitd rotativd, vibrantd. Aici particulele trec prin orificiile sitei sau sunt respinse.
Particulele respinse, care sunt supradimensionate, cad pe transportorul cu surub de racire si
se intorc in moara cu ciocanele, pentru a fi din nou macinate.

Materialul proteic cu aspect de faina care trece prin orificiile sitei este transportat catre unul
dintre cele doud sisteme de ambalare in saci tip(big-bags). Un jgheab de deviere
directioneazd fluxul de material proteic cu aspect de faina, clasificat functie de dimensiunile
particulelor rezultate, cdtre prima sau a doua statie de ambalare.

Statia de ambalare este montatd pe o platforma de céntdrire, prevazuta cu un sistem de
control digital, cu greutdti prestabilite pentru umplerea sacilor, si alte sisteme de
management.

Linia de procesare SNCU - pene: Capacitate 3.3 tone/ora

Linia a fost conceputd pentru a se conforma si a fi operata folosind metoda de procesare 1
(sterilizare sub presiune), conform cerintelor specifice din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
si din Regulament (UE) nr. 142/2011.

Metoda 1: In camera de sterilizare se foloseste un proces atmosferic cu temperatura mai
mare de 133°C, pentru un timp minim de 60 de minute fara intrerupere (prin certificare)
Temperatura pentru descarcare minim 93°C.

Procesul se desfasoara la o presiune de 3 bari

Valoarea pH-ului produselor finale variaza intre 3 si 9.

-Receptia si manipularea materiilor prime, a SNCU

Materia prim&(penele provenite de la pasari) pentru aceastd linie va fi adusa cu autospeciale
speciale. Traseul de acces si circulatia in incinta sunt proiectate astfel incét autospecialele cu

materii prime sa poatd circula pand la zona de receptie a fabricii de procesare fara a
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contamina alte zone ,curate” ale incintei. Autospecialele pot parasi zona de receptie doar
trecand printr-o statie de spalare a autospecialelor(Boxa de spalare auto), unde vor fi
igienizate corespunzator, inainte de a parasi complet incinta, trec si printr-un dezinfector
auto.

Autospecialele materii prime vor gara cu spatele, prin usa sectionala de dimensiuni mari, In
zona de receptie, direct in dreptul buncarului de receptie de materii prime corespunzator.
Odata intrat in cladire, usa exterioara se va inchide. Autospeciala va merge cu spatele pana
in dreptul cuvei buncarului de receptie. Buncarul este amplasat la 5 metri adancime si are
capacitatea de a primi intreaga cantitate de SNCU receptionata.

Operatorul responsabil cu zona de materie prima va verifica vizual dacd materia prima
receptionata este corespunzatoare pentru cuva de receptie in dreptul careia este parcata
autospeciala si va proceda la deschiderea capacului hidraulic care acopera cuva.

Odatd ce materia prima a fost descéarcata, autospeciala se va deplasa inainte cu aproximativ
un metru pentru a permite sa fie spdlatd cu apa containerul in care a fost SNCU, pentru a
indeparta ultimele bucati de materie prima. Bucatile mai mari de SNCU cazute pe podea sunt
colectate cu o lopata si aruncate in cuva. Containerul revine in pozitie normala, iar
autospeciala paraseste zona de receptie prin aceeasi usa de intrare si merge la statia de
spalare a autospecialelor pentru igienizare sanitara.

Intre timp, in interiorul zonei de receptie, podeaua este spadlata, iar eventualele particule
ramase intra in rigola speciala de scurgere din fata buncarului care este prevazuta cu site de
colectare pentru bucati mici de materie prima. La sfarsitul fiecarei zile, aceste site sunt
scoase din rigole si orice materie prima prinsa este aruncata in cuva.

In aceasts etapa, operatorul va efectua o inspectie vizualda a materiei prime din interiorul
cuvei, ca parte a procedurilor de detectare si eliminare a oricaror incluziuni straine, cum ar fi
saci, franghii, etc.

Cuva de materii prime/ detector de metale

Cuva de materii prime consta dintr-o piesa inferioara ranforsata din otel inoxidabil cu 4
transportoare cu surub din otel, cu diametrul de 400 mm, pereti laterali din otel inoxidabil si
un capac din otel inoxidabil actionat hidraulic si are un volum de retinere de 60 mc.

La partea inferiocara se afla transportoarele cu surub, cu diametrul mare, de 500 mm care
imping materia prima pana intr-o zona unde va trece pe deasupra detectorului de metal:
sistemul este cu banda cu debit controlabil.

Detectorul de metal cu banda este utilizat pentru a indeparta orice obiecte metalice mari din
materiile prime care ar putea deteriora echipamentele. Penele cad pe o banda rulanta care
trece printr-o bucla a detectorului de metale. La capatul curelei, penele contaminate coboara
printr-un jgheab de respingere intr-un container pentru verificarea manuala si indepartarea

metalului. Penele curatate sunt puse inapoi in cuva de materii prime.
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Fluxul principal de pene este transportat la intrarea hidrolizatorului continuu de pene.
Deoarece penele sunt subtiri, nu se utilizeaza echipament de reducere a dimensiunii.
-Sectiunea de hidroliza

Hidrolizatorul continuu de pene consta dintr-un vas lung de presiune, cilindric, cu un agitator
central, in interiorul caruia aburul este injectat direct pe pene pentru a mentine conditiile de
presiune si temperatura pentru un timp prestabilit. Aceastd combinatie de umiditate,
temperatura, presiune si timpul de retentie controleaza procesul de hidroliza.

Hidrolizatorul continuu cu pene, este un vas sub presiune, si are marcaj CE si certificare
conform Directivei Europene de Echipamente PED 2014/68/UE, pentru a indeplini parametrii
specifici metodei 1 de prelucrare.

Intreaga unitate de hidrolizare este montatd pe celule de cantdrire, ceea ce permite
operatorului si sistemului de control sa controleze timpul de retentie date fiind viteza de
alimentare si rata de descarcare pentru capacitatea proiectata si dorita.

Penele brute cad in zona de alimentare, care consta dintr-un transportor cu surub mare care
impinge penele inainte si intr-o piesd de cot conectatd la intrarea hidrolizatorului. Dopul de
pene care se formeaza in cot la capatul de intrare mentine presiunea in interiorul
hidrolizatorului permitadnd alimentarea constanta a sistemului. La capatul de descarcare al
hidrolizatorului, o supapa de reglare speciala controleaza rata de descarcare a materialului
hidrolizat care este ,suflat” de presiunea din conductd pana la un ciclon mare montat
deasupra uscatorului cu discuri.

-Procesul de uscare

In centrul procesului de uscare se afld uscitorul cu discuri care are suprafata incalzita de 215
m?2. Uscatorul cu discuri consta dintr-un rotor cu discuri din otel inoxidabil montate in
interiorul unui cilindru din otel inoxidabil incalzit cu abur. Aburul din interiorul cilindrului
provoaca evaporarea materiei prime de pe partea exterioard. Sarcina motorului permite
operatorului si sistemului de control s& cunoasca in orice moment cantitatea de
material/nivelul din interiorul uscatorului.

Uscatorul cu discuri, un recipient sub presiune, are marcaj CE si certificare conform Directivei
Europene de Echipamente PED 2014/68/UE.

Materialul proteic cu aspect de faina umeda, obtinut din penele hidrolizate, intrd in uscatorul
cu discuri prin gravitatie, in partea inferioard a ciclonului, deasupra capatului de admisie si
este ulterior uscat in timp ce este transportat treptat in conditii controlate pana la capatul de
iesire, prin palete montate pe varfurile discurilor. La capatul de iesire al uscatorului cu
discuri, o sondd de temperatura masoara temperatura de iesire, care este un punct de
control cheie pentru proces si are un punct de referinta in sistemul de control care

controleaza permisiunea de descarcare a materialului din uscator. Un transportor cu surub de
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descarcare indepdrteazd materia primd procesata de sub punctul de descarcare, si o
directioneaza catre urmatoarele echipamente din linia de procesare.

Apa, evaporata din materiile prime din interiorul uscatorului cu discuri, este condus3 printr-o
conducta inchisa la sectiunea de condensare.

-Procesul de manipulare a materialului proteic cu aspect de faina i
Materialul proteic cu aspect de faina, cald, care iese din uscitor trece peste sita vibratoare
pentru a indepdrta aglomerarile si bulgdrii formati inainte de a fi transportat catre un
transportor cu surub de racire. Orice material indepartat de sitd este considerat ,resturi” Si
trebuie eliminat.

Racirea este asiguratd in contracurent cu aerul ambiant atras la capetele transportorului cu
surub. Aerul de racire trece printr-un filtru special, montat deasupra transportorului cu surub,
catre un ventilator.

Materialul proteic cu aspect de fdina, racit, este descdrcatd si transportat intr-un sistem de
moara cu ciocanele prin transportoare cu surub. Un mic recipient tampon colecteaza produsul
racit si alimenteaza echipamentul de moara cu ciocanele. Acesta permite operatorilor sa
~opreascd, la nevoie, moara cu ciocanele in timpul functiondrii si s3 o deschid pentru
eventuale interventii, deoarece produsul se poate acumula in recipient timp de cateva
minute, fara a intrerupe procesul de fabricatie.

Echipamentul este alcatuit dintr-o moard cu ciocanele, montat deasupra unui transportor cu
surub de colectare, inchis. O cantitate mare de aer este atrasd in orificiul de admisie al
sistemului morii de ciocanele, impreund cu produsul procesat, datoritd unui sistem de
ventilatie integrat.

Produsul intra in sistemul morii cu ciocanele printr-un jgheab magnetic pentru a preveni
intrarea obiectelor de metal. In interiorul morii este un rotor, cu multe ciocanele, care se
roteste cu vitezad mare. Peretele morii, in jurul ciocanelor, este prevazut cu gauri de 10 mm
sau 12 mm. Faina macinatd cade, prin aceste gauri, in surubul de colectare de dedesubt.
Faina mdcinatd este transportata in afara sistemului de citre transportorul cu snec colector.
Aerul folosit la racire, este trece printr-un filtru cu manson si apoi este directionat catre o
baterie de cicloane. Ceea ce se elimina de la cicloane este adunat in containere pentru
valorificare sau eliminare.

Faina macinatd este transportatd, cu ajutorul unui transportor cu surub, la o sitd rotativa,
vibratoare. Aici particulele trec prin orificiile sitei sau sunt respinse. Particulele respinse, care
sunt supradimensionate, cad pe transportorul cu surub de rdcire si se intorc in moara cu
ciocanele, pentru a fi din nou macinate.

Materialul proteic cu aspect de faina care trece prin orificiile sitei este transportat citre unul

dintre cele doud sisteme de ambalare in saci tip(big-bags). Un jgheab de deviere
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directioneaza fluxul de material proteic cu aspect de faina, clasificat functie de dimensiunile
particulelor rezultate, catre prima sau a doua statie de ambalare.

Statia de ambalare este montata pe o platforma de céntarire, prevazuta cu un sistem de
control digital, cu greutdti prestabilite pentru umplerea sacilor, si alte sisteme de
management.

Linia de procesare SNCU-sange de pasare si porc-2 linii cu capacitate 2.5 tone/ora
Linia a fost conceputa pentru a se conforma cerintelor specifice din Regulamentul (CE)
nr.1069/2009 si din Regulament (UE) nr.142/2011. Produsele rezultate din aceasta linie de
prelucrare vor fi adaugate proportional cu materia prima din liniile de carne de pasare si porc
si vor fi procesate in conformitate cu metoda 4 de procesare a liniei respective.

= Manipularea materiilor prime

Materia prima(sangele) pentru aceastd linie va ajunge la fata locului cu o autocisterna.
Traseul de acces si circulatia in incinta sunt proiectate astfel incat autospecialele cu materii
prime sa poata circula péna la zona de receptie a fabricii de procesare fara a contamina alte
zone ,curate” ale incintei. Autocisternele pot parasi zona de receptie doar trecand printr-o
statie de spalare a camioanelor(boxa de spalare auto), unde vor fi igienizate corespunzator
inainte de a parasi complet incinta.

Autocisterna de materii prime va reveni in cladirea de procesare printr-o usa exterioard mare
desemnata in zona de receptie a fabricii, langa rezervoarele de sange corespunzatoare.
Odata intrata in cladire, usa exterioara va fi inchisa.

Existda doua sisteme paralele pentru receptia sangelui: unul pentru sangele de porc si unul
pentru sangele de pasare. In functie de materia prim& sositd, operatorul va directiona
cisterna catre unul sau altul.

Operatorul va conecta furtunul cisternei la o unitate de filtru/pompa care contine o sita/filtru
cu gauri pentru a opri particulele mari, cum ar fi capete de pui, manusi, etc. Continutul
cisternei este pompat prin filtru intr-unul dintre rezervoarele de sange.

Operatorul responsabil cu zona de materie prima va verifica vizual dacd materia prima
evacuatd de cisterna este lipsita de orice resturi necorespunzatoare prin inspectarea filtrului.
Odata ce materia prima a fost descarcata in rezervor, cisterna va parasi zona de receptie prin
aceeasi usa de intrare si va merge la statia de spdlare a camioanelor pentru curdtarea
sanitara.

in interiorul zonei de receptie, podeaua este spalata, iar eventualele particule ramase intrd in
rigola speciald de scurgere din fata buncarului care este prevazuta cu site de colectare pentru
bucati mici de materie prima. La sfarsitul fiecarei zile, aceste site sunt scoase din rigole si
orice materie prima prinsa este aruncata in cuva.

Rezervoarele de sdnge sunt prevazute cu un agitator care mentine séngele in miscare pana

cand acesta va intra in procesul de fabricatie.
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-Sectiunea de coagulare si separare

Sangele, din oricare dintre cele doud rezervoare de stocare, va fi filtrat si pompat catre
rezervorul de alimentare.

Rezervorul care alimenteaza coagulatorul si decantorul(acestea fiind montate in serie) are un
agitator pentru a mentine in suspensie orice particule solide ramase. Cand decantorul este in
functiune, o pompa cu capacitate variabila, alimenteazd coagulatorul cu o cantitate
controlata de sange, pentru coagulare controlata care, apoi, va fi mutata in decantor.
Coagulatorul continuu a fost special conceput pentru a coagula sangele in conditii controlate.
Este alcatuit dintr-un vas mic cu o conexiune de admisie la partea inferioarda. Aceasta
conexiune speciald de admisie amestecd un flux controlat de abur inc3izit in sangele brut. In
interior exista un agitator care amesteca sangele in timpul coagularii. Séngele bine coagulat
iese pe la partea superioara. O sonda de temperaturda masoara temperatura de iesire a
sangelui coagulat, iar sistemul de control mentine cu strictete temperatura punctului de
referinta prin reglarea admisiei aburului.

Decantorul are doua parti rotative: un vas in interiorul cdruia se roteste un conveior cu
surub. Cele doua parti se rotesc la aproximativ 3.800 rpm pentru a crea fortele centrifuge
care arunca solidele pe suprafata vasului, dar o diferenta reglabila de viteza intre aceste
doua parti componente, de 5 pand la 15 rpm, asigura ca solidele sunt Tmpinse spre
evacuarea solidelor din vasul decantor, pe un transportor cu surub, din otel inoxidabil, care
alimenteaza uscatorul.

La un alt punct de refulare de pe decantor, faza lichidéd este colectatd si pompatéd catre
sistemul de drenaj si directionata spre statia de epurare a apelor uzate.

La iesirea din decantor produsul prelucrat este directionat spre liniile de procesare SNCU -
carne de porc, respectiv carne de pui, vor fi adaugate/amestecate proportional cu materiile
prime si vor fi procesate in conformitate cu metoda 4.

Linia de procesare SNCU — carne si oase de porc - capacitate 5 tone/ora

Linia a fost conceputa pentru a se conforma si a fi operatd folosind metoda de procesare 4,
conform cerintelor specifice din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 si din Regulament (UE) nr.
142/2011.

Metoda 4: In camera de sterilizare se foloseste un proces atmosferic cu temperatura mai
mare de 100°C, pentru un timp minim de 60 de minute (prin certificare)

Temperatura pentru descarcare minim 120°C.

Procesul este atmosferic - presiune 1 bar

Valoarea pH-ului produselor finale variaza intre 3 si 9.

-Manipularea materiilor prime

Materia prima (subprodusele de origine animala provenite de la porc, carne si oase) pentru

aceasta linie va fi adusa cu autospeciale. Traseul de acces si circulatia in incinta sunt
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proiectate astfel incat autospecialele cu materii prime sd poatd circula pana la zona de
receptie a fabricii de procesare fara a contamina alte zone ,curate” ale incintei.
autospecialele pot pardsi zona de receptie doar trecand printr-o statie de spalare(Boxa de
spalare auto), unde vor fi igienizate corespunzator inainte de a pdarasi complet incinta.
Autospecialele cu materii prime vor gara cu spatele, prin usa sectionala de dimensiuni mari,
in zona de receptie, direct in dreptul buncarului de receptie de materii prime corespunzator.
Odata intrat in clddire, usa exterioara se va inchide. Autospeciala va merge cu spatele pana
in dreptul cuvei buncarului de receptie. Buncarul este amplasat la 5 metri adancime si are
capacitatea de a primi intreaga cantitate de SNCU livrata.

Operatorul responsabil cu zona de materie prima va verifica vizual dacd materia prima
transportatd de autospeciala este corectd pentru cuva de receptie in dreptul careia este
parcata autospeciala si va proceda la deschiderea capacului hidraulic care acopera cuva.
Odatd ce materia prima a fost descdrcata, autospeciala se va deplasa inainte cu aproximativ
1 metru pentru a permite sa fie spalatd cu apa cuva autospecialei, pentru a indeparta
ultimele buciti de materie prima. Bucatile mai mari de SNCU cazute pe podea sunt colectate
cu o lopatd si aruncate in cuva. Cuva autospecialei revine in pozitie normala, iar
autovehicolul pirdseste zona de receptie prin aceeasi usa de intrare si merge la statia de
spalare, pentru curatarea sanitara.

in interiorul zonei de receptie, podeaua este spalatd, iar eventualele particule ramase intra in
rigola speciald de scurgere din fata buncarului care este prevazuta cu site de colectare pentru
bucdti mici de materie primd. La sférsitul fiecarei zile, aceste site sunt scoase din rigole si
orice materie primé prinsa este aruncata in cuva.

in aceastd etapad, operatorul va efectua o inspectie vizuald a materiei prime din interiorul
cuvei, ca parte a procedurilor de detectare si eliminare a oricaror incluziuni straine, cum ar fi
saci, franghii, etc.

Cuva de materii prime/concasor/ pompa cu lamela

Cuva de materii prime constd dintr-o piesd inferioard ranforsata din otel inoxidabil cu 4
transportoare cu surub din otel, cu diametrul de 400 mm, pereti laterali din otel inoxidabil si
un capac din otel inoxidabil actionat hidraulic si are un volum de retinere de 100 mc.

Existd un perete central despartitor in interiorul cuvei, astfel s-au creat doua compartimente
cu capacitatea de 50 mc fiecare: unul pentru materiile prime moi cu evacuare controlata prin
supapa si unul pentru cele dure, inclusiv purcei intregi.

Transportoarele cu surub aferente fiecarui compartiment al containerului descarca pe un
transportor cu surub unde operatorul poate controla vizual cantitatea de material moale si
material cu oase tari transportate mai departe. Transportorul este inclinat si directioneaza
materiile prime catre un concasor/ruptor, pentru zdrobirea oricaror particule de os.

Concasorul are o nicovald fixa de 30 mm, ceea ce garanteaza dimensiunea particulelor
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rezultate de 30 mm pentru oricare bucata de materie prima care trece prin acesta. Exist3d o
usa de inspectie pentru a permite accesul la nicovalele ruptorului, pentru inspectie, situat3 pe
carcasa.

Sub concasor/ruptor, materiile prime zdrobite se colecteaza intr-un mic recipient de
alimentare cu nivel inalt/jos, care impinge materiile prime in partea de admisie a unei pompe
cu deplasare a materiei prime cu ajutorul unei lamele. Pompa cu lameld impinge materiile
prime de-a lungul unei conducte din otel inoxidabil, care se ridica din zona buncarului de
materie prima, trece printr-un detector de metale/sistem de evacuare si in cele din urm3
trece, prin peretele despartitor in zona de proces si se conecteaza direct la camera de
sterilizare. Pompa cu lamela este dimensionata pentru a livra cantitatea adecvatd de materie
prima la camera de sterilizare si este comandata pentru a permite controlul precis al ratei de
alimentare necesare.

Detectorul de metale din conducta are rolul sa detecteze orice particule mari de metal sau
incluziuni metalice in materiile prime zdrobite si sa le indeparteze pentru a evita ca aceste
particule de metal sd intre in echipamentele de procesare, cauzadnd daune. Detectorul de
metale este amplasat pe o platforma deasupra recipientului de materii prime. Orice particule
de metal detectate sunt indepartate de un piston montat perpendicular, care impinge
cantitatea de materie primd@ in care metalul a fost detectat. Aceasta materie prima
contaminata cade intr-un recipient tampon de mica dimensiune, dotat cu transportor cu
surub. Operatorul va veni periodic la acest transportor actionat manual pentru a goli
materiile prime colectate pe o masa pentru sortare. Folosind un detector de metale portabil,
orice piesa metalicd poate fi localizatd si indepartata. La capatul mesei, un jgheab permite
operatorului sa impingd materialul curat inapoi in cuva prin gravitatie.

Dupa necesitati, conducta de la pompa cu lameld pana la camera de sterilizare poate fi golitd
prin injectare de aer comprimat sau abur.

-Procesul de fabricatie

In centrul procesului se afld camera de sterilizare care are 150 m? de suprafata incalzita.
Camera de sterilizare consta dintr-un rotor incalzit cu abur, cu discuri din otel inoxidabil
montate in interiorul unui rotor din otel inoxidabil. Aburul din interiorul rotorului provoaca
evaporarea materiei prime de pe partea exterioard a rotorului. Intregul ansamblu al camerei
de sterilizare este montat pe celule de cantdrire, ceea ce permite operatorului si sistemului
de control sa cunoasca oricand cantitatea de material/nivelul din interior.

Camera de sterilizare este un vas care lucreaza sub presiune, cu punct de reglare a
temperaturii de evacuare, fiind un echipament certificat conform Directivei Europene de
Echipamente PED 2014/68/UE, pentru a respecta parametrii metodei 4 in timpul functionarii

Materialul din interiorul camerei de sterilizare este incalzit in conditii atmosferice.
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Materia prima este introdusd in camera de sterilizare pe la partea superioara si este
prelucrata in timp ce este transportatd treptat in conditii controlate pdna in zona de iesire, cu
ajutorul paletelor montate pe varfurile discurilor. La capatul de iesire al camerei de
sterilizare, o sonda de temperatura masoara temperatura de iesire, acesta fiind un punct de
control cheie pentru proces. Temperatura este comparata cu o valoare de referinta in
sistemul de control si da acceptul de descarcare a materialului din camera de sterilizare.

Un transportor cu surub de descarcare special indeparteaza materia prima prelucrata din
zona de descarcare, sub control electronic precis, catre echipamentele din etapa urmatoare
de prelucrare.

In procesul de prelucrare este controlata presiunea/temperatura aburului care intrd in
camera de sterilizare, de o supapd de reglare a aburului, dar mai sunt si alti factori care
influenteaza acest proces, precum presiunea din instalatia de vapori, celula de cantarire, etc.
Apa, evaporata din materiile prime din interiorul camerei de sterilizare, este condusa printr-o
conducta inchisa la sectiunea de condensare, care va fi descrisa in urmatoarele capitole.
Grasimea curata, provenitd din rezervoarele finale de depozitare a grasimilor sau din
sectiunea decantorului, este recirculatd in camera de sterilizare, astfel incdt amestecul din
interiorul sdu sd aibd un surplus de grasime pentru a ajuta procesul de procesare.

Particulele solide indepartate din grasimea prelucrata, care provin din sectiunea de presa si
decantor sunt recirculate in camera de sterilizare, pentru reincédlzire, pentru a evita efectele
de oxidare ale produsului final.

-Procesul de presare

Materialul fierbinte iesit din camera de sterilizare prin interemediul unui sneck este
transportat, prin intermediul unei prese cu surub(pentru a se indeparta grasimea libera),
catre un recipient, in vederea presarii. Sneckul contine o sectiune de scurgere cu gauri, peste
care trece grasimea topita. Orice grasime liberd se scurge prin gauri si este colectatd prin
gravitatie la admisia unei pompe de unde este transferata, prin conductd, in rezervorul de
grasime, pentru de decantare.

In interiorul recipientului, materialul fierbinte, fiert, este mutat lent, in mod circular, de doua
transportoare cu surub inferioare, pentru a preveni separarea grasimii de solide. Sub
recipient, este o supapd glisantd care asigura alimentarea controlata, cu un transportor cu
surub de alimentare, a presei de grasime cu material pentru a o mentine plina. Alimentarea
se face printr-un jgheab, dotat cu o capcand magneticad pentru a retine orice parti de fier.
Presa de grasime are scopul de a aplica presiune pe materialul fierbinte si de a separa
grasimea de solide. Partea solida este evacuata prin partea din fata a presei, in timp ce
grasimea indepdrtata este colectata si transportata in spatele presei printr-un transportor cu

surub intern. Inainte de presa de grisime existd un flux de material iar in urma presei de
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grasime sunt doua fluxuri de material fiecare cu echipamentul propriu pentru manipularea si
finisarea procesului.

Presa de grasime are o serie de ghidaje la interior care transporta /imping materialul Tnainte
spre cap&tul presei. in jurul ghidajelor, existd mici goluri care retin solidele, dar las3 s
treaca grasimea.

Pe masura ce materialul trece spre iesirea presei, ghidajele reduc treptat spatiul in care se
afla materialul, producénd o actiune de strangere asupra materialului. Grasimea migreaza la
suprafata.

In momentul pornirii presei de grésime in conditii de frig(inceputul s&ptdmanii sau inceputul
turei), pentru ca partile interne ale presei de grasime s-au racit, in primele 5 pana la 15
minute masa care iese din presa are un continut ridicat de grasimi. Linia este proiectata
astfel ca acest material ,presat rau” sa fie trimis Tnapoi in camera de sterilizare folosind
circuitul de retur a particulelor solide pand in momentul in care presa s-a inclzit complet. in
acel moment, operatorul va schimba directia transportorului cu surub, astfel incédt sa
alimenteze echipamentul din faza urmatoare de prelucrare.

-Procesul de curatare a grasimilor

Grasimea presata in presa trece peste sita unui filtru care elimina cat mai multe solide din
grasime. Solidele sunt transportate inapoi la camera de sterilizare, prin transportoare cu
surub.

Grasimea sortatd din filtrul de grasimi este transferata printr-o pompa si o conducta in
rezervorul de grasime din sectiunea decantorului.

Rezervorul de grasime care alimenteaza decantorul are incdlzire si un agitator pentru a
mentine orice particule solide ramase in suspensie. Cand decantorul este in functiune, acesta
da permisiunea, sub control, sa se alimenteze cu o cantitate controlaté de grasime.

Un decantor, care se roteste la aproximativ 3.800 rpm, foloseste forte centrifuge pentru a
separa solidele ramase in grasime, astfel incat grasimea finald care iese sa aiba aproximativ
2% solide sau mai putin, care merge la depozitarea finald. Decantorul are doud parti
rotative; un vas solid, in interiorul cdruia se roteste surub elicoidal. Cele doud parti se rotesc
la aproximativ 3.800 rpm, pentru a crea fortele centrifuge care arunca solidele pe suprafata
vasului. Dar exista o diferentd reglabild a vitezei de rotatie, intre aceste doua parti de 5
pana la 15 rpm, care asigura ca solidele sa fie impinse spre zona de descarcare din vasul
decantor, pe circuitul de recirculare a solidelor.

Intr-un alt punct de descércare al decantorului, grasimea curatd iese intr-un mic rezervor de
colectare de unde, cu ajutorul pompelor este transferata intr-unul dintre cele doua
rezervoare finale de stocare sau in camera de sterilizare.

Din rezervoarele de stocare finale, o pompa de putere si capacitate mare incarca camioane-

cisterna care transporta produsul final in afara amplasamentului.
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-Procesul de producere a materialului proteic cu aspect de faina

Materialul proteic cu aspect de fdina, cald care iese prin partea din fata a presei de grisime
este transportat catre un transportor cu surub de racire. Racirea este asiguratd printr-un
efect de contracurent cu aerul ambiant atras la capetele transportorului cu surub. Aerul de
racire trece printr-un filtru special, montat deasupra transportorului cu surub, citre un :
ventilator.

Un mic recipient tampon colecteaza produsul racit si alimenteaza echipamentul de moara cu
ciocanele. Acesta permite operatorilor sa opreascd, la nevoie, moara de ciocanele in timpul
functionarii si sd8 o deschidd pentru eventuale interventii, deoarece produsul se poate
acumula in recipient timp de cateva minute, fara a intrerupe procesul de fabricatie.
Echipamentul este alcatuit dintr-o moara cu ciocanele, montata deasupra unui transportor cu
surub de colectare, inchis. O cantitate mare de aer este atrasd in orificiul de admisie al
sistemului morii cu ciocanele, impreuna cu produsul procesat, datoritd unui sistem de
ventilatie integrat.

Produsul intra in sistemul morii cu ciocanele printr-un jgheab magnetic pentru a preveni
intrarea obiectelor de metal. In interiorul morii este un rotor, cu multe ciocanele, care se
roteste cu viteza mare. Peretele morii, in jurul ciocanelelor, este prevazut cu gauri de 10 mm
sau 12 mm. Materialul proteic cu aspect de faina macinata cade, prin aceste gauri, in surubul
de colectare de dedesubt. Materialul proteic cu aspect de fdina macinatad este transportat in
afara sistemului de catre transportorul cu snec colector.

Aerul folosit la racire, este trece printr-un filtru cu manson si apoi este directionat catre o
baterie de cicloane. Ceea ce se elimina de la cicloane este adunat in containere pentru
evacuare.

Materialul proteic cu aspect de fdina macinata este transportat, cu ajutorul unui transportor
cu surub, la o sitéd rotativd, vibratoare. Aici particulele trec prin orificiile sitei sau sunt
respinse. Particulele respinse, care sunt supradimensionate, cad pe transportorul cu surub de
racire si se intorc in moara cu ciocanele, pentru a fi din nou macinate.

Materialul proteic cu aspect de faina care trece prin orificiile sitei este transportat catre unul
dintre cele doud sisteme de ambalare in saci tip(big-bags). Un jgheab de deviere
directioneaza fluxul de material proteic cu aspect de faina, clasificat functie de dimensiunile
particulelor rezultate, catre prima sau a doua statie de ambalare.

Statia de ambalare este montata pe o platforma de céntdrire, prevazuta cu un sistem de
control digital, cu greutati prestabilite pentru umplerea sacilor, si alte sisteme de
management.

Procesul de condensare a vaporilor(folosit de toate liniile de prelucrare)

Vaporii (proveniti prin evaporarea din materiile prime) din interiorul camerei de sterilizare

sunt condusi la un condensator care este racit cu aer. In interiorul condensatorului vaporii
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trec printr-un ansamblu de tuburi, care sunt racite de ventilatoare. Apa rezultata prin
condensare aflata la o temperatura cu aproximativ 15°C peste cea a aerului ambiant, se
aduna Intr-un turn. In interiorul turnului, gazele necondensabile din proces se separa de apa
de condens si sunt evacuate cu ajutorul unui ventilator. Aceste gaze sunt amestecate cu
aerul de proces, extras din masini, si directionate catre sistemul de spalare chimica. Apa de
condens trece, printr-un sifon, si este directionata spre sistemul de tratare a apei.

Procesul de tratare a mirosurilor (folosit de toate liniile de prelucrare)

Aerul contaminat, extras din utilaje, este directionat printr-o retea de conducte catre o
spalatorie chimica in 2 trepte, cu o capacitate de 60.000 mc/h.

1. Prespalarea gazelor.
Prima etapa de tratare a gazelor este conditionarea termica prin contact direct cu apa intr-un
turn vertical de polipropilena cu o vitezd de 3-4 m/s, cu recirculare in circuit inchis a
reactivului de spalare in raport de 1 - 2 I/m3. Temperatura apei de recirculare este:
Ta8<700C. In aceasta etapa este folosit acid sulfuric pentru a Tmbunatati si mai mult
eliminarea gazelor care contin amoniu si azot. Un ventilator mare trimite apoi aerul catre al
doilea turn, unde reactivii chimici reduc nivelurile de miros printr-un proces de oxidare
chimica.

2. Oxidare/Neutralizare.
Din primul turn de spalare, gazele sunt conduse catre al doilea turn pentru a fi supuse
spalarii chimice. Acest proces presupune adaugarea de reactiv (NaOCI, hipoclorit de sodiu) in
proportie de 10 pana la 15 g/l. Compusii organici care produc mirosurile sunt oxidati in noi
compusi care sunt practic inodori. Pentru a doza reactivii sunt utilizate doua pompe, iar
masuratorile REDOX si pH permit o reglare optima. Apa reactiva care se colecteaza in partea
de jos a celui de-al doilea turn este recirculatda continuu intr-o bucld inchisa. Solidele
reziduale formate de diferitele reactii chimice sunt purjate continuu din sistem si inlocuite cu
apd curatd pentru a preveni acumularea. Intre prima treaptd de prelucrare si al doilea turn,
un ventilator mare din rasina Vinylester/fibra de sticla aspird aerul din instalatie pentru a
crea o subpresiune controlabild in intregul sistem. In cele din urma, aerul tratat este dirijat
catre biofiltru.
Conform producatorului HAARSLEV al utilajelor tehnologice consumurile de utilitati sunt

reprezentate in tabel:

Utilitati Etapa 1 a proiectului Unitate de masura
Putere electrica instalata 1560 kW

Consum maxim abur 20125 Kg/h

Consum mediu abur 14700 Kg/h

Consum apa calda 9000 I/h

Cantitatile de material proteic rezultate in urma neutralizarii subproduselor nedestinate

consumului uman- categoria a 3-a .
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SNCU Denumire produs Apa Grasime Proteine/ Total kg/ora
neutralizate finit kg/ora kg/ora solide kg/ora 9
0 1 2 3 4 5

SNCU linie Faina din pasare 56 134 925 1115
viscere pasare Grasime din pasare 578
SNCU linie pene Faina din pene 75 133 865 1073
SNCU linie sange | Faina din sange 23 300 323
Faina din porc 58 140 968 1166

SNCU porc
Grasime din porc 719

Valorificarea catre terti a fainii proteice obtinute, in varianta ambalata si stocata temporar in
saci de tip big- bags, se va realiza cu ajutorul a doua motostivuitoare, iar predarea
materialului proteic depozitat in silozurile de stocare se va realiza direct in autospeciala.
Beneficiarii finali ai produselor rezultate vor fi:

- Producatorii din industria pet-food;

- Producatorii de biogaz;

- Producatorii din industria farmaceutica;
Calitate si siguranta alimentulur:
Pe tot fluxul de productie de la receptia materiilor prime si pana la livrarea produsului finit,
se va asigura trasabilitatea. Pentru respectarea si monitorizarea calitatii, salubritatii si
trasabilititii produselor, unitatea va implementa programele preliminare (ex: programul si
procedurile de igienizare si control al igienizarii, programul de control al daunatorilor etc) si
sistemul HACCP in care se va face analiza riscurilor si se vor identifica si monitoriza punctele
critice (PCC) si punctele de control (PC).
In acest scop, unitatea va pregati si instrui atat personalul muncitor cat si managementul, in
vederea implementarii acestor sisteme, precum si a altor cerinte prevazute de normele
legislative in vigoare.
Pentru realizarea analizelor microbiologice, organoleptice si fizico-chimice, unitatea va
dispune de un laborator uzinal, dotat cu echipamente si ustensile necesare realizarii acestora.
Prelevarea de probe din produsul finit si analiza acestora.
Standarde microbiologice pentru produsul finit:
- Probe de material prelevate direct dupa tratament: Clostridium perfringens: absent inlg
de produs;
- Probe de material prelevate in timpul depozitarii sau la scoaterea din depozit: Salmonella:
absentdin25g:n=5¢=0, m=0,M=0.
Activitati direct legate de fluxul tehnologic:
-Producerea aburului tehnologic:

Necesarul de abur:
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Debit maxim: 21,2 t/h, p = 10 bar;

Debit mediu, functionare normala = 18,35 t/h, p= 10 bar.

Retur abur: 13,45 t/h, p = 1,5 bar.

Aburul produs este utilizat in procesul de tratarea subroduselor si dezinfectie.

Aburul va fi produs intr-o centrald echipatd cu 2 cazane de abur, 10 t/h, fiecare, p = 10 bar.
Combustibilul utilizat: gaze naturale. o
fn proiect nu au fost mentionate caracteristicile tehnice ale cazanelor de abur.

Cazanele de abur cu eficienta de min. 95%, cu economizor au urmatoarele caracteristici:
Puterea termicd a centralei: 2 x 6547 kW; consum gaze naturale: 2 x 765 Nm3/h; volum de
apa in interiorul cazanelor:2 x 18 m3; 2 cosuri de dispersie: H = 15 m, Dn = 0,8 m.

Cazanele sunt dotate cu computer integrat pentru controlul parametrilor de functionare.
Centrala termica asigura necesarul de abur pentru functionarea normala a instalatiei.
Centrala termica este o instalatie de ardere medie, 13,094 MW si se supune reglementarilor
Legii nr.188/2018, privind emisiile.

Conform informatiilor furnizorului echipamentelor de procesarea subproduselor, prin returul
aburului se asigura o reducere de 15 % a consumului de gaze naturale si 10 % apa de
alimentare.

Transportul subroduselor de la abatoare in instalatia de tratare-neutralizare SNCU':

Pentru a se asigura functionarea instalatiei la parametrii proiectati, trebuie transportate zilnic

urmatoarele cantitati de subproduse:

CapaC|t e
Procesare
SNCU neutralizate Ore de funct./zi | proiectata, etapa Umiditate, % Observatii
I-a
ke
SNCU viscere pasare 23 = 114000 =~ 60  Dininstalatii de
SNCU pene pasére 23 75240 70  abatorizare
SNCU sange pasare 23 57000 80-90 _proprit
Prestare de
SNeUpore 23 M40 80 servici

Necesarul de energie si modul de asigurare.

Energia electrica si termica, in perioada de functionare este consumata , in principal pentru:

- aprovizionarea cu SNCU a instalatiei;

- aprovizionarea cu materiale auxiliare;

- producerea aburului tehnologic;

- alimentarea cu energie electrica a utilajelor tehnologice, iluminat interior si exterior;

- functionarea sistemului de ventilatie, a statiei de tratare a apelor uzate, scruberului chimic;
si biofiltru

- gospodaria de apa: alimentarea cu apa din sursa subterana si distributia apei in instalatie;

- incalzirea spatiald, prepararea apei calde menajere.
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Consumuri indirecte de energie sunt necesare pentru livrarea produsului proteic transportat

de beneficiari si transportul de deseurilor, de catre operatorii autorizati cu care se vor incheia

contracte pentru transportul si valorificarea sau eliminarea controlata a deseurilor.

Consumul de energie in perioada de functionare:

Consumator

Consum energie

Modul de asigurare

Masuri de reducere

MWh/an
Transport subproduse Alimgntarea Autouvehicule ?p stare
- autovehiculelor de buna de functionare
pt. aprovizionarea 400 - .
instalatiei Franspgrt cu motqrmq N2, cu capacitatee< 16
’ din statiile de distributie t, EURO 5
Bransament la linia de - motoare cu variator
Alimentarea cu energie medie tensiune, statie de frecventa;
electrica, utilaje, de transformare, 2000 | - functionarea continua
; : : . 5796 i
iluminat interior, KVA. a echipamentelor;
exterior Panouri fotovoltaice, - corpuri de iluminat cu
sursd regenrabild. consum redus
Scruber chimic, Instalatia interioarad de Elaborarea
ventilatie(ventilator, 593 distributie a curentului regulamentului de
pompe) electric exploatare-intretinere.
Biofiltru 495 Instalatia ipterioaré de
distributie
Statia de
epgrare(suflante, Instalatia interioara de . .
agitatoare, pompe, o - | Functionarea 24 ore/zi,
2628 distributie a curentului )
presa cu surulg, slectric 252 zile/an
centrifuga, spalator de
gaze)
Instalatia este dotatd
cu echipament pt.
recuperarea Si
recircularea
condensului. Se asigura
Producerea aburului o reducere de 15 % a
tehnologic, 20 t/h, P = Alimentarea cu gaze consumului de gaze
10 bar. 88679 naturale din reteaua de naturale si de 10 % a
CT =1 +1 cazane, 10 distributie. consumului de apa
t/h, fiecare P = 10 bar pentru alimentarea
cazanelor.
Dotarea cu instalatie de
tratare a apei de
alimentarea cazanelor
de abur
Gospodaria de apa: Instalatia interioara de Reducegea plverdernor
pompe, statie hidrofor, 3,6 distributie a energiei € apa.

distributia apei

electrice

Spalarea cu apa cu
presiune inalta.

Incalzirea spatiald si prepararea apei calde menajere se va face prin recuperarea energiei termice din
aerul de récire al produselor rezultate in urma procesarii.

Not3: nu s-a estimat consumul de energie pentru transportul SNCU - porc si livrarea produsului finit:
SNCU porc va fi transportat de beneficiarul prestarii de servicii efectuate de titular iar transportul
produsului finit va fi efectuat de beneficiarii cu care s-au incheiat contracte de livrare.

Accesul la instalatie se face pe D] F Ionesti - Galicea iar in zona CHE Babesti, malul stang, pe

un drum de exploatare.

Mijloacele de transport, autospeciale trebuie sd indeplineasccd urmatoarele conditii:
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-Fiecare mijloc de transport utilizat pentru transportul subproduselor de origine animala si al
produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, care provin din Romania si
raman pe teritoriul national, este identificat individual prin inscriptionarea in lateral si spate a
textului: «TRANSPORT S.N.C.U.» cu caractere cu o indltime de minimum 20 cm, pe
containerul nedetasabil/remorcd/ semiremorcd/container detasabil, precum si  prin
inscriptionarea categoriei de subproduse de origine animala si produse derivate care nu sunt
destinate consumului uman si a numarului unic de identificare, pe o placuta, cu utilizarea
urmatorului cod de culori: pentru materii de categoria 3 si produse derivate de categoria 3 -
culoarea verde cu continut ridicat de albastru, pentru a se asigura ca se deosebeste de alte
culori.

-Fiecare mijloc de transport pentru materii de categoria 3 provenite de la unitati de
abatorizare, transare si procesare carne/unitati pentru depozitarea produselor de origine
animal3 si unitdti de vanzare cu amanuntul, autorizate/inregistrate sanitar-veterinar trebuie
sa fie echipat cu un sistem de navigatie prin satelit care sd permita determinarea locatiei
acestuia in timp real, conform normelor sanitar-veterinara.

-Conform Regulamentului CE nr. 142/2011 anexa VIII, transportul subproduselor de origine
animald destinate productiei de materii prime furajere sau de hrana neprelucrata pentru
animale de companie trebuie si se desfasoare la o temperatura adecvatd, respectiv la o
temperaturd maxima de 7 °C in cazul subproduselor de origine animala obtinute din carne si
produse pe bazad de carne care nu sunt destinate consumului uman. Materialele de categoria
3 neprelucrate destinate productiei de materii prime furajere sau de hrana pentru animale de
companie trebuie s¥ fie depozitate si transportate in stare refrigeratd, congelata sau
insilozatd, cu exceptia cazurilor in care sunt prelucrate in termen de 24 de ore de la colectare
sau de la sfarsitul depozitdrii in stare refrigeratd sau congelata, daca transportul ulterior este
asigurat prin mijloace de transport prin care este mentinuta temperatura de depozitare.
-Structura vehiculelor frigorifice folosite pentru transport trebuie sa asigure mentinerea unei
temperaturi corespunzdtoare pe intreaga durata a transportului, precum si monitorizarea
acestei temperaturi. Containerele in care se transportd subprodusele vor fi fixate rigid pe
caroseria vehiculelelor.

-In timpul transportului, subprodusele de origine animald si produsele derivate trebuie sa fie
insotite de un document commercial si un certificate de sanatate.

-Graficul de aprovizionare a instalatiei cu SNCU va fi corelat cu capacitatea liniilor de
productie, asigurénd procesarea imediatd a subproduselor, instalatia nefiind dotata cu limie
de refrigerare.

Spélarea si dezinfectia mijloacelor de transport pentru aprovizionarea cu subproduse.

In proiect s-au prevdzut doud boxe pentru spalarea si dezinfectia autovehiculelor si

containerelor.
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Pentru a reduce consumul de ap3 si substante dezinfectante, spalarea se va face cu apa cu
presiune finaltd. Boxele de spalare vor fi dotate cu sisteme automate de dozarea
dezinfectantilor si incalzirea apei de spélare.

Dezinfectia, dezinsectia si deratizarea.

Operatiunile DDD, se vor efectua de echipe instruite din salariatii instalatiei sau vor fi
externalizate. Se vor utiliza doar substante omologate.

Se recomandd ca in proiect sa fie prevazutéd achizitia unei instalatii de dezinfectie si
dezinsectie cu UV, procedeu care va reduce consumul de substante chimice.

Spalarea dezinfectia spatiilor de productie.

Un rol important in reducerea emisiilor de miros il are spalarea si dezinfectia spatiilor de
productie.

Spalarea si dezinfectia zonei de primire/receptie a subproduselor se va face dupa fiecare
livrare. Zonele de receptie a subproduselor pentru fiecare linie de procesare, conform
poiectului, vor fi prevazute cu sifoane de pardoseald cu deposit, in care se vor colecta SNCU
care ajung accidental, pe pardoseala, la descédrcarea SNCU in buncdrele de alimentare a
liniilor de procesare.

SNCU care ajung accidental pe pardoseald, se vor introduce in buncarul de alimentare a liniei
de procesare de cdtre operator, cu o lopata. Aceste zone se vor spala si dezinfecta dupa
fiecare descdrcarea si alimentare a liniilor de procesare cu SNCU. Spélarea se va face cu apa
cu presiune nalta.

Pardoselile liniilor de procesare se vor spala cu solutii dezinfectante de 2 ori/schimb, folosind
apa cu presine inaltd sau cu abur, in acest caz nefiind necesar dezinfectanti. Aburul va fi
folosit si in cazul in care se constatd infundari ale conductelor de transport interfazic.
Aprovizionarea si stocarea substantelor chimice folosite pentru purificarea emisiilor in aer,
tratarea apelor uzate si DDD.

Pentru purificarea emisiilor in aer se vor utiliza un scuber chimic si biofiltru.

Scruberul chimic va fi proiectat pentru purificarea unui debit de 60.000 Nm?3/h si va fi dotat
cu instalatie de preparare si dozarea reactivilor in fluxul de gaze impurificate.

Substantele chimice utilizate in scruberul chimic:

Cantitatea utilizata .
Denumirea Consum specific Consum Caqtltatea
- 3 Consum orar, Consum zilnic, aflata in stoc,
substantei g/ m? aer. Ka/h Ka/zi lunar, ka/lund
9 9 Kg/luna 9
H2S04, 40% 0,11 6,6 151,8 3187,8 13%%' sone:
28980, conc.
[¢) 14
'\’laoc"tifli's Yo, 1,0 60 1380 28980 12,5 % clor
clor ac active
2717, conc.
(o) 12
NaOH, 25% 0,15 9 207 4347 20 %
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Substantele chimice vor fi transportate de furnizori si se vor stoca in ambalajele originale in
care s-au livrat. In zona in care se va amplasa scruberul chimic se va amenaja si magazia de
substance chimice.

Substantele chimice achizitionate, in ambalajele producatorului se depoziteaza in:

-Magazia de substante chimice va avea paviment din beton, pereti si acoperis cu protectie
anticoroziva si ventilatie naturala.

-Magazia va fi proiectatd astfel incdt sa fie posibild depozitarea separatd a substantelor,
conform proprietatilor fizico-chimice ale acestora si instructiunilor din fisele cu date de
securitate ale substantelor.

-Magazia va fi proiectatd cu cuve de colectare a scurgerilor si se va dota cu materiale
absorbante si echipamente de protectie si stingerea incendiilor.

Biofiltru: Culturile de bacterii se vor livra si transporta de catre furnizorul biofiltrului. Culturile
de bacterii se vor insamanta pe stratul filtrant al biofiltrului.

Substantele folosite pentru tratarea apelor reziduuale si reactivii pentru tratarea apei de
alimentare a cazanelor vor fi depozitate in spatii special amenajate in statia de epurare si
centrala termica.

Substantele folosite pentru epurarea apelor uzate si deshidratarea namolului: polielectrolit si
antispumant, substante neclasificate ca fiind periculoase si H.SO4 si NaOH, pentru corectia
pH-ului, substante clasificate ca fiind periculoase. Cantitatile de substante folosite nu pot fi
precizate la aceasta data.

Pentru tratarea apei de alimentarea cazanelor de abur se vor utiliza: substante cu rol de
protectie anticorosivd, sechestranti de oxigen, reactivi pentru regenerarea schimbatorilor de
ioni, biocide pentru tratarea condensului.

Cantitatile de substante folosite se vor stabili dupa efectuarea analizai fizico-chimice a apei
de alimentarea cazanelor.

Se recomand3 dezinfectia efluentului inainte de evacuarea in emisar utilizand o instalatie de

dezinfectie cu UV.

Analiza modului in care se respectd recomandarile BAT /BREF pentru abatoare si

industria subproduselor nedestinate consumului uman in obiectivul proiectat.

Recomandari BAT/BREF

Modul in care se aplicd in obiectivul proiectat

Mentinerea presiunii negative in zonele de
depozitare, manipulare si prelucrare Materialul
poate fi depozitat in buncdre sau pe podele
deschise in cladiri care sunt bine sigilate si
mentinute sub o usoard presiune negativa,
asigurandu-se in acelasi timp ca aerul este

Sistemul de ventilatie proiectat asigura o usoara
depresiune 1n zonele in care se desfdsoara
procesele de neutralizare.

Subprodusele se descarca in buncdre etanse;
descarcarea autovehiculelor se face numai dupad
inchiderea usii de acces.

schimbat suficient de frecvent pentru sanatatea | Cladirea unde are loc neutralizarea este
si bun&starea personalului. Timpul de depozitare | compartimentatd cu pereti solizi, pe toata
poate fi, de asemenea, redus la minimum. | indltimea pentru realizarea functiunilor de
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Cladirea procesului poate fi subdivizata intern in
zone functionale, utilizdnd pereti solizi, pe toatd
indltimea, pentru a controla si gestiona miscarea
aerului. Toate «cladirile pot fi proiectate si
construite astfel incat sa fie bine sigilate pentru a
separa diferifte zone de procesare, cum ar fi
zonele de receptie a materiilor prime, depozitare,
racire si depozitare a produsului finit. Ventilatia
furnizatd poate fi capabilda s& mentind presiunea
negativa si sa prevind o evacuare necontrolatad a
aerului neplacut in exterior. Zonele din care este
asigurata ventilatia pot fi conectate la o instalatie
adecvata de atenuare a mirosurilor.

receptie a subproduselor si de procesare:
sterilizare, uscare, macinare, sortare, ambalare.
Depozitarea produsului finit se face in cladirea
situatd la cca. 18 m de hala unde are loc procesul
de neutralizare.

Emisiile de gaze necondensabile sunt dirijate la
instalatia de purificare. Local, in flux sunt
amplasate cicloane pentru filtrarea pulberilor.
Condensul impurificat este dirijat, prin canalizarea
tehnologica la statia de tratare a apelor uzate.

Dacé subprodusele de origine animald sunt
primite proaspete si materialul este apoi introdus
imediat in vasul de depozitare, un capac poate
s& nu serveasca pentru reducerea mirosurilor,
dar poate reduce problemele aparute din: pasari
si paraziti. Buncadrele de depozitare sunt
acoperite si sigilate.

Alimentarea utilajelor care functioneaza continuu
este intotdeauna etansatd. Aplicabil in toate
instalatiile de subproduse de origine animala in
care materialele pot fi depozitate, manipulate si
tratate in echipamente Iinchise si unde pot
aparea probleme cu mirosurile si paraziti.

Daca materiile prime sunt manipulate cat mai
proaspete, se poate reduce cantitatea de
compusi care ajung in apa reziduala sau in aer.
De exemplu, prin racirea deseurilor calde, cum
ar fi deseurile moi de la linia de abator si
departamentul de curatare a carcasei, se poate
reduce formarea poludrii aerului si apei. In
consecintd, se reduce si consumul de energie
pentru apa uzatd si curatarea aerului. Dacd nu
este posibil ca prelucrarea sa aiba loc in timpul
necesar pentru ca problemele de miros sa apara
dupa sacrificare sau tratament intermediar,
materialele pot fi refrigerate. Racirea poate avea
loc, daca este necesar, la abator, in tranzit sau la
instalatia de subproduse animale. Pericada de
refrigerare poate fi mentinutd la un nivel minim,
suficient pentru a preveni pur si simplu
mirosul/problemele de calitate, fara a intérzia
tratarea subproduselor de origine animala. O
buna cooperare intre operatorii abatorului,
transportatorul si instalatia de subproduse
animale minimizeazd nevoia de refrigerare si
timpul necesar, in cazul in care este nevoie de
refrigerare. Beneficii pentru mediu obtinute
Reducerea COD, BOD, sedimente, nitrati si fosfat
in apele reziduale si emisii reduse de mirosuri de
la depozitare si procesare.

Subprodusele care provin de la sacrificarea
pasarilor vor fi transportate proaspete de Ila
abatorul propriu al companiei aflat la o distanta
de cca. 25 km de instalatia proiectata.

Buncarele in care se face receptia subproduselor
sunt prevazute cu capac si sunt inchise; transferul
din buncare in fazele de prelucrare se face prin
snek etans.

Procesul de neutralizare este uscat, continuu si se
desfasoara in echipamente inchise.

In instalatie subprodusele nu sunt refrigerate.
Racirea are loc in abator si transport.

Procesarea SNCU de porc va fi o prestare de
servicii pentru societdtile care genereaza
subprodusele Se va realiza o colaborare intre
titularul proiectului si societatile respective pentru
ca subprodusele s fie aduse in stare proaspata.

Eficienta evaporatoarelor poate fi imbunatatita
prin asigurarea unei suprafete de transfer de
caldurd mai mare decét cea oferita prin simpla
invelire a camerei de fierbere.

In acest proiect au fost prevdzute uscatoare cu
suprafete mari de transfer de caldura.

Transferul materialelor de-a lungul intregii linii
de procesare, inclusiv transportul gazelor de
proces si efluentilor lichizi, poate fi efectuat in
cadrul unor sisteme de manipulare complet

Structural In proiect sunt prevazute masuri pentru
asigurarea fluxurilor de productie, ape uzate si
gaze de proces in sisteme inchise.

Metalul este indepadrtat cu un magnet pozitionat la
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inchise si etansate proiectate, construite si
intretinute pentru a preveni aparitia scurgerilor.
Daca este necesar acces ocazional, de ex. pentru
a indepdrta metalul vagabond dintr-un magnet
pozitionat la finceputul liniei, atunci poate fi
prevazut un capac articulat interblocat cu
mecanismul. Beneficii pentru mediu obtinute:
curgeri reduse de lichide si solide si emisii reduse
in aer, inclusiv mirosuri.

inceputul liniei de neutralizare si evacuat printr-un
jgheab prevazut cu capac articulat interblocat cu
mecanismul.

Materia prima@ madcinatd poate fi pompatd prin
conducte inchise. Beneficii pentru mediu obtinute
Mai putind energie pentru procesarea completd a
particulelor mai mici decat pentru carcase intregi
sau particule mari.

Materia primda este pompatd prin conducte
inchise.

Circuite separate pentru colectarea condensului
impurificat de condensul curat.

Sunt prevazute circuite separate. Condensul
impurificat este dirijat in statia de epurare Prin
recircularea condensului in centrala de abur se
estimeazad o reducere de 15 % a consumului de
gaze naturale si de 10 % a apei de alimentarea
cazanelor de abur(inclusiv reactivi pt. tratarea

apei)
Prelucrarea penelor intr-o stare cdt mai|In instalatia proiectatd se aplicd aceastd
proaspata posibil poate reduce la minimum | procedura.

emisiile Tn aer si apa reziduala. Hidroliza intr-o
instalatie continud folosind abur direct, urmata
de deshidratarea mecanicd intr-un decantor si
evaporarea fazei lichide din decantor intr-un
evaporator cu efecte multiple poate economisi
energie termica semnificativd. Beneficii de mediu
obtinute Economii potentiale de 40 - 50 % din
energia termica pentru proces. Se aplica in cazul
in care exista o viteza de avans de cel putin 2 t/h
si, de obicei, nu mai mult de 5 t/h.

Viteza de avans este de 3,3 t/h.

Problema mirosului poate fi diminuatd prin
cooperarea dintre abatoare si industria de
subproduse animale. Dacda manipularea si
depozitarea la abatoare a subproduselor nu se
axeaza pe diminuarea mirosului, instalatiile de
subproduse, foarte probabil vor avea probleme
de miros chiar dacd subprodusele animale sunt
tratate imediat ce ajung la instalatia de tratare
subproduse animale.

Acolo unde nu este posibil sa& se trateze
subprodusele de origine animala, inainte s3
inceapa descompunerea care cauzeazd probleme
de miros, acestea trebuie s3 se refrigereze cét
mai repede posibil si pentru o pericada de timp
cat mai scurta posibil, inainte de procesare.
Acolo unde sunt utilizate sau produse in mod
inerent, materiale care miros, In timpul tratarii
subproduselor de origine animald, se trec gazele
de intensitate ridicatd/scazuta printr-un filtru
biofiltru.

Gazele necondensabile trebuie sa fie trecute
printr-un oxidator termic sau biofiltru. Separarea
subproduselor pot reduce problemele potentiale
de miros in cazul acelor materiale care chiar
cand sunt proaspete emit mirosuri ofensive.

In aceastd instalatie este prevazutd colectarea si
tratarea gazelor necondensabile intr-un oxidator
chimic si biofiltru

Tratarea in scruber chimic se face in doud etape:

- In prima etapa are loc indepértarea pulberilor si
NHs in tuburi Venturi prin trecerea gazelor printr-
o solutie de apa si acid sulfuric.

- in a doua etapa, gazele din care s-au eliminat
pulberile sunt trecute printr-un aparat, In
contracurent cu o solutie de hipoclorit de sodiu si
hidroxid de sodiu. Pentru a mari suprafata de
contact lichid-gaz aparatul are o umplutura din
inele de materiale plastice.

Purjele din scruber vor fi colectate si dirijate in
statia de epurare.

Biofiltru:

Gazele purificate in scruber vor fi dirijate in
biofiltru.

Apa rezultatda dupa purificarea gazelor va fi
dirijata in statia de epurare.

Dupd purificarea gazelor, acestea sunt evacuate
in aerul inconjurdtor printr-un cos cu H =6 m
deasupra acoperisului, Dn =1600 mm
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BAT pentru stocarea substantelor chimice si modul cum se aplicd in instalatia proiectats.

Reference Document on Best Available
Techniques on Emissions from Storage
July 2006

Cum se va aplica in instalatia proiectata.

Instalatiile care nu intrd sub incidenta
Directivei Seveso pot provoca, emisii din
incidente si accidente. Aplicarea unui sistem
de management al sigurantei este primul pas
in prevenirea si limitarea acestora.

Se va plica un sistem de management al
sigurantei.

- Se vor elabora proceduri operationale si
instruirea salariatilor, responsabili pentru
situatii de urgenta.

- Prevenirea de scurgeri datorate coroziunii si /
sau eroziunii. Substantele ambalate se
pastreaza in ambalajele originale ale
furnizorilor.

- Se vor monta sensori si automatizare pentru
detectarea scurgerilor, si alarme.

- Magaziilor pentru stocare substantelor chimice
vor fi construite din materiale necombustibile.
- Instalatii electrice si sisteme de paratonerie:
instalatii electrice in constructie adecvata
mediului de lucru, paratrdznete, prize de
pamantare, etc si organizatorice(ex. fumatul
interzis)

- Se vor asigura dotari si materiale pentru
interventie in situatii de urgenta.

- Se va tine evidenta cantitativa, calitativa si a
mijloacelor de asigurare pentru substantele
depozitate

Tehnicile de depozitare pentru materialele
periculoase ambalate sunt celulele de
depozitare, cladirile de depozitare si curtile de
depozitare. Emisiile operationale din
materialele ambalate nu apar; singurele emisii
posibile provin din incidente si accidente
(majore).

Tehnici considerate BAT:

e siguranta si gestionarea riscurilor

e constructie si ventilatie

e politici de separare

e izolare a scurgerilor si a substantelor pt.
stingerea incendiului contaminat.

e echipamente de protectie impotriva
incendiilor si de stingere a incendiilor.

Substantele periculoase ambalate se
depoziteaza in:

a.Depozitul de substante chimice utilizate
pentru alimentarea scruberului chimic.
constructie cu paviment din beton, pereti si
acoperis din materiale necombustibile, cu
ventilatie naturala.

Substantele vor fi depozitate separat conform
proprietatilor fizico-chimice si instructiunilor din
fisele cu date de securitate ale substantelor.
Depozitul va fi prevazut cu cuve de colectare a
scurgerilor si materiale absorbante.

Depozitul va fi dotat cu echipamente de
protectie si stingerea incendiilor.

Riscurile de poluare a solui sunt minime,
pavimentul din beton fiind bariera artificiala
pentru prevenirea migrarii poluantilor in sol.
b. Substantele folosite pentru tratarea apelor
reziduuale si reactivii pentru tratarea apei de
alimentare a cazanelor vor fi depozitate in
spatii special amenajate in statia de epurare si
centrala termica.

Inspectia si intretinerea BAT consta in
aplicarea unui instrument pentru a determina
planuri de intretinere proactive si pentru a
dezvolta planuri de inspectie bazate pe risc,
cum ar fi abordarea de intretinere bazata pe
risc si fiabilitate.

Se vor elabora proceduri privind intretinerea
depozitelor de substante chimice si de control
al acestora.

Fisele cu date de securitate vor fi afisate in
depozite si la punctele de lucru.
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2.2. Activitati de dezafectare.

Planul de inchidere va cuprinde ma3surile propuse la incetarea definitiva a activittii de

pe amplasament pentru evitarea oricéror riscuri de poluare si readucerea terenului la o stare
satisfacatoare.

Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele financiare necesare pentru punerea lui in
practica si, de asemenea, sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor surse,
indiferent de situatia financiara a titularului activitatii.

Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare
aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.

Responsabilitatea pentru remedierea solului revine titularului activit&tii.

Masurile propuse la incetarea definitiva a activitdtii de pe amplasament pentru evitarea
oricaror riscuri de poluare si readucerea terenului la o stare satisfacatoare, tinand cont de
fezbilitatea masurilor propuse.

A.Masuri preliminare:

- Elaborarea proiectului tehnic de inchidere si dezafectare.

- Stabilirea locatiilor pentru stocarea temporara a deseurilor, dezmembrarea unor utilaje si
echipamente.

- Se vor elabora proceduri care sd cuprindd masuri speciale de manipulare a substantelor
chimice periculoase utilizate pana la incetarea activitatii.

- Numirea prin decizie a unei echipe care sa efectueze lucrdrile, in cazul in care se vor
executa in regie proprie, sau se va incheia contract cu un antreprenor.

- Numirea prin decizie a responsabililor care vor monitoriza activitdtile de inchidere.

B. Incetarea activitatii de productie.

- Oprirea instalatiei conform procedurilor prestabilite.

- Inchiderea conductelor de aductiune a gazului natural, aerisirea si blindarea acestora.

- Inventarul deseurilor rezultate din activitatea de productie si valorificarea sau eliminarea
controlata a acestora.

- Investigatii asupra contaminarii solului si panzei freatice si masurile ce se impun pentru
protectia solului si subsolului.

Alimentarea cu energie electricd va fi oprita, cu exceptia aliment3rii statiei de epurare care
va fi mentinuta in functiune pe durata efectudrii lucrdrilor din care rezultd ape uzate.
C.Activitati de curdtire a utilajelor si echipamentelor.

- Spalarea si dezinfectia instalatiilor, rezervoarelor si magaziilor.

- Deseurile din instalatie stocate temporar, se vor transporta, valorifica/elimina controlat de
catre operatori autorizati.

- Se va tine evidenta stricta a substantelor si deseurilor evacuate din instalatie.

D. Activitati de conservare
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- Constructiile a caror stare tehnica permite reutilizarea ulterioara se vor conserva, prin
lucrari specifice fiecarei categorii de constructie.

- Utilajele si echipamentele a caror stare tehnica permite reutilizarea pe un alt amplasament,
se vor conserva o duratd determinata de timp pentru a preveni degradarea acestora.

- Asigurarea pazei amplasamentului. -

E. Activitati de demontare utilaje si echipamente, instalatii interioare.

- Demontarea utilajelor si echipamentelor instalatiei se va efectua doar dupa golirea,
spélarea si dezinfectia acestora. Metodele utilizate pentru demontare vor fi cele prevazute in
cartile tehnice ale utilajelor si echipamentelor.

- Se vor colecta uleiurile scurse din instalatie, stoca temporar in recipienti pentru produse
petroliere si elimina controlat prin operator autorizat.

- Se vor demonta instalatiile interioare de utilitati, dupa blindarea racordurilor( si verificare
acestora) la bransamentele si racordurile exterioare de utilitati.

- Utilajele care nu se pot reutiliza vor fi dezmembrate pe platforma prestabilita anterior. Se
vor valorifica/elimina deseurile rezultate din demontarea/dezmembrarea instalatiei.

- Instalatiile interioare de canalizare care nu vor fi dezafectate vor fi marcate pe un plan de
situatie cu denumirea * Retele de canalizare interioare menajere, tehnologice si pluviale*,

F. Activitati de demolare.

- Demolarea structurilor se va face conform unui proiect care va fi supus aprobarii in vederea
obtinerii autorizatiei de demolare.

- Deseurile rezultate din demolari se vor precolecta selectiv: reutilizare, valorificare sau
eliminare.

G. Activitati de ecologizare amplasament.

- in functie de rezultatele monitorizarii solului se va proceda la/nu este necesard, remedierea
solui. In cazul in care va fi necesard remedierea solului , aceasta va fi efectuatd de un
operator autorizat.

- Dupéd eliberarea amplasamentului, golurile de excavatii pentru fundatii, platforme
exterioare, transee pentru canalizare, instalatii interioare de distributia utilitatilor vor fi
umplute cu pamant curat, peste care se va aseza un strat de sol vegetal de 0,15 m care se

va semana cu iarba.
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3. DESEURI
a) Etapa de construire a obiectivului.

Deseuri nepericuloase:

J | | ,Modul de gospodarire, reutilizare,

/COD CED | Denumire 'Sursa deseului
| | 'valorificare, eliminare
X - Servirea mesej
| | Deseuri municipale cfnréten?e ines I In container metalic din organizarea
120 03 01 ‘colectate amestecat | ; . ! 9
. |santier, vestiar Ide santier.
cantitate 4 mc i L
muncitori
| Amestecuri de | | |
beton, caramizi, tigle si | . « ... Se vor folosi pentru umpluturi pentru
4 . Desfiintare cladiri | ~, g . ~ .
17 01 07 materiale ceramice, altele . ’ sistematizarea orizontala a terenului
| A o existente < g
| decét cele specificate |unde au fost amplasate cladirile

| 'la 17 01 06, cantitate_ 100 mc |

Colectare: platformad organizarea de
santier
| Se valorifica ca lemn de foc

1170201  |Lemn, cantitate: 0,2 t Decofrari, cofraje
| deteriorate

Colectare: platforma pe care este

! 'Fier si otel Fasonare OL pt. o
17 04 05 JCantitate: 0,15t | arméturi ‘amplasat utilajul pt. fasonare

Se valorifica prin unitati autorizate

Cabluri, altele decét cele i Colectare: container din organizarea
Lucrari pentru de

1704 11 i specificate la 17 04 10 instalatii electrice de santier.
i Cantitate: 0,05 t ‘ ’ | Se valorifica prin unitati autorizate

Se colecteaza in gramezi pe terenul

|
Pamant si pietre, altele decat ce - : ) ) )
> P ! Lucrari de liber din organizarea de santier.

|

| 170504 ‘\s/pic;fgcgt;éa 170503 | excavatii JSe re_utilizeavzé pentru si.stematizarea
I l  pe orizontald a terenului

; Resturi de balast, aitele Preparare betoane Colectare: la locul de

:‘17 05 08 'decét cele specificate la i nfortare n generare. Se refoloseste pentru

| ‘170507 Zantier ‘umpluturi la drumuri si
V =3 mc. P | platforme interioare
Materiale da constructii pe Se colecteaza la locul de generare

17 08 02 baza de ghips, altele decét cele Montarea peretilor  In functie de dimensiuni se pot
mentionate la 170801 interiori reutiliza in alt santier sau
cantitate:5 mp elimina prin operatori autorizati

Aprovizionare
materiale

1501 03 Ambalaje de lemn, 0,5 t Transport utilaje

150102 Ambalaje plastic, 0,1 t Se colecteaz3 la locul de producere.

Se valorificd prin operatori autorizati

Aprovizionare | . o
: ' Se returneaza furnizorilor.
Echipamente 1

1501 04 Ambalaje metalice, 0,2 t

Deseuri periculoase:

COD CED | DESCRIERE \Sursa deseului  'Modul de gospodarire, valorificare,
5 eliminare
Ambalaje care contin }Aprovizionare
reziduuri sau sunt ‘grunduri si Se colecteaza in container din baraca |
1501 10%* contaminate cu | vopsele folosite de materiale. Se predau unui i
substante periculoase }’pt. finisaje operator autorizat.
10,05t '
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| |Uleiuri minerale neclorurate fntre’;inere o . .
j ‘de motor, de transmisie si de | utilaie de Se colecteaza in bidoane metalice si
|13 02 05%* ! ” J " se preda comerciantului de la care s-a
ungere constructii e .
achizitionat uleiul
0,1t
j Absorbanti, materiale Lucrari de
| filtrante (inclusiv filtre de ulei {finisaje,
‘ alta specificatie), materiale indepartarea Se colecteaza in vrac/ butoaie/
1502 02*  lustruire, imbracaminte scurgerilor | Big bag.
| | protectie contaminata accidentale de Se elimina prin operator autorizat
‘ ‘substante periculoase substante
[ 0,3t periculoase

Pentru a creste gradul de reciclare si recuperare a deseurilor din constructii si desfiintarea
cladirilor de pe amplasamentul analizat, se fac urm&toarele recomandari:

- separarea stricta a deseurilor din constructii fata de cele din demol3ri;

- procesarea deseurilor din constructii in statii de sortar (pentru recuperarea calitativd a

diferitelor materiale reciclabile);
- procesarea deseurilor din demolari prin tehnologii de zdrobire, clasificare si/sau sortare
in functie de densitate in statii mobile, semi-mobile sau stationare;

- utilizarea fractiei fine(8-40 mm) rezultate, pentru diferite activitati de constructie.
Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si
sandtatea populatiei, precum si limitarea cantitdtilor de deseuri eliminate final prin
depozitare. Deseurile generate se vor colecta selectiv, in recipiente adecvate, amplasate in
zona special amenajata pentru stocarea temporara a deseurilor.
Responsabilitatea in privinta gestiondrii si eliminarii deseurilor in etapa de executie va fi
stabilita pentru contractorii lucrarilor de executie in baza unui acord semnat.
Deseurile nu vor fi depozitate(nici macar temporar) in zone neamenajate, direct pe sol. De
asemenea, va avea in vedere evitarea stocarii pe perioada indelungatd a deseurilor si se va
organiza preluarea periodica a acestora in vederea valorificarii/elimindrii prin firme autorizate
pentru prestarea unor astfel de servicii.
b) Etapa de functionare a obiectivului
In proiect a fost prevdzutd o platform3 betonat, cu suprafata de 24 m?, imprejmuita si
partial acoperita pentru colectarea si stocarea selectiva a deseurilor generate.
Platforma va fi dotata cu containere metalice si pubele in care se vor stoca temporar
deseurile.

Deseuri nepericuloase:

. . Modul de gospodarire, reutilizare,
COD CED Denumire Sursa deseului valorificare, eliminare
Se colecteaza in containere
. . - metalice amplasate pe platforma din
Ambalaje plastic, Aprovizionare N VL .
1501 02 0,1 t/lund materiale betona.tav, imprejmuita si partial
acoperita.

'Se valorifica prin operator autorizat
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\cOD CED

Modul de gospodarire, reutilizare,

Denumire Sursa deseului o o
valorificare, eliminare

Ambalaje textile Ambalare produs ?e colect_eaza 7! stochgaza temporar
1501 09 < L in magazia de ambalaje.

0,05 t/luna finit PR i

Se valorifica prin operator autorizat

Rasini schimbatoare de ioni | Tratarea apei de  Se colecteaza in saci din PEHD sau PP
1909 05 saturate sau epuizate alimentarea care se stocheaza pe platforma

0,6 t/odatd la 2 ani cazanului de abur betonata din incinta.

Namoluri de la epurararea Statie tratare Se colecteaza in container metalic cu

biologica. ape uzate-namol | care este dotatad statia de epurare.
1908 12 ; . N

Cantitatea se va stabili in in exces Se elimina prin operatorul serviciilor

urma probelor tehnologice deshidratat de salubritate pe baza de contract

Deseuri municipale Vestlar.e, _ Se co!xecteaza in containere _

grupuri sanitare, |metalice amplasate pe platforma din
2003 01 colectate amestecat h . < o« VL .
. " intretinerea betonata, imprejmuitd si partial
cantitate 8 mc/luna oy o
_ Curateniei acoperita

Deseuri periculoase:

Modul de gospodarire, reutilizare,

COD CEeD Denumire Sursa deseului e S

valorificare, eliminare
Este posibil ca serviciile pt.

Ambalaje care contin . dezinsectie si deratizare sa fie fie

. ; Aprovizionare cu .
reziduuri sau sunt ) externalizate.
: substante folosite < ey .

contaminate cu substante t. igienizare Se colecteaza selectiv: sticla, material

15 01 10* periculoase. ge.ziglfectie dlezinsec plastic. Se stocheaza temporar in
Cantitatile se vor stabili dupa deratizare ! container metalic amplasat in
efectuarea probelor Reactivi t zona acoperitd a platformei proiectate
tehnologice si se va {ine pt. Eliminare: Operatorul autorizat pt.

. T . laborator SR
evidenta gestiunii deseurilor transport si eliminarea
controlata a deseurilor periculoase .
Amestecuri de grasimi si Tratarea apelor
uleiuri de la uzate provenite Este colectat si stocat in
separarea amestecurilor apa/ de la spalarea compartimentul pentru namol
ulei din alte sectoare decét mijloacele de al separatorului.

19 08 10* cel specificat la 190809 transport care Se evacueaza cu autovidanja de catre
Cantitatile se vor stabili dupd 'aprovizioneaza cu  Operatorul autorizat pt. transport si
efectuarea probelor SNCU instalatia eliminarea controlatd a deseurilor
tehnologice si se va tine proiectata periculoase
evidenta gestiunii deseurilor
Absorbanti, materiale
e o e Incepitares

AT scurgerilor Se colecteaza in containerul
de ulei fara alta . "
specificatie) imbriciminte accidentale de amplasat pe platforma.

1502 02%* dz rotectie substante Eliminare: Operatorul autorizat pt.

pro.echie. s » | periculoase. transport si eliminarea controlata
Cantitatile se vor stabili dupa c v . .
’ Imbracaminte de a deseurilor periculoase
efectuarea probelor .
Protectie.

tehnologice si se va tine
evidenta gestiunii deseurilor

In proiect nu au fost cuprinse ateliere de reparatii mecanice, instalatii electrice si apa-canal,

garaj pentru reparatii mijloace de transport/manipulare mecanizata a marfurilor. Probabil ca

lucrarile de Iintretinere-reparatii vor fi externalizate.
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urmatoarele tipuri de deseuri: uleiuri uzate, filtre de ulei, deseuri de echipamente electrice si
electronice, deseuri din fier si otel, deseuri din metale neferoase, deseuri de mase plastice.
Deseurile generate din aceste activitdti se vor gestiona de c3tre prestatorul/prestatorii
serviciilor de reparatii-intretinere.

In perioada de garantie a utilajelor/echipamentelor deseurile rezultate din activitdtile de
repararea defectiunilor se vor gestiona de catre furnizori.

Gestionarea deseurilor:

- Se vor elabora proceduri care vor cuprinde: inventarierea tipurilor si cantit3tilor de deseuri
generate, precolectare, stocare temporard, reutilizare/valorificare/eliminare controlat3,
responsabili pentru aceste proceduri. Procedurile vor contine masuri care s3
elimine/minimizeze efectele negative asupra factorilor de mediu: aer, apa, sol, faunad sau
flord si sd nu genereze disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor sau si afecteze
negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Deseurile menajere vor fi preluate de operatorul de colectare din zond in vederea eliminarii
la depozitul de deseuri cu care acesta are contract.

- Deseurile rezultate in urma proceselor tehnologice vor fi stocate temporar in platforma de
pe amplasament, in containere, pubele, butoaie metalice/plastic special destinate acestui
scop, eliminand posibilitatea amestecarii diferitelor categorii de deseuri, astfel incat s3 se
reduca riscul poludrii solului, subsolului si apelor subterane.

- Fluxul de deseurile periculoase va fi monitorizat permanent. Deseurile periculoase vor fi
stocate in conditii de siguranta si predate unor operatori economici care detin autorizatie de
mediu si licentd de transport marfuri periculoase.

In activitatea de gestionare a deseurilor se vor respecta prevederile OUG 92/2021, aprobata
cu modificari de Legea 17/2023, privind regimul deseurilor.

Deseuri de ambalaje

In vederea realizarii obiectivelor anuale de valorificare, respectiv de reciclare a deseurilor de
ambalaje corespunzatoare ambalajelor introduse pe piatd , prevazute de Legea nr. 249/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare, responsabilitatile se realizeazd individual, de catre titular
si prin intermediul unor organizatji, autorizate de ministerul mediului, care implementeaz3

obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului.
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4. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRASFRONTIERA ASUPRA
COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA

4.1. APA

4.1.1. Hidrologie si hidrogeologie

Comuna Galicea este strabatutd de doua artere hidrografice principale, Oltul si Topologul.
Raul Olt are un bazin de receptie de 24.050 km? si o lungime de 614 km. Debitul mediu
multianual al raului este de 174 m3/s, debitul maxim inregistrat 2900 m3/s.

Apele subterane fac parte din corpul de apa ROOT08/Lunca si terasele Oltului inferior. Corpul
de apa subterand ROOTO08 - Lunca si terasele Oltului inferior este freatic, de tip poros
permeabil, dezvoltat in depozitele de luncs si terasd ale Oltului si ale afluentilor sai, avand
varstad cuaternar.

In forajele geotehnice apa subteran3 a fost interceptata la adéncimea de 1,50 m de la
suprafata solului.

Pentru alimentarea cu ap3 se va intercepta acviferul de addncime cantonat in *Stratele de
Candesti* Comuna Galicea este strib3tuty de doua artere hidrografice principale, Oltul si
Topologul.

Raul Olt are un bazin de receptie de 24050 km? si o lungime de 614 km. Debitul mediu
multianual al rdului este de 174 m3/s, debitul maxim inregistrat 2900 m3/s.

Apele de suprafatd fac parte din corpul de apa R 005 - Sector de curs de apa situat in zona
de dealuri si de podisuri.

Corpul de apd de suprafatd are stare ecologica moderata; stare chimici bun3.

Apele subterane fratice fac parte din corpul de apa ROOT08/ Lunca si terasele Oltului inferior.
Corpul de apd subterand ROOTO8 - Lunca si terasele Oltului inferior este dezvoltat in
depozitele de lunca si teras3 ale Oltului si ale afluentilor sdi, avand varst3 cuaternars.

Corpul este de tip poros permeabil, dezvoltat in depozitele de luncé si teras ale Oltului si ale
afluentilor sai, avand vérsta cuaternari. Acviferul freatic este constituit din pietrisuri, nisipuri
$i bolovanisuri, se dezvolt¥ sub adancimi de 15-20 m (in zona teraselor inalte), 5-15 m (in
zona terasei superioare) si sub adancimi de pani la 5 m in zona de lunca.

Depozite de terasd mai bine dezvoltate sunt pe dreapta Oltului - terasa joas3 si terasa
inferioara. Aici, nivelul piezometric este situat, in general, intre 5 m si 15 m in treapta
inferioard gi 5-10 m in treapta joasd. La contactul celor dous terase apar o serie de izvoare.
Corpul de apa subterana freatic are un grad de protectie mediu.

Apele subterane de adéncime fac parte din Corpul de apa subterand de adancime cod
ROOT13-Vestul Depresiunii Valahe.

Pentru alimentarea cu ap3 a obiectivului se va capta acviferul din Stratele de Candesti.
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Acviferele de adancime prezintd vulnerabilitate redusd la poluare ca urmare a adancimilor
mari la care se situeazd acviferele economic exploatabile si a presiunilor hidrodinamice
existente(niveluri ascensionale, uneori arteziene).

in forajele geotehnice apa subterani treatics a fost interceptata la adancimea de 1,50 m de
la suprafata solului.

Compozitia apei freatice la data prezentei documentatii, a fost realizata prin prelevare de
probe si analiza acestora de catre un laborator actreditat, rapoartele de incercare sunt
anexate prezentei,

Indicatorii specifici, probelor de apa subterana, prelevate in 20.12.2022 sunt:

Nr. Raport de incercare 3238 3239 3240
Punct de prelevare mijloc Ostroveni spre Olt langa CT
Coordonate GPS* N 44,91633 E N 44,91555 E | N 44,91744 E
24,25092 24,25015 24,25262
PH (Unit. pH) 7.54 7.27 7.29
Temperatura (°C) 19.3 19.2 20.1
Indice de permanganat (oxidabilitate) 327 44.8 35.2
Indice hidrocarburi (produse petroliere) mg/L 11.7 2.64 0.45
Azot amoniacal (NO4-) mg/L 6.2 4.27 0.79
Azotati (NO3-) mg/L 1.35 15.3 14.6
Fosfati (PO43-) mg/L 0.22 1.04 0.38
Plumb (Pb) pg/L 5.01 5 1.94
Zinc(Zn) ug /L 3.82 3.76 3.87
Seleniu (Se) ug /L <1 <1 <1
Cupru (Cu) mg/L 0.14 0.18 0.13

Amplasamentul analizat nu este supus pericolului inundatiilor deoarece se afla pe o
terasa de inaltime medie a raului Olt, se afla la o distanta apreciabila de digurile de
protectie a raului si canalele si contracanalele raului OIlt.

4.1.2. Alimentarea cu apa a obiectivului

Etapa de construire a obiectivului.

Apa, in perioada lucrarilor de realizare a proiectului se va utiliza pentru:

- prepararea de mortare si beton necesare pentru lucririle de finisaje interioare/exterioare;

- Umectarea suprafetelor pe care urmeazd a fi efectuate sapaturi, daca terenul este foarte
uscat, dupa o perioada lunga de secetd;

- pentru baut de catre salariatii santierului:

- utilizarea apei in scopuri menajere se va face doar dac3 organizarea de santier va fi dotat3
cu baracd/container vestiar cu grup sanitar.

Apa se va transporta cu cisterna sau imbuteliat§ pentru b3ut din surse autorizate.

Pe masura ce lucrérile de constructii avanseaz3 si vor fi realizate si echipate corespunzator
forajele pentru alimentarea cu apé a obiectivului, apa pentru nevoile santierului se va putea

preleva din aceste surse.
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In faza de functionare a instalatiei

Obiectivul proiectat este o folosintd consumatoare de apa. Apa se va utiliza pentru:

- scopuri igienico - sanitare, in vestiare si grupuri sanitare;

- scopuri tehnologice: spalarea si igienizarea masinilor si containerelor care aprovizioneazd
cu SNCU obiectivul, spélarea si igienizarea pavimentelor, peretilor, utilajelor din hala de
productie, alimentarea cazanelor de abur, prepararea solutiilor de reactivi pentru tratarea
emisiilor in aer si apelor uzate, intretinerea curateniei In platformele si drumurile exterioare
si spatiile de productie si ale administratiei punctului de lucru;

- constituirea rezervei intangibile pentru combaterea incendiului interior si exterior.

Conform studiului hidrogeologic preliminar, alimentarea cu apa a Unitatii de tratare a
deseurilor animaliere nedestinate consumului uman (SNCU), poate fi asigurata prin executia
a patru foraje F1, F2 F3 si F4,

Necesarul de apa potabila si menajera va fi asigurat din forajul F1 cu adancimea de cca.
70.00 m, care va capta Complexul acvifer de ad&ncime cantonat in baza "stratelor de
Candesti". Forajul F1 se va executa in partea de est a terenului, in sistem hidraulic cu

circulatie inversa, astfel:

. Diametrul de sapare Intervale
Forajul
(mm) (m)
Fi 444.5 0.00 - 70.00

La adancimea de 70.00 m, forajul va fi investigat geofizic, prin metoda carotajului electric,
inregistrandu-se o curba de potential spontan si doua curbe de rezistivitate.

Pe baza interpretarii diagramelor geofizice, coroborate cu informatiile obtinute in timpul
forajului si cu datele geologice si hidrogeologice generale ale zonei, se va stabili programul
de tubaj.

Forajul se va echipa cu coloana de exploatare PVC @ 180 mm pana la adancimea proiectata
de 70.00 m, prevazute cu filtre pe intervalele 18.50 - 21.50 m si 55.00 - 57.00 m. In
spatele coloanei de exploatare se va introduce pietris margaritar sort 2-4 mm pana la 5 m
deasupra ultimului filtru, se va plasa un dop de argila peste pietris cu o grosime minima de 2
m si se va cimenta 5 m si se va balasta la zi.

Dupa echiparea forajului cu coloana de exploatare se vor efectua operatiuni de decolmatare -
denisipare in sistem aer - lift cu pompa Mamouth si testare hidrogeologica in regim
stabilizat, in scopul stabilirii parametrilor hidrogeologici si a debitului optim de exploatare.

Se vor recolta probe de apa care vor fi analizate din punct de vedere fizico - chimic si
microbiologic in laboratoare de specialitate.

Se estimeaza ca din forajul F1 Galicea se pot obtine debite de 5.00 - 6.00 I/s, pentru
denivelari de 8.00 - 9.00 m, adancimea nivelul hidrostatic situandu-se la 5.00 - 8,00 m.
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Forajului i se va asigura o zona de protectie sanitara cu regim sever, pe o raza de 10 m in
jurul sau.
Necesarul de apa tehnologica va fi asigurat din forajele F2, F3 si F4 cu adancimea de 25.00
m, care vor capta si exploata stratele acvifere freatice.
Forajele se vor executa in sistem uscat. Acestea se vor sapa cu coloana de lucru Dn 220 mm,
cu prelevare de probe, pentru stabilirea litologiei formatiunilor traversate pana la adancimea
proiectata de 25.00 m.
Dupa interpretarea datelor obtinute in timpul forajului cu datele geologice si hidrogeologice
generale ale zonei, se va stabili programul de tubaj.
Estimativ, forajele vor fi tubate cu coloana PVC Dn 140 mm pe intervalul 0.00 - 25.00 m,
prevazuta cu filtre pe intervalul 10.00 - 14.00 m. In spatele coloanei se va introduce pietris
margaritar sort 2 - 3 mm pe intervalul 25.00 - 4.00 m si se va cimenta la zi.
Dupa efectuarea operatiilor de decolmatare - denisipare in sistem aer - lift se vor efectua
teste hidrogeologice pentru determinarea parametrilor hidrogeologici si a debitului optim de
exploatare.
La finalizarea lucrarilor se va preleva o proba de apa pentru a fi analizata fizico — chimic.
Se estimeaza ca, din forajele F2, F3 si F4 Galicea se va obtine un debit de 3.0 - 3.50
I/s/foraj, pentru denivelari de 1.20 - 2.00 m, nivelul hidrostatic situdndu-se la adadncimea de
8.00 - 10.00 m.
La suprafata, forajele vor fi protejate prin cabine monobloc.
Pentru exploatare, forajele vor fi echipate cu pompe submersibile adecvate.
Instalatii de tratarea apei de alimentarea cazanelor de abur:
Pentru producerea aburului tehnologic se vor utiliza 2 cazane de abur saturat de 10 t/h, P =
10 bari.
Pentru compensarea pierderilor din cauza purjelor obligatorii pentru siguranta in functionare
a cazanelor de abur, consumul de abur in operatiunile de hidrolizarea penelor, coagularea
sangelui si curatarea - dezinfectia cu abur este necesard alimentarea cu apa demineralizatd a
cazanelor pentru a mentine constant volumul de apa de 18.000 I/cazan.
Probabil cd tratarea apei se va face intr-o instalatie cu schimbatori de ioni: anionici Si
cationici.

NECESARUL TOTAL DE APA pentru consum menajer si tehnologic:

Qnzmax = 211,90 m¥zi (3,67 I/s): - anual: 77,34 miimc

Qnzimeds = 171,65 m3/zi (2,98 I/s): - anual: 62,65 miimc

Qn zi min 105,95 m3/zi (1,84 I/s): - anual: 38,67 miimc

Qn orar max = 24,72 m3/h (6,86 I/s)

fnmagazinarea apei:
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- Rezervorul de inmagazinare, suprateran cu V= 150 m3. Din rezervor apa va fi distribuita
pentru consum tehnologic , igienic Si sanitar.

- Rezervor V= 450 m3, pentru rezerva de apa pentru combaterea incendiului.

4.1.3. Managementul apelor uzate

In faza de realizarea proiectului, organizarea de santier va fi dotata cu cel putin o cabina
ecologica(cu bazin vidanjabil). Apele uzate de timp menajer din bazinul vidanjabil si din
rezervorul baracii/containerului vestiar vor fi evacuate cu auto-vidanja intr-o statie de
epurare autorizat3.

Poluarea apei subterane sj de suprafata poate fi doar accidental3:

- Carburantii nu vor fi depozitati in organizarea de sahtier si nici'nu se vor efectua lucrdri de
reparatii ale vehiculelor si utilaje de constructii. Carburantii vor fi transportati in butoaie
pentru produse petroliere iar alimentarea masinilor se va face intr-un anume loc stabilit din
organizarea de santier.

- Se va asigura colectarea selectivy a deseurilor, containerele pentru deseuri se amplaseaz3
pe o platforma balastat3.

- Se va asigura scurgerea normald a apei din precipitatii, printr-un sant de garda perimetral
organizarii de santier, pentru a nu se produce poluarea apei pluviale din cauza deseurilor sau
scurgerilor accidentale de produse petroliere. ‘

- Scurgerile accidentale, in principal de produse petroliere de la vehicule si utilaje de
constructii se vor ?ndepérta imediat folosind materiale absorbante.

In etapa de functionare: A

Sursele de formarea apelor uzate in etapa de functionare.

Canalizarea obiectivului proiectat este in sistem divizor: canalizarea menajera, tehnologicj si
pluvial3. o

- Utilizarea apei pentru scopuri igienico-sanitare genereazi ape uzate fecaloid menajere.
Poluantii apelor uzate: MTS, CCO-Cr, CBOs, Notal, P, detergenti. pH-ul apelor uzate este de
6,5 - 8,5 unit. de pH ,

Utilizarea apei in scopuri tehnologice genereaz3 urmétoare_le categorii de ape uzate:

- Apa uzata de la spélare-igienizare

Pentru a respecta standardele de igiena reglementare, toate zonele de proces, echipamentele
- si containerele trebuie sp3late in mod regulat, iar vehiculele trebuie spalate in interior si in
exterior inainte de a p&rdsi obiectivul. De asemenea, trebuie sd existe facilititi care s3
permitd dezinfectarea rotilor vehiculului si a altor parti ale vehiculului atunci cand parasesc
zonele necurate ale unitatii.

Toate instalatiile de curatare trebuie s3 fie amplasate astfel incét sa se asigure ¢ produsul
depozitat nu este contaminat prin stropirea sau scurgerea apei uzate. Tipul de facilitati

utilizate pentru spélare-igienizare poate include: aparat de curatat cu abur; furtun de mans
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sau sistem automat de curatare. Pentru spalare-dezinfectie se recomanda folosirea unui
detergent dezinfectant aprobat(biocid) care nu contine nicio substanta PBT(persistenta,
bioacumulativa, toxicd.) Sterilizarea cu abur poate fi utilizata pentru curatarea si dezinfectia
de rutind, dar trebuie sa existe facilitati pentru dezinfectarea cu substante chimice aprobate
atunci cand este necesar. Spalarea rotilor sau spray-urile manuale de dezinfectare sunt
satisfacatoare. Aceste practici cu utilizarea dezinfectantilor aprobati sunt concepute pentru a
asigura ca nu exista potentialul de raspandire a bolii in apele uzate provenite din operatiunile
de curatare atunci cand apa uzatd tratata este evacuata in mediu. in plus, dezinfectarea
zonelor de manipulare a materiilor prime, vehiculelor si echipamentelor minimizeaza, de
asemenea, potentialul de raspandire a bolii din aerul extras din zona de primire a materiilor
prime. Spre deosebire de abatoare, curdtarea trebuie efectuata pe tot parcursul schimbului
de catre personalul din fabrica si nu de catre antreprenori specialisti.

Apa uzatd este colectata in canalizarea tehnologica.

Apele uzate si condensul impurificat rezultat din sterilizarea subproduselor, hidrolizarea
penelor, apa de sdnge, uscatoare.

Utilajele sunt racordate etans la sistemele de condensarea vaporilor din utilajele de
procesare. Sistemele de condensare asigura separarea gazelor condensabile de gazele
necondensabile. Condensul care contine gazele condensabile este dirijat in statia de epurare
iar gazele necondensabile sunt dirijate pentru purificarea in scruberul chimic.

Apele uzate contin condensul impurificat din procesele de sterilizarea si uscare, procesul de
hidrolizarea penelor si coagularea sangelui.

Fiecare linie de procesare este dotata cu un utilaj proiectat special pentru a condensa vaporii
de la sterilizatoare si uscatoare si pentru a raci in continuare condensul.

Vaporii trec printr-un fascicul de tuburi, in timp ce aerul ambiental este suflat prin fascicul de
un numar de ventilatoare, racind si condensand astfel vaporii. Capacitatea de condensare se
bazeaza pe subracire la 15° C peste temperatura ambianta.

Condensatele se colecteaza intr-un rezervor echipat cu ventilator conceput pentru a separa
gazele necondensabile de condensarea vaporilor. Designul previne intrarea apei condensate
in ventilator.

Condensul impurificat este evacuat in canalizarea tehnologicd, iar gazele necondensabile sunt
dirijate in scruberul chimic pentru purificare.

Poluantii apelor uzate tehnologice:

- pH -ul influentului poate avea valori de 3 - 9 unit. de pH

- Materiile totale in suspensie(MTS), pot fi plutitorii, suspensii decantabile si suspensiile
coloidale.

Eliminarea MTS in procesele de pre-tratare, tratare chimicd si mecanica a influentului este

foarte importantd. Daca aceasta eliminare nu se produce, nu putem discuta despre eficienta
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trat3rii biologice. In aceste conditii este posibil ca in efluent s3 avem concentratii mai mari de
CCO-Cr, CBOs, Ptotal si Ntotal mai mari decéat in influent.

- Substante extractibile cu solventi organici (grésimi). In cazul acestei categorii de ape uzate,
grasimile sunt dispersate in particule foarte fine in apa. Din aceastd cauzd eliminarea din
apele uzate a grasimilor necesitd dozarea de reactivi in procesul de tratare mecanicd a
influentului. Reactivii folositi sunt saruri de Fe3*, Al** sau polielectroliti.

- CCO-Cr, totalitatea substantelor oxidabile cu bicromat de potasiu (Cré*)

- CBOs consumul biochimic de oxigen in 5 zile.

- Azot total.

Poluantul azot total(N total) include amoniacul liber si amoniul(NH4-N), nitritii(NO2-N),
nitratii(NO3-N) si compusii organici cu azot. Amoniacul liber va fi prezent in cazul in care
influentul are pH-ul > 8 si sub forma de amoniu la un pH < 7 unit. de pH

- Fosfor total (P total)

Fosforul este prezent in apele reziduale sub forme anorganice si organice. Formele
anorganice sunt ortofosfatii (adica HPO4?-/H.PO4 ) si polifosfatii. Fosforul legat organic este
de obicei de importanta minora.

Deversarea de fosfor trebuie controlata in acelasi mod ca si descarcarea de azot pentru a
evita eutrofizarea unui corp de apa de suprafatda. S-a raportat cd, pentru a evita inflorirea
algelor in conditii de vara, nivelul critic de fosfor anorganic ar trebui sa fie aproape de 0,005
mag/Il.

Instalatii de tratarea apelor uzate:

A.Statia de epurare a apelor uzate tehnologice si menajere, colectate prin canalizare in
sistem divizor, se vor trata intr-o statie de epurare finala, echipata cu trepte chimica,
mecanica si biologica(reactorul biologic se va dota cu tehnologia necesara reducerii
azotului si fosforului din influent) si statie de dezinfectie avand in vedere potentialul patogen
al efluentulu.

Capacitate proiectata statia de epurare: Q = 210,00 mc/zi (2,43 I/s), va fi formata din
urmatoarele echipamente:

-POMPA DE ALIMENTARE PENTRU FILTRARE Pompa de alimentare submersibila este plasata
in interiorul statiei de pompare de V= 10 m?3, scufundat¥ in apa uzata. In timpul functiondrii,
apa uzata este pompata din statia de pompare catre sita cu tambur rotativ.

-SITA CU TAMBUR ROTATIV PENTRU LINIA DE SANGE, APA DE CURATARE(SPALARE) SI
SCRUBBER

Unitate de separare, cu autocuratare, care indeparteaza eficient particulele solide din apele
uzate. Distributia apei uzate in interiorul sitei cu tambur rotativ permite o separare eficienta
solid-lichid. Solidele sunt retinute pe un tambur perforat din otel inoxidabil.

Ecranul contine un capac detasabil, care impiedica eliberarea mirosurilor.
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Apa este separata prin pori. Datoritd constructiei ecranului, particulele solide vor parasi
ecranul tamburului pe partea frontala.
In cele din urm3, materiile sitate sunt respinse si aruncate intr-o recipient de colectare. Apa -
filtrata trece de tamburul rotativ prin perforatiile tamburului.
Alte caracteristici ale ecranului tamburului sunt:

- curatare automata prin pulverizare cu consum orar foarte mic

- necesita putina intretinere

- continut ridicat de solide in ecrane
ECRAN CURB este un ecran foarte simplu, designul ecranului nu are piese mobile.
Apa uzata este alimentatd deasupra ecranului curbat si curge in jos. Apa va curge intre
fantele ecranului. Solidele mai mari decat interspatiile vor fi retinute pe suprafata de
ecranare si vor cadea intr-un recipient de colectare. Constructie ecranului este din otel
inoxidabil.
BAZIN DE OMOGENIZARE(V= 40 m?) deoarece incdrcarea de poluare va varia din cauza
variatiilor debitelor de ape uzate ale procesului de productie din fabricd, apa uzatd se
colecteaza intr-un rezervor de omogenizare-uniformizare. Timpul de retentie trebuie s3 fie
suficient de lung pentru a egaliza variatiile debitului si concentratia poluantilor. Pentru
rezervorul tampon se va folosi un mixer submersibil.
STATIE DE PREPARARE POLIMER NMA-P
Unitatea NMA-P este o unitate actionatd automat pentru prepararea unei solutii dorite de
polielectrolit in apa. Deoarece o solutie de polielectrolit nu poate fi pastrata in depozit pentru
o perioada mai lunga de timp, este esential sa se produca solutia dorita la fata locului. Pentru
a minimiza erorile umane si problemele operationale si pentru a garanta continuitatea,
aceastd statie de refacere a floculantului functioneazi automat. in statie, pulberea de
polielectroliti este amestecata corespunzator cu cantitatea corectd de apa si agitatd la viteza
corectd pentru a mentine caracteristicile dorite.
UNITATE DE DOZARE POLIMERI, a floculantului este utilizata pentru dozarea floculantului in
floculator. Floculantul este un polimer, care permite reunirea agregatelor pentru a forma
structuri uniforme si stabile de dimensiuni mai mari, care pot fi indepartate in unitatile de
tratare succesive.
UNITATE DE DOZARE CHIMICA-CDU(unitatea de dozare chimicd) este o unitate operata
automat pentru dozarea reactivilor in orice punct dorit al unui sistem de tratare a apei.
Pompa de dozare extrage cantitatea necesara de reactivi dintr-un rezervor de stocare a
reactivilor sau dintr-un container IBC in sistemul de tratament. Reactivii sunt injectati in
floculator prin dispozitive de injectare. Capacitatea pompelor de dozare este de doud ori mai

mare decat doza calculata, ceea ce inseamnd ca este posibil sa addugati mai multi sau mai
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putini reactivi dacd este necesar. Amestecarea se face la viteza potrivita si la timpul potrivit,
Ceea ce garanteaza obtinerea caracteristicilor asumate ale solutiei de polimer.

POMPA DE N/TMOLUL, este 0 pompa cu surub excentrica este utilizat3 pentru a transfera
namolul produs din DAF in bazinul de namol.

AMESTECAREA, omogenizarea se realizeaza cu un mixer submersibil este un dispozitiv
mecanic utilizat in statiile de tratare a apelor uzate, care este folosit pentru a amesteca
bazinelor de egalizare si alte volume de lichid. Este folosit si pentru a mentine solidele in
suspensie in rezervoarele de stocare a ndmolului.

FLOCULATOR

Apele uzate vor fi directionate prin sistemul de floculare-flotatie. Formarea aglomeratelor de
flocuri usor separabile se va realiza in floculatorul in prezenta substantelor chimice
coagulante si polimerice. Acest floculator de conducte este echipat cu conducte speciale de
amestecare, care asigura amestecarea perfecta a substantelor chimice cu apa uzata in asa fel
incat dozarea sa poata fi reglata la un nivel optim. Floculatorul este proiectat special pentru
acest tip de apa uzata, deoarece atat energiile de amestecare, cat si timpii de amestecare
sunt unice pentru diferite tipuri de apa uzat3.

Floculatorul PFR (Plug Flow Reactor) este proiectat pentru a procesa impuritatile prezente in
apa uzatd in particule mai mari care pot fi separate de apa uzata prin flotatie.

Energia de amestecare pentru flocculare se obtine prin turbulentele din unitatea de
amestecare si teavd. Substantele chimice necesare sunt dozate in apa in floculator, iar apa
este aerata. De obicei, in primul rdnd un coagulant este dozat. Aceastd dozare are loc la
prima unitate de amestecare, la intrarea PFR. Reactia se terming in teava dupa unitatea de
amestecare. Energia de amestecare si energia de reactie din unitatea de amestecare si teava
sunt rezultatul turbulentei (numarul Reynolds).

Coagularea este destabilizarea materiei poluate din apa brutd. Particulele fine sunt formate
dar nu sunt ideale pentru separare. Floculant trebuie addugat pentru a obtine particule
separabile.

Dupa terminarea coaguldrii, se administreazs un floculant la a doua etapa de amestecare.

In acest fel, se poate forma o floculare uniforma, ideal pentru separarea floconului si a apei
intr-un separator. Floculatorul se caracterizeaz prin modelul plug and play. Timpul de
retentie este aproape uniform, iar energia de amestecare este constantd in sectiunea
transversald a conductei. Ca atare, toate particulele vor fi supuse aceleiasi cantitati de
energie de amestecare si pentru aceeasi perioadd. Acest lucru va duce la o floculare
uniforma, cu caracteristici excelente de separare. Energia de amestecare din unitate este
partea cea mai critica a flocculatorului, in timp ce sectiunile conductei ofer timpul de

retentie pentru a finaliza reactia. Floculatorul poate fi prevazut cu accesorii suplimentare
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pentru dozarea substantelor chimice pentru neutralizare si aer dizolvat, in cazul separrii
asistate de aer dizolvat a poluantilor.

Dozarea chimica pentru diferiti reactivi se face prin pompe de dozare. Reactivii sunt
injectati in flocculator prin piese de injectie. Pompele de dozare sunt concepute pentru a
dubla rata de dozare reala. Aceasta inseamna ca dozarea este corect3 si c3 existd flexibilitate
pentru dozarea mai putin sau mai multe substante chimice, dac3 este necesar.

SISTEM DE FLOTARE, TIP GDF

Dupa floculator, apa uzatd va intra in unitatea de flotatie pentru separarea namol/apa.
Particulele vor pluti la suprafata si vor fi indepartate automat si continuu printr-un mecanism
de raclere. Sistemul de recirculare/aerare integrat este echipat cu dispozitive brevetate de
aerare care nu se infunda, iar designul sau unic asigurd formarea bulelor de aer foarte fine
necesare. Unitatea de flotare include supape de scurgere automate pentru indepdrtarea
oricarui material depus.

Caracteristicile specifice ale flotatiei sunt:

- unitatea poate gestiona niste sedimente care sunt colectate si indepértate prin supape de
scurgere automate;

- sistem de aerare special proiectat care include o pompa centrifugald speciald si include
dispozitive de aerare brevetate (fara infundare). Dispozitivele de aerare se autocurdtd si nu
necesita reglaje in timpul functiondrii (faré supape de reglare);

- unitatea este livrata pre-asamblata, astfel incdt este necesard o instalare minima la fata
locului;

- datorita sistemului optim de aerare si a sistemului de ingrosare/raclare a namolului se va
ajunge la un nivel ridicat de solide uscate.

SELECTOR

Inainte de rezervorul anoxic este inclus un rezervor selector. in acest rezervor apele uzate
vor fi amestecate cu un flux de recirculare a namolului biologic. Selectorul va fi utilizat pentru
a promova dezvoltarea bacteriilor cu decantare buna (formatoare de flocoane), mai degrab3
decat a bacteriilor filamentoase. Datorita faptului cd majoritatea bacteriilor care formeazs
flocoane cresc mai repede decat bacteriile filamentoase la rate mai mari de incdrcare a
CBO5, a fost selectat un reactor de mare incarcare care asigurd conditii de formare si
crestere accelerata pentru bacteriile care formeaza flocoane.

REACTOR BIOLOGIC CONTINU CU UNITATE DE FLOTARE A NAMULUI ACTIV

Dupa selector, apele uzate vor fi directionate catre sistemul de epurare biologicd. Materia
organica in principal solubild este indepartatd prin tratament biologic. Biomasa transforma
materia organica in apa, dioxid de carbon si biomasad nou& cu ajutorul oxigenului. Pentru

separarea apa-namol a fost proiectata unitatea de flotare cu namol activ din bioreactor.
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Tratarea biologicd pentru aceasta statie de tratare a apelor uzate include o etapd anoxic3
pentru indepartarea ulterioara a azotului.
Nitrificarea este conversia ionilor de amoniu (NH4* ) prezenti in apele uzate in nitriti si apoi in
ioni de nitrati de catre bacterii. Ionii de amoniu, care sunt oxidati in nitriti (NOy ) in prima
etapa, sunt transformati in nitrat (NOs™) de catre Nitrobacter in a doua etap3.
Denitrificarea este unul dintre procesele cheie in indepartarea biologicd a azotului din apele
uzate. Prin denitrificare, formele oxidate de azot, cum ar fi NOs; - si nitritul (NO; -~ ), sunt
transformate in azot (N). Denitrificarea este un proces anaerob care este realizat de bacterii
denitrificatoare.
Aerarea este controlata prin madsurarea oxigenului in rezervorul de aerare, astfel incat
consumul de energie sa fie minim.
DECANTOR CENTRIFUGAL
Decantorul este o centrifuga cu care functioneazad continuu pentru desidratarea namolului
rezultat din etapa de pre-epurare(ndmol primar) si a namolului exces din etapa biologica. in
acest proces, solidele sunt separate si evacuate continuu. Rezultatul este o performantd
ridicata, un namol deshidratat de separare intr-un spatiu mic.
Informatii despre namol;
Namol primar: aprox. 3,5 m3/zi @8% SU
Namol Biologic Exces: aprox. 12,5 m3/zi @3% SU
Namol primar + namol in exces: approx. 16 m3/zi @3% SU
Namol deshidratat: aprox. 3 m3/zi @20% SU +/- 5%
PANOU ELECTRIC DE CONTROL STANDARD
Instalatia include un panou de control standard, care constd din toate echipamentele de
siguranta si control pentru tratarea apei uzate mentionate. Panoul de control are una(sau
mai multe) dulapuri pe podea. Aceste carcase sunt construite impreuna pentru a forma un
singur panou de control.
Comunicarea intre echipament (pompe, actionare, supape etc.) si operator se realizeazi
printr-un asa-numit ,panou cu ecran tactil”, care este situat in usa panoului de control.
Caracteristici standard care pot fi monitorizate/controlate de pe panoul cu ecran tactil:

e citirea tuturor masuratorile procesului,

¢ ecran de prezentare generala a procesului,

e calibrarea masuratorilor,

e manual - oprit - intrerupdtoare automate pentru toate supapele, actionarile, pompele

etc.,
e starea actuala a tuturor supapelor, actionarilor, pompelor etc.,
e cititi in afara orelor si contoarelor de debit,

» citirea si introducerea tuturor setarilor procesului (protejat prin parold),
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e citirea tuturor alarmelor de proces reale cu data si ora de incepere, dar si o cantitate
mare de istoric al alarmelor cu ora de pornire si oprire.

Panoul va fi configurat astfel incat circuitele principale de alimentare (grupuri 230/400VAQ) si
circuitele de joasa tensiune (PLC, releu de interfata etc.) s3 fie separate cat mai mult posibil,
Intentionam s& rezervdm panoul cu aproximativ 15~20% spatiu liber pentru extinderi
viitoare.
Toate panourile de control includ o plinta de 200 mm.
Placa electricd de control este proiectats si construita conform standardelor IEC.
Panoul de control va fi instalat intr-o zon3 uscatd, fard inghet si frd praf , de preferinta intr-

o0 incépere separat3, izolat3 de instalatia de tratare. Temperatura maxim3 in camera panoului

de control este de 35°C,
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A. Apele uzate rezultate de la spalarea-igienizarea camionelor care transportd SNCU pentru
procesare

Apele uzate rezultate de la spalare si igienizare mijloace de transport si containere pentru

transportul SNCU, nu se vor evacua direct in canalizarea tehnologica a platformei, din cauza

riscului ca randamentul procesului de epurare sa fie diminuat semnificativ, din cauza

potentialei prezente a hidrocarburilor in apele uzate: in proiect este prevazuta o statie de

pre-epurare, cu separator de nisip si hidrocarburi, efluentul tratat se va dirija in canalizare

tehnologica exterioara din platforma care conduce apele uzate la statia de epurare finala.
B. Apele uzate fecaloid-menajere si tehnologice colectate prin canalizare in sistem divizor, se

vor trata intr-o statie de epurare finala, echipata cu trepte chimica, mecanica,

biologica(reactorul biologic se va dota cu tehnologia necesara reducerii azotului si
fosforului din influent). Indicatorii de calitate ai apelor epurate se vor incadra in NTPA 001.
= Volum total zilnic de epurat: Q zimaxev = 1,0 X Qn zi max
Quzatzimax = 202,51 mc/zi (2,34 1/s)
Quzatzimeda = 163,81 mc/zi (1,89 I/s)
Quzat minzi = 101,25 mc/zi (1,17 1/s)

- Evacuarea apelor uzate

. . Receptori Volum evacuate (mc) Anual
Categoria apei L "
autorizati Max. Med. Min. (mii mc)
e contracanal 200,00 163,81 101,25 50,7
09 rau Olt (2,43 I/s) (1,89 1/s) (1,17 I/s) '
necesita epurare

C. Apele pluviale potential poluate vor fi dirijate prin pante si rigole catre un separator de
hidrocarburi, inainte de a fi dirijate catre zona libera a amplasamentului.

Purjele si apa de la regenerarea schimbatorilor de ioni se poate evacua in canalizarea

pluviald, indicatorul reziduu fix fiind similar cu cel al apei prelevata din sursa subterana de

alimentare cu apa.

4.1.4. Masuri de diminuare a impactului

a. Masuri structurale:

- Proiectarea si realizarea canalizarii in sistem divizor din materiale rezistente la coroziune.

- Minimizarea exfiltratiilor din canalizarea menajera si tehnologica.

- Achizitia de echipamente de tratarea apelor uzate performante.

- In contractele de achizitii ale statiilor de epurare vor fi incluse clauze privind instruirea

operatorilor acestor instalatii.

- Circuite distincte pentru condensul poluat si condensul curat care vor fi dirijate in statia de

epurare tehnologica, respectiv va fi recirculat in centrala de abur tehnologic.
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- Vor fi prevazute zonele de protectie sanitard cu regim sever pentru puturile de alimentare
cu apa.

- Pompele submersibile care vor echipa puturile pentru alimentarea cu ap3 a obiectivului vor
avea caracteristicile corelate cu potentialul sursei, pentru a evita supraexploatarea.

- Realizarea de bariere impermiabile pentru a evita migrarea poluantilor in mediul geologic pe
platformele si drumurile din incinta amplasamentului obiectivului.

- Spalarea camioanelor care aprovizioneazd obiectivul cu SNCU se va cu pompe de apa cu
presiune inaltd, si volum mic de apa;

- Hidrometria de exoloatare va cuprinde AMC-uri pentru masurarea debitelor de ap3
prelevate din sursa si a debitelor restituite din obiectiv.

- Dezinfectia apelor uzate, a efluentului cu UV, inainte de deversare in emisar, contracanalul
raului Olt.

b. Masuri operationale:

- Elaborarea de proceduri operationale si instruirea operatorilor pentru fazele fluxului
tehnologic.

- Elaborarea regulamentelor de exploatare intretinere a echipamentelor pentru tratarea
apelor uzate.

- Elaborarare planului de prevenire si combaterea poludrilor accidentale.

- Monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate pentru indicatorii si frecventa reglementate de

Autorizatia de gospodarire a apelor.

4.2. AER
4.2.1. Conditii de clima si metereologie pe amplasament

Zona Galicea este situata intr-o regiune cu climat temperat, cu usoare influnte continentale.
Temperatura medie multianuala este de 10,20 C, iar temperatura lunii celei mai calde (iulie)
variaza intre 20,5° C si 21° C. Nuanta temperata a climatului zonei este conturata de veri
calde, relativ toride si ierni geroase. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie)
variaza strans in jurul valorii de -2° C. Temperaturile extreme din timpul verii sunt relativ
ridicate, ajungand pana la peste 40° C, asa cum sunt in cea mai mare parte din nordul
Campiei Romane. Expunerea catre sud si addpostul de sub clina sudica a muntilor sunt
favorabile unor incalziri mult mai accentuate decat in cealalta parte a muntilor, in conditii de
relief asemanatoare. Temperaturile cele mai scazute din timpul iernii apar pe interfluvii, vaile
si micile depresiuni constituind pentru intreg Podisul Getic areale de adapost si nu culoare de
producere a inversiunilor de temperatura, asa cum se intampla in regiunile din centrul si estul
tarii.
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Conform statisticilor precipitatiilor anuale, zonei Galicea ii este caracteristica o singura
perioada secetoasa in vara, iar in restul anului precipitatile sunt excedentare. Valoarea
precipitatiilor medii anuale atinge 707 mm la Ramnicu Valcea, 634 mm la Zatreni si 578 mm
la Dragasani, iar la Galicea este de 671 mm. In anii ploiosi valoarea poate spori cu cateva
sute de mm, dupa cum, in anii cei mai secetosi, se reduce la 200 - 300 mm. Cantitatea cea
mai mare de precipitatii cade in lunile mai si iunie si cea mai redusa, de obicei, in luna
februarie). Mai ales in perioada calda a anului survin deseori ploi care pot da, in 24 ore,
cantitati ce depasesc nu numai media lunii respective, ci chiar media sezonului (121 mm la
Ramnicu Valcea, 105 mm la Dragasani). Chiar daca, in general, precipitatiile nu au caracter
accentuat de torentialitate, in timpul verii se produc deseori caderi de ploi rapide si
abundente, asa numitele ,ruperi de nori”, care provoaca local unde de viitura, cu putere mare
de distrugere.

Vanturile predominante sunt cele din nord (14,8%) si din nord - est(10,8%), vanturile de pe
celelalte directii avand pondere mai scdzutd: sud - vest(8,6%), est(8,5%) si nord -
vest(8,2%), iar frecventa medie anuala a calmului atmosferic este relativ ridicata(35%).
Calitatea aerului din zona de amplasare nu este influentata semnificativ de activititile
antropice desfdsurate in zon3a: arderea combustibililor fosili si trafic.

4.2.2. Surse si poluanti generati pe amplasament

A.Emisiile in etapa de construire a obiectivului.

- Lucrari de excavatii pentru amplasarea instalatiilor si constructiile proiectate, poluantul emis
fiind pulberile totale in suspensie(TPS), PM 10, PM 2,5.

- Utilizarea utilajelor de constructii pe santier. Poluantii emisi sunt: NOx, SOz ,N,O, CH4, CO,,
PM10 si PM 2,5, rezultati din combustia motorinei in motoarele temice nonroad ale utilajelor
de constructii.

- Emisiile autovehiculelor utilizate pentru aprovizionarea cu materiale a santierului. Poluantii
emisi sunt din combustia motorinei: NOx, NMVOC, CO, SO, CO;, PM10 si 2,5.

Emisiile de pulberi din sapaturi.

Rata emisiilor este diferita de la o zi la alta si este influentatd de nivelul activitatii, umiditatea
materialului excavat si de conditiile meteorologice.

In cazul acestui obiectiv structurile subterane care necesitd efectuarea s3paturilor sunt
conductele de distributie a apei, canalizarea menajerd si tehnologica, evacuarea apelor
epurate in emisar, fundatiile izolate *tip pahar* ale constructiilor.

Sapaturile vor afecta o suprafatd redusd de teren iar din punct de vedere al timpului de
executie, va fi de cca. 1 luna.

La adéncimea de 1,50 m de la cota terenului natural, in toate forajele geotehnice este

prezenta apa subterand freatica.
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Determinarea emisiilor de pulberi sedimentabile, utilizdnd factorii de emisie, confdrm
metodologiei EMEP/EEA - CORINAIR 2019 : NFR 2.A.5.b Construction and demolition non
residential construction tabel 3.3. v
Factorii de emisie utilizat : TSP = 3,3 kg/m2.an ; PMyo = 1kg/m?.an ; PMys = 0,1 kg/m2.an.
Suprafata pe care se vor efectua sapaturi = 1500 m?: durata efectulrii lucrdrilor : 30 zile/10

ore/zi. .
Debit masice,
Poluant — _
Kg/an Kg/zi Kg/ora
Total pulberi in suspensie (TSP) 412,5 13,75 1,375
PM1o 125 4,16 0,416
PM2,s 12,5 0,416 0,0416

Masuri pentru reducerea emisiilor de pulberi :

- apa subterand se afld la -1,50 m de suprafata terenului, ceea ce va limita generarea de
pulberi din sapaturi ;

- udarea cu apa a terenului, in cazul in care lucrarile mecanizate de excavatii si amenajarea
terenului se efectueaza dupa o seceta prelungitd;

- imprejmuirea cu panouri a terenului ocupat temporar de organizarea de santier.

Emisiile de poluanti de la utilajele de constructii:

in santier, conform graficului de esalonare a investitiei, durata de executie a diferitelor

categorii de lucrari este urmatoarea:

rezistenta: 11 luni;
- arhitectura: 15 luni;

instalatii elecrice: 16 luni;

instalatii sanitare: 14 luni;
instalatii HVAC (Ventilatie, aer conditionat): 11 luni.

Organizarea de santier va dura 27 de luni.

In mare parte din categoriile de lucrdri mentionate se vor efectua mecanizat cu ajutorul
utilajelor non-road, echipate cu motoare termice.

Consumul de energie pentru organizarea de santier s-a estimat la 60 MWh, produsa de
motoare Diesel. Consum de motorind=5t

S-a estimat ca puterea maxim orara simultan absorbitd a motoarelor termice ale utilajelor de
constructii care se vor utiliza pe santier este de 250 kW, consum de motoring 21 kg/h
Antreprenorul lucrarilor va trebui sa utilizeze utilaje de constructii echipate cu motoare Diesel

nonroad, stagiu IV de poluare care au avut termenul de implementare 2014.01.
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Debitele masice ale poluantilor s-au determinat utilizand factorii de emisie conform EMEP/EEA
- NFR 1.A.2.g.vii: mobile combustion in manufacturing industries and construction - non

road mobile sources and machinery.

) - Debite masice de poluanti emisi in aerul inconjuritor
Poluant Factori %e emisie, Pe toata durata
g/t combustibil santierului, kg g/h g/s

Cco 10774 53,87 226 0,063
NMVOC 3377 16,9 71 0,02
NOx 32629 163,15 685 0,19
CHg4 83 0,415 2 4,84e-4
BC-negru de fum 1306 6,53 27 0,0076
TSP 2104 10,52 44 0,012
N20 135 0,675 2,8 0,0008
NH3 8 0,04 0,17 4,7 e-5
CO; 3160 kg/t 15800 66,4 kg 18,43
SOx exp.ca SO2 - 1 0,42 1,17e-4
Cd 0,010 5E-5 0,00021 5,83 e-8
Cu 1,70 0,0085 0,036 9,9 e-6
Cr 0,050 0,00025 0,001 2,91e-7
Ni 0,07 0,00035 0,00147 4,04e-7
Se 0,01 0,0005 0,00021 5,83 e-8
Zn 1,0 0,005 0,021 5,83e-6

Nota: continut de sulf in motorina: 0,01%.

Emisiile de la autovehicule folosite pentru aprovizionarea santierului.

Emisiile poluante ale autovehiculelor se limiteaz§ preventiv prin conditiile tehnice prevazute
la omologarea pentru inscrierea in circulatie a autovehiculelor, cat si prin conditiile tehnice
prevazute la inspectiile tehnice ce se efectueazs periodic pe toata durata utiliz&rii acestora.

In etapa de functionare.

Sursele de emisii:

- procesele tehnologice;

- combustia gazelor naturale pentru producerea aburului tehnologic;

- epurarea apelor uzate;

- transport SNCU fin instalatie pentru procesare;

- transporta produsul poteic la beneficiarii;

- emisiile difuze.

1. Emisiile din procesele tehnologice:

Degradarea subproduselor de origine animal3, precum si descompunerea proteinelor si
grasimilor in timpul proceselor de tratare produc majoritatea compusilor care particip3 la
eliberarea mirosurilor.

Nu este o chestiune simpld, mai mult de o sutd de compusi organici volatili pot fi identificati
ca fiind legati de mirosurile cauzate in industriile de rendering. Pe 1&nga compusii organici,

alti compusi cu miros de interes principal includ hidrogenul sulfurat si amoniacul.
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Prezenta diferitilor compusi si concentratia acestora depind de mai multi factori, cum ar fi
tipul materiei prime, prospetimea materiei prime, tehnologia procesului, intretinerea, etc.
Compozitia gazelor este specifica fiecarui tip de instalatie.

In plus, concentratia finala de miros a unui amestec nu este rezultatul adaugarii directe a
contributiei fiecarui compus ca compus izolat, combinatiile dintre compusi incluzand
concentratia totala de miros a unui amestec. Acest lucru face si mai specificd problema
mirosului fiecarei instalatii de redare.

Vapori:

Este apa evaporata desi contine o mica fractiune de aer. Este in principal apa continuta in
materiile prime transformatd in fazd gazoas3 prin oricare dintre urmitoarele procese de:
sterilizare, hidrolizare, coagulare, uscare.

Temperatura estimata: 100°C; sarcina de miros: mare; riscul prezentei particulelor.

- Gaze necondensabile(NCG): acestea corespund fractiunii mici de aer continute in fluxul de
vapori. Este aerul care intrd in sistemul de aspiratie a vaporilor prin scurgeri incontrolabile
(usi de inspectie, racorduri,...).

In cadrul unei instalatii de rendering, NCG va fi g3sit doar ca un flux separat dupa sistemul
de condensare a vaporilor.

Temperatura estimata: 40-759C; sarcina de miros: medie; riscul prezentei particulelor

- Aerul de proces: Este aerul extras din punctele critice ale liniilor de procesare disponibile in
instalatie. Sistemul de extractie a aerului de proces (debitele de extractie, dimensiunile
conductelor etc.) este definit de cdtre proiectantii tehnologiei si a echipamentelor tehnologice
conform ghidurilor interne bazate pe experient si include aer extras din toate sectiunile
instalatiei de redare: materie prim3, sterilizare/uscare, racire, purificare grésimi, macinare.
Temperatura estimata: 40°C; sarcina de miros: mica; riscul prezentei particulelor.

Local la operatiile de uscare, separarea fazelor solid/lichid, morile cu ciocanele si sitele
folosite pentru macinarea si selectarea granulometricd a f3inii sunt prevazute cicloane si filtre
cu manson. Cicloanele si filtrele cu manson sunt aparate folosite pentru retinerea pulberilor.

- Sistemul de ventilatie generald a halei

Procesarea SNCU se desfdsoara in hala de productie in care se realizeazi o usoara
depresiune ca urmare a sistemului de ventilatie general3. Procesul de productie se desfasoara
in circuit inchis, continuu.

Scopul sistemului de ventilatie este de a asigura conditii de micoclimat si de a preveni
emisiile difuze in aerul Tnconjurator.

Aerul ambiant extras din hala: temperatura estimatd = 400C; sarcina de miros = mic3; se
presupune absenta particulelor.

Poluantii din procesul tehnologic: NHs, H>S, COV-nm, particule, miros.
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Din cauza concentratiei poluantilor si temperaturii sale mai mari, fluxul de gaze
necondensabile trebuie diluat fie cu aer de proces, fie cu aer din hald, inainte de a intra in
epuratoare/purificatoare.

Instalatii de purificarea emisiilor tehnologice:

Substantele si concentratiile poluantilor din gazele evacuate din procesul de ,rendering”:

Compusi CAS No Conc,
[ug/m3]
Alcohols
Ethanol 64-17-5 4288,9
Isopropy( Alcohol 67-63-0 642.1
1-Propanol 71-23-8 383,6
2-Butanol, (R) 14898-79-4 29,4
1-Propanol, 2-methyl- 78-83-1 535.0
1-Butanol 71-36-3 115,1
1-Penten- 3-ol 616-25-1 9,0
1-Butanol, 3-methyl- 123-51-3 20.6
1-Pentanol 71-41-0 85,4
1-Pentanol, 4-methyl 626-89-1 7.2
1-Hexanol, 2-ethyl 104-76-7 11,4
2-Methyl 1-undecanol 10522-26-6 52
Aldehydes
Acetaldehyde (*) 75-07-0 913,6
2-Propenal 107-02-8 100.2
Propanal 123-38-6 1149
Propanal, 2-methyl 78-84-2 553,4
Methacrolein 78-85-3 307.1
Butanal 123-72-8 60,7
Butanal, 3-methyl 590-86-3 2355,0
Butanal, 2-methyl 96-17-3 917.8
2-Butenal, 2-methyl- 1115-11-3 15,7
Pentanal 110-62-3 256,2
Hexanal 66-25-1 506,4
Heptanal 111-71-7 91,8
Benzaldehyde 100-52-7 58,7
Octanal 124-13-0 42,6
Pentanal, methyl- 123-15-9 8,7
Nonanal 124-19-6 93,9
Decanal 112-31-2 7,7
Hidrocarburi alifatice
Propene 115-07-1 15,4
Ethane 74-84-0 4.8
1-Propene, 2-methyl- 115-11-7 33,3
2-Butene, (E) 624-64-6 3,9
1-Pentene 109-67-1 5,9
Pentane 109-66-0 128,0
1-Butyne, 3-methyl 598-23-2 2,8
Pentane, 2-methyl- 107-83-5 41
Pentane, 3-methyl 96-14-0 3,9
Butane, 2,3-dimethyl- 79-29-8 3,0
Octane 111-65-9 65,2
Heptane, 2,4-dimethyl- 2213-23-2 4,7
Octane, 4-methyl 2216-34-4 10,0
Nonane 111-84-2 16,1
Nonane, 3-methyl 1465084.0 2,6
Decane 124-18-5 42,6
Heptane 2,2,4,6,6-pentamethyl 13475-82-6 17,0
Nonane, 2,6-dimethyl 17302-28-2 6,9
Heptane, 4-ethyl- 2216-32-2 2.8
Octane, 2,3,6-trimethyl 62016-33-5 3,5
Decane, 2-methyl 6975-98-0 2,4
Tridecane 629-50-5 13,1
Tetradecane 629-59-4 26,0
Dodecane, 2,7,10-trimethyl 74645-98-0 2.9
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Amine

Methylamine, N,N-dimethyl 75-50-3 1166,5
1,3-Propanediamine 109-76-2 52
Aromatic Alcohol
Phenol | 108-95-2 28,5
Aromatic compounds
Benzene 71-43-2 88,3
Ethylbenzene 100-41-4 10,0
Benzene, 1,3-dimethyl 108-38-3 38,3
Styrene 100-42-5 6,6
Benzene, propyl 103-65-1 3,2
Benzene, (1-methylethyl) 98-82-8 1,3
Benzene, butyl 104-51-8 3,3
Cyclic Hydrocarbons
Cyclopentene 142-29-0 1,7
Cyclobutene, 2-propenylidene- 52097-85-5 148,5
cis-1-Butyl-2-methylcyclopropane 38851-69-3 3,4
Cyclopentane, 1,1 -dimethyl 1638-26-2 5,8
Cyclopentane butyl 2040-95-1 8,6
Tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptane, 1,7,7 "-trimethyl- 508-32-7 9.0
Esters
Acetic acid, methyl ester 79-20-9 3,2
Ethyl Acetate 141-78-6 9,8
Butanoid acid, anhydride 106-31-0 190.4
Methyl methacrylate 80-62-6 17,3
Acetic acid, phenylmethyl ester 140-11-4 40.1
Propanoid acid. phenylmethyl ester 122-63-4 10,4
Ethers
Dimethyl ether 115-10-6 1,1
1,3 —Dioxolane 646-06-0 2,9
1,3 Dioxolane, 2-methyl 497-26-7 75,4
1,4 Dioxane 123-91-1 7.7
Furans
Furan 110-00-9 8,1
Furan, 2-methyl- 534-22-5 14,6
Tetrahydrofuran 109-99-9 2.0
Furan, 2-ethyl- 3208-16-0 12.7
Furan, -propyl 4229-91-8 1,9
Furan, 2,3-dihydro-4-methyl 34314-83-5 3,9
2-n-Butyl furan 4466-24-4 1.7
Furan, 2-pentyl 3777-69-3 102.7
Halogen-containing compounds
Norflurane 811-97-2 1,9
Methylene chloride 75-09-2 23.2
1.3.5 Trifluorobenzene 372-38-3 3,7
Trichloromethane 67-66-3 A
Tetrachloroethylene 127-18-4 5.2
Ketones
Acetone 67-64-1 986.0
Methyl vinyl ketone 78-94-4
2.3-Butanedione 431-03-8 1394
2-Butanone 78-93-3 191.0
1-Penten-3-one 1629-58-9 1.3
3-Pentanone, 2,4 -dimethyl 565-80-0 1,4
2-Hexanone 591-78-6 5,2
Cyclopentanone 120-92-3 2,6
3-Heptanone 106-35-4 1,3
2-Heptanone 110-43-0 29,1
Cyclopentanone 2-methyl 1120-72-5
Acetophenone 98-86-2 41
Bicyclo[2.2.1]heptan- 2-one, 1,7,7 -trimethyl-, (15)- 464-48-2 67,9
2-Decanone 693-54-9 10,7
Mercaptans
Methanethiol | 74-93-1 24,7
Nitrogen-containing compounds
Acetonitrile f 75-05-8 55.9
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2-Propenenitrile 107-13-1 9,6
Methylacrylonitrile 126-98-7 53
Isobutyronitrile 78-82-0 ’ 2,4
1H-Pyrrole, 2-methyl- 636-41-9 5,8
Pyridine 110-86-1 59
Butanenitrile, 3-methyl- 625-28-5 14,2
Pyridine 2-methyl 109-06-8 17,2
Pyrazine, methyl 109-08-0 45
Benzonitrile 100-47-0 6,0
Benzoic acid, hydrazide 613-94-5 3,5
Organic Acids

Acetic acid | 64-19-7 | 9.6

Oxygen- containing compounds
Ethanone, 1-(3 -methyloxiranyl) 17257-79-3 1,7
Bis(1 -hydroxycyclohexyl) peroxide 2407-94-5 13,4

Instalatiile pentru purificarea emisiilor dirijate, generate de procesul tehnologic, care se vor
instala in obiectivul proiectat sunt: scruber chimic si biofiltru.

Scruberul chimic constituie prima treapta a procesului de purificare. Dupa trecerea gazelor
prin biofiltru se estimeaza emisii de gaze purificate care nu depdsesc valorile limit3d
reglementate de Legea nr.104/2011 si c.m.a. conform STAS 12574-87.

Scruberul chimic.

| NaOH = |
| (liquid) 4\< N "
| ~—_ H25 + 4 NaClO + 2 NaOH
E

i

HaS NaClo —~
e s | (liquid) o v
(gas) | > ( J
! . B |
| Viass transfer N IR 4 e
NHy | A "‘q‘*'d) V ( Na2504 + 4 NaCl + 2H20|
| = < N —
(gas) | N —
| )\ 4 <:44..
GAS ‘ tiquip i FILM ,¢ | PACKING

In diagram# se prezintd in acest caz un tratament de gaz compus dintr-o prima etapa de
desprafuire prin tuburi venturi cu H.O + H,SO4 ca lichid de spalare si a doua etap3d de
absorbtie chimica cu o solutie de NaOH + NaClO recirculata.

In prima etapa, particulele din gaz sunt accelerate in tuburile venturi si aglutinate de
picaturile de lichid de pulverizare, crescandu-i masa si inertia. Particula aglutinatd intrd in
rezervor sau ciclon, unde se decanteaza la partea inferioara.

Dozarea automata a acidului sulfuric este necesara pentru acele cazuri in care sunt de
asteptat concentratii de amoniac mai mari decat cele normale. Emisiile de amoniac depind de
pH- ul condensatului. La un pH > 7 unit. de pH vom avea in emisia de gaze reziduale
amoniac. La un pH mai mic, amoniacul va trece sub forma de ioni de amoniu care se vor

regasi in apele uzate tehnologice.

87



La a doua etapa, a purificarii, absorbtia gazului poluant se realizeazd in contracurent in
interiorul scruberului si in spatii care sunt umplute cu elemente de contac cu suprafete mari,
pentru a obtine un contact optim al fazelor gaz/lichid.

Lichidul de spalare este dispersat si distribuit uniform prin intermediul duzelor cu con cofnplet
de mare putere, usor de indepartat pentru revizuire sau modificare.

Elemente de contact, gaz/lichid sunt sustinute de gratare demontabile cu o suprafata mare si
o Tnaltime redusa.

Retinerea picaturilor provenite de la sistemul de distributie a lichidului in ambele etape se
realizeazd in interiorul ciclonului/rezervorului si scrubberului prin intermediul unui sistem de
curatare de inaltd eficientd, prin cadere de presiune: dezaburire cu flux vertical, care previne
transferul si emisia de picaturi in atmosferd, precum si orice pierdere de solutie de spalare.
Lichidul de spalare continut in rezervor/ciclon sau fundul scruberului este recirculat printr-o
pompa centrifugd de fnaltd performanta(chimic si mecanic3).

Nivelul lichidului de spalare este mentinut constant in ambele trepte prin intermediul unei
intrdri de apd printr-o electrovalva controlatd de un indicator de nivel cu 3 contacte.

NaClO 15 %, NaOH 25 % sunt dozate pentru a mentine concentratiile optime Tn lichidul de
spalare.

Un ventilator centrifugal construit din materiale non-corozive extrage aerul de tratat,
depasind orice pierdere de presiune atat pe circuitul de aspiratie cat si pe echipamentul
instalat. Purjarea lichidului de spalare este necesard pentru a evita acumularea de solide Si
produse de reactie.

Exista, de asemenea, un anumit consum de ap& din cauza inlocuirii apei indepartate pentru
purjare. Poate exista si un anumit consum de apd din cauza umidificdrii aerului in functie de

conditiile gazelor de intrare.
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Cerinte de utilitati:

a) Consumul de energie electrica.
Prima treapta: pompa de recirculare ; pompa de dozare acid sulfuric
Intre cele dou3 trepte de tratare existd un ventilator cu debitul de 60.000 Nm?3/h.
Etapa a doua: pompa de recirculare; pompa de dozare NaOH; pompa de dozare NaClO

b) Consumul de apa.
Consumul de apa in scrubere se datoreaza:
- Umidificarea aerului. In cazul in care umiditatea aerului care intrd in scruber este sub
umiditatea de saturatie, o parte din apa de recirculare va fi transferata in aer pana la
conditiile de saturatie. Consumul de apa datorat umidificarii aerului nu poate fi estimat atata
timp cat nu se cunosc, temperatura aerului de intrare si umiditatea.
- Purjare cu apa. Periodicitatea purjarii este setata in timpul pornirii, mentinerea in conditii
corespunzatoare a lichidelor de recirculare. Aceeasi cantitate de apa care iese din sistem va
trebui adaugata pentru a compensa nivelul lichidului din rezervor/ciclon sau scruber.
Rapoartele aproximative ale debitelor de purjare, conform experientei clientilor beneficiarilor
furnizorului de echipamente, sunt:
Treapta 1: 0,51/ 1000 m3/h aer de admisie.
Treapta a 2-a: 0,41/ 1000 m3/h aer admis

Apa rezultata din purjari va trebui tratata in statia de epurare a apelor uzate.
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Purjarile au loc periodic in timp ce echipamentele sunt in functiune timp de cateva secunde si
la debite de refulare intre 2000 - 3000 I/h.

Consumul de substante chimice:

- Acid sulfuric 40%: 0,11 g/m?* de aer de admisie;

- NaClO 15%: 1 g/m?3 de aer de admisie;

- NaOH 25%: 0,15 g/m?3 de aer de intrare.

Eficienta scruberului chimic:

. . Concentratia
Concentatia la intrare, - . .
Poluant 3 Eficienta % poluantilor la iesirea
mg/m .
din scruber
Particule> 5 microni 98 lipsa
5-50 75 1,25-12,5
Ha5 <5 60 <2
NH 50 - 150 65 17,5-52,5
’ <50 50 <25
Miros OUe = 50000 60 -75 20000 - 12500

Eficienta scruberului chimic nu este suficientd pentru a permite evacuarea gazelor in aerul
inconjurator.

In tehnologia de purificarea emisiilor tehnologice trebuie inclus un biofiltru.

Biofiltru

Purificarea emisiilor cu ajutorul biofiltrului este o tehnicd BAT.

In biofiltru sunt purificate emisiile din hala de productie si aerul purificat evacuat din scruber.
1. Descrierea instalatiei

1.1 Obiectiv

Purificarea debitelor de 109.700 m3/h(aer exhaustat din hald) si 60.000 m3/h(aer exhaustat
din proces) reprezentdnd emisiile poluante provenite de la instalatia de tratare si
neutralizarea SNCU(proces tip randering) din Galicea trebuie curtat intr-un Biofilter.
Conform datelor furnizate, trebuie luati in considerare urmatorii parametri ai procesului:
Sursa de emisii UM Hala Proces

Flux de aer m3/h 109.700 60.000

Concentratii H,S

la admisie ppm <10 * Parametrii gazelor
purificate in scruber
(oxidator) chimic
Concentratii miros
la admisie OUe mg/m?3 N < 10,000 *
Temperatura aerului  °C 15 - 35 *
Umiditatea %rH 60 - 70 *
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* Prezumtie

1.2 Conceptul de design (proiectare) ,

Ambele fluxuri de aer vor fi combinate, amestecate si tratate in doud bazine Biofilter pentru a
reduce mirosul puternic legat de procesul de randare. Conform VDI 3477 ( Biofilter ) aerul
trebuie tratat in prealabil pentru a obtine conditii optime pentru functionarea sistemului
biologic.

Cele mai relevante conditii sunt:

Temperatura: 15 - 40°C

Umiditatea: ~ 100 %rH

H>S: < 5mg/ms3

NHs: < 5 mg/m3

Aerosoli/Praf: < 10 mg/m3

Aerul de proces va fi tratat in prealabil printr-un sistem de epuratoare in mai multe etape
format dintr-un ciclon, urmat de epuratoare chimice furnizate de Harslev. O examinare
suplimentard presupune c3 acest sistem va putea oferi conditiile de separare necesare pentru
tratarea intr-un biofiltru, asa cum este descris mai sus.

Aerul din cladire se va potrivi cu conditiile solicitate, cu exceptia umidit3tii. Prin urmare, se
prevede trecerea acestui aer printr-un umidificator pentru a se asigura o umiditate relativa
~100% finainte de a intra in Biofiltru. Ventilatorul principal de evacuare pentru aerul din
cladire va fi plasat in amonte de umidificator pentru a preveni pierderea de umiditate.
Umidificatorul va fi proiectat ca un epurator cu flux incrucisat, compact, cu flux orizontal de
aer.

Dupa pre-tratare, ambele linii vor fi combinate pentru a fi distribuite uniform pe cele dous
paturi de biofiltru.

Atunci cand in gazele reziduale sunt prezenti contaminanti cu concentratie ridicats, la lichidul
de spdlare se adaugé substante chimice precum oxidanti, acid sau alcalin pentru a creste
separarea.

In aceast3 aplicatie se alege un design cu o singurd etap.

In biofiltru se foloseste material de upluturd de inalt performanta, care poate garanta un
transfer optim de masd cu cea mai micd pierdere de presiune. Geometria speciald si
aranjarea acestora forteaza divizarea si formarea constant¥ a picaturilor de lichid de spilare,
care stimuleaza transferul poluantilor din aer in faza lichid3. in functie de tipul de
contaminanti se va aplica lichid de spalare acid, alcalin sau oxidativ. Substantele chimice vor
fi dozate automat prin pompe de dozare cu pH reglat.

Deoarece in aceastd aplicatie se solicitd doar umidificarea aerului, nu se adaugd substante
chimice.

2.1.2 Debitul de aer
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Gazul rezidual curge orizontal printr-un strat de material de ambalare si intrd in contact cu
lichidul de spalare pulverizat din sistemul de irigare situat deasupra patului de material de
ambalare. Acest principiu folosind un sistem de co-incrucisare a circulatiei gazului si lichidului
duce la cea mai mica pierdere de presiune si permite utilizarea mai multor etape de spalare
una dupa alta fara conducte suplimentare de conectare.

2.1.3 Componentele instalatiei

Circulatie lichid de spalare/sistem de irigare

Fiecare etapa are propriul sistem lichid, separat de celelalte etape. O pomp# de recirculare
aspira lichidul de spalare din bazinul de spalare integrat, oferind un flux constant de lichid
prin conducta si duzele de pulverizare. Duzele spiralate cu con plin sunt deschise foarte larg,
aproape fara obturare si sunt capabile s& pulverizeze lichidul in mod omogen pe patul de
ambalare.

Lichidul de spadlare se prelinge incet prin patul de ambalare, permitdnd spilarea
contaminantilor din fluxul de aer cu flux incrucisat.

Pompa de recirculare

Folosim pompe de recirculare chimica verticale sau orizontale foarte robuste si fara
coroziune, fabricate din termoplastic. Toate partile in contact cu lichidul sunt foarte rezistente
si potrivite pentru mediul de spdlare agresiv si abraziv, precum si pentru contaminantii si
substantele chimice transferate in faza lichida.

Material de ambalare

Functia principala a materialului de ambalare este de a creste transferul contaminantilor din
faza gazoasa in faza lichidd. Acest lucru este posibil in principal datoritd suprafetei active
foarte ridicate, capabila sa retind o cantitate mare de lichid de sp3lat.

Folosim material de ambalare cu o suprafata de peste 100 m2 per m3 pat filtrant. Prin
constructia speciald a materialului de ambalare (structurd deschisd, larg distantatd si, prin
urmare, volum liber mare) se formeaza o multime de picdturi de apa de spalare la suprafat3.
Aceste picaturi sunt segmentate si remodelate in mod constant permitdnd procesului de
absorbtie a contaminantilor din faza lichida sa fie reinnoit continuu.

Separator de picaturi

Dupa patul de ambalare, aerul este condus intr-un separator de picituri. Functia sa este
separarea picaturilor de apa de spédlare de gazul precurdtat. Separatoarele noastre de picaturi
sunt aproape fara obturare, cu eficienta ridicata si pierderi reduse de presiune.

Masurarea si controlul instalatiei

Masurarea si controlul standard al scruberului nostru include:

- Controlul nivelului bazinului de spélare cu reumplere automata cu apa

- Protectie impotriva functionarii uscate a pompei de recirculare

- Manometru pentru indicarea presiunii din amonte de duzele de pulverizare
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2.1.4 Materiale
Carcasa scruberului, conducta de recirculare si toate celelalte echipamente in contact cu
lichidul de spalare (material de ambalare, grile etc.) sunt construite din plastic rezistent la
coroziune.
Carcasa scruberului - tipul nostru de scruber - G - este fabricat din plastic armat cu fibri de
sticla (FRP) rezistent la coroziune. Carcasa este produsd ca laminat de o masind de infdsurare
a filamentelor. Acest laminat este alcdtuit din rdsind poliestericd de inaltd calitate, roving
tesut si covoras cu suvite taiate.
Partea interioara a carcasei scruberului este acoperitd cu un strat special de protectie
chimica. Exteriorul este prevazut cu un strat de pigment care contine absorbanti UV (culoare
conform cererii clientului). Aceastd metodd permite o protectie durabild, precum si o durata
lunga de viatad a scruberului.
2.1.5. Performante:
- Flux de aer orizontal
- Mai multe etape intr-un singur dispozitiv / separarea diferitilor contaminanti in acelasi timp
- Rezultate ridicate de separare/eficientd ridicata
- Investitii reduse si costuri de operare
- Flexibilitate ridicata pentru o cantitate variabild de gaz brut
- Consum optim de apa si substante chimice addugate, dacd este cazul
- Necesar spatiu redus / dimensiune compact3
- Pierdere redusa de presiune
- Rezistent la coroziune
- Rezistent la vreme
- Risc scazut de blocare datoritd structurii materialului de ambalare
- Privire de ansamblu usoara si manipulare usoara a afisajului
2.2. Biofiltru
2.2.1 Biofiltrarea
Datorita regenerarii biologice integrate in proces, tehnica biofiltrarii este o0 metod3 eficient3
pentru eliminarea mirosurilor si tratarea fluxurilor de aer evacuat cu concentratie scizut3 sau
nedefinite. Acest avantaj este realizat datoritd reactiilor naturale de degradare biologica a
contaminantilor. Are loc la:

- temperatura ambientala

- pH neutru si presiune normala
Prin biofiltrare nu se genereaza produse finale cu efecte asupra mediului inconjurétor.

- este neutru din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de sera(COz echivalent)

2.2.2 Principiul de functionare
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Din punct de vedere tehnic, un biofiltru este un strat masiv de material organic umezit prin
care aerul evacuat curge lent pentru a fi tratat. Contine in mod natural o microflord care
creste in conditii de mediu adecvate si se adapteaza la componentele de evacuare degradate.
Componentele de evacuare sunt separate prin sorbtie la materialul filtrant si dizolvate in
filmul de umiditate continut in timp ce acesta curge prin patul organic. Componentele aerului
dizolvate ajung in celulele microorganismelor prin difuzie si osmozd si il degradeazi in
compusi nerelevanti din punct de vedere ecologic. Functionalitatea biofiltrului depinde in
esenta de capacitatea de sorbtie a biofiltrului si de activitatea biologicd a bioflorei sale.
Proprietatile si activitatile lor sunt determinate nu numai de proprietatile materialelor, ci si de
parametrii de evacuare viitori. Acestea includ:

e temperatura aerului saturat cu vapori de apa (ideal intre 15 si 40 °C)

e saturatia cu vapori de apa a aerului de tratat (aproape de punctul de saturatie)

e concentratiile componentelor de evacuare legate de pH (cdt mai scazute posibil)

¢ concentratia de praf si aerosoli lichizi (cum ar fi grdsime, rasina sau lubrifiant), (cat mai
scazuta)

e continutul de componente de evacuare toxice sau acumulatoare (de exemplu, metale grele)
in concentratii neglijabile

Durata de viata si functionalitatea biofiltrului pot fi garantate numai dacd acesti parametri de
evacuare sunt setati corect.

2.2.3 Material biofiltrant

Folosim un amestec de material organic ca substrat pentru flora bacteriand care este bine
structurat si nu se prabuseste. Caderea de presiune raméne constantd pentru o perioad3
lunga de timp.

in biofiltrul nostru sunt utilizate dou# straturi cu medii de filtrare diferite:

e Primul strat trebuie sa garanteze o distributie optima a aerului de evacuare care intrd si s3
il directioneze omogen pe stratul filtrant de deasupra. In plus, stratul inferior este folosit
pentru a incepe sa putrezeasca particule fine fara condensare. Materialul nostru folosit pentru
baza este lemnul de raddcind crapatd. Aceasta se caracterizeaza printr-o functie de sustinere
mecanica ridicata, precum si o suprafatd mare si, prin urmare, un habitat suplimentar pentru
microorganismele degradante.

e Al doilea strat este un amestec special de material organic. Acesta serveste ca substrat
suport si adauga nutrientii lips@ pentru microorganisme in aerul brut. Totodatd, acest
amestec este suficient de rezistent la biodegradare si asigura un flux constant. Compactarea
si canalizarea in patul filtrant pot fi astfel prevenite in continuare.

Amestecul de filtrare asigura o pierdere de presiune foarte micd si o capacitate mare de
stocare a apei. De asemenea, are o capacitate mare de tamponare si poate mentine astfel o

valoare optima a pH-ului pentru microorganisme.
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Cu o functionare corectd, biofiltrul nostru oferd o duratd de viatd foarte lung3. in conditii
optime, timpii de functionare de 3-5 ani pot fi realizate fara modificari materiale.

4 Fise tehnice sistem de purificarea aerului:

4.1 Scruber cu flux incrucisat (umidificator).

- Sursa de aer rezidual: Hala productie

- Volum nominal de aer: m3/h 110.000

- Medii de ambalare : Umplere aleatorie din plastic;

- Volum mediu : 16,6 m?3

- Timp de retentie (EBRT) : 0,49 s

- Cadere de presiune : 350 - 400 Pa

- Dimensiuni: inéltime H=4,4m; Lungime, L =6,0 m; Latime , W: 4,4 m

- Material Carcasa FRP

- Culoare instalatie Gri deschis RAL 7035

- Numar ventilatoare: 1

- Tip Ventilator: radial Material S 1.4301 (carcasa si roatd).

- Debit m3/h 110.000 m3/h

- Presiune: 2.500 Pa

- Putere nominald: 160 kW

- Pompa de recirculare: Numar 1 buc.; Tip Pompa chimica verticala ; Putere nominald :
15vkW ; Debit: 80 m3/h

4.2 Biofiltru

- Numar unitati: 2

- Tip: Biofiltru din beton

- Functie principala: Degradare microbiologica

- Sursa de aer rezidual : Hald (110.000m3/h) + instalatii tehnologice(60.000m3/h)
Specificatii:

- Volumul nominal de :85000 Nm3/h

- Suprafata filtru: 560 m2

- Indltimea mediului filtrant : 1,9 m

- Medii filtrante: Rooodship /Bark

- Filtru Volum mediu: 1064 m3

- Suprafata filtrului, Incdrcare : 152 m3/m2.h

- Volumul filtrului, Incdrcare : 80 m3/m3h

- Timp de retentie (EBRT) : 45 s

- Cadere de presiune: 100 - 500 Pa

- Dimensiuni Bazin de beton (interior): inéltime H: 2,5 m; Lungime : 40 m; latime: 14 m

95



3 Flow diagram

Concept air treatment Carmistin

Avand in vedere:

- debitul volumetric de evacuare a gazelor va fi de 100.000 m3/h;

- ca evacuarea gazelor purificate se va realiza numai printr-un cos de dispersie cu

diametrul nominal de 1600 mm si lungimea de 6 m peste acoperisul biofiltrului si
- ca in cazul cel mai defavorabil concentratia de hidrogen sulfurat va fi de 1,0 mg/m3, iar
cea de amoniac de 1,5 mg/m3.

la calculul dispersiei s-a folosit algoritmului modelului AERMOD View, care este un pachet
complet si eficient de modelare a dispersiei poluantilor atmosferici, care incorporeaza
urmatoarele modele populare de dispersie a aerului US EPA intr-o singura interfata integrata:

- AERMOD;

- ISCST3;

- CSA-Prime;
Aceste modele de dispersie ale aerului din US EPA se pot utiliza pentru modelarea dispersiei
poluantilor atmosferici proveniti din diverse surse de emisie, metoda fiind aplicabila si in cazul
emisiilor provenite de la SC Continental Automotive Products Srl.
Modelul AMS/EPA(AERMOD) este un model de noua generatie de dispersie a pluantilor din aer
aerului bazat pe teoria stratului limita planetar. AERMOD utilizeaza o structura similara de
intrare si iesire, cum ar fi ISCST3, dar ofera optiuni suplimentare. AERMOD incorporeaza pe
deplin algoritmi ,Prime Building downwash”, parametri avansati de sedimentare, efecte
topografice locale si calcule avansate ale turbulentelor meteorologice.
Versiunea softului folosit: AERMOD View 10.2. Serial #: AER0009877.

La efectuarea calculelor s-a timut cont de parametrii geomorfologici a supafetei studiate.

La ambele scenarii s-a studiat valoarea concentratiilor de H,S si NHs sesizate in 4 receptori

dupa cum urmeaza:
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Coordonate Stereo70
Receptor
X(N): Y(E):
Ostroveni 442165,0 381150,5
Galicea-SE 443105,5 378928,6
Galicea-E 442837,5 380161,1
Marcea 439761,6 380075,4
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Coordinata Stereo 70 Est (Y)
Emisia de H:S si NHs de la biofiltru:
H-S NH;
emisia exprimata in g/h 100 150
emisia exprimata in g/(sxm?2) 3.309x10° 4,963x10°
VALORILE DE H>S SI NH; CALCULATE LA RECEPTORI
Evacuare prin cosul de dispersie
Hidrogen sulfurat
Bumick Concentratii exprimate in pg/m3
studiat ) . maxima percentila 98 a mediilor .
maxima orara B e anuala
Zilnica orare Zilnice
Ostroveni 0,197 0,021 0,119 0:0125 0,0022
Galicea-SE 0,269 0,023 0,118 0,0141 0,0017
Galicea-E 0,200 0,076 0,141 0,0373 0,0052
Marcea 0,313 0,038 0,115 0,0197 0,0032
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Amoniac
Punct Concentratii exprimate fn‘“pg/m? _
studiat _ L maxima percentila 98 a mediilor .
maxima orara Sy : e anuala
 Zilnica orare  Zilnice
Ostroveni 0,296 0,081 0,179 0,019 | 0,0034
Galicea-SE 0,404 0,034 0,177 0,021 | 10,0025
Galicea-E 0,300 0,114 0,212 _ 0,056 0,0079
Marcea 0,470 0,057 0,173 10,030 0,0047

2. Emisiile din combustia gazelor naturale in arzétoarele cazanelor de abur tehnologic.
Poluantii relevanti sunt, in general, cei descrisi pentru combustie: S0,, NOx, CO, NMVOC,
particule(TSP, PM10, PM2,5), negru de carbon(BC), metale grele(HM), hidrocarburi aromatice
policiclice(PAH), dibenzo policlorurat -dioxin si dibenzo-furani policlorurati(PCDD/F).
Necesarul de abur tehnologic in functionare normald este de 18,35 t/h abur saturat la
presiunea de 10 bar. Returul de abur tehnologic va fi de 13,45 t/h, la presiunea de 1,5 bari.
Diferenta de 4,9 t/h se regaseste in condensul impurificat care va fi dirijat in statia de
epurare.

Aburul tehnologic poate fi produs intr-o centrald echipatd cu 2 cazane de abur, cu puterea de
6547 kWy, fiecare, in total 13094 kW. Consumul de gaze naturale: 765 Nm3/h/cazan, 1530
Nm3/h, 35190 Nm3/zi, 8868 mii Nm3/an. Conform specificatiilor furnizorului de echipamente
tehnologice, prin sistemul de condensare si recircularea aburului neimpurificat, consumul de
energie se va reduce cu 15 % iar a apei de alimentarea cazanelor cu 10%. Necesarul de
energie termica va fi de: 13,094 MW/h; 301,162 MW/zi; 75893 MW/an.

Instalatia de ardere are o putere termicd nominala mai mare de 1 MW si mai micd de 50 MW
si se incadreaza in categoria instalatiilor medii de ardere. Caracteristicile emisiei din
combustia gazelor naturale s-a calculat conform EMEP/EEA, emission factors for 1.A.2. -

combustion in industry using gaseous fuels Tabel 3-3 Tier 1.

Factor de Debit masic poluanti | Volum gaze arfe, Conc. . V.LE.,

Poluant emisie g/h Kg/an Nm?3/h Mi poluanti, mg/Nm?3
Nm3/an | mg/Nm?3
NOx 29 g/Gj 1363 7923 16830 97547 81 100
Co 21 g/GJ 987 5736 16830 97547 58,6 100
NMVOC 149/Gj 658 3825 16830 97584 39 Sfu_;_tA
SOx 0,40/Gj 18,8 109 16830 97584 1,1 35
TSP 0,47 g/Gj 22,09 128,4 16830 97584 1,31
PMio 0,47 9/Gj 22,09 128,4 16830 97584 1,31 5
PMaz,s 0,47 g/Gj 22,09 128,4 16830 97584 1,31
BC 2,1 9/Gj 98,7 573,7 16830 97584 5,86 -
Pb 0’006. 0,0003 0,0016 16830 97584 1,7e-5 -
mg/Gj

Cd 0,0003 0,000041 | 0,000082 | 16830 97584 2,4e-9 -
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mg/Gj
Hg 0,26 0,012 0,071 16830 97584 7,2e-4

mg/Gj
As 0,05

- 0,00235 ,014 16830 7584 J4e-

ma/Gi 0,0 9758 1,4e-4
Cr 0,007

ma/GJ 0,00033 0,0019 16830 97584 1,96e-5
Cu 0,0013 1 4 50006 | 0,00036 | 16830 | 97584 3,6e-6

mg/Gj
Ni 0,006 i

ma/Gi 0,0003 0,0016 16830 97584 1,7e-5
Se 0,015

e 0,0007 0,004 1 4,2e-

ma/Gi 6830 97584 e-5
Zn 0,36

ma/Gi 0,017 0,098 16830 97584 1,005e-6
PCDD/F 0,52 ng/Gj | 24,4 ng 0,142 g 16830 97584 | 0,00145ng/m3
Benzo(a)pyrene | 0,72 ug/Gj | 33,84 ug 0,197 ¢g 16830 97584 0,002 pg/m?3
Benzo(b) . 3
fluoranthene 2,94g9/Gj | 136,3ug | 0,792 g 16830 97584 | 0,0081 pg/m
Benzo(k) . 5
fluoranthene 1,1 ug/Gj | 51,7 ug 0,300 g 16830 97584 0,003 pg/m
Indeno(1,2,3- , 3
d)pyrene 1,08ug/Gj | 50,76 uyg | 0,295¢g 16830 97584 0,003 pg/m

Valorile limita de emisie pentru SOz, NOx si pulberi sunt reglementate de Legea nr. 188/2018.
Legea stabileste normele pentru controlul emisiilor in aer de dioxid de sulf , oxizi de azot si
pulberi, provenite de la instalatiile medii de ardere, in scopul reducerii emisiilor in aer si a
riscurilor potentiale pentru sanatatea umand si pentru mediu, precum si normele pentru
monitorizarea emisiilor de monoxid de carbon.

Evaluarea impactului dispersiei noxelor se face cu ajutorul modelelor matematice de tip
gaussian. Modelele folosesc ca date de intrare caracteristicile emisiei de poluanti si
frecventele anuale sau sezoniere de aparitie a tripletului factorilor meteorologici: directie a
vantului, viteza vantului, gradul de stratificare a atmosferei.

Agentia de Protectia Mediului din S.U.A. (EPA) recomanda utilizarea in aceste conditii a unui
program de calcul a concentratiilor poluantilor din imisii, numit SCREEN 3. Acest program ia
in calcul toate clasele de stabilitate cu vitezele curentilor de aer aferente acestor clase pentru
a determina impactul maxim pe care il poate avea o anumita sursa de poluare.

Modelarea dispersiei poluantilor (NH3 si Pulberi totale in supensie) in atmosfera s-a realizat
cu programul "SCREEN 3”.

Pentru dispersie s-a utilizat optiunea de full meteorology care se refera la Meteorologie
completa (toate calsele de stabilitate si viteze ale vantului): toate combinatiile meteorologice
dintre clasele de stabilitate si vitezele vantului asociate acestora sunt luate in calcul pentru a
identifica scenariul ,cel mai rau caz” de conditii meteorologice, adica combinatia dintre viteza

vantului si stabilitatea din care rezulta concentratii maxime la nivelul solului pe o anumita

directie.
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Evacuarea gazelor arse se face prin doud cosuri de fum metalice, Dn 800 mm, H =15 m.

Concentratiile de poluanti in aer s-au calculat avand in vedere urmatoarele date preliminare:

- diametrul echivalent al cosurilor de evacuarea gazelor =1,13 m
- debitul emisiei: 4,675 Nm?3/s
- viteza gazelor : 4,66 m/s

-Hc=15m
- T< 100° C.
- Debitele masice ale poluantilor:
Poluant exl\;(.)NX’Oz co SOx Segf L@ TSP PMi1o PMa,s5
maDS?Ct:ItZ/S 0,3786 0,274 0,0052 0,0061 0,0061 0,0061

Concentratiile calculate ale poluantilor in aerul inconjurator comparativ cu V.L. reglementate
de Legea nr. 104/2011.
Dioxidul de sulf.

Pragul inferior de evaluare, Pragul superior de evaluare,
Poluant Valoarea calculata, ug/m?3 pg/m?3
media 24 h Protectia Protectia Protectia Protectia
sanatatii vegetatiei sanatatii vegetatiei
SO2 0.10341a 232 m 50 8 75 12

Dioxid de azot si oxizi de azot.

Pragul inferior de evaluare, ug/m?3 Pragul superior de evaluare, ug/m?3
V.L. orard | V.L.anual3 N.C.anual V'LL V.L.anuald N.C.anual
pentru orara pentru
Valoarea pentru pentru . pentru )
“ . . protectia pentru ) protectia
Poluant calculata, | protectia protectia S . protectia o
3 Y viven S sives vegetatiei si | protectia Y wivess vegetatiei si
pgg/m sanatatii sanatatii . v sanatatii ,
ecosistemelor | sanatatii ecosistemelor
umane umane naturale umane umane naturale
NO NO NO
(NO-2) (NO2) (NOx) (NO2) (NO2) (NOx)
NO: si 18.83 la
’ 1 2 19,5 140 32 4
NOx 232 m 00 6 o 2

Particule in suspensie, PM;o

Valoarea Pragul inferior de evaluare, Pragul superior de evaluare,
Poluant calculata, Hg/m?3 pg/m3
Hg/m?3 Media 24 h Media anual3 Media 24 h Media anual3
PM 10 0.12131a 232 m 25 20 35 28

Monoxid de carbon, CO

Pol

uant

Valoarea calculata,
ug/m?3

Pragul inferior de
evaluare, media 8 ore,
Hg/m?

Pragul superior de
evaluare, media 8 ore,

pg/m3
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| co

| 8178la232m |

Pulberi totale in suspensie, TSP, c.m.a. conform STAS 12574-87

Poluant Vaoarea calculat3, Media 24 h, Media lunarg, Media anual3,
mg/Nm?3 mg/Nm?3 mg/Nm?3 mg/Nm?3
TSP 1.21E-04 1a 232 m 0,5 0,15 0,075

NOx Debite masice: 0,3786 g/s

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE
EMISSION RATE
STACK HEIGHT

STK INSIDE DIAM
STK EXIT VELOCITY (
STK GAS EXIT TEMP
AMBIENT AIR TEMP
RECEPTOR HEIGHT
URBAN/RURAL OPTION =
BUILDING HEIGHT
MIN HORIZ BLDG DIM
MAX HORIZ BLDG DIM
THE REGULATORY (DEFAULT)
THE REGULATORY (DEFAULT)
3.133 M**4/8*%*3;

BUOY. FLUX =

(G/8) =

(M) = 1.

(M

(M) =

= POINT

0.378600

= 15.0000

/8)= 4.
)

I

M
(K
(K)
) = 1.

M) =
(M) =

*#%%* FULL METEOROLOGY ***
**%* SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF

MOM. FLUX =

1300
6600
373.1500
293.0000
5000
RURAL
0.0000
0.0000
0.0000
MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.
5.443 M**4/S**2,

DIST CONC U10M USTK MIX HT PLUME
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M)
50 0.1808 2 5.0 5.1 1600.0 23.47
100. 11.50 2 5.0 5.1 1600.0 23.47
200. 18.1¢6 3 5.0 5.2 1600.0 23.32
300 18.17 3 3.5 3.6 1120.0 28.34
400 16.96 3 2.5 2.6 800.0 34.38
500. 15.91 4 4.0 4.3 1280.0 25.96
600. 15.10 4 3.5 3.7 1120.0 28.01
700. 14.39 4 2.5 2.7 800.0 33.99
800. 13.74 4 2.0 2.1 640.0 38.74
900. 13.27 4 2.0 2.1 640.0 38.74

1000. 12.58 4 2.0 2.1 640.0 38.74

1100 11.95 4 1.5 1.6 480.0 46.65

1200 11.44 4 1.5 1.6 480.0 46.65

1300. 10.81 4 1.5 1.6 480.0 46.65

1400. 10.37 4 1.5 1.6 480.0 46.65

1500. 9.849 4 1.5 1.6 480.0 46.65

1600 9.347 4 1.5 1.6 480.0 46.65

1700. 8.991 4 1.0 1.1 320.0 62.48

1800 8.746 4 1.0 1.1 320.0 62.48

1900. 8.636 5 1.0 1.2 10000.0 56.48

2000. 8.635 5 1.0 1.2 10000.0 56.48

MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:
232. 18.83 3 5.0 5.2 1600.0 23.32
DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0)

DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED
DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED
DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED
DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB
**% SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***

CALCULATION
PROCEDURE
SIMPLE TERRAIN

MAX CONC DIST TO TERRAIN
(UG/M**3) MAX (M) HT (M)
18.83 232. 0.
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0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

SIGMA SIGMA

Y (M) Z (M) DWASH
10.39 5.83 NO
19.47 10.97 NO
23.78 14.30 NO
34.52 20.71 NO
44.99 27.02 NO
36.30 18.61 NO
42.89 21.56 NO
439.49 24.64 NO
55.99 27.63 NO
62.25 30.24 NO
68.46 32.80 NO
74.86 35.30 NO
80.95 37.21 NO
86.99 39.06 NO
92.99 40.87 NO
98.96 42.64 NO
104.88 44,37 NO
111.24 47.16 NO
117.07 48.79 NO
92.11 34.52 NO
96.43 35.52 NO
27.32 16.37 NO




Imisii de NOx de la cele 2 cazane de abur din cadrul amplasamentului studiat -
mediere orara
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SO« Debite masice: 0,0052g/s

SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE = POINT
EMISSION RATE (G/S) 0.520000E-02
STACK HEIGHT (M) 15.0000
STK INSIDE DIAM (M) = 1.1300

I

STK EXIT VELOCITY (M/S)= 4.6600
STK GAS EXIT TEMP (K) = 373.1500
AMBIENT AIR TEMP (K) = 293.0000
RECEPTOR HEIGHT (M) = 1.5000
URBAN/RURAL OPTION = RURAL
BUILDING HEIGHT (M) = 0.0000
MIN HORIZ BLDG DIM (M) = 0.0000
MAX HORIZ BLDG DIM (M) = 0.0000

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.
BUOY. FLUX = 3.133 M**4/S**3; MOM. FLUX = 5.443 M**4/3**2,

**% FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***
DIST CONC Ul0M USTK MIX HT PLUME SIGMA SIGMA
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) Y (M) Z (M) DWASH
50. 0.2484E-02 2 5.0 5.1 1600.0 23.47 10.39 5.83 NO
100. 0.1579 2 5.0 5.1 1600.0 23.47 19.47 10. 97 NO
200. 0.2494 3 5.0 5.2 1600.0 23.32 23.78 14.30 NO
300. 0.2496 3 3.5 3.6 1120.0 28.34 34.52 20,71 NO
400. 0.2330 3 2.5 2.6 800.0 34.38 44.99 27.02 NO
500. 0.2185 4 4.0 4.3 1280.0 25.96 36.30 18.61 NO
600. 0.2073 4 3.5 3.7 1120.0 28.01 42.89 21.56 NO
700. 0.1976 4 2.5 2.7 800.0 33.99 49.49 24.64 NO
800. 0.1886 4 2.0 2,1 640.0 38.74 bons 99 27.63 NO
900. 0.1822 4 2.0 2.1 640.0 38.74 62.25 30.24 NO
1000. 0.1727 4 2.0 2:1 640.0 38.74 68.46 32.80 NO
1100. 0.1642 4 1.5 1.6 480.0 46.65 74.86 35.30 NO
1200. 0.1572 4 1.8 1.6 480.0 46.65 80.95 37.21 NO
1300. 0.1498 4 1.5 1.6 480.0 46.65 86.99 39.06 NO
1400. 0.1424 4 1:5 1.6 480.0 46.65 92.99 40.87 NO
1500. 0.1353 4 1.5 1.6 480.0 46.65 98.96 42.64 NO
1600. 0.1284 4 1.5 1.6 480.0 46.65 104.88 44 .37 NO
1700. 0.1235 4 1.0 1.1 320.0 62.48 111.24 47.16 NO
1800. 0.1201 4 1.0 1.1 320.0 62.48 117.07 48.79 NO
1900. 0.1186 5 1.0 1.2 10000.0 56.48 92.11 34.52 NO
2000. 0.1186 5 1.0 1.2 10000.0 56.48 96.43 35.82 NO
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:
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232. 0.2586 3 5.0 5.2 1600.0 23.32 27.32 16.37 NO
DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0)
DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED
DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED
DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED
DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***

CALCULATION MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE (UG/M**3) MAX (M) HT (M)
SIMPLE TERRAIN 0.2586 232. 0.
Imisii de SO, de la cele 2 cazane de abur din cadrul amplasamentului studiat -
mediere la 24h
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Coeficient de corectie pentru medierea la 24h = 0.4* conc in ug/m*/h
[https://www.weblakes.com/kb/FreewareKB/index.php?action=artikel& cat=8&id=23&artlang=en]

CO Debite masice: 0,274 a/s

SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE = POINT
EMISSION RATE (G/S) 0.274000
STACK HEIGHT (M) 15.0000
STK INSIDE DIAM (M) = 1.1300

STK EXIT VELOCITY (M/S)= 4.6600
STK GAS EXIT TEMP (K) = 373.1500
AMBIENT AIR TEMP (K) 293.0000
RECEPTOR HEIGHT (M) = 1.5000
URBAN/RURAL OPTION = RURAL
BUILDING HEIGHT (M) = 0.0000
MIN HORIZ BLDG DIM (M) = 0.0000
MAX HORIZ BLDG DIM (M) = 0.0000

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.
BUOY. FLUX = 3.133 M**4/8**3; MOM. FLUX = 5.443 M**4/5**2,

*** FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*x* TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***
DIST CONC Ul0M USTK MIX HT PLUME SIGMA SIGMA
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) Y (M) Z (M) DWASH
50 0.1309 2 5.0 5.1 1600.0 23.47 10,39 5.83 NO
100 8.321 2 5.0 5.1 1600.0 23.47 19.47 10.97 NO
200 13.14 3 5.0 5.2 1600.0 28.32 23.78 14.30 NO
300 13.15 3 3.5 3.6 1120.0 28.34 34.52 20.71 NO
400 12.28 3 2.5 2.6 800.0 34.38 44.99 27.02 NO
500 11.51 4 4.0 4.3 1280.0 25.96 36.30 18.61 NO
600 10.92 4 349 3.7 1120.0 28.01 42.89 21.56 NO
700 10.41 4 2.5 2.7 800.0 33.99 49.49 24.64 NO
800 9.940 4 2.0 2.1 640.0 38.74 55.99 27.63 NO
900 9.602 4 2.0 2.1 640.0 38.74 62.25 30.24 NO

—
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1000. 9.101 4 2.0 2.1 640.0 38.74 68.46 32.80 NO
1100. 8.652 4 1.5 1.6 480.0 46.65 74.86 35.30 NO
1200. 8.281 4 1.5 1.6 480.0 46.65 80.95 37.21 NO
1300. 7.893 4 1.5 1.6 480.0 46.65 86.99 39.06 NO
1400. 7.506 4 1.5 1.6 480.0 46.65 92 .99 40.87 NO
1500. 7.128 4 1.5 1.6 480.0 46.65 98.96 42.64 NO
1600. 6.765 4 1.5 1.6 480.0 46.65 104.88 44,37 NO
1700. 6.507 4 1.0 1.1 320.0 62.48 111.24 47.16 NO
1800. 6.330 4 1.0 L.wl 320.0 62.48 117.07 48.79 NO
1900. 6.250 5 1.0 1.2 10000.0 56.48 92.11 34.52 NO
2000. 6.250 5 1.0 1.2 10000.0 56.48 96.43 35.52 NO
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:
232. 13.63 3 5.0 5.2 1600.0 23.32 27.32 16.37 NO
DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0)
DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED
DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED
DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED
DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB
**% SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
CALCULATION MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE (UG/M**3) MAX (M) HT (M)
SIMPLE TERRAIN 13.63 232. 0
b J
Imisii de CO de la cele 2 cazane de abur din cadrul amplasamentului studiat z
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TSP Debite masice: 0,0061 g/s

SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE

EMISSION RATE

STACK HEIGHT
STK INSIDE DIAM (M)

STK EXIT VELOCITY (
STK GAS EXIT TEMP (
AMBIENT AIR TEMP (K
RECEPTOR HEIGHT (M)
URBAN/RURAL OPTION

(G/8)
(M)

/8)
)

M
K
)

BUILDING HEIGHT (M) =
MIN HORIZ BLDG DIM (M) =
MAX HORIZ BLDG DIM (M) =

THE REGULATORY
THE REGULATORY

BUOY. FLUX

(DEFAULT)
(DEFAULT)

3.133 M**4/S**3;

**%x FULL METEOROLOGY ***

POINT
0.610000E-0
15.0000
1.1300
4.6600
373.1500
293.0000
1.5000
RURAL
0.0000
0.0000
0.0000

MOM. FLUX

2
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MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

5.443 M**4/5%*2,



*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
**% TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST CONC Ul0M USTK MIX HT PLUME SIGMA SIGMA
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/53) (M) HT (M) Y (M) Z (M) DWASH
50. 0.2913E-02 2 5.0 5.1 1600.0 23.47 10.39 5.83 NO
100. 0.1853 2 5.0 5.1 1600.0 23.47 19.47 10.97 NO
200. 0.2926 3 5.0 5.2 1600.0 23.32 23.78 14.30 NO
300. 0.2928 3 3.5 3.6 1120.0 28.34 34.52 20.71 NO
400. 0.2733 3 2.5 2.6 800.0 34.38 44.99 27.02 NO
500. 0.2563 4 4.0 4.3 1280.0 25.96 36.30 18.61 NO
600. 0.2432 4 3.5 3.7 1120.0 28.01 42.89 21.56 NO
700. 0.2318 4 2.5 2.7 800.0 33.99 49.49 24.64 NO
800. 0.2213 4 2.0 2.1 640.0 38.74 55.99 27.63 NO
900. 0.2138 4 2.0 2.1 640.0 38.74 62.25 30.24 NO
1000. 0.2026 4 2.0 2.1 640.0 38.74 68.46 32.80 NO
1100. 0.1926 4 1.5 1.6 480.0 46.65 74.86 35.30 NO
1200. 0.1844 4 1.5 1.6 480.0 46.65 80.95 37.21 NO
1300. 0.1757 4 1.5 1.6 480.0 46.65 86.99 39.06 NO
1400. 0.1671 4 1.5 1.6 480.0 46.65 92.99 40.87 NO
1500. 0.1587 4 1.5 1.6 480.0 46.65 98.96 42.64 NO
1600. 0.1506 4 1.5 1.6 480.0 46.65 104.88 44 .37 NO
1700. 0.1449 4 1.0 1.1 320.0 62.48 111.24 47.16 NO
1800. 0.1409 4 1.0 1.1 320.0 62.48 117.07 48.79 NO
1900. 0.1392 5 1.0 1.2 10000.0 56.48 82.11 34.52 NO
2000. 0.1391 5 1.0 1.2 10000.0 56.48 96.43 35.52 NO

MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:

232. 0.3034 3 5.0 5.2 1600.0 23.32 27.32 16.37 NO

DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0)
DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED
DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED
DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED
DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB
**% SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***

CALCULATION MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE (UG/M**3) MAX (M) HT (M)
SIMPLE TERRAIN 0.3034 232. 0.

Imisii de Pulberi in suspensie de la cele 2 cazane de abur din cadrul amplasamentului studiat
- mediere 24h
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Coeficient de corectie pentru medierea la 24h = 0.4* conc in mg/m*/h
[https://www.weblakes.com/kb/FreewareKB/index.php?action=artikel & cat=8&id=23 &artlang=en]

Toate concentratiile noxelor estimate se situeaza inca de la punctul de emisie mult sub

limitele admise de legislatia de mediu in vigoare si pentru protectia sanatatii umane
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~Emisiile de la transportul SNCU pentru aprovizionarea cu materii prime a instalatiei

Scenariul creat persupune ca titularul sa utilizeze pentru transport este posibil ca vehicule cu
capacitatea de 7,5 - 16 t). Accesul la obiectiv se va face din D] 677F Ionesti - Galicea, in
zona CHE Babeni, malul stang, pe un drum de exploatare.

Trafic de incinta estimat - 20 camioane/zi

Suprafata totala amplasament 2206.26 mp

a.CO
SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE = AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2)) = 0.470000E-06
SOURCE HEIGHT (M) = 1.0000
LENGTH OF LARGER SIDE (M) = 52.5300
LENGTH OF SMALLER SIDE (M) = 42.0000
RECEPTOR HEIGHT (M) = 1.5000
URBAN/RURAL OPTION = RURAL

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION

BUOY. FLUX = 0.000 M**4/S**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/35**2,

*x*% FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***
DIST CONC U10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
50. 10.53 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38.
100. 7.611 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 36.
200. 4.636 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 32.
300. 3.161 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 24.
400 2.299 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 10.
500. 1.738 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
600. 1.354 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
700. 1.084 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
800. 0.8985 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
900 0.7588 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1000 0.6506 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1100 0.5672 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1200 0.5001 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1300 0.4451 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1400 0.3989 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1500 0.3603 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:
50. 10.53 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38.
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
CALCULATION MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE (UG/M**3) MAX (M) HT (M)
SIMPLE TERRAIN 10.53 50. 0.
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b.NOx
SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE = AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2)) = 0.210000E-05
SOURCE HEIGHT (M) = 1.0000
LENGTH OF LARGER SIDE (M) = 52.5300
LENGTH OF SMALLER SIDE (M) = 42.0000
RECEPTOR HEIGHT (M) = 1.5000
URBAN/RURAL OPTION = RURAL

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY

(DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION
BUOY. FLUX = 0.000 M**4/8**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.
**x FULL METEOROLOGY ***
*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES **x

***% TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***
DIST CONC Ul10M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
50. 47.04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38.
100. 34.01 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 36
200. 20.71 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 32
300. 14.13 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 24
400. 10.27 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 10
500. 7.767 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
600. 6.052 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
700. 4.845 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
800. 4.014 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
900. 3.390 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1000. 2.907 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1100. 2.534 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1200. 2.234 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1300. 1.989 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1400. 1.782 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1500. 1.610 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:
50. 47.04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38.
*%* SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
CALCULATION MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE (UG/M**3) MAX (M) HT (M)
SIMPLE TERRAIN 47.04 50. 0.

107



Imisii de NOx de la traficul din incinta amplasamentului
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c. COV non-metanici

SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE = AREA
EMISSION RATE (G/ (S-M**2)) 0.120000E-06

Il

SOURCE HEIGHT (M) = 1.0000
LENGTH OF LARGER SIDE (M) = 52.5300
LENGTH OF SMALLER SIDE (M) = 42.0000
RECEPTOR HEIGHT (M) = 1.5000
URBAN/RURAL OPTION = RURAL
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION
BUOY. FLUX = 0.000 M**4/5**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/5**2.
**%* FULL METEOROLOGY ***
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES **x
DIST CONC Ul0M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
50. 2.688 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38.
100 1.943 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 36.
200 1.184 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 32.
300 0.8072 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 24
400 0.5870 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 10.
500 0.4438 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
600 0.3458 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
700 0.2769 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
800. 0.2294 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
900 0.1937 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1000 0.1661 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1100 0.1448 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1200 0.1277 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1300 0.1136 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1400 0.1018 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1500 0.9200E-01 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:
50. 2.688 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38.
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
CALCULATION MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE (UG/M**3) MAX (M) HT (M)
SIMPLE TERRAIN 2.688 50. 0.
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Imisii de COV non-metanici de la traficul din incinta
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Distante_x_ fata de punctul de emisie (m)

d.Pulberi in suspensie

SIMPLE TERRAIN INPUTS:
SOURCE TYPE = AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2)) 0.590000E-07

1

SOURCE HEIGHT (M) = 1.0000
LENGTH OF LARGER SIDE (M) = 52.5300
LENGTH OF SMALLER SIDE (M) = 42.0000
RECEPTOR HEIGHT (M) = 1.5000
URBAN/RURAL OPTION = RURAL

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION

BUOY. FLUX = 0.000 M**4/8**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/8**2,
*%% TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES **x
DIST CONC UlOM  USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
50 1.322 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38
100. 0.9554 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 36
200. 0.5820 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 32.
300. 0.3969 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 24
400. 0.2886 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 10
500 0.2182 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
600 0.1700 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0
700 0.1361 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 @
800 0.1128 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
300 0.9526E-01 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1000 0.8167E-01 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1100 0.7121E-01 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1200. 0.6278E-01 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1300. 0.5587E-01 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1400. 0.5008E-01 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1500. 0.4523E-01 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:
50. 1.322 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38.
**% SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
CALCULATION MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE (UG/M**3) MAX (M) HT (M)
SIMPLE TERRAIN 1.322 50. 0.
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Imisii de pulberi in suspensie de la traficul din incinta
‘ amplasamentului :
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SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE = AREA
EMISSION RATE (G/(S-M**2)) = 0.380000E-10
SOURCE HEIGHT (M) = 1.0000
LENGTH OF LARGER SIDE (M) = 52.5300
LENGTH OF SMALLER SIDE (M) = 42.0000
RECEPTOR HEIGHT (M) = 1.5000
URBAN/RURAL OPTION = RURAL

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.
MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION

BUOY. FLUX = 0.000 M**4/8**3; MOM. FLUX = 0.000 M**4/S**2.
**% FULL METEOROLOGY ***
*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***
DIST CONC Ul0M USTK MIX HT PLUME MAX DIR
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) (DEG)
50. 0.8512E-03 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38.
100. 0.6154E-03 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 36
200. 0.3748E-03 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 32
300. 0.2556E-03 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 24
400. 0.1859E-03 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 10
500. 0.1405E-03 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
600. 0.1095E-03 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
700. 0.8768E-04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
800. 0.7264E-04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
900. 0.6135E-04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1000. 0.5260E-04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1100. 0.4586E-04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1200. 0.4043E-04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1300. 0.3599E-04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1400. 0.3225E-04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
1500. 0.2913E-04 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 0.
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 50. M:
50. 0.8512E-03 6 1.0 1.0 10000.0 1.00 38.
*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
CALCULATION MAX CONC DIST TO TERRAIN
PROCEDURE (UG/M**3) MAX (M) HT (M)
SIMPLE TERRAIN 0.8512E-03 50. 0.
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Imisii de SO, de la traficul din incinta amplasamentului
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Toate concentratiile noxeleor estimate din traficul de incinta se situeaza inca de la punctul de

emisie mult sub limitele admise de legislatia de mediu in vigoare, precum si pentru protectia

sanatatii umane.

Miros

Surse de miros Intensitate

Masuri de reducere

Apa evaporata continutd
in materiile prime

transformata in faza Temperatura
gazoasa prin oricare estimata: 100°C;
dintre urmatoarele Sarcina de miros:
procese de sterilizare, mare
hidrolizare, coagulare,

uscare.

Gaze necondensabile
(NCG) vor fi prezente
doar ca un flux separat
dupa sistemul de
condensare a vaporilor.

Temperatura
estimata: 40-
750C; Sarcina de
miros: medie

Aerul de process este
aerul extras din
punctele critice ale
liniilor de procesare
disponibile in instalatie.

Temperatura
estimata: 40°C;

mica

Sarcina de miros:

Temperatura

Aerul din spatiile liniilor | . ... 400C;

de productie extras prin
sistemul de ventilatie.

Sarcina de miros:

Subprodusele se vor transporta in stare proaspata.
Titularul activitatii este obligat sa respecte conditiile
privind transportul SNCU, reglementate de Reg.(CE)
nr.142/2011 Materiile prime, se descarca in silozurile
instalatiei numai dupa ce usa zonei de receptie este
inchisa si ventilatia este pornita.

In hal3, fazele procesele de productie desfdsoara in
spatii distincte, pentru fiecare flux de procesare,
despartite cu pereti rigizi.,

Procesele se desfasoara in utilaje etanse, in flux
continuu.

Transferul interfazic se produce prin conducte
etanse.

In hald, prin sistemul de ventilatie general3 se
asigura o usoara depresiune, minimizand emisiile
difuze in aerul inconjurator.

Efectuarea spalarii si dezinfectiei mijloacelor de
transport, in proiect au fost prevazute 2 boxe pentru
spalare-dezinfectie.

Spalarea si dezinfectia frecventa a spatiilor de
productie.

Cu exceptia vaporilor, toate emisiile sunt conduse la

Sarcina de miros:

mica instalatiile de purificare: scruber chimic si biofiltru
Temperatura Reactoarele biologice si bazinele statiei de epurare
Epurarea apelor uzate estimata: 40°C; vor fi acoperite. Emisiile de COVNM si aerosoli vor fi

conduse in instalatia de purificare.

111




medie Namolul activ, in exces va fi conditionat si
deshidratat si se va stoca In container etans.

Canalizarea tehnologica va fi montata subteran, la o
adancime de 0,90 m fatad de cota terenului natural si
va avea panta necesara pentru autocuratire.

Temperatura Caminele retelei de canalizare vor fi prevazute cu
Emisii difuze din estimata: 400C; | capac.
canalizarea tehnologica Sarcina de miros: | Se vor stabili puncte de alimentare cu apa
mica caldd/abur destinate curatirii periodice a conductelor

si caminele canalizarii tehnologice.
Efectuarea spalarii frecvente utilizénd in apa de
spalare si dezinfectanti.

Prin proiect se vor stabili trasee pentru circulatia
pietonald si a mijloacelor de transport.
Se recomanda urmatoarele:

Emisii difuze produse de - traseul mijloacelor de transport materii prime va fi
circulatia interna a . . separat de cel al mijloacelor de transport produs

i, Sarcina de miros: o
mijloacelor de transport mics finit;
materii prime si produs - la iesirea din incinta a vehiculelor sa fie montata o
finit poarta de dezinfectie automata;

Dupa punerea in functiune a obiectivului se vor
marca traseele de circulatie interioara auto si
pietonala.

Managementul mirosului:

Declaratie privind managementul mirosurilor

Titularul activitatii va lua toate masurile pentru limitarea mirosului generat de activitate.
Disfunctionalitatile vor fi inlaturate imediat.

In conditiile meteorologice extreme defavorabile dispersiei:

Functionarea instalatiei la o capacitate redusa.

Populatia din zona si autoritatile locale vor fi informate cu privire la masurile luate sau care
vor fi luate pentru inlaturarea /minimizarea surselor de miros, in conditiile in care se produc
evenimente care din motive obiective, nu pot fi controlate de titular.

Managementul mirosurilor

Conform Legii nr. 123 din 10.07.2020 (legea mirosului) pentru modificarea si completarea
OUG 195/2005 privind protectia mediului:

Art. II: Continutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activitatile care
pot crea disconfort olfactiv se stabileste prin hotardre a Guvernului la propunerea autoritatii
publice centrale cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului si a autoritatii publice
centrale cu responsabilitati in domeniul sanatatii, in termen de maximum 180 de zile de la
data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III: Metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv se aproba prin hotarare

a Guvernului la propunerea autoritatii publice centrale cu responsabilitati in domeniul
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protectiei mediului si a autoritatii publice centrale cu responsabilitati in domeniul sanatatii, in
termen de maximum 180 de zile de la data intrérii in vigoare a prezentei legi.

In acest moment nu existd un document legal aprobat pentru stabilirea disconfortului olfactiv
si pentru continutul cadru al planului de gestionare a disconfortului olfactiv.

Conform BAT, planul de gestionare a disconfortului olfactiv, cuprinde:

Protocolul nr.1., Actiuni si termene, pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor odorizante.
Protocol nr. 2 pentru efectuarea monitorizarii mirosurilor.

Compusi organici volatili au proprietdti fizice si chimice foarte diferite. Variatiile de activitate
chimica, solubilitatea in apd si méasura in care compusii se leagd de suprafete prezinta
provocari semnificative pentru metodologia de mé&surare care, poate produce mari
incertitudini si dificultdti legate de interpretarea datelor masurate.

Prezenta si concentratia mirosurilor in aerul inconjurdtor se evalueazid in conformitate cu
standardele in vigoare:

- SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentratiei unui miros prin olfactometrie
dinamica sau cu alte standarde internationale care garanteazi obtinerea de date de o calitate
stiintifica echivalenta.

Protocol nr. 3 pentru raspuns la incidentele de miros identificate, inclusiv gestionarea
reclamatiilor:

- identificarea operatiunilor efectuate, care au generat mirosuri dezagreabile;

- conditii meteorologice precum temperatura, directia vantului, precipitatii;

- notificarea autoritatii locale, autoritatilor de mediu si s8n3tate publicd, comunicarea cu
reclamantul, cu privire la incidentul care a generat miros si misurile si termenele de
eliminarea cauzelor care au generat emisii odorizante.

Protocol nr. 4 : Programul de prevenire si reducere a mirosului:

- identificarea sursei(surselor);

- pentru masurarea/estimarea expunerii mirosului, pentru caracterizarea contributiilor
surselor;

- implementarea masurilor de prevenire si/sau reducere.

4.3. SOLUL SI SUBSOLUL

4.3.1. Localizarea amplasamentului si a vecinatatilor

Pe depozite relativ recente apar cu precddere solurile aluviale si protosolurile aluviale, aflate
in diverse stadii de evolutie, la care se adaugd in proportii mai reduse solurile hidromorfe Si

halomorfe.
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In sudul localitatii se afla Lunca Oltului, cu terenuri plane si nisipuri fertile proprii agriculturii.

In luncile raurilor Olt si Topolog sunt soluri brune dezvoltate din aluviuni si foarte fertile

pentru cultura, dar si soluri neproductive de tip gelic.

Conform studiul geotehnic solul vegetal are o grosime de 0,20-0,50 m

Apele subterane freatice s-au identificat, in toate forajele geotehnice la adancimi de 1,50 m

fata de cota terenului natural.

Pe amplasamentul obiectivului s-au prelevat probe de sol de la adédncimi de 5 ¢cm si 30 cm.

Probele de sol s-au prelevat de pe terenul unde au fost amplasate cladirile existente, aflate

acum in stare de degradare. Probele de sol s-au prelevat de la adédncimi de 5 cm si 30 cm.

Rezultatele

urmatoarele:

incercarilor efectuate In

laboratorul

acreditat al

CMS Cluj-Napoca sunt

Indicator Rezultatele incercdrilor, mg/kg s.u., addncime de prelevare, 5 cm

analizat R.I. 3241 din R.I. 3242 din R.I. 3243 din R.I. 3244 din R.I. 3245 din
19.01.2023 19.01.2023 19.01.2023 19.01.2023 19.01.2023

pH , unit. pH 7,62 6,52 6,41 7,42 7,88

Total HC din 596,6 274,7 173,1 162,7 70,31

petrol

Cu 175,6 22,4 17,3 16,1 < 10

Pb 262 <12,5 15 12,9 <12,5

Se 0,33 0,36 0,28 0,30 0,21

Zn 306 76,8 83,4 69,8 25,7

Indicator Rez_ultatele Tncercéril_or, mg/kg s.u., addncime de prelev.are, 30 cm

analizat R.I. 3241 din R.I. 3242 din R.I. 3243 din R.I. 3244 din R.I. 3245 din
19.01.2023 19.01.2023 19.01.2023 19.01.2023 19.01.2023

pH , unit. pH 7,65 7,71 7,50 7,50 6,90

Total HC din 45,08 80,97 30,27 45,43 45,09

petrol

Cu 10,6 12,4 15,1 14,8 < 10

Pb 20,6 <12,5 <12,5 <12,5 <12,5

Se 0,17 0,23 0,14 0,22 0,21

Zn 27,3 44,8 44,7 49,3 34,7

Din analiza probelor de sol, se constata ca poluarea istoricd cu HC totale din petrol s-a produs
doar din cauza unor scurgeri accidentale, in cantitati mici, poluantul nu a migrat in adancime.
In probele de adancime, HC totale din petrol nu depdsesc valorile normale, 100 mg/kg s.u.,
valoarea de referinta conform Ordinului 756/1997. Solul nu este poluat cu metale grele.

Solul de pe amplasament este afectat de eroziunea provocata de scurgerea necontrolatd a
apelor din precipitatii, vant si deseurile cladirilor in stadiul avansat de degradare.

4.3.1. Surse de poluare a solului

-Etapa de construire a obiectivului:

Solul vegetal de pe terenul pe care se vor amplasa obiectele proiectate va fi decopertat. Este
obligatorie aceasta masura. Solul nu este o resursa regenerabild. Ca masurd compensatorie,

solul vegetal decopertat, inainte de inceperea lucrarilor, se va pastra in grdmezi in incinta
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santierului si va putea fi folosit pentru fertilizarea unor terenuri slab productive sau va fi
Imprastiat pe ternul liber din incinta.

Prin amplasarea obiectelor proiectate pe teren, solul care favorizeazd procesele biologice este
ocupat cu un mediu construit antropic.

Organizarea de sgantier va necesita ocuparea temporara a terenului, pentru amplasarea
baracilor-container pentru vestiare muncitori si depozitare materiale, platforme pentru
parcarea utilajelor si a mijloacelor de transport, depozitarea materialelor in vrac si a utilajelor
cu montaj sau independente, dotarile care vor mobila obiectele proiectate.

Dupa dezafectarea organizarii de santier terenul va fi degajat de materiale si deseuri iar solul
descopertat inainte de inceperea lucrarilor va fi recopertat pe terenul eliberat de organizarea
de santier.

Se recomanda ca unele obiecte proiectate sd fie amplasate pe terenul eliberat prin
desfiintarea constructiilor existente.

Sursele de poluarea solului in organizarea de santier:

- Emisiile de pulberi sedimentabile din excavatii, séparea transeelor in care se vor amplasa
conductele de apa, canalizare, cabluri electrice, manipularea materialelor pulverulente.

- Emisii din functionarea utilajelor echipate cu motoare termice.

- Scurgeri accidentale de produse petroliere din sistemele mecanice ale utilajelor sau la
alimentarea cu carburanti, gospodarirea defectuoasa a deseurilor.

Poluarea accidental este foarte putin probabil a se produce, in cazul in care pe santier se vor
folosi utilaje si autovehicule in stare buna de functionare.

-In etapa de functionare:

Sursele de poluare a solui/subsolului in etapa de functionare a obiectivului:

Poluarea solului se poate produce din urmatoarele cauze:

- exfiltratii din canalizarii tehnologice si menajere, pot afecta solul si apa subterand freatica
aflata la adéncimea de 1,50 m de suprafata solului.

- scurgeri de hidrocarburi din sistemele mecanice si rezervoarele autovehiculelor care circuld
pe amplasament.

- emisii necontrolate de poluanti din procesul tehnologic si scurgeri necontrolate de ape
uzate.

- managementul defectuos al deseurilor.

4.3.2. Masuri pentru protectia solului/subsolului

-In timpul realizarii lucrarilor de constructii-montaj a proiectului:

Organizarea de santier va avea platforme provizorii pentru parcarea utilajelor de constructii si
deplasarea mijloacelor de transport care aprovizioneaza santierul.

Materialele se vor aproviziona etapizat in functie de stadiul lucrarilor si vor fi introduse

imediat in opera. Depozitarea temporara a materialelor se va face organizat pe platforme
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amenajate sau in baraci pentru materilale. Motorina nu se va stoca in santier si nici nu se vor
efectua lucrari de reparatii ale utilajelor de constructii/vehicule.

Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor si scurgerea normala a apelor din precipitatii.
Se vor asigura materiale absorbante pentru situatiile in care s-au produs poludri accidentale.
In cazul producerii unor poluari accidentale se va proceda astfel:

- se va izola zona pentru a impiedica raspandirea poluantului pe suprafete mari;

- depistarea si inlaturarea cauzei care a provocat poluarea;

- indepartarea poluantului cu materiale absorbante si a solului afectat, colectarea in
saci/recipienti si eliminarea printr-un operator autorizat pentru transportul si neutralizarea
deseurilor periculoase;

- refacerea terenului in zona unde s-a produs poluarea accidental3.

-In timpul functionarii obiectivului analizat:

Pentru protectia solului/subsolului, in proiect au fost prevazute urmatoarele:

- activitatea de productie si depozitarea produsului finit se vor desfasura in hale cu pavimente
impermiabile, hidroizolate;

- la proiectarea structurilor se va tine cont de dinamica apelor subterane;

- perimetral constructiilor proiectate vor fi prevazute trotuare, cu latimea de 1,0 m, cu pante
in exterior, pentru a preveni infiltrarea apelor din precipitatii in fundatii;

- pentru protectia solului/subsolului, din cauza emisiilor accidentale produse de activitatile
desfasurate in exteriorul halelor s-au prevazut drumuri si platforme betonate/pietruite cu
suprafata totala de 13992,53 m?, care constituie bariere pentru migrarea poluantilor lichizi in
sol si subsol;

- apele pluviale se vor colecta selectiv: apele pluviale de pe acoperisul constructiilor, se vor
colecta si evacua prin rigole direct in canalizarea pluviald; apele pluviale potential poluate
accidental cu produse petroliere, colectate in rigole/guri de scurgere de pe drumuri interioare,
se vor dirija intr-un separator de ulei si nisip, inainte de deversare in colectorul pluvial; apele
pluviale cazute pe terenul liber se vor infiltra in sol;

- au fost evitata proiectarea structurilor subterane, cu exceptia canalizarii tehnologice si
menajere, restul obiectelor sunt aplasate suprateran;

- canalizarea a fost proiectata din materiale rezistente, imbinate etans, cu pante care asigura
autocuratirea;

- a fost proiectata o platforma betonatd, imprejmuitd pentru colectarea si stocarea selectiva a
deseurilor.

Masurile operationale fac parte din managementul de mediu care se va prezenta in capitolele
urmatoare.

Impactul asupra solului/subsolului va fi negativ minor, temporar si reversibil in etapa de

construire si neglijabil in etapa de functionare.
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4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI

Comuna Galicea este strdbatuta de doua artere hidrografice principale, Oltul si Topologul.
Apele subterane fac parte din corpul de apd RO0OT08/Lunca si terasele Oltului inferior. Corpul
de apa subterana ROOT08 - Lunca si terasele Oltului inferior este freatic, de tip poros
permeabil, dezvoltat in depozitele de luncd si terasd ale Oltului si ale afluentilor sai, avand
varsta cuaternara.

Apele subterane fratice fac parte din corpul de apd ROOT08/ Lunca si terasele Oltului inferior.
Corpul de apd subterand ROOT08 - Lunca si terasele Oltului inferior este dezvoltat in
depozitele de lunca si terasa ale Oltului si ale afluentilor s3i, avind varsts cuaternars.

Corpul este de tip poros permeabil, dezvoltat in depozitele de luncs si terasa ale Oltului si ale
afluentilor sdi, avand vérsta cuaternard. Acviferul freatic este constituit din pietrisuri, nisipuri
si bolovanisuri, se dezvoltd sub adancimi de 15-20 m (in zona teraselor inalte), 5-15 m (in
zona terasei superioare) si sub adancimi de pan& la 5 m in zona de luncs.

Depozite de terasda mai bine dezvoltate sunt pe dreapta Oltului - terasa joasa si terasa
inferioard. Aici, nivelul piezometric este situat, in general, intre 5 m si 15 m in treapta
inferioara si 5-10 m in treapta joas&. La contactul celor dou$ terase apar o serie de izvoare.
Corpul de apa subterand freatic are un grad de protectie mediu.

Apele subterane de adéancime fac parte din Corpul de apad subterand de adéncime cod
ROOT13-Vestul Depresiunii Valahe.

Pentru alimentarea cu apa a obiectivului se va capta acviferul din Stratele de Céndesti.

In forajele geotehnice apa subteranad a fost interceptatd la adancimea de 1,50 m de la
suprafata solului.

Din punct de vedere al subsolului la aceasta faza de evaluare se identifica urmatoarea
sursa posibila: executarea incorecta si folosirea unor materiale necorespunzatoare
calitativ, care ar permite exfiltratiile de la motorul termic, conductele de legatura, sa;
masurile pentru minimizarea acestor surse au fost precizate in capitolul anterior .
Apreciem ca solutiile constructive prevazute in proiect in conditiile unei executii corecte si
a unei operari corespunzatoare a echipamentelor si dotarilor pentru protectia mediului vor

asigura o protectie adecvata a subsolului si freaticului.

4.5. BIODIVERSITATEA:
Situatia amplasamentului fata de situri Natura 2000.
Proiectul nu intra sub incidenta art.28 din OUG 57/2007, cu modificirile si completarile

ulterioare privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
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si faunei s3lbatice. In vecinatatea terenului unde urmeaz3 a fi amplasat obiectivului proiectat
se afla la o distanta de cca.2100 m, situl Platforma Cotmeana, ROSCI 0354.

Situl ROSCI0354 Platforma Cotmeana este localizat in proportie de 74% in Regiunea 3
Sud Muntenia si de 26% in Regiunea 4 Sud - Vest, pe teritoriul judetelor: Arges, Vélcea, Olt,
pe raza a 16 localitati, cu ponderea cea mai mare in localitatile Cotmeana si Cuca.

Principala unitate de relief ce se regaseste in cadrul sitului este reprezentatd de Piemontul
Cotmenei, delimitat de Vaile Topologului si Oltului la vest, Valea Argesului la est si Muncelele
Argesului in nord.

Situl ROSCI0354 Platforma Cotmeana se suprapune partial cu aria naturald protejatd
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, pe o suprafata de 22 hectare, in vecinatatea satului

Cocoru, comuna Galicea, judetul Valcea.

Platforma Cotmeana
Hahitats and Birds Directive Sites
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La o distante de variabile de 22,50 - 98,20 m, de limita terenului pe care urmeaza a fi
amplasat obiectivul proiectat se afla Aria naturala protejata ROSPA0106 Valea Oltului
Inferior.

Aria naturala protejatd ROSPA0106 Valea Oltului Inferior a fost incadratd ca arie de protectie
speciala avifaunistica prin Hotdrarea de Guvern nr.1284/2007 privind declararea ariilor de
protective speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000

in Romania, modificatéd si completatd prin Hotararea de Guvern nr. 971/2011. Codul de
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identificare al ariei este ROSPA0106. Anterior, lacurile de acumulare Strejesti si Slatina au
fost declarate arie de protectie speciald avifaunistica prin HG 2151/2004 privind instituirea
regimului de arie naturala protejata pentru noi zone, iar pentru lacul de acumulare Ipotesti s-
a obtinut avizul favorabil cu nr 820/C]/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia
Monumentelor Naturii. Lacurile mentionate sunt in prezent parte integranta din ROSPA0106
Valea Oltului inferior. ROSPA0106 Valea Oltului Inferior contine integral situl de importanta
comunitard ROSCI0166 Padurea Resca Hotarani si se suprapune partial cu urmatoarele situri
de importantd comunitard: ROSCI0266 Valea Oltetului, ROSCI0376 Raul Olt intre Maruntei si
Turnu Magurele si ROSCI0354 Platforma Cotmeana.

Amplasamentul obiectivului este in zona de intravilan a localitatii si nu se identifica in situri
Natura 2000. Restitutia apelor uzate epurate se va face in Raul Olt.

Ecosisteme regasite in situl Valea Oltului inferior

Tipuri de . Situatia terenului fata de ecosistemele
. Descriere. LT
ecosisteme din sit
Ecosisteme de Cuprinde vegetatia instalatd pe malurile | Emisarul apelor uzate epurate este
ape dulci si in apele raului Olt in imediata raul Olt
curgatoare apropiere a malurilor. Ins& mare parte
din malurile rdului Olt sunt betonate.
Ecosisteme Paduri mezofile de foioase; Paduri Nu are interferente
forestiere. aluviale si galerii de arin
Ecosisteme de Plantago arenaria, Chondrilla juncea, Nu are interferente
pajisti xerice Bromus scoparius, Achillea setacea,
Xeranthemum annuum, Petrorhagia
prolifera, Poa pratensis, Cynodon
dactylon si altele asemenea.

Impactul potential asupra sitului, conform Planului de management:

Influenta proiectului in
Denumire Descriere etapele de construire si
functionare

Suprafata agricold ocupa o pondere substantiala
reprezentand cca 40% din suprafata sitului. Gradul
de utilizare a suprafetelor agricole este ridicat iar
agricultura reprezintd una din activitdtile economice
principale. Agricultura se practicé atat individual (ca
activitate economica de subzistenta) cat si organizat
(ferme agricole). Tendinta este de intensificare a
agriculturii prin asociatii agricole fapt ce implica
realizarea de monoculturi pe suprafete mari,
utilizarea intensa de substante chimice (pentru
fertilizare si combaterea daunatorilor) si utilizarea
mijloacelor mecanizate. Activitatea prezinta o
tendinta de dezvoltare.

Intensitatea impactului: medie

Agricultura Fara interferente

La nivelul comunitatilor din proximitatea sitului
tendinta este de intensificare a activitatii agricole
Modificarea prin realizarea de monoculturi cu utilaje mecanizate.
practicilor de Tendinta este de utilizare intensiva a terenurilor
cultivare acompaniata de o serie de practici precum:
utilizarea substantelor chimice pentru combaterea

Fara interferente
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daunétorilor, utilizarea ingrasdmintelor, tiierea
arborilor dintre terenuri, etc. Arderea miristilor, ca
modalitate de curdtare a terenurilor este o practica
intalnitd la nivelul comunitdtilor locale. In anii
anteriori au fost raportate astfel de practici in
interiorul sitului pe raza comunelor Plesoiu si Cilieni.
Activitatea are o tendinta de dezvoltare
Intensitatea impactului: medie.

Utilizarea
produselor biocide,
hormoni si
substante chimice

Nu exista date oficiale cu privire la utilizarea
substantelor chimice in agriculturd insd, se apreciaza
(potrivit referentilor agricoli intervievati) ca
utilizarea acestora este intensa. Nu exista
mecanisme de control a utilizarii substantelor
chimice insé se apreciaza ca utilizarea acestora este
superioara si chiar in exces pentru a maximiza
productia. Acest factor a fost identificat si mentionat
la nivelul localitatilor Coteana, Tia Mare, Curtisoara,
Scérisoara , Plesoiu, Orlesti, Cilieni insa este de
asteptat sa fie intalnit la nivelul tuturor localitatilor.
Intensitatea este ridicata. Suprafata pe care se
manifestd este de aproximativ 25 % din sit.

Se va asigura gestiunea
cantitativa, calitativa si a
mijloacelor de asigurare
pentru substantele
chimice utilizate.

Apa uzatd epurata
evacuatd in emisar va fi
dezinfectatd cu radiatii
neionizante, UV.

Fertilizarea (cu
ingrasamant)

Fertilizarea (cu ingrédsamant)

Utilizarea substantelor fertilizante reprezintd o
practica des intélnita mai ales la nivelul societatilor
agricole care practica agricultura intensiva.
Realizarea culturilor agricole in sistem intensiv
atrage dupa sine o utilizare intensificata a
fertilizantilor. Acest factor a fost identificat si
mentionat la nivelul localitatilor Coteana, Tia Mare,
Curtisoara, Scarisoara , Plesoiu, Orlesti, Cilieni insa
este de asteptat sa fie intalnit la nivelul tuturor
localitatilor. Intensitate ridicata. Suprafata pe care
se manifestd este de aproximativ 25% din sit.

Nu are interferente

Indepértarea
gardurilor vii si a
crangurilor sau
tufisurilor

Dezvoltarea agriculturii a fost asociata si cu tdierea
arborilor de hotar dintre terenurile agricole si
indepartarea crangurilor si hatisurilor care
fmprejmuiau terenurile agricole. Aceastad practicd
este importanta in contextul in care acest material
vegetal lemnos reprezinta zone de interes pentru
speciile de pasari protejate. In prezent, majoritatea
terenurilor agricole din sit sau din proximitatea
acestuia sunt lipsite de arbori, tufarisuri sau garduri
vii in zonele de demarcare a proprietatilor. Suprafata
pe care se manifestad este de aproximativ 35 % din
sit.

Intensitatea impactului: medie

Nu are interferente

Pasunatul intensiv
in amestec de
animale

Cresterea animalelor este o activitate economica de
baza la nivelul comuntatilor din proximitatea sitului
fiind realizata atat ca activitate de subzistentd cat si
ca activitate economica generatoare de venituri.
Pasunile reprezintd aproximativ 12% din suprafata
sitului majoritatea zonelor de pasunat fiind localizate
in proximitatea réului Olt (izlaz comunal). Astfel,
impactul pasunatului este unul ridicat. Pentru unele
specii de pasari pentru care a fost declaratd aria are
un impact benefic pentru altele nu. De exemplu,
pentru Burhinus oedicnemus pasunatul intensiv
creaza conditii bune pentru cuibérit insa in acelasi
timp turmele distrug ponta. Suprafata pe care se
manifesta este de aproximativ 12 % din sit.

Nu are interferente
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Intensitatea impactului: medie, tendinta este de
stagnare iar activitatea este localizata in sit.

Gestionarea si
utilizarea padurii si
plantatiei

Aproximativ 19% din suprafata sitului este acoperita
de paduri, iar activitatea de exploatare a lemnului
este una intensa. Exceptand marile asezari urbane
(Slatina, Dragéanesti-0Olt, R&mnicu Valcea etc) unde
incalzirea locuintelor se face in sistem centralizat si
pe gaz, aproape toate gospodariile din celelalte
localitati utilizeaza lemnul pentru incalzire. Acest
lucru creaza o presiune antropica suplimentara in
ceea ce priveste intensificarea exploatarii padurilor
existente. Exploatarea lemnului nu se face tinand
cont de regulile de exploatare care favorizeaza
conservarea speciilor protejate pentru care a fost
institutit situl. Astfel, taierea necontrolata a
padurilor, inclusiv defrisari fara replantare, taierea
ilegald reprezinta factori antropici prezenti in
interiorul sitului. Exploatarea necontrolata si ilegala
a resurselor forestiere a fost identificata ca factor
antropic la nivelul urmatoarelor unitati administrativ
teritoriale: Babeni, Draganesti-Olt, Maruntei,
Segarcea Vale, Saelele, Cilieni, Gostavatu, Piatra-
Olt, Scarisoara, Plesoiu, Olanu, Voicesti si Orlesti.
Intensitatea impactului: mare.

Nu are interferente

Indepértarea
arborilor uscati sau
in curs de uscare

In conditiile in care planurile de exploatare a
padurilor nu includ prevederi legate de conservarea
speciilor protejate, indepartarea arborilor uscati este
o practicd des utilizatd mai ales de catre gospodariile
individuale care utilizeaza lemnul pentru incalzire.
Fenomenul este prezent la nivelul tuturor localitatilor
rurale pe suprafata carora este localizat situl.
Suprafata pe care se manifesta este de aproximativ
19 % din sit. Tendinta este de stagnare, iar
activitatea este localizata in sit.

Intensitatea impactului: mare

Nu are interferente

Exploatare
forestiera fara
replantare sau
refaceree naturala

Exploatarea necontrolatd a padurilor si defrisarea
acestora pe suprafete relativ mari reprezinta practici
intélnite pe plan local in ultimii ani. Defrisarea, mai
ales a palcurilor de padure situate pe proprietate
privatd reprezinta o tendintd manifestata puternic pe
plan local. Fenomenul nu are o localizare specifica
fiind Intélnit pe intreaga suprafata a sitului.
Intensitatea impactului: mare

Nu are interferente

Acvacultura

Exploatatiile piscicole reprezintd un domeniu de
activitate important la nivelul sitului. Potrivit
inregistrarilor de la registrul comertului, la nivelul
comunitatilor locale functionau 10 societati
comerciale active in domeniul acvaculturii in ape
dulci. Tendinta este de dezvoltare a acestei ramuri
economice. Suprafata exploatabila reprezinta cca
25% din suprafata sitului. Exista restrictii de
exploatare piscicold in preajma barajelor de
acumulare existente.Tendinta este de dezvoltare, iar
activitatea este localizata in sit.

Intensitatea impactului: medie

Nu are interferente

Extragere de nisip
si pietris

La nivelul comunitatilor limitrofe sitului extragerea
de pietris si nisip din albia cursurilor de apa
reprezinta o activitate importanta. Practic,
balastierele situate pe Valea Oltului asigura
necesarul de pietris pentru industria constructiilor la

Nu are interferente
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nivelul tuturor localitatilor limitrofe sitului si nu
numai. Modul de exploatare a acestor resurse de
catre balastiere si localnici nu este adecvat
monitorizat astfel ca, la nivel de administratie
publica locala se apreciaza ca exploatarea
necontrolatd a pietrisului (féra a tine cont de
prevederile cuprinse in autorizatiile de exploatare)
reprezinta un factor important de impact asupra
sitului. Datele disponibile nu permit o apreciere
exactd a acestui fenomen. In prezent nu existd o
reglementare a modului optim de exploatare a
agregatelor minerale din valea Oltului care sa tina
cont de nevoile de protejate a speciilor. Exista si
exploatare industriala (Heidelberg Cement) de mare
amploare. Fenomenul are o amplitudine largd in tot
situl si prin turbiditatea provocata afecteaza multe
specii fiind una din amenintérilre serioase din sit.
Intensitatea este medie iar tendinta este de
stagnare.

Drumuri, autostrazi

Situl este strajuit, pe intreaga sa lungime de o serie
de drumuri nationale si judetene care asigura
accesibilitatea ridicatd a oamenilor si autovehiculelor
in sit. Reteaua de drumuri asfaltate in interiorul
sitului este relativ limitatd si nu contribuie
substantial la fragmentarea acestuia. Cele mai
importante retele de drumuri din interiorul sitului
sunt: - DN6 Rosiorii de Vede - Caracal (traverseaza
situl la sud de Draganesti Olt); - DN 65 Slatina -
Bals (traverseaza situl in dreptul localitatii Slatina); -
DN 67 - Pitesti — Dragasani (traverseaza situl in
dreptul localitatii Drédgasani). La nivelul comunitatilor
limitrofe sitului, drumurile comunale asigurad accesul
autovehiculelor in interiorul sitului, padna in
proximitatea apei. Intensitate medie, tendinta de
stagnare, localizata in interiorul sitului.

Se utilizeaza caile de
acces existente.

Nu se fragmenteaza
situl.

Cai ferate, cai
ferate de mare
viteza

Situl este traversat de linii de cale ferata in doua
zone:

a) Draganesti-Olt (linie de cale ferata ce face
legatura cu orasul Caracal) si b) Slatina (face
legatura cu orasul Bals). In plus, in partea de vest,
situl este marginit, pe toatd lungimea lui de citre
linia de cale ferata ce uneste localitatile de pe
traseul Corabia, Caracal, Drédgasani si Ramnicu
Vélcea. Desi localizatd in cea mai mare parte in
afara sitului, linia de cale feratd intra in sit sau il
margineste direct in mai multe puncte: partea de
nord vest a sitului in zona localitatilor Ionesti,
Babeni, Mihaesti.

Intensitatea impactului: medie

Nu este cazul

Poduri, viaducte

Reteaua de transport din interiorul sitului include un
numar de peste 9 poduri/viaducte ce asigura zone
de traversare a bazinului hidrografic al Oltului
inferior. Intensitate scazuta tendinta de stagnare,
localizata in interiorul sitului.

Nu este cazul

Linii aeriene de
energie electrica si
telefonie

Retelele de transport energie electrica strajuiesc
drumurile nationale, judetene si caile de cale ferata
ce traverseaza situl. Liniile electrice de inalta
tensiune cauzeaza mortalitate directa prin coliziune
pentru o serie de specii de pasari (ex. Cygnus
cygnus, Pelecanus crispus). Intensitate scazuta

Bransamentul la LEA 20
kV va fi subteran
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tendintd de stagnare, localizata in interiorul sitului.

Depozitari
neorganizate de
deseuri menajere

Chiar daca pe teritoriul sitului nu sunt localizate zone
amenajate de depozitare a gunoiului totusi acest
factor a fost semnalat ca intens la nivelul localitatilor
Osica de Sus, Beciu, Rusanesti, Raureni, Govora,
Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani, Teslui, Slatina,
Slatioara, Sarcasele. Este vorba in principal de
aruncarea deseurilor menajere si a celor ce provin
din gospodarie in zona cursurilor de apa. Intensitate
medie (cel putin), tendintad de crestere, localizata in
interiorul sitului.

In proiect au fost
prevazute masuri pentru
gestionarea deseurilor
conform Legii
nr.17/2003 de
aprobarea OUG
91/2021.

Depozitarea
deseurilor inerte

Problema depozitarii deseurilor inerte a fost
semnalatd pe aria localitatilor Osica de Sus, Beciu si
Ruséanesti insa acestea sunt doar zone de
stationare/acumulare a deseurilor de tip pet, pungi,
sticle, hartie aduse de raul Olt. Este vorba de
deseuri aruncate atat de localnici cat si de turisti
(turismul de week-end) sau pescari. Nu exista o
localizare specifica a zonelor de aruncare a acestor
deseuri apreciindu-se ca acest comportament se
practica pe intreaga suprafata a sitului frecventata
de populatie (fie localnici, fie turisti). Zonele de
acumulare a deseurilor sunt reprezentate de lacurile
de acumulare. Intensitate scazuta, tendinta de
stagnare, localizata in interiorul sitului.

Nu este cazul

Sport in aer liber si
activitati de
petrecere a
timpului liber,
activitati recreative

Intreaga suprafata a sitului este o zona de interes
pentru turismul de week-end. Acest fenomen a fost
raportat in toate localitatile aferente sitului fiind mai
intens In zonele marilor aglomerari urbane si in
comunele din vecindtatea acestora. Aceasta
activitate este practicata atat de turisti cat si de
localnici (plimbari pe Olt pentru scaldat sau pescuit).
Frecventa turistilor este mai mare in zona drumurilor
de acces in sit (inclusiv drumuri comunale) si in
zonele limitrofe oraselor.

Intensitatea impactului: scazuta

Nu este cazul

Dragare,
decolmatare

Activitatile de dragare si colmatare a albiei
reprezinta o activitate constanta realizata in zona
lacurilor de acumulare si a exploatatiilor piscicole.
Intensitate medie tendinta de stagnare, localizata in
interiorul sitului.

Nu este cazul

Acumuléri de apa

Situl cuprinde un numar substantial de lacuri de
acumulare: Ramnicu Valcea, Raureni, Govora,
Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani, Strejesti,
Arcesti, Slatina, Ipotesti, Draganesti-Olt, Frunzaru,
Rusanesti, Izbiceni. Managementul nivelului apei
care afecteaza o serie de specii. Intensitate medie
tendintd de stagnare, localizata in interiorul sitului.

Nu este cazul

Poluarea apelor de
suprafata (limnice,
terestre, marine si
salmastre)

Poluarea apelor de suprafata este factorul de impact
antropic semnalat de catre cei mai multi
reprezentanti ai administratiilor publice locale. Este
vorba despre urmatoarele surse de poluare:

a. Deversari de ape uzate de la societatile
comerciale din vecinatatea sitului.

b. Deversari de la statii de epurare.

c. Deversari de la fose septic ale populatiei;

d. Scrugeri de ulei si alte material chimice de la
balastiere. Intensitate ridicata tendinta de stagnare,
localizata in interiorul sitului.

Statia de epurare a
apelor uzate tehnologice
si menajere va fi
prevazuta cu trepte de
tratare: mecanica,
chimica si biologica.
Apele uzate epurate vor
fi dezinfectate cu radiatii
neionizante. UV,

Apele pluviale se vor
epura cu separator de
nisip si ulei.
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In proiect au fost
prevazute instalatii

o o on . entru combaterea
Activitate care se semnaleaza in zonele riverane P

Incendii . incendiului. Se va
Oltului . . .
solicita si obtine
autorizatia de siguranta
la incendiu.
i Intensitate scdzuta, tendinta de stagnare, localizat
Braconaj. Nu este cazul

in interiorul sitului

Pescuitul neindustrial practicat de localnici si turisti
reprezintd o activitate intensd ce determind o
prezentd umand permanentd in sit. Realizarea
Pescuit, agrement acestei activitati se face pe toatd lungimea malurilor | Nu este cazul
raului Olt fard a exista zone predilecte pentru acest
lucru si nici zone unde nu se practicd aceast§

activitate.
Capcane, otravire, Intensitate scazutd, tendinta de stagnare, localizatd
. . ; . : Nu este cazul
braconaj in interiorul sitului.

Obiectivul va fi situat la o distantd de 2100 m, fatd de aria naturald protejatd ROSCI 0354
Platforma Cotmeana.
Proiectul, in etapele de construire si functionare nu contribuie la fragmentarea habitatelor din

aria naturala protejatd ROSCI 0354 Platforma Cotmeana.

4.6. PEISAJUL

Imobilul(teren+constructii) pe care se va realiza proiectul analizat este situat pe malul stang
al raului Olt, in intravilanul comunei Galicea sat Ostroveni, are o suprafatd de 44565 m?,
categoria de folosinta curti-constructii. Pe teren existd constructii in stadiul avansat de
degradare, care conform CF au avut o suprafata construitd de 2171 m2. Terenul a fost supus
activitatilor antropice desfasurate anterior.

Suprafata terenului care va fi ocupatd temporar pentru amenajarea organizdrii de santier
este de 1000 m?. Dupa terminarea lucrarilor de constructii-montaj si a probelor tehnologice,
terenul ocupat temporar va fi readus la starea initiala,

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- colectarea deseurilor, valorificarea/eliminarea controlatd pe baza contractelor incheiate cu
operatori autorizati;

- dezafectarea si transportul utilajelor si a dotarilor provizorii din organizarea de santier;

- nivelarea terenului si imprastierea solului vegetal pe terenul liber din incinta obiectivului.

Bilantul teritorial al imobilului:

. Suprafata, inainte de Dupa punerea in functiune
Denumirea : . S : C
implementarea proiectului, m a proiectului, m
Suprafata construita 2171 11241,30
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Suprafata d.rumllm, pl'atforme ) 11388,32
betonate, pietruite, pietonale :
Suprafe'ata spatii verzi ) 21935,38
amenajate

Teren liber 42394 -
Suprafata totalad 44,565 44.565

POT = 25%, CUT = 0.25

Prin lucrarile propuse, impactul asupra terenului va fi pozitiv si negativ neglijabil.

Va fi pozitiv deoarece:

- se va asigura evacuarea controlata a apelor pluviale de pe teren;

- pe terenul liber amenajat ca spatiu verde, eroziunea provocata de vant si precipitatii se va
diminua, precum si emisiile de pulberi.

Va fi negativ neglijabil deoarece:

- terenul ocupat temporar de organizarea de santier va fi redat la starea initiala;

- prin reglementarile de urbanism, terenul are categoria de curti-constructii;

- procentul de ocupare a terenului este redus, 25 %.

In etapele de construire si functionare nu vor fi interferente cu peisajul zonei in care se afla

terenul.

4.7. POPULATIE SI SANATATEA UMANA
In Ordinul 119/ 2014 privind Normele de igiena si sdndtate publicd privind mediul de viat¥ al
populatiei, pentru unitatile care au ca activitate prelucrarea subproduselor de origine animala
nu sunt impuse distante minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si perimetrul
unitatilor.
Vecinatatile amplasamentului:
N - Izlaz - Comuna Galicea
E - Izlaz - Comuna Galicea
S - Izlaz - Comuna Galicea si NC 35006 pe o lungime de 50.90m
V - Drum local si Izlaz - Comuna Galicea
Distantele la care sunt situate cladirilor proiectat fata de limita de proprietate:
- 51.60 m fata de limita din sud;
- 72.00 m fata de limita de proprietate din vest;
- 8.80 m fata de limita de proprietate in nord;
- 17.90 m fata de limita de proprietate in est.

Distantele fata de cele mai apropiate cladiri din localitati sunt:
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- 1070 m la vest - locuinte sat Marcea

- 1624 m la est - locuinte sat Galicea

- 2072 m la sud - est - locuinte sat Galicea

- 1057 m la nord - locuinte sat Ostroveni
Terenurile invecinate sunt proprietate a domeniului public(drumuri locale) si teren
proprietati private, fata de care au fost respectat distantele minime de protectie impuse de
normative tehnice.
Obiectivul proiectat va creea noi locuri de munca, ceea ce va creea posibilitatea
angajarii unor persoane care au fost disponibilizate din zona amplasamentului.
Natura activitatii necesita personal calificat in domeniul de activitate de transport,
colectare, tratare si neutralizare a deseurilor SNCU, reparatii tehnice a dotarilor si
instalatiilor.

In etapa actuala de derulare a proiectului nu s-au manifestat nemultumiri privind

realizarea proiectului.

4.8. PATRIMONIU CULTURAL

Avand in vedere Lista Monumentelor Istorice actualizata in anul 2015, emisa de Ministerul
Culturii si publicata in Monitorul Oficial partea I, nr.113 bis/15.11.2016 amplasamentul
proiectului NU se suprapune si nu este in vecinatatea zonei de protectie a unor monumente
istorice, arheologice si arhitectonice, dar in Lista Monumentelor Istorice, comuna Galicea,
judetul Valcea figureaza cu un sit arheologic Latene din epoca geto-dacici si doud asezari
Hallstatt, in satul Cocoru.

Zona in care se va realiza proiectul nu sunt impuse anumite directii arhitecturale.
Amplasamentul proiectului propus nu este situat in/sau vecindtatea zonei de protectie a

obiectivelor de patrimoniu istoric si cultural.

4.9. BUNURI MATERIALE
Pe amplasamentul proiectului “Infiintarea unei unitati de tratare a deseurilor animaliere
nedestinate consumului uman(SNCU)” sau in imediata vecinatate acestuia nu au fost
identificate conducte, retele, structuri artificiale pentru diverse utilizari(poduri, podete,
santuri, etc), drumuri, culturi care sa fie afectate de realizarea proiectului .
in proiect au fost prevazute panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din

surse neconventionale, radiatia solara. Se estimeaza reducerea consumului de curent electric
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din surse conventionale cu cca. 20 %. Avéand in vedere specificul proiectului nu se estimeaza

efecte semnificative in privinta supraexploat3rii unor resurse naturale.

4.10. SCHIMBARI CLIMATICE
Efecte posibile:
e constructie: emisii de gaze cu efect de sera(GES) de la utilajele care vor tranzita

amplasamentul analizat ;
s functionarea instalatiei:
oemisii de noxe din arderea gazului in motorul termic al grupului generator, cum ar fi
oxizi de azot, dioxid de carbon, mirosuri specifice, emisii de pulberi. termic, manipulari.
Unele din acestea sunt gaze cu efect de sera (ex. N0, gaz metan).
oemisii de gaze cu efect de sera(GES) de la autovehiculele care vor tranzita
amplasamentul ;
oefectele schimbarilor climatice se pot resimti in cadrul amplasamentului prin cresterea
riscului de inundatii, precipitatii reduse sau prea abundente, aridizarea solurilor, etc.
e Post-operare, dezafectare obiectiv:
o emisii de gaze cu efect de sera in timpul lucrrilor de dezafectare.

Mdasuri de prevenire/ reducere/ compensare:

e Constructie
omasuri de reducere a emisiilor de gaze de ardere: limitarea functionrii utilajelor,
evitarea focurilor libere inutile, evitarea risipei de materiale si utilizarea de materiale
care au o amprenta de carbon reduss;
e Operare/ functionare instalatie :
oRespectarea tuturor parametrilor tehnologici ai instalatiei, pentru a minimiza emisiile de
gaze cu efect de serd: tehnici de eficientizare energeticd; tehnici de reducere a
consumurilor specifice, prin folosirea de materii prime conforme cu specificatiile
instalatiei, etc.
oaplicarea de masuri in vederea imbunatatirii rezilientei la dezastre: prevenirea efectelor
inundatiilor printr-o buna proiectare; eficientizare energetic3, etc.
e Post-operare
omasuri de reducere a emisiilor de gaze de ardere: limitarea functiongrii utilajelor,
evitarea focurilor libere inutile, evitarea risipei de materiale si utilizarea de materiale

care au o amprenta de carbon redusg;
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4.11. EVALUAREA IMPACTULUI ACTIVITATII PROPUSE ASUPRA FACTORILOR DE

MEDIU

In acest capitol au fost analizate efectele pe care le poate avea proiectul, in etapele de

construire , functionarea Instalatiei de tratare si neutralizarea deseurilor SNCU si post

inchidere, asupra mediului inconjurator.

4.11.1 Impactul produs asupra factorul de mediu apa

Criterii privind magnitudinea impactului

Magnitudine

Descriere

Negativ mica

- Efluentii lichizi sau deseurile, cu potential de afectarea calitatii corpurilor
de apa de suprafatd si subterane, inducand modificari locale, peste
variabilitatea natural@ a corpurilor de apa.

- Exploatarea resurselor de apa, peste potentialul cantitativ al corpurilor de
apa, dar care nu afecteaza folosintele de ap3 din aval.

Impact temporar sau pe termen scurt, fara a afecta calitativ si cantitativ
folosintele de apa

Negativ medie

- Efluentii generati din activitatile proiectate, care au potential de a afecta
calitatea corpurilor de apa, in limite legale, cu potential de extindere peste
scara locala.

- Exploatarea sursei de alimentare cu apd, cu potential de a afecta
cantitativ resursa de apa, fara a afecta folosintele din aval, dar cu potential
de extindere peste scara locala.

Impact temporar sau pe termen scurt, care are potential de a se extinde
peste scara locald si care poate produce modificari calitative sau cantitative
in limite legale a corpurilor de apa. Nu este afectatd integritatea pe termen
lung a corpurilor de apa sau a folosintelor de apd dependente de resursa.

Negativ mare

- Efluentii care afecteaza calitativ corpurile de apa peste limitele legale(VL),
inregistrand frecvent depasiri ale V.L. pentru indicatorii de calitate.

- Exploatarea resursei de apd, care afecteaza cantitativ corpurile de ap3 si
folosintele din aval, cu extindere peste scara locala.

Impactul pe termen lung sau ireversibile, peste limitele admise la scara
extinsa asupra corpurilor de ap.

Nicio modificare

Proiectul nu afecteazad corpurile de apa

Pozitiva

Activitatile propuse de proiect imbunatatesc starea factorului de mediu
apa.

Criterii pentru senzitivitatea corpurilor de apa.

Senzitivitate

Descriere

Mica

Corpuri de apa cu stare ecologica si chimicd slab3.

Din corpurile de apa nu sunt prelevari de apa pentru consum.

Resursa de apa este importanta dar isi va reveni rapid la starea initiald, pe
cale naturald, odatd ce activitatea generatoare a impactului se opreste

Medie

Corp de apd de suprafata sau subterand, in stare chimicd bun, care

inregistreazd unele depasiri ale V.L. pentru unii indicatorilor de calitate.

Apa este utilizatd in scop industrial sau pentru irigatii.
Resursa de apa este importantd, putin rezistentd la schimbari, dar care
poate fi adusa la starea initiala sau se poate reface natural

Mare

Corp de apd de suprafata sau subterana in stare ecologica si chimicd buna.
Apa prelevatd din sursd este utilizatd pentru producerea apei potabile.
Resursa de apa nu este rezistenta la schimbari si nu poate fi readusj la
starea initiala.
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Impactul asupra corpurilor de apa subterane si de suprafata:

Etapele proiectului Constructia obiectivului Functionarea obiectivului
Magnitudinea Negativ mica Negativ mica
impactului

Semnificatia Neglijabil Negativ minor
impactului
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4.11.2 Impactul produs asupra factorul de mediu aer.

Criterii privind magnitudinea impactului asupra aerului.

Magnitudine

Descriere

Negativ mica

Emisiile in aerul inconjurdtor nu au potential de a afecta starea de
sanatate a populatiei sau reclamatii privind mirosul. Nu se depasesc V.L.
reglementate de Legea nr. 104/2011.Impact temporar sau pe termen
scurt, la nivel local. Calitatea aerului revine la starea initiala, dupa
incetarea activitatii care a generat impactul

Negativ medie

Emisiile pot provoca sesizari ale locuitorilor fard a depasi

V.L. reglementate de Legea nr. 104/2011. Impact temporar sau pe
termen scurt la nivel local. Calitatea aerului revine la starea initiala
odatad cu incetarea activitatii care a generat impactul.

Negativ mare

Emisiile pot produce sesizari ale locuitorilor, pot afecta starea de
sanatate sau depasiri ale V.L. reglementate de Legea nr. 104/2011.

Nicio modificare

Activitatile proiectate nu influenteaza calitatea aerului

Pozitiva

Proiectul propus imbunatateste calitatea aerului.

Criterii privind senzitivitatea receptorului - aer

Senzitivitatea Descriere.
Proiectul se implementeaza in afara localitatii la
. distantd de receptorii sensibili.

Mica ) L . % N
Calitatea aerului isi revine odata cu incetarea
activitatii care a generat impactul.
Proiectul se implementeaza la limita localitatii , In
zona industriala, pe artere de trafic, in

Medie vecinatatea receptorilor sensibili.
Calitatea aerului poate fi asigurata prin masuri
operationale.
Proiect implementat in localitate; calitatea aerului

Mare ) v o
poate fi afectata ireversibil

Impactul proiectului asupra aerului inconjurator:

Etapele proiectului

Constructia obiectivului

Functionarea obiectivului

Magnitudinea impactului Negativ mica

Negativ minor

Negativ mica

Semnificatia impactului

Negativ minor

In toate etapele proiectului impactul asupra aerului inconjurator este negativ minor.

Structural proiectul are prevederi pentru minimizarea impactului asupra aerului inconjurator.

Proiectul nu are impact cumulativ asupra aerului inconjurator cu alte proiecte aprobate sau in

derulare.
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4.11.3 Impactul produs asupra factorul de mediu solului si subsolului

Criterii pentru magnitudinea efectelor.

Magnitudine Descriere
Deversari de poluanti, depozitdri neorganizate de deseuri, modificari ale
Negativ mica profilului de sol in perimetrul lucrérilor. Lucririle de remediere se pot

efectua imediat pentru readucerea suprafetei la starea initiald

Emisiile pe sol genereaza depasiri ale pragului de alert3 pentru valorile
Negativ medie de referinta reglementate de ordinul 756/1997, dar nu depdsesc
pragurile de interventie. Lucrdrile de remediere dureaz3 cca. 6 luni

Emisiile poluante pe sol genereazd dep3siri ale pragului de interventie.
Aplicarea excesiva a dejectiilor fermentate pe sol produce sciderea
productivitdtii solului si afecteazi calitatea produselor agricole,
Lucrarile de remediere necesit§ perioade mari de timp.

Negativ mare

Nicio modificare Proiectul nu influenteaz3 factorul de mediu sol

Pozitiva Proiectul imbunatateste calitatea solului.

Criterii pentru sensitivitatea solului.

Senzitivitate Descriere
Mica Terenuri cu folosintd mai putin sensibild
Medie Terenuri cu folosintd sensibild: agricole

Terenuri cu folosinta sensibild: livezi, plantatii pomicole, zone

Mare . . . . .
rezidentiale, habitate valoroase, parcuri, scoli,

Impactul proiectului asupra solului:

Etapele proiectului Constructia obiectivului Functionarea obiectivului
Magnitudinea Mica Mica
Semnificatia impactului Neglijabil Negativ minor

In organizarea de santier majoritatea efectelor sunt improbabile, reversibile si pe termen

scurt.
Proiectul are prevederi structurale pentru minimizarea impactului asupra solului.
Sunt necesare masuri operationale pentru minimizarea impactului, in etapele de construire si

functionare.
Proiectul propus nu are impact cumulativ cu proiecte existente sau in derulare din zona de

amplasare a obiectivului proiectat.
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4.11.4 Impactul produs asupra asupra biodiversitatii

Criterii privind magnitudinea impactului.

Magnitudine Descriere

Proiectul afecteaza biodiversitatea, specii/habitate fara valoare
conservativa deosebitd, situate in afara ariilor naturale protejate(ANP)
Proiectul nu afecteaz3 integritatea ANP dar conduce la afectarea
Medie reversibild a speciilor de interes conservativ.

Proiectul nu fragmenteazd habitate valoroase de interes conservativ

Mica

Proiectul afecteazd integritatea ANP si statutul de conservare a

Mare n ; - .
speciilor/habitatelor de interes conservativ

Nicio modificare Proiectul nu afecteaza biodiversitatea
Proiectul contribuie la imbunétatirea obiectivelor de conservare a

biodiversitatii zonei

Pozitiva.

Criterii privind senzitivitatea receptorului

Senzitivitate Descriere
Mica Terenuri aflate inafara ANP
) Terenuri aflate in ANP, dar pe care nu s-au identificat specii/habitate
Medie . :
de interes conservativ
Mare Terenuri aflate in ANP, pe care s-au identificat specii/habitate de

interes conservativ

Nota: A.N.P. arie naturalad protejata
Obiectivul nu este amplasat in arie naturald protejata. in conditiile in care emisiile rezultate
in etapele de construire si functionare a obiectivului, nu depasesc V.L.E. reglementate,

impactul asupra sitului Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior, va fi unul neutru, fara

interactiuni cu biodiversitatea.
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4.11.5 Impactul produs asupra peisajul

Criterii privind magnitudinea

Magnitudinea Descriere

Negativ mica Proiectul nu genereazd schimbari ale peisajului

Negativ medie Proiectul genereaza schimbari temporare ale peisajului
Negativ mare Proiectul genereaza schimbari vizibile definitive ale peisajului
Nicio modificare Proiectul nu influenteaza peisajul zonei

Pozitiva. Proiectul imbunatateste peisajul zonei

Criterii privind senzitivitatea.

Senzitivitate Descriere

Mica Peisaj natural agricol sau forestier

Medie Peisaj natural, cu zone de protectie de interes local , de mediu si
jstorice

Mare Peisaj natural, cu zone de protectie de interes national , de mediu
si istorice

Impactul proiectului asupra peisajului in etapele de construire si functionare va fi unul neutru
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4.11.5.Impactul produs asupra terenurilor,

Terenul pe care se va amplasa obiectivul este situat in intravilan, are categoria de folosintd

curti-constructii si este proprietatea titularului.

Dupa finalizarea lucrarilor de constructii montaj, organizarea de santier va fi dezafectats,

terenul ocupat temporar va fi readus la starea initial3.

Dupa finalizarea lucrarilor, procentul de ocuparea terenului va fi de 25 %.

Terenul liber va fi amenajat ca spatiu verde.

Impactul obiectivului asupra terenului:

Etapele proiectului

Constructia obiectivului

Functionarea obiectivului

Magnitudinea impactului

Negativ mica

Negativ mica

Semnificatia impactului

Neglijabil.

Negativ minor

in perioda de functionare impactul obiectivului este pe termen lung negativ minor
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Efecte posibile rezultate din emisiile de poluanti fizici si eliminarea si valorificarea deseurilor
Zgomot si vibratii.

Criterii pentru magnitudinea impactului.

Magnitudinea Descriere

Mica Proiectul nu va genera zgomot care sa depaseasca V.L. conform SR
10009-2017

Medie Proiectul va genera un nivel al zgomotului echivalent (NZE)care poate

depasi, in anumite intervale orare zilnice, V.L. reglementate de SR
10009-2017, dar care nu vor declansa reclamatii din partea populatiei.

Mare Proiectul va genera un nivel al zgomotului echivalent care va dep3si
sistematic V.L. de SR 10009-2017 si se vor inregistra reclamatii

Nicio modificare Proiectul nu modificd nivelul zgomotului de fond.

Pozitiva Proiectul propune modificari, care au efect de reducere a nivelul

zgomotului de fond al zonei.

Criterii pentru senzitivitatea receptorilor.

Senzitivitate Descriere

Mica Receptorii sensibili nu sunt afectati: populatie, fauna
Medie Receptorii sensibili sunt afectati in micd mésurd
Mare Receptorii sensibili sunt afectati in mare masura
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Efectele posibile din cauza gestiunii deseurilor.

Modul in care este prevazuta gestiunea deseurilor ne permite sa evaluam ca impactul asupra
mediului inconjurator, din cauza deseurilor generate in etapele de derulare a proiectului va fi
unul neglijabil.

4.11.6. Impactul produs asupra populatie si sanatate umana

Avand in vedere aspectele prezentate in capitolul privind prognozarea impactului activitatii
asupra factorului de mediu prezentate anterior si faptul ca asezarilor umane, distanta de la
constructiile propuse prin proiectul analizat pana la prima locuinta din zona rezidentiala este
mai mare de 1000 m, putem afirma ca impactul in faza de realizarea proiectului si dupa
inceperea activitatii in cadrul Instalatiei de tratare si neutralizarea deseurilor SNCU va fi
redus si local.

Pentru a evita posibile efecte asupra sanatatii populatiei se recomanda, o serie de masuri
tehnico-organizatorice, care trebuie aplicate in cadrul Instalatiei de tratare termica a
deseurilor:

-respectarea parametrilor tehnologici, specifici instalatiei;

-gestionarea in vederea valorificarii si/sau eliminarii tuturor categoriilor de deseuri produse in
cadrul Instalatieii conform cu legislatia specifica;

-respectarea planurilor de prevenire a poluarilor accidentale, a planurilor de intretinere si

reparatii, sa, specifice activitatii.

Metoda de evaluare a impactului pe factori de mediu are la baza indicatori de calitate ce
reflectd starea generalda a mediului.

Calitatea unui factor de mediu sau element al mediului se incadreaza in raport cu limitele
admise prin STAS-uri sau Normative de reglementare sau se estimeaza efectele activitatii
asupra mediului prin transformarea aspectelor calitative in marimi cantitative (E).

o In raport cu limitele maxime admise rezultd indici de poluare (Ip):

Cmax
Ip=————;
Cadmis
Ip=20 max = 0 Mediul este neafectat de activitatea umana
Se mentine starea initiala
0<Ip<1,0 |Cmax=0,7CMA Mediul este afectat de activitatea umana in
limite admisibile
S-a atins pragul de alerta pentru o
potentiald poluare in apd, aer sau sol
Cmax < CMA S-a atins pragul de interventie cand avem o
poluare efectiva si se impun masuri de
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monitorizare suplimentara si interventii pe

fluxul tehnologic

Ip>1,0 Cmax > CMA Mediul este afectat de activitatea umana
peste limitele admisibile

S-a atins pragul de poluare si se impun

masuri de evaluare a efectelor negative si a

riscului de mediu cét si de reducere a emisiilor

sub valoarea reglementatd, pana la inchiderea

sursei

o In raport cu m3rimea efectelor avem indici de calitate ( Ic )

+ E - marimea efectului stabilit prin matricea de evaluare.
Cuantificarea efectelor in marimi cantitative(E) ne permite agregarea si medierea lor pe o scala
de tipul :

- + - influentd pozitiva

-0 - influenta nula

- - - influenta negativa

Ic=0 L proiect =0 mediul neafectat de activitatea umana
0<Ic<i E=0 influentele suntA PQZI‘TIVE iar _mgdml este
afectat in limite admisibile
influentele sunt NEGATIVE iar mediul este
-1<Ic<0 E<O afectat peste limitele admise (peste pragul

de poluare)

e FEvaluarea cantitativa a indicilor de calitate (Ip, Ic)

Gradul de poluare al fiecarui factor de mediu, exprimat prin valoarea Ic sau prinvmérimea
efectelor () date de Ip se incadreaza in scari de bonitate specifice, ceea ce permite evaluarea
cantitativd prin note de bonitate de la 1 la 10 a efectelor poluantilor asupra mediului
fnconjurator.

S-au intocmit doua scari de bonitate :

- scara de bonitate pentru valorile Ip (%)

- scara de bonitate pentru marimile Ic (+)

e Scara de bonitate Ip

Nota de Efectele asupra omului si medului
bonitate Valoarea Ip inconjurator
10 Ip=20 Mediul neafectat de activitatea umana
Cmax = 0 Starea mediului : naturald
10+9 Ip=(0-0,2] Mediu afectat de activitatea umana fara efecte
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cuantificabile

9+8 Ip=(0,2-0,7] Mediul este afectat in limite admise, nivel 1
Prag de alertd : efecte potentiale

8-+7 Ip=(0,7 - 1,0] | Mediul este afectat in limite admise, nivel 2
Prag de interventie : efecte decelabile

7+6 Ip = (1,0 - 2,0] Mediul este afectat peste limitele admise, nivel 1
Efectele sunt accentuate

6+5 Ip = (2,0 -4,0] Mediul este afectat peste limitele admise, nivel 2
Efectele sunt nocive

5+4 Ip = (4,0 - 8,0] Mediul este afectat peste limitele admise, nivel 3

Efectele nocive sunt accentuate

43 Ip = (8,0 - 12,0] | Mediul degradat - nivel 1
Efectele sunt letale la durate medii de expunere

3+2 Ip = (12,0 - 20,0] | Mediu degradat - nivel 2
Efectele sunt letale la durate scurte de expunere

2+1 Ip > 20,0 Mediul este impropriu formelor de viata

e Scara de bonitate Ic

1
Nota de . S
bonitate I = - ; (E=0) Efectele asupra mediului
10 Ic.=0 (L=0) - mediul neafectat de activitate.
- mediul afectat in limite admisibile nivel 1
. Ic = (0 + 0,25] - influente pozitive mari (suma efectelor este
10+9
E>0 mare)
- activitatea produce un impact redus
- mediul afectat in limite admisibile nivel 2
9.8 I = (0,25 + 0,5] - influente pozitive medii (suma efectelor este

medie)
- activitatea determind un impact decelabil

- mediul afectat in limite admisibile nivel 3

- influente pozitive mici (suma efectelor este

8+7 Ic = (0,5 + 1] mica)

- activitatea se incadreaza in normele
reglementate

- mediul afectat peste limitele admise nivel 1

7:6 le=(+1+-1] - efectele sunt negative
E<O o N
- activitatea depaseste normele reglementate
6.5 Le=(-1,0+-0,5] | mediul afectat peste limitele admise nivel 2

- efectele sunt negative producénd disconfort

- mediul afectat peste limitele admise nivel 3
5+4 Ie=(-0,5+-0,25] | - efectele negative sunt accentuate
- impactul este major

- mediul degradat - nivel 1

4+3 le=(-0,25+- - efectele sunt nocive la durate lungi de
0,025]
expunere
- mediul degradat - nivel 2
I =(-0,025+ - ) ..
3+2 - efectele sunt nocive la durate medii de
0,0025]
expunere
- mediul degradat - nivel 3
2=+1 Ic = sub - 0,0025] | - efectele sunt nocive la durate scurte de
expunere
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Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu

Factor de mediu AER
Evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer se face pe baza datelor obtinute, conform

cu studiile de dispersie prezentate in capitolele anterioare.

Prin raportarea la valoarea maxima admisa, pentru fiecare valoare a concentratiei estimate, va

calcula un indice de poluare care va fi incadrat in scara de bonitate Ip.

Se calculeaza indicii de poluare cu formula :

Concentratie
Ip=—————

Notele de bonitate pentru factorul de mediu AER :

Nb pentru AER
Particule Ip = 0,15 Nb =8
SO2 Ip = 0,08 Nb = 8
NOx Ip = 0,063 Nb =8
HCI Ip = 0,024 Nb = 8
HF Ip = 0,008 Nb =8
Nbaer = 8

Factorul de mediu AER este afectat de activitatea obiectivului in limite admisibile, fara efecte

cuantificabile.

Factor de mediu APA
¢ Se calculeaza indicele de poluare I, in raport cu limitele maxime admisibile.

Ip = C
C.M.A.
unde : - Cp - concentratia poluantilor in apele evacuate (mg/l)
- C.M.A. - limitele maxime admise (mg/l)

Incarcarile apelor uzate pluviale evacuate sunt prezentate comparativ cu limitele maxime

admisibile (definite in raport cu N.T.P.A. 001/2002) in tabelul urmator :

) Limite maxime admisibile
'C\'r::' Indicator Conce”tral\fl'ge/l (N.T.P.A. 001/2002)
) mg/|
Ape uzate
1] Suspensii | 15 + 30 | 35
Ape uzate
Ip suspensii __:_3_9____ = 0,85
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= 35

Notele de bonitate pentru factorul de mediu apa :
Nb pentru APA

Ape uzate
Suspensii Ip=0,85 Nb=9

Nbapa=9

Factorul de mediu APA este afectat de activitatea obiectivului in limite admisibile fara efecte

cuantificabile.

Factor de mediu ASEZARI UMANE/ POPULATIE
Factorii de poluare ce pot afecta asezarile umane sunt :
- imisia de poluanti gazosi (calitatea aerului) ;

- nivelul de zgomot ;

Evaluarea se face pe baza urmatoarelor elemente :

Efecte
Actiunea sau sursele generatoare Factor de mediu
ASEZARI UMANE
0 1
1. Distanta dintre obiectiv si zonele NU ®
rezidenfiale poate fi consideratd un .
element de limitare a efectelor negative DA, nesemnificativ B
asupra populatiei ? DA, semnificativ
2. Exista emisii de praf sau substante care NU
prin natura lor pot afecta sanatatea | DA, nesemnificativ | @ +
umana ? DA, semnificativ
3. Obiectivul di de instalafii de reti NG
. Obiectivul dispune de instalafii de retinere I
ale poluantilor la emisia in atmosfera ? DA, nesem.nfflca-ltlv ° 0
DA, semnificativ
4. Sunt depasiri ale nivelelor maxim NU ®
admisibile de zgomot sau vibratii la limita P
zonelor rezidentiale ca urmare a activitaii DA, nesemnificativ *
obiectivului ? DA, semnificativ
o L R NU ®
5. Exista riscul ca sanatatea populatiei sa fie
afectatd ca urmare a unor avarii, | DA, nesemnificativ 0
accidente sau dezastre naturale ? .
DA, semnificativ
NU
|6. Dotarile privind siguranta in exploatare si
respectiv reducerea emisiilor in mediu
sunt comparabile cu cele mai bune tehnici | DA, nesemnificativ +
disponibile si respectiv conforme cu cele
mai bune practici de mediu ?
DA, semnificativ L
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Valoarea indicelui de calitate si nota de bonitate corespunzatoare :

Factorul de mediu ASEZ/V\RI UMANE este afectat de activitatea obiectivului in limite admisibile,

MARIMEA EFECTELOR

+2

1

|CA$EZAR| UMANE =

+2

=+ 0,50

Nb = 8,00

NbasezAr1 uMANE/ PoPULATIE = 8,00

fara efecte nocive.

Factor de mediu SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE

Gradul de afectare al factorilor de mediu sol - subsol, ape subterane, ca urmare a desfasurarii

activitatii obiectivului propus este cuantificat prin metoda matriciala.

Evaluarea se face pe baza urmatoarelor elemente :

disponibile si respectiv conforme cu cele
mai bune practici de mediu ?

DA, nesemnificativ

Efecte
. Factori de mediu
Actiunea sau sursele generatoare SOL, SUBSOL,
APE SUBTERANE
0 1
1. In cadrul obiectivului proiectat se NU
stocheaza sau se manipuleaza I
materiale(ex.deseuri) ce pot afecta DA, nesemnificativ *
calitatea solului, subsolului, apelor subt. ? DA, semnificativ
. . . NU
2. Apele pluviale pot ajunge in contact cu
materiale care pot afecta calitatea solului, DA, nesemnificativ -
subsolului, apelor subterane? .
DA, semnificativ
o : - NU
3. Obiectivul dispune de dotari pentru
semnalizarea avariilor ce pot atrage dupa o
sine afectarea calitagii solului, subsolului, DA, nesemnificativ 0
l)
apelor subterane * DA, semnificativ
NU
4. Obiectivul dispune de instalatii de colectare DA, nesemnificativ 0
si epurare/preepurare a apelor pluviale ?
DA, semnificativ
NU
5. Exista posibilitatea ca poluantii emisi initial L
In atmosfera sa se depuna pe sol ? DA, nesemnificativ *
DA, semnificativ
|6. Dotarile privind siguranta in exploatare si NU
respectiv reducerea emisiilor in mediu
sunt comparabile cu cele mai bune tehnici +
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DA, semnificativ

MARIMEA EFECTELOR +2

Rezulta ca nota de bonitate pentru factorii de mediu sol, subsol, ape subterane este :

Valoarea indicelui de calitate si nota de bonitate corespunzatoare :

1
Ic sol, ape = ——— =+ 0,50 Nb = 8,00
+2
NbsorL = 8,00

Evaluarea impactului global
Indicele global de poluare, se calculeaza cu ajutorul notelor de bonitate medii obtinute pentru

fiecare factor de mediu, utilizand metoda grafica.

Rezulta :
Si 200 cm?
LP.G.= = = 1,515
Sk 132 cm?
Din scara privind calitatea mediului rezulta :
10 Aer
8
6
4
2

populdtie
pa

D

Raportul celor doua arii reprezinta indicele de poluare globala, Irc = 1,515
Conform indicelui de poluare globala mediul este supus activitatii umane in limite admisibile.

Impactul produs asupra factorilor de mediu este redus si local.
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5. ANALIZA ALTERNATIVELOR

Alternativa ,ZERO" sau ,,NICI O ACTIUNE"

Alternativa ,zero" a fost luata in considerare ca element de referinta fata de care se compara

celelalte alternative pentru diferitele elemente ale proiectului analizat ,Infiintarea unei

unitati de tratare a deseurilor animaliere nedestinate consumului uman(SNCU)".

Principalele forme de impact asociate adoptérii alternativei ,zero” sunt:

e pierderea unor oportunitati majore de locuri de munca(estimate la cca.80 angajari directe

in etapa de preconstructie si in etapa de constructie, 2 in etapa de operare, la care se adauga

angajari suplimentare indirecte);

* pierderea investitiilor efectuate pana in prezent, avdnd ca rezultat pierderea interesului

investitorilor privati, bancilor comerciale si al institutiilor internationale de finantare cu privire

la proiectele de dezvoltare industriala viitoare in regiune si in Romania;

* pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalatii moderne, conforme reglementarilor

UE;

Cea mai favorabila situatie pentru zona UAT Galicea ar fi:

* sadispuna de solide oportunitati economice si de locuri de munca:

¢ impactul asupra mediului si cel social generat de activitatea ce se va dezvolta si de
celelalte dezvoltari economice majore sa fie minim;

* sa aiba capacitatile si resursele tehnice necesare pentru remedierea aparitiei unor poluari
accidentale.

Pentru a realiza aceasta(si a preveni impactul socio - economic negativ generat de

neimplementarea proiectului) este necesara o resursa economica viabila, capabila sa

genereze oportunitati pentru locuri de munca in numar semnificativ si suficiente venituri

pentru a permite rezolvarea problemelor de mediu.

Altenative privind dezvoltarea proiectului

In vederea selectarii celei mai bune alternative de dezvoltare a activitatior din punct de

vedere al impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante pentru planul analizat au

fost evaluate alternativele referitoare la:

* suprafata zonei propuse pentru implementarea proiectului;

 data inceperii activitatilor;

e capacitatea de productie;

* amplasarea unor parti componente ale proiectului;

* procesele tehnologice si principalele masuri de prevenire/diminuare a impactului asupra
mediului;

* infrastructura rutiera/ transportul;

* alte facilitati legate de activitatile desfasurate.
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e inchiderea activitatilor si refacerea mediului.

Alternative privind suprafata zonei propuse pentru implementarea proiectului
Titularul are in perspectiva construirea unui abator pentru pasari la Rm.Valcea, cu o
capacitate mai mare de 50 t/zi.

Amplasamentul propus pentru neutralizarea subproduselor se afd la o distanta de 25 km de
Municipiul Rm.Valcea.

Distanta permite efectuarea transportului in stare proaspatd a subproduselor si astfel se
reduc emisiile de poluanti in apa si aer.

Asa cum s-a mentionat in cadrul proiectului ,Infiintarea unei unitati de tratare a
deseurilor animaliere nedestinate consumului uman(SNCU)” exista urmatoarele
functii, respectiv se vor realiza un numar de 10 constructii, care vor asigura circuite optime
pentru aprovizionarea cu materii prime si auxiliare, dar si statie de epurarea a apelor uzate
produse pe amplasament precum si o instalatie de purificarea noxelor generate de procesul
tehnologic care se va desfasura pe amplasament.

Proiectul analizat prevede realizarea unei instalatii pentru tratarea si neutralizarea deseurilor
SNCU, printr-un proces novativ, tip ,rendering”, cu statie de ambalarea produselor pe un
singur amplasament.

Pentru dezvoltarea activitatii a fost identificata si evaluata o sigura alternativa privind
suprafata necesara proiectului, teren este in proprietatea societatii. S-a ales aceasta
alternativa-varianta de aplicare.

Alternative privind data inceperii activitatilor

Cele doua alternative sunt:

e inceperea cat mai curand a activitatilor, imediat dupa obtinerea tuturor documentelor de
reglementare necesare;

e intarzierea inceperii activitatilor.

Evaluarea comparativa a celor doua alternative conduce la concluzia ca alternativa intarzierii
nu este viabila deoarece aceasta ar conduce la intarzierea realizarii beneficiilor sociale si
economice pentru comunitate.

Alternative privind capacitatea de productie

S-au analizat si dimensionat obiectivele/liniile tehnologice de procesare doar pentru o singura
varianta: instalatia poate sa proceseze, urmatoarele subproduse SNCU:

k Cahtitéte

Capacit.maxima Capacit. Nr. zile . Cantitate maxima
. . Orede | maxima )
SNCU neutralizate proiectata . procesare/ | lucratoare/ . neutralizata
| (ke/h) funct./ zi | ) luna neutralizata (kg/an)
~f zi an
& ' (kg/luna) §
_SNCUlinieviscerepasare 5000 23 114000 = 21 2394000 28,728,000
_SNCUliniepene 330 23 75240 . 21 1580040 18,960,480
SNCUliniesange 2500 23 . 57000 = 21 1197000 12,640,320
SNCUporc . 5000 | 23 | 114000 | 21 | 2394000 | = 28728000
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Alternative privind proiectarea.

Varianta 1.

O primé varianta a constat in realizarea procesarii intr-o hald, dupa care produsul proteic
obtinut sa fie transferat, printr-o estacadd de conducte, intr-o alta hald pentru ambalare,
depozitare si livrare la clienti.

Varianta 2.

A doua variant3 const3 in realizarea procesarii SNCU si ambalarea produsului proteic intr-o
singurd hald, urméand ca sacii cu produsele ambalate s& fie depozitate intr-o alta hala, din
care sa fie si livrate.

in hala de depozitare a produsului proteic ambalat au fost organizate si alte functiuni in
principal pentru depozitare de materiale.

Afost selectatd varianta nr. 2, criteriul fiind organizarea unui flux de productie integrat.
Alternative tehnologice.

Tehnologia lucrérilor de constructii.

Proiectarea obiectivului a tinut cont de natura activitatii preconizate pentru ca structural, in
proiect, s& fie prevazute solutii pentru un procent de ocuparea terenului redus, minimizarea
emisiile in aer si apd, nivelul de zgomot si sé se asigure gospoddrirea controlata a deseurilor.
Lucrarile de constructii vor fi executate in marea lor majoritate mecanizat. O parte din
finisajele interioare si exterioare si instalatii se vor efectua manual.

Reducerea cantitdtii de deseuri din activitatea de constructii-montaj se va realiza prin
utilizarea prefabricatelor, confectilor metalice, materiale (ex.betoane, mortare, etc.) realizate
in bazele de productie ale antreprenorului sau ale furnizorilor. Materialele vor fi introduse
imediat in operd pentru a nu genera deseuri din stocarea indelungata a acestora.
Oraganizarea de santier se va amenaja fn incintd si nu este necesara ocuparea de terenuri
adiacente.

in santier, cu exceptia motorinei pentru alimentarea utilajelor de constructii, nu se vor utiliza
substante periculoase. Finisajele interioare si exterioare se vor executa cu materiale cu
continut redus de COV.

Variante ale tehnologiei de operarea a instalatiei proiectate.

Din activitatea de sacrificarea pasarilor rezultd subproduse de origine animala nedestinate
consumului uman: pene, sange, viscere, subproduse de la transarea si fasonarea carnii de
pasare. Pentru tratarea acestor subproduse exista mai multe variante: incinerarea, tratarea
cu una dintre cele 6 metode conform Regulamentului(CE) nr. 142/2011.

in acest obiectiv metodele de tratare vor fi 1 si 4. Aceste optiuni au fost rezultatul consultarii

si analizei efectuate de tehnologii procesului de neutralizare si proiectantii obiectivului.

Prezentarea alternativei 0- obiectivul nu se realizeaza si varianta proiectata:
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Factori de
mediu/aspecte Varianta O Nota Varianta propusa Nota
de mediu
Desfiintarea constructiilor existente
. Terenul afectat de activitatile si reabilitarea zonei afectate.
Terenuri - 7 Sy 9
anterioare. Procent de ocuparea definitiva a
terenului = 21 %
Solul afectat de activitétile Decoperta solului vegetal va fi
o ) imprastiatd pe terenuri slab
desfasurate anterior. Prezenta . o <
) . : productive sau va fi imprastiat pe
hidrocarburilor din produse . NI
. N terenul liber din incinta.
petroliere, in unele zone ale . . .
) Eliberarea terenului de deseurile
terenului. Amplasamentul v "
y o, ) cladirilor care se vor desfiinta.
nefiind pazit solul poate fi v .
NV Evacuarea controlata a apelor din
afectat de depozitari YTV g
Sol /subsol : . 6 precipitatii. Masuri si dotari pentru | 8
neorganizate de deseuri. Solul . A .
protectia solului si a subsolului.
este afectat de prezenta .
. ) Managementul deseurilor rezultate
materialelor cu continut de . o . ..
N W . . din activitatea proiectata:
azbest(invelitori ale acoperisului . e .
< reciclarea/valorificarea si
cladirilor). Solul afectat de o " .
. " eliminarea controlata a deseurilor.
eroziunea produsa de scurgerea I o
o o Impact in limite admisibile asupra
apei din precipitatii. . .
solului/subsolului.
Se asigura exploatarea durabild a
resursei de apa prelevata din sursa
subterand: pompe cu debit
adecvat, inmagazinarea apei in
rezervoare pentru compensarea
debitelor maxime orare. Zone de
Scurgerea necontrolatd a apei protectie sanitara cu regim sever
din precipitatii. pentru sursele de apd. Bariere
Adancimea apei subterane izolante care sa impiedice migrarea
freatice este de 1,50 m. poluantilor in apa subterand: hale
Apa Probabil ca poluantii generati 5 de productie, platforme si drumuri 8
P din activitatile anterioare sa fi interioare. In conditiile achizitiei
migrat in subteran din cauza unui echipament care asigura
lipsei barierelor care sa parametrii de capat al efluentului,
impiedice migrarea acestora in conform NTPA 001, impactul
mediul geologic. restitutiei asupra emisarului va fi
neglijabil.
Canalizarea proiectata in sistem
divizor si realizatd cu materiale
care sa impiedice exfiltratiile va
elimina impactul asupra apei
subterane
Posibile emisii de miros. In
conditiile achizitiei unei instalatii
performante de purificarea
emisiilor si a cazanelor de abur cu
emisii reduse de oxizi de azot,
concentratiile poluantilor in aer nu
Emisii in aer de pulberi din vor depasi V.L. si c.m.a.
Aer. cauza eroziunii produsa de 8. reglementate de Legea 7
vant. nr.104/2011 si STAS 12574-87;
impactul asupra aerului
fnconjurator va fi in limite
admisibile
Se va elabora planul de
management al mirosului conform
Legii 123/2020
Deseuri Pe amplasament sunt deseuri 6. Se vor elimina controlat deseurile 7
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cu continut de azbest. existente pe amplasament.
Deseurile rezultate din activitatile
de constructie si operarea a
obiectivului proiectat se vor recicla,
valorifica si elimina conform OUG
92/2021, aprobata de Legea
17/2023

Subprodusele supuse procesarii
prezintd risc pentru sanatatea in
primul rénd al salariatilor din cauza
bacteriilor Clostridium perfringens
si Salmonella. Vectorii infectiilor:

Prezenta deseurilor cu continut salariatii infectati care se
de azbest degradate poate deplaseaza in familie si comunitati,
. genera fibre de azbest care aerosoli, vehicule spalate-
Sanatatea A ST . -
L sunt antrenate de vant. 7 igienizate insuficient. 6
populatiei . v ! . v
Amplasamentul a mai fost Sunt prevazute in proiect masurile
folosit de sateni pentru stocarea pentru protectia sanatatii
furajelor. salariatilor, spalare-igienizare
vehicule. Cosul de evacuare a
gazelor dupa purificare va fi
prevazut cu dispozitiv care sa
impiedice evacuarea de aerosoli in
aer
Se vor efectua lucrari de DDD care
Biodiversitate | Fara efecte decelabile cazuistic 9 sa impiedice dezvoltarea de specii | 8
alogene.
Punctajul obtinut, varianta 0 48 Punctajul obtinut varianta I-a 53

in favoarea variantei de implementarea proiectului, mai sunt urmatoarele argumente:

- amplasamentul investitiei este convenabila, din punct de vedere al distantei fata de zona
locuita;

- terenul ocupat anterior necesita reabilitare, dupa desfiintarea constructiilor degradate;

- daca achizitia de echipamente de depoluare - statie de epurare si instalatie de purificarea
emisiilor- va fi una performanta obiectivul va avea un impact in limite admisibile;

- obiectivul prin tehnologia de *rendering* adoptata va neutraliza efectele negative ale
subproduselor de origine animald nedestinate consumului uman, asupra sdnatatii si mediului
inconjurator.

Ca urmare, studiind alternativele disponibile pentru acest proiect, s-a ajuns la concluzia ca
solutiile constructive si tehnice creeaza premisele pentru o dezvoltare sustenabila a zonei, cu
conditia ca achizitia de echipamente de depoluare sa fie performantd, parametrii de capat al
emisiilor in apa(emisar) si aer sa fie conform legilor, standardelor, normelor si BAT/BREF, in

vigoare care reglementeaza valorile limitd de emisii.

6. SITUATII DE RISC
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Evaluarea scenariilor de risc natural si antropic.

Pericole naturale

Se refera la evenimente cauzate de fenomene meteo periculoase, respectiv ploi, ninsori

abundente, variatii de temperatura (inghet, seceta, canicula), furtuni si fenomene distructive

de origine geologica, respectiv cutremure, alunecari si prabusiri de teren.

Desi aparitia celor mai multe riscuri naturale nu poate fi impiedicata, efectele acestora pot fi

reduse printr-o gestionare corecta a situatiei la nivel local, regional, central.

- amplasamentul obiectivului nu este expus riscului de inundatii;

- elementele constructive vor fi proiectate tinand seama de cerintele legislative privind gradul

de seismicitate a zonei;

- terenul este stabil, nu sunt pericole de alunecari de teren, proiectarea structurilor va tine

cont de recomndarile studiului geotehnic.

Pericolul de incendiu

Principalele surse de aprindere sunt:

flacara deschisa ;

echipamentele electrice;

electricitatea statica;

surse intdmplatoare.

Masurile de siguranta care se iau, au ca scop eliminarea oricarei surse cu potential de

aprindere, astfel incat orice material inflamabil sa fie in afara pericolului de contact cu

acestea.

Pericole tehnologice.

Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauza

depésirea masurilor de siguranta impuse de reglementari, ca urmare a unor actiuni umane

voluntare sau involuntare, defectiunilor componentelor sistemelor tehnice, esecul sistemelor

de protectie.

Riscul tehnologic, spre deosebire de cel natural, poate fi controlat si redus, necesitand un

management elaborat si personalizat pe fiecare categorie in parte.

cu apa din sistemul
propriu de

Rezervoare de
fnmagazinare a apei

buna de functionare
a statiei de

Scenariu Probabilitatea de Consecintele Masuri luate sau Actiuni planificate in
producere producerii propuse pentru cazul in care un asfel

minimizarea de eveniment s-ar
probabilitatii de produce.
producere

Intreruperea Izolat . Functionarea la Obiectivul va fi Anuntarea de

alimentarii cu capacitate redusa dotatd cu un urgenta a

energie electrica. generator propriu de | furnizorului de
curent si panouri energie electrica.
fotovoltaice.

Sistarea alimentarii | Izolat Fara consecinte. Mentinerea in stare Punerea imediata in

functiune a pompei
de rezerva
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alimentare pompare. Verificarea periodica
a pompelor
Incendiu Izolat. Distrugeri materiale | Respectarea Instruirea salariatilor
si punerea in pericol | normelor PSL. cu privire la masurile
a vietii oamenilor si Obtinerea de interventie.
a animalelor. Autorizatie de Interventie imediata
siguranta la foc. cu mijloacele din
Pentru acoperirea dotare.Anuntarea de
riscului de incendiu, | urgentd ISUJ,
titularul este obligat | Serviciul de
sa elaboreze planul ambulanta, DSVSA,
de masuri tehnice si | GNM -comisariatul
organizatorice de Judetean si APM
prevenire, Valcea.
interventie,
evacuare si prim
ajutor.
Planurile de
evacuare care vor fi
elaborate se vor
afisa la locuri vizibile
la fiecare loc de
munca, conform
reglementarilor Tn
vigoare.
Cutremur. Nu se pot face Distrugeri materiale, | Expertizarea Simulari pentru
predictii. posibile pierderi de constructiilor si comportament in caz
vieti omenesti. instalatiilor. de cutremur.
Aplicarea masurilor Aplicarea masurilor
de evacuare stabilite | din planul de
la nivel local. urgentd interna.
Poluarea Izolat Poluarea solului si Planul de prevenire Anuntarea de
accidentald corpurilor de apa. si combaterea urgenta : SGA
poluarilor Véalcea , APM Valcea,
accidentale GNM -Comisariat
judetean Valcea.
Accident grav de Izolat Poate afecta Aplicarea masurilor Anuntarea imediata

transport.

aprovizionarea cu
SNCU, livrarea

produselor finite,
sistarea activitatii

prevazute in
procedurile
operationale.

a managementului
de varf al societatii
comerciale.

Evaluarea riscului.

Clasificarea riscurilor

Masura probabilitatii de a se produce se poate realiza prin incadrarea in urmatoarele 5 nivele:

1. Improbabil - se poate produce doar in conditii exceptionale; este atat de putin probabil

incat se poate presupune ca nu se intampla niciodata;

2. Izolat - s-ar putea intampla candva; este putin probabil ca se poate produce pe perioada

de operare a obiectivului;

3. Ocazional - se poate intampla candva; este posibil sa se produca la un anumit moment dat

in perioada de operare;
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4. Probabil - se poate intampla in anumite situatii; se poate produce de cateva ori in intreaga
durata de operare.

5. Frecvent - se intampla in multe situatii; este probabila producerea lor in mod frecvent.
Masura calitativa a consecintelor este realizata tot prin incadrarea in cinci nivele de gravitate
care au urmatoarele semnificatii:

Matricile de evaluare a riscului sunt utilizate in principal pentru clasificarea riscurilor in functie

de importanta lor.

Probabilitatea Consecinte

Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice
Improbabil 1 2 3 4 5
Izolat 2 4 6 8 10
Ocazional 3 6 9 12 15
Probabil 4 8 12 16 20
Frecvent 5 10 15 20 25

Analiza riscului

Nivele de Risc Definitie Actiuni ce trebuie indeplinite
1-3 Risc f. scazut Conducerea actiunilor prin proceduri
4 -6 Risc scazut obisnuite, de rutina
Se actioneaza prin proceduri standard
7-14 Risc moderat specifice, cu implicarea conducerii de la

locurile de munca

Actiuni prompte, luate cat de repede
15-19 Risc ridicat permite sistemul normal de management,
cu implicarea conducerii de varf

Fiind o situatie de urgenta sunt necesare
20 - 25 Risc extrem actiuni imediate si se vor utiliza prioritar
toate resursele disponibile

Evaluarea riscurilor identificate:

Risc = Probabilitate x Consecinte

Probabilitate: izolat = 2 Consecinte: moderate = 3 Risc scazut =6.

Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si
management al situatiilor de urgenta

Prin natura activitatii, in cadrul obiectivului, pot sa apard situatii de urgenta generate de
incendii, intreruperea energiei, poluare accidentald grava.

Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei lor, titularul activitatii va
pregéti un plan de urgentd internd pentru a face fata emisiilor si incidentelor neprevazute,
cum ar fi poluarea corpurilor de apa.

Acesta va include:

- un plan al obiectivului care cuprinde sistemele de canalizare si sursele de apd/efluenti;
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- planuri de actiune pentru interventie in cazul unor evenimente posibile (de exemplu
incendii, poluari accidentale, scurgeri de combustibil);

- echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu
echipament pentru blocarea drenarilor in teren, indiguirea santurilor, baraje flotante pentru
scurgerile de combustibil);

- planul de prevenire si combaterea poluarilor accidentale.

Patrimoniul cultural/istoric.

Amplasamentul obiectivului nu este situat in zonele de protectie a obiectivelor de patrimoniu.
Efectele posibile rezultate din utilizarea resurselor naturale.

In toate etapele proiectului resursele naturale vor fi exploatate in mod durabil.

Efectele posibile asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbdarile climatice.

Emisiile de gaze cu efect de sera nu sunt relevante pentru a avea efect cumulativ cu emisiile
de GES de la sursele din satul Ostroveni.

Proiectul nu prezinta o vulnerabilitate la schimbarile climatice in prezent si viitor.
Amplasamentul nu se afla intr-o zona cu pericol de inundatii iar riscul geotehnic este redus.
Substante si tehnologii folosite.

Tehnologia folosita este conform Regulamentului (CE) nr.142/2011 - metodele 1 si 4.
Aceastd tehnologie permite sterilizarea SNCU si a produsului finit si se asigura un nivel ridicat
pentru protectia sanatatii si a mediului inconjurator.

Substantele chimice folosite s-au prezentat in capitolele anterioare.

Efectele posibile rezultate din cumularea efectelor cu cele ale proiectelor existente si/sau
aprobate, tindnd seama de orice problema de mediu sau de utilizarea resurselor naturale.

Nu au fost identificate proiecte existente sau planificate in zona amplasamentului obiectivului
proiectat.

Reglementarile de urbanism ulterioare vor trebui sa tind cont de zona de protectie a

obiectivului si orice derogare, se va aproba doar dupa evaluarea impactului asupra

uuuuu

Sinteza evaluarii impactului.

Semnificatia impactului

Factor de med'P/ Etapa de construire Etapa de functionare

aspect de mediu
Apa Neglijabil. Negativ minor
Aer Negativ minor Negativ minor
Sol Negativ minor Negativ minor
Utilizarea terenurilor Neglijabil Negativ minor
Biodiversitate Negativ minor Negativ minor
Peisajul Fara interactiuni Fara interactiuni
Sanatatea umana Fara interactiuni Fara interactiuni

158



Obiective de patrimoniu Fara interactiuni Fara interactiuni

Utilizarea resurselor

Fara interactiuni Fara interactiuni
naturale ’ ’

Nivelul de zgomot Neglijabil Neglijabil

7. Metodelor de prognoza utilizate pentru identificarea si evaluarea efectelor
semnificative asupra mediului.

Metoda de analizd a efectelor semnificative asupra mediului utilizatd a fost analiza

multicriteriald.

Descrierea metodei de analiza multicriteriald utilizata.

Magnitudinea impactului

Componentele magnitudinii impactului sunt:

Natura impactului

Negativ - un impact care implicd o modificarea negativd (adversa) a conditiilor initiale sau

introduce un factor nou, indezirabil.

Pozitiv — un impact care implica o imbunatatire a conditiilor initiale sau introduce un factor

nou, dezirabil.

Ambele - un impact care implica o modificare negativa (adversa) dar in acelasi timp si una

pozitiva a conditiilor initiale

Tipul impactului

Direct — impact ce rezultd din interactiunea directd dintre o activitate a proiectului si un factor

de mediu.

Indirect - impact ce rezultd din alte activitdti sau ca o consecintd sau circumstanta a

proiectului.

Secundar - impact direct sau indirect ca rezultat al interactiunii repetate dintre componéntele

proiectului si factorii de mediu.

Cumulativ - impact care actioneaza impreuna cu alt impact (incluzand impactele altor planuri

/ proiecte), afectand acelasi factor de mediu sau receptor.

Reversibilitatea impactului

Reversibil - un impact este reversibil cand factorul de mediu afectat (receptorul) poate reveni

la starea initiald (dinaintea actiunii impactului).

Ireversibil - un impact este ireversibil daca factorul de mediu nu mai poate reveni la starea

initiala.

Extinderea impactului

Locald - impactele care afecteaza receptori locali in vecinatatea componentelor planului /

proiectului. Un impact local apare de obicei pe o razé de pand la 5 km de sursa.

Regionald - impactele care afecteaza receptorii (factorii de mediu) pe o raza de aprox. 5 -

40 km de sursa si au o extindere regionalg;
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Nationala - impactele ce afecteazd factorii de mediu la nivel national.

Transfrontiera - impacte ce afecteaza factori de mediu la nivel international

Durata impactului

Temporar - impactul se manifestd pe o durata scurtd de timp si eventual intermitent /
ocazional.

Termen scurt - impactul se preconizeaza ca va fi activ pentru o perioadd limitatd, scurt3 de
timp si va inceta in totalitate la finalizarea activit&tii care-l provoacs (de ex. zgomot si vibratii
generate in timpul constructiei). De asemenea, impactul are o duratd scurtd dac3 este
eliminat prin masuri adecvate sau factorul de mediu este restaurat (de ex. oprirea unei
instalatii daca zgomotul produs de aceasta afecteaza receptorii)

Termen lung - impactul se manifestd pe o perioada lunga de timp (pe toatd perioada de
operare - estimata la mai mult de 25 ani), dar inceteaza odatd cu inchiderea proiectului (de
ex. zgomotul produs de instalatii, emisii etc.). De asemenea, impactul are o durat lung3
chiar daca este intermitent, dar se manifestd pe toatd durata de viat3 a proiectului (de ex.
perturbarea biodiversitatii in timpul operatiilor de intretinere a instalatiei).

Permanent - impactul se manifesta in toate fazele proiectului si rdmane activ si dup3
inchiderea proiectului. Altfel spus, cauzeazd schimb3ri permanente asupra resurselor biotice
si abiotice sau asupra receptorilor (de ex. distrugerea unui habitat prioritar).

Intensitatea impactului

Mica - atunci cand factorul de mediu are o valoare sau /si o sensibilitate reduss. Impactul
poate fi prevazut dar este de obicei la limita detectiei si nu conduce la modificiri permanente
in structurile si functiunile receptorului. Altfel spus, efectele manifestirii impactului se
incadreaza in limitele naturale de variabilitate ale receptorului, fird a fi necesard refacerea
receptorului.

Medie - atunci cand factorul de mediu are o valoare si / sau o sensibilitate medie. Structurile
si functiunile receptorului sunt afectate dar structura / functiunea de bazd nu este afectats.
Altfel spus, efectele manifestarii impactului depasesc limitele naturale de variabilitate ale
receptorului, iar timpul de refacere este mediu (<2 ani)

Mare - atunci cand factorul de mediu are o valoare sau/si o sensibilitate mare (de ex. situri
Natura 2000). Structurile si functiunile receptorului sunt afectate complet. Pierderea
structurilor / functiunilor este vizibild. Altfel spus, efectele manifestdrii impactului dep3sesc
limitele naturale de variabilitate, cauzand perturbari ireversibile sau reversibile in perioade
lungi de timp (>2 ani).

Magnitudinea impactului este o combinatie a tuturor elementelor de caracterizare a unui
impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata, intensitatea) f3cutd pe baza
experientei evaluatorului. Criteriile de determinare a magnitudinii impactului diferd pentru

factorii de mediu fizici, biologici si sociali.
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Evaluarea emisiilor s-a efectuat utilizAnd factorii de emisie conform EMEP/EEA air pollutant
emission inventory Guidebook 2019.

Calculul concentratiilor poluantilor in aerul inconjurdtor s-a efectuat cu ajutorul unui program
de dispersie Screen View/Lakes Environmental Software, sa.

Concentratiile poluantilor determinati s-au comparat cu valorile limit3 reglementate de Legea
104/2011, Legea nr. 188/2018, concentratiile maxim admise reglementate de STAS 12574-
87, HG. 188/2002 cu modificarile si completdrile ulterioare, nivelul de zgomot cu SR 10009-
2017.

S-a beneficiat de informatiile cuprinse in studiile geotehnic, topografic si hidrogeologic
preliminar, elaborate la faza de Plan Urbanistic zonal si care vizau terenul pe care se va
amplasa instalatia de tratarea deseurilor SNCU.

Raportul s-a elaborat tindnd cont de informatiile din Memoriu elaborat de proiectant si
informatiile pe care furnizorul de tehnologie si utilaje le-a transmis titularului si pe care

acesta le-a comunicat ulterior elaboratorului raportului.

8. Masurilor avute in vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, daca este
posibil, compensarea oricdror efecte negative semnificative asupra mediului.
Masurile se refera la factorii de mediu asupra carora proiectul in etapele de construire si
functionare, conform evaluarii efectuate, are impact negativ. |

-Construirea obiectivului:

Masuri de prevenire a poludrii mediului in timpul executiei:

- Pentru prevenirea imprastierii cauzate de vant, miscéri ale aerului se vor lua mésuri de
acoperire, ingradire, inchidere in containere a deseurilor.

- Nu se permite arderea a nici unui material pe santier.

- Se vor echipa toate utilajele pentru activitdti de taiere cu apa si slefuire cu echipamente
speciale de aspirare a prafului.

- Lucrarile se vor realiza astfel incat riscul de impréstiere/scaparile de material prin cadere s3
fie minimizate.

- Zonele unde se realizeazd sdpaturi, vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa
sau cu solutii speciale care madresc eficienta apei in fixarea prafului.

- Folosirea de materiale speciale (plase de protectie, prelate) pentru acoperirea zonelor de
lucru pe timp de vant si ploaie.

- Nici un vehicul sau utilaj nu se va Idsa cu motorul pornit la stationare, daci nu este
necesar. Vehicule si utilaje se vor intretine corespunzator.

- La orice emisie de fum inchis (cu exceptia pornirii), utilajul/masina se opreste imediat si

problema se rectifica fnainte de folosire.
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- Vehiculele si utilajele se vor intretine corespunzator si vor avea reviziile tehnice la zi si se
conformeaza standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor indrepta spre
teren pentru a nu ridica praful.

- Limita maxima de viteza pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si
utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf.

- Cdile de circulatie pentru utilaje vor fi aleile realizate din pietris. Se va evita accesul
autovehiculelor pe pamant.

- La iesirea din santier rotile autovehiculele se vor curata eficient.

- Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incérc3turile transportate
in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Se va preveni poluarea apelor prin scurgeri de carburanti si uleiuri de la utilaje prin folosirea
utilajelor in buna stare de functionare.

- Schimburile de ulei nu se fac pe amplasament.

- Deseurile vor fi colectate selectiv si stocate in conditii sigure in containere si in recipiente
inchise, etichetate, depozitate pe platforme betonate acoperite si asigurate contra accesului
neautorizat si valorificate sau eliminate numai prin operator autorizat pentru transportul si
valorificarea/eliminarea deseurilor.

- Antreprenorul lucrdrilor va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002.

- Operatiile de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere
sau statii service autorizate.

- Etapa de functionare.

Aer

Emisiile in aerul inconjurator din combustia gazelor naturale:

- Achizitia cazanelor de abur cu emisii reduse de NO2

- Intretinerea periodicd planificatd a sistemului de ardere conform recomandarilor furnizorilor.
- Solicitarea si obtinerea de la furnizorului de gaze naturale a unui raport de incercéri privind
calitatea combustibilului pentru urmatorii parametri: PCN — CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2,
indicele Wobbe (indicator al interschimbabilitatii gazelor combustibile.

- Optimizarea arderii

- Optimizarea ciclului de abur.

- Reducerea la minim a consumului intern de energie (de exemplu, o eficientd mai bund a
pompei de alimentare cu apa)

- Controlul computerizat al principalilor parametri de ardere permite imbunatatirea eficientei
procesului de ardere

- Analizor continuu al gazelor arse pentru poluantii: CO, NO;
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- Achizitia de cazane de abur realizate din materiale avansate, care pot rezista la temperaturi
si presiuni ridicate de lucru si, astfel, se poate realiza o crestere a eficientei proceselor de
generare abur/ardere.

- Recircularea condensului neimpurificat.

Emisiile din procesul tehnologic:

- SNCU aprovizionat in stare proaspata la temperatura de max. 7°C »

- Descarcarea SNCU in silozurile liniilor de procesare se va face numai dupd inchiderea usilor
de acces in zona de receptie.

- Sistemul de ventilatie generald va realiza o usoara depresiune in mediul de lucru pentru a
preveni emisiile difuze.

- Colectarea si purificarea emisiilor din proces si sistemul de ventilatie generala in scfuber
chimic si biofiltru.

- Controlul computerizat al principalilor parametri ai procesului de purificare: debit gaze,
umiditate, dozare reactivi, temperatura, regimul de functionare a suflantelor pentru
alimentarea cu oxigen a biomasei din biofiltru.

- Efectuarea frecventd a spalarii si dezinfectiei spatiilor in care se desfasoara activitatile de
productie: dupa fiecare lot de SNCU descarcat in silozuri, si de céte ori este necesar in liniile
de procesare.

- Sistem SCADA pentru monitorizarea procesului de purificare.

- Sistem de retinere a aerosolilor din gazele purificate evacuate in aerul inconjurator.

- Monitorizarea sistematica a emisiilor: NHs, H.S, COV-nm, OUe

- Instruirea salariatilor, elaborarea de proceduri operationale pentru fiecare fazd a procesului
de tratare a emisiilor.

Emisiile de la tratarea apelor uzate si canalizarea menajera si tehnologica:

- Statia de tratare va avea in dotare:

a. pe linia apei: epurare mecanica, chimicad si biologicd. Se recomnda includerea dezinfectiei
efluentului cu radiatii UV.

b. pe linia namolului - namolul primar si biologic in exces: conditionare, deshidratare.

Se recomanda:

- Dezinfectie/sterilizarea ndmolului deshidradat sau tratare anaerobd/aeroba pentru

valorificarea potentialului metanogen.

- Toate obiectele statiei de epurare vor fi inchise, emisiile se vor dirija la instalatia de
purificare.

- Deseurile separate la site si substantele extractibile din separatorul de grasimi se vor
colecta in container inchis si in functie de calitatea acestora vor fi reintroduse in fluxul de
tehnologicneutralizare.

- Spalarea si dezinfectia mijloacelor de transport.
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- Canalizare cu panta care sa asigure autocuratirea.

Emisiile din trafic si circulatia in incinta:

- Se vor utiliza pentru transportul SNCU doar vehicule care corespund cerintelor
Regulamentului (CE) nr.142/2011.

- Se vor utiliza vehicule care coreespund normelor de poluare EURO IV sau V.

- In timpul station&rii motoarele vor fi oprite.

- Viteza de circulatie in incinta, 5 km/h.

- Se vor stabili trasee distincte pentru circulatia vehiculelor in incinta, pentru a preveni
contaminarea zonelor* curate* cu vehicule care au circulat in zona *murdara*.

Apa.

- Pentru forajul puturilor de alimentare cu apa se va folosi fluid de foraj natural. Detritusul
rezultat, in amestec cu ciment se va folosi pentru realizarea platformelor/drumurilor
interioare.

- Protectia cantitativa a resursei de apa se va realiza prin echiparea puturilor cu pompe
submersibile cu debite: 5 |/s pentru putul din care se va preleva apa pentru scop potabil, 3
I/s pentru fiecare put din care se va preleva apa utilizata in scop tehnologic si rezerva pentru
combaterea incendiului.

- Protectia calitativa a resursei: zone de protectie sanitara cu regim sever, cu raza de 10,0 m
pentru fiecare put.

- Canalizarea in sistem divizor: menajer, tehnologic si pluvial: potential poluate si
conventional curate.

- Statie de epurare cu trepte: mecanica, chimica, biologica si dezinfectia efluentului.

- Apele uzate rezultate de la spalare-dezinfectie mijloace de transport vor fi preepurate intr-
un separator de nisip si ulei, cu debit de minim 10 I/s, inainte de evacuarea in colectorul de
ape uzate racordat la statia de epurare finala.

- In colectorul de ape pluviale este permisd evacuarea directd a apelor pluviale conventional
curate. Pe canalizarea apelor pluviale potential poluate, colectate de pe platforme/drumuri
din incinta cu suprafata de cca. 1,3 ha, se vor amplasa 2 separatoare de nisip si ulei.

- Platformele si drumurile interioare se vor curata uscat, pentru a nu transfera poluantii din
aer in apa.

- SNCU va fi transportat in stare proaspata, la temperatura de max. 7°C, pentru a fi
procesate. Masura are scopul de a reduce cantitatea de poluanti din apele uzate si mirosul.

- In apa utilizata pentru spalare se vor introduce dezinfectanti in scopul reducerii potentialului
patogen al apelor uzate. Se recomnda spalarea cu apa cu presiune inalta.

- Pentru a reduce cantitatea de substante chimice folosite pentru dezinsectie si dezinfectie se

recomanda folosirea dezinfectoarelor cu radiatii UV.
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- Ca masura de sigurantd, avand in vedere cd nu se efectueazd analize de sanitatie, dup3
spalare-dezinfectie mijloace de transport, se recomandd montarea unei porti pentru
dezinfectie la iesirea vehiculelor din incintd. In acest procedeu nu sunt restitutii de ape uzate,
dezinfectantul adera la suprafata pe care s-a pulverizat.

- Statia de epurare finald va fi dimensionatd hidrulic si tehnologic, pentru ca efluentul s3
indeplineascd conditiile tehnice prevazute de NTPA 011, pentru evacuarea in emisar.
Ecosistemul raului Olt face parte din situl Natura 2000, ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior,
receptor sensibil.

Sol.

- Inainte de inceperea lucrédrilor solul vegetal va fi decopertat si impréstiat pe terenul liber
pentru amenajarea spatiilor verzi.

- Solul contaminat, indepartat din zona in care sunt constructiile degradate, cca. 65 m3se va
colecta si neutraliza, conform unui contract care se va incheia cu un operator autorizat pentru
transportul si neutralizarea deseurilor periculoase.

- Transportul intern, manipularea produselor, substantelor chimice, materialelor, se vor face
pe circuite distincte si doar pe drumurile/platformele interioare betonate/pietruite.

- Scurgerile accidentale de substante vor fi indepartate imediat, pentru a impiedica
antrenarea poluantilor de catre apele din precipitatii, in zonele in care solul este neprotejat.

- Curatirea rigolelor si caminelor retelelor de canalizare, pentru a asigura scurgerea normal3
a apelor, prevenind astfel exfiltratiile.

- Deseurile vor fi colectate selectiv si stocate temporar in containere/pubele amplasate pe
platforma betonata si imprejmuita prevazuta in proiect.

Managementul substantelor chimice.

- Se vor proiecta spatii pentru stocarea substantelor chimice cu paviment betonat, ventilatie,
instalatii electrice in protectie antiex, prevazute cu cuve de retentie, vase si pompe pentru
transvazare.

- Substantele chimice periculoase vor fi insotite de fise cu date de securitate care se vor afisa
in punctle de lucru unde se utilizeazad. Depozitarea substantelor chimice se va face cu
respectarea recomndarilor din fisele cu date de securitate.

- Se vor elabora proceduri pentru receptia, depozitarea, manipularea, transvazarea, utilizarea
si interventie in cazul incidentelor in care sunt implicate substantele chimice periculoase.

- Utilizarea de substante chimice omologate pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare de
catre echipe de salariati cu pregdtirea si instruirea necesard utilizarii in sigurantd pentru
sanatate si mediul inconjurator a substantelor chimice.

- Se vor asigura dotdrile necesare pentru protectia muncii si siguranta la incendiu.

- Se va tine evidenta cantitativa, calitativa si a mijloacelor de asigurare pentru substantele

chimice utilizate.
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Protectia populatie si sdnatate.

Conditiile de conformare, conform cu studiul de sanatate

Se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului.

Nu se va recurge la depozitari necontrolate de reziduri solide sau lichide rezultate din
procesul tehnologic.

Transporul materiei prime se va face cu mijloace auto inchise, conform procedurii
declarate de beficiar. Nu se admite depozitatea materiei prime in spatii din afara halelor
de productie pana la intriducerea acestora in procesare.

Evatuarea noxelor din biofiltru se va face prin cos de dispersie din doua motive:
minimizarea semnificativa a impactului pe sanatate si a mirosurilor posibil de identificat de
catre receptorii umani cei mai apropiati.

Se impune monitorizarea concentratiilor amoniacului, hidrogenului sulfurat si a pulberilor
in suspensie, trimestrial timp de un an dupa darea in functiune a obiectivului. Punctele de
masurare vor fi cel indicate in studiul de dispersie a noxelor din biofiltru, conform
coordonatelor STEREO 70:

Coordonate Stereo70
Receptor
X(N): Y(E):
Ostroveni 442165,0 381150,5
Galicea-SE 443105,5 378928,6
Galicea-E 442837,5 380161,1
Marcea 439761,6 380075,4

Biodiversitatea.

- Emisiile in apa si aer nu vor depasi valorile limita reglementate.

- Nivelul de zgomot la limita incintei nu va depasi NZE confor SR 10009-2017.

- Activitatea de productie se va desfasura doar in hala proiectata.

- Deseurile se vor stoca temporar doar in containere/pubele inchise cu capac, din care nu se

vor produce scurgeri de lichide.

- Se vor efectua operatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, utilizdand substante chimice

omologate, din grupele III si IV de toxicitate.

- Salariatii din instalatie vor fi instruiti cu privire la importanta sitului Natura 2000, ROSPA
0106 Valea Oltului Inferior.

Managementul deseurilor.

- Colectarea, stocarea temporara, valorifucarea si eliminarea deseurilor se va face cu
respectarea OUG 92/2021 aprobata de Legea nr. 17/2023.
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- Se vor elabora proceduri pentru evidenta cantitativd, colectarea, stocare temporarg,
valorificarea si eliminarea deseurilor.
8.1. Monitorizarea

- Monitorizarea de proces.

- Instalatia este dotatda cu AMC-uri necesare monitoizarii procesului desterilizarea SNCU:
temperatura, timp, presiunea aburului. Valorile parametrilor de proces vor fi cele previzute in
Regulamentul CE nr. 142/2011.

- Se va tine evidenta parametrilor de proces pentru a fi prezentate la solicitarea autoritatilor
competente.

- In laboratorul propriu se vor efectua analizele solicitate prin autorizatia sanitar-veterinara.

- Scuberul chimic este dotat cu sensori si control automat al dozarii reactivilor, timpii de
reactie, functionarea ventilatorului, purjele de apa si alimentareacu apa.

- Statia de epurare va fi dotata cu AMC-uri si sensori pentru controlul, debitului, pH-ului,
oxigenul dizolvat, dozarea reactivilor. Se va tine evidenta parametrilor procesului de tratarea
apelor uzate.

- Centrala de abur se va dota cu sistem de control al arderii si A.M.C.-uri pentru mésurarea :
debitul de gaze naturale, debitul si temperatura aburului, debitul condensului recirculat,
debitul apei de alimentare, debitul, temperatura, concentratiile de CO si NO; din gazele arse.
- Se va tine evidenta cantitatilor de SNCU neutralizate, a produselor finite obtinute si a
materialelor auxiliare utilizate in procesul tehnologic si tratarea emisiilor.

- Se va tine evidenta consumurilor de utilitati: apa, energie electrica, abur.

- Se va tine evidenta cantitativa, calitativd si a mijloacelor de asigurare pentru substantele
chimice utilizate.

- Monitorizarea emisiilor.

- Analiza apelor reziduuale epurate evacuate in emisar: debit, MTS, CCO-Cr, CBOs, NH4*,
NOs-, NO2, S*,P, detergenti, substante extractibile cu solventi organici, AOX, Cu, Se, Zn.
Analizele se vor efectua de laborator acreditat, cu frecventa: lunar

- Analizor automat, continuu pentru emisiile de NO; si CO din gazele arse.

- Emisiile in aerul inconjurator din procesul tehnologic: debit, NH3, H,S, OUg, COV-nm, PMyq si
PMz,5. Frecventa : lunar. OUe se va monitoriza imediat, in cazul reclamatiilor.

- Evidenta gestiunii deseurilor

- Managementul mediului

Definirea politicii de mediu
Managementul de varf al societatii va defini politica de mediu a acesteia, care include:

- obligatia prevenirii si controlului poluarii,
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- obligatia supunerii fata de legislatia de mediu si fatd de prevederile autorizatiei integrate
de mediu,

- prevede cadrul de plecare a obiectivelor si tintelor de mediu,

- documentul este comunicat salariatilor,

- este disponibil publicului si tuturor partilor interesate.
Planificarea si stabilirea obiectivelor si tintelor

- identificarea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra

mediului si pastrarea acestor informatii in banca de date,

- accesul la legislatia de mediu si adaptarea obiectivelor de mediu si a tintelor la
modificarile acestora.

Implementarea procedurilor
- structura si responsabilitatile: existd persoane desemnate cu responsabilitdti in controlul

sistemului de management de mediu;
- instruirea, constientizarea si competenta: se identifica necesitatea de instruire pentru a se
asigura ca intreg personalul ce isi aduce aportul in segmentele cu impact semnificativ asupra
mediului sa aiba pregatirea necesara;
- comunicare: stabilirea si mentinerea procedurilor de comunicare interna, la diferite nivele si
functii, de asemenea proceduri privind intretinerea unui dialog cu partile interesate din
exterior pentru a raspunde rezonabil la sesizarile publicului interesat.
- personalul implicat: personalul implicat in procesele de productie contribuie la realizarea
performantei de mediu prin observatii si sugestii aduse la cunostinta sefului ierarhic;
- documentare: mentinerea in format scris si electronic a elementelor de fond ale sistemului
de management de mediu;
- eficienta procesului de control: controlul adecvat al proceselor si a modurilor de operare
(pornire, oprire, operatii de rutind, conditii anormale) si identificarea indicatorilor cheie ai
performantei (condiitii de microclimat, compozitie materii prime, bilanturi energetice),
analiza conditiilor anormale de operare(cauze si urmarirea ca aceste conditii sa@ nu reving);
- programul de mentenanta: stabilirea modului de realizare a mentenantei, sistemul de
intretinere specific;
- pregatirea cazurilor de urgenta si raspuns: identificarea potentialului de raspuns la
accidente si situatii de urgenta si prevenirea impactului asupra mediului asociat cu acestea.
Controlul si corectarea actiunilor
- monitoring: stabilirea procedurilor de monitoring si masurare pentru poluantii evacuati in

aer, apa, nivel de zgomot, sol;
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- actiune corectiva si preventiva: stabilirea si mentinerea procedurilor pentru investigarea
neconformitatilor cu alte cerinte legale, reducerea impactului si initierea procedurilor
corective si preventive pentru diverse situatii cu impact asupra mediului, aparute in procesul
de productie;

- audit: stabilirea unor programe de audit ale managementului de mediu rezultate din discutjii
cu personalul, inspectia conditiilor de operare, a echipamentelor, urmarirea rezultatelor

auditului;

- evaluarea periodic3 a cerintelor legale: revizuirea cerintelor cu legislatia de mediu
aplicabila.

Managementul reviziilor

- revizuirea periodicd a sistemului de management pentru adoptarea formei adecvate si

eficiente.

9. Efectele negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului,
determinate de vulnerabilitatea proiectului in fata riscurilor de accidente majore
si/sau dezastre relevante pentru proiect.

Proiectul nu intrd sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu completarile ulterioare, care
transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European
si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica
substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a
Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p.1).

Proiectul nu intrd sub incidenta Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in sigurantd,
reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicatd, cu modificarile si
completérile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Directiva 2009/71/Euratom a
Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleara

a instalatiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).

10. DESCRIEREA DIFICULTATILOR
In timpul evaluarii impactului asupra mediului nu s-au intampinat dificultati tehnice.

Se recomanda exploatarea si intretinerea in conditii optime a instalatiilor tehnice.

Intocmit: /o
Ing. mediu Olga POPA [ \

[ “p Vi
Expert atestat - nivel principal / -
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11. Rezumat fara caracter tehnic.

S.C. INTERMEAT FOOD S.R.L. cu sediul social in mun. Bucuresti, str, Biharia, nr.
67-77, sectorul 1, propune analiza proiectului de “INFIINTARE A UNEI UNITATI DE
TRATAREA DESEURILOR ANIMALIERE NEDESTINATE CONSUMULUI UMAN(SNCU)”
amplasata in comuna Galicea, sat Ostroveni, judetul Valcea.

Conform Certificatului de Urbanism nr.17/24.05.2022, eliberat de Primaria Galicea,
investitia va fi realizata pe terenul in suprafata totala de 44.565 mp, CF/CAD nr. 39675,

situat in intravilanul comunei Galicea, localitatea Ostroveni, judetul Valcea.

Terenul este in proprietatea societatii INTERMEAT FOOD SRL, conform contractului de

vanzare cu incheierea de autentificare nr. 252/04.10.2021.

- vecinatatile imobilului:

- la N: Izlaz - Comuna Galicea
- la E: Izlaz - Comuna Galicea

la S: Izlaz -~ Comuna Galicea, NC 35006 pe o lungime de 50.90m

- la V: Drum local si Izlaz - Comuna Galicea
Distantele fata de cele mai apropiate cladiri sunt urmatoarele:

1070 m la vest - locuinte sat Marcea

1624 m la est - locuinte sat Galicea

2072 m la sud-est - locuinte sat Galicea

1057 m la nord - locuinte sat Ostroveni

In prezent, pe terenul pe care urmeaza a fi realizat obiectivul proiectat se afla mai
multe corpuri de cladiri(C1-C19, cu o Sc=2171 mp), in stadiul avansat de degradare, care
sunt propuse pentru demolare.

Situatia proiectata/ propusa, are in vedere realizarea unor constructii specifice unei

unitati de tratarea si neutralizarea deseurilor animaliere nedestinate consumului
uman(SNCU), aceste constructii vor avea o suprafata construita totala, Sc=11.241,30 mp:
Obiectiv 1 - Cladire tratare si neuralizare SNCU;
Obiectiv 2 - Cladire depozitare SNCU;
Obiectiv 3 - Cladire administrativa;
Obiectiv 4 - Gospodaria de apa;
Obiectiv 5 - Boxa spalare auto;
Obiectiv 6 — Statie de epurare;
Obiectiv 7 - Lucrari exterioare: imprejmuire(1.114 m), drumuri acces auto si pietonal,
platforme betonate/pietruite(S=11.388,32 mp), spatii verzi(S=21.935,38 mp);
Obiectiv 8 - Cabina poarta;
Obiectiv 9 - Post trafo;
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Obiectiv 10 - Biofiltru;
Toate vor fi constructii cu regim de inaltime parter.

Reglementari urbanistice.

Conform Certificatului de Urbanism nr.24 din 05.2022, eliberat de Primaria Galicea,
imobilui(teren+constructii) in suprafatd totala de 44.565 m? este situat in intravilanul
comunei Galicea, judetul Valcea si are categoria de folosinta curti-constructii.

Accesul in incinta unitatii se face din DJ 677 F Ionesti - Galicea, in zona CHE Babeni,
malul stdng, pe un drum de exploatare.

Investitia propusa corespunde codului CAEN 3821 - ,Tratarea si eliminarea
deseurilor nepericuloase”. Mai exact, prin prezenta investitie, societatea INTERMEAT
FOOD S.R.L. isi propune realizarea unei noi unitati de prestari servicii si dotarea
acesteia cu active performante, necesare desfasurarii optime a activitatii.

Conform codului CAEN 3821, societatea INTERMEAT FOOD S.R.L. va presta in noua
unitate servicii de tratare si neutralizare a deseurilor animaliere nedestinate

consumului uman(SNCU), de categoria 3.

In vederea tratarii si neutralizarii SNCU, fluxul si procesul de prestari servicii, propus,
va fi unul de tip ,rendering”, la momentul actual fiind un proces invotativ si sustenabil pentru
tratarea si neutralizarea subproduselor, intrucat acesta nu presupune arderea in incineratoare
de mari capacitati, asa cum se intampla in momentul actual cu majoritatea SNCU-urilor, ci
presupune transformarea acestora, printr-o descompunere termica sub presiune, intr-un
material proteic steril, cu aspect de faina, foarte bogat din punct de vedere organic, denumit
in literatura de specialitate ,faina proteica” sau ,faina de carne”.

Cladire procesare SNCU - destinata activitatii de tratare si neutralizare a subproduselor
de origine animala nedestinate consumului uman. Aceasta va avea regim de inadltime P inalt
si va avea dimensiuni si organizare functionala cu spatii suficiente pentru a permite
amplasarea corectd a echipamentului in interior pentru a respecta urmatoarele concepte:

1. Sa respecte reglementarile igienice UE pentru prelucrarea subproduselor de origine
animala, incluzand:
a. Separarea printr-un perete a zonei ,murdara” de zona ,curata”.
b. Asigurarea spatiului necesar pentru camioanele care aduc materii prime, intrarea lor
complet in zona de primire cu inchiderea usilor exterioare inainte de descarcarea materiilor
prime.
c. Asigurarea unor distante cat mai mici de deplasare a personalului intre diferite zone ale
instalatiilor si echipamentelor pentru a evita contaminarea.

2. Asigurarea fluxului optim de procesare, de la materia prima pana la produsul finit.
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3. Asigurarea unui acces facil a personalului de operare si de intretinere la toate instalatiile si

echipamentele tehnologice.

4. Asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru personalul angajat.

5. Proiectul este astfel conceput incat sa permita ca la o viitoare extindere a activitatii,.

echipamentele sa poata fi montate fara interventii asupra cladirilor sau a echipamentelor

existente.

Spatiul interior va fi impartit si structurat pe zone si camere astfel:

- Zona receptie/primire SNCU maruntaie/pasiri - zona ,murdara”

- Zona de procesare SNCU provenite de la pasari - zona ,curata”:

- Zona de ambalare produs finit derivat(pasari)/material proteic cu aspect de faina - zona

,curata”

- Zona receptie/primire SNCU si sange porc - zona ~murdara”;

- Zona procesare SNCU porc - zona ,curata”;

- Zona de ambalare produs finit derivat(porc)/material proteic cu aspect de faina - zona

~Curata”;

- Zona receptie/primire sdnge pasari - zona ~murdara”;

- Zona de procesare sange - zona ,curata”;

- Camera echipamente electrice;

- Zona tehnica: zona cu condensatoare si instalatia de tratare miros;

- Vestiar pentru angajatii care lucreaza in zona curata;

- Laboratorul;

Capacitatea maxima proiectata, timpul de functionare si cantitatile maxime de

subproduse procesate:

| SNCU neutralizate

' SNCU linie viscere
_pasare

_SNCU linie pene
SNCU linie sange

- SNCU porc

Capacit.maxima

proiectata
(kg/h)
5000

- 5000

o330
2500 23
23

Ore de
funct./ |

Zl

23

Capacit.
procesare
/ zi

114,000
75240

57,000

114,000

Nr. zile
lucratoare/
luna

21
21
21

~ Cantitate

Cantitate
maxima maxima ;
neutralizata neutralizata
(kg/luna) | (kg/an)
2,394,000 | 28,728,000 |
1,580,040 18,960,480
1,197,000 | 12,640,320
2,394,000 | 28,728,000

Cantitdtile de material proteic rezultate in urma neutralizarii subproduselor nedestinate

consumului uman- categoria a 3-a .

neust:}lacl:ilzJate Denumfli!;:%itprodus kgA/F;ara Gkrga/scl)?;e solri;c;tilgfo/ra Total kg/ora
0 1 2 3 4 5
SNCU linie Faina din pasare 56 134 925 1115
viscere pasare Grasime din pasare 578
SNCU linie pene | Faina din pene 75 133 865 1073
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SNCU linie sange | Faina din sénge 23 300 323

Faina din porc 58 140 968 1166
Grasime din porc 719

SNCU porc

Valorificarea catre terti a fainii proteice obtinute, in varianta ambalata si stocata
temporar In saci de tip big- bags, se va realiza cu ajutorul a doua motostivuitoare, iar
predarea materialului proteic depozitat in silozurile de stocare se va realiza direct in
autospeciala.

Beneficiarii finali ai produselor rezultate vor fi:
- Producatorii din industria pet-food;
- Producatorii de biogaz;
- Producatorii din industria farmaceutica;

Asiqurarea utilitatilor:

Alimentarea cu energie electrica.

Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza un bransament de medie
tensiune ce nu face obiectul prezentului proiect.

Din linia de medie tensiune se va alimenta postul de transformare, propus prin proiect. Postul
de transformare va fi compus din celule de medie tensiune si un transformator 20/0,4kV,
uscat, cu puterea Sn=2000 kVA.

Generatorul propriu de curent va avea o putere de 420 KVA.

Alimentarea cu energie termica.

Procesul tehnologic necesitéa un consum de abur saturat de 20 t/h, cu pesiunea de 10 bari.
Centrala termica va fi echipatd cu doua cazane de abur cu capacitatea de 10 t/h fiecare care
vor furniza abur saturat cu presiunea de 10 bari.

Combustibilul utilizat: gaze naturale.

Centrala termica se va dota cu statie de tratare a apei de alimentare a cazanelor, probabil cu
schimbatori de ioni. Tehnologia de tratarea apei de alimentare a cazanelor se va stabili dupa
efectuarea analizei apei prelevate din sursa de alimentare cu apa a obiectivului proiectat.
Incalzirea spatiald a pavilionului administrativ si producerea apei calde menajere se va face
utilizdnd centrale termice murale.

Alimentarea cu gaze naturale.

In proiect a fost prevdzut un SRM(statie de reglare si masurare) care se va monta la limita
incintei obiectivului.

Instalatii tehnologice:

Prin proiect pentru prepararea aburului a fost prevazuta o centrala termica care va
functiona cu gaze naturale. Alimentarea cu gaze naturale se va face prin intermediul unui
SRM(statie de reglare-masurare). Centrala termica va avea 2 cazane care vor produce cate

10 tone de abur/ora, fiecare.
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Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa se va face de la puturile forate - 4 buc, care vor fi realizate in
cadrul obiectivului analizat.

Instalatii de canalizare.

Canalizarea va fi in sistem divizor: canalizarea menajer3, tehnologica si pluviala.

Ape uzate tehnologice :

- apele uzate rezultate de la spalare si igienizare mijloace de transport si containere pentru
transportul SNCU, nu se vor evacua direct in canalizarea tehnologica a platformei, din cauza
riscului ca randamentul procesului de epurare s3 fie diminuat semnificativ, din cauza
potentialei prezente a hidrocarburilor in apele uzate: in proiect este prevazutd o statie de
pre-epurare, cu separator de nisip si hidrocarburi, efluentul tratat se va dirija in canalizare
tehnologica exterioara din platforma care conduce apele uzate la statia de epurare final3;

- influentii tehnologic si menajer, colectati prin canalizare in sistem divizor se vor trata intr-o
statie de epurare finald, echipatd cu trepte chimicd, mecanics, biologica(reactorul biologic
se va dota cu tehnologia necesara reducerii azotului si fosforului din influent) si statie de
dezinfectie avand in vedere potentialul patogen al efluentului;

- statia de epurare finald va avea bazinele acoperite cu instalatie de colectare a emisiilor
prevazuta cu exhaustor racordat la un spalétor de gaze;

- in statia de epurare va fi prevdzut un spatiu securizat pentru depozitarea reactivilor folositi
pentru tratarea apelor reziduale;

- pentru apele pluviale potential poluate se va prevedea un separator de hidrocarburi;

- traseul conductei de evacuare a efluentului in emisar(canale a acumularii Babesti, raul Olt).

Reteaua de canalizare menajera va colecta apele uzate de la grupurile sanitare, va
avea camine amplasate la exteriorul cladiriilor si vor fi colectate in statia de epurare de unde
vor fi deversate in canalale acumularii Babesti, raul Olt.

- Retea de aer comprimat

- Instalatia de combaterea incendiului:

Instalatii electrice
Instalatie de paratraznet si legare la pamant
Conform producatorului HAARSLEV al utilajelor tehnologice consumurile de utilitati sunt

reprezentate in tabel:

Utilitati Etapa 1 a proiectului Unitate de masura
Putere electrica instalata 1560 kW

Consum maxim abur 20125 Kg/h

Consum mediu abur 14700 Kg/h

Consum apa calda 9000 I/h
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e Incinta in care va functiona instalatia va fi imprejmuita perimetral cu gard pentru a

preintimpina accesul altor persoane.

e Activitatea de procesarea deseurilor sa va desfasura 23 ore/ zi, 21 zile/luna, 252 zile/ an.

Instalatia propusa se conformeaza cu recomandarile BAT/BREF pentru

abatoare si industria subproduselor nedestinate consumului uman

Recomanddri BAT/BREF

Modul in care se aplica in obiectivul proiectat

Mentinerea presiunii negative in zonele de
depozitare, manipulare si prelucrare Materialul
poate fi depozitat in buncdre sau pe podele
deschise in cladiri care sunt bine sigilate si
mentinute sub o usoard presiune negativa,
asigurandu-se in acelasi timp cd aerul este
schimbat suficient de frecvent pentru sanatatea
si bundstarea personalului. Timpul de depozitare
poate fi, de asemenea, redus la minimum.
Cladirea procesului poate fi subdivizatd intern in
zone functionale, utilizdnd pereti solizi, pe toata
indltimea, pentru a controla si gestiona miscarea
aerului. Toate cladirile pot fi proiectate si
construite astfel incat sa fie bine sigilate pentru a
separa diferite zone de procesare, cum ar fi
zonele de receptie a materiilor prime, depozitare,
racire si depozitare a produsului finit. Ventilatia
furnizatd poate fi capabild sa mentind presiunea
negativa si sd prevind o evacuare necontrolatd a
aerului neplacut in exterior. Zonele din care este
asigurata ventilatia pot fi conectate la o instalatie
adecvata de atenuare a mirosurilor.

Sistemul de ventilatie proiectat asigurd o usoara
depresiune in zonele in care se desfasoara
procesele de neutralizare.

Subprodusele se descarcd in buncdre etanse;
descarcarea autovehiculelor se face numai dupa
inchiderea usii de acces.

Cladirea unde are loc neutralizarea este
compartimentatd cu pereti solizi, pe toatad
indltimea pentru realizarea functiunilor de receptie
a subproduselor si de procesare: sterilizare,
uscare, macinare, sortare, ambalare. Depozitarea
produsului finit se face in clddirea situatd la cca.
18 m de hala unde are loc procesul de
neutralizare.

Emisiile de gaze necondensabile sunt dirijate la
instalatia de purificare. Local, in flux sunt
amplasate cicloane pentru filtrarea pulberilor.
Condensul impurificat este dirijat, prin canalizarea
tehnologica la statia de tratare a apelor uzate.

Daca subprodusele de origine animald sunt
primite proaspete si materialul este apoi introdus
imediat in vasul de depozitare, un capac poate sa
nu serveasca pentru reducerea mirosurilor, dar
poate reduce problemele aparute din: pasari si
paraziti. Buncarele de depozitare sunt acoperite
si sigilate.

Alimentarea utilajelor care functioneaza continuu
este intotdeauna etansatd. Aplicabil in toate
instalatiile de subproduse de origine animala in
care materialele pot fi depozitate, manipulate si
tratate in echipamente inchise si unde pot apdrea
probleme cu mirosurile si paraziti.

Dacd materiile prime sunt manipulate cat mai
proaspete, se poate reduce cantitatea de
compusi care ajung in apa reziduald sau in aer.
De exemplu, prin racirea deseurilor calde, cum ar
fi deseurile moi de la linia de abator si
departamentul de curatare a carcasei, se poate
reduce formarea poluarii aerului si apei. In
consecinta, se reduce si consumul de energie
pentru apa uzatd si curdtarea aerului. Daca nu
este posibil ca prelucrarea sa aiba loc in timpul
necesar pentru ca problemele de miros sa apara
dupd sacrificare sau tratament intermediar,

Subprodusele care provin de la sacrificarea
pasarilor vor fi transportate proaspete de la
abatorul propriu al companiei aflat la o distanta de
cca. 25 km de instalatia proiectata.

Buncarele In care se face receptia subproduselor
sunt prevazute cu capac si sunt inchise; transferul
din buncare in fazele de prelucrare se face prin
snek etans.

Procesul de neutralizare este uscat, continuu si se
desfasoara in echipamente inchise.

In instalatie subprodusele nu sunt refrigerate.
Racirea are loc in abator si transport.

Procesarea SNCU de porc va fi o prestare de
servicii  pentru societdtile care genereazd
subprodusele Se va realiza o colaborare intre
titularul proiectului si societatile respective pentru
ca subprodusele sa fie aduse in stare proaspata.
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materialele pot fi refrigerate. Réacirea poate avea
loc, dacd este necesar, la abator, in tranzit sau la
instalatia de subproduse animale. Perioada de
refrigerare poate fi mentinutd la un nivel minim,
suficient pentru a preveni pur si simplu
mirosul/problemele de calitate, fard a intarzia
tratarea subproduselor de origine animalad. O
bund cooperare intre operatorii abatorului,
transportatorul si instalatia de subproduse
animale minimizeaza nevoia de refrigerare si
timpul necesar, in cazul in care este nevoie de
refrigerare. Beneficii pentru mediu obtinute
Reducerea COD, BOD, sedimente, nitrati si fosfat
in apele reziduale si emisii reduse de mirosuri de
la depozitare si procesare.

Eficienta evaporatoarelor poate fi imbunatatita
prin asigurarea unei suprafete de transfer de
caldurd mai mare decét cea oferita prin simpla
invelire a camerei de fierbere.

In acest proiect au fost prevazute uscatoare cu
suprafete mari de transfer de caldura.

Transferul materialelor de-a lungul intregii linii de
procesare, inclusiv transportul gazelor de proces
si efluentilor lichizi, poate fi efectuat in cadrul
unor sisteme de manipulare complet inchise si
etansate proiectate, construite si intretinute
pentru a preveni aparitia scurgerilor.

Daca este necesar acces ocazional, de ex. pentru
a indepédrta metalul vagabond dintr-un magnet
pozitionat la finceputul liniei, atunci poate fi
prevazut un capac articulat interblocat «cu
mecanismul. Beneficii pentru mediu obtinute:
curgeri reduse de lichide si solide si emisii reduse
in aer, inclusiv mirosuri.

Structural in proiect sunt prevéazute masuri pentru
asigurarea fluxurilor de productie, ape uzate si
gaze de proces in sisteme inchise.

Metalul este indepdrtat cu un magnet pozitionat la
inceputul liniei de neutralizare si evacuat printr-un
jgheab prevazut cu capac articulat interblocat cu
mecanismul.

Materia primd macinatd poate fi pompatd prin
conducte inchise. Beneficii pentru mediu obtinute
Mai putina energie pentru procesarea completd a
particulelor mai mici decat pentru carcase intregi
sau particuie mari.

Materia primd este pompatd prin conducte
inchise.

Circuite separate pentru colectarea condensului
impurificat de condensul curat.

Sunt prevazute circuite separate. Condensul
impurificat este dirijat in statia de epurare Prin
recircularea condensului in centrala de abur se
estimeazd o reducere de 15 % a consumului de
gaze naturale si de 10 % a apei de alimentarea
cazanelor de abur(inclusiv reactivi pt. tratarea

apei)
Prelucrarea penelor intr-o stare cdt mai|In instalatia proiectatd se aplicd aceastd
proaspatd posibil poate reduce la minimum | procedura.

emisiile in aer si apa reziduald. Hidroliza intr-o
instalatie continu& folosind abur direct, urmata
de deshidratarea mecanicd intr-un decantor si
evaporarea fazei lichide din decantor intr-un
evaporator cu efecte multiple poate economisi
energie termica semnificativa. Beneficii de mediu
obtinute Economii potentiale de 40 - 50 % din
energia termicé pentru proces. Se aplica in cazul
in care exista o viteza de avans de cel putin 2 t/h
si, de obicei, nu mai mult de 5 t/h.

Viteza de avans este de 3,3 t/h.

Problema mirosului poate fi diminuata prin
cooperarea dintre abatoare si industria de
subproduse animale. Dacd manipularea si

In aceastd instalatie este prevazutd colectarea si
tratarea gazelor necondensabile intr-un oxidator
chimic si biofiltru

Tratarea in scruber chimic se face in doud etape:
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depozitarea la abatoare a subproduselor nu se
axeaza pe diminuarea mirosului, instalatiile de
subproduse, foarte probabil vor avea probleme
de miros chiar dacd subprodusele animale sunt
tratate imediat ce ajung la instalatia de tratare
subproduse animale.

Acolo unde nu este posibil s& se trateze
subprodusele de origine animald, inainte sa
inceapa descompunerea care cauzeaza probleme
de miros, acestea trebuie s3 se refrigereze cat
mai repede posibil si pentru o perioada de timp
cat mai scurta posibil, inainte de procesare.
Acolo unde sunt utilizate sau produse in mod
inerent, materiale care miros, in timpul tratarii
subproduselor de origine animald, se trec gazele
de intensitate ridicata/scazutd printr-un filtru
biofiltru.

Gazele necondensabile trebuie s& fie trecute
printr-un oxidator termic sau biofiltru. Separarea
subproduselor pot reduce problemele potentiale
de miros in cazul acelor materiale care chiar
cand sunt proaspete emit mirosuri ofensive.

- in prima etapa are loc indepartarea pulberilor si
NHs in tuburi Venturi prin trecerea gazelor printr-o
solutie de apa si acid sulfuric.

- in a doua etapa, gazele din care s-au eliminat
pulberile sunt trecute printr-un aparat, in
contracurent cu o solutie de hipoclorit de sodiu si
hidroxid de sodiu. Pentru a mari suprafata de
contact lichid-gaz aparatul are o umplutura din
inele de materiale plastice.

Purjele din scruber vor fi colectate si dirijate in
statia de epurare.

Biofiltru:

Gazele purificate in scruber vor fi dirijate in
biofiltru.

Apa rezultatd dupd purificarea gazelor va fi
dirijatd in statia de epurare.

Dupa purificarea gazelor, acestea sunt evacuate in
aerul finconjurator printr-un cos cu H =6 m
deasupra acoperisului, Dn =1600 mm

BAT pentru stocarea substantelor chimice si modul cum se aplica in instalatia proiectata.

Reference Document on Best Available
Techniques on Emissions from Storage
July 2006

Cum se va aplica in instalatia proiectata.

Instalatiile care nu intrd sub incidenta
Directivei Seveso pot provoca, emisii din
incidente si accidente. Aplicarea unui sistem
de management al sigurantei este primul pas
in prevenirea si limitarea acestora.

Se va plica un sistem de management al
sigurantei.

- Se vor elabora proceduri operationale si
instruirea salariatilor, responsabili pentru
situatii de urgenta.

- Prevenirea de scurgeri datorate coroziunii si /
sau eroziunii. Substantele ambalate se
pastreaza in ambalajele originale ale
furnizorilor.

- Se vor monta sensori si automatizare pentru
detectarea scurgerilor, si alarme.

- Magaziilor pentru stocare substantelor chimice
vor fi construite din materiale necombustibile.
- Instalatii electrice si sisteme de paratonerie:
instalatii electrice Tn constructie adecvata
mediului de lucru, paratraznete, prize de
pamantare, etc si organizatorice(ex. fumatul
interzis)

- Se vor asigura dotari si materiale pentru
interventie in situatii de urgenta.

- Se va tine evidenta cantitativd, calitativa si a
mijloacelor de asigurare pentru substantele
depozitate

Tehnicile de depozitare pentru materialele
periculoase ambalate sunt celulele de
depozitare, cladirile de depozitare si curtile de
depozitare. Emisiile operationale din
materialele ambalate nu apar; singurele emisii
posibile provin din incidente si accidente
(majore).

Substantele periculoase ambalate se
depoziteaza in:

a.Depozitul de substante chimice utilizate
pentru alimentarea scruberului chimic.
constructie cu paviment din beton, pereti si
acoperis din materiale necombustibile, cu
ventilatie naturala.
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Tehnici considerate BAT:

e siguranta si gestionarea riscurilor

e constructie si ventilatie

e politici de separare

e jzolare a scurgerilor si a substantelor pt.
stingerea incendiului contaminat.

e echipamente de protectie impotriva
incendiilor si de stingere a incendiilor.

Substantele vor fi depozitate separat conform
proprietatilor fizico-chimice si instructiunilor din
fisele cu date de securitate ale substantelor.
Depozitul va fi prevazut cu cuve de colectare a
scurgerilor si materiale absorbante.

Depozitul va fi dotat cu echipamente de
protectie si stingerea incendiilor.

Riscurile de poluare a solui sunt minime,
pavimentul din beton fiind barierd artificialad
pentru prevenirea migrarii poluantilor in sol.
b. Substantele folosite pentru tratarea apelor
reziduuale si reactivii pentru tratarea apei de
alimentare a cazanelor vor fi depozitate in
spatii special amenajate in statia de epurare si
centrala termica.

Inspectia si intretinerea BAT consta in
aplicarea unui instrument pentru a determina
planuri de intretinere proactive si pentru a
dezvolta planuri de inspectie bazate pe risc,
cum ar fi abordarea de intretinere bazata pe

Se vor elabora proceduri privind intretinerea
depozitelor de substante chimice si de control
al acestora.

Fisele cu date de securitate vor fi afisate in
depozite si la punctele de lucru.

risc si fiabilitate.

Masurilor avute in vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, daca este

posibil, compensarea oricaror efecte negative semnificative asupra mediului.

Masurile se refera la factorii de mediu asupra carora proiectul in etapele de construire si

functionare, conform evaluarii efectuate, are putea avea un impact negativ.

-Construirea obiectivului:

Masuri de prevenire a poludrii mediului in timpul executiei:

- Pentru prevenirea imprastierii cauzate de vant, miscari ale aerului se vor lua masuri de
acoperire, ingradire, inchidere in containere a deseurilor.

- Nu se permite arderea a nici unui material pe santier.

- Se vor echipa toate utilajele pentru activitati de taiere cu apa si slefuire cu echipamente
speciale de aspirare a prafului.

- Lucrarile se vor realiza astfel incat riscul de imprastiere/scaparile de material prin cadere sa
fie minimizate.

- Zonele unde se realizeaza sapaturi, vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa
sau cu solutii speciale care maresc eficienta apei in fixarea prafului.

- Folosirea de materiale speciale (plase de protectie, prelate) pentru acoperirea zonelor de
lucru pe timp de vant si ploaie.

- Nici un vehicul sau utilaj nu se va ldsa cu motorul pornit la stationare, daca nu este
necesar. Vehicule si utilaje se vor intretine corespunzator.

- La orice emisie de fum inchis (cu exceptia pornirii), utilajul/masina se opreste imediat si

problema se rectifica inainte de folosire.
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- Vehiculele si utilajele se vor intretine corespunzitor si vor avea reviziile tehnice la zi si se
conformeazd standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor indrepta spre
teren pentru a nu ridica praful.

- Limita maxima de viteza pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si
utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. .

- Caile de circulatie pentru utilaje vor fi aleile realizate din pietris. Se va evita accesul
autovehiculelor pe pamaént.

- La iesirea din santier rotile autovehiculele se vor curata eficient.

- Toate camioanele ce intra sau ies din santier vor avea obligatoriu incarcaturile transportate
in containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

- Se va preveni poluarea apelor prin scurgeri de carburanti si uleiuri de la utilaje prin folosirea
utilajelor in buna stare de functionare.

- Schimburile de ulei nu se fac pe amplasament.

- Deseurile vor fi colectate selectiv si stocate in conditii sigure in containere si in recipiente
inchise, etichetate, depozitate pe platforme betonate acoperite si asigurate contra accesului
neautorizat si valorificate sau eliminate numai prin operator autorizat pentru transportul si
valorificarea/eliminarea deseurilor.

- Antreprenorul lucrarilor va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002.

- Operatiile de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere
sau statii service autorizate.

- Etapa de functionare.

Aer

Emisiile in aerul inconjurdtor din combustia gazelor naturale:

- Achizitia cazanelor de abur cu emisii reduse de NO2

- fntretinerea periodica planificatd a sistemului de ardere conform recomandsrilor furnizorilor.
- Solicitarea si obtinerea de la furnizorului de gaze naturale a unui raport de incercéri privind
calitatea combustibilului pentru urmtorii parametri: PCN — CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2,
indicele Wobbe (indicator al interschimbabilitatii gazelor combustibile.

- Optimizarea arderii

- Optimizarea ciclului de abur.

- Reducerea la minim a consumului intern de energie (de exemplu, o eficientd mai bun3 a
pompei de alimentare cu apa)

- Controlul computerizat al principalilor parametri de ardere permite imbunatatirea eficientei
procesului de ardere

- Analizor continuu al gazelor arse pentru poluantii: CO, NO,
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- Achizitia de cazane de abur realizate din materiale avansate, care pot rezista la temperaturi
si presiuni ridicate de lucru si, astfel, se poate realiza o crestere a eficientei proceselor de
generare abur/ardere.

- Recircularea condensului neimpurificat.

Emisiile din procesul tehnologic:

- SNCU aprovizionat in stare proaspata la temperatura de max. 7°C

- Descarcarea SNCU in silozurile liniilor de procesare se va face numai dupa inchiderea usilor
de acces in zona de receptie.

- Sistemul de ventilatie generald va realiza o usoara depresiune in mediul de lucru pentru a
preveni emisiile difuze.

- Colectarea si purificarea emisiilor din proces si sistemul de ventilatie generald in scfuber
chimic si biofiltru.

- Controlul computerizat al principalilor parametri ai procesului de purificare: debit gaze,
umiditate, dozare reactivi, temperatura, regimul de functionare a suflantelor pentru
alimentarea cu oxigen a biomasei din biofiltru.

- Efectuarea frecventa a spalarii si dezinfectiei spatiilor in care se desfasoara activitatile de
productie: dupa fiecare lot de SNCU descarcat in silozuri, si de cate ori este necesar in liniile
de procesare.

- Sistem SCADA pentru monitorizarea procesului de purificare.

- Sistem de retinere a aerosolilor din gazele purificate evacuate in aerul inconjurator.

- Monitorizarea sistematica a emisiilor: NH3, H.S, COV-nm, OUe

- Instruirea salariatilor, elaborarea de proceduri operationale pentru fiecare faza a procesului
de tratare a emisiilor.

Emisiile de la tratarea apelor uzate si canalizarea menajera si tehnologica:

- Statia de tratare va avea in dotare:

a. pe linia apei: epurare mecanica, chimica si biologica. Se recomnda includerea dezinfectiei
efluentului cu radiatii UV.

b. pe linia namolului - namolul primar si biologic in exces: conditionare, deshidratare.

Se recomanda:

- Dezinfectie/sterilizarea namolului deshidradat sau tratare anaerobd/aeroba pentru

valorificarea potentialului metanogen.

- Toate obiectele statiei de epurare vor fi inchise, emisiile se vor dirija la instalatia de
purificare.

- Deseurile separate la site si substantele extractibile din separatorul de grasimi se vor
colecta in container inchis si in functie de calitatea acestora vor fi reintroduse in fluxul de
tehnologicneutralizare.

- Spalarea si dezinfectia mijloacelor de transport.
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- Canalizare cu panta care sa asigure autocuratirea.

Emisiile din trafic si circulatia in incinta:

- Se vor utiliza pentru transportul SNCU doar vehicule care corespund cerintelor
Regulamentului (CE) nr.142/2011.

- Se vor utiliza vehicule care coreespund normelor de poluare EURO IV sau V.

- In timpul station3rii motoarele vor fi oprite.

- Viteza de circulatie in incintd, 5 km/h.

- Se vor stabili trasee distincte pentru circulatia vehiculelor in incinta, pentru a preveni
contaminarea zonelor* curate* cu vehicule care au circulat in zona *murdara*.

Apa.

- Pentru forajul puturilor de alimentare cu apa se va folosi fluid de foraj natural. Detritusul
rezultat, in amestec cu ciment se va folosi pentru realizarea platformelor/drumurilor
interioare.

- Protectia cantitativa a resursei de apa se va realiza prin echiparea puturilor cu pompe
submersibile cu debite: 5 I/s pentru putul din care se va preleva apa pentru scop potabil, 3
I/s pentru fiecare put din care se va preleva apa utilizatd in scop tehnologic si rezerva pentru
combaterea incendiului.

- Protectia calitativa a resursei: zone de protectie sanitard cu regim sever, cu raza de 10,0 m
pentru fiecare put.

- Canalizarea in sistem divizor: menajer, tehnologic si pluvial: potential poluate si
conventional curate.

- Statie de epurare cu trepte: mecanica, chimicad, biologica si dezinfectia efluentului.

- Apele uzate rezultate de la spalare-dezinfectie mijloace de transport vor fi preepurate intr-
un separator de nisip si ulei, cu debit de minim 10 I/s, inainte de evacuarea in colectorul de
ape uzate racordat la statia de epurare finala.

- In colectorul de ape pluviale este permisad evacuarea directd a apelor pluviale conventional
curate. Pe canalizarea apelor pluviale potential poluate, colectate de pe platforme/drumuri
din incinta cu suprafata de cca. 1,3 ha, se vor amplasa 2 separatoare de nisip si ulei.

- Platformele si drumurile interioare se vor curdta uscat, pentru a nu transfera poluantii din
aer in apa.

- SNCU va fi transportat in stare proaspata, la temperatura de max. 7°C, pentru a fi
procesate. Masura are scopul de a reduce cantitatea de poluanti din apele uzate si mirosul.

- in apa utilizata pentru spalare se vor introduce dezinfectanti in scopul reducerii potentialului
patogen al apelor uzate. Se recomnda spadlarea cu apa cu presiune inalta.

- Pentru a reduce cantitatea de substante chimice folosite pentru dezinsectie si dezinfectie se

recomanda folosirea dezinfectoarelor cu radiatii UV.
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- Ca masura de sigurantd, avand in vedere ca nu se efectueaza analize de sanitatie, dupd
spalare-dezinfectie mijloace de transport, se recomanda montarea unei porti pentru
dezinfectie la iesirea vehiculelor din incintd. In acest procedeu nu sunt restitutii de ape uzate,
dezinfectantul adera la suprafata pe care s-a pulverizat.

- Statia de epurare finald va fi dimensionata hidrulic si tehnologic, pentru ca efluentul s3
indeplineasca conditiile tehnice prevazute de NTPA 011, pentru evacuarea in emisar.
Ecosistemul raului Olt face parte din situl Natura 2000, ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior,
receptor sensibil.

Sol.

- Inainte de inceperea lucrérilor solul vegetal va fi decopertat si imprastiat pe terenul liber
pentru amenajarea spatiilor verzi.

- Solul contaminat, indepartat din zona in care sunt constructiile degradate, cca. 65 m3se va
colecta si neutraliza, conform unui contract care se va incheia cu un operator autorizat pentru
transportul si neutralizarea deseurilor periculoase.

- Transportul intern, manipularea produselor, substantelor chimice, materialelor, se vor face
pe circuite distincte si doar pe drumurile/platformele interioare betonate/pietruite.

- Scurgerile accidentale de substante vor fi indepartate imediat, pentru a impiedica
antrenarea poluantilor de catre apele din precipitatii, in zonele in care solul este neprotejat.

- Curatirea rigolelor si caminelor retelelor de canalizare, pentru a asigura scurgerea normald
a apelor, prevenind astfel exfiltratiile.

- Deseurile vor fi colectate selectiv si stocate temporar in containere/pubele amplasate pe
platforma betonatd si imprejmuita prevazuta in proiect.

Managementul substantelor chimice.

- Se vor proiecta spatii pentru stocarea substantelor chimice cu paviment betonat, ventilatie,
instalatii electrice in protectie antiex, prevazute cu cuve de retentie, vase si pompe pentru
transvazare.

- Substantele chimice periculoase vor fi insotite de fise cu date de securitate care se vor afisa
in punctle de lucru unde se utilizeaza. Depozitarea substantelor chimice se va face cu
respectarea recomndarilor din fisele cu date de securitate.

- Se vor elabora proceduri pentru receptia, depozitarea, manipularea, transvazarea, utilizarea
si interventie in cazul incidentelor in care sunt implicate substantele chimice periculoase.

- Utilizarea de substante chimice omologate pentru dezinfectie, dezinsectie si deratizare de
catre echipe de salariati cu pregatirea si instruirea necesara utilizarii in sigurantd pentru
sanatate si mediul inconjurator a substantelor chimice.

- Se vor asigura dotarile necesare pentru protectia muncii si siguranta la incendiu.

- Se va tine evidenta cantitativa, calitativa si a mijloacelor de asigurare pentru substantele

chimice utilizate.
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Protectia populatie si sdnatate.

Conditiile de conformare, conform cu studiul de sanatate

Se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului. -

Nu se va recurge la depozitari necontrolate de reziduri solide sau lichide rezultate din
procesul tehnologic.

Transporul materiei prime se va face cu mijloace auto inchise, conform procedurii
declarate de beficiar. Nu se admite depozitatea materiei prime in spatii din afara halelor
de productie pana la intriducerea acestora in procesare.

Evacuarea noxelor din biofiltru se va face prin cos de dispersie din doua motive:
minimizarea semnificativa a impactului pe sanatate si a mirosurilor posibil de identificat de
catre receptorii umani cei mai apropiati.

Se impune monitorizarea concentratiilor amoniacului, hidrogenului sulfurat si a pulberilor
in suspensie, trimestrial timp de un an dupa darea in functiune a obiectivului. Punctele de
masurare vor fi cel indicate in studiul de dispersie a noxelor din biofiltru, conform
coordonatelor STEREO 70:

Coordonate Stereo70
Receptor
X(N): Y(E):
Ostroveni 442165,0 381150,5
Galicea-SE 443105,5 378928,6
Galicea-E 442837,5 380161,1
Marcea 439761,6 380075,4

Biodiversitatea.

- Emisiile in apa si aer nu vor depasi valorile limita reglementate.

- Nivelul de zgomot la limita incintei nu va depdsi NZE confor SR 10009-2017.

- Activitatea de productie se va desfasura doar in hala proiectata.

- Deseurile se vor stoca temporar doar in containere/pubele inchise cu capac, din care nu se

vor produce scurgeri de lichide.

- Se vor efectua operatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, utilizand substante chimice

omologate, din grupele III si IV de toxicitate.

- Salariatii din instalatie vor fi instruiti cu privire la importanta sitului Natura 2000, ROSPA
0106 Valea Oltului Inferior.

Managementul deseurilor.

- Colectarea, stocarea temporara, valorifucarea si eliminarea deseurilor se va face cu
respectarea OUG 92/2021 aprobata de Legea nr. 17/2023.
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Sinteza evaluarii impactului.

Semnificatia impactului

Factor de mediu/
aspect de mediu

Etapa

de construire

Etapa de functionare

Apa Neglijabil. Negativ minor
Aer Negativ minor Negativ minor
Sol Negativ minor Negativ minor

Utilizarea terenurilor

Neglijabil

Negativ minor

Biodiversitate

Negativ minor

Negativ minor

Peisajul

Fara interactiuni

Fara interactiuni

Sanatatea umana

Fara interactiuni

Fara interactiuni

Obiective de patrimoniu

Fard interactiuni

Fara interactiuni

Utilizarea resurselor
naturale

Fara interactiuni

Fara interactiuni

Nivelul de zgomot

Neglijabil

Neglijabil

Gestiunea deseurilor

a). Etapa de construire a obiectivului:

Deseuri nepericuloase:

Modul de gospodarire, reutilizare,

COD CED Denumire Sursa deseului . T
i valorificare, eliminare
. - Servirea mesei,
Deseuri municipale curatenie in In container metalic din organizarea
200301 colectate amestecat ; . - 9
. santier, vestiar de santier.
cantitate 4 mc L
muncitori
Amestecuri de
beton,. caram&zn,.tlgle si Desfiintare clidiri S'e vor fqlos: pent.ru umelutura pentrp
17 01 07 materiale ceramice, altele . sistematizarea orizontala a terenului
A e existente < ges
decat cele specificate unde au fost amplasate cladirile
la 17 01 06, cantitate_100 mc
_ . Colectare: platforma organizarea de
17 02 01 Lemn, cantitate: 0,2 t Decofrart, cofraje santier
deteriorate I
Se valorifica ca lemn de foc
Fier si otel Fasonare OL pt. Colectare: p_!atjforma pe care este
17 04 05 . ] vy amplasat utilajul pt. fasonare
Cantitate: 0,15 t armaturi RN o .
Se valorifica prin unitati autorizate
Cabluri, altele decét cele . Colectare: container din organizarea
1704 11 specificate la 17 04 10 iLn”Sth;;'ti’i’irl‘etg‘érii de santier.
Cantitate: 0,05 t ’ Se valorificd prin unitati autorizate
Pamant si pietre, altele decét ce v S.e colgcteaza 'n gramezi pe Ferenul
e Lucrari de liber din organizarea de santier.
17 05 04 specificate la 170503 " o v . .
excavatii Se reutilizeaza pentru sistematizarea
V =150 mc . M )
pe orizontala a terenului
ResEun de bala§§, altele Preparare betoane Colectare: la locul de
17 05 08 decat cele specificate la si mortare in generare. Se refoloseste pentru
170507 T umpluturi la drumuri si
santier . .
V =3 mc. i platforme interioare
Materiale da constructii pe . Se colecteaza la locul de generare
17 08 02 baza de ghips, altele decét cele Montarea peretilor In functie de dimensiuni se pot

mentionate la 170801

interiori

reutiliza in alt santier sau
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COD CED Denumire Sursa deseului Modu} .de gosp.od.arlre, reutilizare,
’ valorificare, eliminare
cantitate:5 mp elimina prin operatori autorizati

. . Aprovizionare
150102 Ambalaje plastic, 0,1 t mpateriale Se colecteazi la locul de producere.

- - Se valorificd prin operatori autorizati
1501 03 Ambalaje de lemn, 0,5t Transport utilaje
1501 04 Ambalaje metalice, 0,2 t Aprpvmonare Se returneaza furnizorilor.

Echipamente

Deseuri periculoase:

]

1

, g \ <. .
COD CED  DESCRIERE Sursa deseului | odul de gospodarire, valorificare,
eliminare

Ambalaje care contin Aprovizionare

reziduuri sau sunt grunduri si Se colecteaza in container din baraca
1501 10%* contaminate cu vopsele folosite de materiale. Se predau unui

substante periculoase pt. finisaje operator autorizat.

0,05t

Uleiuri minerale neclorurate Intretinere oo i .

de motor, de transmisie si de | utilaje de Se co!egteaza In bidoane metalice si
13 02 05%* ! i . se preda comerciantului de la care s-a

ungere constructii e .

achizitionat uleiul

0,1t

Absorbanti, materiale Lucrari de

filtrante (inclusiv filtre de ulei finisaje,

altd specificatie), materiale |indepartarea Se colecteaza in vrac/ butoaie/
15 02 02* lustruire, imbracaminte scurgerilor Big bag.

protectie contaminata accidentale de Se elimind prin operator autorizat

substante periculoase substante

0,3t periculoase

Pentru a creste gradul de reciclare si recuperare a deseurilor din constructii si

desfiintarea cladirilor de pe amplasamentul analizat, se fac urmatoarele recomandari:

sanatatea populatiei,

separarea stricta a deseurilor din constructii faté de cele din demolari;

procesarea deseurilor din constructii in statii de sortar (pentru recuperarea calitativa a

diferitelor materiale reciclabile);

procesarea deseurilor din demolari prin tehnologii de zdrobire, clasificare si/sau sortare

in functie de densitate in statii mobile, semi-mobile sau stationare;

utilizarea fractiei fine(8-40 mm) rezultate, pentru diferite activitati de constructie.

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si

precum Si

limitarea cantitatilor de deseuri eliminate final

prin

depozitare. Deseurile generate se vor colecta selectiv, in recipiente adecvate, amplasate in

zona special amenajata pentru stocarea temporara a deseurilor.

Responsabilitatea n privinta gestionarii si eliminarii deseurilor in etapa de executie va

fi stabilita pentru contractorii lucrarilor de executie in baza unui acord semnat.

Deseurile nu vor fi depozitate(nici macar temporar) in zone neamenajate, direct pe sol.

De asemenea, va avea in vedere evitarea stocarii pe perioada indelungata a deseurilor si se
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va organiza preluarea periodica a acestora in vederea valorificdrii/elimin&rii prin firme

autorizate pentru prestarea unor astfel de servicii.

b) Etapa de functionare a obiectivului

In proiect a fost previzuts o platforma betonata, cu suprafata de 24 m?, imprejmuita si

partial acoperita pentru colectarea si stocarea selectiva a deseurilor generate.

Platforma va fi dotatd cu containere metalice si pubele in care se vor stoca temporar

deseurile.

Deseuri nepericuloase:

T

]Modu/ de gospodarire, reutilizare,

\COD CED | Denumire Sursa deseului o S
J valorificare, eliminare
| Se colecteazd in containere
| Ambalaje plastic, Aprovizionare metaliceu apwp!asgte pe p_latfor_ma din
150102 jO,l t/lung materiale betona.tei, iImprejmuita si partial
acoperita.
Se valorificd prin operator autorizat
| i . Se colecteaza si stocheaza temporar
15 01 09 Ambalaje textile Ambalare produs |5 " ozia de ambalaje.
0,05 t/luna finit ey .
Se valorifica prin operator autorizat
Rasini schimbdtoare de ioni  Tratarea apei de | Se colecteazd in saci din PEHD sau PP
19 09 05 saturate sau epuizate alimentarea care se stocheaza pe platforma
0,6 t/odata la 2 ani cazanului de abur !betonata din incint3.
Namoluri de la epurararea Statie tratare Se colecteaza in container metalic cu
19 08 12 biologica. ape uzate-namol |care este dotat3 statia de epurare.
Cantitatea se va stabili in in exces Se elimina prin operatorul serviciilor
urma probelor tehnologice deshidratat de salubritate pe baza de contract
, . Vestiare, Se colecteaza in containere
Degeuri municipale rupuri sanitare metalice amplasate pe platforma din
200301 colectate amestecat grupu ! b . amplasate pe p ial
cantitate 8 mc/lung mtrftmerga etonatii, imprejmuita si partia
curateniei acoperita

Deseuri periculoase:

Modul de gospoddrire, reutilizare,

D ire Sursa deseului o o
COD CED enum ” valorificare, eliminare
Este posibil ca serviciile pt.
laj contin . dezinsectie si deratizare sé fie fie
Am_ba aJ.e care ’ Aprovizionare cu C.t €3 a €
reziduuri sau sunt . externalizate.
. substante folosite < C ey .
contaminate cu substante ot igien'izare Se colecteaza selectiv: sticld, material
i se. . o lastic. Se stocheaz3 rar i

1501 10* periculoa dezinfectie, dezinsec plastic. S cheaza temporar in

evidenta gestiunii deseurilor

Cantitatile se vor stabili dupa
efectuarea probelor
tehnologice si se va tine

deratizare.
Reactivi pt.
laborator

container metalic amplasat in

zona acoperita a platformei proiectate
Eliminare: Operatorul autorizat pt.
transport si eliminarea

‘controlata a deseurilor periculoase .
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Amestecuri de grasimi si Tratarea apelor

uleiuri de la uzate provenite Este colectat si stocat in
separarea amestecurilor apd/ | de la spélarea compartimentul pentru ndmol
ulei din alte sectoare decét mijloacele de al separatorului.
19 08 10* cel specificat la 190809 transport care Se evacueazd cu autovidanja de catre
' Cantitatile se vor stabili dupd aprovizioneaza cu  Operatorul autorizat pt. transport si
efectuarea probelor SNCU instalatia eliminarea controlatéd a deseurilor
tehnologice si se va tine proiectatd periculoase

evidenta gestiunii deseurilor

Absorbanti, materiale

filtrante, mat. de fndepértarea

lustruire, (inclusiv filtre . v a .

de ulei fars alts scu_rgenlor Se colecteaza in contevsmerul
specificatie) Imbréciminte accidentale de an.’\p.lasat pe platforma. _

15 02 02* de proteétie substante Eliminare: Operatorul autorizat |:3t.
Cantitstile s;a vor stabili dup pericglovasg transport. Si eliminarea controlata
cfectuarea probelor Imbracaminte de a deseurilor periculoase

Protectie.

tehnologice si se va tine
levidenta gestiunii deseurilor

In proiect nu au fost cuprinse ateliere de reparatii mecanice, instalatii electrice si apa-
canal, garaj pentru reparatii mijloace de transport/manipulare mecanizatd a marfurilor.
Probabil ca lucrarile de intretinere-reparatii vor fi externalizate. Din aceste activititi vor
rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: uleiuri uzate, filtre de ulei, deseuri de echipamente
electrice si electronice, deseuri din fier si otel, deseuri din metale neferoase, deseuri de mase
plastice.

Deseurile generate din aceste activitati se vor gestiona de cdtre prestatorul/prestatorii
serviciilor de reparatii-intretinere.

In perioada de garantie a utilajelor/echipamentelor deseurile rezultate din activitatile
de repararea defectiunilor se vor gestiona de catre furnizori.

Gestionarea deseurilor:

- Se vor elabora proceduri care vor cuprinde: inventarierea tipurilor si cantitdtilor de
deseuri generate, precolectare, stocare temporard, reutilizare/valorificare/eliminare
controlata, responsabili pentru aceste proceduri. Procedurile vor contine masuri care sa
elimine/minimizeze efectele negative asupra factorilor de mediu: aer, apa, sol, faund sau
flora si s&@ nu genereze disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor sau sa afecteze
negativ peisajul sau zonele de interes special.

- Deseurile menajere vor fi preluate de operatorul de colectare din zond in vederea
eliminarii la depozitul de deseuri cu care acesta are contract.

- Deseurile rezultate in urma proceselor tehnologice vor fi stocate temporar in platforma
de pe amplasament, in containere, pubele, butoaie metalice/plastic special destinate acestui - -
scop, eliminand posibilitatea amestecarii diferitelor categorii de deseuri, astfel incat sd se

reduca riscul poluarii solului, subsolului si apelor subterane.
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- Fluxul de deseurile periculoase va fi monitorizat permanent. Deseurile periculoase vor fi
stocate in conditii de sigurantd si predate unor operatori economici care detin autorizatie de
mediu si licenta de transport marfuri periculoase.

In activitatea de gestionare a deseurilor se vor respecta prevederile QUG 92/2021,
aprobata cu modificari de Legea 17/2023, privind regimul deseurilor.

Deseuri de ambalaje

In vederea realizarii obiectivelor anuale de valorificare, respectiv de reciclare a deseurilor de
ambalaje corespunzatoare ambalajelor introduse pe piata , prevazute de Legea nr. 249/2015 cu
modificarile si completdrile ulterioare, responsabilitatile se realizeaz3 individual, de catre titular
si prin intermediul unor organizatji, autorizate de ministerul mediului, care implementeaza

obligatiile privind rdspunderea extinsa a producatorului.

Avand in vedere ca:

- instalatia de tratare si neutralizarea subproduselor SNCU - categoria 3 a fost proiectata
avand in vedere legislatia specifica a UE;

- prin proiectul analizat se va realiza o unitate in care procesul tehnologic este inovativ si
sustenabil privind proesul tehnologic de tip procesare/neutralizare/prelucrare SNCu pe
acelasi amplasament fiind asugurate toate fluxurile si circuitele necesare pentru
aprovizionarea cu materii prime si pentru livrarea materialului proteic obtinut;

- Unitatea are asigurate foate utilitatile necesare pentru functionarea la parametrii impusi de
procesul tehnologic, dar si sisteme de purificarea a aerului generat de instalatiile
tehnologice(biofiltru) si pentru apele uzate se va realiza o statie de epurare complexa, care
va asigura conditii de calitate pentru efluent conform cu NTPA 001;

putem concluziona ca impactul asupra factorilor de mediu este redus si local, fara a afecta

vecinatatile din zonele sensibile, atat in faza de construire cat si in cea de operare.

Concluzii si Recomandari:

Avand in vedere ca proiectul ,Infiintare a unei unitati de tratarea deseurilor
animaliere nedestinate consumului uman(SNCU)”, afecteaza factorii de mediu in limite
admisibile, fara efecte semnificative si ca toate stimarile privind emisiile si imisiile pe factori
de mediu sunt cu mult mai mici decat VLE, reglementate de legislatia specifica, sustinem
emiterea acordului de mediu pentru proiectul analizat, cu respectarea prevederilor aplicabile

in cadrul proiectului analizat.
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Pentru a evita posibile efecte asupra sanatatii populatiei si a factorilor de mediu se
recomanda, o serie de masuri tehnico-organizatorice, care trebuie aplicate in cadrul
Instalatiei de tratare si neutralizarea SNCU, precum:

- respectarea parametrilor tehnologici, specifici fiecarei linii tehnologice si instalatiilor;

- Se interzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului.

- Nu se va recurge la depozitari necontrolate de reziduri solide sau lichide rezultate din
procesul tehnologic.

- Transporul materiei prime se va face cu mijloace auto inchise, conform procedurii declarate
de beficiar. Nu se admite depozitatea materiei prime in spatii din afara halelor de productie
pana la intriducerea acestora in procesare.

- Evacuarea noxelor din biofiltru se va face prin cos de dispersie din doua motive:
minimizarea semnificativa a impactului pe sanatate si a mirosurilor posibil de identificat de
catre receptorii umani cei mai apropiati.

-respectarea planurilor de prevenire a poluarilor accidentale, a planurilor de intretinere si

reparatii, sa, specifice activitatii.
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12. Lista de referintd care si detalieze sursele utilizate pentru descrierile si

evaludrile incluse in raport.

- Memoriu tehnic justificativ - proiect nr. 587 elaborat de SC Vizual Net Serv SRL Bucuresti
- Descrierea tehnica a statiei de tratare a apelor uzate pentru Carmistin , Romania.

- Proiect biofiltru nr. B- 13698

- Descriere tehnica scruber chimic.

- Studiile geotehnic si hidrogeologic preliminar.

- BAT/BREF pentru abatoare si industria subproduselor nedestinate consumului uman.
- Reference Document on Best Availabl Techniques on Emissions from Sczorage.

- EMEP/EEA Corinair -2019.

- Informatiile cu caracter public ale autorititilor competente:

- Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA 0196 Valea Oltului Inferior.

- Formularele standard pentru siturile Natura 2000.

- Planul de managenent al BH Olt, actualizat.

- Studiu de impact asupra sanatatii.
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,:* Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara VALCEA Nr. cerere 86276

o Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Ramnicu Valcea Ziua 27
I L Luna 09
4 . - Anul 2023
_ANLBI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verificare
BETG s PENTRU INFORMARE i O
AR A
A. Partea |. Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Adresa: Loc. Ostroveni, Jud. Valcea
Nr. |Nr. cadastral Nr. * " .
Crt topografic Suprafata* (mp) Observatii / Referinte
Teren neimprejmuit;
1 g
5 39675 565 imobil inscris in CF sporadic 37297;
Constructii
Nr cadastral N .
Crt Nr. topografic Adresa Observatii / Referinte
¥ : Nr. niveluri:1; S, construita la sol:22 mp; S. construita
ALL | 39675-C1 KO RSl I, ¥Rlees desfasurata:22 mp; BIROU, SUPRAFATA DESFASURATA
=22MP
5 : Nr. niveluri:1; S. construita la sol:718 mp; S. construita
Al | OIS0 Loc. Ostroveni, jud. Valcea desfasurata:718 mp; ATELIER REPARATIl, SUPRAFATA
DESFASURATA = 718MP
g ) Nr. niveluri:1; S. construita la sol:9 mp; S. construita
ALS | 39675.C3 =A%, ISHFRYEA, Lud. Yellogs desfasurata:9 mp;  MAGAZIE OXIGEN, SUPRAFATA
DESFASURATA = 9MP
. ; Nr. niveluri:1; S. construita Ta sol:72 mp; S. construita
AL 3967504 o, Ostieweani, Jud. Valcea desfasurata:72 mp; DEPOZIT, SUPRAFATA DESFASURATA
=72MP.
z ; Nr. niveluri:1; S. construita la sol:26 mp; S. construita
ALS | 3267545 Lac. Ostrovent, Jud, Valces desfasurata:26 mp; BIROURI, SUPRAFATA DESFASURATA
=26MP.
_ : Nr. niveluri:1; S. construita la sol:157 mp; S. construita
ALE | HEeTEEC Loe. Bstravenl, Jud: Valcen desfasurata:157  mp; MAGAZIE,  SUPRAFATA
DESFASURATA =157MP.
¥ ) Nr. niveluri:1; S. construita la sol:127 mp; S. construita
Rled | BASVSHCY koe. Ostrovent. [ad, Valeea desfasurata:127  mp; MAGAZIE,  SUPRAFATA
DESFASURATA =127MP.
E ; Nr. niveluri:1; S. construita la sol:14 mp; S. construita
el L Lo Lo, Ostrevent. jud. Yaleea desfasurata:l4 mp;  CABINA POARTA, SUPRAFATA
CONSTRUITA DESFASURATA =14MP.
. - Nr. niveluri:1; S. construita la sol:18 mp; S. construita
ALY | 39675-C9 Log;: Dstoevanl\d. Valess desfasurata:18 mp;  CABINA CANTAR, SUPRAFATA
CONSTRUITA DESFASURATA =18MP.
R - Nr. niveluri:1; S. construita la sol:101 mp; S. construita
i - SSR7SALL0 LG, QERRSERR, JU Yalcea desfasurata:101 mp; MAGAZIN ALIMENTAR, SUPRAFATA
CONSTRUITA DESFASURATA =101MP
¥ : Nr. niveluri:1; S. construita la sol:31 mp; S. construita
ALIL| 39675-C11 Loc. Ostroveni, Jud, Valcea desfasurata:31  mp; REMIZA  PSI,  SUPRAFATA
CONSTRUITA  DESFASURATA  =31MP.
¥ ; Nr. niveluri:1; S. construita la sol:332 mp; S. construita
ALdZY  39673-CI2 Loc, Ostroven, Jud: Valeea desfasurata:332 mp; CANTINA, SUPRAFATA CONSTRUITA
DESFASURATA =332MP.
g ; Nr. niveluri:1; S. construita la sol:24 mp; S. construita
ALASY  38675-CT3 Loc. Ostroveni, Jud. Valcea desfasurata:24 mp; CENTRALA, SUPRAFATA CONSTRUITA
DESFASURATA =24MP
3 ; Nr. niveluri:1; S. construita la sol:124 mp; S. construita
AL14]  39675-Cl4 Hoe, Ostrevent, Jud, Valces desfasurata:124 mp; BECI, SUPRAFATA CONSTRUITA
DESFASURATA =124MP.
¥ - Nr. niveluri:1; S. construita la sol:147 mp; S. construita
AL1S [ 39675-C15 L0 SSTRRRAl NG Yialoes desfasurata:147 mp; GRAJD, SUPRAFATA CONSTRUITA
DESFASURATA =147MP.
_ ) Nr. niveluri:1; S. construita la sol:105 mp; S. construita
AL1B| B9675-Cl6 ~ac. Ostroven, Jud. Valcea desfasurata:105 mp; GRAJD, SUPRAFATA CONSTRUITA
DESFASURATA =105MP.
i : Nr. niveluri:1; S, construita la sol:31 mp; S. construita
ALLZ|  39675-CLT Leé. Ostravenl, Jud. Valcea desfasurata:31 mp; MAGAZIE MATERIALE, SUPRAFATA
CONSTRUITA DESFASURATA =31MP.
_ ; Nr. niveluri:1; S. construita la sol:29 mp; S. construita
ALLB| a96T5L1s Lee. Ostraven, jud. Valeea desfasurata:29 mp; BIROURI, SUPRAFATA CONSTRUITA
DESFASURATA =29MP.




Nr cadastral

Crt Nr. topografic

Adresa Observatii / Referinte

Al.19 39675-C19 Loc. Ostroveni, Jud. Valcea desfasurata:217 mp;

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:217 mp; S. construita

CONSTRUITA DESFASURATA =217MP.

ATELIER REPARATII, SUPRAFATA

B. Partea Il. Proprietari si acte

Carte Funciard Nr. 39675 Comuna/Oras/Municipiu: Galicea

Tnscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

72892 / 16/08/2023

Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Galicea); Act Normativ Ig.7/1996 emis de Parlamentul Romaniei:

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota

B2 actuala 1/1

Se infiinteaza cartea funciara a imobilului 39675 ca urmare a finalizarii Al
Bl [inregistrarii sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al
imobilelor sub numarul 2070.
Act Notarial nr. Contract de vanzare aut nr 252, din 04/10/2021 emis de NP Luca Viorel:
Al

1) INTERMEAT FOOD SRL, CIF:43569612

de cumparare;

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 36236/Galicea, inscrisa prin incheierea nr. 101708 din 07/10/2021; Cu titlu

Viorel;

Act Notarial nr. Contract de garantie reala imobiliara aut. nr. 79, din 09/02/2023 emis de Notar Public Luca

Se noteaza interdictiile de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere,f,

amenajare,

Al, Al.1, AL.2, AL.3, A1.4, Al.5, AL.

B3 |dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si| 12, A1.13, Al.14, A1.15, A1.16, Al

Al.7,A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, Al.

17, A1.18, A1.19

1) CEC BANK SA, CIF:361897

Viorel;

Act Notarial nr. Contract de garantie reala imobiliara aut. nr. 80, din 09/02/2023 emis de Notar Public Luca

Se noteaza interdictiile de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere,,

amenajare,

Al, Al.1, Al.2, A1.3, Al1.4, A1.5, Al.

B4 |dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si| 12, A1.13, Al.14, A1.15, A1.16, Al.

Al.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, AL,

17, A1.18, A1.19

1) CEC BANK SA, CIF:361897

Act Notarial nr. Contract de vanzare aut nr 252, din 04/10/2021 emis de NP Luca Viorel;

B3 actuala 1/1

Al.l, Al1.2, ALl.3, Al.4, AL.5, Al.6,

. : . Al.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, Al.
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota 12, A1.13, AL14, A1.15 A1.16, AL,

17, A1.18, A1.19

1) INTERMEAT FOOD SRL, CIF:43569612

de cumparare;

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 36236/Galicea, inscrisa prin incheierea nr. 101708 din 07/10/2021, Cu titlu

C. Partea Ill. SARCINI

Tnscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale
de garantie si sarcini

Referinte

72892 / 16/08/2023

Viorel;

Act Notarial nr. Contract de garantie reala imobiliara aut. nr. 79, din 09/02/2023 emis de Notar Public Luca

C1 obligatii de plata aferente creditului

Al, Al.1, A1.2, A1.3, Al.4, AL.5, AL.

. 6,
Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:10000000 EUR, plus celelalte 12, A1.13, A1.14, A1.15, A1.16, AL.

Al.7, A1.8, A1.9, A1.10, A1.11, AL,

17, A1.18, A1.19

1) CEC BANK SA, CIF:361897

Act Notarial nr. Contract de garantie reala imobiliara aut. nr. 80, din 09/02/2023 emis de Notar Public Luca

obligatii de plata aferente creditului

Viorel;
Al, Al.1, Al.2, A1.3, Al.4, A1.5, Al.
y 6, Al.7, A1.8, A1.9, AL.10, A1.11, A1,
2 Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:53387714 LEI, plus celelalte 12, A1.13, A1.14, AL15, AL16, Al.

17, A1.18, A1.19

1) CEC BANK SA, CIF:361897

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
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Carte Funciara Nr. 39675 Comuna/Oras/Municipiu: Galicea

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
39675 44,565 imobil inscris in CF sporadic 37297;
* Suprafata este determinatd in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

29 24
}" I ” 'zg 28
[
9 LCE) ¥24
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58 G18 ‘
] @ < 19, 39740
60 \ %"
63 gl
Aﬁ 68
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Zé 7 ‘:57 J2x
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- [y 39473
3 ;
¢
I
)

urld

Date referitoare la teren

Nr | Categorie [intra | Suprafata < o ;
crt | folosinta |vilan (mp) Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte
1 curti 1 pa | 44.565 80 1610 -
constructii
Date referitoare la constructii
% Destinatie Situatie . .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:i22 mp; S. construita
Al.1 39675-C1 administrative si 22 Cu acte|desfasurata:22  mp; BIROU, SUPRAFATA
social culturale DESFASURATA  =22Mp
- S. construita la sol:718 mp; S. construita
AL2 |  39675-C2 constructli anexa 718 Cu acte|desfasurata:718 mp;  ATELIER REPARATII
SUPRAFATA DESFASURATA = 718MP
- S. construita fa sol:!9 mp; S. construita
A13 |  39675-C3 constructii anexa 9 Cu acte|desfasurata:9  mp; MAGAZIE  OXIGEN,
SUPRAFATA _ DESFASURATA = 9MP
" S. construita la sol:72 mp; S. construita
Al4 | 39675-C4 canstructl anexs 72 Cu acte|desfasurata:72 mp;  DEPOZIT, SUPRAFATA
DESFASURATA =72MP.
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Carte Funciara Nr. 39675 Comuna/Oras/Municipiu: Galicea

- Destinatie Situatie s ;
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridics Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:i26 mp; S. construita
Al.5 39675-C5 administrative si 26 Cu acte|desfasurata:26 mp;  BIROURI, SUPRAFATA
social culturale DESFASURATA =26MP.
o S. construita la sol:lI57 mp; S. construita
AL6 | 39675-C6 SONEHAUICH anexs 157 Cu acte[desfasurata:157 mp; MAGAZIE, SUPRAFATA
DESFASURATA =157MP.
Py S. construita la sol:lI127 mp; S. construita
AL7 | 39675-C7 canstructil anexa 127 Cu acte|desfasurata:127 mp; MAGAZIE, SUPRAFATA
DESFASURATA =127MP.
o S. construita la sol:14 mp; S. construita
onstructii ’
AL.8 39675-C8 EonSEFUCLE anexa 14 Cu acte desfasurata:14  mp; CABINA  POARTA,
! SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA
=14MP.
T S. construita la sol:18 mp; S. construita
constructii anexa ]
A1.9 39675-C9O Y anex 18 Cu acte desfasurata:18  mp; CABINA  CANTAR,
' SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA
=18MP.
constructii S. construita la sol:101 mp; S. construita
R administrative sj desfasurata:101 mp; MAGAZIN ALIMENTAR,
AL10[  39675-C10 - 101 CU acte|s pRAFATA  CONSTRUITA.  DESFASURATA
social culturale g 1
M S. construita Ta sol:31 mp, S. construita
aL11| 39675-c11 [ Constructiianexa 31 Cu acte|desfasurata:31 mp; REMIZA PSI, SUPRAFATA
CONSTRUITA DESFASURATA =31MP,
constructii S. construita la sol:332 mp; S. construita
Al.12| 39675-C12 administrative si 332 Cu acte[desfasurata:332 mp;  CANTINA, SUPRAFATA
social culturale CONSTRUITA DESFASURATA =332MP,
" S. construita la sol:l24 mp; S. construita
AL13[ 39675-c13 | constructiianexa 24 Cu acte|desfasurata:24 mp: CENTRALA. SUPRAFATA
CONSTRUITA DESFASURATA =24MP
" S. construita la sol:124 mp; S. construita
AL14| 39675-c14 | Constructii anexa 124 |Cuacte|desfasurata:124 mp;  BECI,  SUPRAFATA
CONSTRUITA DESFASURATA =124MP.
s S. construita la sol:147 mp; S. construita
AL15| 39675-c15 | constructiianexa 147 Cu acte|desfasurata:147 mp;  GRAJD, SUPRAFATA
CONSTRUITA DESFASURATA =147MP.
" S. construita la sol:105 mp; S. construita
AL16| 39675-c16 | Constructiianexa 105 Cu acte|desfasurata:105 mp;  GRAJD, SUPRAFATA
CONSTRUITA DESFASURATA =105MP.
- S. construita la sol:31 mp; S. construita
jz| mosypeny | CorHRlENEE - Cu acte|desfasurata:3l mp;  MAGAZIE MATERIALE,
’ SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA
=31MP.
constructii S. construita Ta sol:l29 mp; S. construita
Al.18| 39675-C18 administrative si 29 Cu acte|desfasurata:i29 mp;  BIROURI, SUPRAFATA
saclal cifiarale CONSTRUITA DESFASURATA =29MP.
i S. construita la sol:217 mp; S. construita
A1.19 39675-C19 constructii anexa 217 Cu acte desfasurata:217 mp; ATELIER REPARATII,
’ SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA
=217MP,.
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie n plan.
Punct |X/|Punct | X/ suer;gr;\rzn Punct [X/|Punct | X/ S‘;"%";ﬁ Punct (X /|Punct | X/ S‘;"?:gn
fnceput | Y [sfarsit | Y fnceput | Y |sfarsit | Y g fnceput | Y |sfarsit | Y g t
1] 440.858,05| 2] 440.858,32] 5.147 2] 440.858,32] 3] 440.865,71] 18.01 3[ 440.865,71| 4 440.865,19‘ 37.60
379.823,73 379.818,59 379.818,59 379.802,158 7 379.802,158 379.764,56 2
4| 440.865,19 5| 440.915,51| 50.89 5| 440.915,51 6| 440.919,36| 14.98 6| 440.919,36 7| 441.057,09| 143.5
379.764,56 379.772,19 5 379.772,19 379.786,67 3 379.786,67 379.827,3 08
7| 441.057,09] 8| 441.060,79 3.843 8] 441.060,79] 9| 441.063,72| 3.020 9| 441.063,72| 10[ 441.066,51| 9.108
379.827,3 379.828,34 379.828,34 379.829,11 379.829,11 379.820,44
10| 441.066,51| 11[441.069,355 11.99 11[441.069,355] 12[ 441.110,91| 41.92 12| 441.110,91| 13| 441.137,97] 27.74
379.820,44 379.808,791 1 379.808,791 379.814,32 1 379.814,32 379.820,46 8
13| 441.137,97| 14| 441.125,72| 33.64 14] 441.125,72[ 15| 441.121,83) 10.68 15 441.121,83[ 16| 441.125,11] 3.57
379.820,46 379.851,79 379.851,79 379.861,74 3 379.861,74 379.863,15
16| 441.12511[ 17| 441.122,22| 5 569 17| 441.122,22[ 18] 441.116,8 25.46 18| 441.116,8 19| 441.119,62| 12.33
379.863,15 379.867,91 379.867,91 379.892,79 4 379.892,79 379.904,8 7
19| 441.119,62( 20[441.105,951] 47.53 20[441.105,951| 21[ 441.119,26] 13.04 21| 441.119,26] 22[ 441.177,67| 61.14
379.904,8 379.950,329 7 379.950,329 379.954,48 1 379.954,48 379.972,56 4
22| 441.177,67| 23[441.187,181] 9.052 23[441.187,181[ 24[ 441.182,58| 24 .56 24| 441.182,58( 25| 441.178,81] 20.13
379.972,56 379.975,49 379.975,49 379.999,62 5 379.999,62 380.019,4 6
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Carte Funciara Nr. 39675 Comuna/Oras/Municipiu: Galicea

Punct X /|Punct [X/ slg'nggr;rz Punct |[X/|Punct | X/ sl:enggr%men Punct |X/|Punct |X/ suer:;gr;\l\nﬂ
fnceput | Y |sfarsit | Y fnceput | Y |[sfarsit [ Y fnceput | Y |sfarsit | Y
25| 441.178,81| 26[ 441.178,36] 2 875| | 26] 441.178,36) 27] 44L172,0] 6.474| | 27| F4L.I72.0 35| 43116057 5463
380.019,4 380.022,24 380.022,24 380.021,03 380.021,03 380.020,63
28| 441.169,57) 29| 441.160,99] 8.604| | 29| 441.160,99] 30| 441.140,24| 11.98| | 30| 441.149,24] 31| 44111113 39.44
380.020,63 380.021,27 380.021,27 380.018,91 5 380.018,91 380.008,74 4
31| 441.111,13| 32/ 441.109,45/5.914| [ 32[441.109,45 33| 441.049,89| 61.80| | 33| 441.049.89] 34 441.050,01] 22.65
380.008,74 380.014,41 380.014,41 379.997,91 3 379.997,01 380.020,56
34| 241.050,01 35/ 441.050,61[ 3,521| | 35[ 441.050,61] 36| 441.046,79 3.846| | 36| 441.046,70] 37| 441034.92 3.098
380.020,56 380.024,03 L 380.024,03 380.024,48 380.024,48 380.026,95
37| 441.044,92] 38] 441.038,98 5.04] [ 38| 441.038,98| 30| 441.035,82) 3.178| | 39| 441.035,82] 40| F4L0322 3.476
380.026,95 380.027,0 380.027,0 380.027,34 L 380.027,34 380.027,54
40 441032,41 411441.029.764| 7 215| | 41[441.020,764] 42| 441.024,32| 16.23| | 42| 441.024,32] 43| 44102167 6.132
380.027,54|  [380.020.824 380.020,824 380.005,53 2 380.005,53 380.000,0
43| 441.021,67 44] 441.018,211 3 750| [ 44[ 44101821 45| 441.016,25| 4.689| | 45| 441.016,25 46| 44102024 4.158
380.000,0 380.001,47 380.001,47 379.997.21 379.997,21 379.996,04
46| 241.020,241 47/ 441,018,551 5 601| | 47| 441.018,55 48[441.008,649) 14.86| | 48/341.008,649 49| 44095976 12.24
379.996,04 379.990,7 379.990,7|  [379.979.618 1 379.979,618 379.971,2 2
49| 420.999,76/ 50| 440.97029] 32.37| ["50[ 440.970,29| 51| 440.947,82] 24.75| | 51| 440.947,82] 53] 440.917 4 37.15
379.971,2 379.957,8 3 379.957,8 379.947.42 5 379.947,42 379.926,08 9
>2| 440.917.4) 53] 440.910,71[ 9 T55| [ 53[440.910,71| 54| 440.902,48) 11.08| | 54| 430.902,48 55| 440.895.19 6.865
379.926,08 379.919.83 379.919,83 379.911,12 3 379.911,12 379.905,76
>3] 440.898,19) 56| 440.894,091 7,176| | 56| 440.894,00 57| 440.889,19 10.29| | 57| 440.889,10] 5&| 440.586.08 8.751
379.905,76 379.899,87 379.899,87 379.890.82 1 379.890,82 379.882,64
58| 240.886,08 59| 440.883,24] 18.62| | 59| 440.883,24] 60| 440.879,66) 3.588| | 60| 440.879,66| 61| 44087201 12.52
379.882,64 379.864.23 8 379.864,23 379.864.47 379.864,47 379.854,55 7
61| 240.872,01 62| 440.867,09 8.041| | 62| 440.867,09 63[440.867,065| 0.050| | 63[340.867,065 64| 440.862.35 10.89
379.854,55 379.848,19 379.848,19|  [379.848.137 379.848,137 379.838,32 1
64) 440.862,35 65| 440.859,07] 10.23| | 65| 440.859,07| 66| 440.858,05| 5.005| | 66| 440.858,05 67141077 13 219.0
379.838,32 379.828,63 379.828,63 379.823.73 379.823,73|  [379.825.398 69
67341.077,113] €8[441.074323| 15 77| | 68[441.074,323| 69[441.116,633| 42.04| | 69341.116,633 70/41119.463 15.82
379.825,398|  [379.840,878 9 379.840,878|  [379.848.237 5 379.848,237 379.832,668 2
70441.113,463) 71| 441,113,541 6,005 | 71| 44111354 72/441.107,003| 6.627| | 72/41.107,003| 144107713 30.33
379.832,668|  [379.831,679 379.831,679|  |379.830.588 379.830,588|  [379.825.398 7

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
** Distanta dintre puncte este format din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv In mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extins3 si in forma fizica a
documentului, fara semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil

30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului.

Data si ora generérii,
27/09/2023, 14:56

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 5 din 5

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro Formular versiunea 1.1
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