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 LEGEA 292/2018 

ANEXA 5.E    la procedură 

 
Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare 

 
    I. Denumirea proiectului: 

            EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN STATIUNEA TURISTICA VOINEASA, 
COMUNA VOINEASA, JUD. VALCEA 

    II. Titular: 

    - numele:  COMUNA VOINEASA JUD. VALCEA 
    - adresa poştală: Comuna Voineasa, Jud Valcea. 
    - numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;  
      tel/fax:0250754309/0250754310; email: prvoineasa@yahoo.com 
   - numele persoanelor de contact: Dl Nastasescu Gabriel Sebastian- Primar 
    • director/manager/administrator: Dl Nastasescu Gabriel Sebastian- Primar 
    • responsabil pentru protecţia mediului Dna Filigean Suzana 
 
    III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

a) un rezumat al proiectului; 
Prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari privind extinderea de retea de canalizare 

menajera in statiunea turistica Voineasa, Comuna Voineasa, Jud Valcea: 
 retea canalizare gravitationala, din tuburi PVC-KG, SN8,Dn 250 mm îmbinate cu mufa şi 

garnitura de cauciuc ce se va realiza paralel cu drumul national DN7A (str. I. Gh. Duca)in 
lungime de 4.922,00 ml 

Denumire Strada Lungime Diametru 
Capra Foii 1.020,00 ml Dn 250mm 
Grotului    366,00 ml Dn 250mm 
Lunca Sascioarei 270,00 ml Dn 250mm 
Paraul Scolii 193,00 ml Dn 250mm 
Mihai Eminescu 280,00 ml Dn 250mm 
Leurda 496,00 ml Dn 250mm 
Voinesita 1.296,00 ml Dn 250mm 
I. Gh. Duca 1.001,00 ml Dn 250mm 

Total 4.922,00 ml  
Conducte de refulare 1.617,00 ml  

     Intreaga retea de canalizare menajera va deservii o populatie de 757 LE. 
Apele uzate menajere preluate de reţeaua de canalizare proiectata, vor fi descărcate in canalizarea 

menajera existenta si ulterior in statia de epurare existenta ce poate prelua debitul canalizarii propuse. 
 Camine de vizitare camine de vizitare de tip prefabricat din tuburi de beton la maxim 60 

m distanta intre ele – 146 bucati. 
 6 statii de pompare din PEHD tip fagure, cu separator de solide si dotate cu pompe 

1A+1R. cu urmatoarele caracteristici: 
• SPAU 1: Hp=30mCA , Q=5,75l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni 

ale statiei H=7m, D=2m 
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• SPAU 2: Hp=12mCA , Q=3,5l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni 
ale statiei H=4,5m, D=2m 

• SPAU 3: Hp=12mCA , Q=3,5l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni 
ale statiei H=4,5m, D=2m 

• SPAU 4: Hp=12mCA , Q=3,5l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni 
ale statiei H=4,5m, D=2m 

• SPAU 5: Hp=30mCA , Q=5,75l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni 
ale statiei H=5m, D=2m 

• SPAU 6: Hp=34mCA , Q=3,5l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni 
ale statiei H=6m, D=2m 

 racorduri – 132 bucati ; 
Pe traseul retelei de canalizare si refulare ape uzate menajere au fost prevazute:  

o 2 subtraversari a drumului judetean DJ105G, SR1 in lungime de L = 7,30m (Km70+730) si SR2 - 
L = 11,50m (Km71+200). 

o 3 subtraversari a drumului national DN7A, SR4  in lungime de L = 8,50m (Km37+494), SR5 - L = 
11,00m (Km37+496) si SR6 - L = 10,80m (Km37+711). 

o Subtraversare str. Stupina SR3 - L = 20,70m, 
o Subtraversare str. Voinesita SR7 - L = 6,40m. 
Subtraversarile se vor efectua prin foraj orizontal sau dirijat.  

      In ambele situatii se va folosi teava de protectie din OL. 
o Subtraversare a paraului Voinesita SR8 - L = 38,40m,  
o -Subtraversare a raului Lotru SR9 - L = 73,20m 

Subtraversarea cursurilor de apa se va realiza prin foraj orizontal/dirijat in conducta de protectie, 
etansata la capete. 
Pe traseul retelei de refulare ape uzate menajere au fost prevazute urmatoarele supratraversari: 

o Supratraversare a raului Lotru SPR1 - L = 31,00m, 
o Supratraversare a paraului Manaileasa SPR2 - L = 25,00m, 
o Supratraversare a paraului Voinesita SPR3 - L = 13,00m. 

Supratraversarile se vor efectua pe console metalice, preizolat cu spuma PUR in conducta de protectie 
din tabla zincata tip SPIRO 

b) justificarea necesităţii proiectului; 
Necesitatea si oportunitatea acestei investiţii deriva din faptul ca localitatea Voineasa poate avea 
dezvoltare socio – economica. Pentru susţinerea tendinţei de dezvoltare este necesar a se constitui 
infrastructura acestei localităţi (canalizare, drumuri de acces si legătura). 
Obiectivul pe termen lung consta in managementul, operarea si întreţinerea reţelei de canalizare in 
comuna Voineasa, judeţul Valcea. 
Obiectivele pe termen mediu sunt: 

- atragerea, dirijarea si optimizarea investiţiei de capital; 
- generarea fondurilor de capital si îmbunătăţirea contribuţiei la bugetul local. 

Obiectivele pe termen scurt sunt: 
- asigurarea si menţinerea serviciilor de canalizare ale localităţii la un nivel satisfăcător; 
- continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ a serviciilor; 
- adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 
- accesul fără discriminare la servicii; 
- urmărirea eficientei serviciilor; 
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- generarea unor noi surse de fonduri de capital si reducerea controlata a finanţărilor din 
bugetul local; 

- respectarea reglementarilor specifice din domeniul gospodăririi apelor si protecţiei mediului. 
 

c) valoarea investiţiei; 
Valoarea estimata a investitiei este de 10.205.019,17 lei   inclusiv TVA 

    d) perioada de implementare propusă; - 36 luni 
    e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

Planul de incadrare in zona si planurile de situatie sunt atasate prezentei documentatii. 
    f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului 
(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele). 
Lucrarile ce se vor executa in cadrul prezentei documentatii constau in:  extinderea sistemului de 
canalizare pe strazile Capra Foii, Grotului, Lunca Sascioarei, Paraul Scolii, M. Eminescu, Leurda, 
Voinesita, I.Gh. Duca, strazi apartinatoare comunei Voineasa pe o lungime de 4.922,00 ml. 

Denumire Strada Lungime Diametru 
Capra Foii 1.020,00 ml Dn 250mm 
Grotului    366,00 ml Dn 250mm 
Lunca Sascioarei 270,00 ml Dn 250mm 
Paraul Scolii 193,00 ml Dn 250mm 
Mihai Eminescu 280,00 ml Dn 250mm 
Leurda 496,00 ml Dn 250mm 
Voinesita 1.296,00 ml Dn 250mm 
I. Gh. Duca 1.001,00 ml Dn 250mm 

Total 4.922,00 ml  
Conducte de refulare 1.617,00 ml  
Reţeaua de canalizare menajera se va realiza paralel cu drumul national DN7A (str. I. Gh. Duca). 
Intreaga retea de canalizare menajera va deservii o populatie de 757 LE. 
Apele uzate menajere preluate de reţeaua de canalizare proiectata, vor fi descărcate in 

canalizarea menajera existenta si ulterior in statia de epurare existenta ce poate prelua debitul canalizarii 
propuse. 

Reţeaua gravitationala proiectata va fi din conducte de PVC – SN8, Dn250mm îmbinate cu mufa 
şi garnitura de cauciuc. 

Lungimea canalizarii gravitationale proiectate este de 4.922ml, pe care s-au prevăzut cămine de 
vizitare, în conformitate cu prevederile STAS 3051/91. 

Pozarea conductelor se va face in transee dreptunghiulare, cu latimea de 1.10 m, pe un strat de 
nisip de 10 cm, si acoperita peste generatoarea superioara cu un strat de nisip de 15 cm.  

Se vor procura tuburi insotite de certificate de calitate pentru a indeplini conditiile prevazute de 
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. 

Subtraversari drumuri 
Pe traseul retelei de canalizare si refulare ape uzate menajere au fost prevazute:  
-2 subtraversari a drumului judetean DJ105G: 

 SR1 in lungime de L = 7,30m (Km70+730); 
 SR2 - L = 11,50m (Km71+200). 

Pe traseul retelei de canalizare si refulare ape uzate menajere au fost prevazute:  
- 3 subtraversari a drumului national DN7A: 
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 SR4  in lungime de L = 8,50m (Km37+494),  
 SR5 - L = 11,00m (Km37+496)  
 SR6 - L = 10,80m (Km37+711). 

Subtraversarile se vor efectua prin foraj orizontal sau dirijat.  
In ambele situatii se va folosi teava de protectie din OL. 
Pe traseul retelei de canalizare si refulare ape uzate menajere au mai fost prevazute urmatoarele 

subtraversari de strazi: 
- Subtraversare str. Stupina SR3 - L = 20,70m, 
- Subtraversare str. Voinesita SR7 - L = 6,40m. 
Supratraversari / subtraversari cursuri de apa 
Pe traseul retelei de refulare ape uzate menajere au fost prevazute urmatoarele supratraversari: 
- Supratraversare a raului Lotru SPR1 - L = 31,00m, 
- Supratraversare a paraului Manaileasa SPR2 - L = 25,00m, 
- Supratraversare a paraului Voinesita SPR3 - L = 13,00m. 
Supratraversarile se vor efectua pe console metalice, preizolat cu spuma PUR in conducta de 

protectie din tabla zincata tip SPIRO. 
Pe traseul retelei de canalizare si refulare ape uzate menajere au mai fost prevazute urmatoarele 

subtraversari de cursuri de apa: 
- Subtraversare a paraului Voinesita SR8 - L = 38,40m,  
- Subtraversare a raului Lotru SR9 - L = 73,20m 
Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota fundului 

albiei in punctul de subtraversare. 
Conducta de protectie la subtraversarea conductei de canalizare in PVC SN8 Dn250mm, va fi 

metalica din OL Dn 377x10mm. Tubul de protectie va fi inchis la capete si cu panta catre caminul din aval 
al canalizarii propuse. 

Subtraversarea conductei de refulare propusa se va executa in conducta de protectie din Peid 
PE100 Pn10 De 250x14,8mm. 

Subtraversarea cursurilor de apa se va realiza prin foraj orizontal/dirijat in conducta de protectie, 
etansata la capete. 

Caminele de vizitare in numar de 146, se vor executa atat la schimbarile de directii, cat si la 
intersectii si in aliniament la maxim 60 m distanta unul de celalalt. 

Caminele sunt alcatuite din elemente prefabricate de beton, cu forma circulara in plan, pozate pe 
un strat de beton simplu in grosime de 10 cm. 

Imbinarea elementelor prefabricate se va face cu ajutorul garniturilor de cauciuc, iar pe interior, in 
zona de imbinare se va aplica o matare cu mortar hidroizolant. 

Placa de capat, prevazuta cu rama si capac de fonta, se va amplasa la limita terenului natural. 
Capacele folosite sunt prevazute cu sistem antiefractie si cheie de deschidere. 

Elementele componente ale caminului (baza si inele), se vor comanda cu piese de trecere etanse 
inglobate.  

Nu se accepta gaurirea elementelor prefabricate decat cu carota al carei diametru permite 
montarea piesei de trecere speciale. 

Caminele vor fi prevazute cu scari de acces, cu trepte plastifiate. 
La executia retelei de canalizare propusa se va monta banda de semnalizare, cu fir de cupru pe 

toata lungimea. Se va acorda o atentie deosebita la continuitatea firului de semnalizare. 
Apele uzate menajere ce nu pot fi preluate gravitaţional de reţeaua existenta, vor fi preluate de 

staţiile de pompare propuse. 
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De aici apele uzate vor fi evacuate prin pompare in reţeaua de canalizare nou proiectata, 
respectiv in colectoarele existente de canalizare menajera. 

Pe traseul retelei de canalizare, au fost proiectate 6 statii de pompare. 
Statiile de pompare vor fi constructii din pehd tip fagure, cu separator de solide si dotate cu 

pompe 1A+1R. 
Statiile de pompare propuse vor avea urmatoarele caracteristici: 
- SPAU 1: Hp=30mCA , Q=5,75l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni ale statiei 

H=7m, D=2m 
- SPAU 2: Hp=12mCA , Q=3,5l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni ale statiei 

H=4,5m, D=2m 
- SPAU 3: Hp=12mCA , Q=3,5l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni ale statiei 

H=4,5m, D=2m 
- SPAU 4: Hp=12mCA , Q=3,5l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni ale statiei 

H=4,5m, D=2m 
- SPAU 5: Hp=30mCA , Q=5,75l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni ale statiei 

H=5m, D=2m 
- SPAU 6: Hp=34mCA , Q=3,5l/s; Diametrul de refulare 110mm PEID; dimensiuni ale statiei 

H=6m, D=2m 
La conductele de refulare ale fiecărei pompe se vor instala clapeţi de reţinere cu bila si vane tip 

cuţit. Toate instalaţiile vor fi vopsite contra coroziunii cu vopsele alchidice. 
Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare se va face din reţeaua stradala a 

furnizorului de energie electrica. 
Instalaţiile de alimentare cu energie electrica cuprind racordul si blocul de măsura si protecţie 

(BMP). 
Racordurile de canalizare se vor realiza din tuburi de PVC, SN8 pentru canalizare Dn 160 mm si 

sunt preluate in canalizarea stradala prin piese de racord speciale sau prin caminele de vizitare. Piesele 
de racord speciale vor fi cu articulatie sferica astfel incat sa permita o deviatie de maxim 11º in toate 
directiile ce preia miscarile ulterioare pozarii lor provenite din posibilele tasari din zona de imbinare. De 
asemenea, imbinarea trebuie sa fie etansa, stabila si rezistenta in timp. Racordul se poate monta pe 
întrega jumătatea superioară a circumferinţei ţevii colectorului cu pereţi subţiri şi lişi. Etanşarea între 
racord şi colector se realizează la faţa interioară a peretelui colectorului, racordul montat, fiind practic 
încastrat în peretele colectorului. Pentru carotarea colectorului se vor utiliza freze specifice, funcţie de 
materialul peretelui colectorului. Montarea racordului se face în exclusivitate din exterior, mecanic, fără a 
fi nevoie de a se scoate colectorul din funcţiune. Montarea va fi posibilă inclusiv la temperaturi scăzute. 
După montarea racordului, se poate trece direct la compactarea tranşeii.  
  Racordurile pentru case vor avea o adancime a radierului de aproximativ -1,00 m la linia de 
demarcatie a proprietatii. Acestea vor avea o panta de 5‰. Racordurile se vor realiza in domeniu public 
pana la limita de proprietate. In cazurile unde proprietatile se afla sub cota canalizarii proiectate, 
proprietarii se vor racorda la caminele de racord din limita proprietatilor din camine prevazute cu pompe 
ce vor fi executate in incinta acestora pe propria cheltuiala.  

Racordurile se vor executa pana la caminul de racord, inclusiv caminul. Caminul se va amplasa 
la limita proprietatii, in domeniul public, la o distanta de minim 0,5 m de limita proprietatii. Caminele de 
racord amplasate in afara carosabilului se realizeaza din PVC Ø 400 mm si vor avea un capac din 
material compozit, clasa B125. In situatia in care caminul de racord se afla in carosabil, va avea un capac 
carosabil din material compozit, clasa D400.   

In urma proiectarii au rezultat a fi necesare un numar de 132 de racorduri. 
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Amplasamentele precise ale racordurilor vor fi stabilite pe santier de catre Beneficiar si 
Antreprenor. Fiecare casa va fi prevazuta cu un racord la reteaua de canalizare. Antreprenorul este 
responsabil pentru indicarea amplasamentelor precise ale acestor racorduri pentru case (incluzand 
distantele precise paralele si perpendiculare). 
    - profilul şi capacităţile de producţie; 

In cadrul proiectului au fost incluse lucrari de extindere retea de canalizare menajera in statiuna 
turistica Voineasa, Comuna Voineasa, Jud. Valcea 

    - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz); 
Nu este cazul. 

    - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, 
produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea; 

Pe amplasament vor avea loc procesele specifice  canalizarii menajera. 
In perioada de constructie toate materialele necesare se vor aduce pe locatie de la producatori 

autorizati. 
    - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; 

Principalele materii prime utilizate pentru obiectivul ce face obiectul proiectului  atat la realizaea 
proiectului cat si in perioada de functionare sunt procurate  de  la  societăţi  specializate si vor  fi  aduse  
pe  amplasament  cu mijloace de transport corespunzătoare. 

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare se va face din reţeaua stradala a 
furnizorului de energie electrica. 

Combustibilii utilizaţi (motorina) pentru funcţionarea utililajelor atât în faza de execuţie cât şi 
exploatare (pentru mentenanţă) se vor procura de la staţiile de distribuţie a carburanţilor. Nu se va stoca 
combustibil pe amplasamentele care fac obiectul proiectului. 
    - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; 

Proiectul prin specificul său este de extindere a sistemului de canalizare pe strazile Capra Foii, 
Grotului, Lunca Sascioarei, Paraul Scolii, M. Eminescu, Leurda, Voinesita, I.Gh. Duca,Comuna Voineasa, 
Jud Valcea. 

Alimentare cu apă în perioada de realizare a investiției, apa pentru nevoile igenico-sanitare ale 
muncitorilor va fi asigurata din surse mobile, iar pentru consumul personalului se va asigura apă 
îmbuteliată. 

Alimentarea cu energie electrica in perioada de executie a lucrarilor (alimentarea echipamentelor 
de lucru si iluminatul in santier) va reveni in sarcina antreprenorului 

In perioada de functionare alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare se va face din 
reţeaua stradala a furnizorului de energie electrica. 
    - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; 

Refacerea zonei afectată în etapa de execuţie a investiţiei este o măsură obligatorie impusă 
companiilor care vor întreprinde activităţile de construcţie. 
Lucrările de refacere a amplasamentului vor fi cuprinse în proiectul de executie si vor consta în: 

- aducerea terenului la cotă – umplerea trașeei, refacerea acostamentului; 
- evacuarea deşeurilor pe măsura producerii acestora; 
- evacuarea materialelor şi a deşeurilor din depozitele temporare; 
- retragerea utilajelor; 
- ridicarea containerelor tipizate. 
-se va preda amplasamentul beneficiarului. 
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  - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 
Nu este cazul ; In cadrul proiectului se vor utiliza drumurile existente si nu se vor realiza drumuri 

noi. 
    - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; 
Resursele naturale care se vor folosi in perioada de executie sunt:  

- apa,   
- nisip aprovizionat de la bazele autorizate, respectiv statii de sortare 
- agregate minerale de balastiera: (balast, nisip, piatra sparta) pentru executarea sapelor, 

tencuielilor zidariilor si pavajelor - materialele se vor achizitiona de la firmele specializate pe baza 
de contract in functie de cantitatile necesare in faza de executie. 

- Lemn - se va utiliza la executia cofrajelor, etc, se va achizitiona pe baza de contract cu firme 
specializate in functie de cantitatile necesare la faza de executie a proiectului 

In perioada de functionare, nu este cazul 
    - metode folosite în construcţie/demolare; 
Metodele folosite în construcţie sunt: 

- Predarea - primirea amplasamentului; 
- Trasare topo; 
- Terasamente; 
- Confectionare armature; 
- Montare armature; 
- Confectionarea cofrajelor; 
- Montarea cofrajelor; 
- Lucrari de betoane 
- Montarea elementelor prefabricate; 
- Confectii metalice; 
- Receptia materialelor; 
- Retele de canalizare menajera din PVC; 
- Desfaceri sisteme rutiere; 
- Trasarea  drumurilor; 
- Terasamente drumuri; 

    - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere 
şi folosire ulterioară; 

Lucrarile de constructie vor incepe imediat dupa obtinerea autorizatiei de construire si a altor acte de 
reglementare, urmand ca la terminarea lucrarilor sa se faca receptia si punerea in functiune a obiectivului. 
In perioada de garantie a lucrarilor se vor desfasura lucrarile de remediere a terenului. 

Lucrarile se vor executa cu respectarea proiectului, respectând totodata si toate normele, 
normativele, standardele si legislatia in vigoare la data executiei lucrarilor. 

Inceperea lucrarilor de subtraversare se va putea realiza dupa terminarea lucrarilor pregatitoare, 
dupa localizarea retelelor existente si dupa verificarea la fata locului a tuturor conditiilor impuse de catre 
personalul tehnic autorizat. 

Se va respecta cu strictete programul pentru controlul calitatii lucrarilor pe faze determinante. 
La executarea lucrarilor se vor respecta toate prevederile legale prevazute in normative, STAS – uri, 

pentru fiecare gen de lucrare in parte. 
In cadrul lucrarilor de organizare care revin constructorului se vor lua toate masurile privind siguranta 

circulatiei, norme de P.S.I., semnalizarea pe timp de zi si de noapte etc. 
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Beneficiarul va trebui sa detina toate avizele si autorizatiile, conform prevederilor legale in vigoare la 
data executiei, fapt ce va fi verificat de organele in drept. 

Beneficiarul lucrarii si constructorul se vor conforma prevederilor din proiect, avizelor si autorizatiei 
de construire. 

Constructorul va respecta amplasamentele indicate in planse si conditiile tehnice din proiect. 
Execuţia lucrărilor se va realiza pe o perioadă de 36 luni. 

  - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; 
Nu este cazul. 

 - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 
In vederea realizarii obiectivului propus au fost luate in considerare doua optiuni: 

- Realizarea extinderii de retele de canalizare alcatuita din conducte de PAFSIN si camine de 
vizitare monolite, din beton armat,  

- Realizarea retelei de canalizare alcatuita din conducte PVC-KG, pe strazile apartinatoare comunei 
Voineasa, cu descarcare in retelele existente.Caminele de vizitare din elemente prefabricate de 
beton, montate la intervale regulate de maxim 60 m, schimbari de directie, intersectii, etc. 
A doua optiune reprezinta varianta optima pentru realizarea investitiei datorita timpului relativ 

scurt de executie, durata de viata a materialelor pusa in opera este foarte mare, sunt materiale cu un 
istoric controlat si verificat, testate in conditii similare, costuri de mentenanta scazute si timpi mici de 
interventie pentru remedierea defectiunilor, posibilitatea de restrangere si control a zonelor afectate de 
defectiuni. 
    - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 
asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de 
locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); 
Eliminarea deseurilor generate in executie si din obiectivele in functiune 
    - alte autorizaţii cerute pentru proiect. 
Conform Certificatului de urbanism eliberat de Primaria Comunei Voineasa 
 IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
    - planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului; 

Prin specificul său proiectul nu prevede lucrări de demolare.  
    - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 

La sfarsitul lucrarilor de executie terenul va fi adus la stadiul initial. 
    - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; 

Nu se aplica proiectului analizat. 
    - metode folosite în demolare; 

Nu sunt prevăzute lucrări de demolare în proiectul analizat 
    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Nu sunt necesare lucrări de demolare, nu sunt necesare alternative. 
    - alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deşeurilor). 

Nu se aplică pentru proiectul analizat. 
    V. Descrierea amplasării proiectului: 
    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, 
ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

Proiectul nu se afla sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în 
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu 
completările ulterioare;  Cea mai apropiata granita este cea cu Serbia  la circa 230 km. 
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    - localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu 
modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 
43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Amplasamentul pe care se vor realize obiectivele, nu este situat in apropierea vreunui sit arheologic 
si nu se afla in zona protejata a monumentelor istorice. 
    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 
mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: 
    • folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente 
acestuia; 
         Categoria de folosinta – drum 
    • politici de zonare şi de folosire a terenului; 

Cale de comunicatie – artere de  circulatie in proprietatea publica; 
Se vor respecta indicatorii de urbanism specifici zonei. 

    • arealele sensibile; 
În zona de implementare a proiectului și în vecinatatea acestuia nu sunt areale sensibile.  
- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 
vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 
Cordonate Stereo 70 Retea canalizare                                              
Nr. 

Pct. X [m] Y [m] 

    1 436965.4 417485.3 

 2 436966.8 417486.4 

3 436987.3 417460.8 

4 436996.1 417446.5 

5 437001.5 417426.2 

6 437003.4 417366.2 

7 437004.9 417306.3 

8 437006.8 417246.3 

9 437007.5 417230.9 

10 437016.2 417171.5 

11 437025.7 417112.3 

12 437037 417053.3 

13 437048.4 417014.2 

14 437056.2 417000.5 

15 437066.6 416992.1 

16 437084.8 416988.6 

17 437097.2 416989.2 

18 437146.9 416994 

19 437196.7 416998.9 

20 437246.4 417005.3 

21 437269 417009.2 

22 437302.6 417025.2 

23 437347.1 417048.2 

24 437384.6 417058 
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25 437421.4 417048.5 

26 437457 417036.9 

27 437501.4 417023.3 

28 437549.2 417008.6 

29 437099.3 417542.9 

30 437110.1 417547.2 

31 437117.7 417555.3 

32 437121.8 417564.5 

33 437123.4 417572.6 

34 437123.2 417584.3 

35 437118.7 417613.3 

36 437115 417617.1 

37 437105.6 417620.7 

38 437055.6 417618.9 

39 437027 417616.6 

40 436990.2 417632.6 

41 436954.9 417650.9 

42 436977.4 417657.9 

43 436986.1 417682.5 

44 436971.1 417664.2 

45 437024.7 417631.8 

46 437021.1 417663.6 

47 436447.6 418262.3 

48 436455 418260.2 

49 436482.6 418249.1 

50 436494.3 418243.6 

51 436527 418220.5 

52 436542.9 418208.6 

53 436585.8 418181.7 

54 436611.5 418163 

55 436625 418151.9 

56 436671.9 418114.5 

57 435827.3 418724.3 

58 435831.5 418722.2 

59 435846.5 418736.5 

60 435862.3 418719 

61 435875.4 418701 

62 435889.3 418687.9 

63 435908.7 418661.4 

64 435919.7 418644.7 

65 435902 418709.4 

66 435913.4 418731.7 

67 435971.6 419316.3 

68 436009.3 419346.7 

69 436046.6 419379.9 

70 436067.6 419398.1 
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71 436082.4 419409.2 

72 436110.8 419426.4 

73 436155.3 419449.2 

74 436202.5 419465.8 

75 436218.1 419469 

76 436219.3 419462.7 

77 436256.7 419467.1 

78 436284.5 419472.9 

79 436331.5 419490.1 

80 436341.7 419493.6 

81 436399.5 419512.2 

82 436406.5 419513.4 

83 436429.3 419538.4 

84 436468.1 419584.2 

85 436482.9 419604.4 

86 436503.5 419638 

87 436519.6 419662 

88 436537.5 419676.5 

89 436565.7 419688.7 

90 436584.4 419693.4 

91 436630.3 419712.5 

92 436670.3 419739.9 

93 436693.3 419781.6 

94 436693.4 419792.4 

95 436700.1 419808.2 

96 436719.1 419830.6 

97 436744.2 419848 

98 436715.4 419873.3 

99 436746.9 419924.4 

100 436768.6 419958.4 

101 436800.8 420009.1 

102 436827 420050.8 

103 436849.7 420086.9 

104 436864 420113.6 

105 436875.7 420129.7 

106 436897.2 420146.5 

107 435449.9 419168.1 

108 435424.4 419204 

109 435406.3 419216.8 

110 435366.3 419219.3 

111 435346.8 419229 

112 435302 419251.2 

113 435199 419222 

114 435202 419224.7 

115 435229.1 419237.2 

116 435243.3 419245.7 
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117 435282.3 419272.6 

118 435176.9 419244.9 

119 435157.6 419266.9 

120 435145.4 419277.2 

121 435118.9 419297.9 

122 434921.9 419524.4 

123 434920.1 419526.1 

124 434923.8 419530 

125 434902.2 419552.6 

126 434876.5 419579.7 

127 434842.1 419615.9 

128 434809.6 419651.6 

129 434767.7 419694.6 

130 434740.3 419724.9 

131 434699.3 419768.7 

132 434688.4 419781.2 

133 434929.8 419536 

134 434945.7 419519.1 

135 434985.4 419477.2 

136 435001.7 419444.7 

137 435012.7 419407.2 

138 435030.2 419351.1 

139 435019.8 419347.9 

140 435038.5 419295.7 

141 435059.6 419246.9 

142 435081 419205.7 

143 435090.3 419190.3 

144 435101.7 419173.4 

145 435112.8 419161 

146 435136.4 419139.5 

147 435150.8 419129.8 

148 435177.1 419101.4 

149 435198.9 419069.4 

150 435219.6 419034.9 

151 435232.7 419022.8 

152 435248.4 419011.4 

153 435431.9 419171 

154 435379.6 419185 

155 435343.3 419189.5 

156 435681.5 418855.8 

157 435679.7 418868.9 

158 435676.3 418889.4 

159 435664.8 418914.9 

160 435667.8 418926.4 

161 435683.9 418942.3 

162 435706.2 418924.8 
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163 435723.7 418902.8 

164 435733 418894 

165 435753.7 418880.2 

166 435766.8 418865.7 

167 435794 418847.6 

168 435803.4 418841.7 

169 435810.9 418831.9 

170 435822.1 418823.9 

      
Coordonate Stereo 70 Conducta refulare 
Nr. 

Pct. X [m] Y [m] 

1 437099.3 417542.9 

2 437098.6 417540.3 

3 437096.9 417539.5 

4 437073.8 417527.5 

5 437071.2 417526.4 

6 437037.9 417511.7 

7 437019.5 417505 

8 436998.1 417495.5 

9 436985.5 417489.6 

10 436976.4 417486.6 

11 436972.5 417491 

12 436966.8 417486.4 

13 436965.4 417485.3 

14 436964 417487 

15 436964 417490.1 

16 436944.5 417513.9 

17 436931.9 417528.8 

18 436920.4 417540.3 

19 436904 417554.3 

20 436873.4 417578 

21 436865.3 417586.2 

22 436859.7 417591.7 

23 436855.5 417597.2 

24 436852.7 417603 

25 436849 417617.1 

26 436849.1 417652.6 

27 436845.4 417690.5 

28 436836.2 417739.6 

29 436830.8 417760.4 

30 436826 417774.3 

31 436817.9 417791.5 

32 436808.9 417806 

33 436800.8 417817.4 

34 436785.2 417838 

35 436780.6 417843.2 

36 436780.3 417843.5 
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37 436767.6 417860.5 

38 436766.8 417861.5 

39 436764.5 417862.1 

40 436767.7 417873.2 

41 436762 417881.5 

42 436447.6 418262.3 

43 436425.4 418266.9 

44 436410.6 418270.5 

45 436394.6 418273.1 

46 436383.4 418272.7 

47 436367 418269.8 

48 436349.7 418263.8 

49 436341.1 418259.5 

50 436328.4 418252.3 

51 436313.6 418242 

52 436294 418228.8 

53 436280.7 418219.4 

54 436275.1 418217 

55 436268.6 418215.8 

56 436261.7 418216.2 

57 436253.6 418216.6 

58 436242.9 418218.2 

59 436226.8 418224.6 

60 436217.2 418229.5 

61 436215.3 418229.8 

62 436399.5 419512.2 

63 436381.5 419516.1 

64 436367.9 419503.9 

65 436341.7 419493.6 

66 435199 419222 

67 435199.4 419221.2 

68 435234.3 419238.9 

69 435240.4 419243.1 

70 435281.1 419270.4 

71 435289.8 419259.7 

72 435299.5 419251.3 

73 435302 419251.2 

74 434921.9 419524.4 

75 434931.8 419534.7 

76 434946.3 419519.8 

77 434967.4 419497.5 

78 434984.8 419480.8 

79 434995.2 419462.6 

80 435006.4 419434.5 

81 435010.7 419415.7 

82 435016.6 419396.5 

83 435028.7 419362.1 

84 435040.5 419326.4 

85 435054.7 419292.5 
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86 435059.4 419277.4 

87 435067.7 419258.6 

88 435084.9 419222.1 

89 435090.5 419214.4 

90 435097.4 419204.5 

91 435110.6 419180.1 

92 435119.1 419170.6 

93 435126.7 419164.2 

94 435147.9 419160.9 

95 435183.4 419224.9 

96 435191.2 419230.7 

97 435199.8 419224.7 

98 435202 419224.7 

 
Coordonate Stereo 70 statii pompare ape uzate 

Nr. Pct. 

                          

X [m] 

                                        

Y [m] 

SPAU 1 436965.4467 417485.254 

SPAU 2 437099.3362 417542.8661 

SPAU 3 436447.6211 418262.3252 

SPAU 4 436399.4519 419512.1829 

SPAU 5 435198.9837 419221.992 

SPAU 6 434921.9036 419524.4174 

Coordonate Stereo 70 puncte SPR1 - Supratraversare Raul Lotru 
Nr. pct. X[m] Y[m] 

13510 – mal drept 437071.1916 417526.3933 

13511 – mal stang 437098.5761 417540.2778 

Coordonate Stereo 70  puncte SPR2 - Supratraversare Paraul Manaileasa 
 

 

 

 

 
Coordonate puncte SPR3 - Supratraversare Paraul Voinesita 

 
 

 
 

Coordonate puncte SR8 - Subtraversare Paraul Voinesita 
Nr.pct. X[m] Y[m] 

13515 – mal stang 436715.3913 419873.2917 

13516 – mal drept 436744.2345 419847.9829 

Coordonate puncte SR9 - Subtraversare Raul Lotru 
 
 

 

 
 

Nr. Pct. X[m] Y[m] 

13512 – mal drept 436766.7552 417861.4520 

13513 – mal stang 436781.9201 417841.7023 

Nr.Pct. X[m] Y[m] 

6052 – mal drept 436395.8382 419512.9660 

13514 – mal stang 436383.0779 419515.7314 

Nr.Pct. X[m] Y[m] 

6046  – mal drept 435147.9343 419160.9257 

6050 – mal stang 435183.4455 419224.9433 
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- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 
Datorita specificului proiectului nu a fost luată în considerare alta varianta de amplasament. 

    VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 
informaţiilor disponibile: 
    A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: 
    a) protecţia calităţii apelor: 
    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

Principalele surse de poluare a apei în perioada de executie a lucrarilor de constructii-montaj pentru 
investitiile propuse extindere retea de canalizare menajera in statiunea turistica Voineasa  vor fi 
urmatoarele: 

- executia propriu-zisa a lucrarilor: lucrarile de terasamente determina antrenarea unor particule 
fine de pamânt; 

- manipularea si punerea în opera a materialelor de constructii (beton, bitum, agregate etc.) 
determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie; 

- pierderile accidentale de materiale, combustibili, uleiuri de la masinile si utilajele santierului; 
- organizarea de santier, prin apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier, apele 

meteorice care spala platforma santierului, pierderile de la depozitele de carburanti si de alte 
materiale folosite în procesul de constructie; 

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate si a materialelor utilizate. 
Sursele potentiale de poluare a apei în perioada de functionare pot fi: 

- activitatile de întretinere ale retelelor de canalizare. 
- interventii în caz de avarii; 

   In perioada de executie a lucrarilor, ca urmare a activitatilor desfasurate vor rezulta ape uzate 
tehnologice si ape uzate menajere. 

Apele uzate tehnologice rezultate din lucrarile de constructie, executia de probe de presiune si 
etanseitate, precum si din curatarea conductelor, vor fi colectate în rezervoare speciale, dupa care vor fi 
transportate  catre o statie de epurare a apelor uzate menajere din zona.  

Apele uzate menajere rezultate de la toaletele ecologice care vor fi utilizate pe amplasament vor fi 
transportate periodic catre o statie de epurare a apelor uzate menajere din zona. Vidanjarea si transportul 
apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unei societati autorizate, pe baza de 
comanda/contract. 
 - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; 
Nu este cazul. 
 b) protecţia aerului: 
    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 

  Sursele de impurificare a atmosferei in timpul realizarii obiectivului,  sunt surse aferente metodelor 
de executie şi sunt nepermanente, ele apărând numai în perioada de executie, aceste surse fiind 
reprezentate de emisiile de gaze provenite de la esapamentul mijloacelor de transport si a utilajelor, 
dotate cu motoare cu aprindere prin compresie (MAC) si praful provocat de acestea in timpul deplasarii. 

In perioada de functionare, obiectivul nu polueaza factorul de mediu aer. 
- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă;  

Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor: 
- se vor utiliza maşini/echipamente performante, cu emisii reduse de poluanţi din arderea 

combustibililor (catalizator, consum de motorină cu conţinut redus de sulf, eficienţa sporită a 
arderii în motoare; se va evita utilizarea maşinilor non-Euro); 
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- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care 
transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul 
acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; 

- pentru a se impiedica ridicarea prafului in atmosfera provocat de utilaje, se va umezi terenul 
acolo unde este necesar. 

        c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
    - sursele de zgomot şi de vibraţii; 

- traficul rutier  
- funcţionarea utilajelor 
- activităţile desfăşurate in perioada de executieîn zonă pot constitui o sursă de zgomot.  

Zgomotul înregistrat pe perioada lucrărilor este temporar şi intermitent, in funcţie de durata de 
funcţionare a utilajelor. 

Pe perioada de functionare a obiectivului, nu există surse de zgomot. 
- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;  

Având în vedere că activitatea nu este permanentă, apreciem că: 
- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va afecta 

populaţia; 
- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor; 

   d) protecţia împotriva radiaţiilor: 
    - sursele de radiaţii;  

Nu este cazul. In faza de executie si in faza de functionare nu vor exista surse de radiatii si nu se 
vor folosi materiale radioactive. 

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor;  

Nu este cazul. 

    e) protecţia solului şi a subsolului: 
    sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime;  

Pe perioada realizării obiectivului, posibilele sursele de poluare sunt reprezentate de utilajele folosite 
la execuţia lucrărilor, existând riscul pierderilor accidentale de ulei sau combustibili, ca urmare a unor 
defecţiuni tehnice. De asemenea, se pot constitui ca sursa deseurile generate pe amplasamente. 

In perioada de functionare obiectivul nu prezinta un pericol de poluare pentru factorul de mediu 
sol. 
- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului;  

 depozitarea deşeurilor municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri accesibile, de 
unde vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate din zonă. 

 scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împrăştierea unui strat de 
produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special amenajat, şi vor 
fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată; 

 pentru suprafeţele de pământ contaminate accidental în timpul execuţiei, se propune excavarea 
volumului de pământ şi depunerea în gropile de împrumut într-o diluţie care să permită derularea 
proceselor de decontaminare prin atenuare naturală.  
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 f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi 
ariilor protejate;  

Nu este cazul. 
    g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 
monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 
restricţie, zone de interes tradiţional şi altele; 

În zonă nu sunt obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra 
cărora există instituit un regim de restricţie. 
Sursele de poluanţi pentru aşezările umane  

Functionarea retelei de canalizare are un impact pozitiv asupra comunei deoarece se va îmbunătăţi 
starea sanitară şi creşterea confortului edilitar al localităţii, protecţia calităţii apelor subterane şi de 
suprafaţă.  

 În concluzie, obiectivul analizat nu are efect negativ asupra aşezărilor umane şi a altor obiective de 
interes public. 
    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate 
şi/sau de interes public; 

Obiectivul propus nu afecteaza negativ asezarile umane in zona, nu constituie o sursa de poluare 
pentru asezarile umane existente. 
    h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 
proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 
    - lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi 
naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; 
Cantitățile de deșeuri generate în perioada de execuție;  

Tipuri de deseuri rezultate in faza de executie si menagamentul deseurilor generate: 
Activitate 
generatoare 

Deseu generat Cod 
deseu 

Cantitati 
 

Management deseu 

Lucrari de 
excavare si 
sapaturi 

Pamant 17 05 04 2.750mc va fi folosit partial 
refolosit la umplerea transeei si 
refacerea terenului, surplusul va fi 
evacuat si 
depozitat prin grija constructorului 

Activitati de 
constructie 

Beton ,asfalt 17 01.01 
17 03.02 

150mc Vor fi stocate temporar în incinta  
organizarii de santier în containere 
metalice de capacitati mari, în zone 
special desemnate, urmand a fi 
preluate  (pe baza de contract) de 
catre operatorii economici autorizati  
pentru activitatile de valorificare  
sau eliminate 

Deseuri  
plastice ( PEID 
,PVC) 

17 02.03 200 kg 

Activitatile 
personalului 
angajat 

Deseuri 
asimilabile 
 
 

20 03.01 
 
 

60 kg Vor fi colectate în pubele, urmand a fi 
transportate şi  
eliminate la societatile  autorizate de 
salubrizare.  
Serviciul va fi contractat unui  
operator autorizat. 
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Deseuri 
ambalaje tip 
hartie carton, 
ambalaje 
materiale 
plastice 

 
15 01 01 
15 01 02 

40 kg Vor fi colectate selectiv  in pubele  
urmand sa fie preluate ( pe baza de 
contract) de  catre operatorii 
economici autorizati pentru 
valorificare 

- cantitățile și codurile deșeurilor generate în perioada de funcționare managementul deșeurilor 
generate de funcționare (inclusiv nămol de la stația de epurare); 

Denumire deseu Cod deseu Managementul deseurilor 

Deseuri menajere 20 03.01 Stocare temporara in pubele , 
urmand a fi preluate de catre 
firma de salubritate .  
 

        - planul de gestionare a deşeurilor; 
Anteprenorul va întocmi un Plan de management al deşeurilor ce va urmări: 
- reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi diminuarea cantităţii de deşeuri generate; 
- colectarea selectivă, reciclarea/valorificarea deşeurilor şi depozitarea acestora în condiţii de siguranţă; 
- colectarea selectivă a deşeurilor să se facă, în containere etichetate corespunzător şi amplasate pe 
platforme special amenajate în interiorul organizării de şantier; 
- ca toate deşeurile reciclabile să fie valorificate; 
- ca transportul deşeurilor menajere şi a deşeurilor inerte să se realizeze prin intermediul unei firme 
specializate la cel mai apropiat depozit de deşeuri inerte; 
- depozitarea deşeurile să nu se facă în apropierea cursurilor de apă  
    i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 
    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

In faza de executie, singura substanta chimica utilizata este motorina, necesara funcţionării 
vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrărilor  

Clasificarea si codificarea substantelor periculoase utilizate in etapa de construire - conform Reg 
(CE) 1272-2008 
Denumirea materiei prime/ 
substantei chimice/ 
preparatului chimic 

Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice 
Categorie Periculozitate. Fraze de risc conform fisei cu date de securitate 

Motorina Periculos  Lichid inflamabil, categoria 3 
Poate fi letal in caz de inghitire si de 
patrundere in caile respiratorii 
Toxicitate acuta, categoria 4 
inhalare 
Corodarea/ iritarea pielii, categoria 
2 
Susceptibil provocare cancer, 
categoria 2 
Poate provoca leziuni ale organelor 
in caz de expunere prelungita sau 
repetate, categoria 2 
Toxic pentru viata acvatica, avand 
efecte de lunga durata 
 

H226 
H304 
H332 
H315 
H351 
H373 
H 411 

 
Carburanţii şi uleiurile necesare funcţionării vehiculelor şi utilajelor implicate în realizarea lucrărilor 

nu se vor stoca pe amplasamente.  
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- Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor 
de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

Masinile prezente pe amplasament vor fi alimentate cu combustibil din statiile Peco de alimentare 
autorizate. 

  In perioada de functionare nu se utilizeaza substanţele şi preparatele chimice periculoase. 
     
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii. 

Proiectul nu prevede exploatarea resurselor naturale. 
     
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 
    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, 
folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, 
natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului 
vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului 
(adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi 
temporar, pozitiv şi negativ); 
Impactul va fi negativ pe perioada de realizare proiect și pozitiv generat de implementarea proiectului 
asupra populatiei din zona si sanatatii umane . 

Factori de mediu 
 

Natura impactului in timpul executiei 
direct / 
indirect 

secundar / 
cumulativ 

pe termen scurt, 
mediu sau lung 

reversibil / 
ireversibil 

pozitiv (P) / negativ (N) 
/ nesemnificativ (0) 

Populatie D S S R N 
Sanatate umana I S S R 0 
Flora si fauna I S S R N 
Sol D S S I N 
Apa D S S R 0 
Aer D S S R 0 
Clima I S S R 0 
Zgomot si vibratii D S S R N 
Peisaj si mediu 
vizual D S S R N 

Patrimoniu istoric si 
cultural - - - - - 

 

Factori de mediu 
 

Natura impactului in timpul functionarii 
direct / 
indirect 

secundar / 
cumulativ 

pe termen scurt, 
mediu sau lung 

reversibil / 
ireversibil 

pozitiv (P) / negativ (N) 
/ nesemnificativ (0) 

Populatie D C L R P 
Sanatate umana D C L R P 
Flora si fauna - - - - 0 
Sol D C L I 0 
Apa D S L R P 
Aer I S S R 0 
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Clima - - - - - 
Zgomot si vibratii I S S R 0 
Peisaj si mediu 
vizual I S L I 0 

Patrimoniu istoric si 
cultural - - - - - 

 
    - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); 

Impactul este local, cu durata limitata, numai in zona frontului de lucru, prin implementarea 
proiectului nu se va schimba functiunea zonelor invecinate sau activitatile ce se desfasoara in vecinatatea 
amplasamentului. 

Realizarea proiectului va contribui la imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei din aria 
proiectului, prin  colectarea apelor uzate menajere. 
    - magnitudinea şi complexitatea impactului; 

Pe perioada de derulare a proiectului va exista un impact nesemnificativ, pe termen scurt, în 
ceea ce priveste zgomotul, doar la nivelul amplasamentului. De asemenea, vor exista emisii temporare – 
impact temporar, asupra atmosferei de la utilajele ce vor fi folosite pentru realizarea obiectivelor. 

In perioada de operare, echipamentele mecanice si electrice ar putea genera zgomot, dar nivelul 
acestora va fi redus doar pe amplasamentul statiei de pompare, deci va fi un impact direct, 
nesemnificativ, pe toata perioada de operare. 
    - probabilitatea impactului; 

In timpul realizarii proiectului si functionarii obiectivului probabilitatea producerii unui impact major 
asupra mediului este nesemnificativa: 

In perioada executiei lucrarilor, impactul generat asupra regimului calitativ si cantitativ al surselor de 
apa este limitat la zonele unde se realizeaza lucrari. In perioada de operare, prin masurile constructive 
adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare, care se vor aplica in conformitate 
cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact negativ asupra apei. 

Probabilitatea de aparitie a unui potential impact negativ semnificativ asupra calitatii aerului este 
minima atat in faza de executie cat si in cea de operare. Sursele de poluare fixe vor genera emisii de 
praf, pulberi, gaze de ardere cu extindere locala si de intesitate mica, iar cele mobile sunt surse libere, 
deschise, emisiile generate de acestea vor fi ocazionale, iar cantitatea aceatora va fi in functie de volumul 
activitatii desfasurate. 

In perioada executiei lucrarilor, impactul produs asupra solului este limitat la zonele unde se 
realizeaza lucrarile sau in imediata vecinatate a acestora. In perioada de operare, prin masurile 
constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare aplicate conform legislatiei 
in vigoare, se va reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui potential impact negativ asupra solului 

In perioada de executie, prin respectarea masurilor impuse prin avizele si autorizatiile obtinute, prin 
masurile constructive adoptate si tehnologia de executie aplicata conform legislatiei in vigoare la 
momentul realizarii lucrarilor, se va reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui posibil impact 
negativ asupra florei si faunei din zona. In perioada de operare, in conditii normale de functionare, se 
estimeaza ca impactul produs asupra florei si faunei este nesemnificativ.  

In perioada de executie, probabilitatea de aparitie a unui disconfort creat de sursele de zgomot si 
vibratii este relativ scazuta, limitata la zona de amplasare a lucrarilor. Constructorul va efectua lucrarile in 
intervalele orare permise de legislatia in vigoare, astfel incat disconfortul creat sa fie minim. In perioada 
de operare, prin masurile adoptate de catre beneficiar - utilizarea de echipamente  (pompe, motoare) 
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care produc un nivel scazut de zgomot si vibratii; probabilitatea aparitiei unui impact semnificativ este 
minima. 
Probabilitatea de aparitie a impactului asupra populatiei este limitata la zonele de amplasare a lucrarilor. 
Prin masurile constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare care vor fi 
aplicate in conformitate  cu  legislatia  in vigoare, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in 
perioada de operare, se reduce la minim probabilitatea de  aparitie  a oricarui impact negativ asupra 
populatiei si sanatatii umane. 
    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 

Impactul va fi unul reversibil, direct şi indirect, pe termen scurt. 
Realizarea investitiei nu genereaza impact negativ asupra factorilor de mediu; nici in timpul 

perioadei de executie a lucrarilor, si nici in timpul perioadei de functionare 
    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 
Perioada de executie a lucrarilor 
Principalele masuri privind asigurarea protectiei calitatii apei vor fi: 

• stocarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate în aceasta etapa pe suprafete special 
amenajate; 

• întretinerea corespunzatoare a vehiculelor si a echipamentelor în scopul prevenirii pierderilor de 
uleiuri sau de carburanti; 

• îndepartarea de pe santier a oricarui echipament sau vehicul care prezinta defectiuni; 
• interzicerea spalarii vehiculelor si a interventiilor tehnico-mecanice asupra vehiculelor si utilajelor 

folosite în timpul executarii lucrarilor în incinta organizarii de santier si în zona de desfasurare a 
lucrarilor; 

• aprovizionarea cu materiale în functie de planificarea lucrarilor, astfel încât sa se evite stocarea 
acestora pe amplasamente; 

• evitarea executarii lucrarilor de reabilitare în conditii meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic); 
• dotarea organizarilor de santier cu grupuri sanitare ecologice; 
• organizarea de santier si baza de productie nu vor fi amplasate în apropierea cursurilor de apa  
• nu se va permite deversarea de materii prime, materiale, deseuri în cursurile de apa; 
Perioada de operare 

Masurile pentru asigurarea protectiei calitatii apei vor consta in: 
• inspectarea periodica si controlul retelelor de canalizare ; 
• aplicarea corespunzatoare si actualizarea perioadica a Planului de prevenire si combatere a 

poluarilor accidentale pentru sistemul de  canalizare; 
• aplicarea corespunzatoare si actualizarea Planului de interventie rapida pentru remedierea 

pagubelor si a efectelor asupra mediului în caz de incident/avarie; 
• respectarea programului de mentenanta retelei de canalizare; 

Protectia calitatii aerului: 
Perioada de executie a lucrarilor 
Masurile de reducere a emisiilor si a nivelurilor de poluare cauzate de activitatile din perioada de executie 
a lucrarilor, pentru diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, vor fi atât tehnice, cat si 
operationale si vor consta in: 

• folosirea de utilaje moderne, dotate cu motoare ale caror emisii sa respecte legislatia în 
vigoare; 

• întretinerea corespunzatoare a utilajelor si mijloacelor de transport; 
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• reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor pentru transportul 
materialelor; 

• stropirea cu apa a pamântului excavat depozitat temporar pe amplasament, a zonelor de lucru 
si a drumurilor de acces în perioadele lipsite de precipitatii; 

• etapizarea lucrarilor (respectarea graficului de lucru), astfel încât operatiile generatoare de 
noxe sa nu se suprapuna si sa se înregistreze un nivel scazut de poluanti în atmosfera; 

• utilizarea unor mijloace de transport asigurate astfel încât sa nu existe pierderi de materiale, 
mai ales în cazul celor cu o granulometrie fina; 

• reducerea înaltimii de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule; 
• utilizarea de betoane preparate în statii specializate, evitând-se utilizarea de materiale de 

constructie pulverulente pe amplasament; 
• curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice; 
• oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate; 
• oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizeaza descarcarea 

materialelor. 
Perioada de operare 

Nu este cazul 
Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: 
Perioada de executie a lucrarilor 
Pentru reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, si 
anume: 

• adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor 
sensibili din vecinatate; 

• dotarea utilajelor si mijloacelor de transport cu echipamente de reducere a zgomotului si 
vibratiilor (ex. amortizoare de zgomot si vibratii performante, tobe de esapament eficiente, 
etc.); 

• efectuarea verificarilor periodice de atestare tehnica la zi; 
• întretinerea si functionarea la parametrii normali ai utilajelor si mijloacelor de transport; 
• desfasurarea traficului de lucru numai în perioada de zi, astfel încât sa se evite transportul de 

materiale în zonele rezidentiale în timpul noptii; 
• etapizarea lucrarilor astfel încât sa se evite utilizarea mai multor utilaje simultan; 
• evitarea cat mai mult posibil a traficului utilajelor si autocamioanelor în zonele locuite si 

folosirea unor rute ocolitoare; 
• reducerea vitezei de deplasare în zonele sensibile si respectarea regulilor de circulatie pentru 

ca parametrii vibratiilor sa fie sub limitele impuse de standardele în vigoare pentru zonele 
locuibile. 

Perioada de operare 
Nu este cazul. 

Protectia solului si subsolului: 
Perioada de executie a lucrarilor 
Masurile de protectie a solului si subsolului în perioada de executie a lucrarilor vor fi: 

• verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor; 
• alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport în statii de distributie si nu pe 

amplasamentele obiectivelor; 
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• schimbarea uleiului utilajelor în unitati specializate si nu pe amplasamentele obiectivelor; 
• depozitarea temporara a deseurilor de constructie pe platforme protejate, special amenajate; 
• depozitarea deseurilor asimilabile menajere în pubele prevazute cu capace, amplasate într-o 

zona amenajata corespunzator si eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat; 
• eliminarea deseurilor de constructie prin operatori autorizati; 
• supravegherea executarii, în conditii de siguranta pentru mediu, a operatiilor de manevrare a 

substantelor chimice. 
Se apreciaza ca prin implementarea acestor masuri, în perioada de executie a lucrarilor nu se 

vor produce situatii de poluare a solului sau a subsolului. 
Perioada de operare 
Masurile de protectie a solului si subsolului în perioada de operare vor fi: 

gospodarirea deseurilor conform cerintelor legale si celor mai bune practici, prin:  
 colectarea selectiva a deseurilor la surse, depozitarea deseurilor în spatii special amenajate 

pe suprafete protejate, 
 eliminarea si valorificarea deseurilor prin operatori autorizati; 

 
 Natura transfrontieră a impactului. 

   Nu este cazul. 
    VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul 
emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea 
emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în 
vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă. 
Monitorizarea activităţii de implementare a proiectului este necesară pentru ca efectele negative 
asupra mediului înconjurător să fie minime. 
În timpul execuţiei lucrărilor aferente proiectului se vor lua toate măsurile necesare pentru a nu fi afectat 
mediul înconjurator. 
Lucrările de execuţie vor avea loc cu respectarea condiţilor de protectie a mediului înconjurator. 
Se va urmări: 
-identificarea şi monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii şi imisii specifice de poluanţi; 
-pastrarea evidentei gestiunii deseurilor rezultate; 
-semnalizarea lucrarilor inainte de zona santierului cu panouri de avertizare; 
-marcarea limitelor amplasamentului in vederea respectarii perimetrului aferent constructiei; 
-stabilirea unui plan de intervenţie în cazul în care se produce o poluare accidentala. 
-respectarea cu strictete a tehnologie de executie a lucrarilor; 
-manipularea cu atenţie a utilajelor; 
-respectarea căilor de acces pentru utilaje; 
-respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere şi de transport; 
-gestiunea corespunzatoare a deseurilor; 
-manipularea volumelor de pământ excavat numai în spaţiul destinat lucrărilor. 
Dupa executie obiectivul propus a se executa in cadrul proiectului nu necesita monitorizarea si acţiuni de 
management în controlul poluării. 
    IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri /programe /strategii/ documente de 
planificare: 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun 
legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
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noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 
2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de 
accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 
96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai 
curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele). 

Nu este cazul. 
    B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 
face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

Proiectul se va realiza cu finanțare din bugetul local si buget de stat. 
  X. Lucrări necesare organizării de şantier: 
    - Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: 

Organizarea de șantier se face pe un teren in extravilanul localitatii, apartinand domeniului public, 
pus la dispozitia constructorului de catre Primaria Comunei Voineasa 

Se va amenaja o platforma balastata, imprejmuita, pentru depozitare, echipamente, utilaje. 
Materialele se transporta din bazele de aprovizionare in santier doar în momentul în care se vor 

pune în operă, nefiind necesară depozitarea acestora în zona punctului de lucru. 
Utilajele folosite în execuție nu vor fi staționate dupa program in punctul de lucru, ci în organizarea 

de șantier existentă a constructorului. 
În zona de executie a lucrarilor si in organizarea de santier va fi amplasată cate o toaletă 

ecologică vidanjabila a caror mentenanta se va realiza de catre o firma specializata pe baza de contract.. 
Amplasare panou informativ la intrarea in santier. 
Semnalizarea punctelor de lucru precum si asigurarea sigurantei circulatiei pe timpul executiei 

lucrarilor. 
De asemenea, se va avea in vedere, asigurarea echipamentelor de protectie a lucratorilor, 

programul de lucru etc. Toate acestea intra in responsabilitatea constructorului . 
Oraganizarea de santier va fii imprejmuita si dotata cu pichet PSI. 

Localizarea organizării de şantier;  
Terenul necesar organizării de şantier va fi pus la dispoziţie de Primăria comunei Voineasa , Jud 

Valcea 
Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;  

Impactul lucrarilor de organizare de santier asupra mediului este nesemnificativ 
Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în 
timpul organizării de şantier;  

În perioada de construcţie, evacuările fecaloid menajere aferente punctului de lucru reprezintă 
principala sursă de generare a apelor uzate, motiv pentru care se va instala pe şantier toaleta ecologica 
vidanjabila, a căror mentenanţă se va realiza de firme specializate, pe bază de contract. 

De asemenea, se pot lua in considerare apele meteorice care spala platforma santierului, 
pierderile de carburanti de la echipamente si utilaje, alte materiale folosite în procesul de constructie, 
deseuri generate in incinta organizarii de santier. 
Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 
Principalele masuri privind asigurarea protectiei mediului in organizarea de santier vor fi: 

 interzicerea spalarii vehiculelor si a interventiilor tehnico-mecanice asupra vehiculelor si utilajelor 
folosite în timpul executarii lucrarilor în incinta organizarii de santier; 
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 dotarea organizarilor de santier cu grupuri sanitare ecologice; 
 curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice; 
 oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate; 
 alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport în statii de distributie; 
 depozitarea temporara a deseurilor de constructie pe platforme protejate, special amenajate; 
 depozitarea deseurilor asimilabile menajere în pubele prevazute cu capace, amplasate într-o 

zona amenajata corespunzator si eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat; 
 eliminarea deseurilor de constructie prin operatori autorizati; 

    XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 
încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile: 
    - Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 
accidente şi/sau la încetarea activităţii;  

Masurile pentru refacerea amplasamentului in zonele afectate de lucrarile propuse prin prezentul proiect 
vor consta in : 

• in cazul sapaturilor, stratul vegetal va fi depozitat separat de restul pamantului excavat, astfel 
dupa incheierea lucrarilor sa poata fi redata aceeasi destinatie terenului natural; 

• pe perioada executiei sapaturilor sunt prevazute masuri care sa nu permita acumularea si 
siroirea apelor provenite din precipitatii (epuismente). 

• curatarea spatiilor unde au avut loc diferite activitati asociate lucrarilor de constructie – 
organizare de santier, zone de depozitare temporara deseuri, materii prime, zone de 
amplasare a toaletelor mobile etc 

• strada care va fi afectata de lucrari vor fi refacute; 
• managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de constructie; 
• la pozarea conductelor se va avea in vedere desfacerea-refacerea carosabilului; 
• lucrari de refacere a stratului vegetal si inierbare acolo unde au fost necesare decopertari; 

pentru refacerea (asternerea) stratului vegetal, nu se va folosi sol care are in compozitie resturi 
de materiale de orice natura, pamant nefertil, lutos sau pamant provenit din straturile inferioare 
decopertate pe perioada lucrarilor; 

• constructorul va executa lucrarile fara a afecta zonele adiacente (trotuare, strazi, zone verzi, 
etc.), precum si masuri de intretinere permanenta a carosabilului si curatarea mijloacelor de 
transport utilizate. 

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 
 Nu este cazul. 

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;  
Nu este cazul 

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului 
Conform celor precizate mai sus. 

    XII. Anexe - piese desenate: 
  1.planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a 
utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 
construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);  

Atasate in anexa 
2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;  

Nu este cazul 



27 

 

3. Schema-flux a gestionării deşeurilor;  
   Nu este cazul 

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului 
   Nu este cazul. 

    XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 
a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, 
precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste 
coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în 
sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând 
coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 

Proiectul propus nu intra sub incidenta atr. 28 din O.U.c. nr. 5712007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitalelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

b) Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: 
Nu este cazul 

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 
proiectului; 

Nu este cazul 

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 
PROIECTUL PROPUS NU ARE LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU SAU NU ESTE NECESAR PENTRU 
MANAGEMENTUL CONSERVĂRII ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES   
e) Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală 
protejată de interes comunitar;  
        Nu este cazul.  
f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. 

Nu este cazul. 
    XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi 
completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 
       -Bazinul hidrografic: Olt; 

- Cursul de apă: raul Lotru, paraul Manaileasa si paraul Voinesita ; 
2.Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; 
pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă. 

Nu este cazul. 
3.Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 
excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. 

Nu este cazul. 
 XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării 
informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV. 
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Nu este cazul 
 
Riscuri conform Directiva 2014/52/UE din 16 aprilie 2014 
 Existenţa unor riscuri naturale: 

Riscul este o estimare matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi materiale pe o 
perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuţi în 
veder sunt: cutremurele de pământ, inundaţiile şi alunecările de teren.  

Cutremurele de pământ  
În conformitate cu STAS-ul 11100/93 localitatea Voineasa-Vâlcea se aflã în zona gradului 71 

macroseismic dupã scara Richter.Normativul P100-1/2006, privitor la zonarea teritoriului României dupã 
valorile coeficienţilor seismici Tc şi ag, atribuie localitãţii Voineasa-Vâlcea urmãtoarele valori Tc = 0,7 sec. 
şi ag= 0,16g pentru IMR = 100 ani. Normativul P100/92 include localitatea Voineasa în zona D cu Ks = 
0,16 si Tc = 0,7 sec.  

STAS-ul 6054/77 indicã adâncimea de îngheţ pentru Voineasa-Vâlcea   1,00 m 
Riscul producerii de inundaţii 

 Terenul destinat construirii retelei de canalizare si statiilor de pompare ape uzate nu este situat în 
zone cu riscuri naturale sau antropice (nu este afectat de alunecări, nu este în zonă inundabilă, nu este 
situat în zonă de protecție specială, nu este situat într-un perimetru de protecție hidrogeologică). Nu au 
fost înregistrate inundaţii mari, semnificative 
 Riscuri alunecări de teren  

În zona perimetrului cercetat structura litologică și înclinația relativ mică a terenului nu sunt 
favorabile declanşării unor fenomene fizico – geologice de amploare (alunecări de teren etc.). 
Riscuri legate de schimbări climatice si Riscuri legate de gaze cu efect de sera 

Fenomenul încălzirii globale si a schimbărilor climatice este un fenomen ce se intensifica in ultima 
perioada, fiind asociat creşterii emisiei mondiale de gaze cu efect de sera si care se manifesta in zona 
tarii noastre prin apariţia unor perioade lungi secetoase, urmate de perioade cu fenomene meteorologice 
periculoase, cum sunt furtuni, descărcări electrice si precipitate abundente, prin decalarea anotimpurilor 
si prin scurtarea anotimpurilor de tranziţie. 

Aceste schimbări climatice nu sunt de natura sa afecteze in mod special construcţiile prevăzute in 
proiect. 

Nu exista date ştiinţifice care sa poată demonstra o contributie semnificativa a proiectului la 
riscurile de încălzire globala, nefiind făcute anterior studii detaliate privind amprenta de carbon sau emisii 
de gaze cu efect de sera aferente activităţii de transport rutier. 

Riscuri legate de sănătatea umana  
Nu se pot retine riscuri reale fata de sănătatea umana in raport cu proiectul propus, întrucât prin specificul 
sau acesta nu poate pune in pericol sănătatea umana. 
 
 
 
    Semnătura şi ştampila titularului 
    .................................................... 


