CONSTRUIRE CLADIRI DE LOCUIT, DESFIINTARE CONSTRUCTII C1+CZ, JMPREJMUIRE
TEREN, ALIPIRE TERENURI
MEMORIU OBTINERE ACORD MEDIU

MEMORIU PREZENTARE

CONSTRUIRE CLADIRI DE LOCUIT, DESFIINTARE CONSTRUCTII C1+C2,
IMPREJMUIRE TEREN, ALIPIRE TERENURI

I. Denumirea proiectului:
CONSTRUIRE CLADIRI DE LOCUIT, DESFIINTARE CONSTRUCTII C1+C2, TMPREJMUIRE

TEREN, ALIPIRE TERENURI

Denumire conform Certificat urbanism 158/1-565 /din 02.02.2021, eliberat de Primdria

Municipiului Ramnicul Valcea.
CONSTRUIRE CLADIRI DE LOCUIT, DESFIINTARE CONSTRUCTII C1+C2, IMPREJMUIRE TEREN,

ALIPIRE TERENURI

1l Titular
SC CUORE NERO SRL prin PARASCHIV MIHAELA-GABRIELA

cu domicililiul jud. Vélcea, mun. Ramnicu Vélcea, str. Patriarh lustinian Marina,
nr. 43

telefon 0764 071 809
Numele persoanelor de contact:
Bogdan Toma

IIl. Descrierea proiectului
a) rezumat al proiectului;

Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 18 din 31.01.2022, terenul are destinatia M1 -
zona mixta, functiuni de interes public si privat in zona adiacente strazii Ostroveni,
respectiv blocul 1. Restul terenului are funciunea L1 - subzona locuintelor individuale si
colective mici cu maxim P+2 niveluri, conform RLU PUG 2013 aprobat prin HCL
18/01.2013. Edificabilul, conform PUZ aprobat, este definit ca avand retragere de min.
5,00m fata de aliniament, strada Ostroveni, si retragere de la limitele laterale si
posterioara de min. 3.00m. Regimul maxim de inaltime conform PUZ aprobat este
S+P+2+M. Procentul maxim de ocupare al terenului este de 45% si coeficientul maxim de

utilizare al terenului este 1,6.

Investitia urmeaza sa se realizeze in intravilanul municipiului Ramnicul Valcea, la
adresa str. Ostroveni, nr. 74-82. Amplasament nu este pozitionat intr-o zona ce poate
suferi alunecari de teren. Conform P100/92, terenul este pozitionat in zona seismica
_D”, avand perioada de colt Tc = 0,70 si coeficientul seismic ag= 0,25g.

Terenul are suprafata de 3417,00 mp, rezultata prin alipirea numerelor cadastrale
40586, 46521, 44763, 44764. Terenul in prezent este imprejmuit pe toate laturile cu
gard din plasa rabitz cu stalpi metalici cu fundatie izolata din beton, tip con.

Categoria de folosinta a terenului este de curti constructii.
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Pe terenul in suprafata de 34 17,00mp, descris mai sus, se propune
construirea_a_trei imobile A, B, C, regim de inaltime S+P+2E+M, suprafata

construita totala de 1476,28mp _si suprafata construita desfasurata totala de
5314,53mp. In cadrul celor 3 imobile, se vor realiza 76 de apartamente si 3 spatii
comerciale. La nivelul subsolului se vor asigura 83 locuri de parcare, necesare
unctiunilor propuse prin proiect. Terenul ramas liber se va_amenaja in proportie
de 20,32% (694,29mp) pentru circulatii pietonale, 16,20% (553,53mp) pentru
circulatii carosabile si 20,12% ( 687,30mp) ca spatiu verde. Din cei 687,30mp cu
destinatia de spatiu verde, pe 100,00mp va fi amplasat mobilier destinat locului de
Jjoaca pentru copii. Imobilele propuse se vor racorda la_retele edilitare de apa,

e

canal, gaz, electricitate, internet, cablu tv, telefonie.

Pentru realizare celor 3 imobile, descris mai Sus, se vor parcurge urmatoarele
etape:

1. Lucrarile vor incepe prin organizarea amplasamentului pentru executia
lucrarilor. Succint, acestea vor consta in imprejmuire cu panouri refolosibile,
opace, cu inaltimea de 2.00m, amplasarea baraca pentru birouri, platforma
acoperita pentru depozitarea materialelor, toaleta ecologica, realizare platforma
pentru sortarea si colectarea deseurilor, alei pentru circulatia utilajelor din balast
compactat. Acestea sunt descrise in detaliu in capitolul X,

2. Ulterior se vor demara lucrarile de demolare a corpurilor existente pe
amplasament. Pe teren exista doua constructie C1 si C2, ambele cu regim de
inaltime parter, an constructie necunoscut, destinatie de locuinta, suprafata
construita la sol insumata de 97,28mp, suprafata construita desfasurata insumata
de 97,28 mp. Acestea sunt descrise in detaliu in capitolul IV,

Executarea lucrarile de construire pentru cele 3 imobile S+P+2E+M.

Realizarea bransamentelor la retele edilitare.

Realizarea imprejmuirii limitelor laterale si limitei posterioara din stalpi
metalici cu fundatii izolate din beton si panouri din tabla cutata, vopsita
electrostatic.

6. Dezafectarea organizarii de santier si amenajarea terenului (accese, spatii
verzi, alei carosabile, alei pietonale, loc de joaca).

U A ow

b) Justificarea necesitétii proiectului

In intravilanul municipiului Ramnicul Valcea, pe str. Ostroveni, nr. 74-82, se
propune realizarea unui ansamblu din 3 imobile, blocul A avand functiunea de spatii
comerciale la parter si locuinte colective la etaje, iar blocurile B si C au functiunea de
locuinte colective. Se propune un subsol cu destinatia de parcaj, ce va avea o capacite
de 82 de locuri de parcare.

Investitorul (CUORE NERO SRL prin Paraschiv Mihaela-Gabriela) doreste sa
construiasca acest imobil avand terenul in proprietate, si dorind sa valorifice potentialul
economic al acestuia. Tinand cont ca terenul este amplasat intr-o zona valoroasa a
municipiului, in intravilan, cea mai buna investitie care se adreseaza necesitatilor zonei .
dar si a beneficiarului, este un un ansamblu de locuinte si spatii de comert,
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c) Valoarea investitiei
valoarea de investitie estimata pentru imobilul propus este de aproximativ

18.250.000 lei (cu TVA). Este integral realizata din fonduri proprii.

d) Perioada de implementare propusa
Perioada de implementare propusa este de maxim 2 ani, din care executia

efectiva a lucrarilor de constructie este de 18 luni.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafata de teren solicitat pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si

amplasamente);
Plansele sunt anexate documentatiei.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie etc.)

Se propune construirea unui amsamblu format din 3 corpuri, A, B, C. Imobilul A
are functiunea de locuinte colective, cu spatii comerciale la parter si parcaje la subsol.

Imobilele B si C au functiunea de locuinte colective cu parcaje la subsol.

Bilant teritorial propus:

SUPRAFATA TEREN 3417,00mp 100,00%
CONSTRUCTII 1476,28mp 43,20%
SPATII VERZI 687,30mp 20,12%
din care loc de joaca 100,00mp
CIRCULATII PIETONALE ~ 694,29mp 20,32%
CIRUCLATII CAROSABILE ~ 553,53mp 16,20%
PLATFORMA GUNOI 5,60mp 0,16%
SUPRAFATA CONSTRUITA 1476,28mp
POT 43,20%
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA 5314,53mp
CuT 1,55
REGIM DE INALTIME PROPUS S+P+2E+M
Vecinii:
nord: Proprietate privata: nr.cad. 54565, 57659;
- nord-est: Proprietate privata: nr.cad. 40587, 40588;
vest: Proprietate privata: nr.cad. 57659, ;
sud-est: Domeniul public - str. Ostroven - nr.cad. 46848.

Amplasarea se face in limitele definite de edificabil.

Cladirea s-a amplasat retrasa fata de aliniamentul strazii Ostroveni.
- la nord- limita posterioara, retragere de min. 3,00m.
- la vest si est - limite laterale, retragere de min. 3,00m.
- la sud, retragere fata de aliniament de 5,00m.
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Organizare functionala a blocului A:

La parter sunt propuse 3 spatii comerciale, 105,73mp,

La etaje divizarea apartamentelor este:

I C1+C2, IMPREJMUIRE

141,48mp si 105,73mp.

BLOC A - SCARA A1 - ETAJ 1

Apartament nr. camere persoane arie utila
A01 2 2 62.74 m?
A02 2 2 56:33 m?
A03 2 2 60.88 m?
A04 2 2 60.26 m?
A05 2 2 72.59 m?
total etaj 1 10 10 319,80 m?
BLOC A - SCARA A1 - ETAJ 2
Apartament nr. camere persoane arie utila
A06 2 2 62.74 m?
A07 2 2 56.33 m?
A08 2 2 60.88 m?
A09 2 2 60.26 m?
A10 2 2 79.59 mé
total etaj 2 10 10 319,80 m?
BLOC A - SCARA A1 - MANSARDA
Apartament nr. camere persoane arie utila
AT1 1 1 42.55 m?
Al2 2 2 70.28 m?
A13 3 3 179.38 m?
total mans. 6 6 292.21 m?
BLOC A - SCARA A2 - ETAJ 1
Apartament nr. camere persoane arie utila
A14 1 1 53.61 m?
A15 2 2 61.46 m?
Al6 2 b 60.94 m?
A17 1 1 43.80 m?
total etaj 1 6 6 219.81 m?
BLOC A - SCARA A2 - ETAJ 2
Apartament nr. camere persoane arie utila
A18 1 1 53.61 m?
A19 2 2 61.46 m?
A20 é 2 60.94 m?
A21 1 43.80 m?
total etaj 2 6 6 219.81 m?
BLOC A - SCARA A2 - MANSARDA
Apartament nr. camere persoane arie utila
A22 1 1 43.10 m?
A23 2 2 71.28 m?
A24 3 3 79.21 m?
total mans. 6 6 193.59 m?
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In cadrul blocului B divizarea apartamentelor este:

BLOC B - PARTER
Apartament nr. camere persoane arie utila
BO1 1 1 48,47 m?
BO2 1 1 37,20 m?
BO3 1 1 41,04 m?
B04 2 2 60,89 m?
BO5 2 ¥ 61,60 m?
B0O6 1 1 36,92 m?
BO7 1 T 37,20 m?
BO8 1 1 49,15 m?
total parter 10 10 372,47 m?
BLOC B - ETAJ 1
' Apartament nr. camere persoane arie utila
B09 2 2 61,92 m?
B10 i 1 37,20 m?
B11 1 1 41,04 m?
B12 2 2 60,89 m*
B13 2 2 61,60 m?
B14 1 1 36,92 m?
B15 1 1 37,20 m?
B B16 1 1 50,79 m?
total etaj 1 11 11 387,56 m?
BLOC B - ETAJ 2
Apartament nr. camere persoane arie utila
B17 2 2 61,92 m?
B18 1 1 37,20 m?
B19 1 1 41,04 m?
B20 2 2 60,89 m*
B21 2 2 61,43 m?
B22 1 1 37,09 m?
B23 1 1 37,20 m?
B24 1 1 50,79 m?
total etaj 2 11 11 387,56 m?
BLOC B - MANSARDA
Apartament | nr. camere persoane arie utila
B25 2 Z 111,40 m?
B26 2 2 101,00 m?
B27 2 2 69,84 m?
B28 2 2z 78,94 m?
total mans. 8 8 361,18 m?
In cadrul blocului C divizarea apartamentelor este:
BLOC C - PARTER
Apartamenti] ~_nr. camere persoane arie utila
co1 1 1 49,14 m?
C02 1 1 59,02 m?
C03 Z 2 53,44 m?
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C04 2 2 71,91 m?
Cco5 1 1 55,05 m?
C06 1 1 43,70 m?
co7 1 1 47,47 m?

total parter 9 9 379,73 m?

BLOCC-ETAJ 1

Apartament nr. camere persoane arie utila
co8 1 1 44,46 m?
co9 1 1 59,02 m?
Cc10 2 2 53,44 m?
C1t 2 2 71,91 m?
C12 1 1 55,05 m?
Ci13 1 1 43,70 m?
C14 2 2 60,34 m?

total etaj 1 10 10 387,92 m?

BLOC C-ETAJ 2

Apartament nr. camere persoane arie utila
C15 1 1 44,46 m?
C16 1 1 59,02 m?
Cc17 2 2 53,44 m?
C18 2 2 71,91 m?
c19 1 1 55,05 m?
Cc20 1 1 43,70 m?
c21 2 2 60,34 m?

totaletaj2 | 10 10 387,92 m?

BLOC C - MANSARDA

Apartament nr. camere persoane arie utila
C22 2 2 105,13 m?
6232 2 2 97,20 m?
C24 3 3 146,05 m?

total mans. 7 4 348,38 m? ]

Instalatii electrice interioare

Alimentarea cu energie electrici se va realiza in regim trifazat de la reteaua
electrica din zona, conform solutiei stabilite de administratorul retelelor electrice.,

Tabloul electric general va fi amplasat in parterul imobilelor.

Corpurile de iluminat vor fi alese astfel incat si se atingd nivelul de iluminat
necesar pentru fiecare spatiu in parte. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu ldmpi cy
economie de energie.

Au fost prevazute prize standard cu contact de protectie in toate spatiile unde
sunt cerinte privind dotarea cu prize.

Instalatii de paratrisnet si priza de pimant
Cladirile vor fi prevazute cu instalatie de paratrasnet cu dispozitive de amorsare

(PDA).
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Dispozitivele PDA vor fi montate pe partile cele mai inalte a cladirilor propuse, pe
un catarg cu indltimea 2 m §i vor fi astfel alese incat razele lor de protectie sa acopere
in totalitate ansamblul.

De la PDA-uri se vor realiza cate 2 coborari/PDA catre priza de pamant,
amplasate pe 2 fatade opuse. Conductoarele de coborare vor fi executate din platbanda
de otel zincata de 25 x 4 mm.

Priza de pamant impotriva curentilor de atingere va fi comuni cu priza de pamant
pentru paratrisnet, va fi naturald, inchisé, pozatd in fundafia cladirilor, cu conductori
verticali din profil "stea” cu lungime 2 m si conductori orizontali din platbanda de otel
sincatd de 40 x 4 mm sudati de armatura din fundatie.

Toate carcasele utilajelor care ar putea ajunge accidental sub tensiune vor fi
legate la priza de pamant cu conductor de legaturd din platbanda de otel zincata de 40

x 2.5 mm.
Priza de pamant va avea rezistenta de dispersie de maxim 1 Q.

Instalatii termice interioare
Sistemul de incalzire va fi cu centrale de apartament murale, cu functionare cu

gaze naturale combustibile, cu condensatie. Fiecare spatiu comercial va beneficia de
propria centrala termica murala, cu functionare cu .gaze naturale combustibile, cu
condensatie.

Incilzirea spatiilor interioare se va realiza cu corpuri de incalzire statice -
radiatoare din tabla de otel. Radiatoarele vor fi alese astfel incat puterea instalatd a
acestora si depaseasca in totalitate pierderile de caldurd ale incaperii unde sunt
montate. Instalatia termica interioara va fi bitubulard, cu circulafie fortata, cu
distributie inferioara.

La nivelul fiecarui apartament si in spatiile comerciale a fost prevazut un
distribuitor-colector la care vor fi racordate radiatoarele. Conductele de alimentare a
distribuitorului vor fi realizate din teava de cupru. Conductele de legatura de la
distribuitor la radiatoare vor fi realizate din tevi flexibile din polietilena reticulara
montate in teava de protectie riflata si pozate ingropat in sapa pardoselii.

Radiatoarele vor fi dotate cu robineti de tur, de reglaj, cu cap termostatat,
robineti de reglaj hidraulic pe retur si ventile de aerisire. Radiatoarele amplasate in

parter vor avea robineti de golire la partea inferioara.

Instalatii sanitare interioare

Apa rece va fi asigurata din reteaua de apa exterioara in zona.

Apa calda va fi preparata local, la nivelul fiecarui apartament cu ajutorul
centralei termice proprii (cazan mural cu preparare apa calda pentru incalzire si
preparare apa calda pentru consum menajer).

Conductele instalatiilor interioare de apa rece, apa calda vor fi executate din tevi
din polipropilena imbinate prin electrofuziune. Conductele de distributie apa rece vor fi
amplasate sub pardoseala parterului, coloanele vor fi amplasate in ghene special
amenajate, si vor fi termoizolate cu tuburi izolatoare din polietilend expandata cu
grosimea de 9mm.

Contorizarea consumului de apa rece se va face individual pentru fiecare
apartament, spatiu comercial, Pentru apartamente contoarele de apa vor fi amplasate

in ghene amenajate cu acces dinspre casa scarii.
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imbinate prin electrofuziune atat pentru ap
de legaturd la obiectele sanitare vor fi poz

pardos

mufe etansate cu garnituri de cauciuc.

In interiorul apartamentelor se vor utiliza conducte din tevi de polipropilena
a rece, cat si pentru apa calda. Conductele
ate ingropat in slituri in zid3rie sau in sapa

elii.

Instalatiile interioare de canalizare menajera vor fi realizate cu tuburi din PVC cu
In grupurile sanitare sunt prevazute sifoane de

pardoseala cu diametrul 50 mm.

Sistem
Supras

ul de fundare va fi tip radier general din beton armat (beton si otel).
tructura va fi tip cadre de beton armat (beton si otel) cu plansee monolit din

beton armat (beton si otel).

Inchiderile exterioare vor fi realizate din caramida cu goluri verticale de 25cm.

Compartimentarile interioare, intre a
fi realizate din caramida cu goluri ve

interiorul apartamentelor vor fi realizate din caramida de 11,5cm,

Tamplaria folosita va fi din PVC cu geam termopan low-E.

Finisaj

Finisaj

ele exterioare:
Polistiren extrudat pentru termoizolarea fatadelor;

Vata minerala bazaltica pentru termoizolarea fatadelor;
Adezivi pentru motarea termoizolatiei;

Tencuiala armata cu fibra de sticla;

Tencuieli decorative de diferite culori;

Balustrade din sticla securizata;

Sorturi, glafuri din tabla de aluminiu vopsita electrostatic;
Panouri Equitone pentru fatada ventilata;

Structura din aluminiu pentru montarea panourilor Equitone;
Riflaj lemn tratat termic.

e interioare:

Polistiren extrudat pentru fonoizolarea pardoselilor;

Sapa autonivelanta pentru pardoseli;

Hidroizolatii lichide prevazute in spatiile umede;

Parchet laminat pentru finisarea pardoselilor;

Gresie portelanata pentru finisarea pardoselilor;

Tencuieli pentru pereti;

Glet aplicat peste tencuiala sau direct pe beton armat;

Vopsea lavabila pentru finisarea peretilor si plafoanelor aplicata peste glet;
Placari cu faianta pentru peretii din spatiile umede (bai, bucatarii).

Materiale pentru invelitoare:

termoizolatie polistiren extrudat;

sapa pentru protectia termoizolatiilor;
hidroizolatie membrana termosudabila;
placare cu granit rugos;

partamente si intre apartamente si casa scarii, vor
rticale de 25cm. Compartimentarile interioare in

Project
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. sarpanta din lemn;
. invelitoare din tabla de otel;
termoizolatie vata minerala bazaltica.

Pentru realizarea lucrarilor de mai sus materiale vor fi procurate de la distribuitori
autorizati si se vor folosit numai materiale agrementate conform Reglementarilor
Nationale in vigoare si Reglementarilor Europene.

MATERIILE PRIME, ENERGIA S| COBUSTIBILII UTILIZAT], MODUL DE ASIGURARE A
ACESTORA

pentru realizarea investitiei se vor folosi materii prime si materiale precum: beton,
agregate, profile metalice, cherestea, sticla, aluminiu, placi ceramice, achizitionate de
pe piata interna, de la distribuitori autorizati, de inalta calitate,

Apa necesara in timpul santierului, cat si in timpul functionarii va fi asigurata din
reteaua existenta in zona.

Energia electrica necesara in timpul construirii, cat si pe parcursul functionarii, va fi
asigurata prin bransament la reteaua existenta.

Utilajele si echipamentele folosite se vor alimenta cu combustibil din statiile de
distributie carburanti autorizate. Nu se vor realiza depozite de carburanti in cadrul

organizarii de santier.

pe durata functionarii se va asigura gaz natural din reteaua existenta in zona, pentru
alimentarea centralelor termice (in total 79 bucati, cate una pentru fiecare unitate) ce
vor furniza agent termic si apa calda menajera pentru constructiile propuse

RACORDAREA LA RETELELE UTILITARE EXISTENTE IN ZONA

In zona studiata exista retelele esentiale functionarii:

o alimentare cu apa: prin bransament la reteaua existenta;

o evacuzarea apelor uzate: prin bransament la reteaua existenta;

o evacuarea apelor pluviale (exceptie facand celor colectate de la nivelul
subsolului): prin bransament la reteaua existenta;

o« evacuarea apelor provenite din subsol ( pluviale sau produse prin spalarea
suprafetei subsolului pentru curatarea scurgerilor accidentale): filtrare prin
separator de hidrocarburi si ulterior evacuate in reteaua existenta in zona.

o asigurarea apei tehnologice: nu este cazul;

o asigurare energie electrica: prin bransament la reteaua existena;

o asigurare gaze naturale: prin bransament la reteaua existenta;

» energie termica: centrala termica de apartament (in total 79 centrale la nivelul

intregului ansamblu).
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DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE
EXECUTIA INVESTITIEI

S — e ———————

Organizarea de santier necesara executie investitiei va fi realizata in interiorul parcelei,
detinuta de proprietar, fara a afecta alte proprietati vecine.
Deseurile produes in timpul santierului, cat si in urma desfiintarij organizarii de santier,

vor fi selectate, depozitate si valorificate prin R12.
Suprafetele afectate de executia lucrarilor se vor reface prin amenajari peisagere,
plantare gazon, arbusti ornamentali etc.

- CAl NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE

Accesul pietonal sa va amenaja din str. Ostroveni, in partea nordica-estica a
aliniamentului. Acesta va avea o latime de 6,75m. Suprafata aleilor pietonale in cadrul
incintei este de 694,29. Aleile pietonale vor fi amenajate astfel: fundatie din balast de
piatra concasata, strat de piatra sparta sau balast stabilizat, strat nisip si sort concasat,

pavaj din granit rugos.

SOL TEREN APA BIODIVERSITATE DESCRIERE
e e I VERSITATE DESCRIERE

Este folosit terenul in suprafata de 3417,00mp, bilantul teritorial propus fiind urmatorul:

SUPRAFATA TEREN 3417,00mp 100,00%
CONSTRUCTI 1476,28mp 43,20%
SPATII VERZI 687,30mp 20,12%
din care loc de joaca 100,00mp

CIRCULATII PIETONALE 694,29mp 20,32%
CIRUCLATII CAROSABILE 553,53mp 16,20%
PLATFORMA GUNOI 5,60mp 0,16%

RESURSE NATURALE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE SI FUNCTIONARE

Pentru construire se vor folosi urmatoarele resurse naturale;

° apa provenita din reteaua existenta in zona;
agregate minerale, peitris si nisip, de la statiile de sortare autorizate
combustibil pentru functionarea utilajelor de la statiile peco autorizate;
sol;
teren;
lemn.

In timpul functionarii cladirilor propuse:
° gaze naturale prin bransament la reteaua existenta in Zona;
¢ apa prin bransament la reteaua existenta in zona.
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METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE/ DEMOLARE

1. In timpul lucrarilor de construire vor fi necesare urmatoarele utilaje: un
buldoexcavator pentru lucrarile de sapatura si amenajari ale terenului, 2
autocamioane pentru transportul materialelor de construire, 2 betoniere pentru
transportul betonului, o autopompa de beton cu brat, un motostivuitor pentru
mutarea materialelor de constructii in cadrul santierului. Metodele de construire
vor consta in: excavatii si lucrari de executie fundatii, executarea elementelor
structurale, executarea compartimentarilor din caramida, finisaje interioare si
exterioare, lucrari de instalatii (sanitare, termice si electrice), racorduri la
retelele de utilitati, lucrari de amenajari exterioare. '

2. In timpul lucrarilor de demolare vor fi necesare urmatoarele utilaje: un
buldoexcavator pentru demolararea zidurilor si fundatiilor si 3 autocamioane ce
vor asigura transportul deseurilor produse catre o firme specializate pentru
colectarea acestora.Metodele folosite vor fi cele de demolare manuale, pentru
partea de invelitoare si sarpanta, demontare tamplarie, si demolare mecanizata
pentru.partea de zidarie si fundatii.

PLANUL DE EXECUTIE, CUPRINZAND FAZA DE CONSTRUIRE, PUNEREA IN FUNCTIUNE,
EXPLOATARE, REFACERE S| FOLOSIRE ULTERIOARA

Etapele de realizare a proiectului sunt:
|. Construire:
- amenajare organizare santier;
. demolare corpuri C1 si CZ;
. executarea lucrarilor de construire;
. realizarea bransamentelor la utilitati
. realizarea imprejmuirii catre limitele laterale si limita posterioara;
. desfiintarea organizarii de santier si amenajarea terenului.
Il. Exploatare:
- functionare;
- intretinere.

Perioada etapei de construire este de 24 luni, ulterior incepand punerea in functiune
si exploatarea imobilelor.

In timpul exloatarii imobilelor construite acestea vor avea functiunea principala de
locuire, functiunea secundara fiind cea de comert, prezenta la parterului Corpului A.
La subsol sunt amenajate 83 locuri de parcare, necesare functiunilor propuse.

RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE - DACA ESTE CAZUL

Functiunile cladirilor din zona studiata sunt compatibile: locuinte , servicii, comert.
In zona adiacenta amplasamentului, nu exista alte santiere, ce prin cumulare ar putea

creste gradul de poluare in zona.
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DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE CARE AU FOST LUATE IN CONSIDERARE

In etapa de plan urbanistic zonal, au fost propuse diverse tipuri de asezare pe teren, cea
curenta fiind optima din punct de vedere al raportarii fata de vecini si afectare a

gradului de insorire a locuintelor vecine.
Demolarea cladirilor existente pe parcela este justificata pentru a permite realizarea
noului ansamblu imobiliar, ce propune locuinte de standarde ridicate,

ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI (DE EXEMPLU,
EXTRAGEREA DE AGREGATE, ASIGURAREA UNOR NOI SURSE DE APA, SURSE SAU LINII
DE TRANSPORT AL ENERGIEI, CRESTEREA NUMARULUI DE LOCUINTE, ELIMINAREA
APELOR UZATE SI A DESEURILOR)

Va aparea o crestere a numarului de unitati locative in zona si eliminarea de ape uzate
si deseuri generate de 120 de locuitori.

ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT

Avize conform Certificat de Urbanism nr. 158/1565 din 02.02.2021:
- Securitatea la incendiu (ISU) si protectia civila;

- Sanatatea populatiei (SANEPID);

- Utilitati.

IV. Descrierea lucrérilor de demolare necesare

In cadrul acestui proiect se folosesc metode clasice pentru lucrédri de demolare,
manuale si mecanizate. respectiv: demontare manuala invelitoare, demontare manuala
sarpanta de lemn a acoperisului, demolare mecanizata pereti si pardoseala, umplutura,
compactare, nivelare teren.

Lucrarile pentru desfiintarea corpului C1 si C2 constau in:

- lucrari de demontare a invelitorii si stivuirea foilor de tabla rezultate;

- lucrari de demolare a planseului de peste parter din lemn;

- lucrari de demolare a peretilor cladirii din blocuri pline argila arsa si a pardoselii

din beton;
- umplerea cu pamént si compactare pana la uniformizarea nivelului cu terenul

adiacent.

Pentru executia acestor lucrari se vor folosi urmitoarele scule si utilaje specifice:
un buldoexcavator si 3 autobasculante.

Stocarea materialelor rezultate ih urma lucririlor se va face initial pe
amplasamentul adiacent (platforma betonata), urmand a fi transportate si evacuate
zilnic conform HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase
pe teritoriul Romaniei, functie de clasificarea atribuita prin aplicarea HGR 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,

inclusiv deseurile periculoase.
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La jncetarea activitatii sau expirarea perioadei de viata a constructiilor se vor
executa lucrari de demolare/desfiintare si se vor lua masuri pentru aducerea

amplasamentului la forma initiala.
Demolarile se vor executa de firme specializate pe baza Autorizatiei de Demolare

obtinuta de la Primaria Municipiului Ramnicu Valcea si se va notifica APM Valcea in

vederea obtinerii acordului conform legislatiei in vigoare.
Deseurile rezultate in urma demolarii vor fi evacuate de pe teren de firme
specializate si transportate in locuri special amenajate (in conformitate cu

normele/legislatia in vigoare la momentul demolarii).

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI :‘-

. Riscuri inundatii cutremur alunecari teren si sanatate.

Conform prevederilor Legii nr. 575 din 2001, privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriulu national - Sectiunea a V-a: zone de risc natural, datele cu
privire la hazardurile naturale specifice zonei amplasamentului sunt urmatoarele:

- 7ona susceptibild la inundatii:
« Conform Anexa nr.5, Unitati administrativ teritoriale afectate de inundatii,
municipiul Rm. Vélcea nu este inscris.

- Alunecari de teren:
» Conform Anexa nr.7, Unitati administrativ teritoriale afectate de alunecari de

teren, municipiul Rm.Valcea nu este inscris.

. Zoni seismica:

» conform SR 11100/1-1993 municipiul Rm Valcea, judetul Vélcea se aflain zona
gradului 71 macroseismic dupa scara Richter,

. perioada de colt are valoarea Tc=0.7 sec,

» valoarea acceleratiei gravitationale, g se considera 9,81m/s?

« conform planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a V-a: zone de
risc natural, municipiul Rm Valcea se afla inscris la pozitia 119.791, intensitate seismica

Vil.

- Distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la
Espoo la 25 februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul. Proiectul nu se afla sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontierd, adoptatd la Espoo la 25 februarie

1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind
protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de
interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Amplasamentul nu este situat in apropierea vreunui sit arheologic si nu se afla in
zona protejata a monumentelor istorice.
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- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferj informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cét si artificiale si alte informatii

privind: B

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe

zone adiacente acestuia;
Categoria de folosinta a terenului este curti constructii, Terenurile adiacente au

folosinte curti-constructii si arabil.
Terenul are suprafata de 3417,00 mp si este situat in intravilanul orasului.

- Politici de zonare si de folosire a terenului;

Conform PUZ aprobat, acesta se incadreaza in zona L1- subzona locuintelor
individuale si colective mici cu maxim P+2E+M si zona adiacenta str. Ostroveni se
incadreaza in zona M1 - zona de functiuni de interes public si privat, cu spatii destinate

locuirii, comertului si serviciilor.

- Arealele sensibile;
Nu este cazul. Imobilul nu este situat in apropierea unor areale sensibile.

- Coordonate geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi
prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de

proiectie nationala Stereo 1970;
Terenul este format din mai mult multe parcele ce urmeaza a fi comasate,

conturul rezultat fiind:

Punct X Y
1 398625.40 450669.85
2 398627.39 450673.33
3 398627.65 450673.78
4 398634.89 450685.70
5 398634.95 450685.67
6 398649.34 450709.54
7 398656.32 450721.13
8 398658.51 450724.76
9 398669.61 450711.33
10 398673.06 450707.16
11 398675.31 450704.43
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12 398678.52 450700.55
13 398679.51 450699.35
14 398681.10 450697 43
15 398700.66 450673.76
16 398704.14 450656.25
17 398692.03 450655.13
18 398694.40 450636.46
19 398690.13 450637.96
20 398672.52 450644.99
91 398658.34 450650.38
22 398655.62 450651.41
23 398651.28 450653.55
24 398649.08 450654 .63
25 398647.63 450655.58
26 398641.17 450659.81

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in

considerare;
In etapa de plan urbanistic zonal, au fost propuse diverse tipuri de asezare pe teren, cea

curenta fiind optima din punct de vedere al raportarii fata de vecini si afectare a

gradului de insorire a locuintelor vecine,
Demolarea cladirilor existente pe parcela este justificata pentru a permite realizarea

noului ansamblu imobiliar, ce propune locuinte de standarde ridicate.

Vl. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului
ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

A. Surse de poluanti §i instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu

a. Protectia calitatii apelor
Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:
- pentru faza de construire:

Un factor de poluare a apelor poate fi toaleta ecologica utilizata in timpul
santierului. Se va avea in vedere vidanjarea periodica a rezervorului aferent toaletei
ecologice de catre firme de specialitate pe baza de contract.

Pentru a asigura in timpul activitatii masurile de protectie a apelor subterane cat
si de suprafata,este necesar sa fie respectate urmatoarele: utilajele sa nu aiba pierderi
(scurgeri) de carburanti sau lubrefianti, prin intretinerea acestora conform cartii tehnice
si cerintelor legale, in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi
Tetrase in zona organizarii de santier unde se vor lua toate masurile de protectie a
mediului in timpul reparatiilor, alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face in
locuri special amenajate evitandu-se pierderile accidentale, se interzice depozitarea
deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la intdmplare. Acestea vor fi
colectate, transportate si depozitate in locurile special amenajate. Managementul
apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal in cursul activitatilor de
constructie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte cu
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operatorii autorizati, care vor asigura si serviciile de colectare si evacuare adecvata a
acestui tip de ape uzate.

- pentru faza de functionare:

Sursele de poluanti a calitatii apelor uzate menajere provenite de la obiectele
sanitare cu care este dotata cladirea.

Apele uzate menajere vor fi colectate din interior prin camine prefabricate din
polietilena si conduse catre retelele de canalizare existente in zona prin tuburi PVC KG
cu mufe si garnituri de cauciuc.

Apele pluviale ce ajung pe suprafete impermeabilizate (alei pietonale, alei
carosabile), vor fi colectate si evacuate catre reteaua de canalizare existenta in zona.

La nivelul parcarii subterane, scurgerile accidentale de hidrocarburi, se vor
antrena cu ape de spalare. Acestea vor fi preluate printr-un sistem de rigole sau guri de
scurgere si vor fi dirijate catre 1 separator de nisip si hidrocarburi cu by-pass si ulterior
evacuate in reteaua de canalizare. Acesta va fi dimensionat conform legislatiei in
vigoare, de catre proiectantul de instalatii sanitare, la faza de proiect tehnic.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

-pentru faza de construire: nu este cazul, )

-pentru faza de functionare: Separatorul de hidrocarburi aferent functiuni de
parcare de la nivelul subsolului. Functiunea nu necesita prevederea altor instalatii de
epurare sau preepurare a apelor uzate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

b. Protectia aerului
Sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

- pentru faza de construire:

Sursele de poluanti
- traficul utilajelor, autobetonierelor, pompelor de beton, excavatoarelor,

macaralelor si autocamioane lor prin emisii de poluanti si zgomot.
Poluanti:
-pulberi in suspensie, pulberi sedimentabile generate de manipularea materialelor

de constructie.
- Noxele de la motoarele cu ardere interna ale masinilor de transport materiale

de constructii , utilaje ( C02,C0, 502, NOX, praf )

- pentru faza de functionare:

Sursele de poluanti

-autoturismele, ce utilizeaza parcarea subterana.

-centralele termice de apartament ( in total 79 centrale cu putere 24 kw).

Poluanti:

-Autoturismele pot degaja noxe (CO2, CO, 502, NOX). In parcajul de la nivelul
subsolului, ventilat natural, sunt propuse 82 locuri de parcare.

- Centralele termice, 79 buc. - putere 24kw, prin ardere gazului metan produc
C02, CO, SO2, NOX. Centralele termice vor fi moderne si agrementate, respectand
legislatia romaneasca, cat si cea europeana (Ordinul 462/1993, 2009/ 142/CE,
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92/42/CEE, 2009/125/EC, 2006/95/CE, 2004/108/EC). Acest aspetc va fi verificat
inainte de achizitionarea si montare, prin verificarea Declaratiei de Conformitate.

Masuri de prevenire a poluarii aerului:

- pentru faza de construire:
- Stropirea cu apa a santierului si spalarea rotilor utilajelor (apa folosita pentru

stropirea santierului va fi asigurata din reteaua de apa potabila a orasului);
- Folosirea de utilaje mai putin poluante (balastiera, camioneta de aprovizionare

cu materie prima, etc.)

- Reducerea erisiilor de gaze si pulberi prin realizarea inspectiilor tehnice auto la. _ .

vehicilete de marfuri si utilaje de constructii si prin controlul materialelor vrac, acolo
unde este cazul.

- Incarcatura masinilor cu pamant excavat, sau cu materiale transportate in vrac,
va fi protejata cu prelate pentru a impiedica imprastierea prafului.

. Se va limita viteza de mers a masinilor/ utilajelor la 10 km/h.

- Utilajele si autocamioanele vor stationa cu motorul oprit.

.pentru faza de functionare:
~ Reducerea emisiilor de gaze si pulberi produse de automobilele ce utilizeaza

parcajul prin realizarea inspectiilor tehnice auto, prevazute de legislatia in vigoare.

- Centralele termice achizitionate si montate, vor avea in prealabil verificata
Declaratia de Conformitate, in care se analizeaza respectarea legislatiei romaneasca,
cat si europeana, respectiv Ordinul 462/1993, 2009/142/CE, 92/42/CEE, 2009/ 125/EC,
2006/95/CE, 2004/108/EC. Centralele murale trebuie sa aibd agrement ISCIR si aviz
tehnic de import. Arderea se face cu emisii reduse de substante poluante (NOx<50
mg/kWh, CO<10 mg/kWh), care respecta valorile limitd impuse de normele privind

protectia mediului.

Instalatii pentru retinerea si despersia poluantilor in atmosfera:

-pentur faza de construire: nu necesita prevederea de instalatii pentru retinerea
si dispersia poluantilor.

.pentru faze de functionare: Evacuarea gazelor produse de centralele termice se
face prin tiraj fortat. Evacuarile vor £ tub in tub, cu diametrul exterior de 100mm si cel
interior de 60mm. Acestea vor asigura tirajul natural, prin diametrul exterior fiind
asigurat necesarul de aer pentru arderea gazului metan, jar prin tubul interior vor fi
evacuate gazele produse in urma arderii. Lungimile evacuarilor vor fi de aproximativ
80cm, astfel incat sa fie distanta 30cm, de la planul fatadei.

c. Protectia impotriva zgomotului §i vibratiilor
Sursele de zgomot si vibratii:
- pentru faza de construire, sursele de zgmot si vibratii sunt generate de lucrarile

de constructii, din exploatarea echipamentelor de la utilajele si mijloacele auto si din

traficul generat de lucrarile de constructie.
- pentru_faza de functionare, sursele de zgomot si vibratii sunt automobilele ce

vor circulat in cadrul parcarii subterana vor genera un nivel scazut de zgomot.
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Masuri de prevenire a zgomotului si a vibratiilor:

- pentru faza de construire:

Utilajele si autocamionele vor stationa cu motoarele oprite.

Se va limita viteza de circulatie a autovehiculelor la 10 km/h.

In cazul in care este depasit nivelul de 65 dB(A) la limita de proprietate, prevazut
prin SR 10009/2017 pentru santiere din zone rezidentiale, se vor lua masuri
suplimentare, in baza unei masuratori a zgomotelor produse si a unui proiect de
diminuare a lor realizate de un specialist.

-pentru faza de functionare:

Limitarea vitezei de deplasare la 10km/h in cadrul parcarii de la nivelul subsalului

si stationarea cu motoarul oprit.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

-_pentru faza de construire: daca este cazul, conform studiu si proiect priving
diminuarea poluarii fonice si vibratiilor, realizate de un specialist in domeniu.

- pentru faza de functionare:

Cladirile vor fi izolate si prevazute cu tamplarii fonoizolante care vor proteja
spatiile interioare atat termic, cat si fonic. Pe planseul de peste subsol, va fi montat

izolatie fonica cu o grosime de 15cm.

d. Protectia impotriva radiatiilor
Sursele de radiatii:
- pentru faza de construire:
Nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale radioactive.

- pentru faza de functionare:

Nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale radioactive.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:
Nu este cazul, intrucat nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale
radioactive nici in faza de construire, nici in faza de functionare a imobilului .

e. Protectia solului si a subsolului
Sursele de poluanti pentru sol si subsol si ape freatice;

- pentru faza de construire:
- masinile de transport materiale de constructii si utilajele care pot avea

eventuale scapari de produse petroliere.
- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor din activitatea de constructii, a

deseurilor menajere de la personalul care lucreaza.

- pentru faza de functionare:

- eventuale deteriorari a canalizarii apelor uzate menajere.

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor;

- scurgeri accidentale de hidrocarburi la nivelul parcarii subterane.
- stationarea autovehiculelor pe amplasament - in zona de parcare.
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Masuri de protectie a solului si a subsolului

- pentru faza de construire:

Platforma de spalare a rotilor utilajelor va fi prevazuta cu separator de produse
petroliere, racordat la reteaua de canalizare.

Apa uzata menajera se deverseaza in retelele de canalizare existente in zona.

Pentru colectarea gunoiului si a deseurilor a fost prevazutd o platforma betonata
(5,60mp), dotaté cu pubele de diverse capacitati.

Existenta pe amplasament a unei cantitati de material absorbant in caz de scapari

accidentale in faza de construire.

-pentru faza de functionare:
Colectarea gunoiului si a deseului se va face pe o platforma betonata, dotata cu

pubele de diverse capacitati.

Verificarea periodica a etanseitatii retelei de canalizare din incinta.

Zona de parcare de la subsol betonata, pentru a impiedica absorbtia scurgerilor
accidentale in sol, si prezenta unui separator de hidrocarburi, ce va fi dimensionat la
faza de proiect tehnic, astfel incat sa indeplineasca cerintele in vigoare. Zona destinata
parcajelor auto si circulatiilor carosabile in incinta are aproximativ 2590mp, din care
aproximativ 2245 mp este acoperita si 245mp neacoperita.

Zona pietenala (694,29mp) va avea un suport betonat.

Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

-pentru faza de construire: separator de hidrocarburi pentru apele deversate prin
racord la reteaua de canalizare, platforma betonata pentru colectarea gunoiului si a
deseurilor.

-pentru_faza de functionare: pentru colectarea gunoiului si a deseurilor a fost
prevazuta o platforma betonata (5,60mp), separator hidrocarburi pentru apele colectate
de la nivelul subsolului si deversate prin racord la reteaua de canalizare.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

- pentru faza de construire:

Nu este cazul. Imobilul nu este situat in apropierea unui areal sensibil.

Pe amplasament exista vegetatie spontana, fara valoare, buruieni daunatoare, ce
vor fi inlaturate.

- pentru faza de functionare:

Nu este cazul. Imobilul nu este situat in apropierea unui areal sensibil.

Suprafata de spatii verde propusa prin proiect(687,29mp) se va organiza prin
amenajari peisagere, plantare gazon, arbusti ornamentali etc.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor

naturii si ariilor protejate:
Nu este cazul. Nu a fost necesara prevederea unor masuri pentru protectia

biodiversitatii, a monumentelor naturii si a ariilor protejate.
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g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane,
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora
exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc;

Imobilele propuse nu se afli in apropierea monumentelor istorice si de
arhitecturd, a altor zone asupra cérora existd instituit un regim de restrictie, zone de
interes traditional etc.

Distantele dintre cladirea propusa si cladirile invecinate:
- la nord-est - 14,39m, respectiv 16,35m de la blocul A propus fata de
locuintele existente pe parcela cu nr.cad. 40587, .
- la sud - nu sunt cladiri invecinate.
- la est - nu sunt cladiri invecinate.
- la nord - nu sunt cladiri invecinate.
- la vest - nu sunt cladiri invecinate.

Imobilele propuse, se vor amplasa alipite, cu respectarea codului civil, a
retragerilor si aliniamentelor.

Cea mai apropiata cladire de locuit se afla la nord-est, la 14,39 m de la corpul
A propus, distanta minima impusa prin PUZ-ul aprobat prin HCL 18 din 31.01.2022.
Constructiile propuse nu vor crea disconfort nici in faza de executie nici in faza de

exploatare.
Lucrarile propuse nu afecteaza constructiile invecinate din punct de vedere al

insoririi.

Surse de poluanti pentru asezarile umane

Mijloacele de transport pentru trafic greu si utilajele grele folosite.

Masuri de reducere/ameliorare a impactului asupra populatiei, sanatatii
umane:

Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul

materialelor si zgomotul produs de activitatea desfasurata.
Pentru limitarea preventiva a zgomotului, vibratiilor si a emisiilor poluante din
gaze de esapament produse de autovehicole grele, sunt luate urmatoarele masuri :
= Reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a
mijloacelor de transport;
= Limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale

autovehicolelor;
* Amenajarea drumului de acces cu platforma de circulatie dimensionata

corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta intr-o

stare buna a acestuia;
in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea

materialelor se va face cu atentie pentru evitarea lovirii acestora.,

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a

obiectivelor protejate si/sau de interes public,
Nu sunt necesare lucrari specifice pentru protectia asezarilor umane.
Nu exista obiective protejate si/sau de interes public in zona,
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h. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament
Tipurile deseurilor generate pe amplasament sunt specifice unor faze distincte

si anume:

Deseuri rezultate in faza de demolare corpuri C1si C2:

cod denumire conform HG 856 din 16 aug 2002 Cantitate (t/an)
17 01 01 | beton 2,00
170102 |caramizi 5,00
17 02 01 | lemn 1,00
17 02 02 | sticla 0,1
17 02 03 | materiale plastice 0,1
17 04 05 | fier si otel 0,3
17 04 07 | amestecuri metalice 0,20
17 04 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 0,05
materiale izolante, altele decat cele specificate la
17,06 04 | 17 06 01 17 06 03 0,2
materiale de constructii pe baza de gips, altele s
170802 | 4ocat cele specificate la 17 08 01 D&
amestecuri de deseuri de la constructii si demolari,
1709 04 | Jitele decat cele specifice la 17 09 01 0,8

Toate deseurile provenite din demolari vor fi selectate, depozitate si valorificate
prin R12 (oug 92/2021), exceptie facand cele menajere.

Deseuri rezultate in faza de construire:

cod denumire conform HG 856 din 16 aug 2002 Cantitate (t/an)

17 01 02 | caramizi 0,5

17 02 01 | lemn 0,5

17 02 03 | materiale plastice 0,2

| 170405 fier si otel 0,3

17 04 07 | amestecuri metalice 0,1

1704 11 | cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 0,1
pamant si pietre, altele decat cele specificate la

170504 | 4505 03 1
materiale izolante, altele decat cele specificate la

1706 04 | 17 06 01 17 06 03 0,2
materiale de constructii pe baza de gips, altele

17 08 {2 decat cele specificate la 17 08 01 0,2
amestecuri de deseuri de la constructii si demolari,

170904 | ;\tele decat cele specifice la 17 09 01 0,2

Toate deseurile provenite in urma construirii vor fi selectate, depozitate si
valorificate prin R12 (legea 211/2011), exceptie facand cele menajere.

Deseuri rezultate in faza de functionare:

Gunoi menajer (deseuri organice), cod 20 03 01, eliminate prin B5, si ambalaje
(plastic, carton, lemn, hartie, materiale textile, etc.) vor fi depozitate selectiv in
containere specializate si valorificate/eliminate prin operatori economici autorizati
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conform R12. Cantitatea totala de deseuri produse in timpul functionarii este de
aproximativ 4t/an.

Modul de gospodarire a deseurilor:

- pentru faza de demolare si de construire:

Acestea se vor sorta si vor fi evacuate in spatii autorizate destinate colectirii si
neutralizarii deseurilor. Constructorul are obligatia de a incheia contract de prestiri
servicii cu firme specializate pentru astfel de activitti.

- pentru faza de functionare:
Colectarea deseurilor se va realiza selectiv, fiind prevazut un spatiu de colectare.

Colectarea deseurilor se va face in containere si se vor valorifica prin operatori

economici autorizati.
Deseurile municipale sunt puse in pubele si se vor elimina prin operatori

economici autorizati,

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizare si/sau produse:

- pentru faza de construire: : "

Singura substanta chimica utilizata este motorina prezenta in rezervoarele
masinilor de transport materiale si ale utilajelor folosite pentru lucrari. Alimentarea cu
combustibil a utilajelor folosite se va realiza in spatii autorizate, respectiv in statia peco
de la adresa str, Ostroveni, nr. 11, RO Valcea, ce se afla la o distanta de 600m fata de
santier.

- pentru faza de functionare:

Singura substanta chimica utilizata este gazul metan, folosit de centralele
termice de apartament. Incaperea in care este amplasata centrala este previzuti cu
detector automat de gaz cu limita inferioard de sensibilitate 2% CH4 in aer, care
actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale
a arzatorului.

In cazul unor scurgeri accidentale la nivelul parcarii de hidrocarburi, acestea vor
fi spalate cu apa si directionate catre separatorul de hidrocarburi,

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:

Nu vor fi depozitate pe amplasament substante si preparate chimice periculoase.

Masinile si utilajele prezente pe amplasament vor fi alimentate cu combustibil din

statii de alimentare autorizate.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a

biodiversitatii

Terenul are o suprafata de 3417,00 mp, categoria de folosinta curti-constructii si
este incadrat in zona L1- subzona locuintelor individuale si colective mici cu maxim
P+2E+M si zona adiacenta str. Ostroveni se incadreaza in zona M1 - zona de functiuni de
interes public si privat, cu spatii destinate locuirii, comertului si serviciilor.

Solul excavat va fi folosit pentru lucrari de terasare in cadrul parcelei, iar
surplusul va fi transportat catre un depozit de deseuri autorizat si ulterior valorificat,

Biodiversitate - nu este cazul.
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. pentru faza de construire
Energie electrica din reteaua municipiului;

. pentru faza de functionare:

Energie electrica din reteaua municipiului;

Apa rece pentru consum menajer, din reteaua orasului;
Gaze din reteaua orasului.

Vil. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod
semnificativ_de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului,
folosintelor, bunurilor materiale, calitatii §i regimului cantitativ al apei, calitatii
aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului §i mediului vizual, patrimoniului
istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului
(adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si
lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Pentru faza de construire: -

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si a naturii proiectului, acesta nu
reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp
(pe perioada normata a Autorizatiei de Construire) si se desfasoara pe o suprafata strict
delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul
lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la nivelul
suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de
constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de
montare propriu-zisa.

se considera ca fiind nesemnificativ, pe terment scurt si reversibil, potentialul impact al
proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra

caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau
asupra sanatatii umane.

Pentru faza de functionare:
Se considerd imobile ce rezulta in urma construirii, vor avea impact pozitiv asupra

populatiei, a sanatatii umane, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si
regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, zgomotelor i vibratiilor, peisajului i
mediului vizual §i asupra interactiunilor dintre aceste elemente.
Impactul pozitiv in ce priveste peisajul si mediul vizual rezulta din:
. construirea unor cladiri moderne, amenajarea platformelor in incinta.
- organizarea parcarilor in incinta, la subsol.
Lucrarile propuse nu afecteaza in mod negativ zona geografica, habitatele sau
speciile existente.

Extinderea impactului
Proiectul propus va avea un impact local nesemnificativ si nu va afecta

populatia. Nu vor fi afectate persoane in timpul executiei imobilelor, si nici dupa
executia acestora. Se vor respecta distantele de siguranta si retragerile fata de
vecinatati, la fel si orarul de lucru in santier (intervalul de lucru este 8:00-19:00, iar in
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conditii speciale , prelungirea programului de lucru se va face cu obtinerea
avizelor/autorizatiilor necesare).

Magnitudinea si complexitatea impactului

In timpul santierului, impactul va fi indirect, reversibil, local, termen scurt, de
intesitate mica. Magnitudinea impactului va fi mica.

In timpul functionarii, impactul va fi pozitiv, indirect, ireversibil, local, termen
lung, intensitate mica. Magnitudinea impactului in timpul functionarii va fi mica.

Probabilitatea impactului :
Impact redus.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului:

Impactul va fi unul reversibil, direct si indirect, pe termen mediu, permanent.

Se estimeaza un termen de 2 ani pentru faza de executie a ansamblului, iar
frecventa etapelor determinante ale proiectului va fi stabilita de constructor.

Constructia nu genereaza impact negativ asupra factorilor de mediu; nici in
timpul perioadei de executie a lucrarilor, si nici in timpul perioadei de functionare.

Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra

mediului.
Nu sunt necesare masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului.

Natura transfrontaliera a impactului
Nu este cazul. Proiectul nu se afla dincolo de granite si nici deasupra lor.

Semnificatia impactului

-_pentru faza de construire:

Magnitudinea impactului: mica;

Valoare / senzitivitatea receptorului : mica;

Semnificatia impactului produs de realizarea proiectului: minora.

- pentru faza de functionare:
Magnitudinea impactului: mica;

Valoare / senzitivitatea receptorului : mica;

Semnificatia impactului produs de realizarea proiectului: minora.

Vill. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediuluj.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau
lanuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea Tncadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative

nationale care transpun legislatia comunitars (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-

cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)
Nu este cazul. Proiectul nu se incadreaza in prevederile actelor normative

enumerate (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer,
Directiva-cadru a deseurilor etc.)
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B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentu{ de programare/planificare
din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier

Santierul este situat pe un teren liber de sarcini. Organizarea santierului se face in
mijlocul terenului, astfel incat vecinii sa nu li se creeze disconfort vecinilor.

Pentru realizarea constructiei antreprenorul va utiliza pentru organizarea de santier
numai terenul aferent proprietarulu CUORE NERO SRL.

Perimetrul se va delimita cu panouri opace din tabla, de min 2,00 m inaltime, iar in
zona trotuarului se va asigura protectia trecatorilor la caderea unor obiecte de sus.
Constructorul va confectiona si va amplasa panoul de semnalizare a santierului cu
dimensiuni 60 x 90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii, si amplasat
la loc vizibil. Pe acest panou se vor indica datele principale ale investitiei si societatile
implicate, cu responsabilitatile lor, si datele de identificare.

Se va delimita zona santierului prin panouri refolosibile si se vor asigura accese
auto si pietonale in incinta.

Pentru realizarea lucririler se vor amplasa in incintd urmatoarelor dotari
necesare organizirii de santier: baraci pentru birouri, platformd colectare deseuri,
barici pentru depozitare materiale de constructii care trebuie ferite de intemperii si
platforme imprejmuite pentru depozitare materiale de constructii in aer liber.

Se va asigura o toaleta ecologica, cu curatire si evacuare ritmica, de catre firma
specializata.

Impactul asupra mediului a lucrarilor de organizare de santier va fi negativ pe o
perioada scurta de timp (perioada de executie). Organizarea de santier este uzuald, nu
impune masuri speciale pentru diminuarea efectelor negative.

Sursele de poluanti in timpul organizarii de santier:

- praful generat de lucrari, utilaje si autovehicule;
- zgomot si vibratii generate de autovehicule si utilaje de constructii;
. viteza redusa a utilajelor la 10 km/h.

Msuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

- santierul va avea punct de apa prin bransament la reteaua publica de alimentare cu
apa potabila a orasului, care va asigura atat consumul pentru procesul tehnologic(ex:
prepararea mortarelor), a consumului pentru muncitori, cét si consumul generat de
nevoia de stropire a zonelor cu potential de emisie praf si consumul pentru spalarea
rotilor utilajelor si a autovehiculelor;

- prin grija constructorului santierul va fi mentinut in permanenta umed;

- a fost prevazuta o platforma pentru spalarea rotilor utilajelor si autovehicolelor la
iesirea din santier;

- deseurile rezultate din operatiile de demolare, sau de construire, se vor depozita
temporar in containere amenajate pe o platforma balastata, de unde vor fi evacuate de
un agent economic specializat, in locuri special destinate colectarii gunoiului de acest
tip.

- betoanele rezultate din demolari vor fi duse la centre de concasare.

. de restul materialelor rezultate din demolari se vor ocupa firme specializate.
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e —————————————————————————————————————

Xl. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, Tn
caz de accidente si/sau la incetarea activititii, in masura in care aceste

informatii sunt disponibile

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei,
in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;
- Nue cazul.

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari

accidentale;
- Nu este cazul.

- Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;
- Nu este cazul.

- Modalitdti de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizirii

ulterioare a terenului;
- Nu este cazul.

Materialele utilizate in constructii sunt recuperabile, iar cele din platforme (care
sunt preponderente) se pot constitui in material de fundatii, platforme pietruite,

fundatii de drumuri.
Se estimeaza ca nu sunt posibile poluari accidentale majore.
Terenul se incadreaza in categoria de folosinta curti-constructii, iar pentru

utilizarea ulterioara nu sunt necesare masuri speciale.

Xll. Anexe - piese desenate

PG-01 - Plan de incadrare
PG-02 - Plan de situatie

XIll. Pentru proiectele care intré sub incidenta prevederilor art. 28 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, aprobata cu modificiri si completari prin Legea nr. 49/2011,

cu modificdrile si completarile ulterioare:

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr, 49, cu
modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu
apele, memoriul va fi completat cu urmitoarele informatii, preluate

din Planurile de management bazinale, actualizate:
Proiectul nu se realizeaza pe apa si nu are legatura cu apele,
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XV. Criteriile prevazute fn anexa nr. 3 se iau in considerare daca este
cazul, in momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele

Hi-X1v.

Conform anexei 3 a Legii 292/2018, nu este necesara efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului. Nu exista riscuri de accidente majore sau dezastre
relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice. Nu
sunt riscuri pentru sanatatea umana - nu s€ contamineaza apele, nu se produc poluari
atmosferice.

Probabilitatea producerii unui accident chimic/ explozie/incerdiu, cauzat de
hazarduri naturale (cutremur) este foarte mica, intrucat incé de la faza de proiectare si
realizare a obiectivului, au fost luate toate masurile necesare pentru analiza §i
acoperirea riscurilor, asigurand un nivel ridicat de siguranta si securitate in timpul
proiectarii, operarii, constructiei.

Gazele cu efect de sera sunt reprezentate de CO2, conform Anexei | din Directiva
2003/87/CE privind emisiile cu efect de sera, incadrarea fiind pentru activitati de tipul
warderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totald de peste 20

MW”.
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