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MEMORIU DE PREZENTARE

Intocmit conform anexei nr. 5E a Legii nr.292/2018, necesar emiterii acordului de mediu

I. Denumirea proiectului

" EXTINDERE CAPACITATE PRODUS FINIT 10 BUNCARE - FNC "
Proiectul se incadreaza in anexa nr.2, pct.13 a) , a Legii nr. 292/2018, privind evaluarea

anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
Proiectul nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei

salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

II. Titular investitie

Denumirea titularului: SC PAJO AGRICULTURE SRL

Adresa titular: Str. Calea lui Traian nr.176, oras Babeni, judetul Valcea,
CUI: RO 33412369 ; ]38/969/2018

Contact: Tel/Fax 0250-765083; Email: office@laprovincia.ro

Persoana de contact: Corina Angheluta, tel. 0722 118 680

Y V V V V

Beneficiar investitie
SC PAJO AGRICULTURE SRL
Proiectant de specialitate:

S.C. PROCONTRANS CAI FERATE S.R.L.
ITI. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

ITI.1. Rezumatul proiectului

Prin prezentul proiect se doreste montarea a 10 buncare metalice pentru depozitarea
produslui finit conform retetarului de furaj: STARTER, CRESTERE si FINISARE distribuit in
fiecare buncar in functiede necesarul intocmit saptamanal.. Cele 10 buncare se amplaseaza in
continuarea buncarelor existente in zona de Sud-Est, adiacent halei. Suprafata de teren ocupata
de buncare este de 195 mp.

Buncarele sunt montate conform normativelor de siguranta nationale si europene. Ele sunt
montate pe un cadru din otel cu stabilitate ridicata, intarituri laterale, scari de acces, sistem de
aerisire si acoperis impotriva umiditatii.

Infrastructura este alcatuita din fundatii tip piloti si grinzi de fundare.

Buncarele au urmatoarele caracteristici:

Dimensiuni:

- 8 bucati: 4.00x4.50 m

- 2 bucati: 2.50x4.50 m

Inaltime: 21.60 m

Suprafata construita totala: 195 mp

Suprafata desfasurata: 195 mp

Capacitate de stocare totala:



% 8 bucati 1800 mc
5 2 bucati 1104 m
Finisaje:
- Metalice
- Acoperis din tabla de otel nervurata, prevazut cu gurd de alimentare centrala si o
trapa de vizitare
- Inclinatia acoperisului este de 6%
- Profilul si capacitatile de productie: depozitare temporara cerealelor

I1.2. Justificarea necesitatii proiectului

In urma analizei situatiei economico-financiare curente si a strategiei de dezvoltare pe
termen scurt si mediu, conducerea SC PAJO AGRICULTURE SRL a hotdrat si extinda
capacitatea produsului finit cu 10 buncare, respectand standardele si normativele Uniunii
Europene.

In acest sens, hotardrea societatii are la baza urmaitoarele argumente privind
fundamentarea necesitatii si oportunitatii realizarii proiectului:

Prin realizarea acestui proiect se doreste marirea capacitatii de depozitare produs finit
folosind cu o capacitate de de 16680 mc.

NECESITATEA INVESTITIEI a apdrut ca urmare a cresterii numarului de solicitanti si a
cantitatilor de nutreturi cerute de beneficiari.
OPORTUNITATEA INVESTITIEI
Principalele oportunitéti ale realizarii investitiei constau in:
= existenta unei cereri ridicate de furaje pe piata locala si nationald;
= oportunitatea realizdrii nunui sistem de silozuri.
= societatea Indeplineste cerintele de eligibilitate pentru a accesa fonduri structurale.

I11.3. Valoarea investitiei

Valoare investitie este de 70000 euro.

II1.4. Perioada de implementare propusa

Perioada estimata pentru implementarea proiectului este de 2 luni.
Data inceperii investitiei este functie de obtinerea actelor de reglementare necesare.

II1.5. Planse reprezentind limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice

suprafatd de teren solicitatd pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si

amplasamente).




In figura urmatoare este prezentata incadrarea in zona:

Investitia se va realiza in zona cadastrala nr. CAD 38271.

Au fost anexate prezentului memoriu urmadtoarele planse reprezentand limitele
amplasamentului:
> Planuri de incadrare in zona
» Planuri de situatie

I11.6. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri,

materiale de constructii etc.)

Caracteristicile principale ale constructiilor

Clasificarea si incadrarea Buncare
In conformitate cu HG766/97 si Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31/N din 30 octombrie 1995, in

functie de punctajul calculat a rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria de

importanta , C”- constructii de importanta normala, obtinand un punctaj total de 9 puncte.

Calculul categoriei de importanta

Factorul determinant Criteriile asociate
Nr | Denumire Coeficient de | Punctajul Punctaj P(i) Punctaj P(ii) Punctaj P(iii)
unicitate K(n)| factorului
determinat
P(n)
1 Importanta vitald 1 1 2 0 1




2 Importanta social- 1 3 1 4 4
economica si
culturala

3 Implicarea 1 1 1 1 1
ecologica

4 Necesitatea luarii 1 2 2 1 2
in considerare a
duratei de
utilizare
(existenta)

5 Necesitatea 1 1 2 2 0
adaptararii la
conditiile locale de
teren si de mediu

6 Volumul de 1 1 2 1 1
munca i
materiale necesare

Punctaj TOTAL 9

CATEGORIA DE IMPORTANTA C

Categoria “C” (intre 6 si 17 puncte)

Formula de calcul: P(n) K(n) = (n) x p(I)/ n(I)

P(n) - punctele factorului determinat “n”, prezentat in tabelul 1 din “METODOLOGIE”;

K(n) - coeficient de unicitate K(n)=1 cand constructia nu prezinta particularitati.

p(i) - punctul acordat criteriului de asociere “i” , conform tabelului 2 din “METODOLOGIE”;
n(i) - numarul asociat criteriului “i”, luat in considerare cu valoarea 3;

Factorii din formula sunt luati din tabelele 1 si 2 din “METODOLOGIE”

Lucrarea va fi amplasata in zona cadastralaNR. CAD.38271, ca infrastructura pentru
depozitarea produsului finit.
Suprafata ocupata este de 195mp.

Lucrarile se vor desfasura numai in limita incintei detinute de titularul terenului .
Lucrarile de organizare de santier se va desfdsoara in conformitate cu toate masurile de
siguranta enuntate mai sus si cu respectarea prevederilor Normelor de prevenire si stingere a
incendiilor la lucrérile ce constructii si instalatii aferente acestora — indicativ C 300 -94.

Caile de circulatie adiacente raman libere pentru a exista o fluenta in circulatia perimetrala atat
a persoanelor cat si a autovehiculelor.
Santierul va fi imprejmuit cu panouri provizorii care sa preintampine patrunderea altor
persoane pe santier. Accesul in santier va fi controlat.
Se vor lua toate masurile de preintampinare a poludrii aerului, apei, solului in timpul lucrarilor
de executie.

In conformitate cu Legea 10 / 1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR

925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerinta “Rezistenta si stabilitate”

Lucrarile necesare pentru realizarea investitiei se vor face de catre constructor pe baza



unui program de executie si control intocmit de proiectant, si avizat de citre 1.5.C. VALCEA. In
cadrul acestui program de executie si control se vor preciza si principalele faze determinante ale
investitiei care necesitd intocmirea proceselor verbale la diferite faze ale executiei, cu
participarea factorilor interesati in derularea investitiei beneficiar - executant - proiectant
precum si a delegatului I.5.C.

Receptia lucrarilor se va face dupa remedierea defectelor (in caz ca exista), In
conformitate cu prevederile Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii.

Inainte de a solicita receptia finala a lucrarilor, Antreprenorul va indepérta de pe
santier toate utilajele, lucrarile provizorii, surplusul de materiale, deseuri, etc. procedand la
efectuarea curdteniei generale, inclusiv la executarea lucrarilor necesare refacerii cadrului
natural initial.

Procesul verbal de receptie va fi semnat de investitor si antreprenor, care pe baza
documentelor din cartea constructiei si observatiilor directe, atesta ca lucrarile au fost executate
conform proiectului, contractului si prevederilor caietelor de sarcini.

Pe tot timpul executiei lucrdrilor pana la receptia definitiva si predarea investitiei citre
beneficiar, executantul are obligatia de a proteja toate lucrarile executate sau In curs de executie
precum si materialele din incinta santierului, prin amenajarea de zone imprejmuite, eventual
prevazute cu incuietori si paza. Santierul si lucrarile vor fi astfel realizate pentru a preveni
producerea accidentelor.

De asemenea executantul lucrarii are obligatia de a semnaliza prin panouri avertizoare
fiecare obiect aflat in executie functie de caracteristicile constructive ale acestuia, cu
obligativitatea semnalizarii executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare.

Lucrari preliminarii

Lucrarile la acest obiectiv de investitie vor debuta prin aprovizionarea tuturor
materialelor, instalatiilor, dispozitivelor, si sistemelor de control necesare executiei, in
conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini si normativele in vigoare.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor pe santier cade in sarcina executantului
care va lua masuri de amenajare spatiilor de depozitare a materialelor precum si paza acestora
in cadrul organizarii de santier pe care acesta o va realiza.

Pe perioada executiei lucrarilor se va asigura curatenia in santier, spatii de depozitare a
materialelor, spatii de cazare sau de masa ale angajatilor, cai de acces libere si curate, care sa
impiedice producerea unor accidente de munca si care sa permita accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor. Se va organiza un punct de acordare a primului ajutor, mijloace de
comunicatii si transport rapide in cazul accidentarii sau imbolnavirii angajatilor.
TEHNOLOGIA SI ORDINEA DE EXECUTIE

Pentru montarea buncarelor de produs finit vor fi executate urmatoarele operatiuni:

- se traseaza lucrarea;

-se pune cadru din otel cu stabilitate ridicata ;

- intarituri laterale



- scari de acces-
- sistem de aerisire si acoperis impotriva umiditatii

- se executa lucrarile de montare a buncarelor ;

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE - STABILITE PRIN LEGEA 10/1995
Conform prevederilor Legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii, modificata prin
Legea nr. 177/2015 pentru obtinerea constructiilor de calitate corespunzatoare sunt obligatorii

realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta, a urmatoarelor cerinte:

a) Rezistenta mecanica si stabilitate;

b)  Securitate la incendiu;

c) Igiena, sandtate si mediu inconjurdtor;

d) Siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) Protectia la zgomot;

f) Economie de energie si izolare termica;

g)  Utilizare sustenabila a resurselor naturale.
3. DATE SI INDICATORI URBANISTICI

P.O.T. existent =39 % C.U.T. existent = 1.00
P.O.T. propus =40 % C.U.T. propus =1.1

II1.7. Elemente specifice caracteristice proiectului propus

I11.7.1. Profilul si capacitatile de productie

Depozitarea produsului fint in 10 buncare cu o capacitate de 16680 mc.
Capacitate de stocare totala:

& 8 bucati 1800 mc

- 2 bucati 1104 mc

II1.7.2. Descrierea instalatiei si a fluxului tehnologic existente pe amplasament

In prezent pe teren exista mai multe cladiri in care se desfasoara un flux tehnologic
specific.

Fluxul tehnologic de fabricatie cuprinde toate operatiunile in ordinea lor logica, la care sunt
supuse materiile prime pentru obtinerea produsului finit - nutret combinat .

Etapele fluxului tehnologic de fabricatie :

I- Receptia materiilor prime

II- Descarcarea si depozitarea materiilor prime ce urmeaza sa intre in proces

III- Dozarea macroelementelor — dozarea cerealelor si sroturilor proteice; Dozarea
microelementelor — dozarea premixurilor vitamin-minerale si a altor aditivi

IV- Macinarea cerealelor

V- Omogenizarea macro si microelementelor

VI- Granularea macinisului rezultat



VII- Livrarea produsului finit
VIII- Insacuirea

I. RECEPTIA MATERIILOR PRIME

a) Receptia calitativa si cantitativa este prima operatiune, se realizeaza la intrarea
mijloacelor de transport auto in incinta. - Materiile prime receptionate in vrac (ex. cerealele) sunt
livrate in general pe amplasament cu camioane acoperite (sau mijloace CF) si rasturnate in gropile
de descarcare (1 si 2) de unde sunt incarcate prin conveioare in silozuri sau buncare de stocare
materii prime vrac. Alte materii prime de tip pulberi vrac (ex. amionoacizi) sunt livrate cu tancuri si
varsate direct prin conducte in silozurile de stocare dedicate.

- Materiile prime lichide vrac (ex. ulei vegetal sau de soia) sunt livrate cu cisterne si pompate
in tancurile/ recipientele cu cuve de retentie desemnate pentru stocare.

- Materiile prime solide si lichide impachetate (ca vitamine si enzime) sunt stocate in
interior, in magazii in ambalajele primare folosite de furnizori.

II. DESCARCAREA MATERIILOR PRIME
Operatiunea de descarcare este complet automatizata si se realizeaza cu ajutorul unor
cartele electronice care deschid instalatia de descarcare si pe care soferul o primeste la intrarea in
incinta.

Descarcarea materiilor prime cerealiere din mijloacele de transport auto se face in functie de
indicii calitativi si de disponibilitatea spatiului de depozitare dupa cum urmeaza :

- marfa cu umiditate pentru depozitate (max 13 %) merge direct in depozitele de materii
prime: silozuri verticale de beton sau metalice si depozite orizontale.

- marfa cu umiditate ce depaseste 13 % este dirijata catre statia de uscare.

- marfa care intruneste indicii de calitate pentru productie poate fi trimisa direct in bucarele
metalice de dozare cereale, sroturile pot fi trimise direct in buncarele de dozare proteice, uleiurile in
tancurile de materii prime lichide, macromineralele in buncarele metalice de macrominerale iar
aditivii furajeri in depozitele existente. Descarcarea aditivilor furajeri ambalati pe Europaleti, se
realizeaza cu un motostivuitor direct in depozitul de aditivi. Aici sunt inregistrati si introdusi in
sistem.

Descarcarea materiilor prime din vagoane:

Pentru cantarirea cerealelor sosite la unitatea de productie si/sau a produselor finite
(nutreturi combinate) ce urmeaza a fi livrate avand ca mijloc de transport vagoanele de cale ferata,
se va face pe un cantar feroviar si a dispozitivului de descarcare a cerealelor din vagoane amplasate
pe Linia 7 a Statiei Babeni, proprietate a C.N.C.F. “C.F.R.” S.A.

- activitatea sistemului de descarcare a vagoanelor consta din infrastructura din beton
armat amplasata sub cantarul cf, in lungul caii, pe o lungime de cca. 31.10m. Descarcarea se face
gravitational in cuva sistemului de descarcare inchisa ermetic, de unde cerealele sunt preluate prin
intermediul unei benzi transportoare (dispuse la km 273+420.00 intr-un tunel din beton armat,
ingropat) si ajung in incinta unitatii S.C. PAJO AGRICULTURE S.R.L. (in imediata vecinatate a caii
ferate) in vederea procesarii. Intregul proces este inchis ermetic.

Tot procesul se desfasoara in echipamente perfect etanse, fara degajari de praf.

Din procesul de descarcare a vagoanelor in cuva si transportate cu ajutorul unei benzi
transportoare (tunel din beton armat),nu va rezulta substante, prafuri sau mirosuri care sa modifice
calitatea aerului, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu, aer.



Descarcarea materiilor prime lichide(ulei) se realizeaza direct din cisterne prin intermediul
unor valve, pompe si o retea de tevi.

III. DOZAREA

a) Dozarea macrocomponentelor ‘

Sunt 13 silozuri de dozare pentru cereale din care: 4 silozuri cu capacitate de 60 to, 3
silozuri cu capacitate 120 tone, 4 silozuri la 30 tone si 2 silozuri la 50 to; 3 magazii pentru sroturi si
magazie pentru aditivi. Dozarea se realizeaza automat, produsele ajung prin intermediul unui
transportor cu melc in cantar cu capacitate de 4000 de kg. De la cantar produsele sunt preluate de un
transportor cu lant, ridicate prin intermediul unui elevator cu cupe si descarcate in buncarul de
alimentare a morilor.

b) Dozarea microelementelor

Microelementele sunt dozate automat din cele 52 de silozuri cu capacitatile urmatoare: 10 de
2000 kg; 10 de 500 kg si 20 de 1000 kg si 12 de 3000 kg Premixurile dozate cad in cele 2 cantare
electronice avand urmatoarele capacitati: unul de 100 kg si celalalt de 50 kg.Sarja de microelemente
cade cu ajutorul fortei gravitationale in amestecator unde intalneste sarja de macroelemente.

d) Dozarea materiilor prime lichide

Uleiurile brute sunt transportate prin intemediul unei retele de conducte dotate cu pompe
de alimentare din rezervoarele amplasate in incapere separata.

Dozarea se realizeaza automat, cantarirea este electronica. Uleiurile au destinatii diferite in
functie de necesitati: o cantitate pleaca catre cantarul de dozaj cealalalta cantitate catre instalatia de
pulverizare post-granulare.

IV. MACINAREA

Macinarea materiilor prime se realizeaza cu 3 moarii cu ciocanele. Alimentarea morilor se
realizeaza din buncarul de alimentare prevazut cu distribuitor cu doua cai care se inchid cu capace
actionate pneumatic. Fiecare distribuitor este dotat cu variator de debit cu magneti . Langa moara se
gaseste un filtru de praf, sub moara se afla buncarul de macinis. Morile au o capacitate de macinare
de 35- 45 tone/ora. Se macina in sarje de 3 tone si durata de macinare este de 3 minute.

V. OMOGENIZAREA

Omogenizarea se realizeaza in malaxor de 4 tone unde se intalnesc toate elementele
participante la formulele de nutret combinat. Dupa expirarea timpului necesar omogenizarii,
produsul este descarcat in buncarul de material omogenizat cu capacitate de cca 4 tone.Dupa
omogenizare produsul se depoziteaza temporar intr-un buncar cu o capacitate de 4 to urmand sa fie
transportat in granulatoare si apoi depozitat in buncarele de produs finit vrac. Transportul
materialului se realizeaza prin intremediul unei retele de transportoare cu lant si elevatoare cu cupe.

VI. OPERATIUNEA DE GRANULAREA

Granularea nutreturilor combinate sub forma de fainuri se realizeaza in instalatie de
granulare .

Fiecare instalatie este alcatuita din: buncar alimentare granulator, transportoare tip melc,
transportoare cu lant sau cu cupe, elevator cu cupe, omogenizator, presa de granulare, racitor,
zdrobitor, ventilator, ciclon linistire praf, ecluza, sita cernere, instalatie pulverizare ulei.

In fluxul de granulare produsul este tratat cu abur la temperature de 75 grade Celsius
pentru o buna sterilizare a macinisului impotriva bacteriilor. Aburul este produs in centrala termica
amplasata in vecinatatea sectiei si este transportat prin conducte izolate. = Apa de alimentare a
cazanului este apa potabila tratata in statia de dedurizare a fabricii.Tot furajul produs este trecut



prin granulator si sterilizat.

O caracteristica ce se testeaza pentru furajul granulat este DURABILITATEA GRANULEL
Este o analiza simpla prin care se verifica rezistenta granulelor la socuri mecanice la care sunt
supuse in timpul manipularilor si a transportului.

Durabilitatea trebuie sa depaseasca 90% pentru un produs finit de calitate superioara.

Sub granulatore se afla doua recitoare VAN AARSEN si un racitor BUHLER.

Modalitatea de racire este prin exhaustare iar aerul scos din masa de granule trece printr-o
retea de tubulatura. Aerul rece este introdus la baza racitorului.

Granulele pot fi lasate in forma din granulator sau pot avea dimensiuni diferite in functie de
necesitati operatiune care se realizeaza cu ajutorul brizuratorului de granule. Acesta taie granula la
dimensiune ceruta de beneficiar si este in functie de varsta si specia pentru care este destinat.

Materialul finit astfel va fi transportat in silozurile de produs finit.

Din toate etapele de productie sunt prelevate probe de material pentru a verifica daca lotul
produs intruneste parametri de calitate prevazuti in normele in vigoare sau in contract.

VII. LIVRAREA

Incarcarea produselor finite in mijloacele de transport auto se realizeaza direct din silozurile
de produs finit. Cantarirea se realizeaza dupa incarcare, in functie de capacitatea legala a mijlocului
de transport astfel evitandu-se sub sau supraincarcarea autocamionului.

Dupa incarcare, inainte de livrare se preleveaza probe si se efectueaza analizele de laborator.

VIII. INSACUIREA

Instalatia de insacuire este alcatuita din urmatoarele elemente componente:

- Buncarul de prestocare — se alimenteaza la inceputul operatiei de insacuire si se mentine
alimentat pe tot parcursul procesului. Contine un indicator de nivel folosit in timpul alimentarii
pentru oprirea si pornirea transferului de marfa.

- Banda rulanta - antrenata de un motor electric — transporta marfa din buncarul de
prestocare in cuva cantarului.

- Banda rulanta - antrenata de motor electric - pentru transportul sacilor catre postul masinii
de cusut saci. '

- Masina de cusut saci - sigileaza sacul dupa incarcare

- Panou electric de comanda — contine relee si contactori pentru actionarea elementelor
instalatiei, partea electronica de comanda si control: un 2 automate logice programabile —, interfata
cu utilizatorul: indicatorul de cantar si un ecran tactil pentru configurarea parametrilor.

Caracteristicile instalatiei de insacuire

® Pentru controlul incarcarii si descarcarii cantarului sunt folosite capace metalice actionate
de pistoane pneumatice.

Instalatia se poate configura pentru lucru cu cantitati intre 1 kg si 50 kg.

1. INSTALATIE USCARE CEREALE- fara cos de evacuare si dispersie poluanti

Uscarea cerealelor se face cu scopul reducerii umiditatii acestora pana la nivelul
standardelor in vigoare astfel incat sa se poata face depozitarea acestora pe perioade lungi in
conditii optime de calitate.

Uscarea se va face cu un uscator in flux continuu cu recuperare partiala a emisiilor de
praf si pleava si zgomot redus. Alegerea acestui tip de uscator s-a facut in baza urmatoarelor

criterii:
- Uniformitatea excelenta in uscare, functionare automata si zgomot redus la operare.
- Uscatorul dupa calibrare si setarea umiditatii dorite a produsului ce urmeaza a fi



uscat, va realiza descarcarea cerealelor astfel incat umiditatea produsului, in medie, sa fie foarte
aproape de cea setata.

Descrierea echipamentului de uscare:

- Uscator in flux continuu cu functionare automata in baza umiditatii pre setate la
iesirea din uscator;

- Model TKDC4-20-4 cu Sistem Tornum de Control Inteligent pt supervizare si comanda
de la distanta prin internet (IDC)

- Comustibil: gaz natural

- Numar sectiuni uscare 16

- Numar sectiuni racire 4

- Numar sectiuni tampon 4

- Tip arzator: atmosferic cu flacara in linie 3 950 Kw

- Sistem automat de control al umiditatii;

- Capacitate de uscare porumb: 25,5 t/h, de la 25% la 15% umiditate (temperatura
ambientala 15°C, 75% umiditate)

- Senzori de nivel: 3 buc

- Platforma de vizitare, gura de vizitare, scara de acces, snec evacuare impuritati, valva
rotative.

Caracteristici generale ale uscatorului tip TK:

- Constructie solida din tabla galvanizata conform normelor EU in vigoare;

- Capacitate de uscare garantata in conditiile date;

- Uniformitate excelenta a umiditatii in masa produsului dupa uscare;

Intretinere / curatare usoara datorita suprafetelor netede din interior.

COD CAEN Rev.2 3511- Productia de energie electrica

Descriere Panouri Fotovoltaice Capacitatea instalata fiind de 102,9 kw

Pentru obtinerea unui randament maxim sistemul de panouri a fost pozitionat cu fata
catre sud pe corpul de cladire C19 din incinta investitiei datorita avantajelor pe care aceasta
cladire le oferta si anume :

- DPosibilitatea orientarii spre sud a panourilor fara structuri secundare;

- Posibilitatea montarii structurii de prindere a panourilor direct pe acoperis deoarece

acesta prezinta panta suficienta pentru obtinerea unui randament optim;

- Nu exista spatii cu umbriri totale sau partiale care sa determine anomali in procesul

de productie

- Accesul pe cladirea C19 se face mai usor fara a se interpune cu fluxul de productie

din fabrica fiind mai facil pentru echipa care se va ocupa cu intretinerea si curatirea

echipamentului.



- Exista posibilitatea gruparii panourilor intr-o structura aranjata si simetrica.
- Panourile se vor pozitiona paralel cu acoperisul ceea ce diminueaza incarcarea din
vant .

Sistemul fotovoltaic de producere a curentului electric este format din panouri
fotovoltaice , proiectate pentru montajul pe o structurd metalicd. Cablurile de la panourile
fotovoltaice sunt conectate la invertoare care transforma curentul continuu generat de panourile
fotovoltaic e In curent alternativ. Ansamblul cuprinde sistemul de montare, de control si

masura, echipamentele electrice, racordurile in cablu si cutii de conexiune.

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC

Celulele fotovoltaice sunt dispozitive semiconductoare care convertesc energia
solara In electricitate de curent continuu (DC). Cu un echipament electric de conversie
adecvat ( Invertoarele), sistemele fotovoltaice pot produce curent alternativ (AC), devenind
compatibile cu orice tip de aplicatie conventionala, operand in paralel si putand fi
interconectate la reteaua electrica. Semiconductorii sunt materiale care devin conductori
electrici atunci cand sunt alimentate cu lumina, dar care functioneaza ca izolatori la
temperaturi scazute. Pentru a produce o celula solara, semiconductorul este contaminat
sau ,, dopat”. Doparea consta in introducerea intentionata de elemente chimice, pentru a
se obtine un surplus de purtatori de energie pozitiva (strat semiconductor conducator de
tip p) sau negativa (de tip n) In materialul semiconductor. Cand materialele
semiconductoare de tip n si p vin In contact, electronii in exces se deplaseaza din zona de
tip n In cea de tip p. Rezultatul este aparitia la interfata dintre cele doua zone a unei
incarcari pozitive In zona de tip n si o Incarcare negativa in zona de tip p. Datorita fluxului
de electroni si goluri, cele doua componente semiconductoare se comporta ca o baterie,
generand un camp electric in zona comuna de contact —asa numita jonctiune p/n. La
aceasta jonctiune apare un cdmp electric interior care duce la separarea purtatorilor de
sarcina produsi de lumina. Campul electric determina deplasarea electronilor din
semiconductor catre suprafata negativa, unde devin disponibili pentru circuitul

electric.Schema de functionare a parcului fotovoltaic este prezentatain cele ce urmeaza:



Energie

Ener electrica Statie de transformare
_ Enere |yl O ez

Producerea de abuy transformator

Consumatori

- aburul este asigurat din centrala termica care dispune de 2 cazane care functioneaza cu
gaz natural ( cazanul nr.1 IVAR, P=2,423Mw si cazanul nr.2 Alfaterm, P=1,744Mw); realizeaza
tot aburul necesar procesului tehnologic-granulare si tartare termica. In proportie de 80%
condensul este recuperat. Cazanele pentru producerea aburului functioneaza pe baza de gaz
natural. Gazele de ardere (cu continut de CO2, SOx, NOx, CO, pulbéri) sunt evacuate prin
cosuri de dispersie :

* cos evacuare si dispersie la cazanul nr. 1; H=7m Dn=350mm;

* cos evacuare si dispersie la cazanul nr. 2; H=7m Dn=400mm.

- Racirea celor 3 granulatoare se face cu un ventilator prevazut cu ecluza cu
Q=350mc/minut ,P=30kw ; aerul cald incarcat cu pulberi trece printr-un ciclon pentru
separarea particulelor si este evacuat in atmosfera printr-un cos cu H=2,0m , Dn800mm,
amplasat la cota +28m( pe cladirea morilor).

Producere agent termic

Asigurarea agentului pentru spatiile administrative, ateliere, se realizeaza cu 2 centrale
termice murale cu tiraj fortat, care detin verificarile tehnice periodice realizate de firma
autorizata.

Atelier mecanic : este dotat cu utilaje pentru desfasurarea activitatilor de intretinere si
reparatii mecanice curente de pe amplasament : banc de lucru, aparate de sudura, masina de
gaurit, etc.

Dezinfector rutier : este executat conform legislatiei sanitar veterinare in vigoare

Statie mobile carburanti: 2 buc a cate 20 tone fiecare.

Asigura alimentarea cu motorina a mijloacelor de transport furaj in ferma.
Fluxul tehnologic al statiei de incinta consta in urmatoarele faze :

- aprovizionarea statiei cu produs petrolier cu autocisterna;



- descarcarea autocisternei, prin pompa proprie aflata pe sasiul sau, in rezervorul de

depozitare al statiei, prin intermediul racordului de alimentare al acestuia;

- aspirarea produselor din rezervor cu ajutorul pompei de distributie;

- refularea produsului in rezervorul autovehiculului alimentat;

In cadrul celeor 2 statii mobile de distributie carburanti de incinta sunt montate
urmatoarele utilaje si echipamente:

° rezervor pentru motorina, orizontal, cu manta dubla, cu capacitate de 20 mgc;

® pompa de distributie cu un post de livrare cu debit nominal de 801/ min , actionata
de un

motor electric cu putere de 1,5 KW /380 V constructie antiex;

e opritor de flacari pe conducta de aerisire;

e cupla rapida cu capac etans pentru circuitul de incarcare a rezervorului;

e clapeta antisifonare pentru evitarea deversarilor prin pompa;

e limitator de umplere electromagnetic;

Montajul pompei de livrare prin simpla asezare si fixare pe un suport metalic special
prevazut cu o rama metalica si o cuva etansa. Cuva metalica are o inaltime de 250 mm, trecerile
conductelor tehnologice prin peretii cuvei realizandu-se cu piese de trecere special destinate,
etanse.

Racordul de incarcare cu capac antiscantei, este prevazut cu robinet de retinere cu
ventil cu cursa fixa, cu diametrul de 3 “ (Dn 80 ), o cupla cu sistem de inchidere rapida pentru
furtun de 4” (Dn 100) si o reductie Dn 100 / Dn 80 cu supapa de vacuum.

Teava de aerisire este fixata pe racordul de aerisire al rezervorului, fiind dotata cu
opritor de flacari. Conducta tehnologica de legatura intre rezervor si racordul de aspiratie al
pompei de distributie este pozata pe mantaua rezervorului fiind executata din otel, conform
standardelor in vigoare, prezentate in specificatiile tehnice anexate.

Nivelul de automatizare consta in:

* Semnalizarea luminoasa cu LED-uri a atingerii nivelului maxim (aferent la 95% din
volumul total) de lichid din compartimentul rezervorului;

* Oprirea automata a pompei de transvazare montata pe autocisterna, la atingerea
nivelului

maxim in rezervor;

* Semnalizarea luminoasa la pompa de distributie si oprirea alimentarii acesteia la
aparitia unei scurgeri de crisogel din spatiul dintre cei doi pereti ai rezervorului;

Laborator analize fizico -chimice si microbiologice

Materii prime




Analize efectuate in
laboratorul fizico-chimic

Cereale

- Determinarea umiditatii

- Determinarea masei hectolitrice

- Determinarea corpurilor straine si a boabelor cu
defecte

- Determinarea grasimii brute

- Determinarea cenusii brute

- Determinarea azotului proteic

- Determinarea fibrei brute

- Determinarea fosforului total

- Determinarea calciului

Fainuri proteice de origine vegetala(SROT DE
SOIA)

- Determinarea umiditatii

- Determinarea grasimii brute

- Determinarea cenusii brute

- Determinarea cenusii insolubile in acid clorhidric

- Determinarea azotului proteic

- Determinarea fibrei brute

- Determinarea activitatii ureazice

ULEIURI DE ORIGINE VEGETALA SI ANIMALA

- Determinarea indicelui de aciditate al grasimii
exprimat in acid oleic

- Determinarea continutului de apa si substante
volatile

NUTRETURI DE ORIGINE MINERALA

Fosfat monocalcic

- Determinarea fosforului total

- Determinarea continutului de calciu

Carbonat de calciu

- Determinarea continutului de calciu

- Determinarea continutului de carbonat de calciu

NUTRETURI COMBINATE

- Determinarea caracteristicilor organoleptice
- Determinarea umiditatii

- Determinarea grasimii brute

- Determinarea cenusii brute

- Determinarea fibrei brute

- Determinarea azotului proteic

- Determinarea fosforului total

- Determinarea calciului




Laborator
microbiologic

Determinarea numarului total de fungi

- Determinarea numarului total de germeni

- Determinarea germenilor din Genul Salmonella
- Determinarea continutului de micotoxine :

Aflatoxina, Ochratoxina, Fumonisina,

Zearalenona

II1.7.3 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus(produse si

subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Cele 10 buncare de produs finit se amplaseaza in continuarea buncarelor existente in

zona de Sud-Est, adiacent halei. Suprafata de teren ocupata de buncare este de 195 mp.

Cele 10 buncare de stocare propuse a se amplasa sunt confectionate din tabla zincata.
Buncarele au cadru din otel cu stabilitate ridicata, intarituri laterale, scari de acces, sistem de

aerisire si acoperis impotriva umiditatii.

Infrastructura — conform memoriu de rezistenta
Buncarele au urmatoarele caracteristici:

Dimensiuni:

- 8 bucati: 4.00x4.50 m

- 2bucati: 2.50x4.50 m

Inaltime: 21.60 m

Suprafata construita totala: 195 mp
Suprafata desfasurata: 195 mp
Capacitate de stocare totala:

- 8 bucati 1800 mc

- 2bucati 1104 mc

Finisaje:
- Metalice

- Acoperis din tabla de otel nervurata, prevazut cu gurd de alimentare centrald si o

trapa de vizitare

- Inclinatia acoperisului este de 6%
- Profilul si capacitédtile de productie: depozitare temporara cerealelor

Proiectul propus vizeaza cresterea capacitatii de depozitare fara modificarea procesului de

productie si a fluxului tehnologic

BUNCARE PRODUSE FINITE

- transportor cu lant TLC 240 mm Lungime 20 m— 10 buc;

- transportor cu lant 240 mm Lungime 14 m — 10 bugc;

- transportor cu lant TLC 240mm lungime 20 metri — 10 buc;

- siber pneumatic sub transportor — 10 buc;




IT1.7.4 Materiile prime, auxiliare, energia si combustibilii utilizati, cu modul de

asigurare al acestora

Materiile prime utilizate (tabla galvanizata, otel beton,beton, otel laminat) sunt aduse in
santier de la statii de productie specializate. La realizarea lucrdrilor se vor utiliza numai
materiale si echipamente agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare. Aceste
materiale vor fi In concordanta cu prevederile Legii 10/1995 privind obligativitatea utiliz&rii

materialelor agrementate la executia lucrarilor.

Cantitati:
e Beton (conform NE 012/2010 ) =100 mc
e Tabla galvanizata) =3t
e Otel laminat =80 t;
e Otel beton =20t

II1.7.5. Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Pentru alimentarea cu energie electrica se va folosi reteaua existenta in zona apartinand
societatii SC PAJO AGRICULTURE SRL. Lucrarile proiectate nu necesita racorduri pentru
alimentare cu apa, canalizare si energie termica. Pentru necesitatile legate de executia lucrérilor,
acestea vor fi asigurate de citre antreprenor din surse proprii sau locale, incluse in organizarea

de santier.

II1.7.6. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectati de

executia investitiei

Investitia propusa este o lucrare definitiva care nu presupune lucrédri de refacere a
amplasamentului in cazul accidentelor sau a Incetarii activitatii.
La finalizarea executfiei lucrdrilor propuse, se vor colecta si Indeparta de pe

amplasament deseurile generate.

II1.7.7. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu sunt necesare lucrari pentru creearea sau schimbarea céilor de acces. Accesul pentru
realizarea lucrarilor se face, in principal, pe drumurile existente.
Constructorul are obligatia de a nu aduce prejudicii cailor de acces existente, ale

beneficiarului sau ale altor proprietari sau administratori si sa obtina aprobarile necesare daca
intentioneaza sa utilizeze alte cdi de acces, daca vor fi folosite pentru transportul materialelor

grele (agregate, prefabricate, etc).



II1.7.8. Resursele naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale utilizate pentru executia lucrdrilor propuse sunt: beton, tabla
galvanizata , etc. A '
Implementarea proiectului nu implicd nevoi de utilitdti (apa, energie electrici etc.).
Prin implementarea proiectului nu sunt afectate Conventiile Internationale din care
Romania face parte.
Riscurile pentru sanatatea umana: Sanatatea umana nu va fi afectata de implementarea
proiectului deoarece nu implica emisii de noxe in aer care sa conduca la instalarea de boli

cronice, la cresterea riscului de imbolnavire.

Riscuri naturale.

Inundatii ,alunecari de teren

SC PAJO AGRICULTURE SRL este amplasat pe un teren plat, sinu este supus
alunecarilor de teren si pericolului de inundatie.

Cutremure.

Din punct de vedere seismic conform SR 11100 - 1 / 93 (Zonarea seismici-
Macrozonarea teritoriului Romaniei)., amplasamentul corespunde zonei macroseismice
incadreaza in zona seismic de gradul 7: pe scara MKS unde 1 corespunde unei perioade de
revenire de 50ani(minimum)

Conform reglementarii tehnice ,Cod de proiectare seismica - Partea I prevederi de
proiectare pentru cladiri, indicativ P 100-1/2013 amplasamentul prezintd o valoare de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare ag - 0,20g, pentru cutremure cu intervalul mediu de
recurentd IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani. Perioada de control (colt)
a spectrului de rdspuns este Tc =0,7"- sec.

SMIC ZONATION|
SR 41100/ 1-29%7

toele
1AONONr




Accidente potentiale (analiza de risc).
Riscul este definit ca probabilitatea aparitiei unui efect negativ intr-o perioadd de timp
specificata si este redat de ecuatia:
Risc = Pericol X Expunere
Evaluarea riscului are ca obiectiv prevederea aparitiei unui risc prin identificarea:
- agentilor poluanti de pe amplasament;
- receptorii expusi riscului,
- mecanismul prin care se produce riscul;
- madsurile pentru reducerea riscului la un nivel acceptabil.

Clasificarea probabilitdtii si gravitatii permit aprecierea marimii riscului.

Clasificarea probabilitatii Clasificarea gravitatii
Mare =3 Majora =3
Medie =2 Medie =2
Micda =1 Usoara =1
Inexistenta = 0 Nesemnificativa = 0
Nivelul riscului.
0 1 2 3 4 5 6
inexistent | f. mic mic acceptabil | mediu mare f. mare

b)cumularea cu alte proiecte existentesi/sau aprobate: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii
Suprafata propusa pentru C.U. este de 195 mp si are categoria de folosinta curti-
constructii.
Terenul pe care se va realiza investitia este situat in intravilanul Orasului Babeni,
Str.Calea lui Traian, Nr.176, Jud.Valcea.
Suprafata totala a terenului este de 21043 mp.
Nr.cadastral 38271

Limite fata de vecinatati:
La Vest: 26.59 m

La Sud: 87.20 m

La Nord: 97.01 m

La Est: 24.90 m

Obiectivul se amplaseaza in continuarea buncarelor existente in zona de Sud-Est,
adiacent halei. Suprafata de teren ocupata de buncare este de 195 mp.

Categoria de importanta a obiectivului:

Clasa de importanta stabilita conform P 100/01-2013 este III, iar categoria de importanta



este ,,C”.

Apa- pe perioada de constructie este doar pentru consum potabil si igienico-sanitar.
d) Cantitati si tipuri de deseuri generate/gestionate

Denumirea deseului | Codul | Cantitate Starea Optiuni de
deseului fizica gestionare
(Solid-S, | Posibil de | Posibil
Lichid-L. | valorificat de
Semisolid- eliminat
SS

Beton 170101 |1mc S X

Deseuri municipale | 170302 |20 kg S X

amestecate

Lemn 170201 |20kg S X

Fier si otel 170405 |1to S X

Deseuri generate in perioada de exploatare: Nu este cazul

I11.7.9. Metode folosite in constructie

La realizarea lucrdrilor se vor utiliza numai materiale agrementate, conform
reglementdrilor legislatiei nationale In vigoare si standardelor nationale armonizate cu legislatia
UE. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si Legii nr.
10/1995 privind utilizarea de materiale agrementate la executia lucrarilor.

Calitatea lucrdrilor executate va fi asiguratd prin respectarea prevederilor din:

> Legea 10/1995 a calitatii lucrdrilor cu toate reglementarile ce decurg din acestea.

> HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitétii lucrarilor.

> HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor
pentru constructii

» Buletinul Constructiilor 4/1996 — prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii
lucrarilor, inclusiv controlul pe faze determinate.

Astfel se vor satisface cerintele de rezistentd si stabilitate, siguranta iIn exploatare si

protectia mediului.

[II1.7.10. Planul de executie cuprinzind faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioara;
Fazele de desfasurare a proiectului sunt urmatoarele:

- amenajarea organizarii de santier



-rea

lizarea constructiilor

- indepartarea resturilor de materiale si a deseurilor rezultate in urma constructiei

- montarea buncarelor .

-punerea in functiune.

Durata de realizare a investitiei este estimata la 2 luni_tinand cont de perioadele

nefavorabile

din punct de vedere al executiei lucrérilor.

Grafic de executie al
lucrarilor (C+M)

Categorie
de Lucrari

Proiectare

Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna | Luna
1 2 3 4 5 6 7

Luna | Luna
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10

Luna
11

Luna
12

Consultanta

Rezistenta

Arhitectura

Instalatii
HVAC

Instalatii
electrice

Instalatii
sanitare

Dotari

Taxe si
Acorduri

Organizare
de Santier

IT1.7.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Lucrarea va fi amplasata in zona cadastrala Nr. Cad.38271, se amplaseaza in
continuarea buncarelor existente in zona de Sud-Est, adiacent halei.

Suprafata ocupata de cele 10 buncare depozitare produs finit: 195 mp.

II1.7.12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu au

fost luat in considerare alte alternative.

IT1.7.13. Alte activitati care pot apdrea ca urmare a proiectului

Nu este cazul.



I11.7.14. Alte avize si autorizatii cerute pentru proiect

Avizele solicitate prin Certificat de Urbanism nr. 51 din 05.09.2023, eliberat de citre

Primaria Babeni.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Pentru realizarea obiectivului nu se va desfiinta / demola cladiri, etc. Nu este cazul.

IV.1 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

Cu privire la lucrarile de refacere a amplasamentului, mentionam ca, realizarea
obiectelor propuse prin prezentul proiect se vor realiza pe un spatiu restrans. Pe terenul in
cauza nu exista forme vegetale, animale sau de relief care sa fie afectate de lucrarile de
constructie.

IV.2. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz

Se vor utiliza caile de acces existente, care deservesc in momentul de fata pentru
activitatea societatii.

IV.3 Metode folosite in demolare

Nu este cazul. Pentru realizarea obiectivului nu se va desfiinta / demola cladiri, etc.

IV.4. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu au fost luat in considerare alte alternative.

IV.5. Alte activitati care pot apdrea ca urmare a demolirii (de exemplu, eliminarea

deseurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub
forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala
Stereo 1970

Investitia urmeaza sa fie realizata in:

-la Nord: SC Boromir,Tabarca D-tru, teren Primaria oras Babeni, SC Agreg,Vladut Vasile,
Regionala CFR Craiova

-la Est: SC Boromir, DN64 Dragasani Rm-Valcea, teren Primaria ORASULUI BABENI SC
Agreg,Vladut Vasile, Balsoi Elena, SC montemar service SRL.

-la Sud: teren primaria orasului Babeni, Barbu Ilie, SC Agreg , canal exploatare Foresta Cozia

-la Vest: SC Boromir, teren primaria orasului Babeni, SC Agreg, canal exploatare Foresta Cozia,

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.



Unitatea este in functiune. Nu este cazul, nu a fost luata in calcul o alta varianta de
amplasament.

V.1_distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare

- executia lucrarilor de modernizare si functionarea obiectivului nu au efecte
transfrontiere

V.2. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit listei

monumentelor istorice, actualizata

Lucrérile propuse nu se afla in apropiere de monumente istorice si de arhitecturs, alte

zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.

V.3. Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind

caracteristicile fizice ale mediului, atit naturale, cit si artificiale

* folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone
adiacente acestuia - teren cu functiune intravilan - curti constructii;

° politici de zonare si de folosire a terenului; teren intravilan cu functiune curti
constructii

o arealele sensibile; - Nu este cazul, unitatea este in functiune si detine autorizatiile
de functionare.

Piese desenate:

» Plan de incadrare in zona

> Plan de situatie

Obiectivul de investitie ce face obiectul prezentei documentatii este amplasat pe
teritoriul administrativ al Orasului Babeni, Judetul Valcea,care se vor amplasa in continuarea
buncarelor existente in zona de Sud-Est, adiacent halei.



- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub
forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala
Stereo 1970

Investitia urmeaza sa fie realizata in:

-la Nord: SC Boromir,Tabarca D-tru, teren Primaria oras Babeni, SC Agreg,Vladut Vasile,
Regionala CFR Craiova

-la Est: SC Boromir, DN64 Dragasani Rm-Valcea, teren Primaria ORASULUI BABENI SC
Agreg,Vladut Vasile, Balsoi Elena, SC montemar service SRL.

-la Sud: teren primaria orasului Babeni, Barbu Ilie, SC Agreg , canal exploatare Foresta Cozia

-la Vest: SC Boromir, teren primaria orasului Babeni, SC Agreg, canal exploatare Foresta Cozia,

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.
Unitatea este in functiune. Nu este cazul, nu a fost luata in calcul o alta varianta de
amplasament.

V.4. Folosintele actuale si planificate ale terenului atit pe amplasament, cit si pe

zone adiacente acestuia

Regimul juridic al terenului ocupat de lucrari:

Terenul pe care se vor executa drumurile si platformele este situat in intravilanul
orasului Dragasani, judetul Valcea si amenajarile propuse se vor realiza in limita proprietatii
detinute de beneficiarul lucrarii.

Obiectivul de investitie ce face obiectul prezentei documentatii este amplasat pe
teritoriul administrativ al Orasului Babeni, Judetul Valcea,Nr.CAD.38271.



Regimul economic al terenului ocupat de lucrdiri:
Categorie teren: Curti-constructii

Reglementaru P.U.G.: zona servicii si depozite

Regim tehnic:
Suprafata propusa ptr. C.U.=195 mp. Acces din strada Cales lui Traian si executia
lucrarilor se va realiza de firme specializate, selectate conf. Legislatiei in vigoare; Se vor respecta
cu strictete, stamdardele si normativele pentru acest gen de lucrari; Prin executia lucrarilor nu

vor fi afectate retelele de utilitati existente in zona. Se va semnaliza corespunzator zona de

lucru.
V.5. Politici de zonare si de folosire a terenului
Nu este cazul.
V.6. Arealele sensibile
Nu este cazul.
V.7. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului
In tabelul urmitor sunt prezentate coordonatele STEREO70 ale parcarii propuse.
Pct. Y(m) X(m)
T1 440135,527 384922,259
T2 440133,715 384913,137
T3 440118,229 384916,271
T4 440120,041 384925,393

V.8. Detalii privind orice variantd de amplasament care a fost luati in considerare

Unitatea este in functiune. Nu este cazul, nu a fost luata in calcul o alta varianta de
amplasament.
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

A. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

Implementarea proiectului care se prevede a fi executata are un impact redus asupra
mediului.
a. Protectia calitatii apei

e Surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
In ceea ce priveste calitatea apelor de suprafatd sau subterane, acestea nu vor fi afectate
in timpul executiei lucrarilor.

Implementarea proiectului nu implica utilizarea apei in procesul tehnologic. Nu se vor

evacua ape tehnologice uzate.




Apele uzate rezultate din activitatile igienico — sanitare ale personalului (ape uzate
fecaloid menajere) in perioada de constructie vor fi colectate local, in incinta fabrici FNC .

Sursele de poluanti ale factorului de mediu apa provenite in perioada de functionare
nu sunt deoarece nu se foloseste apa, astfel ca se estimeaza impact nesemnificativ asupra
factorului de mediu apa.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

Nu este cazul.

b. Protectia aerului

e Sursele de poluanti pentru aer, poluanti

In perioada realizarii obiectivului (executiei lucrarilor):

v" noxe degajate la functionarea si circulatia utilajelor
v’ circulatia mijloacelor de transport cu materiale de constructii
Masuri de protectie a mediului prevazute in proiect
v’ verificarea periodica a functionarii utilajelor si a mijloacelor de transport
v’ in perioadele secetoase, udarea suprafetelor inainte de inceperea lucrarilor
In timpul exploatarii sursele de poluare pot fi datorate:
- activitatea sistemului de descarcare a produsului finit in mijloacele de transport.
Intregul proces este inchis ermetic.
° Instalatiile, retinerea pulberilor si dispersia gazelor reziduale in atmosferi:nu
este cazul deoarece tot sistemul de descarcare al prodului finit in ijloacele de transport
este inchis ermetic.

Operatii Poluant Instalatii pentru retinerea si dispersia
poluantilor/tehnici aplicate
Procese de descarcare a Materii in Inchise ermetic.
prodului finit in suspensie,praf
mijloacele de transport

Tot procesul se desfasoara in echipamente perfect etanse, fara degajari de praf.

Se estimeaza ca impactul va fi strict local si de nivel redus. Din procesul de descarcare
aprodului finit( furajului) nu va rezulta substante, prafuri sau mirosuri care sa modifice
calitatea aerului, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu,

aer.

c. Protectia impotriva vibratiilor si zgomotului

e Sursele de zgomot si de vibratii
In perioada realizarii obiectivului:
Obiectivul nu are activitate productiva.
Fenomenul apare numai in timpul executiei ca urmare a incarcarii furajului in
mijloacele de transport.
Pentru personalul deservent care functioneazd in vecindtatea utilajelor vor fi previzute

masuri de protectie adecvate (casti de protectie impotriva zgomotului).




Se vor utiliza mijloace de transport cu gabarite modeste, pentru a evita producerea de
vibratii care sa afecteze clddirile adiacente drumului, iar in cazul utilajelor de gabarit mare se
vor impune viteze de deplasare mai reduse.

Nivelul de zgomot produs nu va depasi valoarea maximd de 65 dB(A) la limita
santierului si 50 dB(A) la limita receptorilor protejati (in conformitate cu prevederile
SR10009/2017 privind acustica urbana si ale Ord. MS nr. 119/2014)

In timpul functionarii:

Intreaga activitate se desfasoara in spatiu inchis, iar amplasarea cantarului este relativ
departe de zonele locuite(aproximativ 450 m). Totodata utilajele folosite nu creeazd zgomote
peste limita admisa. Nivelul de zgomot nu va depasi valoarea admisa conform STAS SR
10009:2017, respectiv 65 dB.

d. Protectia impotriva radiatiilor

e Sursele de radiatii
In unitate nu sunt surse de radiatii si nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectie
impotriva radiatiilor.
e Amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.
e.Protectia solului si subsolului

In timpul executiei nu sunt afectate suprafetele de teren pe care urmeaza sd se execute
lucrdrile propuse in lucrare.
Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime
Surse de poluare pot fi carburantii si lubrifiantii utilajelor folosite la lucréri. Acestia se
vor aproviziona din statiile de distributie carburanti.
o Lucrdrile si dotdrile pentru protectia solului si a subsolului
Pentru executia lucrdrilor se va folosi un numdr minim de utilaje pentru a se evita
eventualele scurgeri de combustibili si uleiuri uzate pe sol sau in subsol si pentru a diminua
cantitatile de poluanti emisi In atmosfera prin functionarea motoarelor cu ardere interna ale
acestora. Toate utilajele vor fi verificate tehnic conform normelor si reglementarilor in
vigoare.Constructorul va utiliza in cazul scurgerilor accidentale material absorbant.
Pe durata exploatdrii lucrarilor propuse, factorul sol si subsol nu va fi afectat in mod
negativ.
Dotari: materiale absorbante in caz de scurgeri accidentale

In timpul functionarii:
° activitatile aferente se desfasoara in spatii inchise;
Se estimeaza ca nu exista impact asupra solului din procesul de descarcare a produsului
finit(furajul) in mijloacele de transport.
f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

o Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect



in imediata vecinitate a amplasamentului Iucrarilor proiectate nu sunt areale sensibile ce
pot fi afectate direct.
o Lucrarile, dotdrile si masurile pentru protectia biodiversititii, monumentelor
naturii si ariilor protejate
Nu este cazul.
g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

o Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fati de agezirile umane,
respectiv fati de monumente istorice si de arhitecturd, alte zone asupra cirora existi instituit
un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.

Atat pe amplasament cat si in vecinatatea acestuia nu sunt obiective de interes public,
respectiv monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim
de restrictie sinici zone de interes traditional. Activitatea nu creaza disconfort in zona in care
este amplasata .

o Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia agezirilor umane si a
obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Nu este cazul.
h. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizirii

proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

> Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei

europene si nationale privind deseurile), cantititi de deseuri generate;

- Deseuri generate in perioada de executie:
Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate
conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, anexa 2) sunt urmatoarele:

Denumirea deseului | Codul | Cantitate Starea Optiuni de
deseului fizica gestionare
(Solid-S, | Posibil de | Posibil
Lichid-L. | valorificat de
Semisolid- eliminat
SS

Beton 170101 |1mc S X

Deseuri municipale | 1770302 | 20 kg S X

amestecate

Lemn 170201 |20kg 5 X

Fier si otel 170405 | 1to S X

- Deseuri generate in perioada de exploatare



Nu este cazul.

> Programul de prevenire si reducere a cantitdtilor de deseuri generate

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de
gestionare a deseurilor:

e prevenire/reducere;

e reutilizare;

e reciclare;

e valorificare energetica;

e eliminare/depozitare.

Operatorii ecomonici care genereaza deseuri in urma activitatii de productie, conform
legislatiei actuale sunt obligati sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si
reducere a cantitatilor de deseurilor generate din activitatea si sa adopte masuri de reduce a
periculozitatii deseurilor.

Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de
proiectare, a celor mai bune tehnologii. Nu intodeauna se poate evita producerea deseurilor.
Trebuie luate masuri de minimizare a cantitatilor de deseuri generate. Acest lucru se va face
prin: reutilzare, reciclare si valorificare energetica.

Reducerea cantitatii de deseuri se poate face si prin colectarea selectiva a deseurilor in
vederea valorificarii acestora.

Reutilizarea: vor fi luate masuri de reutilizare a tuturor deseurilor reciclabile se va
proceda la colectarea selectiva a deseurilor, vor fi reutilizate ambalajele de lemn/metal/plastic
utilizate pentru transportul produselor.

Reciclare: deseurile vor fi colectate selectiv si predate in vederea reciclarii firmelor
specializate si se va asigura ca deseurile de ambalaj sa fie curate si uscate, deoarece instalatiile
de sortare si procesare pot fi afectate de materialele neconforme, iar procesul de reciclare poate
fi ingreunat.

Valorificare energetica: predarea deseurilor pretabile societatilor specializate in
valorificare energetica in detrimentul depozitarii.

Eliminarea/depozitarea sa fie ultima optiune aleasa, atunci cand celelalte au fost
epuizate.

> Planul de gestionare a deseurilor

Prevederile legale aplicabile sunt conforme cu cerintele OUG 92/2021 privind regimul
deseurilor si a legislatiei speciale si subsecvente aplicabile pentru categorii de deseuri si pentru
operatiunile cu deseurile. Toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze
mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului
deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incediu, mirosuri etc.
pentru vecinatati. Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii

corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de realizare a proiectului si de a se asigura ca



operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme
specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru
desfasurarea acestor tipuri de activitati. Se vor contracta de catre prestator firme specializate si
autorizate pentru preluarea deseurilor de constructii reciclabile si prelucrarea acestora,
respectiv pentru eliminarea deseurilor nereciclabile in depozite de deseuri inerte sau de deseuri
periculoase. Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin
autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare
/temporara/tratare/valorificare/eliminare privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

La predarea deseurilor se solicita si sunt pastrate conform legislatiei, formularele
doveditoare privind trasabilitatea deseurilor periculoase sau nepericuloase. In perioada de
functionare, deseurile menajere vor fi colectate in pubele si vor fi evacuate de catre o firma de
specialitate de salubritate pe baza contractului ce va fi incheiat. Toate categoriile de deseuri sunt
depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc,
etichetate corespunzator codului deseului. Se va evita formarea de stocuri care ar putea
prezenta risc de incediu, mirosuri etc pentru vecinatati.

- Degeurile de beton vor fi colectate si depozitate temporar in container metalic si

predate pe baza de contract catre operatorul de salubritate.

- Degeurile de lemn, rezultate, vor fi transportate la baza de productie a
antreprenorului, in vederea valorificarii.

- Desgeurile din fier vor fi preluate de un operator autorizat, in vederea valorificarii
acestuia

- Degeurile municipale amestecate, rezultate, vor fi colectate in recipienti adecvati,

respectiv pubele de plastic, care vor fi preluate de cétre operatorul de salubritate.

Se vor recicla deseuri refolosibile prin integrarea lor, In méasura posibilitatilor, in alte

lucrari.

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

> Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate: carburanti si lubrifianti
utilizati de constructor la utilaje;

Pe perioada executiei constructiei nu se vor produce substante si preparate chimice
periculoase pe amplasamentul proiectului. Operatiile de schimbare a uleiului (uleiurile uzate)
pentru utilajele si mijloacele de transport se vor executa doar in locuri special amenajate, de
catre personal calificat, prin recuperarea integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor
economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a
uleiurilor uzate. Alimentarea cu combustibil, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si

a utilajelor folosite pe santier se vor face numai la societati specializate si autorizate

» Modul de gospoddrire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si



asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sinatitii populatiei:

Utilajele vor fi alimentate In statii de distributie carburanti.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a

biodiversitatii

Resursele naturale utilizate sunt:

° apa — pe perioada de constructie pentru consum functional atat potabila si igienico-
sanitar.

Suprafata propusa pentru C.U. este de 195 mp si are categoria de folosinta curti-

constructii.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de
proiect

Datorita dimensiunii reduse a proiectului propus si naturii proiectului, acesta nu

reprezinta sursa de poluare, iar perioada de constructie a acestuia este limitata in timp (pe

perioada normata a Autorizatiei de Construire) si se desfasoara pe o suprafeta strict delimitata,
fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor este
prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.
Lucrérile proiectate nu induc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului,

microclimatului, apelor de suprafatd, vegetatiei, faunei, zgomotului sau peisajului.

Prin executarea lucrdrilor proiectate vor apédrea unele influente favorabile asupra
factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social prin imbun&tatirea conditiilor
in zona.

Datorita tuturor masurilor luate in toate fazele de constructie si functionare ulterioara,

se estimeaza ca impactul de mediu va fi strict local si de nivel redus.

VIL1. Impactul asupra populatiei ,sanatatii umane, biodiversitatii

Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale
populatiei locale, nu va determina schimbari importante de populatie in zona.(distanta pana la
zonele locuite aproximativ 450 m).

Nu sunt preconizate modificari cuantificabile statistic in starea de sanatate a populatiei
la nivelul localitatii, urmare a proiectului propus.

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul
salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator de
lucru cu efecte asupra minimizarii timpului necesar pentru implementare,

> Impactul pe perioada constructiei datorat
- activitatilor de construire a proiectului; acesta va fi limitat la zona proiectului si in

imediata vecinatate a acestuia si intr-o perioada limitata de timp, numai pe perioada normata a

Autorizatiei de Construire;



- zgomotului produs de utilajele agrementate de pe santier; se va produce local si
temporar si zgomotul generat de echipamente ;

- emisiilor rezultate ca urmare a functionarii utilajelor si mijloacelor de transport;

- depozitarii necontrolate a deseurilor.

> Impactul pe perioada exploatarii datorat

- zgomotului de exploatare aferent este nesemnificativ deoarece intraga activitate se

desfasoara in spatii inchise.

VIL2. Impactul asupra biodiversitatii, conservarea habitatelor naturale, a florei si a

faunei salbatice

> Impactul pe perioada constructiei
Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile naturale cu statut special de
conservare, acesta se situeaza in afara zonelor de interes conservativ. Nu s-au identificat cai de
manifestare a impactului de orice fel (direct, indirect, cumulat) asupra acestei zone urmare a
implementarii proiectului propus.
» Impactul pe perioada exploatarii

Pe durata exploatarii lucrarilor propuse, factorul sol nu va fi afectat in mod negativ.

VIL3. Impactul asupra apei

> Impactul pe perioada constructiei

Impactul se poate manifesta ca urmare a posibilelor scurgeri accidentale de lubrifianti
sau carburanti care ar putea rezulta datorita functionarii utilajelor de constructie si celorlalte
mijloace de transport folosite pe santierul de lucru. Eventualele poluari pot fi favorizate de
actiunea fenomenelor meteorologice. Ca urmare a actiunii fenomenelor meteorologice sezoniere
(ploi, vanturi puternice), materialele rezultate in urma lucrarilor de constructii pot influenta
calitatea apelor de suprafata, prin materiile in suspensie ce sunt dislocate si transportate in
acestea.

> Impactul pe perioada exploatarii

Pe durata exploatarii lucrdrilor propuse, factorul de mediu apa nu este afectat.

VIIL.4. Impactul asupra calitatii aerului, climei

> Impactul pe perioada constructiei inconjurator
Afectari ale aerului se pot produce In perioada de executie a lucrdrilor, ca urmare a
antrenarii prafului de pe sol si a gazelor rezultate din evacuarile de la esapamentele utilajelor.
Pentru reducerea influentei negative,se va avea in vedere ca utilajele folosite sd aiba verificarile
tehnice si de noxe, prevazute de legislatia In vigoare, la zi, precum si In caietele tehnice ale

acestora.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice executiei lucrarilor, pot fi grupate



dupa cum urmeaza:

- Activitatea utilajelor de constructie:

Poluarea specifica activitdtii utilajelor se apreciaza dupa consumul de carburanti
(substante poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburantilor etc.) si aria
pe care se desfasoara aceste activitati.

- Transportul materialelor, prefabricatelor, personalului:

Circulatia mijloacelor de transport reprezinta o sursa importanta de poluare a mediului
pe santierele de constructii. Poluarea specifica circulatiei vehiculelor se apreciaza dupa
consumul de carburanti (substante poluante NOx, CO, COVNM, particule materiale din
arderea carburantilor etc.) si distantele parcurse (substante poluante, particule materiale
antrenate In aer de pe suprafata drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite in procesul de executie rezultd gaze de esapament
care sunt evacuate In atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne
a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan
(CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Nj, Se,
Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Se va evita pe cat posibil mersul in gol si stationarea cu motoarele in functiune.

Se apreciazd ca efectele acestor fenomene, in perioada de executie, sunt nesemnificative

deoarece numadrul de utilaje din santier este redus, 2 utilaje care vor functiona asincron. Zona
de lucru beneficiaza de o buna ventilatie naturala.
» Impactul pe perioada exploatarii
In perioada de exploatare a investitiei factorul de mediu aer nu este afectat deoarece

fluxul de productie este inchis ermetic si nu degaja pulberi.

VIL5.Impactul asupra solului-subsolului

» Impactul pe perioada constructiei
Posibila contaminare a solului-subsolului prin infiltrarea de diverse scurgeri/pierderi
accidentale de produse cu caracter poluant (uleiuri, produs petrolier, etc);
> Impactul pe perioada exploatarii

-activitatile aferente se desfasoara in spatii inchise;

Se estimeaza ca nu exista impact asupra solului din procesul de incarcare a produsului
finit in mijloacele de transport furaj.
VIIL.6. Impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului
astfel incat impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale va fi unul nesemnificativ, atat in

perioada de constructie cat si in exploatare. Impactul va fi temporal si reversibil.

VIL.7. Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Proiectul nu va avea impact asupra calitatii si regimului cantitativ al apei .



Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor

afectate)

Nu este cazul, nu va avea loc o extindere a impactului in afara amplasamentului.

Magnitudinea si complexitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior impactul nu este unul major ci in limite
admisibile_conform legislatiei in vigoare

Probabilitatea impactului

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, probabilitatea de afectare a mediului
este una redusa in conditiile respectarii datelor de proiect si recomandarilor din actele de
reglementare.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, rezulta ca impactul asupra mediului
este unul temporar, pe perioada constructiei; pe perioada exploatarii nu pot apare poluari
accidentale deoarece incarcarea mijloacelor de transport este etanse.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra

mediului;

In conformitate cu detaliile prezentate anterior, precum si cu cele de la capitolul VI
Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita
informatiilor disponibile masurile ce se vor aplica sunt specifice fiecarui factor de mediu in
parte.

Natura transfrontaliera a impactului.

Nu este cazul dat fiind natura proiectului si distanta fata de cea mai apropiata
frontiera.
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv
pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor
mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Nu sunt necesare prevederi speciale intrucat proiectul nu implicé riscuri semnificative
in executie si nici In exploatare.

Pentru o bund desfasurare a activitdtii de executie sunt necesare urmatoarele:

» Urmarirea cu atentie (de cdtre persoana delegata responsabila cu protectia mediului)

a desfasurarii activitatii, realizarea managementului activitatii de executie a lucrarilor
din cadrul perimetrului in mod responsabil si conformarea la toate obiectivele
activitatii In ceea ce priveste protectia mediului;

> Instruirea personalului (in cadrul activitétii de protectia. muncii) in ceea ce priveste

protectia mediului;

> Asigurarea functionarii corecte a utilajelor, conform parametrilor tehnici, si

intretinerea acestora in stare buna de functionare prevazuta conform normativelor si

legislatiei in vigoare.



IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de

lanificare
A.Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative

nationale care transpun legislatia Uniunii Europene

Nu este cazul.

B.Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare

din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrdri necesare organizdrii de santier

o Descrierea lucririlor necesare organizirii de santier
Organizarea de santier va fi realizatd in functie de nevoile impuse de executarea
lucrarilor propuse. Aceasta se va amplasa cat mai aproape de lucrare si va asigura accesul direct
si facil atat al muncitorilor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii, cat si a mijloacelor de

interventie rapida in caz de urgenta.

Organizarea de santier (grupul social + baza de productie) se va amplasa intr-o zona de
comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate caile de acces, sursele de apa, energie electrica,
etc., pentru necesitatile santierului. Lucrarile de organizare de santier necesare executarii
lucrarilor vor cuprinde: constructii si instalatii ale proiectantului care sa permita satisfacerea

obligatiilor si relatiilor cu beneficiarul, precum si cele privind controlul executiei.

Constructorul va raspunde de protectia tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in
zona de lucru impotriva fumului, efectului substantelor chimice, materialelor bituminoase, a
combustibililor si lubrifiantilor. Constructorul va trebui sa respecte, la toate instalatiile si
utilajele folosite, limitele noxelor prevazute in normativele in vigoare la data executiei. Nivelul

de zgomot pentru utilaje nu trebuie sa depaseasca 55 dB.

In privinta instalatiilor care sunt in zona, daca tehnologiile de constructie a acestuia o
reclama, acestea vor fi mutate provizoriu pana la terminarea executiei lucrarilor. In cazul
producerii unor daune la diverse instalatii sau bunuri,- constructorul trebuie sa anunte
beneficiarii acestor instalatii si va lua masuri pentru repararea de urgenta pe cheltuiala sa a
daunelor produse. Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tinand

cont de conditiile in care se realizeaza lucrarile de reparatii si consolidari.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea exigentelor de calitate prevazute in caietele

de sarcini si in standardele si normativele in vigoare in Romania.

Dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de santier,
tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie si/sau pus la dispozitia organelor

locale pentru alte utilitati, respectand legislatia in vigoare.

Constructorul va fi responsabil pentru aducerea terenurilor folosite pentru organizarea



de santier, gropile de imprumut, cariere, lucrdri provizorii si altele asemenea, la conditiile
initiale.

La finalizarea partilor relevante ale Lucrarilor, Constructorul isi va muta birourile,
atelierele, depozitele, utilajele, imprejmuirea, dispozitivele grele, etc., va curdta organizarea de
santier si va realiza alte lucrari pentru a aduce organizarea de santier la conditiile sale initiale.
Constructorul va fi responsabil pentru drumurile folosite in Santier, in conformitate cu legile si
regulamentele romanesti privind utilizarea acestora.

Constructorul va localiza propriile zone de colectare si depozitare a reziduurilor si a
materialelor nedorite, in conformitate cu regulamentele si procedurile locale privind transportul
si depozitarea.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului

In vederea colectirii deseurilor menajere si a celor rezultate din activitatea de executie a
lucrérilor propuse, vor fi amplasate pubele, recipienti si containere adecvate.
Evidenta gestiunii deseurilor va fi tinutd de catre personalul de la punctul de lucru (
seful de santier ).
Se va evita depozitarea necontrolatd a deseurilor ce rezultd In urma lucréarilor
respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite.
-Deseurile de beton vor fi colectate si depozitate temporar in container metalic si
predate pe baza de contract catre operatorul de salubritate.
-Desgeurile de lemn, rezultate, vor fi transportate la baza de productie a antreprenorului,
in vederea valorificarii.
-Degeurile municipale amestecate, rezultate, vor fi colectate In recipienti adecvati,
respectiv pubele de plastic, care vor fi preluate de cétre operatorul de salubritate.

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in:

— asigurarea unei zone necesare executarii operatiilor de incarcare/descarcare de echipamente
si utilaje din si in camioane, parcarea de diferite autoutilitare si utilaje
— depozitarea provizorie a utilajelor si echipamentelor ce urmeaza sa fie montate pe santier
— amplasarea unei baraci de organizare de santier — cu suprafata de 15 mp, cu inaltimea
maxima de 2,60 m. Acestea va fi container obisnuit pentru acest scop, cu peretii din panouri
metalice tip sandwich. Una va asigura functiunea necesara personalului de conducere santier,
diriginte santier, iar cealalta functiunea necesara muncitorilor si a depozitarii sculelor,
materialelor si echipamentelor marunte ce nu pot fi lasate in aer liber.
— panou de identificare a investitiei, conform legislatiei in vigoare
— platforma de beton, provizorie (prefabricata), pentru deseuri— industriale.

Organizarea de santier, personalul muncitor va folosi grupurile sanitare apartinand SC
PAJO AGRICULTURE

Se va delimita si se va semnaliza corespunzator zona de deplasare in santier a utilajelor

de manipulare a materialelor cu benzi de delimitare si indicatoare.

Viteza de deplasare in santier pentru utilaje si mijloace de transport este limitata la 5



km/ora, motivate de imposibilitatea separarii circulatiei lucratorilor si a mijloacelor de
transport, in spatiile reduse de circulatie, suprapuneri de fronturi de lucru.
Intreg personalul care desfasoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au
urmatoarele obligatii:
— Inincinta santierului sa poarte echipament de protectie;
—  Vizitatorii sa nu circule neinsotiti
—  Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;
—  Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persone in raza de
actiune a unui echipament tehnic — mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa

material depozitate si stivuite, in zona de lucru — fara sarcina de munca, etc.

Obligatia organizarii si asigurarii serviciilor de baza si control revine constructorului.
Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnicd si de securitate a imprejmuirilor santierului
astfel Incat sd fie preantampinat orice acces neautorizat in incinta.

Antreprenorul va amenaja, furniza si indepdrta toate lucrarile provizorii necesare in
vederea realizarii lucrarilor permanente. Beneficiarul va fi responsabil pentru obtinerea tuturor
avizelor si autorizatiilor In vederea organizarii inchirierii (sau punerii la dispozitia sa prin alta
modalitate) a terenului necesar pentru orice Lucrdri Provizorii precum drumuri de acces,
drumuri ocolitoare, gropi de imprumut, organizdri de santier, zone de depozitare pentru
material si echipamente, facilitdti de laborator si asa mai departe.

Acesta va reface zonele afectate de aceste Lucrari Provizorii aducandu-le fie la conditia
initiald, fie la o conditie agreatd de catre Inginer, sau stipulatd in avize sau autorizatii.

o Localizarea organizdrii de santier

Terenul pentru organizarea de santier va fi pus la dispozitie, de catre beneficiarul
lucrarii.

Organizarea de santier se va amplasa cat mai aproape de lucrare si va asigura accesul
direct si facil atat al muncitorilor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii, cat si a
mijloacelor de interventie rapida in caz de urgenta.

o Descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizdrii de santier

Apreciem ca impactul asupra factorilor de mediu pe durata executiei lucrarilor propuse,
este nesemnificativ, si poate fi controlat prin médsuri organizatorice care sa impiedice poluarea
solului, aerului si apei sau afectarea florei si faunei din zona.

o Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu in timpul organizdrii santierului
Nu este cazul.
e Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
Nu este cazul.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente

si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:




Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii;
Refacerea amplasamentului dupa amenajare se va realiza conform proiectului tehnic de
executie.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale;

Pentru a evita poluarile accidentale se vor lua urmatoarele masuri:

* controlul strict al personalului muncitor privind disciplina: instructajul periodic,
echipamentul de protectie, etc.;

* verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport;

e verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor
indicatoare cu insemne de pericol — unde este cazul;

* realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de
lucruy;

e controlul si restrictionarea accesului persoanelor pe amplasamentul punctului de lucry;
* intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene
meteorologice extreme (precipitatii abundente, furtuni); planul va prevedea in special
masurile de alertare, informare, solutii pentru minimizarea efectelor. Aceste masuri vor fi
mentionate in contractul de executie a lucrarilor de constructii proiectate, cu respectarea
legislatiei romanesti privind Securitatea si Sanatatea Muncii, Paza contra incendiilor,
Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele.
De asemenea se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a
Legilor si normativelor privind calitatea in constructii.
In cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere, fie de la mijloacele de transport
cu care se aduc la amplasament diverse materiale, fie de la utilajele folosite, factorii de
mediu care pot fi afectati sunt solul-subsolul si apa de suprafata, in acest caz
recomandandu-se utilizarea de material absorbant pentru interventia prompta.

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere respectarea normelor

de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor si
utilajelor utilizate si limiteaza impactul acestora asupra mediului.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei
Nu este cazul.
Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului
Nu este cazul.

XII. ANEXE — PIESE DESENATE

1. Planuri de incadrare in zona —Plansa nr. 01
2. Planuri de situatie —Plansa nr. 02
3. Certificat de Urbanism nr. 15 din 05.09.2023, eliberat de cdtre Primdria Babeni , Judetul



Valcea

4. Schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitdtii, cu instalatiile de depoluare - nu

este cazul

5. Schema flux a gestionarii a gestionarii deseurilor- nu este cazul

6. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului - nu este cazul.
XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de

urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea

nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmaitoarele:

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu

modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va

fi completat cu informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

Obiectivul de investitie ce face obiectul prezentei documentatii este amplasat pe teritoriul
administrativ al Orasului Babeni, Judetul Valcea, Nr. CAD.38271.
XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2008 privind evaluarea

impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului s-au luat in considerare in

momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele ITI-XIV.

INTOCMIT,
SEMNATURA SI STAMPILA TITULARULUI




