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MEMORIU DE PREZENTARE 
necesar obtinerii acordului de mediu 

 

 

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI 

- Denumirea obiectivului de investitii: 

 AMPLASARE UNITATI COGENERARE CU FUNCTIONARE PE GAZ 

NATURAL CONTAINERIZATE, RADIATOARE EXTERNE DE RACIRE, 

TRANSFORMATOARE SI SEPARATOR DE HIDROCARBURI, 

AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI ACCES 

  
II. TITULARUL INVESTITIEI: 

- Numele companiei: 

 FASTSENS S.R.L. 
  

- Adresa postala: 

 Sediu social: sat Milesti, com. Fauresti, str. Oltenitei nr.6, jud. Valcea  

 Sediu secundar (adresa de corespondenta): str. Telescopului nr. 29-31, sector 1, 

Bucuresti, Parter, ap. 1 

  

- Numar de telefon, fax, e-mail, adresa paginii de internet 

 Tel: 0722 375 966, 0728 363 749 

 Email: cosmin.georgescu@clusterpower.com, sorina.stoica@clusterpower.com 

 Web: https://clusterpower.com/  

- Numele persoanelor de contact: 

 administrator: Cosmin Georgescu 

 responsabil pentru protectia mediului: Sorina Stoica 

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT 

 

a. Un rezumat al proiectului 

- Prin proiectul propus se doreste amplasarea unor unitati de cogenerare cu functionare pe 

gaz natural containerizate, radiatoare externe de racire, transformatoare si separator de 

hidrocarburi, amenajari exterioare, imprejmuire, utilitati si acces. Unitatile de 

cogenerare trebuie să produca si sa furnizeze energie electrica la centrul de date din 

apropiere apartinand tot FASTSENS SRL (investitie separata pe alt teren) si/sau in retea 

(Sistemul Energetic National). 

- Terenul este luat in concesiune de catre SC FASTSENS SRL de la UAT Comuna 

Fauresti  
- Amplasamentul obiectivului si adresa: 

 Strada Principala nr 83, sat Milesti, com. Fauresti, jud. Valcea, nr cadastral 35440, 

nr carte funciara 35440 

- Terenul, in suprafata totala de 9440,36 mp conform extras C.F., conform PUG este 

situat in intravilanul com. Fauresti, zona mixta, liber de sarcini, categoria de folosinta: 

curti-constructii și arabil.   

- Utilajele vor fi amplasate in afara zonei de protectie de 20m a conductei care 

traverseaza terenul, cf. planului de situatie. 

- Accesul auto si pietonal se va face din drumul de acces existent, adiacent, care are acces 

din DJ643. 

- Vecinatati: 

mailto:cosmin.georgescu@clusterpower.com
mailto:sorina.stoica@clusterpower.com
https://clusterpower.com/
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 − terenuri apartinand consiliului local, terenuri apartinand persoanelor fizice si 

juridice respectiv drumuri de acces adiacente, apartinand consiliului local, cf. 

extras CF. 

 Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale 

sau construite: 

 − echipamentele vor fi amplasate aliniat cu latura Nord-Vest a terenului, grupate 

in apropierea accesului si imprejmuite local. 
 

b. Justificarea necesitatii proiectului: 

 Necesitatea: producerea de energie electrica pentru sustinerea activitatilor companiei.  

 Centrala este compusă din unități de cogenerare care produc energie electrică (7,608 

MWe). 

 Zona a fost aleasa dupa o analiza a mai multor amplasamente, datorita avantajelor locale 

tehnico-economice.  

 Fondurile din care se realizeaza proiectul sunt fonduri proprii. 

 Ca urmare a implementării proiectului, vor fi create noi locuri de muncă și vor fi 

contractați și furnizori locali de produse și servicii. Persoanele care urmează a fi angajate 

vor fi inclusiv din categoria șomerilor sau persoanelor defavorizate, ceea ce va duce la 

scăderea șomajului în regiune și la reducerea disparităților sociale. 

  

c. Valoarea investitiei este estimata la cca 30.000.000,00 (treizeci de milioane) lei 

 

d. Perioada de implementare propusa este de 4 de luni. 

  

e. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): se vor consulta:  

 Planul de delimitare al bunului imobil 

 Ridicarea topografica 

 Planurile de situatie propuse: 

o A11204 – PLAN AMPLASARE UTILAJE 

o A12201 – PLAN DE SITUATIE 

 

f. O descrierea a caracteristicilor fizice ale intregului proeict, formele fizice ale proiectului 

proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie) 

 

- Arii construite si utile 

 A teren: .................................................................. 9440,36  mp 

 din care: 

  

 AC la sol (Fundatii amplasare utilaje):................... 398 mp  

 Carosabil, platforme ............................................... 830 mp 

 Trotuare ................................................................. 385 mp 

 Arie  spatii verzi ..................................................... 7827,36 mp 

 

 AC desfasurata (container echipamente): ............... 398 mp 

 AU desfasurata (container echipamente ): ............... 15 mp 

  

- Indici urbanistici: 

 POT propus: 0,042% 

 CUT propus: 0,042 

  

- Regimul de inaltime propus:  

 proiectul consta in amplasarea de utilaje si containere pe fundatii betonate; 

Container: Parter, H=2,80m 
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- Retrageri  

 De la limita lotului: 

 platformele vor fi retrase minim 2m de la limita laterala respectiv 5m de la 

limta spre drumul de acces 

 De la DJ643: 272m 

  

- Caracteristici constructive: 

 Sistem constructiv: container: cadru otel 

 Fundatii: platforme B.A.  

 Acoperis: container: terasa 

 Sistem incalzire: nu este cazul 

 Invelitoare: container: hidroizolatie membrana elastica bituminoasa  

 Finisaj exterior: container: panouri sandwich gri deschis 

 Tamplarie exterior: container PVC alb cu  geam termoizolant clar, usa 

metalica 

 

- Numar locuri parcare: 0 

- Numarul maxim de utilizatori: nu sunt utilizatori permanenti 

- Durata de viata: conform HG 2139/2004  durata de viaţă a constructiilor industriale usoare 

metalice, grupa 1.1.2. respectiv piste si platforme din beton grupa 1.1.5.1.  este de 16...24 de ani 

respectiv 24...36. Astfel se va considera o durata de viata medie de 30 de ani. 

  

- Conformarea constructiilor 

 Nu sunt propuse constructii supraterane propriu-zise. 

 Echipamentele si containerul prefabricate se vor amplasa pe platforme/fundatii din beton 

armat ridicate de la sol cu cca13...30cm pentru a asigura protectia utiljelor impotriva 

acumularii apelor meteorice. 

  

- Descrierea functionala 

 In incinta este prevazut un drum de acces aliniat cu latura lunga a lotului, permitand 

accesul la toate utilajele. Drumul este retras 7m fata de conducta aflata pe teren, astfel 

incat acostamentul si rigola adiacente sa fie retrase la randul lor cu minim 6m. 

 Utilajele si fundatiile pe care acestea sunt amplasate sunt retrase cu 20m fata de conducta 

aflata pe teren respectiv 5m fata de limita lotului spre drumul de acces si 2m fata de limita 

laterala. 

 Utilajele sunt dispuse pe fundatii din beton armat prevazute cu trotuare de protectie 

perimetrale. Fundatiile sunt ridicate cca 15...30cm fata de CTA, pentru e asigura utilajele 

impotriva acumularii apelor meteorice.  

 Imprejmuirea se face local in jurul echipamentelor. 

 In imediata vecinatate a accesului pe teren sunt amplasate grupat cele trei 

transformatoare, pentru care este prevazuta o poarta de acces. 

 Separat sunt amplasate grupat unitatile de cogenerare containerizate si radiatoarele 

externe de racire, impreuna cu generatorul pe motorina si containerul Skada. Tot in 

aceasta zona este amplasti si separatorul de hidrocarburi. In dreptul acestuia este 

prevazuta o a doua poarta de acces. 

  

- Inchideri, compartimentari, finisaje 

 Peretii containerlor la exterior sunt realizati cu panouri sandvich cu fete din tabla de otel, 

zincate si prevopsite, cu miez termoizolant din spuma  rigida din poliizocianurat sau 

poliurethan. 

 Flashingurile (elemente metalice de mascare a imbinarilor intre diverse elemente 

constructive) vor fi realizate din elemente preuzinate din tabla, finisate la producator.  

 Grosimea minima a tablei din care se confectioneaza flashingurile este de 0,7mm pentru 

elemente cu sectiune desfasurata mai mare de 150mm. 

 Compartimentari interioare: nu este cazul 

 Plafoane: nu este cazul 
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 Tamplarii: vitrajele la exterior vor fi realizate cu rame din PVC si geam izolant clar cu 

doua foi respectiv usi tehnice din otel. 

 Imprejmuirea se va realiza local in jurul echipamentelor, cu gard din plasa metalica 

zincata (panouri bordurate rigide prefabricate) si stalpi metalici amplasati pe fundatii din 

beton simplu. Inaltimea imprejmuirii va fi de cca 2m deasupra fundatiei.  

 Toate elementele metalice vor fi protejate contra coroziunii pentru clasa de corozivitate 

conform amplasarii, respectiv: 

 Interior (container): C1; 

 exterior: C3. 

Principala metoda de protectie anticoroziva va fi zincarea termica pentru piesele metalice 

care pot fi fixate mecanic. 

Elementele preuzinate din tabla (flashinguri, panouri sandwich) vor fi zincate, vopsite si 

protejate cu film poliester. 

 

ELEMENTE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI 

 

- Profilul si capacitatile de productie: 

 Principal: cod CAEN 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management 

 Secundar, relevant pentru investitia propusa: cod CAEN 3511 – Productie de energie 

electrica 

 Capacitati de productie propuse: cca 16000l alcool 40% (cca .6400l alcool 100%) 

 

- Descrierea instalatiei si fluxurilor tehnologice existente pe amplasament:  

 Pe amplasament nu se gasesc instalatii si nu se desfasoara activitati in prezent. 

 

- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, 

produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea 

 Se propune amplasarea urmatoarelor utilaje si instalatii tehnologice: 

o trei unitati de cogenerare cu functionare pe gaz natural, containerizate  

o trei radiatoare externe de racire 

o trei posturi de transformare in anvelopa de beton 

o un container SCADA 

o un generator diesel pentru back up (pentru situatia cand reteaua electrica de medie 

tensiune are intreruperi accidentale se va prevedea un grup electrogen diesel de 

200kVA, 400V, 3~ pentru alimentarea auxiliarelor centralei de cogenerare) 

o instalatii aferente: pozare linie electrica subterana, priza la pamant; separator 

hidrocarburi. 

  

 Motoarele functioneaza pe baza de gaz natural si produc energia electrica prin 

transformarea energiei continute in gaz in energie cinetica pentru generatorul electric. 

 Energia electrica este produsa in medie tensiune 10,5 kV si adusa la nivelul de tensiune al 

retelei de medie tensiune 20kV cu ajutorul transformatoarelor si va fi utilizata in principal 

pentru a fi data in retea, dar poate fi utilizata si in mai multe scenarii: 

o pentru a alimenta centrul de date de pe terenul invecinat, apartinand tot societatii 

FASTSENS  

o pentru a da energie in retea (SEN- Sistemul Energetic National) 

o scenariu mixt: si pentru a alimenta centrul de date si pentru a da energie in retea 

  

 Instalatiile sunt echipamente modulare de cogenerare (producere simultan energie 

electrica si termica) care au la baza un motor endotermic.  

 Acestea sunt solutii de cogenerare si utilizeaza gazul natural pentru a produce energie 

electrica si se poate recupera energie termica atat din circuitul de racire al motorului cat si 

din gazele arse. 

 Deoarece nu se foloseste la răcirea centrului de date din vecinatate, agentul termic extras 

de la motor și de la gazele de eșapament se va răci prin radiator (racire cu ajutorul aerului 

exterior), deci nu va fi folosit. 
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 Echipamentele de cogenerare sunt unitati modulare ce vor fi instalate in exterior. Unitatile 

se vor instala in containere special construite (izolate termic si fonic) pentru acestea si vor 

fi dotate cu toate echipamentele necesare bunei functionari (sistem de racire de urgenta, 

sistem de ventilatie, sisteme de circulare a apei calde in circuitul de racire, sisteme de 

circulare a uleiului in circuitul de ungere, echipamente electrice, sistem SCADA integrat, 

sisteme de reumplere automata a baii de ulei, sisteme de siguranta de genul valvelor 

electrice, detectoare de fum si gaz). 

  

 Motoarele cu care sunt echipate aceste unitati putere electrica nominala de 2,536 MWe 

fiecare. Puterea electrica cumulata a celor 3 motoare va ajunge la 7,608 MWe. 

 Puterea termică nominală (MW) a instalaţiei medii de ardere este de 17,955 MW (energy 

input/motor: 5,985 MW x 3 motoare). 

 Motoarele sunt motoare cu ardere internă cu piston în patru timpi, cu aprindere prin 

scânteie, cu eficienta ridicata fiind tehnologia cel mai des folosita la nivel European. 

 Fiecare motor va fi amplasat într-un container.  

 Containerul este proiectat să reziste condiţiilor de amplasare în aer liber. Constructiv, 

containerul are cadru de oţel cu rol de suport pentru echipamentele amplasate în interiorul 

acestuia şi are următoarele caracteristici: 

o pereţi laterali şi plafon din tablă cutată, cu sistem de antifonare, pentru creşterea 

rezistenţei mecanice, protejate prin vopsire în câmp electrostatic; 

o pentru fiecare din spaţiile/încăperile interioare ale containerului vor fi prevăzute uşi 

de acces; 

o cadrul metalic din bare de oţel echipate cu dispozitive de ridicare (în fiecare colţ 

superior); 

 Containerul va conţine o instalaţie de ventilaţie care va circula aerul dinspre generator 

spre motorul termic.  

 Circuitele de disipare a căldurii vor fi realizate din ţeavă sudată, manşoane de cauciuc şi 

radiatoare, cu ventilatoare antrenate mecanic sau electric.  

 Circuitele principale sunt: 

o circuitul de răcire a blocului motor; 

o circuitul de răcire intermediar (răcire a aerului de combustie după turbo-compresor); 

 Sistemul de gaze arse cuprinde: 

o tobă de eşapament; 

o conducte şi sifon de purjare a condensului din gazele de ardere; 

o coşul de fum; 

o buşon pentru prelevare probe din gazele de ardere; 

o tot sistemul de gaze arse se va izola termic;  

o schimbator gaze arse 

 Sistemul de evacuare este alcătuit din conducte de evacuare, amortizorul de zgomot şi 

schimbatorul pentru racirea gazelor arse. Gazele evacuate părăsesc motorul şi trec prin 

conducte de evacuare aflate în container, apoi ies prin partea superioară a acestuia. 

 Conectarea echipamentelor electrice în interiorul containerului în care se află motorul 

termic va fi efectuată cu ajutorul cablurilor flexibile rezistente la foc. 

 Cablurile de forţă şi cele de semnalizare - control, vor fi amplasate separat.  

 Iluminatul în interiorul containerului în care se află motorul cu piston va fi prevăzut cu: 

 iluminat normal pentru operare în condiţii de funcţionare normală; 

 Circuitul de alimentare cu combustibil (gaz) va fi compus din: 

o sistem de filtrare a gazului, regulator de presiune pentru gaz; 

o vană de închidere - deschidere manuală; 

o servo vană pentru închiderea de urgenţă a alimentării cu combustibil, 

corespunzătoare normelor anti - explozie; 

o conducta de alimentare cu combustibil a motorului termic cu piston, echipată cu 

suporţii necesari; 

o sistemul de măsură şi contorizare a cantităţii de gaze consumată pentru obţinerea 

energiei electrice; 

o sistem detecție gaze, în cazul pierderilor de gaze. 



 

 

Fauresti Cogenerare Memoriu Prezentare rev231005 DCTS RG_RHK (1) - Pagina 6 din 20 

 Combustibilul utilizat pentru alimentarea grupurilor generatoare este gaz natural. 

  

 Sisteme auxiliare 

 Schimbător de căldură intermediar, compus din: 

o vasul de expansiune şi instrumentaţia de control; 

o pompa de circulaţie, vane de izolare, manometre şi termometre. 

 Circuitul de răcire al blocului motor, compus din: 

o vasul de expansiune şi echipamentul aferent acestuia; 

o termostate pentru controlul temperaturii. 

 Răcitori cu aer, compus din: 

o radiator pentru răcirea intermediară a aerului de combustie; 

o radiator pentru răcirea uleiului şi a blocului motor. 

 Radiatoarele sunt alcătuite din ventilatoare mecanice/electrice de aer şi schimbătoare de 

căldură cu nervuri pentru mărirea suprafeţei de transfer termic. 

 Generatorul electric 

 Generatorul electric antrenat de către motorul termic va fi: 

o cu frecvenţa curentului electric produs de 50 Hz; 

o trifazat, cu un cosφ = 1.0 la sarcina maximă; 

o tensiunea electrică la care este produsă energia electrică este de 10.5kV; 

o răcire cu aer. 

 Sistemul de monitorizare şi control 

 Acesta trebuie să asigure colectarea şi transmiterea tuturor semnalelor, necesare 

monitorizării, controlului şi asigurării funcţionării normale a echipamentelor energetice, 

precum şi oprirea acestora în siguranţă în cazul sesizării unei defecţiuni. 

 
- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:  

 Materiile prime: nu este cazul 

 Energia si combustibilii utilizati:  

 energie electrica 

 gaz natural 

 Modul de asigurare:  

 energie electrica: racord la reteaua publica de alimentare cu energie electrica. 

 gaze naturale: racord la sistemul de distributie al gazelor naturale prin 

intermediul unui SRM amplasat in incinta, care nu face obiectul prezentului 

proiect. 

 

- Racordarea la retelele edilitare existente in zona  

 La realizarea proiectului: 

La realizarea proiectului nu este necesara racordarea la utilitati. 

Nu sunt necesare gaze naturale; 

Necesarul de apa se va asigura cu ajutorul unui rezervor mobil; 

Necesarul de energie electrica se va asigura de la un generator mobil. 

 

 In functionare: 

 Alimetare cu gaze naturale: 

Racord la sistemul de transport al gazelor naturale prin intermediul unui 

SRM amplasat in incinta, care nu face obiectul prezentului proiect. 

Statia de Reglare-Masurare (SRM) proiectata se va racorda printr-o conducta 

de diametru Dn 100 mm din conducta de racord de diametru Dn 150 mm 

„Racord Gaz PM Fauresti” ce apartine operatorului SNTGN Transgaz SA., 

conducta ce traverseaza terenul beneficiarului. Conducta de racord Dn100 va 

fi din otel izolata cu polietilena extrudata si se va monta ingropat. Lungimea 

racordului va fi de aproximativ 10 m. 

Instalatia de utilizare gaze naturale de presiune medie se compune din 

instalatia de utilizare  intre SRMP si motoarele de cogenerare care deservesc 

centrala de cogenerare. 
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Instalatia de utilizare gaze naturale de presiune medie va avea o lungime 

totala de aproximativ 100 m care va fi montata subteran. 

Materialul utilizat pentru instalatia de utilizare gaze naturale de presiune 

medie va fi PE 100 SDR 11 Dn 125 mm in lungime de 70 m si  PE 100 SDR 

11 Dn 110 mm in lungime de 30 m. 

 

 Alimentare cu energie electrica:  

Se va realiza un racord la reteaua publica din zona (medie tensiune), cf. 

solutiei tehnice date de operatorul acesteia. 

 

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei 

 Pamantul vegetal rezultat din excavatie va fi refolosit dupa cernere pentru realizarea de 

spatii verzi in incinta. Resturile de materiale de constructie vor fi reciclate prin predarea 

catre puncte de colectare, in cazul pieselor metalice. Molozul va fi preluat de o societate 

de salubritate specializata. 

  

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente 

 Accesul se va face din drumul existent adiacent, care are la randul lui acces din DJ643. 

  

- Resursele naturale folosite in constructie si functionare 

 Nu este cazul, nu vor fi exploatate resurse naruale pe amplasament: materialele de 

constructie (agregate- pietris, nisip, balast, lemn etc) vor fi achizitionate de la societati 

comerciale de profil, apa necesara pe durata executiei va fi obtinuta de la reteaua de 

alimentare cu apa existenta si in functiune. 

  

- Metode folosite in constructie 

 Excavatiile se realizeaza mecanizat in proportie de 80%, restul realizandu-se manual. 

 Armaturile sunt comandate la un atelier specializat direct fasonate, fara pierderi pe 

santier. 

 Betonul se procura de la statii de betoane in cantitatile necesare, nerealizandu-se pe 

amplasament decat in cantitatile necesare pentru lucrari marunte sau de retus. 

 Piesele metalice din care sunt compuse elementele proiectului sunt preuzinate si 

asamblate pe santier, neexistand pierderi. 

 Elementele de constructie sunt in cea mai mare parte prefabricate, pe santier realizandu-se 

montajul. Pe santier se realizeaza diverse operatiuni de reglaj, retus, protectie la coroziune 

prin vopsire. Toate materialele folosite la constructie sunt agrementate in Romania sau 

detin marcaj CE. 

  

- Planul de executie, cuprinzand faza de executie, punerea in functiune, exploatare, refacere si 

folosire ulterioara 

 Executie: 

 Etapa 1: indepartarea stratului vegetal si realizarea excavatiilor 

 Etapa 2: realizare suport (egalizari) pentru fundatii 

 Etapa 3: realizare fundatii, inclusiv strapungri pentri instalatii dupa caz 

 Etapa 4: izolatii, umpluturi si compactari  

 Etapa 5: realizare platforme carosabile  

 Etapa 6: montajul instalatiilor 

 Etapa 7: refacere spatii verzi. 

 Probe de functionare si punere in functiune 

 Punere in functiune utilaje tehnologice: coloana de distilare. 

 Exploatare, cf. specificatiilor tehnologice 

 Refacere si folosire ulterioara 

 Etapa 1: Dezasamblarea elementelor metalice prefabricate, a cablajelor 

 Etapa 2: Sortarea materialelor reciclabile (80%,) si predarea lor catre unitati 

de profil 
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 Etapa 3: demolarea partilor betonate si realizarea de spatii verzi, in cazul in 

care platformele nu mai sunt necesare sau nu mai corespund reglementarilor 

aplicabile.  

  

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

 Nu este cazul 

  

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 

 Alternativa „Zero” sau „nici o actiune” 

 Alternativa „zero” a fost luata in considerare ca element de referinta fata de care se 

compara celelalte alternative pentru diferitele elemente ale Proiectului. 

 Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt: 

o pierderea investitiilor efectuate pana in prezent 

o pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalatii moderne, conforme 

reglementarilor 

  

 In cazul planului de fata in s-au avut in vedere : 

o criterii economice (respectiv eficienta). Solutia propusa prezinta cele mai bune 

rezultate din punct de vedere al costurilor, mai mici comparativ cu alte variante;  

o criterii sociale (respectiv acceptabilitatea sociala). Propunerile prezinta cele mai 

bune rezultate din punct de vedere al protectiei factorului uman; impactul pozitiv 

asupra factorului uman este semnificativ. 

o criterii de mediu (respectiv durabilitatea pentru mediu). Propunerile de lucrarile 

satisfac normele tehnice in vigoare. Nici o alta varianta de proiectare nu ar fi 

asigurat beneficii de mediu suplimentare comparativ cu varianta aleasa. 

 Materialele de constructie vor cuprinde materiale simple, in general utilizate in astfel de 

lucrari. Solutiile tehnice propuse ulterior vor trebui sa tina cont de: 

o conditiile de mediu, 

o tipul si natura lucrarilor, 

o posibilitatea utilizarii materialelor locale, 

o utilitatea tehnica, functionala si securitatea dezvoltarii propuse, 

o dotarile, caracteristicile functionale, geologice, hidrogeologice, hidrologice, 

institutionale ale zonei, 

o vecinatatile existente. 

 Prin caietele de sarcini se vor recomanda constructorului utilizarea de echipamente si 

utilaje moderne care sa fie conforme cu prescriptiilor tehnice, precum si cu normele 

europene practicate actual in domeniul protectiei mediului.  

  

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de 

locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) 

 Nu sunt prevazute astfel de activitati. 

  

- Alte autorizatii cerute pentru proiect 

 Cf. C.U. nr. 22 / 06.04.2023 

 

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare: 

- Planul de executie al lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului 

 Nu este cazul intrucat nu sunt prevazute lucrari de demolare 

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 

 Nu este cazul intrucat nu sunt prevazute lucrari de demolare 

- Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz 

 Nu este cazul intrucat nu sunt prevazute lucrari de demolare 

- Metode folosite in demolare 

 Nu este cazul intrucat nu sunt prevazute lucrari de demolare 

- Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 
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 Nu este cazul intrucat nu sunt prevazute lucrari de demolare 

- Alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu eliminarea deseurilor) 

 Nu este cazul intrucat nu sunt prevazute lucrari de demolare 

 

V. Descrierea amplasarii proiectului 

- Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea 

impactului asupra mediului in context transfrontiera 

 Nu este cazul intrucat prezentul proiect nu se afla intr-o astfel de zona 

  

- Localizarea proiectului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice, 

actualizata, aprobata prin OMCC nr. 2.314 / 2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriului 

Arheologic National prevazut de OG nr. 43 / 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 Nu este cazul intrucat amplasamentul nu este inscris in listele mai sus mentionate. 

  

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi care pot oferi informatii privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale  

 Au fost anexate documentatiei planurile de amplasament si de situatie ale proiectului 

propus. 

 - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub 

forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala 

Stereo 1970: 

  

  
  

- si alte informatii privind: 

 Folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente 

acestuia 

 Categorie de folosinta actuala: curti-constructii, partial arabil 

 Politici de zonare si de folosire a terenului 

 Cf. C.U. nr. 22 / 06.04.2023 eliberat de  Primaria Fauresti 

 Areale sensibile 

 Nu sunt 

 Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 

 Nu a fost luata in considerare alta varianta de amplasare. 

  

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in lmita 

informatiilor disponibile: 

 

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu.  
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a. Protectia calitatii apelor  

- Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare si emisarul 

 La realizare: 

 Ape uzate menajere. 

 Scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje 

  

 In functionare: 

 Eventualele scurgeri accidentale de ulei de la motorul termic din interior container CHP 

(generator). 

 Ape uzate menajere nu sunt avand in vedere ca nu este prevazut personal permanent. 

 

- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute 

 La realizare proiect: 

 Pe durata executiei vor fi instalate containere sanitare mobile, cu recipienti etansi 

vidanjabili, in baza unui contract cu o societate de profil. 

 Pentru situatia in care sunt scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje pe durata 

executiei vor fi disponibile materiale absorbante pe amplasament iar personalul va fi 

instruit in vederea prevenirii unor astfel de situatii. 

 

 In functionare: 

 Pentru preluarea eventualele scurgeri accidentale de ulei de la motorul termic din 

interiorul containerului CHP (generator) se va instala un separator de hidrocarburi avand 

caracteristicile de mai jos: 

o - debit nominal de la 6 l/s la 30 l/s 

o - volum util 1616 litri 

o - volum hidrocarburi 300 litri 

o - trapa de namol 600 litri 

o - montaj vertical 

o - diametru intrare/iesire  Ø250 

 Acesta va fi vidanjat periodic in baza unui contract cu o societate de profil. 

  

b. Protectia aerului 

- Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri 

 La realizare proiect: 

 - Gazele de esapament ale utilajelor pe durata executiei; 

 - Praful generat de lucrarile de sapaturi, terasamente, umpluturi; 

  

 In functionare: 

 - Gazele de esapament ale motoarelor generatoarelor pe durata utilizarii.  

  

- Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera 

 La realizare proiect:  

 Utilajele (camioane, excabatoare, automacarale etc) folosite pe durata executiei vor fi 

prevazute cu motoare care se incadreaza in standarul Euro4; 

 Viteza de deplasare a vehiculelor si utilajelor pe amplasamet va fi limitata la 5km/h; 

 Platformele balastate vor fi stropite cu apa pentru a preveni ridicarea prafului; 

  

 In functionare:  

 Unitățile de cogenerare vor fi livrate cu convertoare catalitice de oxidare (Oxi-Kat) care 

reduc proporția de monoxid de carbon din gazele de eșapament de ardere. Ele transformă 

poluanții gazoși în substanțe inofensive prin oxidare (dioxid de carbon, CO2 și apă, 

H2O). Rezistenta la sulf este adaptata la conditiile de functionare respective. 

 Cosurile de exhaustare vor fi la inaltimea de 12 m si vor avea un diametru 500 mm. Sunt 

prevazute cu tobe de esapament si schimbatoare de caldura pentru recuperare energie 

termica. Sunt 3 cosuri de evacuare, fiecare unitate avand cate un cos. 
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 In perioda de functionare, emisiile generate de centrala de cogenerare vor respecta 

prevederile Legii nr. 188/2018 

 Motoarele pot functiona 24h/24h adica aproximativ 8000 ore pe an, cu mici intreruperi 

nesemnificative pentru mentenanta. 

 Instalatia se incadreaza in prevederile Legii 188/2018 la instalatii motoare şi turbine cu 

gaz noi. 

 Conform legii 188/2018 VLE pentru NOx sunt <95 mg/Nm3 @ 15% O2 

 Inainte de punerea in operare a instalatiei cu 60 de zile, unitatea va depune Notificarea 

pentru operarea instalatiei conform prevederilor Legii 188/2018. 

 Monitorizarea emisiilor se va face conform legii 188/2018 prin care operatorii instalaţiilor 

medii de ardere sunt obligaţi să asigure efectuarea de măsurări periodice ale emisiilor la 

fiecare 3 ani pentru instalaţiile medii de ardere cu o putere termică nominală egală cu sau 

mai mare de 1 MW şi mai mică sau egală cu 20 MW atat pentru emisiile de CO cat si 

pentru NOx. 

  

c. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor 

- Sursele de zgomot si de vibratii. 

 La realizare proiect: 

 Utilajele folosite pe durata executiei; 

 Activitatile de constructie, in special cele de terasamente – excavari, umpluturi, 

compactari; 

  

 In functionare: 

 Motoarele generatoarelor si utilajelor de racire pe durata exploatarii; 

 Utilajele de racire 

  

- Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor. 

 La realizare proiect: 

 Viteza de deplasare a vehiculelor si utilajelor pe amplasamet va fi limitata la 5km/h; 

  

 In functionare: 

 Motoarele generatoarelor (amplasate in containere antifonate) si utilajele de racire de 

urgenta au un nivel al zgomotului de 88dB la sursa respectiv maxim 70dB la o distanta de 

10m, astfel incat astfel incat nivelul zgomotului nu va depasi 65dB cf. C125/2012 la 

limita zonei functionale. 

 Investitia se afla la distanta foarte mare de zonele locuite – mai mare de 290m, astfel incat 

nu este atinsa limita de 35dB cf. C125/2012. 

  

d. Protectia împotriva radiatiilor 

- Sursele de radiatii. 

 Nu sunt surse de radiatii 

- Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor. 

 Nu e cazul 

  

e. Protectia solului si a subsolului 

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice 

 La realizarea proiectului: 

 Resturile de materiale de constructie pot constitui o sursa de poluare a solului; de 

asemenea depozitarea necontrolata a deseurilor. 

 Scurgerile accidentale de hidrocarburi de la utilajele folosite. 

  

 In functionare: 

 Scurgerile de hidrocarburi de la vehicule parcate: nu este cazul, nefiind prevazute spatii 

de parcare; 

 Eventuale scurgeri accidentale de ulei de la motorul termic din interiorul containerului 

CHP (generator). 
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- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului. 

 La realizarea proiectului: 

 Va fi implementat un sistem de management - control si colectare al deseurilor si 

molozului pe durata executiei, astfel acestea vor fi colectate in containere pe tipul de 

deseu - si preluate in baza unui contract cu o societate de profil in vederea eliminarii sau 

valorificarii. 

 Pentru situatia in care sunt scurgeri accidentale de hidrocarburi de la utilaje pe durata 

executiei vor fi disponibile materiale absorbante pe amplasament iar personalul va fi 

instruit in vederea prevenirii unor astfel de situatii. 

  

 In functionare: 

 Pentru preluarea eventualele scurgeri accidentale de ulei de la motorul termic din 

interiorul containerului CHP (generator) se va instala un separator de hidrocarburi 

vidanjabil, etans, astfel incat nu vor fi scapari de ape uzate si hidrocarburi in sol si subsol. 

  

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice 

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

 Nu sunt areale sensibile probabil afectate prin proiectul propus, nu sunt elemente 

deosebite de flora, fauna, nu sunt monumente ale naturii sau arii protejate. 

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor 

protejate. 

 Nu e cazul. 

  

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

- Identificare obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane si, respectiv 

investitii, monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim 

de restrictie, zone de interes traditional. 

 Nu sunt obiective de interes public sau zone restrictionate, nu sunt monumente istorice de 

arhitectura sau zone de interes traditional in vecinatate. 

  

- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau 

de interes public. 

 Nu e cazul, investitia se afla in intravilanul comunei Fauresti la o distanta de 290m fata de 

cea mai apropiata zona locuita. 

 Nu se vor aproviziona materiale pe timpul noptii.  

  

h. Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului / in 

timpul exploatarii, inclusiv eliminarea: 

- Lista deseurilor (clasificate si codificate in cf. cu prevederile legislatiei europene si nationale 

privind deseurile), cantitati de deseuri generate 

- Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate 

- Planul de gestionare al deseurilor 

 

 Pe durata executiei: 

  

Cod deseu Denumire deseu Cantitate UM Mod gestionare 

20 03 01 Deseuri municipal 

amestecate 

0,3 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluate de societate 

specializata, Eliminare; D5 

15 01 02 Ambalaje de 

material plastic 

0,1 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluare de societate 

specializata, valorificare; R12;  

15 01 01 Ambalaje de 

hartie si carton 

0,3 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluare de societate 

specializata, valorificare; R12; 
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17 02 03 materiale plastice 0,05 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluare de societate 

specializata, valorificare; R12; 

17 04 07 amestecuri 

metalice 

0,3 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluare de societate 

specializata, valorificare; R12; 

17 04 11 cabluri 0,2 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluare de societate 

specializata, valorificare; R12; 

17 05 04 pamânt si pietre 4 t/an Reutilizare pe amplasament la 

terasamente 

17 09 04 amestecuri de 

deseuri de la 

constructii 

3 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluate de societate 

specializata, Eliminare; D5 

  

 Pe durata exploatarii: 

  

Cod deseu Denumire deseu Cantitate UM Mod gestionare 

20 03 01 Deseuri municipal 

amestecate 

0,1 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluate de societate 

specializata, Eliminare; D5 

15 01 02 Ambalaje de 

material plastic 

0,1 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluare de societate 

specializata, valorificare; R12;  

15 01 01 Ambalaje de 

hartie si carton 

0,1 t/an Colectatea in containere cf. tip 

deseu, preluare de societate 

specializata, valorificare; R12; 

  

 Nu se se genereaza ulei uzat intrucat toate operatiile de mentenanta preventiva se 

efectueaza sub guvernarea contractului de service, iar compania autorizata pentru aceste 

operatii vor prelua in intregime consumabilele uzate. 

 Motorul cu gaz al unităților CHP are nevoie în intervale de 4000  oph  (în funcție de 

calitatea uleiului de motor măsurat în mod regulat de laborator) schimbarea uleiului de 

motor de 450 l în valoare de 1,02 t / fiecare unitate CHP și va fi colectat în  butoaie 

metalice speciale de ulei de 208 litri  fiecare (care nu sunt depozitate la fața locului) 

pentru a fi eliminat într-un mod adecvat  (de catre o societate specializata).  

  

 Desurile care vor rezulta se vor gestiona cf. prevederilor OUG92 / 2021 privind regimul 

deseurilor aprobata prin legea 17/2023 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase 

- Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse. 

 In faza de realizare nu sunt utilizate substante periculoase. 

 Substanţele chimice utilizate pe durata de realizare a investiţiei vor fi de natura 

combustibililor şi lubrifianţilor, pentru utilizare la echipamentele, utilajele şi vehiculele 

de pe şantier. Schimburile de ulei, revizia tehnica a utilajelor se va face in service-uri 

specializate si nu pe amplasament. De asemenea alimentarea cu carburanti se va face de 

la statii autorizate si nu pe amplasament. 

  

 In faza de functionare, singurul preparat periculos utilizat este antigelul, a carui fisa de 

securitate este anexata. 

  

- Modul de gospodarire a substantelor preparatele chimice periculoase si asigurarea conditiilor de 

protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei. 
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 Antigelul se incarca in sistem prin valva de alimentare special prevazuta iar circuitul este 

un circuit complet inchis. Nu exista tancuri sau recipiente de stocare. 

  

 Mentenanta se face la o perioada de maxim 9000 ore de functionare sau un an, de catre o 

societate specializata care va goli si va reumple sistemul cu antigel nou. Reciclarea 

antigelului va fi asiguratat in baza unui contract cu o societate specializata. Cantitatea de 

antigel necesara sistemului este de 1400 de litri pe fiecare container de cogenerare. 

  

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii 

 Nu este cazul. 

  

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD 

SEMNIFICATIV DE PROIECT: 

  

a. Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile 

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:  

 

- Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor 

si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, 

terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, 

calitatii aerului, climei (de exemplu natura si amplasarea emisiilor de gaze cu efect de sera), 

zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra 

interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, 

secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ); 

 Nu exista un impact semnificativ negativ al proiectului propus asupra mediului. Investitia 

propusa se va realiza intr-o incinta care in trecut a servit ca ferma agro-zootehnica, in 

prezent nefolosita si cu constructiile si instalatiile dezafectate, situata la distanta de zonele 

locuite, fara elemente de flora si fauna care sa poata fi observate, caracterizata printr-un 

aspect vizual dezolant. Impactul poate fi caracterizat ca fiind pozitiv avand in vedere 

faptul ca prin proiect amplasamentul va fi curatat si ulterior supravegheat, ceea ce 

conduce la reducerea riscurilor asociate cu incintele abandonate: descarcarea ilegala a 

deseurilor, degradarea infrastructurii etc. 

- Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) 

 Impactul asupra componentelor de mediu va fi local atat pe durata executiei cat si pe 

durata exploatarii 

- Magnitudinea si complexitatea impactului 

 Se estimeaza un impact negativ minor (disconfort creat de taficul greu asociat lucrarilor 

de constructie) pe durata executiei, insa pozitiv pe durata exploatarii, prin activitatea 

economica si aspectul imbunatatit al amplasamentului in raport cu situatia existenta. 

- Probabilitatea impactului 

 Probabilitatea impactului negativ este redusa in conditiile respectarii masurilor propuse 

prin proiect si respectarea legislatiei in vigoare precum si a avizelor emise de autoritati. 

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului 

 Impactul negativ este de durata determinata – pe durata executiei, si reversibil. 

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

 Masurile sunt cele descrise in memoriul de prezentare. 

- Natura transfrontaliera a impactului 

 Nu este cazul 

  

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

Dotarile si masurile prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru 

conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune 

tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze 

negativ calitatea aerului în zona. 

 

- Pe durata executiei: 
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 Va fi implementat un sistem de control si colectare al deseurilor si molozului pe durata 

executiei, astfel acestea vor fi colectate si preluate in baza unui contract cu o societate de 

profil. 

 Pe durata executiei vor fi instalate containere sanitare mobile, cu recipienti etansi 

vidanjabili, in baza unui contract cu o societate de profil. 

 Utilajele (camioane, excabatoare, automacarale etc) folosite pe durata executiei vor fi 

prevazute cu motoare care se incadreaza in standarul Euro4; 

 Viteza de deplasare a vehiculelor si utilajelor pe amplasamet va fi limitata la 5km/h; 

 Platformele balastate vor fi stropite cu apa pentru a preveni ridicarea prafului; 

 Investitia va fi prevazuta cu un separator de hidrocarburi, vidanjabil, etans, astfel incat nu 

vor fi scapari de ape uzate in sol si subsol. 

 

- Pe durata exploatarii: 

 Impactul proiectului asupra climei şi impactul schimbărilor climatice asupra proiectului;  

 Avantajul cogenerării, în afară de eficiența energetică ridicată, este că atât căldura 

generată, cât și energia electrică pot fi utilizate într-un singur proces. În mod 

convențional, ar fi necesară o centrală electrică pentru producerea de energie electrică și 

un cazan convențional pentru generarea de căldură. Cogenerarea se realizează în locuri 

apropiate de punctul de consum și de aceea se evită modificarea tensiunii electrice, 

transportul pe distanțe lungi și utilizarea mai bună a energiei. În rețelele electrice 

convenționale, se estimează că se pot pierde între ele 25 și 30% din electricitate generate 

în timpul transportului. 

 Deși nu sunt surse regenerabile de energie, ne ajută să folosim mai puțin combustibil 

pentru proces, astfel încât sunt utilizate mai puține cantități de materie primă. Acest lucru 

reduce, de asemenea, costurile de producție și acest lucru duce la o creștere a 

competitivității pentru producători. În cele din urmă, ne ajută la sustenabilitatea mediului, 

deoarece consumul redus de combustibili fosili, cu atât va avea un impact mai mic asupra 

mediului. Prin producerea de energie în locuri apropiate consumului, economisește și 

materii prime și spațiu la fabricarea infrastructurii pentru transportul său. 

 Cele mai importante emisii atmosferice provenite de la instalatie vor rezulta în faza de 

exploatare, când se vor arde gaze naturale pentru acţionarea motoarelor cu ardere interna. 

Principalul poluant asociat funcţionării va fi reprezentat de oxizii de azot (NOx). Daca se 

foloseste numai gaz natural drept combustibil, datorita faptului ca acesta nu contine sulf, 

nu vor exista emisii de compusi de sulf.  

 Pentru cogenerarea cu gaz natural, utilizarea ca agent de lucru este aerul, element intalnit 

nelimitat in natura, netoxic, nepoluant, gratis si la indemana. Instalatia nu contribuie la 

formarea ploilor acide, sistemul de reducere a cantitatii de CO2 eliberat implicit duce la 

reducerea fenomelui incalzii globale. 

  

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU 

PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

 

A. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care 

transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si 

a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat 

al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 

privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de 

modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de 

politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului 

European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai 

curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).  

 Nu este cazul 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2donzwga/directiva-nr-75-2010-privind-emisiile-industriale-prevenirea-si-controlul-integrat-al-poluarii-reformare-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdmnrtgm/directiva-nr-18-2012-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-de-modificare-si-ulterior-de-abrogare-a-directivei-96-82-ce-a-consiliului-text-cu-relevanta-pe?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3dsmruga/directiva-nr-82-1996-privind-controlul-asupra-riscului-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tinjxge/directiva-nr-60-2000-de-stabilire-a-unui-cadru-de-politica-comunitara-in-domeniul-apei?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmjwha/directiva-privind-deseurile-si-de-abrogare-a-anumitor-directive-text-cu-relevanta-pentru-see?d=2018-12-11


 

 

Fauresti Cogenerare Memoriu Prezentare rev231005 DCTS RG_RHK (1) - Pagina 16 din 20 

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

 Nu este cazul. 

  

 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 

 Vor fi amplasate panouri si benzi avertizoare precum si panou de informare. 

 Cazarea personalului pe durata executiei se va face la unitati de cazare din zona, nefiind 

prevazute baraci pe amplasament cu exceptia containerului sanitar si a containerului care 

va servi drept magazie. 

  

 In cadrul lucrarilor pregatitoare de amplasament se vor executa urmatoarele interventii in 

limita zonei de proprietate:  

o curatirea terenului de frunze, crengi, iarba, buruieni si gunoaie,  

o decaparea si depozitarea stratului vegetal,  

 Pamantul decapat si produsele care sunt improprii se vor depozita intr-un depozit 

definitiv sau evacuate de catre o firma specializata. 

 Pamantul vegetal corespunzator va fi pus intr-un depozit provizoriu in vederea 

reutilizarii.  

 In portiunile unde apele superficiale se pot scurge spre platforma, acestea vor fi abatute 

prin santuri de garda provizorii, care sa colecteze si evacueze apele in afara platformei. 

  

 In cadrul lucrarilor de pregatire pentru facilitarea accesului in incinta santierului se 

propune executarea partiala a drumului de acces in incinta. 

  

 In cadrul organizarii incintei se vor amenaja urmatoarele: 

o Imprejmuire aplasament (gard din plasa de sarma, inaltime ~2 m) 

o Acces organizare de santier – punct control 

o Platforma balast cilindrat 

o Baraci (containere): birou, magazie scule  

o Zona depozitare materiale de constructii, balastata cel putin 

o Container depozitare materiale diverse 

o Racord curent electric cu tablou santier (grup electrogen) 

o Rezervor apa 2...3mc 

o Grupuri sanitare (cabine eco-toilet) 

o Pichet PSI complet echipat  

o Depozitare moloz – containere 

o Depozitare pamant vegetal si din sapatura – arii desemnate in incinta 

 

 Antreprenorul va lua toate masurile de protectie a muncii si PSI prevazute de legislatia in 

vigoare la data executiei. 

  

 Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului de un 

diriginte de santier atestat MLPTL. De asemenea antreprenorul va avea in echipa un 

responsabil tehnic cu executia atestat MLPTL.  

 Deseurile rezultate in urma activitatilor de construire se vor depozita in zona de 

depozitare a organizarii de santier si vor fi ridicate periodic de catre o unitate specializata. 

 Se vor respecta prevederile normelor de salubritate in vigoare. 

  

- Localizarea organizarii de santier 

 Organizarea de santier va fi amplasata in interiorul lotului, nedepasind limitele acestuia si 

neimpiedicand circulatia si accesul pe loturile invecinate. 

  

- Descrierea impactului asupra mediului a organizarii de santier 
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 Nu va exista un impact semnificativ asupra mediului a organizarii de santier, avand in 

vedere modul de organizare a executiei care prevede un minim de manopera si pierderi de 

materiale pe santier. 

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in 

timpul organizarii de santier 

 Sursele de poluanti pe parcursul executiei sunt considerate utilajele folosite la excavatie si 

transportul materialelor. 

  

- Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu 

 Va fi implementat un sistem de control si colectare al deseurilor si molozului pe durata 

executiei, astfel acestea vor fi colectate si preluate in baza unui contract cu o societate de 

profil. 

 Pe durata executiei vor fi instalate containere sanitare mobile, cu recipienti etansi 

vidanjabili, in baza unui contract cu o societate de profil. 

 Utilajele (camioane, excabatoare, automacarale etc) folosite pe durata executiei vor fi 

prevazute cu motoare care se incadreaza in standarul Euro4; 

 Viteza de deplasare a vehiculelor si utilajelor pe amplasamet va fi limitata la 5km/h; 

 Platformele balastate vor fi stropite cu apa pentru a preveni ridicarea prafului; 

 Investitia va fi prevazuta cu un separator de hidrocarburi, vidanjabil, etans, astfel incat nu 

vor fi scapari de ape uzate in sol si subsol. 

 

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, in 

caz de accidente si/sau de incetare a activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile 

- Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente 

si/sau de incetare a activitatii 

 La finalizarea investitiei se vor curata spatiile din jurul constructiei, se va asterne pamant 

vegetal si planta iarba in zonele de umplutura in jurul fundatiilor. 

 In cazul incetarii activitatii se vor valorifica echipamentele sau se vor recicla avand in 

vedere ca sunt realizate preponderent din metal si in mica masura materiale plastice iar 

platformele vor putea fi folosita pentru alta destinatie sau defiintate. Platformele betonate 

se sparg si materialul obtinut se concaseaza putand fi folosit la terasamente, otelul fiind 

recuperat si reciclat. 

- Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale. 

 Nu exista riscul de poluari accidentale, avand in vedere natura activitatii si masurile de 

protectie prevazute. 

- Aspecte referitoare la dezafectarea/inchiderea instalatiei 

 In cazul incetarii activitatii se vor recicla echipamentele iar constructia va putea fi folosita 

pentru alta destinatie. 

- Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului 

 Se va curata amplasamentul de resturi de materiale si se va replanta cu iarba. 

 

XII. ANEXE – PIESE DESENATE 

A. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de de planificare a 

utilizarii suprafetelor 

- Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie) 

o A11204 – PLAN AMPLASARE UTILAJE 

o A12201 – PLAN DE SITUATIE 

- Planse reprezentand limitele amplasamentului 

o Plan de delimitare a bunului imobil  

B. Schemele flux pentru: 

o A11204 – PLAN AMPLASARE UTILAJE 

o Schema de flux 

 

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN 

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL 

ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A 

https://lege5.ro/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?pid=48878121&d=2018-12-11#p-48878121
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FLOREI SI FAUNEI SALBATICE, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI 

PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, 

MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE: 

a. descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, 

precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste 

coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în 

sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând 

coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970; 

b. numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

c. prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona 

proiectului; 

d. se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar; 

e. se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala 

protejata de interes comunitar; 

f. alte informatii prevazute în legislatia în vigoare. 

 Nu este cazul, avand in vedere ca prezentul proiect nu se gaseste intr-o astfel de arie. 

  

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU 

APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, 

PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE 

 

a. Localizarea proiectului: 

o bazinul hidrografic; 

o cursul de apa: denumirea si codul cadastral; 

o corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod. 

b. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata; 

pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a corpului de apa. 

c. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea 

exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz. 

 Nu este cazul 

  

XV. CRITERIILE PREVAZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA PRIVIND EVALUAREA 

IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE SI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE 

IAU ÎN CONSIDERARE, DACA ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILARII 

INFORMATIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV 

 

- Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele 

cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice 

SEISMICITATEA 

 Fiind amplasata in Jud. Valcea, Com. Fauresti, structura este situata intr-o zona seismica 

cu valoarea de varf a acceleratiei terenului ag = 0.20g (IMR = 225 ani) si o perioada de 

colt Tc=1.00 sec. Amplasamentul nu este cunoscut pentru riscuri seismice. 

 Actiunea zapezii conform cu CR 1-1-3-2012, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii 

zapezii  asupra constructiilor" are valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol 

sk=2.00 kPa.  

 Actiunea vantului conform CR-1-1-4-2012 este caracterizata de o presiunea de referinta 

mediata pe 10 minute la 10 m cu perioada de revenire 50 de ani, p=0.50 kPa. 

CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE 

 Din punct de vedere meteoclimatic, zona se incadreaza in perimetrul sectorului de clima 

continentala, caracterizat prin veri foarte calde cu precipitatii nu prea bogate, ce cad mai 

ales sub forma de averse si prin ierni moderate cu viscole rare. 

 Temperatura medie anuala este de aproximativ +11 ᴼC; mediile lunii iulie sunt de 22.7 ᴼC 

iar luna ianuarie inregistreaza o medie de -2.5 ᴼC. Maxima absoluta a fost de +35.9 ᴼC iar 

minima absoluta -13.8 ᴼC. 

https://lege5.ro/Gratuit/ge2donzuge/legea-nr-49-2011-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2018-12-11
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 Precipitatiile atmosferice inregistrate au o valoare medie anuala de 489.0 mm. Media 

lunii iunie este de 71.3 mm iar a lunii februarie 28.2 mm. 

 Durata medie anuala a stratului de zapada este de aproximativ 47.5 zile iar grosimea 

medie a stratului este variabila, fiind cuprinsa intre 6.0 cm in ianuarie si 14.0 cm in 

februarie. 

 Vanturile predominante sunt cele din Est (24.6%), urmate de cele din Vest (18.7%).  

ALUNECARI TEREN 

 

 Conform forajului F5 executat in amplasament, stratificatia terenului se prezinta astfel: 

 - 0.00 - 0.50 m: Strat vegetal si umpluturi nisipo-argiloase; 

 - 0.50 - 2.80 m: Argila nisipoasa, cafenie, plastic consistenta, cu compresibilitate medie, 

umeda; 

 - 2.80 - 5.20 m: Argila prafoasa nisipoasa, cafenie la galbuie, plastic consistenta, cu 

compresibilitate mare la medie, foarte umeda; 

 - 5.20 - 8.00 m: Argila la argila prafoasa, galbuie, plastic consistenta, cu compresibilitate 

mare la medie, foarte umeda; 

 Constructia se va funda in stratul de argila nisipoasa, cafenie, plastic consistenta, cu 

compresibilitate medie, umeda. 

 La data efectuarii lucrarilor pe teren, nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea de 

4.30 - 6.70 m si s-a stabilizat la adancimea de 3.50 - 6.00 m. Infrastructura nu intra sub 

incidenta apelor subterane. 

 Avand in vedere neuniformitatea adancimii umpluturilor, pentru uniformizarea si 

cresterea capacitatii portante se va realiza imbunatatirea terenului de fundare utilizand un 

strat de piatra sparta cu grosimea de 20 cm. Compactarea se va realiza la un grad de 

compactare de 98%, respectiv Evd>25MPa. 

 Conform STAS 6054-85, adancimea de inghet a perimetrului studiat este de 0.80 m. 

 

 Sensibilitatea activitatii desfasurate pe amplasament la variaţia parametrilor 

climatici şi la apariţia fenomenelor meteorologice extreme este neinsemnata. 

  

 Parametrii climatici în raport cu care s-a evaluat sensibilitatea proiectului sunt: 

o Efecte primare ale schimbărilor climatice: precipitaţii şi temperaturi extreme 

maxime, medii și minime, radiația solară, umiditatea, viteza maximă și medie a 

vântului, 

o Efecte secundare/pericole asociate: disponibilitatea resurselor de apă, furtuni, 

inundaţii, calitatea aerului, incendii și cutremure ori alte fenomene sau evenimente 

artificiale sau naturale. 

 Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este reducerea impactului asupra mediul 

în urma prestării unor servicii care au o amprenta CO2 redusa. Pentru investiția propusă 

în această documentație, obiectivul cu privire la schimbările climatice nu necesită o 

evaluare de fond a măsurii, conform Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului 

DNSH (2021/C58/01). Cu toate acestea, în mod general, proiectul propus se încadrează în 

activitățile care aduc un efect pozitiv climatului actual și climatului preconizat cu privire 

la schimbările climatice. 

 Prin implementarea proiectului se va asigura creşterea ponderii energiei verzi din totalul 

energiei consumate. 

- Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării 

atmosferice) 

 Nu este cazul, avand in vedere masurile propuse prin proiect precum si faptul ca 

intervenția vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă 

energetica. 
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